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L
% Gdansk, 2020-02-21

Towarzystwo Budownictwa
Spo#ecznego "Mottawa" Sp.Z20.0.
ul. Krélikarnia 13

80-744 Gdarisk

WARUNK| PRZYI’.ACZENIA WEZt A CIEPLNEGO DO siec) CIEPLOWNICZEJ GPEC
nr WTIGPECIOOO15I2020
Nkow przyts Czenia nr WTIGPECIOO458/201 9

aktualizacja Waru
IWréblaISzczyg!a

! Kurza

Gdansk, |, Kurza 15/1¢
21/22, Szczygla 7,83

(dz. nr: 439/1, 439/2, 440, 441, 442, 443, 444/1, 4442,
445, 446, 447, 449, 4450, 451 obr.: 100)

Towarzystwo Budownictwa Spo#ecznego "Mottawa”
Sp.Z 0.0,

Kurza 10/13=1200.00; Kurza 15/16, Kurza 14=884.00;
Szczygla 3=1 440.00: Szeczygla 7=576.00; Szczygla
8=576.00: Wrébla 20=350.00; Wrébla 21/22=831.00
Kurza 10/13=3120.00; Kurza 15/16, Kurza
14=2600.00; Szczygla 3=3750.00; Szczygla
7=1610.00; Szczygla 8=1610.00; Wrébla 20=1015.00:
Wrébla 21/22=2400.00

» 14, 10/13, Wrébla 20, Wrébla

Wnioskodawca

63.00; Kurza 15/16, Kurza 14=52 00: Szczygla 3=75.00;
Szczygla 7=33.00; Szczygla 8=33.00; Wrobla 20=21 .00;
Wrdbla 21/22=48.00

Kurza 10/13=35.00; Kurza 15/16, Kurza 14=20.00; Szczygla 3=
Szczygla 7=1 7.00; Szczygla 8=1 7.00; Wrébla 20=11.00;
Wrébla 21/22=25.00

42.00;

Z sieci ciep#owniczej wysokoparametrowej preizo!owanej 2xDn50 - patr;
zatgcznik nr 1, Dok#adny punkt wigczenia Wyznaczy projektant i uzgodni
z GPEC,

Miejsce wigczenig

ac projekt i wybudowag Przytacza ciepfownicze Preizolowane
zakoriczone zaworamj Progowymj g Pomieszczer weztéw
ciepinych w budynkach, Rzecz Ywisty p

Wymagany Zakres prac do
Wykonaniag w celu Przytaczenia do
sieci GPEC

GDANSKIE PRZEDSIEBIOQSTWO / 2
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stycji mozliwa

5) Realizacja inwe pod warunkiem uzyskania zgod
whascicieli nieruchomo$ci na trasie pa'anowanych przytaczy-

Analiza op,‘acalnos’ci wykonana na dzien wydania wT uwzglgdniafa
uzyskanie doﬁnansowania ze srodkow unijnych.

sieciowej W wezle cieplnym
0,84 MPa/ 0,7 MPa
0,57 MPa/ 0,38 MPa

od 70°C do 115°C

Parametry wody

cisnienie nominalne

«  cisnienie na zasilaniu / powrocie (zima)

cisnienie na zasilaniu / powrocie (lato)

temp. wody na zasilaniu (W okresie od jesieni do wiosny)

temp. wody na zasilaniu (W okresie letnim)

ranice wtasnosci

s« mie
a Klientem

jsce rozgraniczenia wiasnosci migdzy GPEC

pierwsze istniejace zawory odcinajace wezet cieplny
od wewnetrznej instalaciji odbiorczej klienta

GPEC bedzie wiascicielem przytaczy ciepinych,
wezia cieplnego oraz ukiadu pomiarowo-

rozliczeniowego

Dodatkowe _vﬂmagania formalno - prawne:

1. “"Warunki przy&qczenia“ nie stanowia oferty W rozumieniu art.66 i nastepnych kodeksu cywilnego i sa jedynie
informacja o technicznych mozliwosciach wiaczenia do sieci ciepkowniczych GPEC Sp.Z 0.0

2. \Warunkiem przystapienia do realizacii sieci, przytacza cieptowniczego oraz wezia cieplnego jest zawarcie umowy
przy{qczeniowej. Przed podpisaniem umowy 0O przyiaczenie z GPEC, whnioskodawca zohowigzany jest do
przestrzegania aktualnych wytycznych technicznych GPEC Sp. % 0.0. dostepnych  na stronie
http:llwww.grupagpec.pl. W przypadku zmiany wytycznych przez GPEC przed podpisaniem umowy ale po
dokonaniu uzgodnien pranzowych, wnioskodawca zobowiazany jest do wykonania projekiu zamiennego
w oparciu 0 aktualne wytyczné techniczne oraz aktualizacji uzgodnien 2 GPEC Sp.Z 0.0-

3. Wnioskodawca zobowigzany jestdo podpisania umowy przy*aczeniowej na co najmniej 30 dni przed planowanym
terminem rozpoczecia pbudowy.

4. Warunkiem rozpoczgcia dostawy energii cieplnej jest zawarcie umowy sprzedazy ciepta 2 GPEC sp. Z 0.0
Zawarcie umowy sprzedazy powinno nastapic po uzgodnieniu dokumentacii technicznej, ale przed zakonczeniem
realizacji inwestycii.

5. Warunkiem przekazania projektu wezta cieplnego, sieci lub przylacza do realizacji jest uzyskanie uzgodnienia
7 GPEC sp. Z 0.0 W tym celu nalezy na adres GPEC Sp. z 0.0- ul. Biata 1b przekazar‘; dwa egzemplarze
dokumentacii pro]ektowej. Projekt w momencie dokonywania uzgodnienia Z GPEC powinien spetniat aktualne
wytyczne techniczne GPEC Sp.z 0.0 dostepne na stronie http:l!www.grupagpec.pl.

6. Projektant powinien uzgodnié wielkost | usytuowanie pomieszczenia wezta cieplnego Z GPEC Sp. z 0.0
Pomieszczenie musi by¢ wydzielone, zaleca sig aby dostep do niego byt z zewnatrz zgodnie Z Rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury, jezeli nie mozna speinic tego warunku nalezy uzgodni¢ lokalizacie pomieszczenia.
Pomieszczenie powinno posiadaé wymiary zapewniajace tatwy dostep do urzadzen wezia dla wykonania
czynnos$cCi kontrolnych, konserwacii, remontu (zgodnie Z PN-B-02423 oraz aktualnie obowiazujacymi przepisami),
wtymw szczegolnoscl zapewniac przejscia w miejscu przechodzenia obstugi 0 szerokosci nie mniejszej Nz 0,8m
oraz odlegtos¢ miedzy elementami wymaga]acymi obstugi, @ pozosta}ymi urzadzeniami lub cianami, ktora
powinna by¢ nie mniejsza Nz 1,3m. Pomieszczenie wezta cieplnego powinno znajdowad sie przy pienste} gcianie

zewnetrznej od strony wejscia przewidywanej trasy przytacza ciepinego. Wysokost pomieszczenia powinna
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wynosi¢ min. 2,2 m. Dodatkowo, pomieszczenie musi spetniaé wymogi BHP, zwigzane z wprowadzeniem
przytacza cieptowniczego (miejsce wprowadzenia, umiejscowienie Zawordw odcinajgcych itp.), jak réwniez w

d) instalacja elektryczna powinna by¢ odporna na wilgoé i wysokie temperatury i odpowiednio
zabezpieczona, z uwzglednieniem mocy wezia;

e) instalacje potaczen wyréwnawczych dedykowane dla urzadzen w sieci TN-S wykonane zgodnie z
wymaganiami normy m.in. PN-IEC 60364-5-54 | uznanymi regutami techniki

f)  oswietlenie elektryczne nie mniej niz 200 Ix (zgodnie z PN-EN 12464-1 ),

g) drzwi niepalne otwierane na zewnatrz. Jezeli nie ma mozliwosci, w wyjatkowych przypadkach

przed dostepem oséb trzecich do wezia

h) izolacje pozioma (na posadzce) i pionowg (na $cianach) do min. 35 cm wysokosci, obie potaczone -
jako zabezpieczenie przylegtego pomieszczenia | dna budynku przed przenikaniem wody posadzka
wylozona gresem technicznym Iub pomalowana farbg odporng na wode, smary, wysokg
temperature,

b) od 91 kW do 200 kw: 12 m2; jednoczesnie diugos¢ zadnej ze $cian nie moze by¢ mniejsza niz 2,5m,

c) od 201 kW do 400 kW: 17 m2; jednoczesnie diugos¢ zadnej ze $cian nie moze by¢ mniejsza niz 3m,
d) od 401 kW do 600 kW: 20 m2; jednoczesnie diugos¢ zadnej ze $cian nie moze by¢ mnigjsza niz 3m,
e) powyzej 601 kW: wymiar uzgadniany indywidualnie z GPEC.

Jezeli pomieszczenie wskazane przez Klienta na wezet nie speinia powyzszych wymogéw, Klient na etapie
uzgadniania dokumentagji projektowej wezta jest zobowigzany dostarczyé do GPEC os$wiadczenie projektanta swojego
Wezta o nastepujgcej tresci:

i realizujgcy na zamoéwienie ... . .. projekt  urzadzeri
technologicznych wezfa ciepinego dia bud.......... . Olspr w Gdarisku, o$wiadcza, ze zaprojektuje w
wyZej wymienionym przez Klienta pomieszczeniu o powierzchni...... | W budynku przy ul.............. . w

Gdarisku urzadzenia technologiczne wezia ciepfowniczego w takj 8poséb, aby spetnione zostaly wymogi normy PN-
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B-02423/99 oraz wymogi BHP, przy uwzglednieniu W przedmiotowym projekcie migjsca na wprowadzenie przytgcza
cieplowniczego, jak réwniez zamontowania urzgdzeri pomiarowo-rozh‘czeniowych GPEC".

Oswiadczenie to powinno by¢ podpisane przez Projektanta i/lub Klienta.

Wymagania dotyczace zewnetrznych pomieszczeh wezibw opisane sg W Wytycznych do projektowania, wykonania i
montazu weztow cieplnych bedacych wiasnoscia Spotek Grupy GPEC oraz w Wytycznych do projektowania,
wykonania i dopuszczenia do ruchu sieciowego weztow cieplnych nie bedacych wiasnosécia Spotek Grupy GPEC.

7. W przypadku koniecznoséci kontaktu Projektanta z osoba uzgadniajaca (pok6j nr013B - parter) prosimy 0 kontakt
pod numerem tel: 058 52 43 956 lub mailem: uzgodnienia.branzowe@ggec.gL
Celem uzgodnienia dokumentacii projektowej przytacza i wezia cieplnego nalezy ztozy¢ 2 egzemplarze
dokumentacji projektowej wraz z pismem przewodnim w siedzibie GPEC pod adresem: 80-435 Gdansk, ul. Biata
1B. Po uzgodnieniu jeden egzemplarz pozostaje W GPEC sp. z 00, 2 drugi zostanie zwrécony
z odpowiednig adnotacja w dokumentaciji projektowej. Uzgodnienia nie nalezy traktowac jako weryfikacji
projektu i nie zwalnia ono projektanta z odpowiedzialnoéci za przyjete rozwigzania. Uzgodnien rozwigzan
technicznych w zakresie inwestyciji i modernizacji w dziedzinie gospodarki energetycznej nalezy dokonywac
zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

8. W przypadku uruchomienia wezta nie nalezacego do GPEC Sp. 2 0.0. wymagane jest protokolarne dopuszczenie
urzadzen do wspotpracy z miejska siecig cieptownicza.
Whioski o dopuszczenie do uruchomienia weztow i wigczenia do miejskiej sieci cieptowniczej nalezy kierowac

droga pisemng do Kierownika regionu weztow/kierownika regionu sieci GPEC Sp. z 0.0.

Projekt sieci, przytaczy oraz wezléw powinien spetnia¢ szczegbtowe wytyczne techniczne GPEC Sp. z 0.0
wyszczegolnione ponizej:

a) Wytyczne techniczno-eksploatacyjne do projektowania, budowy i eksploatacji rurociggow uktadanych bezposrednio
w gruncie

b) Wytyczne do projektowania, wykonania i montazu weztow cieplnych bedacych wiasnosécia Spotek Grupy GPEC

¢) Wytycznych do projektowania, wykonania i dopuszczenia do ruchu sieciowego weztow cieplnych nie bedacych
wiasnoécig Spotek Grupy GPEC

Ww. dokumenty dostgpne sa W wersji elektronicznej na stronie internetowej https:ngupagpec.plldla—projektanta! ;

9. Integraing czescia mwarunkow przytaczenia wezla cieplnego do sieci cieptowniczej GPEC Sp. z 0.0.

nr WT/GPEC/00015/2020" s3 wyszczegolnione ponizej zatgczniki:

Zatacznik nr 1 — plan sytuacyiny

Termin waznosci "Warunkow przytaczenia”:
mWarunki przytaczenia wezta cieplnego do sieci cieptownicze; GPEC Sp.zo.0.nr WT/GPEC/00015/2020" s3 wazne

dwa lata liczac od daty ich wystawienia. .
Z«( A LD A

=
4
Sztykiel Ireneusz Wozniczka Adriana
kierownik dziatu zarzadzania infrastrukturg koordynator ds. planowania inwestycji i rozwoju

k.0.: GPEC/TH ala
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Grupa GPEC 2020-02-10 09:35:32
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wezetl grupowy I
07/2024- Wrébla 20

07/2024- Wrébla 21/22
07/2025- Szczygla 7
07/2025- Szczygla 8
07/2026- Szczygla 3

07/2021- Kurza 14, 15/16
07/2023- Kurza 10/13

2xDn40

434/4

434/3

2xDnb50

Wytgcznie do uzytku wewnetrznego Grupy GPEC, sporzadzit AWORONIECKA dnia 2020-02-10 09:02

Uwaga: w terenie moga wystepowac inne, nie zawarte na niniejszej mapie urzadzenia podziemne.

Mapa nie stanowi podstawy do prowadzenia rob6t ziemnych.

1: 700
Om 10 m 20 m 30nm


a.woroniecka
Pole tekstowe
A

a.wozniczka
Pisanie tekstu
2xDn50

a.woroniecka
Owal

a.woroniecka
Pole tekstowe
węzeł grupowy I
07/2021- Kurza 14, 15/16
07/2023- Kurza 10/13

a.woroniecka
Linia łamana

a.wozniczka
Pisanie tekstu
2xDn50

a.woroniecka
Linia łamana

a.woroniecka
Owal

a.wozniczka
Pisanie tekstu
2xDn40

a.woroniecka
Pole tekstowe
węzeł grupowy II
07/2024- Wróbla 20
07/2024- Wróbla 21/22
07/2025- Szczygla 7
07/2025- Szczygla 8
07/2026- Szczygla 3

a.wozniczka
Strzałka

a.woroniecka
Wielokąt

a.wozniczka
Pisanie tekstu
2xDn50

a.woroniecka
Wielokąt

a.wozniczka
Strzałka

a.woroniecka
Pole tekstowe
B


