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Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
., CZESC OGOLNA”

1.0 Czes¢ ogélna
1.1 Przedmiot i zakres robét budowlanych.
Nazwa nadana zaméwieniu przez zamawiajacego: Przebudowa lokalu uzytkowego wraz ze zmiana sposobu

uzytkowania jego czeSci z przeznaczeniem na Dzienny Dom Seniora. Lokalizacja w m. Budowo, gm. Zlocieniec,
dziatka nr 1/60, obr. 0003 m. Zlocieniec.

Kod CPYV -45210000 roboty budowlane w zakresie budynkow

1.2 Przedmiot i zakres robét budowlanych

Przedmiot i zakres robot wg pkt. 1.1.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ prac i ich zgodno$¢ z dokumentacja kontraktowa i techniczng, specyfika-
cjami technicznymi i ustaleniami Zamawiajacego. Wykonawca jest zobowigzany wykonywaé wszystkie roboty $cisle
wedtug otrzymanej dokumentacji techniczne;j.

1.3 Informacja o terenie budowy zawierajace wszystkie niezbedne dane istotne z punktu widzenia:

» Organizacji rob6t budowlanych: Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie
1 wyznaczenie wysokoS$ci wszystkich elementéw robét zgodnie z wymiarami i rz¢gdnymi okreSlonymi w dokumentacji
projektowej. Nastepstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu robat,
jesli wymagac tego bedzie Zamawiajacy zostang poprawione przez wykonawce na wtasny koszt.

» Zabezpieczenia interesow osob trzecich: Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong placu budowy oraz
wszystkich materiatléw i elementéw wyposazenia uzytych do realizacji rob6t od chwili rozpoczgcia do ostatecznego
odbioru robét. Przez caly ten okres urzadzenia lub ich elementy beda utrzymane w sposéb satysfakcjonujacy Zamawia-
jacego. Moze on wstrzymac¢ realizacje robdt, jesli w jakimkolwiek czasie wykonawca zaniedbuje swoje obowiazki
konserwacyjne. Fakt przystapienia do rob6t Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczgciem przez umieszcze-
nie tablic informacyjnych w miejscach i ilosciach oraz tre$ci okreslonych przepisami. Tablice informacyjne beda
utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji robét. Koszt zabezpieczenia terenu budo-
wy nie podlega odrgbnej zaplacie i przyjmuje si¢, ze jest wlaczony w cen¢ zamoéwienia.

» Ochrony Srodowiska: W trakcie realizacji rob6t wykonawca jest zobowigzany znac i stosowac si¢ do przepiséw
zawartych we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony srodowiska. W okresie realizacji, do czasu zakonf-
czenia rob6t, wykonawca bedzie podejmowal wszystkie sensowne kroki zeby stosowaé si¢ do wszystkich przepiséw
i normatywéw w zakresie ochrony §rodowiska na placu budowy i poza jego terenem, unika¢ dziatan szkodliwych dla
innych jednostek wystepujacych na tym terenie w zakresie zanieczyszczen, hatasu lub innych czynnikéw powodowa-
nych jego dziatalnoscia.

» Warunkéw bezpieczenstwa pracy: Wykonawca przed przystapieniem do wykonywania robot budowlanych jest
obowigzany opracowa¢ plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zgodnie z obowigzujacymi przepisami i informacja
BIOZ wskazang przez projektanta w dokumentacji projektowej oraz zobowiazuje si¢ zaznajomi¢ pracownikéw w za-
kresie wykonywanych przez nich rob6t. Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywat wyposazenie konieczne
dla zapewnienia bezpieczenstwa. Zapewni wyposazenia w urzadzenia socjalne, oraz odpowiednie wyposazenie i odziez
wymagana dla ochrony zycia i zdrowia personelu zatrudnionego na placu budowy. Uwaza sig, ze koszty zachowania
zgodno$ci z wspomnianymi powyzej przepisami bezpieczefistwa i ochrony zdrowia sg wliczone w cen¢ umowna.
Wykonawca bedzie stosowat si¢ do wszystkich przepiséw prawnych obowigzujacych w zakresie bezpieczenstwa prze-
ciwpozarowego. Bedzie stale utrzymywatl wyposazenie przeciwpozarowe w stanie gotowosci, zgodnie z zaleceniami
przepiséw bezpieczenstwa przeciwpozarowego, na placu budowy, we wszystkich urzadzeniach maszynach i pojazdach
oraz pomieszczeniach magazynowych. Materialy latwopalne beda przechowywane zgodnie z przepisami przeciwpoza-
rowymi, w bezpiecznej odlegtosci od budynkéw i sktadowisk, w miejscach niedostepnych dla oséb trzecich. Wyko-
nawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty powstate w wyniku pozaru, ktéry méglby powstaé w okresie realizacji
robd6t lub zostat spowodowany przez ktéregokolwiek z jego pracownikéw.

Uzycie materiatéw, ktére wptywaja na trwale zmiany $rodowiska, ani materialéw emitujacych promieniowanie w ilo-
$ciach wyzszych niz zalecane w projekcie nie bedzie akceptowane. Jakikolwiek materialy z odzysku lub pochodzace
z recyklingu i majace by¢ uzyte do robdt musza by¢ poswiadczone przez odpowiednie urzedy i wladze, jako bezpieczne
dla $rodowiska. Materiaty, ktére sa niebezpieczne tylko w czasie budowy (a po zakonczeniu budowy ich charakter
niebezpieczny zanika, np. materiaty pylace) moga by¢ dozwolone, pod warunkiem, ze beda spetnione wymagania tech-
niczne dotyczace ich wbudowania. Przed uzyciem takich materiatéw Zamawiajacy musi uzyska¢ aprobat¢ od odpo-
wiednich wladz administracji panstwowej, jesli wymagaja tego odpowiednie przepisy.

» Zaplecza dla potrzeb wykonawcy: Wykonawca w porozumieniu z Zamawiajacym zorganizuje zatrudnionym na
budowie pracownikom odpowiednie zaplecze socjalno-sanitarne oraz magazynowe dla potrzeb budowy. Wszelkie kosz-
ty zorganizowania zaplecza wykonawca ujmie w kosztach wlasnych.

» Warunkéw dotyczacych organizacji ruchu: Wykonawca stosowac si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcia-
zenia na o$ przy transporcie materiatéw 1 wyposazenia na i z terenu rob6t. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia,
co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw i bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Zamawiajacego.

» Ogrodzenia: Wykonawca wykona we wlasnym zakresie i na wlasny koszt niezbedne inne ogrodzenie.
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» Zabezpieczenia chodnikow i jezdni: Wykonawca jest zobowigzany do poniesienia kosztow ewentualnego czaso-
wego zajgcia terenu dla celéw wykonania rob6t poza liniami rozgraniczajacymi wraz z kosztami prawnymi i optatami
za zajmowanie terenu, dokonaniem niezbe¢dnych uzgodnien z wtascicielami terenu oraz do przywrdcenia go do stanu
pierwotnego.

» Okreslenia podstawowe, definicje poje¢ i okreslen:

Roboty podstawowe — minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu s3 mozliwe do odebrania pod wzglgdem jakoscio-
wym oraz uwzgledniajg przyjety stopien scalenia robét.

Roboty tymczasowe — roboty, ktore sa projektowane i wykonywane jako potrzebne do wykonania robét podstawowych,
ale nie sg przekazywane zamawiajacemu i s3 usuwane po wykonaniu rob6t podstawowych.

Prace towarzyszgce — prace niezb¢dne do wykonania robdt podstawowych niezaliczane do robdt tymczasowych.

Grupy, klasy, kategorie rob6t — nalezy przez to rozumie¢ grupy, klasy, kategorie okreslone w rozporzadzeniu
nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspdlnego Stownika Zaméwien.

Certyfikat zgodnosci — jest to dokument wydany przez notyfikowang jednostke certyfikujaca, potwierdzajacy, ze wyréb
i proces wytwarzania sg zgodne ze zharmonizowang specyfikacja techniczna.

2.0 Wymagania dotyczace wlasciwosci wyrobow budowlanych oraz niezbedne wymagania zwiazane
z ich przechowywaniem, transportem, warunkami dostawy, skladowaniem i kontrola jakos$ci

2.1 Zrédia uzyskiwania materialéw i urzadzen: Wszystkie wbudowywane materiaty i urzadzenia instalowane
w trakcie wykonywania robét muszg by¢ zgodne z wymaganiami okre§lonymi w poszczegdlnych szczegétowych spe-
cyfikacjach technicznych, dokumentacji projektowej i obowigzujacymi przepisami. Wykonawca jest zobowigzany do
dostarczania atestOw potwierdzajacych, ze wszystkie zastosowane materialty sa zgodne z wymogami obowigzujacych
przepiséw w tym ustawy o wyrobach budowlanych, wg ktérej materiaty nadaja si¢ do stosowania przy wykonywaniu
przedmiotowych rob6t budowlanych. Wykonawca bedzie ponosit wszystkie koszty pozyskania i dostarczenia na plac
budowy materiatéw. Za ich ilo$¢ i jako$¢ odpowiada Wykonawca.

2.2 Kontrola materialow i urzadzen: Zamawiajacy moze okresowo kontrolowa¢ dostarczane na budow¢ materiaty
i urzadzenia, zeby sprawdzi¢ czy sa one zgodne z wymaganiami szczegétowych specyfikacji technicznych, dokumenta-
cji projektowej i obowiazujacych przepiséw. Zamawiajacy jest upowazniony do pobierania i badania probek materiatu,
zeby sprawdzi¢ jego wlasnosci. Wyniki tych préb stanowi¢ moga podstawe do aprobaty jakosci danej partii materiatéw.
2.3 Atesty materialéw i urzadzen: W przypadku materiatow, dla ktérych w szczegétowych specyfikacjach technicz-
nych wymagane sg atesty, kazda partia dostarczona na budowe musi posiada¢ atest okreslajacy w sposéb jednoznaczny
jej cechy. Przed wykonaniem przez wykonawce¢ badah jako$ci materiatéw, Zamawiajacy moze dopusci¢ do uzycia
materialy posiadajace atest producenta stwierdzajacy pelna zgodno$¢ tych materiatéw z warunkami podanymi w szcze-
gbétowych specyfikacjach technicznych. Produkty przemystowe / narzedzia muszg posiadaé atesty wydane przez produ-
centa, poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan. Materialy posiadajace atesty, a urzadzenia —
wazng legalizacj¢, moga by¢ badane przez zarzadzajacego realizacja umowy w dowolnym czasie. W przypadku,
gdy zostanie stwierdzona niezgodno$¢ wiasciwos$ci przewidzianych do uzycia materialéw i urzadzen z wymaganiami
zawartymi w szczegétowych specyfikacjach technicznych nie zostang one przyjete do wbudowania.

2.4 Materialy nieodpowiadajace wymaganiom umowy: Materialy uznane przez Zamawiajacego za niezgodne
ze szczegbétowymi specyfikacjami technicznymi musza by¢ niezwlocznie usunigte przez wykonawce z placu budowy.
Jesli Zamawiajacy pozwoli wykonawcy wykorzysta¢ te materiaty do innych robét niz te, dla ktérych zostaly pierwotnie
nabyte, warto$¢ tych materialéw moze by¢ odpowiednio skorygowana przez Zamawiajacego. Kazdy rodzaj robét wy-
konywanych z uzyciem materiatéw, ktére nie zostaly sprawdzone lub zaakceptowane przez Zamawiajgcego, bedzie
wykonany na wlasne ryzyko wykonawcy.

2.5 Przechowywanie i skladowanie materialéw i urzadzen: Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢ zeby materiaty
i urzadzenia tymczasowo sktadowane na budowie, byly zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi utrzymywac¢ ich
jakos$¢ 1 wlasciwosci w takim stanie jaki jest wymagany w chwili wbudowania lub montazu. Musza one w kazdej chwili
by¢ dostgpne dla przeprowadzenia inspekcji przez Zamawiajacego, az do chwili, kiedy zostang uzyte. Tymczasowe
tereny przeznaczone do sktadowania materiatéw i urzadzen beda zlokalizowane w obrebie placu budowy w miejscach
uzgodnionych z Zamawiajacym, lub poza placem budowy, w miejscach zapewnionych przez wykonawce. Zapewni on,
ze tymczasowo sktadowane na budowie materialy i urzadzenia bedg zabezpieczone przed uszkodzeniem. Jesli wyko-
nawca zamierza uzy¢ w jakim$ szczegélnym przypadku materiaty lub urzadzenia zamienne, inne niz przewidziane
w projekcie wykonawczym lub szczegétowych specyfikacjach technicznych, poinformuje o takim zamiarze Zamawia-
jacego na trzy tygodnie przed ich uzyciem lub wczesniej, jesli wymagane jest badanie materialu lub urzadzenia przez
zarzadzajacego realizacja umowy. Wybrany i zatwierdzony zamienny typ materiatu lub urzadzenia nie moze by¢ zmie-
niany w terminie p6zniejszym bez akceptacji Zamawiajacego.

3.0 Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprz¢tu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jako$¢ wykonywanych robét i Srodowisko. Sprzet uzywany do rob6t powinien by¢ zgodny z oferta wykonawcy oraz
powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i iloSci wskazaniom zawartym w szczegétowych specyfikacjach technicz-
nych, programie zapewnienia jako$ci i projekcie organizacji robét, zaakceptowanym przez zarzadzajacego realizacja
umowy. Liczba i wydajno$¢ sprzetu powinna gwarantowa¢ prowadzenie rob6t zgodnie z terminami przewidzianymi
w_harmonogramie. Sprzet bedacy wlasnoscig wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt musi by¢ utrzymywany
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w dobrym stanie i gotowos$ci do pracy oraz by¢ zgodny z wymaganiami ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi
jego uzytkowania. Tam gdzie jest to wymagane przepisami, wykonawca dostarczy Zamawiajagcemu kopie dokumentéw
potwierdzajacych dopuszczenie sprzgtu do uzytkowania. Jezeli projekt wykonawczy lub szczegétowe specyfikacje
techniczne przewiduja mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywaniu Robotach, wykonawca przedstawi
wybrany sprzet do akceptacji przez Zamawiajacego. Nie moze by¢ pézniej zmieniany bez jego zgody. Sprzet, maszyny,
urzadzenia i narz¢dzia niegwarantujace zachowania warunkéw umowy zostang przez zarzadzajacego realizacjg umowy
zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot.

4.0 Wymagania dotyczace Srodkéw transportu

Srodki transportu musza zapewnia¢ prowadzenie rob6t zgodnie z zasadami okreslonymi w projekcie wykonawczym
1 szczeg6towych specyfikacjach technicznych oraz wskazaniami Zamawiajacego, w terminach wynikajacych z harmo-
nogramu robét. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy musza spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego, szczegblnie w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki
transportu nieodpowiadajace warunkom umowy, bgda usunigte z terenu budowy na polecenie Zamawiajacego. Wyko-
nawca jest zobowigzany usuwac na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie uszkodzenia i zanieczyszczenia spowodowane
przez jego pojazdy na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5.0 Wymagania dotyczace wykonania robét budowlanych

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z warunkami umowy, za jako$§¢ stosowanych materia-
16w i wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa oraz ustaleniami Zamawiajacego. Wykonawca
jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania rob6t. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za dokladne
wytyczenie w planie i wyznaczenie wszystkich elementéw robét zgodnie z dokumentacja projektowa lub przekazanymi
na piSmie instrukcjami Zamawiajacego. Bledy popetnione przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robét zosta-
ng usuni¢te przez Wykonawce na wlasny koszt.

6.0 Opis dzialan zwiazanych z kontrola, badaniami oraz odbiorem wyrobéw i robét budowlanych
Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jako$ci materiatéw. Wykonawca zapewni odpowiedni sys-
tem kontroli, wlaczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszelkie urzadzenia niezbedne do pobierania
probek. Wykonawca jest zobowigzany prowadzi¢ pomiary i badania materiatéw oraz robét z czestotliwo$cia zapewnia-
jaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w projekcie wykonawczym i szczegéto-
wych specyfikacjach technicznych. Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwo$ci sa okre$lone
w szczegbtowych specyfikacjach technicznych, normach.

7.0 Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robét

7.1 Ogélne zasady obmiaru robét: Obmiar rob6t ma za zadanie okres§la¢ faktyczny zakres wykonanych robét wg
stanu na dziefh jego przeprowadzenia. Roboty mozna uznaé¢ za wykonane pod warunkiem, ze wykonano je zgodnie
z wymaganiami zawartymi w projekcie wykonawczym i szczegélowych specyfikacjach technicznych, a ich ilo§¢ podaje
si¢ w jednostkach ustalonych w wycenionym przedmiarze rob6t wchodzacym w sktad umowy. Obmiaru rob6t dokonuje
wykonawca po pisemnym powiadomieniu Zamawiajacego o zakresie i terminie obmiaru. Powiadomienie powinno
poprzedza¢ obmiar, co najmniej o trzy dni. Wyniki obmiaru sa wpisywane do ksigegi obmiaru i zatwierdzane przez
inspektora nadzoru inwestorskiego.

7.2 Urzadzenia i sprzet pomiarowy: Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowane w czasie dokonywania
obmiaru robét i dostarczone przez wykonawce, musza by¢ zaakceptowane przez Zamawiajacego. Jezeli urzadzenia
te lub sprz¢t wymagaja badan atestujacych, to wykonawca musi posiada¢ wazne §wiadectwa legalizacji. Musza one by¢
utrzymywane przez wykonawce w dobrym stanie, w calym okresie trwania robdét.

7.3 Czas przeprowadzania obmiaru: Obmiar gotowych robdt bedzie przeprowadzany z czgstotliwoscia i terminach
wymaganych w celu dokonywania miesigcznych ptatnosci na rzecz wykonawcy, lub w innym czasie, okre§lonym
w umowie lub uzgodnionym przez wykonawce. Obmiary bedg takze przeprowadzone przed czg¢$ciowym i koncowym
odbiorem robdt, a takze w przypadku wystapienia dtuzszej przerwy w robotach lub zmiany wykonawcy. Obmiar rob6t
zanikajacych i podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ bezposrednio po ich wykonywaniu, lecz przed zakryciem.

8.0 Opis sposobu rozliczenia robét tymeczasowych i prac towarzyszacych

Koszt robdt tymczasowych i towarzyszacych zawarty bedzie w cenie umownej zaméwienia. Zamawiajacy przyjmuje,
Ze roboty tymczasowe rusztowania wykonawca wyceni w kosztorysie ofertowym na podstawie dostarczonego przed-
miaru rob6t. Inne roboty towarzyszace i tymczasowe ujete zostang w kosztach wlasnych wykonawcy wliczone w ceny
robét.

9.0 Przepisy zwiazane, dokumenty odniesienia

9.1 Normy i normatywy: Wszystkie roboty nalezy wykonywa¢ zgodnie z obowigzujacymi w Polsce normami i norma-
tywami.

9.2 Przepisy prawne: Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszystkie przepisy prawne wydawane zaréwno przez wia-
dze panstwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Lp. 1.1 ,,Roboty rozbiérkowe”

Lp. 1.2 ,,Wywéz i utylizacja materialéw porozbiérkowych”

kod CPV 45110000-1

1.0 Wstep

1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét budowlanych

w zakresie burzenia (rozbidrek i usuwanie gruzu).

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wy-

mienionych w punkcie 1.1.

1.3 Zakres robot objetych ST

1.3.1 Roboty podstawowe

Zakres rob6t obejmuje:

a) Zdemontowa¢ wszystkie drzwi wewngtrzne, wybrane drzwi zewnetrzne oraz okna.

b) Rozku¢ lub zamurowaé wybrane otwory drzwiowe i okienne, przewody wentylacyjne oraz wskazane $cianki dzia-

towe. Do zamurowan stosowa¢ dowolne drobnowymiarowe elementy murowe (np. bloczki gazobetonowe, cegly,
pustaki ceramiczne, silikatowe, etc.). Czg$¢ otworéw drzwiowych zabudowac ptytami g-k gr. 2x12,5 [mm] na stela-
zu metalowym. Dla otworéw okiennych odtworzy¢ izolacj¢ termiczng oraz wyprawg cienkowarstwowa.
Nad nowo-projektowanym otworem drzwiowym mi¢dzy pom. nr 1/03 i 1/04 (wg rys. AB-2) utozy¢ nadproza z be-
lek strunobetonowych 12x12 [cm], dlugosci 180 [cm]. Dopuszczalne obciazenie obliczeniowe qg = 21,50 [kKN/m].
Oparcie na murze gigbokosci min. 15 [cm] na poduszce z zaprawy montazowej, M10 gr. 20+-30 [mm]. Projektowa-
ne nadproza w $ciankach dziatowych z belek strunobetonowych 12x7 [cm], dtugo$ci 120 [cm].

¢) Rozebra¢ istniejace posadzki z ptytek ceramicznych, lastryko, wyktadzin PCV. Uzupetni¢ ubytki, naprawi¢ zaryso-
wania w podtozu betonowym na stropie zelbetowym. Podloze wypoziomowaé zaprawami cementowymi samopo-
ziomujacymi 2+15 [mm]. Wykona¢ dylatacje podposadzkowe o max. wymiarze pola 6,0x6,0 [m], wypelni¢ materia-
fem sprezystym lub systemowymi listwami dylatacyjnymi.

d) Rozebra¢ wewngtrzne schody betonowe.

e) Zdemontowaé wewnetrzne instalacje:

- instalacje wod-kan (przewody stalowe i PCV, wpusty podlogowe),
- grzewcza (przewody i grzejniki),

- elektryczng (przewody, oprawy o$wietleniowe),

- rozku¢ wybrane przewody wentylacyjne.

1.3.2 Wyszczegdlnienie i opis prac towarzyszacych i robét tymczasowych.

Do wykonania rob6t budowlanych podstawowych niezbgdne sa nastgpujace roboty tymczasowe:

- prace pomiarowe i pomocnicze,

- oczyszczenie demontowanych elementow,

- transport wewnetrzny materiatow z rozbiérki i usunigcie ich na zewnatrz obiektéw,

- niezbedne rozdrabnianie, segregowanie, sortowanie i uktadanie materiatow z rozbiorki,

- przecinanie elementéw metalowych wraz z obstugg sprz¢tu do przecinania,

- sktfadowanie na poboczu materiatéw z rozbiérki, oczyszczenie ich, segregowanie, pryzmowanie lub uktadanie w stosy,

- zabezpieczenie innych obiektow przed zniszczeniem (w miejscach zagrozenia),

- utrzymywanie w stanie przejezdnym drég dojazdowych, oraz prace towarzyszace,

- geodezyjne wytyczanie,

- zatladunek i transport materiatéw z rozbidrki i gruzu na miejsce sktadowania (wybranym przez Wykonawce), wytadu-

nek w miejscu sktadowania,

- zabezpieczenie odcigtych koncéwek istniejacych instalacji przed zanieczyszczeniem,

- optaty za sktadowanie gruzu na sktadowisku odpadéw,

- uporzadkowanie miejsca prowadzenia robot

1.4 Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny, za jako$¢ ich wykonania, zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, ST i polece-

niami Inzyniera. Materialy rozbiérkowe, nienadajace si¢ do wykorzystania Wykonawca odwiezie na sktadowisko

odpadéw. Wykonawca prac rozbidrkowych przed przystgpieniem do ich realizacji przedstawi Inzynierowi i uzgodni

z nim harmonogram prac rozbiérkowych oraz przedstawi umowe w zakresie odbioru materialéw rozbiérkowych z od-

biorcg, na czas trwania Kontraktu.

2.0 Materialy
Materiaty nie wystepuja.

3.0 Sprzet

Sprzet budowlany powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i iloSci wymaganiom zaakceptowanym przez Inzyniera.
Zgodnie z technologia zalozong do wykonania rob6t proponuje si¢ uzy¢ nastgpujacego sprzetu:
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miot hydrauliczny, miot udarowy, nozyce hydrauliczne, palniki acetylenowo-tlenowe, pity mechaniczne, kontenery do
gromadzenia odpadéw, drobne sprzety mechaniczne do wykonywania robét sposobem recznym.

4.0 Transport

Zgodnie z technologia zalozona do transportu proponuje si¢ uzy¢ takich srodkéw transportu, jak: samochdd skrzynio-
wy, samochdd samowytadowczy, ciagnik kotowy z przyczepa skrzyniowa.

5.0 Wykonanie robét

5.1. Ogoélne warunki wykonania robét

Wymagania dotyczace wykonania rob6t sa nastepujace:

- roboty rozbiérkowe nalezy prowadzi¢ rgcznie, przy uzyciu narzedzi pneumatycznych, przez rozkuwanie lub zwalanie,
- elementy zelbetowe nalezy rozbija¢ za pomoca narzedzi pneumatycznych, przecinajac zbrojenie palnikiem acetyleno-
wo-tlenowym,

- elementy konstrukcji stalowych nalezy przecina¢ palnikiem acetylenowo-tlenowym,

- nie mozna prowadzi¢ rozbidrki elementéw konstrukcyjnych jednoczesnie na kilku poziomach,

- przed przystapieniem do robét rozbiérkowych nalezy odtaczy¢ instalacj¢ elektryczna, wodociggowa i inne,

- roboty nalezy prowadzi¢ tak, aby nie zostata naruszona stateczno$¢ rozbieranego elementu, oraz tak, aby usuwanie
jednego elementu konstrukcyjnego nie wywotato nieprzewidzianego upadku lub przewrdcenia si¢ innego fragmentu
konstrukcji — znajdujace si¢ w poblizu rozbieranych obiektéw urzadzenia i budowle nalezy zabezpieczy¢ przed uszko-
dzeniami.

5.2. Rozbiorka urzadzen i instalacji

Do rozbiérki urzadzen i instalacji elektrycznej, wodociagowej, kanalizacyjnej mozna przystapi¢ dopiero po stwierdze-
niu, ze wszystkie te instalacje zostaly odlaczone od sieci miejskich przez pracownikéw wilasciwych instytucji oraz,
ze dokonano odpowiedniego wpisu do dziennika rozbiérki. Demontaz instalacji powinni wykonywa¢ robotnicy odpo-
wiednich specjalnosci. Rozbiérke nalezy rozpocza¢ od demontazu armatury itp., a nastgpnie przej$s¢ do demontazu
przewodéw. Rozbieranie instalacji elektrycznych rozpoczyna si¢ réwniez od demontazu oprawek, wylacznikow itp.
urzadzen instalacji elektrycznych, a nastgpnie zdejmuje przewody.

5.3. Warunki szczegélowe realizacji robot

Przed przystapieniem do rozpoczgcia rob6t rozbiérkowych nalezy teren rozbiérki ogrodzi¢ taSma BHP i rozmiescié
tablice ostrzegawcze oraz tablicg¢ informacyjng budowy. W pierwszej kolejnosci nalezy wylaczy¢ cze§¢ budynku
z eksploatacji — poprzez odcigcie doptywu pradu, wody i innych ewentualnych sieci.

Wykonanie rozbidrki elementéw budynkéw polega m.in. na:

1. Rozbidrce urzadzen i instalacji.

2. Rozbiéree konstrukcji murowych i betonowych. Rozbidrki elementéw zelbetowych i murowych nalezy dokonaé
akceptowanymi przez Inzyniera metodami przy pomocy wtasciwych narzedzi. Prace nalezy w jak najwigkszym zakre-
sie prowadzi¢ recznie, z nalezyta ostroznoscia, uwzgledniajac bliskie sasiedztwo innych obiektéw. Roboty nalezy roz-
pocza¢ od zerwania pokrycia dachowego. Materiaty te nalezy odda¢ do utylizacji.

Podczas prowadzenia robdt nalezy ze szczegélng staranno$cia zadbaé o przestrzeganie przepisOw bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia. W trakcie wykonywania rob6t Wykonawca winien przeprowadzi¢ segregacj¢ sktadowanych odpa-
déw, aby mozliwy byt ich wyw6z w jednorodnych partiach (w rozumieniu obowigzujacej klasyfikacji odpadéw), w celu
zastosowania wlasciwego sposobu ich utylizacji. Gruz z rozbiérek oraz elementy pochodzace z demontazu nalezy suk-
cesywnie wywozi¢ na sktadowisko. Odpady nalezy utylizowa¢ w miejscu i w sposéb zgodny z wymogami prawa.

6.0 Obmiar robét

Jednostka obmiaru jest: [m’] — rozebranie $cian murowych, podtozy betonowych, wykonanie wykopéw, zasypywanie
wykopdéw, wywoz gruzu,

[szt.] - demontaze okien, drzwi, krat, [ton] - wyw6z zlomu

7.0 Odbiér robét

Odbiorowi podlega wykonanie rozbidrki czgséci elementéw budynku kubaturowego.

8.0 Opis sposobu rozliczenia robét

8.1 Ogodlne wymagania — Zgodnie z Dokumentacjg nalezy wykona¢ zakres rob6t wymieniony w p. 1.3. niniejszej ST.
Platnos$¢ nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem i oceng jakoS$ci robdt, w oparciu o wyniki pomiaréw.

8.2 Cena wykonania robot

1. Cena wykonanej rozbi6rki elementéw betonowych oraz rozebrania muréw z cegly rozliczana w [m’] obejmuje:
Roboty przygotowawcze, oznakowanie terenu, wykonanie niezbednych odkrywek i odkopania rozbieranych elemen-
tow, odlaczenie od rozbieranych instalacji wewngtrznych wraz z w miar¢ potrzeb z za$lepieniem koncoéwek, wykonanie
niezbednych rusztowan i ich demontaz, dostarczenie na teren budowy niezbednych materialéw, urzadzen i sprzgtu
budowlanego, cigcie pila, rozkucie i rozbidrka elementéw betonowych, zelbetowych, murowych oraz drewnianych
zatadunek, wywiezienie odpaddw z rozbidrki, tacznie z optatami za sktadowanie, zasypanie powstatych dotéw, wyrow-
nanie podtoza i uporzadkowanie terenu rozbidrki.

2. Cena wykonania demontazu balustrad, belek stropowych rozliczana w [mb] obejmuje: roboty przygotowawcze, do-
starczenie na teren budowy niezbednych materiatéw, urzadzen i sprzetu budowlanego, wykonanie niezbednych ruszto-
wan i ich demontaz, rozbiérka elementéw, zatadunek, wywiezienie ztomu i ztozenie w miejscu wskazanym przez Inzy-
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niera, uporzadkowanie terenu rozbiorki;

3. Cena wykonanej rozbi6rki elementéw budowlanych mierzonych w [m?] obejmuje: wyznaczenie miejsc przeznaczo-
nych do rozbidérki, oznakowanie terenu prac, wykonanie niezbednych rusztowan i ich demontaz, pocigcie elementéw
i rozbidrka izolacji, deskowania, skucie posadzek, zaladunek, wywiezienie, unieszkodliwienie odpadéw z rozbiérki
(innych niz ztom), utylizacja materiatu rozbiérkowego nieprzewidzianego oraz nienadajgcego si¢ do ponownego wyko-
rzystania, wyréwnanie podtoza i uporzadkowanie terenu rozbidrki

4. Cena wykonanej rozbiérki elementéw budowlanych mierzonych w [szt.] obejmuje: wyznaczenie miejsc przeznaczo-
nych do rozbiérki, oznakowanie terenu prac, wykonanie niezbednych rusztowan i ich demontaz, wykucie i rozebranie
elementéw, okien, drzwi, krat zaladunek, wywiezienie, unieszkodliwienie odpadéw z rozbidrki (innych niz ztom).

9.0 Podstawa ptatnosci
Podstawg i system ptatno$ci okresla¢ bedzie umowa zawarta migdzy Zamawiajacym a Wykonawca.

10.0 Dokumenty odniesienia

Podstawa do wykonania rob6t sg nastepujace nizej wymienione elementy dokumentacji projektowej, normy oraz inne
dokumenty i ustalenia techniczne.

10.1 Elementy dokumentacji projektowej.

Podstawa do wykonania rob6t sg nastepujace elementy dokumentacji projektowe;:

- Przedmiar Robdt;

- Projekt budowlany w zakresie uwzgledniajacym specyfike rob6t budowlanych;

- Projekt techniczny;

- Informacja dotyczaca bezpieczefstwa i ochrony zdrowia;

- Plan BiOZ.

10.2 Inne dokumenty i ustalenia techniczne nalezy zachowa¢ warunki bezpieczenstwa pracy przy robotach rozbiérko-
wych. Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru rob6t Budowlano-Montazowych.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
Lp. 1.3 ,,Roboty murowe”

Lp. 1.4 ,,Sciany dzialowe”

kod CPV 45200000-9

1.0 Wymagania ogélne

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej

Wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t murowych — wykonania wewnetrznych $cianek dzialowych, wyko-
nania lekkiej zabudowy z ptyt g-k (zabudowa wybranych otworéw drzwiowych). Spec. Techniczna jest dokumentem
pomocniczym przy realizacji i odbiorze.

1.2. Zakres robot

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej dotycza zasad prowadzenia prac murowych przy wznoszeniu
$cianek dzialowych z bloczkéw gazobetonowych gr. 12 [cm], wykonania lekkiej, suchej zabudowy z plyt g-k. Szczegé-
towy zakres rob6t wedtug kosztorysowego Przedmiaru Robdét stanowiacego integralny zatacznik do niniejszej specyfi-
kacji techniczne;j.

2.0 Materialy

2.1. Elementy murowe, drobnowymiarowe
Bloczki gazobetonowe do $cianek dziatowych 12x24x48 [cm] odm. 400-600 P+W.

2.2. Zaprawy murarskie

Zaprawa murarska marki M4 do wznoszenia $cianek dzialowych (gotowa mieszanka). Przygotowywanie zapraw do
rob6t murowych powinno by¢ wykonane mechanicznie. Zaprawe nalezy przygotowywac w takiej ilosci, aby mogta by¢
wbudowana mozliwie wczesnie po jej przygotowaniu; poszczegélne rodzaje zapraw powinny by¢ zuzyte w ciagu
8 godzin. Do zapraw przeznaczonych do wykonywania rob6t murowych nalezy stosowa¢ piasek rzeczny lub kopalnia-
ny. Wymagania techniczne dla piasku powinny by¢ zgodne z obowiazujagcymi normami panstwowymi.

2.2.1. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

Do zapraw cementowo-wapiennych mozna stosowa¢ cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub popiotéw lotnych marki
25 1 35. Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno suchogaszone lub wapno gaszone w postaci ciasta
wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego lub wapna pokarbidowego, ktére powinno tworzy¢ jednolitg i jedno-
barwna mase, bez grudek niegaszonego wapna i bez zanieczyszczeh obcych. Gaszenie wapna powinno by¢ dokonane
zgodnie z ustalonymi uprzednio wytycznymi kierownika budowy w nawigzaniu do wytycznych technologicznych.
Dopuszcza si¢ stosowanie do zapraw cementowo-wapiennych dodatkéw uplastyczniajacych odpowiadajacych wyma-
ganiom obowiazujacych norm i instrukcji. Sktad objetosciowy zaprawy nalezy dobiera¢ do$wiadczalnie, w zaleznosci
od wymaganej marki zaprawy oraz od rodzaju cementu i wapna. Orientacyjne sklady objetosciowe zapraw o konsy-
stencji 10 [cm] wg stozka pomiarowego mozna przyja¢ wg tablicy ponizej.
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Marka Orientacyjny sktad objetosciowy zaprawy
zaprawy cement : ciasto wapienne : piasek | cement : wapno hydratyzowane : piasek
1:1:6 1:1:6
3 1:1:7 1:1:7
1:1,7:5 1:1:7,5

Dozowanie dodatkéw uplastyczniajagcych powinno by¢ zgodne z wymogami normy panstwowej lub instrukcji.
Przy mieszaniu nalezy najpierw miesza¢ sktadniki sypkie (piasek, cement, wapno suchogaszone), az do uzyskania jed-
norodnej mieszaniny a nast¢pnie doda¢ wode i w dalszym ciggu miesza¢, az do uzyskania jednorodnej zaprawy.
W przypadku stosowania dodatkéw sypkich nalezy je zmiesza¢ na sucho z cementem przed zmieszaniem go z pozosta-
tymi sktadnikami sypkimi. W przypadku stosowania do zapraw dodatkéw cieklych (np. ciasta wapiennego) nalezy
je rozprowadzi¢ w wodzie przed dodaniem do sktadnikéw suchych.

2.2.2 Zaprawy gotowe
Stosujac zaprawy gotowe nalezy $cisle przestrzegaé technologii opracowanej przez producenta. Przed zastosowaniem
sprawdzi¢ certyfikaty dopuszczenia produktu do stosowania w budownictwie oraz termin uzycia produktu.

2.3. Zabudowy z plyt g-k
Zabudowy z ptyt g-k na ruszcie metalowym. Ptyta GK typu ,,A” lub ,,F”, gr. 12,5 [mm]. Ptyta malowana i pokryta fa-
brycznie, ruszt metalowy wraz z akcesoriami (Yaczniki, profile przyscienne). Krawedzie proste.

2.4. Nadproza systemowe

Belki nadprozowe — zbrojone prefabrykowane, strunobetonowe elementy no$ne (nadproza). Dla zapewnienia prawi-
dlowej nosnosci belki nadprozowej nalezy réwniez wykona¢ petlne spoinowanie potaczef czotowych elementéw, ktére
sa osadzone nad nadprozem. Wymagana dlugo$¢ powierzchni podparcia zalezy od dlugosci zastosowanego nadproza.
Dtugosci projektowanych belek nadprozowych strunobetonowych wynosza 1800 [mm], szeroko$¢ i wysokosé
120x120 [mm].

3.0 Sprzet

Skrzynia do zapraw, kielnia murarska, czerpak blaszany, poziomica, laty kierujaca i murarska, warstwomierz narozny,
pion i sznur murarski, wiadra, pila taSmowa - do przycinania bloczkéw do zadanego wymiaru i wycinania skompliko-
wanych ksztattéw, pita widiowa — do recznego cigcia bloczkéw, rylec — do recznego wycinania bruzd w $cianie pod
instalacje elektryczne. Kielnie do zapraw cienkowarstwowych — szeroko$¢ dostosowana do grubosci bloczkéw. Packa
do szlifowania — do wyréwnywania ewentualnych nieréwnos$ci muréw z bloczkéw 300, 350 i 400. Strug — do wyréw-
nywania ewentualnych nieréwnosci muréw z bloczkéw gestosci 500, 600, 700 i 800. Prowadnica katowa — do doktad-
nego przycinania betonu komérkowego i inne niezbedne narzedzia w zaleznosci od wykonywanych robét oraz zgodnie
z zaleceniami producenta. Specjalistyczny sprze¢t montazowy do wykonywania sufitéw podwieszanych okre$lony przez
producenta.

4.0 Transport

Beton komoérkowy (bloczki) dostarczany jest na budowe transportem samochodowym, bloczki sg zapakowane na pale-
ty, a cato$¢ zafoliowana. Palety moga by¢ ustawiane nie wigcej niz w dwéch warstwach na réwnym i twardym podtozu
zapewniajacym ich stabilno$¢. Palety moga by¢ roztadowywane przez samochody samowyladowcze, wozki widtowe
lub Zuraw znajdujacy si¢ na budowie. Roztadunek za pomocg zurawi wymaga zastosowania widet roztadunkowych.
Inny sposéb roztadunku moze by¢ przyczyna uszkodzenia wyrobow. Palety nalezy umieszcza¢ najblizej miejsca pracy
w taki sposdb, aby byl zapewniony tatwy dostep do poszczegdlnych rodzajéw wyrobéw. Zatadunek, transport, roztadu-
nek i skladowanie materiatéw powinny odbywac si¢ tak, aby zachowa¢ ich dobry stan techniczny oraz wymagania
stawiane poszczegdlnym materialom przez producentéw. Brak szczegdlnych wymagan odno$nie transportu.

5.0 Wykonanie robot

5.1 Warunki przystapienia do robét murowych
Przed przystapieniem do wznoszenia $cianek dziatlowych nalezy sprawdzi¢ wymiary oraz katy skrzyzowan $cian.

5.2 Ogolne zasady wykonywania muréw

1. Mury nalezy wykonywac¢ warstwami, z zachowaniem prawidtowego wigzania i grubosci spoin, do pionu i sznura,
z zachowaniem zgodno$ci z rysunkiem, co do odsadzek, wyskokéw, otwordw itp.

2. Scianki dzialowe o dlugosci ponizej 1 bloczka nalezy murowaé nie wcze$niej niz po zakonczeniu $cian gtéwnych
danej kondygnacji.

3. Mury nalezy wznosi¢ mozliwie rdwnomiernie na calej ich dtugosci. Réznica pozioméw poszczegdlnych czesci mu-
ré6w z bloczkéw z betonu komérkowego podczas wykonywania danego budynku nie powinna przekracza¢ 3 [m)].
W miejscu potaczenia muréw wykonanych jednoczesnie nalezy stosowac strzgpia zazebione koncowe. W przypadku
koniecznosci zastosowania wigkszej réznicy w poziomach wznoszonych muréw, polaczenia muréw nalezy dokonaé
strzepiami schodowymi lub zastosowac przerwy dylatacyjne.

4. Bloczki z betonu komérkowego powinny by¢ czyste i wolne od kurzu.

5. Stosowanie bloczkéw kilku rodzajéw klas jest dozwolone, jednak pod warunkiem przestrzegania zasady, ze kazda
$ciana powinna by¢ wykonana z bloczkéw jednego wymiaru i jednej klasy.

P.B.I. ,NAOS” inz. Bogustaw Drozdz - ul. B. Chrobrego 24, 78-320 Potczyn-Zdrdéj, tel. 94-36-62-091
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6. Wngki i bruzdy instalacyjne nalezy wykonywac jednocze$nie ze wznoszeniem murdw.

5.3 Pierwsza warstwa muru

Bloczki pierwszej warstwy muruje si¢ na zaprawie cementowej przygotowanej z gotowych mieszanek klasy minimum
MS5. Dhugo$¢ $cian budynku przewaznie nie jest wielokrotno$cia dtugosci bloczka i dlatego zachodzi konieczno$¢ uzu-
pelnienia jej bloczkami docigtymi. Do cigcia bloczkéw stosuje si¢ pite tasmowa, lub reczng pite widiowg oraz prowad-
nice katowa. Bloczki poziomuje si¢ do bloczka ustawionego w najwyzszym narozniku. Poziome i pionowe ustawienie
bloczkéw kontroluje si¢ przy pomocy poziomnicy i ewentualnie koryguje mtotkiem gumowym. Po ustawieniu blocz-
kéw naroznych rozciagga si¢ miedzy nimi sznur murarski i uzupelnia warstwe. Przy wmurowywaniu bloczka przyciete-
go, cienkowarstwowg zapraw¢ nanosi si¢ na jego dolng powierzchni¢ oraz czoto, ktére bedzie dostawione do wpustow
wmurowanego wczesniej bloczka petnego. Do ukfadania kolejnych warstw muru mozna przystgpi¢ po stwardnieniu
zaprawy cementowej tj. po okoto 2 godzinach od utoZenia pierwszej warstwy.

5.4 Kolejne warstwy muru

Przed przystapieniem do murowania kolejnych warstw muru, poprzedniag warstwe bloczkéw nalezy przeszlifowaé
w celu wyeliminowania ewentualnych drobnych nieréwnosci i uzyskania ptaszczyzny poziomej. Stuzy do tego packa
do szlifowania — w przypadku bloczkéw odmian 300, 350 i 400 lub strug - w przypadku odmian 500, 600, 700 i 800.
Nastepnie, po usunig¢ciu pylu powstalego na skutek szlifowania, ustawia si¢ bloczki narozne, rozcigga pomi¢dzy nimi
sznur murarski i analogicznie jak w przypadku pierwszej warstwy uzupelnia bloczki. Jednorazowo naktada si¢ warstwe
zaprawy nie dluzsza niz okoto 3 m, aby zapobiec stosunkowo szybkiemu jej wysychaniu. Mury z betonu komérkowego
z piérem i wpustem wykonuje si¢ bez wypetniania zaprawa spoin pionowych. Jednak w kilku przypadkach wystepuja
miejsca wymagajace wypetniania tych spoin. Sg to wszystkie styki, w ktérych piéro i wpust nie laczg si¢ ze soba. Nale-
73 do nich mi¢dzy innymi:

- naroza $cian, w ktérych powierzchnia czolowa z wpustem taczy si¢ z powierzchnia boczng bloczka,

- spoiny bloczkéw przycigtych z dlugosci dla wypelnienia ostatniego odcinka $ciany,

- potaczenia $cian zewnetrznych ze $cianami wewngetrznymi.

W murach wykonywanych z bloczkéw z gtadkimi powierzchniami czotowymi spoiny pionowe muszg by¢ wypetnione
cienkowarstwowg zaprawa. Sytuacja taka najczesciej wystepuje przy wykonywaniu $cian piwnic oraz w $cianach o
podwyzszonej odpornosci ogniowe;.

Przy uktadaniu kolejnych warstw muru, nalezy zwréci¢ uwage, aby spoiny pionowe w poszczegdlnych warstwach mija-
ty sie, co najmniej o 100 mm. Docigte fragmenty bloczka uktadane przy zakonczeniach $ciany - np. na krawedzi otworu
- nie moga by¢ krétsze niz 115 mm. Kolejne warstwy muru nalezy kontrolowa¢ za pomoca poziomnicy. W trakcie
wznoszenia §cian konstrukcyjnych nalezy pamigta¢ o wmurowaniu facznikéw stalowych do laczenia p6zniej murowa-
nych $cian dzialowych. Laczniki te nalezy zaglebi¢ do potowy ich diugosci, w co drugiej spoinie oraz, ze wzgledéw
bezpieczenstwa przygia¢ do dotu.

5.5 Murowanie w warunkach zimowych

Warunki ogélne prowadzenia prac murarskich w okresie zimowym podane sa w Instrukcji ITB nr 282 Wykonywanie
konstrukcji budowlanych w obnizonych temperaturach. Murowanie w warunkach zimowych (w temperaturach ponizej
+5°C) z bloczkéw z betonu komoérkowego jest mozliwe po spetnieniu kilku wymagan, ktére powinny by¢ podczas
rob6t bezwzglednie przestrzegane. Decyzje o podjeciu prac murarskich moze podja¢ kierownik budowy lub inspektor
nadzoru, ktéry ponosi petng odpowiedzialno$¢ za wydang decyzj¢ o rozpoczgciu rob6t murarskich. Bloczki z betonu
komérkowego stosowane do murowania nie moga by¢ pokryte $niegiem szronem ani by¢ przemarznigte. Oznacza to,
ze bloczki nie mogg znajdowac si¢ w temperaturze nizszej niz —2°C przez okres dtuzszy niz 24 godziny i dlatego tez
zaleca si¢ je przechowywac¢ w oryginalnych opakowaniach, w pomieszczeniach o temperaturze dodatnie;j.

Do murowania w warunkach zimowych zaleca si¢ stosowanie zaprawy klejacej zimowej do cienkich spoin przeznaczo-
nej do rob6t w warunkach zimowych. Pozwala ona murowa¢ w warunkach lekkiej zimy, przy temperaturach spadaja-
cych okresowo do —6°C. Szczegdtowy zakres stosowania zaprawy zimowej podawany jest w danych technicznych
wyrobu umieszczanych na workach. Przed przystapieniem do murowania nalezy sprawdzi¢, czy mur wykonany po-
przedniego dnia zwigzat prawidtowo. Sprawdzenie tego dokonuje si¢ przez poziome, silne uderzenie gumowym mtot-
kiem w bloczek wierzchniej warstwy muru. Jezeli uderzenie nie spowoduje odspojenia bloczka, to murowanie mozna
kontynuowa¢. Prac murarskich nie mozna prowadzi¢:

- przy temperaturze nizszej niz —6°C; do prac mozna przystapi¢ dopiero, gdy temperatura otoczenia muru, przez co
najmniej 48 godzin bedzie wyzsza niz +2°C,

- na przemarzni¢tym murze, za ktéry uwaza si¢ mur po 48 godz. przebywaniu w temperaturze, ktdra jest nizsza od 2°C,
- podczas opadéw atmosferycznych §wiezo wykonany mur nalezy zabezpieczy¢ ostong chronigca mur przed zbyt szyb-
kim jego wychtodzeniem.

5.6 Warunki wykonania zabudowy z plyt g-k:

Plyty gipsowe przechowywa¢ w pomieszczeniach suchych uktadajac na poziomym podiozu. Ptyty przenosi si¢ w pozy-
cji pionowej krawedzig podtuzna poziomo, przy sktadowaniu nalezy zwrdci¢ uwage na no$nos$¢ podtoza, pomieszczenie
moze by¢ wylozone ptytami dopiero wtedy, gdy jest ono doktadnie osuszone i gdy zakonczone sa wszelkie prace tyn-
karskie i posadzkarskie, elementy typu drzwi lub okna winny by¢ zamontowane, oszklone i spelnia¢ swoje funkcje
przed montazem suchej zabudowy, wszelkie prace mokre i instalacyjne winny by¢ ukonczone przed ich montazem.
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Konstrukcje bezposrednio stykajace si¢ z ptyta gipsowo-kartonowa musza by¢ zabezpieczone antykorozyjnie warstwa
cynku wynoszaca 275 g/m”. Ciecie plyt: za pomoca noza zarysowuje si¢ licowa strone plyty tak, by karton byt przecie-
ty, po zalamaniu plyty zostaje przecigty karton od spodu, przy cigciu plyt nalezy uwazac, aby nie przygotowac elementu
w tzw. lustrzanym odbiciu, §cianki osadzana obwodowym zeberku gr. 50 [mm], $cianke¢ nalezy catkowicie oddylatowaé
od konstrukcji. Wyznaczy¢ przebieg $cian na suficie, wytrasowanie miejsc montazu obudéw.

Zamocowanie profilowanych ksztalttownikéw stalowych U-55 1lub U-100 do elementéw konstrukcyjnych.
Zamocowanie ksztalttownikéw profilowanych C-55 lub C-100. Przymocowanie ptyt gipsowo-kartonowych do rusztu za
pomoca wkretéw. Potaczenia ptyt wypetni¢ masa szpachlowa z zastosowaniem tasmy spoinowej z widkna szklanego
lub papierowej. Po zwigzaniu masy szpachlowej natozy¢ warstwe wyrdwnawczg i przeszlifowac.

6.0 Kontrola jakosci
Sprawdzenie jakosci materialéw i zgodnosci ich cech z wymaganiami normowymi. Kontrola najwigkszych odchylek
wymiarow.

6.1. Podstawy odbioru robét murowych

Podstawa dla odbioru robét murowych powinny stanowi¢ nastepujace dokumenty:

a/ zatwierdzona dokumentacja techniczna

b/ zadwiadczenie o jako$ci materiatéw i wyrobéw dostarczonych na budowe przez producentéw,

¢/ protokoty odbioru poszczegdlnych etapéw robét szczegdlnie zanikajacych

d/ protokéty odbioru materiatéw i wyrobow

e/ wyniki badan laboratoryjnych materiatéw i wyrobéw, jezeli takie byly zalecane

Odbiér rob6t murowych powinien si¢ odbywaé przed wykonaniem tynkéw i innych rob6t wykonczeniowych,
ale po osadzeniu stolarki (o$cieznic).

Dopuszczalne odchyiki dla muréw [mm]
N . . z cegly i pustakéw ceramicznych 2 drobnowymiaro-
p Rodzaj odchytki .
mury mury wych elementéw z
spoinowane niespoinowane | betonu komérkowego
1 Zwichrowania i skrzywienia powierzchni muréw: 3 6 4
na dl. Im na calej pow. $ciany pomieszczenia 10 20
Odchylenia od pionu powierzchni i krawedzi: 3 6 3
2 | na wysokos$ci 1 m na wysokosci jednej 6 10 6
kondygnacji / na catej wysokosci §ciany 20 30 15
Odchylenie od kierunku poziomego gérnej po-
3 wierzchni kazdej warstwy muru: 1 2 2
na dlugosci 1m 15 30 30
na catej dtugo$ci budynku
Odchylenie w kierunku poziomego gérnej po- | ) :
4 | wierzchni ostatniej warstwy muru pod stropem 10 20
na dlugos$ci 1m / na catej dtugosci budynku
Odchylenia przenikaja si¢ powierzchni muru od
- . S 3 6 10
5 | kata przewidzianego w projekcie (najczesciej K i 30
prostego) na dlugoséci 1m na catej dtugosci $ciany
Odchylenie wymiaréw otworéw w $wietle oécie-
zy dla otworéw o wymiarach: i i
szerokos¢ +6, -3 +6, -3
6 do 100 cm wysokoé¢ 115,10 115,10 10
.. szerokos¢ +10, -5 +10, -5
powyzej 100 em wysokosé +15,-10 +15,-10

Sciany z bloczkéw z betonu komérkowego powinny by¢ wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, wymaga-
niami aktualnych norm i instrukcji producenta oraz warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano
montazowych. Podstawe dla odbioru rob6t murowych powinny stanowi¢ nastepujace dokumenty:

- Dziennik budowy

- zaswiadczenie o jakos$ci materiatéw i wyrobéw dostarczonych na budowe przez producentéw,

- protokoty odbioru poszczegdlnych etapdw robdt szczegdlnie zanikajacych, jezeli odbiory te nie byly odnotowywane
w dzienniku robét,

- wyniki badan laboratoryjnych materiatéw i wyrobow, jezeli takie byty zalecane przez budowe

- ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy bylty wykonywane przed odbiorem budynku.
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Odbiér robét murowych powinien si¢ odbywaé przed wykonaniem tynkéw i innych rob6t wykonczeniowych, ale po
osadzeniu stolarki (o$cieznic). Jezeli jednak odbiér odbywa si¢ przed osadzeniem stolarki drzwiowej lub okiennej nale-
zy zwréci¢ uwage na prawidlowo$¢ wykonania otworéw (zgodno$¢ z projektem). W trakcie dokonywania odbioru
szczegblng uwagg nalezy zwrdcié na:

- spoiny pionowe i poziome pomi¢dzy poszczeg6lnymi blokami, spoiny nie moga by¢ grubsze niz 3 mm,

- ciany konstrukcyjne musza by¢ przewiazane wigzaniem murarskim, niedozwolone jest zostawianie strzepi i pozniej-
sze domurowywanie §cian,

- bloczki znajdujace si¢ na krawedziach $cian, otworéw drzwiowych i okiennych musza mie¢ dtugo$¢ min. 115 [mm],
spoiny pionowe w poszczeg6lnych warstwach powinny si¢ mija¢ o min. 100 [mm)].

W razie uznania catosci lub cze$ci robét murowych za niezgodne z niniejszymi “Warunkami technicznymi” nalezy
ustali¢, czy w danym przypadku stwierdzone odstepstwa od postanowien niniejszych ,,Warunkéw technicznych” zagra-
7aja bezpieczenstwu budowli i na ile obnizaja jako$¢ wykonanych elementdéw i konstrukcji murowych. Mury zagrazajg-
ce bezpieczenstwu powinny by¢ odpowiednio zabezpieczone, rozebrane i wykonane w sposéb prawidlowy oraz po-
nownie przedstawione do odbioru

6.2 Odbioér zabudowy z plyt g-k.

Zabudowy z ptyt g-k powinny by¢ wykonywane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, wymogami aktualnych norm
i instrukcji producenta oraz niniejszych warunkéw wykonania robét. Najwigksze dopuszczalne odchytki wymiaréw,
pustakéw powinny odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w tablicy powyzej.

6.3. Ocena wynikéw badan przy odbiorze

Jezeli badania wykaza zgodno$¢ wykonywanych robét z niniejszymi specyfikacjami technicznymi, to nalezy je uznaé
za zgodne z wymogami norm.

6.4 Kontrola jakosci dla scianek dzialowych

6.4.1 Zasady ogoélne
Kontrola winna przebiega¢ zgodnie z zasadami og6élnymi podanymi w ST, a sprawdzenie i odbiér rob6t wykona¢ zgod-
nie z normami i wskaznikami oraz instrukcjami uzycia producentéw wybranych materiatlow.

6.4.2 Zgodno$¢ z dokumentacja
Scianki dzialowe i zamurowania wykona¢ zgodnie z dokumentacja techniczng, uwzgledniajacg wymagania normowe.

6.4.3 Badania

Podstawe do odbioru technicznego stanowia nastepujace badania:

a) sprawdzanie zgodno$ci z dokumentacja techniczna,

b) sprawdzenie materiatéw,

¢) sprawdzenie podtozy,

d) sprawdzenie prawidlowosci zamocowania ptyt i wykonczenia tynkéw w stykach, narozach, obrzezach
oraz przy szczelinach dylatacyjnych i potaczeniach oktadziny z sufitowa,

e) sprawdzenie prawidlowo$ci wykonania powierzchni i krawedzi suchych.

6.4.4 Opis badan

Sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja techniczng nalezy przeprowadza¢ przez poréwnanie wymiaréw zamurowan
oraz wymiar6w $cianek dziatlowych z ptyt laminowanych z projektem technicznym oraz stwierdzenie wzajemnej zgod-
nosci za pomoca ogledzin zewngtrznych i pomiaru. Sprawdzenie materialéw nalezy przeprowadzi¢ posrednio na pod-
stawie dokumentéw przedlozonych w trakcie czynnosci wstepnych. Materiaty i elementy, ktérych jakos$¢ nie jest po-
twierdzona odpowiednim zaswiadczeniem (atestem) powinny by¢ przed uzyciem do robét poddane badaniom przez
upowaznione laboratorium zgodnie z wymaganiami PN, a w przypadku materiatéw nieznormalizowanych za wymaga-
niami ustalonymi §wiadectwem dopuszczenia do stosowania, wydanym w trybie obowigzujacych przepiséw.

6.4.6 Ocena wynikow badan

Jezeli wszystkie badania dadza wynik dodatni nalezy uzna¢ za zgodne z wymaganiami normy. W przypadku, gdy ja-
kiekolwiek badanie dalo wynik negatywny nalezy albo calo$¢ odbieranych robét albo tylko niewlasciwie wykonang ich
czg$¢ uznaé za niezgodng z wymaganiami normy. Wéwczas nalezy: nakaza¢ usunigcie suchego tynku nieodpowiadajg-
cego wymaganiom normy i zagda¢ ponownego jego wykonania.

Badania jakoSci rob6t w czasie ich realizacji nalezy wykonywaé zgodnie z wytycznymi wilasciwych WTWOR
oraz instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla materiatéw i systeméw technologicznych —
oktadziny, Scianki dzialowe i sufity podwieszane nalezy wykona¢ zgodnie z wytycznymi producenta i zgodnie
z uznanymi zasadami sztuki budowlanej. Stosowa¢ zasady kontroli wg ST ,,Wymagania ogdlne”.

7.0 Jednostka obmiaru
[m?] $cianek dziatowych, obudowy $cian / otworéw drzwiowych.

8.0 Odbiér

Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru lub Inwestor na podstawie odbioréw czgsciowych, ogledzin, sprawdzeniu z do-
kumentacja projektowa. Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inzy-
niera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji daly wyniki pozytywne.
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Odbior powinien by¢ potwierdzony protokolem, ktéry powinien zawierac:
- Ocena wynikéw badan

- Wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usunigcia

- Stwierdzenie zgodnosci lub niezgodno$ci wykonania zamdéwienia.

9.0 Podstawa platnosci
Podstaweg i system ptatno$ci okresla¢ bedzie umowa zawarta migdzy Zamawiajacym a Wykonawca.

10.0 Przepisy zwiazane
PN-65/B- 14503 Zaprawy budowlane cementowo-wapienne.

PN-69/B- 30302 Wapno suchogaszone do celéw budowlanych.

PN-EN 771-4+A1:2015 Wymagania dotyczace elementéw murowych. Cze$¢ 4: Elementy murowe z autoklawizowane-
go betonu komérkowego

PN-EN 1996 Eurokod 6 — Projektowanie konstrukcji murowych.

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano montazowych.

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymato$ciowych.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw. PN-B-30020;1999 Wapno.
PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykle.

PN-B-19701;1997 Cementy powszechnego uzytku.

PN-ISO-9000 (Seria 9000, 9001, 9004) Normy dotyczace systemOéw zapewnienia jakosci i zarzadzenie.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
Lp. 1.5 ,,Tynki i okladziny $cian, malowanie”
(kod CPV 45440000-3)

1. Czes¢ ogdlna

1.1. Przedmiot

Przedmiotem S.T. s3 wymagania w zakresie wykonania i odbioru robét tynkarskich oraz malarskich wewngtrznych,
a takze wykonania okfadzin $ciennych z ptytek ceramicznych. S.T. jest dokumentem pomocniczym przy realizacji
1 odbiorze robét.

1.2. Zakres robot
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej dotycza zasad prowadzenia robdt tynkarskich, malarskich oraz
oktadzinowych. Zakres robét: przygotowanie podtoza, uzupetnienie tynkéw, licowanie ptytkami ceramicznymi. Szcze-
gbétowy zakres rob6t wedlug kosztorysowego Przedmiaru Robét stanowigcego integralny zatacznik do niniejszej specy-
fikacji techniczne;j.

2. Materialy
2.1. Piasek (PN-EN 13139:2003)

Piasek powinien spetnia¢ wymagania obowigzujacej PN, a w szczeg6lnosci: Nie zawiera¢ domieszek organicznych.
Mie¢ frakcje réznych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek $rednioziarnisty 0,5-1,0
mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm. Do spodnich warstw tynku nalezy stosowaé piasek gruboziarnisty, do warstw
wierzchnich — $rednioziarnisty. Do gladzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ calkowicie przez sito
0,5 mm.

2.2. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy panstwowej, przygotowanie zapraw do robét mu-
rowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie, zaprawe¢ nalezy przygotowaé w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudo-
wana mozliwie wczesnie po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin, do zapraw tynkarskich nalezy stosowaé piasek rzeczny
lub kopalniany, do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub popio-
16w lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, Ze temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od chwili zuzycia
zaprawy nie bedzie nizsza niz +5°C. Do zapraw cementowo-wapiennych stosowaé wapno sucho gaszone lub gaszone w
postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktére powinno tworzy¢ jednolita i jednobarwna mase,
bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych. Sklad objgtosciowy zapraw dobiera¢ do$wiadczalnie, w
zalezno$ci od marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

2.3 Glazura

Plytki ceramiczne — szkliwione, wymiary 25x25 [cm], kolorystyka wg Inwestora, nasigkliwo$¢ wodna E < 0.5 [%],
klasa $cieralnosci V, wytrzymalto$¢ na zginanie min. 15 [MPa], sita tamigca — min. 600 N, odporno$¢ na pgknigcia wio-
skowate i dziatanie $rodkéw chem. domowego uzytku — GB, odporno$¢ na plamienie — klasa 1 Iub 2, odpornos$¢ na
dziatanie kwaséw i zasad, mrozoodporno$¢ — bez wymagan, tolerancje wymiarowe wg PN-EN ISO 10545-2.

Podtoze pod ptytkami ceramicznymi winno spetnia¢ wymagania techniczne okreslone przez producenta.
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2.4. Kompozycje klejace i zaprawy do spoinowania

W pom. ,,mokrych” stosowa¢ kleje elastyczne. Fugi cementowe o podwyzszonej odpornosci na $cieranie oraz zmniej-
szonej absorpcji wodnej w klasie min. CG2W, szeroko$¢ 4 [mm], kolorystyka wg Inwestora. Kompozycje klejace do
mocowania plytek ceramicznych musza spetnia¢ wymagania PN-EN 12004:2002. Zaprawy do spoinowania musza
spelnia¢ wymagania aprobat technicznych.

2.5. Materialy pomocnicze

Materiaty pomocnicze do wykonywania wyktadzin i oktadzin to listwy dylatacyjne i wykonczeniowe, $rodki ochrony
ptytek i spoin, $rodki do usuwania zanieczyszczen, §rodki do konserwacji wyktadzin i oktadzin. Wszystkie ww. mate-
rialy muszg mie¢ wtasnosci techniczne okreslone przez producenta lub odpowiednie aprobaty techniczne.

2.6. Woda

Do przygotowania kompozycji klejacych zapraw klejowych i mas do spoinowania stosowa¢ nalezy wod¢ odpowiadajg-
ca wymaganiom normy PN-88/B-32250 ,Materialy budowlane. Woda do betonéw i zapraw.” Bez badan laboratoryj-
nych moze by¢ stosowana wodociggowa woda pitna.

2.7. Farby emulsyjne i lateksowe o wlasciwos$ciach hydrofobowych

Farby do stosowania wewnatrz pomieszczen, sufity w kolorze bialym, kolorystyka $cian wg Inwestora, farba na §ciany
o whasciwosciach zmywalnych i hydrofobowych — lateksowa (w pomieszczeniach ,,mokrych”) w pozostatych pomiesz-
czeniach farba emulsyjna (malowanie dwukrotne). Przygotowanie podioza, warunki wykonania powtok malarskich
winny spetnia¢ wymagania techniczne okreslone przez producenta.

3. Sprzet

Pomosty robocze, rusztowania, stoliki tynkarskie, szpachle, taty, poziomice, taczki, mieszadta do tynkéw, farb i klejow,
pojemniki i wiadra, pedzle, narzedzia do cigcia terakoty (wyzynarki, noze specjalistyczne). W zalezno$ci od stosowa-
nego materiatu oraz wykonywanych robét zgodnie z w/w pozycjami w poszczeg6lnych specyfikacjach oraz zgodnie z
zaleceniami producentdw poszczegdlnych materiatéw. Brak szczegélnych wymagan odno$nie sprzgtu.

4. Transport
Dostawa - samochodem ci¢zarowym, na miejsce robot i we wnetrzach reczny. Zatadunek, transport, roztadunek i skia-

dowanie materiatéw malarskich, tynkarskich i oktadzinowych powinny odbywac¢ si¢ tak, aby zachowa¢ ich dobry stan
techniczny.

5. Wykonanie robét

5.1. Ogélne warunki wykonania tynkow tradycyjnych

Przed przystapieniem do wykonywania tynkarskich powinny by¢ zakonczone wszystkie roboty stanu zerowego, roboty
instalacyjne podtynkowe, zamurowania przebicia i bruzdy osadzone oScieznice okienne i drzwiowe. Tynki nalezy wy-
konywaé w temperaturze nie nizszej niz +5°C i pod warunkiem, ze w ciggu doby nie nastapi spadek ponizej 0°C. W
nizszych temperaturach mozna wykonywac¢ tynki pod warunkiem zastosowania odpowiednich $rodkéw zabezpieczaja
zgodnie z ,,Wytycznymi wykonywania robdt budowlano montazowych w okresie obnizonych temperatur” opracowa-
nymi przez ITB.

5.2. Przygotowanie podlozy

Zastosowac¢ specjalne §rodki zapewniajace nalezyta przyczepnos¢ tynku do podloza. Bezposrednio przed tynkowaniem
podtoze nalezy oczyS$ci¢ z kurzu szczotkami oraz usunaé¢ plamy z substancji thustych, np. przez zmycie 10-procentowym
roztworem szarego mydta lub przez wypalanie. Sucha powierzchni¢ zwilzy¢ woda.

5.3. Wykonywanie tynkow

Cienkowarstwowy tynk strukturalny mineralno-zywiczny. Zaprawe tynkarska nalezy nacigga¢ na podloze
rozprowadzajac ja rOwnomiernie cienkg warstwa przy pomocy pacy stalowej gtadkiej. Uzyskanie Zzgdanej struktury
tynku odbywa si¢ przy pomocy plaskiej pacy z tworzywa sztucznego poprzez zatarcie lub zagladzenie $wiezo
nalozonego materiatu.

5.4. Wykonywanie robét okladzinowych (potozenie glazury)

Podlozem pod oktadziny ceramiczne mocowane na kompozycjach klejowych moga by¢:
- §ciany betonowe

- otynkowane mury z elementéw drobno wymiarowych

- plyty gipsowo-kartonowe.

Przed przestapieniem do rob6t oktadzinowych nalezy sprawdzi¢ prawidlowo$¢ przygotowania podioza. Podloza beto-
nowe powinny by¢ czyste, odpylone, pozbawione resztek §rodkéw antyadhezyjnych i starych powlok, bez rakéw, pek-
ni¢¢ i ubytkéw. Polaczenia i spoiny miedzy elementami prefabrykowanymi powinny by¢ ptaskie i réwne. W przypadku
wystapienia nieréwnosci nalezy je zeszlifowad, a ubytki i uskoki wyréwna¢ zaprawa cementowa lub specjalnymi ma-
sami naprawczymi. W przypadku $cian z elementéw drobno wymiarowych tynk powinien by¢ dwuwarstwowy (obrzut-
ka i narzut) zatarty na ostro, wykonany z zaprawy cementowej lub cementowo-wapiennej marki M4- M7. W przypadku
oktadzin wewnetrznych $ciana z elementéw drobnowymiarowych moze by¢ otynkowana tynkiem gipsowym zatartym
na ostro marki M4-M7. W przypadku podtéz nasiakliwych zaleca sie zagruntowanie preparatem gruntujacym (zgodnie
P.B.I. ,NAOS” inz. Bogustaw Drozdz - ul. B. Chrobrego 24, 78-320 Potczyn-Zdrdéj, tel. 94-36-62-091
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z instrukcja producenta). W zakresie wykonania powierzchni i krawedzi podloze powinno spetnia¢ nastgpujace wyma-
gania:

- powierzchnia czysta, niepylaca, bez ubytkéw i tlustych plam, oczyszczona ze starych powlok malarskich,

- odchylenie powierzchni tynku od ptaszczyzny oraz odchylenie krawedzi od linii prostej, mierzone tata kontrolng
o dtugosci 2 m, nie moze przekracza¢ 3 mm przy liczbie odchylek nie wigkszej niz 3 na dtugosci faty,

- odchylenie powierzchni od kierunku pionowego nie moze by¢ wigksze niz 4 mm na wysokos$ci kondygnacji,

- odchylenie powierzchni od kierunku poziomego nie moze by¢ wigksze niz 2 mm na 1 m.

Nie dopuszcza si¢ wykonywania oktadzin ceramicznych mocowanych na kompozycjach klejacych na podtozach pokry-
tych starymi powlokami malarskimi, tynkiem z zaprawy cementowej, cementowo wapiennej, wapiennej i gipsowej
marki nizszej niz M4. Przed przestapieniem do zasadniczych rob6t oktadzinowych nalezy przygotowaé wszystkie nie-
zbedne materiaty, narzedzia i sprzet, posegregowaé plytki wedtug, wymiaréw, gatunku i odcieni oraz rozplanowaé
sposob uktadania ptytek. Potozenie plytek nalezy rozplanowa¢ uwzgledniajac ich wielko$¢ i przyjeta szerokos¢ spoin.
Na jednej $cianie ptytki powinny by¢ rozmieszczone symetrycznie a skrajne powinny mie¢ jednakowa szeroko$¢, wigk-
szg niz polowa ptytki. Szczeg6lnie starannego rozplanowania wymaga oktadzina zawierajaca okre§lone w dokumentacji
wzory lub skladajaca si¢ z, r6znego rodzaju i wielkosci ptytek.

Przed uktadaniem ptytek na Scianie nalezy zamocowac prosta, gladka lat¢ drewniana lub aluminiowa. Do usytuowania
faty nalezy uzy¢ poziomicy. Lat¢ mocuje si¢ na wysokosci cokotu lub drugiego rzgdu plytek. Nastgpnie przygotowuje
si¢ (zgodnie z instrukcjg producenta) kompozycj¢ klejacg. Wybdr kompozycji zalezy od rodzaju plytek i podioza oraz
wymagan stawianych oktadzinie. Kompozycje¢ klejaca naktada si¢ na podloze gltadka krawegdziag pacy a nastepnie ,,prze-
czesuje” si¢ powierzchnie zgbata krawedzig ustawiona pod katem okoto 50°. Kompozycja klejaca powinna by¢ rozto-
zona réwnomiernie i pokrywaé cala powierzchnie podioza. Wielo§¢ zebéw pacy zalezy od wielkosci plytek. Prawidto-
wo dobrane wielko$¢ zgbow i konsystencja kompozycji sprawiaja, ze kompozycja nie wyplywa z pod ptytek i pokrywa
minimum 65% powierzchni ptytki. Powierzchnia z nalozona warstwa kompozycji klejacej powinna wynosi¢ okoto 1 m?
lub pozwoli¢ na wykonanie oktadziny w ciggu okoto 10-15 minut. Grubo$¢ warstwy kompozycji klejacej w zaleznosci
od rodzaju i réwnosci podtoza oraz rodzaju i wielkos$ci ptytek wynosi okoto 4-6 mm. Ukladanie ptytek rozpoczyna si¢
od dotu w dowolnym narozniku, jezeli wynika z rozplanowania, ze powinna znalez¢ si¢ tam cata ptytka. Jesli pierwsza
ptytka ma by¢ docinana, uktadanie nalezy zacza¢ od przyklejenia drugiej calej ptytki w odpowiednim dla niej miejscu.

Ukladanie ptytek polega na utozeniu ptytki na $cianie, docis$nigciu i ,,mikro-ruchami” ustawieniu na wlasciwym miejscu
przy zachowaniu wymaganej wielkoSci spoiny. Dzigki duzej przyczepnosci §wiezej zaprawy klejowej po docisnigciu
plytki uzyskuje si¢ efekt ,,przyssania”. Ptytki o duzych wymiarach zaleca si¢ dobija¢ mtotkiem gumowym. Pierwszy
rzad ptytek, tzw. cokolowy, uklada si¢ zazwyczaj po utozeniu wykladziny podiogowe;.

Plytki tego pasa zazwyczaj trzeba przycina¢ na odpowiednia wysoko$¢. Dla uzyskania jednakowej wielkosci spoin
stosuje si¢ wkladki (krzyzyki) dystansowe. Przed calkowitym stwardnieniem kleju ze spoin nalezy usuna¢ jego nad-
miar, mozna tez usung¢ wktadki dystansowe. W trakcie ukladania plytek nalezy takze mocowac listwy wykonczeniowe
oraz inne elementy jak np. drzwiczki rewizyjne szachtéw instalacyjnych. Drobne plytki (tzw. mozaikowe) s3 po-
wierzchnig licowa naklejane na papier przez, co mozliwe jest klejenie nie pojedynczej ptytki lecz wigkszej ilosci. W
trakcie klejenia ptytki te dociska si¢ do Sciany deszczutka do uzyskania wymaganej powierzchni lica. W przypadku
oktadania powierzchni krzywych (np. stupéw) nalezy uzywa¢ odpowiednich szablonéw dociskowych. Po zwigzaniu
kompozycji klejacej papier usuwa si¢ po namoczeniu woda. Do spoinowania mozna przystapi¢ nie wczesniej niz po 24
godzinach od ulozenia ptytek. Doktadny czas powinien by¢ okreSlony przez producenta w instrukcji stosowania zapra-
wy klejowej. W przypadku, gdy krawedzie ptytek sa nasigkliwe przed spoinowaniem nalezy zwilzy¢ je woda mokrym
pedzlem. Spoinowanie wykonuje si¢ rozprowadzajac zaprawe do spoinowania (zaprawe fugowa) po powierzchni okta-
dziny paca gumowa. Zaprawe nalezy doktadnie wcisngé w przestrzenie miedzy ptytkami ruchami prostopadle i ukosnie
do krawedzi ptytek. Nadmiar zaprawy zbiera si¢ z powierzchni ptytek wilgotng gabka. Swieza zaprawe mozna dodat-
kowo wygladzi¢ zaokraglonym narzedziem i uzyska¢ wklesty ksztalt spoiny. Plaskie spoiny otrzymuje si¢ poprzez
przetarcie zaprawy paca z naklejona gtadka gabka.

Jezeli w pomieszczeniach wystgpuje wysoka temperatura i niska wilgotno$¢ powietrza nalezy zapobiec zbyt szybkiemu
wysychaniu spoin poprzez lekkie zwilzenie ich wilgotna gabka. Przed przestgpieniem do spoinowania zaleca si¢ spraw-
dzi¢ czy pigment spoiny nie brudzi trwale powierzchni ptytek. Szczeg6lnie dotyczy to ptytek nieszkliwionych i innych
o powierzchni porowatej. Dla podniesienia jakoSci oktadziny i zwigkszenia odporno$ci na czynniki zewngtrzne
po stwardnieniu spoiny moga by¢ powleczone specjalnymi preparatami impregnujacymi. Dobdr preparatéw powinien
by¢ uzalezniony od rodzaju pomieszczen, w ktérych znajduja si¢ oktadziny i stawianym im wymaganiom. Impregno-
wane moga by¢ takze ptytki.

5.5. Wykonywanie robét malarskich

Podczas wykonywania rob6t malarskich obowigzuja wymagania dotyczace robdt tynkarskich i nizej podanych robét
malarskich. Prace na wysoko$ci powinny by¢ z prawidtowo wykonanych rusztowan i drabin. Przy robotach przygoto-
wawczych wymagajacych uzycia materialéw alkalicznych (wapno, soda kaustyczna, pasta do tugowania powlok itp.)
nalezy stosowa¢ $rodki ochrony osobistej:

a/ zabezpieczy¢ oczy okularami ochronnymi przed zaprészeniem lub poparzeniem,
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b/ wykonywa¢ prace w rekawicach,

¢/ uzywac specjalnej odziezy ochronnej (buty gumowe, fartuchy).
Przed przystgpieniem do malowania nalezy wyréwnac i wygtadzi¢ powierzchni¢ przeznaczona do malowania, naprawic
uszkodzenia, wykona¢ szpachlowanie i szlifowanie, jezeli jest wymagana duza gtadko$¢ powierzchni.

Roboty malarskie wewnatrz budynku powinny by¢ wykonane dopiero po wyschnigciu tynkéw i miejsc naprawianych.
Wilgotno$¢ powierzchni tynkowych przewidzianych do tynkowania powinna by¢ uzalezniona od zastosowanych mate-
riatéw malarskich (zgodnie z zaleceniami producenta) jednocze$nie powinna by¢ nie wigksza niz:
Najwigksza wilgotno$¢
podtoza, % masy

3

Rodzaj powloki z farby

Farba olejna, olejno-zywiczna i synte-
tyczna (np. ftalowa)

Farba emulsyjna 4
1/ Przy wykonywaniu robdt malarskich materiatami malarskimi lub metodami pracy powodujacych zagrozenie zdrowia
dla wykonawcow robdt lub bezpieczenstwa pozarowego.

2/ Roboty malarskie powinny by¢ wykonywane na podtozach oczyszczonych i odpowiednio przygotowanych
w zaleznosci od rodzaju stosowanej farby i zadanej jakosci robot.

3/ Elementy, ktére w czasie robdSt malarskich mogg ulec uszkodzeniu lub zanieczyszczeniu, nalezy zabezpieczy¢ i osto-
ni¢ przed zabrudzeniem farbami (np. folig z tworzywa sztucznego lub ptyta pil§niowa migkka).

5.5.1 Przygotowanie powierzchni do malowania

a) Wyréwnanie powierzchni

1/ Podtoza betonowe, tynki cementowe i cementowo-wapienne posiadajace drobne uszkodzenia powierzchni powinny
by¢ naprawione przez wypetnienie ubytkéw zaprawa cementowg 1:3.

2/ Dopuszcza si¢ naprawe matych uszkodzen powierzchni betonowych masg szpachlowa przewidziang do wykonania
tynkéw pocienionych.

3/ Skrzydta okienne i drzwiowe, oscieznice oraz inne elementy drewniane powinny mie¢ usunig¢te wszelkie drobne
wady powierzchniowe, np. wgniecenia peknigcia wyrwy. Wymienione ubytki nalezy wypetni¢ szpachlami zalecanymi
przez producenta wyrobow.

4/ Slusarka starannie oczyszczona mechanicznie lub chemicznie ze rdzy, thuszczéw (do czystej l$niacej powierzchni)
stare, zniszczone powloki malarskie powinny by¢ catkowicie usunigte.

b) Gruntowanie: w zaleznos$ci od zastosowanych materiatéw malarskich — zgodnie z zaleceniami producenta.

5.2.2 Wykonywanie robét malarskich:

1/ Powloki jednowarstwowe powinny réwnomiernie pokrywa¢ podloze, bez przeswitéw, plam i odpryskéw. Nie po-
winny $ciera¢ si¢ ani obsypywac¢ przy potarciu migkka tkaning bawelniang lub welniang. Przy malowaniu uproszczo-
nym dopuszcza si¢ $lady pedzla.

2/ Powloki dwuwarstwowe nie powinny wykazywac smug, plam, prze§witéw podloza, $lady pedzla i odpryskéw. Do-
puszcza si¢ chropowato$¢ powloki odpowiadajacej rodzajowi faktury pokrywajacego podioza. Powtoki nie powinny
si¢ §ciera¢ przy potarciu tkaning. Barwa powtoki powinna by¢ jednolita bez widocznych poprawek lub potaczen o in-
nym odcieniu i natezeniu. Nie dopuszcza si¢ widocznych plam lub zaglebien w miejscach wbicia gwozdzi, natomiast
dopuszcza si¢ niejednolity odcien barwy powtoki w miejscach naprawy tynku po hakach rusztowan, z tym, ze
najwigkszy ich wymiar nie powinien przekracza¢ 20 cm®.

3/ Przy zastosowanej powloce malarskiej w zalezno$ci od producenta nalezy $ci$le przestrzega¢ wytycznych technolo-
gii wykonywania rob6t malarskich, opracowanych przez producenta. Roboty malarskie powinny by¢ prowadzone w
temperaturze powyzej + 5 st. C oraz ponizej 25 st. C. Prace nalezy wykonywa¢ wg instrukcji producenta farby. Po-
wierzchnie malowane nie powinny by¢ narazone na niekorzystne warunki atmosferyczne (deszcz, wiatr). W pomiesz-
czeniach zamknigtych nalezy zapewni¢ odpowiednia wentylacje. Nalezy zabezpieczy¢ elementy narazone na zniszcze-
nie i zanieczyszczenie farbg. Malowanie farbami rozpuszczalnikowymi nalezy prowadzi¢ z daleka od zrédet ognia.
Prace malarskie mozna rozpocza¢ po odpowiednim przygotowaniu podtozy.

6. Kontrola jakosci robét

Sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja techniczna nalezy przeprowadza¢ przez poréwnanie wykonanych tynkéw z
dokumentacja, wedtug protokotéw badan kontrolnych i atestow jakos$ci materialéw, protokotéw odbioréw czgsciowych
podtoza i podktadu oraz stwierdzenie wzajemnej zgodnos$ci za pomocg ogledzin zewn¢trznych i pomiaréw.

6.1. Kontrola podlozy: kontrol¢ podtozy nalezy wykona¢ po wbudowaniu wszystkich elementéw przeznaczonych do
malowania, ale przed przystapieniem do rob6t malarskich. W zalezno$ci od rodzaju podioza badaniom nalezy poddac:
-Podloza tynkowane — réwnos$¢ i jako$¢ wykonania, wilgotno$¢, jako§¢ napraw, zabezpieczenie elementéw metalo-
wych, czystos¢.

6.2. Kontrola materialéw: Badanie materiatéw wykonujemy bezposrednio przed uzyciem. Kontrola powinna polega
na sprawdzeniu: dokumentéw $wiadczacych o dopuszczeniu wyrobéw do obrotu, terminéw przydatnosci do uzycia,
wygladu zewnetrznego farby (farba powinna by¢ jednorodna i wykazywac brak jakichkolwiek grudek, skoagulowanego
spoiwa, $ladéw ple$ni, trwalych osadéw, zanieczyszczef,, a suche mieszanki nie powinny by¢ zbrylone).
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6.3. Kontrola w czasie wykonywania robét: kontrola ta polega na sprawdzaniu zgodno$ci wykonywanych prac
z projektem, specyfikacja techniczna, instrukcjami producentéw farb oraz ze sztuka budowlang.

6.4. Kontrola w czasie odbioru robét: Badanie przyczepnosci tynku do podloza poprzez opukiwanie tynku lekkim
mlotkiem, badania grubosci tynku poprzez wycigcie pigciu otworéw o $rednicy okoto 30 mm w ten sposéb, aby podtoze
byto odstonigte, lecz nienaruszone. Badania powlok nalezy przeprowadzi¢ najwcze$niej 2 tygodnie po wykonaniu,
temperatura powietrza w czasie badania nie powinna by¢ nizsza niz + 5 st. C, a wilgotno$¢ powietrza nie wigksza niz 65
%. W czasie odbioru robot malarskich kontroli podlega: zgodno$¢ wykonania z dokumentacja projektowa, zgodno$¢ ze
specyfikacja techniczna, jako$¢ zastosowanych materiatéw, jako$¢ powlok malarskich: (1) wyglad zewnetrzny, (2)
barwa i polysk, (3) odpornos$¢ na wycieranie, (4) odporno$¢ na zmywanie, (5) przyczepnosc¢.

7. Jednostka obmiaru

[m’] tynkéw wewnetrznych, malowanych powierzchni oraz powierzchni wykonczonych glazura $cienng, (mb) cokoli-
kéw z plytek, ewentualnie listew wykonczeniowych.

8. Odbiér robét

Roboty tynkarskie wewnetrzne i roboty malarskie, oraz oktadzinowe odbiera Inspektor Nadzoru lub Inwestor.

8.1. Odbiér podloza:

Odbiér podiloza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapieniem do robdt tynkarsko-malarskich
i oktadzinowych. Jezeli odbiér podloza odbywa si¢ w dluzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze przed
odbiorem oczysci¢ i zmy¢ woda.

8.2. Odbiér tynkow tradycyjnych:

Dopuszczalne odchylenia od pionu powierzchni i krawedzi zewn¢trznych tynkéw kat. II-IV nie powinny by¢ wigksze
niz:

a/ na catej wysokosci kondygnacji - 10 mm

b/ na catej wysokosci budynku - 30 mm

Tynki nieprzewidziane do malowania powierzchni powinny mie¢ na calej powierzchni barwie o jednakowym natgze-
niu, bez smug i plam. Wypryski i spgcznienia na powierzchni tynku w skutek obecnosci w zaprawie niezgaszonych
czastek wapna sa:

a/ dla tynkéw pocienionych, pospolitych, doborowych i wypalanych — niedopuszczalne

b/ dla tynkéw surowych i jednowarstwowych zacieranych na ostro —dopuszczalne w liczbie 5 sztuk na 10 m” tynku.

Peknigcia na powierzchni tynkéw:
a/ dla tynkéw pocienionych, pospolitych, doborowych i wypalanych — niedopuszczalne
b/ dla tynkéw surowych i jednowarstwowych zacieranych na ostro — dopuszczalne wloskowate rysy skurczowe

Dla wszystkich odmian tynkéw sa niedopuszczalne nastepujgce wady:

a/ wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych pow. tynkéw roztwordéw soli przenikajacych z podtoza, plesni itp.
b/ trwate §lady zaciekéw na powierzchni,

¢/ odstawanie, odparzenia i pgcznienia wskutek niedostatecznej przyczepnosci tynku do podioza

Minimalna przyczepnos¢ tynku do podtoza z cegly, pustakéw lub blokéw betonowych powinna wynosic:

a/ dla tynkéw wapiennych -0,01 MPa
b/ dla tynkéw cementowo-wapiennych,

gipsowo-wapiennych, i cementowo-glinianych - 0,025 MPa
c/ dla tynkéw gipsowych -0,04 MPa
d/ dla tynkéw cementowych -0,05 MPa

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 8 daly wyniki pozytywne.

. . .| Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku Odchylenia przeci-
Odchylenie powierzchni naiacveh sie plasz-
Kategoria | tynku od plaszczyzny i CZJya;nyo d k:t: prze-
tynku OdCh yleme‘krawqdm do Pionowego Poziomego widzianego w do-
linii prostej kumentacji

Nie wigksze niz 2 mm na 1
m i ogétem nie wigcej niz 4
m w pomieszczeniach do
3,5 wysoko$ci oraz nie
wigcej niz 6 mm w po-
mieszczeniach 3,5 m wyso-
koéci

Nie wigksze niz 3 mm na
1 mi ogdtem nie wigcej
niz 6 mm na catej po- Nie wigksze niz 3
wierzchni miedzy prze- mmna 1 m
grodami pionowymi
(Sciany, belki itp.)

Nie wigksze ni z3 mm i
w liczbie nie wigkszej
niz 3 na catej dlugosci
faty kontrolnej 2 m

I

9. Podstawa platnosci
Podstawg i system ptatno$ci okresla¢ bedzie umowa zawarta migdzy Zamawiajacym a Wykonawca.
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10. Przepisy zwiazane
PN-65 /B-14503 - Roboty tynkowe. Zaprawy budowlane

PN-70 /B-10100 - Roboty tynkowe tynki zwykle. Wymagania i badania przy odbiorze
PN-65 /B-10101 - Tynki szlachetne. Wymagania i badania przy odbiorze
PN- 76/ 6734-02- Plastyczna zaprawa tynkarska do wykonania wypraw wewnetrznych

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
Lp. 1.6 ,,Posadzki”
kod CPV-45430000-0

1. Wymagania ogédlne.

1.1. Przedmiot S.T.

Wymagania w zakresie wykonania i odbioru rob6t obejmujacych wykonanie podtég i posadzek. S.T. jest dokumentem
pomocniczym przy realizacji i odbiorze roboét.

1.2. Zakres robot

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia rob6t przy uktadaniu podtég i posadzek. Zakres
robdt obejmuje nowej posadzki gresowej lub z wykladziny PCV zgrzewalnej — w czgsci socjalnej. W cze$ci garazowej
podlogi betonowe (z fibrobetonu) zatarte na gtadko. Posadzki winny by¢ ukladane na starannie wypoziomowanej za-
prawie cementowej samopoziomujacej gr. 5-10 [mm] lub na kleju (przy matych odchyleniach od poziomu). Szczegé-
towy zakres rob6t wedtug kosztorysowego Przedmiaru Robdt stanowigcego integralny zatacznik do niniejszej specyfi-
kacji techniczne;j.

2. Materialy
Plytki z kamieni sztucznych nieszkliwione (posadzkowe i ksztaltki cokotowe), kleje i zaprawy klejace, zaprawa samo-

poziomujaca, w pomieszczeniach mokrych pozioma izolacja podptytowa z folii PE uktadanej pojedynczo.

Lp Parametry normowe Norma Wartosci parametréw
1 | Nasigkliwo$¢ wodna PN-EN ISO 10545-3 0,5[%] <E
2 | Wytrzymatos¢ na zginanie (N/mm°) PN-EN ISO 10545-4 min. 35
3 | Twardos¢ (w skali Mohsa) PN-EN 101 min. 5
4 | Sita tamigca PN-EN ISO 10545-4 1300 N
5 | Mrozoodporno$é PN-EN ISO 10545-12 brak wymagan
6 Odpornosé¢ na dzialanie $srodkéw chemicznych PN-EN ISO 10545-13 min. kl. GB
domowego uzytku
7 | Odporno$¢ na plamienie PN-EN ISO 10545-14 min. kl. 1 lub 2
8 | Odporno$¢ na $cieranie PN-EN ISO 10545-7 klasa V
40x40 cm
9 | Wymiary i barwa PN-EN ISO 10545-2 | kolorystyka wg Inwe-
stora
10 | Wiadciwosci antyposlizgowe PN-EN ISO 10545-11 R11 do R13

Samopoziomujagca masa szpachlowa do zastosowania o grubosci 3-5 mm — gotowa sucha mieszanka specjalnych
cementéw, wypelniaczy i modyfikatoréw o nastepujacych wiasciwoéciach: wytrzymato$é na éciskanie C16 (16N/mm?),
wytrzymato$é na zginanie F6 (6N/mm®) odporno$¢ na scieranie AR 0,5. Srodek gruntujacy: impregnat przeznaczony do
gruntowania i wzmacniania podtoza cementowego, zapobiegajacy tworzeniu si¢ pecherzy na warstwie wylewki oraz
zapobiegajac zbyt szybkiemu odcigganiu z niej wody przez nadmiernie chtonne podioze.

3. Sprzet

Pojemniki i wiadra, szpachle, poziomnice, narz¢dzia do cigcia terakoty (wyrzynarki, noze i stoly specjalistyczne), mto-
tek, przyrzad montazowy, miara drewniana lub zwijana, drobno-z¢bna pita reczna lub pilarka elektryczna, kliny drew-
niane, klocek do dobijania desek, jako podktadu nalezy uzywaé¢ naturalnych materiatéw._Sprzet musi odpowiadaé wy-
maganym przepisom eksploatacyjnym w zakresie wymagan uzytkowych, utrzymania odpowiedniego stanu techniczne-
g0, czestotliwosci i zakresu kontroli stanu technicznego, przestrzegania warunkéw BHP i ochrony ppoz. w czasie uzyt-
kowania sprzgtu. Sprzet jesli tego wymaga powinien posiadac certyfikat B.

4. Transport
Brak szczeg6lnych wymagan odnos$nie transportu. Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie materialéw pokrycia

powinny odbywac si¢ tak, aby zachowac¢ ich dobry stan techniczny oraz wymagania stawiane poszczegélnym materia-
tom przez producentéw. Dostawa - samochodem dostawczym. Zapraw¢ samopoziomujacg nalezy przewozi¢ i przecho-
wywaé w szczelnie zamknigtych workach, w suchych warunkach (najlepiej na plandekach), chroni¢ przed wilgocia.
Emulsje¢ gruntujaca nalezy przewozi¢ i przechowywaé w szczelnie zamknigtych oryginalnych opakowaniach,
w suchych warunkach w temperaturze powyzej 5 C, chroni¢ przed przegrzaniem.

S. Wykonanie robét
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5.1. Wykonywanie samopoziomujacej masy szpachlowej

Przygotowanie podloza - podloze powinno by¢ suche, nosne, tzn. odpowiednio mocne, oczyszczone z warstw
mogacych ostabi¢ przyczepno$¢ podkitadu, zwlaszcza z kurzu, brudu, wapna, olejéw, tluszczéw, wosku, substancji
bitumicznych, resztek farby. Jezeli istnieje potrzeba zredukowania chlonno$ci podloza nalezy stosowa¢ emulsje
gruntujaca, przed przystgpieniem do wylewania masy nalezy dodatkowo zaznaczy¢ na $cianach miejsca przebiegu
istniejacych w podkladzie dylatacji, aby przenie$¢ je p6zniej na warstw¢ wygladzajacg, z uwagi na mozliwo$é
wyptynigcia masy, podtoze powinno mie¢ charakter wannowy - pola technologiczne oraz otwory w podtodze nalezy
zabezpieczy¢ zastawkami, np. odpowiednio profilujac taSme¢ przylepng lub stosujac, jako uszczelnienie drewniane
listwy z podsypka suchego materialu. Przygotowanie masy - mase¢ przygotowuje si¢ poprzez wsypanie suchej mieszanki
do naczynia z odmierzong iloscia wody (w proporcji 4,25+4,5 [dm’] wody na opakowanie 25 kg) i wymieszanie, az do
uzyskania jednolitej konsystencji, czynno$¢ te nalezy wykona¢ mechanicznie, najlepiej za pomoca wiertarki
z mieszadlem, masa nadaje si¢ do uzycia po uptywie okoto 5 minut i po ponownym wymieszaniu, przygotowang mase
nalezy wykorzysta¢ w ciggu 20 minut, zastosowanie niewlasciwej ilosci wody do przygotowania masy prowadzi
do obnizenia parametréw wytrzymato§ciowych podktadu.

Sposéb uzycia — prace rozpoczynamy od okreslenia poziomu powierzchni przysziego podkladu i zaznaczenia go na
$cianach oraz w calym polu wylewania, mozemy to zrobi¢ za pomoca dlugiej poziomicy i przeno$nych reperéw
wysokosciowych, przygotowana mas¢ wylewamy recznie, rozpoczynajac od powierzchni przy Scianie najbardziej
oddalonej od wyjScia, rownolegtymi do niej pasami o szerokosci ok. 50 cm, uwazajac by nie wchodzi¢ na wylang juz
powierzchnig, polaczenie kolejnych partii wylewki nalezy wykonywaé w czasie nie diuzszym niz 10 minut, jezeli
szeroko$¢ pomieszczenia przekracza 6 m, to powinno si¢ je podzieli¢ zastawka technologiczna, wylang mase¢ nalezy
wstepnie rozprowadzié, np. za pomocg gladkiej metalowej pacy, nadmiar masy zgarniamy w kierunku "do siebie",
kontrolujac w ten sposéb grubo$¢ warstwy, mas¢ zaleca si¢ odpowietrza¢ walcem siatkowym lub walkiem
"kolczakiem" operacja ta dodatkowo poprawia rozptywalnos¢ i ujednolica powierzchni¢ wylewki, wiazacego juz
materiatu nie wolno rozcieficza¢, wylang powierzchni¢ nalezy chroni¢ przed zbyt szybkim wysychaniem, bezpos$rednim
nastonecznieniem, niska wilgotnos$cia powietrza lub przeciggami, nie wolno dopuszczaé do gwalttownych zmian
temperatury w pomieszczeniu oraz ograniczy¢ jego ogrzewanie, tak pielggnowana powierzchnia jest bardzo twarda
i mato chlonna, istniejace dylatacje na podtozach nalezy przenie$¢ na warstw¢ wylewki poprzez nacigcie, czas
wysychania wylewki zalezy od gruboSci warstwy oraz warunkéw cieplno-wilgotno$ciowych panujacych
w pomieszczeniu, uzytkowanie wylewki (wchodzenie) mozna rozpocza¢ po okoto 10 godzinach, wyktadziny PCV
mozna przykleja¢ po okoto 7 dniach (w zaleznoS$ci od wilgotno$ci powietrza i podtoza).

Temperatura: przygotowania zaprawy oraz podtoza i otoczenia w trakcie prac — od +5°C do +25°C. Narzedzia —
wiertarka wolnoobrotowa z mieszadlem, walec siatkowy, repery wysokosciowe, narzedzia nalezy czys$ci¢ czysta woda,
bezposrednio po uzyciu, trudne do usunigcia resztki zwigzanej juz zaprawy zmywa si¢ specjalnym srodkiem.

Podloze pod posadzka winno spetnia¢ wymagania PN-62/B-10144 ,,posadzki z betonu i zaprawy cementowej” (w tym
wykona¢ dylatacje podkladu podlogowego) oraz wymagania techniczne okre$lone przez producenta. W pom.
»~mokrych” stosowa¢ kleje elastyczne. Fugi cementowe o podwyzszonej odpornosci na $cieranie oraz zmniejszonej
absorpcji wodnej w klasie min. CG2W, szeroko$¢ 4 [mm], kolorystyka wg Inwestora.

W podktadzie cementowym powinny by¢ wykonane szczeliny dylatacyjne:

a/ w miejscu przebiegu dylatacji konstrukcji budynku.

b/ oddzielajace fragmenty powierzchni o réznigcych si¢ wymiarach.

¢/ dylatacje o max. dlugosci boku 6,0 m.

W podkiadzie cementowym powinny by¢ wykonane szczeliny przeciwskurczowe przez nacigcie na glebokosci 1/3-1/2
grubosci podktadu. Rozstaw szczelin skurczowych nie powinien przekracza¢ 6 [m], a w korytarzach- 2-2,5-krotnej
ich szerokosci, jezeli w projekcie nie ustalono inacze;j.

5.2. Wykonywanie posadzek

5.2.1. Posadzki z gresu (terakota) — kamieni sztucznych

Posadzki z ptytek kamionkowych nalezy uktada¢ na podktadach:

Posadzki zwykte — na podktadach: cementowych o wytrzymatosci na $ciskanie, co najmniej 12 [MPa], a na zginanie, co
najmniej 3 [MPa], Do wykonania posadzek z ptytek gresu (terakoty) powinny by¢ stosowane materiaty odpowiadajace
polskim normom i posiadajace dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Ptytki uktada¢ na gotowych specjalnych
klejach. Zaprawe klejowa z gotowych mieszanek przygotowuje si¢ poprzez wsypanie suchej mieszanki do pojemnika z wodg i
wymieszanie r¢czne lub mechaniczne. Nalezy Scisle przestrzega¢ receptury dozowania wody podanej przez producenta. Po wy-
mieszaniu przed uzyciem nalezy pozostawi¢ mas¢ na 5 - 10 [min.] do tzw. ujednorodnienia. Po tym czasie nalezy zaprawg jeszcze
raz krétko wymiesza¢. Zaprawe klejowa nalezy nanosi¢ rownomiernie, gtadka strong pacy, a nastepnie doktadnie rozprowadzamy
po powierzchni pacg zgbata.

Do wykonywania posadzek z ptytek mozna przystapi¢ dopiero po zakonczeniu robét budowlanych stanu surowego i
rob6t tynkarskich oraz robét instalacyjnych wraz z prébami ci$nieniowymi instalacji. W pomieszczeniach, w ktérych
wykonuje si¢ posadzki z ptytek nalezy utrzymywaé temperaturg zgodnie z zaleceniami producenta klejéow i spoin. W
pomieszczeniach posadzka powinna by¢ wykonana z ptytek tego samego rodzaju, barwy typu i gatunku, jezeli projekt
nie przewiduje inaczej.
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Plytki o wymiarach 100x100 [mm] i wigksze powinny by¢ wilgotne, lecz nie catkowicie nasycone wodg. Powinny by¢
zanurzone w wodzie bezposrednio przed zastosowaniem na przeciag kilku sekund. Ptytki naklejane na papier uktada si¢
bez zwilzania, lecz na rzadkiej zaprawie. Papier faczacy arkusze powinien by¢ usunigty bezposrednio po utozeniu pty-
tek przez odspojenie po przekatnej arkusza, po uprzednim nawilzeniu papieru. Spoiny mi¢dzy ptytkami powinny miec¢
szeroko$¢ umozliwiajaca doktadne wypelnienie tj. 4 [mm]. Szeroko$¢ spoin powinna by¢ jednakowa i kontrolowana
przy ukladaniu. Spoiny powinny przebiega¢ prostoliniowo. Dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno
wynosi¢ wigcej niz 2 [mm] na 1 [m] i 3 [mm] na calej dtugosci lub szerokosci pomieszczenia. Do wypetnienia spoin
mozna przystapi¢ dopiero po kilku dniach od ulozenia ptytek. Przed spoinowaniem posadzka powinna by¢ zwilzona
woda. Po lekkim stwardnieniu zaprawy spoin, lecz przed jej stwardnieniem powierzchnia posadzki powinna by¢ do-
ktadnie oczyszczona.

Do wypehiania pustych spoin pomiedzy ptytkami mozna przystapi¢, co najmniej 24 h od zakonczenia przyklejania ptytek. Goto-
we mieszanki zapraw do fugowania nalezy wsypa¢ do pojemnika z wodg i miesza¢ recznie lub mechanicznie, az do uzyskania
jednorodnej masy. Po wymieszaniu przed uzyciem mas¢ nalezy pozostawi¢ na 5-10 min. do tzw. ujednorodnienia. Po tym czasie
nalezy zaprawg jeszcze raz krétko wymiesza¢. Po wymieszaniu zaprawg nalezy wprowadza¢ w spoiny przy uzyciu gumowej szpa-
chelki lub pacy oklejonej guma. Nadmiar zaprawy nalezy zbiera¢ paca i ponownie wprowadza¢ w spoiny. Po lekkim przeschnig-
ciu zaprawy (15-30 min.) nalezy wykona¢ wstgpne zmycia powierzchni w celu zebrania nadmiaru zaprawy 1 jej wylicowania z
powierzchnig ptytek. Czynno$¢ t¢ nalezy wykona¢ przy uzyciu gabki lub pacy oklejonej gabka o duzych porach, lekko nasaczonej
czysta woda. Po ponownym przeschnigciu zaprawy (1 h) objawiajacym si¢ rozjasnieniem na powierzchni plytek, nalezy przystapi¢
do kofcowego czyszczenia, ktére wykonuje si¢ czystg flanelows Sciereczka lub szorstka gabka. Do fug zewngtrznych na schodach
zastosowa¢ impregnat. Potaczenia pomigdzy $ciang a posadzka w pomieszczeniach mokrych, wymagaja zastosowania materiatéw
zapewniajacych szczelno$¢ np. silikonowe masy do uszczelniania.

Posadzka powinna by¢ na calej powierzchni $cisle potaczona z podktadem. Posadzke z ptytek gresu (terakoty) nalezy
wykonczy¢ przy $cianach lub innych elementach budynku cokolikiem ze specjalnych ksztaltek cokotowych. Posadz-
ka powinna by¢ czysta. Ewentualne zabrudzenia zaprawa lub kitem nalezy usunaé niezwlocznie w czasie ukladania
ptytek. Posadzka ukladana na zaprawie po umyciu powinna by¢ dodatkowo zmyta 5-proc. roztworem kwasu solnego
(HCI) w celu usunigcia nalotu wapiennego. Powierzchnia posadzki powinna by¢ réwna i stanowi¢ plaszczyzne pozioma
albo o okreslonym pochyleniu (spadku). NieréwnoSci powierzchni mierzone jako prze§wity migdzy dwumetrowa fatg a
posadzka nie powinny wynosi¢ wigcej niz 5 mm na calej dtugosci taty.

5.2.2. Dylatacje w konstrukcjach podiog

W konstrukcjach podlég powinny by¢ uwzglednione szczeliny: dylatacje, izolacyjne i przeciwskurczowe. Szczeliny
dylatacyjne powinny wystgpowa¢ w miejscach dylatacji konstrukcji budynku oraz w miejscach, w ktérych zachodzi
potrzeba wyeliminowania szkodliwego wptywu rozszerzalnosci cieplnej i pgcznienia materialéw. Szczeliny powinny
by¢ stosowane dla oddzielenia podlogi od innych elementéw konstrukcji budynku (Scian, stupéw, schodéw itp.) lub
oddzielenia konstrukcji podtogi od podtoza albo posadzki od podktadu. Warstwa izolacyjna w konstrukcji podtogi sta-
nowi jednoczes$nie szczeling izolacyjng. Szczeliny izolacyjne powinny wystepowa¢ w miejscach zmiany grubosci pod-
ktadu oraz w miejscach styku réznych konstrukcji podtég. Szczeliny przeciwskurczowe nalezy wykonywaé w podkta-
dach z zaprawy cementowej lub betonu. Powinny one dzieli¢ powierzchni¢ podlogi na pola o powierzchni nie wigkszej
niz 36 m’, przy dtugosci boku prostokata nie przekraczajacej 6 m. Na wolnym powietrzu pole migdzy szczelinami nie
powinno przekraczaé 5 m” przy najwickszej dtugoéci boku — 3 m. Szczeliny przeciwskurczowe w podktadzie cemento-
wym powinny by¢ wykonane jako nacigcia o glebokosci réwnej 1/3+1/2 grubosci podktadu.

5.2.3. Wykonywanie izolacji przeciwwilgociowych

W celu ochrony konstrukcji podtogi od dotu przed dziataniem wilgoci gruntowej nalezy zastosowaé foli¢ ptynna
gr. 2 mm. Izolacja przeciwwilgociowa powinna by¢ szczelna, ciggta i dobrze przylegajaca do podioza lub podktadu.
Na pow. izolacji nie powinny wystgpowac pecherze, faldy, dziury odpryski oraz inne podobne uszkodzenia.
Powierzchnia podloza lub podkiadu pod izolacja przeciwwilgociowa powinna by¢ réwna i czysta. Izolacj¢ nalezy
wykonywa¢ w temp. nie nizszej niz +15°C.

6. Kontrola jakos$ci robét
Kontrola polegaé bedzie na sprawdzeniu jako$ci wykonania warstw wyréwnawczych, posadzek, cokolikéw.

6.1. Odbiory materialow

Odbidér materialéw powinien by¢ dokonany bezposrednio po ich dostarczeniu na budowg. Odbiér materiatéw powinien
obejmowa¢ sprawdzenie ich wlasciwosci technicznych zgodnie z wymogami odpowiednich norm podmiotowych lub
$wiadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Sprawdzenie materialéw nalezy przy odbiorze robét
zakonczonych przeprowadzi¢ posrednio na podstawie zapiséw w dzienniku budowy i zaswiadczen (atestéw). Z kontroli
producenta, stwierdzajacych zgodno$¢ uzytych materialéw z dokumentacja techniczng oraz witasciwymi normami.
Materiaty, w ktérych jako$¢ nie jest potwierdzona odpowiednim zaswiadczeniem, a budza watpliwosci, powinny by¢
przed uzyciem do rob6t poddane badaniom jakosci przez upowaznione laboratoria.

6.2. Odbioér warstw izolacji przeciwwilgociowych

Odbidér powinien by¢ przeprowadzony w nastgpujacych fazach robot:
a/ po przygotowaniu podtoza pod izolacje,

b/ po wykonaniu kazdej warstwy izolacji w izolacjach warstwowych.
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Odbiér powinien obejmowac:

a/ sprawdzenie materialow ,

b/ sprawdzenie wytrzymato$ci, réwnosci, czystosci i stanu wilgotno$ci podioza ,

¢/ sprawdzenie spadkéw podtoza i rozmieszczenie wpustow podlogowych ,

d/ sprawdzenie cigglo$ci warstwy izolacyjnej i doktadnosci jej polaczenia z podtozem ,

e/ sprawdzenie doktadnosci obrobienia narozy, miejsc przybicia izolacji przez rury, wpusty podlogowe itp.,
f/ sprawdzenie uszczelnienia izolacji.

6.3. Odbiér podkladu

Odbiér powinien by¢ przeprowadzony w nastepujacych fazach robot:

a/ podczas uktadania podkladu,

b/ po calkowitym stwardnieniu podktadu i wykonaniu badania wytrzymatosci na $ciskanie na prébach kontrolnych.
Odbidér powinien obejmowac:

a/ sprawdzenie materialow,

b/ sprawdzenie prawidtowo$ci utozenia warstwy ochronnej na materiale izolacyjnym, jezeli jest wymagana,

¢/ sprawdzenie w czasie wykonania podktadu jego grubosci w dowolnych 3 miejscach w pomieszczeniu: badania
nalezy przeprowadzi¢ metodg przektuwania z doktadnos$cig do 1 mm,

d/ sprawdzenie wytrzymatosci podktadu na $ciskanie i zginanie przez oceng laboratoryjnie przeprowadzonych badan
prébek kontrolnych pozostawionych w czasie wykonania podktadéw; badania powinny by¢ przeprowadzone dla pod-
ktadéw cementowych,

e/ sprawdzenie réwno$ci podktadu przez przyktadanie w dowolnych miejscach i kierunkach dwumetrowe;j taty kontro-
Inej odchylenia stanowiace prze§wity mi¢dzy tatg i podtozem nalezy mierzy¢ z doktadnoscia do 1 mm,

f/ sprawdzenie odchylen od plaszczyzny poziomej lub wyznaczonej okreslonym spadkiem za pomoca dwumetrowej
taty kontrolnej i poziomicy; odchylenia nalezy mierzy¢ z doktadnos$cia do 1 mm,

g/ sprawdzenie prawidtowosci osadzenia w podkladzie elementéw dodatkowych (wpustéw podtogowych, ptaskowni-
kéw lub katownikéw wzmacniajacych polaczenia posadzek, dzielacych je na pola itp.) badania nalezy prowadzi¢ przez
ogledziny.

6.4. Sprawdzenie warunkow przystapienia do robét posadzkowych

Przed przystapieniem do wykonywania posadzki nalezy sprawdzi¢:

a/ temperatur¢ pomieszczen,

b/ wilgotnos¢ wzgledng powietrza,

¢/ wilgotnos¢ podktadu.

Badania temperatury powietrza nalezy wykona¢ za pomoca termometru lub termografu umieszczonego w odlegtosci 10
cm od podktadu w miejscu najdalej oddalonym od zrédta ciepta. Badanie wilgotnosci powietrza nalezy wykona¢ za
pomoca higrometru lub higrografu umieszczonego w odlegtosci 10 cm od powierzchni podktadu. Badania wilgotnosci
podktadu nalezy wykona¢ za pomocg aparatu elektrycznego, karbidowego lub metoda suszarkowo - wagowa.

6.5. Odbior koncowy robét podtogowych

Sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja projektowo-kosztorysowa powinny by¢ przeprowadzone przez pordwnanie
wykonanej podlogi z projektem technicznym i opisem kosztorysowym oraz stwierdzenie wzajemnej zgodnosci na pod-
stawie ogledzin oraz pomiaru posadzki, a w odniesieniu do konstrukcji podlogi — na podstawie protok6étéw odbioréw
miedzyfazowych i zapiséw w ksigzce obmiaréw. Sprawdzenie jakosci uzytych materiatéw. Sprawdzenie dotrzymania
warunkéw ogélnych wykonania robét (cieplnych, wilgotno$ciowych). Sprawdzenie prawidtowosci wykonania posadzki
powinno by¢ dokonane po uzyskaniu pelnych wlasciwosci techniczno-uzytkowych. Odbiér posadzki powinien obej-
mowac:

a/ sprawdzenie wygladu zewngtrznego; badanie nalezy wykonaé przez ocen¢ wzrokowa,

b/ sprawdzenie prawidtowosci uksztaltowania posadzki,

¢/ sprawdzenie potaczenia posadzki z podktadem (przez ogledziny naciskanie lub opukiwanie),

d/ sprawdzenie prawidlowosci osadzenia w posadzce kratek $ciekowych, wkladek dylatacyjnych itp. badania nalezy
przeprowadzi¢ przez ogledziny.

Sprawdzenie prawidlowo$ci wykonania stykéw materiatdw posadzkowych; badania prostopadtosci nalezy wykonaé za
pomoca naciggnig¢tego prostego drutu i pomiaru odchylen z doktadno$cig 1 mm, a szeroko$¢ spoin za pomocg szczeli-
nomierza lub suwmiarki. Sprawdzenie wykonczenia posadzki i prawidlowos$ci mocowania listew podtogowych lub
cokoléw; badania nalezy wykona¢ przez ogledziny.

7. Jednostka obmiaru

[m”] warstw wyréwnawczych, posadzek oraz wykonanych izolacji przeciwwilgociowych, (mb) cokolikéw.

8. Odbiér

Roboty wykonczeniowe odbiera Inspektor Nadzoru Inwestorskiego na podstawie dokumentacji technicznej, protokotéw
wykonanych robét, ogledzin w naturze. Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST i wy-
maganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji daty wyniki pozytywne. Odbiory
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nalezy przeprowadza¢ dla kazdej posadzki w poszczegélnych pomieszczeniach osobno. W protokéle nalezy odnotowaé
fakt wykonania poprawek, okreslajac ich rodzaj i miejsce. Podstawg odbioru rob6t sa badania obejmujace:

- sprawdzenie materialéw

- sprawdzenie warunkéw prowadzenia robét

- sprawdzenie prawidtowosci wykonanych robét
Po odbiorze sporzadza si¢ protokét powykonawczy, ktéry zawiera szczegdtowy obmiar robdt. W przypadku wystgpie-
nia poprawek w protokdle nalezy odnotowac ten fakt z okresleniem terminu ich wykonania.

9. Podstawa platnosci
Podstawg i system ptatno$ci okresla¢ bedzie umowa zawarta migdzy Zamawiajacym a Wykonawca.

10. Przepisy zwiazane
PN-EN 13813:2003 ,,Podktady podlogowe oraz materiaty do ich wykonania — Materialy — Wtasciwos$ci.”

PN-EN 12004:2002 ,,Kleje do ptytek — definicje i wymagania techniczne.”
PN-EN 13813:2003 ,,Podktady podlogowe oraz materiaty do ich wykonania, materiaty — wtasciwosci i wymagania.”

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
Lp. 1.7 ,,Okna i drzwi”
(kod CPV 45420000-7)

1. Wymagania ogélne

1.1. Przedmiot: przedmiotem specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét obejmuja-
cych osadzenie stolarki okiennej i drzwiowej. Specyfikacja Techniczna jest dokumentem pomocniczym przy realizacji
i odbiorze.

1.2. Zakres robét: ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robét zwigzanych z monta-
zem stolarki okiennej i drzwiowej. Szczegélowy zakres robdt wedlug kosztorysowego Przedmiaru Robét stanowigcego
integralny zatacznik do niniejszej specyfikacji technicznej. Niniejsza specyfikacja opracowana zostata dla nastepuja-
cych klas robét wedlug stownika CPV: k1.45.42. kod CPV 45421000-4 ,,Roboty w zakresie stolarki budowlanej”.

2. Materialy

2.1. Stolarka drzwiowa

Dokumentacja techniczna przewiduje zastosowanie typowej stolarki drzwiowej drewnianej posiadajacej Aprobaty
Techniczne dopuszczajace do stosowania w budownictwie. Stolarke wymieni¢ wg dokumentacji technicznej zamonto-
wac projektowane drzwi, poszerzy¢ wskazane otwory drzwiowe. Projektowane drzwi wewnetrzne drewniane ptytowe,
czgsciowo przeszklone, wykonczone okleing drewnopochodng, rama skrzydla z drewna iglastego, klejonego
z wypelnieniem plyta wiérowa otworowa wzmocniong ramiakiem ze sklejki, wyposazenie w zamek, zawiasy, klamki
z szyldami, o$cieznica drewniana regulowana, prég ze stali nierdzewnej. Drzwi tazienkowe dodatkowo wyposazone
w kratke nawiewng lub tuleje fabrycznie montowane w dolnej czesci drzwi o powierzchni min. 220 [cm®]. Wykonawca
dokona pomiaréw kontrolnych po demontazu drzwi i okien a przed zamdwieniem nowej stolarki. Montaz systemowej
bramy garazowej wg dokumentacji projektowe;.

2.2. Stolarka okienna

Okno projektowane jednodzielne, jednorzgdowe oraz okno polaciowe w drewnianej o§cieznicy. Pozostale wymagania —
kolor biaty, profile z szybami osadzonymi na gl¢boko$¢, co najmniej 24 [mm], uszczelki EPDM. Wspéiczynnik przeni-
kania ciepta Uy, < 1,1 [W/(mzK)]. Izolacyjnos$¢ akustyczna nie gorsza niz Ry= 30 [dB]. Skrzydta uchylno-rozwieralne,
okucia obwiedniowe z funkcja ,,mikrowentylacji” umozliwiajace rozszczelnienie okna. Parapet zewnetrzny z blachy
stalowej powlekanej gr. min. 0,7 [mm] z powtokg poliestrowa w kolorze biatym. Parapety wewn¢trzne z PCV komoro-
wego. Okno projektowane oraz okna pozostate wyposazy¢ w nawiewniki przelotowe w kolorze biatym o parametrach —
przeptyw nominalny, co najmniej 25 [m’/h], mozliwo$¢ recznego regulowania przeptywu powietrza na poziomie
20 [%] nominalnego, ttumienie akustyczne przy otwartym nawiewniku min. 30 [dB]. Od strony wschodniej wykonaé
naswietla z pustakow szklanych, tzw. luksfery.

3. Sprzet

Specjalistyczny sprzet zgodny z technologia producenta stolarki w uzgodnieniu z Inzynierem.

4. Transport
Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie stolarki powinny odbywac si¢ tak, aby zachowa¢ ich dobry stan tech-

niczny. Przewozone i sktadowane drzwi przeszklonych nalezy zabezpieczy¢ przed sttuczeniem szyb. Specjalistyczny
transport do przewozenia okien zapewni producent okien i drzwi.

5. Wykonanie robét
5.1. Zasady wbudowywania stolarki
5.1.1. Przygotowanie oSciezy: OScieza powinny by¢ tak wykonane, aby zapewni¢ uszczelnienie przestrzeni migedzy
osciezem i o$cieznica. Powstanie progu jest niedopuszczalne, przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzi¢ doktadnosé
wykonania o$cieza i stan powierzchni wegarkéw, do ktérych ma przylega¢ oscieznica, w przypadku wystepujacych
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21|Strona




Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych

wad w wykonaniu o$cieza lub zabrudzenia powierzchni oscieza, oscieze nalezy naprawi¢ i oczy$ci¢ ewentualnie
zwigkszy¢ jego wymiary. Dopuszczalne odchytki wymiaréw otworéw drzwiowych dla $cian murowanych
wykonczonych wyprawa tynkarskg wynosza:

a/ szeroko$¢ +10 mm

b/ wysoko$¢ +10 mm

¢/ dopuszczalna réznica dlugosci przekatnych 10 mm

- Stolarke nalezy zamocowa¢ w punktach rozmieszczonych w oéciezach zgodnie z wymogami producenta stolarki
5.1.2. Osadzanie i uszczelnianie stolarki drzwiowej

Sprawdzone i przygotowane o$cieze, tj. po naprawionych uszkodzeniach i nieréwnosciach oraz oczyszczonych z pytu
powierzchniach, nalezy wstawi¢ stolarke drzwiowa na podktadach lub listwach; w zaleznosci od rodzaju acznikéw
zastosowanych do zamocowania stolarki nalezy osadzi¢ w sposéb trwaly ich elementy kotwigce w o$ciezach; ustawie-
nia drzwi nalezy sprawdzi¢ w pionie i poziomie oraz dokona¢ pomiaru przekatnych. Dopuszczalne odchylenie od pionu
i poziomu nie powinno by¢ wigksze niz 2 [mm] na 1 [m] wysokosci drzwi jednak nie wigcej niz 3 [mm] na catej dtugo-
$ci elementéw o$cieznicy. Odchylenie o$cieznicy od ptaszczyzny pionowej nie moze by¢ wigksze niz 2 [mm]. Réznice
wymiaréw przekatnych nie powinny by¢ wigksze niz 2 [mm] przy dtugosci przekatnej do 1 [m], 3 [mm] do 2 [m], 4
[mm] powyzej 2 [m] dlugosci przekatnej. Po ustawieniu drzwi nalezy sprawdzi¢ dziatanie skrzydta (lub skrzydet) przy
zamykaniu i otwieraniu. Skrzydla powinny rozwiera¢ si¢ swobodnie, a okucia dziala¢ bez zahamowan i przy zamyka-
niu dociska¢ skrzydta do oécieznicy. Zamocowanie o$cieznic nalezy dokonaé za pomoca tacznikéw zalecanych przez
producenta stolarki. Uszczelnienie styku otworu z o$ciezem wykona¢ po trwaltym zamocowaniu stolarki za pomoca
pianki poliuretanowej niskorozpr¢znej. Zabrania si¢ uszczelniania przestrzeni mi¢dzy oS$ciezem a oscieznicg sznurem
smotowym lub innymi materiatami wiéknistymi, folig itp.

Osadzenie listew progowych nalezy wykona¢ po osadzeniu i zamocowaniu drzwi. Osadzone drzwi po wykonaniu
wszystkich prac zwigzanych z jego osadzeniem nalezy doktadnie zamknaé producenta, w szczegdlnosci stosowac zale-
cane kotwy i §rodki uszczelniajace.

5.1.3. Osadzanie i uszczelnianie stolarki okiennej

- Sprawdzone i przygotowane oscieze, tj. po naprawionych uszkodzeniach i nieréwnosciach oraz oczyszczonych z pytu
powierzchniach, nalezy wstawi¢ stolarka okienna na podktadach lub listwach

- W zalezno$ci od rodzaju facznikéw zastosowanych do zamocowania stolarki nalezy osadzi¢ w sposéb trwaty
ich elementy kotwiace w oSciezach.

- Ustawienia okna nalezy sprawdzi¢ w pionie i poziomie oraz dokona¢ pomiaru przekatnych. Dopuszczalne odchylenie
od pionu i poziomu nie powinno by¢ wigksze niz 2 mm na 1 m wysokos$ci okna jednak nie wigcej niz 3 mm na catlej
dlugosci elementéw oscieznicy. Odchylenie oScieznicy od ptaszczyzny pionowej nie moze by¢ wicksze niz 2 mm. R6z-
nice wymiaréw przekatnych nie powinny by¢ wigksze niz 2 mm przy dlugosci przekatnej do 1 m, 3 mm do 2 m, 4 mm
powyzej 2 m dlugosci przekatne;j.

- Po ustawieniu okna nalezy sprawdzi¢ dziatanie skrzydet przy zamykaniu i otwieraniu. Skrzydta powinny rozwierac¢
si¢ swobodnie, a okucia dziala¢ bez zahamowan i przy zamykaniu dociska¢ skrzydta do o$cieznicy.

- Zamocowanie o$cieznic nalezy dokona¢ za pomocg tacznikow zalecanych przez producenta stolarki okienne;j.

- Uszczelnienie styku okna z oSciezem wykona¢ po trwalym zamocowaniu stolarki za pomoca pianki poliuretanowe;j.
Zabrania si¢ uszczelniania przestrzeni migdzy oscieza i oScieznicg sznurem smotowym lub innymi materiatami wt6kni-
stymi zabezpieczonymi przed korozja biologiczng §rodkami wydzielajacymi zwigzki chemiczne szkodliwe dla zdrowia
ludzi.

- Osadzenie parapetéw nalezy wykona¢ po osadzeniu i zamocowaniu okna. W zaleznoS$ci od zastosowanego rodzaju
parapetow, ich dlugosci i grubosci, do kona¢ montazu zgonie z zaleceniami producenta parapetéw. Dla prawidlowego
zamocowania parapetu i zapobiezenia przed ewentualnym przeciekiem wody w $cianie podokiennej, parapet powinien
by¢ wpuszczony na state w specjalnie do tego celu wykonany wrab w progu oscieznicy.

- Po osadzeniu okna, od zewnatrz, nalezy we wrebie progu oscieznicy, odpowiednio zamocowa¢ podokiennik w sposéb
okreslony jednoznacznie przez producenta.

- Osadzone okno po wykonaniu wszystkich prac zwigzanych z jego osadzeniem nalezy doktadnie zamkna¢.

6. Kontrola jakoS$ci

Przy odbiorze koncowym montazu stolarki okiennej i drzwiowej nalezy przeprowadzi¢ nast¢pujace badania:

- sprawdzenie zgodno$ci z dokumentacja projektowo-kosztorysowa powinny by¢ przeprowadzone przez poréwnanie
zamontowanej stolarki z projektem technicznym i opisem kosztorysowym oraz stwierdzenie wzajemnej zgodno$ci
na podstawie ogledzin oraz pomiaru,

- sprawdzenie atestow dopuszczenia wyrobow do stosowania w budownictwie uzytych materialéw,

- sprawdzenie stanu technicznego stolarki (w szczegdlnosci oszklenie, okucia, inne akcesoria, itp.),

- sprawdzenie przygotowanych o$ciezy w murach,

- sprawdzenie osadzonej stolarki w murze (prawidtowe dziatanie oku¢, prawidlowe zamykanie i otwieranie skrzydet
stolarki i elementéw segmentowych wrét, prawidtowe uszczelnienie migdzy o$cieza i o§cieznica),

- podczas odbioru nalezy sprawdzi¢ wszystkie zalecenia producentéw wbudowywanych wyrobow,

- prawidlowo$¢ montazu parapetéw, (wewnetrznych i zewnetrznych).

P.B.I. ,NAOS” inz. Bogustaw Drozdz - ul. B. Chrobrego 24, 78-320 Potczyn-Zdrdéj, tel. 94-36-62-091
22|Strona



Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych

Odbiér wbudowanych oscieznic — odchylenie od pionu lub poziomu dla o$cieznic nie powinno by¢ wigksze niz 2 mm
na 1 m i nie wigcej niz 3 mm na catej dlugosci stojaka lub nadproza o$cieznicy. Najwigeksze dopuszczalne zwichrowa-
nie oécieznicy z plaszczyzny pionowej nie moze by¢ wigkszy niz 2 mm. Przy odbiorze koncowym montazu stolarki
drzwiowej oraz wrét nalezy przeprowadzi¢ nast¢pujace badania: sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg projektowo-
kosztorysowa powinny by¢ przeprowadzone przez poréwnanie zamontowanej stolarki z projektem technicznym i opi-
sem kosztorysowym oraz stwierdzenie wzajemnej zgodnosci na podstawie ogledzin oraz pomiaru,

(1) sprawdzenie atestow dopuszczenia wyroboéw do stosowania w budownictwie uzytych materiatéw,

(2) sprawdzenie stanu technicznego stolarki (w szczeg6lno$ci oszklenie, okucia, inne akcesoria, itp.),

(3) sprawdzenie przygotowanych o$ciezy w murach,

(4) sprawdzenie osadzonej stolarki w murze m. in. prawidlowe dzialanie okué, prawidlowe zamykanie i otwieranie
skrzydet stolarki i elementéw segmentowych wrét, prawidlowe uszczelnienie migdzy o$ciezami i o§cieznica,

(5) podczas odbioru nalezy sprawdzi¢ wszystkie zalecenia oraz zalecenia producentéw wbudowywanych wyrobéw,

(6) prawidlowos$¢ montazu parapetéw, (wewnetrznych i zewnetrznych). Jezeli wszystkie badania daty wyniki dodatnie,
wykonane roboty nalezy uzna¢ za zgodne z wymogami kontraktu. Jezeli cho¢ jedno badanie dalo wynik ujemny,
wykonane roboty nalezy uzna¢ za niezgodne z wymogami norm i kontraktu. W takiej sytuacji Wykonawca obowiazany
jest doprowadzi¢ roboty do zgodno$ci z normga i przedstawi¢ je do ponownego odbioru.

7. Jednostka obmiaru
Jednostka obmiaru jest 1 m2 (metr kwadratowy) lub szt. (sztuka) zamontowanych drzwi lub okien. Jednostka obmiaru
jest 1 szt. (sztuka) zamontowanej o$cieznicy.

8. Odbidr
Odbioru robét dokonuje si¢ na podstawie ogledzin. Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projekto-
wa, ST 1 wymaganiami, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 daty wyniki pozytywne.

9. Podstawa platnosci
Podstawg i system ptatno$ci okresla¢ bedzie umowa zawarta migdzy Zamawiajacym a Wykonawca.

10. Przepisy zwiazane
PN-88/B-10085 "Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania”.

Swiadectwa dopuszczenia produktéw do wbudowania.
Instrukcje producentéw odno$nie montazu, sposobu uzytkowania i warunkéw gwarancyjnych.
Instrukcja wbudowywania okien i drzwi balkonowych drewnianych zewng¢trznych” COBP Budownictwa ogélnego.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
Lp. 2 Instalacje elektryczne (kod CPV 45310000-3):

Lp. 2.1 ,Instalacje wewnetrzne” (kod CPV 45310000-3)

Lp. 2.2 , Instalacja uziemiajgca” (kod CPV 45310000-3),

Lp. 2.3 ,,Rozdzielnia R1” (kod CPV 45310000-3),

Lp. 2.4 ,,Badania” (kod CPV 45310000-3),

1. Wstep

1.1. Przedmiot i zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt instalacji elek-
trycznych.

1.2. Zakres Robét objetych ST

Zakres robét dla powyzszego budynku obejmuje:

a) Roboty przygotowawcze:

- wytyczenie trasy kabli i korytek wewnatrz obiektow,
- przygotowanie stref dla sktadowania materiatow.

b) Roboty zasadnicze:

1. Instalacyjne:

- wykonanie instalacji elektrycznych wewnetrznych (sity, gniazd wtyczkowych,
o$wietlenia i zasilanie urzadzen);

- wykonanie rozdzielnic,

- wykonanie instalacji fotowoltaiczne;j

2. Wykonanie badan i pomiaréw sprawdzajacych.

3. Roboty koncowe:

- przywrécenie stanu pierwotnego terenu objetego oddziatywaniem inwestycji.

- prace porzadkowe po wykonaniu Robot,

- kontrola jakos$ci wykonanych Robét.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreélenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi Normami Technicznymi (PN i PN-
IEC), Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Rob6t (WTWOR) i postanowieniami umowy.

Wymienione ponizej okre$lenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:

Gléwna szyna (zacisk) uziemiajaca (GSU) — przeznaczona jest do przylaczania do uziomu przewodéw ochronnych,
w tym polaczen wyréwnawczych oraz przewoddéw uziemien roboczych, jesli one wystgpuja.

Kabel - przewdd wielozylowy izolowany, przystosowany do przewodzenia pradu elektrycznego, mogacy pracowac pod
i nad ziemia.

Linia kablowa - kabel wielozylowy lub wiazka kabli jednozytowych w uktadzie wielofazowym albo kilka kabli jedno
Iub wielozylowych potaczonych réwnolegle. Lacznie z osprzetem, ulozone na wspdlnej trasie i taczace zaciski tych
samych dwéch urzadzen elektrycznych jedno lub wielofazowych.

Napiecie znamionowe linii - napiecie migdzyprzewodowe, na ktére linia kablowa zostala zbudowana.

Odgromnik — zastosowanie w sieci niskiego napigcia urzadzenia bedace pierwszym stopniem ochrony przed pradami
piorunowymi i zapewniajace ograniczenie przepigc.

Ogranicznik przepieé¢ — urzadzenie do ochrony aparatury elektrycznej lub elektronicznej przed przepigciami.

Oslona kabla - konstrukcja przeznaczona do ochrony kabla przed uszkodzeniami mechanicznymi, chemicznymi i dzia-
faniem tuku elektrycznego.

Osprzet linii kablowej - zbidr elementéw przeznaczonych do taczenia, rozgalezienia lub zakonczenia kabli.

Przepust kablowy - konstrukcja o przekroju okraglym przeznaczona do ochrony kabla przed uszkodzeniami mecha-
nicznymi, chemicznymi i dziataniem tuku elektrycznego.

Przykrycie - ostona ulozona nad kablem w celu ochrony przed mechanicznym uszkodzeniem od gory.

Skrzyzowanie - takie miejsce na trasie linii kablowej, w ktérym jakakolwiek czg$¢ rzutu poziomego linii kablowej,
przecina lub pokrywa jakakolwiek cze$¢ rzutu poziomego innej linii kablowej lub innego urzadzenia podziemnego.
Tablice rozdzielcze i sterownicze — tablice wyposazone w urzadzenia do wiaczania w obwody

elektryczne, spetniajace jedng lub wigcej z nastepujacych funkcji: zabezpieczenie, sterowanie, odtgczanie i taczenie.
Urzadzenie przenos$ne — urzadzenie, ktére podczas uzytkowania jest przemieszczane lub moze by¢ przylaczone do
innego zrddta zasilania w innym miejscu uzytkownika.

Urzadzenie stacjonarne — urzadzenie nieruchome lub bez uchwytéw, majace taka mase, ze nie moze by¢ tatwo prze-
mieszczane.

Wewnetrzna Linia Zasilajaca (WLZ) — obwdd elektryczny zasilajacy tablice rozdzielcza.

Zabezpieczenie przeciwprzepieciowe — urzadzenie zabezpieczajace inne urzadzenia przed szkodliwym dzialaniem
naglego wzrostu napigcia w sieci od strony zasilania.

Zlacze — urzadzenie elektroenergetyczne w ktorym nastqpuje pole}czeme wspdlnej sieci elektrycznej 0 napigciu zna-
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Zblizenie - takie miejsce na trasie linii kablowej, w ktérym odleglto$¢ miedzy linig kablowa, urzadzeniem podziemnym
lub droga komunikacyjng itp. jest mniejsza niz odleglo$¢ dopuszczalna dla danych warunkéw uktadania bez stosowania
przegrdd lub oston zabezpieczajacych i w ktérym nie wystgpuje skrzyzowanie.

zasilajacej.

2. Materialy i urzadzenia

Wszystkie materiaty przewidywane do wbudowania beda zgodne z postanowieniami umowy i poleceniami Inspektora
nadzoru. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje dotyczace zrédia
wytwarzania i wydobywania materiatéw oraz odpowiednie §wiadectwa badan, dokumenty dopuszczenia do obrotu i
stosowania w budownictwie i probki do zatwierdzenia Inzynierowi. Aparatura i urzadzenia powinny posiada¢ réwniez
aktualng DTR. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materialow i
urzadzen dostarczanych na plac budowy oraz za ich wlasciwe sktadowanie i wbudowanie. Materialy i urzadzenia sto-
sowane przy wykonaniu rob6t bedacych przedmiotem niniejszej ST sa wyszczegdlnione w projekcie wykonawczym.
Wszystkie nazwy handlowe elementéw budowlanych stuza okredleniu parametroéw technicznych i wymagan stawianych
tym elementom. Stuza okreSleniu poziomu jako$ciowego i cenowego przyjetych rozwiazah. Wszystkie materiaty i
urzadzenia muszg by¢ dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania, posiada¢ odpowiednie certyfikaty lub apro-
baty techniczne, deklaracje zgodnosci i wymagane atesty. Wszystkie materiaty i elementy wykonczenia wn¢trz powin-
ny posiada¢ klasyfikacj¢ ogniowa NRO lub niezapalne. Jakiekolwiek zmiany muszg by¢ konsultowane i zatwierdzone
przez Generalnego Projektanta.

3. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprz¢tu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jako$¢ wykonywanych Robét. Sprzet uzywany do Rob6t powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpo-
wiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w ST, lub projekcie organizacji Robot, zaakceptowanym
przez Inspektora nadzoru. W przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzg¢t powinien by¢ uzgodniony i zaak-
ceptowany przez Inspektora nadzoru. Liczba i wydajno$¢ sprzgtu bedzie gwarantowac przeprowadzenie Robét, zgodnie
z zasadami okre§lonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym
umowa. Sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawcey lub wynajety do wykonania Robét ma by¢ utrzymywany w dobrym
stanie i gotowos$ci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytko-
wania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewiduja mozliwos¢
wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim
zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacj¢ przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru,
nie moze by¢ p6zniej zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprzgt, maszyny, urzadzenia i narz¢dzia nie gwarantujace
zachowania warunkéw umowy, zostanie przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do Robét.

Do wykonania robét bedacych przedmiotem niniejszej ST stosowaé nastepujacy, sprawny technicznie i zaakceptowany
przez Inspektora nadzoru, sprzet:

- przyczepa do przewozenia kabli,

- samochdd z wysiggnikiem koszowym,

- zuraw samochodowy,

- spawarka transformatorowa do 500A,

- drobny sprz¢t mechaniczny i elektronarzedzia podrgczne.

4. Transport

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich §rodkéw transportu, ktére nie wplyng niekorzystnie na
jako$¢ wykonywanych Robét i wlasciwosci przewozonych materiatéw. Liczba §rodkéw transportu bedzie zapewniac¢
prowadzenie Rob6t zgodnie z zasadami okre§lonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzo-
ru, w terminie przewidzianym umowa. Bebny z kablami nalezy przetacza¢ zgodnie z kierunkiem strzalki na tabliczce
bebna. Unikaé transportu kabli w temperaturze nizszej od -15°C. W czasie transportu i przechowywania materialow i
urzadzen nalezy zachowaé¢ wymagania wynikajace z ich specjalnych wlasciwosci zastrzezonych przez producenta. W
czasie transportu, zatadunku i wytadunku oraz sktadowania aparatury i urzadzen nalezy przestrzega¢ zalecen wytworcy,
a w szczegdlnosci urzadzenia zabezpieczy¢ przed nadmiernymi drganiami i wstrzasami oraz przesuwaniem si¢ lub
przewrdceniem. Przy zatadunki i roztadunku materialéw i urzadzen zabezpieczy¢ przed uderzeniem nie dopuszczajac
do ubytkéw i zadrapan. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda, spetnia¢é wymagania dotyczace przepiséw
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki trans-
portu nieodpowiadajace warunkom umowy na polecenie Inspektora nadzoru beda usunigte z Placu Budowy. Wykonaw-
ca bedzie usuwaé na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach
publicznych oraz dojazdach do Placu Budowy.

Do _transportu materialéw i urzadzen stosowa¢ nast¢pujace, sprawne technicznie i zaakceptowane przez Inspektora
nadzoru $rodki transportu:

- ciagnik kotowy (1),

- samochdd samowytadowczy do SMg,

- samochdd skrzyniowy do SMg,
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- samochdd dostawczy do 0,9Mg (1) / $rodek transportowy do przewozu drobnego sprzgtu.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich §rodkéw transportu, ktére nie wptyna niekorzystnie na
jako$¢ robét i wiasciwosci przewozonych towaréw. Srodki transportu winny byé zgodne z ustaleniami ST, PZJ oraz
projektu organizacji robét, ktéry uzyskat akceptacje Inspektora nadzoru. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy
muszg spetnia¢ wymagania przepiséw ruchu drogowego tak pod wzgledem formalnym jak i rzeczowym.

S. Wykonanie robét

5.1. Ogo6lne wymagania

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z wymaganiami obowiazujacych PN i PN-IEC
i postanowieniami umowy.

5.2. Warunki ogélne wykonania Robét instalacyjnych

5.2.1. Wykonanie instalacji elektrycznych wewnetrznych

Montaz urzadzen nalezy wykona¢ zgodnie z instrukcja montazu dostarczong wraz z urzadzeniem oraz wymaganiami
podanymi w niniejszym rozdziale. Przed przystgpieniem do montazu urzadzen przykrecanych na konstrukcjach wspor-
czych (no$nych) dostarczanych oddzielnie, nalezy konstrukcje te mocowa¢ do podloza w sposéb podany w dokumenta-
cji. W przypadku mocowania konstrukcji za pomocg kotew osadzonych w betonie montaz urzadzen na takich konstruk-
cjach mozna wykona¢ po stwardnieniu betonu. Niezbg¢dne przepusty i kotwy (§ruby) do mocowania oston przewodéw,
dochodzacych do urzadzen , zaleca si¢ mocowaé przed montazem tych urzadzen. Nie dotyczy to rur mocowanych
w ostonach urzadzen.

Przy prowadzeniu przez przepusty obwoddw pradu przemiennego wykonanych przewodami jednozylowymi nalezy:

- w przepustach z materiatlow ferromagnetycznych prowadzi¢ wszystkie przewody jednego obwodu ( fazowe i neutral-
ny) w jednym przepuscie (rurze);

- w przypadku prowadzenia kazdego przewodu w oddzielnym przepuscie stosowa¢ rury z materialu niemagnetycznego
lub elementy dzielone izolowane magnetycznie od siebie. Szafy i tablice rozdzielcze nalezy ustawia¢ na ksztattowni-
kach zwigzanych z podtozem w toku prac budowlanych,

- w przypadku ustawienia urzadzen bezposredni na podiozu, w ktérym zostaly wykonane zaglebienia pod kotwy, nalezy
umieséci¢ Sruby kotwigce w przewidzianych do tego celu otworach w konstrukcji urzadzenia, zatozy¢ podktadki i na-
kretki, a nast¢pnie zala¢ $ruby betonem; po stwardnieniu betonu nakretki na Srubach kotwigcych nalezy dokreci¢ do
oporu.

- W przypadku ustawiania lekkich urzadzen bezposrednio na podtozu, przewidywanych do mocowania za pomoca kot-
kéw rozporowych, nalezy po ustawieniu urzadzenia w miejscu przeznaczenia oznaczy¢ punkty osadzenia kotkéw; po
usuni¢ciu urzadzenia wywierci¢ otwory, zalozy¢ kotki i umocowaé urzadzenie po ponownym ustawieniu na wlasciwym
miejscu.

- W przypadku gdy urzadzenie jest dostarczone w zestawach transportowych, nalezy wszystkie zestawy ustawi¢ na
miejscu i potaczy¢ §rubami ich konstrukcje; nalezy stosowa¢ po dwie podktadki okragte (pod teb i nakretke ), jezeli
otwory do $rub taczacych sa owalne; przed skreceniem konstrukcji nalezy poluzowa¢ potaczenia srubowe mocujace
szyny zbiorcze na izolatorach.

- Urzadzenia przyScienne, nascienne oraz wngkowe nalezy przykreci¢ do konstrukceji lub kotew zamocowanych w pod-
tozu w sposéb jak wyzej. Urzadzenia skrzynkowe, dostarczane na miejsce montazu wraz z przykrgcona do nich kon-
strukcjg nos$na, nalezy wstawi¢ w przygotowane otwory w podtozu i zala¢ betonem; przed zalaniem otworéw betonem
urzadzenie nalezy unieruchomi¢ w sposéb pewny i bezpieczny.

Po ustawieniu urzadzenia nalezy:

- w urzadzeniach zlozonych z zestawdéw transportowych, polaczy¢ szyny zbiorcze,

- zainstalowa¢ aparaty i przyrzady zdjete na czas transportu i dostarczone w oddzielnych opakowaniach,

- zatozy¢ wkladki topikowe zgodnie z projektem,

- dokreci¢ w sposéb pewny wszystkie Sruby i wkrety w potaczeniach elektrycznych i mechanicznych,

- zalozy¢ ostony zdje¢te w czasie montazu.

Szyny nalezy laczy¢ ze soba za pomoca $rub, specjalnych zaciskéw lub spawania. Stykajace si¢ powierzchnie szyn w
przypadku potaczen skrecanych nalezy dokladnie oczys$ci¢ i pokry¢ warstwa wazeliny bezkwasowej. Tory pradowe z
szyn sztywnych nalezy przytacza¢ wg polskiej normy.

Zakonczenie przewodéw nalezy wykonaé z koncéwka kablowa lub zaprasowang tulejka na przewodach nie stosowaé
koncowek zaciskanych srubami. Kazdy przewdd nalezy zaopatrzy¢ na obu koncach w oznaczniki z podaniem symboli
projektowych okreslajacych skad i dokad dany przewdd prowadzi. Urzadzenia dostarczone na miejsce montazu powin-
ny mie¢ wewnetrzne potaczenia ochronne. Pozostate potaczenia ochronne nalezy wykonaé w czasie montazu. Przewody
ochronne powinny by¢ oznaczone kombinacja barw zéttej i zielone;j.

6. Kontrola jakosci robét

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci Robot

Ogélne wymagania dotyczace wykonania robdt, dostawy materiatéw, sprzetu i Srodkéw transportu podano w ST 00.00
“Wymagania og6lne". Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jako$ci rob6t, materiatéw i urzadzen. Wyko-
nawca zapewni odpowiedni system i $rodki techniczne do kontroli jakosci robét (zgodnie z PZJ) na terenie i poza pla-
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cem budowy. Kontrole jakosci Robét w czasie ich realizacji nalezy wykonywa¢ zgodnie z wytycznymi wlasciwych
STWOR oraz instrukcjami zawartymi w normach. i Aprobatach Technicznych dla materialéw i systeméw technicz-
nych. Wszystkie badania i pomiary bgdg przeprowadzane przez jednostki posiadajace odpowiednie uprawnienia.

6.2. Szczegotowe zasady Kontroli Robét.
Po wykonaniu kazdej z nizej wymienionych odrgbnych catosci Robét nalezy sprawdzi¢ zgodnos$¢ ich wykonania
z projektem, normami i zaleceniami Inspektora nadzoru oraz skontrolowa¢ poprawno$¢ montazu podzespotow.

6.2.1. Badania i pomiary instalacji elektrycznych

Wykonawca musi przewidzie¢, ze poszczeg6lne etapy wykonanych przez niego prac beda na jego koszt kontrolowane
przez odpowiednie stuzby Inwestora. Z kazdej kontroli sporzadzony bedzie protokét. Ewentualne niezgodnosci wyko-
nanych rob6t beda usuwane na koszt wykonawcy w terminie wyznaczonym przez Inwestora.

Kontroli podlegaé beda nastepujace urzadzenia (grupy urzadzen) i uklady:

- rozdzielnice prefabrykowane niskiego napigcia,

- wewnetrzne linie zasilajace wlz,

- wylaczniki i roztgczniki niskiego napigcia,

- uklady zasilania obwodéw pomocniczych,

- uklady sygnalizacji i sterowania,

- dodatkowa ochrona przeciwporazeniowa.

Po zakonczeniu prac montazowych nalezy wykona¢:

- pomiary rezystancji izolacji ( oddzielnie dla kazdego obwodu- od strony zasilania) Pomiary nalezy wykona¢ indukto-
rem 1000 V. Rezystancja izolacji mierzona miedzy badana faza i pozostalymi fazami potaczonymi z przewodem neu-
tralnym nie moze by¢ mniejsza od 0,25 MW dla instalacji 230 V i 0,5 MW dla instalacji 400 V;

- pomiar rezystancji izolacji odbiornikéw. Rezystancja izolacji silnikéw, grzejnikéw itp. min. 1 MW.

- Pomiar kabli zasilajacych,

- Pomiar obwod6éw dodatkowej ochrony przeciwporazeniowe;.

Po pozytywnym zakonczeniu wszystkich badan i pomiaréw objetych prébami montazowymi nalezy zalaczy¢
instalacje pod napiecie i sprawdzi¢, czy:

- w gniazdach wtyczkowych przewody sa dotagczone do wiasciwych zaciskéw ;

- z wykonanych pomiaréw i préb winny by¢ sporzadzone protokoty.

Badania i pomiary tablic rozdzielczych

Po wykonaniu rob6t zwigzanych z montazem i podlaczaniem tablic rozdzielczych nalezy sprawdzi¢:

a) skuteczno$ci ochrony przeciwporazeniowe;j,

b) jakos¢ izolacji poprzez jej pomiar,

¢) nastawy zabezpieczen,

d) skuteczno$¢ oddzielenia przewod6éw PE i N,

e) ciaglo$¢ zyty instalacji ochronnej tablicy,

f) kompletno$¢ wyposazenia i zgodnos¢ z projektem,

g) prawidlowos¢ opiséw poszczegdlnych elementéw i urzadzen wyposazenia,

h) funkcjonalno$¢ uktadéw automatyki,

1) zgodnos¢ faz szyn wewnatrz tablicy z oznaczeniami na kablu zasilajacym.

7. Obmiar robét

7.1. Ogolne zasady obmiaru Robét

Obmiar robét okresla ilos¢ wykonanych robé6t zgodnie z postanowieniami umowy. Wszystkie urzadzenia i sprz¢t po-
miarowy stosowane do obmiaru Robét podlegaja akceptacji Inspektora nadzoru i muszg posiada¢ wazne certyfikaty
legalizacji.

7.2. Jednostki obmiarowe

Jednostki obmiarowe dla wykonania zakresu Rob6t wymienionych w punkcie 1.3 niniejszej ST (o ile strony Kontraktu
nie ustalily inaczej w metrach (m) mierzy si¢ Roboty — uktadanie kabli instalacji wewn¢trznych, w kompletach (kpl)
mierzy si¢ Roboty — wykonanie tablic rozdzielczych,

8. Odbiér robét

8.1. Warunki ogélne

Ogdlne zasady odbioru robét i ich przejecia podano w ST 00.00 “Wymagania ogdlne”. Celem odbioru jest protokolarne
dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania Rob6t w odniesieniu do ich ilo$ci, jakosci i wartosci. Gotowos¢ do
odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedkladajac Inzynierowi do oceny i zatwierdzenia doku-
mentacj¢ powykonawcza Robot.

8.2. Warunki szczegélowe.
Przejmujac Roboty elektryczne zwigzane z wykonaniem Rob6t wymienionych w punkcie 1.2 niniejszej ST podczas
kolejnych etapéw odbioru, nalezy zwréci¢ szczegdlna uwage na wybrane, nizej przedstawione aspekty tych odbioréw.

P.B.I. ,NAOS” inz. Bogustaw Drozdz - ul. B. Chrobrego 24, 78-320 Potczyn-Zdrdéj, tel. 94-36-62-091
27|Strona



Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych

8.2.1. Odbiér Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu.
Nalezy sprawdzi¢:

a)
b)
¢)
d)
e)

jakos$¢ utozenia kabli w tynku oraz w ostonach i przepustach,

zachowanie wymaganych odlegtosci przy zblizeniach i skrzyzowaniach,
jakos$¢ potaczen poszczegdlnych odcinkéw uzioméw w czgdci podziemnej,
konserwacj¢

naniesienie odstepstw od projektu w dokumentacji powykonawczej.

8.2.2. Odbioér ostateczny Robot
Przed przekazaniem do eksploatacji nalezy dokonaé Przejecia Robét, odbioru ostatecznego Robdt, podczas ktérego

szczegllnie nalezy zwrdci¢ uwage na:

a)

realizacj¢ zalecen Inspektora nadzoru dotyczacych odstepstw od dokumentacji projektowej oraz dokumenty

uzasadniajace uzupetnienia i zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania Robét,

b) protokoty czesciowych odbioréw poprzednich faz Robét z uwzglednieniem zalecen i uwag komisji odbioro-
wej,

c) aktualno$¢ dokumentacji powykonawczej, uwzgledniajacej wszystkie zmiany i uzupelnienia,

d) kompletnosci protokotéw z pomiaréw,

e) kompletno$¢ DTR i §wiadectw producenta

f) instrukcje obstugi urzadzen i instalacji

g) jakos¢ wykonanych rob6t zwigzanych z utozeniem kabli w rurach, zwlaszcza dojécia do urzadzen i napgdow
docelowych,

h) efektywno$¢ rozdzielenia przewod6éw PE i N w obwodach odbiorczych pracujacych w uktadzie.

9. Podstawa platnosci

9.1. Ustalenia ogélne —zgodnie z umow3a
Placi si¢ za roboty wykonane w ramach zatwierdzonej kwoty ryczattowe;.

10. Przepisy zwiazane

1 PN-EN 60445:2010P Przewody elektryczne. Nazwy i okre$lenia.

2 N-SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i
budowa.

3 BN-73/3725-16 Znakowanie kabli, przewod6w i zyt (analogia).

4 PN-76/D-79353 Bebny kablowe.

5 PN-IEC 60364-3:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych zakres, przedmiot i
wymagania podstawowe.

6 PN-IEC 60364-4-41 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona przeciwpora-
zeniowa.

7 PN-IEC 60364-4-473 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona przed pradem
przetezeniowym.

8 PN-HD 60364-5-54 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona przed prze-
pigciami.

9 PN-IEC 60364-5-56 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz wypo-
sazenia elektrycznego.

10 PN-IEC 60364-5-51 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Uziemienia i prze-
wody ochronne.

11 PN-IEC 60364-6-61 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzenia od-
biorcze.

12 PN-83/E-06305 Elektryczne oprawy oSwietleniowe. Typowe wymagania i badania

13 PN-HD 60364-5-52 Urzadzenia elektroenergetyczne. Wyznaczanie obciazalnosci przewo-
dow i kabli

14 PN-EN 60439-1 Rozdzielnice i sterownice niskonapi¢ciowe. Wymagania dotyczace
zestawOw badanych w petnym i niepelnym zakresie badan typu

15 PN-EN 62305 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych.

16 PN-EN 60664-1 Koordynacja izolacji urzadzen elektrycznych w uktadach niskiego na-

pigcia. Zasady, wymagania i badania.
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17 PN-IEC 60364-5-523 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

18 PN-IEC 60364 -3 do 708 |Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

19 PN-E-08350-14 Systemy sygnalizacji pozarowej. Projektowanie, zaktadanie, odbiér,
eksploatacja i konserwacja instalacji.

20 PN-IEC 60364 -3 do 708 |Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

21 PN-EN 55022:2011 Kompatybilnoé¢ elektromagnetyczna (EMC). Urzadzenia informatycz-
ne. Charakterystyki zaburzef radioelektrycznych. Poziomy dopuszczal-
ne i metody pomiaru.

22 Przepisy budowy urzadzen elektrycznych. PBUE wyd. 1980 r.

23 WTWiO - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét - instalacje elektryczne.

P.B.I. ,NAOS” inz. Bogustaw Drozdz - ul. B. Chrobrego 24, 78-320 Potczyn-Zdrdéj, tel. 94-36-62-091

29|Strona




Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
Lp.3 ,,Instalacje sanitarne’ (kod CPV 45330000-9):

1. WYMAGANIA OGOLNE

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznych (ST) — Przedmiotem niniejszych Specyfikacji Technicznych (ST)
sa wymagania techniczne wykonania i odbioru robét instalacyjnych sanitarnych — instalacji wod-kan, c.w.u., wentyla-
cyjnej i grzewczej.

1.2 Zakres stosowania ST — Specyfikacje Techniczne (ST) dla odbioru i wykonania stanowia zbiér wymagan tech-
nicznych i organizacyjnych dotyczacych procesu realizacji i kontroli jako$ci Robét. Sa one podstawa, ktérej spetnienie
warunkuje uzyskanie odpowiednich cech eksploatacyjnych budowli.

B ST uwzgledniajg wymagania Zamawiajacego i mozliwo$¢ Wykonawcy w krajowych warunkach wykonawstwa
Robét.

B ST opracowane sg w oparciu o obowigzujgce normy, normatywy i wytyczne.

1.3 Definicje i pojecia

Uzyte w ST, wymienione ponizej definicje i pojecia, nalezy rozumie¢ nast¢pujaco:

B aprobata techniczna - pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajaca jego przydatno$é¢ do stosowania w bu-
downictwie, wydana przez upowazniong do tego jednostke;

B bruzda instalacyjna - zaglebienie w $cianie lub posadzce budynku, specjalnie uformowane lub wykute w celu
prowadzenia w nim przewoddéw, wypelnione materiatem budowlanym nie powodujacym korozji przewodu lub przykry-
te ekranami z otworami wentylacyjnymi.

B certyfikacja zgodnosci - dzialanie trzeciej strony (jednostki niezaleznej od dostawcy i odbiorcy) wykazujace, ze
zapewniono odpowiedni stopien zaufania, iz nalezycie zidentyfikowany wyrdb, proces lub ustuga sa zgodne z okre$long
norma lub z wlasciwymi przepisami prawnymi.

B deklaracja zgodnosci - oswiadczenie dostawcy, stwierdzajace na jego wylaczng odpowiedzialno$¢, ze wyréb, pro-
ces lub ustuga sg zgodne z normg lub aprobatg techniczng;

B dokumentacja powykonawcza - dokumentacja techniczna wraz z naniesionymi zmianami i uzupelnieniami w
trakcie realizacji rob6t (budowy);

B Dziennik Budowy - opatrzony pieczecig Zamawiajgcego zeszyt z ponumerowanymi stronami, stuzagcy do notowa-
nia wydarzen zaistnialych w czasie wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania dokonywanych odbioréw Robét,
przekazywania polecen i innej korespondencji technicznej pomiedzy Menadzera Projektu, Wykonawca i Projektantem.
B Kkanal §ciekowy - kanat przeznaczony do odprowadzenia $ciekéw gospodarczo-bytowych

B Kierownik Budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania Robotami i do wystepo-
wania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

B Kklapa kanalowa - zaw6r odchylny zwrotny, otwierany pod wplywem parcia $ciekéw, przeznaczony do samoczyn-
nego zamykania calego przekroju wylotu kanatu;

B nawiew bezposredni - doprowadzenie powietrza do pomieszczenia bezposrednio z zewnatrz budynku przez otwoér
wykonany w zewnetrznej $cianie lub przez nieszczelnosci stolarki okiennej;

B nawiew posredni - doprowadzanie powietrza do pomieszczenia z pomieszczen sgsiednich przez drzwi wewnetrzne
lub specjalnie dla tego celu wykonane otwory w przegrodach wewnetrznych;

B projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem Dokumentacji Projektowej;

B Wentylator nawiewny - urzadzenie- nawiewnik -doprowadzajacy powietrze do pomieszczenia;

B Wentylator wywiewny - urzadzenie- wywiewnik - odprowadzajacy powietrze z pomieszczenia

B rura ostonowa - przewdd rurowy z materiatu niepalnego, chronigcy przed oddzialywaniem czynnikéw zewnetrz-
nych, wewnatrz ktérego umieszczony jest przewdd instalacji gazowej;

B rysunki - cz¢$¢ Dokumentacji Projektowej, ktéra wskazuje lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu bedgce-
go przedmiotem Robét.

B sie¢ kanalizacyjna wewnetrzna- uktad przewod6w kanalizacyjnych znajdujacych si¢ w budynku, przeznaczony do
odprowadzenia $ciekéw do oczyszczalni §ciekéw lub do odbiornikéw.

B sie¢ kanalizacyjna zewnetrzna - uklad przewod6w kanalizacyjnych znajdujgcych si¢ poza budynkiem, oraz potaczo-
nych z odbiornikiem $ciekéw jakim jest bezodptywowy zbiornik na Scieki;

B ujecie wodociggowe miejska - ujecie wodociggowa na dzialce nalezacej do inwestora, zaopatrujgca ludno$é w
wode;

B sie¢ wodociagowa wewnetrzna - uktad przewodéw wodociggowych znajdujgcych sie w budynku, przewodu

B wodociag - zesp6t wspétpracujacych ze sobg obiektéw i urzadzen inzynierskich, przeznaczony do zaopatrywania
ludnosdci i przemystu w wodg;

Wentylacja mechaniczna. Wentylacja bgdaca wynikiem dziatania urzadzen mechanicznych wprowadzajacych lub od-
prowadzajacych powietrze w ruch.

1.4 Przepisy, normatywy i standardy.
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PN-92/B-01706 Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu.
PN-92/B-01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu.
PN 92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-83/B-10700.04 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.
Przewody wody zimnej z polichlorku winylu i polietylenu.
BN-72/8976-50 Przejscia przez przegrody budowlane.
PN-B-76002 Wentylacja —Polaczenia urzadzen , przewoddéw i ksztaltek.
PN-B-76001 Wentylacja — Przewody wentylacyjne — Szczelno$¢ — Wymagania i
badania (zastgpuje BN-84/8865-40)
BN-83/8971-06.00 Rury i ksztattki bezcisnieniowe. Ogélne wymagania i badania.
PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-85/B-01700 Wodociagi i kanalizacje. Urzadzenia i sie¢ zewngtrzna. Oznaczenia graficzne.
PN-83/H-02651 Armatura i rurociagi. Srednice nominalne.
PN-83/M-74024/00 Armatura przemystowa. Zasuwy klinowe kolnierzowe zeliwne na ci$nienie nominalne 1 MPa.
PN-83/B-10700.04 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.
Przewody wody zimnej z polichlorku winylu i polietylenu.
SKkréty - symbole utworzone najczesciej z pierwszych liter wyrazéw
Skréty uzyte w opracowaniu:
ST - Specyfikacje Techniczne
PZJ - Program Zapewnienia Jakos$ci
PP-polipropylen
PE - Polietylen
PCW,PCYV - Polichlorek winylu
PN - Polska Norma
BN - Branzowa Norma
ZN - Zaktadowa Norma
ITB - Instytut Techniki Budowlane

1.5 Zakres robét objetych ST.

Ustalenia zawarte w niniejsze Specyfikacji Technicznej obejmuja wymagania og6lne wspdlne dla Robét objetych nizej
wymienionymi specyfikacjami:

B - Instalacje wody zimnej i cieplej, kanalizacji .

1.6 Wymagania ogélne dotyczace robot.

ST zostaly sporzadzone zgodnie z obowigzujacymi standardami , normami obligatoryjnymi , warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robét a takze przepisami budowy instalacji sanitarnych. Projektant terminie okreslonym w Danych
Kontraktowych przekaze Wykonawcy Teren Budowy oraz nast¢gpujace dokumenty:

*  Dokumentacje¢ projektowa

. Specyfikacje techniczne

1.7 Dokumentacja projektowa.

Wykonawca otrzyma od projektanta, co najmniej 1 egzemplarz Dokumentacji Projektowej i 1 egzemplarz Specyfikacji
Technicznej. Wykonawca jest odpowiedzialny za jako§¢ wykonania Robét oraz za ich zgodno$¢ z Dokumentacjg Pro-
jektowa, ST i poleceniami projektanta. Dane okre§lone w Dokumentacji Projektowej ST powinny by¢ uwazane za war-
tosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sa odchylenia w ramach dopuszczalnych tolerancji. Specyfikacje techniczne
podane

w nastepnych rozdziatach, dotyczace poszczegdlnych rodzajéow instalacji sanitarnych, nalezy stosowaé tacznie z wa-
runkami ogdlnymi podanymi w niniejszym rozdziale. Dla instalacji i rob6t nie objetych niniejszymi ST wymagania
techniczne wykonania i odbioru powinny stanowi¢ integralng cz¢§¢ dokumentacji technicznej. Dokumentacja technicz-
na, dostarczana przez inwestora , przed jej przekazaniem na budowe powinna by¢ sprawdzona w przedsigbiorstwie
wykonawczym,

w szczegblnosci pod katem mozliwos$ci technicznych realizacji zgodnie z obowiazujacymi przepisami BHP, rodzajem
stosowanych materialéw i rozwigzan konstrukcyjnych.

1.8 Warunki ogoélne przy instalacjach sanitarnych

*  Wewng¢trzne instalacje wody zimnej i cieplej wykonane z rur z tworzyw sztucznych nalezy taczy¢ poprzez zgrze-
wanie doczotowe.

*  Potaczenia nalezy uszczelnia¢ przy uzyciu elastycznej ta§my teflonowej, przedzy z konopi lub past uszczelniajg-
cych. Do urzadzen wody pitnej nie wolno stosowaé minii lub farb miniowych.

*  Maksymalne odlegtosci pomigdzy punktami mocowania przewodéw poziomych powinny wynosic:

Srednica rur w mm Odleglo$¢ w m
15+20 15
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25 +32 2,0
40 + 50 2,5
65 + 100 3,0

*  Miejsce przeznaczone na ustawienie urzadzenia do pomiaru zuzycia wody powinno by¢ suche, o temperaturze
wewnetrznej powyzej +4°C, o$wietlone, tatwo dostepne, o minimalnej wysokosci 1.80 m.

*  Wodomierz nalezy ustawiaé w potozeniu poziomym, wspélosiowo z przewodem pomiarowym na wspornikach dla
$rednicy nominalnej ponizej 50 mm i wickszych na podporach betonowych.

*  Armatura stosowana w instalacjach wodociggowych powinna odpowiada¢ warunkom pracy (ci$nienie, temperatu-
ra) danej instalacji.

*  Zawory przelotowe z kurkiem spustowym nalezy zainstalowa¢ w najnizszych punktach instalacji oraz na kazdym
pionie wodociggowym. Zawory te powinny by¢ zlokalizowane w miejscach tatwo dostepnych.

* Jezeli w dokumentacji technicznej nie podano specjalnych wymagan, wysoko$¢ ustawienia armatury czerpalnej
powinna by¢ nastepujaca:

a) zawory czerpalne do zlewow oraz baterie Scienne do umywalek, zmywakéw i zlewozmywakéw — 0,25 do 0,35 m.
nad przyborem, liczac od gérnej krawedzi przedniej Scianki przyboru do osi wylotu podejscia czerpalnego,

b) baterie $cienne i mieszacze do natryskéw — 1,0 do 1,5 m. nad posadzka basenéw, liczac od wylotéw osi podejs$¢
czerpalnych,

c) gtéwki natryskéw statych gérnych — 2,10 do 2,20 m. i bocznych — 1,8 do 2,0 m. nad posadzka basenu, liczac od
sitka glowki,

¢ Badania szczelno$ci powinny by¢ wykonane w temperaturze powietrza wewnetrznego powyzej 0°C przed zakry-
ciem bruzd i kanaléw, przed robotami malarskimi i wykonhczeniowymi

* Badang instalacj¢ po zakorkowaniu otworéw nalezy napetni¢ woda wodociggowa lub z innego Zrédia, doktadnie
odpowietrzajac urzadzenie. Po napetnieniu nalezy przeprowadzi¢ kontrol¢ catego urzadzenia, zwracajac szczegllng
uwage czy polaczenia przewoddw i armatury sg szczelne.

*  Po stwierdzeniu szczelnoéci nalezy urzadzenie poddaé prébie podwyzszonego ci$nienia za pomocg rgcznej pompki
lub ruchomego agregatu pompowego, przystosowanego do wykonywania préb cisnieniowych.

* Instalacja wodociggowa przy ci$nieniu prébnym réwnym 1,5 krotnej wartosci ci$nienia roboczego, lecz nie mniej-
szym niz 0,9 MPa nie powinna wykazywac¢ przeciekéw na przewodach, armaturze przelotowo-regulacyjnej i potacze-
niach.

* Instalacje uwaza si¢ za szczelng, jezeli manometr w ciggu 20 min nie wykazuje spadku ci$nienia.

*  Proébe szczelnosci na goraco przeprowadzamy na ci$nienie wodociggowe.

*  Przewody kanalizacji wewngtrznej powinny by¢ prowadzone w podtozu lub po $cianach. W kazdym przypadku
instalacja powinna by¢ utozona tak, aby spelnione byty warunki wynikajace z wtasciwos$ci termicznych i wytrzymato-
Sciowych przewodéw z tworzyw sztucznych.

*  Przewody odptywowe (poziomy) powinny by¢ uktadane z zachowaniem minimalnego spadku, zaleznego od $red-
nicy projektowanego przewodu.

* W przypadku niemoznosci prowadzenia przewodéw kanalizacyjnych pod posadzka najnizszej kondygnacji, do-
puszcza si¢ prowadzenie przewoddw kanalizacyjnych poziomych po $cianach budynku. Przewody takie nalezy moco-
wac¢ za pomocg obejm lub uchwytéw do konstrukcji budowlanej w sposéb uniemozliwiajacy powstawanie zataman w
miejscach potaczen. Maksymalne rozstawy uchwytéw dla przewodéw poziomych wynosza:

a) dlarur z PCV, PP, PE

b) dlarur z PCV, PP, PE O m.

*  Poziome przewody kanalizacyjne nalezy wyposazy¢ w rewizje lub czyszczaki, ktére nalezy instalowa¢ w odlegto-
$ciach, oprécz podanych nizej, takze na zmianach kierunku trasy kanalizacji. Maksymalne odlegtosci pomiedzy czysz-
czakami wynoszg odpowiednio:

a) dla rur o $rednicy 100 do 150 mm -15m,

b) dla rur o $rednicy 200 m - 25 m.

*  Przy przejSciach przewodéw przez przegrody budowlane — $ciany, tawy fundamentowe lub pod lawami, nalezy
stosowac tuleje ochronne (moze to by¢ rura o $rednicy wigkszej co najmniej o dwie grubosci $cianki przewodu. Prze-
strzen pomiedzy rurami powinna by¢ wypelniona masa plastyczng nie dziatajaca korozyjnie na rur¢. Tuleje ochronne,
umozliwiajg swobodne liniowe przemieszczanie przewodu, oraz chronig przed obcigzeniami zewngtrznymi.

* Lokalizacja pionu kanalizacyjnego jest $cisle zwigzana z rozmieszczeniem aparatéw i urzadzen sanitarnych.

*  Powinno si¢ je prowadzi¢ w szybach instalacyjnych réwnolegle z przewodami wodociggowymi.

+  Srednica czeéci odptywowej pionu spustowego powinna by¢ jednakowa na catej wysokosci i nie powinna by
mniejsza od najwigkszej Srednicy podejscia do tego pionu.

*  Przewdd spustowy (pion z rur PCV i PE ze zlaczem pierScieniowym — przyjmuje si¢ dwa punkty mocujace. Jeden
punkt staty pod stropem (kielichem), drugi punkt przesuwny w potowie pionu (kompensacja w kielichu).

*  Podejscia odptywowe, taczace wyloty aparatéw sanitarnych z pionem, sa prowadzone

pod stropem, w warstwie posadzki badz w bruzdzie $ciennej z minimalnym spadkiem 2,0 do 2,5%. Przybory urzadze-
nia laczone z przewodami kanalizacyjnymi, nalezy wyposazy¢ w indywidualne zamknigcia wodne (syfony). Wysokos¢
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zamknigcia wodnego powinna gwarantowac nie przenikanie zapachéw do pomieszczen. Wysoko$¢ zamknie¢ wodnych
dla przyboréw sanitarnych powinna wynosi¢ co najmniej:
a) przy miskach ustgpowych, pisuarach, zlewach, zlewozmywakach, wannach, umywalkach ,bidetach, automatycznych
pralkach, wpustach piwnicznych itp.-50 mm
*  Badanie szczelnoSci instalacji kanalizacyjnej powinno odpowiada¢ nast¢pujacym

warunkom:
a) podejscia i przewody spustowe (piony) kanalizacji $ciekéw bytowo-gospodarczych nalezy sprawdzié¢
na szczelno$¢ w czasie swobodnego przeptywu przez nie wody,
b) kanalizacyjne przewody odplywowe (poziomy) odprowadzajace S$cieki bytowo-gospodarcze sprawdza si¢
na szczelnos$¢ po napelnieniu woda powyzej kolana taczacego pion z poziomem poprzez ogledziny.

2.0 MATERIALY

Wszelkie stosowane materialy powinny by¢ nowe , odpowiada¢ polskim normom oraz posiada¢ dopuszczenie
do stosowania w budownictwie jak réwniez co najmniej jeden z nizej wymienionych dokumentéw :

Atest, certyfikat, aprobate techniczng ITB, certyfikat zgodnosci

3.0 INSTALACJA WODNO-KANALIZACYJNA

3.1. Rurociagi z PVC

Wyznaczenie miejsca utozenia rur i obsadzenie uchwytéw, Wykonanie otworéw i obsadzenie uchwytéw, Przecinanie
rur, Obsadzenie tulei, Utozenie rur i ksztattek, Wykonanie potaczen rur i ksztattek metoda klejenia., Zaslepienie wylo-
tow rur korkami.

3.2. Rurociag z rur polietylenowych sieciowanych

Wyszczegdlnienie robét:

Wyznaczenie miejsca ulozenia rurociagu, Przyciecie rur na odpowiednia dtugos¢., Zatozenie rury ostonowej., Utozenie
rur na podtozu lub w gotowych bruzdach, Polaczenie rur za pomocg ksztaltek miedzianych zaciskowych, Przymocowa-
nie rur uchwytami.

3.3. Zawory przelotowe instalacji wodociagowych z rur z tworzyw sztucznych

Wyszczegdlnienie robdot:

Sprawdzenie dzialania zaworu, Wykonanie potaczen rur i ksztaltek za pomoca klejenia, Wkrecenie zaworu
z uszczelnieniem gwintéw materialem uszczelniajacym.

3.4. Zawory czerpalne

Wyszczegdlnienie robét:

Sprawdzenie dziatania zaworéw, Wkrgcenie zawor6w czerpalnych i stojaka z uszczelnieniem gwintéw materiatem
uszczelniajacym.

3.5. Urzadzenia do podgrzewania wody
Wyszczegdlnienie robdt:

*  Wyznaczenie miejsca wykucia gniazd oraz obsadzenie wspornikéw pod elektryczne podgrzewacze wody Zawie-
szenie podgrzewacza na wspornikach. Przewody w technologii PEX prowadzone w bruzdach §ciennych.
*  Potaczenie podgrzewacza z instalacja wraz z montazem zaworow.

3.6. Rurociagi z PCV, na $cianach, faczone metoda wciskowa

Wyszczegdlnienie robét:

Wyznaczenie osi rurociaggéw, Przecigcie rur, Obsadzenie uchwytéw, Obsadzenie tulei przy przejsciach przez $ciany i
stropy, Wykonanie polaczen rur metoda wciskowa, Utozenie rur i ksztattek., Zatozenie podktadek gumowych i przy-
krecenie uchwytéw $rubami.

3.7. Rury wywiewne z PCV

Wyszczegdlnienie robét:

Ustawienie rury w gotowym otworze dachu, Wykonanie potaczef rur metoda wciskowa, Zamocowanie rury (bez ob-
robki dekarskiej).

3.8. Czyszczaki kanalizacyjne z PCV laczone metoda wciskowa
Wyszczegdlnienie robét:
Ustawienie czyszczaka, Wykonanie potaczen., Uszczelnienie pokrywy uszczelka pier§cieniowa.

3.9. Umywalki pojedyncze

Wyszczegdlnienie robét:

Wyznaczenie miejsca ustawienia umywalki, Obsadzenie wspornikéw lub umocowanie podstawy, Ustawienie umywal-
ki, Potaczenie przyboru z instalacja doptywowa i odptywowa.

3.10. Ustepy pojedyncze
Wyszczegdlnienie robot:
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Wyznaczenie miejsca ustawienia przyboru, Wykonanie otworéw, obsadzenie wspornikéw i kotkéw, Ustawienie miski,
montaz kompletnego urzadzenia splukujacego, zatozenie lejka gumowego i sedesu, zamocowanie przyboru wkretami,
Potaczenie przyboru z instalacjg doptywowa i odptywowa.

3.11. Proba szczelnosci instalacji wodociagowych z rur z tworzyw sztucznych

Wyszczegdlnienie robot:

Przytaczenie do instalacji pompy do préb ci$nieniowych, Napelnienie instalacji woda i utrzymanie probnego ci$nienia
wstepnego przez 15 minut, Obnizenia ci$nienia wody i ponowne dwukrotne zwigkszenie ci$nienia w ciagu 30 minut.,
Sprawdzenie szczelno$ci potaczen z ewentualnym zaznaczeniem nieszczelno$ci, Wypuszczenie wody i odigczenie
pompy oraz zakorkowanie wylotu rury.

3.12. Plukanie instalacji wodociagowej

Wyszczegdlnienie robét:

Napehienie instalacji woda z wodociggu, Utrzymanie przeptywu wody, Sprawdzenie czystosci wody. Wypuszczenie
wody z instalacji.

4. SPRZET

Zgodnie z naktadami katalogéw KNNR i KNR oraz innych wyszczegdlnionych w podstawie wyceny w przedmiarze dla
poszczegdlnych rodzajow robot.

5. WYKONANIE ROBOT
Wymagania ogdlne: Roboty instalacyjne nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacja i obowigzujacymi przepisami.

6. KONTROLA JAKOSCI I ODBIOR ROBOT

6.1. Kontrola jakosci

- sprawdzenie jakos$ci zastosowanych materiatéw /rury, taczniki, armatura, uchwyty/

- sprawdzenie sprawno$ci armatury i urzadzen,

- sprawdzenie wykonania instalacji we wlasciwej technologii dla zamontowanych materialéw,

6.2. Odbiér koncowy robot:

- przy odbiorze konicowym nalezy przedlozy¢ protokoty odbioréw czesciowych i préb szczelnosci,

- dostarczy¢ dokumentacje¢ techniczng z naniesionymi w trakcie budowy zmianami,

- przedlozy¢ o$wiadczenie kierownika budowy o wykonaniu robét zgodnie z projektem,

- dostarczy¢ atesty na wmontowane materialy,

- skontrolowa¢ spetnienie wyzej wymienionych wymagan odnos$nie kazdej z instalacji tj. c.0., wod-kan oraz wentylacji.

7. PRZEPISY ZWIAZANE
BN-81/B-10700/00 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-90/M-75005 Armatura centralnego ogrzewania. Ogélne wymagania i badania.

PN-64/B-10400 Urzadzenia centralnego ogrzewania. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze Wytyczne sto-
sowania i projektowania ,, Wewnetrzne instalacje wodociggowe i ogrzewcze i gazowe ,, COBRTI ,,INSTAL” Warsza-
wa 1996.

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Tom II

Instalacje sanitarne i przemystowe

Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggdéw z tworzyw sztucznych

Polska Korporacja Techniki SGGiK -1994

Przepisy BHP przy robotach sanitarnych

8. PODSTAWA OPRACOWANIA

Specyfikacje techniczng opracowano na podstawie:

- "Warunkéw technicznych wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych - Tom II - Instalacje sanitarne
i przemystowe" (Arkady, Warszawa 1988), Norm Polskich: PN-81/B-10800 — Instalacje wewngetrzne i zewngtrzne wo-
dociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU
ROBOT BUDOWLANYCH
WENTYLACJA

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznych (ST)

Przedmiotem niniejszych Specyfikacji Technicznych (ST) sa wymagania techniczne wykonania i odbioru robét instala-
cyjnych sanitarnych . Specyfikacja dotyczy wewnetrznych instalacji wentylacji mechaniczne;.

1. Materiaty

1.1. Wymagania ogélne dotyczace wyrobéw stosowanych w instalacji wentylacji

1) Materialy z ktérych wykonywane sa wyroby stosowane w instalacjach wentylacyjnych powinny odpowiada¢
warunkom stosowania w instalacjach zgodnie z obowigzujacymi przepisami

2) Stopien zabezpieczenia antykorozyjnego obudéw urzadzefn powinien odpowiada¢ co najmniej wlasciwosciom
blachy stalowej ocynkowane;j.

3) Powierzchnie obudéw powinny by¢ gladkie, bez zataman, wgniecen, ostrych krawedzi i uszkodzen powtok
ochronnych.

4) Szczelno$¢ potaczen i elementéw wentylacyjnych z przewodami wentylacyjnymi powinna odpowiadac
wymaganiom szczelno$ci tych przewodow.

5) Nalezy zapewnié latwy dostep do urzadzen i elementéw wentylacyjnych i klimatyzacyjnych w celu ich
obstugi, konserwacji lub wymiany.

6) Zamocowanie urzadzen i elementéw wentylacyjno — klimatyzacyjnych powinno by¢ wykonane z
uwzglednieniem dodatkowych obcigzen zwigzanych z pracami konserwacyjnymi.

7) Urzadzenia i elementy instalacji wentylacyjno — klimatyzacyjnych powinny by¢ zamontowane zgodnie z
instrukcja producenta.

8) Urzadzenia i elementy instalacji wentylacyjnych powinny mie¢ dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

Wykaz podstawowych materiatow:
—centrala nawiewno-wywiewna z odzyskiem ciepla oraz nagrzewnicg
—kratki wentylacyjne
—czerpnio-wyrzutnia
—ttumiki wentylacyjne
—wentylatory
— wyrzutnia

1.1. Przewody wentylacyjne

1.1.A. Materialy

Przewody wentylacyjne powinny by¢ wykonane z nastgpujacych materiatow:
- Wymiary przewodéw wentylacyjnych o przekroju prostokatnym i kolowym powinny odpowiada¢ wymaganiom
norm PN-EN 1505 i PN-EN 1506.
- Szczelno$¢ przewodéw wentylacyjnych powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-76001.
- Wykonanie przewoddéw i ksztaltek z blach stalowych powinno odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-03434.
- Polaczenia przewodéw wentylacyjnych z blachy stalowej powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-
76002.

1.2. Sprzet

Wykonawca przystgpujacy do wykonania instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji powinien zastosowac sprzet

dostosowany do technologii robét i wykonywanych czynno$ci oraz gwarantujacy wlasciwg jakos¢ robdt. Sprzet monta-

zowy i $rodki transportu muszg by¢ w pelni sprawne i dostosowane do wymagan warunkéw BHP. Sposéb wykonywa-
nia robdt oraz sprzet zaakceptuje Inspektor nadzoru inwestorskiego.

1.3. Transport

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania takich srodkéw transportu, ktére pozwola uniknaé¢ uszkodzen, odksztatcen

przewozonych materiatéw. Przewozone materiaty powinny by¢ rozmieszczone rownomiernie oraz zabezpieczone przed

przemieszczaniem si¢ czasie ruchu pojazdu. Materialy powinny by¢ przewozone na budowe zgodnie z przepisami ruch
drogowego oraz przepisami BHP.
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Rodzaj oraz ilo$¢ srodkéw transportu powinien gwarantowac prowadzenie rob6t zgodnie z zasadami BHP oraz w ter-
minie przewidzianym w przetargu.

1.4. WyKkonanie robot

1.5. Przewody wentylacyjne

Wykonanie przewodéw i ksztattek z blach powinno odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-03434.
Potaczenia przewodéw wentylacyjnych z blachy powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-76002.

1) Przewody wentylacyjne powinny by¢ zamocowane do przegréd budowlanych w odlegloS$ciach
umozliwiajacych szczelne wykonanie polaczen poprzecznych. W przypadku potaczen kotnierzowych
odleglo$¢ ta powinna wynosi¢ co najmniej 100 mm.

2) PrzejScia przewodéw przez przegrody budynku nalezy wykona¢ w otworach, ktérych wymiary sa od 50 do
100 mm wigksze od wymiaréw zewnetrznych przewodéw wentylacyjnych lub przewodéw wentylacyjnych z
izolacja. Przewody na catej grubosci przegrody powinny by¢ obtozone welng mineralng lub innym materialem
elastycznym o podobnych wtasciwos$ciach.

3) Przejscia przewodéw wentylacyjno- klimatyzacyjnych przez przegrody oddzielenia przeciwpozarowego
powinny by¢ wykonane w sposéb nie obnizajacy odporno$¢ ogniowa tych przegrod.

4) Izolacja cieplna przewodéw wentylacyjno — klimatyzacyjnych powinna mie¢ szczelne potaczenia wzdhuzne i
poprzeczne.

5) Izolacja cieplna nie wyposazona przez producenta w warstwe chroniacg przed uszkodzeniami mechanicznymi
oraz izolacje narazone na dzialanie czynnikéw atmosferycznych powinny mie¢ odpowiednie zabezpieczenia,
np. przez zastosowanie oston na swojej zewnetrznej powierzchni.

6) Material podpér i podwieszen powinna charakteryzowa¢ odpowiednia odporno$¢ na korozje¢ w miejscu
zamontowania.

7) Metoda podparcia lub podwieszenia przewodéw wentylacyjnych powinna by¢ odpowiednia do materiatu
konstrukcji budowlanej w miejscu zamocowania.

8) Odlegtos¢ miedzy przewodami lub podwieszeniami powinna by¢ ustalona z uwzglednieniem ich
wytrzymalos$ci i wytrzymalto$ci przewodéw wentylacyjnych tak aby ugiecie sieci przewodéw wentylacyjnych
nie wplywalo na jej szczelnos$¢, wtasciwos$ci aerodynamiczne i nienaruszalno$¢ konstrukcji.

9) Zamocowania przewodéw wentylacyjno - klimatyzacyjnych do konstrukcji budowlanej powinno przenosi¢
obcigzenia wynikajace z cigzaréw:

- przewodéw wentylacyjnych

- materiatu izolacyjnego;

— elementéw instalacji wentylacji i klimatyzacji nie zamocowanych niezaleznie zamontowanych w sieci
przewodéw wentylacyjno — klimatyzacyjnych

- elementéw sktadowych podpdr lub podwieszen.

10) Elementy zamocowania podpér lub podwieszen do konstrukcji budowlanej powinny mie¢ wspétczynnik
bezpieczenstwa réwny co najmniej trzy w stosunku do obliczeniowego obcigzenia.

11) Pionowe elementy podwieszen oraz poziome elementy podpdr powinny mie¢ wspétczynnik bezpieczenstwa
réwny co najmniej 1,5 w odniesieniu do granicy plastycznosci pod wplywem obliczeniowego obcigzenia.

12) Poziome elementy podwieszen i podpér powinny mie¢ mozliwo$¢ przeniesienia obliczeniowego obcigzenia
oraz by¢ takiej konstrukcji, aby ugiecie migdzy ich polaczeniami z elementami pionowymi i dowolnym
punktem elementu poziomego nie przekraczaly 0,4 % odlegloéci miedzy zamocowaniami elementéw
pionowych.

13) Polaczenia miedzy pionowymi i poziomymi elementami podwieszen i podpdér powinny mie¢ wspétczynnik
bezpieczenstwa réwny co najmniej 1,5 w odniesieniu do granicy plastyczno$ci pod wplywem obliczeniowego
obcigzenia.

14) W przypadkach, gdy jest wymagane, aby urzadzenia i elementy w sieci przewodéw wentylacyjnych mogty by¢
zdemontowane lub wymienione, nalezy zapewni¢ niezalezne ich zamocowanie do konstrukcji budynku.

15) Podpory i podwieszenia w obrebie maszynowni oraz w odlegtosci nie mniejszej niz 15 m od zrédla drgan
powinny by¢ wykonane jako elastyczne z zastosowaniem podkladek z materialéw elastycznych lub
wibroizolatoréw.

1.6. Otwory rewizyjne i mozliwos¢ czyszczenia instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji

1) Czyszczenie instalacji powinno by¢ zapewnione przez demontaz elementu sktadowego instalacji wentylacji
lub przez zastosowanie otworéw rewizyjnych w przewodach instalacji wentylacji.

2) Elementy usztywniajace i inne elementy wyposazenia przewoddéw wentylacyjnych powinny by¢ tak
zamontowane, aby nie utrudnialy czyszczenia przewoddéw.

3) Elementy usztywniajace wewnatrz przewodéw wentylacyjnych o przekroju prostokatnym powinny mieé
oplywowe ksztatty.
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4)

5)
6)

7

8)

Nie nalezy stosowa¢ wewnatrz przewodéw wentylacyjnych i klimatyzacyjnych ostro zakonczonych $rub lub
innych elementéw ktére moga powodowaé zagrozenie dla zdrowia lub uszkodzenie urzadzen czyszczacych.
Pokrywy i drzwi rewizyjne urzadzen wentylacyjnych powinny si¢ tatwo otwierac.
W przypadku wykonania otworu rewizyjnego na koncu przewodu wentylacyjno - klimatyzacyjnego, jego
wymiar powinien by¢ réwny wymiarom przekroju poprzecznego przewodu wentylacyjno - klimatyzacyjnego
W przypadku, gdy przewiduje si¢ demontaz elementu instalacji wentylacji i klimatyzacji w celu umozliwienia
czyszczenia, powstate w ten sposéb otwory powinny mie¢ przekrdj kanatu wentylacyjno — klimatyzacyjnego.
Nalezy zapewni¢ dostgp w celu czyszczenia do nastgpujacych, zamontowanych w przewodach wentylacyjnych
urzadzen:

- przepustnice

- nagrzewnice

- tlumiki hatasu

- filtry

- wentylatory

— urzadzenia do odzysku ciepta

1.7. Wentylatory

1)
2)

3)
4)

5)

Sposéb zamocowania wentylatoréw powinien zabezpiecza¢ przed przenoszeniem ich drgan na konstrukcje
budynku (przez stosowanie amortyzatoréw) oraz na instalacje przez stosowanie tagcznikéw elastycznych.
Wymiary poprzeczne i ksztalt tacznikéw elastycznych powinny by¢ zgodne z wymiarami i ksztaltem otworéw
wentylatora.

Dtugos$¢ tacznikéw elastycznych powinna wynosi¢ 10001 L [1250 mm.

Laczniki elastyczne powinny by¢ tak zamocowane, aby ich material zachowywatl ksztalt facznika podczas
pracy wentylatora i jednocze$nie aby drgania wentylatora nie byly przenoszone na instalacje wentylacji.
Zasilanie elektryczne wentylatora powinno zapewni¢ prawidtowy kierunek obrotéw.

1.8. Centrala wentylacyjna

1.8.A.

1.8.B.

Centrala wentylacyjna powinny by¢ wyposazone w elastyczne elementy o dtugosci L wynoszacej 100mm
zamontowane miedzy ich kr6¢cami wlotowymi i wylotowymi a siecig przewodow.

Centrala wentylacyjna na powietrzu zewngtrznym powinna by¢é wyposazona w przepustnice umozliwiajace
odcigcie dopltywu powietrza zewngetrznego po wylaczeniu centrali.

1.9. Wymienniki ciepta

1.9.A.

>
>
>

1.9.B.
1)

1.10.
1)
2)

3)

Nagrzewnice

Nagrzewnice powinny by¢ tak zamontowane, oraz ich demontaz w celu okresowego czyszczenia lub wymiany.
przewdd zasilajacy powinien by¢ przylaczony od dotu, a przewdd powrotny od goéry.

Sposéb zamontowania armatury regulacyjnej i odcinajacej nagrzewnice powinien odpowiada¢ wymaganym
warunkom. Nalezy zapewni¢ mozliwo$¢ tatwego demontazu zaworéw regulacyjnych .

Nagrzewnice narazone na zamarzni¢cie w wyniku oddzialywania niskiej temperatury zewngtrznej powinny
by¢ zabezpieczone przez zastosowanie odpowiedniego systemu przeciwzamrozeniowego.

Nagrzewnice elektryczne powinny by¢ wyposazone w odpowiednie zabezpieczenia pradowe i zabezpieczenia
przed przekroczeniem dopuszczalnej temperatury powierzchni grzejnej. Uklad sterujacy powinien
zabezpieczy¢ przed wlaczeniem nagrzewnicy bez jednoczesnego uruchomienia wentylatora instalacji
wentylacji.

Urzadzenia do odzysku ciepta

Urzadzenia do odzyskiwania ciepla powinny by¢ wyposazone z obu stron w otwory rewizyjne umozliwiajace
czyszczenie tych urzadzen.

Filtry powietrza

Filtr powinien by¢ wyposazony we wskazniki stopnia ich zanieczyszczenia, sygnalizujace konieczno$é
wymiany wktadu filtrujacego lub jego regeneracji.

Zamocowanie filtra powinno by¢ trwale i szczelne. Szczelno$¢ zamocowania filtra powinna odpowiadac
wymaganiom podanym w normie PN-EN 1886.

Wkiady filtracyjne nalezy montowa¢ po zakonczeniu ,,brudnych” prac budowlanych lub zabezpieczac¢ je przed
zabrudzeniem.
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1.11.

1)
2)

3)
4)

5)
6)

7

1.12.

1)
2)

3)

1.13.

1.14.

1)

2)

1.15.

Nawiewniki i kratki

Elementy ruchome nawiewnikéw i wywiewnikéw powinny by¢ osadzone bez luzéw, ale z mozliwoscig ich
przestawiania. Potozenie ustalone powinno by¢ utrzymywane w sposéb trwaty.

Nawiewnikow nie powinno si¢ umieszcza¢ w poblizu przeszkdd (elementy konstrukcji budynku, podwieszane
lampy) majacych zaktécajacy wplyw na ksztalt i zasi¢g strumienia powietrza.

Nawiewniki i wywiewniki powinny by¢ polaczone z przewodem w sposéb trwaty i szczelny.

Przewdd taczacy sie¢ przewodéw z nawiewnikiem lub wywiewnikiem nalezy prowadzi¢ jak najkrétsza trasa,
bez zbednych tukéw i ostrych zmian kierunkéw.

W przypadku faczenia nawiewnikéw lub wywiewnikow z sieciag przewodéw za pomocg przewodow
elastycznych nie nalezy zgniata¢ tych przewodow i stosowac¢ dluzszych niz 4 m.

Spos6éb zamocowania nawiewnikéw i wywiewnikow powinien zapewni¢ dogodng obstuge, konserwacje oraz
wymiang jego elementéw bez uszkodzenia elementéw przegrody.

Nawiewniki i wywiewniki powinny by¢ zabezpieczone folig podczas ,,brudnych” prac budowlanych.
Nawiewniki i wywiewniki z elementami regulacyjnymi powinny by¢ zamontowane w pozycji catkowicie
otwartej.

Czerpnie i wyrzutnie

Konstrukcja czerpni i wyrzutni powietrza powinna zabezpiecza¢ instalacje wentylacji przed wplywem
warunkéw atmosferycznych np. zastosowanie zaluzji, daszkéw ochronnych itp.

Otwory wlotowe czerpni i wylotowe wyrzutni powinny by¢ zabezpieczone przed przedostawaniem si¢
drobnych gryzoni, ptakéw, lisci itp.

Czerpnie i wyrzutnie dachowe powinny by¢ zamocowane w sposéb zapewniajacy wodoszczelno$¢ przejscia
przez dach.

Przepustnice

Przepustnice do regulacji wstepnej i zamykajace, nastawiane r¢cznie, powinny by¢ wyposazone w elementy
umozliwiajace trwale zablokowanie dzwigni napedu w wybranym potozeniu. Mechanizm napedu przepustnic
nie powinien mie¢ nadmiernych luzéw powodujacych powstawanie drgan i hatasu w czasie pracy instalacji.
Mechanizm napedu przepustnic powinien umozliwia¢ fatwa zmian¢ polozenia topatek w pelnym zakresie
regulacji. Przepustnice powinny mie¢ wyrazne oznaczenie polozenia otwartego i zamknigtego.

Szczelno$¢ przepustnicy zamykajacej w pozycji zamknigtej powinna odpowiada¢ co najmniej klasie 1 wg
klasyfikacji podanej w PN-EN 1751.

Szczelno$¢ obudowy przepustnic powinien odpowiada¢ co najmniej klasie A wg klasyfikacji podanej w PN-
EN 1751.

Thamiki hatasu

Ttumiki powinny by¢ potaczone z przewodami wentylacyjnymi w pozycji zgodnej z oznakowaniem kierunku
przeptywu.
Sie¢ przewoddéw nalezy taczy¢ z ttumikami za pomoca tagodnych ksztattek przejsciowych.

Montaz przewodow rurowych

Rury przed ich bezposrednim uzyciem do montazu lub uktadania nalezy wewnatrz i na stykach starannie
oczyscié, rur pgknietych lub w inny sposéb uszkodzonych nie wolno stosowac.

Dopuszcza si¢ uzycie rur kielichowych uszkodzonych na bosym koncu, po starannym obcigciu uszkodzen,
ptaszczyzna cigcia powinna by¢ prostopadta do osi rury. Zabezpieczenie miejsc uszkodzonych przez klejenie,
lutowanie lub stosowanie opasek jest niedopuszczalne.

W miejscach przej$¢ przewoddw przez §ciany i stropy nie wolno wykonywa¢ zadnych potaczen rur. Jezeli w
miejscach tych sg zatoZzone tuleje, wolng przestrzeh migdzy zewn¢trzng $ciang rury i wewngtrzng tulei nalezy
catkowicie wypelni¢ materialem trwale plastycznym. Wypelnienie powinno zapewni¢ jedynie mozliwos¢
osiowego ruchu przewodu, np. wywotanego wydtuzeniami termicznymi. Dtugo$¢ tulei powinna by¢ wigksza o
6-8mm od grubosci Sciany lub stropu.

Przewody pionowe wykonane z rur stalowych nalezy mocowaé do $cian za pomoca uchwytéw, przy czym
przy wysokos$ci kondygnacji ponizej 3,0m nalezy zastosowa¢ jeden uchwyt w potowie wysokos$ci kondygnacji
kondygnacji. Z uchwytu tego mozna zrezygnowac jezeli przej$cie przez strop wykonane jest w tulei, Srednica
przewodu wynosi co najmniej 15mm i ma on co najmniej jeden punkt staty.

Przewody poziome dlugosci powyzej 2,0m prowadzone po $cianach budynku nalezy mocowaé do $cian za
pomoca hakéw lub uchwytéw.
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6. Rury miedziane wykonane z miedzi odtlenionej fosforem o zawartosci Cu+Ag>99,9%, 0,0155<P<0,040%.
Rury miedziane dla instalacji wodnych i grzewczych wykonane wg. Wymagan normy En-133/20. Przewody
uktadane w bruzdach powinny by¢ zabezpieczone przed tarciem o ich $cianki przez owinigcie otuling.

1.16. Kontrola jakosci robét.
1.17. Kontrola dzialania
1.17.A. Prace wstepne

Prze
a)
b)
c)
d)

e)
f)
g)

h)
)
i)
k)

1.17

d rozpoczeciem kontroli dziatania instalacji wentylacji i klimatyzacji nalezy wykona¢ nastgpujace prace wstepne:
Prébny ruch catej instalacji wentylacji i klimatyzacji w warunkach r6znych obcigzen (72 godziny);

Regulacja strumienia i rozprowadzenia powietrza z uwzglednieniem specjalnych warunkéw eksploatacyjnych;
Nastawienie przepustnic regulacyjnych w przewodach wentylacyjno — klimatyzacyjnych

Okredlenie strumienia powietrza na kazdym nawiewniku i wywiewniku, jesli to konieczne, ustawienie kierunku
przeplywu powietrza z nawiewnikow;

Nastawienie i sprawdzenie urzadzen zabezpieczajacych;

Nastawienie uktadu regulacji i uktadu przeciwzamrozeniowego;

Nastawienie regulator6w regulacji automatycznej;

Nastawienie elementéw diawigcych urzadzen umiejscowionych w instalacji ogrzewczej z uwzglednieniem
wymaganych parametréw eksploatacyjnych;

Nastawienie elementéw zasilania elektrycznego zgodnie z wymaganiami projektowymi;

Przedtozenie protokotéw z wszystkich pomiaréw wykonanych w czasie regulacji wstepne;j;

Przeszkolenie stuzb eksploatacyjnych, jesli istnieja.

.B. Procedura prac
1. Wymagania ogélne

Kontrola dzialania powinna postgpowac w kolejnosci od pojedynczych urzadzen i czeséci sktadowych instalacji, przez
poszczeg6lne uklady instalacji, do calej instalacji. Nalezy obserwowac stabilno$¢ dziatania instalacji jako calosci. W
czasie kontroli dziatania instalacji wentylacji i klimatyzacji nalezy dokona¢ weryfikacji poprzednio wykonanych badan,
nastaw i regulacji wstepnej instalacji wentylacji i klimatyzacji.

2. Kontrola dziatania wentylatoréw i innych centralnych urzadzen wentylacyjno - klimatyzacyjnych
Kierunek obrotéw wentylatoréw;
Regulacja predkosci obrotowej lub inny sposéb regulacji wydajno$ci wentylatora;
Dziatanie wytacznika;
Wiaczanie i wylaczanie regulacji oraz ukladu regulacji przepustnic;
Dziatanie systemu przeciwzamrozeniowego;
Kierunek ruchu przepustnic wieloptaszczyznowych;
Dziatanie i kierunek regulacji urzadzen regulacyjnych;
Elementy zabezpieczajace silnikdw napedzajacych.

3. Kontrola dziatania wymiennikéw ciepta
Dziatanie i kierunek regulacji urzadzen regulacyjnych;
Kierunek obrotéw pomp cyrkulacyjnych wymiennikéw ciepta;
Doprowadzenie czynnika do wymiennikéw.

4. Kontrola dzialania filtrow powietrza

Wskazania réznicy ci$nienia i monitorowanie.

5. Kontrola dzialania przepustnic wieloptaszczyznowych

Sprawdzenie kierunku ruchu sitownikéw.

6. Kontrola dzialania sieci przewodow
Dziatanie elementéw dtawigcych zainstalowanych w instalacji ogrzewczej;
Dostepnos¢ do sieci przewodow.

7. Kontrola dziatania nawiewnikéw i wywiewnikow oraz kontrola przeplywu powietrza w pomieszczeniu
Wyrywkowe sprawdzenie dziatania nawiewnikow i wywiewnikow;
Préba dymowa do wstepnej oceny przeplywdéw powietrza w pomieszczeniu jak rowniez cyrkulacji powietrza w
poszczeg6lnych punktach pomieszczenia.
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8. Kontrola dzialania elementéw regulacyjnych i szaf sterowniczych
Wyrywkowe sprawdzenie dziatania regulacji automatycznej i blokad w réznych warunkach eksploatacyjnych przy
réznych warto$ciach zadanych regulatoréw, a w szczegdlnosci:
a) Wartoéci zadanej temperatury wewnetrznej;
b) Warto$ci zadanej temperatury zewngtrznej;
¢) Drziatania wigcznika rozruchowego;
d) Dziatania przeciwzamrozeniowego;
e) Drziatania regulacji strumienia powietrza;
f) Dziatania urzadzen do odzyskiwania ciepta;

1.18. Pomiary kontrolne

Celem pomiaréw kontrolnych jest uzyskanie pewnosci, ze instalacja osigga parametry projektowe i wielkosci zadane
zgodnie z wymaganiami.

1.18.A. Zakres rzeczowy pomiaréw kontrolnych

Instalacja:
—  Pobor pradu silnika;
- Strumien objgtosci powietrza;
—  Temperatura powietrza;
- Opdr przeptywu na filtrze.
Pomieszczenie:
—  Strumien objetosci powietrza nawiewanego i wywiewanego;
— Temperatura powietrza nawiewanego i temperatura powietrza w pomieszczeniu
- Poziom dzwigku (jezeli jest styszalny).

1.18.B. Zakres ilosciowych pomiaréw kontrolnych i kontroli dziatania

1. Zakres ilosciowy
Zakres ilosciowy kontroli dziatania i pomiar6w kontrolnych nalezy ustali¢ z Inwestorem, a jezeli nie ma specjalnych
wymagan nalezy stosowaé poziom A (WTWiO — instalacje wentylacyjne i klimatyzacyjne COBRTI INSTAL 09.2002

r.).

2. Procedura pomiaréw
Pomiary powinny by¢ wykonywane przez osoby posiadajace odpowiednig wiedz¢ 1 dos§wiadczenie.
Przed rozpoczg¢ciem pomiaréw kontrolnych nalezy okresli¢ potozenie punktéw pomiarowych, uzgodni¢ metody pomia-
réw i rodzaje przyrzadéw pomiarowych.
Tolerancja mierzonych wartoS$ci:
- Strumien objgtosci powietrza w pomieszczeniu [ 20 %;
- Strumien objgtosci powietrza w calej instalacji [ 15 %;
—  Temperatura powietrza nawiewanego [ 2 [1C;
—  Temperatura powietrza w strefie przebywania ludzi [J 1,5 [1C;
- Poziom dzwi¢cku A w pomieszczeniu [J 3 dB(A).

2. Obmiar robot

Jednostka obmiaru jest m* (metr kwadratowy) wykonanej i odebranej instalacji z uwzglednia elementéw sktadowych
instalacji obmierzonych wedtug innych jednostek:
- kpl. (komplety)

—  szt. (sztuka)
- kg (kilogram)

- m (metr szeScienny)

2.20. Odbiér robot

2.21. Sprawdzenie kompletno$ci wykonania prac

Celem sprawdzenia kompletno$ci wykonania prac jest wykazanie, ze w petni wykonano wszystkie prace zwigzane z
montazem instalacji wentylacji i klimatyzacji oraz stwierdzenie zgodno$ci ich wykonania z projektem oraz z
obowigzujacymi przepisami i zasadami technicznymi.
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W ramach tego etapu prac odbiorowych nalezy przeprowadzi¢ nastgpujace czynnosci:

a) Poréwnanie wszystkich elementéw wykonanych instalacji wentylacji i klimatyzacji z zestawieniem projektowy,
zaré6wno w zakresie materiatow, jak i iloSci oraz je$li jest to konieczne w zakresie wlasciwosci i czedci
zamiennych;

b) Sprawdzenie zgodnosci wykonania instalacji wentylacji i klimatyzacji z obowigzujacymi przepisami oraz
zasadami technicznymi;

c) Sprawdzenie dostgpnosci dla obstugi instalacji wentylacji i klimatyzacji ze wzgledu na dzialanie, czyszczenie i
konserwacjg;

d) Sprawdzenie czystosci instalacji wentylacji

e) Sprawdzenie kompletnosci dokumentéw niezbednych do eksploatacji instalacji wentylacji i klimatyzacji;

2.21.1. Badania ogdlne

a) Dostgpno$¢ dla obstugi;

b) Stan czystosci urzadzen, wymiennikéw ciepta i systemu rozprowadzenia powietrza;

¢) Rozmieszczenie i dostgpnosé otworéw do czyszczenia urzadzen i przewodow;

d) Kompletno$¢ znakowania;

e) Realizacji zabezpieczen przeciwpozarowych ( klapy pozarowe, obudowy);

f) Rozmieszczenie zgodnie z projektem izolacji cieplnych:

g) Zabezpieczen antykorozyjnych konstrukcji montazowych i wsporczych;

h) Zainstalowanie urzadzen, zamocowania przewodow itp. w sposéb nie powodujacy przenoszenia drgan;
i)  Srodkéw do uziemienia urzadzen i przewodéw.

2.21.2. Badanie wentylatoréw i innych centralnych urzgdzen wentylacyjnych

Sprawdzenie czy elementy urzadzenia zostaty polaczone w prawidtowy sposéb;

Sprawdzenie zgodnosci tabliczek znamionowych;

Sprawdzenie konstrukcji 1 wlasciwosci;

Badanie przez ogledziny szczelnosci urzadzen i facznikéw elastycznych;

Sprawdzenie zainstalowania wibroizolatoréw;

Sprawdzenie zamocowania silnikéw;

Sprawdzenie prawidtowo$ci obracania si¢ wirnikéw w obudowie;

Sprawdzenie naciggéw pasoéw klinowych;

Sprawdzenie zainstalowania oston przektadni pasowych;

Sprawdzenie odwodnienia z uszczelnieniem;

Sprawdzenie uksztaltowania topatek wentylatora;

Sprawdzenie zgodnosci predkosci obrotowej wentylator i silnika z danymi na tabliczce znamionowe;.

2.21.3. Badanie wymiennikéw ciepta

- Sprawdzenie zgodnosci tabliczek znamionowych z projektem;

- Sprawdzenie szczelno$ci zabudowania w obudowie;

Sprawdzenie czy niema uszkodzen;

Sprawdzenie materiatu z jakiego wykonano wymiennik;

Sprawdzenie prawidlowo$ci przylaczenia zasilania i powrotu czynnika;

Sprawdzenie warunkéw zainstalowania zaworéw regulacyjnych;

Sprawdzenie czy niema uszkodzen odkraplaczy;

Sprawdzenie, czy zainstalowano urzadzenie przeciwzamrozeniowe.

2.21.4. Badanie filtréw powietrza

a) Sprawdzanie zgodnoSci typu i klasy filtréw na podstawie oznaczen z danymi projektowymi;
b) Sprawdzanie zainstalowania i uszczelnienia filtra w obudowie;

¢) Sprawdzanie systemu filtracji pod wzgledem ewentualnych uszkodzen;

d) Sprawdzanie wskaznika réznicy ci$nienia pod wzglgdem ewentualnego uszkodzenia;

e) Sprawdzenie czystosci filtra.

2.21.5. Badanie czerpni powietrza

ymi
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2.21.6. Badanie przepustnic wieloptaszczyznowych

Sprawdzenie rodzaju przepustnic i uszczelnienia.

2.21.7. Badanie sieci przewodéw

a)
b)

Badanie wyrywkowe szczelno$ci potaczen przewodow przez sprawdzenie wzrokowe i kontrole dotykowa;
Sprawdzenie wyrywkowe, czy wykonanie ksztaltek jest zgodne z projektem.

2.21.8. Badanie nawiewnikéw i wywiewnikow

Sprawdzenie, czy typy, liczba i rozmieszczenie odpowiada danym projektowanym.

2.21.9. Badanie elementéw regulacji automatycznej i szaf sterowniczych

a)

Sprawdzenie kompletno$ci kazdego obwodu uktady regulacji na podstawie schematu regulacji;
Sprawdzenie rozmieszczenia czujnikow;
Sprawdzenie kompletnos$ci i rozmieszczenia regulatoréw;
Sprawdzenie szaf sterowniczych na zgodno$¢ z projektem odno$nie:
umiejscowienia, dostgpu;
rozmieszczenia czesci zasilajacych i czesci regulacyjnych;
systemu zabezpieczen;
wentylacji;
oznaczenia;
typow kabli;
uziemiania;
schematéw polaczen w obudowach.

2.21.10. Wykaz dokumentéw dotyczacych podstawowych danych eksploatacyjnych

a)
b)
¢)
d)
e)
f)
g)
h)
)
i)
k)
D
m)
n)

0)

Parametry powietrza wewng¢trznego (lato, zima) z dopuszczalnymi odchytkami;
Parametry obliczeniowe powietrza zewnetrznego (lato, zima);

Strumien powietrza zewn¢trznego w warunkach projektowych (minimum, maximum);
Liczba uzytkownikéw;

Czas dziatania;

Obciazenie cieplne pomieszczen

Rodzaj stosowanych elementéw nawiewnych i wywiewnych;

Wymagane wielkos$ci réznicy ci$nienia migdzy pomieszczeniami (+/-);

Poziom dzwigku A w pomieszczeniach oraz poziom dzwigku A przy czerpni i wyrzutni powietrza;
Klasa filtrow;

Sumaryczna moc cieplna i elektryczna;

Parametry obliczeniowe wymiennikéw ciepta (dla lata i zimy);

Wymagana jako$¢ wody zasilajacej;

Cisnienie dyspozycyjne w miejscu przekazywania energii;

Napigcie i czgstotliwo$¢ zasilajacego pradu elektrycznego.

2.21.11. Wykaz dokumentéw inwentarzowych

Rysunki powykonawcze w uzgodnionej skali;

Schematy instalacji uwzgledniajace elementy wyposazenia regulacji automatycznej;

Schematy regulacyjne zawierajagce schemat polaczen elektrycznych 1 schemat rurociaggéw (schemat
oprzewodowania odbiornikéw);

Schematy blokowe uktadéw regulacji zawierajace schematy oprzewodowania odbiornikéw;

Dokumenty dopuszczajace do stosowania w budownictwie zainstalowanych urzadzen i elementéw (w tym
certyfikaty bezpieczenstwa);

Raport wykonawcy instalacji dotyczacych nadzoru nad montazem (ksigzka budowy).

2.21.12. Dokumenty dotyczace eksploatacji i konserwacji

a)
b)
c)
d)

e)

Raport potwierdzajacy prawidlowe przeszkolenie stuzb eksploatacyjnych (jesli istnieja) w zakresie obstugi
instalacji wentylacyjno - klimatyzacyjnej w budynku;

Podrgcznik obstugi i wyszukiwania usterek;

Instrukcje obstugi wszystkich elementéw sktadowych instalacji;

Wykaz elementéw skltadowych wszystkich urzadzen regulacji automatycznej (czujniki, urzadzenia sterujace,
regulatory, styczniki, wylaczniki);

Dokumentacje zwigzane z oprogramowaniem systemow regulacji automatyczne;j.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU
ROBOT BUDOWLANYCH
INSTALACJA GRZEWCZA

1. CZESC OGOLNA

1.1. Nazwa zamdéwienia.
Nazwa nadana zamdéwieniu przez zamawiajacego. Specyfikacja dotyczy instalacji c.o.

1.2. Przedmiot i zakres stosowania Szczegotowej Specyfikacji Technicznej (SST).
= Szczegélowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji w/w
robét.
1.3. Zakres robét objetych SST.
Zakresem swym opracowanie odejmuje projekt budowlany .
1.3.1. Budynek Centrum Kultury
* obliczenia zapotrzebowania ciepta pomieszczen budynku:
* dobdr grzejnikéw;
* obliczenia hydrauliczne i dobér elementéw sktadowych instalacji c.o., np. dobér $rednic przewoddw, armatury re-
gulacyjnej;
* wytyczne demontazowe i montazowe;
* wytyczne do przystosowania zrodta ciepta do nowych parametréw instalacji centralnego ogrzewania.

1.3.2. Wytyczne przystosowania
» okreslenie zakresu niezb¢dnych prac do wykonania w celu dostosowania technologii c.o do pracy z instalacja cen-
tralnego ogrzewania .
Prace towarzyszace:

* wykucie otworéw przejSciowych dla przewodéw centralnego ogrzewania przez $ciany;

* rozkucie otworéw na prowadzenie piondw instalacji grzewczych

* wykonanie otworéw w $cianach wewnetrznych dla przejscia przewodéw, zamurowanie otwor6w w przegrodach;

» uszczelnienie przej$¢ przewoddéw przez przegrody budowlane plastyczng masg uszczelniajaca;

* obrébka murarska powierzchni za grzejnikami i przej$¢ przewoddéw przez $Sciany ze zwrdceniem szczegdlnej
uwagi na dopasowanie kolorystyczne uzupetnien do istniejacej kolorystyki i faktury farb pokrywajacych prze-
grody budowlane;

1.4. Organizacja roboét budowlanych.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa, Specy-
fikacjami Technicznymi i obowigzujgcymi normami.
Ponadto Wykonawca wykona roboty zgodnie z projektem i poleceniami Inspektora.
Przekazanie Terenu Budowy - W terminie i na zasadach okreslonym w Umowie, Zamawiajacy przekaze Wykonawcy
Teren Budowy.
Dokumentacja dla Wykonawcy - Wykonawca otrzyma od Zamawiajacego, po podpisaniu Umowy, dwa egzemplarze
Dokumentacji Projektowej i Specyfikacje Techniczng na roboty objete Umowa. Dalsze niezbedne kopie Dokumentacji
Projektowej wykona na wiasny koszt.
Dokumentacja Projektowa dostarczona Wykonawcy przez Zamawiajacego nie moze by¢ wykorzystywana lub udostep-
niana osobom trzecim bez zgody Inspektora z wyjatkiem przypadkéw, kiedy jest to niezbedne dla celow zwigzanych z
wykonaniem Umowy. W okresie przygotowywania ofert pelna dokumentacja Projektowa znajduje si¢ do wgladu
w siedzibie Zamawiajacego.
Wykonawca we wiasnym zakresie opracuje i uzgodni szczegétowy harmonogram rob6t gwarantujacy ciagto$¢ wykony-
wanych prac. Koszty harmonogramu nalezy uwzgledni¢ w cenach jednostkowych robot.

Zgodnos¢ Robot z Dokumentacjq Projektowg i Specyfikacjg Techniczng

1. Z wyjatkiem przypadkéw, kiedy stanie si¢ to niewykonalne z przyczyn prawnych lub fizycznych Wykonawca wi-
nien wykona¢ i wykonczy¢ roboty bez zadnych usterek,w $cistej zgodnosci z Umowa. Wykonawca winien takze
przestrzegad i §cisle stosowac si¢ do polecen Inspektora we wszystkich sprawach dotyczacych robét, niezaleznie od
tego czy byty one wymienione w Umowie czy nie.

2. Dokumentacja Projektowa i Specyfikacja Techniczna dostarczone Wykonawcy przez Inwestora sg istotnymi ele-
mentami Umowy i jakiekolwiek wymagania zawarte w jednym z tych dokumentéw sg tak samo wigzace, jak
gdyby wystepowaly one we wszystkich dokumentach.
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3. W przypadku rozbieznosci wystepujacych w Dokumentacji Projektowej wymiary obiektéw liniowych okreslone na
rzutach budynku w Dokumentacji Projektowej sa wazniejsze od danych okreslonych liczba w opisach technicznych
1 zalacznikach graficznych (rzut, przekroje lub rozwini¢cia) .

4. Wykonawca nie moze wykorzysta¢ na swa korzy$¢ jakichkolwiek btedéw lub brakéw w Dokumentacji Projektowej
Iub w Specyfikacji Technicznej, a o ich wykryciu winien bezzwlocznie powiadomi¢ Inspektora, ktéry zadecyduje o
dokonaniu niezbgdnych zmian lub uzupetnien.

5. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy powinny by¢ zgodne z Dokumentacja Projektowa i Specyfi-
kacja Techniczna.

6. Cechy materiatéw i elementéw robét powinny by¢ jednorodne i wykazywac bliska zgodno$¢ z okreslonymi wyma-
ganiami albo z warto$ciami $rednimi okreslonego przedzialu tolerancji. Przedziat tolerancji przyjmuje si¢ w celu
uwzglednienia przypadkowych nieznacznych odchylen od warto$ci docelowych, jakie sa praktycznie nieuniknione.

7. W przypadku, gdy roboty lub materiaty nie beda w pelni zgodne z Dokumentacja Projektowa lub Specyfikacja
Techniczng i bedzie to miato wplyw na niezadowalajaca jako$¢ robét, to takie materialy beda niezwlocznie zasta-
pione innymi, a roboty te b¢da rozebrane na koszt Wykonawcy.

Istniejqca infrastruktura techniczna

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za zachowanie istniejgcej infrastruktury technicznej. Wszelkie jej uszkodzenia

obcigzaja Wykonawce. Wykonawca bedzie zobowigzany ~ do dokonania napraw (poniesienia kosztéw) uszkodzonej

infrastruktury w uzgodnieniu z jej wlascicielami. W odniesieniu do urzadzen (przewoddéw) melioracji szczegétowe;j
procedura postepowania bedzie nastepujaca:

- wszelkie odkryte urzadzenia (przewody) muszg by¢ zinwentaryzowane w dokumentacji powykonawczej,

- w przypadku uszkodzenia fakt ten winien zosta¢ zgtoszony Inspektorowi Nadzoru oraz wiascicielowi nieruchomo-

$ci, uszkodzenie naprawione wg wskazan Inspektora Nadzoru oraz zinwentaryzowane w dokumentacji powyko-
nawczej.

1.4.2. Zabezpieczenie interesow 0sob trzecich.
Nie wystepuje.

1.4.3. Ochrona Srodowiska.
Wykonawca ma obowigzek zna¢ wszystkie przepisy dotyczace ochrony $rodowiska naturalnego i stosowac je w czasie
prowadzenia robot.
Wykonawca w szczegdlno$ci zapewni spelnienie nastgpujacych warunkéw: miejsca na bazy, magazyny, sktadowiska i
drogi wewnetrzne beda tak wybrane, aby nie powodowaty zaktécen w ruchu drogowym, poza utrudnieniami okreslo-
nymi w Dokumentacji Projektowej i nie powodowaly zniszczen w §rodowisku naturalnym.
Praca sprzgtu uzywanego podczas realizacji rob6t nie bedzie powodowaé zanieczyszczen w srodowisku naturalnym na
Placu Budowy i poza nim.
Oplaty i ewentualne kary za przekroczenie w trakcie realizacji robdt norm okreslonych w odpowiednich przepisach
dotyczacych ochrony srodowiska obcigza Wykonawce.

1.4.4. Warunki bezpieczenstwa pracy.

= Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzegat wszystkie przepisy dotyczace bezpieczenstwa i higieny
pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé o zdrowie i bezpieczenstwo pracy swych pracownikéw
i zapewni¢ wlasciwe warunki pracy i warunki sanitarne.

=  Wykonawca winien w trakcie wykonywania robdt zapewni¢ petne bezpieczenstwo wszystkim osobom upowaznio-
nym do przebywania na terenie budowy oraz utrzymywac teren (w granicach pozostajacych w jego wladaniu) oraz
roboty (w czgsci nie przejetej przez Zamawiajacego) w odpowiednim porzadku wymaganym dla zapewnienia os6b
i mienia.

=  Wykonawca zapewni i utrzyma wszelkie urzadzenia zabezpieczajace oraz sprzet i odpowiednia odziez dla ochrony
0s6b zatrudnionych na terenie budowy oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

=  Wykonawca zapewni i utrzyma w odpowiednim stanie urzadzenia socjalne dla personelu pracujacego na terenie
budowy.

= Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okres§lonych powyzej sa uwzglednione przez
Wykonawce¢ w cenach jednostkowych robot.

= Wykonawca musi przestrzega¢ i spelnia¢ wszelkie przepisy krajowe odnoszace si¢ do bezpieczenstwa i higieny
pracy tacznie z urzadzeniami socjalnymi.

1.4.5. Ochrona przeciwpozarowa:
= Wykonawca bedzie przestrzegal przepisy ochrony przeciwpozarowej
= Na terenie zaplecza budowy, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach Wykonawca bedzie
utrzymywatl sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany odpowiednimi przepisami.
= Materiaty latwopalne beda sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami oraz beda zabezpieczone
przed dostepem os6b trzecich.
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= Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym w efekcie realizacji
robét albo przez personel Wykonawcy.

1.4.6. Ogrodzenia
Przed przystapieniem do robdt nalezy oznakowac teren budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami, np. taSma
ostrzegawcza, tablicami ostrzegawczymi, oSwietleniem.
W przypadku zabrudzenia nawierzchni drogi lub chodnika Wykonawcza powinien go oczys$ci¢ na swéj koszt.

1.4.7. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie zarzadzenia wydane przez wtadze centralne

i miejscowe oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, ktére sa w jakikolwiek sposéb zwigzane z wykonywanymi
robotami i bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowien podczas prowadzenia robét. Wykonawca
bedzie przestrzega¢ praw patentowych, bedzie odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie
znakéw firmowych, nazw lub innych chronionych praw w odniesieniu do sprze¢tu, materialéw lub zwigzanych z wyko-
nywaniem robét i w sposéb ciagly bedzie informowac Inwestora o swoich dzialaniach, przedstawiajac kopie zezwolen i
inne odnos$ne dokumenty. Wszelkie straty, koszty postgpowania, obcigzenia i wydatki wynikle z lub zwiazane z naru-
szeniem jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca, z wyjatkiem przypadkéw, kiedy takie naruszenie wy-
niknie z wykonania projektu lub specyfikacji dostarczonej przez Inwestora.

1.4.8. Rownowazinos¢ norm i zbioréw przepiséw prawnych
Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sg konkretne normy i przepisy, ktére spelnia¢ maja materiaty,
sprzet i inne towary wykonane i zbadane roboty, beda obowigzywaé postanowienia najnowszego wydania lub popra-
wionego wydania powotanych norm i przepiséw o ile kontraktu nie postanowiono inaczej. Moga by¢ réwniez stosowa-
ne inne odpowiednie normy, zapewniajace réwny lub wyzszy poziom wykonania niz powotane normy i przepisy, pod
warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inwestora. R6znice pomigdzy powotanymi normami a ich
proponowanymi zamiennikami musza by¢ doktadnie opisane przez Wykonawce 1 przediozone Inwestorowi do za-
twierdzenia.
1.5. Nazwy i kody robét wg CPV.
= 45331000-6 Instalacje cieplne, wentylacja i konfekcjonowanie powietrza
= 45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania
= 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne
1.6. Okreslenia podstawowe.
Uzyte w SST okres$lenia sa zgodne z aktualnymi przepisami technicznymi i Polskimi Normami.

2.0. MATERIALY.

Materiaty stosowane do budowy instalacji centralnego ogrzewania powinny miec:

- oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze zharmonizowana norma europejska
wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejskg aprobata techniczng lub krajowa specyfikacja techniczng
panstwa czlonkowskiego UE lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznana przez Komisj¢ Europejska za
zgodna z wymogami podstawowymi, lub deklaracj¢ zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlane;j
wydang przez producenta, jezeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobéw majacych niewielkie
znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa okreslonych przez Komisj¢ Europejska,

- oznakowane znakiem budowlanym, co oznacza, ze s3 to wyroby nie podlegajace obowigzkowemu oznaczeniu CE,
dla ktérych dokonano oceny zgodnosci z Polskag Norma lub aprobatg techniczna, badz uznano za ,regionalny wy-
réb budowlany”.

Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacje Inspektora Nadzoru.

Producenci rur, ksztaltek i armatury powinni legitymowaé si¢ waznym $wiadectwem wewngetrznej kontroli jakosci

wytwarzania np. certyfikat ISO.

2.1. Rury i armatura odcinajaca, regulacyjna i kontrolno-pomiarowa .

2.1.1. Budynek Centrum Kultury

* Poziome i pionowe przewody instalacji centralnego ogrzewania wykonac¢ z rur i ksztaltek stalowych. Rury posia-
daja dopuszczenie DVGW nr DW-8501AT2407 oraz PZH i COBRTI INSTAL. Przy ci$nieniu roboczym do 1,0
MPa rury mogg pracowac z czynnikiem o temperaturze do 95°C.

* Rury nalezy taczy¢ za pomocg ztaczek zaprasowanych 1b spawanych.

* Kompensacj¢ wydluzen wykonuje si¢ poprzez odpowiednie uksztaltowanie trasy rurociagéw. Rury mocowaé do
zawiesi ramowych w ksztalcie litery ,,C”, np. z elementéw systemu ML (profil MQ31) lub analogicznych syste-
méw. Zawiesia przytwierdza¢ do przegréd konstrukcyjnych budynku.

* Do konstrukcji wsporczej i zawiesi rury mocowa¢ przy pomocy uchwytéw z wktadka gumowa. W miejscach
wskazanych na rysunku, opisanych literami ,,PS” rury ,,uchwyci¢ w punkty stale. W tym celu po obu stronach
tréjnikéw odgaleznych i w przejéciach przez stropy. na rurach przewodowych zamontowa¢ uchwyty z wkiadka
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gumowg. Obejmy mocno skreci¢. Maksymalna odleglo$¢ migdzy punktami statymi na prostych odcinkach nie
moze przekroczy¢ 6,0 m. Podpory przesuwne montowa¢ w nastepujacych odlegtosciach:

- rury o $rednicy ¢16+50 co 100cm

- rury o $rednicy @63 i wigksze  co 120cm.
Na kazdej kondygnacji przewody mocowa¢ do istniejacej konstrukcji lub §ciany za pomoca obejm z podktadka
gumowa w rozstawie ok. 1,0 m. Mocowanie przy tréjnikach wykona¢ jako nieprzesuwne punkty stale systemo-
we (PS) ( punkty stale montowa¢ przed tréjnikiem albo przed zaworami). Pozostale mocowania powinny umoz-
liwia¢ ruch przewodu spowodowany wydtuzeniem termicznym.

Przewody poziome uktada¢ z minimalnym spadkiem 3% w kierunku wskazanym w czgsci graficznej projektu.
Przejécia przewodéw przez przegrody budowlane konstrukcyjne nalezy wykona¢ w tulejach ochronnych z mate-
riatu twardszego niz sama rura, np. PP. W miejscach przej$¢ nie moga wystgpowac polaczenia rur. Przestrzen
miedzy tuleja ochronng , a rurag przewodowa nalezy wypetni¢ plastyczng masg uszczelniajaca, ognioodporng o
odporno$ci 60 minut. Przejscia przez $ciany pomiedzy kottownia a pozostatymi pomieszczeniami uszczelni¢ np.
silikonem o odpornosci ogniowej 120 minut.
W celu odpowietrzenia instalacji centralnego ogrzewania na zakonczeniu kazdego pionu zasilajgcego, minimum
30cm powyzej galazki zasilajgcej, zamontowaé automatyczny odpowietrznik z zaworem stopowym @15, firmy
Oventrop ('s. 108 83 04).
Odwodnienie pionéw instalacji c.o. zaprojektowano poprzez zawory podpionowe z kré¢cami do napetniania,
oprézniania i pomiaru. Odwodnienie grzejnikéw zamontowanych w pomieszczeniach piwnicznych, ponizej insta-
lacji rozprowadzajacej zaprojektowano poprzez zawory typ 3 ¢15 zamontowane na gatgzkach powrotnych grzej-
nikéw. Zawory umozliwiaja odcigci, napelnianie i opréznianie instalacji. Centralne odwodnienie instalacji odby-
wac si¢ bedzie w pomieszczeniu kottowni poprzez zawory spustowe ¢g40 zamontowane na rozdzielaczu R-z i R-p.
Pod pionami centralnego ogrzewania zamontowa¢ zawory podpionowe .
- typ A - na przewodzie zasilajacym,
- typ V - na przewodzie powrotnym.

Na zaworach termostatycznych zamontowa¢ glowice termostatyczne typ LH
Gatazki grzejnikowe wykona¢ z rur stalowych. Galazki zasilajagce prowadzi¢ z minimalnym spadkiem 2%
w kierunku wezta.
Grzejniki plytowe typu 22 mocowa¢ do §cian za pomoca zestawu wspornikéw $ciennych zwyktych (dostarczo-
nych z grzejnikiem przez Producenta) lub zestawu wspornikdw szynowych zaleznie od jako$ci i struktury istnie-
jacych $cian.
Po pozytywnych prébach szczelnosci, rurociagi z rur stalowych czarnych oczys$ci¢ z rdzy do III stopnia czystosci i
pomalowa¢ 1x farba podktadowa minig termoodporng i 2x farbg nawierzchniowa minig termoodporng do 400°C.
Do izolacji stosowa¢ tuleje termoizolacyjne z pianki poliuretanowej systemu STEINONORM 300 typ 310 (lub
analogiczny) Zgodnie z zalacznikiem nr 2 do RMI z dnia 6.11.2008 roku zmieniajace rozporzgdzenie w sprawie
warunkow technicznych jakim powinny odpowiada budynki i ich usytuowanie, przewody rozprowadzajace wody
grzewczej oraz rozdzielacze zaizolowaé ksztattkami izolacyjnymi o wspétczynniku U= 0,035 W/(m*K) i mini-
malnej grubosci:

- §Srednica wewnegtrzna przewodu do 22mm gr. izolacji 20mm

- §Srednica wewngtrzna przewodu od 22 do 35mm  gr. izolacji 30mm

- §rednica wewnegtrzna przewodu do 35 do 100mm  gr. izolacji réwna

$rednicy wewnetrznej przewodu.
- Srednica wewngtrzna przewodu ponad 100mm gr. izolacji 100mm.

Catos¢ armatury zamontowa¢ zgodnie z czgsécig graficzng opracowania a prace montazowe wykona¢ zgodnie z obowiazuja-
cymi przepisami i wytycznymi Producentéw urzadzen i armatury.

2.2. Przechowywanie i sktadowanie materiatow.

Rury nalezy przechowywaé¢ w polozeniu poziomym na plaskim, réwnym podlozu, w sposéb gwarantujacy zabez-
pieczenie ich przed uszkodzeniem i opadami atmosferycznymi oraz spelnienie warunkéw bhp.

Rury stalowe dostarcza si¢ bez opakowania w wigzkach lub luzem. Gwinty rur i zlaczek zabezpiecza sie
przed korozja smarem.

Armatura powinna by¢ przechowywana w pomieszczeniach zabezpieczonych przed wplywami atmosferycz-
nymi i czynnikami powodujacymi korozje. Ksztaltki, zlaczki, armatura, urzadzenia i inne materialy
(uszczelki, itp.) powinny byé skladowane w sposéb uporzadkowany (w Kkartonach, koszach, workach,
skrzynkach), w oryginalnych opakowaniach i zabezpieczeniach.

3.0. SPRZET.

Wykonawca winien zastosowac sprzet nie powodujacy niekorzystnego wptywu na jako$¢ stosowanych materialow i
wykonywanych robét . W trakcie prowadzenie robdt stosowaé sprzet budowlany zaleznie od przyjetych do realizacji
materialéw i technologii wykonania robot, a zalecany przez producentéw materialow.
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Do wykonania otworéw w miejscach przejs¢ projektowanej instalacji c.o. przez przegrody budowlane zastosowaé
wysokosprawny sprzet np. HILTI celem ograniczenia do minimum robét budowlanych naprawczych

4.0. TRANSPORT.

Wykonawca jest zobowigzany stosowac takie $rodki transportu ktére nie wptyna niekorzystnie na jakos$¢ i wlasciwosci
przewozonych materialéw i sprzetu.

Rodzaj i liczba §rodkéw transportu powinna zapewni¢ zachowanie cigglo$ci prowadzonych robét.

Srodki transportu musza by¢ dopuszczone do ruchu na drogach publicznych.

Wykonawca jest zobowigzany biezaco i na wlasny koszt usuwaé wszelkie zanieczyszczenia i uszkodzenia spowodowa-
ne jego srodkami transportu na drogach publicznych

5.0. WYKONANIE ROBOT - ZASADY I TECHNOLOGIA.

5.1. Wymagania ogélne

Roboty nalezy wykonywa¢ zgodnie z:

= projektem budowlanym wykonawczym;

=  Warunkami technicznymi jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75/ 2002 , 109/2004,
Dz.U. 201/2008);

= Wymaganiami technicznymi COBRTI INSTAL Zeszyt 6 ,, Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji

ogrzewczych Wydanie maj 2003 ;

niniejsza SST - punkt 2.1 ;

wytycznymi technologicznymi producentéw materiatow;

poleceniami inwestorskiego nadzoru technicznego;

Materiaty uzyskane z demontazu nalezy posegregowaé i wywiez¢ na najblizsze sktadowisko ztomu .

Nalezno$¢ uzyskang ze zbycia ztomu przekazaé Inwestorowi

5.2 . Roboty przygotowawcze

Przystapienie do wykonywania rob6t musi by¢ poprzedzone doktadnym zapoznaniem si¢ Wykonawcy z doku-

mentacja techniczng inwestycji i niniejszymi warunkami SST .

*  Uzgodni¢ z Inwestorem harmonogram prowadzenia robét.

*  Doktadnie rozpozna¢ elementy istniejgcej instalacji c.o. podlegajace wylaczeniu z uzytkowania i zamianie
na nowe.

*  Sukcesywnie dokona¢ przygotowania poszczegdlnych pomieszczen do demontazu i istniejacej instalacji
c.o. 1jej odtwarzania.

*  Oprdzni¢ instalacj¢ c.o. polegajaca na wylaczeniu z uzytkowania.

6.0. KONTROLA, BADANIE JAKOSCI I ODBIORY ROBOT.
Kontrola rob6t ma na celu zagwarantowanie prawidlowego ich prowadzenia, zastosowania wlasciwych materiatéw i
osiggniecia mozliwie najwyzszej jakosci. Za petng kontrole jakosci rob6t i materialéw odpowiedzialny jest Wyko-
nawca .
Szczegbtowe wymagania dotyczace kontroli jakosci robdt za warte s3 w dokumentacji technicznej, i Zeszycie Nr 6
COBRTI INSTAL ,, Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych Wydani e maj 2003

Do odbioru koncowego przedtozy¢ :
* projekt budowlany z naniesionymi zmianami
» deklaracje zgodnosci i certyfikaty dla zastosowanych materiatéw budowlanych
* komplet protokoléw préb szczelnosci i odbioréw czgsciowych.

7.0. ROZLICZENIE ROBOT I PODSTAWA PEATNOSCI.

Podstawa platno$ci jest ceng jednostkowg skalkulowang przez Wykonawce za jednostk¢ obmiarowg ustalona dla danej
pozycji kosztorysu.
Jednostka obmiarowa w odniesieniu do rob6t budowlanych polegajacych na budowie instalacji centralnego ogrzewa-
nia jest:

e dlarurociggéw m.b.

* dla izolacji mb lubm 2

» dla galazek grzejnikowych -kpl

* dla armatury i grzejnikéw -szt

* dla prob. szczelnosci -mb

* dla regulacji instalacji c.o. -kpl
Szczegbtowy wykaz robdt zawarty jest w przedmiarze rob6t wykonanym na podstawie projektu budowlanego i wy-
konawczego.

P.B.I. ,NAOS” inz. Bogustaw Drozdz - ul. B. Chrobrego 24, 78-320 Potczyn-Zdrdéj, tel. 94-36-62-091
47|Strona



Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawa ptatnosci jest wartos¢ ( kwota ) podana przez Wy-
konawce¢ w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynno$ci wymagania i
badania sktadajace si¢ na jej wykonanie okreslone dla tej roboty w SST , dokumentacji projektowej i warunkach tech-
niczno - budowlanych.

Ceny jednostkowe w kosztorysie ofertowym lub kwoty ryczattowe robét bedg obejmowac :

* Robocizng bezposrednig w raz z robotami towarzyszacymi.

*  Warto$¢ zuzytych materialéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i trans-

portu na teren budowy.

*  Wartos¢ pracy sprzetu wraz z kosztami towarzyszacymi .

» Koszty posrednie , zysk kalkulacyjny i ryzyko.

* Podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami .

* Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.
Jakikolwiek biad lub przeoczenie w iloSciach podanych w ,,Przedmiarze robdt i kosztorysie ofertowym nie
zwalnia Wykonawcy od obowigzku wykonania wszystkich robét zgodnie z Warunkami technicznymi 1 dokumentacjg
projektowa. Dlatego, celem unikniecie nieporozumien i roszczen rozliczeniowych, oferent przed sporzadzeniem kosz-
torysy ofertowego lub okresleniem ceny ryczaltowej, winien dokona¢ wizji lokalnej ,, terenu budowy ¢ i szczegé-
towej oceny wlasnej zakresu zadania stanowigcego przedmiot oferty.

W przypadku rozliczen obmiarowo ryczaltowych:
* Obmiary prowadzi¢ biezaco po w trakcie i po wykonywania poszczeg6lnych czesci zadania
* Obmiar rob6t zanikowych przeprowadza¢ w czasie ich wykonywania .
* Roboty ulegajace zakryciu obmierzy¢ prze ich zakryciem
* Na roboty dodatkowe nieprzewidziane dokumentacja projektowa nalezy sporzadzi¢ stosowny proto-
koét. Koniecznosci przy wspétudziale Zamawiajacego oraz kosztorys robot dodatkowych. Kosztorys
przedtozy¢ do zatwierdzenie Zamawiajacemu.

8.0. PRZEPISY ZWIAZANE.

8.1. Ogélne zasady.

= Roboty beda wykonywane w sposéb bezpieczny, $ciSle w zgodzie z Polskimi Normami (PN) i przepisami obowig-
zujacymi w Polsce w tym Ustawg Prawo Budowlane oraz Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru.

=  Specyfikacje Techniczne w réznych miejscach powotuja si¢ na Normy, przepisy branzowe, instrukcje. Nalezy je
traktowa¢ jako integralng czes$¢ i nalezy je czytac tacznie z Rysunkami i Specyfikacjami, jak gdyby tam one wyste-
powatly. Uwaza si¢, ze Wykonawca jest w pelni zaznajomiony z ich zawartoscig i wymaganiami. Zastosowanie be-
da miatly ostatnie wydania Polskich Norm (datowane nie pézniej niz 30 dni przed data sktadania ofert) o ile nie po-
stanowiono inaczej.

= (Gdziekolwiek wystepuja odwotania do Polskich Norm, dopuszczalne jest stosowanie odpowiednich norm
Unii Europejskiej w zakresie przyjetym przez polskie prawodawstwo.

8.2. Dokumentacja projektowa.

Dla niniejszej inwestycji opracowane zostaly nastepujace projekty:
= Projekt budowlany Instalacja centralnego ogrzewania

= Szczegélowa Specyfikacja Techniczna.

= Kosztorys inwestorski i kosztorys ,,Slepy”.

8.3. Normy

PN-EN 287-1+A1:1998 Spawalnictwo. Egzaminowanie spawaczy. Stale

PN-EN 288-1:1999 Wymagania i badania dla procedur spawalniczych. Przepisy ogdlne
dotyczace taczenia spawaniem

PN-EN 288-2:1999 Wymagania i badania dla procedur spawalniczych. Instrukcja
technologiczna spawania tukowego

PN-EN 288-3:1999 Wymagania i badania dla procedur spawalniczych. Badania
technologii spawania tukowego stali

PN-EN 288-5:1999 Wymagania i badania dla procedur spawalniczych. Uznawanie przy

zastosowaniu zatwierdzonych materialéw dodatkowych do spawania tukowego

PN-EN 288-6:1999 Wymagania i badania dla procedur spawalniczych. Uznawanie
na podstawie uzyskanej praktyki

PN-EN 970:1999 Spawalnictwo. Badania nieniszczace ztaczy spawanych. Badania wizualne

PN-EN 25817:1997 Zlacza stalowe spawane tukowo. Wytyczne do okreslania pozioméw

jakosci wedtug niezgodnosci spawalniczych
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PN-EN 26520:1997 Klasyfikacja niezgodnosci spawalniczych w ztagczach spawanych
metali wraz z obja$nieniami

PN ISO 4200:1998 Rury stalowe bez szwu i ze szwem o gtadkich koncach. Wymiary
1 masy na jednostke dlugosci

PN-IS06761:1996 Rury stalowe. Przygotowanie koncéw rur i ksztattek do spawania

PN-ISO 8501-1:1996 Przygotowanie podlozy stalowych przed naktadaniem farb
i podobnych produktéw. Wzrokowa ocena czystosci powierzchni.
Stopnie skorodowania i stopnie przygotowania niezabezpieczonych
podtozy stalowych po catkowitym usunig¢ciu weze$niej natlozonych
powtok.

PN-IS08501-1/Adl1:1998 Przygotowanie podiozy stalowych przed naktadaniem farb
i podobnych produktéw. Wzrokowa ocena czystosci powierzchni.
Stopnie skorodowania i stopnie przygotowania niezabezpieczonych
podtozy stalowych po catkowitym usuni¢ciu weze$niej natlozonych

powlok (Dodatek Adl).
PN-90/B-01421 Cieptlownictwo. Terminologia.
PN-B-02421:2000 Ogrzewnictwo i cieplownictwo. Izolacja cieplna rurociggéw,
armatury i urzagdzen. Wymagania i badania odbiorcze.
PN-93/C-04607 Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotyczace jako$ci
wody
PN-72/C-04609 Woda i $cieki. Wstgpna jakoSciowa ocena korozyjnego dziatania

zimnych wéd naturalnych na przewody z zeliwa, stali zwyktej
lub ocynkowane;j

PN-H-74200:1988 Rury stalowe ze szwem gwintowane

PN-ISO 7-1:1995 Gwinty rurowe potaczen ze szczelno$cig uzyskiwang na gwincie.
Wymiary, tolerancje i oznaczenia.

PN-ISO 228-1:1995 Gwinty rurowe potaczen ze szczelnos$cig nic uzyskiwang na gwincie.

Wymiary, tolerancje i oznaczenia.
PN-EN 10242:1999+AI:2002 Gwintowane taczniki rurowe z zeliwa ciggliwego.

PN-91/B-02415 Ogrzewnictwo i cieplownictwo. Zabezpieczenie wodnych
zamknigtych systeméw cieptowniczych. Wymagania.

PN-91/B-02419 Ogrzewnictwo i cieplownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewan
wodnych i wodnych zamknigtych systeméw cieptowniczych. Badania.

PN-91/B-02420 Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewan wodnych.
Wymagania.

PN-70/N-01270.01 Wytyczne znakowania rurociagéw. Postanowienia ogdlne.

PN-70/N-01270.03 Wytyczne znakowania rurociagéw. Kod barw rozpoznawczych dla
przesylanych czynnikéw.

PN-70/N-01270.14 Wytyczne znakowania rurociagéw. Podstawowe wymagania.

PN-90/E-05030/00 Ochrona przed korozja. Elektrochemiczna ochrona katodowa. Wymagania
i badania.

PN-89/H-02650 Armatura i rurociagi. Ci$nienia i temperatury.

PN-70/H-97051 Ochrona przed korozja. Przygotowanie powierzchni stali, staliwa i zeliwa
do malowania. Ogélne wytyczne.

PN-70/H-97050 Ochrona przed korozja. Wzorce jako$ci przygotowania powierzchni stali
do malowania.

PN-70/H-97052 Ochrona przed korozja. Ocena przygotowania powierzchni stali, staliwa
i zeliwa do malowania.

PN-71/H-97053 Ochrona przed korozjg. Malowanie konstrukcji stalowych. Ogélne
wytyczne.

PN-79/H-97070 Ochrona przed korozja. Pokrycia lakierowe. Wytyczne og6lne.

PN-77/M-34030 Izolacja cieplna urzadzen energetycznych. Wymagania i badania.

PN-88/M-42303 Armatura manometrycznych urzadzen pomiarowych. Kurki.

PN-88/M-42304 Cisnieniomierze wskaznikowe zwykle z elementami sprezystymi.

PN-85/M-53820 Termometry przemystowe. Wymagania i badania.

PN-M-69012:1997 Spawane potaczenia kr6écow i odgalezien. Ksztalty ztaczy spawanych.

8.4. Inne dokumenty.
= Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 07.04.2004 r. zmieniajace rozporzadzenie w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.
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= Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008 roku, zmieniajacego rozporzadzenie w sprawie
szczegblowego zakresu i formy projektu budowlanego;

= Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12. 03 2009 r zmieniajace rozporzadzenie w sprawie warunkow tech-
nicznych , jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie;

= Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r (Dz.U. Nr 106/00 poz. 1126, Nr 109/00 poz. 1157, Nr 120/00 poz.

1268, Nr 5/01 poz. 42, Nr 100/01 poz.1085. Nr 110/01 poz.1190, Nr 115/01 poz. 1229, Nr 129/01 poz. 1439, Nr

154/01 poz. 1800, Nr 74/02 poz. 676, Nr 80/03 poz. 718).

Ustawa z dnia 29.0.2004 r. — Prawo zam6wien publicznych (Dz.U. Nr 19, poz. 177).

Ustawa z dnia 16.04.2004 r. - o wyrobach budowlanych (Dz.U. Nr 92, poz. 881).

Ustawa z dnia 27.04.2001 r. — Prawo ochrony $rodowiska (Dz.U. Nr 62, poz. 627 z pézn. zm.).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999 r. w sprawie warunkéw

technicznych uzytkowania budynkéw mieszkalnych (Dz.U. Nr 74/99 poz. 836).

= Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r. w sprawie aprobat i kryte-
riéw technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobéw budowlanych (Dz.U. Nr 107/98 poz. 679, Nr 8/02
poz. 71).

= Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewne¢trznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 r. w sprawie systeméw oceny
zgodnosci, wzoru deklaracji zgodno$ci oraz sposobu znakowania wyrobéw budowlanych dopuszczanych do obrotu
i powszechnego stosowania w budownictwie (Dz.U. Nr 113/98 poz. 728).

= Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnegtrznych i Administracji z dnia 24 lipca 1998 r. w sprawie okre$lenia wyka-
zu wyrob6éw budowlanych nie majacych istotnego wptywu na spetnianie wymagan podstawowych oraz wyrobow
wytwarzanych i stosowanych wedtug uznanych zasad sztuki budowlanej (Dz.U. Nr 99/98 poz. 673).

= Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 9 listopada 1999 r. w sprawie wykazu wyrobéw wyprodukowanych w
Polsce, a takze wyrob6éw importowanych do Polski po raz pierwszy, mogacych stwarzaé zagrozenie albo stuzacych
ochronie lub ratowaniu zycia, zdrowia lub $rodowiska, podlegajacych obowiazkowi certyfikacji na znak bezpie-
czenstwa i oznaczania tym znakiem, oraz wyrobéw podlegajacych obowigzkowi wystawiania przez producenta de-
klaracji zgodnosci (Dz.U. Nr 5/00 poz. 53).

= Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 stycznia 2000 r. w sprawie trybu wydawania dokumentéw dopusz-
czajacych do obrotu wyroby mogace stwarza¢ zagrozenie albo ktdre stuzg ochronie lub ratowaniu zycia, zdrowia i
srodowiska, wyprodukowane w Polsce lub pochodzace z kraju, z ktérym Polska zawarla porozumienie w sprawie
uznawania certyfikatu zgodnos$ci lub deklaracji zgodnosci wystawianej przez producenta, oraz rodzajéw tych do-
kumentéw (Dz.U. Nr 5/00 poz.58).

= Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 2 kwietnia 2003 r w sprawie wymagan w
zakresie efektywnosci energetycznej (Dz.U. Nr 79/03 poz. 714)

= Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz.U. Nr 80/03 poz. 563).

= Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997r. w sprawie ogélnych przepiséw bez-
pieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 129/97 poz. 844, Nr 91/02 poz. 8§11).

= Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U. Nr 47/03 poz. 401).

=  Warunki Techniczne wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych. Zeszyt 6 — COBRTI INSTAL - z maja 2003 r.

Warunki Techniczne wykonania i odbioru weztéw cieptowniczych. Zeszyt § - COBRTI INSTAL - z sierpnia 2003
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