Legenda opraw o$wietleniowych
c1 Oprawa typu plafon, 2800Im, 28W, 96Im/\W, cos ©=0,93, Znamionowy prad diody: 100mA, 4000K, IP54, SDCM
m <3, L70B50 120000h, IK08, driver bez efektu migotania, Temperatura pracy od -20 do +35°C, Material korpusu
ABS, bialy, Wymiary 300/300/58mm, Atest PZH
E1 Oprawa przemystowa, 22W, 3200Im, 139Im/\V, cos ¢=0,93, Znamionowy prad diody: 83mA, 4000K, Ra >80,
— SDCM < 3, L70B50 99000 godzin, driver bez efektu migotania, Materiat korpusu: aluminium, IK09, P66,
Wymiary 621/50/75mm, Dlawnlca oddychajaca
E2 Oprawa przemystowa, 28W, 4550Im, 163Im/\W, cos ¢=0,93, Znamionowy prad diody: 40mA, 4000K, Ra >80,
—_— SDCM < 3, L70BS0 179000 godzin, driver bez efektu migotania, Material korpusu: aluminium, K09, 1P66,
‘Wymiary 621/50/75mm, Dlawnica oddychajaca
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UWAGI:

1. W uzgodnieniu z Uzytkownikiem modemizacja
nie przewiduje sig wymiany instalaci oswietieniowej tj. rozdzielnic, przewodow, {qcznikéw itp.

2. Wszystkie oprawy nalezy przytqezyé do istniejqcych obwoddw owietleniowych w miejsce zdemontowanych opraw.
3. W przypadku koniecznosci zwigkszenia ilosci opraw w pomi iu w stosunku do stanu istniejgceg
nalezy je przylqezy¢ do istniejgcego obwodu.
4. Potencjalne dodatkowe p nalezy wykona¢ przewodami kabelkowymi YDYp—z0 3/4/5x1,5mm” w zaleznosci od potrzeb.
5. Przewody ww. nalezy ukfadaé w listwach elektroinstalacyjnych lub korytkach kablowych.
6. Wszystkie oprawy o$wietleniowe mocowane nastropowo.
7. Oprawy we wsk ych pomi eniach towat zgodnie z zamieszczonq na rysunku legendg,
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zostafa ogranif wylq do wymiany opraw,

MRS Sp.zo.0.
ul.Twarda 18 00-105 Warszawa

OBIEKT: Szkola podstawowa w Grabowie
99-150 Grabéw, ul. Kochanowskiego 2, Gmina Grabéw nr dzialki 128/1, 132/7 obreb Grabéw wies
.| Gmina Grabow
INWESTOR: | g5-150 Grabow, ul. 1 Maja 21

TYTUL PROJEKTU: | Roboty w zakresle budynku publiczne] w ramach programu:
ki udynkow uzy publiczne] — Szkola Podstawowa w Grabowle
prowadzaca do racjonalizacji zu2ycie energil” - Instalac]e elektryczne

TYTUL RYSUNKU: Plan instalacji o$wietlenia. Piwnica
data: 01.2023r. skala: 1:100 projekt techniczny - budowlany
/| U BRANZA: nrys.
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