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. OSWIADCZENIE

styczen 2023r

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 34 ust. 3d Ustawy prawo budowlane (Dz.U.2020 r poz. 1333 z pdzn. zm.) my nizej
podpisani o$wiadczamy, ze niniejszy projekt techniczny "Roboty budowlane w zakresie
termomodernizacji  budynku uzytecznosci publicznej w ramach programu:” Kompleksowa
termomodernizacja budynkéw uzytecznosci publicznej — Szkota Podstawowa w Grabowie, prowadzgca
do racjonalizacji zuzycia energii” dla budynku w Grabowie przy ul Kochanowskiego 2, dz. nr 128/1 i 132/7,
obejmujgcy projekt: instalacji elektrycznej opracowany zostat zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
i zasadami wiedzy techniczne;.

Projektant:
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Il.
1.
1.1.

CZESC OPISOWA

Dane wyjsciowe do projektowania

Podstawa opracowania.
Podstawe opracowania stanowia:

1.
2.

4,
5,
6.

Umowa ze Zleceniodawca,

Warunki przytaczenia nr P/22/083986 z dnia 16.12.2022r wydane przez Energa Operator S.A.
Oddziat w Kaliszu dla obiektu: Szkota Podstawowa w Grabowie, ul. Kochanowskiego 2, gm.
Grabdéw, dzialka nr 128/1,

Projekty techniczne budowlane: branza elekiryczna, instalacje fotowoltaiczne, instalacje
stabopradowe dla zamierzenia budowlanego pn. Roboty budowlane w zakresie
termomodernizacji budynku uzytecznosci publicznej w ramach Programu: "Kompleksowa
termomodernizacja budynkéw uzytecznosci publicznej - Szkota Podstawowa w Grabowie,
prowadzgca do racjonalizacji zuzycia energii” wykonane przez firme KOMBUD Ratat Marciniak
ul. Bruzyca 38, 95-070 Aleksandrow £6dzki; marzec 2022,

Ustalenia z Inwestorem,

Inwentaryzacja stanu istniejgcego,

Obowigzujgce przepisy i zalecane normy.

1.2. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny budowlany instalacji elektrycznych w budynku
Szkoly Podstawowej w Grabowie, ul. Kochanowskiego 2, stanowigcy podstawe do wykonania Il etapu
przebudowy.

Zakres projektu obejmuje:

zabudowe nowego ziacza kablowego ZKG dla potrzeb zmodernizowanego uktadu zasilania;
zabudowe szafki przeciwpozarowego wylacznika prgdu PPWP wraz z wyzwalaczami
przeciwpozarowego wytgcznika pradu,

Wewnetrzne instalacje i roboty elekiryczne, w tym:

wymiana opraw o$wietlenia ogdlnego na oprawy typu LED,

montaz linii kablowych zasilajgcych rozdzielnice gtéwng RG i rozdzielnice kotlowni Rk
znajdujacych sie wewnatrz budynku szkoly.

Projekt niniejszy nie obejmuje:

zlgcza kablowego nr 2807 oraz zlgcza 3633 (ztgcza wg. opracowania Energa Operator S.A)
instalacji oswietlenia ogélnego,

instalacji o$wietlenia awaryjnego ewakuacyjnego,

instalacji gniazd wtykowych og6lnego przeznaczenia,

instalacji fotowoltaicznych,

instalacji kottowni,

instalacji dia potrzeb wentylacji i klimatyzacji,

instalacji elekirycznych do zasilania urzgdzen technologicznych,
instalacji elektrycznych na potrzeby instalacji teletechnicznej,
instalacji okablowania strukturalnego,

instalacji AKPIA,

budowy/przebudowy rozdzielnic nn

budowy linii kablowych WLZ,
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1.3. Zawarto$¢ opracowania

Niniejsze opracowanie zawiera:

opis techniczny,

obliczenia techniczne i tabele doboru kabli,

plan rozmieszczenia urzadzen,

plan rozmieszczenia opraw o$wietleniowych w budynku szkoty,
schematy elektryczne.

1.4. Przepisy i normy zwigzane

Dokumentacje niniejszg opracowano w oparciu o:
Wykaz norm branzowych (stosowaé¢ w aktualnie obowigzujgcej wersji):

1.

2.

3.

8.

9.

10.
11.
12.
13.
14.

15.

PN-HD 60364-4-41:2009 Instalacje elekiryczne w obiektach wykonawczych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przeciwporazeniowa,

PN-HD 60364-4-42:2011 Instalacje elektryczne w obiektach wykonawczych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed skutkami oddzialywania cieplnego,

PN-HD 60364-4-43:2012 Instalacje elekiryczne w obiektach wykonawczych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed pradem przetezeniowym,

PN-HD 60364-4-443:2016-03 Instalacje elekiryczne w obiektach wykonawczych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed przepieciami. Ochrona przed przepieciami
atmosferycznymi lub taczeniowymi,

PN-HD 60364-5-51:2011 Instalacje elektryczne w obiektach wykonawczych. Dobdr i montaz
wyposazenia elektrycznego. Postanowienia ogéine,

PN-HD 60364-5-54:2011 Instalacje elektryczne w obiektach wykonawczych. Dobér i montaz
wyposazenia elekirycznego. Uziemienia i przewody ochronne,

PN-HD 60364-5-56:2010 Instalacje elektryczne w obiektach wykonawczych. Dob6ér i montaz
wyposazenia elekirycznego. Instalacje bezpieczenstwa,

PN-EN 12464-1:2012 Swiatto i oéwietlenie. Oéwietlenie miejsc pracy. Czeéé 1 — miejsca pracy we
wnetrzach,

EN 1838 Oswietlenie stosowane — o$wietlenie awaryjne (ttumaczenie normy europejskiej),
Przepisy Budowy Urzadzen Elekiroenergetycznych,

N SEP-E-004 - ,Elekiroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa”,
PN_EN 62305-1:2011 Ochrona odgromowa — Czes$¢é 1 : Zasady ogdlne

PN-EN 62305-2 :2011 Ochrona odgromowa — Cze$¢ 2 : Zarzgdzanie ryzykiem

PN-EN 62305-3 :2011 Ochrona odgromowa — Cze$¢ 3 : Urzadzenia fizyczne obiektéw i
zagrozenia zycia

PN-EN 62305-4 :2011 Ochrona odgromowa — Cze$¢ 4 : Urzadzenia elektryczne i elektroniczne w
obiektach.

Wykaz przepisow urzedowych (stosowaé w aktualnie obowigzujgcej wersji):

1.
2.

3.

o

Ustawa ,Prawo budowlane” z dnia 7 lipca 1994r;

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunkdw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, Dz. U. Nr 75/2002,
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 marca 2009 w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie,

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003r w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw,

Ustawa ,Prawo ochrony $rodowiska” z dnia 27 kwietnia 2001r,

Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 24 wrzeénia 2002r w sprawie okreslenia rodzajow
przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na $rodowisko oraz szczegétowych kryteridw
zwigzanych z kwalifikowaniem przedsiewzie¢ do sporzgdzania raportu o oddziatywaniu na
$rodowisko”,




Roboty budowlane w zakresie termomodernizacji budynku uzyteczno$ci publicznej w ramach Programu: "Kompleksowa termomodernizacja

budynkow uzyteczno$ci publicznej - Szkota Podstawowa w Grabowie, prowadzaca do racjonalizacji zuzycia energil”

7. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 29 lipca 2004r w sprawie dopuszczalnych poziomdw
hatasu w $rodowisku,

8. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robét budowlanych,

9. Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych, Dz. U. Nr 94/24/1983,

10. Ustawa o dozorze technicznym, Dz. U. Nr 122/1321/2000,

11. Ustawa w sprawie oceny zgodnosci, wzoru deklaracji zgodnosci oraz sposobu znakowania
wyrobow budowlanych dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie,
Dz. U. Nr. 113/728/1998.

1.5. Odstapienia od projektowanych rozwigzan.

Za nieistotne odstgpienie od niniejszego projektu elekirycznego uznaje sie zastosowanie
rownowaznych urzgdzen oraz zastosowanie alternatywnych metod realizacji wyspecyfikowanych robét.

Dobrane w projekcie urzadzenia moga zosta¢ zastgpione innymi urzgdzeniami, jednak
z zachowaniem identycznych parametrow technicznych oraz jakosciowych tzw. urzadzeniami
réwnowaznymi.

Przedstawione aparaty i urzadzenia wyspecyfikowano podajac typ urzadzenia po to, aby
jednoznacznie okresli¢ wymagane parametry techniczne i jakosciowe. W przypadku opraw
o$wietleniowych zamiana typu i producenta musi byé potwierdzona stosownymi obliczeniami.
Przy kazdej zamianie nalezy uzyska¢ zgode projektanta.
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2. Opis techniczny

2.1. Uktad zasilania.

Zasilanie budynku bedzie zrealizowane zgodnie z wydanymi przez Energa Operator S.A warunkami
przytaczenia nr P/22/083986 z dnia 16.12.2022r. Istniejace dotychczasowe zlgcze kablowo-pomiarowe
Energa Operator S.A nr 2807 zlokalizowane przy $cianie budynku szkoly podstawowej w Grabowie
zostanie wymienione przez ZE na nowe zgodnie ze standardami Energa Operator S.A. W ztgczu nr 2807
zostanie zainstalowany nowy uktad pomiarowy pdiposredni wraz z zabezpieczeniem przedlicznikowym
z wkiadkami bezpiecznikowymi o warto$ci 200A.

Zgodnie z wydanymi przez Energa Operator S.A warunkami przytaczenia zabudowa uktadu
pomiarowo-rozliczeniowego odbedzie sie kosztem oraz staraniem Energa Operator S.A. oddziat
w Kaliszu.

Obok ztgcza kablowego nr 2807 znajduje sie réwniez zlacze kablowe Energa Operator S.A nr 3633
podlegajace wymianie na nowe zgodnie z ww. warunkami przytgczenia. Obydwa zlgcza kablowe nie
wchodzg z zakres niniejszego opracowania.

W sasiedztwie zlgcza 3633 zostanie zabudowane zlgcze kablowe ZKG "Uzytkownika", z ktérego
bedzie zasilana rozdzielnica gtéwna szkoly RG oraz rozdzielnica dla potrzeb kottowni Rk.

Pomiedzy zigczem kablowym Energa Operator S.A. nr 2807 a projektowanym zigczem ZKG
Uzytkownika nalezy wigczyé szatke wylgcznika pozarowego z wyzwalaczem wzrostowym. Szafka ta
wraz z kasetg sterowniczg przeciwpozarowego wylgcznika pradu zostanie zabudowana obok zlgcza
kablowego ZKG.

Schemat zasilania zostat przedstawiony na rys.E1.

2.2. Urzadzenia i prefabrykaty

2.2.1. Przeciwpozarowy wytacznik pradu

Przeciwpozarowy wytgcznik pradu PPWP wykonany bedzie w obudowie z przeszklonymi drzwiczkami
umieszczonej na fundamencie prefabrykowanym.

Jako przeciwpozarowy wytgcznik pradu — aparat wykonawczy - przewidziano roztacznik kompaktowy
400A z wyzwalaczem nadnapigciowym. Rozigcznik wraz z ukladem sterowania umieszczony jest
w odbudowie termoutwardzalnej. Obudowe nalezy wyposazyé dodatkowo w uktad wentylacji
i ogrzewania celem unikniecia kondensacji pary wodnej w obudowie.

Przeciwpozarowy wytgcznik pradu przewidziano w oparciu o katalog typowych obuddw, aparatéow
laczeniowych i modutowej aparatury tgczeniowej.

Przeciwpozarowy wytacznik pradu PPWP nalezy wyposazyé w aparature zgodnie ze schematem
zasadniczym. Polgczenia wewnatrz obudowy (pojedyncze zyly) i na aparatach oznakowaé metodag
adresowa.

Przy drzwiach wejSciowych do budynku zainstalowane zostang wyzwalacze przeciwpozarowego
wytgcznika pradu, lokalizacja zgodnie z rysunkiem E3.

2.2.2. Ztacze kablowe ZKG
Do zasilania rozdzielnic elektrycznych w budynku szkoly przewidziano zigcze kablowe ZKG.
Przewidziano typowe ztgcze kablowe ZK-5 wyposazone w roztgczniki bezpiecznikowe listwowe.
Ztgcze kablowe ZKG przewidziano w oparciu o katalog typowych obudéw i aparatéw.
Zigcze kablowe ZKG nalezy wyposazy¢ w aparature zgodnie ze schematem strukturalnym.
Potgczenia wewnatrz obudowy (pojedyncze zyly) i na aparatach oznakowaé metodg adresows.
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2.3. Kable i przewody nn.

Kable nalezy ukiadaé zgodnie z normami PN-76/E-05125 "Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie
kablowe. Projektowanie i budowa" i SEP — E — 004 ,Elekiroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.
Projektowanie i budowa”.

Gtebokos¢ utozenia kabli nN w ziemi pod chodnikami, trawnikami itp. wynosi 0,7 m.

Dla kabli nN jako przykrycie informujgce o miejscu ich utozenia zastosowano folie koloru niebieskiego.
W tym celu nalezy kable przysypaé¢ 10cm warstwa piasku oraz ok.15cm warstwa gruntu rodzimego.

Odlegtosci poziome i pionowe kabli od pozostatych istniejacych urzadzen nalezy wykonaé¢ zgodnie z
wymogami PN-76/E-05125 oraz N SEP-E-004.

Min. promien giecia kabli o izolacji z tworzyw sztucznych wynosi min. 15 $rednic zew. kabla.

Prace ziemne na calej trasie nalezy wykonywaé recznie z zachowaniem szczeg6lnej ostroznosci
w poblizu istniejgcych urzadzen podziemnych. W poblizu drzew wykopy pod kable nalezy wykonaé tak,
aby nie uszkodzi¢ systemu korzeniowego.

Doktadng trase linii kablowych i przewoddw nalezy wytyczy¢ na etapie realizacji uwzgledniajgc trasy
innych instalacji.

W pomieszczeniach wewnatrz budynku kable nalezy uktadaé¢ w listwach lub w korytkach kablowych.

Przejécia przez $ciany nalezy wykona¢ przez rury ochronne i zabezpieczyé.

Kable na obiekcie oznakowa¢ numerem kabla.

2.4. Instalacja oswietlenia

Zgodnie z zakresem projekiu przewidziano wymiane opraw os$wietlenia podstawowego w budynku
szkoly. Nowe o$wietlenie zostanie wykonane oprawami typu LED. Szczegély zastosowanych typow
opraw oraz sposéb montazu podano na planach instalacji elektrycznych.

Natezenie o$wietlenia dla poszczeg6lnych pomieszczen obliczono zgodnie z normg PN-EN 12464-1
Swiatto i o$wietlenie. Oswietlenie miejsc pracy. Cze$é 1.

Rozmieszczenie opraw dla poszczegdlnych pomieszczen pokazano na planach instalacji oswietlenia,
za$ wyniki obliczen natezenia o$wietlenia wykonane w programie dialux zatgczono do projektu.

W uzgodnieniu z Uzytkownikiem modernizacja oswietlenia zostata ograniczona wytacznie do wymiany
opraw, nie przewiduje sie wymiany instalacji o$wietleniowej tj. rozdzielnic, przewodéw, tacznikéw itp.
Wszystkie oprawy zostang przylaczone do istniejacych obwodoéw os$wietleniowych w miejsce
zdemontowanych opraw. W przypadku koniecznoéci zwiekszenia ilosci opraw w pomieszczeniu
w stosunku do stanu istniejgcego nalezy je réwniez przytaczyé do istniejacego obwodu, potgczenia te
nalezy wykonaé przewodami kabelkowymi YDYp-zo 3/4/5x1,5mm? w zaleznoséci od potrzeb. Przewody te
zostang utozone w listwach elektroinstalacyjnych.

Zakres projektu nie obejmuje oswietlenia awaryjnego ewakuacyjnego.

2.5, Instalacja monitoringu

Projektuje sie modernizacje istniejgcego systemu monitoringu poprzez montaz nowych kamer
zewnetrznych w migejsce obecnie zainstalowanych (lokalizacja koncowa do ustalenia z Uzytkownikiem
obiektu) oraz wymiane wskazanych ponizej elementow.

Kamery:
Do systemu monitoringu przewidziano 8 kamer zewnetrznych tubowych IP, o rozdzielczosci 2MP.
Kamery powinny posiadaé:

— obiektyw staly 3.6mm, z katem widzenia 89° (w poziomie),
— przetwornik 1/2.8" CMOS

— o$wietlacz podczerwieni o zasiegu do 40m,

— zaawansowana analityka obrazu DDA

— wejécie audio,
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— obudowa IP67,

—~ temperatura pracy -30°C ... 60°C

— obstuga zasilania PoE,

Okablowanie:

Projekiuje sie zasilenie kamer kablem UTP kat. 5e zewnetrznym zelowanym. Kable nalezy prowadzié¢
w korytkach plastikowych pod sufitem pomieszczen mozliwie najkrétszg trasa. Laczna ilosé okablowania
~310 m. Kazdg z kamer nalezy przytaczyé poprzez uniwersalng puszke montazowo-tgczeniowg
dedykowang do kamer tubowych.

Szafa Rack 42U o gtebokosci 1000mm wyposazona w:
— rejestrator IP 16-kanatowy,

— switch PoE 8-portowy,

— dysk twardy 4TB w liczhie 2szt.,

— zasilacz awaryjny 3000VA,

Ponadto wymagany jest system monitoringu temperatury oraz ostrzegania o zadymieniu.

2.6. Instalacja uziemiajaca

Szyne PEN w miejscu rozdziatu przewodu ochronno-neutralnego w nowym zigczu kablowym ZKG
nalezy uziemié. W tym celu nalezy wykona¢ potaczenie ptaskownikiem Fe/Zn 40x3mm do istniejgcego
uziomu budynku szkoly. Warto$é rezystancji uziemienia powinna byé <5Q. Instalacja zostata
zaprojektowana zgodnie z normami PN-EN 62305 ,Ochrona odgromowa” oraz P SEP-E-0001 , Sieci
elektroenergetyczne niskiego napiecia ochrona przeciwporazeniowa.

2.7. Ochrona przeciwporazeniowa.

Jako ochrone przed porazeniem w instalacjach elekirycznych obiektu zastosowano samoczynne
wytgczenie zasilania.

Uktad sieci zasilajgcej TN-C, ukiad sieci odbiorczej TN-S.

Rozdziat przewodu ochronno-neutralnego PEN na przewdd neutralny N i ochronny PE przewidziano w
projektowanym przeciwpozarowym wylgczniku pradu PPWP.

Przewody i zyly ochronne powinny mieé¢ zapewniong ciggto$¢ metaliczng pomiedzy przytaczem
zasilajgcym i urzgdzeniem chronionym. Nie moga by¢ przerywane przez instalowanie jakichkolwiek
innych urzadzen.

Instalacje przeciwporazeniowg nalezy wykonaé zgodnie z obowigzujgcymi przepisami zawartymi
w normie PN-IEC 60364-4-41 ,Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa” - Ochrona
przeciwporazeniowa.

Przed uruchomieniem instalacji elektrycznej na obiekcie nalezy sprawdzi¢ skutecznosé ochrony
przeciwporazeniowe;.

2.8. Ochrona przepieciowa
Dla ochrony przed skutkami przepieé¢ taczeniowych i atmosferycznych w obwodach 230/400V AC

przewidziano kombinowany ogranicznik przepie¢ typu 1 (typu 1 + typu 2) zainstalowany w szafce
przeciwpozarowego wytacznika pradu PPWP.
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2.9. Ochrona ppoz.

Obwody instalagji elektrycznych w budynku szkoty wytaczane bedg przeciwpozarowym wytgcznikiem
prgdu PPWP. W uzgodnieniu z Uzytkownikiem ww. wylgczenie obejmowacé bedzie tylko tg czesc
budynku, ktéra zasilana bedzie z nowego ztgcza ZKG.

2.10. Wytyczne montazu oraz bhp i ppoz.

Termin i zakres prac montazowych, a w szczeg6lnosci spawalniczych, musi byé kazdorazowo
uzgodniony z Gospodarzem obiektu. W czasie prac instalacyjno-budowlanych nalezy przestrzegaé
postanowien wynikajgcych z:

- Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (DzU nr 47 poz. 401) oraz wytycznych
zabezpieczenia pozarowego wynikajacych z § 32 rozporzadzenia MSWIA z dnia 16.06.2003 r. (DzU
032.121.1138);

- Obwieszczeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 28.08.2003 r. w sprawie
ogtoszenia jednolitego tekstu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogdlnych przepiséw bhp
(DzU nr 169, poz. 1650) — (DzU nr 129 poz. 844);

- Rozporzgdzeniem w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie z dnia 15.06.2002 r. (DzU nr 75, poz. 690 z 2002 r.) z pdzniejszymi zmianami Dz. U. z
2003r. Nr 33 poz. 270; z 2004 r. Nr 109 poz. 1156; z 2008 r. Nr 201 poz. 1238; z 2009 r. Nr 56 poz.
461; 22010 r. Nr 239 poz. 1597.
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3. Wykonawstwo i odbiér roboét

Rozpoczecie i prowadzenie robét powinno odbywaé sie zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,
warunkami i uzgodnieniami branzowymi, obowigzujgcymi normami i zasadami wiedzy technicznej oraz
ustaleniami i wymogami, jakie zostang zgloszone przy przekazaniu placu budowy.

Kierujacy robotami powinien écisle przestrzegaé uzgodnieri i zawartych w nich obostrzen.

Uzywane do pracy narzedzia i urzadzenia budowlane powinny posiadaé homologacje, certyfikaty Iub
deklaracje zgodno$ci dopuszczajace je do stosowania w budownictwie.

Nalezy bezwzglednie stosowaé zasady BHP poprzez dopuszczenie do pracy tylko pracownikéw
przeszkolonych z zakresu BHP, wyposazonych w sprawny sprzet oraz odziez roboczg i ochronna.

Doktadna trase linii kablowych i przewodéw nalezy wytyczyé na etapie realizacji uwzgledniajac trasy
innych instalaciji.

Szczegolng uwage nalezy zwréci¢ na obowigzujgce przepisy BHP:

a) Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie rodzajéw prac wymagajacych

szczegolnej sprawnoéci psychofizycznej — 28.05.1996r, Dz. U. nr 62, poz. 287;
b) Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie rodzajéw prac, ktére powinny byé
wykonywane przez co najmniej dwie osoby — 28.05.1996r, Dz. U. nr 62, poz. 288.

Do zakresu prac Wykonawcy wchodza préby, regulacja i uruchomienia urzadzer i instalacji wg
obowigzujgcych norm i przepiséw oraz oddanie ich do uzytkowania lub eksploatacji zgodnie z
obowigzujgca procedura.

Roboty nalezy wykona¢ w koordynacji z wykonawcami innych instalacji z zachowaniem wiasciwej
kolejnosci robét.

Przy wykonawstwie nalezy przestrzegac aby:

— urzadzenia instalowaé w sposéb utrudniajgcy ich odtaczenie;
— okablowanie zabezpieczy¢ przed dostepem oséb nie powotanych.

Przed uruchomieniem instalacji nalezy wykona¢ badania polegajgce na:

— tedcie ciggtosci zyt kabli;
— pomiarze rezystancji izolacji przewodow.

Przed przekazaniem poszczegélnych systeméw do eksploatacji Wykonawca zobowigzany jest
przekazaé:

— dokumentacje powykonawczg zawierajacg zaktualizowany projekt z naniesionymi i
uzgodnionymi zmianami powstalymi w czasie wykonawstwa;

— wazne Swiadectwa dopuszczenia do stosowania uzytych materiatéw i urzadzen systemu;

— protokoty pomiaréw.

Odbierajacy powinien sprawdzié, czy praca zostata wykonana w sposéb zadowalajacy, czy metody,
materialy i elementy systemu zostaly uzyte zgodnie z obowigzujgcymi normami oraz czy dokumentacja
powykonawcza (rysunki i opisy) sg zgodne ze stanem faktycznym.
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. ZALACZNIKI

1. Warunki przytgczenia nr P/22/083986 z dnia 16.12.2022r wydane przez Energa Operator S.A.
Oddziat w Kaliszu dla obiektu: Szkota Podstawowa w Grabowie, ul. Kochanowskiego 2,
gm. Grabdw, dziatka nr 128/1,

Obliczenia natezenia o$wietlenia,
3. Uprawnienia i przynalezno$é do izby budowlane;j.

o
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IV. BIOZ

PROJEKTANT: mgr inz. Stawomir Cydejko
upr. bud. nr LOD/0668/POOE/07

1.1 WSTEP

Kierownik budowy zgodnie z art. 21a ,,Prawa budowlanego” powinien sporzadzié plan bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia uwzgledniajgcy warunki prowadzenia robot.

Opis do planu BiOZ nalezy opracowaé na podstawie Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
23.06.2003 r. (Dz. U. Nr 120, poz. 1126 z 2003 r.) w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz w oparciu o Rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t
budowlanych (Dz. U. Nr 47 poz. 401).

Plan BIOZ nalezy wykonaé przy uwzglednieniu podanych uwag oraz po lustracji terenu budowy.

1.2 ZAKRES ROBOT ELEKTRYCZNYCH

Wykaz elektrycznych robét budowlanych jest zgodny z zakresem podanym w opisie technicznym i
obejmuje:

montaz zigcza kablowego,

— montaz szafki przeciwpozarowego wylacznika prgdu wraz z wyzwalaczami przy drzwiach
wejsciowych,

— montaz kabli i przewoddw,

— montaz instalacji o$wietlenia podstawowego,

— wykonanie instalacji uziemiajacej.

1.3 WSKAZANIE ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI LUB TERENU, KTORE MOGA
STWARZAC ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA | LUDZI

Do elementéw zagospodarowania mogacych stanowi¢ zagrozenie nalezy zaliczy¢:

— praca przy rozdzielnicach 400/230V,
— praca na rusztowaniach,

1.4 WSKAZANIE DOTYCZACE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN WYSTEPUJACYCH PODCZAS
REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH, OKRESLAJACE SKALE
| RODZAJE ZAGROZEN ORAZ MIEJSCA | CZAS ICH WYSTEPOWANIA

Przewidywane zagrozenia podczas trwania budowy:

— upadek z wysokoéci — prace na wysokoéci (wewnatrz budynku), rusztowania;

— porazenie pragdem elektrycznym — elektronarzedzia, niezabezpieczone kable i przewody,
niechlujne polaczenia stykowe przy przedtuzaczach itp.;

— praca w poblizu czynnych urzgdzen elekiroenergetycznych znajdujacych sie pod napieciem.

— uderzenia spadajgcymi przedmiotami - rusztowania;

— uszkodzenia ciata przez ostre i wystajace przedmioty oraz na czesciach maszyn bedacych w
ruchu - pily tarczowe i faricuchowe, blachy i prety;

— wszystkie zagrozenia wystepuja na terenie budowy i przez caly czas prowadzenia rob6t.
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1.5 WSKAZANIA SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW

Instruktaz pracownikéw powinien obejmowag:

szkolenie wstepne — po przyjeciu pracownika do pracy — inspektor BHP;

instruktaz stanowiskowy — przed przystgpieniem do pracy na placu budowy — kierownik lub
wyznaczona osoba;

szkolenie podstawowe — w czasie 6 miesiecy od przyjecia do pracy;

szkolenie okresowe — dla stanowisk robotniczych 1 raz w roku.

Swiadectwa odbycia szkolenia znajdujg sie w aktach osobowych pracownika lub sg odnotowane w
dzienniku szkolen BHP na budowie.

1.6 WSKAZANIE SRODKOW ZAPOBIEGAJACYCH ZAGROZENIU

Wszelkie prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami bezpieczenstwa i higieny pracy,
uzywajgc sprawnych technicznie narzedzi i atestowanych materiatéw zgodnie z ich specyfikacjami.

Nalezy przestrzegaé przepisy prawa dotyczace bhp:

Ustawa z dn. 26.06.1974 — Kodeks pracy (Dz. U. 1974 nr 24 poz. 141) z p6zn. zm.;

art. 21a ustawy z dn. 7.07.1994 — Prawo budowlane (Dz. U. 1994 nr 89 poz. 414), z pézn. zm.;
Ustawa z dn. 21.12.2000 o dozorze technicznym (Dz. U. nr 122 poz. 1321), z pézn. zm.;
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia
w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 180, poz. 1860) z pézn. zm.;
Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 26.09.1997 w sprawie ogoélnych
przepiséw bhp (Dz. U. z 2003 nr 169 poz. 1650) z pézn. zm.

Ponadto:

Wydzieli¢ i oznakowaé miejsca prowadzenia robét budowlanych.
Oznakowac i zabezpieczy¢ wykopy i przestrzenie otwarte na wysokosciach.
Oznakowac plac manewrowy.

Catosé robot wykonaé zgodnie z:

warunkami pozwolenia na budowe;

warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano — montazowych — cz. V ,Instalacje
elekiryczne”; ‘

Rozporzgdzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 26.09.1997 w sprawie ogdlnych
przepisbéw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003 nr 169 poz. 1650) z pdzn. zm.;
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr 47 poz. 401);

instrukcjami montazu i préb opracowanymi przez poszczegdlnych producentéw.

Przed przystgpieniem pracownikéw do rob6t szczegélnie niebezpiecznych nalezy przeprowadzi¢
szkolenie dotyczace w/w zagrozen i sposobu ich unikniecia, potwierdzone wpisem do specjalnego
zeszytu.
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Zeszyt ten powinien by¢ zatytutowany ,Szkolenie stanowiskowe” i zawiera¢ m.in. nastepujace rubryki:

— data szkolenia;

— nazwisko i imie pracownika poddanego szkoleniu;

— nazwisko, imie oraz stanowisko stuzbowe pracownika nadzoru, przeprowadzajgcego szkolenie ze
strony wykonawcy;

— tematyka szkolenia;

— podpis szkolonego;

— podpis szkolgcego.

Na terenie budowy powinien przebywaé przez caly czas pracownik nadzoru $redniego ze strony
Wykonawcy. Okresowg kontrole nad prawidtowos$cig wykonawstwa rob6t wykonuje inspektor nadzoru ze
strony Inwestora.

Przestrzegaé wytycznych producenta kabli w zakresie transportu, skladowania, posadowienia w wykopie
montazu itp. W trakcie budowy bezwzglednie przestrzega¢ przepisow BHP w zakresie transportu,
montazu, sktadowania materiatéw, zabezpieczenia wykopdw, oznakowania miejsc niebezpiecznych itp.
W miejscach roboczych, jak réwniez w miejscach sktadowania, muszg by¢ umieszczone napisy
ostrzegawcze ppoz.

Pracownicy powinni byé poinstruowani o niebezpieczenstwie palenia ognia i papieroséw w poblizu
wykonywanych prac.

Do ochrony indywidualnej, pomocniczej i ppoz. nalezy stosowa¢ niepalne ubrania, gasnice proszkowe
lub $niegowe, koc gasniczy, apteczke przenoéna.

Na budowie w oznaczonym miejscu winna byé apteczka wyposazona w $rodki opatrunkowe i
podstawowe medykamenty, wykaz telefonéw stuzb ratowniczych i nazwisko osoby odpowiedzialnej za

bhp.
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V. CZESC RYSUNKOWA

Lp. | Nrrysunku Tytut rysunku Uwagi
1. E1 Przeciwpozarowy wytacznik pradu PPWP. Schemat zasadniczy

2. E2 Ziacze kablowe ZKG. Schemat strukturalny

3. E3 Plan tras kablowych. Parter

4, E4 Plan tras kablowych. Piwnica

5. E5 Plan instalacji oéwietlenia. Parter

6. E6 Plan instalacji o$wietlenia. Pietro

7. E7 Plan instalacji oswietlenia. Piwnica
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