SZCZEGOtOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

D.06.01.06

UMOCNIENIE SKARP NARZUTEM KAMIENNYM

1. WSTEP
1.1 Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot zwigzanych z wykonaniem
umocnienia narzutem kamiennym skarp, przy realizacji zamierzenia inwestycyjnego pn. ,,Rozbudowy drogi gminnej klasy D w miejscowo$ci Waksmund o di. ok.
900m (wzdtuz potoku Kowaniec Maty) km 0+000,00 — km 0+968,12”.

1.2 Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument w postgpowaniu przetargowym i przy realizacji umowy na wykonanie robot

zwigzanych z realizacja przedsigwzigcia wymienionego w punkcie 1.1.
1.3 Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwiazanych z wykonaniem narzutu kamiennego.
1.4 OkreSlenia podstawowe

1.4.1. Narzut kamienny — grunt nasypowy budowlany otrzymywany z wytoméw w skalach litych. Wykorzystywany jest do budowy korpuséw zapor
narzutowych, nasypow drogowych oraz umocnien skarp i budowli hydrotechnicznych.

1.4.2. Nasyp - budowla ziemna ktorej niweleta znajduje si¢ powyzej powierzchni terenu.

1.4.3. Row - otwarty wykop, ktory zbiera i odprowadza wodg.

1.4.4. Ziemia urodzajna (humus) - ziemia ro$linna zawierajaca co najmniej 2% czg$ci organicznych.

1.4.5. Humusowanie - zesp6t czynnosci przygotowujacych powierzchnie gruntu do obudowy roslinnej, obejmujacy dogeszczenie gruntu, rowkowanie,
naniesienie ziemi urodzajnej z jej grabieniem (bronowaniem) i dogeszczeniem.

1.4.6. Pozostate okre$lenia podstawowe sa zgodne z odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania
og6lIne” pkt. 1.4.

1.5 Ogélne wymagania dotyczace robot

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt. 1.5.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, ST i poleceniami Kierownika
Projektu/Inspektora Nadzoru.

Roboty pomiarowe dla potrzeb robot oraz wszelkie koszty z tym zwigzane obciazaja Wykonawce i powinny by¢ wliczone w ceng umowna.

2. MATERIALY
2.1 Ogélne wymagania dotyczace materialow

Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt. 2.
2.2 Kamien

Kamien do wykonania narzutu winien by¢ niezwietrzaly i odporny na dziatanie wody i mrozu oraz odporny na dziatanie zwigzkéw chemicznych
znajdujacych si¢ w wodzie. Moga to by¢: granit porfir, andezyt i piaskowiec twardy i $redniotwardy. Frakcja 1,00-2,00m. Cigzar objetosciowy skaty gw>1.4 t/m3.

Wiasciwoscei fizyczne i mechaniczne kamienia: wytrzymato$¢ na $ciskanie w stanie suchopowietrznym co najmniej 20+-80 MPa, mrozoodpornos¢ w
cyklach co najmniej 21+25, $cieralno$¢ na tarczy Boechemego 0,25+0,5 cigzar objetosciowy: dla skal magmowych i przeobrazonych g=2,4+3,0kN/m3, dla skat
osadowych g=1,9+3,0kN/m3, nasigkliwo$¢ woda 0,5%+12%.

3. SPRZET
3.1 Ogélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt. 3.
3.2 Sprzet do wykonania robot

Do ukfadania narzutu kamiennego mozna uzy¢ koparki. Sprzgt uzywany do robot kamiennych musi by¢ zaakceptowany przez Kierownika
Projektu/Inspektora Nadzoru.

4. TRANSPORT
4.1 Ogélne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt. 4.
4.2 Transport sprzetu i materialow

Sprzet i materiaty do odtworzenia trasy mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu po zatwierdzeniu przez Kierownika Projektu/Inspektora
Nadzoru.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1 Ogélne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 5.
5.2 Umocnienie narzutem kamiennym

Narzut kamienny nalezy sypa¢ cienkimi warstwami na uprzednio przygotowane podtoze, tak aby kamienie uktadaty si¢ wedtug stoku naturalnego.
Kamienie leza na sobie luzno nasypane i nie s3 zwigzane zadnym spoiwem. Powierzchni¢ narzutu nalezy mozliwie wyrownac i uporzadkowaé. Poniewaz sypiac
narzut, nie mozna uzyska¢ doktadnie tych wymiarow, ktore byty zaprojektowane, przeto ilo$¢ kamienia uzytego na narzut jest zawsze nieco wigksza od tej jaka
wynikataby z zaprojektowanych wymiaréw budowli.

Nie dopuszcza si¢ zrzucania kamieni z wysokosci wigkszej niz 1 m od poziomu ulozonej warstwy. Narzut kamienny powinien by¢ uktadany
warstwami, ktorych grubos¢ nie moze by¢ wigksza od wymiaru zasadniczego najwigkszego kamienia uzytego do wykonania narzutu.

5.3 Dokladnosé¢é wykonywania robot

Dopuszczalne odchytki:

- grubo$¢ narzutu - 10 cm

- nierownosci powierzchni £10 cm
5.4 BHP i ochrona $rodowiska

Za przestrzeganie aktualnie obowigzujacych panstwowych i lokalnych przepisow o BHP i ochronie $rodowiska odpowiada Wykonawca. Kierownik
Projektu/Inspektor Nadzoru nie moze nakaza¢ wykonania czynnosci, ktorych wykonanie naruszytoby postanowienia tych przepisow.

W szczegolnosci Wykonawca jest zobowigzany do jak najmniejszego naruszenia naturalnej roslinno$ci zabezpieczajacej przed erozja teren przy
obiekcie (robotach). Niedopuszczalne jest zanieczyszczanie powstatymi w czasie wykonywania robot odpadami.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1 Ogélne zasady kontroli jakoS$ci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robdt podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt. 6.
6.2 Kontrola jakosci materialow

Przedmiotem kontroli jest jako$§¢ i wymiary kamienia.

Kontrola jakosci wg PN-66/B-04100.

Kontrola wymiaréw wg PN-84/B-01080 i PN-60/B-11104.



6.3 Ocena wynikéw kontroli jakos$ci materialow

Oceny wynikow kontroli dokonuje si¢ przez poréwnanie ich z wymaganiami podanymi w normach zwigzanych i projekcie.

Materialy nalezy uzna¢ za zgodne z wymaganiami technicznymi, jezeli przeprowadzona kontrola da wynik dodatni, a stwierdzone odchytki mieszcza
si¢ w granicach dopuszczalnych. Oceng z przeprowadzonej kontroli jakosci materialow nalezy wpisa¢ do dziennika budowy. Do oceny wynikéw kontroli nalezy
dotaczy¢ ewentualne wyniki badan laboratoryjnych.

6.4 Kontrola jakosci robot

Nalezy przeprowadzi¢ nastgpujace kontrole:

- ogledziny zewngtrzne,

- kontrol¢ wymiarow,

- kontrolg jakosci.

Kontrole wymiardw i jako$ci nalezy przeprowadza¢ na wybranym losowo 1 m2 z kazdej skarpy umocowanej narzutem kamiennym.

Ogledziny zewngtrzne obejmuja calo$¢ robot. Polegaja one na sprawdzeniu cech zewnetrznych:

- kontroli wymiaréw, jak na przykiad grubo$ci narzutéw lub bruku, nalezy dokonywac¢ przy pomocy linii z podziatka centymetrows.

6.5 Ocena wynikéw kontroli jakosci robot

Oceny wynikow kontroli jakos$ci robot dokonuje si¢ przez poréwnanie ich z wymaganiami zawartymi w:

- pkt 5.3,

- normach zwigzanych,

- projekcie.

Roboty nalezy uzna¢ za zgodne z wymaganiami technicznymi jezeli przeprowadzona kontrola da wynik dodatni, a stwierdzone odchytki mieszcza si¢ w
granicach dopuszczalnych. Oceng wynikow kontroli jakosci rob6t nalezy wpisa¢ do dziennika budowy.

7. OBMIAR
7.1 Ogolne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru robét podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt. 7
7.2 Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiaru narzutu kamiennego sg m?.

8. ODBIOR ROBOT
8.1 Ogélne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru robot podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt. 8.
8.2 Sposéb odbioru robot

Odbiér materiatow dokonuje Kierownik Projektu/Inspektor Nadzoru, zgodnie z aktualnie obowiazujacymi przepisami, na podstawie oceny kontroli
jakos$ci materialow przeprowadzonej wg pkt. 6.2.

Partia materialow uznana w wyniku kontroli za niezgodng z wymaganiami technicznymi moze by¢ przez wytworni¢ przesortowana i przedstawiona do
ponownej kontroli. Materiaty odrzucone powinny by¢ usuniete z placu budowy.

Odbioru robét dokonuje Kierownik Projektu/Inspektor Nadzoru, zgodnie z obowigzujacymi aktualnie przepisami, na podstawie oceny wynikow
kontroli jakosci robot, przeprowadzonej wg pkt 6.4. Odbioru robét nalezy dokonywaé w jak najkrotszym czasie po ich zakonczeniu, w tym samym sezonie
budowlanym. Roboty uznane przez Inzyniera za niezgodne z warunkami technicznymi, nalezy poprawi¢ w terminie ustalonym przez Kierownika
Projektu/Inspektora Nadzoru i przedstawi¢ do powtérnego odbioru.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1 Ogélne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt. 9.
9.2 Cena jednostki obmiarowe;j.

Ptatnos¢ za 1m? wykonanego narzutu nalezy przyjmowa¢ zgodnie z obmiarem i oceng jako$ci wykonanych robét.

Cena jednostkowa wykonanych robot obejmuje:

- wytyczenie skarp,

- wykonanie niezbgdnych robot ziemnych, w tym usunigcie osunigtych nadmiarow

- zakup i dostarczenie niezbgdnych $rodkéw produkc;ji

- wykonanie narzutu kamiennego, palisady

- uporzadkowanie terenu robot .

Ceny uwzgledniaja réwniez odpady i ubytki materialowe oraz wszelkie inne nie wymienione wyzej koszty zwigzane z dodatkowymi czynno$ciami,
ktore sa konieczne do wykonania, aby zgodnie z dokumentacja projektowa, przepisami i normami prawidtowo zrealizowac roboty.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
PN-66/B-04100 Materiaty kamienne. Oznaczanie gestosci objgtosciowej, gestosci porowatosci i szczelnosci
PN-84/B-01080 Materiaty kamienne. Kontrola wymiaréw



