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WARSTWA FILTRACYJNA ZA PRZYCZOLKIEM WRAZ
Z ZABEZPIECZENIEM

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét budowlanych zwigzanych z
wykonaniem warstwy filtracyjnej wraz z zabezpieczeniem za przyczoétkami drogowego obiektu inzynierskiego przy realizacji zamierzenia inwestycyjnego pn.
,-Rozbudowy drogi gminnej klasy D w miejscowos$ci Waksmund o dt. ok. 900m (wzdtuz potoku Kowaniec Maty) km 0+000,00 — km 0+968,12”
1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument w postgpowaniu przetargowym i przy realizacji umowy na wykonanie robot

zwiazanych z realizacja przedsigwzigcia wymienionego w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z wykonaniem i odbiorem pionowej warstwy filtracyjnej za
przyczotkiem obiektu inzynierskiego sktadajacej si¢ z warstwy filtracyjnej z gruntdw niespoistych.
1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Warstwa filtracyjna za przyczotkiem — grunt przepuszczalny, stuzaca do odwodnienia (drenazu) powierzchniowego $ciany przyczotka i tworzaca izolacje
wodoszczelna tej $ciany.
1.4.2. Zabezpieczenie odwodnienia przyczotka — sposob ujecia i odprowadzenia, poza obszar nasypu, wody zbierajacej si¢ w dolnej czgsci warstwy filtracyjne;j.

143. Wskaznik zageszczenia gruntu - wielko$¢ charakteryzujaca stan zaggszczenia gruntu, okreslona wg wzoru:
Il = S
s ==
Sds
gdzie:
Sq - gestos¢ objetosciowa szkieletu gruntu w nasypie, okreslona wg obowiazujacej normy, W gramach na centymetr szescienny,
Sds - maksymalna gestos$¢ objetosciowa szkieletu gruntu zageszczonego wg obowigzujacej normy, w gramach na centymetr szescienny.
1.4.4. Wskaznik réznoziarnistosci - wielko$¢ charakteryzujaca zageszczalno$¢ gruntow niespoistych, okreslona wg wzoru:
U — d60
d;
gdzie:
dso - $rednica oczek sita, przez ktore przechodzi 60 % gruntu [mm],
dio - $rednica oczek sita, przez ktore przechodzi 10 % gruntu [mm].

1.4.5. Pozostate okre$lenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00
,,Wymagania og6lne”pkt 1.4.
1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot
Ogolne wymagania dotyczace robot podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne”, pkt 1.5.
2. MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow
Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 2.
2.2. Materialy do wykonania robét
2.2.1. Zgodnos$¢ materiatéw z dokumentacja projektowa
Materiaty do wykonania robot powinny by¢ zgodne z ustaleniami dokumentacji projektowej lub ST. Dla wszystkich zastosowanych materialow
Wykonawca przedstawi norme lub aktualng aprobate techniczng wydang przez IBDiM.
Wykonawca dostarczy Inzynierowi zaswiadczenia producenta potwierdzajace spetnienie przez zastosowane materialy wymaganych wlasciwosci oraz
trwatosci, a takze wyniki przeprowadzonych badan.
Jezeli ST i dokumentacja projektowa nie podaja inaczej, mozna stosowac materialy spetniajace wymagania podane ponize;j.
2.2.2. Warstwa filtracyjna z gruntu przepuszczalnego
Warstwa filtracyjna moze by¢ wykonana z gruntdw niespoistych, tj. zwiru, mieszanki, piasku grubo- i $rednioziarnistego. Material zastosowanej
warstwy filtracyjnej powinien spetnia¢ nastepujace warunki:
a) mrozoodporno$¢ po 25 cyklach zamrazania i odmrazania: strata masy M,< 10%,
b) wspotczynnik filtracji gruntu poddanego 25 cyklom zamrazania i odmrazania, zageszczonego do wskaznika zageszczenia Is>1,0: kio>6x10° m/s,
C) uziarnienie warstwy filtracyjnej powinno spelnia¢ wymagania:
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gdzie:
dss5, dso — $rednice czastek, dla ktorych odpowiednio 15 i 50% probki przechodzi przez sito o wymiarach oczek odpowiadajacych danej srednicy (zs — zasypka
za warstwg filtracyjna, wf — warstwa filtracyjna),
d) wskaznik zageszczenia warstwy filtracyjnej: 11,0,
e) wskaznik r6znoziarnistosci: U >5,
f) zawarto$¢ zwiazkow siarki w przeliczeniu na SO; nie powinna by¢ wigksza niz 0,2% masy.
Grubo$¢ warstwy filtracyjnej powinna wynosi¢ co najmniej 0,5 m. Grubosé¢ ta powinna by¢ zwigkszona do 1 m, a warstwa filtracyjna powinna by¢
wykonana ze zwiru, w przypadku blisko zalegajacych warstw wodonos$nych za klinem odtamu i trudnosci z wykonaniem uko$nej warstwy wodonosnej.
3. SPRZET
3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzgtu podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”, pkt 3.
3.2. Sprzet do wykonania robot
Zageszczanie zasypki za przyczotkami mozna wykonaé lekkim sprzetem, jak ubijaki, ptyty wibracyjne.
4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne”, pkt 4.

4.2. Transport gruntu
Grunt moze by¢ przewozony dowolnymi $rodkami transportu, w warunkach zabezpieczajacych go przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi
frakcjami.



5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonywania robét
Ogolne zasady wykonywania rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne”, pkt 5.
Warstwa filtracyjna za przyczotkiem powinna by¢ wykonana zgodnie z dokumentacja projektowa, ST oraz Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z

dnia 1 kwietnia 2010 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ obiekty inzynierskie i ich usytuowanie [21].

W przypadku braku wystarczajacych danych mozna korzysta¢ z ustalen podanych w niniejszej specyfikacji.

5.2. Zasady wykonywania robét

Podstawowe czynno$ci przy wykonywaniu robot obejmuja:
roboty przygotowawcze,
utozenie warstwy filtracyjne;j,
roboty wykonczeniowe.
3. Roboty przygotowawcze
Przed przystapieniem do robot nalezy, na podstawie dokumentacji projektowej, ST lub wskazan Inzyniera:

— ustali¢ materialy niezbedne do wykonania robot,

—  okresli¢ kolejnosé, sposob i termin wykonania robot.

5.4. Ulozenie elementow odwadniajacych warstwe filtracyjna

Woda zbierajaca si¢ w dolnej czgscei warstw filtracyjnych powinna by¢ ujeta i odprowadzona poza obszar nasypu w szczegolnosci za pomoca rurek
drenarskich lub rynien $ciekowych. Dopuszcza si¢ odprowadzenie wody bezposrednio do podtoza, jesli zbudowane jest ono z gruntow niespoistych i nie ma
przeciwskazan do odprowadzenia je do wod gruntowych

5.5. Roboty wykonczeniowe

Roboty wykonczeniowe powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa i ST. Do robot wykonczeniowych naleza prace zwiagzane z dostosowaniem
wykonanych rob6t do  warunkéw budowy obiektu i roboty porzadkujace.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne”, pkt 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien:

a) uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajace wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosowania (certyfikaty zgodnos$ci, deklaracje zgodnosci,
aprobaty techniczne, ew. badania materiatdw wykonane przez dostawcow itp.), potwierdzajace zgodno$¢ materiatdbw z wymaganiami pktu 2 niniejszej
specyfikacji,

b) przedstawi¢ karty techniczne stosowanych materiatow,

c) ew. wykona¢ wlasne badania wlasciwosci materiatow przeznaczonych do wykonania robot, okre§lone w pkcie 2 lub przez Inzyniera.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji.

6.3. Badania w trakcie robét

Badania w trakcie robot obejmuja:

—  kontrole materiatow,

— kontrolg wykonania warstwy filtracyjne;j.

6.3.1. Kontrola materiatéw

6.3.1.1. Kontrola materialu zasypowego

Nalezy sprawdzi¢ rodzaj i stan gruntu przeznaczonego do wykonania warstwy filtracyjnej. Badania przydatnosci gruntow powinny by¢ wykonane na

probkach pobranych z kazdej partii pochodzacej z nowego zrodta, jednak nie rzadziej niz 3 razy na obiekt. Grunt powinien odpowiada¢ wymaganiom punktu 2

n|n|erzeJ OST:
sktad granulometryczny i wskaznik réznoziarnistosci nalezy sprawdza¢ wg obowigzujacej normy,

—  wskaznik réznoziarnistosci gruntow do wykonania warstwy filtracyjnej powinien by¢ wigkszy od 5,

— zawarto§¢ czesci organicznych nalezy sprawdza¢ metoda chemiczng (I.W. Tiurina) przez utlenienie za pomoca dwuchromianu potasu: zawarto$¢ czesci
organicznych w gruncie nie powinna przekraczac 2%,

—  wspdlczynnik filtracji dla gruntéw do wykonania warstwy filtracyjnej powinien wynosi¢ ko > 6 X 10° m/s, badany wg obowiazujacej normy,
zawarto$¢ zwiazkow siarki, nie powinna przekracza¢ 0,2%.

6 3.2. Kontrola wykonania warstwy filtracyjnej

Przy kontroli wykonania warstwy filtracyjnej nalezy:

a) badanie wskaznika zageszczenia, wg pktu 1.4.1 wykonywaé co najmniej 3 razy na 500 m® objetosci zasypki, lecz nie rzadziej niz 3 razy dla kazdej podpory,

przy czym wskaznik zageszczenia gruntu , wg aktu, powinien wynosi¢ I > 1,0.
Jezeli badania kontrolne wykaza, ze zageszczenie warstwy nie jest wystarczajace, to Wykonawca powinien spulchni¢ warstwe, doprowadzi¢ grunt do
wilgotnosci optymalnej i powtornie zagescic. Jezeli powtdrne zageszczenie nie spowoduje uzyskania wymaganego wskaznika zageszczenia. Wykonawca
powinien usuna¢ warstwg i wbudowaé nowy materiat, o ile Inzynier nie zezwoli na ponowienie proby prawidlowego zaggszczenia warstwy. Wyniki kontroli
zaggszezenia robot Wykonawca powinien wpisywaé do dokumentoéw laboratoryjnych. Prawidlowos$¢ zageszczenia konkretnej warstwy powinna by¢
potwierdzona przez Inzyniera wpisem w dzienniku budowy,

b) wilgotno$¢ optymalng oznacza¢ na podstawie proby normalnej metoda I wg obowiazujacej normy. Odchylenia od wilgotno$ci optymalnej w trakcie
zageszczania zasypki nie powinny przekraczac + 2%,

C) grubo$¢ warstwy filtracyjnej mierzy¢ przymiarem liniowym, przy Czym nie powinna by¢ ona mniejsza od projektowanej o wigcej niz 5 cm.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru robot podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne”, pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarows jest m® (metr szescienny) warstwy filtracyjne;.
8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru robét
Ogolne zasady odbioru robot podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne”, pkt 8 . Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja
projektowa, ST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 daty wyniki pozytywne.
8.2. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:

—  ulozenie warstwy filtracyjne;j.

Odbiér tych robdt powinien by¢ zgodny z wymaganiami pktu 8.2 SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” oraz niniejszej SST.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnoSci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” , pkt 9.
9.2.Cena jednostki obmiarowej
Cena jednostkowa obejmuje:

—  zakup 1 dostarczenie materialow i pozostatych czynnikéw produkeji,

—  oczyszczenie podtoza betonowego,

—  wbudowanie i zaggszczenie materiatu warstwy filtracyjne;j,

—  wykonanie badan,

—  uporzadkowanie terenu robot.

Gwn e



Wszystkie roboty powinny by¢ wykonane wg wymagan dokumentacji projektowej, ST i niniejszej specyfikacji technicznej.
9.3. Sposéb rozliczenia robot tymczasowych i prac towarzyszacych
Cena wykonania robot okreslonych niniejsza OST obejmuje:
—  roboty tymczasowe, ktore sa potrzebne do wykonania robdt podstawowych, ale nie sa przekazywane Zamawiajacemu i sa usuwane po wykonaniu robot
podstawowych,

—  prace towarzyszace, ktore sa niezbedne do wykonania robot pOdSt&WOW)/Ch, niezaliczane do robot tymczasowych.



