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Dotyczy: Przebudowy skrzyzowania na rondo oraz czeéci ul. Dworcowej w Budzyniu w cigqu drogi

powiatowej nr 1488P.

W odpowiedzi na pismo z dnia 18-11-2022 r. uprzejmie informuje, ze w obszarze
planowanych prac zwigzanych z przebudowg skrzyzowania na rondo oraz czesci ul. Dworcowej
w Budzyniu przebiega czynna infrastruktura teletechniczna ASTA-NET S.A. skladajaca sie z: rur typu
RHDPE 110m, RHDPE 75mm, HDPE 40mm, HDPE 25mm, studni kablowych SKR-1, studni
kablowych SK-1, szafy OSU 36U/1000 oraz kabli $wiattowodowych 12J, 24J, 48J, 72J, 96J, 144,
DAC 2J. Przebieg infrastruktury telekomunikacyjnej ASTA-NET S.A. pokazano w zatgczonym PZT.

W celu usuniecia kolizji planowanej przebudowy drogi powiatowej z infrastrukturg
teletechniczng ASTA-NET S.A. nalezy:

e Kolizja K1: Kanalizacje kablowa wykonang z rur RHDPE 110mm, kabel Swiattowodowy 72J,
12J oraz studnie kablowe typu SKR-1 przebudowac tak aby w catoéci zlokalizowa¢ poza
obszarem planowanej nawierzchni bitumicznej.

e Kolizja K1: studnie kablowe typu SKR-1 i SK-1 wyregulowa¢ lub przebudowac tak aby nie
kolidowaty z planowanym kraweznikiem betonowym

Dodatkowo nalezy spetni¢ ponizsze wymagania:

e Kanalizacje kablowa, kable telekomunikacyjne wyregulowac¢ lub przebudowac tak aby
w catosci zlokalizowaé poza obszarem nawierzchni utwardzonej lub zabezpieczy¢ pod
planowang nawierzchnig utwardzong rurg ochronng, gruboscienna, dwudzielng typu AROT.
Zabezpieczenie infrastruktury teletechnicznej rurg dwudzielng typu AROT dopuszczalne jest
wytacznie na krotkich odcinkach sieci.

¢ Studnie kablowe, szafy kablowe, stupki kablowe, zasobniki kablowe wyregulowac lub
przebudowaé tak aby w catosci zlokalizowa¢ poza obszarem nawierzchni bitumiczne;.

e W miejscach skrzyzowan z jezdnia, pod wjazdami oraz przy zblizeniach z planowanymi
kraweznikami, infrastrukture teletechniczng ASTA-NET S.A. nalezy zabezpieczyC rurg
ochronna, gruboscienna, dwudzielng typu AROT przez catg szerokos$¢ jezdni lub wjazdu.

e Wszelkie zmiany potozenia infrastruktury teletechnicznej ASTA-NET S.A. lub korekty jej
przebiegu wymagaja wczesniejszego opracowania projektu budowlano-wykonawczego,
uzgodnienia z przedstawicielami ASTA-NET S.A. oraz sporzadzenia inwentaryzacji
geodezyjnej. Wiw projekt przed skierowaniem do realizacji nalezy uzgodnic
w ASTA-NET S.A., Dziat Planowania i Rozwoju, ul. Podgérna 10, 64-920 Pita




e W przypadku zmiany rzednych urzadzern wodnych (rowy, przepusty) nalezy wyregulowaé
poziom infrastruktury teletechnicznej ASTA-NET S.A. w celu zachowania normatywnego
przykrycie.

o W przypadku zmiany rzednych terenu nalezy wyregulowac poziom infrastruktury
teletechnicznej ASTA-NET S.A. do projektowanej niwelety. Bezwzglednie zachowac
normatywne przykrycie.

s Wykonac przekopy prébne, celem doktadnej lokalizacji w terenie urzgdzen podziemnych
ASTA-NET S.A. w obecnosci naszego przedstawiciela.

e Przy natrafieniu w trakcie robét ziemnych na urzadzenia ASTA-NET S.A. nie naniesione
na podkiad mapowy nalezy je zabezpieczy¢ i powiadomi¢ ASTA-NET S.A. (tel. 508018839,
506586009) w celu ustalenia trybu dalszego postepowania z w/w urzgdzeniami.

e Prace ziemne w zasiegu urzgdzen ASTA-NET S.A. muszg by¢ prowadzone sposobem
recznym bez uzycia sprzetu mechanicznego z nalezyta ostroznoscia.

o Zobowigzuje sie inwestora i wykonawce robot do prowadzenia prac w sposéb wykluczajgcy
mozliwo$¢ powstania awarii sieci i urzadzen ASTA-NET S.A.

e W przypadku uszkodzenia w trakcie robét ziemnych infrastruktury ASTA-NET S.A. nalezy
ja zabezpieczy¢ i bezzwiocznie powiadomi¢ ASTA-NET S.A. (tel. 795 418 793).

e Inwestor bedzie ponosit odpowiedzialno$¢ prawng i materialna wynikajacg z obowigzujacego
prawa za spowodowanie uszkodzen infrastruktury ASTA-NET S.A. w czasie wykonywania
robot oraz za szkody, ktore mogtyby powstac w przysziosci na skutek przeprowadzonych
robét.

¢ Prace budowlano-montazowe w zakresie infrastruktury telekomunikacyjnej nalezy realizowaé
po uzyskaniu zgody ASTA-NET S.A. na prace planowe oraz zleci¢ wytgcznie firmie
specjalizujgcej sie w pracach teletechnicznych, ktéra posiada udokumentowane
doswiadczenia w budownictwie telekomunikacyjnym. W/w prace nalezy realizowa¢ pod
nadzorem pracownika ASTA-NET S.A. Jednoczes$nie do wykonania prac projektowych oraz
budowlanych rekomendujemy ASTA-BUD Sp. z 0.0., ul. Podgérna 12, 64-920 Pita.

e Zakonczenie prac zwigzanych z przebudowg infrastruktury telekomunikacyjnej nalezy zgtosic¢
do odbioru: ASTA-NET S.A,, ul. Podgérna 10, 64-920 Pita.

e Firma realizujgca prace zwigzane z przebudowa infrastruktury teletechnicznej ASTA-NET S.A.
po zakonczeniu w/w prac przekaze:

« szkic inwentaryzacji geodezyjnej przebudowane;j infrastruktury potwierdzony przez
geodete i okresli graniczny termin dostarczenia kopii mapy z inwentaryzacjg
geodezyjng wprowadzong do zasobdw geodezyjnych starostwa powiatowego,

= podpisany protokot odbioru technicznego.

e Powyzsze warunki wazne sg przez okres jednego roku od daty ich wydania. Po tym terminie
nalezy przestac je do aktualizacji.

o Zamiar realizacji w/w prac nalezy zgtosi¢ na 30 dni przed ich rozpoczecaem na adres:
ASTA-NET S.A., ul. Podgérna 10, 64-920 Pita.

Z powazaniem,

Zatacznik:

1. PZT-1egz.

4, kapital zakladowy 23 000 000 zt w calesci pokryty




