POLSKA

SPOLKA GAZOWNICTWA

Polska Spétka Gazownictwa sp. z 0.0.
Oddziat Zaklad Gazowniczy w Poznaniu
ul. Za Grobla 8, 61-860 Poznan

tel. 61 854 51 00, faks 61 852 39 23

Gmina Budzyn
Pan Maciej Grabarski

Sekcja Ewidencji Majatku i Uzgodnien ul. Przemystowa 16a
e-mail: uzgodnienia.poznan@psgaz.pl 64-840 Budzyn
Wasz znak: GKM.7011.75.2022 Poznan, 24.11.2022

Nasz znak: PSGPO.ZMSM.763.5000.112235.22.G.IZ

Dot.. wydania Warunkéw technicznych na przebudowe gazociggéw stalowych s/c DN
200 i DN 100 w kolizji planowang budowa ronda na skrzyzowaniu ulic Przemystowe;j,
Dworcowej i Bugaje w Budzyniu.

Szanowni Paristwo,

w odpowiedzi na Panstwa wniosek przesytamy Warunki Techniczne wydane pod
nr PSGPO.ZMSM.763.5000.112235.22.G.1Z na przebudowe sieci gazowej w kolizji
z proj. budowa ronda w Budzyniu.

Jednoczesnie, w zatgczeniu przesylamy dwa egzemplarze Porozumienia
wraz z zatgcznikami okreslajgcego szczegbtowo zasady realizacji przebudowy.
Prosimy Inwestora o podpisanie i odestanie na adres: Polska Spétka Gazownictwa
sp. z 0.0. Oddziat Zaktad Gazowniczy w Poznaniu Dziat Zarzadzania Majatkiem
Sieciowym obydwu egzemplarzy Porozumienia przed dostarczeniem dokumentacji
projektowej do uzgodnienia. Porozumienie moze zosta¢ podpisane przez Inwestora
takze cyfrowo, podpisem certyfikowanym, przez osobe/osoby upowaznione,
na skanie przestanego Porozumienia. Tak podpisane Porozumienie nalezy wtedy
przestaé na adres poczty elektronicznej podany powyze;j.

Z powazaniem

KIEROWNIK
. . Sekcja Eksploatacff
Do wiadomosci: fézév

1. Gazownia w Chodziezy Hieronim Horowski
2. ala

Opracowat: Jan Make-Maczynski, Kontakt: e-mail: jan.make-maczynski@psgaz.p!

Polska Spétka Gazownictwa sp. z 0.0. Oddziat Zaktad Gazowniczy w Poznaniu Sad Rejonowy dla Krakowa - $rédmiescia w Krakowie,
ul. Wojciecha Bandrowskiego 16 ul. Za Grobla 8 XI) Wydziat Gospodarczy KRS
33-100 Tarnéw 61-860 Poznar NIP 5252496411 REGON 142739519 KRS 0000374001

Kapitat zaktadowy: 10 488 917 050 zt www.psgaz.pl






WARUNKI TECHNICZNE

POLSKA Budowy/Przebudowy/Remontu gazociagu i/lub istn.

SPOLKA GAZOWNICTWA przyfaczy sredniego/niskiego cisnienia

Zatgcznik nr 1 do Instrukciji wydawania Warunkéw Technicznych
budowy, przebudowy i remontu sieci gazowych

ZMS/137/2018/111

Polska Spétka Gazownictwa sp. z 0.0.

Oddziat Zaktad Gazowniczy w Poznaniu Data wydania: 23.11.2022
ul. Za Grobla 8, 61-860 Poznar

tel. 61 854 51 00, faks 61 852 39 23 Wydane dla:

Sekcja Ewidencji Majatku i Uzgodnien

uzgodnienia.poznan@psgaz.pl . P
Gmina Budzyn

ul. Przemystowa 16a
64-840 Budzyn

WARUNKI TECHNICZNE
Budowy/Przebudowy/Rementu.gazociggu-ifiub istriejgeych-przylgezy Sredniego/niskiege- cisnienia®
Nr PSGPO.ZMSM.763.5000.112235.22.G.1Z

G-gazociag, P-przylacze a w przypadku inwestora zewnetrznego dodatkowy symbol - 1Z

. CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Miejscowos$¢/Gmina / dzielnica: m. Budzyn

Ulica / nr dziatki / inne okreslenia miejsca: ul. Dworcowa, Przemystowa, Bugaje — rejon proj.
ronda

Jednostka eksploatujgca: Gazownia w Chodziezy

Rodzaj paliwa gazowego wg grupy ( PN-C 04750, PN-C-04753):
X E OLww LS I inny: ...

Informacja dodatkowa: przebudowa sieci w zwigzku z proj. budowa ronda
Przygotowano Porozumienie dotyczace przebudowanej sieci gazowej:

X TAK O NIE [ przekazane z poprzednig wersjg WT i nie wymaga zmian
O POROZUMIENIE RAMOWE

Il. STANISTNIEJACY OBIEKTU (dot. Przebudowy/Remontu)
Cisnienie (MOP) [MPa]: 0,5 MPa

a. Gazociag*:

i Rok Dlugosé
Ip Lokalizacja Srednica Materiat
budowy razem [m]

ul. Przemystowa / Dworcowa,
1 odcinek A-D-B, zgodnie z DN 200 stal nd ~40

zatgcznikiem mapowym

PSG sp. zo.0. Aktualizacja z dnia 15.03.2022 r. do wydania 2 z dnia 12 grudnia 2018 r. Strona1z5



WARUNKI TECHNICZNE '
POLSKA Budowy/Przebudowy/Remontu gazociggu i/lub istn. EHSHSHENIBH
SPOLKA GAZOWNICTWA przylaczy sredniego/niskiego ciSnienia
Zalacznik nr 1 do Instrukcji wydawania Warunkéw Technicznych
budowy, przebudowy i remontu sieci gazowych
Rok Dlugosé

Ip Lokalizacja Srednica Materiat
budowy razem [m]

ul. Bugaje, odcinek D-C, zgodnie z

) DN 100 stal nd ~20
zatacznikiem mapowym
e——Punkty gazowe-do10-m*h: zgodnie-ze-stanemfaktyczaym

lli. STAN DOCELOWY OBIEKTU
Cisnienie (MOP): 0,5 MPa

a. Gazociag*:

. Dlugosé
Ip Lokalizacja Srednica Material
razem [m]
ul. Przemystowa / Dworcowa,
) ) PE 100 RC
1 odcinek A-C-B, zgodnie z dn 225 nd
o SDR 17/17,6
zatgcznikiem mapowym
e—Punkty gazowe do-10-m*h:*
d. Zalecenia dot. miejsc wiaczen i prac przetaczeniowych:
(i) Wiaczenia

Ad. 1 Wi stn. gaz stalowy s/c DN 200 w punkcie Ai w istn. gaz. stalowy s/c DN 100 w punkcie
B oraz w punkcie C w istn. stalowy gaz DN 100 w ul. Bugaje. Zgodnie z zatagcznikiem
mapowym

o Projektowac przebudowe i wtgczenia gazociggdéw bez przerwy w dostawie paliwa
gazowego do odbiorcow.

e Projektowac odciecie, odgazowanie i usuniecie z ziemi wytgczonych z eksploatacji
odcinkéw sieci gazowej.

e Do projektu technicznego nalezy dotgczyé technologie wigczenia do istniejgcych sieci
gazowych uzgodniong z Gazownig w Chodziezy, ul. Al. Kosciuszki 35, 64-800
Chodziez, tel. 22 444 33 33, gazownia.chodziez@psgaz.pl

o Szczegblowe miejsca wigczen gazociagow / przylaezy-oraz liczbe-przyigezy

do-wymiany-i-przelgezenia ustali¢ na etapie projektowym z wtasciwg Gazownia.
e. Informacja dodatkowa:

PSG sp. z0.0. Aktualizacja z dnia 15.03.2022 r. do wydania 2 z dnia 12 grudnia 2018 r. Strona2z5



WARUNKI TECHNICZNE

POLSKA Budowy/Przebudowy/Remontu gazociagu i/lub istn.

SPOLKA GAZOWNICTWA przylaczy sredniego/niskiego ci$nienia

Zalgcznik nr 1 do Instrukcji wydawania Warunkéw Technicznych
budowy, przebudowy i remontu sieci gazowych

ZMS/137/2018/1/1

e Projektowany gazocigg uktada¢ na gtebokosci minimum 50 cm ponizej podbudowy
drogi, liczac od wierzchu rury gazowej lub rury ostonowe;.

¢ Projektowaé min. 50 cm pod dnem rowu, liczac od wierzchu rury gazowej lub rury
ostonowe;.

o W przypadku przesuniecia skrzynek gazowych nalezy je przenie$¢ na granice dziatki,
wraz z armaturg. W przypadku , kiedy obecny stan skrzynki gazowej nie speinia
aktualnych norm, nalezy ja wymienic.

IV. WYMAGANIA DOTYCZACE REALIZACJI
1. Wymagania ogdlne

= Sieci gazowe nalezy projektowaé zgodnie z  wymaganiami  okreslonymi
w Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz. U. 22013 r. poz.
640) oraz Rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz.
1065 z pézn. zm.).

= Sieci gazowe powinny by¢ budowane z zastosowaniem wyrobéw budowlanych wprowadzonych
do obrotu lub udostepnionych na rynku krajowym zgodnie z wymaganiami Ustawy z dnia 16
kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz.U. 2021 poz. 1213 z pézn. zm.).

= Punkty gazowe powinny spetlniaé wymagania ST-IGG-0502 Zatgcznik B ,Wymagania dla
Punktu Gazowego”.

= Szafki gazowe powinny spetnia¢ standardy PSG zawarte w Zarzadzeniu Prezesa Zarzadu
PSG ,Warunki techniczne dla standardowych szafek gazowych” (t. j. nr 57/2019 z dnia 8 lipca
2019r.).

2. Wymagania dot. technologii budowy

Wykop otwarty, przeciski lub przewierty dla przeszkéd terenowych, drég itp. - dobér na etapie
projektowania.

3. Gazociagi i przytacza z PE*

Gazociagi i przytacza z PE nalezy projektowaé i wykonywaé zgodnie z regulacjami PSG sp. z 0.0.
.Zasady projektowania gazociggéw stalowych niskiego i $redniego cisnienia oraz gazociggéw
polietylenowych” i ,Zasady budowy, technologii zgrzewania i napraw polietylenowych sieci
gazowych”.

L G s ek | eal W . | Inictwa™:
Gazociagi i przytacza stalowe nalezy projektowaé i wykonywac¢ zgodnie z regulacjami PSG sp. z 0.0.
.Zasady projektowania gazociggéw stalowych niskiego i Sredniego ciSnienia oraz gazociggéw
polietylenowych” i ,Zasady budowy, technologii spajania i napraw stalowych sieci gazowych”.

5. Ochrona przeciwkorozyjna*

a. Ochrona bierna*

PSG sp. z 0.0. Aktualizacja z dnia 15.03.2022 r. do wydania 2 z dnia 12 grudnia 2018 r. Strona3z 5§



POLSKA Budowy/Przebudowy/Remontu gazociagu i/lub istn.
SPOLKA GAZOWNICTWA przytaczy sredniego/niskiego cisnienia

WARUNKI TECHNICZNE

ZMS/137/2018/111

Zatgcznik nr 1 do Instrukcji wydawania Warunkéw Technicznych
budowy, przebudowy i remontu sieci gazowych

Ochrone bierng nalezy projektowac i wykonywacé zgodnie z regulacjg PSG sp. z 0.0. ,Zasady
projektowania i budowy ochrony przeciwkorozyjnej stalowych sieci gazowych”.

Rodzaj powtoki izolacyjnej na czesci liniowej gazociggu (typ/rodzaj) uzgodnié z wtasciwa
gazownig na etapie uzgodnienia technologii wigczen do sieci gazowej;

Rodzaj powtoki izolacyjnej na potgczeniach spawanych (typ/rodzaj) uzgodnié z wtasciwg
gazownig na etapie uzgodnienia technologii wigczen do sieci gazowej;

Rodzaj powtoki izolacyjnej na armaturze (typ/rodzaj) uzgodnié z wiasciwg gazowniag na etapie
uzgodnienia technologii wigczen do sieci gazowej;

Kryteria odbiorowe powtoki izolacyjnej uzgodni¢ z wiasciwg gazownig na etapie uzgodnienia
technologii wiaczen do sieci gazowe;.

6.

7.

Wymagania w zakresie stosowanych wyrobow

Wyroby budowlane powinny byé oznakowane oznakowaniem CE lub znakiem budowlanym
B zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. z
2020 r. poz. 215 z pdézn. zm.) i posiadac¢ deklaracje wtasciwosci uzytkowych sporzgdzone
przez producenta lub jego upowaznionego przedstawiciela.

Wiasnosci materiatowe i wytrzymatosciowe wyrobéw budowlanych metalowych powinny byé
potwierdzone w  dokumentach  kontroli, $wiadectwie odbioru 3.1  zgodnie
z PN-EN 10204 Wyroby metalowe - Rodzaje dokumentéw kontroli.

Wymagania dia dokumentacji projektowej

Dokumentacja musi spetnia¢ wymagania:

Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. 2021 poz. 2351 z p6zn. zm.),
Rozporzgdzenia Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegétowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2020 r. poz. 1609),

Rozporzadzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegbtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. z
2021 r. poz. 2454).

Wymagana wersja elektroniczna dokumentacji winna by¢ zgodna z warunkami podanymi
W umowie na prace projektowe.

V. UZGODNIENIA

Dokumentacja projektowa wymaga uzgodnienia w Oddziale Zaktad Gazowniczy w Poznaniu Sekcja
Ewidencji Majatku i Uzgodnien.

VI. DANE INWESTORA | WARUNKI FINANSOWANIA

PSG sp. zo.0. Aktualizacja z dnia 15.03.2022 r. do wydania 2 z dnia 12 grudnia 2018 r. Strona4z5



WARUNKI TECHNICZNE

POLSKA Budowy/Przebudowy/Remontu gazociagu i/lub istn.

SPOLKA CAZOWNICTWA przylaczy sredniego/niskiego cisnienia

Zalgcznik nr 1 do Instrukcji wydawania Warunkdw Technicznych
budowy, przebudowy i remontu sieci gazowych

ZMS/137/2018/1/1

ZADANIE REALIZOWANE KOSZTEM | STARANIEM INWESTORA/WNIOSKODAWCY.

VI. UWAGI KONCOWE

= Niniejsze warunki techniczne sg wazne 24 miesigce od daty wydania.

= Przywotane instrukcje obowigzujgce w PSG sp. z 0.0. dostepne sg na stronie internetowe;j
https://www.psgaz.pl/wymagania-techniczne

= Przywotane standardy techniczne IGG sg do nabycia w Izbie Gospodarczej Gazownictwa ul.
Kasprzaka 25, 01-224 Warszawa oraz do wgladu w Dziale Zarzgdzania Majatkiem Sieciowym
PSG sp. z 0. 0. Oddziat Zaktad Gazowniczy w Poznaniu ul. Za Grobla 8, 61-860 Poznan

= Wszelkie zmiany w Warunkach Technicznych moze dokonaé tylko jednostka wydajaca
niniejszy dokument na pisemny wniosek strony zainteresowane;.

KIEROWNIK
Sekcja Eksploatacji
Zataczniki: (F-
1. Mapa pogladowa z zakresem zadania. . Hieronim Horowski™
Sporzadzil/a: Podpis

Jan Make-Maczynski, Kontakt: e-mail: jan.make-maczynski@psgaz.pl

VIlil. PRZYJECIE DO REALIZACJI

Nazwa firmy/jednostki/Dziatu/SeKCji.......... ..o oviiii i e
Data/Podpis. .. .. ..o e e

*) niepotrzebne skresli¢ lub wybraé/pozostawi¢ wilasciwy opis

PSG sp. zo.0. Aktualizacja z dnia 15.03.2022 r. do wydania 2 z dnia 12 grudnia 2018 r. Strona5z 5



