
5%

WŁAZ Z WYPEŁNIENIEM BETONOWYM
TYP CIĘŻKI Ø600 ZINTEGROWANY Z PŁYTĄ BETONOWĄ (ZESTAW NAPRAWCZY)

BETONOWE KRĘGI REGULACYJNE
PREFABRYKOWANE Ø600

PŁYTA NASTUDZIENNA Ø1600
Z OTWOREM MIMOŚRODOWYM Ø600

BETONOWY KRĄG ODCIĄŻAJĄCY
Ø 1300/1600

KRĄG BETONOWY Ø1000 ŁĄCZONY
USZCZELKĄ MONTOWANĄ FABRYCZNIE

STOPIEŃ ZŁAZOWY STALOWY W OTULINIE
MONTOWANY FABRYCZNIE

PRZEJŚCIE SZCZELNE
TYP IN-SITU DO BETONU

Ø160 - 315 mm

PREFYBRAKOWANA KINETA BETONOWA

5%

PŁYTA NASTUDZIENNA Ø1400
Z OTWOREM MIMOŚRODOWYM Ø600

BETONOWY KRĄG ODCIĄŻAJĄCY

KRĄG BETONOWY Ø1000 ŁĄCZONY
USZCZELKĄ MONTOWANĄ FABRYCZNIE

PREFYBRAKOWANA KINETA BETONOWA

SPOSÓB WYKONANIA STUDNI
Z KASKADĄ ZEWNĘTRZNĄ

SPOSÓB WYKONANIA STUDNI

  nr uprawnień

 PODPIS IMIĘ I NAZWISKO FUNKCJA

 PROJEKTANT

 NR RYSUNKU

 SKALA

 DATA

 BRANŻA

sanitarna

 STADIUM

4
 TEMAT

 INWESTOR:

WKP/0269/POOS/04
mgr inż. Piotr Kledzik

PIO
-B

UD

Usługi Projektowo - Budowlane,
Nadzór Budowlany "PIO-BUD"
64-800 Chodzież
Rataje ul. Skryta 14

  nr uprawnień
SPRAWDZAJĄCY

WKP/0283/POWS/04
mgr inż. Cezary Świst

SCHEMAT STUDNI Ø 1000mm

Przebudowa skrzyżowania na rondo oraz
części ul. Dworcowej w Budzyniu, w ciągu

drogi powiatowej nr 1488P
 (branża sanitarna)

Powiat Chodzieski
ul. Wiosny Ludów 1
64-800 Chodzież

PB/PT

PRZEJŚCIE SZCZELNE
TYP IN-SITU DO BETONU

Ø160 - 315 mm

PRZEJŚCIE SZCZELNE
TYP IN-SITU DO BETONU

Ø160 - 315 mm

PODBUDOWA Z CHUDEGO
BETONU C12/15 O ŚREDNICY

1,8 m I GRUBOŚCI 0,2m
(WYKOP ODWODNIONY)

PODBUDOWA Z CHUDEGO
BETONU C12/15 O ŚREDNICY

1,8 m I GRUBOŚCI 0,2m
(WYKOP ODWODNIONY)

PODBUDOWA Z CHUDEGO
BETONU C12/15 O ŚREDNICY

1,8 m I GRUBOŚCI 0,2m
(WYKOP ODWODNIONY)

PODBUDOWA Z CHUDEGO
BETONU C12/15 O ŚREDNICY

1,8 m I GRUBOŚCI 0,2m
(WYKOP ODWODNIONY)

STOPIEŃ ZŁAZOWY STALOWY W OTULINIE
MONTOWANY FABRYCZNIE

PODBUDOWA Z CHUDEGO
BETONU C12/15 O ŚREDNICY

1,1 m I GRUBOŚCI 0,2m
(WYKOP ODWODNIONY)

PODBUDOWA Z CHUDEGO
BETONU C12/15 O ŚREDNICY

1,1 m I GRUBOŚCI 0,2m
(WYKOP ODWODNIONY)

BETONOWE KRĘGI REGULACYJNE
PREFABRYKOWANE Ø600
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