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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Stosownie do zapiséw ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo Budowlane (tekst
jedn. Dz.U. z 2020 poz. 1333 z p6zniejszymi zmianami)

oswiadczam, iz projekt techniczny dla:

Powiat Chodzieski
ul. Wiosny Ludéw 1, 64-800 Chodziez

pn. ,,PRZEBUDOWA SKRZYZOWANIA NA RONDO ORAZ CZESCI
UL. DWORCOWEJ W BUDZYNIU, W CIAGU DROGI POWIATOWEJ
NR 1488P”

GAZOCIAG S/C PE dn225

zostal sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i
zasadami wiedzy technicznej

W zwiazku z art. 33 ust. 2 pkt 10 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U.
22020 r. poz. 1333 z p6zn. zm.) oswiadczam, Ze nie ma mozliwosci podlgczenia
projektowanego obiektu budowlanego (objetego wnioskiem o pozwolenie na budowe
dotyczacym inwestycji pn. ,,Budowa gazociggu Sredniego ciSnienia w miejscowosci
Budzyn dz. nr 870/2, 872/7, 881, 882/8.”) do sieci cieplowniczej, zgodnie z warunkami
okreslonymi w art. 7b ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. — Prawo energetyczne (Dz. U. z
2019 r. poz. 755, z p6zn. zm.).

Jestem $wiadomy odpowiedzialnoS$ci karnej za zlozenie falszywego o§wiadczenia

R Y U s N e T a T Rt s TR XL (]

inz. RYSZARD ROEAYAU L FSE
uprawnienia budowlane

budowlanymi be

Chodziez, listopad.2022 r.



OSWIADCZENIE SPRAWDZAJACEGO

Stosownie do zapisow ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo Budowlane (tekst
jedn. Dz.U. z 2020 poz. 1333 z p6zniejszymi zmianami)

oswiadczam, iz projekt techniczny dla:

Powiat Chodzieski
ul. Wiosny Ludéw 1, 64-800 Chodziez

pn. ,,PRZEBUDOWA SKRZYZOWANIA NA RONDO ORAZ CZESCI
UL. DWORCOWEJ W BUDZYNIU, W CIAGU DROGI POWIATOWEJ
NR 1488P”

GAZOCIAG S/C PE dn225

zostatl sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami i
zasadami wiedzy technicznej

W zwiazku z art. 33 ust. 2 pkt 10 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U.
z 2020 r. poz. 1333 z pézn. zm.) o§wiadczam, Ze nie ma mozliwos$ci podlgczenia
projektowanego obiektu budowlanego (obje¢tego wnioskiem o pozwolenie na budowe
dotyczgcym inwestycji pn. ,,Budowa gazociggu Sredniego ciSnienia w miejscowoSci
Budzyn dz. nr 870/2, 872/7, 881, 882/8.”) do sieci cieplowniczej, zgodnie z warunkami
okreslonymi w art. 7b ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. — Prawo energetyczne (Dz. U. z
2019 r. poz. 755, z p6zn. zm.).

Jestem swiadomy odpowiedzialno$ci karnej za zlozenie falszywego oswiadczenia

Chodziez, listopad 2022 r.




Opis techniczny
do projektu technicznego budowy gazociggu sredniego ci$nienia
w miejscowosci Budzyn.

1. Podstawa opracowania, dane wyjsciowe

e Warunki przytgczenia do sieci gazowej nr PSGPO.ZMSM.763.5000.11223.22.G.1Z
z dnia 24.11.2022 r. wydane przez Polskg Spotke Gazownictwa Sp. z o0.0., Oddziat
Zaktad Gazowniczy w Poznaniu;

e Aktualna mapa do celéow projektowych wykonana przez geodete uprawnionego —
Jozefa Kasperczaka (nr rej. 836);

e Wizja lokalna;

e Obowigzujgce normy i przepisy, wytyczne techniczne projektowania.

2. Przedmiot zamierzenia budowlanego

Projekt swym zakresem obejmuje wykonanie sieci gazowej $redniego cisnienia w dziatkach
drogi gminnej i powiatowej (dz. nr 870/2, 872/7, 881, 882/8 — obreb Budzyn). Budowa jest
zwigzana z przebudowsg istniejacego skrzyzowania drég z tradycyjnego na rondo.

Laczna dlugosé¢ projektowanej sieci gazowej wynosi 68,0 mb .

Na zatgczonej mapie sytuacyjno—wysokosciowej przedstawiono geodezyjne nr dziatek
bedgce w zakresie niniejszego opracowania — dz. nr 870/2, 872/7, 881, 882/8 — obreb
Budzyn). Dla terenu obejmujgcego niniejszg inwestycje nie ma obowigzujgcego miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego. Teren, na ktérym realizowana jest inwestycja jest
terenem zurbanizowanym. Niniejsze opracowanie nie wprowadza zmiany do istniejgcego
zagospodarowania terenu. Teren, na ktorym projektowana jest przedmiotowa inwestycja nie
jest wpisany do rejestru zabytkéw i nie podlega ochronie na podstawie ustalen miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego ani decyzji lokalizacji celu publicznego.
Projektowana sie¢ gazowa nie lezy w strefie stanowisk ochrony archeologicznej.
Projektowana sie¢ gazowa nie lezy w strefie eksploatacji gérniczej.

3. Przyjete rozwigzania projektowe
3.1. Informacje ogélne

Projektowany gazociag zastgpi odcinki istniejgcych gazociggoéw $/c zlokalizowane w pasie
drogowym drogi gminnej i powiatowej na terenie przebudowywanego istniejgcego
skrzyzowania drog na rondo (zgodnie z rys. nr 1).

Zakres opracowania obejmuje projekt budowlany gazociggu $/c dn 225 PE100 RC SDR17
w miejscowosci Budzynh.

Uzyte do budowy rury muszg spetnia¢ wymagania normy PN-EN 1555-1:2010, potwierdzone
deklaracjg zgodnoéci producenta. Uzyte ksztattki muszg odpowiadaé wymaganiom normy
PN-EN 1555-3:2004, potwierdzone deklaracjg zgodnosci producenta. Potgczenia odcinkéw
rur dn 225 nalezy wykona¢ przez zgrzewanie doczotowe oraz przy uzyciu ksztattek
elektrooporowych. Gazocigg utozy¢ na gtebokosci min. 1,0 m (min 0,5 m pod podbudowg
drogi) w wykopie otwartym, zgodnie z czescig rysunkowg projektu.



3.2. Opinia geotechniczna.

Dla terenu projektowanej inwestycji, na podstawie wykopdw prébnych, zaktada sie proste
warunki gruntowe (warstwy gruntu jednolite genetycznie i litologicznie, przy zwierciadle wod
gruntowych ponizej projektowanego posadowienia obiektu oraz braku wystepowania zjawisk
geologicznych), podtoze jest jednorodne. Na podstawie Rozporzgdzenia Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dn. 25.04. 2012 Dz.U. 2012 poz.463, w zwigzku
z wykonanymi badaniami podtoza gruntowego okresla sie:

- warunki gruntowe proste,

- kategorie geotechniczng obiektu pierwsza.

3.3. Wymagania technologiczno-konstrukcyjne.

Dla projektowanego uktadu sieci gazowej redniego ciSnienia maksymalne ci$nienie robocze
MOP wynosi 0,5 MPa, zgodnie z wymaganiami obowigzujgcych przepiséw dla sieci gazowej
$redniego cisnienia.

Przy posadowieniu gazociggébw w gruncie stosowa¢ normatywne odlegtosci zblizen
i skrzyzowan z przeszkodami budowlanymi. Powinny one spetniaé wymagania Operatora
Sieci Gazowej, okreslone w przepisach i wytycznych w zakresie zblizen i skrzyzowan
gazociggow z przeszkodami budowlanymi i terenowymi, okre$lonych w pkt. 4.6 opracowania
pn.: ,Zasady projektowania gazociggdéw stalowych niskiego i $redniego ci$nienia oraz
gazociggdw polietylenowych” wprowadzonych Zarzadzeniem nr 56/2019 Prezesa Zarzadu
PSG Sp. z 0.0. w Warszawie z dnia 27 czerwca 2019 roku.

Gazociagi utozy¢ na gtebokosci przykrycia min. 1,0 m od projektowanej nawierzchni drég, na
trasie posadowienia w gruncie wg rys. nr 1, metodg wykopu otwartego. Dla projektowanego
gazociggu dn 225 stosowac rury PE100 RC SDR17.

Uzyte do budowy odcinkéw gazociggdw rury, ksztattki i armatura muszg spetnia¢ wymagania
norm PN-EN 1555-2:2012 Rury, PN-EN 1555-3:2012 Ksztattki, PN-EN 1555-4:2012
Armatura, potwierdzone deklaracjg zgodnosci producenta.

Montaz projektowanych odcinkéw gazociggdw wykonaé zgodnie z wymaganiami normy PN-
EN 12007-2:2013-02 oraz ze spetnieniem wymagan okreslonych w pkt. 6 opracowania pn.:
wZasady projektowania gazociggéw stalowych niskiego i $redniego cisnienia oraz
gazociggdéw polietylenowych” wprowadzonych Zarzgdzeniem nr 56/2019 Prezesa Zarzgdu
PSG Sp. z 0.0. w Warszawie z dnia 27 czerwca 2019 roku.

3.4. Lokalizacja gazociagu

Projektowany gazocigg zlokalizowano zgodnie z trasg pokazang na rys. nr 1 w dziatkach
drogi gminnej i powiatowej w miejscowosci Budzyn. Przed montazem projektowanego
gazociggu nalezy zdemontowaé i usunaé zaznaczone na mapie odcinki istniejgcych
gazociggow. Projektowany gazociag $/c dn 225 PE
w punkcie W1 wigczy¢ do istniejgcego gazociggu $/c dn 225 PE lezgcego na dzialce nr
870/2 (droga gminna), w punkcie W2 wigczyé do istniejgcego gazociggu $/c dn 100 stal
lezgcego na dziatce nr 881 (droga gminna), w punkcie W3 wigczy¢ do istniejacego
gazociggu $/c dn 200 stal lezgcego na dziatce nr 882/8 (droga powiatowa),

Projektowany gazocigg jest lokalizowany na terenie zaliczanym do pierwszej klasy
lokalizacji. Elementy sieci zaprojektowano z zachowaniem minimalnej odlegtosci 40 cm
pomiedzy zewnetrzng powierzchnig gazociggu a skrajnymi elementami istniejgcego
uzbrojenia. Przy skrzyzowaniach z istniejgcg infrastrukturg podziemng (siecig energetyczna,
wodociggowa, kanalizacyjng i telekomunikacyjng) nalezy zachowac odlegtos¢ co najmniej 20
cm — zgodnie z wymaganiami okreslonymi w Rozporzgdzeniu Ministra Gospodarki z dnia
26.04.2013 r. w sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ sieci gazowe
i ich usytuowanie (Dz. U. z 2013 r., poz. 640).

Przed przystgpieniem do robot budowlanych nalezy wytyczyé posadowienie projektowanych
odcinkéw gazociggéw przez uprawnionego geodete. Wykonawca budowy powinien dotozyé




staran o utozenie gazociggéw zgodnie z projektem. Roéwniez inwentaryzacje geodezyjng
geodeta powinien wykona¢ starannie, wg stanu faktycznego budowy, wykonujgc pomiary
przed zasypaniem gazociggu.

Zestawienie dzialek dla projektu sieci gazowej w miejscowosci Budzyn

Nr dziatki | Wiasciciel — wtadajacy Zgoda
870/2 Urzad Miasta i Gminy Budzyn
87217
881
882/8 Starostwo Powiatowe w Chodziezy

Tabelaryczny podzial projektowanego gazociggu

Lp. Gmina Miejscowos$¢é Nr dziatki Materiat Srednica Diugos¢ [m]
1. | Budzyn Budzyn 870/2 PE100RC SDR17 225 2,7
2. | Budzyn Budzyn 872/7 PE100RC SDR17 225 1,6
3. | Budzyn Budzyn 881 PE100RC SDR17 225 32,5
4. | Budzyn Budzyn 882/8 PE100RC SDR17 225 31,2

3.5. Okreslenie strefy kontrolowanej

Strefa kontrolowana - obszar wyznaczony po obu stronach osi gazociggu, w ktérym operator
sieci gazowej podejmuje czynnosci w celu zapobiezenia dziatalnoSci moggcej miec
negatywny wplyw na trwatoS¢ i prawidtowg eksploatacje gazociggu. Przyjeto dla
projektowanego gazociggu wg [1] szerokosS¢ strefy kontrolowanej 1 metr, ktorej linia
$rodkowa pokrywa sie z osig gazociggu.

[1] Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 26.04.2013 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz.U.2013.640).

3.6. Rozwigzania budowlane i techniczno-instalacyjne

Rozwigzania budowlane i techniczno—instalacyjne uwzgledniajg warunki okreslone
w Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki z dnia 26.04.2013 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadaé sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz.U.2013.640),
natomiast skrzyzowania gazociggu z istniejgcymi przeszkodami terenowymi wg w pkt. 4.7
opracowania pn.. ,Zasady projektowania gazociggbdw stalowych niskiego i $redniego
ciSnienia oraz gazociggow polietylenowych” wprowadzonych Zarzgdzeniem nr 56/2019
Prezesa Zarzgdu PSG Sp. z 0.0. w Warszawie z dnia 27 czerwca 2019 roku.

Wigczen projektowanego gazociggu do istniejgcych gazociggow nalezy dokonaé po
zatr;/ymaniu przeptywu gazu za pomocg urzgdzen systemu STOP SYSTEM firmy RAVETTI.
Ze wzgledu na zasilanie dwustronne, w uzgodnieniu z odpowiedzialng jednostkg Polskie]
Spétki Gazownictwa Gazownig w Chodziezy nie wymaga sie zastosowania bajpaséw z celu
zachowania przeptywu gazu. Projektowany gazocigg $/c dn 225 PE w punkcie W1 wigczyé
do istniejgcego gazociggu §/c dn 225 PE za pomoca kolana elektrooporowego 90° PE dn
225 oraz zasuwy dn200 z koncéwkami do zgrzewania PE dn225. Projektowany gazociag $/c
dn 225 PE w punkcie W2 wtgczyé do istniejgcego gazociggu s/c dn 100 stal za pomocg
kré¢éca kotnierzowego stal dn 100, zasuwy dn100 kotnierzowej, przejscia kotnierzowego
PE/stal 125/100, mufy elektrooporowej PE dn 125, redukcji doczotowej 125/225 PE oraz
trojnika elektrooporowego rownoprzelotowego PE dn 225. Projektowany gazocigg $/c dn 225
PE w punkcie W3 wigczy¢ do istniejgcego gazociggu é/c dn 200 stal za pomocg przejscia




PE/stal rurowego 225/200, kolan elektrooporowego PE dn 225, zasuwy dn200
z koncowkami do zgrzewania PE dn225. Dtugo$¢ taczna projektowanego gazociggu $/c PE
dn 225 wynosi 68,0 m. Schemat montazowy przedstawiono na rys nr 2.

3.7. Znakowanie trasy gazociggu

Przed przystgpieniem do robét nalezy zleci¢ uprawnionemu geodecie wytyczenie trasy
gazociggu zgodnie z projektem oraz wykonaé zalecenia w zakresie wytycznych
w dokumentach z branzowych uzgodnienn ZUDP i w decyzjach dotyczgcych przedmiotowej
inwestycji. Znakowanie sieci gazowej w terenie wykona¢ zgodnie z wymaganiami
standardéw technicznych ST-IGG-1001:2015, ST-IGG-1002:2015, ST-IGG-1003:2015 i ST-
IGG-1004:2015. W celu umozliwienia w trakcie eksploatacji lokalizacji przebiegu gazociggu
PE, stosowacé tasmy ostrzegawcze i przewody lokalizacyjne wg ST-1GG-1002:2015.

4. Warunki techniczne budowy

4.1. Organizacja robo6t

Na 14 dni przed planowanym rozpoczeciem robo6t wykonawca powinien wystgpi¢ z
wnioskiem o zezwolenie na zajecie terenu, podajgc:

- lokalizacje budowy,

- termin rozpoczecia i zakonczenia robot,

- imie i nazwisko oraz adres kierownika robaét,

- uzgodnienie z wtascicielem lub zarzadca terenu,

- zobowigzanie o wykonaniu rob6t nawierzchniowych.

4.2. Roboty ziemne

Przed podjeciem robét nalezy uzyska¢ uzgodnienie na zajecie terenu do robdt od
wladajgcego terenem. Nalezy stosowaé wymagania okre$lone w uzgodnieniach. Gazociaggi
uktada¢ na takiej gtebokosci, by zachowac przykrycie min. 1,0 metra. W przypadku
skrzyzowan gazociggu z istniejgcym uzbrojeniem, przykrycie moze by¢ wieksze. Minimalna
szeroko$¢ wykopu powinna wynosi¢ min. de + 0,2 m. Wybrang ziemie z wykopu nalezy
odrzuci¢ od wykopu, pozostawiajgc przejscie dla pracujgcych o szerokosci min. 0,5 m.
Sciany wykopu w gruncie sypkim nalezy odpowiednio ukosowaé. W miejscach kolizji z
uzbrojeniem podziemnym nalezy stosowac¢ wykopy metodg reczng. Zastosowanie maszyn
do wykonania wykopu wymaga stwierdzenia, ze na trasie budowanego gazociggu nie ma
kolizyjnych urzadzeh podziemnych. W przypadku pojawienia sie w wykopie kabla
elektrycznego nalezy wykop przerwa¢ i uzgodnié dalsze postepowanie ze stuzbami
energetyki.

W czasie wykonywania wykopu w pasach drogowych drég publicznych nalezy zapewni¢
wystarczajgce przejscie dla pieszych, pojazdéw mechanicznych i pracownikow budowy.
Wykop na trasie gazociggu nalezy oznakowaé i zabezpieczy¢ przed mozliwoscig wypadku.
Projektant nie bierze odpowiedzialno$ci za niezgodno$¢ uzbrojen istniejgcych i naniesionych
na plany sytuacyjne wzglednie brak naniesienia i wynikajgce z tego komplikacje lub
uszkodzenia.

W czasie robot nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage na odpowiednie zabezpieczenie wykopow
przez wtasciwe zabezpieczenie, oznakowanie i oSwietlenie.

Wszelkie roboty ziemne w poblizu kabli energetycznych i gazociggéw n/c mogg byc¢
wykonane za zgodg i w obecnoséci operatoréw tych sieci.

Kierownik budowy przed przystgpieniem do prac ziemnych jest zobowigzany zawiadomi¢
uzytkownikéw urzadzen podziemnych o terminie rozpoczecia robét.



4.3. Zmiany kierunku trasy

Dokona¢ poprzez instalowanie kolan i trojnikéw lub przy wykorzystaniu elastycznosci rur
z PE, stosujgc promienie giecia, ktérych minimalne warto$ci wynosza:

dlatemp. +20°-20xdn

dlatemp. +10°-35xdn

dla temp. 0°-50xdn

4.4. Roboty montazowe

Dla robét montazowych wykonawca zobowigzany jest opracowac¢ karte technologiczng

i uzgodni¢ z Dziatem Zarzgdzania Majgtkiem Sieciowym PSG Sp. z o.0. Oddziat Zakfad
Gazowniczy w Poznaniu.

tgczenie rur PE i ksztaltek wykona¢ metoda zgrzewania doczotowego i elektrooporowego
przy zachowaniu parametrow zgrzewania okreSlonych w karcie technologiczne;.
W odlegtosci max. 5 cm nad rurg przewodowg gazociggu utozy¢ przewodd lokalizacyjny
o przekroju min. 2,5 mm2 tgczony na kostke elektryczng, zgodnie z ST-IGG-1002:2015.
W odlegtosci 40 cm nad gazociggiem (w miejscach wykopu otwartego) na podsypce
piaskowej utozy¢ taSme ostrzegawczg koloru zottego szer. 15 cm. Ksztattki PE, tgczniki
PE/stal i armatura muszg spetniaé obowigzujgce wymagania dla wyroboéw budowlanych
stosowanych w sieciach gazowych, potwierdzone stosownym dokumentem. Nalezy
stosowac¢ zasade, ze przy zgrzewaniu rur i ksztattek obowigzujg procedury podane przez ich
producentéow. Na wszystkie zastosowane elementy w budowie sieci gazowych obowigzuje
potwierdzenie zgodnosci wyrobu dla zastosowania w systemie dostaw gazu odbiorcom
(deklaracja zgodnosci producenta) oraz oznakowania ich znakiem budowlanym wg
postanowien Ustawy ,0 wyrobach budowlanych” z dnia 16.04.2005 (Dz.U. nr 92 z
30.04.2005).

4.5. Czyszczenie gazociggu

Gazocigg do préb przekaza¢ w stanie czystym bez zanieczyszczeh po budowie. Po
zmontowania kazdego odcinka gazociggu nalezy przeprowadzi¢é czyszczenie kazdego
z osobna, poprzez przepuszczenie ttokéw z pianki poliuretanowej i bezposrednio po tym
zabezpieczyé wyloty. Przeczyszczenie wykona¢ przez przedmuchanie sprezonym
powietrzem, z uzyciem miekkich ttokéw z pianki poliuretanowej. Zalecane jest uzycie ttokéw
G3 (lub G2) oraz do osuszenia G1 marki POLYCHEM SYSTEM - do co najmnigj
dwukrotnego przepuszczenia. Nadzér nad czyszczeniem wykonawca winien zleci¢
przedstawicielowi Operatora Sieci Gazowej (co najmniej Mistrzowi Sieci na terenie
eksploatacyjnym Gazowni w Chodziezy).

4.6. Proba cisnieniowa badania wytrzymatosci i szczelnosci

Dla projektowanego ukfadu przyjeto MOP = 0,5 MPa. Prébe szczelnosci nalezy
przeprowadzi¢ (po oczyszczeniu gazociggu) metodg rejestracji ciSnienia wg wymagan normy
PN-EN 12327:2004 przez okres 24 h (od czasu osiggniecia ciSnienia préby) sprezonym
powietrzem pod cisnieniem 0,75 MPa, stosujgc zestaw pomiarowy z manometrem
tarczowym i rejestrujgcym klasy min. 0,6 o zakresie 0-1,0 MPa. Dla potrzeb préby
szczelnosci projektowang sie¢ nalezy wykona¢ w ten sposob, ze przed miejscami wigczen
od strony czynnej sieci gazowej zamontowac¢ mufy zaslepiajgce elektrooporowe dn 225 PE
lub zaslepki PE 225 bose przeznaczone do zgrzewania doczotowego. Powietrze ttoczyé
poprzez kréciec obejmy SPA w punkcie W3 - rys. nr 2.

Po pozytywnej probie szczelnosci nalezy odcigé kroéce zaslepiajgce. Wszystkie cisnieniowe
proby  szczelnosci  wykonawca uzgadnia z  Operatorem Sieci Gazowej
i Inspektorem nadzoru inwestycji w zakresie terminu przeprowadzenia i parametréw
wykonania oraz przyjetej technologii robot oraz odbioru prac i udokumentowania préby.
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4.7. Prace wiaczeniowe i napetnianie gazociggu gazem ziemnym z sieci

Wszelkie prace na czynnym gazociggu muszg by¢ wykonywane w porozumieniu i pod
nadzorem Operatora sieci gazowej. Po uzyskaniu pozytywnego wyniku préby szczelnosci
gazocigg nalezy zgtosi¢ do odbioru Operatorowi sieci gazowej w celu wigczenia
wybudowanego gazociggu do istniejgcej sieci gazowe;.

Wigczen projektowanego gazociggu do istniejgcych gazociggéw nalezy dokonaé po
zatrzymaniu przeptywu gazu za pomocg urzgdzen systemu STOP SYSTEM firmy RAVETTI.
Ze wzgledu na zasilanie dwustronne, w uzgodnieniu z odpowiedzialng jednostkg Polskiej
Spotki Gazownictwa Gazownig w Chodziezy nie wymaga sie zastosowania bajpaséw z celu
zachowania przeptywu gazu. Projektowany gazociag $/c dn 225 PE w punkcie W1 wigczyé
do istniejgcego gazociggu §/c dn 225 PE za pomoca kolana elektrooporowego 900 PE dn
225 oraz zasuwy dn200 z kofcéwkami do zgrzewania PE dn225. Projektowany gazocigg $/c
dn 225 PE w punkcie W2 wtgczyé do istniejgcego gazociggu $/c dn 100 stal za pomocg
kré¢ca kotnierzowego stal dn 100, zasuwy dn100 kotnierzowej, przejécia kotnierzowego
PE/stal 125/100, mufy elektrooporowej PE dn 125, redukcji doczotowej 125/225 PE oraz
trojnika elektrooporowego réwnoprzelotowego PE dn 225. Projektowany gazocigg $/c dn 225
PE w punkcie W3 wigczy¢ do istniejacego gazociggu $/c dn 200 stal za pomoca przejécia
PE/stal rurowego 225/200, kolan elektrooporowego PE dn 225,  zasuwy dn200
z koncowkami do zgrzewania PE dn225. Po zakohczeniu procesu zgrzewania,
odpowietrzenie i napetnienie gazem wykonac poprzez obejme siodtowe SPA PE100 dn 225
z zamontowanym uktadem upustowym w miejscu W3 (oznaczenia zgodne z rys. nr 2) oraz
powolne odkrecanie zasuw zamontowanych na projektowanym gazociggu.

Napetnianie i odpowietrzanie sieci wykona¢ przez upuszczanie mieszaniny powietrzno —
gazowej do momentu osiggniecia zawartosci tlenu w mieszaninie w wysokosci 2%. Ukfad
upustowy nalezy wyposazy¢ w stalowg kolumne wydmuchowa odpowiednio uziemiona.
Prace zwigzane z zatrzymaniem przeptywu gazu oraz wigczeniem wybudowanego
gazociggu dn 225, jako prace gazoniebezpieczne, moze wykonaé uprawniony przez
operatora sieci gazowej wykonawca lub zleci¢ wtasciwemu operatorowi sieci gazowe;.

5. Zestawienie materiatéw podstawowych

< jednostka . .
Lp. Materiat ] miary llos¢ Uwagi
GAZOCIAG
1. |Rura do gazu dn 225 PE100RC SDR17 m 68,0
2. |Tasma ostrzegawcza szer. min. 15 cm m 68,0
3. |Drut lokalizacyjny Cu DY 2,5 mm2 m 70,0
4. |Siodto Stop System Ravetti dn225 PE szt. 1
5. |Kolano elektrooporowe 90° PE dn 225 szt. 2
6. |Zasuwa dn200 z koncéwkami PE225 kpl z kolumng, |kpl. 2
skrzynkg uliczng podbudowa betonowa
7. |Kolano elektrooporowe 45° dn 225 PE szt. 4
8. |Kolano doczotowe 90° dn 225 PE szt. 1
9. [Fitting Stop System Ravetti dn100 stal szt. 1
10. |Krociec komierzowy stal dn 100 szt. 1
11. |Zasuwa dn100 kotnierzowa kpl z kolumng, skrzynkg |szt. 1
uliczng podbudowg betonowsg
12. |Przejscie PE/stal 125/100 kotnierzowe szt. 1
13. |Mufa elektrooporowa dn 125 PE 100 szt. 1
14. |Redukcja doczotowa 125/225 PE szt. -
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15. |Tréjnik elektrooporowy dn 225 PE100 szt. 1
16. |Kolano doczotowe 30° dn 225 PE szt. 1
17. |tuk doczotowy 60° dn 225 PE szt. 1
18. |Przejscie PE/stal 225/200 rurowe szt. 1
19. |Mufa elektrooporowa dn 225 PE 100 szt. 2
20. |Fitting Stop System Ravetti dn200 stal szt. 1
21. |Mufa elektrooporowa zaslepiajgca dn 25 PE szt. 2
22. |Obejma siodtowa do odpowietrzenia SPA dn 225 PE |szt. 1

6. Warunki BHP przy budowie i napelnianiu gazem sieci gazowej z PE

W trakcie budowy i przy napetlianiu gazem sieci gazowej z polietylenu wystepuja
nastepujgce zagrozenia: mozliwos¢ porazenia prgdem przy wykonywaniu zgrzewania,
poparzenia przy manipulowaniu plytg grzewczg, mozliwos¢ zaptonu przy zagazowywaniu
sieci. W zwigzku z tym nalezy szczeg6lng uwage zwracac na:

1. Przy pracach ze zgrzewarkami nalezy przestrzega¢ zasad zawartych w instrukcjach
obstugi urzgdzen dostarczanych przez producentéw.

2. Przewod zasilajgcy plyte grzewcza lub pite elektryczng musi mie¢ przewod uziemiajgcy.
Zakazane jest podtgczanie plyty grzewczej do gniazda wtykowego, nie wyposazonego
w przewdd i bolec uziemiajacy.

3. Przewody kablowe fgczace zgrzewarke ze zrédtem energii elektrycznej muszg by¢ typu
OW lub OP i nie powinny by¢ uszkodzone (przeciete, zgniecione).

4. Agregat pradotwoérczy musi by¢ uziemiony i uzytkowany zgodnie z fabryczng instrukcjg
obstugi.

5. Elektryczna ptyta grzewcza wraz z regulatorem musi by¢ zerowana i chroniona przed
deszczem i wilgocig. Zabrania sie pozostawiania ptyty bez obstugi, gdy jest ona
podfgczona do pradu.

6. Stanowisko zgrzewania nie moze byc¢ zlokalizowane pod przewodami napowietrznej linii
elektroenergetycznej, jak réwniez przy stupie linii wysokiego napiecia. Minimalna
odlegtos¢ stanowiska zgrzewania od w/w obiektéw powinna wynosi¢ w rzucie poziomym
50 m.

7. Przy przeplywie strumienia gazu przez rury PE wystepuje zjawisko elektrycznosci

statycznej. Napiecie powstatego pradu elekirycznego moze byé dostatecznie wysokie,
by zapali¢ mieszanke gaz — powietrze, doprowadzajagc do groznego w skutkach
wybuchu.
Na warto$¢ generowanego pradu wplywa takze zawarto$¢ pylow w strumieniu
upuszczanego przez kolumne wydmuchowg gazu. W zwigzku z tym, przed
przystapieniem do jakichkolwiek prac przy napetnianiu gazociggéw gazem, lub na
czynnych gazociggach nalezy odprowadzi¢ tadunki elektryczne do ziemi poprzez
uziemienie koncéwki gazociggu, np. za pomocg zaciskdbw mostkujgcych lub opasek
uziemiajgcych. Pofaczenie takie musi trwac¢ przez caty okres wykonywania prac.

8. Przy zagazowaniu gazociggu, wzglednie wypuszczaniu gazu z gazociggu czynnego
nalezy stosowac¢ kolumny wydmuchowe z rur stalowych, odpowiednio uziemionych.

9. Napetnianie sieci paliwem gazowym jest pracg gazoniebezpieczng i wymaga
“odpowiednich zasad jej prowadzenia.

10. Po zagazowaniu gazociggu paliwem gazowym wszelkie dalsze na nim prace nalezy
traktowa¢ jako roboty gazoniebezpieczne i nalezy przestrzega¢ wymogow, jakie do
takich prac obowigzuja.

11. Nalezy przestrzega¢ zasad bhp przy pracach w pasach drogowych i w poblizu innych
uzbrojen terenu, w szczegolnosci w poblizu kabli energetycznych.

12. Nalezy przestrzegaé zasady bhp przy robotach ziemnych.

13. Przed rozpoczeciem robot budowlanych kierownik budowy zobowigzany jest
odpowiednio przeszkoli¢ robotnikéw i odnotowacé to szkolenie w dzienniku budowy.
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7. Uwagi koncowe

Szczegoty nie ujete w projekcie nalezy wykona¢ zgodnie z:

e Rozporzagdzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26.04.2013 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ sieci gazowe i ich usytuowanie
(Dz.U.2013.640).

e Zarzadzeniem nr 56/2019 Prezesa Zarzgdu PSG Sp. z o0.0. w Warszawie z dnia 27
czerwca 2019 roku: ,Zasady projektowania gazociggéw stalowych niskiego i $redniego
ciSnienia oraz gazociggdw polietylenowych”.

e Ustawg z dnia 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych ( Dz.U.nr 92 z dnia 30.04.2004 r.).

8. Program gospodarki odpadami
8.1. Podstawa prawna

Prowadzenie gospodarki odpadami w trakcie realizacji zadania winno odbywac¢ sie zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach, Dz.U. Nr 62, poz. 628 wraz ze
Zmianami.

8.2. Odpady powstate podczas robét budowlanych

Planowane zamierzenia budowlane majg na celu przebudowe odcinka sieci gazowej pod
planowanym rondem w mie$cie Budzyn.
Podczas realizacji robét budowlanych nie zostang wydobyte materiaty budowlane.

8.3. Realizacja gospodarki odpadami budowlanymi

Za gospodarke odpadami odpowiada wtasciciel nieruchomosci, na ktérej powstaje odpad.
W zwigzku z powyzszym na podstawie umowy o wykonanie robot budowlanych, wykonawca
w swoim zakresie bedzie miat kompleksowe zagospodarowanie odpadami w zakresie:
o rozbiérki elementéw budowlanych
o segregacje elementéw budowlanych na elementy do ponownego wykorzystania
oraz na gruz
° wywoéz elementébw nie nadajgcych sie do ponownego wykorzystania na
sktadowisko odpaddw lub punktu recyklingu — nie zaktada sie
° wywoéz elementéw nadajgcych sie do ponownego wykorzystania — nie zaktada sie
° sktadowanie rozebranych elementéw budowlanych nadajacych sie do ponownego
wykorzystania na budowie

8.4. Elementy budowlane przeznaczone do ponownego wykorzystania
° brak.

9. Dokumentacja odbiorowa zrealizowanej inwestycji

W oparciu o wymagania inwestora Wykonawca przygotowuje dokumentacje
o dbiorowg w wersji papierowej i elektronicznej (skany dokumentéw papierowych).
Dokumentacije odbiorowagnalezy wykonaé zgodrie z aktualnym zatgcznikiem do instrukdi
realizacji zadan inwestycyjnych Polskig] Spoétki Gazownictwa Sp. z ao..
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/((ﬁ f BUDOWNICTWA
OKREGOWA KOMISIA KWALIFIKACYINA
sygn. akt: WOIIB-OKIK-SP-SW-0054-0055-21/2012 . Poznan, dnia 20 czerwca 2012 1.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy 7 dnia 15 grudnia 2000 1. o samorzadach zawodowych architektow,

inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, z p6zn. zm.) i art. 12 ust. 1 pkt 1-5,
art.12 ust. 3 i 4, art.13 ust. 1 pkt 112 oraz ust. 3 i 4, art. 14 ust.1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane ( tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623 z pézn. zm.) oraz § 23 ust. 1 rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz. U. Nr 96 poz. 817) w zwiazku z art. 5 ustawy Prawo budowlane z dnia 28 lipca 2005 r. o zmianie ustawy
Prawo budowlane oraz o zmianie niektérych innych ustaw ( Dz. U. Nr 163 poz. 1364)

decyzjg @kﬂ'@g@W@_}] Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB

otrzymuje

Pan

Ryszard Antoni Rozwadowski )

inzynier
kierunek: Inzynieria Srodowiska
urodzony dnia 07 listopada 1970 r. w Chodziezy

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0151/PWOS/12

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w cafosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1.Podstawa do wykonywania samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
G}ownego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg czlonkéw wiasciwej izby samorzadu zawodowego.
2.0d niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Wlelkopolsklel Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Wielkopolskiej
Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Poznaniu w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.
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dr inz. Daniel Pawlicki




Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1-5 oraz art. 13 ust.3 i 4 ustawy Prawo budowlane
Pan Ryszard Antoni Rozwadowski jest upowazniony w specjalnoéci 1nstalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych

i kanalizacyjnych do:
- projektowania, sprawdzania projektow budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi

uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi,
- kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementow budowlanych oraz nadzoru

i kontroli technicznej wytwarzania tych elementow,

- wykonywania nadzoru inwestorskiego,
- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

bez ograniczen.

Zgodnie z § 23 ust.1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r: w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia uprawniajg do
projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi zwigzanymi z
obiektem budowlanym, takim jak: sieci, instalacje i urzadzenia cieplne, wentylacyjne,

gazowe, wodociagowe i kanalizacyjne.

Na podstawie § 3 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w
sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, uprawnienia do projektowania
bez ograniczen stanowia podstawe do sporzadzania projektéw zagospodarowania dziatki

i terenu w w/w specjalnosci.

Sktad orzekajacy
Okregowej Komisji Kwahﬁkacyjnej

Przewodniczacy — dr inz. Daniel Pawlicki: ..... 1‘ ......

Cztonek Komisji — dr inz. Andrzej Barczynski.........., (ﬂ ‘/\

Cztonek Komisji —mgr inz. Szczepan Mikurenda:..... ............J. : ('

Otrzymuja:
1. Pan Ryszard Antoni Rozwadowski
ul. Wréblewskiego 2, 64-800 Chodziez
2.0kregowa Rada Izby
3.Gtéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego

4.a/a

-
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BLOOWHICTI A

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

WKP-DFR-MN5-HL6 *

Pan Ryszard Rozwadowski o numerze ewidencyjnym WKP/IS/0352/12

adres zamieszkania ul. Wréblewskiego 2, 64-800 Chodziez

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zadwiadczenie jest wazne od 2022-10-01 do 2023-09-30.

Zaéwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-09-15 roku przez:

Andrzej Kulesa, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie z art. 78 K.c.
§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnoéci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go

kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
§ 2. Oéwiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest réwnowazne z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wiaiciwej Okrggowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.




WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
cL L 1ZBA .
VU INZYNIEROW
. BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISIA KWALIFIKACYINA

\\fOU‘B-OKviP—HR [-106/2004 Poznan. dnia 08 grudnia 2004 r.

Na podstawic art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy 7 dnia 15 grudnia 2000 1. o samorzadach zawodowych architekiow.
inzynicréw budownictva oraz utbanistéw (Dz.U. z 2001 5. Nr 3 poz. 42 7 poin, zm.) i arl. 12 ust. 3. arl. 13 usl. 1
pkt L arl. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy 7 dnia 7 lipca 1994 r; Prawo budowlane ( tekst jednolity: Dz, U, z 2003 . Nr 207
poz. 2016 7 pézn. zm.) oras § Y ust. | rozporzgdzenia Ministra Gospodarki Preestizenne] i Budownichwa z dnia
30 grudnia 1994 1. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwic (Dz. U. 7 1995 r. Nr § poz.
38. 7. pbdsn. zm,) ' l

decyzjg Olaregowej Womisji Kwalifilacyjne;
otrzvimujc

Famp
~Piotr Wledzik
magister inZyvnier
kicrunek: Inzynicria Srodowiska
urodzony dnia 30 kavicinia 1972 r. w Szamocinic

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny WKP/0268/P00S04

do projekitowania bez ograniczen

w specjainodel Instalacyjnej w zaliresie sieci, instalac
L] ki

5 i} urzgdzen
ciepinych, wentylacyjuych, gazowyeh, wodociagowych i lkanali

g
zacyjuych
Szezegbdlowy zakres uprawnicil jest okreslony na odwrocie ninicjszej decyzji

ASADNIENIE

e

U

N

Okregowa  Komisja ~ Kwalifikacyjna Wiclkopolskicj Okregowej lzby Inzynierow Budownicliva
AV Poznaniu na podstawie wniosku o nadanic uprawnies budowlanych z dnia 16 lutcgo 2004 r..
protokoléw  z postgpowania  kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzoncgo cgzaminu, uchwala
N [9/0KK/04 7z dnia 08 grudnia 2004 v, stwierdzila. 7o Pan Piotr Kledzik posiada wymagane
prawem wyksztalcenic i prakiyke zawodowg konicezng do uzyskania uprawnici budowlanyvch w w/s
specjalnosed tuzyskal pozytywny wynik egzaminu na uprawnienia budowlanc.

Pouczenie:
I.Podstawa do wykonywania samodzielnych funkgji techniczny ch w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Glownego Inspektora Nadzoru Budowlancao oraz na wpis na liste ezlonkow whadeiwe izby samorzadu zawodowego.

2O ninicjsze deevzji sluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskicj Izby luzynierdw
Budownictwa w Warszawic, za posrednictwem Wielkopolskicj ¢ Kregowej Izby Inzanierdw Budovwniciwa w Poznaniu 2N
W lerminie 14 dni od daly jej dorgezenia.

Sklad orzekajgey
Okrggowej Komisji Ky 'alif:xj;ﬂ’c_yjnej o 5
g ARl ;7L

s A T -
. . ) / [/ . / ol (Ir (// [ A
Praewodniczgey —mgr inz, Jan Lemanski:

Crlonck Komisji —-mgr inz. Marian Karcz:

Czlonck Komisji — dr inz. Danicl Pawlicki: ..




Na podstawie art. 12 ust. | pkt 115 ustawy Prawo budowlane Pan Piotr Kledzik jest

upowazniony w specjalnodci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji 1 urzqdzen cieplnyceh,

wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych do:

- projektowania, sprawdzania projektow budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego,

- wykonywania samodzielnych funkeji technicznych w zakresie sprawowania kontroli
technicznej utrzymania obiektow budowlanych z zastrzezeniem art. 62 ust. 5 ustawy

T . .
DEZ OFrANICEen.

Ninigjsze uprawnienia, na podstawie § 4 ust. 4 rozporzadzenia MGPIB z dnia 30 grudnia
1994 1. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, stanowig podstawe
do sporzadzania projektéw zagospodarowania dziatki i terenu w w/w specjalnosci, jesli catoéd
problematyki jest przedstawiona w projekcie zagospodarowania dziatki lub terenu — zgodnie z
art. 34 ust. 3b. ,

Otrzymuja;
1.Pan Piotr Kledzik
64-800 Chodziez
Rataje ul. Skryta 14
2.Okregowa Rada Izby
3.Glowny Inspektor Nadzoru
Budowlanego
4.a/a




INEZYNIEROW

BUDOWHNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-TXI-BOM-MP6 *

Pan Piotr Kledzik o numerze ewidencyjnym WKP/1S/2126/01
adres zamieszkania ul. Skryta 14, 64-800 Chodziez Rataje

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-01-01 do 2023-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elekironicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-11-24 roku przez:

Andrzej Kulesa, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa.

(Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnoéci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z owiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaéwiadczeniu mozna sprawdzié za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.
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WARUNKI TECHNICZNE

POLSKA Budowy/Przebudowy/Remontu gazociagu illub istn.

SPOLKA GAZOWNICTWA przytaczy sredniego/niskiego ci$nienia

Zalgeznik nr 1 do Instrukeji wydawania Warunkéw Technicznych
budowy, przebudowy i remontu sieci gazowych

ZMS/137/2018/111

Polska Spétka Gazownictwa sp. z 0.0.

Oddziat Zakiad Gazowniczy w Poznaniu Data wydania: 23.11.2022
ul. Za Groblg 8, 61-860 Poznan

tel. 61 854 51 00, faks 61 852 39 23 Wydane dla:

Sekcja Ewidencji Majatku i Uzgodnien

uzgodnienia.poznan@psgaz.pl Gmina Budzyii

ul. Przemystowa 16a
64-840 Budzyn

WARUNKI TECHNICZNE
Budewy/Przebudowy/Rementu.gazociggu-iHub istriejgeych-praytgezy Sredniego/niskiege- cisnienia*
Nr PSGPO.ZMSM.763.5000.112235.22.G.I1Z

G-gazocigg, P-przylgcze a w przypadku inwestora zewnetrznego dodatkowy symbol - 1Z

. CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Miejscowosé/Gmina / dzielnica: m. Budzyn

Ulica / nr dziatki / inne okreslenia miejsca: ul. Dworcowa, Przemystowa, Bugaje — rejon proj.
ronda

Jednostka eksploatujgca: Gazownia w Chodziezy

Rodzaj paliwa gazowego wg grupy ( PN-C 04750, PN-C-04753):
X E OLww O LS O inny: ...

Informacja dodatkowa: przebudowa sieci w zwigzku z proj. budowa ronda
Przygotowano Porozumienie dotyczace przebudowanej sieci gazowej:

X TAK [JNIE [0 przekazane z poprzednig wersja WT i nie wymaga zmian
00 POROZUMIENIE RAMOWE

Il. STANISTNIEJACY OBIEKTU (dot. Przebudowy/Remontu)
Cisnienie (MOP) [MPa]: 0,5 MPa
a. Gazociag*:

N |
Ip Lokalizacja . $rednica Materiat
‘ | budowy  razem [m]

% ul. Przemyslowa / Dworcowa, | |
1 | odcinek A-D-B, zgodnie z DN 200 stal . ond ~40

zalgcznikiem mapowym g

.~ Rok  Dlugosé

PSG sp. z 0.0. Aktualizacja z dnia 15.03.2022 r. do wydania 2 z dnia 12 grudnia 2018 r. Strona1z5




WARUNKI TECHNICZNE
\ POLSKA Budowy/Przebudowy/Remontu gazociggu i/lub isfn. SRR TRl
% SPOLKA GAZOWNICTWA przytaczy sredniego/niskiego cisnienia
Zalgcznik nr 1 do Instrukcji wydawania Warunkéw Technicznych
budowy, przebudowy i remontu sieci gazowych
Rok Dlugosé

lp Lokalizacja Srednica Materiat
budowy = razem [m]

ul. Bugaje, odcinek D-C, zgodniez =~ - I
DN 100 stal nd ~20

zatagcznikiem mapowym
e——Punkty gazowe-do-10-m*th:zgodnie-ze-stanem-fakiyeznym

lll. STAN DOCELOWY OBIEKTU
Ciénienie (MOP): 0,5 MPa

a. Gazociag*:

Dlugosé
Ip Lokalizacja Srednica Material
razem [m]
ul. Przemystowa / Dworcowa,
; PE 100 RC
1 odcinek A-C-B, zgodnie z dn 225 | nd
SDR 17/17,6
| zatgcznikiem mapowym
e—Punkty gazowe-do-10-m®h:*
d. Zalecenia dot. miejsc wiaczen i prac przelaczeniowych:
(i) Wiaczenia

Ad. 1 Wistn. gaz stalowy s/c DN 200 w punkcie A i wistn. gaz. stalowy s/c DN 100 w punkcie
B oraz w punkcie C w istn. stalowy gaz DN 100 w ul. Bugaje. Zgodnie z zatgcznikiem
mapowym

e Projektowac przebudowe i wtgczenia gazociggdw bez przerwy w dostawie paliwa
gazowego do odbiorcow.

e Projektowac odciecie, odgazowanie i usunigcie z ziemi wytgczonych z eksploatacji
odcinkéw sieci gazowe;.

o Do projektu technicznego nalezy dotgczy¢ technologie wigczenia do istniejgcych sieci
gazowych uzgodniong z Gazownig w Chodziezy, ul. Al. Koéciuszki 35, 64-800
Chodziez, tel. 22 444 33 33, gazownia.chodziez@psgaz.pl

e Szczegotowe miejsca wigczen gazociggow / preylgezy-orazliczbe-przylaezy
do-wymiany-i-przelgezenia ustali¢ na etapie projektowym z wtasciwg Gazownia.

e. Informacja dodatkowa:

PSG sp. zo.0. Aktualizacja z dnia 15.03.2022 r. do wydania 2 z dnia 12 grudnia 2018 r. Strona2z5
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WARUNKI TECHNICZNE

POLSKA Budowy/Przebudowy/Remontu gazociggu i/lub istn.
SPOLKA GAZOWNICTWA przylaczy sredniego/niskiego ciSnienia
Zalgcznik nr 1 do Instrukcji wydawania Warunkéw Technicznych

ZMS/137/2018/1/1

budowy, przebudowy i remontu sieci gazowych

e Projektowany gazocigg uktada¢ na gtebokosci minimum 50 cm ponizej podbudowy
drogi, liczac od wierzchu rury gazowej lub rury ostonowe;.

e Projektowa¢ min. 50 cm pod dnem rowu, liczac od wierzchu rury gazowej lub rury
ostonowe;.

e W przypadku przesunigcia skrzynek gazowych nalezy je przenie$¢ na granice dziatki,
wraz z armaturg. W przypadku , kiedy obecny stan skrzynki gazowej nie speinia
aktualnych norm, nalezy ja wymienié.

IV. WYMAGANIA DOTYCZACE REALIZACJI
1. Wymagania ogélne

= Sieci gazowe nalezy projektowaé zgodnie z  wymaganiami  okreslonymi
w Rozporzgdzeniu Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz. U. z 2013 r. poz.
640) oraz Rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz.
1065 z pdzn. zm.).

= Sieci gazowe powinny byé budowane z zastosowaniem wyrobdw budowlanych wprowadzonych
do obrotu lub udostepnionych na rynku krajowym zgodnie z wymaganiami Ustawy z dnia 16
kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz.U. 2021 poz. 1213 z pézn. zm.).

= Punkty gazowe powinny spetniaé wymagania ST-IGG-0502 Zatgcznik B ,Wymagania dla
Punktu Gazowego”.

= Szafki gazowe powinny spetnia¢ standardy PSG zawarte w Zarzgdzeniu Prezesa Zarzadu
PSG ,Warunki techniczne dla standardowych szafek gazowych” (t. j. nr 57/2019 z dnia 8 lipca
2019 r.).

2. Wymagania dot. technologii budowy

Wykop otwarty, przeciski lub przewierty dla przeszkdd terenowych, drog itp. - dobdr na etapie
projektowania.

3. Gazociagi i przytacza z PE*

Gazociagi i przytgcza z PE nalezy projektowaé i wykonywaé zgodnie z regulacjami PSG sp. z o.0.
.Zasady projektowania gazociggoéw stalowych niskiego i $redniego ciSnienia oraz gazociggow
polietylenowych” i ,Zasady budowy, technologii zgrzewania i napraw polietylenowych sieci
gazowych”.

G . e | tal W y | Inictwa®:
Gazociagi i przytacza stalowe nalezy projektowac i wykonywaé zgodnie z regulacjami PSG sp. z o.0.

.Zasady projektowania gazociggéw stalowych niskiego i $redniego ci$nienia oraz gazociggéw
polietylenowych” i ,Zasady budowy, technologii spajania i hapraw stalowych sieci gazowych”.

5. Ochrona przeciwkorozyjna*

a. Ochrona bierna*

PSG sp. z0.0. Aktualizacja z dnia 15.03.2022 r. do wydania 2 z dnia 12 grudnia 2018 r. Strona3z5
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POLSKA Budowy/Przebudowy/Remontu gazociggu i/lub istn.
SPOLKA GAZOWNICTWA przytaczy sredniego/niskiego cisnienia

WARUNKI TECHNICZNE
ZMSHM37/2018/111

Zatgcznik nr 1 do Instrukcji wydawania Warunkéw Technicznych

budowy, przebudowy i remontu sieci gazowych

6.

7.

Ochrone bierng nalezy projektowac i wykonywaé zgodnie z regulacjg PSG sp. z 0.0. ,Zasady
projektowania i budowy ochrony przeciwkorozyjnej stalowych sieci gazowych”.

Rodzaj powloki izolacyjnej na czesci liniowej gazociggu (typ/rodzaj) uzgodni¢ z wiasciwg
gazownig na etapie uzgodnienia technologii wigczen do sieci gazowe;;

Rodzaj powloki izolacyjnej na potgczeniach spawanych (typ/rodzaj) uzgodni¢ z wiasciwg
gazownig na etapie uzgodnienia technologii wigczen do sieci gazowe;;

Rodzaj powloki izolacyjnej na armaturze (typ/rodzaj) uzgodni¢ z wiasciwg gazownig na etapie
uzgodnienia technologii wigczen do sieci gazowe;j;

Kryteria odbiorowe powloki izolacyjnej uzgodni¢ z wiasciwg gazownig na etapie uzgodnienia
technologii wigczen do sieci gazowej.

Wymagania w zakresie stosowanych wyroboéw

Wyroby budowlane powinny by¢é oznakowane oznakowaniem CE lub znakiem budowlanym
B zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. z
2020 r. poz. 215 z pézn. zm.) i posiadaé deklaracje wtasciwosci uzytkowych sporzgdzone
przez producenta lub jego upowaznionego przedstawiciela.

Wiasno$ci materialowe i wytrzymalosciowe wyrobéw budowlanych metalowych powinny byé
potwierdzone w  dokumentach  kontroli, $wiadectwie odbioru 3.1  zgodnie
z PN-EN 10204 Wyroby metalowe - Rodzaje dokumentéw kontroli.

Wymagania dla dokumentacji projektowej

Dokumentacja musi spetnia¢ wymagania:

Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. 2021 poz. 2351 z p6zn. zm.),
Rozporzadzenia Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegoétowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2020 r. poz. 1609),

Rozporzadzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegdlowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. z
2021 r. poz. 2454).

Wymagana wersja elektroniczna dokumentacji winna by¢ zgodna z warunkami podanymi
w umowie ha prace projektowe.

V. UZGODNIENIA

Dokumentacja projektowa wymaga uzgodnienia w Oddziale Zaktad Gazowniczy w Poznaniu Sekcja
Ewidencji Majatku i Uzgodnien.

VI. DANE INWESTORA | WARUNKI FINANSOWANIA

PSG sp. z o.0. Aktualizacja z dnia 15.03.2022 r. do wydania 2 z dnia 12 grudnia 2018 r. Strona4z 5




WARUNKI TECHNICZNE
\ POLSKA Budowy/Przebudowy/Remontu gazociagu i/lub istn. ZMSh371201811
k SPOLKA GAZOWNICTWA przytaczy sredniego/niskiego ci$nienia
Zalgcznik nr 1 do Instrukeji wydawania Warunkéw Technicznych
budowy, przebudowy i remontu sieci gazowych

ZADANIE REALIZOWANE KOSZTEM | STARANIEM INWESTORA/WNIOSKODAWCY.

Vi. UWAGI KONCOWE

* Niniejsze warunki techniczne sg wazne 24 miesigce od daty wydania.

= Przywotane instrukcje obowigzujgce w PSG sp. z 0.0. dostgpne sg na stronie internetowej
https://www.psgaz.pl/wymagania-techniczne

= Przywotane standardy techniczne IGG sg do nabycia w Izbie Gospodarczej Gazownictwa ul.
Kasprzaka 25, 01-224 Warszawa oraz do wgladu w Dziale Zarzgdzania Majatkiem Sieciowym
PSG sp. z 0. 0. Oddziat Zaktad Gazowniczy w Poznaniu ul. Za Groblg 8, 61-860 Poznan

»  Wszelkie zmiany w Warunkach Technicznych moze dokona¢ tylko jednostka wydajgca
niniejszy dokument na pisemny wniosek strony zainteresowane;j.

KIEROWNIK
Sekcja Eksploatacji
Zalaczniki: {ﬂ'(,‘;
1. Mapa pogladowa z zakresem zadania. HlerommHorowski
Sporzadzit/a: Podpis

Jan Make-Maczyriski, Kontakt: e-mail: jan.make-maczynski@psgaz.pl

Vill. PRZYJECIE DO REALIZACJI

Nazwa firmy/jednostki/Dzialu/SEKCi.............oouuuiirieiii e,
Data/POUPIS. .. ...t e e e

*) niepotrzebne skresli¢ lub wybraé/pozostawi¢ wiasciwy opis

PSG sp. zo.0. Aktualizacja z dnia 15.03.2022 r. do wydania 2 z dnia 12 grudnia 2018 r. Strona5z 5
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LEGENDA

— == 0§ drogi
linie konstrukcyjne
—— kraweznk betonowy 15x30 cm
----- kraweinik trapezowy granitowy 30x15/21 cm
- kraweinik betonowy 15x22 cm
~———— opomik betonowy 12x25 cm
——— obrzete betonowe 8x30 cm
----- obrzeze betonowe 6x20 cm
-~~~ §ciek przykraweinikowy kostka brukowo
korytko betonowe 30x10x50 cm
mur oporowy L
--------- granica opracowanio
likw. wpust kanalizazji deszczowej

rura spustowa — wigczenie do proj. kanalizacji deszczowej

¢ proj odwodnienie liniowe
¢
s proj. vpust kanalizacj. deszczowej
proj. nawierzchnia jezdni SMA8
| proj nawierzchnia chodnika kostka brukowa
" | proj nawierzchnia zjozdow kostka brukowa
S proj nawierzchnia wysp kostka granitowa 8/11

B proj zielen

B novierzchnia kostka brukowa rozbirka

Polska Spétka Gazownictwa sp.  0.0.
0ddzial Zaklad Gazowniczy w Poznaniu

Sekcja Ewidencji Majatku i Uzgodnief

Wykreslono przebieg sieci gazowej rozdzielczej niskieg
i éredniego ciSnienia w oparciu o Istniejace
plany sieci gazowej.

W: PS6ro. 2§ 3¢ 3 (ocq 42 23( 22.G.12
Urgodnienia - pismo Nr ("

Data wuamo podpis \ .
WAZNOSCE UZGODNIENIA 2 LATA \ ’f

Inwestor: Powiat Chodzieski
ul.  Wiosny Ludow 1
64-800 Chodziez

Oblekt: Nr rys.: 1
BUDOWA RONDA —_—

ULICE: DWORCOWA, PRZEMYSLOWA, BUGAJE ECap—
Skalo: Temat: Stadium: '

1:500 PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU B,,,,,Tﬁ

PZT DROGI

Projektant branta drogowa:
my it Lotor Ziomek

A eeliedcl pimype) Gagow) v on RR/OE/POOD/14




STAROSTA CHODZIESKI

GN.6621.1.211.2023

Wojewédztwo: wielkopolskie

Powiat: chodzieski

Jednostka ewidencyjna: BUDZYN - MIASTO
Obreb ewidencyjny: 300102_4.0001, BUDZYN
Miejscowosé: BUDZYN

Uproszczony wypis z rejestru gruntéw
wedtug stanu na dzien: 2023-02-13 11:35:36

Jednostka rejestrowa gruntéw: 300102_4.0001.G928

WLASCICIELE/ WLADAJACY:

UDZIAL: 171

GMINA BUDZYN REGON: 570791017
Siedziba: 64-840 BUDZYN PRZEMYSLOWA 16 A

charakter stanu wladania:MasnoéQ

grupa rejestrowa:4.1

DZIALKI EWIDENCYJNE:

Numer Powierzchnia
Ark. dziatki ; Opis uzytku Symbol — Numer ksiggi
mapy | ewiden Polozenie gruntow klasouzytku| Uzytku | dziatki wieczystej
-cyjnej [ha] [ha]
870/2 Drogi dr 0.1200 0.1200/PO1B/00035728/3
Identyfikator dziatki: 300102_4.0001.870/2 Rejon statystyczny: 611942
| srar | [orogi dr | 00013  0.0013]PO1B/00051720/5
Identyfikator dziatki: 300102_4.0001.872/7 Rejon statystyczny: 611942
| 881 | |Drogi | __dr | 05100  0.5100[PO1B/00035728/3

Identyfikator dziatki: 300102_4.0001.881

taczna powlerzchnia wybranych dziatek: 0.6313

Catkowita powierzchnia jednostki rejestrowej: 57.8293

W dniu: 2023-02-13

dokument sporzadzony przez: lwona Cierlecka

N

(podpis)

Z up. STAROSTH

v Cherlecka

L
(dta, imig {nazyisto,asqby ypowaznions))

Strona 1z 1



Wojewddztwo: wielkopolskie
Powiat: chodzieski

STAROSTA CHODZIESKI PR— ewidencyjna; BUDZYN - MIASTO

Obreb ewidencyjny: 300102_4.0001, BUDZYN
Miejscowosé: BUDZYN
GN.6621.1.211.2023

Uproszczony wypis z rejestru gruntéw
wedtug stanu na dzien: 2023-02-13 11:42:09

Jednostka rejestrowa gruntéw: 300102_4.0001.G1234

WLASCICIELE/ WELADAJACY:

UDZIAL: 111 charakter stanu wiladania: wtasnoéé
grupa rejestrowa: 11.1 ‘

POWIAT CHODZIESKI REGON: 570799504

Siedziba: 64-800 CHODZIEZ WIOSNY LUDOW 1

DZIALKI EWIDENCYJNE:

Numer Powierzchnia
Ark. dzialki ; Opis uzytku Symbol — Numer ksiggi
mapy | ewiden Pololeris gruntiiw klasouzytku| Uzytku | dzialki wieczystej
‘Cyjnej [ha] [ha]
882/8 Inne tereny zabudowane Bi 0.0291 0.0291]PO1B/00051119/9
Identyfikator dziatki: 300102_4.0001.882/8 Rejon statystyczny: 611941

taczna powierzchnia wybranych dziatek: 0.0291

Catkowita powierzchnia Jednostki rejestrowej: 16.3704

W dniu: 2023-02-13
dokument sporzgdzony przez: Iwona Cierlecka

A

(podpis)

Zup. STAROSTY

hoond Cierleclke

(data, imig )ha&h‘}@m&wy Upowaznionej)

Strona 1z 1




MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH

Oznaczenie kancelaryjne zgloszenia pracy geodezyjnej GN.6640.1.23.2022

Skala mapy 1:500

Nazwa miejscowosci BUDZYN

Identyfikator i nazwa jednostki ewidencyjnej 300102_4 Budzyn - miasto
/ Identyfikator i nazwa obrebu ewidencyjnego 0001 - Budzyn

T . . B Przedsigbiorstwo Geodezyjno-Kartograficzne
Imie i nazwisko lub nazwa podmiotu, ktéry wykonat mape GEO-GIS

Jarostaw Kasperczak
Imie i nazwisko, numer uprawnien geodety, ktory spoprzadzit mapg | yezef Kasperczak, 836

Nazwa uktadu wspotrzednych prostokgtnych 2000/6

Nazwa uktadu wysokosci PL-EVRF2007-NH

Oznaczenie granic obszaru, ktéry byt przedmiotem aktualizacji —

Informacje o stuzebnosciach gruntowych Wpacaie Wnderriaes ulai
obcigzen stuzebno$ciami gruntowymi
Data opracowania mapy 26.04.2022
" OSWIADCZENIE

I Oswiadczam, Ze niniejsza mapa do celéw projektowych opracowana zostata w wyniku prac geodezyjnych przeprowadzonych
] przez Przedsiebiorstwo Geodezyjno-Kartograficzne "GEO-GIS" Jarostaw Kasperczak i zgtoszonych Staroscie Chodzieskiemu
I

]

2 pod identyfikatorem GN.6640.1.23.2022. Kierownikiem prac geodezyjnych byt J6zef Kasperczak posiadajgcy uprawnienia
zawodowe nr 836. Wyniki prac geodezyjnych uzyskaty pozytywny wynik weryfikacji potwierdzony protokotem nr 1
z dnia 29.04.2022 Jestem $wiadomy odpowiedzialno$ci karnej za ztozenie falszywego o$wiadczenia.

8663

/@0«
proj@k%na

RIVa _ 65
(©). 86.82 ‘

ZASUWA

Dokument podpisany elektronicznie

projektowany gazocigg PE 225

—ccoenco istniejgcy gazocigg do odciecia i usunigcia

PIO-BUD Ustugi Pro jektowo-Budowlane, Nadzor
Budowlony 64-800 Rataje, ul. Skryta 14

TricEtsR: Powiat Chodzieski
ul. Wiosny Ludow 1, 64-800 Chodziez
— Ooiek-t: Przebudowa skrzyzowania na rondo
oraz czesci ul, Dworcowej w Budzyniu
Temat: PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU | Dot
10.202e
. ) Ryszard Rozwadowski 4 Skala
Projektont: | o bud. WKP/0151/PWOS/12 / 1:500
.| Piotr Kledzik Rys.
Sprowdzajocyl o bud, WKP/0269/PO0S/04 1




SCHEMAT MONTAZOWY
wraz z zestawieniem materialowym
Gazociag $/c dn 225 PE100 RC SDR17 w Budzyniu

— = s —
Q|| W[

pro jektowana zasuwa dn200

= [12
P7

=

3

P6. [13

21
20
19

PS5, &

pro jektowana zasuwa dnl00

P4

pro jektowana zasuwa adn200 F‘)3\E

Budowa gazociagu bedzie prowadzona w czasie p:i‘zebuddi;iry drég (budowy ronda)
po zdjeciu istniejacej nawierzchni, w zwiazku z czym na calym budowanym odcinku

gazociagu prace beda prowadzone pod nawierzchnia nieutwardzona,.
Caltkowita dlugosc¢ projektowanego gazociagu wynosi 68 m.

21 | Mufa zaslepiajaca PE100 dn 225 szt. 2
21 | Tasma ostrzegawcza m 68
20 | Przewdd lokalizacyjny 2,5 mm2 m 70
19 | Rura dn225 PE100 RC SDR17 m 68
18 | Obejma siodlowa SPA dn225 PE100 SDRi11 szt. 1
17 | Fitting Stop System Ravetti dn200 stal szt. 1
16 | Mufa elektrooporowa dn225 PE100 SDR11 szt. 2
15 | Przejscie PE stal 225/200 rurowe PE100 SDR11 szt. 1
14 | Buk doczolowy 60 st. dn225 PE100 SDR17 szt. 1
13 | Kolano doczolowe 30 st. dn225 PE100 SDR17 szt. 1
12 | Tréjnik elektrooporowy dn225 PE100 SDRil szt. 2
11 | Redukcja doczolowa 125/225 PE100 SDR17 szt. 3
10 | Mufa elektrooporowa dnl125 PE100 SDR11 szt. 1
g | Przejscie PE stal 125/100 kolnierzowe PE100 SDR11 szt. 1
Zasuwa do gazu dnl00 stal kolnierzowa szt. 1
8 kpl. z kolumna, skrzynka uliczng i podbudowa bet.
7 | Kréciec kolnierzowy stal dn100 szt. 1
6 | Fitting Stop System Ravetti dn100 stal szt. 1
5 | Kolano E90 dn225 PE100 SDRI11 szt. 1
4 | Kolano E45 dn225 PE100 SDRI11 szt. 4
Zasuwa DN200 z koncowkami dn225PE )
3 kpl. z kolumna, skrzynka uliczng i podbudowa bet kpl. 2
2 | Kolano E90 dn225 PE100 SDR11 elektroop. szt. 2
1 |Siodlo EF Stop System Ravetti dn225 PE100 SDRil szt. 1
jedn. L
Lp. Material miary ilosé

PIO-BUD Ustugi Projektowo-Budowlane, Nadzor
Budowlany 64-800 Rotaje, ul. Skryta 14

Inwestor: Powiat Chodzieski
ul. Wiosny Ludow 1, 64-800 Chodziez
Obick t: Przebudowa skrzyzowonia na rondo
oroz czesci ul., Dworcowej w Budzyniu
~ Dota
Temat: SCHEMAT MONTAZOWY
ema a /0 / 10.2022
. ) Ryszard Rozwadowski
Projektant | r bud. WKP/0151/PWOS/12 /
/&
.| Piotr Kledzik Rys.
Sprowdzejacyl o pud, WKP/0269/PO0S/04 nr 2




