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7 A . 7 . s 24 odwodnienie liniowe D400 ruszt zeliwny
25 obrzeze betonowe 6 x20 cm
1 w—wa Scieralna SMA8S o gr. 4cm 26 fawa betonowa C12/15 0.026 m3/m
2 w—wa wigzgca AC16W o gr. acm 27 w—wa podbudowy z betonu C16/20 o gr. 25cm
_ _ 3 w-wa podbudowy ACT6P o gr. 7ecm . 28 w—wa podbudowy z betonu C16/20 o gr. 20cm
PRIFKFROJS NORMAINY PREFKROS  NORMAILNY 4 w—wa podbudowy z mieszanki niezwiqzanej 29 mur oporowy typu L o wys. 80cm
z KESM 0/31.5. C90/3 o gr. 20cm 30 fawa betonowa C12/15 o gr. 20cm
wliot NW km 0+025.50 wliot NW km 0+038 5 w-wa podbudowy z mieszanki zwigzane] 31 fawa betonowa C12/15 0.04 m3/m
cementem C1.5/2 o gr. 18cm 32 fawa betonowa C12/15 0.046 m3/m
, chodnik - jezdnia , jezdnia - zjazd , , chodnik - jezdnia , jezdnia - chodnik e 6 w-wa ulepszonego podfoza z mieszanki niezwigzanej 35 plytka ostrzegawcza z wypustkami gr. 8 cm
! 2 L 4.56 ! 5.56 y 3.22 0.2 ! 2 102 3.05 ! 312 0.2 2 ! o CBR 2 20% o gr. 40cm 34 piytka kierunkowa z podfuznymi rowkami gr. 8 cm
o.oﬂ 019 _ 15 :%.om 0.08, 0151 | _ P lhis | 0.08 7/ geowfdknina separacyjno — filtracyjna 35 siatka szklano — weglowa wstepnie powlekana
11 ] 8 kostka bruk. bet. szara gr. 8cm asflatem o wytrzymatosci na rozcigganie
w2k, e - 2k, W 27 00 2% 5 I/ 9 podsypka c—p 1:4 gr. 4 cm wzdfuznej i poprzecznej >120 kN
| e —" e 7 = || i 7 10 w—wa z mieszanki zwigzanej cementem C1.5/2 o gr. 15¢cm 36 w—wq wigzgca AC16W o gr. 4cm
\ \ . £ “ 11 krawgznik betonowy 15 x22¢m 37 istniejgca nawierzchnia
12 tawa betonowa O;N\;@ 0.065 Bu\_ﬁ 38 _Aﬂos\nwjmr @ﬁozm_mOsJ\ 15x30cm
13 obrzeze betonowe 8 x30 cm — — T — .
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1 w| 1 W 15 w-wa podbudowy z betonu C16/20 o gr. 24cm | 4800 Chodzier #6-010 Roranowo
2 K 2 ) 16 kostka granitowa 15/17 z wypefnieniem spoin zywicq Obiekt: Przebudowa skrzyZowania na rondo W %w:ﬁ
8 W 8 — M| - 8 17 w—wa podbudowy z betonu C16/20 o gr. 21cm oraz czesci ul. Dworcowe] w Budzyniu, iy
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