PODBUDOWA Z CHUDEGO

WEAZ Z WYPELNIENIEM BETONOWYM

BETONU C12/15 O SREDNICY

1,1 m | GRUBOSCI 0,2m
(WYKOP ODWODNIONY)

TYP CIEZKI @600 ZINTEGROWANY Z PLYTA BETONOWA (ZESTAW NAPRAWCZY)

BETONOWE KREGI REGULACYJNE

BETONOWE KREGI REGULACYJNE

PREFABRYKOWANE @600
PLYTA NASTUDZIENNA @1600
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PRZEJSCIE SZCZELNE

TYP IN-SITU DO BETONU
@160 - 315 mm
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PRZEJSCIE SZCZELNE
TYP IN-SITU DO BETONU
@160 - 315 mm I
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SPOSOB WYKONANIA STUDNI
Z KASKADA ZEWNETRZNA

USZCZELKA MONTOWANA FABRYCZNIE

STOPIEN Zt AZOWY STALOWY W OTULINIE
MONTOWANY FABRYCZNIE

PODBUDOWA Z CHUDEGO

BETONU C12/15 O SREDNICY

1,8 m | GRUBOSCI 0,2m
(WYKOP ODWODNIONY)

PREFYBRAKOWANA KINETA BETONOWA

PREFABRYKOWANE @600
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PODBUDOWA Z CHUDEGO
BETONU C12/15 O SREDNICY

1,1 m | GRUBOSCI 0,2m
(WYKOP ODWODNIONY)
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PLYTA NASTUDZIENNA @1400
Z OTWOREM MIMOSRODOWYM @600

BETONOWY KRAG ODCIAZAJACY
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KRAG BETONOWY @1000 +tACZONY
USZCZELKA MONTOWANA FABRYCZNIE

PODBUDOWA Z CHUDEGO
BETONU C12/15 O SREDNICY
1,8 m | GRUBOSCI 0,2m
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PODBUDOWA Z CHUDEGO
BETONU C12/15 O SREDNICY

1,8 m | GRUBOSCI 0,2m
(WYKOP ODWODNIONY)
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SPOSOB WYKONANIA STUDNI

STADIUM
PB/PT

Przebudowa skrzyzowania na rondo oraz
czesci ul. Dworcowej w Budzyniu, w ciggu

drogi powiatowej nr 1488P

(branza sanitarna) BRANZA

Ustugi Projektowo - Budowlane,
Nadzor Budowlany "PIO-BUD"
64-800 Chodziez

Rataje ul. Skryta 14

INWESTOR:

Powiat Chodzieski sanitarna

ul. Wiosny Ludow 1
64-800 Chodziez

DATA
10.2022

FUNKCJA

IMIE | NAZWISKO PODPIS SKALA

PROJEKTANT
nr uprawnien

mgr inz. Piotr Kledzik schemat

WKP/0269/POOS/04 NR RYSUNKU

SPRAWDZAJACY
nr uprawnien

mgr inz. Cezary Swist 4
WKP/0283/POWS/04

TEMAT

SCHEMAT STUDNI @ 1000mm
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