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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA — BRANZA DROGOWA

mgr inz. Lotar Ziomek

oswiadczam, ze opracowanie projektu wykonawczego:

Przebudowa skrzyzowania na rondo
oraz czesci ul. Dworcowej w Budzyniu
w ciagu drogi powiatowej nr 1488P

sporzadzony zostat zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

15.12.2022 r.
(projektant branza drogowa)



UPRAWNIENIA PROJEKTANTA — BRANZA DROGOWA

S . KUJAWSKO
NS POMORSKA
OKREGOWA
Iz B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA
Bydgoszcz, dnia 17 grudnia 2014 r.

Sygn. akt: KUPOIIB/KK-0055-0076/14

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych architektéw oraz
inzynieréw budownictwa (Dz. U. z 2013 r., poz. 932 z p6zn. zm.), art 12 ust. 1 pkt 1, ust. 2, ust. 3 i ust. 4c pkt 1, art.
13 ust.1, ust 2 i ust 4, art. 14 ust. 1 pkt 3 lit. b i ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r - Prawo budowlane (Dz. U. z
2013 r., poz. 1409 z poézn. zm.) oraz § 10 i § 13 ust. 4 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11
wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1278) w
zwigzku z art. 104 Kodeksu postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267), po ustaleniu, ze zostaty
spetnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po ztozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z
wynikiem pozytywnym,

Pan Lotar Michat Ziomek
magister inzynier o kierunku budownictwo
ur. dnia 11 kwietnia 1974 r. w Sepédlnie Krajerskim

otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny KUP/0115/POOD/14
do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci inzynieryjnej: drogowej
UZASADNIENIE
W zwigzku z uwzglednieniem w catoéci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu

postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267) odstepuje si¢ od uzasadnienia decyzji.

Pouczenie

1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 ww. ustawy Prawo budowlane - podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Gtéwnego Inspektora Nadzoru
Budowlanego oraz wpis na liste cztonkéw wiasciwej izby samorzadu zawodowego.

2. Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Bydgoszczy
w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Skiad Orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyj

mgr inz. Jacek Kolodziej BB A
§ //’/,

e inz. Wojciech Klatecki

Otrzymuja;

1. Pan Lotar Michat Ziomek
ul. Kasztanowa 5 leol & |
89-100 Wystep \“ i\ 1a

2. Okregowa Rada Izby \7 2\ g

3. Gtéwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego

4. ala



Szczegolowy zakres uprawnien budowlanych

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 i art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane w zwigzku z § 10 i § 13 ust. 4
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie, Pan Lotar Michat Ziomek jest upowazniony w specjalnosci inzynieryjnej:
drogowej do:
1) projektowania obiektu budowlanego, takiego jak:

a) droga, w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych, z wytgczeniem drogowych obiektéw inzynierskich

oprocz przepustow;

b) droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust.
2) sprawdzania projektéw architektoniczno - budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego,
3) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych
bez ograniczen.

Na podstawie § 10 w/w rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesénia 2014 r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia budowlane uprawniajg do sporzgdzania
projektow zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie specjalnosci inzynieryjnej: drogowej.

Skiad Orzekajacy /
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
/
mgr inz. Jacek Kotodziej
inz. Wojciech Klatecki

inz. Pawet Gonczerzewicz



ZASWIADCZENIE PROJEKTANTA — BRANZA DROGOWA

Wm POLS KR
AN S
:QF\'*‘* | 7 E A

/ SO .
W INZYNIEEOW
i

IUDOWHICTWA

Zaswiadczenie

o mum erze wenygfikacyjmyrs
KUP-CEH-JPD-VHS *

Pan LOTAR ZIOMEK o numerze ewidencyjnym KUP/BD/0426/04

adres zamieszkania ul. KASZTANOWA 5, B9-100 WYSTEP

jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej lzby Inéynierdow Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosd cywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2023-07-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
wernyfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-08-03 roku przez:

Renata Staszak, Przewodniczgoy Rady Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Indynierdw Budownictwa .

Zgodnie T art. TEVK.C

§ 1. Do zachowania elekironiczne) formy Cynnosd prawne] wystarza Soienie cowisdzenia woll w postad elekironicne] i opstrz=nie go
iwalifikowanym podpisem eleltronicomym.

§ 2 DSwindczenie woil zhodone w formie sleibronicme] jest riwnowaine 7 ofwindczeniem woli 3ozomym w formie pisemne).

Mq{pﬂpﬂnmﬂﬂqﬂwnm!}ﬂmmm mm:mmmmmﬁcﬂn:@mmm
mmnqmlm Mmmmﬁn;plmumn:sq:mmmmmwmmmm
Budowrictwe.



Opis techniczny

1. Podstawa opracowania:

Dokumentacj¢ opracowano w oparciu O:

— Podklady geodezyjne w skali 1:500 — materiat przekazany przez inwestora

— Pomiary uzupetniajace wykonane przez projektanta

— Rozporzadzenie ministra infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie
przepisow techniczno-budowlanych dotyczacych drog publicznych — Opracowano
na podstawie: Dz. U. z 2022 poz. 1518

— Prawo budowlane. Ustawa z dnia 7 lipca 1994. Opracowano na podstawie: t.j. Dz.
U. z 2021 r. poz. 2351, z 2022r. poz. 88, 1557, 1768, 1783, 1846, 2206

— Decyzja o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego GKM.6733.7.2022

— Katalog Powtarzalnych Elementow Drogowych — Transprojekt Warszawa 1982 r.,

— Ustalenia dokonane z zarzadca drogi gminnej oraz powiatowej

— Wizja lokalna w terenie,

2. Przedmiot opracowania:

Przedmiotem zamoéwienia dla zadania jest wykonanie dokumentacji projektowe;
dla zadania polegajacego na przebudowie chodnika oraz zjazdow wzdtuz ul. Dworcowej
strona L, na dziatkach o numerach ewidencyjnych 154, 303, obrgb ewidencyjny Budzyn
miasto, gm. Budzyn, powiat chodzieski wojewodztwo wielkopolskie.

Zakres robot objetych opracowaniem — droga powiatowa nr 1488P — ul. Dworcowa od km
7+130 do km 7+737.
Celem opracowania jest poprawa bezpieczenstwa ruchu drogowego poprzez

przebudowg chodnika oraz zjazdéw na przedmiotowej ulicy.
Zakres opracowania przedstawiono na rysunku nr 1 —  Projekt

zagospodarowania terenu” w skali 1:500.

3. Stan istniejacy zagospodarowania terenu

Terem objety opracowaniem zlokalizowany jest na dziatkach o numerach
ewidencyjnych 154, 303 numer jednostki ewidencyjnej: Budzyn 300102 4, Numer
obrgbu: Budzyn 0001.



W stanie istniejagcym, zlokalizowany jest pomiedzy skrzyzowaniem drogi
powiatowej nr 1488 — ulica Dworcowa z droga krajowa nr 11 oraz skrzyzowaniem drogi
powiatowej nr 1488 — ulica Dworcowa z drogami: droga gminna nr 201515P — ul.
Przemystowa i droga gminna nr 201565P — ul. Bugaje

Ulica Dworcowa posiada jezdni¢ o nawierzchni bitumicznej o szerokosci 6,4 m -
6,6 m wraz ze $ciekami przykrawe¢znikowymi z kostki brukowej betonowej szer. 0.2 m,
obustronne chodniki z kostki brukowej betonowej, zjazdy do przylegtych zabudowan.

W obszarze objetym niniejszym opracowaniem wystepuja nastepujace sieci:
e wodociggowa,
e kanalizacyjna.
e elektroenergetyczna,
o oS$wietleniowa,
e telekomunikacyjna
e (gazowa

Istniejace nawierzchnie chodnikow i zjazdow po stronie lewej od km 7+130 do km
7+737 z kostki brukowej betonowej, zdeformowane w przekroju podtuznym i
poprzecznym, z licznymi zapadnigciami $wiadczacymi o utracie nosnosci. Po opadach
deszczu w miejscach zapadnigé tworzg si¢ zastoiska wody, co powoduje dalszg degradacje
nawierzchni. Istniejagce nierownosci w znacznym stopniu pogarszaja komfort

uzytkownikéw chodnika oraz zjazdow na analizowanym odcinku..

4. Projektowane zagospodarowanie terenu

Ul. Dworcowa — chodnik oraz zjazdy
Projekt zaktada wykonanie przebudowy chodnikow oraz zjazdow po stronie lewej
ulicy Dworcowej. Odcinek objety przebudowg ma dlugos¢ 607 m. Zakres robot
rozpoczyna si¢ od km 7+130, a konczy w km 7+737. Planowany zakres prac to rozbiorka
istniejacych chodnikow oraz zjazdéw oraz wykonanie chodnika szerokosci 2 m i zjazdéw
po istniejacych $ladach z korekta skrzydet zjazdéw (wraz z wymiang kraweznikow)
Ze wzgledu na mozliwos¢ korzystania z obiektu przez osoby o szczegdlnych
potrzebach zaprojektowano:
e w miejscach przej$¢ dla pieszych - plytki akustyczne wraz z ptytkami
naprowadzajacymi dla os6b niewidomych lub niedowidzacych
e krawezniki na przej$ciach wyniesione na wysokos¢ do 2 cm — ulatwienie
przekraczania przejScia przez osoby poruszajace si¢ na wozkach

inwalidzkich (krawezniki na przejSciach istniejace)



Brak kolizji istniejgcego drzewostanu z projektowanymi elementami drogi.
Drzewa zlokalizowane w strefie oddzialywania prowadzonych robét przez caly czas ich
trwania nalezy odpowiednio zabezpieczy¢, w sposob niepopuszczajacy do ich uszkodzenia

podczas prowadzenia robot.

W ramach zabezpieczenia drzew nalezy:

e zabezpieczy¢ pni drzew obudowa z desek do wysokosci pierwszych gatezi,
czyli okoto 2 m, okre$lonej jednak indywidualnie dla kazdego drzewa, aby
nie uszkodzi¢ najblizszych konarow,

e dolna cz¢$¢ kazdej deski powinna opiera¢ si¢ na podtozu, deski nalezy
obsypa¢ ziemig,

e przymocowanie deskowania do pnia opaskami z drutu okraglego, migkkiego,
ocynkowanego, tasmy stalowej ocynkowanej lub sznura konopnego — opaski
nalezy stosowa¢ w odlegtosci co 40-60 cm od siebie, czyli minimum 3 na

pniu,

W miejscach nieprzeznaczonych na cele komunikacyjne zaprojektowano
odtworzenie trawnikow. Nalezy wykona¢ humusowanie gr. 10 cm wraz wykonaniem
trawnikow. W przypadku zniszczenia istniejgcej zieleni podczas prac zwigzanych z
budowg drogi, nalezy ja odtworzy¢.

Istniejace barierki fancuchowe nalezy rozebra¢, a w ich miejsce zaprojektowano
barierki U-11a szczeblinkowe koloru zottego.

W celu nie dopuszczenia do obsuwania si¢ skarp rowow i zapadaniu si¢ w wyniku
tego zjawiska nawierzchni chodnika — skarpy istniejacych rowow, przylegajace do
chodnika zabezpieczono poprzez umocnienie ptytami azurowymi typu ,,KRATA” gr. 8 cm
utozonych na podsypce piaskowej gr. 10 cm.

Podstawowe parametry geometryczne remontowanej ulicy przedstawiono na

rysunku projekt zagospodarowania

Plan sytuacyjny

Projektuje si¢ wykonanie chodnika po istniejgcym $ladzie. Trasa w planie sktada
si¢ z odcinkow prostych oraz tukow. Wpasowano geometrie w stan istniejacy — istniejgce
krawezniki stanowig baz¢ dla wykonywanych robot brukarskich. Czgs¢ kraweznikow

ktora ulegly zniszczeniu w trakcie eksploatacji drogi przewidziano do wymiany.



Rozwigzanie wysokos$ciowe - niweleta

Rozwigzanie wysokosciowe — nawigzuje do istniejgcej nawierzchni, istniejacych
kraweznikow oraz istniejacych zjazdéw do poses;ji.

Rodzaj nawierzchni — konstrukcja, przekroje normalne

Projektowana konstrukcja nawierzchni chodnika

Kostka brukowa betonowa szara 6 cm
Podsypka cementowo - piaskowa 4 cm
Warstwa wzmacniajgca podloze — grunt stabilizowany cementem
10 cm
Cl1.5/2
SUMA 20 cm
Projektowana konstrukcja nawierzchni z plytek akustycznych
Ptytki akustyczne gr. min 6 cm 6 cm
Podsypka cementowo - piaskowa 4 cm
Warstwa wzmacniajgca podloze — grunt stabilizowany cementem
10 cm
Cl1.5/2
SUMA 20 cm
Projektowana konstrukcja nawierzchni zjazdow
Kostka brukowa betonowa gr. 8 cm grafitowa 8 cm
Podsypka cementowo - piaskowa 4 cm
Warstwa podbudowy betonowej C8/10 gr. 20 cm 20 cm
Warstwa odsaczajaca gr. 15 cm 15 cm
SUMA 47 cm

Warunki gruntowo - wodne

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. poz. 463 w sprawie z dnia 25 kwietnia 2012 r. w
sprawie ustalania geotechnicznych warunkoéw posadawiania obiektow budowlanych
projektowany obiekt budowlany — na podstawie badan geotechnicznych oraz na podstawie
w/w rozporzadzenia pkt.3 podpunkt 1 litera c) wykopy do glebokosci 1,2 m i nasypy
budowlane do wysokosci 3,0 m wykonywane w szczegdlnosci przy budowie drog, pracach
drenazowych oraz ukladaniu rurociggéw — okreSlono jako pierwsza kategori¢

geotechniczng.
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Ze wzgledu na istniejace warunki gruntowo — wodne zakwalifikowano podtoze do grupy
no$nosci podtoza G4.

I Budowa geologiczna

Do glebokosci stwierdzonej wierceniami, maksymalnie do 2,5 m ppt. (glebokos¢
wiercenia ustalona ze Zleceniodawcg) stwierdzono wystepowanie  utworéw

kenozoicznych z okresu czwartorzedu, epoki holocenu oraz starszego plejstocenu.

OSCldV CZWCthOI”ZedOWQ holocernskie — grunty antropogeniczne reprezentowane sq przez.

nasypy niebudowlane (NN) zlozone z mieszaniny poziomu glebowego, piaskoéw
roznoziarnistych oraz gruzu,

UWAGA: nasypy rozpoznane punktowo w miejscach otworéw geotechnicznych

Osady czwartorzedowe plejstocenskie — utwory spoiste reprezentowane sq przez:

piaski gliniaste (Pg) mineralne, akumulacji wodnolodowcowej, oznhaczone symbolem
skonsolidowania B, w stanie wilgotnym, plastyczne, mato spoiste, barwy szarej 1 brazowe;j,
glina piaszczysta (Gp) mineralne, akumulacji wodnolodowcowej, oznaczone symbolem
skonsolidowania B, w stanie wilgotnym, plastyczna, §rednio spoista, barwy brazowej i

szarej.

Il Warunki hydrogeologiczne

W dokumentowanym podlozu w obrebie objetym badaniami podczas wiercen do
glebokosci 2,5 m ppt. stwierdzono wystepowanie wody gruntowej w postaci sgczen w

gruntach spoistych, w tabeli przedstawiono wyniki pomiarow:

Numer Pomierzony poziom zwierciadta wody
otworu gruntowej
m [ppt.] m [n.p.m.]
1 1,30 saczenia 85,70
2 1,30 saczenia 85,55

Stan ten odnosi si¢ do okresu badah. Po wiosennych roztopach pokrywy $nieznej oraz
dhlugotrwatych i intensywnych opadach deszczu lub okresach suchych hydrologicznie

poziom zalegania wody gruntowej moze ulega¢ wahaniom o okoto 0,3 - 0,5m.
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III Geotechniczna charakterystyka gruntow

Grunty budowlane wystepujace na dokumentowanym terenie, nalezg zgodnie z
normg PN-B-02481:1998 do mineralnych nieskalistych rodzimych niespoistych. Grunty
rodzime podzielono na warstwy geotechniczne réznigce si¢ genezg, litologia, rodzajem i
stanem oraz przestrzenng zmiennoscig zalegania. Warto$¢ parametru wiodacego stopien
zageszczenia ID™ oraz wskaznik zageszczenia 1S(M oznaczono na podstawie wynikoéw
sondowan dynamicznych sonda DPL-10 oraz metoda C), IL™ - stopien plastycznosci
(oznaczono metodg makroskopowg oraz penetrometrem ttoczkowym T171 na probkach
NNS). Inne niezbgdne parametry (Wn, g, ¢, C, Mo) ustalono metoda B z tabel i wykresow
zaleznosci podanych w normie PN-EN 1997-1:2008 oraz literaturze Z. Witun -* Zarys

geotechniki .

Na dokumentowanym obszarze wydzielono trzy warstwy gruntéw:
WARSTWA 1 - grunty niebudowlane
nasypy niebudowlane (NN)

nie spelniajag one warunku polskiej normy PN-B-06050:1999, ktora moéwi, ze nasyp
powinien mieé wskaznik minimum IS™ = 0,97 (oznaczone nasypy maja wskaznik w
przedziale 1S(W=0,94), wytaczono je z charakterystyki geotechnicznej gruntow ze wzgledu
na niejednorodnos¢ 1 niekontrolowany sposob budowy oraz sktad. Grunty te nie nadajg si¢
do bezposredniego posadowienia fundamentow obiektow inzynierskich 1 wymagaja

bezwzglednego usunigcia z podtoza do gruntu rodzimego.
WARSTWA 11- grunty no$ne

piaski gliniaste (Pg) wilgotne, mato spoiste, grunty rodzime no$ne oznaczone symbolem

skonsolidowania B, o uogélnionym stopniu plastycznosci IL™ = 0,45

NUMER WARSTWY 1
LITOLOGIA Pg
TYP KONSOLIDACII B
PARAMETR WIODACY IL»= 0,45 - plastyczny
PARAMETRY GEOTECHNICZNE warto$¢ jednostka
gestosé wlasciwa ps 2,65 t/m?
gesto$é objetosciowa p 2,10 t/m?
wilgotno$¢ naturalna wp 16 %
kat tarcia wewnetrznego ¢u® 13,4 st.
stopien plastycznosci gruntu IL® 0,45 -
Spéjnos¢ gruntu cu™ 23,23 kPa
modut pierwotnego odksztatcenia 16240 kPa
gruntu Eo»
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enometryczny modut $cisliwosci 21369 kPa
pierwotnej Mo®
enometryczny modut $cisliwosci 28484 kPa
wtornej Mo
Orientacyjna dopuszczalna warto$¢ Qdop = 110 kPa
obcigzenia gruntu dla warstwy [kPa]

WARSTWA 111 - grunty no$ne
gliny piaszczysta (Gp) wilgotna, oznaczone symbolem skonsolidowania B, o

uogdlnionym stopniu plastycznosci IL™ = 0,43

NUMER WARSTWY 1l
LITOLOGIA Gp
TYP KONSOLIDACII B
PARAMETR WIODACY IL»= 0,43 - plastyczny
PARAMETRY GEOTECHNICZNE warto$¢ jednostka
gestos¢ wlasciwa ps 2,67 t/m?
gesto$¢ objetosciowa p 2,10 t/m?
wilgotno$¢ naturalna wh 17 %
kat tarcia wewnetrznego ¢u® 14,0 st.
stopien plastycznosci gruntu IL® 0,43 -
Spéjnos¢ gruntu cu™ 23,84 kPa
modut pierwotnego odksztalcenia 16905 kPa
gruntu Eo»
enometryczny modut $cisliwosci 22243 kPa
pierwotnej Moo
enometryczny modut $cisliwosci 29650 kPa
wtornej Mo
Orientacyjna dopuszczalna warto$¢ Qdop = 115 kPa
obcigzenia gruntu dla warstwy [kPa]

Orientacyjne wartosci dopuszczalnych obcigzen dotycza sytuacji, gdy:

D=2,0m 1 Df=0,8. W sytuacji, gdy Df=2,0m wartos$¢ obcigzenia dopuszczalnego nalezy
zwigkszy¢ o 20kPa, za$§ przy zaglebieniu 0,8<Df<2,0m nalezy je zwigkszy¢ o 10kPa. W
przypadku wyznaczania dopuszczalnych obcigzen gruntu pod fundamentem
posadowionym gtebiej niz 2,0m od powierzchni terenu, ich warto§¢ mozna zwigkszy¢ o

dwukrotny cigzar gruntu zalegajacego od poziomu 2,0m do poziomu posadowienia.

Zgodnie z normg PN-B-02481:1998 grunty warstwy:
| —naleza do grupy gruntéw nasypowych antropogenicznych,
Il —nalezy do gruntow rodzimych mineralnych, spoistych,

11 — nalezy do gruntéw rodzimych mineralnych, spoistych,
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IV Ocena warunkéw geologiczno - inzynierskich

1. Na podstawie wykonanych badan stwierdza si¢, ze w dokumentowanym podtozu
miejscu planowanej budowy od powierzchni terenu zalega nasyp niebudowlany
(rozpoznany w miejscach otwordw geotechnicznych), nie wyklucza si¢ ze pod
skrzyzowaniem zalegaja nasypy budowlane — warstwy konstrukcyjne jezdni.
Ponizej zalegaja grunty spoiste wyksztalcone w postaci piaskow gliniastych oraz
glin piaszczystych. Spagu gruntow spoistych wierceniami do 2,5 m ppt. nie
przewiercono. Szczegdélowa budowa geologiczna zostala przedstawiona na
zalgcznikach graficznych — przekroj geotechniczny (zat. 2).

2. Podczas wiercen stwierdzono wystgpowania wody gruntowej na poziomie 1,30 m
ppt. (rzedna 85,55 — 85,70 m n.p.m.). Na etapie budowy w zaleznosci od poziomu
posadowienia fundamentéw obiektu oraz pory roku i intensywno$ci opadow
atmosferycznych nalezy przewidzie¢ odwodnienie wykopu.

3. Wykonane rozpoznanie budowy geologicznej podloza ma charakter punktowy.
Przekr6j geotechniczny przedstawiajac w niniejszym opracowaniu jest
interpretacja autora i przedstawia budowe geologiczng podtoza wzdhuz linii

wyznaczonych przez wskazane otwory geologiczne.

V Whioski i zalecenia

1. Warunki geotechniczne rozpoznanego podioza w miejscu planowanej budowy sa
proste — wystepujace w przypadku warstw gruntoéw jednorodnych genetycznie 1
litologicznie, zalegajacych poziomo, nicobejmujacych mineralnych gruntéw
stabono$nych, gruntdbw organicznych i nasypow niekontrolowanych, przy
zwierciadle wody ponizej projektowanego poziomu posadowienia oraz braku
wystepowania niekorzystnych zjawisk geologicznych. Warstwy konstrukcyjne
drogi beda powyzej wystepowania sgczen wody gruntowej.

2. Warstwe I (nasypy niebudowlane) nalezy usuna¢ az do stropu gruntoéw nosnych.

Posadowienie fundamentow zaleca si¢ wykona¢ na:
— warstwie Il — piaski gliniaste,
— warstwie Il — glina piaszczysta,

UWAGA: posadowienie warstw konstrukcyjnych drogi w poziomie gruntéw
spoistych (warstwa Il - TII) nalezy zastosowac si¢ do zalecen przedstawionych w

punkcie Whnioski i zalecenia.
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3. W przypadku wymiany gruntow w miejscu wystepowania migzszej warstwy
gruntéw nienosnych, ubytek nalezy uzupemic zasypka piaszczysta zageszczong
mechanicznie do stopnia zaggszczenia IS(n) = 0,97 zgodnie z PN-B-06050: 1999.
Wymiana gruntu powinna by¢ wykonana przy obnizonym zwierciadle wody

gruntowej, gdyz zageszczanie gruntu w srodowisku wodnym jest mato efektywne.

4. Prace ziemne 1 fundamentowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z PN-B-06050:1999
Geotechnika. Roboty ziemne - wymagania ogolne. Wykopy powyzej 1,0m nalezy
wykona¢ w oszalowaniu.

5. Nie precyzuje si¢ no$nosci gruntéw, poniewaz zalezy ona od wielu czynnikow,
m.in. rodzaju 1 wielkosci obiektu, wymiarow 1 ksztattu fundamentow, wartosci 1
rodzaju projektowanych obcigzen, glebokosci posadowienia, stanu i rodzaju
gruntbw w poziomie 1 ponizej posadowienia w strefie oddzialywania
fundamentéw. Z tego wzgledu obliczenie dopuszczalnej no$nosci gruntu (zgodnie
z normg PN-81/B-03020) powinno by¢ wykonane przez konstruktora na etapie
projektowania obiektu i zawarte w projekcie budowlanym na podstawie
parametrow geotechnicznych przedstawionych Geotechniczna charakterystyka
gruntow.

6. Do obliczen statycznych wg [ stanu granicznego przyja¢ nalezy wartosci
obliczeniowe parametrow geotechnicznych( ¢, @y i Cu), @ wg Il stanu granicznego
charakterystyczne wartosci Mo™ podane w tabelach w rozdziale V. Geotechniczna
charakterystyka gruntow. Podtoze gruntowe wg normy PN-81/B-03020 na calej
czgsci terenu przeznaczonego pod zabudowe nalezy przyja¢ za uwarstwione z
uwagi na zaleganie w podlozu 1 w strefie oddziatywania fundamentow gruntow
spoistych, ~w  stanie plastycznym o  zroznicowanych  parametrach
wytrzymato§ciowych.

Przy sprawdzeniu stanu granicznego nalezy stosowaé wspoOtczynnik
korekcyjny m = 0,9 przyjety dla uproszczonej metody obliczen

Ors <M * qf, Ors max < 1,2m * gf

gdzie:

Ors - Srednie obliczeniowe obcigzenie podtoza pod fundamenty (kPa),

Ors max - maksymalne obliczeniowe obcigzenie podtoza fundamentu (kPa)

Zgodnie z punktem 3 zalacznik nr 1 do normy PN-81/B-03020, dla prostych

przypadkéw posadowienia, gdy mimosrdd obcigzenia jest mniejszy niz 0,035

jednostkowy opdr obliczeniowy podloza fundamentu mozna obliczy¢ wg
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wzoru Z1- 10:

gr=(1+0,3B/L)*Nc*cu®+ (1+1,5 B/L ) * Np * Dmin * pp®* g

+(1-025B/L)xNg*Bxpgllxg

gdzie:

B - szerokos$¢ fundamentu [m],

L - dlugo$¢ fundamentu [m],

p o - gestosé¢ objetosciowa gruntu od najnizszego naziomu [t x m?],

p 8" - gestosé objetosciowa gruntu od spodu fundamentu do gtebokosci B,

NC1

NB, Np - wspotczynniki nosnosci zalezne od kata tarcia wewnetrznego

przyjete  z tabel Z-1 normy,

cu® - obliczeniowa warto$¢ spojnosci gruntu zalegajacego bezposrednio

ponizej  poziomu posadowienia [kPa ],

Dmin - glgboko$¢ posadowienia ponizej najnizszego naziomu [m],

g - przyspieszenie ziemskie [9,81 m/s?].

7. W przypadku posadowienia fundamentdéw w poziomie gruntdw spoistych

(warstwa I, 1) - bardzo podatnych na zmiany wilgotnosci, uplastyczniajacych sie

pod wplywem zwigkszonej wilgotnosci, zachodzi konieczno$¢ niezwykle

starannego prowadzenia robot ziemnych i1 fundamentowych zapewniajacych

zachowanie naturalnej struktury gruntu i podtoza, ktéore beda decydowalé w

szczegblnosci o bezpiecznej 1 bezawaryjnej eksploatacji obiektow istniejacych i

projektowanych. Nalezy przestrzega¢ nastgpujacych zalecen:

wykopy nalezy prowadzi¢ tak aby zachowa¢ warstwe ochronng gruntu o
migzszosci ca 0,1lm ponad projektowanym poziomem posadowienia i
usung¢ ja recznie lopatami bezposrednio przed przystgpieniem do
wylewania chudego betonu,

wykopy chroni¢ przed doplywem wody opadowej oraz pochodzacej z
saczen. Wode gromadzacg si¢ w dnie wykopu odprowadzi¢ drenazem do
studzienki zbiorczej usytuowanej w narozach 1 wypompowac poza obszar
wykopu,

z dna wykopu nalezy usuna¢ wszelkie naruszone i rozmoczone partie

gruntu zastgpujac je chudym betonem,

fundamenty uktada¢ na warstwie chudego betonu o grubosci ca 0,10m na

wyroéwnane dno wykopu,
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— ze wzgledu na podatno$¢ gruntdow na rozmakanie, natychmiast po
wykonaniu stoép fundamentowych nalezy je niezwlocznie obsypa¢ gruntem
sypkim warstwami ubijanymi,

— gniazda nasypoéw niebudowlanych wystgpujace ponizej poziomu
posadowienia nalezy wybra¢ i zastgpi¢ chudym betonem,

— roboty ziemne prowadzi¢ w okresach suchych z dodatnimi temperaturami.
Pozostawienie otworu niezabezpieczonego wykopu na okres zimowy jest
niedopuszczalne. Przemarznigte lub rozmoczone ewentualnie w dnie
wykopu grunty nalezy wybra¢ 1 zastgpi¢ materialem odpowiednio

wytrzymatym.

8. Omawiany teren zlokalizowany jest w | strefie przemarzania: Hz=0,8m ppt.
Poziom posadowienia fundamentu powinien znajdowaé si¢ ponizej strefy
przemarzania

9. Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow
budowlanych z dn. 25.04.2012r. (Dz. U. poz. 463) pod wzgledem stopnia
skomplikowania warunkow gruntowo-wodnych omawiany teren miesci si¢ w

kategorii prostych warunkéw gruntowo — wodnych.
VI Projekt geotechniczny

Prognoza zmian wtasciwosci podtoza gruntowego w czasie

Podtoze no$ne fundamentéw w zaleznos$ci od przyjetego poziomu posadowienia obiektow
stanowi¢ moga rodzime nienaruszone grunty spoiste (warstwa Il 1 III) o $rednio
korzystnych parametrach geotechnicznych. W trakcie uzytkowania wtasciwosci podtoza
gruntowego nie ulegng zmianie.

Obliczeniowe parametry geotechniczne

Wartosci obliczeniowych parametrow geotechnicznych nalezy przyja¢ zgodnie z
podanymi w tabelach w rozdziale: Geotechniczna charakterystyka gruntow.

Okreslenie czgsciowych wspolezynnikow bezpieczenstwa do obliczen geotechnicznych
Do obliczen geotechnicznych nalezy przyja¢ nastepujace wspdtczynniki bezpieczenstwa
0,9. Zostaty przedstawione w rozdziale: Geotechniczna charakterystyka gruntow

Okreslenie czgsciowych wspdiczynnikow bezpieczenstwa do obliczen geotechnicznych
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Do obliczen geotechnicznych nalezy przyja¢ nastepujace wspotczynniki bezpieczenstwa

0,9. Zostaty przedstawione w rozdziale: Geotechniczna charakterystyka gruntow.

Okreslenie oddziatywan gruntu
Na przedmiotowej inwestycji wystepowac bedzie parcie 1 odpor gruntu na projektowane
fundamenty. Do okreslenia oddziatywan nalezy uzy¢ metod analitycznych, dotyczacych

parcia gruntu i odporu gruntu. Zostang one przedstawione w projekcie budowlanym.

Model obliczeniowy

Podtoze gruntowe w §wietle normy PN-81/B-03020 na catej czgsci terenu przeznaczonego
pod zabudowg¢ nalezy przyja¢ za jednorodne w przypadku wystapienia w poziomie
posadowienia gruntow sypkich lub uwarstwione w przypadku wystagpienia w poziomie
posadowienia fundamentéw gruntdéw sypkich i spoistych. Model obliczeniowy podioza
gruntowego zostal przedstawiony na zalgcznikach graficznych — na przekroju

geotechnicznym (zal. nr 2).

Obliczenie no$nosci 1 osiadania podtoza gruntowego oraz ogélnej statecznosci
Obliczenie nosnosci i1 osiadan zostanie wykonane w projekcie budowlanym (konstrukcja)
przez konstruktora.
Warto$ci obcigzen powinny uwzglednia¢ oddzialywania od:
cigzaru wlasnego konstrukeji,

obcigzenia uzytkowego,

obcigzenia $niegiem,

obcigzenia wiatrem.

Ustalenie danych niezbgdnych do zaprojektowania fundamentow
Danie niezbgdne do zaprojektowania fundamentéw zostaly przedstawione w rozdziale:

Geotechniczna charakterystyka gruntow oraz na przekroju geotechnicznym (zat. nr 2).

Specyfikacja badan niezbednych do zapewnienia wymaganej jakosci robot ziemnych 1
specjalistycznych robdt geotechnicznych
Prace ziemne i1 fundamentowe zwigzane z wykonawstwem fundamentéw, nalezy

prowadzi¢ zgodnie z PN-68/B-06050 i PN/B-03020, zwracajac szczeg6lng uwage na
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staranne wykonanie ostatniej fazy robot ziemnych zwigzanych z wykonaniem wykopow

pod fundamenty.

Okreslenie szkodliwosci oddziatywan wod gruntowych na obiekt budowlany i1 sposobow
przeciwdziatania tym zagrozeniom

Podczas wykonywanych badan stwierdzono obecnosci wody gruntowej. Wg badan
archiwalnych, rodzime grunty piaszczyste i spoiste zalegajace w podtozu w poziomie
posadowienia sg nieagresywne. Symbol srodowiska E.T.1.w. — grunty state, wilgotne,
nieagresywne. Ocena powyzsza dotyczy niezabezpieczonego betonu z cementu

portlandzkiego w warunkach, jakie zaktada norma PN-80/B-01800.

Okreslenie zakresu niezbgednego monitorowania wybudowanego obiektu budowlanego,
obiektow sgsiadujacych 1 otaczajacego gruntu, niezbednego do rozpoznania zagrozen
mogacych wystapi¢ w trakcie robot budowlanych lub w ich wyniku oraz w czasie
uzytkowania obiektu budowlanego

Obiekt ze wzgledu na warunki geotechniczne zostal zaklasyfikowany do I kategorii
geotechnicznej w prostych warunkach gruntowych —wodnych w przypadku posadowienia
fundamentoéw powyzej wystgpowania wody gruntowej i ponizej spagu warstwy nasypu.
Zaleca si¢ prowadzi¢ obserwacje wizualne zachowania si¢ podioza obiektow 1 ich
otoczenia jak tez samych obiektow. Obserwacje nalezy prowadzi¢ w terminach, zakresie

zgodnym z Prawem budowlanym.

Rodzaj nawierzchni — przekroje normalne

Dane wyjsciowe projektowanej nowej konstrukcji:

Kraweznik betonowy prosty 20 x 22, 20 x 30 cm. Lawa betonowa z betonu cementowego
C12/15 zgodnie z PN-EN 206:2014-04.

Obrzeza — obrzeze betonowe gr. 8 cm spetniajacy wymagania PN-EN 1340 klasy: 3D; 3U;
41 kryterium $redniej nasigkliwosci nie wigkszej niz 6.0%. Lawa betonowa z betonu
cementowego C12/15 zgodnie z PN-EN 206:2014-04.

Lokalizacja drogi: Budzyn (gtgboko$¢ przemarzania h, = 0.8 m)

Zjazdy

W celu skomunikowania dziatek sgsiadujacych z droga zaprojektowano remont
istniejgcych zjazdow na odcinku krawedz jezdni — granica dziatki. Zjazdy o nawierzchni z
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kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm, zjazdy do posesji — przecigcie krawedzi
nawierzchni zjazdu $cigte skosem o proporcji n : m, gdzie n = m > 1,50 m, wylacznie dla
projektowanych relacji skretnych.

Konstrukcja nawierzchni na zjazdach
e warstwa scieralna — z betonowej kostki brukowej Behaton- koloru grafitowego
—gr. 8 cm, na podsypce cementowo - piaskowej 1:4 —gr. 4 cm

e warstwa podbudowy zasadniczej — podbudowa beton C8/10 gr 20 cm

e W-wa odsaczajgca z piasku gr. 15 cm

Chodnik

Zaprojektowano odtworzenie istniejacych chodnikdéw po istniejagcym sladzie. W
miejscach przej$¢ zaprojektowano ptytki akustyczne oraz wskaznikowe dla osob
niewidomych i niedowidzacych.

Wszystkie krawegzniki w miejscach przejs¢ dla pieszych nalzy wynies$¢
maksymalnie na wysoko$¢ od 0 cm do 2 cm — stan istniejacy.

Konstrukcja nawierzchni chodnika
o warstwa Scieralna — z betonowej kostki brukowej \behaton- koloru szarego —
gr. 8 cm, na podsypce cementowo - piaskowej 1:4 —gr. 4 cm
o warstwa wzmacniajgca podloze — grunt stabilizowany cementem C1.5/2 —
gr.15cm

Odwodnienie

Odwodnienie poprzez spadki podtuzne oraz poprzeczne do istniejgcych wpustow
kanalizacji deszczowej.

Zestawienie powierzchni:

Zjazdy — kostka brukowa 703 m?
Nawierzchnia ptytki akustyczne 1 wskaznikowe 7,7
Chodnik — kostka brukowa 850 m?

5. Organizacja ruchu na czas budowy

Prowadzenie robot drogowych powinno odbywaé si¢ z zachowaniem
oznakowania zgodnego z obowigzujacymi przepisami i zatwierdzonym projektem
czasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robdt. Na drodze w stanie istniejagcym
obowiazuje stata organizacja ruchu.
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6. Zielen oraz gospodarka drzewostanem

W obrebie prowadzonych prac nie wystepuje drzewostan podlegajacy wycince.
Na czas prac nalezy zabezpieczy¢ istniejagce drzewa przed zniszczeniem.

7. Informacja o miejscowym planie zagospodarowania przestrzennegqo

Brak Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na opracowywanym
obszarze.

8. Uwagi koncowe

Ze wzgledu na wystgpowanie uzbrojenia podziemnego nalezy zachowaé
ostrozno$¢ podczas prowadzenia wszelkich robot w jego poblizu. Lokalizacja uzbrojenia
pokazana na naniesieniach sieci przewodow uzbrojenia terenu. W przypadku watpliwosci
co do lokalizacji uzbrojenia nalezy wykona¢ przekopy kontrolne celem doktadnej
lokalizacji urzadzen podziemnych (zgodnie z zalgczonymi uzgodnieniami). Wykopy
kontrolne wykonywa¢ sposobem recznym. Wszystkie prace budowlano — inzynieryjne
wykonywa¢ pod nadzorem oséb uprawnionych i przeszkolonych.

9. Wplyw eksploatacji gérniczej — nie dotyczy

10. Obszar oddzialywania inwestycji

Projektowane roboty nie oddzialywaja na sgsiednie dziatki. W trakcie
prowadzenia robo6t nie wystapia przyczyny majace szkodliwy wplyw na srodowisko (t].
atmosferg, na glebe, na roslinno$¢ i na wody gruntowe).

Ewentualny hatas przy robotach drogowych nie bedzie przekraczal natezenia
dopuszczalnego dla otoczenia i bedzie krotkotrwaly. Planowana inwestycja nie ma
wplywu na zmian¢ nat¢zenia ruchu drogowego, zmniejszy znacznie poziom zapylenia i
halasu — ma na celu podniesienie komfortu 1 bezpieczenstwa ruchu. Budowa
projektowanego obiektu w zaden sposdb nie wptynie niekorzystnie na dziatki sgsiadujace.
Nie zwigkszy zanieczyszczenia powietrza, emisji zapachow oraz hatasu a takze nie

ograniczy doptywu §wiatta dziennego oraz dostepu do dziatek.
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Podstawg okreslenia obszaru oddziatywania obiektu budowlanego jest:

Lp. Przepis prawa Okreslenie obszaru oddziatywania obiektu

1 | Prawo budowlane. Ustawa | poszanowanie, = wyst¢pujagcych ~w  obszarze

z dnia 7 lipca 1994. oddziatywania obiektu, uzasadnionych interesow
0s0b trzecich, w tym zapewnienie dostgpu do drogi
publicznej;

2 | Rozporzadzenie ministra | Parametry geometryczne zjazdu, wyjazdu lub
infrastruktury z dnia 24 wjazdu powinny umozliwia¢ przejazd pojazdu
czerwca 2022 r. W sprawie miarpdgjnego oraz u.wzgle;dniaé’ uwarunkqwania
przepiséw techniczno- V\.Iymkajqc.e z ruchu pleszych, 0sob poruszajqcych
budowlanych dotyczacych si¢ przy uzyciu urzq‘dz’ema wspomagajacego ’

: ruch, rowerdéw, hulajnog elektrycznych lub urzadzen
drég publicznych transportu osobistego

3 | USTAWA z dnia 20 lipca |art. 234, — Wody opadowe  zostang
2017 r. Prawo wodne zagospodarowane w  zakresie  opracowania,

odprowadzenie wod deszczowych i roztopowych w
ramach projektowanej kanalizacji deszczowej wg.
Osobnego opracowania

Granice obszaru oddziatywania inwestycji wystepuja na projekcie zagospodarowania
terenu i stanowig ja granica opracowania zgodna z zakresem projektu pierwotnego.
Obszar oddziatywania obiektu miesci si¢ w calo$ci na dziatkach, na ktorych zostat
zaprojektowany: na czgsci dziatek o numerach ewidencyjnych 154, 303 obreb Budzyn

miasto.
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STORNA TYTULOWA

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

Inwestor:
NAZWA Powiat Chodzieski
Ul. Wiosny Ludow 1
ADRES
64-800 Chodziez

Nazwa zamierzenia budowlanego:

Przebudowa skrzyzowania na rondo
oraz czesci ul. Dworcowej w Budzyniu

w ciagu drogi powiatowej nr 1488P

Wykonawca:

NAZWA

MW DROGI Milena Wieczorek

ADRES

ul. Okrezna 15

86-010 Koronowo

Adres i kategoria obiektu Budowlanego:

Powiat chodzieski, gmina Budzyn, miasto Budzyn
ADRES ul. Dworcowa
droga powiatowa nr 1488P — ul. Dworcowa
KATEGORIA Kategoria obiektu budowlanego — Kategoria XXV — drogi i
kolejowe drogi szynowe
35 E)Eolj\ll-tj ANEGO WspJ(:)lczynnii kz}i/egorii- obi.ektu (k)-1.0 B
Wspolczynnik wielkosci obiektu w (dlugosé¢ w km) <1=>1.0

Adres i kategoria obiektu Budowlanego:

DZIALEK

IDENTYFIKATORY

EWIDENCYJNYCH

Dzialki o numerach ewid.:

obreb ewidencyjny Budzyn miasto, gm. Budzyn

154, 303

ZESPOL

IMIE 1

SPECJALNOSC I NUMER

ZAKRES

DATA

AUTORSKI | NAZWISKO |UPRAWNIEN BUDOWLANYCH| OPRACOWANIA loPRACOWANIA POPPIS
mgr inz. U‘prawnier‘ﬂa budowlahe dg
Projektant  |Lotar projektowania bez ograniczefi w BD 15.12.2022
. specjalnosci inzynieryjnej: drogowej
Ziomek Nr ew. KUP/0115/POOD/14
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CZESC OPISOWA BIOZ

1.

2.

Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji:
o Prace przygotowawcze — roboty pomiarowe, roboty rozbiérkowe

Roboty ziemne

Zabezpieczenie infrastruktury technicznej
Wykonanie podbudowy betonowej,

Ustawienie kraweznika

Ustawienie obrzeza

Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej
elementy BRD

o Prace wykonczeniowe

0O O O 0O O O O

Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych podlegajacych adaptacji lub

rozbiorce:

5.

Nawierzchnia zjazdow, chodnikow
Elementy zagospodarowania dzialki lub terenu , ktore moga stwarzaé¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

Istniejgce uzbrojenie terenu.

. Przewidywane zagrozenie wystepujace podczas realizacji rob6t budowlanych ,

skala i rodzaj zagrozen oraz miejsce i czas ich wystepowania :

Potknigcie, poslizgniecie si¢ i upadek — w konsekwencji nierownosci terenu,
namoknigtego gruntu, robot ziemnych - wystepuje na calej budowie przez caly okres
wykonywania robot.

Uderzenie, przygniecenie oraz najechanie przez sSrodki transportowe i maszyny
budowlane - wystepuje na terenie placu budowy i zaplecza w czasie transportu
wewnetrznego przedmiotow i materiatow budowlanych, realizacji robot ziemnych oraz
wykonywania warstw konstrukcyjnych - wystepuje na catej budowie przez caly okres
wykonywania robot.

Pochwycenie przez maszyny i urzgdzenia - Wystepuje w czasie prac, przy ktorych
uzywane sq pily do ciecia nawierzchni, przycinania betonowych elementow
prefabrykowanych (krawezniki, kostka) - wystepuje na etapie robot przygotowawczych
i zwigzanych z realizacjg obramowania jezdni oraz uktadania Kostki brukowej i
nawierzchni jezdni

Uderzenie o nieruchome przedmioty - wystepuje na catym placu budowy i zapleczu w
czasie catego okresu realizacji robot.

PoraZenie prgdem elektrycznym - wystepuje w okresie catego okresu realizacji robot
W Cczasie postugiwania sie elektronarzedziami

Obrazenia doznane wskutek rozerwania si¢ tarczy od pily drogowej i szlifierki kqgtowej
- podczas wykonywania robot z uzyciem tarcz do ciecia i do szlifowania wystepuje
w czasie catego okresu realizacji robot.

W celu zminimalizowania skutkow dzialania zagrozen na budowie beda

stosowane:

oznakowanie miejsc prowadzenia rob6t / znaki drogowe, taSmy ostrzegawcze itp.

kazdy pracownik zostanie przeszkolony w zakresie zagrozenia na budowie

uzywanie tylko sprawnych elektronarzedzi i zgodnie z ich przeznaczeniem

uzywanie tylko sprawnych maszyn i zgodnie z ich przeznaczeniem

odziez ochronna, obuwie robocze, sprzgt ochrony osobistej (rgkawice ochronne, ochraniacze
stuchu, kamizelki odblaskowe)

e umozliwienie umycia si¢ 1 korzystania ze Srodkow higieny osobistej osobom
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¢ wykonujacym roboty oraz w przerwach przeznaczonych na positki przerwy w pracy
o (wysilek fizyczny)

Teren wykopow nalezy odpowiednio oznakowaé i zabezpieczy¢ przed mozliwoscia
przypadkowego wpadnig¢cia. Wykopy, w ktorych zostang umieszczone studnie kablowe
powinny mie¢ skarpy nachylone pod katem uniemozliwiajgcym osuwanie si¢ ziemi. W
przypadku gruntéw piaszczystych, ewentualnie gdy nie jest mozliwe uzyskanie
odpowiedniego kata nachylenia skarp nalezy zabezpieczy¢ $ciany wykopu przed
osuwaniem si¢ ziemi stosujac deskowanie.

Przepusty pod utwardzonymi jezdniami drog lub wjazdow nalezy wykona¢ metoda
przecisku lub przewiertu w zalezno$ci od mozliwosci sprzetowych Wykonawcy. W tych
przypadkach konieczne bedzie zastosowanie sprzetu specjalistycznego np. wiertnicy,
oraz przygotowanie i zabezpieczenie stanowisk pracy. Prace muszg by¢ wykonywane
przez pracownikow majacych odpowiednie kwalifikacje. Wykonywanie prac zaré6wno
przy uzyciu sprzg¢tu specjalistycznego jak 1 w poblizu jego pracy powinno by¢
poprzedzone instruktazem pracownikow oraz prowadzone pod nadzorem osoby majace;j
odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia.

Przed rozpoczgciem robdt kierownik budowy zobowigzany jest opracowac instrukcje
bezpiecznego wykonywania prac stwarzajacych potencjalne zagrozenie 1 zaznajomic z
nig pracownikéw, ktorym zostang one powierzone do wykonania. Osoby te nalezy
przeszkoli¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami BHP, ze szczegdlnym
uwzglednieniem robo6t prowadzonych pod ruchem drogowym, robdt ziemnych,
zatadunkowych i roztadunkowych oraz nawierzchniowych.
Po przeszkoleniu pracownicy powinni potwierdzi¢ fakt jego odbycia wlasnorgecznymi
podpisami. Szkolenie powinno by¢ przeprowadzone przez osoby posiadajace
odpowiednie przygotowanie merytoryczne. Ponadto w trakcie realizacji robdt nalezy
stosowac si¢ do polecen oséb sprawujacych funkcje nadzoru technicznego. Wykonanie
robot 1 nadzor nad ich wykonaniem powierzy¢ nalezy osobom posiadajagcym aktualne,
nie dyskwalifikujace badania lekarskie oraz wymagane do$wiadczenie i uprawnienia
zawodowe.

6. Wskazanie Srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych

niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robot budowlanych w strefach

szczegOlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie:

Wykonawca lub inwestor winni opracowac projekt organizacji ruchu wzglednie
sposob zabezpieczenia miejsca robot na czas realizacji zadania zwigzanego z
wykonaniem budowy drogi, uwzgledniajacy w swej tresci m. in. zaplanowany 1 opisany
w pkt. I niniejszej informacji sposob wykonania robot oraz kolejnos¢ ich prowadzenia.
W tresci tego projektu winno znalez¢ swoje miejsce wskazanie srodkoéw technicznych 1
organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom wynikajagcym z wykonywania
robdt budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie,
w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje w czasie wykonywania robot,
umozliwiajacg roOwniez szybka i1 sprawng ewakuacje na wypadek zagrozenia. Tak, czy
inaczej, prowadzac roboty w obrebie pasa drogowego, jak 1 poza nim, zwrdci¢ nalezy
rowniez szczegdlng uwage na indywidualny ruch zwigzany =z nieustannym
uzytkowaniem otoczenia, ktory czgsto odbywa si¢ w sposob trudny do kontrolowania -
wrecz nieprzewidywalny. Zaleca si¢ wygrodzenie strefy robot poprzez zastosowanie
odblaskowych zapor drogowych, drogowych tablic prowadzacych, pachotkow
gumowych, wskaznikow i tasm ostrzegawczych oraz ostrzegawczych lamp.
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ANALIZA WYSTAPIENIA FAL UPALOW, CHLODU, ZALANIA,
PODTOPIENIA, OSUWISKA CZY INNEGO NIEKORZYSTNEGO
ZDARZENIA, SKUTKUJACEGO USZKODZENIEM LUB ZNISZCZENIEM
INFRASTRUKTURY WYTWORZONEJ W WYNIKU REALIZACJI
PROJEKTU.

1. Zalanie, podtopienie.

Przedmiotowa inwestycja nie lezy na obszarze narazonym na niebezpieczenstwo
wystgpieniu powodzi badz tez zalania czy podtopienia. W zwigzku z tym nie
przewiduje si¢ wystgpienia w/w zagrozen mogacych uszkodzi¢ lub zniszczy¢
rozbudowywang drogg, a tym samym nie zastosowano rozwigzania zwigkszajacego
odpornos$¢ infrastruktury w przypadku nasilonej czestotliwosci wystgpowania w/w
ekstremalnych zjawisk pogodowych lub tez rozwigzan ograniczajacych ryzyko
wplywu tego typu zjawisk na zachowanie stabilnos$ci i trwatosci przebudowywanej
drogi.

2. Fale upalow i chlodu

Przedmiotowa ulica nie lezy na obszarze narazonym na wystgpowanie dtugotrwatych
fal upatow czy tez chlodow, wigc nie ma potrzeby stosowania rozwigzania
zwigkszajacego odpornos$¢ przebudowywanej drogi na ewentualne wystapienie w/w
zjawisk

3. Inne zjawiska

Na terenie objetym opracowaniem nie wystepuja tereny gornicze, ktore
moglyby mie¢ wptyw na uszkodzenie, zniszczenie badz trwato$¢ przebudowywane;j
drogi. Nie zastosowano wigc rozwigzania zwigkszajacego odpornos¢ infrastruktury
w przypadku wystgpienia w/w ekstremalnego zjawiska lub tez rozwigzan
ograniczajacych ryzyko wpltywu tego typu zjawisk na zachowanie stabilnosci 1
trwalo$ci przebudowywanej drogi.
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RYSUNEK - PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
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RYSUNEK — PRZEKROJ NORMALNY
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RYSUNEK — SZCZEGOLY
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