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EGZ. 1
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NAZWA Gmina Budzyn
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ADRES
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Nazwa zamierzenia budowlanego:
Przebudowa skrzyzowania na rondo
oraz czesci ul. Dworcowej w Budzyniu,
w ciagu drogi powiatowej nr 1488P
Wykonawca:
NAZWA MW DROGI Milena Wieczorek
ul. Okre¢zna 15
ADRES
86-010 Koronowo
Adres i kategoria obiektu Budowlanego:
Powiat chodzieski, gmina Budzyn, miasto Budzyn
ul. Dworcowa, ulica Przemyslowa oraz ulica Bugaje
ADRES droga powiatowa nr 1488P — ul. Dworcowa
droga gminna nr 201515P — ul. Przemystowa
droga gminna nr 201565P — ul. Bugaje
KATEGORIA Kategoria obiektu budowlanego — Kategoria XXV — drogi i
kolejowe drogi szynowe
OBIEKTU
BUDOWLANEGO Wspélcezynnik kategorii obiektu (k) — 1.0
Wspélczynnik wielkos$ci obiektu w (dlugo$¢ w km) <1 =>1.0

Adres i kategoria obiektu Budowlanego:

DZIALEK
EWIDENCYJNYCH

IDENTYFIKATORY

Dzialki 0 numerach ewid.:
881, 872/7, 870/2, 304/4, 154, 303, 870/1, 869, 882/8,
obreb ewidencyjny Budzyn miasto, gm. Budzyn

ZESPOL IMIE I SPECJALNOSC I NUMER ZAKRES DATA PODPIS
AUTORSKI NAZWISKO |UPRAWNIEN BUDOWLANYCH| OPRACOWANIA [OPRACOWANIA
mgr inz. Uprawnienia budowlane do
Projektant  |Lotar projektowania bez ograniczeti w BD 15.12.2022
. specjalnosci inzynieryjnej: drogowej
Ziomek Nr ew. KUP/0115/POOD/14
) mgr inz. Uprawnienia budowlane do
Projeltant \filena | poikowanisbezogmnieisie | gp g1 509
sprawdzaj acy ) specjalnosci inzynieryjnej: drogowej
Wieczorek nr ew. KUP/0079/PBD/19
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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA — BD

mgr inz. Lotar Ziomek

o$wiadczam, ze opracowanie projektu zagospodarowania terenu:
Przebudowa skrzyzowania na rondo oraz cze$ci ul. Dworcowej w Budzyniu,
w ciagu drogi powiatowej nr 1488P

sporzadzone zostato zgodnie z obowigzujagcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej.

(projektant branza drogowa)



OSWIADCZENIE PROJEKTANTA SPRAWDZAJACEGO —BD

mgr inz. Milena Wieczorek

o$wiadczam, ze opracowanie projektu zagospodarowania terenu:

Przebudowa skrzyzowania na rondo oraz czesci ul. Dworcowej w
Budzyniu, w ciagu drogi powiatowej nr 1488P

sporzadzone zostato zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej.

(projektant sprawdzajacy branza drogowa)



UPRAWNIENIA PROJEKTANTA - BD
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= BUDOWNICTWA
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

Bydgoszcz, dnia 17 grudnia 2014 r.
Sygn. akt: KUPOIIB/KK-0055-0076/14

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych architektéw oraz
inzynieréw budownictwa (Dz. U. z 2013 r., poz. 932 z p6zn. zm.), art 12 ust. 1 pkt 1, ust. 2, ust. 3iust. 4c pkt 1, art.
13 ust.1, ust 2 i ust 4, art. 14 ust. 1 pkt 3 lit. b i ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r - Prawo budowlane (Dz. U. z
2013 r., poz. 1409 z p6zn. zm.) oraz § 10 i § 13 ust. 4 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11
wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1278) w
zwigzku z art. 104 Kodeksu postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267), po ustaleniu, ze zostaty
spetnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po ztozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z

wynikiem pozytywnym,

Pan Lotar Michat Ziomek
magister inzynier o kierunku budownictwo
ur. dnia 11 kwietnia 1974 r. w Sepolnie Krajerskim

otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny KUP/0115/POOD/14
do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci inzynieryjnej: drogowej
UZASADNIENIE
W zwigzku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu

postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267) odstepuje si¢ od uzasadnienia decyzji.

Pouczenie

1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 ww. ustawy Prawo budowlane - podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Gtéwnego Inspektora Nadzoru
Budowlanego oraz wpis na liste cztonkéw wiasciwej izby samorzadu zawodowego.

2. Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Bydgoszczy
w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Skiad Orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

mgr inz. Jacek Kotodziej

we._inz. Wojciech Klatecki

Otrzymuja:

1. Pan Lotar Michat Ziomek
ul. Kasztanowa 5 e 7 e s
89-100 Wystep \E e\ #lo

2. Okregowa Rada Izby \7% 2N =

3. Gtéwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego

4. ala




Szczegolowy zakres uprawnien budowlanych

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 i art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane w zwigzku z § 10 i § 13 ust. 4
rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkgji
technicznych w budownictwie, Pan Lotar Michat Ziomek jest upowazniony w specjalnosci inzynieryjnej:
drogowej do:
1) projektowania obiektu budowlanego, takiego jak:

a) droga, w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych, z wytaczeniem drogowych obiektéw inzynierskich

oprocz przepustow;

b) droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust.
2) sprawdzania projektéw architektoniczno - budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego,
3) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych
bez ograniczen.

Na podstawie § 10 w/w rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesénia 2014 r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia budowlane uprawniajg do sporzadzania
projektow zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie specjalnosci inzynieryjnej: drogowej.

Skiad Orzekajacy /

Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

mgr inz. Jacek Kotodziej
inz. Wojciech Klatecki

inz. Pawet Gonczerzewicz



ZASWIADCZENIE PROJEKTANTA — BD
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

KUP-63I-PHR-2CP *

Pan LOTAR ZIOMEK o numerze ewidencyjnym KUP/BD/0426/04

adres zamieszkania ul. KASZTANOWA 5, 89-100 WYSTEP

jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2022-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-07-30 roku przez:

Renata Staszak, Przewodniczgcy Rady Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.



UPRAWNIENIA PROJEKTANTA SPRAWDZAJACEGO - BD
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OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA
Bydgoszcz, dnia 13 czerwca 2019 r.
Sygn. akt: KUPOIIB/KK-0054-0010/19

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw oraz
inzynieréw budownictwa (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 1725, z p62n. zm.), art 12 ust. 1 pkt 1, ust. 2, ust. 3 i ust. 4c pkt 1,
art. 13 ust.1, ust 2 i ust 4, art. 14 ust. 1 pkt 3 lit. b) i ust. 3 pkt 1, art.15a ust. 1 i ust. 9 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r -
Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 1202, z pozn. zm.), po ustaleniu, ze zostaty spetnione warunki w
zakresie przygotowania zawodowego oraz po ztozeniu €gzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem
pozytywnym,

Pani Milena Anna Wieczorek
magister inzynier o kierunku budownictwo
ur. dnia 04 pazdziernika 1989 r. w Bydgoszczy

otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny KUP/0079/PBD/19

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci inzynieryjnej drogowej

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w cato$ci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu
postgpowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 2096, z pézn. zm.) odstepuje sie od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnier budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa w
Warszawie, za posrednictwem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Bydgoszczy w
terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Zgodnie z treécig art. 127a ustawy Kodeks postepowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 2096, z p42n.
zm.):

§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwotania wobec
organu administracji publicznej, ktéry wydat decyzje.

§ 2. Z dniem dorgczenia organowi administracji publicznej oéwiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do wniesienia
odwotania przez ostatnig ze stron postepowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna.

W przypadku ziozenia przez strone o$wiadczenia o zrzeczeniu sig prawa do odwotania od decyzji (okre$lonego w §
2) stronie nie przystuguje prawo do odwolania sie ani skargi do sgdu administracyjnego.

Skiad Orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

o

. _drinz. Justyna Sobczak-Pigstka /Pob

Otrzymuja:

1. Pani Milena Anna Wieczorek
ul. Okrezna 15
86-010 Koronowo

2. Okregowa Rada Izby

3. Gtéwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego

4. ala




Szczegotowy zakres uprawnien budowlanych

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 i art. 13 ust. 4, art. 15a ust. 1 i ust. 9 ustawy Prawo budowlane, Pani Milena Anna
Wieczorek jest upowazniona w specjalnosci inzynieryjnej drogowej do:
1) projektowania obiektu budowlanego, takiego jak:
a) droga, w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych, z wytgczeniem drogowych obiektéw inzynierskich
oprécz przepustow;
b) droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust.
2) sprawdzania projektéw architektoniczno - budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego,
3) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych
bez ograniczen.

Na podstawie art. 15a ust. 1 ustawy Prawo budowlane, niniejsze uprawnienia budowlane uprawniajg do
sporzadzania projektéw zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie specjalnosci inzynieryjnej drogowej.

Skiad Orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

drinz. Justyna Sobczak-Pigstka
inz. Wojciech Klatecki

inz. Pawet Gonczerzewicz




ZASWIADCZENIE PROJEKTANTA SPRAWDZAJACEGO — BD
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

KUP-7YC-8NT-SGM *

Pani Milena Wieczorek o numerze ewidencyjnym KUP/BD/0121/18

adres zamieszkania ul. Okrezna 15, 86-010 Koronowo

jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2022-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-07-09 roku przez:

Renata Staszak, Przewodniczacy Rady Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sig z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

10



OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania

Dokumentacj¢ opracowano w oparciu 0:

— Podktady geodezyjne w skali 1:500

— Pomiary uzupetniajace wykonane przez projektantow

— Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. z 2016 r. poz. 124) zm. Dz. U. z 2019 r. poz. 1643

— Prawo budowlane. Ustawa z dnia 7 lipca 1994. Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z
2021 r. poz. 2351, z 2022r. poz. 88, 1557, 1768, 1783, 1846, 2206

— Decyzja o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego GKM.6733.7.2022

— Katalog Powtarzalnych Elementow Drogowych — Transprojekt Warszawa 1982 r.,

— Ustalenia dokonane z zarzadcg drogi gminnej oraz powiatowej

— Wizja lokalna w terenie,

2. Przedmiot zamierzenia budowlanego

Projekt obejmuje przebudowg skrzyzowania ul. Dworcowej, Przemystowej i Bugaje
na rondo na dziatkach o numerach ewidencyjnych 881, 872/7, 870/2, 304/4, 154, 303, 870/1,
869, 882/8, obregb ewidencyjny Budzyn miasto, gm. Budzyn, powiat chodzieski wojewodztwo
wielkopolskie.
Zakres robot objetych opracowaniem obejmuje skrzyzowanie nastepujacych ulic:
— droga powiatowa nr 1488P — ul. Dworcowa od km 0+000 do km 0+052.57 oraz od km
0+000 do km 0+045.06
— droga gminna nr 201515P — ul. Przemystowa od km 0+000 do km 0+033
— droga gminna nr 201565P — ul. Bugaje od km 0+000 do km 0+053.98

Lokalizacja planowanych prac:
Ulica Dworcowa droga powiatowa nr 1488P:

Poczatek — skrzyzowanie z drogg gminng 201515P ulica Przemystowa oraz droga
gminng 201565P ulica Bugaje, koniec w km 0+052.57 (wlot NE), w km 0+045.06 (wlot NW)
— wlaczenie do istniejacej nawierzchni.

Ulica Przemystowa droga gminna nr 201515P:
Poczatek — skrzyzowanie z droga powiatowa nr 1488P ulica Dworcowa oraz droga
gminng 201565P ulica Bugaje, koniec w km 0+033 — wigczenie do istniejgcej nawierzchni.

Ulica Bugaje droga gminna nr 201565P:

Poczatek — skrzyzowanie z drogg powiatowa nr 1488P ulica Dworcowa oraz droga
gminng 201515P ulica Przemystowa, koniec w km 0+053.98 — wiaczenie do istnicjace]
nawierzchni.
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Celem opracowania jest poprawa bezpieczenstwa ruchu drogowego poprzez
przebudowg skrzyzowania ul. Dworcowej, Przemystowej i Bugaje na rondo.

Zakres opracowania przedstawiono na rysunku nr 1 — | Plan Sytuacyjny” w skali
1:500.

3. Stan istniejacy zagospodarowania terenu

Terem objety opracowaniem zlokalizowany jest na dzialkach o numerach
ewidencyjnych 881, 872/7, 870/2, 304/4, 154, 303, 870/1, 869, 882/8, numer jednostki
ewidencyjnej: Budzyn 300102 4, Numer obr¢gbu: Budzyn 0001.

W stanie istniejacym, wystepuja dwa skrzyzowania zwykte ulicy Dworcowej z ulicg
Przemystowg oraz ulicy Dworcowej z ulica Bugaje.

Ulica Dworcowa posiada jezdni¢ o nawierzchni bitumicznej o szerokosci 6,3-6,6m
oraz obustronne chodniki z kostki brukowej betonowe;j.

Ulica Przemystowa posiada jezdni¢ o nawierzchni bitumicznej o szerokosci 6,1m oraz
chodnik z kostki brukowej betonowej po stronie zachodniej, istniejgcy chodnik po stronie
wschodniej zlokalizowany jest poza pasem drogowym.

Ulica Bugaje posiada jezdni¢ o nawierzchni bitumicznej o szerokosci 6m, chodnik z
kostki brukowej betonowej po stronie wschodniej, zatoke postojowa po stronie zachodnie;j.

W obszarze objetym niniejszym opracowaniem wystepuja nastepujace sieci:
e wodociggowa,
e kanalizacyjna.
e elektroenergetyczna,
e oswictleniowa,
e telekomunikacyjna
e gazowa

4, Projektowane zagospodarowanie terenu

Projektuje si¢ budowe ronda wraz z chodnikami, zjazdami, zielenig oraz niezb¢dng
infrastrukturg techniczng.

Projekt branzy drogowej uwzglednia zlecone przez Inwestora projekty, a stanowigce
0sobne opracowania:

e Projekt branzy sanitarnej w zakresie przebudowy kanalizacji deszczowej,
przebudowy sieci wodociggowej wraz z likwidacjg kolizji

e Projekt branzy elektrycznej w zakresie budowy o$wietlenia, przebudowy sieci
elektroenergetycznej wraz z likwidacja kolizji

e Projekt branzy teletechnicznej w zakresie budowy kanatu technologicznego,
przebudowy sieci telekomunikacyjnej wraz z likwidacja kolizji

12



Zalozenia projektowe — droga powiatowa nr 1488P ulica Dworcowa wlot NE od km

0+052.57

klasa Z — standardowo dwukierunkowy 1 /2

Teren ptaski

Kategoria obcigzenia ruchem KR3

Predkos¢ do projektowania: 50 km/h

szerokos¢ jezdni: szerokos¢ podstawowa 6.3 m

szerokos¢ wlotu na rondo — 3.5m

szerokos$¢ wylotu na rondo — 4.5m

szerokos$¢ wyspy — 2.5m

chodniki spadek 2% w kierunku jezdni

jezdnia z mieszanki mastyksowo grysowej o szeroko$ci 6.3m (wlot 3.5m, wylot
4.5m)

wyspa réwnolegta o szerokosci 2.5m z kostki granitowej 15/17 z wypetnieniem
spoin zywica, promien wyokraglenia naroza wyspy 1m.

zjazdy do posesji przecigcie krawedzi nawierzchni zjazdu Scigte skosem o
proporcji n : m, gdzie n = m > 1,50 m, wylacznie dla projektowanych relacji
skretnych

szeroko$¢ chodnika dostosowana do natezenia ruchu pieszych wynosi od 1.5m do
2.3m

promien wyokraglajacy wlotu na rondo 12m,

promien wyokraglajacy wylotu z ronda 15m,

pochylenie poprzeczne chodnika jednostronne w strone¢ jezdni wynosi 2%
umozliwiajgc sprawny sptyw wody opadowej do kanalizacji deszczowej

przebieg drogi — teren zabudowy

spadki poprzeczne na odcinkach prostych — daszek o spadku 2%,

pojazd miarodajny — pojazd komunalny

Zalozenia projektowe — droga powiatowa nr 1488P ulica Dworcowa wlot NW od km
0+000 do km 0+045.06

klasa Z — standardowo dwukierunkowy 1/ 2

Teren ptaski

Kategoria obcigzenia ruchem KR3

Predkos¢ do projektowania: 50 km/h

szerokos¢ jezdni: szerokos¢ podstawowa 6.6 m

szeroko$¢ wlotu na rondo — 3.5m

szerokos$¢ wylotu na rondo — 4.5m

szerokos$¢ wyspy — 2.5m

chodniki spadek 2% w kierunku jezdni

jezdnia z mieszanki mastyksowo grysowej o szerokosci 6.6m (wlot 3.5m, wylot
4.5m)

sciek z kostki brukowej betonowej o szerokosci 0.20m strona prawa od km
0+025.53 do km 0+045.06, strona lewa od km 0+022 do km 0+045.06
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wyspa rownolegta o szerokosci 2.5m z kostki granitowej 15/17 z wypethieniem
spoin zywicg, promien wyokraglenia naroza wyspy Im.

zjazdy do posesji przecigcie krawedzi nawierzchni zjazdu S$cigte skosem o
proporcji n : m, gdzie n = m > 1,50 m, wylacznie dla projektowanych relacji
skretnych

szerokos$¢ chodnika dostosowana do nat¢zenia ruchu pieszych wynosi 2m,
promien wyokraglajacy wlotu na rondo 7m (dla nawierzchni z kostki granitowe;j
9m),

promien wyokraglajacy wylotu z ronda 15m,

pochylenie poprzeczne chodnika jednostronne w stron¢ jezdni wynosi 2%
umozliwiajac sprawny splyw wody opadowej do kanalizacji deszczowe;j

przebieg drogi — teren zabudowy

spadki poprzeczne na odcinkach prostych — daszek o spadku 2%,

pojazd miarodajny — pojazd komunalny

Zalozenia projektowe — droga gminna nr 201515P ulica Przemystowa od km 0+000 do km

0+033

Z.alozenia
0+053.98

klasa L — standardowo dwukierunkowy 1 /2

Teren ptaski

Kategoria obcigzenia ruchem KR3

Predkos¢ do projektowania: 40 km/h

szerokosc¢ jezdni: szerokos¢ podstawowa 6.1 m

chodniki spadek 2% w kierunku jezdni

jezdnia z mieszanki mastyksowo grysowej o szerokosci 6.1m

sciek z kostki brukowej betonowej o szerokosci 0.20m strona prawa od km
0+023.24 do km 0+033, strona lewa od km 0+017.31 do km 0+033

szerokos¢ chodnika dostosowana do natezenia ruchu pieszych wynosi od 1.4m do
3.3m

promien wyokraglajacy wlotu na rondo 13m

promien wyokraglajacy wylotu z ronda 7m (dla nawierzchni z kostki granitowej
9m)

pochylenie poprzeczne chodnika jednostronne w strone jezdni wynosi 2%
umozliwiajgc sprawny sptyw wody opadowej do kanalizacji deszczowej

przebieg drogi — teren zabudowy

spadki poprzeczne na odcinkach prostych — daszek o spadku 2%,

pojazd miarodajny — pojazd komunalny

projektowe — droga gminna nr 201565P — ul. Bugaje od km 0+000 do km

klasa D — jednokierunkowy 1/1
Teren ptaski

Kategoria obcigzenia ruchem KR3
Predkos¢ do projektowania: 30 km/h
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— szerokos¢ jezdni: szerokos¢ podstawowa 5.0-6.0 m

— chodniki spadek 2% w kierunku jezdni

— jezdnia z mieszanki mastyksowo grysowej o szerokosci 5.0-6.0m

— $ciek z kostki brukowej betonowej o szerokosci 0.20m strona prawa i lewa od km
0+000 do km 0+053.98

— szerokos$¢ chodnika dostosowana do natezenia ruchu pieszych wynosi od 2m do 3.3
m

— promien wyokraglajacy wlotu na rondo 8m

— promien wyokraglajacy wylotu z ronda 1m (wlot jednokierunkowy, zakaz wjazdu
z ronda)

— pochylenie poprzeczne chodnika jednostronne w stron¢ jezdni wynosi 2%
umozliwiajgc sprawny sptyw wody opadowej do kanalizacji deszczowej

— przebieg drogi — teren zabudowy

— spadki poprzeczne na odcinkach prostych — daszek o spadku 2%,

— pojazd miarodajny — pojazd komunalny

Zalozenia projektowe - rondo

— jezdnia z mieszanki mastyksowo grysowej o szeroko$ci 5.5m

— pierScien ronda o szerokos$ci 3.0m o nawierzchni z kostki granitowej 15/17
z wypelnieniem spoin zywica,

— wyspa $Srodkowa o $rednicy 8.4m o nawierzchni z kostki granitowej 15/17
z wypehieniem spoin zywica,

— szeroko$¢ chodnika dostosowana do natezenia ruchu pieszych wynosi 2m

— pochylenie poprzeczne jezdni wynosi 2%

— pochylenie poprzeczne pierscienia, wyspy srodkowej 4%

— pochylenie poprzeczne chodnika jednostronne w strong jezdni wynosi 2%

— umocnienie skarpy oraz korytka betonowe 30x10x50cm przy chodniku — pomigdzy
wlotami NE i NW

— mur oporowy typu ,,.L.”” — zabezpieczenie chodnika strona wschodnia

Projekt nie przewiduje dodatkowych urzadzen budowlanych zwigzanych =z
przedmiotowa inwestycja.

Nie przewiduje si¢ odprowadzania $ciekdw, obiekt nie generuje §ciekow. Przewiduje
si¢ odprowadzanie wod opadowych i roztopowych, przez powierzchniowy system odwodnienia
projektowane pochylenia podtuzne i poprzeczne drogi do projektowanych wg. osobnego
opracowania wpustow deszczowych.

Projektowana droga wraz z chodnikami wpisuje si¢ w istniejacy uktad
komunikacyjnych - wyodregbniono ruch pieszy zwigkszajac bezpieczenstwo niechronionych
uczestnikoOw ruchu drogowego.

Ze wzgledu na mozliwo$¢ korzystania z obiektu przez osoby niewidome i
niedowidzace, przed przej$ciami dla pieszych nalezy ulozy¢ plytki ostrzegawcze koloru zoéltego
o wymiarach, oraz ptytki kierunkowe koloru zéitego.

Dostep do drog publicznych z posesji poprzez przebudowane zjazdy.
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Ze wzgledu na wystepowanie uzbrojenia podziemnego nalezy zachowac¢ ostrozno$¢
podczas prowadzenia wszelkich robot w jego poblizu. Lokalizacja uzbrojenia pokazana na
naniesieniach sieci przewodow uzbrojenia terenu. W przypadku watpliwosci co do lokalizacji
uzbrojenia nalezy wykonaé¢ przekopy kontrolne celem doktadnej lokalizacji urzadzen
podziemnych (zgodnie z zalaczonymi uzgodnieniami). Wykopy kontrolne wykonywaé
sposobem recznym. Wszystkie prace budowlano — inzynieryjne wykonywac¢ pod nadzorem
0sOb uprawnionych i przeszkolonych.

Brak kolizji istniejagcego drzewostanu z projektowanymi elementami drogi. Drzewa
zlokalizowane w strefie oddziatywania prowadzonych robot przez caly czas ich trwania nalezy
odpowiednio zabezpieczyé, w sposOb niepopuszczajacy do ich uszkodzenia podczas
prowadzenia robot.

W ramach zabezpieczenia drzew nalezy:

e zabezpieczy¢ pni drzew obudowa z desek do wysokosci pierwszych gatezi, czyli
okoto 2 m, okres$lonej jednak indywidualnie dla kazdego drzewa, aby nie
uszkodzi¢ najblizszych konaréw,

e dolna cz¢s$¢ kazdej deski powinna opiera¢ si¢ na podtozu, deski nalezy obsypaé
ziemia,

e przymocowanie deskowania do pnia opaskami z drutu okraglego, migkkiego,
ocynkowanego, tasmy stalowej ocynkowanej lub sznura konopnego — opaski
nalezy stosowa¢ w odlegtosci co 40-60 cm od siebie, czyli minimum 3 na pniu,

W miejscach nieprzeznaczonych na cele komunikacyjne zaprojektowano trawniki.
Nalezy wykona¢ humusowanie gr. 10 cm wraz wykonaniem trawnikow. W przypadku
zniszczenia istniejacej zieleni podczas prac zwigzanych z budowa drogi, nalezy ja odtworzy¢.
Humus pozyskany ze zdje¢cia pod konstrukcje drogi nalezy zmagazynowac i wykorzysta¢ do
humusowania poboczy oraz skarp.

Ze wzgledu na brak wuchwalonego miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla inwestycji, zostata uzyskana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego. Nie stawia ona dodatkowych wymagan odnosnie formy architektonicznej jezdni,
chodnikow, zjazdow. Nawierzchnia projektowanej jezdni z mieszanki mastyksowo - grysowej
koloru czarnego, zaramowana kraweznikami betonowymi 15x30cm (15x22cm na zjazdach)
koloru szarego. Nawierzchnia projektowanych chodnikow z kostki brukowej betonowej gr. 8
koloru szarego zakonczona obrzezem betonowym 8x30cm koloru szarego. Projektowane
zjazdy beda posiadaty nawierzchnig¢ z kostki brukowej betonowej gr. 8 koloru grafitowego.
Projektowane wyspy beda posiadaly nawierzchni¢ z kostki granitowej 15/17 koloru szarego i
beda zaramowane kraweznikiem granitowym trapezowym koloru szarego, z wyjatkiem przej$¢
dla pieszych przez wyspe dzielaca na wlotach ronda gdzie zastosowano oporniki granitowe
12x25cm koloru szarego.

5. Rozwiazania konstrukcyjne

Parametry obiektu — dlugosé, szerokosé, srednica
Droga powiatowa nr 1488P ulica Dworcowa wlot NE od km 0+000 do km 0+052.57
— szerokosc jezdni: szeroko$¢ podstawowa 6.3 m
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szeroko$¢ wlotu na rondo — 3.5m

szerokos¢ wylotu na rondo — 4.5m

szerokos$¢ wyspy — 2.5m

chodniki spadek 2% w kierunku jezdni

wyspa roéwnolegta o szerokosci 2.5m

promien wyokraglenia naroza wyspy 1m.

zjazdy do posesji przecigcie krawedzi nawierzchni zjazdu Scigte skosem o
proporcji n : m, gdzie n = m > 1,50 m, wylacznie dla projektowanych relacji
skretnych

szeroko$¢ chodnika dostosowana do natezenia ruchu pieszych wynosi od 1.5m do
2.3 m

promien wyokraglajacy wlotu na rondo 12m,

promien wyokraglajacy wylotu z ronda 15m,

pochylenie podtuzne od 0.7% do 2%, tuk pionowy R=1000m

Droga powiatowa nr 1488P ulica Dworcowa wlot NW od km 0+000 do km 0+045.06

szerokos¢ jezdni: szerokos¢ podstawowa 6.6 m

szeroko$¢ wlotu na rondo — 3.5m

szerokos¢ wylotu na rondo — 4.5m

szeroko$¢ wyspy — 2.5m

chodniki spadek 2% w kierunku jezdni

sciek z kostki brukowej betonowej o szerokosci 0.20m strona prawa od km
0+025.53 do km 0+045.06, strona lewa od km 0+022 do km 0+045.06

wyspa rownolegta o szerokosci 2.5m

promien wyokraglenia naroza wyspy 1m.

zjazdy do posesji przecigcie krawedzi nawierzchni zjazdu S$cigte skosem 0
proporcji n : m, gdzie n = m > 1,50 m, wylacznie dla projektowanych relacji
skretnych

szeroko$¢ chodnika dostosowana do natezenia ruchu pieszych wynosi 2m,
promien wyokraglajacy wlotu na rondo 7m (dla nawierzchni z kostki granitowej
9m),

promien wyokraglajacy wylotu z ronda 15m,

pochylenie podtuzne od 1.5% do 2%, tuk pionowy R=800m

Droga gminna nr 201515P ulica Przemystowa od km 0+000 do km 0+033

szerokos¢ jezdni: szeroko$¢ podstawowa 6.1 m

chodniki spadek 2% w kierunku jezdni

szerokos¢ chodnika dostosowana do natezenia ruchu pieszych wynosi od 1.4m do
3.3m

sciek z kostki brukowej betonowej o szerokosci 0.20m strona prawa od km
0+023.24 do km 0+033, strona lewa od km 0+017.31 do km 0+033

promien wyokraglajacy wlotu na rondo 13m
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promien wyokraglajacy wylotu z ronda 7m (dla nawierzchni z kostki granitowe;j
9m)
pochylenie podtuzne od 1.5% do 2%, tuk pionowy R=500m

Droga gminna nr 201565P — ul. Bugaje od km 0+000 do km 0+053.98

Rondo

szerokos¢ jezdni: szerokos¢ podstawowa 5.0-6.0 m

chodniki spadek 2% w kierunku jezdni

szerokos$¢ chodnika dostosowana do natezenia ruchu pieszych wynosi od 2m do 3.3
m

sciek z kostki brukowej betonowej o szerokosci 0.20m strona prawa i lewa od km
0+000 do km 0+053.98

promien wyokraglajacy wlotu na rondo 8m

promien wyokraglajacy wylotu z ronda 1m (wlot jednokierunkowy, zakaz wjazdu
z ronda)

pochylenie podtuzne od 0,75% do 1.5%, tuki pionowe R=600m, R=1000m

jezdnia o szerokosci 5.5m

pierscien ronda o szerokosci 3.0m

wyspa $rodkowa o §rednicy 8.4m

szerokos$¢ chodnika dostosowana do natezenia ruchu pieszych wynosi 2m
pochylenie poprzeczne jezdni wynosi 2%

pochylenie poprzeczne pier§cienia, wyspy srodkowej 4%

pochylenie poprzeczne chodnika jednostronne w strone jezdni wynosi 2%
umocnienie skarpy oraz korytka betonowe 30x10x50cm przy chodniku — pomigdzy
wlotami NE i NW

mur oporowy typu ,,L”” — zabezpieczenie chodnika strona wschodnia

Dla projektowanych rozwigzan projektowych opracowano analiz¢ istniejagcego oraz
planowanego nat¢zenia ruchu stuzacg do okreslenia kategorii ruchu oraz przyjecia okreslonych
wariantow konstrukcyjnych dostosowanych do planowanego obcigzenia ruchem. Dokonano

analizy przejezdno$ci pojazdow miarodajnych oraz innych pojazdéw (pojazd cigzarowy z
naczepa, autobus) w celu okreslenia funkcjonalnos$ci projektowanych rozwigzan.
Projektowana konstrukcja nawierzchni jezdni

Warstwa $cieralna SMAS8S 4 |cm
Warstwa wigzaca AC16W 5 |cm
Warstwa podbudowy AC16P 7 |cm
Warstwa podbudowy z mieszanki niezwigzanej z kruszywem 0/31.5.

20 | cm
C90/3
Warstwa podbudowy z mieszanki zwigzanej cementem C1.5/2 18 | cm
Warstwa ulepszonego podtoza z mieszanki niezwigzanej o CBR >20% 40 |cm
Geowlodknina separacyjno - filtracyjna cm
SUMA 94 | cm

18



Projektowana konstrukcja nawierzchni chodnika

Kostka brukowa betonowa szara 8 cm
Podsypka cementowo - piaskowa 4 cm
Warstwa wzmacniajgca podloze — grunt stabilizowany cementem
15 cm
Cl1.5/2
SUMA 27 cm
Projektowana konstrukcja nawierzchni z plytek akustycznych
Plytki akustyczne 8 cm
Podsypka cementowo - piaskowa 4 cm
Warstwa wzmacniajgca podloze — grunt stabilizowany cementem
15 cm
C1.5/2
SUMA 27 cm
Projektowana konstrukcja nawierzchni zjazdow
Kostka brukowa betonowa gr. 8 cm grafitowa 8 cm
Podsypka cementowo - piaskowa 4 cm
Warstwa podbudowy z mieszanki niezwigzanej z kruszywem 0/31.5.
20 cm
C90/3
Warstwa wzmacniajgca podtoze — grunt stabilizowany cementem
15 cm
C1.5/2
SUMA 47 cm
Projektowana konstrukcja nawierzchni wysp na wlotach
Kostka granitowa 15/17 z wypelnieniem spoin Zywicg 8 cm
Podsypka cementowo - piaskowa 4 cm
Warstwa podbudowy z betonu C16/20 21 cm
Warstwa podbudowy z mieszanki zwigzanej cementem 18 cm
Warstwa ulepszonego podioza z mieszanki niezwigzanej o CBR >
40 cm
20%
Geowloknina separacyjno - filtracyjna cm
SUMA 91 cm
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Projektowana konstrukcja nawierzchni pierscienia

Kostka granitowa 15/17 z wypetnieniem spoin zywica 8 cm
Podsypka cementowo - piaskowa 4 cm
Warstwa podbudowy z betonu C16/20 20 cm
Warstwa podbudowy z mieszanki zwigzanej cementem 18 cm
Warstwa ulepszonego podtoza z mieszanki niezwigzanej o CBR >

40 cm
20%
Geowloknina separacyjno - filtracyjna cm
SUMA 90 cm

Projektowana konstrukcja nawierzchni wyspy srodkowej

Kostka granitowa 15/17 z wypetnieniem spoin zywica 8 cm
Podsypka cementowo - piaskowa 4 cm
Warstwa podbudowy z betonu C16/20 25 cm
Warstwa podbudowy z mieszanki zwigzanej cementem 18 cm
Warstwa ulepszonego podtoza z mieszanki niezwigzanej o CBR >

40 cm
20%
Geowloknina separacyjno - filtracyjna cm
SUMA 95 cm

6. Geotechniczne warunki i sposob posadowienia obiektu

Dla przedmiotowej inwestycji wykonano dokumentacje geotechniczng — opinia
geotechniczna, ktoérej celem bylo rozpoznanie 1 udokumentowanie warunkow gruntowo —
wodnych. Dokumentacje opracowata firma HYDROGEOLOGIA | GEOLOGIA
INZYNIERSKA JACEK SWIST i zostata ona zataczona do opracowanego projektu
I Budowa geologiczna

Do glebokosci stwierdzonej wierceniami, maksymalnie do 2,5 m ppt. (gltebokos¢
wiercenia ustalona ze Zleceniodawcg) stwierdzono wystepowanie utworow kenozoicznych z
okresu czwartorzedu, epoki holocenu oraz starszego plejstocenu.

Osady czwartorzedowe holocenskie — grunty antropogeniczne reprezentowane sq przez.

—  nasypy niebudowlane (NN) ztoZone z mieszaniny poziomu glebowego, piaskow
réznoziarnistych oraz gruzu,
UWAGA: nasypy rozpoznane punktowo w miejscach otworéw geotechnicznych

Osady czwartorzedowe plejstocenskie — utwory spoiste reprezentowane sq przez:
—  piaski gliniaste (Pg) mineralne, akumulacji wodnolodowcowej, oznaczone
symbolem skonsolidowania B, w stanie wilgotnym, plastyczne, mato spoiste,

barwy szarej 1 brazowej,
— glina piaszczysta (Gp) mineralne, akumulacji wodnolodowcowej, oznaczone
symbolem skonsolidowania B, w stanie wilgotnym, plastyczna, $rednio spoista,
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barwy bragzowe;j i szarej.

Szczegotowy obraz budowy geologicznej ukladu warstw dokumentowanego terenu
przedstawiono na zataczniku graficznym — na przekrojach geotechnicznych (zat. nr 2).

Il Warunki hydrologiczne

W dokumentowanym podiozu w obrebie objetym badaniami podczas wiercen do
glebokosci 2,5 m ppt. stwierdzono wystepowanie wody gruntowej w postaci sagczen w gruntach
spoistych, w tabeli przedstawiono wyniki pomiarow:

Numer | Pomierzony poziom zwierciadta wody
otworu gruntowej
m [ppt.] m [n.p.m.]
1 1,30 saczenia 85,70
2 1,30 saczenia 85,55

Stan ten odnosi si¢ do okresu badan. Po wiosennych roztopach pokrywy $nieznej oraz
dhugotrwatych i intensywnych opadach deszczu lub okresach suchych hydrologicznie poziom
zalegania wody gruntowej moze ulega¢ wahaniom o okoto 0,3 - 0,5m.

III Geotechniczna charakterystyka gruntow

Grunty budowlane wystepujace na dokumentowanym terenie, nalezg zgodnie z norma
PN-B-02481:1998 do mineralnych nieskalistych rodzimych niespoistych. Grunty rodzime
podzielono na warstwy geotechniczne rdznigce si¢ geneza, litologig, rodzajem 1 stanem oraz
przestrzenng zmienno$cig zalegania. Warto$é parametru wiodgcego stopien zageszczenia 1D
oraz wskaznik zageszczenia 1S™ oznaczono na podstawie wynikéw sondowan dynamicznych
sonda DPL-10 oraz metoda C), IL(™ - stopien plastycznosci (o0znaczono metoda makroskopowa
oraz penetrometrem ttoczkowym T171 na probkach NNS). Inne niezb¢dne parametry (Wn, q,
¢, C, Mo) ustalono metoda B z tabel 1 wykresow zalezno$ci podanych w normie PN-EN 1997-
1:2008 oraz literaturze Z. Witun - Zarys geotechniki ™.

Na dokumentowanym obszarze wydzielono trzy warstwy gruntow:
WARSTWA | - grunty niebudowlane

nasypy niebudowlane (NN)

nie spetniajg one warunku polskiej normy PN-B-06050:1999, ktora mowi, ze nasyp powinien
mie¢ wskaznik minimum IS®™ = 0,97 (oznaczone nasypy maja wskaznik w przedziale
IS™M=0,94), wylaczono je z charakterystyki geotechnicznej gruntéw ze wzgledu na
niejednorodnos$¢ i niekontrolowany sposdb budowy oraz sktad. Grunty te nie nadajg si¢ do
bezposredniego posadowienia fundamentoéw obiektow inzynierskich 1 wymagaja
bezwzglednego usunigcia z podtoza do gruntu rodzimego.

WARSTWA Il- grunty no$ne
piaski gliniaste (Pg) wilgotne, mato spoiste, grunty rodzime no$ne oznaczone symbolem
skonsolidowania B, o uogélnionym stopniu plastycznosci IL™ = 0,45
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NUMER WARSTWY

LITOLOGIA Pg
TYP KONSOLIDACII B
PARAMETR WIODACY ILo=0,45 - plastyczny
PARAMETRY GEOTECHNICZNE warto$¢ jednostka
gestoéé wlasciwa ps 2,65 t/m3
gestosé objetosciowa p 2,10 t/m3
wilgotno$¢ naturalna wy 16 %
kat tarcia wewnetrznego ¢u® 13,4 st.
stopien plastycznosci gruntu IL® 0,45 -
Spojnosé gruntu cul™ 23,23 kPa
modut pierwotnego odksztatcenia 16240 kPa
gruntu Eo®
enometryczny modut $cisliwosci 21369 kPa
pierwotnej Moo
enometryczny modut $cisliwosci 28484 kPa
wtornej Mo

Orientacyjna dopuszczalna warto$¢
obcigzenia gruntu dla warstwy [kPa]

Qdop = 110 kPa

WARSTWA 11l - grunty no$ne

gliny piaszczysta (Gp) wilgotna, oznaczone symbolem skonsolidowania B, o uogdlnionym

stopniu plastycznosci IL™ = 0,43

NUMER WARSTWY 1l
LITOLOGIA Gp
TYP KONSOLIDACIJI B
PARAMETR WIODACY ILo=0,43 - plastyczny
PARAMETRY GEOTECHNICZNE warto$¢ jednostka
gestoéé wlasciwa ps 2,67 t/m3
gestosé objetoéciowa p 2,10 t/m3
wilgotnos¢ naturalna wy 17 %
kat tarcia wewnetrznego gu® 14,0 st.
stopien plastycznosci gruntu IL® 0,43 -
Spojnosé gruntu cul™ 23,84 kPa
modut pierwotnego odksztalcenia 16905 kPa
gruntu Eo»
enometryczny modut $cisliwosci 22243 kPa
pierwotnej Moo
enometryczny modut $cisliwosci 29650 kPa
wtdrnej Mo

Orientacyjna dopuszczalna wartos¢
obcigzenia gruntu dla warstwy [kPa]

Qdop = 115 kPa

Orientacyjne warto$ci dopuszczalnych obcigzen dotycza sytuacji, gdy:

D=2,0m 1 Df=0,8. W sytuacji, gdy Df=2,0m warto$¢ obcigzenia dopuszczalnego nalezy

zwickszy¢ o 20kPa, za$ przy zaglebieniu 0,8<Df<2,0m nalezy je zwigkszy¢ o 10kPa. W

przypadku wyznaczania dopuszczalnych obcigzen gruntu pod fundamentem posadowionym
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glebiej niz 2,0m od powierzchni terenu, ich wartos¢ mozna zwickszy¢ o dwukrotny cigzar
gruntu zalegajacego od poziomu 2,0m do poziomu posadowienia.

Zgodnie z normg PN-B-02481:1998 grunty warstwy:

| — naleza do grupy gruntéw nasypowych antropogenicznych,
Il —nalezy do gruntow rodzimych mineralnych, spoistych,
111 — nalezy do gruntéw rodzimych mineralnych, spoistych,

IT Ocena warunkow geologiczno - inzynierskich

1. Na podstawie wykonanych badan stwierdza si¢, ze w dokumentowanym podilozu
miejscu planowanej budowy od powierzchni terenu zalega nasyp niebudowlany
(rozpoznany w miejscach otwordw geotechnicznych), nie wyklucza si¢ ze pod
skrzyzowaniem zalegaja nasypy budowlane — warstwy konstrukcyjne jezdni. Ponizej
zalegaja grunty spoiste wyksztalcone w postaci piaskéw gliniastych oraz glin
piaszczystych. Spagu gruntdw spoistych wierceniami do 2,5 m ppt. nie przewiercono.
Szczegotowa budowa geologiczna zostala przedstawiona na zatacznikach graficznych
— przekroj geotechniczny (zat. 2).

2. Podczas wiercen stwierdzono wystgpowania wody gruntowej na poziomie 1,30 m ppt.
(rzedna 85,55 — 85,70 m n.p.m.). Na etapiec budowy w zaleznosci od poziomu
posadowienia fundamentéw obiektu oraz pory roku i intensywno$ci opadow
atmosferycznych nalezy przewidzie¢ odwodnienie wykopu.

3. Wykonane rozpoznanie budowy geologicznej podtoza ma charakter punktowy.
Przekrdj geotechniczny przedstawiajac w niniejszym opracowaniu jest interpretacja
autora i przedstawia budowe geologiczng podtoza wzdhuz linii wyznaczonych przez
wskazane otwory geologiczne.

V Whioski i zalecenia

1. Warunki geotechniczne rozpoznanego podtoza w miejscu planowanej budowy sg proste
— wystepujace w przypadku warstw gruntéw jednorodnych genetycznie i litologicznie,
zalegajacych poziomo, nieobejmujacych mineralnych gruntéw stabonosnych, gruntow
organicznych 1 nasypoéw niekontrolowanych, przy zwierciadle wody ponizej
projektowanego poziomu posadowienia oraz braku wystepowania niekorzystnych
zjawisk geologicznych. Warstwy konstrukcyjne drogi beda powyzej wystgpowania
saczen wody gruntowe;.

2. Warstwe 1 (nasypy niebudowlane) nalezy usungé az do stropu gruntdéw nosnych.
Posadowienie fundamentow zaleca si¢ wykona¢ na:

— warstwie Il — piaski gliniaste,

— warstwie Ill — glina piaszczysta,
UWAGA: posadowienie warstw konstrukcyjnych drogi w poziomie gruntow
spoistych (warstwa Il - III) nalezy zastosowac si¢ do zalecen przedstawionych w

punkcie Whnioski i zalecenia.
3. W przypadku wymiany gruntéw w miejscu wystgpowania migzszej warstwy gruntow
nieno$nych, ubytek nalezy uzupetni¢ zasypka piaszczysta zageszczong mechanicznie
do stopnia zageszczenia IS(n) = 0,97 zgodnie z PN-B-06050: 1999. Wymiana gruntu
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powinna by¢ wykonana przy obnizonym zwierciadle wody gruntowej, gdyz
zageszczanie gruntu w srodowisku wodnym jest mato efektywne.
. Prace ziemne i fundamentowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z PN-B-06050:1999
Geotechnika. Roboty ziemne - wymagania ogélne. Wykopy powyzej 1,0m nalezy
wykona¢ w oszalowaniu.
Nie precyzuje si¢ nosnosci gruntow, poniewaz zalezy ona od wielu czynnikow, m.in.
rodzaju i wielkosci obiektu, wymiardow 1 ksztaltu fundamentoéw, wartosci 1 rodzaju
projektowanych obcigzen, gltebokosci posadowienia, stanu i rodzaju gruntow w
poziomie 1 ponizej posadowienia w strefie oddziatywania fundamentow. Z tego
wzgledu obliczenie dopuszczalnej nosnosci gruntu (zgodnie z norma PN-81/B-03020)
powinno by¢ wykonane przez konstruktora na etapie projektowania obiektu i zawarte
w projekcie budowlanym na podstawie parametrow geotechnicznych przedstawionych
Geotechniczna charakterystyka gruntow.
. Do obliczen statycznych wg I stanu granicznego przyja¢ nalezy wartosci obliczeniowe
parametrow geotechnicznych( ¢, @u i Cu), @ wg Il stanu granicznego charakterystyczne
wartosci Mo™ podane w tabelach w rozdziale V. Geotechniczna charakterystyka
gruntow. Podloze gruntowe wg normy PN-81/B-03020 na catej czesci terenu
przeznaczonego pod zabudowe nalezy przyjac za uwarstwione z uwagi na zaleganie w
podtozu i w strefie oddzialywania fundamentéw gruntéw spoistych, w stanie
plastycznym o zréznicowanych parametrach wytrzymato§ciowych.
Przy sprawdzeniu stanu granicznego nalezy stosowac wspotczynnik korekcyjny m =0,9
przyjety dla uproszczonej metody obliczen

Ors <M * qf, Qrs max < 1,2m * gf
gdzie:
Qrs - Srednie obliczeniowe obcigzenie podioza pod fundamenty (kPa),
Ors max - maksymalne obliczeniowe obcigzenie podtoza fundamentu (kPa)

Zgodnie z punktem 3 zalagcznik nr 1 do normy PN-81/B-03020, dla prostych
przypadkow posadowienia, gdy mimosréd obcigzenia jest mniejszy niz 0,035
jednostkowy opdr obliczeniowy podtoza fundamentu mozna obliczy¢ wg wzoru Z1-10:
gr=(1+0,3B/L)*N¢* cu®+ (1+1,5 B/L ) * Np * Dmin * pp®* g
+(1-0,25B/L)*NgxB*pglx g
gdzie:
B - szerokos$¢ fundamentu [m],
L - dlugos$¢ fundamentu [m],
p o - gestosé¢ objetosciowa gruntu od najnizszego naziomu [t * m<],
p 8" - gestosé objetosciowa gruntu od spodu fundamentu do glebokosci B,
N¢, NB, Np - wspotczynniki nosnosci zalezne od kata tarcia wewnetrznego
przyjete z tabel Z-1 normy,
cu” - obliczeniowa warto$¢ spojnosci gruntu zalegajacego bezposrednio ponizej
poziomu posadowienia [kPa ],
Dnmin - glebokos$¢ posadowienia ponizej najnizszego naziomu [m],
g - przyspieszenie ziemskie [9,81 m/s?].
. W przypadku posadowienia fundamentéw w poziomie gruntéw spoistych (warstwa II,
[11) - bardzo podatnych na zmiany wilgotno$ci, uplastyczniajgcych si¢ pod wptywem
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zwigkszonej wilgotnosci, zachodzi konieczno$¢ niezwykle starannego prowadzenia
robot ziemnych i fundamentowych zapewniajacych zachowanie naturalnej struktury
gruntu 1 podloza, ktore beda decydowacé w szczegdlnosci o bezpiecznej i bezawaryjnej
eksploatacji obiektow istniejagcych 1 projektowanych. Nalezy przestrzegac
nastepujacych zalecen:

- wykopy nalezy prowadzi¢ tak aby zachowaé warstwe ochronng gruntu o
migzszosci ca 0,1m ponad projektowanym poziomem posadowienia i usuna¢ ja
recznie topatami bezposrednio przed przystapieniem do wylewania chudego
betonu,

- wykopy chroni¢ przed doptywem wody opadowej oraz pochodzacej z saczen.
Wode gromadzaca si¢ w dnie wykopu odprowadzi¢ drenazem do studzienki
zbiorczej usytuowanej w narozach i wypompowaé poza obszar wykopu,

- z dna wykopu nalezy usuna¢ wszelkie naruszone i rozmoczone partie gruntu
zastepujac je chudym betonem,

- fundamenty uklada¢ na warstwie chudego betonu o grubosci ca 0,10m na
wyréwnane dno wykopu,

—  ze wzgledu na podatnos¢ gruntow na rozmakanie, natychmiast po wykonaniu
stop fundamentowych nalezy je niezwlocznie obsypa¢ gruntem sypkim
warstwami ubijanymi,

- gniazda nasypow niebudowlanych wystepujace ponizej poziomu posadowienia
nalezy wybrac i zastgpi¢ chudym betonem,

—  roboty ziemne prowadzi¢ w okresach suchych z dodatnimi temperaturami.
Pozostawienie otworu niezabezpieczonego wykopu na okres zimowy jest
niedopuszczalne. Przemarznigte lub rozmoczone ewentualnie w dnie wykopu
grunty nalezy wybrac i zastapi¢ materiatem odpowiednio wytrzymatym.

8. Omawiany teren zlokalizowany jest w | strefie przemarzania:

Hz=0,8m ppt. Poziom posadowienia fundamentu powinien znajdowac si¢ ponizej strefy
przemarzania.

9. Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkow posadowienia obiektow
budowlanych z dn. 25.04.2012r. (Dz. U. poz. 463) pod wzgledem stopnia
skomplikowania warunkow gruntowo-wodnych omawiany teren miesci si¢ w
kategorii prostych warunkéw gruntowo — wodnych

V1 Projekt geotechniczny
Prognoza zmian wlasciwosci podloza gruntowego w czasie

Podtoze nosne fundamentow w zalezno$ci od przyjetego poziomu posadowienia obiektow
stanowi¢ mogg rodzime nienaruszone grunty spoiste (warstwa II 1 III) o $rednio korzystnych
parametrach geotechnicznych. W trakcie uzytkowania wlasciwosci podloza gruntowego nie
ulegna zmianie.

Obliczeniowe parametry geotechniczne
Wartosci obliczeniowych parametrow geotechnicznych nalezy przyja¢ zgodnie z podanymi w
tabelach w rozdziale: Geotechniczna charakterystyka gruntow.
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Okreslenie czesciowych wspolczynnikow bezpieczenstwa do obliczen geotechnicznych
Do obliczen geotechnicznych nalezy przyja¢ nastgpujace wspotczynniki bezpieczenstwa 0,9.
Zostaly przedstawione w rozdziale: Geotechniczna charakterystyka gruntow.

OKkreslenie oddzialywan gruntu

Na przedmiotowej inwestycji wystepowaé bedzie parcie i odpor gruntu na projektowane
fundamenty. Do okreslenia oddziatywan nalezy uzy¢ metod analitycznych, dotyczacych parcia
gruntu i odporu gruntu. Zostang one przedstawione w projekcie budowlanym.

Model obliczeniowy

Podtoze gruntowe w $wietle normy PN-81/B-03020 na catej czgsci terenu przeznaczonego pod
zabudowg nalezy przyja¢ za jednorodne w przypadku wystapienia w poziomie posadowienia
gruntow sypkich lub uwarstwione w przypadku wystapienia w poziomie posadowienia
fundamentoéw gruntéw sypkich i spoistych. Model obliczeniowy podtoza gruntowego zostat
przedstawiony na zatacznikach graficznych — na przekroju geotechnicznym (zal. nr 2).

Obliczenie nosnosci i osiadania podloza gruntowego oraz ogolnej statecznosci
Obliczenie no$nosci i osiadan zostanie wykonane w projekcie budowlanym (konstrukcja) przez
konstruktora.
Wartosci obcigzen powinny uwzglednia¢ oddziatywania od:
e ci¢zaru wlasnego konstrukcji,
e obcigzenia uzytkowego,
e obcigzenia $niegiem,
e obcigzenia wiatrem.

Ustalenie danych niezbednych do zaprojektowania fundamentow
Danie niezbedne do zaprojektowania fundamentdéw zostaty przedstawione w rozdziale:
Geotechniczna charakterystyka gruntow oraz na przekroju geotechnicznym (zat. nr 2).

Specyfikacja badan niezb¢ednych do zapewnienia wymaganej jakoSci robot ziemnych i
specjalistycznych robot geotechnicznych

Prace ziemne i1 fundamentowe zwigzane z wykonawstwem fundamentow, nalezy prowadzic¢
zgodnie z PN-68/B-06050 i PN/B-03020, zwracajac szczegdlng uwage na staranne wykonanie
ostatniej fazy robdt ziemnych zwigzanych z wykonaniem wykopow pod fundamenty.

Okres$lenie szkodliwo$ci oddziatywan wod gruntowych na obiekt budowlany i sposobow
przeciwdziatania tym zagrozeniom

Podczas wykonywanych badan stwierdzono obecnosci wody gruntowej. Wg badan
archiwalnych, rodzime grunty piaszczyste i1 spoiste zalegajace w podtozu w poziomie
posadowienia s3 nieagresywne. Symbol srodowiska E.T.l.w. — grunty state, wilgotne,
nicagresywne. Ocena powyzsza dotyczy niezabezpieczonego betonu z cementu portlandzkiego
w warunkach, jakie zaktada norma PN-80/B-01800.
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Okreslenie zakresu niezbednego monitorowania wybudowanego obiektu budowlanego,
obiektoéw sasiadujacych 1 otaczajacego gruntu, niezbednego do rozpoznania zagrozen
mogacych wystapi¢ w trakcie robot budowlanych lub w ich wyniku oraz w czasie uzytkowania
obiektu budowlanego

Obiekt ze wzgledu na warunki geotechniczne zostat zaklasyfikowany do 1 kategorii
geotechnicznej w prostych warunkach gruntowych — wodnych w przypadku posadowienia
fundamentow powyzej wystepowania wody gruntowej 1 ponizej spagu warstwy nasypu. Zaleca
si¢ prowadzi¢ obserwacje wizualne zachowania si¢ podtoza obiektow i ich otoczenia jak tez
samych obiektow. Obserwacje nalezy prowadzi¢ w terminach, zakresie zgodnym z Prawem
budowlanym.
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Rysunek — Plan sytuacyjny
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Rysunki — Profil podluzny
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Rysunki — Charakterystyczne przekroje normalne
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Rysunki — Szezegoly
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