KARTA KATALOGOWA

SYSTEM KANALOW ODWADNIAJACYCH TYP CE

CE

Polimerobeton

CE20/15/26/306.L/H80/16/20

MR SN

Wspotczynnik chropowatosci polimerobetonu: n=0,011

Remont, konserwacja: nie wymaga

Czegstotliwos¢ czyszczenia systemu: co 6 m-cy lub zgodnie z harmonogramem uzytkownika
Korozja elementdw z polimerobetonu: brak korozji, nie zawiera stali zbrojeniowej

Korozja elementéw zeliwnych: powierzchniowa, pasywacja zeliwa, nie wymaga malowania
Procesy starzenia: naturalne

Przepustowo$¢ hydrauliczna:

Przepustowosé Przepustowosé
Pole Obwéd
i Typ Kiasa besekrol awilsony hydrauliczna dla spadku | hydrauliczna dla spadku
kanatu [m2] [m] podiuinego 0,2% podtuznego 0,5%
[i/s] [i/s}
1 —€E+0+60~ 0,00637792 0,20696 2,0 3,2
2 ~€E407h46— FS00 0,01231424 0,32695 4,4 7,0
3 ~CE16-26— 0,01825326 0,44694 6,9 10,9
4 CEL5+00— 0,02267832 0,42336 10,3 16,3
5 ~EEES3E- FS00 0,03007627 0,52336 14,3 22,7
6 CE15.L20 0,03747517 0,62336 18,4 29,1
7 SER8-LE8- 0,04167624 0,57877 23,1 36,5
8 €E20:+40- FS00 0,05152315 0,67877 29,6 46,8
9 BRI 0,06137134 0,77877 36,1 57,1
10 ~€£36-+00- 0,08030240 0,77672 56,7 89,7
11 €E36+316 F300 0,09508761 0,87672 69,4 109,7
12 -EE36::26~ 0,10987838 0,97671 82,1 129,9

Zasady montazu:

Charakterystyka

v

Kanaty odwadniajgce CE posiadajg na stykach zamki (wkleste i wypukte), ktére zapobiegajg
poziomym przesunigciom kanatéw. Na stykach znajduja sie réwniez zaglebienia (rowki)
umozliwiajace uszczelnienie kanatu masg trwale elastyczna.

Przed wybiciem otworéw na podiaczenia boczne w studniach i kanatach nalezy najpierw
nawierci¢ otwory na obwodzie czgéci wybijanej w celu ostabienia écianki (dopuszczalne jest
naciecie tarczg diamentows).

W trakcie wykonywania zabudowy kanaty powinny mie¢ rozpérki zapobiegajace $ciénieciu i
zniszczeniu $cianek korytka.

Kratki zeliwne COC nalezy wsunaé w zamki zapobiegajgce przesuwowi i zamocowaé za pomoca
$rub lub zatrzaskéw lub podwdjnie ($ruba + zatrzask). Istnieje mozliwoé¢ zastosowania $rub
antykradziezowych.

WAZNE: Kanaly CE sg kanatami typu ,M" wg normy PN-EN1433 wymagajg dodatkowego

podparcia w postaci opaski betonowej. Zabudowe kanatéw wykonaé wg INSTRUKCJI ZABUDOWY
ODWODNIENIA LINIOWEGO TYPU CE.




KARTA KATALOGOWA SYSTEM KANALOW ODWADNIAJACYCH TYP CE

Polimerobeton CE20/15/26/36.L/HB8/38/20

CE

Parametry kanaléw odwadniajgcych:

Korytka z ochronng listwa krawedziows dla kanatéw typu €E+9, CE15,-6E28 i €536
bezspadkowe:
INDEKS
PRODUKTU WYSOKOSC |  WYSOKOSE | S2EROKOSE |  SZEROKOSC DLUGOSE
Listwy Zeliwne H, [mm] Hy [mm] D; [mm] Dy [Imm] L [mm]
F900
dla kanatéw typu CE10
CELRDEHH00- 127 112 154 100 1000/500
CETOTTO/ATO 187 172 154 100 1000/500
CELOH207H20 247 232 154 100 1000/500
dla kanatéw typu CE15
CETS OO/ 225 210 204 150 1000/500
EESHE O 275 260 204 150 1000/500
CE15.L.20/H20 325 310 204 150 1000/500
dia kanatéw typu CE20
CE2OTEO0H00- 295 280 254 200 1000/500
CERO-EIOAEE 345 330 254 200 1000/500
CERB2GAHRE 395 380 254 200 1000/500
dia kanatéw typu CE30
EESBER94450 415 390 354 300 1000/500
EE3BHEBAHE 465 440 354 300 1000/500
CE30-E20/4+20- 515 490 354 300 1000/500
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KARTA KATALOGOWA

SYSTEM KANALOW ODWADNIAJACYCH TYP CE

CE

Polimerobeton CE$6/15/28/36.L/HO8/16/20
Ruszty dla kanatéw typu CE:
INDEKS MATERIAL | RODZAJ SPOSOB MOCOWANIA KLASA DLUGOSCE P:::';’:f::;a
PRODUKTU KRATKI KRATKI KRATKI OBCIAZENIA [mm] fem2/st]
He-tmaidumien-S5in
COEHR5S Zeliwo Szczelinowy Zatrzaskowy (sprezynka) F900 500 167
CEEHB5RY Zeliwo | Szczelinowy $rubowy F900 500 162
o . Podwajny (zatrzaskowo —
COEI0-05:uwW Zeliwo Szczelinowy érubowy) F900 500 162
dia kanatéw typu CE15
COEISH55W Zeliwo Szczelinowy Zatrzaskowy (sprezynka) FS00 500 289
COEIE5RY Zeliwo Szczelinowy Srubowy F900 500 282
COCI5.05UW |  Zeliwo | Szczelinowy Podwajny (zatrzaskowo -~ F900 500 282
$rubowy)
~dia-kanatéw-typu-€E26—
COC20:055w~ Zeliwo Szczelinowy Zatrzaskowy (sprezynka) FS00 500 512
COC2005ZW Zeliwo Szczelinowy Srubowy FS00 500 503
GOc20:05uwe | Zeliwo | Szczelinowy Podwojny (zatrzaskowo ~ F900 500 503
srubowy)
-ela-kanatéw-typu CE30—
COE36:05-5W Zeliwo Szczelinowy Zatrzaskowy (sprezynka) F900 500 648
COEEEHB5Z N Zeliwo Szczelinowy Srubowy F900 500 639
GOC30-05-uW |  Zeliwo | Szczelinowy Podwajny (2atrzaskowo - F900 500 639
$rubowy)
Studzienki odplywowe z polimerobetonu z koszem osadczym ze stali ocynkowanej
i kratka zeliwng COC:
SPOSOB
INDEKS KLASA MOCOWANIA SDBEYW WYSOKOSC | SZEROKOSC | SZEROKOSC | DruGo$E
PRODUKTU | OBCIAZENIA KRATKI H; [mm] D; [mm] Dy [mm] L [mm]
~tHa-kanatow-tyu-CE10—
CEHSRFe Srubowy 2x110pev 550 154 100 500
EEE0:S8- 5L Fg Zatrzaskowy (uszczelka) lub 550 154 100 500
» 160pcey (kréciec =
GEEESRRER Podwdjny 5 sxendwisniel 550 154 100 500
dia kanatéw typu CE15
CE45-SB8T2FK Srubowy 415 204 150 500
| EEESSREEEK Zatrzaskowy 415 204 150 500
CEISSBTU-FK Podwdjny Mozliwosé 415 204 150 500
CEISSBZZFK Srubowy wybicia otworu 780 204 150 500
CEISSBZS.FK FS00 Zatrzaskowy F0, G160 b 780 204 150 500
CESSSBUFR Podwéjny €200 i osadzenia 780 204 150 500
CETS.SB3.Z.FK Srubowy kroécea 1140 204 150 500
CEESSBISFH’ Zatrzaskowy 1140 204 150 500
CE15.583.U.FK Podwdjny 1140 204 150 500
SE/CE15.SB.P Segment poséredni 360 204 150 500
~tHakenatéw-typu-CE20
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Polimerobeton

CE$8/15/26/36.L/He8/18/20

CE

Przykiady zabudowy kanatéw CE w zaleznoéci od klasy obcigzenia i rodzaju nawierzchni.

KLASA OBCIAZENIA WG PN-EN 1433
F 900
NAWIERZCHNIA BRUKOWA

Podloze gruntowe stabiiizowane

Warstwa nosna podbudowy
Nawier2chnia brukowa

NAWIERZCHNIA BETONOWA

Podloze gruntowe stabilizowane
Warstwa nosna podbudowy
Nawierzchnia betonowa
/Wantja podiuzna
| Pirscien betonowy
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NAWIERZCHNIA ASFALTOWA
Podloze gruntowe stabilizowane
Warstwa nosna pedbudowy \\
Nawierachnia asfattovs \\
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