t1

proj piytki kierunkowe

oroj. piytki ostrzegawcze

proj. nawierzchnia jezdni SMA8

LEGENDA

proj. nawierzchnia chodnika kostka brukowa
szara o gr. 8cm

rozbidrka nawierzchni z kostki brukowe|

proj.
60x40cm o gr. 8em

proj

proj. nawierzchnia zjazdow kostka brukowa

grafitowe] o gr. 8em
proj. nawierzchnia wysp kostka granitowa 15/17

Z wypetnieniem spoin Néj

umocnienie skarpy pfytami azurowymi

zielef

|||||| 0§ drogi
linie konstrukcyjne
kraweznik granitowy 15x30 cm
—— kraweznik betonowy 15x30 cm
......... kraweznik trapezowy granitowy 30x15/21 em
—— kraweznik betonowy 15x22 cm
opornik granitowy 12x25 cm
obrzeze betonowe 8x30 cm
......... obrzeze betonowe 6x20 cm
Sciek przykrawgznikowy kostka brukowa
korytko betonowe 30x10x50 cm
mur oporowy L
granica opracowania (154)dziatki objete opracowanien
= |ikw. wpust kanalizazj deszczowe;j
proj. odwodnienie liniowe
proj. wpust kanalizac ,.M.m deszczowe;
plytki ostrzegawcze 30x30cm
plytki kierunkowe 30x30cm
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MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH

Oznaczenie kancelaryjne zgtoszenia pracy geodezyjnej GN.6640.1.23.2022
Skala mapy 1:500

Nazwa miejscowosci BUDZYN

Identyfikator i nazwa jednostki ewidencyjnej 300102_4 Budzyn - miasto
Identyfikator i nazwa obrebu ewidencyjnego 0001 - Budzyn

L j j . Przedsiebiorstwo Geodezyjno-Kartograficzne
Imie i nazwisko lub nazwa podmiotu, ktéry wykonat mape GEO-GIS
Jarostaw Kasperczak

Imig i nazwisko, numer uprawnien geodety, ktory spoprzadzit mape | jszef Kasperczak, 836

Nazwa uktadu wspotrzednych prostokgtnych 2000/6

Nazwa uktadu wysokosci PL-EVRF2007-NH

Oznaczenie granic obszaru, ktéry byt przedmiotem aktualizacji

Informacje o stuzebno$ciach gruntowych Mapa zostata wykonana bez ustalenia
obcigzen stuzebnosciami gruntowymi

Data opracowania mapy 26.04.2022

OSWIADCZENIE

Oswiadczam, Ze niniejsza mapa do celéw projektowych opracowana zostata w wyniku prac geodezyjnych przeprowadzonych
przez Przedsiebiorstwo Geodezyjno-Kartograficzne "GEO-GIS" Jarostaw Kasperczak i zgtoszonych Staroscie Chodzieskiemu
pod identyfikatorem GN.6640.1.23.2022. Kierownikiem prac geodezyjnych byt Jozef Kasperczak posiadajgcy uprawnienia
zawodowe nr 836. Wyniki prac geodezyjnych uzyskaty pozytywny wynik weryfikacji potwierdzony protokotem nr 1

z dnia 29.04.2022 Jestem $wiadomy odpowiedzialno$ci karnej za ztozenie fatszywego o$wiadczenia.

Dokument podpisany elektronicznie

Inwestor: Powiat Chodzieski Wykonawca: MW DROGI Milena Wieczorek
ul Wiosny Luddw 1 ul. Okrezna 15
64-800 Chodziez 86—010 Koronowo
Obiekt: Nr rys.: 1

Przebudowa skrzyzowania na rondo
oraz czesci ul. Dworcowej w Budzyniu, — [[297 x 570]

wigczenie do istniejgce] nawierzchni
0S

Nr Dtugos¢ | Promied N E N T

m m aeg m
(1| 4.64 | 8500 | 586251822 | 643129553 | 28.07 | 21.25
(2| 1431 | 5000 | 5862481.03 | 6431333.80 | 16.40 | 7.21
(3| 1526 | 500.00 | 586244612 | 643137047 | 175 | 7.63
(4| 1180 | 10.50 | 586247241 | 643134848 | 64.38 | 6.61

: : : : Data:

w cigqu drogi powiatowe| nr 1488P 11.2022

Skala: Temat: Stadium: -
1:500 PLAN SYTUACYINY —
DROGI

Projektant branza drogowa: Sprawdzajqcy branza drogowa:
mgr inz. Lotar Ziomek mgr in2. Milena Wieczorek
uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczef uprawnienia budowlane do projektowania bez ograni
w specjalnosci inzynieryef: drogowej nr ew. KUP/0115/POOD /14 w specjalnosci inzynieryjne} drogowej nr ew. KUP/0079/PBD/19




