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kostka brukowa bet. Behaton szara gr. 6
podsypka c=p 1:4 gr. 4 cm

cm

mieszanka zwigzana z cem. C1,5/2 gr. 10 c¢m
obrzeze betonowe gr. 8 c¢cm, wys. min. 25 ¢cm

pfyta azurowa typu "Krata” gr. 8 cm

podsypka piaskowa gr. 10 cm
kraweznik betonowy 20 x 22 cm
fawa beton C12/15 0.067 m3/m
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5 tawa beton C12/15 0.033 m3/m
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podbudowa betonowa C8/10 gr. 20 cm

w—wa odsqczajqca gr. 15 cm

0 kostka brukowa bet. Behaton garafit gr. 8 cm
4
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Inwestor: Powiat Chodzieski Wykonawea: yw nRoGI Milena Wieczorek
ul Wiosny Ludow 1 ul. Okrezna 15
64-800 Chodziez 86-010 Koronowo
Obiekt: . . Nr rys.:
?ngaoi wxnﬁos%_.o na 83% [420 x 297]
oraz czesci ul. Dworcowej w Budzyniu, 95
w ciqqu drogi powiatowej nr 1488P Data:
15.12.2022
Skala: Temat; Stadium: -
1:50 Przekroje normalne —
Drogi

Projektant branza drogowa:

mgr inZ Lotar Ziomek
uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczef
w specjainosci inzynieryine drogowej nr ew. KUP/0115/P00D/14




