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1. Dokumenty dolaczone do projektu.

11 Oswiadczenie projektanta o sporzadzeniu projektu zagospodarowania terenu zgodnie
zobowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Niniejszym oswiadczam, iz projekt : ,,Przebudowa skrzyzowania na rondo oraz czgsci
ul.Dworcowej w Budzyniu w ciggu drogi powiatowej nr 1488P” (obreb 0001 Budzyn) na
dziatkach o nr ew. 154, 304/4, 869, 870/1, 870/2, 872/7, 881, 882/8, opracowany na rzecz
Inwestora : Powiat Chodzieski, ul. Wiosny Ludow 1, 64-800 Chodziez, wykonano zgodnie z
Prawem budowlanym (Dz.U.2020.1333 t.j. z dnia 2020.08.03 , zmiany : poz.471, poz.2320 z
2021r. poz. 234, poz.282) oraz zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Rozwoju z 11.09.2020r.
w sprawie szczegdtowego zakresu 1 formy projektu budowlanego z (Dz.U.2020.1609 z
dnia 2020.09.18).

W przypadku wystgpienia w opisie Projektu budowlanego tj. dokumentacji
projektowej oraz w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych
nazw materialow i przyjetych technologii nalezy je rozumie¢, jako okreslenie wymaganych
parametréw technicznych lub standardow jakosciowych. Oznacza to, ze dopuszcza
si¢ przyjecie rozwigzan réwnowaznych dla zastosowania materiatow 1 urzadzen,
z zachowaniem ich wymogdéw jakosciowych. W przypadku przywotania w opisie projektu
norm, aprobat, specyfikacji technicznych i systeméw odniesienia, o ktorych mowa w art. 30
ust. 1-3 ustawy Prawa zamowien publicznych, nie s3 one wigzace i mozna dostarczyé
elementy rownowazne, ktorych charakterystyka nie jest gorsza niz parametry urzadzen czy
materialow podanych w opisie przedmiotu zaméwienia. Zwrot ,,réwnowazne” oznacza
mozliwo$¢ uzyskania efektu zatozonego przez Zamawiajacego za pomocg innych rozwigzan
technicznych poprzez dopuszczenie ofert opartych na réwnowaznych ustaleniach.
W przypadku sktadania przez Wykonawcdéw propozycji rozwigzan rdéwnowaznych,
to na Wykonawcy cigzy wykazanie dowodu, iz oferowane dostawy, ustugi lub roboty
budowlane s3 zgodne z wymaganiami Zamawiajacego. Wraz z Wnioskiem o zastosowanie
rozwigzan rownowaznych Wykonawca ma obowigzek wykaza¢ réwnowazno$¢ odnoszac
si¢ do nastepujacych zagadnien:
- Parametrow technicznych;

- TrwatoSci;
- Eksploataciji;
- Funkcjonalnosci.

mgr inz. Zbigniew Rycerz WKP/0365/P00E/21

1.2 Kopia uprawnien budowlanych projektanta



WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
1ZBA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA
sygn. akt WOIIB-OKK-EP-0054-6/2021 Poznan, dnia 29 czerwca 2021 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow
oraz inzynierow budownictwa (tekst jednolity: Dz. U. 22019 . poz. 1117) i art. 12 ust. 1 pkt 1, art.12 ust. 2, 3, 4, 4¢
pkt 1, art. 13 ust 1, 2 oraz ust. 4, art. 14 ust. | pkt 4c oraz art. 15a ust. 22 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z p6zn. zm.) po ustaleniu, ze zostaly spelnione warunki w
zakresie przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem

pozytywnym

Pan
Zbigniew Tomasz Rycerz

magister inzynier elektryk
kierunek: Elektrotechnika
urodzony dnia 12 stycznia 1966 r. Chodziez
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0365/POOE/21

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w cato$ci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 ustawy z dnia 14
czerwca 1960 r. — Kodeks postepowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz.U. z 2021 r. poz. 735
z p6zn. zm.) zwanej dalej ,,K.p.a.” odstepuje si¢ od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien
budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

1. Podstawa do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Glownego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg czlonkow wiasciwej izby samorzadu zawodowego.

2.0d niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa w Poznaniu
w terminie 14 dni od daty jej dorgezenia.

Zgodnie z trescig art.127a ustawy K.p.a.:
§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwolania wobec organu
administracji publicznej. ktory wydal decyzje.
§ 2. Z dniem dorgczenia organowi administracji publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwolania
przez ostatnig ze stron postgpowania. decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna.
W przypadku ztozenia przez strong o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do odwolania od decyzji (okreslonego w § 2)
stronie nie przystuguje prawo do odwolania si¢ ani skargi do sadu administracyjnego.

Przewodniczacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB

¥e

prof. dr hab. inz. Wiestaw Buczkowski

ZA ZGODNOSC Z ORYGINALEM
- STWIERDZA SIE -
mgr inz. Zbigniew Rycerz
WKP/0365/P0OOE/21




Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1 i 5 ustawy Prawo budowlane Pan Zbigniew Tomasz Rycerz

jest upowazniony w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen

elektrycznych i elektroenergetycznych do:

- projektowania, sprawdzania projektow budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych

bez ograniczen.

Zgodnie z art. 15a ust. 22 ustawy Prawo budowlane, niniejsze uprawnienia uprawniaja do
projektowania obiektu budowlanego takiego jak: sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne
i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne, sieci
trakcyjne metra, wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi zasilania, w tym kolejowej,
trolejbusowej i tramwajowej sieci trakcyjnej, sieci trakcyjnej metra oraz elektrycznego
ogrzewania rozjazdow.

Na podstawie art. 15a ust 1 ustawy Prawo budowlane, uprawnienia budowlane do
projektowania w odpowiedniej specjalnosci uprawniaja do sporzadzania projektu
zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie danej specjalnosci.

Sktad orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Otrzymuja:

1. Wnioskodawca

2. Okregowa Rada Izby

3. Glowny Inspektor Nadzoru
Budowlanego

4. ala

- STWIERDZA SIE -
mgr inz. Zbigniew Rycerz
WKP/0365/PO0E/21

ZA ZGODNOSC Z ORYGINALEM




1.3 Kopia decyzji GINB projektanta

) Warszawa, 12 sierpnia 2021 r.
GLOWNY INSPEKTOR
NADZORU BUDOWLANEGO

DSW.600.4541.2021 MWO
DECYZJA

Na podstawie art. 12 ust. 7 i art. 88a ust. 1 pkt 3 lit. a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(Dz. U. z 2020 r. poz. 1333, z pézn. zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania
administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735),

ZBIGNIEW TOMASZ RYCERZ
magister inzynier elektryk
uprawniony na mocy decyzji
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
z 29 czerwca 2021 r., sygn. akt WOIIB-OKK-EP-0054-6/2021,
uprawnienia budowlane numer ewidencyjny WKP/0365/POOE/21,
do wykonywania samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
elektrycznych i elektroenergetycznych
obejmujgcej projektowanie
bez ograniczen
w zakresie okreslonym w powyzszej decyzji

zostat wpisany
DO CENTRALNEGO REJESTRU OSOB POSIADAJACYCH UPRAWNIENIA BUDOWLANE
pod pozycja 4011/21/U/C

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajgca w calosci zadanie strony, zgodnie z art. 107 § 4 Kpa, nie wymaga
uzasadnienia.

Strona niezadowolona z niniejszej decyzji moze zwréci¢ sie¢ do Gtéwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego
z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy, w terminie 14 dni od dnia doreczenia decyzji. Strona, ktéra nie chce
skorzysta¢ z prawa ziozenia wniosku 0 ponowne rozpatrzenie sprawy, moze wnies¢ na niniejszg decyzje skarge do
Wojewaddzkiego Sadu Administracyjnego w Warszawie w terminie 30 dni od dnia dorgczenia decyzji. Skarge wnosi sie
za posrednictwem GINB. Wpis od skargi wynosi 200 zt. Strona moze ztozy¢ do Sadu wniosek o przyznanie prawa
pomocy obejmujgcego m.in. zwolnienie od kosztow sgdowych.

Ostateczna decyzja o wpisie do centralnego rejestru, o ktorym mowa w art. 88a ust 1 pkt 3 lit. a Prawa budowlanego,
stanowi podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie. Ponadto z uwagi, iz niniejsza
decyzja uwzglednia w catosci zadanie strony, na podstawie art. 130 § 4 Kpa, podlega wykonaniu przed uptywem
terminu do wystapienia strony z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy badz wniesienia skargi do WSA.

Strona moze zrzec sie prawa do wniesienia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy w trakcie biegu terminu na
whiesienie wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy. Z dniem dorgczenia GINB o$wiadczenia o zrzeczeniu sig tego
prawa decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna.

z upowaznienia
GLOWNEGO INSPEKTORA NADZORU BUDOWLAiitGO
GLOWNY SPECJALISTA W DEBARTAMENGAD SKARG | WHIUSKOW

Otrzymuja:
() Pan Zbigniew Rycerz
Rataje, ul. Lesna Polana 17
64-800 Chodziez
2. Okregowa Izba IB
3. ala

Alehsandfa Mtrelflewska-Dudek

ZA ZGODNOSC Z ORYGINALEM
- STWIERDZA SIE -
mgr inz. Zbigniew Rycerz
WKP/0365/P0O0E/21




14 Kopia zaswiadczenia o przynaleznosci do wlasciwej izby samorzadu
zawodowego projektanta

® POLSKA

I Z B A

INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-T8H-9QT-NUY *

Pan Zbigniew Rycerz o numerze ewidencyjnym WKP/IE/4382/01
adres zamieszkania ul. Notecka 31, 64-800 Chodziez

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-01-01 do 2022-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-11-30 roku przez:

Jerzy Stronski, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrze$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci

elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego za$wiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

ZA ZGODNOSC Z ORYGINALEM
~ STWIERDZA SIE -
mgr inz. Zbigniew Rycerz
WKP/0365/P0OOE/21




2. CzeS¢ opisowa.

2.1. Podstawa opracowania.

Projekt budowlany i wykonawczy opracowano na podstawie :
1. Zlecenia Inwestora.

Protokotu z posiedzenia narady koordynacyjne;.

Podktadéw geodezyjnych.

Uzgodnien z Inwestorem.

Materiatéw wlasnych zebranych podczas projektowania.

o gk wn

Obowigzujacych norm, przepisOw i zarzadzen.

2.2. Zakres projektu.
Zadanie dotyczy budowy o$wietlenia drogowego z zastosowaniem energooszcz¢dnych opraw
typu LED.
Projekt obejmuje :
1. Oswietlenie drogowe

2.3. Przylacze .

Zasilanie projektowanego o$wietlenia drogowego z sieci ENEA odbywac si¢ bedzie z ztacza
kablowo-pomiarowych typu ZK1x-1P, ktore bedzie wyposazone w uktady rozliczeniowego
pomiaru energii elektrycznej. Przytacze i ztacze pomiarowe wykona ENEA wg wlasnego

projektu.

Dane energetyczne przytacza :
e Moc przylaczeniowa - 2,0kW
e Moc umowna - 2,0kW
e Napigcie - 0,4kV
e Zabezpieczenie przedlicznikowe - 10A
e Uklad pomiaru rozliczeniowego - 1f
o  Grupa przytaczeniowa -V

2.4. Szafki oswietlenia ulicznego — SO.

Aparature do zabezpieczenia 1 sterowania o§wietleniem nalezy zamontowac w szafce SO
ustawionej bezposrednio przy w/w ztagczu kablowym. Obudowa szafki

wolnostojaca wykonana z poliestru wzmacnianego widknem szklanym, odporna na
promieniowanie UV.

Podstawowe dane szafy SO :

e Napigcie znamionowe 230/400V

e Prad znamionowy (obw. 0$W.) 63A

e Napiecie izolacji 500V

o Kilasa izolacji Il

e Stopien ochrony IP 44, IK10

e Temperatura pracy -25...455°C

o Ilo$¢ obwodow oswietleniowych 3

e Wymiary z fundamentem wys. 1704mm x szer. 396mm x gt. 245mm
e Spelniane normy PN-EN 60439-1

Podstawowe wyposazenia szafy SO :



Roztacznik gtdéwny In=100A w polu zasilajacym

Ochronnik przeciwprzepieciowy T1+T1

Wylacznik nadpradowy 1P 6A - zabezpieczenie obwodu sterowania

Cyfrowy programator astronomiczny

Przelacznik rodzaju sterowania A-0-R

Stycznik modutowy 4NO, 63A

Roztgczniki bezpiecznikowe 3P szt. 3 z wktadkami typu gG 10A

Gniazdo wtyczkowe 230V zabezpieczone wyl. réznicowopradowym

Listwy zaciskowe z ztgczkami do podtgczenia kabli o przekroju zyly min. 35mm?.

Polaczenie szafki SO z ztaczem ZK1x-1P wykonaé kablem YAKY 4x25mm?.
Szafke z jej wyposazeniem i schematem potaczen pokazano na rys. E-3.

2.5. Oswietlenie drogowe.

Zalozenia ogdlne

Przyjeto nastgpujace wymagania o$wietleniowe:

o Rondo - klasa o$wietleniowa C3

o Chodniki — klasa o$wietleniowa P3

o Przejscia dla pieszych — klasa oswietleniowa PC3
Oprawy drogowe montowane na wysoko$ci 8 m na stupie o wys. 7m za pomoca
wysiggnika 0 podniesieniu 1m wysiegu i 1m;
Oprawy do doswietlenia przejs¢ dla pieszych montowane na wysokosci 5 i 6m na
stupach o wys. 4 i 5m za pomoca wysiegnikow 0 podniesieniu 1m o wysiegu 1m oraz
2m;
Oprawy drogowe o temperaturze barwowej 4000 K
Oprawy doswietlajace przejscia dla pieszych o temperaturze barwowej 5700 K
Oprawy drogowe montowane w rotacja +5° wzgledem poziomu podtoza
Oprawy o$wietlenia przejsé dla pieszych montowane z rotacjami +5°, +7, +10°
wzgledem poziomu podtoza

Oswietlenie uliczne zaprojektowano oprawami :

zrodto §wiatta typu LED 0 mocy 52W,
strumien §wietlny 8000Im,
temperatura barwowa 4000K,

optyki drogowe DW10,

Katy nachylenia opraw (rotacje) w stosunku do podtoza zgodnie z obliczeniami dla
poszczegodlnych sytuacji drogowych — przyjeto rotacje +5°.

Do obliczen przyjeto oprawy BGP281 T25 LED80-4S/740 11 DW10,

Oswietlenie przej$¢ dla pieszych zaprojektowano oprawami :

zrodto swiatta typu LED o mocy 52W i 28W,

strumien $wietlny odpowiednio do mocy 8000Im i 4500Im
temperatura barwowa 5700K,

optyka do o$wietlania przejs¢ dla pieszych
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Katy nachylenia opraw (rotacje) w stosunku do podtoza zgodnie z obliczeniami dla
poszczegodlnych sytuacji drogowych — przyjeto rotacje +5°, +7, +10° — podano w
zestawieniu montazowym

Do obliczen przyjeto oprawy BGP281 T25 LED80-4S/757 1l DPR1 48/60P, 52\,

5700K, 8000Im oraz BGP282 T25 LED454-4S/757 11 DPR1 48/60P 28W 5700K 4500Im
z optyka dedykowana do o$wietlania przej$¢ dla pieszych, lub innymi rownorzednymi
pod wzgledem parametréw konstrukcyjnych i o§wietleniowych, zaakceptowanych przez
Inwestora.

Dopuszcza si¢ zastosowanie opraw rownowaznych pod wzgledem parametrow
konstrukcyjnych i o$wietleniowych, zaakceptowanych przez Inwestora. W przypadku
zastosowania rozwigzan rOwnowaznych nalezy przedtozy¢ wyniki obliczen

fotometrycznych potwierdzajacych osiagnigcie zalozonych wymagan o§wietleniowych.

Podstawowe wymagania dla opraw o§wietleniowych typu LED :

Ryzyko fotobiologiczne - Grupa ryzyka O (RGO) udokumentowana raportem z
niezaleznego laboratorium
Kazda oprawa ma posiada¢ swoj wilasny identyfikator (QR Kod), ktéry po
zeskanowaniu za pomocag smartfonu pozwala na dostgp do konfiguracji oprawy,
umozliwiajac jej tatwa i szybka konserwacje
Wszystkie oprawy muszg mie¢ ochrone¢ termiczng modutu LED (automatyczne
obnizenie pradu zasilania modutu LED w wypadku jego przegrzania)
Korpus oprawy w wykonany z odlewanego w celu polepszenia oddawania ciepta.
Obudowa powinna stanowi¢ integralng czes¢ systemu chtodzenia oprawy.
Zrodto $wiatha - panel LED ma byé ostoniety ptaska szyba ze szkta hartowanego o IK
nie gorszym jak 08.
Obudowa stanowi integralng czes$¢ elementu chtodzenia.
System chlodzenia — poprzez radiator z gladkg powierzchnig (brak uzebrowania)
Skuteczno$¢ $wietlna oprawy, rozumiana jako strumien $wietlny emitowany przez
opraw¢ z uwzglednieniem wszelkich wystepujacych strat do catkowitej energii
zuzywanej przez opraw¢ jako system, nie moze by¢ nie gorsza niz 130 Im/W.
Wspotczynnik mocy (100% mocy) - cos fi > 0,97
Obudowa ma by¢ pomalowana proszkowo w kolorze RAL 7035.
Stopien szczelno$ci oprawy nie moze by¢ mniejszy niz IP 66.
Oprawa ma spetnia¢ wymogi II klasy ochronnosci.
Obudowa musi umozliwia¢ montaz bezposrednio na stupie lub na wysiggniku.
Oprawa musi umozliwia¢ regulacje potozenia w zakresie od — 90° do +10°
Oprawa musi by¢ wyposazona w uniwersalny zaczep montazowy umozliwiajacy
montaz oprawy na stupie lub wysiegniku o $rednicy od 48 mm do 60 mm
Oprawa przy ustawieniu 0° nie moze emitowaé $wiatta w gorng potprzestrzen zgodnie
z Rozporzadzeniem Komisji Europejskiej nr 245/2009 z dnia 18 marca 2009 (DZ
Urzedowy UE z dnia 24.03.2009r.)
Oprawa ma by¢ wyposazona w panel LED o nastgpujacych cechach:

o Temperatura barwowa- naturalna biel (NW) ~4000K +/- 150K
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o Dla opraw doswietlajacych przejecia dla pieszych ~5700K +/- 150K
Zgodnie z Wytycznymi Ministerstwa Infrastruktury w sprawie Prawidlowego
o$wietlenia przej$¢ dla pieszych z 2017r.

- Wskaznik trwato$ciowy L - L95 100 000 h

- Kazda dioda w panelu LED musi by¢ wyposazona w indywidualng soczewke
pozwalajaca emitowaé $wiatlo rownomiernie na cata o§wietlang przez oprawe
powierzchnie

- Deklarowany strumien $wietlny oprawy ma by¢ mierzony w temperaturze otoczenia
oprawy nie mniejszej niz 25°C

- Oprawa ma by¢ wyposazona w uktad zasilajacy o nastepujacych cechach:

o uktad zasilajacy ma posiada¢ zywotno$¢ nie gorszg niz zasilany z niego panel
LED.

o uktad zasilajagcy ma zabezpieczaé zrodio $wiatta przed przepigciami o napigciu
co najmniej 4kV

- Zakres eksploatacyjny temperatury otoczenia: -40 do +50°C

- Do oprawy muszg by¢ dostepne obliczenia dotyczace oswietlenia ulic objetych
niniejszym przetargiem wykonane w jednym z ogdlnie dostgpnych programéw
obliczeniowych. Pliki fotometryczne uzyte do obliczen musza by¢ dostepne na
oficjalnej stronie producenta opraw

- Oprawa powinna posiada¢ certyfikat CE i ENEC PLUS.

Oprawa powinna by¢ przebadana pod katem zgodnosci z normg PN-EN 62471
(bezpieczenstwo fotobiologiczne lamp i systemow lampowych)

Konstrukcje stupowe latarni oswietleniowych :

Oswietlenie drogowe :

Stup stalowy, cylindryczny, ocynkowany o wysokos$ci 7m, wykonany z blachy o grubo$ci
min 3mm, wyposazony w wneke na montaz tabliczki zabezpieczeniowej, przystosowany
do montazu na dedykowanym fundamencie;

Fundament betonowy do w/w stupa o wym. 1400/260/260mm (wys./szer./gt.) rozstaw
$rub montazowych 160x160mm, zabezpieczenie przeciwwilgociowe powloka asfaltowa;
Wysiggnik podnoszacy wykonany ze stali ocynkowanej o podniesieniu Im i wysiggu 1m,;

Oswietlenie przej$¢ dla pieszych:

Stup stalowy, cylindryczny, ocynkowany o wysokosci 4 i 5m, wykonany z blachy o
grubo$ci min 3mm, wyposazony w wngke na montaz tabliczki zabezpieczeniowe;,
przystosowany do montazu na dedykowanym fundamencie;

Fundament betonowy do w/w stupa o wym. 1200/260/260mm (wys./szer./gt.) rozstaw
srub montazowych 160x160mm, zabezpieczenie przeciwwilgociowe powloka asfaltows;
Wysiggnik podnoszacy wykonany ze stali ocynkowanej o podniesieniu Im i wysiegu 1m
i2m;

We wnekach stupdéw zamontowac tabliczki bezpiecznikowe TB-1 lub ztgcza oswietleniowe
typu 1ZO.
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Kompletacja wyposazenia latarni — zgodnie z zatagczonym zestawieniem montazowym pkt.
2.10.

Zasilanie projektowanych latarni oswietlenia drogowego — obwod nr 1 i 2 wyprowadzony z
projektowanej szafy SO.

Kable linii kablowe pomiedzy latarniami nr 1/6 1 2/6 wprowadzi¢ do stupéw bez podiaczania.
Konce ww. kabla zewrze¢ 1 podtaczy¢ do zacisku PE tabliczki stupowej. Obwdd rezerwowy,
zamykajacy petle oswietlenia zasilania na wypadek awarii czynnych linii kablowych.
Zasilanie znakoéw aktywnych — kabel YKY 3x2,5 wyprowadzony z latarni o§wietlenia przej$¢
dla pieszych.

Wykonanie linii kablowych.
Zasilanie o$wietlenia drogowego zaprojektowano liniami kablowymi wykonanymi kablami
YAKY 4x25mm’ utozonymi w ziemi na gteboko$ci 70 cm. W rowie kable utozy¢ na 10 cm
warstwie piasku, a nastgpnie po nasypaniu 10cm warstwy piasku i 15 cm gruntu rodzimego
oznaczy¢ folig koloru niebieskiego o grubosci min 0,3mm i szeroko$ci min. 20cm. Kable
uktadac linig falista z 2% zapasem. W celu uziemienia stupéw na dnie rowu kablowego (pod
podsypka), na catej dtugosci linii kablowych utozy¢ bednarke FeZn 25x4. Skrzyzowanie
kabli energetycznych z kablami telekomunikacyjnymi, nn-0,4kV, rurociagami, drogami oraz
podjazdami wykona¢ w rurach HDPE zblizeniowych N450 np. DVK 75 oraz przepustowych
N750 np. SRS 75 lub réwnowaznych.
Kable na calej dlugosci uklada¢ w rurach ostonowych HDPE ¢75mm.
Kable utozone w ziemi zaopatrzy¢ w trwate oznaczniki umieszczone w odstepach max. co
10m. zawierajace nastepujace informacje :

e Typ i przekroj kabla;

e Wiasciciel kabla

¢ Rok budowy

e Przebieg trasy kabla
Zachowa¢ odlegtosci kabla utozonego w ziemi od innych kabli 1 urzadzen podziemnych
(pionowa przy skrzyzowaniu i pozioma przy zblizeniu) zgodnie z normg N SEP-E-004.
Wykopy wykona¢ mechanicznie oraz re¢cznie, zachowujac szczegdlng ostroznosé przy

skrzyzowaniu kabli z innymi urzadzeniami podziemnymi. Wykona¢ przekopy probne celu
ustalenia doktadnej lokalizacji istniejacego uzbrojenia terenu.

Plan linii n.n. -0,4kV pokazano narys. E-1, a schemat ideowy na rys. E-2.

Przed rozpoczeciem robdt zawiadomic wszystkich wlascicieli 1 uzytkownikow urzadzen
podziemnych w celu wlasciwego nadzorowania robot oraz uzyskac zgod¢ Gminy Budzyh
oraz Wydziatu Drog Powiatowych w Chodziezy na prowadzenie robot w pasie drogowym.
Wykonawca jest zobowigzany do bezwzglednego zastosowania si¢ do wszystkich zalecen 1
warunkow zgloszonych przez poszczegdlne branze w protokole z posiedzenia narady
koordynacyjnej dot. uzgodnienia dokumentacji projektowej. Po wybudowaniu wykonaé
inwentaryzacje geodezyjng linii kablowej, stupdéw 1 innych urzadzen elektrycznych.

Rzedng posadowienia skoordynowac z poziomem drogi i chodnikow.
Wysokos$¢ posadowienia gornej krawedzi fundamentow :
e 3cm +/-1cm ponad poziom chodnika;
e 5cm +/-1cm ponad poziom trawnika lub gruntu na terenie nieutwardzonym
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Montaz latarni wykona¢ po ustawieniu przez branz¢ drogowa kraweznikdéw oraz obrzezy.
Posadowienie fundamentow oraz montaz stupow wykonac $cisle wg zalecen producenta

opisanych w instrukcji montazu, ktéra powinna by¢ dostarczona razem ze stupami.
Stupy oswietleniowe wyposazy¢ w czytelne i trwale, malowane lub wyttaczane na

tabliczkach metalowych, oznaczenia numerowe zgodnie ze schematem ideowym oraz
planami oswietlenia.

Tablica 1 - Odleglo$ci mi¢dzy ulozonymi bezposrednio w ziemi kablami nie nalezacymi do tej samej linii

kablowej

Najmniejsza dopuszczalna
. .. C odlegtos¢ [cm]

LP. Charakterystyka kabli krzyzujacych si¢ i zblizajacych ) )
pionowa na pozioma przy
skrzyzowaniu | zblizeniu

1 | Kable elektroenergetyczne o napieciu znamionowym do 1 kV z kablami 15 5*
0 tym samym napi¢ciu znamionowym lub kablami sygnalizacyjnymi

2 | Kable sygnalizacyjne i kable przeznaczone do zasilania urzadzen 5 moga si¢
oswietleniowych z kablami tego samego przeznaczenia stykaé

3 | Kable elektroenergetyczne o napigciu znamionowym do 1 kV z kablami 15 25
elektroenergetycznymi o napigciu 1 kV < Us <30 kV

4 | Kable elektroenergetyczne o napieciu znamionowym 1 kV < UH < 30 kV 10
z kablami tego samego przedzialu napi¢¢ znamionowych

5 | Kable réznych uzytkownikéw o napieciu znamionowym do 30 kV 25
Kable z mufami innych kabli nie dopuszcza si¢ | jak Ip. 1-5
Kable elektroenergetyczne o napigciu znamionowym wyzszym niz 30 kV 50 50

z kablami tego samego przedzialu napie¢ znamionowych

* dopuszcza si¢ stykanie ze soba na catej dugosci kabli :
- sygnalizacyjnych z sygnalizacyjnymi,

- sygnalizacyjnych z kablami elektroenergetycznymi do 1 kV przytaczonymi do tego samego odbiornika,
- elektroenergetycznych jednozytowych stanowiacych jedna linie,

- elektroenergetycznych przeznaczonych do zasilania urzadzen o$wietleniowych.

Tablica 2 - Odleglosci kabli elektroenergetycznych i sygnalizacyjnych ulozonych bezposrednio w
ziemi od innych urzadzen podziemnych

Najmniejsza dopuszczalna odlegtos$é [cm]

kabli o napigciu znamionowym

kabli o napigciu znamionowym

L Rodzaj urzadzenia UN<30kV 30kVSUNZ110kV
P- podziemnego i .
pronowa na pozioma przy pronowa na pozioma przy
skrzyzowaniu sblizeniu skrzyzowaniu sblizeniu
1 | Rurociagi wodociggowe, 25 + érednica | 25 + $rednica 50 + $rednica 50 + $rednica

sciekowe, cieplne, gazowe z rurociagu rurociagu rurociggu rurociggu
gazami niepalnymi
2 | Rurociagi z gazami i dnié z whaciciel ) le i i 1t w o, 1
cieczami palnymi uzgodni¢ z wlascicielem rurociagu, ale nie mniej niz w Ip.
3 | Zbiorniki z gazami i nie moga si¢ 200 nie mogg si¢ uzgodnié z
cieczami palnymi krzyzowaé krzyzowaé wilascicielem,
ale nie mniej

niz 250




4 | Czesci podziemne linii nie moga si¢ 40 nie mogg si¢ 100
napowietrznych (ustoj, krzyzowaé krzyzowaé
podpora, odciazka)
5 | Sciany budynkow i inne nie moga si¢ 50* nie mogg si¢ 100
budowle, np. przyczotki, z krzyzowaé krzyzowacé
wyjatkiem urzadzen
wyszczegolnionych w Ip.
1,234
6 | Skrajna szyna trakcji 100 - mi¢dzy 250* 120 - mi¢dzy 250
ostong kabla i ostong kabla i
stopa szyny, stopa szyny,
50 - migdzy 80 - migdzy
ostong kabla a ostong kabla a
dnem rowu dnem rowu
odwadniajgcego odwadniajgcego
7 | Urzadzenia do ochrony wg PN-86/E-05003/01. Ochrona odgromowa obiektow budowlanych.
budowli od wytadowan Wymagania ogodlne.
atmosferycznych

* Dopuszcza si¢ zmniejszenie odleglosci podanych w tablicy 2 pod warunkiem zastosowania oston
otaczajacych i uzgodnienia odstepstwa z uzytkownikami obiektow

2.6. Uwagi koncowe.

1. Cato$¢ prac objetych projektem wykonaé zgodnie z PBUE 1 PN/E.

2. Ochrona przeciwporazeniowa dodatkowa - samoczynne wytaczenia zasilania.

3. Po wykonaniu robot przeprowadzi¢ proby i badania pomontazowe linii kablowej,
skuteczno$ci ochrony przeciwporazeniowej, uziemien.

14
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2.7 OBLICZENIA TECHNICZNE.
Obwaéd nr 1 i 2 zasilany z szafy oSwietleniowej SO
Moc zainstalowana i zapotrzebowana .

Pi=Pz= 8 opraw LED x 52W = 416W
Pi=Pz= 4 oprawy LED x 28W = 112W
RAZEM = 528W
Prad obliczeniowy :
528
b= 230x0,05 = #*%4
Moc zainstalowana i zapotrzebowana obwod 1 faza 1.1-3 — najbardziej obcigzona
Pi=Pz= 2 oprawy LED x 52W = 104W
RAZEM = 104W
Prad obliczeniowy :
104
b= 230%0,05 ~ 0,54

Zabezpieczenie obwodu w szafce SO In = 10A typu DO1-¢G.
Dobrano kabel YAKY 4x25mm? utozony pojedynczo w ziemi, dla ktérego wg danych
producenta dopuszczalne dtugotrwate obcigzenie 1z = §9A

Ib<In<liz

0,5A < 10A < 89A — warunek doboru jest spetniony.

Sprawdzenie samoczynnego wytgczenia zasilania w latarni nr 1/6 (najdalszy).
Dane wg schematu ideowego rys E-2. oraz uzyskane w ENEA RD Chodziez
Istn. moc transformatora stacji - 630kVA stacja 03-0023, obw. 7.

Istn. YAKY 4x120 -78m
Istn AsXSn 4x50 -57m
Proj. NAYY-J 4x70 -20m (ENEA)
Proj. YAKY 4x25 -124m oswietlenie
LP Trasa i typ linii | Ro Xo R X
[km] | [Q/km] | [Q/km] [Q] [Q]
1 |TRAFO 15/0,4kV 630kVA 0,0030 0,0304
2 | YAKY 4x120 0,078| 0,238| 0,080 0,0371 0,0125
3 | AsXSn 4x50 0,057| 0,571 0,080 0,0651 0,0091
4 | NAYY-J 4x70 0,020| 0,408 | 0,080 0,0163 0,0032
5 | YAKY 4x25 0,124 1,142 0,080 0,2832 0,0198
LACZNIE TRAFO + LINIA 0,4048 0,0750
Z = 0,4117 Q
Uu=125x 04117 x 43 x 10 = 22,13 V< 230V

warunek spetniony



Sprawdzenie spadku napiecia w linii o§wietleniowej — stup 1/6 faza L1-3.
>P1=9,67TkWm

2x9670x100
35x25x230x230x0,95

AU% = = 0,05% < AU%dOp == 5%

16



2.8 Przedmiar robot

Nr | Podstawa Opis robét Jm llos¢
1 2 5 6 7
1. SZAFKA SO.
KNNR 5 . . . . "
1 0701/02 Reczne kopanie rowéw dla kabli w gruncie kategorii lll m3 2
2 KNNR 5 | Reczne zasypywanie rowdw dla kabli w gruncie kategorii m3 15
0702/02 |1l ’
3 KNNR 5 | Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o m 4
0706/01 | szerokosci do 0,4m
4 | KNNRS | peczne ukiadanie kabli YAKY 4x25 w rowach kablowych | m 3
0707/02 | ~eCNeU y
KNNR 5 . .
5 0713/02 Uktadanie kabli YAKY 4x25 w rurach m 2
KNNR 5 . .
6 0726/10 Obrébka koncy kabla YAKY 4x25 szt 2
7 KNNR 5 | Uktadanie uzioméw w rowach kablowych z bednarki m 5
0907/06 | FeZn 25x4
KNNR 5 . . .
8 0719/02 Reczne rozebranie nawierzchni z brukowca m2 1
Nawierzchnie po robotach kablowych na chodnikach,
9 KNNR 5 | wjazdach, placach z betonowej kostki brukowej o m2 1
0720/09.2 | grubosci 8cm pochodzacej z rozbiorki, na podsypce
cementowo-piaskowej
KNNR 5 . R I
10 0401/02 Montaz szafki o$wietlenia ulicznego SO kpl 1
KNNR 5 | Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego 1-fazowego .
1 1301/01 | niskiego napiecia pormiar 1
KNNR 5 e Lo .
12 1302/03 Badanie linii kablowej 4 Zytowej niskiego napigcia odcinek 1
KNNR 5 | Badania i pomiary instalacji uziemienia ochronnego lub
13 . d szt 1
1304/01 | roboczego - pierwszy pomiar
14 KNNR 5 | Pomiary skutecznos$ci zerowania - za kazdy nastepny szt 5
1304/06 | pomiar
2. LINIE KABLOWE ZASILAJACE
KNNR 5 . . . . -
15 0701/02 Reczne kopanie rowdw dla kabli w gruncie kategorii lll m3 31,36
KNNR 5 | Mechaniczne kopanie rowow dla kabli w gruncie kategorii
161 o701/05 |1V m3 31,36
KNNR 5 | Reczne zasypywanie rowéw dla kabli w gruncie kategorii
171 070202 |10 m3 23,52
KNNR 5 | Mechaniczne zasypywanie rowow dla kabli w gruncie
18 1 070205 | kategorii III-IV m3 23,52
KNNR 5 - .
19 0705/01 Utozenie rur ostonowych w wykopie m 148
Wykopy pionowe reczne dla urzgdzenia przeciskowego
KNNR 5 ) ; e b
20 wraz z jego zasypaniem w gruncie nienawodnionym m3 4
0724/02 -
kategorii -1V
21 KNNR 5 | Wykonanie $ciany oporowej w gotowym wykopie z 1 Scian 4
0725/01 | ptyty przejazdowej o sile nacisku do 25t ¢
KNNR 5 . ) . .
22 0723/01 Mechaniczne przewierty dla rur pod obiektami m 48
23 KNNR 5 | Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o m 392
0706/01 | szerokosci do 0,4m
KNNR 5 . .
24 0713/02 Uktadanie kabli YAKY 4x25 w rurach m 196
25 | KNNRS |\ indanie kabli YAKY 4x25 w fundamentach m 65

0714/01




KNNR 5 . .
26 0726/10 Obrébka koncy kabla YAKY 4x25 szt 26
27 KNNR 5 | Uktadanie uzioméw w rowach kablowych z bednarki m 261
0907/06 | FeZn 25x4
KNNR 5 . . .
28 0719/02 Reczne rozebranie nawierzchni z brukowca m2 15
Nawierzchnie po robotach kablowych na chodnikach,
29 KNNR 5 | wjazdach, placach z betonowej kostki brukowej o m2 15
0720/09.2 | grubosci 8cm pochodzacej z rozbiorki, na podsypce
cementowo-piaskowej
KNNR 5 Wykonanie spawu tgczgcego przewody instalacji
30 odgromowe;j lub przewody wyréwnawcze z bednarki o szt 12
0611/01 ) .
przekroju do 120mm2, w wykopie
31 KNNR 5 | Podtagczenie pod zaciski lub bolce przewodow szt 104
1203/05 | pojedynczych o przekroju do 50mm2
32 | KNNRS | pecone ukiadanie kabli YKY 3x2,5 w rowach kablowych m 32
0707/02 | ~eCNeU : y
KNNR 5 . .
33 0714/01 Uktadanie kabli YKY 3x2,5 w fundamentach m 32
3. LATARNIE OSWIETLENIOWE
KNNR Montaz wraz z wykonaniem wykopu stupa
5 .
34 cylindrycznego ocynkowanego o wys. 7m z blachy gr. szt 4
1001/01 )
3mm na dedykowanym fundamencie
KNNR 5 Montaz wraz z wykonaniem wykopu stupa
35 cylindrycznego, ocynkowanego o wys. 5m z blachy gr. szt 4
1001/01 :
3mm na dedykowanym fundamencie
KNNR 5 Montaz wraz z wykonaniem wykopu stupa
36 1001/01 cylindrycznego, ocynkowanego o wys. 4m z blachy gr. szt 4
3mm na dedykowanym fundamencie
37 KNNR 5 | Montaz oprawy oswietleniowej LED, 52W, 8000Im, szt 4
1004/02 | 4000K, optyka drogowa DW10
KNNR 5 Montaz oprawy os$wietleniowej LED, 52W, 8000Im,
38 5700K, optyka asymetryczna do oswietlania przejs¢ dla szt 4
1004/02 :
pieszych
KNNR 5 Montaz oprawy oswietleniowej LED, 28W, 4500Im,
39 5700K, optyka asymetryczna do oswietlania przejs¢ dla szt 4
1004/02 .
pieszych
20 KNNR 5 | Montaz wysiegnikow rurowych mocowanych na stupie, szt 5
1002/01 | podniesienie 1m, wysieg 1m
a1 KNNR 5 | Montaz wysiegnikow rurowych mocowanych na stupie, szt 7
1002/01 | podniesienie 1m, wysieg 2m
KNR 5-10 . . . .
42 1001/03 Montaz tabliczek bezpiecznikowych TB-1 w stupach szt 12
KNNR 5 . . .
43 0203/01 Wcigganie przewodow YDY 3x2,5 do stupa m 100
4. POMIARY POMONTAZOWE
KNNR 5 | Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego 1-fazowego .
44 1301/01 | niskiego napigcia pomiar 12
KNNR 5 A . .
45 1302/03 Badanie linii kablowej 4 zytowej niskiego napiecia odcinek 13
KNNR 5 | Badania i pomiary instalacji uziemienia ochronnego lub
46 . d szt 12
1304/01 | roboczego - pierwszy pomiar
5. ROZNE
47 Geodezja - wytyczenie i inwentaryzacja powykonawcza 1
48 Projekt organizaciji ruchu
49 Kierownik budowy

18



2.9 Zestawienie podstawowych materialow

19

Lp Nazwa Jm llosé

1 2 3 4

1 | Bale iglaste obrzynane m3 0,101

2 | Bednarka ocynkowana FeZn 25x4 m 273,52

3 | Cement portlandzki 35 kg 216

4 | Cement portlandzki CEM | 32,5 t 0,188

5 | Folia kalandrowana z PCW gr. min. 0,3mm szer. min. 20cm m2 14,7
Fundamenty dedykowane do stupéw o wys. 4m i 5m, wymiary

6 | 1200x260x260mm, rozstaw $rub 160x160mm 4xM20, D16/120 lub szt 8
rownowazne
Fundamenty dedykowane do stupéw o wys. 7m, wymiary

7 | 1400x260x260mm, rozstaw $rub 160x160mm 4xM20, D16/140 lub szt 4
rownowazne
Kabel YAKY 4x25 m 276,64
Kabel YKY 3x2,5 m 66,56

10 | Kostka brukowa betonowa 8cm m2 3,28

11 | Krawedziaki iglaste m3 0,242

12 | Opaski kablowe OKi szt 52,19
Oprawa os$wietlenia drogowego z lampami LED, 28W, 4500Im, 5700K,

13 | 42/60A, optyka do oswietlenia przejs¢ dla pieszych, BGP282 LED45- kpl 4
4S/757 DPR1 lub réwnowazna

14 Oprawa os$wietlenia drogowego z lampami LED, 52W, 8000Im, 4000K, kol 4
42/60A optyka drogowa, BGP281 LED80-4S/740 DW10 lub réwnowazna p
Oprawa os$wietlenia drogowego z lampami LED, 52W, 8000Im, 5700K,

15 | 42/60A, optyka do os$wietlenia przejs¢ dla pieszych, BGP281 LED80- kpl 4
4S/757 DPR1 lub réwnowazna

16 | Piasek do betonéw m3 0,264

17 | Piasek m3 23,485

18 | Plyty chodnikowe 50x50x10cm szt 12

19 | Plyty drogowe zelbetowe petne 300x130x14cm szt 0,2

20 | Przewdd YDY 3x2,5 m 104

21 | Rury HDPE fi-75mm, przepustowe N750, SRS-75 lub réwnowazne m 49,92

22 | Rury HDPE fi-75mm, zblizeniowe N450, DVK-75 lub rownowazne m 153,92

23 Stupy stalowe stozkowe wys. 4m, ocynkowane, z blachy o grubosci 3mm, szt 4
CN 4/3/60/F160 lub réwnowazne

2 Stupy stalowe stozkowe wys. 5m, ocynkowane, z blachy o grubosci 3mm, szt 4
CN 5/3/60/F160 lub réwnowazne

25 Stupy stalowe stozkowe wys. 7m, ocynkowane, z blachy o grubosci 3mm, szt 4
CN 7/4/60/F160 lub réwnowazne

26 Szafka SO w obudowie poliestrowej, 3 obw. o$w., uktad Soft Start do kol 1
zatgczania opraw typu LED, GW 2P+z 16A p

27 | Tabliczka bezpiecznikowa stupowa TB-1 szt 12

28 | Uchwyty kablowe uniwersalne (UKU) szt 28

29 | Woda m3 0,432

30 Wysiegniki rurowe, podniesienie 1m, wysieg 1m, W16/1/1/1 lub szt 5
rébwnowazne

31 Wysiegniki rurowe, podniesienie 1m, wysieg 2m, W16/1/1/2 lub szt 7
rébwnowazne

32 | Zwir do betonéw wielofrakcyjny 2-8mm m3 0,528
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-®
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P.P.H.iU. "ELPROMONT"
ZBIGNIEW RYCERZ
ul.NOTECKA 31, 64-800 CHODZIEZ
tel. 67 282 03 66
e-mail : zr@elpromont.pl

STADIUM :

PT

mgr inz. Zbigniew Rycerz
upr. bud. WKP/0365/POOE/21

INWESTOR: - Powiat Chodzieski BRANZA :
ul.Wiosny Ludéw 1, ELEKTRYCZNA
64-800 Chodziez

TEMAT . Przebudowa skrzyzowania na rondo oraz czesci DATA :
ul.Dworcowej w Budzyniu w ciggu drogi powiatowj 11.2022
nr 1488P '

ADRES : BUDZYN SKALA :
dz. nr ew. 154, 304/4, 869, 870/1, 870/2, 872/7, 881,
882/8

PROJEKTANT : NRRYS.

B2

TYTUL :

SCHEMAT OSWIETLENIA DROGOWEGO
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UniStreet gen2

Luminaire : BGP281 T25 1 xLED80-4S/740 DW10

Light Source Flux : 8000 Im ‘ ==
Light Output Ratio  : 0.87
Luminous Flux : 6960 Im

Power 52 W

LxBxH : 0.52x0.23x0.10 m

Driver |-

BGP281 T25 1 xLED80-4S/740 DW10

L.O.R.=0.87 1 x 8000 Im

Polar intensity diagram
120° 150° 180° 150° 120°

ST e,
=, \W\\
SNy
\\ v'j._d

400

60° 60°
(cd/1000 Im) 0° 30° L.OR=087
0-180° 90 - 270° 33-213°
Horizontal llluminance .<0°
4H
m) | (ux —_ il 2H
30| 166 H \ 1H
35| 122 &Emax 502052% 0
4.0 94 H , 1H
M.F.=1.0 [~ / k
= 2H
e 3H
[
4H
1H 0 1H 2H 3H 4H
LVE160622C 2022-11-26

© 2018 Signify

PHILIPS All rights reserved.

Specifications are subject to change without notice. Trademarks are the property of
Signify or their respective owners.

www.lighting.philips.com

data subject to change



UniStreet gen2

Luminaire : BGP281 T25 1 xLED80-4S/757 DPR1

Light Source Flux : 8000 Im ‘ ==
Light Output Ratio  : 0.88 S
Luminous Flux : 7040 Im

Power 52 W

LxBxH : 0.52x0.23x0.10 m

Driver |-

BGP281 T25 1 xLED80-45/757 DPR1

L.O.R.=0.88 1 x 8000 Im

Polar intensity diagram
120° 150° 180° 150° 120°

T T L
ABX

(cd/1000 Im) 30° 0° 30° LO.R=0.88
0-180° 90 - 270° 68 - 248°

Horizontal llluminance .<0°

4H
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//_\
30| 320 1H
R
35 235 %maxﬁo Zjo jz%— 0
40| 180 S=——, 1H
p—

M.F.=1.0 [-— oH
3H
4H

1H 0 1H 2H 3H 4H
LVE1691C4C 2022-11-26

© 2018 Signify

PHILIPS All rights reserved.

Specifications are subject to change without notice. Trademarks are the property of
Signify or their respective owners.

www.lighting.philips.com
data subject to change




UniStreet gen2

Luminaire : BGP282 T25 1 xLED45-4S/757 DPRA1

Light Source Flux : 4500 Im ' =
Light Output Ratio  : 0.89
Luminous Flux : 4005 Im

Power . 28 W

LxBxH : 0.52x0.23x0.10 m

Driver |-

BGP282 T25 1 xLED45-4S/757 DPR1

LO.R=0.89 1x 4500 Im

Polar intensity diagram
120°  150° 180° 150°  120°

T e .

; N'}

(cd/1000 Im) 30 0° 30° LOR=0.89
0-180° 90 - 270° 68 - 248°

Horizontal llluminance £ 0°
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s
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1H 0 1H 2H 3H 4H
LVE1691C4C 2022-08-19
© 2018 Signify
PHILIPS All rights reserved.

Specifications are subject to change without notice. Trademarks are the property of
Signify or their respective owners.

www.lighting.philips.com
data subject to change
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Karta wyrobu: Stup o§wietleniowy CN 3+9/3/60/F160

H1

85(70™*)

=

«—blacha
3 mm

400

500

2

wngka
rewizyjna

drzwiczki
rewizyjne

PODSTAWA

»—stup stozkowy typu CN

Wydanie 1/2020 CN 3-9/3/60/F160/01

* Oprawa montowana bezposrednio na stupie

** Fundament dobrany dla max. obcigzenia

**% CN 3/3/60/F160, CN 3,5/3/60/F160
CN 4/3/60/F160, CN 4,5/3/60/F160

WNEKA REWIZYJNA KONCOWKA SLUPA
2 3
@60
)
nakretki przesuwne M6 8 otworow M10
szyna montazowa
Stup oswietleniowy
wysoko$¢ waga
nazwa 1 [m] Tke] fundament**
CN 3/3/60/F160 3 22 D16/100
CN 3,5/3/60/F160 3,5 25 D16/100
CN 4/3/60/F160 4 29 D16/100
CN 4,5/3/60/F160 4,5 33 D16/120
CN 5/3/60/F160 5 37 D16/120
CN 6/3/60/F160 6 47 D16/120
CN 7/3/60/F160 7 58 D16/120
CN 8/3/60/F160 8 70 D16/140
CN 9/3/60/F160 9 82 D16/140
Tabela obcigzen*
. L 2
waga max. powierzchnia wiatrowa oprawy [m”~]
I;allﬁ:aa oprawy strefa wiatrowa
[ke] iy | W6ms] | GLETRA
CN 3/3/60/F160 40 0,99 0,68 0,82
CN 3,5/3/60/F160 40 0,98 0,67 0,80
CN 4/3/60/F160 40 0,94 0,63 0,76
CN 4,5/3/60/F160 40 0,90 0,59 0,72
CN 5/3/60/F160 40 0,69 0,43 0,54
CN 6/3/60/F160 40 0,63 0,39 0,50
CN 7/3/60/F160 40 0,59 0,35 0,45
CN 8/3/60/F160 40 0,54 0,30 0,40
CN 9/3/60/F160 40 0,49 0,27 0,37

- Obcigzenie wiatrem wg PN-EN 1991-1-4 dla kat. terenu II, klasy B
- Projektowanie i weryfikacja wg PN-EN 40-3-1, PN-EN 40-3-3

- Material: stal S235, S355 wg PN-EN 10025
- Wymiary i tolerancje zgodne z PN-EN 40-2
- Ochrona antykorozyjna: cynkowanie ogniowe wg PN-EN ISO 1461

- Mozliwo$¢ malowania wg palety kolorow RAL

- Wyrdb budowlany oznakowany znakiemc €

1




D16/100

D16/120 160 260 1200 4xM20 150

D16/140 160 260 1400 4xM 20 1170

D16/160 160 260 1600 4xM20 200

D22/150 220 340 1500 4xM24 275

D22/180 220 340 1800 4xM24 330
2 4




1 | 2 3 4
Karta wyrobu: Wysiggnik typu W16

Ql
e
] = R | I—
-
D Przyktad oznaczenia D
W16/1/1/1-60/10
kat podniesienia
koncowka stupa
wysieg
ilo§¢ ramion
podniesienie
I typ wysiegnika I
maksymalna ilo$¢ ramion wysigg wysiggnika podniesienie wysiggnika Srednica Kat
yp koncowka stupa / masztu w h pod oprawe podniesienia
wysiegnika p
E ¢60‘¢76‘¢103‘¢130 ¢60‘¢76 ¢103‘¢130 ¢60‘¢76‘¢103‘¢130 1) o E
W16 4 0,5m+2,5m 0,5m+3m Im+2m @48 ‘ @60 |0°;57;10°; 15

- Material: stal S235, S355 wg PN-EN 10025
- Ochrona antykorozyjna: cynkowanie ogniowe wg PN-EN ISO 1461
- Mozliwo$¢ malowania wg palety kolorow RAL

- Wyréb budowlany oznakowany znakiem c €

Wydanie 1/2016
1 2 3 4
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Projekt 1

Budzyn Rondo

Created with DIALux
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Arkusze danych produktéw

Philips - BGP281 T25 1 xLED80-45/740 DW10 (1 LED80-4S/740) e 4
Teren 1
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Opis

Klasy oswietleniowe :
-rondo C3
- chodniki min P3



Projekt 1 ELPROMONT

Arkusz danych produktu

Philips - BGP281 T25 1 xLED80-4S/740 DW10

105° 105°
90° 90°
A 75 75
60° 200 60°
P 52.0W
300
45° 45°
cDLampa 8000 Im
400
q)Oprawa 6950 Im
500
n 86.88 %
30° 16° 0° 15° 30°
Skutelcznoéc' 133.7 Im/W SR, o s s n=87%
Swietlna
Polarny LVK
CCT 4000 K
CRI 70

tatwy sposéb na oswietlenie drég w technologii LED - UniStreet
gen2 Oprawa UniStreet gen2 zostata zaprojektowana do wdrozen
technologii LED na duzg skale i idealnie nadaje sie jako zamiennik
technologii oswietleniowych w miastach. Dzieki wysokie] efektywnosci
i niskim kosztom poczatkowym oprawa UniStreet gen2 zapewnia
szybki zwrot kosztéw inwestycji oraz znaczace oszczednosci zuzycia
energii w krétkim okresie. Philips ServiceTag zapewnia fatwosc
instalacji i konserwadji, a gniazdo Philips SR (System Ready) utatwia
przyszta modernizacje i zapewnia tgcznosc¢ z aplikacjami, takimi jak
Interact City.

UniStreet gen?2 jest dostepna w pakietach obejmujgcych
zréznicowang optyke i strumienie Swietlne, umozliwiajace dalsze
dostosowanie w celu spetnienia okreslonych wymagan projektowych.
Dzieki temu stanowi bezposredni zamiennik konwencjonalnego
oswietlenia. Wykonana z materiatéw wysokiej jakosci kompaktowa
oprawa zapewnia takze fatwy demontaz i recykling po zakoriczeniu
okresu jej eksploatacji.
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Teren 1
Plan sytuacyjny opraw
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Teren 1

Plan sytuacyjny opraw

PHILIPS

\/

IR

Producent Philips P 52.0W
Nazwa artykutu BGP281 1251 Doprawa 6950 Im
xLED80-45/740
DW10
Wyposazenie 1x LED80-45/740
Pojedyncze oprawy
X Y Wysokos¢ Oprawa
montazu
74916m  58916m  8.000m
87.876 m 45.674 m 8.000 m
88843m  75975m  8.000m
105.685m 61.588 m 8.000 m

[JLELPROMONT
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[JLELPROMONT

Teren 1
Lista opraw

Prazem Prazem Skuteczno$¢ sSwietlna
27800 Im 208.0 W 133.7 Im/W
Szt. Producent Numer artykutu  Nazwa artykutu P P Skutecznos¢ swietlna

4 Philips BGP281 125 1 xLED80-45/740 DW10 520w 6950 Im  133.7 Im/W




Projekt [JLELPROMONT

Teren 1 (Scena swietlna 1)
Obiekty obliczeniowe
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Teren 1 (Scena swietlna 1)
Obiekty obliczeniowe

Powierzchnie obliczeniowe

Wiasciwosci E Emin. Emaks g g2 Indeks
2. Chodnik 15.5 Ix 8.54 Ix 23.2 I 0.55 0.37
Prostopadte natezenia oswietlenia

Wysokos¢: 0.000 m

1. Rondo 17.8 Ix 9.64 Ix 253 Ix 0.54 0.38
Prostopadte natezenia oswietlenia

Wysokos¢: 0.000 m

3. Chodnik 14.9 Ix 9.86 Ix 22.3Ix 0.66 0.44
Prostopadte natezenia oswietlenia

Wysokos¢: 0.000 m

4. Chodnik 19.5 Ix 14.3 Ix 254 Ix 0.73 0.56 CG4
Prostopadte natezenia oswietlenia

Wysokos¢: 0.000 m

5. Chodnik 8.98 I 3.42 Ix 16.2 Ix 0.38 0.21

Prostopadte natezenia oswietlenia
Wysokos¢: 0.000 m

Profil uzytkowania: Ustawienie wstepne DIALux, Standard (obszar ruchu na zewnatrz)



Projekt 1

31 |[ELPROMONT
Teren 1 (Scena swietlna 1)
1. Rondo
?0 23 .22 B A9~ 8 47 & B 16 LB
%
< 20
>>+IZI Rl = > . o 8 17 5
A% No0 73
4 .
§
Wiasciwosci E Emin. Emaks g1 g2 Indeks
1. Rondo 17.8 Ix 9.64 Ix 253 1Ix 0.54 0.38

Prostopadte natezenia oswietlenia
Wysokos¢: 0.000 m

Profil uzytkowania: Ustawienie wstepne DIALux, Standard (obszar ruchu na zewnatrz)
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[JLELPROMONT

Teren 1 (Scena swietlna 1)

2. Chodnik

Mmoo 2

Mm o om o

m 2 s

Wiasciwosci E Emin. Emaks g g2 Indeks
2. Chodnik 15.5 I 8.54 Ix 23.2 Ix 0.55 037

Prostopadte natezenia oswietlenia
Wysokos¢: 0.000 m

Profil uzytkowania: Ustawienie wstepne DIALux, Standard (obszar ruchu na zewnatrz)



Projekt 1 ELPROMONT

Teren 1 (Scena swietlna 1)

3. Chodnik

Wiasciwosci E Emin. Emaks g g2 Indeks
3. Chodnik 14.9 Ix 9.86 Ix 22.31x 0.66 0.44

Prostopadte natezenia oswietlenia
Wysokos¢: 0.000 m

Profil uzytkowania: Ustawienie wstepne DIALux, Standard (obszar ruchu na zewnatrz)



Projekt 1 @ELPROMONT

Teren 1 (Scena swietlna 1)

4. Chodnik

m

Witasciwosci Emin. Emaks o] 92

4. Chodnik 19.5Ix 14.3 Ix 254 Ix 0.73 0.56
Prostopadte natezenia oswietlenia
Wysokos¢: 0.000 m

Profil uzytkowania: Ustawienie wstepne DIALux, Standard (obszar ruchu na zewnatrz)



Projekt [JLELPROMONT
Teren 1 (Scena swietlna 1)
5. Chodnik
=7
Wiasciwosci E Emin. Emaks g g2 Indeks
5. Chodnik 8.98 Ix 3.42 Ix 16.2 Ix 0.38 0.21

Prostopadte natezenia oswietlenia
Wysokos¢: 0.000 m

Profil uzytkowania: Ustawienie wstepne DIALux, Standard (obszar ruchu na zewnatrz)
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Przejscie 10,5x4m, wys. 6m, PC3

Rotacja +10 stopni

Created with DIALux



Przejscie 10,5x4m, wys. 6m, PC3

[JLELPROMONT

Lista opraw

Drazem Prazem Skutecznos¢ Swietlna

14020 Im 104.0 W 134.8 Im/W
Szt. Producent Numer artykutu  Nazwa artykutu P o} Skuteczno$¢ Swietlna
2 Philips BGP281 T25 1 xLED80-4S/757 DPR1 52.0W 7010 Im  134.8 Im/W




Przejscie 10,5x4m, wys. 6m, PC3 ELPROMONT

Arkusz danych produktu

Philips - BGP281 T25 1 xLED80-4S/757 DPR1

105° 105°

90° 90°

PHILIPS|

75°

60° 60°

P 52.0W
45° 45°
cDLampa 8000 Im
500
q)Oprawa 7010 Im
600
n 87.62 %
30° 16° 0° 15° 30°
Skutelcznoéc' 134.8 Im/W c<i/kerC10_C180 —co0.com0 n=88%
Swietlna
Polarny LVK
CCT 5700 K
CRI 70

tatwy sposéb na oswietlenie drég w technologii LED - UniStreet
gen2 Oprawa UniStreet gen2 zostata zaprojektowana do wdrozen
technologii LED na duzg skale i idealnie nadaje sie jako zamiennik
technologii oswietleniowych w miastach. Dzieki wysokie] efektywnosci
i niskim kosztom poczatkowym oprawa UniStreet gen2 zapewnia
szybki zwrot kosztéw inwestycji oraz znaczace oszczednosci zuzycia
energii w krétkim okresie. Philips ServiceTag zapewnia fatwosc
instalacji i konserwadji, a gniazdo Philips SR (System Ready) utatwia
przyszta modernizacje i zapewnia tgcznosc¢ z aplikacjami, takimi jak
Interact City.

UniStreet gen?2 jest dostepna w pakietach obejmujacych
zréznicowang optyke i strumienie Swietlne, umozliwiajace dalsze
dostosowanie w celu spetnienia okreslonych wymagan projektowych.
Dzieki temu stanowi bezposredni zamiennik konwencjonalnego
oswietlenia. Wykonana z materiatéw wysokiej jakosci kompaktowa
oprawa zapewnia takze tatwy demontaz i recykling po zakoriczeniu
okresu jej eksploatacji.



Przejscie 10,5x4m, wys. 6m, PC3 ELPROMONT

Teren 1
Plan sytuacyjny opraw



Przejscie 10,5x4m, wys. 6m, PC3 ELPROMONT

Teren 1
Plan sytuacyjny opraw

PHILIPS|

Producent Philips P 52.0W

Nazwa artykutu BGP281 725 1 Doprawa 7010 Im
XLED80-45/757 DPR1

Wyposazenie 1x LED80-45/757

Pojedyncze oprawy

X Y Wysokos¢ Oprawa
montazu
0.000 m 1.000 m 6.000 m

7.000 m 11.500 m 6.000 m




Przejscie 10,5x4m, wys. 6m, PC3 ELPROMONT

Teren 1 (Scena swietlna 1)
Obiekty obliczeniowe



Przejscie 10,5x4m, wys. 6m, PC3 ELPROMONT

Teren 1 (Scena swietlna 1)
Obiekty obliczeniowe

Powierzchnie obliczeniowe

Wiasciwosci E Emin. Emaks g1 g2 Indeks
Plaszczyzna pozioma 70.1 Ix 314 Ix 87.6 Ix 0.45 0.36
Poziome natezenie oswietlenia

Wysokos¢: 0.000 m

Ptaszczyzna pionowa 1 36.5 Ix 13.2 Ix 76.1 Ix 0.36 0.17
Prostopadte natezenia oswietlenia

Wysokos¢: 1.000 m

Ptaszczyzna pionowa 2 36.5 Ix 13.1 Ix 76.1 Ix 0.36 0.17
Prostopadte natezenia oswietlenia

Wysokos¢: 1.000 m

Ptaszczyzna punktéw kontrolnych 1 18.4 Ix 4.56 Ix 38.9 Ix 0.25 0.12 CG4
Pionowe natezenie oswietlenia

Rotacja: 0.0°, Wysokos¢: 1.000 m

Ptaszczyzna punktéw kontrolnych 2 18.4 Ix 4.48 Ix 389 Ix 0.24 0.12

Pionowe natezenie oswietlenia
Rotacja: 180.0°, Wysokos¢: 1.000 m

Profil uzytkowania: Ustawienie wstepne DIALux, Standard (obszar ruchu na zewnatrz)



Przejscie 10,5x4m, wys. 6m, PC3 ELPROMONT

Teren 1 (Scena swietlna 1)
Ptaszczyzna pozioma

Wiasciwosci E Emin. Emaks g g2 Indeks
Plaszczyzna pozioma 70.1 Ix 31.41x 87.6 Ix 0.45 0.36

Poziome natezenie oswietlenia
Wysokos¢: 0.000 m

Profil uzytkowania: Ustawienie wstepne DIALux, Standard (obszar ruchu na zewnatrz)



Przejscie 10,5x4m, wys. 6m, PC3 ELPROMONT

Teren 1 (Scena swietlna 1)
Ptaszczyzna pionowa 1

S—
Wiasciwosci E Emin. Emaks g g2 Indeks
Ptaszczyzna pionowa 1 36.5 Ix 13.2 Ix 76.1 Ix 0.36 0.17

Prostopadte natezenia oswietlenia
Wysokos¢: 1.000 m

Profil uzytkowania: Ustawienie wstepne DIALux, Standard (obszar ruchu na zewnatrz)



Przejscie 10,5x4m, wys. 6m, PC3 ELPROMONT

Teren 1 (Scena swietlna 1)
Ptaszczyzna pionowa 2

——
Wiasciwosci E Emin. Emaks g g2 Indeks
Plaszczyzna pionowa 2 36.5 Ix 13.1 Ix 76.1 Ix 0.36 0.17

Prostopadte natezenia oswietlenia
Wysokos¢: 1.000 m

Profil uzytkowania: Ustawienie wstepne DIALux, Standard (obszar ruchu na zewnatrz)



Przejscie 10,5x4m, wys. 6m, PC3

[JLELPROMONT

Teren 1 (Scena swietlna 1)
Ptaszczyzna punktéw kontrolnych 1

e P

&

B 79/&:5)

Wiasciwosci E Emin. Emaks g g2 Indeks
Ptaszczyzna punktéw kontrolnych 1 18.4 Ix 4.56 Ix 38.9 Ix 0.25 0.12
Pionowe natezenie oswietlenia

Rotacja: 0.0°, Wysokos¢: 1.000 m

Profil uzytkowania: Ustawienie wstepne DIALux, Standard (obszar ruchu na zewnatrz)



Przejscie 10,5x4m, wys. 6m, PC3

[JLELPROMONT

Teren 1 (Scena swietlna 1)
Ptaszczyzna punktéw kontrolnych 2

15 EZD
=
Wiasciwosci E Emin. Emaks g g2 Indeks
Ptaszczyzna punktéw kontrolnych 2 18.4 Ix 4.48 Ix 38.9 Ix 0.24 0.12
Pionowe natezenie oswietlenia

Rotacja: 180.0°, Wysokos¢: 1.000 m

Profil uzytkowania: Ustawienie wstepne DIALux, Standard (obszar ruchu na zewnatrz)



Data 2022-11-26 ELPROMONT

Przejscie 6x4, wys 5m, PC3

Rotacja +7 stopni

Created with DIALux



Przejscie 6x4, wys 5m, PC3 ELPROMONT

Arkusz danych produktu

Philips - BGP282 T25 1 xLED45-4S/757 DPR1

105° 105°
90° 90°
PHILIPS | —— f
75° 750
200
60° 60°
00
P 280W
45° 400 45°
cDLampa 4500 Im
500
q)Oprawa 4024 Im
600
n 89.43 %
30° 16° 0° 15° 30°
Skutelcznoéc' 143.7 Im/W SR, o s s n=89%
Swietlna
Polarny LVK
CCT 5700 K
CRI 70

tatwy sposéb na oswietlenie drég w technologii LED - UniStreet
gen2 Oprawa UniStreet gen2 zostata zaprojektowana do wdrozen
technologii LED na duzg skale i idealnie nadaje sie jako zamiennik
technologii oswietleniowych w miastach. Dzieki wysokie] efektywnosci
i niskim kosztom poczatkowym oprawa UniStreet gen2 zapewnia
szybki zwrot kosztéw inwestycji oraz znaczace oszczednosci zuzycia
energii w krétkim okresie. Philips ServiceTag zapewnia fatwosc
instalacji i konserwadji, a gniazdo Philips SR (System Ready) utatwia
przyszta modernizacje i zapewnia tgcznosc¢ z aplikacjami, takimi jak
Interact City.

UniStreet gen?2 jest dostepna w pakietach obejmujgcych
zréznicowang optyke i strumienie Swietlne, umozliwiajace dalsze
dostosowanie w celu spetnienia okreslonych wymagan projektowych.
Dzieki temu stanowi bezposredni zamiennik konwencjonalnego
oswietlenia. Wykonana z materiatéw wysokiej jakosci kompaktowa
oprawa zapewnia takze fatwy demontaz i recykling po zakoriczeniu
okresu jej eksploatacji.



Przejscie 6x4, wys 5m, PC3 ELPROMONT

Teren 1
Plan sytuacyjny opraw



Przejscie 6x4, wys 5m, PC3 ELPROMONT

Teren 1
Plan sytuacyjny opraw

PHILIPS _«—

Producent Philips P 28.0W

Nazwa artykutu BGP282 725 1 Doprawa 4024 Im
XLED45-45/757 DPR1

Wyposazenie 1x LED45-4S/757

Pojedyncze oprawy

X Y Wysokos¢ Oprawa
montazu
0.500 m 0.000 m 5.000 m

6.500 M 8.000 m 5.000 m




Przejscie 6x4, wys 5m, PC3

[JLELPROMONT

Teren 1
Lista opraw

Drazem Prazem Skutecznos¢ Swietlna
8048 Im 56.0 W 143.7 Im/W
Szt. Producent Numer artykutu  Nazwa artykutu P P Skutecznos¢ swietlna

2 Philips BGP282 T25 1 xLED45-45/757 DPR1 28.0W 4024 1m  143.7 Im/W




Przejscie 6x4, wys 5m, PC3 ELPROMONT

Teren 1 (Scena swietlna 1)
Obiekty obliczeniowe
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Przejscie 6x4, wys 5m, PC3 ELPROMONT

Teren 1 (Scena swietlna 1)
Obiekty obliczeniowe

Powierzchnie obliczeniowe

Wiasciwosci E Emin. Emaks g g2 Indeks
Plaszczyzna pozioma 63.7 Ix 33.5Ix 783 Ix 0.53 0.43
Poziome natezenie oswietlenia

Wysokos¢: 0.000 m

Ptaszczyzna pionowa 1 39.3 Ix 16.8 Ix 73.1 Ix 0.43 0.23
Prostopadte natezenia oswietlenia

Wysokos¢: 1.000 m

Ptaszczyzna pionowa 2 39.3 Ix 16.8 Ix 73.1 Ix 0.43 0.23
Prostopadte natezenia oswietlenia

Wysokos¢: 1.000 m

Ptaszczyzna punktéw kontrolnych 1 14.0 Ix 4.71 Ix 20.9 Ix 0.34 0.23 CG4
Pionowe natezenie oswietlenia

Rotacja: 0.0°, Wysokos¢: 1.000 m

Plaszczyzna punktéw kontrolnych 2 14.0 Ix 470 Ix 20.9 Ix 0.34 0.22

Pionowe natezenie oswietlenia
Rotacja: 180.0°, Wysokos¢: 1.000 m

Profil uzytkowania: Ustawienie wstepne DIALux, Standard (obszar ruchu na zewnatrz)



Przejscie 6x4, wys 5m, PC3 |1’ ELPROMONT
Teren 1 (Scena swietlna 1)
Ptaszczyzna pozioma
X
I
i
Wiasciwosci E Emin. Emaks g g2 Indeks
Plaszczyzna pozioma 63.7 Ix 3351x 783 Ix 0.53 0.43

Poziome natezenie oswietlenia
Wysokos¢: 0.000 m

Profil uzytkowania: Ustawienie wstepne DIALux, Standard (obszar ruchu na zewnatrz)



Przejscie 6x4, wys 5m, PC3 ELPROMONT

Teren 1 (Scena swietlna 1)
Ptaszczyzna pionowa 1

£ m

Wiasciwosci E Emin. Emaks g g2 Indeks
Ptaszczyzna pionowa 1 39.31Ix 16.8 Ix 731 Ix 0.43 0.23

Prostopadte natezenia oswietlenia
Wysokos¢: 1.000 m

Profil uzytkowania: Ustawienie wstepne DIALux, Standard (obszar ruchu na zewnatrz)



Przejscie 6x4, wys 5m, PC3 ELPROMONT

Teren 1 (Scena swietlna 1)
Ptaszczyzna pionowa 2

- ~ - 2 -
. k \n\\-\ |
. a 2 ‘1

Wiasciwosci E Emin. Emaks g g2 Indeks
Plaszczyzna pionowa 2 39.31Ix 16.8 Ix 731 Ix 0.43 0.23

Prostopadte natezenia oswietlenia
Wysokos¢: 1.000 m

Profil uzytkowania: Ustawienie wstepne DIALux, Standard (obszar ruchu na zewnatrz)



Przejscie 6x4, wys 5m, PC3 ELPROMONT

Teren 1 (Scena swietlna 1)
Ptaszczyzna punktéw kontrolnych 1

A3 hoioc]
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3 7

\V/A 13 3]
Wiasciwosci E Emin. Emaks g g2 Indeks
Ptaszczyzna punktéw kontrolnych 1 14.0 Ix 4.71 Ix 20.9 Ix 0.34 0.23

Pionowe natezenie oswietlenia
Rotacja: 0.0°, Wysokos¢: 1.000 m

Profil uzytkowania: Ustawienie wstepne DIALux, Standard (obszar ruchu na zewnatrz)



Przejscie 6x4, wys 5m, PC3 ELPROMONT

Teren 1 (Scena swietlna 1)
Ptaszczyzna punktéw kontrolnych 2
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Wiasciwosci E Emin. Emaks g g2 Indeks
Ptaszczyzna punktéw kontrolnych 2 14.0 Ix 4.70 Ix 20.9 Ix 0.34 0.22

Pionowe natezenie oswietlenia
Rotacja: 180.0°, Wysokos¢: 1.000 m

Profil uzytkowania: Ustawienie wstepne DIALux, Standard (obszar ruchu na zewnatrz)



DIALux

Przejscie 5x4, wys. 5m, PC3

Rotacja +5 stopni

Created with DIALux



Przejscie 5x4, wys. 5m, PC3 D | / \ Lu X

Arkusz danych produktu

Philips - BGP282 T25 1 xLED45-4S/757 DPR1

105° 105°
90° 90°
PHILIPS | —— f
75° 750
200
60° 60°
00
P 280W
45° 400 45°
cDLampa 4500 Im
500
q)Oprawa 4024 Im
600
n 89.43 %
30° 16° 0° 15° 30°
Skutelcznoéc' 143.7 Im/W SR, o s s n=89%
Swietlna
Polarny LVK
CCT 5700 K
CRI 70

tatwy sposéb na oswietlenie drég w technologii LED - UniStreet
gen2 Oprawa UniStreet gen2 zostata zaprojektowana do wdrozen
technologii LED na duzg skale i idealnie nadaje sie jako zamiennik
technologii oswietleniowych w miastach. Dzieki wysokie] efektywnosci
i niskim kosztom poczatkowym oprawa UniStreet gen2 zapewnia
szybki zwrot kosztéw inwestycji oraz znaczace oszczednosci zuzycia
energii w krétkim okresie. Philips ServiceTag zapewnia fatwosc
instalacji i konserwadji, a gniazdo Philips SR (System Ready) utatwia
przyszta modernizacje i zapewnia tgcznosc¢ z aplikacjami, takimi jak
Interact City.

UniStreet gen?2 jest dostepna w pakietach obejmujgcych
zréznicowang optyke i strumienie Swietlne, umozliwiajace dalsze
dostosowanie w celu spetnienia okreslonych wymagan projektowych.
Dzieki temu stanowi bezposredni zamiennik konwencjonalnego
oswietlenia. Wykonana z materiatéw wysokiej jakosci kompaktowa
oprawa zapewnia takze fatwy demontaz i recykling po zakoriczeniu
okresu jej eksploatacji.



Przejscie 5x4, wys. 5m, PC3 D | / \ Lu x

Teren 1
Plan sytuacyjny opraw



Przejscie 5x4, wys. 5m, PC3 D | / \ Lu x

Teren 1
Plan sytuacyjny opraw

PHILIPS _«—

Producent Philips P 28.0W

Nazwa artykutu BGP282 725 1 Doprawa 4024 Im
XLED45-45/757 DPR1

Wyposazenie 1x LED45-4S/757

Pojedyncze oprawy

X Y Wysokos¢ Oprawa
montazu
0.500 m 0.000 m 5.000 m

6.500 m 7.000 m 5.000 m




Przejscie 5x4, wys. 5m, PC3 D | / \ Lu x

Teren 1
Lista opraw

Drazem Prazem Skutecznos¢ Swietlna

8048 Im 56.0 W 143.7 Im/W
Szt. Producent Numer artykutu  Nazwa artykutu P P Skutecznos¢ swietlna
2 Philips BGP282 T25 1 xLED45-4S/757 DPR1 280W 4024 Im  143.7 Im/W




Przejscie 5x4, wys. 5m, PC3 D | / \ Lu x

Teren 1 (Scena swietlna 1)
Obiekty obliczeniowe
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Przejscie 5x4, wys. 5m, PC3 D | / \ Lu x

Teren 1 (Scena swietlna 1)
Obiekty obliczeniowe

Powierzchnie obliczeniowe

Wiasciwosci E Emin. Emaks g1 g2 Indeks
Plaszczyzna pozioma 69.3 Ix 38.8 Ix 88.1 Ix 0.56 0.44
Poziome natezenie oswietlenia

Wysokos¢: 0.000 m

Ptaszczyzna pionowa 1 43.6 Ix 21.51x 74.9 Ix 0.49 0.29
Prostopadte natezenia oswietlenia

Wysokos¢: 1.000 m

Ptaszczyzna pionowa 2 43.6 Ix 21.4 Ix 74.9 Ix 0.49 0.29
Prostopadte natezenia oswietlenia

Wysokos¢: 1.000 m

Ptaszczyzna punktéw kontrolnych 1 14.5 Ix 6.38 Ix 21.6 Ix 0.44 0.30 CG4
Pionowe natezenie oswietlenia

Rotacja: 0.0°, Wysokos¢: 1.000 m

Ptaszczyzna punktdw kontrolnych 2 14.5 Ix 6.38 Ix 21.6 Ix 0.44 0.30

Pionowe natezenie oswietlenia
Rotacja: 180.0°, Wysokos¢: 1.000 m

Profil uzytkowania: Ustawienie wstepne DIALux, Standard (obszar ruchu na zewnatrz)



Przejscie 5x4, wys. 5m, PC3 D | / \ Lu X

Teren 1 (Scena swietlna 1)
Ptaszczyzna pozioma

O
170 74 V@
Wiasciwosci E Emin. Emaks g g2 Indeks
Plaszczyzna pozioma 69.3 Ix 38.8Ix 88.1 Ix 0.56 0.44

Poziome natezenie oswietlenia
Wysokos¢: 0.000 m

Profil uzytkowania: Ustawienie wstepne DIALux, Standard (obszar ruchu na zewnatrz)



Przejscie 5x4, wys. 5m, PC3 D | / \ Lu x

Teren 1 (Scena swietlna 1)
Ptaszczyzna pionowa 1

= 2 2

Wiasciwosci E Emin. Emaks g g2 Indeks
Ptaszczyzna pionowa 1 436 Ix 21.51Ix 749 Ix 0.49 0.29

Prostopadte natezenia oswietlenia
Wysokos¢: 1.000 m

Profil uzytkowania: Ustawienie wstepne DIALux, Standard (obszar ruchu na zewnatrz)



Przejscie 5x4, wys. 5m, PC3 D | / \ Lu x

Teren 1 (Scena swietlna 1)
Ptaszczyzna pionowa 2

= 7 2

Wiasciwosci E Emin. Emaks g g2 Indeks
Plaszczyzna pionowa 2 436 Ix 21.41x 749 Ix 0.49 0.29

Prostopadte natezenia oswietlenia
Wysokos¢: 1.000 m

Profil uzytkowania: Ustawienie wstepne DIALux, Standard (obszar ruchu na zewnatrz)



Przejscie 5x4, wys. 5m, PC3

Teren 1 (Scena swietlna 1)
Ptaszczyzna punktéw kontrolnych 1
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Wiasciwosci E Emin. Emaks g g2 Indeks
Ptaszczyzna punktéw kontrolnych 1 14.5 Ix 6.38 Ix 21.6 Ix 0.44 0.30

Pionowe natezenie oswietlenia
Rotacja: 0.0°, Wysokos¢: 1.000 m

Profil uzytkowania: Ustawienie wstepne DIALux, Standard (obszar ruchu na zewnatrz)



Przejscie 5x4, wys. 5m, PC3 D | / \ Lu X

Teren 1 (Scena swietlna 1)
Ptaszczyzna punktéw kontrolnych 2
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Wiasciwosci E Emin. Emaks g g2 Indeks
Ptaszczyzna punktéw kontrolnych 2 14.5 Ix 6.38 Ix 21.6 Ix 0.44 0.30

Pionowe natezenie oswietlenia
Rotacja: 180.0°, Wysokos¢: 1.000 m

Profil uzytkowania: Ustawienie wstepne DIALux, Standard (obszar ruchu na zewnatrz)



