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Chodziez 11.2022

OSWIADCZENIE

Niniejszym o$wiadczam, iz projekt architektoniczno — budowlany: ,,Przebudowa

skrzyzowania na rondo oraz cz¢séci ul. Dworcowej w Budzyniu, w ciggu drogi powiatowej nr
1488P” wykonano zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej,
oraz zgodnie z Art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 07 lipca 1994r. Prawo Budowlane (tekst:
jednolity: Dz. U. z 2021r., poz. 2351 z pdzniejszymi zmianami)
W przypadku wystgpienia w opisie Projektu budowlanego tj. dokumentacji projektowej oraz w
Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych nazw materiatow i
przyjetych technologii nalezy je rozumie¢, jako okreslenie wymaganych parametrow
technicznych lub standardow jakosciowych. Oznacza to, ze dopuszcza si¢ przyjecie rozwigzan
réwnowaznych dla zastosowania materialow 1 urzadzen, zzachowaniem ich wymogow
jakosciowych. W przypadku przywotania w opisie projektu norm, ocen technicznych,
specyfikacji technicznych i systemow referencji technicznych, o ktérych mowa w art. 101
ustawy Prawa zamowien publicznych, nie sa one wigzgce i mozna dostarczy¢ elementy
réwnowazne, ktorych charakterystyka nie jest gorsza niz parametry urzadzen czy materialow
podanych w opisie przedmiotu zamoéwienia. Zwrot ,,rownowazne” oznacza mozliwos¢ uzyskania
efektu zalozonego przez Zamawiajacego za pomoca innych rozwigzan technicznych poprzez
dopuszczenie ofert opartych na réwnowaznych ustaleniach. W przypadku sktadania przez
Wykonawcow propozycji rozwigzan réwnowaznych, tona Wykonawcy ciazy wykazanie
dowodu, iz oferowane dostawy, uslugi lub roboty budowlane sg zgodne z wymaganiami
Zamawiajacego. Wraz z Wnioskiem o zastosowanie rozwigzan rownowaznych Wykonawca ma
obowiazek wykaza¢ réwnowazno$¢ odnoszac si¢ do nastepujacych zagadnien:

- Parametrow technicznych;

- Trwalosci,

- Eksploatacji;

- Funkcjonalnosci.

Inwestycja pn.: ,,Przebudowa skrzyzowania na rondo oraz cz¢éci ul. Dworcowej w Budzyniu, w
ciggu drogi powiatowej nr 1488P” branza sanitarna, realizowana bedzie na dziatkach o nr
300102 4.0001.304/4; 300102 4.0001.872/7; 300102 4.0001.870/2; 300102 4.0001.154;
300102 4.0001.881; 300102 4.0001.870/1; 300102 4.0001.869; 300102 4.0001.882/8, obreb
0001 Budzyn. Ponadto o$wiadczamy, ze projekt niniejszy zostal wykonany w stanie
kompletnym z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢ oraz, ze posiada wszystkie elementy
pozwalajace Wykonawcy wykona¢ zadanie.

Z dniem wykonania niniejszej umowy wszelkie prawa majatkowe oraz autorskie zostaja
przeniesione z Projektanta na Zamawiajgcego.



Chodziez 11.2022

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

0 MOZLIWOSCI PRZYLACZENIA OBIEKTU BUDOWLANEGO DO SIECI CIEPLOWNICZEJ

W zwigzku z art. 33 ust. 2 pkt 10 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 z p6zn. zm.) oswiadczam, Ze nie ma mozliwosci podlaczenia
projektowanego obiektu budowlanego objetego wnioskiem o pozwolenie na budowg dotyczacym
inwestycji pn. : ,,Przebudowa skrzyzowania na rondo oraz cze¢sci ul. Dworcowej w Budzyniu, w
ciggu drogi powiatowej nr 1488P” - dz nr: 300102 4.0001.304/4; 300102 4.0001.872/7,
300102 4.0001.870/2; 300102 4.0001.154; 300102 4.0001.881; 300102 4.0001.870/1;
300102 4.0001.869; 300102 4.0001.882/8 do sieci cieptowniczej, zgodnie z warunkami
okreslonymi w art. 7b ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. — Prawo energetyczne (Dz. U. z 2019 1.
poz. 755, z p6zn. zm.).
Jestem swiadomy odpowiedzialnosci karnej za ztozenie fatlszywego oswiadczenia.



1. CZESC OPISOWA PROJEKTU
ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANEGO



1. Informacje ogélne

1.1. Podstawa opracowania
Podstawg opracowania jest umowa na wykonanie w/w projektu budowlanego jak
réwniez:
- mapy sytuacyjno-wysokosciowe w skali 1 : 500
- wizja lokalna w terenie

1.2. Przedmiot i zakres opracowania
Dokumentacja techniczna swoim zakresem obejmuje projekt techniczny nastepujacej
infrastruktury podziemnej przy przebudowie skrzyzowania na rondo oraz czgsci ul.
Dworcowej w Budzyniu, w ciggu drogi powiatowej nr 1488P:

KANALIZACJA DESZCZOWA

e roboty demontazowe — 1 kpl.
(wpusty deszczowe @ 500mm — 9 kpl., studnie @ 1000mm — 5 szt., kolektor deszczowy z
rur @ 300mm — 186,0m, kolektor deszczowy z rur @ 200mm — 81,0m)

e przykanaliki kanalizacji deszczowej - do wykonania z rur PCV @ 160 mm
SN 12 o tacznej dlugosci 101,0 m,

e kolektor grawitacyjny kanalizacji deszczowej - do wykonania z rur PCV @ 315 mm
SN 12 o tacznej dlugosci 101,5 m,

e kolektor grawitacyjny kanalizacji deszczowej - do wykonania z rur PCV @ 250 mm
SN 12 o tacznej dlugosci 31,5 m,

e kolektor grawitacyjny kanalizacji deszczowej - do wykonania z rur PCV @ 200 mm
SN 12 o tacznej dhlugosci 98,0 m,
studnie rewizyjne @ 1000 mm — 11 kpl.
wpusty deszczowe @ 600 mm — 12 kpl.

e odwodnienie liniowe polimerobetonowe Lc=2,5m wraz ze studzienkg osadnikowa, F900,
Bz=204mm — 5 kpl.
trojnik PCV @ 250/160 mm — 2 szt.
trojnik PCV @ 250/160 mm — 1 szt.

SIEC WODOCIAGOWA

A) roboty demontazowe — 1 kpl.
(hydrant p.poz. @ 80mm — 1 kpl., wodociagg @ 110mm — 232,0m, przytacza wody z rur
PE @ 40mm — 70,0m/10 szt.)

B) rurocigg PE 100 RC @ 160 mm PN16 - facznej dtugosci 190,0 m,

C) rurocigg PE 100 RC @ 110 mm PN16 - tacznej dtugosci 5,0 m,

D) rurocigg PE 100 RC @ 40 mm PN16 - tacznej dlugosci 70,0 m,

E) tréjnik @ 100/100 mm — 2 kpl.

F) zasuwa PE/PE @ 40mm - 10 szt.

G) zasuwa @ 150mm - 4 szt.

H) zasuwa @ 100mm — 2 szt.

I) hydranty przeciwpozarowe podziemne @ 100mm — 2 szt.

J) przetaczenie rurociggdw @ 110 mm - 4 szt.

K) Komora wodociggowa wraz z wyposazeniem @ 2000 mm — 1 kpl.




KANALIZACJA SANITARNA

A) roboty demontazowe — 1 kpl.

(wlazy zeliwne 315-600mm — 13 szt.)

B) wiaz z wypehieniem betonowym D400 @ 600 mm zintegrowany z ptyta betonowsg

(zestaw naprawczy) — 13 szt.

1.3. Ogolny opis projektowanych sieci

Przebudowa i budowa sieci kanalizacji deszczowe] polega¢ bedzie na demontazu i
wymianie istniejacej kanalizacji deszczowej wraz ze studniami i wpustami w obrgbie
przysztego ronda. W ramach inwestycji przewiduje si¢ tez utozenie nowych odcinkéw
Turociggow.

Przebudowa i budowa sieci wodociggowej polegac¢ bedzie na budowie nowych odcinkoéw
sieci oraz wymianie cze$ci rurociggdw na nowe o zwickszonej Srednicy. W trakcie robot
nalezy przewidzie¢ przelaczenie i wymiane wszystkich przylaczy wodociggowych w
granicach pasa drogowego.

Roboty na sieci kanalizacji sanitarnej polega¢ beda na wymianie istniejacych wlazoéw
studni i zastapieniu ich wlazami @600mm zintegrowanymi w plycie Zzelbetowej (zestaw
naprawczy)

1.4. Opis przyjetych rozwiazan projektowych

1.4.1. Wymagania ogélne

Elementy, z ktorych zaprojektowano kanalizacj¢ deszczowa, sanitarng oraz sie¢
wodociggowa oraz ich uzbrojenie charakteryzuja si¢ odpowiedniag wytrzymalo$cia
mechaniczng na obcigzenia, odpornosécig chemiczng, termiczng i biologiczng na wplywy
srodowiska gruntowego oraz odpowiednig trwaloscia. Wymagania powyzsze
udokumentowane sg decyzja dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

1.4.2. Prace przygotowawcze

Przed przystapieniem do robot nalezy wykonac nastepujgce prace przygotowawcze:
wyznaczy¢ miejsce placu budowy, droge dojazdowa do strefy montazowej, miejsce
ustawienia prowizorycznych pomieszczen socjalnych i magazynowych;

wyznaczy¢ miejsce sktadowania humusu oraz urobku;

wyznaczy¢ miejsce poboru energii elektryczne;j;

wyznaczy¢ sposob zabezpieczenia wykopu przed zalewaniem wodg opadowa;

wyznaczy¢ w terenie charakterystyczne punkty trasy

usung¢ lub zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem ewentualne drzewa i krzewy znajdujace si¢
na terenie na ktorym ma by¢ wykonany wykop;

przeprowadzi¢ ogledziny, ze szczegdlnym uwzglednieniem spekania Scian pobliskich
budynkow, ogrodzen i w przypadku ukazania si¢ spekania nalezy je zabezpieczy¢
(wskazane jest utrwalenie fotograficzne stanu poprzedzajacego rozpoczecie prac);
zabezpieczy¢ teren budowy przed wstepem 0sob nieupowaznionych;

komisyjnie przejac teren pod budowe.

1.4.3. Podloze

Przewody nalezy uklada¢ w wykopie na odpowiednio przygotowanym podtozu. W
zaleznosci od warunkow stwierdzonych podczas robot ziemnych nalezy zastosowaé
nastepujace posadowienie rur:



- przy gruntach piaszczystych, zwirowo - piaszczystych, piaszczysto - gliniastych, gliniasto
- piaszczystych rury posadowi¢ na gruncie rodzimym;

- przy gruntach zbitych (ity, gliny), gruntach nasypowych z gruzu nalezy rury posadowic
na podsypce piaskowej lub zwirowo — piaskowej;

- nalezy stosowa¢ podsypke o grubosci min. 15 cm, obsypke w pachwinach rur oraz
zasypke na wysoko$ci min. 0,10 m ponad sufit rury z piasku drobnego
z zastosowaniem zageszczania recznego lub mechanicznego:

- szeroko$¢ obsypki powinna by¢ rowna szeroko$ci dna wykopu;

- podsypka nie moze by¢ zmrozona, zawiera¢ przypadkowych ostrych kamieni lub innego
rodzaju tamanego materiatu;

- podloze naturalne lub podsypka podloza wzmocnionego powinny umozliwi¢
wyprofilowanie ksztattu spodu przewodu;

- w przypadku gruntow niestabilnych, takich jak torfy, podloze pod przewod nalezy
przygotowac przez wybranie warstwy torfu az do gruntu stabilnego, a miejsce po jej
wybraniu wypetni¢ piaskiem;

- r6znica rzednych wykonanego podloza od rzednych przewidzianych w dokumentacji
technicznej nie moze w zadnym punkcie przekroczy¢ wartosci +/- Scm.

1.4.4. Roboty ziemne
Wykopy wykona¢ sposobem mechanicznym i rgcznym ze $cianami prostymi o szerokosci
dna 70 — 90 cm z zastosowaniem petnych prefabrykowanych wzmocnien (zastosowac
atestowane szalunki) oraz jako skarpowe. Wykop nalezy rozpoczaé od najnizszego
punktu, aby zapewni¢ grawitacyjny odptyw wody z wykopu w dot po jego dnie. Dno
wykopu powinno by¢ réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji
technicznej. Spod wykopu wykonywanego recznie nalezy pozostawi¢ na poziomie
wyzszym od rzednej projektowanej o ok. 5 cm, a w gruntach nawodnionych o ok. 20 cm.
Przy wykopie wykonywanym mechanicznie spéd wykopu ustala si¢ na poziomie ok. 20
cm wyzszym od rzednej projektowanej, bez wzgledu na rodzaj gruntu. Wykopy nalezy
wykonywa¢ bez naruszenia naturalnej struktury gruntu. W gruntach spoistych wykop
nalezy wykona¢ poczatkowo do glebokosci mniejszej od projektowanej, a nastepnie
poglebi¢ do wilasciwej glebokosci bezposrednio przed utozeniem podsypki piaskowej lub
elementow dennych kanatu. Przy wykonywaniu wykopow w bezposrednim sgsiedztwie
istniejacej budowli na giebokosci rownej lub wickszej niz glebokos¢ posadowienia tych
budowli nalezy je zabezpieczy¢ przed osiadaniem i odksztalcaniem.
Dno wykopu powinno by¢ wyréwnane o 0,02 m ponizej rzednej projektowanej przy
recznym wykonywaniu wykopu lub o 0,05 m przy mechanicznym wykonywaniu
wykopu.
W momencie ukladania rurociggdéw nalezy te réznice wyrownac. W przypadku, gdy
nastgpito przekopanie wykopu tj.: wybranie warstwy gruntu ponizej projektowanego
poziomu ulozenia przewodu nalezy uzupehi¢ t¢ warstwe odpowiednio zageszczonym
piaskiem. Dopuszcza si¢ bezpieczne nachylenie skarp 1:n = 1: 0,67 m przy
réwnoczesnym zapewnieniu tatwego i szybkiego odptywu wod opadowych od krawedzi
wykopu z pasa terenu o szerokosci rownej trzykrotnej glebokosci wykopu. Wydobyty
grunt powinien by¢ sktadowany z jednej strony wykopu z pozostawieniem pomigdzy
krawedziag wykopu, a stopa odktadu wolnego pasa terenu dla komunikacji. Miedzy
$ciankg rury, a §cianka wykopu lub jego szalunkiem nalezy zapewnié przestrzen robocza
0,25 m. Zabezpieczenia skrzyzowan wykopu z urzadzeniami podziemnymi powinny by¢
wykonane zgodnie z dokumentacja uzgodniona, w sposob wskazany przez uzytkownikow
tych urzadzen.
Wyjscia (zejécia) po drabinie z wykopu powinny by¢ wykonane, z chwilg osiggni¢cia
glebokosci wigkszej niz Im od poziomu terenu, w odlegto$ciach nieprzekraczajacych
20,00m.



1.4.5. Skrzyzowania

W miejscach kolizji z istniejagcym i projektowanym uzbrojeniem podziemnym wykop
nalezy wykona¢ recznie, zaleca si¢ zachowanie szczeg6lnej ostroznosci w trakcie
prowadzenia robot ziemnych ze wzgledu na mozliwo$¢ wystapienia szczatkowych nie
zinwentaryzowanych fragmentéw uzbrojenia podziemnego. Na trasie projektowanej sieci
deszczowej wystepowac beda skrzyzowania z istniejagcym uzbrojeniem wymienionym w
Protokole z narady koordynacyjnej — rurociggami wodociggowymi, kanalizacyjnymi,
deszczowymi, gazowymi oraz przewodami energetycznymi i telefonicznymi oraz
Swiattowodami.

1.5. Sieé¢ kanalizacji deszczowej

1.5.1. Wykonanie i montaz kolektorow
Projektowang sie¢ kanalizacji deszczowej wykona¢ z zachowaniem nastepujacych zalecen:

rury na przewody grawitacyjne nalezy traktowac jako sztywne — ich wyginanie jest
niedopuszczalne;

wszystkie polaczenia powinny by¢ tak wykonane, aby byta zapewniona ich szczelnos¢;
wewnetrzne powierzchnie kielicha oraz zewnetrzna powierzchnia rury powinny by¢
doktadnie oczyszczone i osuszone , mogg by¢ posmarowane §rodkiem zmniejszajacym
tarcie (np.: talk, smar silikonowy — generalnie $rodki zalecane przez producenta), nalezy
przy tym sprawdzi¢ prawidtowo$¢ utozenia pier§cienia i poprawnos¢ jego przylegania w
kielichu;

do wecisniecia bosego konca rury w kielich mozna uzy¢ réznego typu wciskarek;

rurociggi mozna montowaé przy temperaturze otoczenia od 0° C do 30° C;

opuszczanie i1 ukladanie przewodéw na dnie wykopu wykona¢ po przygotowaniu
podtoza;

przed opuszczeniem rur do wykopu nalezy sprawdzi¢ ich stan techniczny (nie moga mie¢
uszkodzen) oraz zabezpieczy¢ je przed zanieczyszczeniem przez wprowadzenie do rury
tymczasowych zamknig¢ w postaci zaslepek, korkow;

podtoze nalezy profilowaé w miare uktadania przewodu, a grunt z podioza
wykorzystywac¢ do stabilizacji ulozonej juz czgsci przewodu przez zageszczanie po obu
jego stronach;

nalezy zwroci¢ uwage, aby osie lgczonych odcinkéw przewodow pokrywatly sie,
a przy potaczeniu kielichowym bosy koniec wszedt do oznaczonego na rurze miejsca;
ztacza powinny zosta¢ odstonigte z 15 cm wolng przestrzenig po obu stronach potaczenia
do czasu przeprowadzenia proby szczelnosci przewodu,

sposob montazu przewodow powinien zapewnia¢ utrzymanie kierunku i spadkéw
zgodnie z profilem podtuznym przewoddéw pokazanym na rys. nr 2,

odchylenie osi utozonego przewodu od ustalonego w dokumentacji kierunku nie powinno
przekracza¢ 0,01 m, a rdéznica rzednych w zadnym punkcie przewodu nie powinna
przekracza¢ +0,05 m;

w przypadku zagrozenia kontaktem przewodoéw z PCV z produktami takimi jak: smota
czy asfalt nalezy je zabezpieczy¢ przed negatywnym wpltywem tych substancji przez
zainstalowanie rury ostonowej, owinigcie grubg folig polietylenowa;

wszystkie potaczenia powinny by¢ tak wykonane aby byta zapewniona ich szczelno$¢

nie mozna stosowaé materiatow uszczelniajacych, ktore mogtyby mie¢ negatywny wptyw
na materialy przewodu;

kolektory grawitacyjne wykona¢ z rur PCV litych SN 12.

studnie rewizyjne na kolektorach nalezy wykona¢ z elementow betonowych @ 1000 mm.
Studzienki nalezy ustawi¢ na projektowanym poziomie na podsypce piaskowej o
grubosci 0,15m oraz na warstwie betonu C 12/15 o grubosci ok. 0,20m. Zasypke dookota
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studzienki nalezy wykonywac¢ warstwami, zaggszczajac je odpowiednio do planowanej
rzednej terenu.

zastosowa¢ nalezy stopnie drabinkowe stalowe w otulinie z tworzywa i elementy
betonowe na uszczelke. Wtaz zZeliwno - betonowy D 400 zintegrowany w ptycie
zelbetowej (zestaw naprawczy)

zaréwno pod zestaw naprawczy jak i betonowy pierscien odcigzajacy nalezy zastosowaé
warstwe betonu C 12/15 o grubosci ok. 0,20m.

1.5.2. Wykonanie i montaz przylaczy

rury na przewody grawitacyjne nalezy traktowac jako sztywne — ich wyginanie jest
niedopuszczalne;

wszystkie polaczenia powinny by¢ tak wykonane, aby byta zapewniona ich szczelnos¢;
wewnetrzne powierzchnie kielicha oraz zewnetrzna powierzchnia rury powinny by¢
doktadnie oczyszczone i osuszone , mogg by¢ posmarowane §rodkiem zmniejszajacym
tarcie (np.: talk, smar silikonowy — generalnie srodki zalecane przez producenta), nalezy
przy tym sprawdzi¢ prawidtowos$¢ ulozenia pierscienia i poprawno$¢ jego przylegania w
kielichu;

do wcisniecia bosego konca rury w kielich mozna uzy¢ ré6znego typu wciskarek;

rurociggi mozna montowaé przy temperaturze otoczenia od 0° C do 30° C;

opuszczanie i ukladanie rurociggdéw na dnie wykopu wykona¢ po przygotowaniu
podtoza;

przed opuszczeniem rur do wykopu nalezy sprawdzi¢ ich stan techniczny (nie moga mie¢
uszkodzen) oraz zabezpieczy¢ je przed zanieczyszczeniem przez wprowadzenie do rury
tymczasowych zamknig¢ w postaci zaslepek, korkow;

podloze nalezy profilowa¢ w miar¢ uktadania przewodu, a grunt z podloza
wykorzystywaé do stabilizacji ulozonej juz czgsci przewodu przez zaggszczanie po obu
jego stronach;

nalezy zwroci¢ uwage, aby osie laczonych odcinkéw przewoddéw pokrywatly sie,
a przy potaczeniu kielichowym bosy koniec wszedt do oznaczonego na rurze miejsca;
ztacza powinny zosta¢ odstonigte z 15 cm wolng przestrzenig po obu stronach potaczenia
do czasu przeprowadzenia proby szczelnosci przewodu,

sposob montazu rurociggéw powinien zapewnia¢ utrzymanie kierunku i spadkéw zgodnie
z profilem podtuznym przewodéw pokazanym na rys. nr 2,

odchylenie osi utozonego przewodu od ustalonego w dokumentacji kierunku nie powinno
przekracza¢ 0,01 m, a rdéznica rzednych w zadnym punkcie przewodu nie powinna
przekracza¢ +0,05 m;

w przypadku zagrozenia kontaktem przewodow z PCV z produktami takimi jak: smota
czy asfalt nalezy je zabezpieczy¢ przed negatywnym wplywem tych substancji przez
zainstalowanie rury oslonowej, owinigcie grubg folig polietylenowa;

wszystkie polaczenia powinny by¢ tak wykonane aby byta zapewniona ich szczelno$¢

nie mozna stosowaé materiatow uszczelniajacych, ktore mogltyby mie¢ negatywny wptyw
na materialy przewodu;

przykanaliki deszczowe wykona¢ z rur PCV @ 160mm litych SN 12

wpusty deszczowe nalezy wykonac z elementéw tworzywowych PP/PCV @ 600 mm z
osadnikiem o gtebokosci 1,0m. Studzienki wpustowe nalezy ustawi¢ na projektowanym
poziomie na podsypce piaskowej o grubosci 0,15m oraz na warstwie betonu C 12/15 o
grubosci ok. 0,15m. Zasypke dookota studzienki nalezy wykonywaé warstwami,
zageszczajac je odpowiednio do planowanej rzednej terenu.

zastosowac nalezy ruszt zeliwny sferoidalny o klasie D 400

pod pierscien odciazajacy nalezy zastosowaé warstwe betonu C 16/20 o grubosci ok.
0,15m.
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wody deszczowe zbierane beda z powierzchni skrzyzowania rowniez za pomoca
odwodnien liniowych. Odwodnienia liniowe wykona¢ z polimerobetonu z rusztem
zeliwnym sferoidalnym klasy F900. Komplet odwodnienia stanowi odwodnienie liniowe
polimerobetonowe ze studzienkg osadnikowa kl. F900, B,=204mm, L~=2,5m.

Studnie i elementy odwadniajgce z polimerobetonu posadowi¢ i obetonowac po bokach
25 cm warstwa betonu klasy C30/37 zgodnie z instrukcjg montazowg producenta.

Przy zasypywaniu wykopdw nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage na staranne, warstwowe

zageszczenie wykopow do wskaznika zageszczenia > 0,99.

1.5.3. Préba szczelnosci i odbior techniczny
Po wykonaniu odcinka lub calo$ci prac montazowych nalezy zglosi¢ do Inwestora
rurociaggi w stanie odkrytym do odbioru technicznego. Odbidr ten obejmowat bedzie:

- sprawdzenie zgodno$ci montazu przewodow z  dokumentacja  techniczng
(w szczegoblnosci spadkow, polaczen, zmian kierunku);

- sprawdzenie poprawnosci zabezpieczen przewodow przy przej$ciach przez przeszkody;

- sprawdzenie prawidlowosci wykonania studzienek, wpustow i innych elementow;

- przeprowadzenie proby szczelnosci,

- sie¢ kanalizacji deszczowej nalezy poddaé badaniom w zakresie szczelno$ci na
eksfiltracje Sciekow do gruntu i infiltracje wod gruntowych do kanatu, proby szczelnosci
nalezy przeprowadzi¢ zgodnie ze szczegdtowymi wymaganiami podanymi w normie;

- wyniki prob szczelnosci powinny by¢ ujete w protokotach, podpisanych przez
przedstawicieli wykonawcy, nadzoru inwestycyjnego i1 uzytkownika;

- odbiér koncowy powinien by¢ dokonany komisyjnie przy udziale przedstawicieli
wykonawcy, nadzoru inwestycyjnego i uzytkownika 1 potwierdzony wlasciwymi
protokotami. Jezeli w trakcie odbioru jakie$ wymagania nie zostaly spetlnione lub tez
ujawnity si¢ jakie$ usterki nalezy uwzgledni¢ je w protokole podajac jednoczesnie termin
ich usunigcia;

- teren po budowie powinien by¢ doprowadzony do stanu pierwotnego;

Wykonawca po zakonczeniu robot winien przedstawi¢ Inwestorowi protokoly spisane
z wilascicielami gruntow informujgce o nie wniesieniu uwag do wykonanych prac.

1.6. Sie¢ wodociagowa

1.6.1. Wykonanie i montaz rurociagéw wodociggowych
Projektowane rurociggi wodociggowe wykona¢ z zachowaniem nast¢pujacych zalecen:

- rury PE 100 RC PN 16 RC taczy¢ metodg zgrzewania;

- rurociagi mozna montowac przy temperaturze otoczenia od 0°C do 30°C;

- zastosowac armature z zeliwa sferoidalnego na cisnienie robocze PN 16

- opuszczanie i uktadanie rurociggu na dnie wykopu wykonaé po przygotowaniu podtoza;

- przed opuszczeniem rur do wykopu nalezy sprawdzi¢ ich stan techniczny (nie moga mie¢
uszkodzen) oraz zabezpieczy¢ je przed zanieczyszczeniem przez wprowadzenie do rury
tymczasowych zamknig¢ w postaci zaslepek, korkow;

- oddzielnie nalezy wykona¢ montaz weztow zawierajacych cigzka armature i ksztaltki
zeliwne, ktore taczy si¢ z ciggiem zmontowanych rur juz w wykopie;

- podloze nalezy profilowa¢ w miare ukladania przewodu, a grunt z podtoza
wykorzystywaé do stabilizacji ulozonej juz czgsci przewodu przez zaggszczanie po obu
jego stronach;
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ztacza powinny zosta¢ odstonigte z 15 cm wolng przestrzenig po obu stronach potaczenia
do czasu przeprowadzenia proby cisnieniowej na szczelnos$¢ przewodu,

odchylenie osi utozonego przewodu od ustalonego w dokumentacji kierunku nie powinno
przekracza¢ 0,5 m, a réznica rzednych w zadnym punkcie przewodu nie powinna
przekracza¢ + 0,05 m;

rurociggi nalezy posadowi¢ na glebokosci zapewniajacej ochrone cieplng rurociagu
(minimalna gteboko$¢ przykrycia przewodu wodociggowego 1,4m);

dtawice montowanych w przewodach zasuw wchodzacych w stref¢ przemarzania

gruntu powinny by¢ zaizolowane termicznie;

w przypadku koniecznosci utozenia przewodow na mniejszych glgbokosciach, w celu
zabezpieczenia przed zamarzaniem, przewody powinny by¢ ocieplone np.: warstwa
granulatu poliuretanowego uzupetniajacego zadang glebokos¢ przykrycia;

w przypadku zagrozenia kontaktem przewodéw wodociggowych z PE z produktami
takimi jak: smota czy asfalt nalezy je zabezpieczy¢ przed negatywnym wptywem tych
substancji przez zainstalowanie rury ostonowej, owinigcie grubg folig polietylenowa;
wszystkie polaczenia powinny by¢ tak wykonane aby byta zapewniona ich szczelnosé
przy cisnieniu roboczym oraz probnym;

nie mozna stosowaé¢ materialow uszczelniajacych, ktére moglyby mie¢ negatywny wptyw
na materialy przewodu lub wodg;

zmiany kierunku przewodu z PE nalezy dokonywa¢ za pomocg odpowiednich tukow .
rozmieszczenie uzbrojenia przedstawiono na mapach sytuacyjno-wysokosciowych — rys.
nr 1.

kazda zasuwa zeliwna powinna spoczywa¢ na betonowym bloku podporowym
niezaleznie od rodzaju gruntu. W miejscach narazonych na wystgpowanie obcigzen
dynamicznych nalezy zastosowaé trzpienie teleskopowe minimalizujace uszkodzenia
przewodu. Dlawice zasuw nalezy izolowaé termicznie, jesli ich wierzch znajduje si¢
powyzej granicy przemarzania gruntu. Hydranty nalezy instalowaé przez trojnik
kohierzowy lub PE na odgal¢zieniu od przewodu z zasuwg odcinajaca. Trdjnik nalezy
posadowi¢ na bloku podporowym, natomiast na odgat¢zieniu winien spoczywaé na tuku
kolierzowym ze stopka. Skrzynki zasuwowe i1 hydrantowe nalezy zabezpieczy¢ przed
przemieszczaniem si¢ poprzez utwardzenie nawierzchni wokot skrzynek za pomoca
prefabrykatow betonowych. Po ulozeniu przewoddéw i uszczelnieniu zlaczy nalezy
wykonac bloki oporowe. Bloki nalezy wykona¢ na tukach i przy odgalezieniach oraz na
koncéwkach przewodow. Bloki oporowe stanowig zabezpieczenie rurociggu przed
ewentualnym uszkodzeniem, wyboczeniem przewodu, zalamaniem Ilub bocznym
scigciem poprzecznym rury przy armaturze zeliwnej. Nalezy zwroci¢ uwage na to, aby
blok oporowy miat stabilne podparcie w gruncie rodzimym (grunt nienaruszony, ubity).
Bloki wykona¢ z betonu B10, mi¢dzy blokiem a rurg wykona¢ dylatacje z dwoch warstw
papy bitumiczne;.

na $rodku skrzyzowania (wyspie ronda) posadowi¢ komore wodociagowa o $rednicy @
2000mm i glebokosci 2,2m.

komore wyposazyé w czwornik zeliwny sferoidalny @ 150mm i cztery zasuwy na
cisnienie PN 16. Posadowi¢ ja na podbudowie z betonu C 12/15 o grubosci 0,2m i
zwienczy¢ wlazem zeliwno — betonowym @ 600mm D400. Zejscie do komory stanowic¢
beda stalowe stopnie drabinkowe w otulinie z tworzywa. Komore obsypa¢ do gtebokosci
1,0m ppt. warstwa zuzla oraz dociepli¢ pokrywe od wewnatrz styropianem o grubos$ci
10cm i przykry¢ siatka i zaprawa klejowa

wymieni¢ wszystkie istniejagce przytacza wodociggowe w granicach pasa drogowego na
przytacza z rur PE RC © 40mm PN 16 1 wyposazy¢ je w zasuwe PE/PE @ 40mm.
Ponownie je przetaczy¢ do instalacji.
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1.6.2. Préba szczelnosci i odbior techniczny

Proby szczelnosci nalezy wykonywac¢ dla kolejnych odbieranych odcinkow rurociagu
oraz probe szczelnosci calego rurociggu. Wszystkie ztacza powinny by¢ odkryte oraz w
peti widoczne i dostepne. Odcinek przewodu powinien by¢ na catej swojej dlugosci
stabilnie zabezpieczony przed wszelkimi przemieszczeniami — wykonana doktadnie
obsypka. Nalezy sprawdzi¢ wizualnie wszystkie badane potaczenia. W czasie
przeprowadzania proby szczelno$ci nalezy w szczeg6lnosci przestrzegac nastepujacych
warunkow:

ci$nienie probne powinno by¢ rowne 1,5 ciSnienia roboczego, lecz nie mniej niz
1,0 MPa;

szczelnosé przewodu powinna gwarantowa¢ utrzymanie cisnienia probnego przez okres
30 min.;

przewod nie moze by¢ nastoneczniony, a zimg temperatura jego powierzchni zewnetrznej
nie moze by¢ nizsza niz 1°C;

napehianie przewodu powinno odbywac¢ si¢ powoli od nizszego punktu;

temperatura wody wykorzystywanej przy probie cisnienia nie powinna przekraczac¢ 20°C;
caty przewo6d moze by¢ poddany probie szczelnosci dopiero po uzyskaniu pozytywnych
wynikow prob szczelnosci poszczegdlnych jego odcinkdéw oraz po jego zasypaniu z
wyjatkiem miejsc tgczenia odcinkow;

wyniki prob szczelno$ci odcinka jak i calego przewodu powinny by¢ ujete w protokotach
podpisanych przez przedstawicieli wykonawcy, nadzoru inwestycyjnego i uzytkownika.
Po uznaniu rurociggu wodociggowego za szczelny nalezy go poddac¢ ptukaniu woda
wodociggowa. Predko$¢ przeptywu wody w przewodzie powinna umozliwi¢ usunigcie
wszystkich zanieczyszczen mechanicznych wystepujacych w przewodzie. Po plukaniu
nalezy wykona¢ dezynfekcje przewodu podchlorynem sodu w czasie 24h w
nastepujacych proporcjach: 1 litr podchlorynu sodu na 500 litrow wody. Po przeplukaniu
przewodu nalezy pobra¢ proby wody w obecnos$ci gestora sieci wodociggowej oraz zleci¢
analiz¢ fizyko-chemiczng 1 bakteriologiczng pobranej wody certyfikowanemu
laboratorium . Pobrana woda musi odpowiada¢ warunkom okreslonym w
Rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z 19 listopada 2002r. w sprawie wymagan
dotyczacych jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. 2002 Nr 203
poz. 1718).

Odbidr techniczny obejmowaé powinien:

sprawdzenie zgodno$ci montazu rurociagéw z dokumentacjg techniczng

(w szczegblnosci zastosowane materiaty);

sprawdzenie prawidlowosci wykonania robot ziemnych, a w szczegodlnosci
podtoza, obsypki, zasypki, glebokosci utozenia przewodu;

sprawdzenie poprawnosci zastosowanej armatury i uzbrojenia oraz zabezpieczen
przewodow przy przejsciach przez przeszkody;

odbior koncowy powinien by¢ dokonany komisyjnie przy udziale przedstawicieli
wykonawcy, nadzoru inwestycyjnego i1 uzytkownika i1 potwierdzone wihasciwymi
protokotami. Jezeli w trakcie odbioru jakie$ wymagania nie zostaly spetlnione lub tez
ujawnity si¢ jakie$ usterki nalezy uwzgledni¢ je w protokole podajac jednoczesnie termin
ich usunigcia;

teren po budowie powinien by¢ doprowadzony do stanu pierwotnego.

1.7. Sie¢ kanalizacji sanitarnej

1.7.1 Wykonanie i montaz kolektoréw

Projektowang sie¢ kanalizacji sanitarnej wykona¢ z zachowaniem nastepujacych zalecen:
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Roboty na sieci kanalizacji sanitarnej polega¢ beda na wymianie istniejacych wlazow
studni i zastapieniu ich wlazami @600mm zintegrowanymi w plycie zelbetowej (zestaw
naprawczy)

Pod zestaw naprawczy nalezy zastosowa¢ warstwe betonu C 12/15 o grubosci ok. 0,20m.

1.7.2. Préba szczelnosci i odbior techniczny
Po wykonaniu odcinka lub calo$ci prac montazowych nalezy zglosi¢ do Inwestora
rurociaggi w stanie odkrytym do odbioru technicznego. Odbidr ten obejmowat bedzie:

- sprawdzenie zgodno$ci montazu przewodow z dokumentacjg techniczng

- (w szczegodlnosci spadkow, polaczen, zmian kierunku); (nie dotyczy)

- sprawdzenie poprawnosci zabezpieczen przewodow przy przejsciach przez przeszkody;
(nie dotyczy)

- sprawdzenie prawidlowosci wykonania wienczen studni;

- przeprowadzenie proby szczelnosci; (nie dotyczy)

- sie¢ kanalizacji sanitarnej nalezy podda¢ badaniom w zakresie szczelnosci na eksfiltracje
sciekow do gruntu i infiltracje wod gruntowych do kanatu, proby szczelnosci nalezy
przeprowadzi¢ zgodnie ze szczegotowymi wymaganiami podanymi w normie; (nie
dotyczy)

- wyniki prob szczelnosci powinny by¢ ujete w protokotach, podpisanych przez
przedstawicieli wykonawcy, nadzoru inwestycyjnego i uzytkownika; (nie dotyczy)

- odbiér koncowy powinien by¢ dokonany komisyjnie przy udziale przedstawicieli
wykonawcy, nadzoru inwestycyjnego i uzytkownika 1 potwierdzony wlasciwymi
protokotami. Jezeli w trakcie odbioru jakie$ wymagania nie zostaly spetnione lub tez
ujawnily si¢ jakie$ usterki nalezy uwzgledni¢ je w protokole podajac jednoczesnie termin
ich usunigcia;

- teren po budowie powinien by¢ doprowadzony do stanu pierwotnego;

Wykonawca po zakonczeniu robot winien przedstawi¢ Inwestorowi protokoty spisane z
wlascicielami gruntow informujace o nie wniesieniu uwag do wykonanych prac.

1.8. Dokumentacja powykonawcza
Po zakonczeniu prac nalezy wykona¢ powykonawcza inwentaryzacje geodezyjna
wybudowanej sieci kanalizacyjnej w zakresie wymienionych wienczen.

1.9. Uwagi koncowe
Przed przystgpieniem do robdt wykonawca winien skontaktowac si¢ z uzytkownikami
uzbrojenia podziemnego — patrz Protokét z narady koordynacyjnej. W przypadku
napotkania w trakcie wykonawstwa robot na uzbrojenie podziemne niewykazane w
dokumentacji nalezy powiadomi¢ odpowiedniego uzytkownika, a uzbrojenie
odpowiednio zabezpieczy¢.

2.0. Uprawnienia i zas§wiadczenia z WOIIB.
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3.0. Opinia geotechniczna.
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