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1. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

1.1. Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji
poszczegolnych obiektow
W ramach planowanej inwestycji przewiduje si¢ wykonanie instalacji o§wietlenia
drogowego. Zakres robot obejmuje :

Montaz linii kablowej oswietleniowej nN-0,4kV;

Montaz i ustawienie stupdéw stalowych z oprawami oswietleniowymi;
Montaz szaf SO

Wykonanie uziemien stupow;

Wykonanie badan pomontazowych;

Pomiary geodezyjne z naniesieniem projektowanych urzadzen na mapie;

1.2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych

Ulica o nawierzchni asfaltowej

Ulica o nawierzchni gruntowej

Chodniki z kostki brukowej

Przewody sieci wodnej, kanalizacyjnej, gazowej
Linie kablowe nn—0,4kV i telekomunikacyjne
Linie napowietrzne nn-0,4kV

Linie napowietrzne telekomunikacyjne

1.3. Wskazanie elementéw zagospodarowania terenu, ktore moga stwarzaé zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Roboty wykonywane w pasie drogi, przy zblizeniu i skrzyzowaniu z liniami
kablowymi i napowietrznymi nn-0,4kV, SN-15kV, telekomunikacyjnymi,
rurociggami gazowymi, wodnymi, kanalizacyjnymi

1.4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji
robot budowlanych, okreslajgce skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich
wystapien
1. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji

Ruch drogowy na drodze powiatowej i gminnej podczas prowadzenia robot
Wykopy o gtgbokosci ponad 1,5m — wykopy pod stupy oswietleniowe
Roboty na wysoko$ci ponad 5m — regulacja opraw o§wietleniowych

Roboty wykonywane w poblizu przewodow czynnych linii Nn. — 0,4kV, SN-
15kV,

2. Skala zagrozenia — wysoka
3. Miejsce — zgodnie z projektowanymi skrzyzowaniami i zblizeniami do przewodow

infrastruktury podziemnej oraz w pasie drogowym drogi powiatowej i gminnej

4. Czas wystgpienia — w trakcie realizacji robot

1.5. Wskazania sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem
do realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych :



Przed rozpoczgciem prac nalezy kazdorazowo przeszkoli¢ pracownikow odno$nie
przepisOw bhp w zakresie prowadzenia robot:

e Okreslenie zasad postepowania w przypadku wystgpienia zagrozen ;

e Instruktaz ogélny prowadzony przez kierownika budowy ze wskazaniem
miejsc zagrozen i czasu ich wystapienia.

e Instruktaz i nadzor bezposredni przez wyznaczone w tym celu osoby.

1.6. Wskazania Srodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w
strefach szczegoélnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym
zapewniajacych bezpieczna i sprawna komunikacje¢, umozliwiajaca szybka
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen :

e Roboty nalezy wykonywac¢ zgodnie z warunkami okreslonymi w decyzji o
pozwoleniu na budowe i wymaganiami Prawa Budowlanego;

Brygady wyposazy¢ w wlasciwe $rodki transportu, sprzet 1 narzedzia;

Zapewni¢ okresowe szkolenia pracownikow;

Oznakowa¢ miejsce prowadzenia robot

Zapewni¢ drogi ewakuacyjne na wypadek pozaru, awarii 1 innych zagrozen

Prace nalezy wykonaé zgodnie z ustaleniami zawartymi w planie BIOZ

Wykonywanie robdét budowlanych i prac w poblizu linii elektroenergetycznych
Przepisy Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych [12] okreslaja w §
55, iz nie jest dopuszczalne sytuowanie stanowisk pracy, sktadowisk wyrobdw i materiatow
lub maszyn i urzadzen budowlanych bezposrednio pod napowietrznymi liniami
elektroenergetycznymi lub w odlegto$ci liczonej w poziomie od skrajnych przewodow,
mniejszej niz:

e 3 m —dla linii o napieciu znamionowym nieprzekraczajacym 1 kV,

e 5m —dla linii o napieciu znamionowym powyzej 1 kV, lecz nieprzekraczajacym
15 kV,

e 10 m — dla linii o napieciu znamionowym powyzej 15 kV, lecz nieprzekraczajacym
30 kV,

e 15m — dla linii 0o napieciu znamionowym powyzej 30 kV, lecz
nieprzekraczajacym 110 kV,

e 30 m —dla linii o napigciu znamionowym powyzej 110 kV.

W czasie wykonywania robot budowlanych z zastosowaniem zurawi lub urzadzen
zatadowczo-wytadowczych zachowuje si¢ powyzsze odlegtosci mierzone do najdalej
wysunig¢tego punktu urzadzenia wraz z tadunkiem. Przy wykonywaniu rob6t budowlanych
przy uzyciu maszyn lub innych urzadzen technicznych, bezposrednio pod linig wysokiego
napiecia, nalezy uzgodni¢ bezpieczne warunki pracy z jej uzytkownikiem.

Zurawie samojezdne, koparki i inne urzadzenia ruchome, ktére mogg zblizyé si¢ na
niebezpieczng odleglos¢ do napowietrznych lub kablowych linii elektroenergetycznych,
powinny by¢ wyposazone w sygnalizatory napigcia.

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 wrze$nia 1999 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy przy urzadzeniach i instalacjach energetycznych [13] okre§la wymagania
odlegtosciowe przy wykonywaniu prac przy urzadzeniach i instalacjach
elektroenergetycznych, i w § 55 stanowi, ze prace przy urzadzeniach 1 instalacjach



elektroenergetycznych, w zaleznosci od zastosowanych metod i sSrodkéw zapewniajacych
bezpieczenstwo pracy, moga by¢ wykonywane:

e przy catkowicie wylgczonym napigciu,
e w poblizu napiccia,
e pod napigciem

e Wykonywanie prac z uzyciem cigzkiego sprzetu (dzwigdéw) przy budowie linii
oswietlenia — niebezpieczenstwo potracenia, przygniecenia, itp.

e Wykonywanie prac montazowych na terenie drogi — niebezpieczenstwo
potracenia;

e Polgczenia przewodow linii kablowej nN-0,4kV — niebezpieczenstwo
porazenia pradem elektrycznym.



2. Oswiadczenia, decyzje, pozwolenia i opinie

2.1. Warunki przytaczenia z sieci ENEA

ENEA Operator Sp. z 0.0. Oddzial Dystrybucji Poznan Chodziez, 09.11.2022 r.
Rejon Dystrybucji Chodziez
ul. Mostowa 4
64-800 Chodziez
tel. 67-2351021
62893/2022/0D5/ZR3
Gmina Budzyn
ul. Przemyslowa 16A
64-840 Budzyn
Warunki przylgczenia

do sieci elektroenergetycznej ENEA Operator Sp. z o.0.

Charakter i lokalizacja obiektu / lokalu:

o$wietlenie drogowe, Budzyd, , dz. nr 882/2

warunki dotycza przylgczenia obiektu projektowanego
z mocg przylaczeniows 2 kW

na napigcin 0,4 kV

zakwalifikowanego do V grupy przylaczeniowej

I. MIEJSCE PRZYLACZENIA:
Stup nr I¥/2/1/1 Obw 7 stacji 0023

1. RODZAJ POLACZENIA Z SIECIA ORAZ ZAKRES NIEZBEDNYCH ZMIAN W SIECI:
1. w zakresie dotyczacym budowy przylgcza ENEA Operator Sp. z 0.0.:
Z slupa nr IV2/1/1 obw. nr 7 stacji 0023 wybudowaé przylgcze kablowe 0,4 kV NAYY-J 4x70 mm o dl. 20
m do szafki kablowo - pomiarowej SKP4-1P ustawionej na dzialce .
2. w zakresie dotyczacym niezbednych zmian w sieci ENEA Operator Sp. z 0.0.:
Slup nr II/2/1/1 obw 7 stacji 0023 przestawié o okolo 5 m w ulice Bugaje. istniejjce przylgcze YAKY 4x35 m
kier. kiosk wypig¢ z slupa i wpigé do proj. szafki SK-4-1P . Pomig¢dzy stupem II/2 i 11/2/1/1 obw 7 stacji 0023
wymieni¢ ASXSN 4x50 mm na ASXSN 4x70 mm o di. 32 m
3. w zakresie dotyczacym urzadzesi podmiotu przylgczanego:
Wybudowanie zalicznikowych linii odbiorczych ( od listwy LZ w zlgczu/szafce SKP4-1P do rozdzielnicy RG
placu budowy i docelowo do rozdzielnicy RG budynku ) oraz wykonanie uziemienia w punkcie rozdzialu
instalacji odbiorcy o wartoSci Ruz < 30,0 om.

I11. MIEJSCE DOSTARCZANIA ENERGII ELEKTRYCZNE]:
w zlgczu kablowo-pomiarowym - zaciski na listwie zaciskowej, w kierunku instalacji Klienta.

Micjsce dostarczania energii elektrycznej stanowi jednoczesnie miejsce rozgraniczenia wiasnodci sicci i instalacji.
IV. MIEJSCE ZAINSTALOWANIA UKLADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGO:
zlgcze kablowo-pomiarowe
V. WYMAGANIA DOTYCZACE UKLADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGO:
Nalezy zainstalowaé uklad, ktéry sklada¢ si¢ bedzie z:
jednofazowego, jedno iub dwustrefowego, licznika energii czynnej
Wszystkie urzqdzenia do ukladu pomiarowego wigcznie nalezy przystosowaé do plombowania.
V1. RODZAJ 1 USYTUOWANIE ZABEZPIECZEN:
zabezpieczenie przedlicznikowe - 1x10 A w zlgczu kablowo-pomiarowym
VII. WYMAGANY STOPIEN SKOMPENSOWANIA MOCY BIERNEJ:
Energia elektryczna winna byé pobierana przy wspélczynniku mocy odpowiadajacym tg ¢ < 0,4.
VIII. WARTOSCI DO OBLICZEN:
Rezystancja uziemienia sztucznego w punkcie rozdzialu u odbiorcy powinna wynosi¢ Ruz < 30,0 om.
1X. DANE I INFORMACIJE DOTYCZACE SIECI DLA DOBORU SYSTEMU OCHRONY OD PORAZEN
Zasilajgca sieé niskiego napigcia pracuje w ukladzie TN-C, w instalacji odbiorczej nalezy zastosowaé
odpowiedni dla tego ukiadu system i urzqdzenia ochrony przeciwporaZeniowej
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X. WYMAGANIA W ZAKRESIE ZABEZPIECZENIA SIECI PRZED POWODOWANIEM ZAKLOCEN
ELEKTRYCZNYCH:
Nie wymaga

X1. UWAGI DODATKOWE:

1. Instalacj¢ wewngtrzng nalezy wykonaé zgodnie z wymaganiami Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia
12.04.2002 r. w sprawie ,,warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie” (Dz.U. z
2015 r. poz. 1422 z pbézniejszymi zmianami).

2. Instalowane urzgdzenia powinny spelnia¢ wymagania norm oraz posiada¢ odpowiednie atesty. Przylaczane urzadzenia
powinny posiada¢ wymagang odpomnos¢ na zaburzenia elektromagnetyczne oraz powinny by¢ tak skonstruowane, aby
nie wywotywaly w swoim $rodowisku zaburzen elektromagnetycznych o wartosciach przekraczajgcych odporno$é na
te zaburzenia innych urzgdzen wystgpujacych w tym $rodowisku.

3. Zrealizowanie zasilania na podstawie przedmiotowych warunkéw przylgczenia stanowié bedzie podstawe do zawarcia
w umowie o $wiadczenie uslug dystrybucji lub umowie kompleksowej standardowych parametréw jakosciowych
energii elektrycznej w zakresie odchylen czgstotliwosci i napigcia, odksztalcenia napigcia, zawartosci poszczegdinych
harmonicznych, wskaznika diugookresowego migotania $wiatla, czasu trwania jednorazowej przerwy nieplanowanej i
planowanej oraz czasu trwania przerw nieplanowanych i planowanych w ciggu roku zgodnych z przepisami
obowigzujacego prawa.

4. Podstawe do rozpoczgcia realizacji prac projektowych i budowlano - montazowych ujetych w niniejszych warunkach
stanowi umowa o przylaczenie.

5. Dokumentacja projektowa w zakresie urzgdzeri ENEA Operator Sp. z 0.0. opracowana na podstawie niniejszych
warunkéw przylaczenia winna by¢ zgodna ze Standardami w sieci dystrybucyjnej ENEA Operator Sp. z 0.0., ktére sg
publikowane na stronie internetowej Spétki: www.operator.enea.pl. Do przedkladanych do uzgodnienia dokumentacji
projektowych nalezy dolgczy¢ oswiadczenie projektanta o zgodnosci przyjetych rozwiazan ze Standardami w sieci
dystrybucyjnej ENEA Operator Sp z 0.0. ze wskazaniem ewentualnych odstepstw, dopuszczonych wg zasad
okreslonych w tych Standardach.

Data waznosci warunkéw przylgczenia: 2 lata od daty ich dorgczenia.

Rozdzielnik:
ZR
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2.2. Protokot z narady koordynacyjnej

Odpis protokotu z narady koordynacyjnej
dotyczacej usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu,
przeprowadzonej przez Staroste Chodzieskiego sposobem elektronicznym
w siedzibie Powiatowego Os$rodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w

Chodziezy

w terminie do 2022-11-15

Znak sprawy: GN.6630.1.96.2022

Whioskodawca: P.P.H. i U. ,, ELPROMONT " Zbigniew Rycerz

64-800 CHODZIEZ, ul. NOTECKA 31, Polska

Opis przedmiotu narady:

Lokalizacja: Budzyn dz. nr ew. 154, 304/4, 869, 870/1, 870/2, 872/7, 881, 882/8
Rodzaj i funkcja przewodu: Projekt sieci elektroenergetycznej oswietleniowe;j

Informacje uzupetniajace:

Linia kablowa nn-0,4kV wykonana kablami YAKY 4x25mm?2

Przewodniczacy narady koordynacyjnej: Alina Prominska

Wrynik narady (okresla Przewodniczacy narady koordynacyjnej po jej zakonczeniu):

jednomyslny 1 pozytywny

Protokolant: <brak>

Podmioty wtadajace sieciami uzbrojenia terenu:

Oznaczenie podmiotu

Stanowisko/tres¢ uwagi

Podpis

Lp. |oraz Imie i nazwisko
osoby, ktéra ten podmiot
reprezentuje:
1. [ASTA-NET S.A. pozytywne z uwagami

Tomasz Bochniak

Uzgadnia sie projekt z nastepujgcymi
uwagami :

- W rejonie wrysowanych na planie
urzadzen telekomunikacyjnych Asta-
Net projektowang sie¢ nalezy utozy¢ wg
obowigzujacych przepisow z
bezwzglednym zachowaniem
normatywnych odlegtosci. Szczegdlng
uwage nalezy zwrdci¢ na zachowanie
odlegtosci przy zblizeniu i skrzyzowaniu
z siecig Asta-Net - zastosowac
odpowiednie zabezpieczenia przed jej
uszkodzeniem i osiadaniem ziemi.

- Wykona¢ przekopy probne, celem




doktadnej lokalizacji w terenie
urzadzen podziemnych Asta-Net w
obecnosci naszego przedstawiciela.

- Przy natrafieniu w trakcie robét
ziemnych na urzadzenia Asta-Net nie
naniesione na podktad mapowy nalezy
je zabezpieczy¢ i powiadomic¢ Asta-Net
Pita ( tel. 508018839; 506586009) w
celu ustalenia trybu dalszego
postepowania z ww. urzadzeniami.

- Prace ziemne w zasiegu naszych
urzadzen muszg by¢ prowadzone
sposobem recznym bez uzycia sprzetu
mechanicznego z nalezytg
ostroznoscia.

- Zobowigzuje sie inwestora i
wykonawce roboét do prowadzenia prac
w sposob wykluczajacy mozliwosé
powstania awarii sieci i urzadzen Asta-
Net.

- W przypadku uszkodzenia w trakcie
robét ziemnych infrastruktury Asta-Net
nalezy jg zabezpieczy¢ i bezzwtocznie
powiadomi¢ Asta-Net Pita ( tel.
508018839; 506586009; 506585833).
- Inwestor bedzie ponosit
odpowiedzialno$¢ karng i materialng
wynikajgcq z Kodeksu Cywilnego za
spowodowanie uszkodzen
infrastruktury Asta-Net w czasie
wykonywania robét oraz za szkody,
ktore mogtyby powsta¢ w przysztosci
na skutek przeprowadzonych robét.

- W przypadku koniecznosci
przebudowy lub przemieszczenia
urzadzen telekomunikacyjnych Asta-
Net,

inwestor opracuje dokumentacje
projektowo-kosztorysowg, ktéra musi
by¢ uzgodniona i zaakceptowana przez
przedstawiciela Asta-Net, oraz zleci
wykonanie robét firmie specjalistycznej
na wtasny koszt.

- Sieci telekomunikacyjne
zlokalizowane pod projektowanymi
drogami, chodnikami, wjazdami i
innymi

przeszkodami nalezy zabezpieczy¢
przed uszkodzeniem rurg dwudzielng
AROT.

- W przypadku zmiany rzednych terenu
nalezy wyregulowaé poziom
infrastruktury Asta-Net do
projektowanej niwelety. Bezwzglednie
zachowa¢ normatywne przykrycie.
Prace przeprowadzi¢ na koszt
inwestora.
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- Przed rozpoczeciem robdt nalezy
powiadomi¢ pisemnie z 7-dniowym
wyprzedzeniem Asta-Net S.A. 64-920
Pita, ul. Podgoérna 10 ( fax 067 350 90
02 ) celem protokolarnego przekazania
w terenie miejsc kolizyjnych i
warunkow ich odbioru.

2. |ENEA Operator Sp. z 0.0. |pozytywne bez uwag
ODDZIAL DYSTRYBUCII
POZNAN REJON Nalezycie zawiadomiony podmiot nie
DYSTRYBUCJI CHODZIEZ |uczestniczyt w naradzie
3. |GMINA CHODZIEZ pozytywne bez uwag
Nalezycie zawiadomiony podmiot nie
uczestniczyt w naradzie
4. |GMINNY ZAKLAD pozytywne bez uwag
WODOCIAGOW I
KANALIZACII w Nalezycie zawiadomiony podmiot nie
BUDZYNIU uczestniczyt w naradzie
5. [MIEJSKA ENERGETYKA nie dotyczy
CIEPLNA Sp. z o.0.
Nie dotyczy
Piotr Matyja
6. |MIEJSKIE WODOCIAGI i |nie dotyczy
KANALIZACJA sp. z 0.0. W
CHODZIEZY Nie dotyczy
Jolanta tabiszak
7. |NETIA S.A. pozytywne bez uwag
Andrzej Grycmacher Brak uwag
8. |Operator Gazociagow pozytywne bez uwag
Przesytlowych GAZ-
SYSTEM S.A. Oddziat w Brak uwag
Poznaniu, ul. Grobla 15,
61-859 Poznan
Janusz Wesotowski
9. |ORANGE POLSKA S.A. pozytywne bez uwag
Dostarczanie i Serwis
Ustug Nalezycie zawiadomiony podmiot nie
uczestniczyt w naradzie
10. |Panstwowe Gospodarstwo |pozytywne bez uwag
Wodne Wody Polskie,
Nadzor Wodny Chodziez |Nalezycie zawiadomiony podmiot nie
uczestniczyt w naradzie
11. [POLSKA SPOLKA pozytywne z uwagami

GAZOWNICTWA sp. z o.0.
Oddziat w Poznaniu

1. Przed przystapieniem do prac




11

Jozef Kotynski

nalezy wykonac probne przekopy
celem ustalenia rzeczywistego
posadowienia gazociggow i przytaczy
gazowych.

2. W miejscach zblizeh z siecig
gazowq zachowac¢ normatywne
odlegtosci zgodnie z Dz.U. 2013 poz.
640 Rozporzadzenie Ministra
Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r.
W sprawie warunkdéw technicznych,
jakim powinny odpowiadac sieci
gazowe i ich usytuowanie”.

3. Szczegdlng uwage nalezy
zwréci¢ na skrzyzowaniach z siecig
gazowg, stosujac odpowiednie
zabezpieczenie przed jej
uszkodzeniem, zgodnie z norma PN-
91/M-3450.

4, Roboty ziemne w strefie
kontrolowanej gazociggéw nalezy
wykonac recznie, bez uzycia sprzetu
mechanicznego.

5. Rozpoczecie robot w poblizu
sieci gazowej ( do 5 m ) nalezy
bezwzglednie zgtosi¢ do:

PSG Sp. z o. 0. Oddziat Zakfad
Gazowniczy w Poznaniu Gazownia w
Chodziezy, ul. Kosciuszki 35, 64-800
Chodziez, na 7 dni przed rozpoczeciem
prac.

12. [POWIATOWY INSPEKTOR |pozytywne bez uwag
NADZORU
BUDOWLANEGO w Nalezycie zawiadomiony podmiot nie
CHODZIEZY uczestniczyt w naradzie
13. [PRZEWODNICZACY pozytywne bez uwag
NARADY
Nalezycie zawiadomiony podmiot nie
uczestniczyt w naradzie
14. |Starostwo Powiatowe w pozytywne bez uwag

Chodziezy Wydziat Drég
Powiatowych

Nalezycie zawiadomiony podmiot nie
uczestniczyt w naradzie

15. [STAROSTWO pozytywne bez uwag
POWIATOWE WYDZIAL
ARCHITEKTURY i Nalezycie zawiadomiony podmiot nie
BUDOWNICTWA w uczestniczyt w naradzie
CHODZIEZY
16. [URZAD GMINY w pozytywne bez uwag

BUDZYNIU

Maciej Grabarski

Brak uwag
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17.

URZAD MIASTA i GMINY
w MARGONINIE

pozytywne bez uwag

Nalezycie zawiadomiony podmiot nie
uczestniczyt w naradzie

18.

URZAD MIASTA i GMINY
w SZAMOCINIE

pozytywne bez uwag

Nalezycie zawiadomiony podmiot nie
uczestniczyt w naradzie

19.

URZAD MIEJSKI w
CHODZIEZY

Zbigniew Bielecki

nie dotyczy

Nie dotyczy

20.

WIELKOPOLSKA SIEC
SZEROKOPASMOWA S.A.

pozytywne bez uwag

Nalezycie zawiadomiony podmiot nie
uczestniczyt w naradzie

21.

WOJEWODZKI URZAD
OCHRONY ZABYTKOW w
POZNANIU, DELEGATURA
w PILE

pozytywne bez uwag

Nalezycie zawiadomiony podmiot nie
uczestniczyt w naradzie

22. [ZAKLAD GOSPODARKI nie dotyczy
KOMUNALNEJ i
MIESZKANIOWE] w Nie dotyczy
SZAMOCINIE
Dominik Murczak

Uwaga witasna przewodniczacego:

Lp.

Oznaczenie podmiotu
oraz Imie i nazwisko:

Stanowisko/tres¢ uwagi

Podpis

PRZEWODNICZACY
NARADY

Alina Prominska

pozytywne z uwagami

1. Inwestor zobowigzany jest do
bezwzglednego stosowania wszystkich
uwag zgtoszonych przez poszczegdlne
branze.

2. Przed utozeniem sieci/przytacza
zgtosic zajecie pasa drogowego.
3. Przed rozpoczeciem prac

uzyskac¢ zgode wejscia na teren od
wiascicieli nieruchomosci, przez ktore
przebiega projektowana sie¢/przytacze.
4, Prace ziemne wykonywac z
nalezytg ostroznosciag i pod nadzorem
wiascicieli sieci uzbrojenia
podziemnego.

5. W obrebie systemu
korzeniowego drzew i krzewdw prace
ziemne nalezy wykonac recznie.
Zabezpieczy¢ drzewa i krzewy na czas
budowy.

6. Odkryte przewody zabezpieczyc.
7. Podczas wykonywania robot
ziemnych, w bezposrednim sgsiedztwie
znakdw geodezyjnych, wszelkie roboty
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nalezy prowadzi¢ recznie. Zniszczone
lub uszkodzone znaki geodezyjne beda
odtwarzane na koszt Inwestora.

8. Obiekty uzbrojenia terenu
podlegaja geodezyjnemu wyznaczeniu
w terenie, a po ich wybudowaniu
geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej (dla elementéw
podziemnych - przed ich zasypaniem).

Wéjt/burmistrz wedtug wiasciwosci miejscowej:

Oznaczenie organu oraz |Stanowisko/tres¢ uwagi Podpis
Lp. |Imie i nazwisko osoby
upowaznionej przez
organ:

Inne podmioty:

Oznaczenie innych Stanowisko/tres¢ uwagi Podpis
Lp. |podmiotéw, ktére mogg
by¢ zainteresowane
rezultatami narady
koordynacyjnej oraz
Imiona i nazwiska osob
upowaznionych przez te
podmioty:

Whiosek o koordynacje robot budowlanych, o ktérych mowa w art. 36a ust. 3 pkt 5 lit. b
ustawy z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju ustug i sieci telekomunikacyjnych, jesli
zostal ztozony:

e nie zlozono****,

o zlozere™ .

*Hx*niewlasciwe skresli¢

Integralng czescig protokolu z narady koordynacyjnej jest plan sytuacyjny sporzadzony na
kopii  aktualnej mapy zasadniczej lub kopii aktualnej mapy do celow projektowych,
poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem przez projektanta z przedstawiong na nim
propozycja usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu z adnotacjg, ze ta
dokumentacja byta przedmiotem narady koordynacyjne;.

Podpis i piecze¢ przewodniczacego narady
koordynacyjnej

Informacje dodatkowe:

1. Zgodnie z art. 28ba ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz.U.2020.276), nieobecno$¢ na
naradzie koordynacyjnej podmiotu nalezycie zawiadomionego o jej miejscu i terminie nie stanowi przeszkody do jej przeprowadzenia.
Przyjmuje si¢, ze podmiot ten nie sktada zastrzezen do usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu (...).

2. Zgodnie z § 10 ust. 1 pkt 2 Rozporzadzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 pazdziernika 2015 r. w sprawie powiatowej
bazy GESUT i krajowej bazy GESUT (Dz.U.2015.1938), powiatowa bazg¢ GESUT (...) aktualizuje si¢ w drodze czynno$ci materialno-
technicznych na podstawie danych lub informacji zawartych w dokumentach, ktore byty przedmiotem narady koordynacyjnej, (...), w
przypadku gdy stanowiska uczestnikow tej narady sa jednomyslne i pozytywne.

3. Zgodnie z art. 15 ust. 1 w zwigzku z art. 48 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t..
Dz.U.2020.276): znaki geodezyjne, urzadzenia zabezpieczajace te znaki oraz budowle triangulacyjne podlegaja ochronie; kto wbrew
przepisom art. 15 niszczy, uszkadza, przemieszcza znaki geodezyjne, grawimetryczne lub magnetyczne i urzadzenia zabezpieczajace te
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znaki oraz budowle triangulacyjne, a takze nie zawiadamia wiasciwych organdéw o zniszczeniu, uszkodzeniu lub przemieszczeniu
znakow geodezyjnych, grawimetrycznych lub magnetycznych, urzadzen zabezpieczajacych te znaki oraz budowli triangulacyjnych,
podlega karze grzywny.

Zgodnie z art. 277 Kodeksu karnego, kto znaki graniczne niszczy, uszkadza, przesuwa lub czyni niewidocznymi albo falszywie
wystawia podlega grzywnie, karze ograniczenia wolnosci albo pozbawienia wolnosci do lat dwoch.

O wymagane zezwolenia na usunigcie drzew lub krzewéw kolidujacych z przebiegiem projektowanej inwestycji nalezy wnioskowa¢ do
odpowiedniego organu w trybie przepisow ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz.U.2018.1614 z p6zn. zm.).
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UniStreet gen2

Luminaire : BGP281 T25 1 xLED80-4S/740 DW10

Light Source Flux : 8000 Im ‘ ==
Light Output Ratio  : 0.87
Luminous Flux : 6960 Im

Power 52 W

LxBxH : 0.52x0.23x0.10 m

Driver |-

BGP281 T25 1 xLED80-4S/740 DW10

L.O.R.=0.87 1 x 8000 Im

Polar intensity diagram
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UniStreet gen2

Luminaire : BGP281 T25 1 xLED80-4S/757 DPR1

Light Source Flux : 8000 Im ‘ ==
Light Output Ratio  : 0.88 S
Luminous Flux : 7040 Im

Power 52 W

LxBxH : 0.52x0.23x0.10 m

Driver |-

BGP281 T25 1 xLED80-45/757 DPR1

L.O.R.=0.88 1 x 8000 Im

Polar intensity diagram
120° 150° 180° 150° 120°
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PHILIPS All rights reserved.
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Signify or their respective owners.
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UniStreet gen2

Luminaire : BGP282 T25 1 xLED45-4S/757 DPRA1

Light Source Flux : 4500 Im ' =
Light Output Ratio  : 0.89
Luminous Flux : 4005 Im

Power . 28 W

LxBxH : 0.52x0.23x0.10 m

Driver |-

BGP282 T25 1 xLED45-4S/757 DPR1

LO.R=0.89 1x 4500 Im

Polar intensity diagram
120°  150° 180° 150°  120°
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Karta wyrobu: Stup o§wietleniowy CN 3+9/3/60/F160

H1

85(70™*)

=

«—blacha
3 mm

400

500

2

wngka
rewizyjna

drzwiczki
rewizyjne

PODSTAWA

»—stup stozkowy typu CN

Wydanie 1/2020 CN 3-9/3/60/F160/01

* Oprawa montowana bezposrednio na stupie

** Fundament dobrany dla max. obcigzenia

**% CN 3/3/60/F160, CN 3,5/3/60/F160
CN 4/3/60/F160, CN 4,5/3/60/F160

WNEKA REWIZYJNA KONCOWKA SLUPA
2 3
@60
)
nakretki przesuwne M6 8 otworow M10
szyna montazowa
Stup oswietleniowy
wysoko$¢ waga
nazwa 1 [m] Tke] fundament**
CN 3/3/60/F160 3 22 D16/100
CN 3,5/3/60/F160 3,5 25 D16/100
CN 4/3/60/F160 4 29 D16/100
CN 4,5/3/60/F160 4,5 33 D16/120
CN 5/3/60/F160 5 37 D16/120
CN 6/3/60/F160 6 47 D16/120
CN 7/3/60/F160 7 58 D16/120
CN 8/3/60/F160 8 70 D16/140
CN 9/3/60/F160 9 82 D16/140
Tabela obcigzen*
. L 2
waga max. powierzchnia wiatrowa oprawy [m”~]
I;allﬁ:aa oprawy strefa wiatrowa
[ke] iy | W6ms] | GLETRA
CN 3/3/60/F160 40 0,99 0,68 0,82
CN 3,5/3/60/F160 40 0,98 0,67 0,80
CN 4/3/60/F160 40 0,94 0,63 0,76
CN 4,5/3/60/F160 40 0,90 0,59 0,72
CN 5/3/60/F160 40 0,69 0,43 0,54
CN 6/3/60/F160 40 0,63 0,39 0,50
CN 7/3/60/F160 40 0,59 0,35 0,45
CN 8/3/60/F160 40 0,54 0,30 0,40
CN 9/3/60/F160 40 0,49 0,27 0,37

- Obcigzenie wiatrem wg PN-EN 1991-1-4 dla kat. terenu II, klasy B
- Projektowanie i weryfikacja wg PN-EN 40-3-1, PN-EN 40-3-3

- Material: stal S235, S355 wg PN-EN 10025
- Wymiary i tolerancje zgodne z PN-EN 40-2
- Ochrona antykorozyjna: cynkowanie ogniowe wg PN-EN ISO 1461

- Mozliwo$¢ malowania wg palety kolorow RAL

- Wyrdb budowlany oznakowany znakiemc €

1




D16/100

D16/120 160 260 1200 4xM20 150

D16/140 160 260 1400 4xM 20 1170

D16/160 160 260 1600 4xM20 200

D22/150 220 340 1500 4xM24 275

D22/180 220 340 1800 4xM24 330
2 4




1 | 2 3 4
Karta wyrobu: Wysiggnik typu W16

Ql
e
] = R | I—
-
D Przyktad oznaczenia D
W16/1/1/1-60/10
kat podniesienia
koncowka stupa
wysieg
ilo§¢ ramion
podniesienie
I typ wysiegnika I
maksymalna ilo$¢ ramion wysigg wysiggnika podniesienie wysiggnika Srednica Kat
yp koncowka stupa / masztu w h pod oprawe podniesienia
wysiegnika p
E ¢60‘¢76‘¢103‘¢130 ¢60‘¢76 ¢103‘¢130 ¢60‘¢76‘¢103‘¢130 1) o E
W16 4 0,5m+2,5m 0,5m+3m Im+2m @48 ‘ @60 |0°;57;10°; 15

- Material: stal S235, S355 wg PN-EN 10025
- Ochrona antykorozyjna: cynkowanie ogniowe wg PN-EN ISO 1461
- Mozliwo$¢ malowania wg palety kolorow RAL

- Wyréb budowlany oznakowany znakiem c €

Wydanie 1/2016
1 2 3 4




