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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA — BD

mgr inz. Lotar Ziomek

o$wiadczam, ze opracowanie projektu zagospodarowania terenu:

Przebudowa skrzyzowania na rondo oraz czesci ul. Dworcowej w Budzyniu,
w ciagu drogi powiatowej nr 1488P

sporzadzone zostato zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej.

(projektant branza drogowa)



OSWIADCZENIE PROJEKTANTA SPRAWDZAJACEGO —BD

mgr inz. Milena Wieczorek

o$wiadczam, ze opracowanie projektu zagospodarowania terenu:

Przebudowa skrzyzowania na rondo oraz czesci ul. Dworcowej w Budzyniu,
w ciagu drogi powiatowej nr 1488P

sporzadzone zostato zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej.

(projektant sprawdzajacy branza drogowa)



UPRAWNIENIA PROJEKTANTA - BD

e KUJAWSKO
Y POMORSKA
OKREGOWA
Iz B A
INZYNIEROW

= BUDOWNICTWA
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

Bydgoszcz, dnia 17 grudnia 2014 r.
Sygn. akt: KUPOIIB/KK-0055-0076/14

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych architektéw oraz
inzynieréw budownictwa (Dz. U. z 2013 r., poz. 932 z p6zn. zm.), art 12 ust. 1 pkt 1, ust. 2, ust. 3iust. 4c pkt 1, art.
13 ust.1, ust 2 i ust 4, art. 14 ust. 1 pkt 3 lit. b i ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r - Prawo budowlane (Dz. U. z
2013 r., poz. 1409 z p6zn. zm.) oraz § 10 i § 13 ust. 4 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11
wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1278) w
zwigzku z art. 104 Kodeksu postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267), po ustaleniu, ze zostaty
spetnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po ztozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z

wynikiem pozytywnym,

Pan Lotar Michat Ziomek
magister inzynier o kierunku budownictwo
ur. dnia 11 kwietnia 1974 r. w Sepolnie Krajerskim

otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny KUP/0115/POOD/14
do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci inzynieryjnej: drogowej
UZASADNIENIE
W zwigzku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu

postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267) odstepuje si¢ od uzasadnienia decyzji.

Pouczenie

1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 ww. ustawy Prawo budowlane - podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Gtéwnego Inspektora Nadzoru
Budowlanego oraz wpis na liste cztonkéw wiasciwej izby samorzadu zawodowego.

2. Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Bydgoszczy
w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Skiad Orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

mgr inz. Jacek Kotodziej

we._inz. Wojciech Klatecki

Otrzymuja:

1. Pan Lotar Michat Ziomek
ul. Kasztanowa 5 e 7 e s
89-100 Wystep \E e\ #lo

2. Okregowa Rada Izby \7% 2N =

3. Gtéwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego

4. ala




Szczegolowy zakres uprawnien budowlanych

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 i art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane w zwigzku z § 10 i § 13 ust. 4
rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkgji
technicznych w budownictwie, Pan Lotar Michat Ziomek jest upowazniony w specjalnosci inzynieryjnej:
drogowej do:
1) projektowania obiektu budowlanego, takiego jak:

a) droga, w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych, z wytaczeniem drogowych obiektéw inzynierskich

oprocz przepustow;

b) droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust.
2) sprawdzania projektéw architektoniczno - budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego,
3) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych
bez ograniczen.

Na podstawie § 10 w/w rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesénia 2014 r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia budowlane uprawniajg do sporzadzania
projektow zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie specjalnosci inzynieryjnej: drogowej.

Skiad Orzekajacy /

Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

mgr inz. Jacek Kotodziej
inz. Wojciech Klatecki

inz. Pawet Gonczerzewicz



ZASWIADCZENIE PROJEKTANTA — BD
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Zaswiadczenie
o numerze wenyfikacyjmy
KUP-CEH-JPD-VHD *

Pan LOTAR ZIOMEK o numerze ewidencyjnym KUP/BD,0426/04

adres zamieszkania ul. KASZTANOWA 5, BS-100 WYSTEP

jest crtonkiem Kujawsko-Pomorskiej Okregowe] lzby Inéynierow Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosd cywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2023-07-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elekironicznym
weryfibowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego cerbyfikatu w dniu 2022-08-03 roku przez:

renata Staszak, Przewodniczgoy Rady Kujawsko-Pomorskiej Okregowej 1zby Indyniendw Budownichwa.

Zpoanie z art. TEK.C

§ 1. Do zachowania elekironiczne] fonmy Cynnosd prawne] wystarcs soienie oswisdozenia woli w posac elekironicne] | opstrzenie mo
Iownlifikownnym podpisem elektronicomym.

52 Dowindczenie wol ziodone w fionmie alsktronicesj jast rownowaine 2 aswiadczeniem woli 2azonym w Tormis pisemne).

m“mﬂmmwnnummm mm:mmmmwn:@mmm
stronie Poiskisj by Indynierdw Budownictws wees.piboongzpl lub Eontsktujgc sie z biurem weadcheej Direzowe] kby Indynienow
BudowTictwe.



UPRAWNIENIA PROJEKTANTA SPRAWDZAJACEGO - BD

B KUJAWSKO
/m \ POMORSKA
- : . OKREGOWA

=1 Z B A
= INZYNIEROW
=1 | supownicTwa

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA
Bydgoszcz, dnia 13 czerwca 2019 r.
Sygn. akt: KUPOIIB/KK-0054-0010/19

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw oraz
inzynieréw budownictwa (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 1725, z p62n. zm.), art 12 ust. 1 pkt 1, ust. 2, ust. 3 i ust. 4c pkt 1,
art. 13 ust.1, ust 2 i ust 4, art. 14 ust. 1 pkt 3 lit. b) i ust. 3 pkt 1, art.15a ust. 1 i ust. 9 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r -
Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 1202, z pozn. zm.), po ustaleniu, ze zostaty spetnione warunki w
zakresie przygotowania zawodowego oraz po ztozeniu €gzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem
pozytywnym,

Pani Milena Anna Wieczorek
magister inzynier o kierunku budownictwo
ur. dnia 04 pazdziernika 1989 r. w Bydgoszczy

otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny KUP/0079/PBD/19

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci inzynieryjnej drogowej

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w cato$ci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu
postgpowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 2096, z pézn. zm.) odstepuje sie od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnier budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa w
Warszawie, za posrednictwem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Bydgoszczy w
terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Zgodnie z treécig art. 127a ustawy Kodeks postepowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 2096, z p42n.
zm.):

§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwotania wobec
organu administracji publicznej, ktéry wydat decyzje.

§ 2. Z dniem dorgczenia organowi administracji publicznej oéwiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do wniesienia
odwotania przez ostatnig ze stron postepowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna.

W przypadku ziozenia przez strone o$wiadczenia o zrzeczeniu sig prawa do odwotania od decyzji (okre$lonego w §
2) stronie nie przystuguje prawo do odwolania sie ani skargi do sgdu administracyjnego.

Skiad Orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

o

. _drinz. Justyna Sobczak-Pigstka /Pob

Otrzymuja:

1. Pani Milena Anna Wieczorek
ul. Okrezna 15
86-010 Koronowo

2. Okregowa Rada Izby

3. Gtéwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego

4. ala




Szczegotowy zakres uprawnien budowlanych

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 i art. 13 ust. 4, art. 15a ust. 1 i ust. 9 ustawy Prawo budowlane, Pani Milena Anna
Wieczorek jest upowazniona w specjalnosci inzynieryjnej drogowej do:
1) projektowania obiektu budowlanego, takiego jak:
a) droga, w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych, z wylgczeniem drogowych obiektéw inzynierskich
oprécz przepustow;
b) droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust.
2) sprawdzania projektéw architektoniczno - budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego,
3) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych
bez ograniczen.

Na podstawie art. 15a ust. 1 ustawy Prawo budowlane, niniejsze uprawnienia budowlane uprawniajg do
sporzadzania projektéw zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie specjalnosci inzynieryjnej drogowej.

Skiad Orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

drinz. Justyna Sobczak-Pigstka
inz. Wojciech Klatecki

inz. Pawet Gonczerzewicz
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Zaswiadczenie
o numerze wenyfikacyjmy
KUP-MMS-DDB-LUY *

Pani Milena Wieczorek o numerze ewidencyjnym KUR/BD/0121/18

adres zamieszkania ul. Okrezna 15, 86-010 Koronowo

jest crtonkiem Kujawsko-Pomorskiej Okregowe] lzby Inéynierow Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosd cywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2023-07-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elekironicznym
weryfibowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-07-06 roku przez:

renata Staszak, Przewodniczgoy Rady Kujawsko-Pomorskiej Okregowej 1zby Indyniendw Budownichwa.

Zpoanie z art. TEK.C

§ 1. Do zachowania elekironiczne] fonmy Cynnosd prawne] wystarcs soienie oswisdozenia woli w posac elekironicne] | opstrzenie mo
Iownlifikownnym podpisem elektronicomym.

52 Dowindczenie wol ziodone w fionmie alsktronicesj jast rownowaine 2 aswiadczeniem woli 2azonym w Tormis pisemne).

m“mﬂmmwnnummm mm:mmmmwn:@mmm
stronie Poiskisj by Indynierdw Budownictws wees.piboongzpl lub Eontsktujgc sie z biurem weadcheej Direzowe] kby Indynienow
BudowTictwe.
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OPIS TECHNICZNY

1.Podstawa opracowania

Dokumentacj¢ opracowano w oparciu O:

— Podktady geodezyjne w skali 1:500

— Pomiary uzupetniajace wykonane przez projektantow

— Rozporzadzenie ministra infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisoOw
techniczno-budowlanych dotyczacych drog publicznych — Opracowano na podstawie:
Dz. U. 2 2022 poz. 1518

— Prawo budowlane. Ustawa z dnia 7 lipca 1994. Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z
2021 r. poz. 2351, z 2022r. poz. 88, 1557, 1768, 1783, 1846, 2206

— Decyzja o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego GKM.6733.7.2022

— Katalog Powtarzalnych Elementow Drogowych — Transprojekt Warszawa 1982 r.,

— Ustalenia dokonane z zarzadcg drogi gminnej oraz powiatowej

— Wizja lokalna w terenie,

2.Przedmiot zamierzenia budowlanego

Projekt obejmuje przebudowg skrzyzowania ul. Dworcowej, Przemystowej i Bugaje
na rondo na dziatkach o numerach ewidencyjnych 881, 872/7, 870/2, 304/4, 154, 303, 870/1,
869, 882/8, obreb ewidencyjny Budzyn miasto, gm. Budzyn, powiat chodzieski wojewodztwo
wielkopolskie.
Zakres robot objetych opracowaniem obejmuje skrzyzowanie nastepujacych ulic:
— droga powiatowa nr 1488P — ul. Dworcowa od km 0+000 do km 0+052.57 oraz od km
0+000 do km 0+045.06
— droga gminna nr 201515P — ul. Przemystowa od km 0+000 do km 0+033
— droga gminna nr 201565P — ul. Bugaje od km 0+000 do km 0+053.98

Lokalizacja planowanych prac:

Ulica Dworcowa droga powiatowa nr 1488P:

Poczatek — skrzyzowanie z droga gminng 201515P ulica Przemystowa oraz droga
gminng 201565P ulica Bugaje, koniec w km 0+052.57 (wlot NE), w km 0+045.06 (wlot NW)
— wlaczenie do istniejacej nawierzchni.

Ulica Przemystowa droga gminna nr 201515P:
Poczatek — skrzyzowanie z droga powiatowa nr 1488P ulica Dworcowa oraz droga
gminng 201565P ulica Bugaje, koniec w km 0+033 — wigczenie do istniejgcej nawierzchni.

Ulica Bugaje droga gminna nr 201565P:

Poczatek — skrzyzowanie z drogg powiatowa nr 1488P ulica Dworcowa oraz droga
gminng 201515P ulica Przemystowa, koniec w km 0+053.98 — wiaczenie do istnicjace]
nawierzchni.
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Celem opracowania jest poprawa bezpieczenstwa ruchu drogowego poprzez
przebudowg skrzyzowania ul. Dworcowej, Przemystowej i Bugaje na rondo.

Zakres opracowania przedstawiono na rysunku nr 1 — , Projekt zagospodarowania
terenu” w skali 1:500.

3.Stan istniejacy zagospodarowania terenu

Terem objety opracowaniem zlokalizowany jest na dzialkach o numerach
ewidencyjnych 881, 872/7, 870/2, 304/4, 154, 303, 870/1, 869, 882/8, numer jednostki
ewidencyjnej: Budzyn 300102 4, Numer obr¢gbu: Budzyn 0001.

W stanie istniejacym, wystepuja dwa skrzyzowania zwykte ulicy Dworcowej z ulicg
Przemystowa oraz ulicy Dworcowej z ulica Bugaje.

Ulica Dworcowa posiada jezdni¢ o nawierzchni bitumicznej o szerokosci 6,3-6,6m
oraz obustronne chodniki z kostki brukowej betonowe;j.

Ulica Przemystowa posiada jezdni¢ o nawierzchni bitumicznej o szerokosci 6,1m oraz
chodnik z kostki brukowej betonowej po stronie zachodniej, istniejacy chodnik po stronie
wschodniej zlokalizowany jest poza pasem drogowym.

Ulica Bugaje posiada jezdni¢ o nawierzchni bitumicznej o szerokosci 6m, chodnik z
kostki brukowej betonowej po stronie wschodniej, zatoke postojowa po stronie zachodnie;j.

W obszarze objetym niniejszym opracowaniem wystepuja nastepujace sieci:
e wodociggowa,
e kanalizacyjna.
o elektroenergetyczna,
e oswictleniowa,
e telekomunikacyjna
e gazowa

4.Projektowane zagospodarowanie terenu

Projektuje si¢ budowe ronda wraz z chodnikami, zjazdami, zielenig oraz niezb¢dng
infrastrukturg techniczng.

Projekt branzy drogowej uwzglednia zlecone przez Inwestora projekty, a stanowiace
0sobne opracowania:

e Projekt branzy sanitarnej w zakresie przebudowy kanalizacji deszczowej,
przebudowy sieci wodociggowej wraz z likwidacja kolizji

e Projekt branzy elektrycznej w zakresie budowy o$wietlenia, przebudowy sieci
elektroenergetycznej wraz z likwidacja kolizji

e Projekt branzy teletechnicznej w zakresie budowy kanatu technologicznego,
przebudowy sieci telekomunikacyjnej wraz z likwidacja kolizji
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Ze wzgledu na mozliwo$¢ korzystania z obiektu przez osoby o szczegdlnych
potrzebach zaprojektowano:
e w miejscach przejs¢ dla pieszych - ptytki akustyczne wraz z plytkami
naprowadzajacymi dla 0s6b niewidomych lub niedowidzacych
e krawezniki na przej$ciach wyniesione na wysoko$¢ do 1 cm — ulatwienie
przekraczania przej$cia przez osoby poruszajace si¢ na wozkach inwalidzkich

Projektowanie zamierzenie jest zgodne z zapisami decyzji lokalizacji inwestycji celu
publicznego nr GKM.6733.7.2022.

Powyzsze dzialania maja na celu m. in.:

wprowadzenie lokalnego tadu w zagospodarowaniu przestrzennym,

podniesienie standardu terenu,

podniesienie komfortu korzystania z terenu,

podniesienie estetyki otoczenia,

nadanie zagospodarowywanemu obszarowi rangi wlasciwej w odniesieniu do aspektu
krajobrazowego,

przywrécenie tej cze$ci miasta naleznej Swietnosci,

arwbdE

N o

uporzadkowanie zasad ruchu i postoju pojazdow,
8. uzupetnienie niedoboréw w mozliwosci realizacji zaspokajania potrzeb miasta
generowanych przez ludnos$¢ miejscowa i przyjezdnych.

Ze wzgledu na projektowane zagospodarowanie terenu przewiduje si¢ przebudowe
istniejacych sieci uzbrojenia terenu — usunigcie kolizji w zakresie sieci: elektroenergetycznej,
o$wietleniowej, telekomunikacyjnej, wodociggowej, kanalizacji deszczowej, gazowej. W
zwigzku z pracami projektowymi wystgpiono do gestorow sieci o uzgodnienia oraz warunki
techniczne przebudowy kolidujacej z projektowang inwestycjg infrastrukturg. Dla
wystepujacych kolizji uzyskano warunki techniczne oraz wystapiono do inwestora z informacja
o koniecznosci opracowania projektow likwidacji kolizji z infrastruktura — sanitarna,
elektroenergetyczng, gazowa, teletechniczng. Projekty przebudowy istniejacych sieci stanowia
osobne opracowania i zostaty zlecone do realizacji przez Zamawiajacego — Gming Budzyn.

Planuje si¢ zabezpieczenie istniejacej infrastruktury telekomunikacyjnej w miejscach przejs¢
pod zjazdami oraz drogg rurami ochronnymi typu AROT.
Ingerencja w teren przylegly, poza niezb¢dnymi dla zrealizowania projektowanych
prac budowlanych powierzchniami, nie jest przewidywana.
Wszelkie roboty budowlane prowadzi¢ nalezy zgodnie z treScig projektu budowlanego
oraz warunkami pozwolenia na budowg.
Powstate podczas budowy odpady powinny by¢ do utylizacji uprawnionym odbiorcom.
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Zalozenia projektowe — droga powiatowa nr 1488P ulica Dworcowa wlot NE od km
0+052.57

klasa Z — standardowo dwukierunkowy 1 /2
Teren ptaski

Kategoria obcigzenia ruchem KR3

Predkos¢ do projektowania: 50 km/h
szerokosc¢ jezdni: szerokos¢ podstawowa 6.3 m
szeroko$¢ wlotu ha rondo — 3.5m

szerokos$¢ wylotu na rondo — 4.5m

szeroko$¢ wyspy — 2.5m

przebieg drogi — teren zabudowy

spadki poprzeczne na odcinkach prostych — daszek o spadku 2%,
pojazd miarodajny — pojazd komunalny
chodniki spadek 2% w kierunku jezdni

Zalozenia projektowe — droga powiatowa nr 1488P ulica Dworcowa wlot NW od km
0+000 do km 0+045.06

klasa Z — standardowo dwukierunkowy 1 /2
Teren ptaski

Kategoria obcigzenia ruchem KR3

Predkos¢ do projektowania: 50 km/h
szerokos¢ jezdni: szeroko$¢ podstawowa 6.6 m
szerokos¢ wlotu na rondo — 3.5m

szerokos$¢ wylotu na rondo — 4.5m

szeroko$¢ wyspy — 2.5m

przebieg drogi — teren zabudowy

spadki poprzeczne na odcinkach prostych — daszek o spadku 2%,
pojazd miarodajny — pojazd komunalny
chodniki spadek 2% w kierunku jezdni

Zalozenia projektowe — droga gminna nr 201515P ulica Przemystowa od km 0+000 do km

0+033

klasa L — standardowo dwukierunkowy 1/ 2

Teren ptlaski

Kategoria obcigzenia ruchem KR3

Predkosc¢ do projektowania: 40 km/h

szerokos¢ jezdni: szerokos¢ podstawowa 6.1 m

przebieg drogi — teren zabudowy

spadki poprzeczne na odcinkach prostych — daszek o spadku 2%,
pojazd miarodajny — pojazd komunalny

chodniki spadek 2% w kierunku jezdni
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Zalozenia projektowe — droga gminna nr 201565P — ul. Bugaje od km 0+000 do km
0+053.98

— klasa D — jednokierunkowy 1 /1

— Teren ptaski

— Kategoria obcigzenia ruchem KR3

— Predkos¢ do projektowania: 30 km/h

— szerokos¢ jezdni: szerokos¢ podstawowa 5.0-6.0 m

— przebieg drogi — teren zabudowy

— spadki poprzeczne na odcinkach prostych — daszek o spadku 2%,
— pojazd miarodajny — pojazd komunalny

— chodniki spadek 2% w kierunku jezdni

Dla projektowanych rozwigzan projektowych opracowani analiz¢ istniejacego oraz
planowanego natezenia ruchu stuzaca do okreslenia kategorii ruchu oraz przyjecia okreslonych
wariantow konstrukcyjnych dostosowanych do planowanego obcigzenia ruchem. Dokonano
analizy przejezdnosci pojazdow miarodajnych oraz innych pojazdow (pojazd cigzarowy z
naczepg, autobus) W celu okreslenia funkcjonalnosci projektowanych rozwigzan. Obliczenia
oraz przyjete rozwigzania techniczne wynikajace z powyzszego przedstawiono w projekcie
wykonawczym.

Projekt nie przewiduje dodatkowych urzadzen budowlanych zwigzanych z
przedmiotowa inwestycja

Nie przewiduje si¢ odprowadzania Sciekow, obiekt nie generuje sciekow. Przewiduje
si¢ odprowadzanie wod opadowych i roztopowych, przez powierzchniowy system odwodnienia
projektowane pochylenia podtuzne i poprzeczne drogi do projektowanych wg. osobnego
opracowania wpustow deszczowych.

Projektowana droga wraz z chodnikami wpisuje si¢ w istniejacy uktad
komunikacyjnych - wyodrgbniono ruch pieszy zwigkszajac bezpieczenstwo niechronionych
uczestnikéw ruchu drogowego.

Ze wzgledu na mozliwo$¢ korzystania z obiektu przez osoby niewidome i
niedowidzace, przed przejSciami dla pieszych nalezy utozy¢ ptytki ostrzegawcze koloru zottego
o wymiarach, oraz ptytki kierunkowe koloru zottego. Dostep do drog publicznych z posesji
poprzez przebudowane zjazdy.

Podczas prac budowlany nalezy zachowaé ostrozno$¢ z uwagi na istniejace
wystegpowanie uzbrojenia podziemnego. Lokalizacja uzbrojenia pokazana na naniesieniach
sieci przewodoéw uzbrojenia terenu. W przypadku watpliwosci co do lokalizacji uzbrojenia
nalezy wykona¢ przekopy kontrolne celem doktadnej lokalizacji urzadzen podziemnych
(zgodnie z zalaczonymi uzgodnieniami). Wykopy kontrolne wykonywaé sposobem recznym.
Wszystkie prace budowlano — inzynieryjne wykonywa¢ pod nadzorem os6b uprawnionych i
przeszkolonych.

Brak kolizji istniejgcego drzewostanu z projektowanymi elementami drogi. Drzewa
zlokalizowane w strefie oddziatywania prowadzonych robot przez caly czas ich trwania nalezy
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odpowiednio zabezpieczy¢, w sposob niepopuszczajacy do ich uszkodzenia podczas
prowadzenia robot.

W ramach zabezpieczenia drzew nalezy:

e zabezpieczy¢ pni drzew obudowa z desek do wysokosci pierwszych gatezi, czyli
okoto 2 m, okres$lonej jednak indywidualnie dla kazdego drzewa, aby nie
uszkodzi¢ najblizszych konaréw,

e dolna czes$¢ kazdej deski powinna opiera¢ si¢ na podtozu, deski nalezy obsypaé
ziemia,

e przymocowanie deskowania do pnia opaskami z drutu okraglego, migkkiego,
ocynkowanego, taSmy stalowej ocynkowanej lub sznura konopnego — opaski
nalezy stosowa¢ w odlegtosci co 40-60 cm od siebie, czyli minimum 3 na pniu,

W miejscach nieprzeznaczonych na cele komunikacyjne zaprojektowano trawniki.
Nalezy wykona¢ humusowanie gr. 10 cm wraz wykonaniem trawnikéw. W przypadku
zniszczenia istniejacej zieleni podczas prac zwigzanych z budowg drogi, nalezy ja odtworzy¢.
Humus pozyskany ze zdjecia pod konstrukcje drogi nalezy zmagazynowac i wykorzysta¢ do
humusowania poboczy oraz skarp.

5. Zestawienie powierzchni

Zestawienie projektowanych powierzchni (m?)

Nawierzchnia bitumiczna jezdni 1335.27 m?

Zjazdy kostka brukowa betonowa 106.54 m?

Chodniki 611.97 m?

Wyspy z kostki granitowej 192.54 m?

Zielen 77.49 m?
6. Informacja o miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego

Inwestycja zostanie zlokalizowana na terenie, na ktorym nie obowigzuje miejscowy
plan zagospodarowania przestrzennego.
Dla przedmiotowej inwestycji wydana zostala decyzja o ustaleniu lokalizacji
inwestycji celu publicznego GKM.6733.7.2022.
Ustalenia decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego:
1. Rodzaj inwestycji — budowa oraz roboty drogowe drogi publicznej — w zasiggu linii
rozgraniczajacych inwestycji, obejmujaca w szczegolnosci:
1) przebudowg/rozbudowe skrzyzowania drogi powiatowej nr 1488P (ul. Dworcowa) z
drogami gminnymi nr 201515P (ul. Przemystowa) i 201565P (ul. Bugaje), w
szczegblnosci jako skrzyzowania o ruchu okr¢znym (rondo);
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2) budowe nowych odcinkow chodnikow, zjazdow na pobliskie posesje, przejs¢ dla

pieszych w tym takze z azylami na wyspach rozdzielajacych pasy ruchu, urzadzenie

pasow zieleni;

3) budowe niezbednej infrastruktury drogowej, w tym miedzy innymi: o$wietlenia
drogowego, obiektoéw na potrzeby oznakowania drog oraz przytaczy do kanalizacji
deszczowej;

4) realizacje pozostatych prac urzadzeniowych w pasie drogowym — w tym realizacje
niezbednych robot ziemnych oraz oznakowania drogi

- w liniach rozgraniczajacych inwestycji oznaczonych w zatgczniku.
2. Warunki i szczegdlowe zasady zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy

wynikajace z przepisow odrebnych:
1) warunki i wymogi ksztaltowania i ochrony tadu przestrzennego:

a)

b)

po zakonczeniu robdt teren zniszczony przez wykopy i nasypy oraz roboty
ziemne przywroci¢ do stanu pierwotnego lub zagospodarowac zielenia niska
lub nawierzchnig jezdni, umocnien skarp nasypow lub wykopow, zjazdow,
chodnikow itp.,

zachowanie jako powierzchni biologicznie czynnej nie mniej niz 0,1% terenu
inwestycji;

2) warunki ochrony $rodowiska i zdrowia ludzi:

a)
b)
c)

d)

zakaz realizacji przedsigwzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na
srodowisko,

realizacja oraz eksploatacja inwestycji z zachowaniem warunkow
wynikajacych z przepisow Prawa ochrony srodowiska,

realizacja inwestycji nie moze narusza¢ zasad postgpowania z drzewami
wynikajacych z przepiséw o ochronie przyrody,

realizacja inwestycji wylacznie w zakresie niewymagajacym uzyskania
pozwolenia wodnoprawnego,

realizacja inwestycji w sposob niepowodujacy zanieczyszczenia wod
podziemnych zgromadzonych w gtownym zbiorniku wod podziemnych nr
139, zwanym dalej GZWP;

3) warunki ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkow:

a)

b)

inwestycja znajduje si¢ w zasiggu strefy ochrony konserwatorskiej
zewidencjonowanych stanowisk archeologicznych ujetych w gminnej ewidencji
zabytkow zgodnie z przepisami art. 6 ust. 1 pkt 3 lit. a oraz art. 22 ust. 4 ustawy
z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw 1 opiece nad zabytkami, totez
wymaga, w przypadku realizacji robot ziemnych, zastosowania przepisow art.
31 oraz 36 ust. 1 pkt 5 ww. ustawy,

realizacja inwestycji nie moze prowadzi¢ do zniszczenia pobliskich budynkow
ujetych gminnej i wojewddzkiej ewidencjach zabytkdw:

budynku dawnej szkoty — ul. Dworcowa 16,

budynku mieszkalnego — ul. Dworcowa 18,

budynku mieszkalnego — ul. Dworcowa 26,

budynku mieszkalnego — ul. Przemystowa 2;

4) warunki ochrony dobr kultury wspoétczesnej — nie dotyczy,
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5) warunki obstugi w zakresie infrastruktury technicznej:

a)

b)

c)

odprowadzenie wod opadowych i roztopowych:
— z powierzchni utwardzonych do kanalizacji deszczowej,
— z pozostalych powierzchni - powierzchniowo na terenie dzialki, z
zastrzezeniem przepiséw Prawa wodnego,
gospodarka odpadami z uwzglednieniem gminnego Systemu gospodarowania
odpadami i przepisoOw o odpadach,
energia elektryczna z sieci elektroenergetycznej;

6) warunki obstugi w zakresie komunikacji — inwestycja w pasie drogowym drogi
powiatowej nr 1488P — obstuga w ramach ww. pasa drogowego oraz drég gminnych

nr 201515P i 201565P;
7) wymagania dotyczace ochrony interesow 0sob trzecich:

a)

b)

inwestycja nie moze spowodowaé ograniczen w korzystaniu z sasiednich
nieruchomosci oraz narusza¢ uzasadnionych interesow osob trzecich - zgodnie
z przepisami Prawa budowlanego, Prawa wodnego, Prawa ochrony
srodowiska, a takze przepisami o drogach publicznych, w szczeg6lnosci nie
moze prowadzi¢ do:
— emisji poza teren do ktérego Inwestor posiada tytut prawny, ponad
poziom dopuszczony w przepisach o ochronie srodowiska,
— pozbawienia uzytkownikow dzialek w przebiegu linii oraz dziatek
sasiednich dostepu do drogi publicznej,
— powierzchniowego odprowadzania wdod opadowych 1 roztopowych
poza granice dzialek tworzacych teren inwestycji,
ewentualne kolizje planowanej inwestycji z istniejagcymi obiektami liniowymi
(infrastrukturg techniczna, rowami, ciggami drenarskimi, drogami) rozwigzac
w sposob zapewniajacy dalsze poprawne funkcjonowanie ww. obiektéw — za
wyjatkiem uzgodnionych z ich =zarzadcami krotkotrwalych wylaczen
niezbednych do prowadzenia robot budowlanych zwigzanych z realizacja
niniejszej inwestycji,
lokalizacja inwestycji w pasach drogowych drog publicznych — z zachowaniem
przepiséw odrebnych normujacych lokalizowanie obiektow budowlanych na
ww. obszarach;

8) warunki ochrony obiektoéw budowlanych na terenach gorniczych — nie dotyczy.
3. Linie rozgraniczajace teren inwestycji wyznaczono na wtorniku mapy zasadniczej w
skali 1:500 stanowigcym zatacznik do niniejszej decyz;ji.

W zwigzku z zapisami w decyzji 0 ustaleniu lokalizacji celu publicznego pkt. 2 ppk. 3)
Zamawiajacy —
Poznaniu Delegatura w Pile o uzgodnienie planowanych prac ziemnych oraz uzgodnienie
planowanej inwestycji. W odpowiedzi pismo Wojewoddzki Urzad Ochrony Zabytkéw w
Poznaniu Delegatura w Pile pozytywnie uzgodnit planowang inwestycje.

Gmina Budzyn wystapita do Wojewodzkiego Urzedu Ochrony Zabytkéw w

Decyzje lokalizacji inwestycji celu publicznego zataczono w zalaczniku do projektu

budowlanego. Zaprojektowana droga spelnia wymagania wyszczegdlnione w  decyzji
lokalizacji inwestycji celu publicznego.
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Zastosowano elementy zagospodarowania terenu pozwalajgce na bezkolizyjny dostep dla osob
niepelnosprawnych — wysoko$¢ krawgznikow na przejsciach nie begdzie przekraczaé¢ 1 cm,
zachowana begdzie cigglto$¢ nawierzchni i poziomu niwelety catej infrastruktury drogowej
(jezdni, chodnika i zjazdéw). Zaprojektowane ptytki ostrzegawcze oraz kierunkowe utatwia
osobg niewidomym i niedowidzacym korzystanie z zaprojektowanych przej$¢ dla pieszych.

7. Dane dotyczace warunkow ochrony przeciwpozarowej

Projektowane obiekty nie podlegaja uzgodnieniu w zakresie ochrony
przeciwpozarowej.

Projektowany obiekt nie wymaga zapewnienia przeciwpozarowego zaopatrzenia w
wodg do zewngtrznego gaszenia pozaru.

8. Inne niezbedne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia
skomplikowania obiektu budowlanego lub robot budowlanvych:

Konstrukcja zaprojektowanego obiektu nie powoduje szczegélnych zagrozen pod
warunkiem przestrzegania przepisow BHP okreslonych prawnie na takiej budowie. Pozyskana
w trakcie wykopow ilo$¢ ziemi zostanie w cze$ci wykorzystana do makroniwelacji terenu.
Prace ziemne nie spowoduja zmiany stosunkéw wodnych na dziatkach sgsiednich. Wywdz
nadwyzki mas ziemnych poza granice dziatki Inwestora.

Nie wyklucza si¢ istnienia innej niezinwentaryzowanej podziemnej infrastruktury

terenu. W przypadku rozbieznosci w dokumentacji projektowej, wymiary podane przez
projektanta w ramach nadzoru autorskiego na pi$mie sa wazniejsze od danych okreslonych na
podstawie odczytu z Dokumentacji Projektowe;j.
Zgodnie z Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie
szczegotowych warunkow zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym
zarzadzaniem (Dz.U. z 2017 r. poz. 784 ze zm.) sporzadzono Projekt zmiany organizacji ruchu,
ktory stanowi osobne opracowanie.

9. Informacja o obszarze oddzialywania obiektu

Projektowane roboty nie oddzialywaja na sasiednie dziatki. W trakcie prowadzenia
robot nie wystapia przyczyny majace szkodliwy wplyw na srodowisko (tj. atmosferg, na glebe,
na ro$linno$¢ i na wody gruntowe).

Ewentualny hatas przy robotach drogowych nie bedzie przekraczat natezenia
dopuszczalnego dla otoczenia 1 bedzie krotkotrwaty. Planowana inwestycja nie ma wplywu na
zmiang natg¢zenia ruchu drogowego, zmniejszy znacznie poziom zapylenia i halasu — ma na
celu podniesienie komfortu i bezpieczenstwa ruchu. Budowa projektowanego obiektu w zaden
sposob nie wplynie niekorzystnie na dziatki sgsiadujace. Nie zwigkszy zanieczyszczenia
powietrza, emisji zapachow oraz hatasu a takze nie ograniczy doptywu $wiatla dziennego oraz
dostepu do dziatek.
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Podstawg okreslenia obszaru oddziatywania obiektu budowlanego jest:

Lp. Przepis prawa Okreslenie obszaru oddzialywania obiektu

1 | Prawo budowlane. Ustawa | poszanowanie, = wystepujacych ~w  obszarze

z dnia 7 lipca 1994. oddziatywania obiektu, uzasadnionych intereséw
0s0b trzecich, w tym zapewnienie dostepu do drogi
publicznej;

2 | Rozporzadzenie ministra | Parametry geometryczne zjazdu, wyjazdu lub
infrastruktury z dnia 24 | wjazdu powinny umozliwia¢ przejazd pojazdu
czerwca 2022 r. w sprawie miarpdgjnego oraz u.wzgle;dniaé’ uwarunkqwania
przepiséw techniczno- V\‘Iynlkajqc‘e z ruchu plegzych, 0s6b poruszajqcych

si¢ przy uzyciu urzadzenia wspomagajacego
budowlanych dotyczacych ruch, roweréw, hulajnog elektrycznych lub urzadzen
drég publicznych transportu osobistego

3 | USTAWA z dnia 20 lipca | art. 234. - Wody opadowe  zostang
2017 r. Prawo wodne zagospodarowane w  zakresie  opracowania,

odprowadzenie wod deszczowych 1 roztopowych w
ramach projektowanej kanalizacji deszczowej wg.
Osobnego opracowania

Granice obszaru oddziatywania inwestycji wystgpuja na projekcie zagospodarowania
terenu i stanowig ja granica opracowania zgodna z zakresem projektu pierwotnego. Obszar
oddziatywania obiektu miesci si¢ w catosci na dziatkach, na ktorych zostat zaprojektowany: na
czesci dziatek o numerach ewidencyjnych 881, 872/7, 870/2, 304/4, 154, 303, 870/1, 869,
882/8, obreb Budzyn miasto.
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Rysunek - projektu zagospodarowania terenu
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I.STRONA TYTULOWA PROJEKTU

ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO

Inwestor:
NAZWA Powiat Chodzieski
Ul. Wiosny Ludow 1
ADRES
64-800 Chodziez

Nazwa zamierzenia budowlanego:

Przebudowa skrzyzowania na rondo
oraz czesci ul. Dworcowej w Budzyniu
w ciagu drogi powiatowej nr 1488P

Wykonawca:

NAZWA

MW DROGI Milena Wieczorek

ul. Okrezna 15

ADRES

86-010 Koronowo

Adres i kategoria obiektu Budowlanego:

Powiat

chodzieski,

gmina

Budzyn,
ul. Dworcowa, ulica Przemyslowa oraz ulica Bugaje

miasto

Budzyn

ADRES

droga powiatowa nr 1488P — ul. Dworcowa
droga gminna nr 201515P — ul. Przemystowa
droga gminna nr 201565P — ul. Bugaje

KATEGORIA
OBIEKTU
BUDOWLANEGO

Kategoria obiektu budowlanego — Kategoria XXV — drogi i
kolejowe drogi szynowe
Wspélezynnik kategorii obiektu (k) — 1.0
Wspélczynnik wielkos$ci obiektu w (dlugosé¢ w km) <1=>1.0

Adres i kategoria obiektu Budowlanego:

IDENTYFIKATORY
DZIALEK
EWIDENCYJNYCH

Dzialki 0 numerach ewid.:
881, 872/7, 870/2, 304/4, 154, 303, 870/1, 869, 882/8,
obreb ewidencyjny Budzyn miasto, gm. Budzyn

ZESPOL IMIE I SPECJALNOSC I NUMER ZAKRES DATA PODPIS
AUTORSKI NAZWISKO |UPRAWNIEN BUDOWLANYCH| OPRACOWANIA [OPRACOWANIA|
mgr inz. Qprawniepia budowlape d?
Projektant  |Lotar projektowania bez ograniczefi w BD 15.12.2022
. specjalnosci inzynieryjnej: drogowej
Ziomek Nr ew. KUP/0115/POOD/14
] mgr inz. Uprawnienia budowlane do
Proj ektan.t Milena pr(.)jekt(?“'la.ni.a b.ez o.gra.r.liczeﬁ W BD 15.12.2022
sprawdzajacy ) specjalnosci inzynieryjnej: drogowej
Wieczorek nr ew. KUP/0079/PBD/19
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1. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego bedacego przedmiotem zamierzenia
budowlanego

Kategoria obiektu budowlanego — Kategoria XXV — drogi i kolejowe drogi szynowe
Wspotczynnik kategorii obiektu (k) — 1.0
Wspoéiczynnik wielkosci obiektu w (dtugos¢ w km) <1 =>1.0

2. Zamierzony sposob uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego

Przedmiotowa inwestycja dotyczy przebudowy skrzyzowania ulic Dworcowej,
Przemystowej i Bugaje na rondo. W stanie istniejacym, wystepuja dwa skrzyzowania zwykte
ulicy Dworcowej z ulicg Przemystowa oraz ulicy Dworcowej z ulica Bugaje.

Parametry projektowanego ciggu pieszego dostosowano do planowanego nat¢zenia
ruchu — planowany ruch pieszy nie wigkszy niz 50 osob/h, istniejacy ruch rowerowy ponizej
50 rowerow/h.

Na przedmiotowym istniejagcym skrzyzowaniu wykonano pomiary natezen ruchu oraz
analize¢ istniejagcego oraz planowanego obciazenia ruchem — wyniki pomiardw oraz analizy
przedstawiono w projekcie wykonawczym. Do dalszych prac projektowych przyjeto:

Okres obliczeniowy — 20 lat (przebudowa nawierzchnia podatna lub potsztywna)
SDRR wlot N1 — 2352 poj. / dobe
SDRR wlot N2 — 2028 poj. / dobe
SDRR wlot N3 — 2183 poj. / dobe

wlot N1 — N11s => 0.727 kategoria ruchu KR3

wlot N2 — N11s =>0.711 kategoria ruchu KR3

wlot N3 — Niis => 0.711 kategoria ruchu KR3 (istniejacy wlot N3 obejmuje
projektowane, sumowane wloty na rondo z ulicy Bugaje projektowany wlot SW oraz ulicy
Przemystowej projektowany wlot SE)
Na podstawie przeprowadzonych obliczen, przyjeto kategori¢ ruchu KR3 do celow
projektowanych zwigzanych z konstrukcja nawierzchni dla przedmiotowego zadania.
Opracowanie czg$ci ruchowej przedstawiono w projekcie technicznym.

Projektowana droga zostanie dostosowana do przylegajacego uktadu komunikacyjnego
— dostosowanie sytuacyjno-wysokosciowe do istniejgcych drog oraz zjazdow. W ramach
inwestycji planowana jest przebudowa lub budowa sieci elektroenergetycznej, oswietleniowej,
telekomunikacyjnej, wodociggowej, kanalizacji deszczowej, gazowej oraz zabezpieczenie
infrastruktury towarzyszacej (sieci teletechnicznej).

Droga wraz z chodnikiem zapewnia obstuge komunikacyjng zabudowy mieszkaniowej
wzdhuz drogi.

Celem wykonania nowego obiektu jest:
e poprawa bezpieczenstwa ruchu
e wprowadzenie lokalnego tadu w zagospodarowaniu przestrzennym,

e podniesienie standardu terenu,
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e podniesienie komfortu korzystania z terenu,

e podniesienie estetyki otoczenia,

e uporzadkowanie zasad ruchu

e uzupelnienie niedoboréw w mozliwosci realizacji zaspokajania potrzeb miasta
generowanych przez ludno$¢ miejscowq i przyjezdnych.

3. Uklad przestrzenny oraz forme architektoniczna obiektu budowlanego

W niniejszym rozdziale opisano uklad przestrzenny oraz forme¢ architektoniczng
obiektu budowlanego, w tym jego wyglad zewnetrzny, uwzgledniajac charakterystyczne
wyroby wykonczeniowe 1 kolorystyke, a takze sposdb jego dostosowania do warunkow
wynikajacych z wymaganych przepisami szczeg6lnymi pozwolen, uzgodnien lub opinii innych
organow, o ktorych mowa w art. 32 ust. 1 pkt 2 ustawy, lub ustalen miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku jego braku — z decyzji o warunkach
zabudowy 1 zagospodarowania terenu albo decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego.

Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na obszarze projektowanej
inwestycji nie stawia dodatkowych wymagan odno$nie formy architektonicznej dla jezdni,
chodnikéw, zjazdow.

Kolorystyka oraz rodzaj materialéw uzytych do poszczegélnych elementow drogi:

e Projektowana nawierzchnia jezdni bedzie posiadata nawierzchnig¢ z mieszanki
mastyksowo - grysowej koloru czarnego

e Projektowana nawierzchnia wysp bedzie posiadata nawierzchni¢ kostki
granitowej 15/17 koloru szarego

e Projektowana nawierzchnia chodnikéw bedzie posiadata nawierzchni¢ z
kostki brukowej betonowej gr. 8 koloru szarego

e Projektowana nawierzchnia zjazdow bedzie posiadata nawierzchni¢ z kostki
brukowej betonowej gr. 8 koloru grafitowego

e plytki akustyczne wraz z ptytkami naprowadzajacymi dla 0s6b niewidomych
lub niedowidzacych koloru zottego

e oporniki granitowe koloru szarego

e obrzeza betonowe koloru szarego

e krawezniki betonowe, granitowe koloru szarego

4, Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego

Projektowana droga jest obiektem liniowym. Ponizej podano glowne parametry obiektu.
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Zestawienie projektowanych powierzchni (m?)

N

Nawierzchnia bitumiczna jezdni 1335.27 m

Zjazdy kostka brukowa betonowa 106.54 m?
Chodniki 611.97 m?
Wyspy z kostki granitowej 192.54 m?
Zielen 77.49 m?

Parametry obiektu

WLOT NE

WLOT NW

jezdnia z mieszanki mastyksowo grysowej o szerokosci 6.3m (wlot 3.5m, wylot
4.5m)

wyspa rownolegla o szerokos$ci 2.5m z kostki granitowej 15/17 z wypelnieniem
spoin zywica, promien wyokraglenia naroza wyspy 1m.

zjazdy do posesji przecigcie krawedzi nawierzchni zjazdu $cigte skosem o
proporcji n : m, gdzie n = m > 1,50 m, wylacznie dla projektowanych relacji
skretnych

szerokos$¢ chodnika dostosowana do nat¢zenia ruchu pieszych wynosi od 1.5m
do23m

promien wyokraglajacy wlotu na rondo 12m,

promien wyokraglajacy wylotu z ronda 15m,

pochylenie poprzeczne chodnika jednostronne w strong jezdni wynosi 2%
umozliwiajgc sprawny sptyw wody opadowej do kanalizacji deszczowej

jezdnia z mieszanki mastyksowo grysowej o szerokosci 6.6m (wlot 3.5m, wylot
4.5m)

sciek z kostki brukowej betonowej o szerokosci 0.20m strona prawa od km
0+025.53 do km 0+045.06, strona lewa od km 0+022 do km 0+045.06

wyspa rownolegla o szerokos$ci 2.5m z kostki granitowej 15/17 z wypelnieniem
spoin zywicg, promien wyokraglenia naroza wyspy 1m.

zjazdy do posesji przecigcie krawedzi nawierzchni zjazdu Scigte skosem o
proporcji n : m, gdzie n = m > 1,50 m, wylacznie dla projektowanych relacji
skretnych

szerokos$¢ chodnika dostosowana do natezenia ruchu pieszych wynosi 2m,
promien wyokraglajacy wlotu na rondo 7m (dla nawierzchni z kostki granitowej
9m),

promien wyokraglajacy wylotu z ronda 15m,

pochylenie poprzeczne chodnika jednostronne w strone jezdni wynosi 2%
umozliwiajgc sprawny sptyw wody opadowej do kanalizacji deszczowej
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WLOT SW

WLOT SE

RONDO

jezdnia z mieszanki mastyksowo grysowej o szerokosci 6.1m

sciek z kostki brukowej betonowej o szerokosci 0.20m strona prawa od km
0+023.24 do km 0+033, strona lewa od km 0+017.31 do km 0+033

szeroko$¢ chodnika dostosowana do nat¢zenia ruchu pieszych wynosi od 1.4m
do3.3m

promien wyokraglajacy wlotu na rondo 13m

promien wyokraglajacy wylotu z ronda 7m (dla nawierzchni z kostki granitowej
9m)

pochylenie poprzeczne chodnika jednostronne w strone jezdni wynosi 2%
umozliwiajgc sprawny sptyw wody opadowej do kanalizacji deszczowej

jezdnia z mieszanki mastyksowo grysowej o szeroko$ci 5.0-6.0m

sciek z kostki brukowej betonowej o szerokosci 0.20m strona prawa i lewa od
km 0+000 do km 0+053.98

szerokos¢ chodnika dostosowana do natezenia ruchu pieszych wynosi od 2m do
3.3m

promien wyokraglajacy wlotu na rondo 8m

promien wyokraglajacy wylotu z ronda Im (wlot jednokierunkowy, zakaz
wjazdu z ronda)

pochylenie poprzeczne chodnika jednostronne w strone jezdni wynosi 2%
umozliwiajgc sprawny sptyw wody opadowej do kanalizacji deszczowej

jezdnia z mieszanki mastyksowo grysowej o szerokosci 5.5m

pierscien ronda o szerokosci 3.0m o nawierzchni z kostki granitowej 15/17
z wypelnieniem spoin zywica,

wyspa srodkowa o $rednicy 8.4m o nawierzchni z kostki granitowej 15/17
z wypelnieniem spoin zywica,

szerokos¢ chodnika dostosowana do natezenia ruchu pieszych wynosi 2m
pochylenie poprzeczne jezdni wynosi 2%

pochylenie poprzeczne pier§cienia, wyspy srodkowej 4%

pochylenie poprzeczne chodnika jednostronne w strong jezdni wynosi 2%
umocnienie skarpy oraz korytka betonowe 30x10x50cm przy chodniku —
pomig¢dzy wlotami NE i NW

mur oporowy typu ,,L”” — zabezpieczenie chodnika strona wschodnia
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Projektowana konstrukcja nawierzchni jezdni

Warstwa $cieralna SMAS8S 4 cm
Warstwa wigzaca AC16W 5 cm
Warstwa podbudowy AC16P 7 cm
Warstwa podbudowy z mieszanki niezwigzanej z kruszywem 0/31.5.
20 cm
C90/3
Warstwa podbudowy z mieszanki zwigzanej cementem C1.5/2 18 cm
Warstwa ulepszonego podtoza z mieszanki niezwigzanej o CBR >
40 cm
20%
Geowlodknina separacyjno - filtracyjna cm
SUMA 94 cm
Projektowana konstrukcja nawierzchni chodnika
Kostka brukowa betonowa szara 8 cm
Podsypka cementowo - piaskowa 4 cm
Warstwa wzmacniajgca podloze — grunt stabilizowany cementem
15 cm
C1.5/2
SUMA 27 cm
Projektowana konstrukcja nawierzchni z plytek akustycznych
Ptytki akustyczne 8 cm
Podsypka cementowo - piaskowa 4 cm
Warstwa wzmacniajgca podtoze — grunt stabilizowany cementem
15 cm
Cl1.5/2
SUMA 27 cm
Projektowana konstrukcja nawierzchni zjazdow
Kostka brukowa betonowa gr. 8 cm grafitowa 8 cm
Podsypka cementowo - piaskowa 4 cm
Warstwa podbudowy z mieszanki niezwigzanej z kruszywem 0/31.5.
20 cm
C90/3
Warstwa wzmacniajgca podtoze — grunt stabilizowany cementem
15 cm
Cl1.5/2
SUMA 47 cm
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Projektowana konstrukcja nawierzchni wysp na wlotach

Kostka granitowa 15/17 z wypetnieniem spoin zywica 8 cm
Podsypka cementowo - piaskowa 4 cm
Warstwa podbudowy z betonu C16/20 21 cm
Warstwa podbudowy z mieszanki zwigzanej cementem 18 cm
Warstwa ulepszonego podtoza z mieszanki niezwigzanej o CBR >

40 cm
20%
Geowloknina separacyjno - filtracyjna cm
SUMA 91 cm

Projektowana konstrukcja nawierzchni pierscienia

Kostka granitowa 15/17 z wypetnieniem spoin zywica 8 cm
Podsypka cementowo - piaskowa 4 cm
Warstwa podbudowy z betonu C16/20 20 cm
Warstwa podbudowy z mieszanki zwigzanej cementem 18 cm
Warstwa ulepszonego podtoza z mieszanki niezwigzanej o CBR >

40 cm
20%
Geowloknina separacyjno - filtracyjna cm
SUMA 90 cm

Projektowana konstrukcja nawierzchni wyspy srodkowej

Kostka granitowa 15/17 z wypelnieniem spoin Zywicg 8 cm
Podsypka cementowo - piaskowa 4 cm
Warstwa podbudowy z betonu C16/20 25 cm
Warstwa podbudowy z mieszanki zwigzanej cementem 18 cm
Warstwa ulepszonego podioza z mieszanki niezwigzanej o CBR >

40 cm
20%
Geowlodknina separacyjno - filtracyjna cm
SUMA 95 cm

5. Opinia geotechniczna

Dla przedmiotowej inwestycji wykonano dokumentacje geotechniczng — opinia
geotechniczna, ktoérej celem bylo rozpoznanie i udokumentowanie warunkow gruntowo —
wodnych. Dokumentacj¢ opracowata firma HYDROGEOLOGIA | GEOLOGIA
INZYNIERSKA JACEK SWIST i zostata ona zataczona do opracowanego projektu.
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I Budowa geologiczna

Do glebokosci stwierdzonej wierceniami, maksymalnie do 2,5 m ppt. (glebokos¢ wiercenia
ustalona ze Zleceniodawcg) stwierdzono wystepowanie utwordéw kenozoicznych z okresu
czwartorzedu, epoki holocenu oraz starszego plejstocenu.

Osady czwartorzedowe holocenskie — grunty antropogeniczne reprezentowane sq przez:
nasypy niebudowlane (NN) zlozone z mieszaniny poziomu glebowego, piaskow
roznoziarnistych oraz gruzu,

UWAGA: nasypy rozpoznane punktowo w miejscach otwordéw geotechnicznych

Osady czwartorzedowe plejstocenskie — utwory spoiste reprezentowane sq przez:

piaski gliniaste (Pg) mineralne, akumulacji wodnolodowcowej, 0znaczone symbolem
skonsolidowania B, w stanie wilgotnym, plastyczne, mato spoiste, barwy szarej i brazowe;j,
glina piaszczysta (Gp) mineralne, akumulacji wodnolodowcowej, oznaczone symbolem
skonsolidowania B, w stanie wilgotnym, plastyczna, srednio spoista, barwy brazowej i szarej.

Szczegdlowy obraz budowy geologicznej uktadu warstw dokumentowanego terenu
przedstawiono na zataczniku graficznym — na przekrojach geotechnicznych (zal. nr 2).

Il Warunki hydrogeologiczne

W dokumentowanym poditozu w obrebie objetym badaniami podczas wiercen do glebokosci
2,5 m ppt. stwierdzono wystepowanie wody gruntowej w postaci sagczen w gruntach spoistych,
w tabeli przedstawiono wyniki pomiarow:

Numer | Pomierzony poziom zwierciadta wody
otworu gruntowej
m [ppt.] m [n.p.m.]
1 1,30 saczenia 85,70
2 1,30 saczenia 85,55

Stan ten odnosi si¢ do okresu badan. Po wiosennych roztopach pokrywy $nieznej oraz
dhugotrwatych i intensywnych opadach deszczu lub okresach suchych hydrologicznie poziom
zalegania wody gruntowej moze ulega¢ wahaniom o okoto 0,3 - 0,5m.

III Geotechniczna charakterystyka gruntow

Grunty budowlane wystepujace na dokumentowanym terenie, nalezg zgodnie z norma
PN-B-02481:1998 do mineralnych nieskalistych rodzimych niespoistych. Grunty rodzime
podzielono na warstwy geotechniczne rdznigce si¢ geneza, litologia, rodzajem 1 stanem oraz
przestrzenng zmienno$cig zalegania. Warto$¢ parametru wiodgcego stopien zageszczenia D™
oraz wskaznik zageszczenia 1S™ oznaczono na podstawie wynikéw sondowan dynamicznych
sondg DPL-10 oraz metodg C), IL™ - stopien plastyczno$ci (0znaczono metodg makroskopowa
oraz penetrometrem ttoczkowym T171 na probkach NNS). Inne niezb¢dne parametry (Wn, g,
¢, C, Mo) ustalono metodg B z tabel 1 wykresoéw zalezno$ci podanych w normie PN-EN 1997-
1:2008 oraz literaturze Z. Wilun -“ Zarys geotechniki .
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Na dokumentowanym obszarze wydzielono trzy warstwy gruntow:

WARSTWA 1 - grunty niebudowlane

nasypy niebudowlane (NN)

nie spetniajg one warunku polskiej normy PN-B-06050:1999, ktéora méwi, ze nasyp powinien

mieé wskaznik minimum IS™ = 0,97 (oznaczone nasypy maja wskaznik w przedziale

IS™=0,94), wylaczono je z charakterystyki geotechnicznej gruntéw ze wzgledu na

niejednorodnos¢ 1 niekontrolowany sposéb budowy oraz sktad. Grunty te nie nadajg si¢ do

bezposredniego posadowienia fundamentéw obiektow inzynierskich i wymagaja
bezwzglednego usunigcia z podtoza do gruntu rodzimego.

WARSTWA 11- grunty no$ne

piaski gliniaste (Pg) wilgotne, mato spoiste, grunty rodzime no$ne oznaczone symbolem

skonsolidowania B, o uogélnionym stopniu plastycznosci IL™ = 0,45

NUMER WARSTWY 1
LITOLOGIA Pg
TYP KONSOLIDACIJI B
PARAMETR WIODACY ILo=0,45 - plastyczny
PARAMETRY GEOTECHNICZNE warto$¢ jednostka
gestoéé wlasciwa ps 2,65 t/m3
gestoéé objetosciowa p 2,10 t/m3
wilgotnos¢ naturalna wy 16 %
kat tarcia wewngetrznego gu® 134 st.
stopien plastycznoéci gruntu IL® 0,45 -
Spéjnos¢ gruntu cu™ 23,23 kPa
modut pierwotnego odksztatcenia 16240 kPa
gruntu Eo»
enometryczny modut $cisliwosci 21369 kPa
pierwotnej Moo
enometryczny modut $cisliwosci 28484 kPa
wtornej Mo

Orientacyjna dopuszczalna warto$¢
obciazenia gruntu dla warstwy [kPa]

Qdop = 110 kPa

WARSTWA 111 - grunty no$ne

gliny piaszczysta (Gp) wilgotna, oznaczone symbolem skonsolidowania B, o uogo6lnionym

stopniu plastycznosci IL™ = 0,43

NUMER WARSTWY Il
LITOLOGIA Gp
TYP KONSOLIDACII B
PARAMETR WIODACY ILo=0,43 - plastyczny
PARAMETRY GEOTECHNICZNE warto$¢é jednostka
gesto$¢ wlasciwa ps 2,67 t/m?
gesto$é objetosciowa p 2,10 t/m3
wilgotno$¢ naturalna wy 17 %
kat tarcia wewnetrznego ¢u® 14,0 st.
stopien plastycznosci gruntu IL® 0,43 -
Spojnosé gruntu cu™ 23,84 kPa
modut pierwotnego odksztalcenia 16905 kPa
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gruntu Eo®
enometryczny modut $cisliwosci 22243 kPa
pierwotnej Mo®

enometryczny modut $ci§liwosci 29650 kPa
wtornej Mo

Orientacyjna dopuszczalna wartos¢ qdop = 115 kPa
obcigzenia gruntu dla warstwy [kPa]

Orientacyjne warto$ci dopuszczalnych obcigzen dotycza sytuacji, gdy:

D=2,0m i Df=0,8. W sytuacji, gdy Df=2,0m warto$¢ obcigzenia dopuszczalnego nalezy
zwiekszy¢ o 20kPa, za$ przy zaglebieniu 0,8<Df<2,0m nalezy je zwickszy¢ o 10kPa. W
przypadku wyznaczania dopuszczalnych obcigzen gruntu pod fundamentem posadowionym
glebiej niz 2,0m od powierzchni terenu, ich warto§¢ mozna zwigkszy¢ o dwukrotny ciezar
gruntu zalegajacego od poziomu 2,0m do poziomu posadowienia.

Zgodnie z normg PN-B-02481:1998 grunty warstwy:

I —naleza do grupy gruntéw nasypowych antropogenicznych,
Il — nalezy do gruntéw rodzimych mineralnych, spoistych,
11 — nalezy do gruntéw rodzimych mineralnych, spoistych,

IV Ocena warunkow geologiczno — inzynierskich

1. Na podstawie wykonanych badan stwierdza si¢, ze w dokumentowanym podtozu
miejscu planowanej budowy od powierzchni terenu zalega nasyp niebudowlany
(rozpoznany w miejscach otwordw geotechnicznych), nie wyklucza si¢ ze pod
skrzyzowaniem zalegaja nasypy budowlane — warstwy konstrukcyjne jezdni. Ponize;j
zalegaja grunty spoiste wyksztalcone w postaci piaskow gliniastych oraz glin
piaszczystych. Spagu gruntéw spoistych wierceniami do 2,5 m ppt. nie przewiercono.
Szczegotowa budowa geologiczna zostata przedstawiona na zalacznikach graficznych
— przekroj geotechniczny (zal. 2).

2. Podczas wiercen stwierdzono wystepowania wody gruntowej na poziomie 1,30 m ppt.
(rzedna 85,55 — 85,70 m n.p.m.). Na etapie budowy w zalezno$ci od poziomu
posadowienia fundamentéw obiektu oraz pory roku 1 intensywnos$ci opadow
atmosferycznych nalezy przewidzie¢ odwodnienie wykopu.

3. Wykonane rozpoznanie budowy geologicznej podloza ma charakter punktowy.
Przekrdj geotechniczny przedstawiajgc w niniejszym opracowaniu jest interpretacja
autora i1 przedstawia budowg¢ geologiczng podtoza wzdhuz linii wyznaczonych przez
wskazane otwory geologiczne.

V Whioski i zalecenia

1. Warunki geotechniczne rozpoznanego podtoza w miejscu planowanej budowy sg proste
— wystepujace w przypadku warstw gruntow jednorodnych genetycznie i litologicznie,
zalegajacych poziomo, nieobejmujacych mineralnych gruntow stabonosnych, gruntow
organicznych 1 nasypoéw niekontrolowanych, przy zwierciadle wody ponizej
projektowanego poziomu posadowienia oraz braku wystgpowania niekorzystnych
zjawisk geologicznych. Warstwy konstrukcyjne drogi bgda powyzej wystepowania
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saczen wody gruntowe;.

. Warstwe 1 (nasypy niebudowlane) nalezy usungé¢ az do stropu gruntéw nosnych.
Posadowienie fundamentow zaleca si¢ wykona¢ na:

— warstwie Il — piaski gliniaste,
— warstwie 1l — glina piaszczysta,
UWAGA: posadowienie warstw konstrukcyjnych drogi w poziomie gruntow

spoistych (warstwa Il - III) nalezy zastosowac si¢ do zalecen przedstawionych w
punkcie Whnioski i zalecenia.

W przypadku wymiany gruntéw w miejscu wystepowania migzszej warstwy gruntow
nieno$nych, ubytek nalezy uzupetié zasypka piaszczysta zageszczong mechanicznie
do stopnia zageszczenia IS(n) = 0,97 zgodnie z PN-B-06050: 1999. Wymiana gruntu
powinna by¢ wykonana przy obnizonym zwierciadle wody gruntowej, gdyz
zaggszczanie gruntu w srodowisku wodnym jest malo efektywne.

Prace ziemne i fundamentowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z PN-B-06050:1999
Geotechnika. Roboty ziemne - wymagania ogdlne. Wykopy powyzej 1,0m nalezy
wykona¢ w oszalowaniu.
. Nie precyzuje si¢ no$nosci gruntow, poniewaz zalezy ona od wielu czynnikdéw, m.in.
rodzaju i wielko$ci obiektu, wymiarow 1 ksztaltu fundamentow, wartosci 1 rodzaju
projektowanych obcigzen, glebokosci posadowienia, stanu i rodzaju gruntow w
poziomie i1 ponizej posadowienia w strefie oddziatywania fundamentéw. Z tego
wzgledu obliczenie dopuszczalnej no$nosci gruntu (zgodnie z norma PN-81/B-03020)
powinno by¢ wykonane przez konstruktora na etapie projektowania obiektu 1 zawarte
w projekcie budowlanym na podstawie parametréw geotechnicznych przedstawionych
Geotechniczna charakterystyka gruntow.
Do obliczen statycznych wg I stanu granicznego przyjac nalezy wartosci obliczeniowe
parametrow geotechnicznych( ¢, ¢u i Cy), @ wg Il stanu granicznego charakterystyczne
wartosci Mo™ podane w tabelach w rozdziale V. Geotechniczna charakterystyka
gruntow. Podloze gruntowe wg normy PN-81/B-03020 na calej czgsci terenu
przeznaczonego pod zabudowe nalezy przyja¢ za uwarstwione z uwagi na zaleganie w
podlozu 1 w strefie oddziatywania fundamentow gruntéw spoistych, w stanie
plastycznym o zréznicowanych parametrach wytrzymatosciowych.

Przy sprawdzeniu stanu granicznego nalezy stosowa¢ wspotczynnik korekcyjny m

= 0,9 przyjety dla uproszczonej metody obliczen

Ors<m * qf, Qrs max < 1,2m * gf

gdzie:

Ors - Srednie obliczeniowe obcigzenie podtoza pod fundamenty (kPa),

grs max - Maksymalne obliczeniowe obciazenie podtoza fundamentu (kPa)

Zgodnie z punktem 3 zalacznik nr 1 do normy PN-81/B-03020, dla prostych

przypadkoéw posadowienia, gdy mimo$rod obcigzenia jest mniejszy niz 0,035

jednostkowy opor obliczeniowy podtoza fundamentu mozna obliczy¢ wg wzoru Z1-

10:

gr=(1+0,3B/L)*N¢*cu®+ (1+1,5 B/L ) * Np * Dmin * pp * g

+(1-0,25B/L)xNgxBxpgllx g
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gdzie:

B -

szeroko$¢ fundamentu [m],

L - dlugo$¢ fundamentu [m],

p o - gestosé¢ objetosciowa gruntu od najnizszego naziomu [t x m?],

p 8" - gestosé objetosciowa gruntu od spodu fundamentu do glebokosci B,

Nc, NB, Np - wspolczynniki nosnosci zalezne od kata tarcia wewnetrznego przyjete
z tabel Z-1 normy,

cu® - obliczeniowa warto$¢ spdjnosci gruntu zalegajacego bezposrednio ponizej
poziomu posadowienia [kPa ],

Dmin - glebokos$¢ posadowienia ponizej najnizszego naziomu [m],
g - przyspieszenie ziemskie [9,81 m/s?].

7. W przypadku posadowienia fundamentow w poziomie gruntéw spoistych (warstwa II,
I11) - bardzo podatnych na zmiany wilgotno$ci, uplastyczniajgcych si¢ pod wptywem

zwigkszonej wilgotnosci, zachodzi konieczno$¢ niezwykle starannego prowadzenia
robot ziemnych i fundamentowych zapewniajacych zachowanie naturalnej struktury
gruntu 1 podloza, ktore beda decydowaé w szczegdlnosci o bezpiecznej 1 bezawaryjnej
eksploatacji obiektow istniejacych 1 projektowanych. Nalezy przestrzegac
nastepujacych zalecen:

wykopy nalezy prowadzi¢ tak aby zachowaé warstwe ochronng gruntu o
migzszosci ca 0,1m ponad projektowanym poziomem posadowienia i usunac ja
recznie topatami bezposrednio przed przystgpieniem do wylewania chudego
betonu,

wykopy chroni¢ przed doptywem wody opadowej oraz pochodzacej z saczen.
Wodg¢ gromadzaca si¢ w dnie wykopu odprowadzi¢ drenazem do studzienki
zbiorczej usytuowanej w narozach i wypompowac poza obszar wykopu,

z dna wykopu nalezy usung¢ wszelkie naruszone 1 rozmoczone partie gruntu
zastepujac je chudym betonem,

fundamenty uktada¢ na warstwie chudego betonu o grubosci ca 0,10m na
wyroéwnane dno wykopu,

ze wzgledu na podatnos¢ gruntéw na rozmakanie, natychmiast po wykonaniu
stop fundamentowych nalezy je niezwlocznie obsypa¢ gruntem sypkim
warstwami ubijanymi,

gniazda nasypow niebudowlanych wystepujace ponizej poziomu posadowienia
nalezy wybrac i zastgpi¢ chudym betonem,

roboty ziemne prowadzi¢ w okresach suchych z dodatnimi temperaturami.
Pozostawienie otworu niezabezpieczonego wykopu na okres zimowy jest
niedopuszczalne. Przemarznigte lub rozmoczone ewentualnie w dnie wykopu
grunty nalezy wybrac i zastgpi¢ materialem odpowiednio wytrzymatym.

8. Omawiany teren zlokalizowany jest w | strefie przemarzania: Hz=0,8m ppt.
Poziom posadowienia fundamentu powinien znajdowac si¢ ponizej strefy przemarzania
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9. Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa 1 Gospodarki Morskie;j
w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow budowlanych
z dn. 25.04.2012r. (Dz. U. poz. 463) pod wzgledem stopnia skomplikowania warunkoéw
gruntowo-wodnych omawiany teren miesci si¢ w kategorii prostych warunkow
gruntowo — wodnych.

V1 Projekt geotechniczny

Prognoza zmian wtasciwosci podtoza gruntowego w czasie

Podtoze nosne fundamentow w zalezno$ci od przyjetego poziomu posadowienia obiektow
stanowi¢ mogg rodzime nienaruszone grunty spoiste (warstwa II i III) o srednio korzystnych
parametrach geotechnicznych. W trakcie uzytkowania wlasciwosci podloza gruntowego nie
ulegna zmianie.

Obliczeniowe parametry geotechniczne

Warto$ci obliczeniowych parametrow geotechnicznych nalezy przyja¢ zgodnie z podanymi w
tabelach w rozdziale: Geotechniczna charakterystyka gruntow.

Okreslenie czg$ciowych wspolezynnikow bezpieczenstwa do obliczen geotechnicznych

Do obliczen geotechnicznych nalezy przyja¢ nastepujace wspotczynniki bezpieczenstwa 0,9.
Zostaly przedstawione w rozdziale: Geotechniczna charakterystyka gruntow

Okreslenie czesciowych wspotczynnikow bezpieczenstwa do obliczen geotechnicznych

Do obliczen geotechnicznych nalezy przyja¢ nastgpujace wspotczynniki bezpieczenstwa 0,9.
Zostaly przedstawione w rozdziale: Geotechniczna charakterystyka gruntow.

Okreslenie oddziatywan gruntu

Na przedmiotowej inwestycji wystgpowaé bedzie parcie 1 odpor gruntu na projektowane
fundamenty. Do okre$lenia oddzialywan nalezy uzy¢ metod analitycznych, dotyczacych parcia
gruntu i odporu gruntu. Zostang one przedstawione w projekcie budowlanym.

Model obliczeniowy

Podtoze gruntowe w $wietle normy PN-81/B-03020 na catej czgsci terenu przeznaczonego pod
zabudowe nalezy przyja¢ za jednorodne w przypadku wystapienia w poziomie posadowienia
gruntow sypkich lub uwarstwione w przypadku wystapienia w poziomie posadowienia
fundamentéw gruntéw sypkich i spoistych. Model obliczeniowy podtoza gruntowego zostat
przedstawiony na zatacznikach graficznych — na przekroju geotechnicznym (zat. nr 2).

Obliczenie no$nosci 1 osiadania podtoza gruntowego oraz ogolnej statecznosci

Obliczenie no$nosci i osiadan zostanie wykonane w projekcie budowlanym (konstrukcja) przez
konstruktora.

Warto$ci obcigzen powinny uwzglednia¢ oddzialywania od:

ciezaru wlasnego konstrukcji,

obcigzenia uzytkowego,

obcigzenia $niegiem,

obcigzenia wiatrem.

Ustalenie danych niezb¢dnych do zaprojektowania fundamentow
Danie niezbedne do zaprojektowania fundamentéw zostaly przedstawione w rozdziale:
Geotechniczna charakterystyka gruntow oraz na przekroju geotechnicznym (zat. nr 2).
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Specyfikacja badan niezbednych do zapewnienia wymaganej jakosci robdt ziemnych i
specjalistycznych robot geotechnicznych

Prace ziemne 1 fundamentowe zwigzane z wykonawstwem fundamentow, nalezy prowadzi¢
zgodnie z PN-68/B-06050 i PN/B-03020, zwracajac szczegdlng uwage na staranne wykonanie
ostatniej fazy robdt ziemnych zwigzanych z wykonaniem wykopow pod fundamenty.

Okreslenie szkodliwosci oddzialywan wod gruntowych na obiekt budowlany 1 sposobow
przeciwdziatania tym zagrozeniom

Podczas wykonywanych badan stwierdzono obecnosci wody gruntowej. Wg badan
archiwalnych, rodzime grunty piaszczyste i1 spoiste zalegajace w podltozu w poziomie
posadowienia sg nieagresywne. Symbol s$rodowiska E.T.1.w. — grunty stale, wilgotne,
nieagresywne. Ocena powyzsza dotyczy niezabezpieczonego betonu z cementu portlandzkiego
w warunkach, jakie zaktada norma PN-80/B-01800.

Okreslenie zakresu niezbgdnego monitorowania wybudowanego obiektu budowlanego,
obiektow sagsiadujacych 1 otaczajacego gruntu, niezbednego do rozpoznania zagrozen
mogacych wystapi¢ w trakcie robdt budowlanych lub w ich wyniku oraz w czasie uzytkowania
obiektu budowlanego

Obiekt ze wzgledu na warunki geotechniczne zostal zaklasyfikowany do I kategorii
geotechnicznej w prostych warunkach gruntowych — wodnych w przypadku posadowienia
fundamentoéw powyzej wystepowania wody gruntowej i ponizej spagu warstwy nasypu. Zaleca
si¢ prowadzi¢ obserwacje wizualne zachowania si¢ podtoza obiektéw i ich otoczenia jak tez
samych obiektow. Obserwacje nalezy prowadzi¢ w terminach, zakresie zgodnym z Prawem
budowlanym.

6. Liczba lokali mieszkalnych i uzytkowych — nie dotyczy

7. Liczba lokali mieszkalnych dostepnych dla os6b niepelnosprawnych — nie
dotyczy

8. Opis zapewnienia niezbednych warunkow do Kkorzystania z obiektow

uzytecznosci publicznej i mieszkaniowego budownictwa wielorodzinnego przez
osoby niepelnosprawne

Projektowana droga bedzie przystosowana do potrzeb osob niepetnosprawnych poprzez
zapewnienie latwego dostepu, m. in. poprzez:
e Dostep do chodnikow — kontynuacja istniejacych chodnikow bez progow i stopni
utrudniajacych dostgp osobom niepetnosprawnym
e Krawezniki w miejscach przejs¢ przez jezdnie zostaty zastosowane jako obnizone do
poziomu jezdni - wysoko$¢ kraweznikow nie bedzie przekracza¢ 1 cm, tak aby nie
tworzy¢  dodatkowych  progow  utrudniajagcych  poruszanie si¢  osobom
niepelnosprawnym.
e ze wzgledu na mozliwos¢ korzystania z obiektu przez osoby niewidome 1 niedowidzace,
przed przejsciami dla pieszych zaprojektowano ptytki ostrzegawcze koloru zoltego o
wymiarach, oraz ptytki kierunkowe koloru Zottego
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9. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wplvyw obiektu

budowlanego na Srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i
obiekty sasiednie

Zapotrzebowanie i jako$¢ wody oraz ilos¢, jako$¢ 1 sposdb odprowadzania $ciekow
oraz wod opadowych.
Zapotrzebowanie na wod¢ W fazie realizacji przedsiewzi¢cia zapotrzebowanie na wodg¢ szacuje
si¢ na ok. 100 m3. W czasie budowy woda uzywana bg¢dzie w procesach technologicznych
zageszczenia gruntu. Scieki bytowe z pomieszczen socjalnych zaplecza budowy beda odbierane
na biezaco przez firmy do tego wykwalifikowane. Wykonawca robot dobierze sposob
doprowadzana wody na zaplecze i plac budowy (np. z miejskiego wodociggu lub dostarczanie
za pomocg cystern). Na etapie eksploatacji inwestycji nie przewiduje si¢ zapotrzebowania na
wode.

Odprowadzanie $ciekow oraz wod opadowych i/lub roztopowych Nie przewiduje si¢
odprowadzania $ciekow. Przewiduje si¢ odprowadzanie wod opadowych i roztopowych, przez
istniejacy powierzchniowy system odwodnienia poprzez projektowane pochylenia podtuzne i
poprzeczne nawierzchni sciezki do istniejacych rowow drogowych oraz na przylegty teren

Emisja zanieczyszczen gazowych, w tym zapachoéw, pylowych i ptynnych, z podaniem
ich rodzaju, ilosci 1 zasiggu rozprzestrzeniania si¢ Faza realizacji przedmiotowe] inwestycji
bedzie wigzac€ si¢ przede wszystkim z ucigzliwosciami srodowiskowymi majacymi charakter
krotkotrwaty. Beda to przejSciowe ucigzliwo$ci o zasiggu lokalnym. Za najistotniejsze i
zarazem reprezentatywne zrodlo emisji do powietrza na tym etapie uznano sprzet cigzki
wykorzystywany podczas prac budowlanych przy budowie obiektu. Beda to prace zwigzane z
wywozem odpadow i dostarczaniem materialow budowlanych, praca maszyn ksztaltujacych
teren objety inwestycja, zageszczajacych podtoze, uktadajacych nawierzchnie. Sciezka pieszo-
rowerowa na etapie eksploatacji nie bedzie stanowita zrodta emisji gazow cieplarnianych 1
innych zanieczyszczen pylowych oraz ptynnych.

Rodzaj 1 ilo$¢ wytwarzanych odpadow Wykonawca jest zobowigzany do
zagospodarowania odpadoéw powstatych w trakcie prowadzenia robdt budowlanych zgodnie z
obowigzujacymi normami i przepisami prawnymi (m.in.: Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o
odpadach). Gospodarka odpadami w fazie zaréwno realizacji, jak i eksploatacji przedsigwzigcia
bedzie odbywac si¢ zgodnie z procedurami okreslonymi w ustawie z dnia 14 grudnia 2012 1. o
odpadach. Wszystkie wytwarzane odpady beda ewidencjonowane przez ich wytworcow (firme
wykonujacg roboty budowlane na etapie realizacji oraz firmy $wiadczgce ustugi - na etapie
eksploatacji). Powstajace w czasie budowy odpady niebezpieczne, takie jak: zuzyte oleje,
akumulatory, czg$ci maszyn nalezy skladowaé¢ w kontenerach (wymagana jest zbidrka
selektywna) i odbierane przez wyspecjalizowane firmy. W fazie eksploatacji planowane
zamierzenie budowlane nie begdzie zrédtem odpadow.

Wiasciwosci akustyczne oraz emisja drgan, a takze promieniowania, w szczegolno$ci
jonizujacego, pola elektromagnetycznego i innych zaklocen, z podaniem odpowiednich
parametrow tych czynnikdéw 1 zasiegu ich rozprzestrzeniania si¢ Planowane przedsiewzigcie
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spowoduje dodatkowe ucigzliwosci jedynie na etapie wykonywania prac budowlanych. Moze
wystgpi¢ zwigkszenie poziomu hatasu spowodowane pracg maszyn budowlanych oraz ruchem
pojazdéw ciezkich dowozacych materiaty budowlane, intensywna emisja hatasu, zwickszenie
zapylenia i emisji spalin, powstanie odpadéw. Oddzialywania beda jednak miaty wylacznie
charakter lokalny, krotkotrwaty i odwracalny. W fazie eksploatacji planowane zamierzenie
budowlane nie bedzie zrédtem emisja drgan, a takze promieniowania i innych zaktocen.

Wplyw obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchni¢ ziemi, w tym
glebe, wody powierzchniowe 1 podziemne
Realizacja inwestycji nie wptynie znaczaco na stan szaty roslinnej. Liczba drzew i krzewow
przed i po inwestycji pozostaje bez zmian.

Wody powierzchniowe. Projektowane obiekty nie wprowadzajg zanieczyszczen do
wod podziemnych z uwagi na skale prowadzonych robot budowlanych, ktére ingeruja jedynie
w wierzchnig warstwe terenu. Projektowane obiekty nie pobieraja, jak rowniez nie zasilajg wod
podziemnych, tak wigc nie zmieniaja obecnej rownowagi pomiedzy poborem, a zasilaniem wod
podziemnych.

10. Analiza technicznych, srodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci realizacji

wysoce wydajnych systemow alternatywnych zaopatrzenia w energie i cieplo w
przvpadku zamierzenia budowlanego dotyczacego budynku — nie dotyczy

11. Analiza technicznych i ekonomicznych mozliwosci wykorzystania urzadzen,
Kktore automatvcznie reguluja temperature oddzielnie w poszczegolnych
pomieszczeniach lub w wyznaczonej strefie ogrzewane — w stosunku do budynku

— hie dotyczy

12. Informacje o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-instalacyjnego,
zapewniajacych uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem:

e Oswietlenie drogi — zgodnie z proj. branzy elektroenergetycznej wg. Osobnego
opracowania

e Kanalizacje deszczowa — zgodnie z proj. branzy sanitarnej wg. Osobnego opracowania

e Kanal technologiczny — zgodnie z proj. branzy teletechnicznej wg. Osobnego
opracowania

Odniesienie do istniejacej infrastruktury

W miejscu prowadzenia prac wystepuje uzbrojenie terenu — wystepuj linia podziemna
elektroenergetyczna, telekomunikacyjna, sie¢ kanalizacji sanitarnej, wodociggowa oraz
gazowa. Ze wzgledu na wystepowanie uzbrojenia podziemnego nalezy zachowac¢ ostroznos¢
podczas prowadzenia wszelkich robot w jego poblizu. Lokalizacja uzbrojenia pokazana na
naniesieniach sieci przewodow uzbrojenia terenu. W przypadku watpliwosci co do lokalizacji
uzbrojenia nalezy wykona¢ przekopy kontrolne celem dokladnej lokalizacji urzadzen
podziemnych (zgodnie z zalaczonymi uzgodnieniami). Wykopy kontrolne wykonywaé
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sposobem recznym. Wszystkie prace budowlano — inzynieryjne wykonywaé¢ pod nadzorem
0sOb uprawnionych i przeszkolonych.

13. Dane dotvczace warunkow ochrony przeciwpozarowej, stosownie do zakresu

projektu.

Droga oraz jej elementy wykonana bedzie z materialow trudno zapalnych, jak beton
asfaltowy, elementy betonowe galanterii brukarskiej.

Najblizsza okolica drogi pozbawiona jest drzew i krzewow, od ktorych elementy drogi
moglyby zaja¢ si¢ ogniem. Teren wokot inwestycji zostanie wyréwnany, uporzadkowany i
0Czyszczony, Co poprawi bezpieczenstwo przeciwpozarowe.
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Rysunki - Charakterystyczne przekroje normalne
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111.INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

STORNA TYTULOWA

Inwestor:
NAZWA Powiat Chodzieski
Ul. Wiosny Ludow 1
ADRES
64-800 Chodziez

Nazwa zamierzenia budowlanego:

Przebudowa skrzyzowania na rondo
oraz czesci ul. Dworcowej w Budzyniu
w ciagu drogi powiatowej nr 1488P

Wykonawca:

NAZWA

MW DROGI Milena Wieczorek

ADRES

ul. Okrezna 15

86-010 Koronowo

Adres i kategoria obiektu Budowlanego:

Powiat chodzieski, gmina Budzyn, miasto

ul. Dworcowa, ulica Przemyslowa oraz ulica Bugaje

Budzyn

ADRES

droga powiatowa nr 1488P — ul. Dworcowa
droga gminna nr 201515P — ul. Przemystowa
droga gminna nr 201565P — ul. Bugaje

KATEGORIA
OBIEKTU
BUDOWLANEGO

Kategoria obiektu budowlanego — Kategoria XXV — drogi i
kolejowe drogi szynowe

Wspélcezynnik kategorii obiektu (k) — 1.0

Wspélczynnik wielkos$ci obiektu w (dlugo$¢ w km) <1 =>1.0

Adres i kategoria obiektu Budowlanego:

DZIALEK
EWIDENCYJNYCH

IDENTYFIKATORY

Dzialki 0 numerach ewid.:
881, 872/7, 870/2, 304/4, 154, 303, 870/1, 869, 882/8,
obreb ewidencyjny Budzyn miasto, gm. Budzyn

ZESPOL IMIE 1

SPECJALNOSC I NUMER ZAKRES DATA

AUTORSKI NAZWISKO |UPRAWNIEN BUDOWLANYCH| OPRACOWANIA [OPRACOWANIA| PODPIS
mgr inz. Uprawnienia budowlane do
Projektant Lotar projektowania bez ograniczefi w BD 15.12.2022
) specjalno$ci inzynieryjnej: drogowej
Ziomek Nr ew. KUP/0115/POOD/14
] mgr inz. Uprawnienia budowlane do
Proj ektan.t Milena pr(.)jekt(?“'la.ni.a b.ez o.gra.r.liczeﬁ W BD 15.12.2022
Spl'aWdzaJaCy R Spec) alno$ci mzynieryjnej: drogowe_]
Wieczorek nr ew. KUP/0079/PBD/19
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CZESC OPISOWA BIOZ

1

e o 0 o o U

. Zakres robét dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos$¢ realizacji

o Prace przygotowawcze — roboty pomiarowe, roboty rozbiérkowe

Roboty ziemne

Zabezpieczenie infrastruktury technicznej

Wykonanie podbudowy betonowej, podbudowy z kruszyw

Ustawienie kraweznikow, obrzezy, opornikow

Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej, betonu asfaltowego
Oznakowanie poziome, pionowe,

Prace wykonczeniowe

Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych podlegajacych adaptacji lub rozbiorce:
Nawierzchnia jezdni, chodnikow, zjazdow, zatoki postojowej

0O O O O O O O

. Elementy zagospodarowania dzialki lub terenu , ktore moga stwarza¢ zagrozenie

bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:
Istniejgce uzbrojenie terenu.

. Przewidywane zagrozenie wystepujace podczas realizacji robét budowlanych , skala i

rodzaj zagrozen oraz miejsce i czas ich wystepowania :
Potknigcie, poslizgniecie si¢ i upadek — w konsekwencji nierownosci terenu, namoknietego
gruntu, robot ziemnych - wystepuje na catej budowie przez caly okres wykonywania robot.
Uderzenie, przygniecenie oraz najechanie przez srodki transportowe i maszyny budowlane
- wystgpuje na terenie placu budowy i zaplecza w czasie transportu wewnegtrznego
przedmiotow i materiatow budowlanych, realizacji robot ziemnych oraz wykonywania
warstw konstrukcyjnych - wystepuje na catej budowie przez caly okres wykonywania robot.
Pochwycenie przez maszyny i urzqdzenia - Wystgpuje w czasie prac, przy ktorych uzywane
sq pily do ciecia nawierzchni, przycinania betonowych elementow prefabrykowanych
(krawezniki, kostka) - wystepuje na etapie robot przygotowawczych i zwigzanych z
realizacjq obramowania jezdni oraz uktadania kostki brukowej i nawierzchni jezdni
Uderzenie o nieruchome przedmioty - Wystepuje na catym placu budowy i zapleczu w czasie
calego okresu realizacji robot.
Porazenie prgdem elektrycznym - wystepuje w okresie calego okresu realizacji robot w
czasie postugiwania sig¢ elektronarzedziami
Obrazenia doznane wskutek rozerwania si¢ tarczy od pily drogowej i szlifierki kqtowej -
podczas wykonywania robot z uZyciem tarcz do cigcia i do szlifowania wystgpuje w czasie
catego okresu realizacji robot.
W celu zminimalizowania skutkow dzialania zagrozen na budowie be¢da stosowane:
oznakowanie miejsc prowadzenia robot / znaki drogowe, ta§my ostrzegawcze itp.
kazdy pracownik zostanie przeszkolony w zakresie zagrozenia na budowie
uzywanie tylko sprawnych elektronarzedzi 1 zgodnie z ich przeznaczeniem
uzywanie tylko sprawnych maszyn i1 zgodnie z ich przeznaczeniem
odziez ochronna, obuwie robocze, sprzet ochrony osobistej (rekawice ochronne, ochraniacze shuchu,
kamizelki odblaskowe)
umozliwienie umycia si¢ i korzystania ze srodkow higieny osobistej osobom
wykonujacym roboty oraz w przerwach przeznaczonych na positki przerwy w pracy
(wysitek fizyczny)

Teren wykopow nalezy odpowiednio oznakowac 1 zabezpieczy¢ przed mozliwoscia
przypadkowego wpadni¢cia. Wykopy, w ktérych zostang umieszczone studnie kablowe

powinny mie¢ skarpy nachylone pod katem uniemozliwiajagcym osuwanie si¢ ziemi. W
43



przypadku gruntdw piaszczystych, ewentualnie gdy nie jest mozliwe uzyskanie
odpowiedniego kata nachylenia skarp nalezy zabezpieczy¢ $ciany wykopu przed osuwaniem
si¢ ziemi stosujgc deskowanie.

Przepusty pod utwardzonymi jezdniami drog lub wjazdow nalezy wykona¢ metoda przecisku
lub przewiertu w zaleznosci od mozliwosci sprzgtowych Wykonawcey. W tych przypadkach
konieczne bgdzie zastosowanie sprzetu specjalistycznego np. wiertnicy, oraz przygotowanie
1 zabezpieczenie stanowisk pracy. Prace muszg by¢ wykonywane przez pracownikow
majacych odpowiednie kwalifikacje. Wykonywanie prac zarOwno przy uzyciu sprzetu
specjalistycznego jak i w poblizu jego pracy powinno by¢ poprzedzone instruktazem
pracownikow oraz prowadzone pod nadzorem osoby majacej odpowiednie kwalifikacje i
uprawnienia.

Przed rozpoczeciem robot kierownik budowy zobowigzany jest opracowaé instrukcje
bezpiecznego wykonywania prac stwarzajacych potencjalne zagrozenie i zaznajomi¢ z nig
pracownikow, ktérym zostang one powierzone do wykonania. Osoby te nalezy przeszkoli¢
zgodnie z obowigzujacymi przepisami BHP, ze szczegdlnym uwzglednieniem robot
prowadzonych pod ruchem drogowym, robo6t ziemnych, zatadunkowych i roztadunkowych
oraz nawierzchniowych.
Po przeszkoleniu pracownicy powinni potwierdzi¢ fakt jego odbycia wiasnorgcznymi
podpisami. Szkolenie powinno by¢ przeprowadzone przez osoby posiadajace odpowiednie
przygotowanie merytoryczne. Ponadto w trakcie realizacji robdt nalezy stosowac si¢ do
polecen 0sob sprawujacych funkcje nadzoru technicznego. Wykonanie robdt i nadzér nad ich
wykonaniem powierzy¢ nalezy osobom posiadajacym aktualne, nie dyskwalifikujace badania
lekarskie oraz wymagane do§wiadczenie i uprawnienia zawodowe.

6. Wskazanie Srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych

niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w strefach

szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie:

Wykonawca lub inwestor winni opracowaé projekt organizacji ruchu wzglednie sposob
zabezpieczenia miejsca robot na czas realizacji zadania zwigzanego z wykonaniem budowy
drogi, uwzgledniajacy w swej tresci m. in. zaplanowany i opisany w pkt. I niniejsze;j
informacji sposoéb wykonania robot oraz kolejnos¢ ich prowadzenia. W tresci tego projektu
winno znalez¢ swoje miejsce wskazanie S$rodkow technicznych 1 organizacyjnych,
zapobiegajacych niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robot budowlanych w
strefach szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych
bezpieczng i sprawng komunikacje w czasie wykonywania robdt, umozliwiajaca réwniez
szybka 1 sprawng ewakuacje na wypadek zagrozenia. Tak, czy inaczej, prowadzac roboty w
obrgbie pasa drogowego, jak i poza nim, zwr6ci¢ nalezy réwniez szczegdlng uwage na
indywidualny ruch zwigzany z nieustannym uzytkowaniem otoczenia, ktory czgsto odbywa
si¢ w sposob trudny do kontrolowania - wrecz nieprzewidywalny. Zaleca si¢ wygrodzenie
strefy robdt poprzez zastosowanie odblaskowych zapor drogowych, drogowych tablic
prowadzacych, pachotkdw gumowych, wskaznikow 1 tasm ostrzegawczych oraz
ostrzegawczych lamp.

I1. ANALIZA WYSTAPIENIA FAL UPALOW, CHLODU, ZALANIA, PODTOPIENIA,
OSUWISKA CzYy INNEGO NIEKORZYSTNEGO ZDARZENIA,
SKUTKUJACEGO USZKODZENIEM LUB ZNISZCZENIEM
INFRASTRUKTURY WYTWORZONEJ W WYNIKU REALIZACJI PROJEKTU.
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1. Zalanie, podtopienie.

Przedmiotowa inwestycja nie lezy na obszarze narazonym na niebezpieczenstwo
wystapieniu powodzi badz tez zalania czy podtopienia. W zwigzku z tym nie przewiduje
si¢ wystapienia w/w zagrozen mogacych uszkodzi¢ lub zniszczy¢ rozbudowywang drogg,
a tym samym nie zastosowano rozwigzania zwig¢kszajacego odpornos¢ infrastruktury w
przypadku nasilonej czgstotliwosci wystgpowania w/w  ekstremalnych zjawisk
pogodowych lub tez rozwigzan ograniczajacych ryzyko wpltywu tego typu zjawisk na
zachowanie stabilnosci i trwalos$ci przebudowywanej drogi.

2. Fale upalow i chlodu

Przedmiotowa ulica nie lezy na obszarze narazonym na wystgpowanie dlugotrwatych fal
upatow czy tez chtodow, wiec nie ma potrzeby stosowania rozwigzania zwickszajacego
odpornos¢ przebudowywanej drogi na ewentualne wystapienie w/w zjawisk

3. Inne zjawiska

Na terenie objetym opracowaniem nie wystepuja tereny gornicze, ktore mogtyby
mie¢ wptyw na uszkodzenie, zniszczenie badz trwalo$¢ przebudowywanej drogi. Nie
zastosowano wigc rozwigzania zwigkszajacego odpornos¢ infrastruktury w przypadku
wystgpienia w/w ekstremalnego zjawiska lub tez rozwigzan ograniczajacych ryzyko
wplywu tego typu zjawisk na zachowanie stabilnosci i trwalo$ci przebudowywanej drogi.
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ZALACZNIK DO PROJEKTU BUDOWLANEGO
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