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BRANZA Sanitarna - Kat. obiektu budowlanego XXVI

OBIEKT »PRZEBUDOWA SKRZYZOWANIA NA RONDO ORAZ CZESCI UL.

DWORCOWEJ W BUDZYNIU, W CIAGU DROGI POWIATOWEJ NR 1488P”
GAZOCIAG S/C PE dn225
Nr jednostki ewidencyjnej: 300102_4 Budzyn - miasto
Nr obrebu: 0001 Budzyn
seozauxmentyiaror. 3001024.0001.872/7; 300102_4.0001.870/2;
300102 4.0001.881; 300102_4.0001.882/8;
INWESTOR Powiat Chodzieski
ADRES ul. Wiosny Ludéw 1, 64-800 Chodziez
ZAWARTOSC TOM I PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
TOM II PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY
TOM III ZALACZNIKI DO PROJEKTU BUDOWLANEGO

OSOBY OPRACOWUJACE PROJEKT DATA, PODPIS, PIECZEC
PROJEKTANT - BRANZA SANITARNA | inz. RYSZARD ROZW (DOWSHI

Ak ifrowania robotant
vecjhlpbsici instalacyjnej

mgr inZ. Ryszard Rozwadowski — uprawnienia budowlane do uprawnienia budowlane do proj

H a1 ki H s H % 3 budowlanymi bez ograniczen :
prOJektlowama.l. klerowa.ma.robotaml pud.ow‘lgnymx bszl ograniczefi w rokronit atoct instalaci 1 urzadzen ciffnych, wentylacyinych
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, gazowych, wodociqgowych fanalizacyjnych
wentylacyjnych, gazowych, wodociaggowych i kanalizacyjnych WHKP/0151/P&AI0S /12

nr upr. WKP/0151/PWOS/12

SPRAWDZAJACY - BRANZA SANITARNA

mgr inZ. Piotr Kledzik — uprawnienia do kierowania, nadzorowania

i projektowania bez ograniczen w specjalnoéci instalacyjno-inzynieryjnej

w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociagowych i kanalizacyjnych nrupr. 7132/8/W/2000; WKP/0269/PO0OS/04
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,,PIO-BUD”
Egzemplarz nr 1 USLUGI PROJEKTOWO-BUDOWLANE,
NADZOR BUDOWLANY

64-800 CHODZIEZ, RATAIJE ul. Skryta 14 , tel. 784563224
e-mail; kleju72@tlen.pl

PROJEKT ,PRZEBUDOWA SKRZYZOWANIA NA RONDO ORAZ CZESCI UL.
DWORCOWEJ W BUDZYNIU, W CIAGU DROGI POWIATOWEJ NR 1488P”

PROJEKT

ZAGOSPODAROWANIA TERENU
(TOM 1 z 3)

BRANZA Sanitarna - Kat. obiektu budowlanego XXVI

OBIEKT »PRZEBUDOWA SKRZYZOWANIA NA RONDO ORAZ CZESCI UL.
DWORCOWEJ W BUDZYNIU, W CIAGU DROGI POWIATOWEJ NR 1488P”
GAZOCIAG $/C PE dn225
Nr jednostki ewidencyjnej: 300102_4 Budzyn - miasto
Nr obre¢bu: 0001 Budzyn
o auamenvinaror 3001024.0001.872/7; 300102_4.0001.870/2;
300102 _4.0001.881; 300102_4.0001.882/8;

INWESTOR Powiat Chodzieski
ADRES ul. Wiosny Ludéw 1, 64-800 Chodziez

OSOBY OPRACOWUJACE PROJEKT DATA, PODPIS, PIECZEC
PROJEKTANT - BRANZA SANITARNA )

inz. RYSZARD ROZWAZ L WiSKi

uprawnienia budowlane do projeklowany

mgr inz. Ryszard Rozwadowski — uprawnienia budowlane do

Kierowania robofami

projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczef budowlanymi bez ograniczen w spegiinosci instalacyjne
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen W zaktesie sieci, instalacji i urzqzen ofpiayeh, wenw{mcwnujﬁ
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych Bazowych, wodociagowychf kanalizacyjnych

nr upr. WKP/0151/PWOS/12 WKR/C252/PW0s/12

SPRAWDZAJACY - BRANZA SANITARNA

mgr inz. Piotr Kledzik — uprawnienia do kierowania, nadzorowania

i projektowania bez ograniczef w specjalnosci instalacyjno-inzynieryjnej
w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych nr upr. 7132/8/W/2000;
WKP/0269/POOS/04
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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Stosownie do zapiséw ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo Budowlane (tekst
jedn. Dz.U. z 2020 poz. 1333 z pézniejszymi zmianami)

oswiadczam, iz projekt zagospodarowania terenu dla:

Powiat Chodzieski
ul. Wiosny Ludéw 1, 64-800 Chodziez

pn. ,,PRZEBUDOWA SKRZYZOWANIA NA RONDO ORAZ CZESCI
UL. DWORCOWEJ W BUDZYNIU, W CIAGU DROGI POWIATOWEJ
NR 1488P”
GAZOCIAG S/C PE dn225

zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami
i zasadami wiedzy technicznej

W zwigzku z art. 33 ust. 2 pkt 10 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U.
2 2020 r. poz. 1333 z p6zn. zm.) oswiadczam, Ze nie ma mozliwoSci podlgczenia
projektowanego obiektu budowlanego (obje¢tego wnioskiem o pozwolenie na budowe
dotyczacym inwestycji pn. ,,Budowa gazociagu Sredniego ciSnienia w miejscowosci
Budzyn dz. nr 870/2, 872/7, 881, 882/8.”) do sieci cieplowniczej, zgodnie z warunkami
okre§lonymi w art. 7b ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. — Prawo energetyczne (Dz. U. z
2019 r. poz. 755, z p6zn. zm.).

Jestem $wiadomy odpowiedzialno$ci karnej za zlozenie falszywego o§wiadczenia

fas DVCIAUD ROTY
inz. RYSZARD AV
uprawnienia brdowle
budowlanymi bez
w zakresie sieci, inst

gazowych,

WEE

Chodziez, listopad 2022 r.



OSWIADCZENIE SPRAWDZAJACEGO

Stosownie do zapiséw ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo Budowlane (tekst
jedn. Dz.U. z 2020 poz. 1333 z p6zniejszymi zmianami)

oswiadczam, iz projekt zagospodarowania terenu dla:

Powiat Chodzieski
ul. Wiosny Ludoéw 1, 64-800 Chodziez

pn. ,,PRZEBUDOWA SKRZYZOWANIA NA RONDO ORAZ CZESCI
UL. DDWORCOWEJ W BUDZYNIU, W CIAGU DROGI POWIATOWEJ
NR 1488P”
GAZOCIAG S/C PE dn225

zostat sporzgdzony zgodnie z obowiazujacymi przepisami i
zasadami wiedzy technicznej

W zwigzku z art. 33 ust. 2 pkt 10 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U.
z 2020 r. poz. 1333 z p6zn. zm.) oswiadczam, Ze nie ma mozliwo$ci podlgczenia
projektowanego obiektu budowlanego (objetego wnioskiem o pozwolenie na budowe
dotyczgcym inwestycji pn. ,,Budowa gazociagu Sredniego ci$nienia w miejscowosci
Budzyn dz. nr 870/2, 872/7, 881, 882/8.”) do sieci cieplowniczej, zgodnie z warunkami
okreslonymi w art. 7b ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. — Prawo energetyczne (Dz. U. z
2019 r. poz. 755, z p6zn. zm.).

Jestem Swiadomy odpowiedzialno$ci karnej za zlozenie falszywego o§wiadczenia

Chodziez, listopad 2022 r.




WIELKOPGLSKA
OKREGOWA
1ZBA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJIA KWALIFIKACYINA

sygn. akt: WOIIB-OKK-SP-SW-0054-0055-21/2012 Poznan, dnia 20 czerwca 2012 1.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy 7 dnia 15 grudnia-2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,

inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, z p6zn. zm.) i art. 12 ust. 1 pkt 1-5,
art.12 ust. 3 i 4, art.13 ust. 1 pkt 1 12 oraz ust. 3 i 4, art. 14 ust.] pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo

budowlane ( tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623 z p6zn. zm.) oraz § 23 ust. 1 rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz. U. Nr 96 poz. 817) w zwiazku z art. 5 ustawy Prawo budowlane z dnia 28 lipca 2005 r. 0 zmianie ustawy
Prawo budowlane oraz o zmianie niektdrych innych ustaw ( Dz. U. Nr 163 poz. 1364)

decyzja Okr«;gowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB

otrzymuje

Pan
Ryszard Antoni Rozwadowski )
inzynier
kierunek: Inzynieria Srodowiska
urodzony dnia 07 listopada 1970 r. w Chodziez

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0151/PWOS/12

do projektowania i kierowania robetami budowlanymi bez ograniczen
w specjalno$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawniefi budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1.Podstawa do wykonywania samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Gtéwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg czlonkéw wiasciwej izby samorzadu zawodowego.
2.0d niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Wielkopolskiej Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Wielkopolskiej
Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Poznaniu w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

SN O ' ‘
\ LIPS Przewodniczacy

T 22N\

Okregowej l§01nisji Kwalifikacyjnej WOIIB




Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1-5 oraz art. 13 ust.3 i 4 ustawy Prawo budowlane
Pan Ryszard Antoni Rozwadowski jest upowazniony w specjalno$ci instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych

1 kanalizacyjnych do:
- projektowania, sprawdzania projektéw budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi

uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi,
- kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru

i kontroli technicznej wytwarzania tych elementow,

- wykonywania nadzoru inwestorskiego,
- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

bez ograniczen.

Zgodnie z § 23 ust.1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 1. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia uprawniajg do
projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi zwigzanymi z
obicktem budowlanym, takim jak: sieci, instalacje i urzadzenia cieplne, wentylacyjne,

gazowe, wodociggowe i kanalizacyjne.

Na podstawie § 3 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w J
sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, uprawnienia do projektowania :
bez ograniczen stanowia podstawe do sporzadzania projektéw zagospodarowania dziatki

i terenu w w/w specjalnosci.

Sktad orzekajacy
Okregowej Komisji Kwallﬁkacyjne]

Przewodniczacy — dr inz. Daniel Pawlicki: ........... RYAYAVS e

Cztonek Komisji — dr inz. Andrzej Barczynski........... Lﬁ f \ ;

Cztonek Komisji —mgr inz. Szczepan Mikurenda:.................J. / :

Otrzymuja:
1. Pan Ryszard Antoni Rozwadowski
ul. Wréblewskiego 2, 64-800 Chodziez
2.0kregowa Rada Izby
3.Gtéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego

4.a/a




POLSHKA
| Z B A
INZYRITERD W

BUDOWNICTIA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

WKP-DFR-MN5-HL6 *

Pan Ryszard Rozwadowski o numerze ewidencyjnym WKP/1S/0352/12

adres zamieszkania ul. Wréblewskiego 2, 64-800 Chodziez

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze za$wiadczenie jest wazne od 2022-10-01 do 2023-09-30.

Zaéwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-09-15 roku przez:

Andrzej Kulesa, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie z art. 78 K.c.
§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oéwiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go

kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
§ 2. Oéwiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest réwnowazne z oéwiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaéwiadczeniu mozna sprawdzié¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sig z biurem wtaéciwej Okregowej lzby Inzynieréw

Budownictwa.




WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
1IZBA
- INZYNIEROW
. BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISIA KWALIFIKACYINA
WOITB-OKK-KP-713 1-106/2004 _ : Paznan. dnia 08 grudnia 2004 r.

qw r1 WS

iy ’f_n Fa

Na podstawie art. 24 ust. 1 pki 2 ustawy 7 dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach /auodomcn JTCIIHLI\,[O\‘
inzynicrdw budownictiva oraz urbanistéw (D2.U. z 2001 r. Nr § poz. 42, 7. pdin, zm) 1 arl. 12 ust. .13 usl. 1
pkt L arl. 14 ust. pkt 4 ustawy 7 dnia 7 lipca 1994 1 Prawo budowlane ( tckst jednolity: Dz, U. 7 70() " Nr 207
poz. 2016 7 pé7n. zm.) oraz § Y ust. | rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przcstrzenne] i Budox\mcl\m z dnia
30 grudnia 1994 1. w sprawie samodziclnveh ﬁmm,n technicznyeh w budownictwie (Dz. U. 7 1993 I Nr 8 poz.
38, 7 pdin. zm,)
decyzjg Okregowej Komisji Kwalilikacyjnej
otrzymuje

Fan
Piotr Kledzik
magister mzvoicr
kicrunek: Inzynicria Srodowiska
urodzony dnia 30 kwictnia 1972 r. w Szamocinic

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyiny WKP269/PO0SI04

do projekiowania bez ograniczen
w specjainodci instalacyjnej w zakresie sieck, instalacji i wizgdze
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowyeh i leanalizac cy j yeh

c
i

Szezcgdlowy zakres uprawnicn jest okreslony na odwrocie niniejszej decyzji
UZASADNIENIE

Okrggowa  Komisja  Kwalifikacyjna  Wiclkopolskicj Okregowej lzby Inzynieréw Budowniclwa
AV Poznaniu na podstawie wniosku o nadanic uprawnien budowlansych z dnia 16 lutego 2004 v
protokolow  z postgpowania  kwalifikacyjncgo oraz z przeprowadzoncgo  cgzaminu, uchwala
Nr [9/0KK/04 z dnia 08 grudnia 2004 r. stwierdzila. zc Pan Piotr Kledzik posiada wymagaune
prawem wyksztalcenic i prakivke zawodows konicezng do uzyskania upravwnien budowlanyveh w w/w
specjalnodel i uzyskal pozytywny wynik cgzaminu na uprawnicinia budowlanc.

Pouczenie:
I.Podstawa do wykonywania samodzielnych funkeji techniczny ch w budownictwie stanowi wpis do centralnega rejestru
Glownego lnspd\lom Nadzoru Budowlancgo oraz na wpis na lislg czlonkow whasciwgj izby samorzadu /d\\udo“«.no
2.0d ninigisze deevzji sluzy odwolanie do Krajowej Konmisji [\\\dll(ll\dL\’]llL] Polskiej [zby lnzynierdw
Budownictws w Warszawie, za posrednichvem Wiclkopolskie] Okregowej Izby Inzanierdw Budownictwa w Poznaniu
W terminic 14 dni od daly jej dorgezenia.

% dz;d orze mmf‘\

Przewodniczgey —mgr inz, Jan Lemanski:

Crlonck Komisji —mgr inz. Marian Karcy:
) £

Czlonck Komisji — dr inz. Danicl Pawlicki: (




Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 15 ustawy Prawo budowlane Pan Piotr Kledzik jest

upowazniony w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji 1 urzadzen ciepinych,

wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych do:

- projektowania, sprawdzania projektow budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego.

- wykonywania samodzielnych funkeji technicznych w zakresie sprawowania kontroli
technicznej utrzymania obiektow budowlanych z zastrzezeniem art. 62 ust. 5 ustawy

bez ograniczen.

Niniejsze uprawnienia, na podstawie § 4 ust. 4 rozporzadzenia MGPiB z dnia 30 grudnia

1994 1w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie, stanowig podstawe
do sporzadzania projektéw zagospodarowania dzialki i terenu w w/w specjalnosci, jesli calosc
problematyki jest przedstawiona w projekcie zagospodarowania dziatki lub terenu — zgodnie z

art. 34 ust. 3b.

Olrzymuja;
I.Pan Piotr Kledzik
64-800 Chodziez
Rataje ul. Skryta 14
2.0kregowa Rada Izby
3.Glowny luspektor Nadzoru
Budowlanego
4.ala




Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-TXI-BOM-MP6 *

Pan Piotr Kledzik o numerze ewidencyjnym WKP/1S/2126/01

adres zamieszkania ul. Skryta 14, 64-800 Chodziez Rataje

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zadwiadczenie jest wazne od 2023-01-01 do 2023-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elekironicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-11-24 roku przez:

Andrzej Kulesa, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnoéci prawnej wystarcza ztozenie odwiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oéwiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest réwnowazne z o$wiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym za$wiadczeniu mozna spraw&zic’ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.




Opis techniczny
do projektu zagospodarowania terenu dla budowy gazociagu $redniego ci$nienia
w miejscowosci Budzyn.

1. Podstawa opracowania, dane wyjsciowe

e Warunki przytaczenia do sieci gazowej nr PSGPO.ZMSM.763.5000.11223.22.G.I1Z
z dnia 24.11.2022 r. wydane przez Polska Spotke Gazownictwa Sp. z 0.0., Oddziat
Zaktad Gazowniczy w Poznaniu;

e Aktualna mapa do celow projektowych wykonana przez geodete uprawnionego —
Jozefa Kasperczaka (nr rej. 836);

o Wizja lokalna;

e Obowigzujgce normy i przepisy, wytyczne techniczne projektowania.

2. Przedmiot zamierzenia budowlanego

Projekt swym zakresem obejmuje wykonanie sieci gazowej éredniego cisnienia w dziatkach
drogi gminnej i powiatowej (dz. nr 870/2, 872/7, 881, 882/8 — obreb Budzyn) w obrebie
dokonywanej przebudowy skrzyzowania na rondo.

Laczna dilugos$é projektowanej sieci gazowej wynosi 68,0 mb .

Na zatgczonej mapie sytuacyjno—wysokosciowej przedstawiono geodezyjne nr dziatek
bedacych w zakresie niniejszego opracowania — dz. nr 870/2, 872/7, 881, 882/8 (obreb
Budzyn). Dziatki 870/2, 872/7, 881, 882/8 nie znajdujg sie na terenie obowigzujgcego
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Budzyn.

3. Stan istniejacy zagospodarowania terenu

Teren, na ktérym realizowana jest inwestycja jest terenem zurbanizowanym. Niniejsze
opracowanie nie wprowadza zmiany do istniejagcego zagospodarowania terenu.

4. Projektowane zagospodarowanie terenu

Projektowana sie¢ gazowa nie spowoduje zmian w istniejagcym zagospodarowaniu terenu.
Sie¢ gazowa, ktéra zostanie zrealizowana w ramach niniejszej dokumentacji jest obiektem
liniowym podziemnym.

5. Zestawienie powierzchni zagospodarowania terenu

Nie dotyczy. Sieé gazowa, ktéra zostanie zrealizowana w ramach niniejszej dokumentaciji
jest obiektem liniowym podziemnym.

6. Dane informujace o prawach ochronnych terenu

Teren, na ktorym projektowana jest przedmiotowa inwestycja nie jest wpisany do rejestru
zabytkéw i nie podlega ochronie na podstawie ustalenn miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego ani decyzji lokalizacji celu publicznego. Projektowana
sie¢ gazowa nie lezy w strefie stanowisk ochrony archeologiczne;j.
Projektowana sie¢ gazowa nie lezy w strefie eksploatacji gornicze;j.

7. Informacje i dane o zagrozeniach dla srodowiska

Zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r. (Dz. U. z 2016 .,
poz. 71) projektowana inwestycja polegajgca na budowie sieci gazowej $redniego cishienia
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(do 0,5 MPa) nie zalicza sie do przedsiewzie¢ moggcych znaczgco oddziatywaé na
Srodowisko.

W zwiagzku z powyzszym zgodnie z art. 59 ust. 1 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r.
o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie
srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na $rodowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz.
1227, z pdzniejszymi zmianami) nie wymagajg one przeprowadzenia oceny oddziatywania
przedsiewziecia na $rodowisko i nie jest wymagane uzyskanie decyzji organu
o $érodowiskowych uwarunkowaniach.

Teren inwestycji nie znajduje sie w obszarze wystgepowania form ochrony przyrody ujetych
w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015 r., poz. 1651 ze
zmianami). Projektowana sie¢ gazowa nie wptynie niekorzystnie na srodowisko.
Zastosowane rozwigzania techniczne nie wymagajg ustanawiania zadnych stref ochrony
sanitarnej i nie narusza stref ochrony sanitarnej innych obiektow.

Budowa projektowanej sieci gazowej nie spowoduje wycinki drzew ani nie bedzie naruszac
ich systemu korzeniowego. Roboty budowlane prowadzone w bezpoérednim sasiedztwie
istniejgcych drzew, w granicach koron zostang wykonane recznie.

W trakcie realizacji inwestycji nie bedg wystepowaty odpady, ktére nalezy gromadzic, czy tez
czasowo gromadzié.

Masy ziemne bedg czasowo przemieszczane i w petni ponownie wbudowywane.

8. Dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowej

Sie¢ gazowa, ktéra zostanie zrealizowana w ramach niniejszej dokumentacji jest obiektem
liniowym podziemnym oraz nie podlega warunkom ochrony przeciwpozarowej.

9. Informacja o obszarze oddzialywania obiektu

Zakres ucigzliwoéci projektowanego obiektu ogranicza si¢ do terenu i dziatek objetych
budowa sieci gazowej. Rodzaje ucigzliwosci zwigzane z planowang budowg to hatas
i zanieczyszczenie powietrza, ktore nie zwiekszg si¢ wzgledem stanu istniejgcego.

Obszar oddziatywania projektowanego obiektu zamyka sie w granicach dziatek
wymienionych na stronie tytutowej dokumentacji (nr jednostki ewidencyjnej: 300102_4
Budzyn — miasto, nr obrgbu: 0001 Budzyn, dziatki nr: 872/7, 870/2, 881; 882/8;) w pasie nie
szerszym niz 1,0 m — strefa kontrolowana 0,5 m od osi gazociggu po obu jego stronach.
Inwestycja po wybudowaniu nie spowoduje powstania obszaru ograniczonego uzytkowania
jak i zmian w sposobie uzytkowania. Podstawa prawna — Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo Budowlane (Dz. U. z 2018 r. 1202).

Dla projektowanego uktadu sieci gazowej $redniego cisnienia maksymalne cisnienie robocze
MOP wynosi 0,5 MPa, zgodnie z wymaganiami obowigzujgcych przepiséw dla sieci gazowe;
$redniego cidnienia.

Strefa kontrolowana - obszar wyznaczony po obu stronach osi gazociggu, w ktérym operator
sieci gazowej podejmuje czynnosci w celu zapobiezenia dziatalnosci mogacej miec
negatywny wplyw na trwato$¢ i prawidiowg eksploatacje gazociggu. Przyjeto dla
projektowanego gazociggu wg [1] szerokos¢ strefy kontrolowanej 1 metr, ktorej linia
$rodkowa pokrywa sie z osig gazociggu.

[1]'Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 26.04.2013 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz.U.2013.640).

Opracowat:
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MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH

Oznaczenie kancelaryjne zgloszenia pracy geodezyjnej GN.6640.1.23.2022
Skala mapy 1:500

Nazwa miejscowosci BUDZYN

Identyfikator i nazwa jednostki ewidencyjnej 300102_4 Budzyn - miasto
Identyfikator i nazwa obrebu ewidencyjnego 0001 - Budzyn

¥ & > . , Przedsigbiorstwo Geodezyjno-Kartograficzne
Imie i nazwisko lub nazwa podmiotu, ktéry wykonat mape GEO-GIS
Jarostaw Kasperczak

Imig i nazwisko, numer uprawnien geodety, ktory spoprzadzit mapg | jszef Kasperczak, 836

Nazwa uktadu wspotrzednych prostokgtnych 2000/6

Nazwa uktadu wysokosci PL-EVRF2007-NH

Oznaczenie granic obszaru, ktéry byt przedmiotem aktualizaciji —

Mapa zostata wykonana bez ustalenia

Informacje o stuzebnosciach gruntowych
obcigzen stuzebnosciami gruntowymi

Data opracowania mapy 26.04.2022

OSWIADCZENIE

Oswiadczam, Ze niniejsza mapa do celéw projektowych opracowana zostata w wyniku prac geodezyjnych przeprowadzonych
przez Przedsiebiorstwo Geodezyjno-Kartograficzne "GEO-GIS" Jarostaw Kasperczak i zgtoszonych Staroscie Chodzieskiemu
pod identyfikatorem GN.6640.1.23.2022. Kierownikiem prac geodezyjnych byt J6zef Kasperczak posiadajgcy uprawnienia
zawodowe nr 836. Wyniki prac geodezyjnych uzyskaly pozytywny wynik weryfikacji potwierdzony protokotem nr 1

z dnia 29.04.2022 Jestem $wiadomy odpowiedzialno$ci karnej za ztozenie fatszywego o$wiadczenia.

Dokument podpisany elektronicznie

projektowany gazociag PE 225

—noxcn <o istniejgey gazocigg do odciecia i usunigcia
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Ooiek-t: Przebudowa skrzyzowania na rondo
oraz czesci ul, Dworcowej w Budzyniu
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2
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PROJEKT »PRZEBUDOWA SKRZYZOWANIA NA RONDO ORAZ CZESCI UL.
DWORCOWEJ W BUDZYNIU, W CIAGU DROGI POWIATOWEJ NR 1488P”

PROJEKT
ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY
(TOM 11 z 3)

BRANZA Sanitarna - Kat. obiektu budowlanego XXVI

OBIEKT ,PRZEBUDOWA SKRZYZOWANIA NA RONDO ORAZ CZESCI UL.
DWORCOWEJ W BUDZYNIU, W CIAGU DROGI POWIATOWEJ NR 1488P”
| GAZOCIAG S/C PE dn225
Nr jednostki ewidencyjnej: 300102_4 Budzyn - miasto
Nr obr¢bu: 0001 Budzyn
e aamenniaror 300102 4.0001.872/7; 300102_4.0001.870/2;
300102_4.0001.881; 300102_4.0001.882/8;

INWESTOR  Powiat Chodzieski
ADRES ul. Wiosny Ludéw 1, 64-800 Chodziez

OSOBY OPRACOWUJACE PROJEKT DATA, PODPIS, PIECZEC

PROJEKTANT - BRANZA SANITARNA
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projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen budowlanymi bez ograniczen w spegflingeci instalacyjriej
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen W zakresie sieci, instalacji | urzadzen gAblfych, wentylacyiny<t

gazowych, wodociago cghphizacyjnych

cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych
nr upr. WKP/0151/PWOS/12
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SPRAWDZAJACY - BRANZA SANITARNA

mgr inz. Piotr Kledzik — uprawnienia do kierowania, nadzorowania

i projektowania bez ograniczefi w specjalnosci instalacyjno-inzynieryjnej
w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych nr upr. 7132/8/W/2000;
WKP/0269/PO0OS/04
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. DOKUMENTY DOLACZONE DO PROJEKTU

1. OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Stosownie do zapiséw ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo Budowlane (tekst
jedn. Dz.U. z 2020 r. poz. 1333 z p6zniejszymi zmianami.)
o$wiadczam, iz projekt architektoniczno-budowlany dla:

Powiat Chodzieski
ul. Wiosny Ludéw 1, 64-800 Chodziez

pn. ,,PRZEBUDOWA SKRZYZOWANIA NA RONDO ORAZ CZESCI
UL. DWVORCOWEJ W BUDZYNIU, W CIAGU DROGI POWIATOWEJ
NR 1488P”
GAZOCIAG S/C PE dn225

zostal sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i
zasadami wiedzy technicznej

W zwigzku z art. 33 ust. 2 pkt 10 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U.
z 2020 r. poz. 1333 z p6Zn. zm.) o§wiadczam, Ze nie ma mozliwoS$ci podlgczenia
projektowanego obiektu budowlanego (objetego wnioskiem o pozwolenie na budowe
dotyczacym inwestycji pn. ,,Budowa gazociagu Sredniego ciSnienia w miejscowoSci
Budzyn dz. nr 870/2, 872/7, 881, 882/8.”) do sieci cieplowniczej, zgodnie z warunkami
okreslonymi w art. 7b ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. — Prawo energetyczne (Dz. U. z
2019 r. poz. 755, z p6zn. zm.).

Jestem $wiadomy odpowiedzialnos$ci karnej za zlozenie falszywego o$wiadczenia

Chodziez, listopad.2022 r.




2. OSWIADCZENIE SPRAWDZAJACEGO

Stosownie do zapiséw ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo Budowlane (tekst
jedn. Dz.U. z 2020 r. poz. 1333 z p6zniejszymi zmianami.)
o$wiadczam, iz projekt architektoniczno-budowlany dla:

Powiat Chodzieski
ul. Wiosny Ludoéw 1, 64-800 Chodziez

pn. ,,PRZEBUDOWA SKRZYZOWANIA NA RONDO ORAZ CZESCI
UL. DIVORCOWEJ W BUDZYNIU, W CIAGU DROGI POWIATOWEJ
NR 1488P”
GAZOCIAG S/C PE dn225

zostal sporzgdzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami i
zasadami wiedzy technicznej

W zwigzku z art. 33 ust. 2 pkt 10 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U.
22020 r. poz. 1333 z pézn. zm.) oswiadczam, Ze nie ma mozliwosci podlaczenia
projektowanego obiektu budowlanego (objetego wnioskiem o pozwolenie na budowe
dotyczgcym inwestycji pn. ,,Budowa gazociggu Sredniego cisnienia w miejscowosci
Budzyn dz. nr 870/2, 872/7, 881, 882/8.”) do sieci cieplowniczej, zgodnie z warunkami
okreslonymi w art. 7b ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. — Prawo energetyczne (Dz. U. z
2019 r. poz. 755, z p6zn. zm.).

Jestem Swiadomy odpowiedzialnos$ci karnej za zlozenie falszywego o$wiadczenia

Ty RSN DY ROV D
Mz, R{SLARD RULNVY ALY

iprawnienia budowlane do projektow a robotami

budawl:

Chodziez, listopad.2022 r.



. CZESC OPISOWA

. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego

Projekt obejmuje budowe gazociggu $redniego cisnienia w miejscowosci Budzyn
Kategoria XXVI.

Zamierzony sposob uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu
budowlanego

Projektowany gazocigg jest zwigzany z przebudowg skrzyzowania na rondo. Jego
budowa ma na celu zastgpienie odcinkéw eksploatowanej sieci gazowej nowym
odcinkiem sieci.

Uktad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu
— nie dotyczy — obiekt liniowy podziemny.
Charakterystyczne parametry obiektu

Obiekt liniowy podziemny.

Zastosowane materiaty :
- Rury PE100 RC SDR 17 dn 225 o dtugosci L=68,0 m,
- Tasma ostrzegawcza PVC o szerokosci min. 15 cm o dtugo$ci L=68,0 m,
- Drut lokalizacyjny Cu DY 2,5 mm2 o dtugosci L=70,0 m,

Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu
budowlanego

Dla terenu projektowanej inwestycji, na podstawie wykopéw prébnych, zaktada sie
proste warunki gruntowe (warstwy gruntu jednolite genetycznie i litologicznie, przy
zwierciadle wéd gruntowych ponizej projektowanego posadowienia obiektu oraz
braku wystepowania zjawisk geologicznych), podtoze jest jednorodne. Na podstawie
Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dn. 25.04.
2012 Dz.U. 2012 poz.463, w zwigzku z wykonanymi badaniami podtoza gruntowego
okresla sie:

- warunki gruntowe proste,

- kategorie geotechniczng obiektu pierwsza.

Zastosowano rury do gazu PE100 RC SDR 17 majgce zastosowanie do kazdego
rodzaju gruntow.

Liczba lokali mieszkalnych i uzytkowych

— nie dotyczy — obiekt liniowy podziemny.



7. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wplyw
obiektu budowlanego na $rodowisko i jego wykorzystywanie oraz na
zdrowie ludzi i obiekty sasiednie

Projektowany gazociag jest obiektem liniowym podziemnym zlokalizowanym w pasie
drogowym, bez wptywu bezposredniego na érodowisko oraz zdrowie ludzi. Wptyw na
obiekty sgsiednie charakteryzuje sie mozliwoécig doprowadzenia paliwa gazowego
do obiektéow budowlanych zlokalizowanych wzdtuz projektowanego gazociggu.

8. Analiza technicznych, $rodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci
realizacji wysoce wydajnych systeméw alternatywnych zaopatrzenia
w energie i cieplo.

Gazociag, ktéry zostanie zrealizowany w ramach niniejszej dokumentacji jest
niezbedny w celu dostarczania paliwa gazowego do istniejgcej zabudowy w Gminie
Budzyn. Zastgpi wyeksploatowane odcinki sieci gazowej znajdujgce sig¢ na terenie
przeznaczonym pod budowe ronda. Na przedmiotowym terenie nie ma istniejgce]
sieci cieptowniczej.

9. Informacja o =zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-
instalacyjnego zapewniajagcych uzytkowanie obiektu budowlanego
zgodnie z przeznaczeniem

Projektowany gazocigg zostanie wykonany z rur i ksztattek (patrz pkt. nr 4)
zapewniajgcych bezpieczng eksploatacje sieci gazowej. Gtebokos¢ posadowienia
(min 1,0 m) pod powierzchnig terenu (min 0,5 m pod projektowang podbudowg drogi)
zapewni bezpieczenstwo przed przypadkowym uszkodzeniem przez uzytkownikow
pasa drogowego.

10.Dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowej

Konstrukcja rur gazociggu nie rodzi przeciwwskazan do montazu i eksploatacji sieci
gazowej pod wzgledem bezpieczenstwa przeciwpozarowegdo.

Budowa gazociaggu nie wplywa na istniejgce warunki ochrony
przeciwpozarowej.

p . BB e e o
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uprawnienia budowlane do proij

budowlanymi bez ograniczen w
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SCHEMAT MONTAZOWY
wraz z zestawieniem materialowym
Gazociag $/c dn 225 PE100 RC SDR17 w Budzyniu
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Budowa gazociagu bedzie prowadzona w czasie przebu_ddi&y drég (budowy ronda)
po zdjeciu istniejacej nawierzchni, w zwiazku z czym na calym budowanym odcinku
gazociagu prace beda prowadzone pod nawierzchnia nieutwardzona.

Calkowita dlugosc¢ projektowanego gazociagu wynosi 68 m.

21 | Mufa zaslepiajaca PE100 dn 225 szt. 2
21 | Tasma ostrzegawcza m 68
20 | Przewdd lokalizacyjny 2,5 mm2 m 70
19 | Rura dn225 PE100 RC SDR17 m 68
18 | Obejma siodlowa SPA dn225 PE100 SDRI11 szt. 1
17 | Fitting Stop System Ravetti dn200 stal szt. 1
16 | Mufa elektrooporowa dn225 PE100 SDRi11 szt. 2
15 | Przejscie PE stal 225/200 rurowe PE100 SDRi11 szt. 1
14 | Buk doczolowy 60 st. dn225 PE100 SDR17 szt. 1
13 | Kolano doczolowe 30 st. dn225 PE100 SDR17 szt. 1
12 | Tréjnik elektrooporowy dn225 PE100 SDRi11 szt. 2
11 | Redukcja doczolowa 125/225 PE100 SDR17 szt. 3
10 | Mufa elektrooporowa dn125 PE100 SDRI11 szt. 1
g | Przejscie PE stal 125/100 kolnierzowe PE100 SDR11 szt. 1
Zasuwa do gazu dnl00 stal kolnierzowa szt. 1
8 kpl. z kolumna, skrzynka uliczng i podbudowa bet,
7 | Kréciec kolnierzowy stal dn100 szt. 1
6 | Fitting Stop System Ravetti dn100 stal szt. 1
5 | Kolano E90 dn225 PE100 SDRi1 szt. 1
4 | Kolano E45 dn225 PE100 SDR11 szt. 4
Zasuwa DN200 z koncéwkami dn225PE bl
3 kpl. z kolumna, skrzynka uliczng i podbudowa bet Pl 2
2 | Kolano E90 dn225 PE100 SDR11 elektroop. szt. 2
1 |Siodlo EF Stop System Ravetti dn225 PE100 SDR11 szt. 1
jedn. o
Lp. Material miary ilosé

PIO-BUD Ustugi Projektowo-Budowlane, Nadzor
Budowlany 64-800 Rataje, ul. Skryta 14

Thwestor Powiot Chodzieski
ul. Wiosny Ludow 1, 64-800 Chodziez
Obiekt: Przebudowo skrzyzowonioa no rondo
oraz czesci ul. Dworcowej w Budzyniu
- Daota
Temat:
ema SCHEMAT MONTAZOWY 102022
; , Ryszard Rozwadowski
Projektant: | . or bud. WKP/0151/PWOS/12 K
7
.| Piotr Kledzik Rys.
Sprawdzojocy) o pud. WKP/0269/PO0S/04 A




»P10-BUD”
Egzemplarz nr 1 USEUGI PROJEKTOWO-BUDOWLANE,
NADZOR BUDOWLANY

64-800 CHODZIEZ, RATAIJE ul. Skryta 14 , tel. 784563224
e-mail: kleju72@tlen.pl

PROJEKT ,PRZEBUDOWA SKRZYZOWANIA NA RONDO ORAZ CZESCI UL.
DWORCOWEJ W BUDZYNIU, W CIAGU DROGI POWIATOWEJ NR 1488P”

ZAELACZNIKI
DO PROJEKTU BUDOWLANEGO
(TOM III z 3)

BRANZA Sanitarna - Kat. obiektu budowlanego XXVI

OBIEKT »PRZEBUDOWA SKRZYZOWANIA NA RONDO ORAZ CZESCI UL.
DWORCOWEJ W BUDZYNIU, W CIAGU DROGI POWIATOWEJ NR 1488P”
GAZOCIAG $/C PE dn225
Nr jednostki ewidencyjnej: 300102_4 Budzyn - miasto
Nr obr¢bu: 0001 Budzyn
M awamexnvraror 3001024.0001.872/7; 300102_4.0001.870/2;
300102 4.0001.881; 300102_4.0001.882/8;

INWESTOR Powiat Chodzieski

ADRES ul. Wiosny Ludéw 1, 64-800 Chodziez

OSOBY OPRACOWUJACE PROJEKT DATA, PODPIS, PIECZEC
PROJEKTANT - BRANZA SANITARNA inZ. RYSZARD ROUZY/ADL WS
mgr ini- RySZﬂrd ROZWadOWSki = UpraWﬂiCnia bUdOW]ane dO wprawnienia budowlane do projektow fyff1 kierowania robotan

Budowlanymi bez ograniczen w spffgjalnoscimstalacyjney

projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen

w specjalnodci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych
nr upr. WKP/0151/PWOS/12

SPRAWDZAJACY - BRANZA SANITARNA

mgr inz. Piotr Kledzik — uprawnienia do kierowania, nadzorowania

i projektowania bez ograniczen w specjalnosci instalacyjno-inzynieryjnej
w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych nr upr. 7132/8/W/2000;
WKP/0269/POOS/04

CHODZIEZ Listopad 2022
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Wykaz uzyskanych warunkoéw, decyzji i uzgodnien
e Warunki przytgczenia do sieci gazowej PSGPO.ZMSM.763.5000.11223.22.G.1Z
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WARUNKI TECHNICZNE

POLSKA Budowy/Przebudowy/Remontu gazociagu i/lub istn.

SPOLIA GAZOWNICTWA przytaczy sredniego/niskiego cisnienia

Zalgcznik nr 1 do Instrukcji wydawania Warunkéw Technicznych
budowy, przebudowy i remontu sieci gazowych

ZMS/137/2018/1/1

Polska Spétka Gazownictwa sp. z 0.0.
Oddziat Zaklad Gazowniczy w Poznaniu
ul. Za Groblg 8, 61-860 Poznan

tel. 61 854 51 00, faks 61 852 39 23 Wydane dla:
Sekcja Ewidencji Majatku i Uzgodnien
uzgodnienia.poznan@psqaz.pl Gmina Budzyn

ul. Przemystowa 16a
64-840 Budzyn

Data wydania: 23.11.2022

WARUNKI TECHNICZNE

Budewy/Przebudowy/Rementu gazociagu-ilub istriejaeych-prayigezy Sredniego/niskiege- cisnienia*

Nr PSGPO.ZMSM.763.5000.112235.22.G.IZ

G-gazocigg, P-przylgcze a w przypadku inwestora zewnetrznego dodatkowy symbol - 1Z

. CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Miejscowos¢é/Gmina / dzielnica: m. Budzyni

Ulica / nr dziatki / inne okreslenia miejsca: ul. Dworcowa, Przemystowa, Bugaje — rejon proj.

ronda
Jednostka eksploatujgca: Gazownia w Chodziezy

Rodzaj paliwa gazowego wg grupy ( PN-C 04750, PN-C-04753):
X E dLww O Ls O inny: ...

Informacja dodatkowa: przebudowa sieci w zwigzku z proj. budowa ronda
Przygotowano Porozumienie dotyczace przebudowanej sieci gazowej:

X TAK [J NIE [ przekazane z poprzednig wersja WT i nie wymaga zmian
0 POROZUMIENIE RAMOWE

Il. STANISTNIEJACY OBIEKTU (dot. Przebudowy/Remontu)
Cinienie (MOP) [MPa]: 0,5 MPa
a. Gazociag*:

f | Rok

. P s ) . Dlugosé
Ip Lokalizacja Srednica Materiat
: | budowy razem [m]

| ) |
; ul. Przemystowa / Dworcowa, ; |

1 | odcinek A-D-B, zgodnie z DN 200 stal | nd | ~40

zatgcznikiem mapowym \
PSG sp. z o.0. Aktualizacja z dnia 15.03.2022 r. do wydania 2 z dnia 12 grudnia 2018 r. Strona1z5




WARUNKI TECHNICZNE '
\ POLSKA Budowy/Przebudowy/Remontu gazoclqgu illub |stn ZMSHCTI2ATEIM
% SPOLKA GAZOWNICTWA przytaczy sredniego/niskiego ci§nienia
Zatacznik nr 1 do Instrukcji wydawania Warunkow Technicznych
budowy, przebudowy i remontu sieci gazowych
Rok Dlugosé

Ip Lokalizacja Srednica Materiat
budowy razem [m]

* ul. Bugaije, odcinek D-C, zgodnie z ' ' o
DN 100 stal nd ~20

zatgcznikiem mapowym
e——Punkty-gazowe-do-10-m*h: zgodnie ze-stanem-faktyeznym

. STAN DOCELOWY OBIEKTU
Cisnienie (MOP): 0,5 MPa
a. Gazociag*:

Dlugosé
Ip Lokalizacja Srednica Material
razem [m}
ul. Przemystowa / Dworcowa,
. PE 100RC |
1  odcinek A-C-B, zgodnie z dn 225 | nd
1 o SDR 17/17,6
- zatgcznikiem mapowym
66— Punkty-gazowe do-10-m’/h:*
d. Zalecenia dot. miejsc wiaczen i prac przetaczeniowych:
(i) Wiaczenia

Ad. 1 Wistn. gaz stalowy s/c DN 200 w punkcie Ai wistn. gaz. stalowy s/c DN 100 w punkcie
B oraz w punkcie C w istn. stalowy gaz DN 100 w ul. Bugaje. Zgodnie z zalgcznikiem
mapowym

o Projektowaé przebudowe i wigczenia gazociggow bez przerwy w dostawie paliwa
gazowego do odbiorcow.

e Projektowaé odcigcie, odgazowanie i usunigcie z ziemi wytgczonych z eksploatacji
odcinkéw sieci gazowej.

o Do projektu technicznego nalezy dotgczy¢ technologie wiaczenia do istniejacych sieci
gazowych uzgodniong z Gazownig w Chodziezy, ul. Al. Kosciuszki 35, 64-800
Chodziez, tel. 22 444 33 33, gazownia.chodziez@psgaz.pl

e Szczegblowe miejsca wigczen gazociagow / praylaezy-eraz-liczbe-praylaezy

do-wymiany-i-przelgczenia ustali¢ na etapie projektowym z wtasciwg Gazownia.
e. Informacja dodatkowa:

PSG sp.zo.0. Aktualizacja z dnia 15.03.2022 r. do wydania 2 z dnia 12 grudnia 2018 r. Strona2z5
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WARUNKI TECHNICZNE

POLSKA Budowy/Przebudowy/Remontu gazociagu i/lub istn.

SPOLKA GAZOWNICTIA przylaczy sredniego/niskiego ciSnienia

Zalgcznik nr 1 do Instrukeji wydawania Warunkéw Technicznych
budowy, przebudowy i remontu sieci gazowych

ZMS/137/2018/1/1

e Projektowany gazocigg uktada¢ na gtebokosci minimum 50 cm ponizej podbudowy
drogi, liczgc od wierzchu rury gazowej lub rury ostonowe;.

e Projektowa¢ min. 50 cm pod dnem rowu, liczac od wierzchu rury gazowej lub rury
ostonowe;.

e W przypadku przesuniecia skrzynek gazowych nalezy je przeniesé na granice dziatki,
wraz z armaturg. W przypadku , kiedy obecny stan skrzynki gazowej nie speinia
aktualnych norm, nalezy jg wymienic.

IV. WYMAGANIA DOTYCZACE REALIZACJI
1. Wymagania ogéline

= Sieci gazowe nalezy projektowa¢ zgodnie z  wymaganiami  okreélonymi
w Rozporzgdzeniu Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz. U. z 2013 r. poz.
640) oraz Rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdw
technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz.
1065 z pdzn. zm.).

= Sieci gazowe powinny by¢ budowane z zastosowaniem wyrobéw budowlanych wprowadzonych
do obrotu lub udostepnionych na rynku krajowym zgodnie z wymaganiami Ustawy z dnia 16
kwietnia 2004 r. o0 wyrobach budowlanych (t.j. Dz.U. 2021 poz. 1213 z pézn. zm.).

= Punkty gazowe powinny spetnia¢ wymagania ST-IGG-0502 Zatgcznik B ,Wymagania dla
Punktu Gazowego”.

= Szafki gazowe powinny spetnia¢ standardy PSG zawarte w Zarzadzeniu Prezesa Zarzadu
PSG ,Warunki techniczne dla standardowych szafek gazowych” (t. j. nr 57/2019 z dnia 8 lipca
2019 r.).

2. Wymagania dot. technologii budowy

Wykop otwarty, przeciski lub przewierty dla przeszkdd terenowych, drég itp. - dobér na etapie
projektowania.

3. Gazociagi i przytacza z PE*

Gazociggi i przytacza z PE nalezy projektowaé i wykonywaé zgodnie z regulacjami PSG sp. z o.0.
+Zasady projektowania gazociggéw stalowych niskiego i $redniego ciénienia oraz gazociggéw
polietylenowych” i ,Zasady budowy, technologii zgrzewania i napraw polietylenowych sieci
gazowych”.

. Gazociaaiinrevi N . | N

Gazociagi i przytacza stalowe nalezy projektowac i wykonywaé zgodnie z regulacjami PSG sp. z 0.0.
~Zasady projektowania gazociggéw stalowych niskiego i Sredniego ciénienia oraz gazociggéw
polietylenowych” i ,Zasady budowy, technologii spajania i napraw stalowych sieci gazowych”.

5. Ochrona przeciwkorozyjna*

a. Ochrona bierna*

PSG sp. z 0.0. Aktualizacja z dnia 15.03.2022 r. do wydania 2 z dnia 12 grudnia 2018 r. Strona 3z 5
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POLSKA Budowy/Przebudowy/Remontu gazociggu i/lub is.tn.
SPOLIA GAZOWNICTWA przytaczy sredniego/niskiego cisnienia

WARUNKI TECHNICZNE
ZMS/137/2018/1/1

Zalgcznik nr 1 do Instrukcji wydawania Warunkéw Technicznych

budowy, przebudowy i remontu sieci gazowych

6.

7.

Ochrone bierng nalezy projektowac i wykonywaé zgodnie z regulacjg PSG sp. z 0.0. ,Zasady
projektowania i budowy ochrony przeciwkorozyjnej stalowych sieci gazowych”.

Rodzaj powloki izolacyjnej na czesci liniowej gazociagu (typ/rodzaj) uzgodni¢ z wtasciwg
gazownig na etapie uzgodnienia technologii wigczen do sieci gazowe;;

Rodzaj powloki izolacyjnej na potgczeniach spawanych (typ/rodzaj) uzgodni¢ z wiaSciwg
gazownig na etapie uzgodnienia technologii wigczen do sieci gazowe;;

Rodzaj powloki izolacyjnej na armaturze (typ/rodzaj) uzgodni¢ z witasciwg gazownig na etapie
uzgodnienia technologii wigczen do sieci gazowej;

Kryteria odbiorowe powtoki izolacyjnej uzgodni¢ z wiasciwg gazownig na etapie uzgodnienia
technologii wigczen do sieci gazowe;.

Wymagania w zakresie stosowanych wyroboéw

Wyroby budowlane powinny by¢ oznakowane oznakowaniem CE lub znakiem budowlanym
B zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. z
2020 r. poz. 215 z pézn. zm.) i posiada¢ deklaracje wtasciwo$ci uzytkowych sporzadzone
przez producenta lub jego upowaznionego przedstawiciela.

Wiasnosci materialowe i wytrzymalosciowe wyrobéw budowlanych metalowych powinny byé
potwierdzone w  dokumentach  kontroli,  $wiadectwie = odbioru 3.1  zgodnie
z PN-EN 10204 Wyroby metalowe - Rodzaje dokumentéw kontroli.

Wymagania dla dokumentacji projektowej

Dokumentacja musi spetnia¢ wymagania:

Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. 2021 poz. 2351 z p6zn. zm.),
Rozporzadzenia Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzeénia 2020 r. w sprawie szczegoétowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2020 r. poz. 1609),

Rozporzadzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegoOtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. z
2021 r, poz. 2454).

Wymagana wersja elektroniczna dokumentacji winna by¢ zgodna z warunkami podanymi

w umowie na prace projektowe.

V. UZGODNIENIA

Dokumentacja projektowa wymaga uzgodnienia w Oddziale Zaktad Gazowniczy w Poznaniu Sekcja
Ewidencji Majatku i Uzgodnieh.

VI. DANE INWESTORA | WARUNKI FINANSOWANIA

PSG sp. z 0.0. Aktualizacja z dnia 15.03.2022 r. do wydania 2 z dnia 12 grudnia 2018 r. Strona 4z 5




WARUNKI TECHNICZNE

\ POLSKA Budowy/Przebudowy/Remontu gazociggu i/lub istn.

\ SPOLKA GAZOWNICTWA przytaczy sredniego/niskiego ciSnienia

Zalgcznik nr 1 do Instrukcji wydawania Warunkéw Technicznych
budowy, przebudowy i remontu sieci gazowych

ZMS/137/2018/1/1

ZADANIE REALIZOWANE KOSZTEM | STARANIEM INWESTORA/WNIOSKODAWCY.

Vi. UWAGI KONCOWE

= Niniejsze warunki techniczne sg wazne 24 miesigce od daty wydania.

= Przywotane instrukcje obowigzujgce w PSG sp. z 0.0. dostepne sg na stronie internetowe;j
https://www.psgaz.pl/wymagania-techniczne

= Przywotane standardy techniczne IGG sg do nabycia w lzbie Gospodarczej Gazownictwa ul.
Kasprzaka 25, 01-224 Warszawa oraz do wglgdu w Dziale Zarzgdzania Majatkiem Sieciowym
PSG sp. z 0. 0. Oddziat Zaktad Gazowniczy w Poznaniu ul. Za Groblg 8, 61-860 Poznan

= Wszelkie zmiany w Warunkach Technicznych moze dokona¢ tylko jednostka wydajaca
niniejszy dokument na pisemny wniosek strony zainteresowane;j.

KIEROWNIK
Sekcja Eksploatacji
Zataczniki: W
1. Mapapogladowa z zakresem zadania. st RO Horgsld
Sporzadzil/a: Podpis

Jan Make-Maczyriski, Kontakt: e—mail: jan.make-maczynski@psgaz.pl

Vill. PRZYJECIE DO REALIZACJI

Nazwa firmy/jednostki/Dziatu/SEKCi... ..........uuiiiirii i e
Data/POAPIS. .. ...ttt

*) niepotrzebne skresli¢ lub wybraé/pozostawi¢ wiasciwy opis

PSG sp. z 0.0, Aktualizacja z dnia 15.03.2022 r. do wydania 2 z dnia 12 grudnia 2018 r. Strona5z5
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— == 0§ drogi
linie konstrukcyjne
—— krawgink betonowy 15x30 cm
----- kraweinik trapezowy granitowy 30x15/21 cm
---------- krawginik betonowy 15x22 cm
———— opomik betonowy 12x25 cm
———— obrzeze betonowe 8x30 cm
————— obrzeze betonowe 6x20 cm
-~~~ §ciek przykrawginikowy kostka brukowa
korytko betonowe 30x10x50 cm
mur oporowy L
--------- granica opracowania
likw. wpust kanalizazj deszczowej

rura spustowa — wiqczenie do proj. kenalizacji deszczowe]

¢ proj odwodnienie liniowe
[ ]
° proj. wpust kanalizacj. deszczowej

. proj nowierzchnio jezdni SMA8
| proj. nawierzchnio chodnika kostka brukowa

| proj nawierzchnia zjozddw kostka brukowa
proj. nawierzchnia wysp kostka granitowa 8/11

B proj. ziclef

B nowierzchnia kostka brukowa rozbitrka

Polska Spétka Gazownictwa sp. z 0.0.
0Oddziat Zaklad Gazowniczy w Poznaniu

Sekcja Ewidencji Majatku i Uzgodniei

Wykreslono przebieg sieci gazowej rozdzielczej niskiego
i &redniego ciénienia w oparciu o istniejace
plany sieci gazowej.

WI:Pselo. ZMM 3¢ 3 (oo 12 23(C 22.G.12
Uegodaiosia - pismo Nr 0

Data wamoy podpis \ =
WAZNOSE UZGODNIENIA 2 LATA \ ’i

Inwestor: Powiat Chodzieski
ul.  Wiosny Ludbw 1
64-800 Chodziez

Oblekt: Nr rys.: 1
BUDOWA RONDA S

ULICE; DWORCOWA, PRZEMYSLOWA, BUGAJE -
Skalo: Temat: Stadium: .

1:500 PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU me:_f'g

PZT_DROGI

Projektant bran2a drogowa:
my bt Lotor Ziomek

w specidnoddd mm:: mb: Rr’mnwo/u




STAROSTA CHODZIESKI

GN.6621.1.211.2023

Wojewédztwo: wielkopolskie
Powiat: chodzieski
Jednostka ewidencyjna: BUDZYN - MIASTO

Obreb ewidencyjny: 300102_4.0001, BUDZYN
Miejscowosé: BUDZYN

Uproszczony wypis z rejestru gruntéw
wedtug stanu na dzieri: 2023-02-13 11:35:36

Jednostka rejestrowa gruntéw: 300102_4.0001.G928

WLASCICIELE/ WELADAJACY:

UDZIAL: 114

GMINA BUDZYN REGON: 570791017
Siedziba: 64-840 BUDZYN PRZEMYSLOWA 16 A

charakter stanu w{adania:wtasnoéé

grupa rejestrowa: 4.1

DZIALKI EWIDENCYJNE:

Numer Powierzchnia
Ark. | dziatki Polozeni 6 Opis uzytku Symbol — Numer ksiggi
mapy | ewiden i klasoutytku| Uzytku | dzialki wieczystej
-cyjnej [ha] [ha]
870/2 Drogi dr 0.1200]  0.1200[PO1B/00035728/3
Identyfikator dziatki: 300102_4.0001.870/2 Rejon statystyczny; 611942
| sram | |Drogi dr | 0.0013]  0.0013]PO1B/00051720/5
Identyfikator dziatki: 300102_4.0001.872/7 Rejon statystyczny: 611942
| ss1 | |Drogi dr | 05100  0.5100[PO1B/00035728/3

Identyfikator dziatki: 300102_4.0001.881

taczna powierzchnia wybranych dziatek: 0.6313

Catkowita powierzchnia jednostki rejestrowej: 57.8293

W dniu; 2023-02-13

dokument sporzadzony przez: lwona Cierlecka

N

(podbis)
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Wojewédztwo: wielkopolskie

: Powiat: chodzieski
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,,PIO-BUD”
Egzemplarz nr 1 USLUGI PROJEKTOWO-BUDOWLANE,
NADZOR BUDOWLANY

64-800 CHODZIEZ, RATAIJE ul. Skryta 14 , tel. 784563224
e-mail: kleju72@tlen.pl

PROJEKT ~PRZEBUDOWA SKRZYZOWANIA NA RONDO ORAZ CZESCI UL.
DWORCOWEJ W BUDZYNIU, W CIAGU DROGI POWIATOWEJ NR 1488P”

INFORMACJA O PLANIE BIOZ

BRANZA Sanitarna - Kat. obiektu budowlanego XXVI

OBIEKT ,PRZEBUDOWA SKRZYZOWANIA NA RONDO ORAZ CZESCI UL.
DWORCOWEJ W BUDZYNIU, W CIAGU DROGI POWIATOWEJ NR 1488P”
GAZOCIAG $/C PE dn225
Nr jednostki ewidencyjnej: 300102_4 Budzyn - miasto
Nr obre¢bu: 0001 Budzyn
R axentyrnaror. 300102 4.0001.872/7; 300102_4.0001.870/2;
300102 _4.0001.881; 300102_4.0001.882/8;

INWESTOR Powiat Chodzieski

ADRES ul. Wiosny Ludow 1, 64-800 Chodziez
OSOBY OPRACOWUJACE PROJEKT DATA, PODPIS, PIECZEC

PROJEKTANT - BRANZA SANITARNA inz. RYSZARD ROZWARL #isi
mgr ini' Ryszard Rozwadowski - uPraWHienia budowlane dO worawnienia budowlane do projektowanifi /kierowania rqt)oldmi
projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczefi budowlanymi bez ograniczer w spegginoscl instalacyinel

. rios @ B L@ . I e s ; zakresie sieci, instalacji i urzgdzen cifplnych, wentylacyjnych,
w specjalnodci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen gazawych, wodociqgowych fkar@lizacyinych
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociaggowych i kanalizacyjnych WHEECAED NS/ 12

nr upr. WKP/0151/PWOS/12

SPRAWDZAJACY - BRANZA SANITARNA

mgr inz. Piotr Kledzik — uprawnienia do kierowania, nadzorowania

i projektowania bez ograniczen w specjalnosci instalacyjno-inzynieryjnej
w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych nr upr. 7132/8/W/2000;
WKP/0269/POOS/04
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1. Informacja dotyczaca bezpieczenistwa i ochrony zdrowia

1.1. Podstawa prawna

Zgodnie z ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2000 r. Nr 106, poz.
1126 Nr 109, poz. 1157 Nr 120, poz. 1268 z 2001 r. Nr 5, poz. 42 Nr 100, poz. 1085 Nr 110,
poz. 1190 Nr 115, poz. 1229 Nr 129, poz. 1439 Nr 154, poz. 1800 oraz z 2002 r. Nr 74, poz.
676) na podstawie rozdziatu 3 art. 20 pkt. 1b kierownik budowy (wykonawca) jest
zobowigzany sporzgdzi¢ lub zapewni¢ sporzadzenie przed rozpoczeciem budowy planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ,plan bioz’, w ktérym nalezy uwzgledni¢ zagrozenia
bezpieczenstwa dla zdrowia ludzi zawarte w niniejszym opracowaniu.

1.2. Zakres roboét dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejno$¢ realizacji
poszczegolnych obiektow

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowy sieci gazowej w miejscowosci
Budzyn dz. nr 80/2, 872/7, 881, 882/8.

Projektuje sie gazocigg $redniego cisnienia PE100 RC SDR17 dn 225 o dtugosci 68,0 m.
Kolejnos¢ realizacji:

- wytyczenie geodezyjne,

- roboty ziemne — wykop,

- demontaz istniejgcych odcinkdéw gazociggdw,

- roboty montazowe rurociggu,

- czyszczenie i proba szczelnosci,

- roboty wigczeniowe do czynnej sieci gazowej,

- roboty ziemne — zasyp wykopu.

1.3. Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych
Na przedmiotowym terenie znajdujg sie nastepujgce obiekty budowlane:

1) naziemne:
- linie energetyczne
2) podziemne
- kable energetyczne i telekomunikacyjne
- sie¢ wodociggowa
- sieci kanalizacji sanitarnej
- sie¢ gazowa

1.4. Wskazanie elementéow zagospodarowania terenu, ktére moga stwarzaé¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Na przedmiotowym terenie znajdujg sie nastepujgce elementy, ktére moga stwarzac
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

2) podziemne

- kable energetyczne
- sie¢ wodociggowa
- sieci kanalizacji sanitarnej

- sie€ gazowa
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1.5. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji
robo6t budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich

wystgpien

1.5.1. Przewidywane zagrozenia wystepujgce podczas realizacji rob6t budowlanych:

= roboty ziemne,
= roboty gazoniebezpieczne.

1.5.2. Skala zagrozen

Skala zagrozeh w wyzej przedstawionych robotach — niska.

1.5.3. Miejsce i czas wystgpien zagrozen:

Miejsca wystepowania zagrozen zgodnie z projektem zagospodarowania terenu
Czas wystgpienia zagrozen — w trakcie realizacji catego zadania.

(1) Zagrozenie przysypania ziemig wystagpi przy:

- wykonywaniu wykopow bez zabezpieczenia skarp pod rurociggi i obiekty

- wykonywaniu wykopow liniowych bez rozparcia pod przewody i rurociggi
(2) Zagrozenie upadku z wysokosci nastapi przy:

- realizacja montazu urzgdzen na przewodach i sieciach
(3) Zagrozeniem bedzie praca w zasiegu oddziatywania maszyn budowlanych

(dzwigu, koparki) - mozliwos¢ okaleczenia
(4) Zagrozeniem bedzie praca z uzyciem urzgdzen z napedem elektrycznym

(betoniarki, wiertarki, pity, pompy odwodnieniowe) - mozliwo$¢ porazenia prgdem

elektrycznym
(56) Zagrozenie bedzie praca przy budowie budynkéw ze wzgledu na zblizenie do

istniejgcych

linii energetycznych
(6) Pozostate zagrozenia jakie mogg wystapi¢ przy realizacji rob6t wg ponizszej tabeli:

Lp Rodzaj Przyczyny Skutki Sposoby zmniejszania
zagrozenia zagrozenia zagrozenia ryzyka
1. | Upadek z drabiny | 1. Brak zabezpieczenia drabiny Ztamania koriczyn, Stosowac¢ witasciwe drabiny, w
przed poslizgnieciem sig jej stop. | urazy gtowy, dobrym stanie technicznym,
2. Brak stopek gumowych. kregostupa, ogélne ustawiac¢ drabiny na réwnym
3. Brak wyposazenia w ciggno lub pottuczenia. podtozu.
pret uniemozliwiajgcy rozsuniecie
drabiny.
4. Ustawienie drabiny na
nieodpowiednim podfozu.
5. Brak asekuragji.
2. | Skaleczenia Pozostawienie w dowolnym miejscu Rany ktute lub ciete, Opakowania, zbedne materiaty
koniczyn lub tutowia | elementéw montazowych, stluczenia, ztamania. | produkcyjne i odpady usuwac ze
budowlanych, maszyn, sprzetu, stanowiska pracy i sktadowa¢ w
opakowan, desek itp. wyznaczonym miejscu, ostre
elementy chwyta¢ w rekawicach.
3. | Urazy wywotane 1. Nieuwaga, brak koordynacji przy | Zranienia, pottuczenia |1. Prowadzi¢ prace

podczas
roztadunku
materiatow

pracach wytadunkowych lub
transporcie recznym.

Wycigganie od spodu materiatow.

Nieréwne ustawienie, utozone
materiatow sktadowanych lub
transportowanych.

i przygniecenia
konczyn, tutowia.

roztadunkowe przy $cistej
koordynaciji prac w
zespotach.
2. Materialy uktadac
dopuszczalng liczbe warstw.
3. Materiaty uktada¢ w
wyznaczonym miejscu.
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4. Zabezpieczac elementy
przed upadkiem.
5. Stosowac dodatkowe
wyposazenie do dzwigania i
przenoszenia.
6. Oznaczac teren pracy
dzwigu.
Stosowanie klejow, | 1. Prace w pomieszczeniach Zatrucia, obrazenia 1. Eliminowac z procesu
farb i innych zamknietych lub zle spowodowane technologicznego substancje
substancji o wentylowanych. pozarem lub o wiasciwosciach trujgcych,
wihasciwosciach 2. Stosowanie substancji o wybuchem. fatwopalnych, wybuchowych.
trujgcych, wiasciwosciach tatwopalnych i 2. Wentylowac pomieszczenia.
tatwopalnych, wybuchowych przy 3. Wystrzegac¢ sie otwartego
wybuchowych nieprzestrzeganiu zakazu ognia.
uzywania otwartego ognia i 4. Stosowac indywidualne
urzadzen iskrzgcych. $rodki ochrony.
Eksploatacja 1. Uzywanie narzedzi Ostabienie stuchu, 1. Uzywacé narzedzi w dobrym
narzedzi wyeksploatowanych. choroby narzadow stanie technicznym.
powodujgcych 2. Ponadnormatywny czas stuchu, zaburzenia 2. Przestrzega¢ czasu
nadmierny hatas i ekspozyciji. naczyniowe i ruchowe. ekspozycji w warunkach
wibracje 3. Niestosowanie indywidualnych hatasu.
$rodkow ochrony stuchu. 3. Stosowac indywidualne
$rodki ochrony stuchu.
Uszkodzenie linii Zte wykonanie ochron mechanicznych | Porazenie prgdem. Stosowac rury ostonowe i
elektrycznych NN. znaczniki trasy.
podczas prac
ziemnych
Pojawienie sig 1. Przeciecie kabla pod napigciem Porazenie prgdem. Obudowywac¢ lub ostania¢ kable
napiecia w gruncie |2. Nie osfoniecie tras kablowych. plytami betonowymi, podwieszac
kable.

1.6. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem

do realizacji robot szczegélnie niebezpiecznych

Do prac szczegolnie niebezpiecznych na budowie nalezy:

- wykonywanie wykopoéw o $cianach pionowych bez rozparcia o gtebokosci wiekszej

niz 1,5 m oraz wykopoéw o bezpiecznym nachyleniu Scian o gtebokosci wiekszej niz
3,0 m, - nie dotyczy

roboty wykonywane przy uzyciu dzwigéow przy zblizeniu do istniejgcych linii
energetycznych SN i NN,

montaz elementéw prefabrykowanych wraz z roztadunkiem,

prace gazoniebezpieczne.

Do wykonywania prac szczegolnie niebezpiecznych moga by¢ dopuszczeni pracownicy,
ktorzy oprocz wymogow okreslonych przepisami bhp, bedg dodatkowo przeszkoleni w
zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy z uwzglednieniem konkretnych warunkéw na
budowie. Przed przystgpieniem do realizacji tych prac nalezy przeprowadzi¢ szkolenia
stanowiskowe (bez wzgledu na fakt ich wczesniejszego przeprowadzenia na podobnym
stanowisku). To samo dotyczy zapoznania pracownikéw z ryzykiem.

Kierownik budowy bedzie zobowigzany do :

udzielenia pracownikom instruktazu,
ustalenia imiennego podziatu pracy,
ustalenia kolejnosci wykonywania zadan,
zapewnienia sprawdzenia znajomosci
czynnosciach.

wymagan bhp przy poszczegodlnych

Bezposredni nadzér nad tymi pracami bedg sprawowac¢ odpowiednio przeszkoleni
mistrzowie.

W ramach przeprowadzanych instruktazy pracownikéw przed przystgpieniem do
realizacji robo6t szczegolnie niebezpiecznych uwage nalezy zwrécic na:

zasady postepowania w przypadku wystapienia okreslonego zagrozenia
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- ustalenia rodzaju stosowanych przez pracownikéw érodkéw ochrony
indywidualnej

- zasady prowadzenia nadzoru nad pracami szczego6lnie niebezpiecznymi w tym
informacje o strukturze nadzoru i odpowiedzialnosci oséb wyznaczonych do nadzoru

1.7. Wskazanie $rodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
hiebezpieczenstwom wynikajagcym z wykonywania robét budowlanych w strefach
szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajgcych
bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen.

- kacznosé

W biurze Kierownika budowy powinien znajdowac sie aparat telefoniczny z faksem.
Kierownik budowy i koordynator ds. BHP powinni posiada¢ ponadto telefony komorkowe.
Kazdy z podwykonawcéw robét ma obowigzek zgtosi¢ kierownikowi budowy posiadanie
telefonu komoérkowego i podac jego numer

- Drogi ewakuacyjne

Drogi ewakuacyjne na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen, zaznaczone bedg w czesci
rysunkowej planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Dla zachowania statej przejezdno$ci drég ustala sie nastepujace wymagania nie dopuszczaé
do przebywania na drogach wiecej niz dwéch samochoddéw koparki nie mogg pracowaé z
"drogi" lecz z utworzonych do tego celu zatoczek w przypadkach awaryjnych ruchem
kierowaé bedg osoby wyznaczone i upowaznione przez kierownika budowy.

- Informacje niezbedne w razie nagtych sytuacii

Nalezy ustali¢ miejsce punktu pierwszej pomocy.

Nalezy ustali¢ miejsce najblizszego punktu lekarskiego, jednostki strazy pozarnej, i
komisariatu policiji.

Wymienione adresy i telefony ratunkowe powinny by¢ wywieszone na tablicy informacyjnej,
a ponadto znane kazdemu podwykonawcy i pracownikowi nadzoru technicznego, co musi
zostac potwierdzone w protokole wprowadzenia zawierajgcym informacje dla
podwykonawcow.

Wypadek przy pracy musi by¢ natychmiast zgtoszony kierownikowi budowy, a pod jego
nieobecnos¢ - koordynatorowi ds. BHP z jednoczesnym wstrzymaniem robdt w miejscu
wypadku.

- Obowigzki podwykonawcéw robot

Kazdy podwykonawca oraz pracownik budowy na obowigzek zapoznac sie z
przedstawionymi przez Kierownika budowy instrukcjami i procedurami, w szczegélnosci
dotyczacymi:
- wystgpienia awarii, pozaru lub innego zagrozenia
- zabezpieczenia przeciwpozarowego dla zaplecza budowy
- organizacji pomocy w nagtych wypadkach
- wykonywania prac szczegolnie niebezpiecznych
- bezpieczenstwa transportu, stosowania i przechowywania niebezpiecznych substancji,
materiatow
i surowcow w tym o wiasciwosciach pozarowych i wybuchowych.
- prac wykonywanych w wykopach
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- pracy mechanicznych srodkach transportu
- postepowania w sytuacji wymagajacej natychmiastowego odciecia mediéw: pradu
elektrycznego,

wody i gazu.

1.8. Zagospodarowanie placu budowy

Zagospodarowanie terenu budowy wykonuje sie przed rozpoczeciem robo6t budowlanych, co
najmniej w zakresie:

- ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych

- wykonania drdg, wyjs¢ i przejs¢ dla pieszych

- doprowadzenia energii elektrycznej oraz wody

- odprowadzenia $ciekéw lub ich utylizaciji

- urzadzenia pomieszczen higieniczno-sanitarnych i socjalnych
- zapewnienia o$wietlenia naturalnego i sztucznego

- zapewnienia wtasciwej wentylacji

- zapewnienia tgcznosci telefonicznej

- urzgdzenia sktadowisk materiatéw i wyrobéw

Teren budowy lub robét powinien by¢é w miare potrzeby ogrodzony lub skutecznie
zabezpieczony przed osobami postronnymi. Wysokos¢ ogrodzenia powinna wynosi¢ co
najmniej 1,5 m.

W ogrodzeniu placu budowy lub robo6t powinny byé wykonane oddzielne bramy dla ruchu
pieszego oraz pojazdéw mechanicznych i maszyn budowlanych.

Szeroko$¢ ciggu pieszego jednokierunkowego powinna wynosi¢ co najmniej 0,75 m a
dwukierunkowego 1,20 m.

Dla pojazdéw uzywanych w trakcie wykonywania robét budowlanych nalezy wyznaczy¢ i
oznakowaé¢ miejsca postojowe na terenie budowy.

Szeroko$¢ drog komunikacyjnych na placu budowy lub robét powinna byé dostosowana do
uzywanych $rodkéw transportowych.

Drogi i ciagi piesze na placu budowy powinny by¢ utrzymane we wiasciwym stanie
technicznym.

Nie wolno na nich sktadowa¢ materiatéw, sprzetu lub innych przedmiotéw.

Drogi komunikacyjne dla wézkoéw i taczek oraz pochylnie, po ktérych dokonuje sie recznego
przenoszenia ciezardéw nie powinny mie¢ spadkéw wiekszych niz 10 %.

Przejscia i strefy niebezpieczne powinny by¢ os$wietlone i oznakowanie znakami
ostrzegawczymi lub znakami zakazu.

Przejscia o pochyleniu wigkszym niz 15 % nalezy zaopatrzy¢ w listwy umocowane
poprzecznie, w odstepach nie mniejszych niz 0,40 m lub schody o szeroko&ci nie mniejszej
niz 0,75 m zabezpieczone co najmniej z jednej strony balustrada.

Balustrada sktada sie z deski kraweznikowej o wysokosci 0,15 m i poreczy ochronnej
umieszczonej na wysokosci 1,10 m.

Wolng przestrzen pomiedzy deskg kraweznikowg a poreczg nalezy wypetnic w sposdb
zabezpieczajgcy pracownikéw przed upadkiem.

Strefa niebezpieczna, w ktoérej istnieje zagrozenie spadania z wysokosci przedmiotow,
powinna by¢ ogrodzona balustradami i oznakowana w sposéb uniemozliwiajacy dostep
osobom postronnym.

Strefa ta nie moze wynosi¢ mniej niz 1/10 wysokosci, z ktérej moga spadac przedmioty, lecz
nie mniej niz 6,0 m.

Przejscia, przejazdy i stanowiska pracy w strefie niebezpiecznej powinny byé
zabezpieczone daszkami ochronnymi.

Daszki ochronne powinny znajdowac sie na wysokosci nie mniejszej niz 2,4 m nad terenem
W najnizszym miejscu i by¢ nachylone pod katem 45° w kierunku zrédfa zagrozenia.
Pokrycie daszkéw powinno by¢ szczelne i odporne na przebicie przez spadajgce
przedmioty.
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Uzywanie daszkéw ochronnych jako rusztowan lub miejsc sktadowania narzedzi, sprzetu,
materiatéw jest zabronione.

Instalacje rozdziatu energii elektrycznej na terenie budowy powinny by¢ zaprojektowane i

wykonane oraz utrzymywane i uzytkowane w taki sposéb, aby nie stanowity zagrozenia

pozarowego lub wybuchowego, lecz chronity pracownikéw przed porazeniem prgdem

elektrycznym.

Roboty zwigzane z podtgczeniem, sprawdzaniem, konserwacjg i naprawg instalacji i

urzgdzen elektrycznych mogg by¢ wykonywane wytgcznie przez osoby posiadajgce

odpowiednie uprawnienia.

Nie jest dopuszczalne sytuowanie stanowisk pracy, sktadowisk wyrobow i materiatow lub

maszyn i urzadzen budowlanych bezposrednio pod napowietrznymi liniami

elektroenergetycznymi lub w odlegtosci liczonej w poziomie od skrajnych przewodoéw,

mniejszej niz:

- 3,0 m —dla linii o napieciu znamionowym nie przekraczajgcym 1 kV

- 5,0 m —dla linii i napieciu znamionowym powyzej 1 kV lecz nie przekraczajgcym 15 kV

- 10,0 m — dla linii o napieciu znamionowym powyzej 15 kV lecz nie przekraczajgcym 30
kV

- 15,0 m — dla linii o napieciu znamionowym powyzej 30 kV lecz nie przekraczajgcym 110
kV

- 30,0 m —dla linii 0 napieciu znamionowym powyzej 110 kV.

Zurawie samojezdne, koparki i inne urzadzenia ruchome, ktére moga zblizyé sie na
niebezpieczng odlegtos¢ ww. napowietrznych lub kablowych linii elektroenergetycznych,
powinny by¢ wyposazone w sygnalizatory napiecia.

Rozdzielnice budowlane pradu elektrycznego znajdujace sie na terenie budowy nalezy
zabezpieczy¢ przed dostepem osbdb nieupowaznionych.

Rozdzielnice powinny by¢ usytuowane w odlegtosci nie wiekszej niz 50,0 m od odbiornikéw
energii.

Przewody elektryczne zasilajgce urzadzenia mechaniczne powinny by¢ zabezpieczone
przed uszkodzeniami mechanicznymi, a ich potaczenia z urzgdzeniami mechanicznymi
wykonane w sposéb zapewniajgcy bezpieczenstwo pracy osob obstugujgcych takie
urzgdzenia.
Okresowe kontrole stanu urzadzen elektrycznych pod wzgledem bezpieczenstwa powinny
by¢ przeprowadzane, co najmniej jeden raz w miesigcu, natomiast kontrola stanu i
oporno$ci izolacji tych urzadzen, co najmniej dwa razy w roku, a ponadto:

przed uruchomieniem urzgdzenia po dokonaniu zmian i napraw czesci elektrycznych i

mechanicznych

e przed uruchomieniem urzgdzenia, jezeli urzgdzenie byto nieczynne przez ponad

miesigc
e przed uruchomieniem urzgdzenia po jego przemieszczeniu

W  przypadkach zastosowania urzadzen ochronnych roéznicowoprgdowych w ww.
instalacjach, nalezy sprawdzac ich dziatanie kazdorazowo przed przystgpieniem do pracy.
Dokonywane naprawy i przeglady urzgdzen elektrycznych powinny byé odnotowywane w
ksigzce konserwacji urzadzen.

Nalezy zapewni¢ dostateczng ilos¢ wody zdatnej do picia pracownikom zatrudnionym na
budowie oraz do celéw higieniczno-sanitarnych, gospodarczych i przeciwpozarowych.

llos¢ wody do celéw higienicznych przypadajgca dziennie na kazdego pracownika
jednoczes$nie zatrudnionego nie moze by¢ mniejsza niz:
a) 120 | — przy pracach w kontakcie z substancjami szkodliwymi, trujgcymi lub
zakaznymi albo powodujgcymi silne zabrudzone pytami, w tym 20 | w przypadku
korzystania z natryskow
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b) 90 | — przy pracach brudzgcych, wykonywanych w wysokich temperaturach lub
wymagajgcych zapewnienia nalezytej higieny procesow technologicznych, w tym 60 |
w przypadku korzystania z natryskow

c) 30 |- przy pracach nie wymienionych w pkt ,a” i ,b”.

Niezaleznie od ilosci wody okreslonej w pkt ,a”, ,b”, ,c” nalezy zapewnic¢ co najmniej 2,5 | na
dobe na kazdy metr kwadratowy powierzchni terenu poza budynkami, wymagajgcej
polewania (tereny zielone, utwardzone ulice, place itp.)

Pracownikom zatrudnionym w warunkach szczegdélnie ucigzliwych nalezy zapewnic:
- positki wydawane ze wzgledéw profilaktycznych
- napoje, ktérych rodzaj i temperatura powinny by¢ dostosowane do warunkéw
wykonywania pracy.

Positki profilaktyczne nalezy zapewni¢ pracownikom wykonujgcym prace:

- zwigzane z wysitkiem fizycznym, powodujacym w ciggu zmiany roboczej efektywny
wypadek energetyczny organizmu powyzej 1500 kcal u mezczyzn i powyzej 1000 kcal u
kobiet, wykonywane na otwartej przestrzeni w okresie zimowym; za okres zimowy
uwaza sie okres od dnia 1 listopada do dnia 31 marca.

Napoje nalezy zapewni¢ pracownikom zatrudnionym:
- przy pracach na otwartej przestrzeni przy temperaturze otoczenia ponizej 10°C lub
powyzej 25°C.

Pracownik moze przyrzadzac sobie positki we wlasnym zakresie z produktéw otrzymanych
od pracodawcy.

Pracownikom nie przystuguje ekwiwalent pieniezny za positki i napoje.

Na terenie budowy powinny by¢ urzgdzone i wydzielone pomieszczenia higieniczno-
sanitarne i socjalne — szatnie (na odziez roboczg i ochronng), umywalnie, jadalnie,
suszarnie oraz ustepy.

Dopuszczalne jest korzystanie z istniejgcych na terenie budowy pomieszczen i urzgdzen
higieniczno-sanitarnych inwestora, jezeli przewiduje to zawarta umowa.

Zabrania sie urzgdzania w jednym pomieszczeniu szatni i jadalni w przypadkach, gdy na
terenie budowy, na ktérej roboty budowlane wykonuje wiecej niz 20 — pracujgcych.

W takim przypadku, szafki na odziez powinny by¢ dwudzielne, zapewniajgce mozliwosé
przechowywania oddzielnie odziezy roboczej i wtasnej.

W pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych mogg by¢ stosowane tawki, jako miejsca
siedzace, jezeli sg one trwale przytwierdzone do podtoza.

Jadalnia powinna sktadac¢ sie z dwéch czesci:
a. jadalni wtasciwej, gdzie powinno przypadaé¢ co najmniej 1,10 m? powierzchni na
kazdego z pracownikéw jednoczesnie spozywajgcych positek,
b. pomieszczen do przygotowania, wydawania napojéw oraz zmywania haczyn
stotowych.

W przypadku usytuowania pomieszczen higieniczno-sanitarnych w kontenerach dopuszcza
sie nizszg wysokos$¢ tych pomieszczen tj. 2,20 m.

Na terenie budowy powinny byé wyznaczone oznakowane, utwardzone i odwodnione
miejsca do sktadania materiatow i wyrobow.

Sktadowiska materiatow, wyrobdéw i urzadzen technicznych nalezy wykona¢ w sposéb
wykluczajacy mozliwos¢ wywrdcenia, zsuniecia, rozsuniecia sie lub spadniecia
sktadowanych wyrobdw i urzgdzen.
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Materiaty drobnicowe powinny by¢ utozone w stosy o wysokosci nie wiekszej niz 2,0 m, a
stosy materialtdbw workowanych utozone w warstwach krzyzowo do wysokosci nie
przekraczajgcej 10 warstw.

Odlegtos¢ stosow przy sktadowaniu materiatéw nie powinna byé mniejsza niz:
a. 0,75 m — od ogrodzenia lub zabudowan
b. 5,00 m — od statego stanowiska pracy

Opieranie sktadowanych materiatéw lub wyrobéw o ptoty, stupy napowietrznych linii
elektroenergetycznych, konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnej Ilub $ciany obiektu
budowlanego jest zabronione.

Wochodzenie i schodzenie ze stosu utworzonego ze sktadowanych materiatéw lub wyrobéw
jest dopuszczalne przy uzyciu drabiny lub schodéw.

Teren budowy powinien by¢é wyposazony w sprzet niezbedny do gaszenia pozarow, ktory
powinien by¢ regularnie sprawdzany, konserwowany i uzupetniany, zgodnie z wymaganiami
producentow i przepiséw przeciwpozarowych.

llo$¢ i rozmieszczenie gasnic przenosnych powinno byé zgodne z wymaganiami przepiséw
przeciwpozarowych.

W pomieszczeniach zamknietych nalezy zapewni¢ wymiane powietrza, wynikajgcg z potrzeb
bezpieczenstwa pracy.

Wentylacja powinna dziata¢ sprawnie i zapewnia¢ doptyw $wiezego powietrza.

Nie moze ona powodowac przeciggdéw, wyziebienia lub przegrzewania pomieszczen pracy.

2. Instruktaz pracownikow przed przystgpieniem do realizacji robét:

Wskazane jest przeprowadzenie instruktazu informujgcego o rodzaju zagrozen oraz
instruktazu bhp na stanowiskach pracy w zakresie rob6t ziemnych i nawierzchniowych oraz
towarzyszgcych.

3. Srodki techniczne i organizacyjne zabezpieczajace budowe

Podstawowym srodkiem zabezpieczajgcym teren budowy przed dostepem oséb trzecich
jest:
= wygrodzenie odcinka robot zgodnie z ,Szczegotowymi warunkami Technicznymi dla
znakoéw i sygnatow drogowych oraz urzgdzen bezpieczehnstwa ruchu drogowego i
warunkéw ich umieszczania” — Zatagczniki nr 1 do 4 do rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. (Dz.U. nr 220, poz. 2181 z dnia 23.12.2003 r.),
= tablice informacyjne o zakazie wstepu na budowe osobom postronnym
= ustanowienie przynajmniej jednego punktu p-poz. ze sSrodkami gasniczymi do
substancji ropopochodnych,
= ustawienie oznakowania tymczasowego na czas prowadzenia robdt zgodnie z
zatwierdzong tymczasowg organizacjg ruchu.
= ustawienie oznakowania zgodnie z zatwierdzong statg organizacjg ruchu.

Opracowat:

uprawnienia budowlan
budowlanymi bez o




