JR-Justyna Rybak Wielka Wies 8a
27-215 Wachock

PRZEDMIAR
Klasyfikacja robot wg. Wspolnego Stownika Zamowien
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45233320-8 Fundamentowanie drég
45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni drog
45233150-5 Roboty w zakresie regulacji ruchu

NAZWA INWESTYCJI: Budowa drogi lesnej nr 29 2 DSD (nr inw. II-1) na terenie lesnictw
Majowka i Lipie obrebu lesnego Starachowice

ADRES INWESTYCJI: lesnictwo Lipie i Majowka w obrebie ewidencyjnym 0001 Wachock 0009
Lipie i 02 Obreb Starachowice

INWESTOR: Nadlesnictwo Starachowice

ADRES INWESTORA: ul. Rotmistrza Witolda Pileckiego 14d
WYKONAWCA: 27-200 Starachowice

ADRES WYKONAWCY:

BRANZE: drogowa

SPORZADZIt. KALKULACJE:

inzynieryjna - drogowa mgr inz. Justyna Rybak

DATA OPRACOWANIA: 07.05.2022

WYKONAWCA: INWESTOR:

Norma Expert Wersja: 5.5.400.9 Nr seryjny: 3689 Uzytkownik: JR



Przedmiar

Lp. | spec. tech | Opis i Wyliczenia | jom. | Poszcz. Razem
KOSZTORYS:
1 Przygotowanie terenu pod budowe
1|D- Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drog | km
d.1]01.01.01 | w terenie rOwninnym wraz z wykonaniem inwentaryzacji
powykonawczej
5/1000 km 0.005
RAZEM 0.005
2(D- Karczowanie pni drzew wraz z utylizacjg po stronie wykonawcy ha
d.1]01.02.01 | (Powierzchnia inwestycji)
tabela 4
114.67 / 10000 ha 0.011
RAZEM 0.011
3|D- Usuni€cie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) 1 warstw m2
d.1{01.02.02a | niekonstrukcyjnych na petng gtebokoS¢ zalegania (przyjeto
grubo$¢ 20 cm) za pomocg sprz€tu zmechanizowanego- z
wywiezieniem i zagospodarowaniem po stronie wykonawcy poza
teren NadleSnictwa
114.67 m2 114.670
teren zbiornika na wode
RAZEM 114.670
2 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe€ 1 roboty ziemne
4{D- Roboty ziemne wykonywane koparkami kotowymi - wykopy - do | m3
d.2|02.01.01 | wykorzystania na miejscu
tabela 4
1.88 m3 1.880
RAZEM 1.880
5|D- Roboty ziemne wykonywane koparkami podsi€biernymi o poj. m3
d.2{02.01.01 | tyzki 0.40 m3 w gruncie kat. III z transportem urobku
samochodami samowytadowczymi - wykopy wraz z wywiezieniem
poza teren Nadle$nictwa i zagospodarowaniem urobku po stronie
w wykonawcy
18.05 m3 18.050
wykop zbiornika na wode opadowg
0 m3 0.000
RAZEM 18.050
6/D- Oczyszczenie odmulenie, pogiebienie i wyprofilowanie m
d.2[02.01.01 | istniejgcych rowdw odptywowych wraz z uformowaniem skarp
50 m 50.000
RAZEM 50.000
7|D- Formowanie 1 zag€szczanie nasypow o wys. do 3.0 m spycharkami | m3
d.2|02.03.01 | - ziemia pochodzgca z wykopow
tabela 4
1.88 m3 1.880
RAZEM 1.880
8|D- Mechaniczne profilowanie i zag€szczenie podtoza pod warstwy m?2
d.2|04.01.01 | konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV
tabela 1+ tabela 2
0 m2 0.000
zjazd z DP
80.69 m2 80.690
RAZEM 80.690
3 Odwodnienie drogi
9|D- Przepusty - zelbetowy wibroprasowany o Sr. 50 cm wraz m
d.3[03.01.03a | wykonaniem wykopow i zasypkg oraz fawy z kruszywa
stabilozowanego cementem C3/4
20 m 20.000
RAZEM 20.000,
10[D- Przepusty rurowe - Scianki czotowe - ze skrzydetkami dla rur Scian
d.3[03.01.03a | betonowych o $r. 50 cm k.
2 Scian 2.000
k.
RAZEM 2.000]
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11{D- Obrukowania skarp i dna rowow z kamienia dzikowki (gr. m2
d.3|06.01.01 | kamienia 7-10 cm) na na zaprawie betonowej C16/20 gr. 10cm z
zalaniem spoin zaprawg - wyloty przepustow, skarpa drogi, dna
rowu i przeciwskarpa wysoko$ci 50cm
~8m2 /jedng Scianke umocnieniea
(0.000 + poz.10 + 0.000) * 8 m2 16.000
RAZEM 16.000
4 Fundamentowanie drog
12|D- Stabilizacja podtoza cementem przy uzyciu zespotu do stabilizacji - | m2
d.4{04.05.01 | grunt rodzimy do Rm=2,5 MPa, grubo$¢ warstwy po zag€szczeniu
20 cm
0 m2 0.000
zjazd z DP
80.69 m2 80.690
RAZEM 80.690
13(D- Podbudowa z kruszywa tamanego 0-31,5mm stab. mech. grubos¢ m2
d.4|04.04.02 | warstwy po zag€szczeniu 22cm
67.15 m2 67.150
RAZEM 67.150
14|D- Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg na m2
d.4{04.07.01A | zimno podbudowy ttuczniowej lub z gruntu stabilizowanego
cementem; zuzycie emulsji 0,8 kg/m2
67.15 m2 67.150
RAZEM 67.150
15(D- Podbudowy z mieszanek mineralno-bitumicznych; wydajnos¢ m?2
d.4{04.07.01A | rozkfadarki 200 t/dzief- podbudowa zasadnicza z betonu
asfaltowego AC22P gr. warstwy 7cm
61.72 m2 61.720
RAZEM 61.720
5 Roboty w zakresie nawierzchni drog
16|D- Nawierzchnia z kruszywa famanego - pobocza - grubo$¢ po m2
d.5|06.03.01a | zageszczeniu 9 cm - kruszywo niesortowane 0-31,5 - kolorystyka
odrozniajgca si€ od nawierzchni jezdni
0 m2 0.000
pobocza zjazdu z DP
17.78 m2 17.780
RAZEM 17.780
17|D- Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m2
d.5[05.03.05b
61.72 m2 61.720
RAZEM 61.720
18|D- Warstwa wigzgca z betonu asfaltowego . gr. warstwy po m2
d.5|05.03.05b | zageszczeniu 5 cm; AC 16W
60.68 m2 60.680
RAZEM 60.680
19|D- Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m?2
d.5[05.03.05b
60.68 m2 60.680
RAZEM 60.680
20(D- Nawierzchnie z betonu asfaltowego AC 118 - warstwa Scieralnao | m2
d.5|05.03.05a | gr. 4 cm;
59.85 m2 59.850
RAZEM 59.850
6 Roboty wykonczeniowe 1 inne roboty
21(D- Humusowanie skarp z wykonaniem hydroobsiewu przy grubosci m2
d.6/06.01.01 | warstwy humusu 10 cm
114.67*1.1-59.85-17.78-23.7* 0.4 m2 39.027
RAZEM 39.027
22|D- Uktadanie rur ochronnych z PCW o Srednicy do 140 mm w m
d.6|01.03.08 | wykopie
1*27 m 27.000
RAZEM 27.000
23(D- Zajecie pasa drogowego 1 o0znakowanie tymczasowe kpl.
d.6(01.01.01
kosztorys dr 29 Lipie(Zjazd).kstx -3-
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1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
24{D- Nadzor ORANGE nad pracami prowadzonymi w zblizeniu do sieci | kpl.
d.6|01.01.01 | telekomunikacyjnej oraz zabezpieczenia sieci
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
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