JR-Justyna Rybak Wielka Wies 8a
27-215 Wachock

PRZEDMIAR lletap km 1+930 - km
3+348 (granica pasa drogowego)

Klasyfikacja robot wg. Wspdélnego Stownika Zamowien

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45233320-8 Fundamentowanie drég

45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni drég

45233150-5 Roboty w zakresie regulacji ruchu

NAZWA INWESTYCJI: Budowa drogi le$nej nr 29 2 DSD (nr inw. lI-1) na terenie lesnictw
Majowka i Lipie obrebu lesnego Starachowice

ADRES INWESTYCJI: lesnictwo Lipie i Majéwka w obrebie ewidencyjnym 0001 Wachock 0009
Lipie i 02 Obreb Starachowice

INWESTOR: Nadlesnictwo Starachowice

ADRES INWESTORA: ul. Rotmistrza Witolda Pileckiego 14d
WYKONAWCA: 27-200 Starachowice

ADRES WYKONAWCY:

BRANZE: drogowa

SPORZADZIt. KALKULACJE:

inzynieryjna - drogowa mgr inz. Justyna Rybak

DATA OPRACOWANIA: 01.06.2022

WYKONAWCA: INWESTOR:

Norma Expert Wersja: 5.5.400.9 Nr seryjny: 3689 Uzytkownik: JR



Przedmiar

Lp. | spec. tech | Opis i Wyliczenia | jom. | Poszcz. Razem
KOSZTORYS:
1 Przygotowanie terenu pod budowe
1|D- Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drog | km
d.1]01.01.01 | w terenie rowninnym
(3353-1930) /1000 km 1.423
RAZEM 1.423
2|D- Karczowanie pni drzew wraz z utylizacjg po stronie wykonawcy ha
d.1]01.02.01 | (Powierzchnia inwestycji)
tabela 4
(18567.35 +2036.48) / 10000 ha 2.060
RAZEM 2.060]
3|D- Usuni€cie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) i warstw m2
d.1{01.02.02a | niekonstrukcyjnych na petng gtebokoS$¢ zalegania (przyjeto
grubo$¢ 20 cm) za pomocg sprz€tu zmechanizowanego- z
wywiezieniem i zagospodarowaniem po stronie wykonawcy poza
teren Nadle$nictwa
18567.35 m2 18 567.350
teren zbiornika na wode
2036.48 m2 2 036.480
RAZEM 20 603.830
2 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe 1 roboty ziemne
4({D- Roboty ziemne wykonywane koparkami kotowymi - wykopy - do [ m3
d.2|02.01.01 | wykorzystania na miejscu
tabela 4
1131.32 m3 1131.320
RAZEM 1131.320
5|D- Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj. m3
d.2{02.01.01 | tyzki 0.40 m3 w gruncie kat. III z transportem urobku
samochodami samowyfadowczymi - wykopy wraz z wywiezieniem
poza teren Nadle$nictwa i zagospodarowaniem urobku po stronie
w wykonawcy
1107.75 m3 1107.750
wykop zbiornika na wod€g opadowa
2467.96 m3 2 467.960
RAZEM 3575.710
6|D- Oczyszczenie odmulenie, poglebienie i wyprofilowanie m
d.2[02.01.01 | istniejgcych rowdw odptywowych wraz z uformowaniem skarp
30 m 30.000
RAZEM 30.000,
7|D- Wykopy rowow odptywowych w gruncie Kkat. III-IV o szerokoSci m3
d.2|02.01.01 | dna 0,8m ze nachyleniem skarp 1:1,5 z wyptyceniem do terenu
78.47 +68.6 +13.72 +28.5 m3 189.290
RAZEM 189.290
8|D- Formowanie i1 zag€szczanie nasypow o wys. do 3.0 m spycharkami | m3
d.2|02.03.01 | - ziemia pochodzgca z wykopow
tabela 4
1131.32+(3353-1930) *2*0.18 m3 1 643.600
RAZEM 1 643.600
9|D- Mechaniczne profilowanie 1 zag€szczenie podtoza pod warstwy m2
d.2|04.01.01 | konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV
tabela 1+ tabela 2
10400.83 +3092.30 m2 13 493.130
zjazd z DP
73.01 m2 73.010
RAZEM 13 566.140
3 Odwodnienie drogi
10[D- Przepusty - PEHD o Sr. 40 cm wraz wykonaniem wykopow i m
d.3[03.01.03a | zasypkg oraz tawy z kruszywa
65+65+65+65+65+65+6+7+7 m 59.000
RAZEM 59.000
11{D- Przepusty - PEHD o Sr. 60 cm wraz wykonaniem wykopow 1 m
d.3|03.01.03a | zasypkg oraz tawy z kruszywa
8+8+8+75+8 m 39.500
RAZEM 39.500
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12|D- Przepusty rurowe - Scianki czotowe - ze skrzydetkami dla rur Scian
d.3(03.01.03a | PEHD o $r. 40 cm k.
9*2 Scian 18.000
k.
RAZEM 18.000
13|D- Przepusty rurowe - Scianki czotowe - ze skrzydetkami dla rur Scian
d.3(03.01.03a | PEHD o $r. 60 cm k.
5%2 Scian 10.000
k.
RAZEM 10.000
14|D- Obrukowania skarp i dna rowow z kamienia dzikowki (gr. m2
d.3|06.01.01 | kamienia 7-10 cm) na na zaprawie betonowej C16/20 gr. 10cm z
zalaniem spoin zaprawg - wyloty przepustow, skarpa drogi, dna
rowu i przeciwskarpa wysoko$ci 50cm
~8m2 /jedng $cianke umocnieniea
(poz.12 +0.000 + poz.13) * 8 m2 224.000
RAZEM 224.000
4 Fundamentowanie drog
15|D- Wykonanie warstwy separacyjno - wzmacniajgcej z geotkaniny o m2
d.4{04.02.01a | wytrzymato$ci min. 25 kN/m na dnie wykopu oraz na zjazdach -
dolna warstwa geotkaniny
tebela 1 i tabela 2
4873.60 +981.70 m2 5 855.300
RAZEM 5 855.300
16(D- Stabilizacja podfoza cementem przy uzyciu zespotu do stabilizacji - [ m2
d.4{04.05.01 | grunt rodzimy do Rm=2,5 MPa, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu
20 cm
12242.11+2068.81 m2 14 310.920
zjazd z DP
73.01 m2 73.010
RAZEM 14 383.930
17|D- Warstwy odsgczajgca z piasku grubego lub pospotki o m2
d.4{04.02.01 | wodoprzepuszczalno$ci min. 8m/dobe w korycie lub na catej
szeroko$ci drogi, wykonanie i zaggszczanie mechaniczne - grubos$¢
warstwy po zageszczeniu 20 cm
Tabela 1 i tabela 2
9512.22 +2955.13 m2 12 467.350,
RAZEM 12 467.350
18|D- Podbudowa z kruszywa tamanego 0-31,5mm stab. mech. gruboS¢ | m2
d.4|04.04.02 | warstwy po zag€szczeniu 22cm - ZJAZD Z dp
60.75 m2 60.750
RAZEM 60.750
19(D- Mechaniczne oczyszczenie 1 skropienie emulsjg asfaltowg na m2
d.4|04.07.01A | zimno podbudowy thuiczniowej lub z gruntu stabilizowanego
cementem; zuZycie emulsji 0,8 kg/m2 - ZJAZD Z dp
117.57 m2 117.570
RAZEM 117.570
20(D- Podbudowy z mieszanek mineralno-bitumicznych; wydajnos¢ m2
d.4{04.07.01A | rozkfadarki 200 t/dzier- podbudowa zasadnicza z betonu
asfaltowego AC22P gr. warstwy 7cm
55.85 m2 55.850
RAZEM 55.850
5 Roboty w zakresie nawierzchni drog
21(D- Nawierzchnia z kruszywa tamanego - pobocza - gruboS¢ po m2
d.5|06.03.01a | zageszczeniu 9 cm - kruszywo niesortowane 0-31,5 - kolorystyka
odrozniajgca si€ od nawierzchni jezdni
925.88 +920.25 + 534.08 m2 2 380.210
pobocza zjazdu z DP
8+8)*0.75 m2 12.000
RAZEM 2392.210
22(D- Nawierzchnia z kruszywa tamanego dolna warstwa, kruszywo 31,5-| m2
d.5(04.04.02 | 63mm - grubos$¢ po zageszczeniu 18 cm
droga - tabela 1
6141.15 m2 6 141.150
sktadnice i zjazdy - tabela 2
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2585.89 m2 2 585.890
RAZEM 8 727.040,
23(D- Nawierzchnia z kruszywa famanego gorna warstwa - gruboSC po | m2
d.5(05.01.04a | zageszczeniu 9 cm - frakcja 4-31,5 mm ze zwatowaniem i
miatowaniem
droga - tabela 1
5633.38 m2 5633.380
zjazdy i sktadnice - tabela 2
2530.50 m2 2 530.500
RAZEM 8 163.880]
24(D- Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m?2
d.5[05.03.05b
55.85 m2 55.850
RAZEM 55.850
25|D- Warstwa wigzgca z betonu asfaltowego . gr. warstwy po m2
d.5|05.03.05b | zageszczeniu 5 cm; AC 16W
54.91 m2 54.910
RAZEM 54.910
26(D- Skropienie nawierzchni drogowe;j asfaltem m2
d.5[05.03.05b
54.91 m2 54.910
RAZEM 54.910
27|D- Nawierzchnie z betonu asfaltowego AC 11S - warstwa Scieralnao | m2
d.5|05.03.05a | gr. 4 cm;
54.15 m2 54.150
RAZEM 54.150
6 Roboty wykonczeniowe i inne roboty
28[D- Humusowanie skarp z wykonaniem hydroobsiewu przy gruboSci m2
d.6|06.01.01 | warstwy humusu 10 cm
18567.35 * 1.1 - 5633.38 - 2330.50 - 925.88 - 920.25 - 534.08 - m2 9510.795
(3353-1930)* 0.4
RAZEM 9 510.795
29(D- Uktadanie rur ochronnych z PCW o Srednicy do 140 mm w m
d.6(01.03.08 | wykopie
1*27 m 27.000
RAZEM 27.000
30|D- Stupki do znakow drogowych z rur stalowych o Sr. 70 mm szt.
d.6(07.02.01
2 szt. 2.000,
RAZEM 2.000]
31|D- Zakup i montaz tablic informacyjnych TL-1 kpl
d.6(07.02.01
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
32(D- Zakup 1 przymocowanie tablic znakow drogowych zakazu, nakazu, | szt.
d.6|07.02.01 | ostrzegawczych, informacyjnych o powierzchni do 0.3 m2
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
33 Nadzor PSG nad pracami prowadzonymi w strefie kontrolowanej kpl.
d.6 gazociggu
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
34|D- Nadzor firmy NEXERA nad pracami w obrebie Swiattowodu i kpl.
d.6(01.01.01 | zabezpieczenia Swiattoweodu
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
35 Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza km
d.6
poz.1 km 1.423
RAZEM 1.423
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