Kosztorys ofertowy - branza drogowa

Przebudowa drogi powiatowej nr 1240R Wola Zarczycka - Nowa Sarzyna od drogi 1264R
do skrzyzowania z droga krajowa nr 77 Lipnik-Przemys|l w km 0+000 - 8+310
- ODCINEK 2 OD KM 4+070 DO KM 8+310

Kod CPV Kategoria robot:

45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drog

45233100-0 Roboty w zakresie budowy autostrad, drég
45233120-6 Roboty w zakresie budowy, drég

Nr STWIORB Jednostka miary Kosztorys
Lp Ogolnej Nazwy czesci obiektow, elementéw scalonych i elementéw Cena
’ Specyfikacji rozliczeniowych (robét podstawowych) nazwa| ilo§é [jednostkow| Wartosé
Technicznej a
1 2 3 4 5 6 7
1.1 D-01.01.01. [Wyznaczenie trasy i punktéw wysokosciowych
1.1.1 D-01.01.01. |Wyznaczenie trasy i punktow wysokosciowych w terenie pagérkowatym
1111 Wyznaczenie trasy i punktéw wysokosciowych przy liniowych robotach K 424
e drogowych w terenie pagérkowatym wraz z inwentaryzajcg powykonawczg m !
1112 Przestawianie punktu osnowy geodezyjnej; (w zakresie projektowanego " 10
Lk chodnika, $ciezki, jezdni) szt
1.2 D-01.02.01. |Usuniecie drzew lub krzakéw
1.2.1 D-01.02.01. [Scinanie drzew o $rednicy 10-35 cm wraz z karczowaniem pni
1211 Mechaniczne karczowanie drzew o $rednicy 10-35 cm wraz z wywiezieniem " 3
e karpiny, gatezi oraz dtuzyc, wg tabeli 1. szt.
1.2.2 D-01.02.01. |Scinanie drzew o $rednicy 36-55 cm wraz z karczowaniem pni
1221 Mechaniczne karczowanie drzew o $rednicy 36-55 cm wraz z wywiezieniem ¢ 23
T karpiny, gatezi oraz dtuzyc, wg tabeli 1. szt.
1.2.3 D-01.02.01. |Scinanie drzew o $rednicy ponad 55 cm wraz z karczowaniem pni
1231 Mechaniczne karczowanie drzew o $rednicy ponad 55 cm wraz z " 22
e wywiezieniem karpiny, gatezi oraz diuzyc, wg tabeli 1. szt.
124 D-01.02.01. |Scinanie krzakéw i poszycia wraz z karczowaniem pni
Mechaniczne karczowanie krzewéw i poszycia, ilo$¢ sztuk krzewéw 3000/ha
wraz z transportem, :
- wg tabeli 1,
1241 - dodatkowy zakres wynikajgcy z odrebnego zadania Rozbudowy DP 1240 R, ha 0,061
- dodatkowy zakres wynikajgcy z budowy $ciezki od zjazdu w km 6+627,18 do
skrzyzowania w km 7+831,50
1.3 D-01.02.02. |Zdjecie warstwy humusu
131 D-01.02.02. |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu), grubos¢ warstwy 20 cm
Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu), grubo$¢ warstwy 20 cm wraz
z transportem na odktad:
- wg tabeli 1, 2
1311 - dodatkowy zakres wynikajacy z odrebnego zadania Rozbudowy DP 1240 R, m 42628
- dodatkowy zakres wynikajgcy z budowy $ciezki od zjazdu w km 6+627,18 do
skrzyzowania w km 7+831,50
1.4 D-01.02.04. |Rozbiérki elementéw drég, ogrodzen i przepustéw
14.1 D-01.02.04. |Rozebranie podbudowy z kruszywa
14.1.1 Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 10 cm m? 94,0
Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 15 cm chodnika wraz dojsciem dla 5
1.4.1.2 pieszych i peronem zatoki autobusowej m 1159,0
1.4.2 D-01.02.04. |Rozebranie podbudowy z betonu
1421 Rozebranie podbudowy z chudego betonu gr. 20 cm zatok autobusowych | m? | 115,0
143 D-01.02.04. |Rozebranie podbudowy z betonu asfaltowego
Rozebranie podbudowy z betonu asfaltowego gr. 5 cm 5
1.4.3.1 - istn. zatoka autobusowa m 115,0
1.4.4 D-01.02.04. |Rozebranie podbudowy z kruszywa stabilizowanego cementem
1441 Rozebranie podbudowy z kruszywa stabilizowanego cementem gr. 15 cm 2 115.0
e jezdni zatok autobusowych m '
145 D-01.02.04. |Rozebranie nawierzchni z tlucznia
Rozebranie nawierzchni z kruszywa gr. 20 cm:
- istn. konstukcja poza zakresem projektowanej
14541 - zjazdy bitumiczne 2 22010

- istn. zatoka autobusowa
- zjazdy z kruszywa
- umocnione pobocza
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1.4.6 D-01.02.04. |Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych
Rozebranie nawierzchni z betonu asfaltowego gr. 8 cm
- istn. konstukcja poza zakresem projektowanej 2
1.4.6.1 - zjazdy bitumiczne m 2107,0
- istn. zatoka autobusowa
1.4.7 D-01.02.04. [Rozebranie nawierzchni z kostki brukowej betonowej
Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej gr. 6 cm wraz z podsypka cem.- 2
1471 piask. gr. 5 cm chodnikéw m 1159,0
1.4.8 D-01.02.04. |Rozebranie nawierzchni z ptyt azurowych
1481 Rozebranie nawierzchni z ptyt azurowych betonowych o wym. 60x40x10 cm 2 173.4
e wraz z podsypka cem.-piask. (umocnienie rowéw) m !
1.4.9 D-01.02.04. |Rozebranie kraweznikéw betonowych
1.49.1 Rozebranie kraweznikéw betonowych o wym. 20x30 cm wraz z tawami bet. | m | 1073,0
1.4.10 D-01.02.04. |Rozebranie obrzezy betonowych
1.4.10.1 Rozebranie obrzezy betonowych o wym. 8x30 cm wraz z tawami bet. m 1824,0
1.4.11 D-01.02.04. |Rozebranie balustrad ochronnych stalowych
1.4.11.1 Rozbiérka balustrad stalowych ochronnych dla pieszych m 12,0
1.4.12 D-01.02.04. |Rozebranie przepustéw z rur betonowych
14121 Rozbiérka przepustéw betonowych rurowych srednicy 50 cm pod zjazdami m 31,0
1.4.12.2 Rozbiérka przepustéw betonowych rurowych srednicy 50 cm pod zjazdami m 15,3
14123 Rozebranie przepustu monolitycznego o wym. 1,2x3,0 (wys.x szer.) pod 86
e DP1240R wraz z 2 $ciankami czotowymi m !
1.4.13 D-01.02.04. |Rozebranie stupkéw (masztéw) do znakéw drogowych
1.4.13.1 Rozbiérka stupkéw $r. 70 mm znakéw drogowych typu A, B, C, D, E, F, T, U | szt. | 119
1.4.14 D-01.02.04. |Zdjecie tarcz (tablic) znakéw drogowych
1.4.14.1 Rozbiérka tablic do znakéw drogowych typu A, B, C, D, E, F, T, U ($rednie) szt. 82
1.4.15 D-01.02.04. |Rozebranie scianek czotowych przepustéw
Rozbiérka $cianek czotowych przepustéw betonowych srednicy 40-60 cm pod
14151 zjazdami przy drodze 1240R szt. 100
1.4.16 D-01.02.04. |Rozbidrka wiat zatok autobusowych
14.16.1 Rozbiérka wiaty zatoki autobusowe;j (2 szt.) | szt. | 2
1.4.17 D-01.02.04. |Rozbidrka istniejacych studni
Usuniecie studzienek $ciekowych betonowych o $rednicy 0,5 m z wpustem
1.4.17.1| D-01.02.04. |zeliwnym typu ciezkiego w zakresie jezdni wraz ze studniami z kregéw szt. 20
zelbetowych wraz z przykanalikami.
Usuniecie studni chtonnych o srednicy 1,2 m z wpustem Zeliwnym typu
14.17.2{ D-01.02.04. ciezkiego w zakresie jezdni wraz ze studniami z kregéw zelbetowych szt 6
1.4.18 D-01.02.04. |Rozbidrka istniejacej kanalizacji deszczowej
Usuniecie istniejgcej kanalizacji deszczowej ¢150 na odcinku kolidujacym
1.4.181| D-01.02.04. z projektowang (wg planu sytuacyjnego) m 20
2.1 D-02.01.01. |Wykonanie wykopow w gruntach nieskalistych
Wykonanie wykop6éw mechanicznie w gr. nieskalistych z transportem urobku (jako
211 D-02.01.01. . . .
nieprzydatny) na miejsce sktadowania
Wykonanie wykopéw mechanicznie w gr. nieskalistym z transportem urobku
(jako nieprzydatny) na miejsce sktadowania:
2111 - wg tabeli 4 z uwzglednieniem robét ziemnych przy przebudowie zjazdéw 3 17921
B - dodatkowy zakres wynikajgcy z odrebnego zadania Rozbudowy DP 1240 R, m !
- dodatkowy zakres wynikajacy z budowy $ciezki od zjazdu w km 6+627,18 do
skrzyzowania w km 7+831,50
2.2 D-02.03.01. [Wykonanie nasypéw
291 D-02.03.01 Wykonanie nasypoéw mechanicznie z gruntu nieskalistego z pozyskaniem i transportem
gruntu
Wykonanie nasypéw mechanicznie z gruntu nieskalistego uzyskanego z
dokopu z transportem:
- wg tabeli 4 z uwzglednieniem robét ziemnych przy przebudowie zjazdéw oraz
2211 wykorzystaniem ziemi urodzajnej m? 15589,1

- dodatkowy zakres wynikajgcy z odrebnego zadania Rozbudowy DP 1240 R,
- dodatkowy zakres wynikajacy z budowy $ciezki od zjazdu w km 6+627,18 do
skrzyzowania w km 7+831,50
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D-03.02.01.

Kanalizacja deszczowa

D-03.02.01.

Wykonanie kanalizacji deszczowej

3111

Wykonanie kanalizacji deszczowej z rur PP min. SN 8, o $r. 50 cm wraz
z wykonaniem rozbiérek, wykopdw, na podtozu z pospdtki gr. 15 cm oraz
z zasypka piaskiem do 30cm powyzej rury wraz z umocnieniem
wlotéw/wylotéw

79,0

3.1.1.2

Wykonanie kanalizacji deszczowej z rur PP min. SN 8,0 $r. 30 cm wraz
z wykonaniem rozbiérek, wykopow, na podtozu z pospdtki gr. 15 cm oraz
z zasypka piaskiem do 30cm powyzej rury wraz z umocnieniem
wlotéw/wylotow

61,0

3.1.13

Wykonanie przykanalikéw z rur PP min. SN 8, $rednicy 20 cm wraz

z wykonaniem rozbiérek, wykopow (przekopdw), podsypki wraz

z zasypka. Uwaga po wykonaniu przykanalika pod jezdnia nalezy wykonaé¢
konstrukcje jak na poszerzeniu

253

3.1.2

D-03.02.01.

Wykonanie studzienek sciekowych betonowych

3.1.21

Wykonanie studzienek $ciekowych betonowych o $rednicy 0,5 m z wpustem
zeliwnym typu cigzkiego w zakresie jezdni wraz ze studniami z kregéw
zelbetowych (39 szt. zakresie jezdni, 4 szt. w $cieku)

szt.

43,0

D-03.02.01.

Wykonanie studni rewizyjnych

3.1.31

Woykonanie studni rewizyjnej z kregéw zelbetowych o $rednicy 1,2 m, z kregéw
zelbetowych - wraz z wszystkimi robotami towarzyszgcymi, wg KPED karta
02.09

szt.

6,0

3.1.3.2

Wykonanie studni rewizyjnej o $rednicy 1,0m z kregéw zelbetowych - wraz
z wszystkimi robotami towarzyszgcymi, wg KPED karta 02.09 (wg planu
sytuacyjnego - studnia 34-2)

szt.

1,0

3.14

D-03.02.01.

Wykonanie studni chtonnej

3141

Wykonanie studni chtonnej o $rednicy 1,5 m z kregéw zelbetowych - wraz
z osadnikiem przed wlotem oraz wszystkimi robotami towarzyszacymi, wg
KPED karta 01.14

szt.

4,0

3.14.2

Wykonanie studni chtonnej o $rednicy 1,0 m z kregéw zelbetowych - wraz
z osadnikiem przed wlotem oraz wszystkimi robotami towarzyszacymi, wg
KPED karta 01.14 (wg planu sytuacyjnego - studnie 37,38)

szt.

2,0

D-03.02.01.

Oczyszczenie studni chlonnej

D-04.01.01.

Wymiana warstw filtracyjnych (warstwa piasku gruboziarnistego oraz warstwa
2zwiru 4/10) oraz geowtokniny w istniejgcych studniach chtonnych

Koryto wraz profilowaniem i zageszczaniem podtoza

szt.

17,0

D-04.01.01.

Wykonanie profilowania i zageszczenia podtoza w gr. nieskalistych

4111

Profilowanie i zageszczenie podtoza wykonywane mechanicznie pod warstwy
konstrukcyjne nawierzchni w gruncie nieskalistym (poza zakresem chodnika
i ciezki rowerowej)

5040

4.2

D-04.03.01.

Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych

D-04.03.01.

Oczyszczenie warstw konstrukcyjnych nieulepszonych mechanicznie

4211

Oczyszczenie warstw konstrukcyjnych nieulepszonych mechanicznie - w-wa
podbudowy z kr. tam. 0/31,5 gr. 20 cm:

- poszerzenia drogi 1240R,

- zjazdy bitumiczne (poza zakresem $ciezki i chodnika),

4899

4.2.2

D-04.03.01.

Oczyszczenie warstw konstrukcyjnych ulepszonych mechanicznie

4221

Oczyszczenie warstw konstrukcyjnych ulepszonych mechanicznie - w-wa
wigzgca/wyréwnawcza AC16W:

- drogi 1240R,

- zjazdy bitumiczne (poza zakresem $ciezki i chodnika),

- miejsca postojowe bitumiczne,

30113

4.2.2.2

Oczyszczenie warstw konstrukcyjnych ulepszonych mechanicznie - w-wa
podbudowy zasadniczej z MCE gr. 20cm:
-drogi 1240R i drég podporzgdkowanych.

29311

423

D-04.03.01.

Skropienie warstw konstrukcyjnych nieulepszonych mechanicznie

4231

Skropienie emulsjg asfaltowg warstw konstrukcyjnych nieulepszonych
mechanicznie - w-wa podbudowy z kr. tam. 0/31,5 gr. 20 cm

- poszerzenia drogi 1240R,

- zjazdy bitumiczne i drogi wewnetrzne o naw. bitum.

4899
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4.24 D-04.03.01. |Skropienie warstw konstrukcyjnych ulepszonych mechanicznie

Skropienie emulsjg asfaltowg warstw konstrukcyjnych ulepszonych
mechanicznie - w-wa wigzgca AC16W; 2
- drogi 1240R, m

- zjazdy bitumiczne (poza zakresem $ciezki),

4.24.1 30113

Skropienie emulsjg asfaltowg warstw konstrukcyjnych ulepszonych
4.24.2 mechanicznie - w-wa podbudowy zasadniczej z MCE gr. 20cm: m? 29311
- drogi 1240R i drog podporzadkowanych.

4.3 D-04.04.02A |Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie

4.3.1 | D-04.04.02.A |Wykonanie podbudowy z kruszywa famanego 0/63 mm, w-wa dolna, gr. w-wy 16-20 cm

Wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego 0/63 mm stabilizowanego
mechanicznie, w-wa dolna, grubos$¢ warstwy po zageszczeniu 20 cm
4311 - zjazd indywidualny z kostki (poza zakresem chodnika) m? 710,3
- zjazdy indywidualne z kruszywa,

- Zjazdy bitumiczne (poza zakresem $ciezki)

4.3.2 D-04.04.02.A (Wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego 0/31,5 mm, w-wa gérna, gr. w-wy 16-20 cm

Wykonanie podbudowy, z kruszywa tamanego 0/31,5 mm stabilizowanego
mechanicznie, w-wa dolna, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 20 cm:

- poszerzenia drogi 1240R,

4.3.2.1 - zjazdy bitumiczne (poza zakresem $ciezki i chodnika), m? 5220,8
- zjazd przy stadionie

- chodnik przy stadionie

- nawierzchnia zjazdéw indywidyalnych z kruszywa

433 D-04.04.02.A Wykonanie podbudowy z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C90/3, w-wa gorna, gr. w-wy

30cm
Wykonanie podbudowy zatoki z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C90/3, 2
4331 A . ‘- . m 123,1
w-wa gbrna, w-wa gorna, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu do 30 cm
4.4 D-04.05.01 |Podbudowa z mieszanki lub gruntu stabilizowanego cementem

4.4.1 D-04.05.01. |Wykonanie podbudowy z mieszanki zwigznej spoiwem hydraulicznym, klasa C5/6

Wykonanie podbudowy zatoki autobusowej z mieszanki zwigznej spoiwem

4411 hydraulicznym, klasa C5/6, w-wa dolna, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 20 m? 126,5
cm
4.5 D-04.10.01 |Podbudowa z MCE (mieszanka mineralno-cementowo-emulsyjna)
Wykonanie podbudowy z MCE wykonywanej na miejscu z doziarnieniem do_ 2
451 50%, grubosci 20 cm m 29311
5.1 D-05.03.03. [Nawierzchnia z betonu asfaltowego- warstwa wiazaca i wyréwnawcza
5.1.1 D-05.03.03 |Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/16 warstwa wiazaca, gr. 12 cm
Wykonanie nawierzchni AC 16W gr. 8 cm:
5111 - drogi 1240R, m? 30113
- zjazdéw bitumicznych (poza zakresem $ciezki)
5.2 D-05.03.05A [Nawierzchnia z betonu asfaltowego- warstwa scieralna

5.2.1 D-05.03.05A. [Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/11 warstwa s$cieralna, gr. 4 cm

Wykonanie nawierzchni AC11S gr. 4cm:
- drogi 1240R, 5
- Zjazdow bitumicznych (poza zakresem $ciezki) m 29523
- miejsca postojowe bitumiczne.

5211

5.3 D-05.03.04. [Nawierzchnia z betonu cementowego

5.3.1 D-05.03.04. |Wykonanie nawierzchni betonowych dyblowanych - w-wa gérna, gr. 25cm

Wykonanie w-wy $cieralnej nawierzchni zatok autobusowych z dyblowanego 5

5311 betonu cementowego C35/45 gr. 25 cm

54 D-05.03.11. [Recykling

54.1 D-05.03.11. [Wykonanie frezowania nawierzchni asfaltowych na zimno: $r. gr. w-wy 14,0 cm

Wykonanie frezowania nawierzchni asfaltowych na zimno: ér. gr. w-wy 14,0 cm 5
5411 na drodze 1240R m 28302
55 Nawierzchnia z kostki
5.5.1 D-08.02.02. |Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej prostokatnej gr. 8 cm
Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej (bet. C30/37) gr. 8 cm
5511 (100% kostka kolorowa) na podsypce cem.-piaskowej gr. 5 cm 2 616
e - parking i zjazd przy stadionie, m
- chodnik przy stadionie,
Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej (bet. C30/37) gr. 8 cm na
podsypce cem.-piaskowej gr. 5 cm, (kolor do uzgodnienia 2
55.1.2 2 Zamawiajacym) m 16,5

- dojscia lewostronne
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D-06.01.01.

Umocnienie skarp, rowow i sciekow

6.1.1

D-06.01.01.

Reczne plantowanie skarp i korony nasypéw oraz wykopéw w gruncie nieskalistym

6.1.1.1

Reczne plantowanie z humusem gr. 20 cm skarp i korony nasypow w gruncie
nieskalistym - humus pozyskany z robét przygotowawczych:

- humus pozyskany z robét przygotowawczych (tabela 3)

- dodatkowy zakres wynikajgcy z odrebnego zadania Rozbudowy DP 1240 R,
- dodatkowy zakres wynikajgcy z budowy $ciezki od zjazdu w km 6+627,18 do
skrzyzowania w km 7+831,50

18157

D-06.01.01.

Umochnienie skarp elementami prefabrykowanymi betonowymi

Umocnienie skarp ptytami azurowymi betonowymi o wym. 60x40x10 cm z
wypetnieniem humusem i obsianiem trawa:

- wg. Planu sytuacyjnego,

- dodatkowy zakres wynikajgcy z odrebnego zadania Rozbudowy DP 1240 R,

1211,2

D-06.01.01.

Umocnienie dna rowéw i $ciekdéw elementami prefabrykowanymi muldawymi

6.1.3.1

Wykonanie $cieku na dnie rowu z elementu betonowego typu "mulda” szer. 60
cm na podsypce cem.-piask. gr.5 cm, na fawie betonowej C12/15 (gr.10cm):

- wg. Planu sytuacyjnego,

- dodatkowy zakres wynikajgcy z odrebnego zadania Rozbudowy DP 1240 R,

353

6.1.3.2

Wykonanie $cieku za chodnikiem z elementu betonowego typu "mulda” szer.
25 cm na podsypce cem.-piask. gr.3 cm, na tawie betonowej C12/15 (gr.7 cm)

155

6.1.3.3

Wykonanie $cieku skarpowego szer. 38/50 cm na podsypce cem.-piask. gr. 3
cm, na fawie betonowej C12/15 (gr.7 cm) przy odprowadzeniu wody z $cieku
typu "mulda" do umocnieonego rowu przydroznego:

- dodatkowy zakres wynikajgcy z odrebnego zadania Rozbudowy DP 1240 R,

2,5

6.1.3.4

Umocnienie rowu przydroznego w miejscach skrzyzowania z gazociggiem
wysokiego cisnienienia - wytozenie geowtdkning (o gramaturze minimum 400
g/m3) dna i skarp rowu. Na geowtdkninie utozy¢ azurowe ptyty betonowe,
dodatkowo utwierdzone w gruncie palisadg z kotkéw drewnianych o dtugosci
0,75-1,2m (wg przekroju typowego 3.1)

23

D-06.01.01.

Umochnienie dna i skarp cieku kamieniem na betonie gr. 30 cm

Wykonanie umocnienia dna i skarp cieku kamieniem na betonie gr. 30 cm

114

D-06.01.01.

Umochnienie dna i skarp cieku kamieniem na betonie gr. 10 cm

6.1.5.1

Wykonanie umocnienia dna i skarp cieku kamieniem na betonie gr. 10 cm:
- umocnienie rowow w zakresie dowigzania do projektowanych przepustow
pod korong drogi,

- umocnienie odprowadzenia wody z bitumicznych miejsc postojowych,

30

D-06.02.01.

Przepusty

D-06.02.01.

Wykonanie przepustéw z HDPE o srednicy 400 mm

Wykonanie przepustow z HDPE o $rednicy fi400 pod zjazdami na tawie
z kruszywa gr. 25 cm z umocnieniem brukiem na betonie

126,0

D-06.02.01.

Wykonanie scienki na przepuscie o srednicy 800 mm

Wykonanie $cianki czotowej wylewanej, zelbetowej
z betonu min. C25/30 o wymiarach (wys.x szer x gr.$cianki).:
- 1 $cianka: 4,25x7,0x0,3m.

szt.

1,0

D-03.01.01.

Wykonanie przepustéw skrzynkowych

6.2.3.1

Wykonanie przepustu prefabrykowanego skrzynkowego zelbetowego pod
DP1240R o wym. w $wietle 1,5x2,5 m (wys x szer.) i grubos$ci $cianki 0,22 m,
na tawie z betonu klasy min. C8/10, oraz fundamencie kruszywowym z
mieszanki zwirowo-piaskowej gr. 30 cm. Uwzgledni¢ 2 $cianki czotowe
zelbetowe wylewane z betonu min. C25/30 o wym. 3,75x5,5x0,3m oraz
3,9x5,5x0,3m (wys.x szer x gr.$cianki).

11,0

6.3

D-06.03.01A

Scinanie i uzupetnienie pobocze

D-06.03.01A

Wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego 0/31,5 mm, w-wa gérna, gr. w-wy 5-1

5cm

6.3.1.1

Wykonanie umocnienia poboczy gruntowych z kruszywa tamanego 0/31,5 mm
stabilizowanego mechanicznie, gr. 15 cm

m2

3 808,6

6.4

D-06.01.01

Palisady i Sciany oporowe

6.4.1

D-06.01.01

Palisady drewniane

6.4.1.1

Ustawienie palisad drewnianych o $rednicy 10 cm, I=1,2 m na skarpach i dnie
cieku umocnionych kamieniem na betonie oraz w miejscach zabezpieczenia
kolizji z siecig (wg przekroju normalnego 3.1)

11

6.4.1.2

Ustawienie palisad drewnianych o $rednicy 7 cm, I=0,75 m w miejscach
zabezpieczenia kolizji z siecig (wg przekroju normalnego 3.1)
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6.5 D-09.01.01 |Nowe nasadzenia
6.5.1 D-09.01.01 _|Nowe nasadzenia
6.5.1.1 Nowe nasadzenia drzew | szt. | 33
6.6 Zabezpieczenie istniejacych sici uzbrojenia terenu
6.6.1 Zabezpieczenie istniejacych urzadzen eletkroenergetycznych
Zabezpieczenie istniejacych urzadzen eletkroenergetycznych (kable 15kV)
6.6.1.1 A . . . m 70
poprzez natozenie rury ochronnej dwudzielnej ¢160
6.6.12 Zabezpieczenie istniejacych urzadzen eletkroenergetycznych (kable 0,4kV) 224
e poprzez natozenie rury ochronnej dwudzielnej 9110. m
7.1 D-07.01.01. |Oznakowanie poziome
7.1.1 D-07.01.01. [Oznakowanie poziome jezdni mat. grubowarstwowymi (chemoutwardzalnymi) - linie ciagte
Oznakowanie poziome jezdni materiatami grubowarstwowymi (masami
7111 chemoutwardzalnymi) wykonywane sposobem mechanicznym. Uwzglgdniono 2 480
e malowanie na czerwono przejazd P-11=15,18 m2 oraz malowanie na m
niebiesko miejsce postojowe P-18 = 16,20 m2
Oznakowanie poziome jezdni materiatami grubowarstwowymi (masami
chemoutwardzalnymi) wykonywane sposobem mechanicznym (P-23, szt. 50 -
7.112 przedtuzenie $ciezki rowerowej poza zakresem PSOR): m? 33
- dodatkowy zakres wynikajgcy z budowy $ciezki od zjazdu w km 6+627,18 do
skrzyzowania w km 7+831,50
7.2 D-07.02.01. |Oznakowanie pionowe
721 D-07.02.01. [Ustawienie stupkéw z rur stalowych dla znakéw drogowych
Ustawienie stupow z rur stalowych @ 70 mm dla znakéw drogowych, wraz
7211 L : . . szt. 70
z wykonaniem i zasypaniem dotéw z ubiciem warstw
7.2.2 D-07.02.01. |Ustawienie podpér o konstrukcji wspornikowej
72921 Ustawienie podpor o konstrukcji wspornikowej (znaki umieszczone na . 12
e wysiegniku nad $ciezkg rowerowa) szt.
723 D-07.02.01. [Przymocowanie tarcz znakéw drogowych odblaskowych do gotowych stupkéw
7231 Przymocowanie do gqt_owych stupkéw znakow - grupa znakoéw "$rednie”, folia szt 73
odblaskowa | generacji
7232 Przymocowanie do gotowych stupkéw znakéw - grupa znakéw "$rednie", folia ; 24
B odblaskowa Il generaciji - znaki A-7, B-2, B-20, D-6, D-6a, D-6b szt.
Przymocowanie do gotowych stupkéw znakéw kierunku i miejscowosci typ E
7.2.33 s Cn . . szt. 12
(grupa znakéw "srednie"), folia odblaskowa | generac;ji
7.2.34 Ustawienie stupkéw prowadzacych U-1a szt. 82
7.3 D-07.06.02. |Bariery ochronne stalowe
7.3.1 D-07.06.02. [Ustawienie barier ochronnych stalowych jednostronnych - przedktadkowych
7311 Ustawienie barier ochronnych stalowych jednostronnych - przedktadkowych 120
e o parametrach N1-W2 m
7.3.12 Ustawienie barieroporeczy o parametrach N1-W1 m 12
8.1 D-08.01.01. [Krawezniki betonowe
Ustawienie kraweznikow betonowych o wymiarach 20x30 cm na tawie betonowej
8.11 D-08.01.01. RN - .
(poza zakresem sSciezki rowerowej i chodnika)
Ustawienie krawgznikdw betonowych o wymiarach 20x30 cm na podsypce
8.1.1.1 cementowo-piaskowej gr. 5 cm, na tawie betonowej (bet. C12/15) m 1760
(V=0,08m3/mb), wyniesienie 12cm
Ustawienie kraweznikéw betonowych o wymiarach 20x30 cm na podsypce
8.1.1.2 cementowo-piaskowej gr. 5 cm, na tawie betonowej (bet. C12/15) m 71
(V=0,08m°mb), wyniesienie 2cm
Ustawienie krawgznikdw betonowych o wymiarach 20x30 cm na podsypce
8.1.1.3 cementowo-piaskowej gr. 5cm, na fawie betonowej (bet. C12/15) m 254
(V=0,08m3/mb), wyniesienie Ocm
Ustawienie kraweznikéw betonowych o wymiarach 20x30 cm na podsypce
8.1.1.4 cementowo-piaskowej gr. 5cm, na tawie betonowej (bet. C12/15) m 103
(V=0,08m°/mb), uktadane na ptask
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8.2 D-08.03.01. |Obrzeza betonowe
Ustawienie obrzezy betonowych o wymiarach 30x8 cm na tawie betonowej
8.2.1 D-08.03.01. s L K
(poza zakresem sciezki rowerowej i chodnika)
8211 Ustawienie obrzezy betonowych o wymiarach 8x30 cm na podsypce cem.- 29
o piaskowej gr.3cm, na fawie betonowej z betonu C12/15 (V=0,04m*/mb) m
8.3 D-08.05.01. [Scieki z betonowej kostki brukowej
8.3.1 D-08.05.01. [Utozenie Sciekow z kostki betonowej gr. 8 cm
Utozenie Sciekow z 2-6¢ch rzedoéw kostki brukowej betonowej o gr. 8 cm na
podsypce cem-piaskowej 1:4 o gr. 3 cm:
8311 - przy miejscach postojowych bitumicznych, m 208
- przy zatoce autobusowe;j.
8.4.1 D-04.01.01. |Wykonanie profilowania i zaggszczenia podtoza w gr. nieskalistych
8.4.11 Profilowanie i zageszczenie podtoza wykonywane mechanicznie pod warstwy 2 1685
T konstrukcyjne nawierzchni w gruncie nieskalistym m
8.4.2 D-08.02.02. Wykonanl_e podbuf:lowy z kruszywa famanego 0/63 mm, w-wa dolna, gr. w-wy 16-20 cm
(w zakresie chodnika)
Wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego 0/63 mm stabilizowanego
8.4.2.1 mechanicznie, w-wa dolna, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 20 cm m? 293,0
zjazdy indywidualne prawostronne,
843 D-08.02.02. Wykonanl_e podbuf:lowy z kruszywa famanego 0/31,5 mm, w-wa gorna, gr. w-wy 16-20 cm
(w zakresie chodnika)
Wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego 0/31,5 mm stabilizowanego
8.4.3.1 mechanicznie, w-wa dolna, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 20 cm m? 1685,0
zjazdy indywidualne prawostronne, chodnik, dojscia
8.4.4 D-08.02.02. |Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej prostokatnej gr. 8 cm
8441 Wykonanie nawierzchni ciggu pieszego z kostki brukowej integracyjnej z 2 96
B wypustkami (bet. C30/37) gr. 8 cm na podsypce cem.-piaskowej gr. 3 cm, m !
Wykonanie nawierzchni ciggu pieszego z kostki brukowej betonowe;j (bet.
8.4.4.2 C30/37) gr. 8 cm na podsypce cem.-piaskowej gr. 3 cm (kolor do uzgodnienia m? 1392
z Zamawiajgcym)
Wykonanie nawierzchni dojs$¢ z kostki brukowej betonowej (bet. C30/37) gr. 8
8.4.4.3 cm na podsypce cem.-piaskowej gr. 5 cm, (kolor do uzgodnienia z m? 1
Zamawiajgcym)
8444 Wykonanie nawierzchni zjazdéw z kostki brukowej betonowej (bet. C30/37) gr. 2 293
B 8 cm (100% kostka kolorowa) na podsypce cem.-piaskowej gr. 5 cm m
8.45 D-08.02.02. UstaWIen!e obrzezy betonowych o wymiarach 30x8 cm na tawie betonowej
(w zakresie chodnika)
8.456.1 Ustawienie obrzezy betonowych o wymiarach 8x30 cm na podsypce cem.- 295
T piaskowej gr.3cm, na tawie betonowej z betonu C12/15 (V=0,04m3/mb) m
8.4.6 D-08.02.02. UstaWIen!e krawegnlkow betonowych o wymiarach 20x30 cm na tawie betonowej
(w zakresie chodnika)
Ustawienie kraweznikéw betonowych o wymiarach 20x30 cm na podsypce
8.4.6.1 cementowo-piaskowej gr. 5 cm, na tawie betonowej (bet. C12/15) m 407
(V=0,08m3/mb), wyniesienie 12cm
Ustawienie krawgznikéw betonowych o wymiarach 20x30 cm na podsypce
8.4.6.2 cementowo-piaskowej gr. 5 cm, na tawie betonowej (bet. C12/15) m 145
(V=0,08m3/mb), wyniesienie 2cm
Ustawienie krawgznikdw betonowych o wymiarach 20x30 cm na podsypce
8.4.6.3 cementowo-piaskowej gr. 5cm, na fawie betonowej (bet. C12/15) m 43
(V=0,08m3/mb), wyniesienie Ocm
8.4.7 D-07.06.02. [Ustawienie poreczy ochronnych sztywnych (w zakresie chodnika)
8.4.7.1 Ustawienie balustrad ochronnych ruchu pieszego - Ulla | m 2
8.4.8 D-06.01.01 |Palisady i Sciany oporowe (w zakresie sciezki rowerowej)
8481 Ustawienie palisad betonowych o wymiarach 0,165x0,165x1,2m za m 1
e chodnikiem.
Ustawienie $cian oporowych z elementéw prefabrykowanych zelbetowych typu
"L" o wys. min. 1,55 m
- na podsypce cem.-piask. gr. 10 cm
8.4.8.2 - na podktadzie betonowym z betonu min. C12/15 gr. 20 cm m 1

- wykonanie zasypki $cian oporowych z kruszywa 0/31,5
- wraz z uszczelnieniem pofaczen pomiedzy elementami za pomoca papy
bitumicznej (SBS)

Strona7z9




8.5.1

D-04.01.01.

Wykonanie profilowania i zageszczenia podtoza w gr. nieskalistych

8.5.1.1

Profilowanie i zageszczenie podtoza wykonywane mechanicznie pod warstwy
konstrukcyjne nawierzchni w gruncie nieskalistym

*dodatkowy zakres wynikajacy z budowy $ciezki od zjazdu w km 6+627,18 do
skrzyzowania w km 7+831,50

8447

8.5.2

D-08.02.02.

Wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego 0/63 mm, w-wa dolna, gr. w-wy 16-20 cm

(w zakresie Sciezki rowerowej)

8.5.2.1

Wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego 0/63 mm stabilizowanego
mechanicznie, w-wa dolna, grubos$¢ warstwy po zageszczeniu 20 cm (wraz
z oczyszczeniem i skropieniem)

- zjazdy indywidualne prawostronne,

280,4

853

D-08.02.02.

Wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego 0/31,5 mm, w-wa gérna, gr. w-wy 16-20 cm

(w zakresie $ciezki rowerowej)

8.53.1

Wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego 0/31,5 mm stabilizowanego
mechanicznie, w-wa dolna, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 20 cm (wraz
z oczyszczeniem i skropieniem)

- zjazdy indywidualne prawostronne, $ciezka rowerowa

*dodatkowy zakres wynikajacy z budowy $ciezki od zjazdu w km 6+627,18 do
skrzyzowania w km 7+831,50

8447,0

8.5.4

Wykonanie nawierzchni sciezki rowerowej

8.5.4.1

Wykonanie nawierzchni $cieralnej $ciezki rowerowej z betonu asfaltowego
ACS8S gr. 4 cm:

*dodatkowy zakres wynikajagcy z budowy $ciezki od zjazdu w km 6+627,18 do
skrzyzowania w km 7+831,50

m2

8180,0

8.5.4.2

Wykonanie nawierzchni wigzacej sciezki rowerowej z betonu asfaltowego
AC11W gr. 4 cm (wraz z oczyszczeniem i skropieniem)

*dodatkowy zakres wynikajacy z budowy $ciezki od zjazdu w km 6+627,18 do
skrzyzowania w km 7+831,50

m2

8180,0

855

Wykonanie nawierzchni zjazdéw bitumicznych (w zakresie Sciezki rowerowej)

8.5.5.1

Wykonanie nawierzchni $cieralnej zjazdéw bitumicznych z betonu asfaltowego
AC11S 50/70 gr. 4 cm

m2

267

8.5.5.2

Wykonanie nawierzchni wigzacej zjazdéw bitumicznych z betonu asfaltowego
AC16W 50/70 gr. 8 cm (wraz z oczyszczeniem i skropieniem)

m2

267

8.5.6

D-08.03.02.

Ustawienie obrzezy betonowych o wymiarach 30x8 cm na tawie betonowej
(w zakresie sciezki rowerowej)

8.5.6.1

Ustawienie obrzezy betonowych o wymiarach 8x30 cm na podsypce cem.-
piaskowej gr.3cm, na tawie betonowej z betonu C12/15 (V=0,O4m3/mb):
*dodatkowy zakres wynikajgcy z budowy $ciezki od zjazdu w km 6+627,18 do
skrzyzowania w km 7+831,50

3426

8.5.7

D-08.01.02.

Ustawienie kraweznikéw betonowych o wymiarach 20x30 cm na tawie betonowej

(w zakresie sciezki rowerowej)

8.5.7.1

Ustawienie kraweznikéw betonowych o wymiarach 20x30 cm na podsypce
cementowo-piaskowej gr. 5 cm, na tawie betonowej (bet. C12/15)

(V=0,08m°/mb), wyniesienie 12cm

2143

8.5.7.2

Ustawienie kraweznikéw betonowych o wymiarach 20x30 cm na podsypce
cementowo-piaskowej gr. 5cm, na tawie betonowej (bet. C12/15)

(V=0,08m°mb), wyniesienie Ocm

166

8.5.8

D-07.06.02.

Ustawienie porgczy ochronnych sztywnych (w zakresie $ciezki rowerowej)

8.5.8.1

Ustawienie balustrad ochronnych ruchu pieszego - Ulla
*dodatkowy zakres wynikajacy z budowy $ciezki od zjazdu w km 6+627,18 do
skrzyzowania w km 7+831,50

579

8.5.9

D-06.01.01.

Umocnienie skarp elementami prefabrykowanymi betonowymi
(w zakresie $ciezki rowerowej)

8.5.9.1

Umocnienie skarp ptytami azurowymi betonowymi o wym. 60x40x10 cm

z wypetnieniem humusem i obsianiem trawg

*dodatkowy zakres wynikajacy z budowy $ciezki od zjazdu w km 6+627,18 do
skrzyzowania w km 7+831,50

184,8
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8.5.10

D-06.01.01

Palisady i Sciany oporowe (w zakresie Sciezki rowerowej)

8.5.10.1

Ustawienie palisad betonowych o wymiarach 0,165x0,165x1,2m za sciezka:
*dodatkowy zakres wynikajacy z budowy $ciezki od zjazdu w km 6+627,18 do
skrzyzowania w km 7+831,50

261

8.5.10.2

Ustawienie Scian oporowych z elementéw prefabrykowanych zelbetowych typu
"L" o wys. min. 1,55 m

- na podsypce cem.-piask. gr. 10 cm

- na podktadzie betonowym z betonu min. C12/15 gr. 20 cm

- wykonanie zasypki $cian oporowych z kruszywa 0/31,5

- wraz z uszczelnieniem pofaczen pomiedzy elementami za pomoca papy
bitumicznej (SBS):

*dodatkowy zakres wynikajgcy z budowy $ciezki od zjazdu w km 6+627,18 do
skrzyzowania w km 7+831,50

60

8.5.10.3

Ustawienie $cian oporowych z elementéw prefabrykowanych zelbetowych typu
"L" o wys. min. 1,80 m

- na podsypce cem.-piask. gr. 10 cm

- na podktadzie betonowym z betonu min. C12/15 gr. 20 cm

- wykonanie zasypki $cian oporowych z kruszywa 0/31,5

- wraz z uszczelnieniem pofaczen pomiedzy elementami za pomoca papy
bitumicznej (SBS)

*dodatkowy zakres wynikajgcy z budowy $ciezki od zjazdu w km 6+627,18 do
skrzyzowania w km 7+831,50

41

Ogoétem wartosé netto

Podatek VAT 23%

Ogétem wartos¢ brutto
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