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Bernard SKIBA sanitarna [Srll_rKl;IpSr)3462349//7001]
mgr inz. Barbara GADKOWSKA sanitarna nr u%gfbﬁ}gé;ggﬁosmﬁ
mgr inz. Zygmunt PIERZCHAWKA | sanitarna F(;;E/rlslgie?%%lf

Wiestaw PESTKA

elektryczna

nr upr. 1341/74/Kt
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mgr inz. Michat LUKWINSKI

mgr inz. Aleksandra REIJNAT

mgr inz. Wojciech SZARLATA
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inz. Krzysztof CZYZYKOWSKI

konstrukcja

nr upr. SLK/3605/PWOK/11]

[SLK/BO/7588/12]
- . . nr upr. 139/92
mgr inz. arch. Andrzej GLAZER architektura [SL-1093]
T nr upr. 517/02
inz. Piotr ZARZYCKI drogowa [SLK/BO/9460/03]
- . . nr upr. 239/90
mgr inz. Mariusz BILEWSKI sanitarna [SLK/IS/8446/02]
mgr inz. Halina elekirvezna nr upr.159/99
HAFT-SZATYNSKA y [SLK/IS/3642/01]
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KARTA UZGODNIE N:

Projekt budowlany zamienny nr: 1437/04/15

BUDYNEK SZKOLENIOWO — KONFERENCYJNY PRZY ULICY PAST EURA W
PRZEMYSLU. ZMIANA PROJEKTU BUDOWLANEGO ZATWIERDZONE GO
DECYZJA: DECYZJA NR 174/\04 Z DNIA 14.09.2004R. ZNAK BGP.I1.3/2.73%239/04
ZMIENIONEJ DECYZJAMI:

— Z DNIA 29.07.2005R. ZNAK BGP.11.3/2.7353-239/04,

- NR 331/10 Z DNIA 20.09.2010R. ZNAK BGP.I1.5.7353-3810;

- NR 349/10 Z DNIA 7.10.2010R. ZNAK BGP.I1.5.7353-4200 ,

— Z DNIA 15.10.2010R. ZNAK BGP.I1.5.7353-443/10,

Z DNIA 29.11.2013R. ZNAK BGP.6740.415.2013.

W ZAKRESIE ISTOTNEGO ODST APIENIA OD ZATWIERDZONEGO PROJEKTU
BUDOWLANEGO OBEJMUJ ACEGO:

« ZMIAN E PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA OBEJMUJ ACEGO BUDOWE
PARKINGU DLA SAMOCHODOW OSOBOWYCH NA DZIALCE NR 261
OBREB 206 | DZIALCE NR 259 OBREB 206,

« ZMIAN E WARUNKOW NIEZB EDNYCH DO KORZYSTANIA Z BUDYNKU
PRZEZ OSOBY NIEPELNOSPRAWNE - BUDOWE DZWIGU OSOBOWEGO,

+ ZMIAN E ZAMIERZONEGO SPOSOBU UZYTKOWANIA PAWILONU
GORNEGO NA FUNKCJE SZKOLENIOWO-KONFERENCYJN A DLA
INKUBATORA PRZEDSI EBIORCZO $CI | INNOWACJI W RAMACH
PROJEKTU PN. ,INTEGRACJA DZIALA N NA RZECZ ROZWOJU
MIEJSKIEGO OBSZARU FUNKCJONALNEGO PRZEMY SL".
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TOM |. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU, PROJEKT
ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY WRAZ Z PROJEKTEM
TECHNOLOGII LOKALU GASTRONOMICZNEGO - BUFETU
GASTRONOMICZNEGO.

Spis zawart@ci opracowania:

1. POAStaWY OPIraCOWANIA. .....uuuuieeeeeeeiiiiiie e e e eeeeiiiae e e e e e eeeri e e e e e e eeeenn e es 9
2. Przedmiot OPraCOWANIA. .......coveeeiiii e eneeeee e 9
3. Cel OPraCOWANIA. ......uuui ittt e e et e e e e eeneeeennnas 10
A, SEAN ISTNUICY. ..uiieeieeiiiiie ettt e et et e e e e e e e et e e e e e e e eaean s e eeeaeens 10
5. Charakterystyka zamierzenia iNWeStYCYJNEQ0. wun . veerrrrniieeeeiieiiiiinaeeeeaeeennnns 10
6. ZaKIeS OPIraCOWANIA. . .cccuvvuueeeeeeietaeeeenneeeeeseeeattnsseeeaeessannaeeeseesrennnnsennns 11
7. Ekspertyza teChNICZNa. .......ccovvuiiii e eenmaeaane 12
8. Projekt zagospodarowania terenNU. .......ccceeeeeeieerieeiiiiiieeeeeeeeeiiee e e e eeeaeens 20
8.1. Przedmiot INWESTYCi. ....ccc.cceeeerree s e eeeeeeeaiieseeeeeeeasanneeeeeeeeasnnnn 20
8.2. Istniejcy stan zagospodarowania dziatek. .........coccceeevveeiiiinieennen, 20
8.3. Projektowane zagospodarowanie terenNU. weme . ooeeeeeerrvniieeeereennnnnns 22
8.3.1. Zagospodarowanie terenu przy budynku szlmlekonferencyjnym.
24
8.3.2. Zagospodarowanie terenu przy ul. Tatarskiej..........ccccoeeevveeeinnnnnnn. 25
8.3.3.  ZIEIB. oo 25
8.4. Zestawienie powierzchni poszczegoélnyckscizzagospodarowania terenu.
25
8.5. Dane INfOrmacCyjNe. ......oouuuiiiiiiiee e 26
8.6. Warunki geoteChNICZNE. .........ccoovvr et e e e e e et e e 26.
8.7. Woplyw eksploatacji gOrnIiCZe]. .......ccoummmmeeeeeeeeeeieiieeeeeeeen 26
8.8. Zagraenia dla srodowiska oraz higieny i zdrowia zytkownikéw
projektowanych ODIEKIOW. ...........cccooi i 26
8.9. Inne dane wynikgge ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowsani
obiektu budowlanego lub robo6t budowlanych. ... 27
8.10. Woplyw obiektu N&rodowisKo. ............uuiiiiiiiiiiiiiii s ceeceen e 27
8.11. Warunki ochrony przeciwparowej — projekt zagospodarowania terenu
zgodnie z punktem 9.10 opisu techniCzZNego. ....ccceuvvveeiiiiiiiiiineeeeeeeiiie, 27
9. Projekt architektoniczno-budowlany. ..........ccceuuiiiiiiiiiiiiiii e, 27
9.1. Przeznaczenie i programytkOwWy. ...........ccceevvviiiiiiiiiieiiiiss e e, 27
0.2. ZeStawienie POMIESZEZE.......cceeeveeeiiiiiiieeeeeeeiiiaa e e e e e renmeearia e e 29
9.3. Forma architeKtoniCZNa. ..............e e eeeeeeeeeeiiiiiiiins e 30.
9.4. Ukiad konstrukcyjny obiektu budowlanego.................ccovvvvviennnee, 30
9.4.1. Rozwiqzania konstrukcyjno-materialowe podstawowych elamen
konstrukcyjnych i przegrod budowlanych. ..............iiiiiiiiiieeeeeeeeee, 31

9.5. Sposbb zapewnienia warunkéw nigitiych do korzystania z tego obiektu
przez osoby niepetnosprawne w szczegé@n@oruszajce sé na wodzkach

17z Lo 124 (o o S 37
9.6. Rozwizania zasadniczych elementow wypasdaa budowlano-
INSTAIACYJNEO. ..ot eee e e e e e e 37
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Przylhcza do sieci zewgtrznych — wykonane zgodnie z projektem pierwotnym.

.................................................................................................................. 38
9.7. Charakterystyka energetyczna obiektu budowlane........................ 39
9.7.1. Bilans mocy ugdzen elektrycznych oraz ugdzen zuzywajgcych inne
0o 4= 1T =T 01T o || RS 39
9.7.2. Widciwosci cieplne przegrod zewtrznych..............cco v, 39
9.7.3. Parametry spraw§m energetycznej instalacji wewtnznych. ......... 39
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dotyczzce 0SZCZANGECT ENEIGIL. v.veevvueiieieiieiiiiee et 40

9.8. Dane techniczne obiektu budowlanego charakigige wptyw obiektu
budowlanego na&rodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowi@dui

obiekty GSIednie. .......cooviiiiiiii e A0,
9.8.1. Zapotrzebowanie i jakd wody oraz ild¢, jakos¢ i sposob
0dpProwadzZeniBCIEKOW. ...........vvviiiiiiiiii e 40
9.8.2. Emisja zanieczyszazgazowyCh. ..........cccooeevvieiiiiiiii e eeeceenn. 40
9.8.3. Rodzaj i ilé¢ wytwarzanych odpaddw...............oevvvivicemeemeeeeeeennn. 40
9.8.4. Widciwosci akustyczne oraz emisja diga.......cccoeeeevveeeiviiiieeeneennn, 41
9.8.5. Wplyw obiektu budowlanego na istaej drzewostan, powierzchni
ziemi, w tym gleb, wody powierzchniowe i podziemne..........cccceemeeenennn 41
9.9. Analiza maliwosci racjonalnego wykorzystania wysokoefektywnych
systemoéw alternatywnych zaopatrzenia w eRargiepto. .............evvvvvennnnnnn, 42
9.10. Warunki ochrony przeciwparowe] — budynek szkoleniowo-
0] 01 (=T (=T 103/ ] 2P 42
10. Obszar oddziatywania obiektu. ..........coeeeeiii e 48
11. KanalizacCja @SZCZOWAL. .......cceveuiiiiieieieeeiiiiee et eane e e 48
11.1.  ZaKres OpraCoOWaNIA. .....coeeeeeeerrviieeeeeeeiiiiineeeeeeeessnnnneeeseennnnnnnn 48,
11.2. PoOdStawy OpraCOWANIA. .......cceveeeriemmmmeeeeeeeeeeeniineeeeeeeeennnaeeeeees 48
11.3. Kanalizacja deSZCZOWA. ........ccccevieeuueeiiieeeeeeeiiiie e e 8.4
11.4.  UWagi KACOWE. ....uuuiieeeieeiiiie et e et e e e e e e e anan s 49
11.5. Obliczenia wbéd opadowych z terenu parkindtogi........................ 49
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12.2.  Przedmiot OPraCOWaNIA. .........ccuuuuiieeeeiiie e eeeeeiias e e e eeean e 50
12.3.  LOKAHZACIA. ....ceeeeeeviiiiiiee et e ettt ar e e 50
12.4. Program OrganiZacCyjNy. .........ccuue. s eeeeseeersnsnneeeeeeessnnnneeeeeeees 00D
12.5.  ProgramaytKOWY . .......coooieeiiiiiiiieeiieeiiiis e s 50
12.6.  ZAtrUANIENIE. ..uueeeiiiieie et 51
12.7.  Program ProduKC]i. ........eieeeereeeiiceeeeeiiiie e e e e e e e e e e 51
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12.7.5. Pomieszczenia ProdUKCYJNE. .........commmmmeeeeeeerrniseeeeseeesiinseeeeseeannns 25
12.7.6. Zmywalnia zastawy StOIOWE]. ........ueemmciiiiieeeiieeiiiee e 52
12.7.7. Gospodarka odpadami. ..............comeewmmeeeeeeeeeerinine e 52
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12.7.8. Pozostate POMIESZCZENIA. ..uvuuiieeeeeeiiiiieeeee e e e e e 53
13, WarunKi BHP. .....eeiiiie e 54
12 \\F=To 4o 1 g (=Tod o] 0104 2 ) Y28 55
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15.2. Wykaz istnigjcych obiektow budowlanych. ...............cceeeeeinnnns 57
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zagraenie bezpieczestwa i zdrowia lUdZi. ..........covviiiiiiiiiiiiiee e, 57
15.4. Przewidywane zagmenia wys¢pujace podczas realizacji robot. ...... 57
15.5. Sposbb prowadzenia instruktgpracownikOw. ...........ccceeeeevveiinnnnnn... 58
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l. ZAL ACZNIKI.

Zat. nr 1. Oswiadczenie projektantow i sprawdzeych.

Zat. nr 2. Kopie uprawnié i przynalenosci do izby samorgdu zawodowego
projektantéw i sprawdzagych.

Zat. nr 3. Decyzja Prezydenta Miasta PrzeihayZDM.NT-1.4241.042.2015 z
dnia 16.06.2015r.

Zat. nr 4. Uzgodnienie projektu przez Zadu Drog Miejskich
ZDM.NT.1.4241.052.2015 z dnia 6.07.2015r.

Zat. nr 5. Opinia Prezydenta Miasta Przestay GKK.6630.151.2015 z dnia
25.06.2015r.

Zat. nr 6. Decyzja Podkarpackiego Wojewodzkiego KonserwaZataytkdw w
Przemylu UOZ-1.5152.213.2015 z dnia 03.07.2015r.

Zat. nr 7.  Wyniki bada sklerometrycznych Mtotkiem Schmidta.

Zat. nr 8. Obliczenia statyczno-wytrzymaiciowe.

Zat. nr 9. Analizasrodowiskowo-ekonomiczna.

Zat. nr 10. Raport obliczé cieplnych pomieszcad budynku (Standard
energetyczny budynku - NF 40).
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Il. CZESC RYSUNKOWA.

Mapa do celow projektowych — oryginat. (Skala 1:500)

Rys. nr 1. Zagospodarowanie terenu. (Skala 1:500)

Rys. nr 1la. Zagospodarowanie terenu - budynek szkoleniowo-kenfgyjny przy
ul. Pasteura. (Skala 1:500; 1:200)

Rys. nr 1b. Zagospodarowanie terenu - parking przy ul. Tatajskraz z
odwodnieniem. (Skala 1:500)

Rys. nr 2. Rzut parteru — inwentaryzacja.

Rys. nr 3. Rzut | petra — inwentaryzacja.

Rys. nr 4. Rzut kondygnacji technicznej — inwentaryzacja.

Rys. nr 5. Rzut dachu — inwentaryzacja.

Rys. nr 6. Rzut parteru — roboty dostosowawcze.

Rys. nr 7. Rzut | petra — roboty dostosowawcze.

Rys. nr 8. Rzut kondygnacji technicznej — roboty dostosowawcze

Rys. nr 9. Rzut parteru — stan projektowany.

Rys. nr 10. Rzut | pketra —stan projektowany.

Rys. nr 11. Rzut kondygnacji technicznej — stan projektowany.

Rys. nr 12. Rzut dachu — stan projektowany.

Rys. nr 13. Przekréj A-A — stan projektowany.

Rys. nr 14. Przekréj B-B — stan projektowany.

Rys. nr 15. Elewacja pétnocno-zachodnia — stan projektowany.

Rys. nr 16. Elewacja potudniowo-wschodnia — stan projektowany.

Rys. nr 17. Elewacja poinocno-wschodnia — stan projektowany.

Rys. nr 18. Elewacja potudniowo-zachodnia — stan projektowany.

Rys. nr 19. Zestawienie aluminioweajusarki zewgtrznej — fasada.

Rys. nr 20. Zestawienie aluminiowejusarki zewgtrznej — fasada, okna i drzwi.

Rys. nr 21. Zestawienie stolarki drzwiowej wewtnzne;.

Rys. nr 22. Technologia lokalu gastronomicznego — bufetu gastmicznego.

Rys. nr Kons-01. Rozmieszczenie projektowanyétianzelbetowych.

Rys. nr Kons-02. Geometria projektowanydcitian zelbetowych.

Rys. nr Kons-03. Konstrukcja néna pod sufit podwieszony.

Rys. nr IS-1.Profil podiuzny kanalizacji deszczowej parkingu przy inkubatorze

przedsgbiorczaci.
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TOM Il. PROJEKT BUDOWLANY - INSTALACJE ELEKTRYCZNE
WEWNETRZNE - (w oddzielnej oprawie). Spis tréci wewmatrz
odrebnego opracowania.

TOM lll. PROJEKT INSTALACJI WEWN ETRZNEJ WENTYLACJI
MECHANICZNEJ | KLIMATYZACJI - (w oddzielnej oprawie ).
Spis tresci wewmatrz odr ebnego opracowania.

TOM IV. PROJEKT INSTALACJI WEWN ETRZNEJ CENTRALNEGO
OGRZEWANIA - (w oddzielnej oprawie). Spis tresci wewngtrz
odrebnego opracowania.

TOM V. PROJEKT INSTALACJI WEWN ETRZNEJ CIEPLEJ | ZIMNEJ
WODY UZYTKOWEJ, CYRKULACJI, KANALIZACJI
SANITARNEJ | TECHNOLOGICZNEJ- (w oddzielnej oprawie ).
Spis tresci wewmatrz odrebnego opracowania.

TOM VI. PROJEKT INSTALACJI WEWN ETRZNEJ GAZOWEJ-
(w oddzielnej oprawie). Spis tréci wewmtrz odr ebnego
opracowania.

TOM VIl. PROJEKT KOTLOWNI- (w oddzielnej oprawie). Spis treci
wewngtrz odr ebnego opracowania.

TOM VIIl. PROJEKT BUDOWY ZJAZDU DROGOWEGO
PUBLICZNEGO Z UL. TATARSKIEJ W PRZEMY SLU DO
DZIALKI NR 261 OBR. 206 ORAZ PARKINGU WRAZ Z
UZGODNIENIEM PROJEKTU PRZEZ ZARZ AD DROG
MIEJSKICH W PRZEMY SLU ZDM.NT.1.4241.052.2015 Z
DNIA 6.06.2015R. - (w oddzielnej oprawie). Spis téei wewnatrz
odrebnego opracowania.
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1. Podstawy opracowania.

1.1. Umowa ZP/4/2015 zawarta pogdzy Gmiryg Miejska Przemyl ul. Rynek 1
37-700 Przemgt, a PBPH ,ML BUD” s.c. Gliwice ul. Laycka 16.

1.2. Wizja lokalna.

1.3. Badania prowadzone na obiekcie w mgeagikwietniu 2015r.

1.4. Inwentaryzacja budowlana wykonana dla potrzeb gtoyeych stanu
Istniegcego.

1.5. Obwieszczenie nr 1/2015 Rady Miejskiej w Przélmy dnia 26.03.2015r. w
sprawie ogtoszenia tekstu jednolitego uchwaty vagpe ustalenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzendagmbdzaru ,PARK
SPORTOWO-REKREACYJNY I”.

1.6. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Tekiolity: Dz. U. z
2010r. Nr 243, poz. 1623) (Zmiana: Dz. U. z 201432, poz. 159, z
2011r. Nr 45, poz. 235, Nr 94, poz. 551, Nr 13%.@89, Nr 142, poz. 829,
Nr 185, poz. 1092, Nr 232, poz. 1377, z 2012r. g@2, poz. 951, 1256, z
2013r. poz. 1409, z 2014 r. poz. 40, 768, 822, 11380, z 2015 r. poz. 151,
200).

1.7. Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietn@(d2 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadudynki i ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690) (Zmiana: Dzz2003r. nr 33, poz.
270; Dz. U. z 2004r. nr 109, poz.1156; Dz. U. z&O00r 201, poz. 1238; Dz.
U. z 2008r. nr 228, poz. 1514; Dz. U. 2009r. nrixdy. 461; Dz. U. 2010r. nr
239, poz. 1597; Dz. U. 2012r. nr 0, poz. 1289; 0z2013r. nr O, poz. 926).

1.8. Rozporadzenie MSWIA z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie
szczego6towego zakresu i formy projektu budowlanéDa. U. z 2012r. nr O,
poz. 462) (Zmiana: Dz. U. z 2013r. nr 0, poz. 762).

1.9. Polskie normy:

- PN-EN-ISO 6946 Qchrona cieplna budynkéw. Wymagania i obliczénia

- PN-82/B-02402 Temperatura w ogrzewanych pomieszczeniach i
budynkach"

- PN-82/B-02403 Temperatury obliczeniowe zegtrzné’

- PN —1SO 9836 Okgtanie i obliczanie wskanikdbw powierzchniowych i
kubaturowych.

1.10. Karty techniczne materiatow.

1.11. Literatura fachowa.

1.12. Licencjonowane wersje programow:

- Microsoft WORD 2002 — certyfikat legaléa nr X08 — 19081
- AUTODESK AUTOCAD 2002LT. — Serial No:700 — 50636234
- Norma 4.29 — licencja nr 5127.

2. Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania jest istaosj budynek pawilonu gérnego w stanie
surowym otwartym wraz z uksztaltowaniem terenukipgiami oraz infrastruktir
techniczra do zmiany sposobuwwytkowania na funkej szkoleniowo-konferencyjn

STRONA o



P.B.P.H. ML-BUD S.c. PROJEKT BUDOWLANY ZAMIENNY NR 1437/04/15

dla Inkubatora Przeddiorczaci 1 Innowacji w ramach projektu pt.
JNTEGRACJA DZIALAN NA RZECZ ROZWOJU MIEJSKIEGO OBSZARU
FUNKCJONALNEGO PRZEM¥L”

3. Cel opracowania.

Celem opracowania jest wykonanie dokumentacji gtojeej zamiennej do
projektu budowlanego zatwierdzonego degyzj Decyzp nr 174\04 z dnia
14.09.2004r. znak BGP.11.3/2.7353-239/04 zmienialegyzjami:

— z dnia 29.07.2005r. znak BGP.11.3/2.7353-239/04,

— nr 331/10 z dnia 20.09.2010r. znak BGP.I1.5.7353/380;
— nr 349/10 z dnia 7.10.2010r. znak BGP.11.5.7353/4Q0
— z dnia 15.10.2010r. znak BGP.11.5.7353-443/10,

— z dnia 29.11.2013r. znak BGP.6740.415.2013.

W zakresie istotnego odsgtienia od zatwierdzonego projektu budowlanego
obejmupcego:

* zmiare projektu zagospodarowania obejguggo budow parkingu dla
samochoddw osobowych na dziatce nr 26206 i dzialce nr 259 oklp
206,

» zmiare warunkéw niezbdnych do korzystania z budynku przez osoby
niepetnosprawne - budevezwigu osobowego,

* zmiare zamierzonego sposobuytkowania pawilonu gérnego na funkcj
szkoleniowo-konferencypndla Inkubatora Przeddiorczcci i Innowacji w
ramach projektu pn. ,INTEGRACJA DZIALN NA RZECZ ROZWOQOJU
MIEJSKIEGO OBSZARU FUNKCJONALNEGO PRZEMM_”.

4. Stan istniejacy.

Obiekt znajduje siw trakcie budowy rozpoeie] na podstawie pozwolenia
na budow nr 174A\04 z dnia 14.09.2004r. wydanego przez yélesta Miasta
Przemyla z p&niejszymi zmianami. Do budynku wykonano zgodniergjgktem
pierwotnym nasfpujace przyhcza:

— wodochgowej,

— kanalizacji sanitarne,
— kanalizacji deszczowej
— elektroenergetyczne.

5. Charakterystyka zamierzenia inwestycyjnego.

Bryla, elewacje, ksztalt i nachylenie dachu, wkzenie zewetrzne oraz
miejsce posadowienia budynku nie uleganianie.

Zmianie ulegnie sposob zytkowania pawilonu gornego na funkcj
szkoleniowo-konferencyjn w ktorym to budynku zlokalizowany zostanie
nowoprojektowany zvig osobowy dla osob niepetnosprawnych.

Zagospodarowanie terenu przy budynku ulegnie nigimezmianom.
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Lokalizacja miejsc parkingowych oraz niskiej zielprnzy obiekcie nie ulega
zmianie.

0. Zakres opracowania.

Zakres niniejszeqo opracowania obejmujes€npisows oraz rysunkow:

» |nwentaryzacja stanu istnigjego
» Rysunki przedstawiage stan projektowany
» Rysunki instalacji wewgtrznych zawarto w poszczegoéinych tomach:

- TOM Il.  Projekt budowlany - instalacje elektryczne
wewretrzne.
- TOM Ill.  Projekt instalacji wewetrznej wentylaciji

mechanicznej i klimatyzaciji.

- TOM IV. Projekt instalacji wewgtrznej centralnego
ogrzewania.

- TOM V. Projekt instalacji wewgtrznej cieptej i zimnej wody
uzytkowej, cyrkulacji, kanalizacji sanitarnej i teaiagicznej.

— TOM VI. Projekt instalacji wewgtrznej gazowej.

— TOM VII. Projekt kottowni.

— TOM VIII. Projekt budowy zjazdu drogowego publiego z
ul. Tatarskiej w Przen$ju do dziatki nr 261 obr. 206 oraz
parkingu wraz z uzgodnieniem projektu przez gaudrog
miejskich w Przem§lu ZDM.NT.1.4241.052.2015 z dnia
6.06.2015r.

Projekt nie obejmuje przytaczy — przyhcza wykonane zgodnie z projektem
budowlanym zatwierdzonym decyzj Decyzp nr 174/\04 z dnia 14.09.2004r. znak
BGP.11.3/2.7353-239/04 zmienionej decyzjami:

— z dnia 29.07.2005r. znak BGP.I1.3/2.7353-239/04,

— nr 331/10 z dnia 20.09.2010r. znak BGP.11.5.7353/89;
— nr 349/10 z dnia 7.10.2010r. znak BGP.11.5.7353/4Q0
— z dnia 15.10.2010r. znak BGP.I1.5.7353-443/10,

— z dnia 29.11.2013r. znak BGP.6740.415.2013.

Korzystamy z istniejacych przytaczy:
— Przylgcza kanalizacji sanitarnej,
— Przylhcza kanalizacji deszczowej,
— Przyhcza wodocigowego,
— Przylgcza elektroenergetycznego.

Przytacze gazowe jak rownig jego realizacg wykonuje Zaktad
Gazowniczy po podpisaniu umowy na dostawy gazu.
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7. Ekspertyza techniczna.

Badania makroskopowe.

Badania makroskopowe prowadzono w kwietniu 2015r&8adania
pozwolity na zaobserwowanie rzeczywistego stanhrteznego budynku
wykonanego w stanie surowym wraz z pokryciem dablaupodstawie Dziennika
budowy nr 286/Tom 1 z 2011 roku prace na budynkwirzzone zostaty w dniu
30.11.2011r. Ostatni wpis w Dzienniku budowy datowany jest 28083 roku i
stwierdza wykonanie korekty uksztattowania terenu od stramgadu ziemnego.

Podczas wizji lokalnej przeprowadzono rownidadania nieniszgze
przebiegu zbrojenia w elementagblbetowych urzgdzeniem typu Ferroscan oraz
badania sklerometryczne elementéw betonowych zaoppmtotka Schmidt'a.

Badania zbrojenia urzadzeniem Ferroscan.

Aby okresli¢ ilos¢ | przebieg zbrojenia konstrukcyjnego w elementach
nosnych konstrukcji, wykonano badania wybranych eleiiwnw tym badanie
przebiegu ich zbrojenia. Badanie wykonanadeeniem HILTI FERROSCAN RV
10.

Dane techniczne ugdzenia:

Predko$¢ pomiarow <0,5 m/s
Glebokas¢ pomiarow | <180 mm
Zakres pomiarow

. . . 6-36 mm
Srednic petow
Obszar jednego 600x600 mm — 42 obrazy w pagui.
pomiaru Razem 15 m2 w paRgi
ngres temperatur -10°C do +50°C
uzytkowych
: 230x133x140 mm (scanner);
Wymiary

270x195x80 mm (monitor/procesor)

Wyniki bada opracowano przy pomocy programu Ferroscan Apboadi.0 oraz
przedstawiono w postaci tablic — w ganiku do projektu.

Sposob przeprowadzania bada.

Badaniom poddano wybrane miejsce na ptycie stropmaescianach.
Pomiary przeprowadzano na jednym ,rastrze” o wyathr60x60cm obrazag w
ten sposéb uktad wygiujacego zbrojenia elementow konstrukcyjnychcinie
wykonano 17 pomiarow. Celem badania jest wykazagoelngci zbrojenia z
konstrukcjami wydanymi w pierwotnym projekcie wyleamczym.
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Wyniki pomiarow.

Wyniki bada przedstawiono w za¢zniku do projektu w postaci obrazow
bedacych wynikiem skanowania wykonanego agzeniem FerroScan RV 10 oraz
w tabelach zestawienia zbrojenia. Obraz przedstakgatalt zbrojenia oraz
rozmieszczenie na siatce 60x60cm. Tabela zawiévbamacg dotyczca srednicy,
rozstawu oraz grubdoi otuliny pretéw zbrojeniowych.

Badania sklerometryczne elementow betonowych.

Badaniom poddano stary beton — wiek betonu — pey4000 dni.
Badanie przeprowadzono w 15 miejscach . Nalyjan elemencie wykonano 3
pomiary po 7 préb.

Zasada dziatania.

Badania betonu metgdsklerometrycza wykonywane g zgodnie z norm
PN- 74/B — 06252 ,Nieniszgee badania konstrukcji z betonu” za pomodotka
Schmidt’'a typu N. Na podstawie badsklerometrycznych uzyskujeecanformacje
0 jakasci wytacznie powierzchniowej warstwy betonu o grédid — 10cm.
Miotki Schmidt'a naleég do grupy przyrzdow okrélajacych powierzchniowy
twarda&¢ betonu na podstawie odskoku od powierzchni betaneraru
uderzagcego z okréona sita. Uderzenie jest wywotywane uklademezggnowym
mitotka. Typ oznaczony literka N $redni (normalny) — o energii uderzenia 2,21
Nm (ok. 225 kGm) przeznaczony jest do badania hetwykiego w elementach
prefabrykowanych i monolitycznych konstrukcji z doed.

Wyniki pomiarow.

Wyniki pomiaréw oraz ich opracowanie zamieszczonozaiczniku do
projektu w postaci tabeli.
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Wyniki bada makroskopowych przedstawiono w postaci dokumentacj
fotograficzne,;.

Dokumentacja fotograficzna

Fot. nr 1,2. Widok elewacji péinocno-zachodniej (elewacja foova).

STRONA 14



P.B.P.H. ML-BUD sS.c. PROJEKT BUDOWLANY ZAMIENNY NR 1437/04/15

Fot. nr 4. Widok elewaciji po%dniowo-wschodniej (elewacjaay.
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Fot. nr 5. Widok elewacji fragmentu elewaciji pétnocno-wscheg(elewacja
boczna).
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Fot. nr 6,7, 8. Widok prac zrealizowanyc wdynku.
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Fot. nr 9, 10. Widok schodow zewtnznych isciany oporowej wykonanej
niezgodnie z projektem.
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Whioski

Badania makroskopowe jak i badania nienigzezZonstrukcjzelbetowe]
lokalizowania zbrojenia i pomiaru otuliny z betoptzeprowadzone w
zakresie zelbetowych: piyt stropowych, §cian zewwtrznych i
wewretrznych przedmiotowego budynku nie wykazaty uszleadz
zagraajacym bezpieczgstwu i zdrowiu aytkownikéw. Stan techniczny
konstrukcji zelbetowych ocenia si jako dobry Badanie przebiegu
zbrojenia wykazato zgoddé zastosowanego zbrojenia z projektem
wykonawczym. Badania sklerometryczne miotkiem Schianiwykazaty
wytrzymaita¢ betonu na poziomie B25-B30 (C20/25-C25/30), baslami
jednak sprawdza warsgwzewretrzng konstrukcji (do okoto 5cm), natg
zatem zauway¢, iz rdzen scian i stropu wykae wartéci zgodne z
projektem tj. B30/37.

W budynku pawilonu gérnego dla stoku narciarskiegbcigzenie

uzytkowe na strop zgodnie z PN-82/B-02003 wynosit® &N/nf

natomiast dla serwerowni zgodnie zagywymieniory normg obcihzenie

wynosi 5,0 kN/m, korytarze i klatki schodowe 4 kNfm W zwizku z

powyzszym dla nowej funkcji szkoleniowo-konferencyjnejien
zwigkszamy obcizenia normowego na istngge stropy. Dlatego few

ramach projektu budowlanego zamiennego nie przgwidske

sprawdzenia ich rfoosci.

Projektuje s3 dochzenie istniegcego dachu w postaci uenia panel
fotowoltaicznych na c#ci potudniowe] potaci. Catkowite obxienie
charakterystyczne panelami wynosi 17 kgfootaci dachowej. W toku
obliczen wykazano, ze istniegca konstrukcja dachu jest w stanie
przenigé¢ dodatkowe obgrenie ogniwami fotowoltaicznymi.

Projektuje s¢ docihzenie konstrukcji budynku sufitem podwieszanym.
Podwieszenie wykorda do projektowanej blachy trapezowej opartej
czgsciowo na istnigjcych, a cegsciowo na projektowanych belkach
stalowych.

Elementy przeznaczone do rozbiérki (fragmentyan naédnych) oraz
przeprowadzanie niegbnych instalacji, nie powodayj zmiany
istniegcego uktadu konstrukcyjnego, jak rowhienie wplywap na
nosnos¢ gtownych elementéw budynku. Dodatkowo stwierdze, st
wykonanie cgsci nowoprojektowanyclician jakozelbetowe, pajczone z
$cianami istniegcymi powoduje dodatkowe usztywnienie bryty budynku.

Istniegce sciany, dodatkowo usztywnione przestrzennie projs&toymi
elementami konstrukcyjnymi (belki stalow&iany zelbetowe) w sposéb
bezpieczny przenigglodatkowe obgrenie.
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8. Projekt zagospodarowania terenu.

8.1. Przedmiot inwestycji.

Przedmiotem inwestycjigsdziatki 981/1 i 978/2 oleb 212 gdzie przewiduje
sie zmiare sposobu zytkowania pawilonu goérnego dla stoku narciarskiegaz z
uksztattowaniem terenu, parkingiem oraz infrastiekttechnicza na funkcg
szkoleniowo-konferencyjn dla Inkubatora Przeddiiorczaci i Innowacji oraz
dziatki 261 |1 259 olgb 206 gdzie przewiduje ¢i zmiare projektu
zagospodarowania obejmaggo budow parkingu dla samochoddéw osobowych.

8.2.Istniejacy stan zagospodarowania dziatek.

Teren inwestycji potaony jest na terenie miasta Przeiny
Teren inwestycji (na dziatce ew. nr 981/1 i 978/Dlacbu 212) oznaczony w
projekcie literami ABCDEFGHI w projekcie budowlanyramiennym (rys. nr 1a)
jest czscig terenu ohjtego Decyz o pozwoleniu na budawnr. 174/04 z dnia
14.09.2004 roku.

Od potnocnej strony teren graniczy z gllRasteura.
Ponad ulig Pasteura teren dochodzi do watéw fortu ,Zniesienigeren jest
zroznicowany pod wzgidem uksztattowania, poziomu, rodzaju gruntow, Stopn
zadrzewienia, dogpnasci infrastruktury.

Teren inwestycji (na dzialce ew. nr 261 i 259 z¢bbr 206) oznaczony w
projekcie literami I 1l 1l IV V w projekcie budovenym zamiennym (rys. nr 1b)
jest czscig terenu oljtego Decyz o pozwoleniu na budawnr. 174/04 z dnia
14.09.2004 roku.

Od wschodniej strony teren graniczy z glicatarsk.

Od podinocy teren dochodzi do watdéw fortu ,Zniesegni Teren jest
zroznicowany pod wzgidem uksztattowania, poziomu, rodzaju gruntow, siopn
zadrzewienia, dogpndasci infrastruktury.

Uksztattowanie terenu.

Rzedna potnocnego kima terenu (dziatka ew. nr 981/1 i 978/2 zethlor 212)
objetego opracowaniem okoto 337 m.n.p.m.gdrza potudniowo-wschodniego
kranca okoto 348 m.n.p.m. Dziatka i skarpa gtowna gnaystavwe potnocry, w
strefie gbérnej, agciowo potnocno-zachodgi R&znica poziomoOw terenu wynosi
okoto 11 m.

Rzedna poétnocnego kf@a terenu (dziatka ew. nr 261 i 259 z g¢r 206)
objetego opracowaniem okoto 338 m.n.p.m.gdrza potudniowo-wschodniego
kranca okoto 344 m.n.p.m. Dziatka i skarpa gtdwna gnaystave péinocry, w
strefie gornej, agciowo poétnocno-zachodyi R&nica poziomdw terenu wynosi
okoto 6 m.
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Warunki gruntowo- wodne.

Szczegotowe informacje dotygze warunkow gruntowo-wodnych opisano i
zahczono w dokumentacji pierwotnej ,Techniczne Badgmaitaza gruntowego”
wraz z uzupetieniami.

Zielen istniejaca.

Teren jest poricty roslinnosciag tagkowa i trawiasy oraz krzewami i
drzewami. Najwgksze zgrupowania drzew to pas przy poéinocnej kdawv
ul. Pasteura poza zakresem niniejszego opracow@aizyty oraz sktony watdw
fortu poranicte $ w duzej czsci trang.

Infrastruktura i sieci istniej ace.

W pasie ul. L. Pasteura zlokalizowang siet elektroenergetyczna, sie
wodociggowa, kanalizacyjna i telefoniczna. Szczegély dmfge sieci oraz
warunkéw przydczenia zawartegsw brarrowych projektach sieci. Pradza do
budynku oraz sieci zewtrzne zostaly wykonane zgodnie z dokumentacj
pierwotry i warunkami przyjczenia.

W pasie przebudowywanej ul. Tatarskiej zgodnieggktem udosipnionym
przez Inwestora ,Rozbudowa ul. Tatarskiej na odit.udlicy Szykowskiego do
Przemystawa w Przerdilyl” wykonanej w grudniu 2012r. projektowana jese¢s
elektroenergetyczna, gsi&analizacji deszczowej i teletechniczna.

Opis obiektéw istniejgcych.

W centralnej cgsci dziatki 981/1 obgb 212 zlokalizowany jest budynek
pawilonu gérnego w stanie surowym otwartym pokiykgchy tytanowo-cynkow.
Sciana oporowazelbetowa przy budynku pawilonu gérnego i na stykucamn
oporow przy przyczétku mostu M2.

Od podinocnej strony teren graniczy z glRRasteura. Przy ulicy jest chodnik o
szerokdci 1m z ptyt chodnikowych betonowych.

Wzdtuz chodnika usytuowany jest row odwadp®@j z umocnionym dnem |
skarpami. Umocnienie wykonane jest z ptyt betondwyc

Przy ul. Pasteura znajdugic pozostatéci ,Bramy Sanockiej Gornej”, €%ci $cian
oporowych wpisane do rejestru zabytkéw.

Opis ogranicze.

Od strony potudniowej i potudniowo-wschodniej naretde powyej
ul. Pasteura wokét pozostaéd umocnié fortecznych zlokalizowana jest strefa
ochrony konserwatorskiej w pasie 15m od skionu wdladowli fortecznych.
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8.3. Projektowane zagospodarowanie terenu.

Stan projektowany obejmuje zmmamagospodarowania terenu przy budynku
szkoleniowo-konferencyjnym obejmgly rezygnagj z trzech miejsc parkingowych
ze wzgedu na wykonany mur oporowy w sposob odbigggpd dokumentacji
pierwotnie i zamienne;.

Stan projektowy obejmie réwnidudowe parkingu dla samochodow
osobowych przy ul. Tatarskiej wraz z zjazdem ockprajektowanej ul. Tatarskiej.

Program inwestycji.

1. Budynek szkoleniowo-konferencyjny z zapleczem gastmicznym i
sanitarnym, oraz tarasem widokowym, pmhoy powyzej ul. Pasteura.

2. Parking przy budynku szkoleniowo-konferencyjnym €& miejsca
parkingowe w tym 2 miejsca dla os6b niepetnospranyotazony przy
ul. Pasteura, przeznaczony digilkownikéw obiektu.

3. Parking zlokalizowany na dziatce 261 ¢br206 wraz z wjazdem od
strony przebudowywanej ul. Tatarskiej na 40 migakingowych.

Opis projektowanego zagospodarowania:
Projektowane zagospodarowanie terenu obejmuje byudaa? wykonanie:

Prac przygotowawczych i rozbiérkowych.
— Uporzdkowanie terenu w obbie parking zlokalizowanego na dziatce
261 obeb 206.

e  Zagospodarowanie wod opadowych.
—  Wykonanie odwodnienia w oflsie parking zlokalizowanego na dziatce
261 obeb 206.

* Niwelacji i uksztattowania terenu.
—  Zabezpieczenie powierzchni i wykonanie odwodniemi@brebie parking
zlokalizowany na dziatce 261 aitr 206.

*  Urzadzen budowlanych.

— Przyhcza gazowego do budynku szkoleniowo-konferencyjn@g@gojekt
po stronie dostawcy gazu).

— Instalacji wod.-kan. - dla budynku szkoleniowo-kemncyjnego.

- Instalacja c.o., c.t. i c.w.u. zasilana z wiasndjudowane] kottowni
gazowej — dla budynku szkoleniowo-konferencyjnego.

— Instalacja wentylacji mechanicznej, klimatyzacji wentylacji
grawitacyjnej pomieszcaedla budynku szkoleniowo-konferencyjnego.

— Instalacji elektrycznej dla budynku szkoleniowo-ferencyjnego.

— Instalacji odgromowych dla budynku szkoleniowo-lenehcyjnego.

— Odwodnienie parkingu na dziatce 261 bR06.
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e Budynkdw.
— Dokonczenie budowy budynku szkoleniowo-konferencyjnegavyzej
ul. Pasteura.

«  Smietnikéw.
— W budynku szkoleniowo-konferencyjnym wbudowanym \bie&t z
komorami dostosowanymi do dwéch pojemnikéw typu Bob
— Koszy nasmieci wolnostagcych.

* Drég, dojazdow i parkingow.

— Parkingu przy budynku szkoleniowo-konferencyjnyne -wjazdem z
ul. Pasteura, na 22 miejsca parkingowe w tym 2 sogeparkingowe dla
oséb niepetnosprawnych, z nawierzchni rozbieralrej,kanalizacj
deszczow, separatorem piasku i oleju.

e Chodnikow, dojsé, tras pieszych.
—  Chodnikow i utwardzonych daj parkingu i budynku szkoleniowo-
konferencyjnym.

*  Oswietlenie terenu.
—  Oswietlenie parkingu przy budynku zgodnie z projekfgierwotnym.
—  Oswietlenie tarasu wokét budynku zgodnie z projekfgerwotnym.
—  Oswietlenie schodow zewetrznych wbudowane w mur oporowy zgodnie
Z projektem pierwotnym.

Opis elementéw zagospodarowania terenu:

*  Budynek szkoleniowo-konferencyjny.

Obiekt wielofunkcyjny z lokalem gastronomicznym wfétem gastronomicznym z
tarasem widokowym, salami konferencyjnymi i wys&wiczymi, weziem
sanitarnym pajczony zeiciam oporows powyzej ul. Pasteura. Dwukondygnacyjny
budynek wykonany w technologii tradycyjnej wbudowaw skarg w stanie
surowym otwartym. Kategoria geotechniczna Il.

. Parking przy budynku szkoleniowo-konferencyjnym

Ptozony przy ul. Pasteura, przeznaczony dla obstuge g@ci budynku na 22

miejsca parkingowe w tym 2 miejsca dla osob niepgdnawnych. Parking o
nawierzchni utwardzonej z kostki betonowe|. Wodyadgwe po przepuszczeniu
przez separator odprowadzarelddo kanalizacji deszczowej projektowane,.

» Elementow maltej architektury
Przewiduje si ustawienie mobilnych stojakdbw na rowery oraz kosagmieci na
poziomie parkingu wg planu zagospodarowania terenu.
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Informacja o obstudze sanitarne.

. Budynek szkoleniowo-konferencyjny — toalety i pomigzczenia sanitarne.

Parter.
» WC Niepetnosprawni — 1 miska gpbwa, 1 umywalka, 1 prysznic.
» WC Meskie — 2 pisuary, 1 miska gpbwa, 2 umywalki.
» WC Damskie — 2 miski ugbowe, 2 umywalki.
» Pom. sanitarne damskie - 1 miskagpstva, 1 umywalka, 1 prysznic.
» Pom. sanitarne gskie - 1 miska ugpowa, 2 umywalki, 2 prysznice.
» Pom. sanitarne personelu - 1 miskapstva, 1 umywalka, 1 prysznic.

| pietro.
» WC Meskie — 3 pisuary, 2 miski ugiowe, 3 umywalki.
» WC Damskie — 4 miski ugbowe, 4 umywalki.

Wplyw inwestycji na zacienianie i przestanianie bugnkow sasiednich oraz
projektowanego budynku.

Budynki, obiekty oraz uksztattowanie terenu nie wywu na ddwietlenie oraz
zacienianie budynkowgsiednich.

Spetnione $ wymagania dotycice Gwietlenia i nastonecznienia okfene w
dziale Il'i Il (813, 60) Rozporzenia Min. Infrastruktury z dn. 12.04.2002 (Dz.U.
2002 nr 75 poz. 690 z pd. zm.).

8.3.1.Zagospodarowanie  terenu  przy budynku  szkoleniowo-
konferencyjnym.

Zagospodarowanie terenu przy budynku szkoleniowdetencyjnym - bez
zasadniczych zamian.

Ze wzgkdu na wykonany mur oporowy w sposéb odbiggapd
dokumentacji pierwotnej i zamiennej zrezygnowardriejsc parkingowych.
Zaprojektowano w sumie 22 miejsca parkingowe diaga@nodow osobowych:

» 20 miejsc parkingowych o wymiarach 5,0 x 2,3
» 2 miejsca dla 0sob niepetnosprawnych o wymiarag#3.7 m.
Parametry zjazdu — bez zmian.
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8.3.2.Zagospodarowanie terenu przy ul. Tatarskiej.

Zaprojektowany wjazd na dziatkk61 obeb 206 za pé&rednictwem dziafki
259 obeb 206. Szerok& zjazdu 5,7m. Spadek podhy zgodny z cZcig
rysunkows. Przececie krawedzi nawierzchni zjazdu i drogi wyadglone tukiem
kotowym o promieniu 4,0 i 5,0m.

Zaprojektowano 40 miejsc parkingowych dla samockodsobowych o
wymiarach 5,0 x 2,5m okolonychagami pieszo-jednymi o szerada 5,0m
wyokraglam tukami kotowymi o promieniu 10,01 2,0 m.

Nawierzchnia miejsc parkingowych z ptyt betonowwehbrowych gr. 10 cm
wypetnionychzwirem 4/30 mm.

Nawierzchnia ggow pieszo-jezdnych z nawierzchni z kostki betorjowe
~Farmerskiej” gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaghd. 4.

Odwodnienie zapewnionetizie za pomag4 wpustow ulicznych.
odwodnienia liniowego.

Doktadry lokalizacg, uktad warstw przedstawiono weszi rysunkowej -
projekt budowy zjazdu drogowego publicznego z akafskiej w Przemiyu do
dziatki nr 261 obr. 206 oraz parkingu.

8.3.3.Zielen.
Teren nieutwardzony natg obsia trawns.

8.4. Zestawienie powierzchni poszczegolnych €xi zagospodarowania
terenu.

Dane dotyczace projektowanego zagospodarowania terenu

Powierzchnia terenu inwestycji
o0znaczonego literami

L | ABCDEFGHI (obszar 9932,70| m2
oddziatywania obiektu):
5 Powierzchnia zabudowy
" | budynku 628,83
m2
3. | Kubatura ogrzewana budynku 3370.00 .

llos¢ miejsc parkingowych
4. | (20 + 2 miejsca dla 22
niepetnosprawnych)
Powierzchnia jezdni
5. | manewrowej i parkingu 653,54 m2
projektowana — kostka betonowa
Powierzchnia utwardzonych
6. | chodnikdw projektowanych — 581,57 m2
kostka betonowa

mp

STRONA 25



P.B.P.H. ML-BUD sS.c. PROJEKT BUDOWLANY ZAMIENNY NR 1437/04/15

Powierzchnia terenu inwestycji
o0znaczonego literami

1. [TV YV (obszar 2 305,000 m2
oddziatywania obiektu) - dziatka
nr 261 obg¢b 206:

Powierzchnia dziatki nr 259

2 obreb 206: 239,00, m2
Powierzchnia dziatki nr 603

3. obrch 212: 1 839,000 m2

4. | llos¢ miejsc parkingowych: 40| mp

Powierzchnia utwardzonego
5. | parkingu projektowanego — 500,90
piyty betonowe:
Powierzchnia utwardzonych
ciggbéw pieszo jezdnych
projektowanych — kostka 1 002,96 m2
betonowa:

Powierzchnia biologicznie
czynna projektowana — trawnik|: 168,69| m2

m2

8.5. Dane informacyjne.

Przedmiotowa inwestycja usytuowana jest na tengktedu urbanistycznego
miasta wpisanego do rejestru zabytkéw pod nr A-70%/w strefie ochrony
krajobrazu fortecznego w pasie zgodnym z rysunkigjscowego Planu
Zagospodarowania Przestrzennego ,Park Sportowoedegny 1", obwieszczenie
nr 1/2015 Rady Miejskiej w Przerfly z dnia 26 marca 2015 r. (Dziennik
Urzedowy Wojewoddztwa Podkarpackiego Poz. 1176 z driid.2015r.).

8.6. Warunki geotechniczne.

Warunki geotechniczne — bez zmian. Zgodnie z ptejakpierwotnym teren
zaliczony zostat do Il Kategorii geotechnicznej.

Szczegotowe warunki geotechniczne posadowieniaribdadgpisug
»1echniczne badania podia gruntowego dla budowy Stoku Narciarskiego w
Przemylu”, bedace zajcznikiem do dokumentacji pierwotnej.

8.7. Wplyw eksploatacji gérniczej.
Brak.

8.8. Zagrozenia dlasrodowiska oraz higieny i zdrowia wytkownikow
projektowanych obiektéw.

Brak
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8.9.Inne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia
skomplikowania obiektu budowlanego lub robét budowanych.

Brak.

8.10.  Woplyw obiektu na srodowisko.

Zastosowane rozwzania projektowe nie zmienigj wptywu obiektu
budowlanego narodowisko i jego wykorzystanie oraz na zdrowie luidabiekty
sasiednie.

8.11.  Warunki ochrony przeciwpozarowej — projekt zagospodarowania
terenu zgodnie z punktem 9.10 opisu technicznego.

0. Projekt architektoniczno-budowlany.

9.1. Przeznaczenie i program @ytkowy.

Budynek szkoleniowo-konferencyjny — wielofunkcyjnyudynek uyteczndgci
publiczne], zawieracy mah gastronony na okoto 32 miejsc konsumpcyjnych,
zaplecze kuchenne, sale konferencyjne, sale seymnparsale projekcyjy, sale
warsztatowo-wystawiennicze, taras widokowygzet sanitarny oraz toalety,
pomieszczenia techniczno-warsztatowe. Budynek fonkinie pojczony ze
sciamg oporowy powyzej ul. Pasteura, kondygnaajolms na poziomie parkingu w
niepeinym obrysie, z 3 stron zasypan ziemi, kondygnagj gorrg dostpng z
poziomu trasy narciarskiej oraz schodami zgvamymi z poziomu parkingu.

Jako poziom +/- 0.00 = 343.55 m n.p.m. — zaf® kondygnagj | pictra potazong
na poziomie trasy narciarskiej.

Wejscie na poziom pira prowadzi bezpmednio z trasy narciarskiej oraz poprzez
schody zewetrzne z poziomu parkingu przy ul. Pasteura. Projekse wykonanie
dzwigu osobowego dla 0s6b niepetnosprawnych.

MALA GASTRONOMIA:

Strefa wejgciowa i sanitarna dla klientbw — przestronny hol usytuowany przy
gtdbwnym wegciu do lokalu gastronomicznego na poziomiegtnai, toaleta damska
I meska dla klientow lokalu dogpna z przedsionka oraz z holu bocznego.

Sala konsumentow -jednoprzestrzenna sala usytuowana na poziomigetiapo
wysokaci 3,05 metrow. Wdpie do sali maliwe jest z przedsionka. Sala
zakaiczona diugim wykuszem o wysadam w swietle 3.95 m. Okno panoramiczne
w wykuszu daje mdiwos¢ podziwiania ptknych widokéw zakola Sanu i okolic
Przemyla. Lokal posiada obszerny taras widokowy o wystavwiétnocno-
zachodniej.
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Zaplecze kuchenne- pomieszczenia przeznaczone do produkcji gastnazoej z
produktow gotowych &z poétproduktéw przygotowywanych w innym zakladzie
oraz magazynowania artykutéw sgavczych i zasobéw matej gastronomii:

- na poziomie | @itra: kuchnia, zmywalnia, rozdzielnia kelnerska dosa z sali
konsumenckiej, magazyn, bar oraz zaplecze barzpazzone do przechowywania
napojow.

- ha poziomie parteru: magazyn zasobOw oraz poresze porgdkowe.
Komunikacg migdzy kondygnacjami zapewnia wegtrena klatka schodowa. Do
celéw zaopatrzeniowych przewidziano voe¢ gospodarcze od strony zaplecza na
poziomie parteru.

Zaplecze socjalne— pomieszczenie socjalne, szatnia wyposa w dwudzielne
szafy dla pracownikéw, gzet sanitarny personelu (kabina natryskowa, wc,
umywalka). Pomieszczenia zlokalizowane na poziopateru i dospne z
poziomu ulicy Pasteura przez &g gospodarcze.

Pomieszczenia techniczne w tym kottownia, hydrofornia, rozdzielnia elektgna
(dostpne z zewstrz budynku).Kottownia i rozdzielnia elektryczna wydzielone
zostan scianami i stropem o odpowiedniej odpofaoogniowej i l@dzie miata
zapewniony nawiew powietrza.

Toalety — wegcie do toalet z przedsionka od strony trasy naskiaj oraz z holu
wejsciowego do lokalu mate] gastronomii. Zaprojektowaosobn toalet dla
osoby niepetnosprawnej. W toaletach damskiejeskie] znajduy sic wneki na
srodki czystdci.

PROGRAM SZKOLENIOWO-KONFERENCYJNY
Kondygnacja parteru.

» Sala projekcyjna.
Jednoprzestrzenna sala z dwomasaigimi na komunikaej wewretrzng budynku.
Bez dadwietlenia z zewatrz.

» Sale warsztatowo-wystawowe.
Jednoprzestrzenne sale niektore z ¢esn z zewstrz. Z dawietleniem z
zewmntrz.

» Pomieszczenia techniczno-warsztatowe.
Jednoprzestrzenne sale dpste z komunikacji wewgirz budynku. Z
doswietleniem z zewstrz.

Kondygnacja | pietra.
» Sala konferencyjna i sala seminaryjna.

Jednoprzestrzenna sala wielofunkcyjna podzielaitgankami  systemowymi
przesuwnymi na dwie mniejsze sale z aneksem kugnennpomieszczeniem
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serwera. Sala konferencyjna sdaetlona z jednej strony. Sala seminaryjna
doswietlona jest z dwoch stron. Od strony potnocngjdnje s¢ duze przeszklenie

z widokiem na zakole Sanu i okolice Przatay

Poniewa sale rozdzielone gs sciankami systemowymi przesuwnymi istnieje
mozliwo$¢ uzyskania jednej chej sali.

» Sale konferencyjne.
Jednoprzestrzenna sala wielofunkcyjna podzielagitgankami systemowymi
przesuwnymi na cztery mniejsze sale dpse z zewgtrz budynku. Sale
doswietlone z zewsgtrz. Od strony potudniowej istnieje mavosé wyjecia na taras
widokowy.
Poniewa sale rozdzielone gs $ciankami systemowymi przesuwnymi istnieje
mozliwo$¢ uzyskania jednej chej sali.

Pomieszczenie techniczne przestrzé techniczna z klimatyzatorami depha z
zaplecza sal.

9.2. Zestawienie pomieszcae

KONDYGNACJA PARTERU

LP. NAZWA POMIESZCZENIA POSADZKA POWII{EﬁZZC]:HNIA
01 Wiatrotap Posadzka specjalna 21,36
02 Rozdzielnia E Posadzka specjglna 9,12
03 Kotiwonia Posadzka specjalna 13,24
04 Pomieszczenie socjalne Posadzka spegjalna 11,33
05 | Pomieszczenie techniczno- warsztatpRR@sadzka specjalpa 22,98
06 | Pomieszczenie techniczno-warsztatdResadzka specjalha 26,58
07 Komunikacja Beton#ywica 95,58
08 Pomieszczenie techniczne Posadzka spegjalna 13,01
09 Pomieszczenie Sanitarneskie Posadzka specjalpa 21,36
10 Pomieszczenie sanitarne damskig¢ Posadzka specjaltha 13,89
11 WC niepetnosprawnych Posadzka specjalfa 10,05
12 Przedsionek Beton /zywica 4,75
13 WC neskie Beton /zywica 10,51
14 Pomieszczenie sanitarne personelu Beton /zywica 6,79
15 WC damskie Beton /zywica 10,89
16 Pomieszczenie socjalne Beton /zywica 15,42
17 Pomieszczenia paigkowe Beton /zywica 5,03
18 Komunikacja Beton /zywica 22,86
19 Magazyn kuchni Beton /zywica 12,19
20 Magazyn warsztatowo-wystawowy| Posadzka specjalna 28,92
21 Sala projekcyjna Posadzka specjalfa 66,64
22 Smietnik Beton 21,85
23 Sala warsztatowo-wystawowa Beton /zywica 22,10
24 Sala warsztatowo-wystawowa Beton /zywica 22,09
25 Sala warsztatowo-wystawowa BetatyWica 21,68

RAZEM KONDYGNACJA PARTERU [m2] 530,22
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KONDYGNACJA | Pl ETRA
LP. NAZWA POMIESZCZENIA POSADZKA POWII{EﬁZZC]:HNIA
26 Komunikacja Beton /zywica 55,90
27 Pomieszczenie socjalne Beton /zywica 15,84
28 Zaplecze sal Beton /zywica 9,45
29 Serwer Beton /zywica 8,84
30 Sala seminaryjna Beton /zywica 47,66
31 Sala konferencyjna Beton /zywica 33,45
32 Przedsionek Beton /zywica 5,02
33 Pomieszczenie paakowe Beton /zywica 2,83
34 WC neskie Beton /zywica 17,49
35 WC damskie Beton /zywica 19,17
36 Magazyn Beton /zywica 9,61
37 Przedsionek Beton /zywica 3,94
38 Zaplecze baru Beton /zywica 3,33
39 Bar Beton /zywica 5,00
40 Rozdzielnia kelnerska Beton /zywica 9,94
41 Kuchnia Beton /zywica 24,64
42 Zmywalnia Beton /zywica 5,02
43 Sala konferencyjna Betorzywica 40,46
44 Sala konferencyjna Betorrywica 40,88
45 Sala konferencyjna Betorzywica 70,80
46 Sala konferencyjna Betorzywica 70,67
a7 Sala konsumpcyjna Beton /zywica 69,56
RAZEM KONDYGNACJA | PI ETRA [m2] 569,50

9.3. Forma architektoniczna.

Forma architektoniczna— bez zmian.

Funkcja obiektu budowlanego -zmiana sposobuzytkowania pawilonu gérnego
na funkcg szkoleniowo-konferencyjn dla Inkubatora Przeddiiorczaci i
Innowacji w ramach projektu pn. ,Integracja dzfal@a rzecz rozwoju miejskiego
obszaru funkcjonalnego Przefiily

Sposob dostosowania budynku do krajobrazu i otaczagej zabudowy — bez
zmian.

9.4. Uktad konstrukcyjny obiektu budowlanego.

Budynek szkoleniowo-konferencyjnyglbetowy z kondygnagjczgsciowo
zagkbiomg w gruncie. Obiekt posiada 2 kondygnacje wraz z dggnacy
techniczn.

Konstrukcja budynkuielbetowa wykonania zgodnie z projektem pierwotnym
i pbzniejszymi zmianami. Konstrukcja budynku pozostae bhasadniczych zmian.
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Zgodnie z zatwierdzan koncepcy zwigzana ze zmian sposobu #zytkowania
budynku projektuje si

- przebicia (rozbiérki) w istniggych scianachzelbetowych w celu wykonania
otworow drzwiowych,

- nowoprojektowanécianyzelbetowe (zamkgcie budynku i szyb windy),

- zamurowanie istniegych otworow drzwiowych cegipetry gr. 25 cm,

- wykonaniescianek dziatowych cegta dziurawkgr. 12 cm,

- wykonaniescianek dziatowych przesuwnych.

Powy;sze prace naly wykon& zgodnie z cgcia rysunkows i projektem
wykonawczym.

Budynek ze spadzistym dachem, pokrytym bdadiytanowo-cynkow
zgodnie z projektem pierwotnym i fadiejszymi zmianami.

Projektuje s zamocowanie na dachu paneli fotowoltaicznych oraz
konstrukcg nosng pod sufit podwieszany w celu zaméaia kondygnacii | gitra |
ukrycia urazdzex wentylacyjnych i klimatyzacyjnych zlokalizowanycma
kondygnacji technicznej. W tym celu wykonano olica sprawdzgfe ngnosci
dachu po dogreniu dachu panelami fotowoltaicznymi i konstrukejosng pod
sufit podwieszany. Obliczenia stangwzialcznik niniejszej dokumentacji.

9.4.1.Rozwigzania konstrukcyjno-materiatowe podstawowych
elementow konstrukcyjnych i przegrod budowlanych.

> Sciany zewretrzne (wg warstw zgodnie z cgcia rysunkowa).

Na poziomie parteru.

Sciany zelbetowe docieplone 20 cm wargtvstyropianu grafitowegd.=0,031
W/mK na kotkach. Elewacja wykazona ptytami betonowymi wzmocnionymi
witdknem szklanym typu fibre c (kolor grafitowy ,liige black”) na podkonstrukcji
aluminiowej. Przeszklenia elewacji wyptila w trzech rodzajach: przezierne,
przepuszczage swiatto nie przezierne w systemie shadowbox orazomeatw
systemie shadowbox.

Sciany oporowezelbetowe od zewsirz pozostaj betonowe bez wyki@zenia,
zaimpregnowane.

Od strony wewatrznej sciany zostasm wykonczone w rany sposob w zafmosci
od przeznaczenia pomieszczeniad8wysiepowatysciany zelbetowe, otynkowane
| pomalowane, w pomieszczeniach kuchennych i sayth wykaczone warsty
zmywalm do wysokdci 2,5 m ponad poziom podtogi.

Na poziomie | pietra.

Sciany zelbetowe docieplone 20 cm wargtvstyropianu grafitowegdi=0,031
W/mK na kotkach. Elewacja wykazona ptytami betonowymi wzmocnionymi
witdknem szklanym typu fibre c (kolor grafitowy ,liige black”) na podkonstrukcji
aluminiowe].
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Elewacja od strony ulicy (F 01) przeszklona w sysé&efasady kurtynowej
stupowo-ryglowej, semistruktura (pétstruktura) pera (maskownice poziomo na
ryglach oraz pionowe na skrajnych stupach, pozegtminowe na stupach — fuga
silikonowa).

» Nowoprojektowane sciany zelbetowe (zwjzana ze zmiag sposobu
uzytkowania budynku).

Projektuje s¢ sciany zelbetowe o0 grub@i 25cm stanowice oddzielenia
pomieszcze, szybu windowego oraz wypetnienia istgegj konstrukcji — wg
czesci rysunkowej.Sciany zbrojone konstrukcyjnie giami zebrowanymi ze stali
AllIN-RB500W. Prty gtowne pionowe @12 co 15cm,¢pr rozdzielcze poziome
@6 co 20cm oraz strzemiona typu ,S” ztpwv zbrojeniowych g6 w ikei 6 sztuk
na kady metr kwadratowyéciany. Otulina pgtéw zbrojeniowych 25mmSciany
wykona z betonu konstrukcyjnego C25/30 (B30). Projektosvariany kotwt w
istniejgcej konstrukcjizelbetowej za pomacwklejanych elementow kotweych
wykonanych z ptow zbrojeniowych, nagpnie spawanych do siatek
zbrojeniowychscian lub bezpé&rednio za pomar nowoprojektowanych ptéw
zbrojeniowych. Elementy smukte zbégretami pionowymi @12 oraz strzemionami
@6 — jak stupy. Otwor w istniggym stropie (pod szyb windowy) wykohanie
wczeniej niz 28 dni po wykonaniuscian zelbetowych szybu windowego na
parterze —sciany te stanovgi element nény stropu. W przypadku pgizenia
Istniegce] konstrukcji zelbetowej z konstrukgj nowoprojektowas nalezy
zastosowa przed betonowaniem warsfveczepyg w celu unikn¢cia powstawania
rys technologicznych na pgmizeniu tych elementéw. Wszystkie elementy male
wykona z odpowiednj starannécig w szczegOInsci w zakresie wykonanigcian
parteru — szczelne dobetonowastueany do dolnej powierzchni stropu.

» Konstrukcja dachu — wykonana godnie z projektem pievotnym.
» Poszycie dachu — wykonane zgodnie z projektem pieotnym.

» Konstrukcj ¢ nosng pod sufit podwieszany.

Projektuje st konstrukcg nasna pod sufit podwieszany z profili stalowych (Stal
S235) HEA260 oraz C140. Uktad i rozstawy belek wgdezsci rysunkowe).
Gorny poziom wszystkich elementow sngch +3,400. Belki montowane do
istniegce] konstrukcji budynku — ddcian zelbetowych o grukiwi 25cm, oraz
stupow stalowych HEA260. Spos6éb mantaelementéw naleg przedstawd w
projekcie wykonawczym. Montado istniejcych elementow stalowych za pomoc
spawania, monfado scian zelbetowych za poma@codpowiednio uksztattowanych
weztow kotwami wklejanymi chemicznie M24 oraz M16 $ya8.8 w przypadku
dwuteownikow oraz kotwami wklejanymi chemicznie Milasy 5.8 w przypadku
ceownikéw. Palczenia belek z istniggymi konstrukcjami traktowanegsjako
zamocowanie sztywne. Da@eenie istniejgce] konstrukcji sufitem podwieszanym
nie prowadzi do jej przegienia, zarowno stalowe stupy dme, jak i $ciany
zelbetowe maj odpowiedni zapas dnosci. Projektuje si monta na stalowych
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belkach nénych blachy trapezowej TR135 1mm, na ktorejzale [@dzie
docieplenie w postaci 15 centymetrowych piyt twatdy wetny mineralnej. Do
blachy trapezowej projektuje esipodwieszenie sufitu oraz instalacji. W toku
obliczen zatazono dopuszczalne ole¢enie wytkowe projektowanej blachy
trapezowej wynosge 0,5 kN/m — jak dla stropéw poddaszy oraz stropodachéw
wentylowanych, w ktorych ekar pokrycia dachowego nie obza konstrukcji
stropu z dospem poprzez wytaz rewizyjny. Blaglrapezovas montowa do belek
nasnych za pomagkotkdw wstrzeliwanych.

» lzolacje — wykonane zgodnie z projektem pierwotnym.
» Obrobki blacharskie — wykonane zgodnie z projektenpierwotnym.
» Posadzki (wg warstw zgodnie z @%cia rysunkows).

Podloga na gruncie.
Warstwa wykdczeniowa w zablnosci od pomieszczenia: beton zatarty lub
posadzkaywiczna wg projektu wykonawczego.

Podtoga na stropie.

W sanitariatach i pomieszczeniach mokrych hydraiegha folia PE wywinita na
sciany do wysokéci 30cm, styropiarh=0,040 W/mK, szlichta zbrojona siatk
dylatowana obwodowo, warstwa wylazeniowa w zateosci od pomieszczenia:
beton beton zatarty lub posadzkaviczna wg projektu wykonawczego.

> Sciany dziatowe.
Murowane z cegly dziurawki gr. 12cm, obustronnign&bwane i malowane, w
pomieszczeniach tego wymag@jch wykaczone materialem zmywalnym do
wysokaici 2,5m ponad poziom posadzki. W kottowni i w ramdni sciany EI 60
grubasci 25cm.

» Schody wewnrtrzne i zewretrzne.
Schody wewantrzne i zewwtrzne wykonane zgodnie z projektem pierwotny.
Schody zewetrzne i wewrtrzne wykaczenie posadzkzywiczng.

» Wykonczenie i wyposaenie budynkow.

Okna.

Okna aluminiowe, kolor grafitowy (RAL 9004), szklenzespolone, rodzaj szkta
wg zestawienia.

Uwaga : Okna i witryny montowane na wsporniku prizeeimsciany, w linii
ocieplenia, boki uszczelniangmaami bitumicznymi.

FASADA F-01 -sciana kurtynowa — stupowo-ryglowa, semistrukturdgpuktura)
pionowa (maskownice poziomo na ryglach oraz pionoaekrajnych stupach,
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pozostate pionowe na stupach — fuga silikonowaynfhiowa, kolor grafitowy
(RAL 9004)

Szkio Pilkington Eclipse Advantage™ Clear ESG /18&1 ciepta ramka / 55.2
Pilkington Optilam™ Therm S1 — szyba zespolona 9=fzyba zewgtrzna
bezpieczna hartowana, szyba wewnetrzna bezpieammadwana.

FASADA F-03 -sciana kurtynowa — stupowo-ryglowa, maskownice poao
poziome, drzwi dwuskrzydtowe wstawiane w fasad

Szkio zwykte przezierne 6mm Pilkington Optifloat™e@& ESG /16Ar TGI ciepta
ramka / 6mm Low E T ESG — szyba zespolona U=0,i& sibyby bezpieczne
hartowane.

FASADA F-04 -sciana kurtynowa — stupowo-ryglowa, semistrukturdgpuktura)
pionowa (maskownice poziomo na ryglach oraz pionoaekrajnych stupach,
pozostate pionowe na stupach — fuga silikonowa).

Szkto 8mm Pilkington Suncool™ 66/33 Pro T ESG /16&1 ciepta ramka / 55.2
Pilkington Optilam™ Clear - szyba zespolona U=848ba zewegtrzna bezpieczna
hartowana, szyba wewtnizna bezpieczna laminowana.

FASADA F-05 -sciana kurtynowa — stupowo-ryglowa, maskownice poao
poziome, okno balkonowe otwierane za pognsitownikow, drzwi wstawiane w
fasaa@ jednoskrzydtowe.

Szkto 8mm Pilkington Suncool™ 66/33 Pro T ESG /16&1 ciepta ramka/ 55.2
Pilkington Optilam™ Clear - szyba zespolona U=84ba zeweirzna bezpieczna
hartowana, szyba wewtizna bezpieczna laminowana.

FASADA F-06 -sciana kurtynowa — stupowo-ryglowa, stup aluminiowy
wzmacniany profilami stalowymi, rygiel nad drzwiamemocniony wsadem +
dodatkowo systemowe wzmocnieniezta pohczenia stupa z ryglem, maskownice
pionowe i poziome, drzwi dwuskrzydtowe wstawianéasadc.

Szkto 6mm Pilkington Suncool™ 66/33 Pro T ESG /16/&x ciepta ramka/ 44.2
Pilkington Optilam™ Clear - szyba zespolona U=848ba zewegtrzna bezpieczna
hartowana, szyba wewtizna bezpieczna laminowana.

FASADA F-07 -sciana kurtynowa — stupowo-ryglowa, stup aluminiowy
wzmacniany profilami stalowymi, rygiel nad drzwiamemocniony wsadem +
dodatkowo systemowe wzmochieniezta pohczenia stupa z ryglem, maskownice
pionowe i poziome, okno balkonowe otwierane za @mnsitownikéw.

Szkio 6mm Pilkington Suncool™ 66/33 ESG /16Ar/ 4Rikington

Optilam™ Clear - szyba zespolona U=0,9, szyba z&wma bezpieczna
hartowana, szyba wewtnizna bezpieczna laminowana.

OKNO 0-01, 0-02, 0-03, 0-04, O-05 i O-06 — oknoylob-rozwieralne
Szkto 6mm Pilkington Suncool™ 66/33 ESG /16Ar/ 4Rikington
Optilam™ Clear - szyba zespolona U=0,9, szyba z&wma bezpieczna
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hartowana, szyba wewtnizna bezpieczna laminowana.

Drzwi zewnetrzne.

Poziom parteru.

Zestawy drzwiowe wraz z oknami, drzwi dwuskrzydtolid€+60 cm, okna zgodnie
Zz czscia rysunkowg state, uchylne dulz uchylno-rozwieralne. Aluminiowe w
kolorze $ciany kurtynowej, kolor grafitowy (RAL 9004). Szklie matowe lub
przezierne wg zestawienia. Antaby, klamki, zamkisamozamykacze wg
zestawienia.

Drzwi w fasadzie F-06 dwuskrzydtowe wstawiane watgs Aluminiowe, kolor
grafitowy (RAL 9004).

Drzwi wejciowe do budynku dwuskrzydiowe 110+60 cm, okna ng®d czscia
rysunkow state, uchylne dmz uchylno-rozwieralne. Aluminiowe w kolorzeiany
kurtynowej, kolor grafitowy (RAL 9004). Szklenie toave lub przezierne wg
zestawienia. Antaby, klamki, zamki i samozamykaegezestawienia.

Drzwi do smietnika dwuskrzydtowe, drzwi do rozdzielni eleldzpej i kottowni
stalowe ocieplone (RAL 9004).

Pozom | pgtra.

Drzwi wejsciowe oraz w fasadzie F-06 dwuskrzydtowe 90+90 cstawione w
fasa@d. Aluminiowe, kolor grafitowy (RAL 9004). Rygiel wda drzwiami
wzmochiony wsadem.

Drzwi w fasadzie F-03 dwuskrzydiowe 90+90 cm wstawi w fasael
Aluminiowe, kolor grafitowy (RAL 9004).

Drzwi wejciowe do budynku dwuskrzydiowe 110+60 cm zswiatlem.
Aluminiowe w kolorzesciany kurtynowej kolor grafitowy (RAL 9004).

Sciany dziatowe systemowe.

Sciany przesuwne peine, systemowe w konstrukcji aliowej w czsci
konferencyjnej od strony lokalu gastronomiczneg@zowsali konferencyjnej i
seminaryjnej od strony muru oporowego i schodow regnych. Zestawy z
drzwiami o szerok&i 90 cm w panelach. Zastosowarfie@anek systemowych
przesuwnych zapewnia gkisze maliwosci ararracji pomieszczew zaleznosci od
doraznych potrzeb zytkownikow.

Scianki w toaletach laminowane systemowe z ptyt HPL.

Drzwi wewnetrzne.

Poziom parteru.

Pozostate drzwi ptycinowe petne zgodnie z zestaemarstolarki. Drzwi do
pomieszcze higienicznych i sanitarnych nalew dolnej czsci zaopatrzy w

otwory wentylacyjne o sumarycznym przekroju nie eprym ni 0,022 m2 dla
doptywu powietrza

Poziom | pétra.

Drzwi pomkdzy say konsumpcyjn a korytarzem jednoskrzydiowe 120 cm + fix
40cm. Aluminiowe w kolorzéciany kurtynowej kolor grafitowy (RAL 9004).
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Drzwi do rozdzielni kelnerskiej drzwi ptycinowe petwahadtowe.

Pozostate drzwi ptycinowe petne zgodnie z zestaemarstolarki. Drzwi do
pomieszcze higienicznych i sanitarnych nalew dolnej czsci zaopatrzy w
otwory wentylacyjne o sumarycznym przekroju nie eprym ni 0,022 m2 dla
doptywu powietrza

Sufity podwieszone.

Poziom parteru.

W zaleznosci od przeznaczenia pomieszczenia sufity podwieszkesetonowe,
modut 60x60 cm zwykle, higieniczneadz akustyczne. Sufity na wysokm
h=31cm od spodu stropu. W pomieszczeniach sandhrngtosowéa sufit
przystosowany do pomieszéz@ilgotnych.

Poziom | petra.

W zaleenosci od przeznaczenia pomieszczenia sufity podwieszkesetonowe,
modut 60x60 cm zwykle, higieniczneady akustyczne. Sufity na wysoko
h=31cm od spodu stropu. W pomieszczeniach santhrngtosowa sufit
przystosowany do pomieszcezeilgotnych. Sufity montowado konstrukcji nénej
pod sufit podwieszany zgodnie z wéaiejszym opisem.

Przewiduje s lokalne obnienie sufitu podwieszanego w obszarze isineEgo
stropu kondygnacji technicznej w celu zamaskowammewodow instalacyjnych.
Sufity na wysokéci h=30cm od spodu stropu. W pomieszczeniach sawith
stosowa sufit przystosowany do pomieszézasilgotnych.

Zewnetrzny taras.
Taras od strony potudniowo-zachodniej wikmony deskami drewnianymi na
podktadkach systemowych na ptycie betonowej wggktoj pierwotnego.

Balustrady i pochwyty.

Balustrady zewgtrzne stalowe ocynkowane z wypetnieniem z siatkichwvyt
stalowy wg projektu pierwotnego.

Schody wewstrzne lokalu gastronomicznego - pochwyt stalowy pigjektu
pierwotnego.

Balustrady kondygnacji technicznej przy otworacherforacja elewacji zgodnie z
projektem pierwotnym.

Pochwyty przy murze oporowym w zalgieniu stalowy wg projektu pierwotnego.

Prace tynkarskie.
Wewretrzne wybranesciany tynkowane, tynk kategorii Il zgodnie z¢éaig
rysunkowy.

Prace malarskie.
Wewretrzne; wybranesciany malowane dwukrotnie, kolorystyka wg projektu
pierwotnego.
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9.5. Sposbb zapewnienia warunkow nieafainych do korzystania z tego
obiektu przez osoby niepetnosprawne w szczegokud poruszajace seé na
wozkach inwalidzkich.

W celu zapewnienia warunkéw niedmych do korzystania z tego obiektu
przez osoby niepetnosprawne w szczegd@ngooruszajce s¢é na wozkach
inwalidzkich  zaprojektowano wird przystosowam do przewozu 0s6b
niepetnosprawnych.

Obiekt jest w pelni przystosowany do potrzeb osi@petnosprawnych. Na
kondygnacji parteru zaprojektowano toalet przeznaczan dla 0s6b
niepetnosprawnych. Wigia do pomieszczeogolnodosipnych zaprojektowaney s
bez progowo.

9.6. Rozwigzania zasadniczych elementow wypogania budowlano-
instalacyjnego.

Budynek zostanie wypogany w instalaai:

* Instalacje elektryczm. Cata¢ wykona zgodnie z TOMEM II.

* Instalacje wentylacji mechanicznej i klimatyzacji. Catcé¢ wykon&
zgodnie z TOMEM Il1.

* Instalacje centralnego ogrzewania Catg¢ wykon& zgodnie z
TOMEM IV.

» Instalacje cieptej i zimnej wody wzytkowej, cyrkulacji, kanalizacji
sanitarnej i technologicznej.Catas¢ wykona zgodnie z TOMEM V.

* Instalacje gazowy. Catas¢ wykona zgodnie z TOMEM VI.
» Kottownia gazowa.Caltas¢ wykona zgodnie z TOMEM VII.
Wyposazenie budynku w instalacje(wg projektéw instalacji wewgirznych).

Projekt przewiduje wykonanie:
Instalacji z.w. — zasilanej w woglz miejskiej sieci wodoggowe,;.
Instalacji c.w.u. i cyrk. c.w. — zasilanej z wlasnej kottowni gazowej.

Instalacji kanalizacji sanitarnej i kanalizacji technologicznej— odprowadzagej
scieki sanitarne gcieki z kuchni do miejskiej sieci kanalizacyjne,j.

Instalacji wody do celow P.Pa. - hydranty wewaetrzne, zasilane z sieci miejskiej.

Instalacji kanalizacji deszczowej- podiczonej do systemu kanalizacji
deszczowej stoku, odprowadzana przez kolektor do.Sa

STRONA 37



P.B.P.H. ML-BUD S.c. PROJEKT BUDOWLANY ZAMIENNY NR 1437/04/15

Instalacji elektroenergetycznej- zasilana z siegredniego nagkia, poprzez
stacg transformatorow, zlokalizowamn na terenie dziatki. Rozdzielnia
zlokalizowana w kondygnaciji parteru budynku.

- Instalacja odgromowa z uziomem fundamentowym.

- Instalacja fotowoltaiczna zamontowana na dachstmny potudniowo-
wschodnie).

Instalacji wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewj -

- W wigkszaci pomieszczé na kondygnacji parteriu i | ¢fra wentylacja
mechaniczna grupowa z odzyskiem ciepta (z rekupgraeg projektu instalaciji
wewretrznych.

Uwaga:
Przed montzem instalacji wentylacji naly wytyczy przejcia i przepusty kanatow
wentylacji.

Instalacji wentylacji i klimatyzacji - w niektérych pomieszczeniach na
kondygnaciji parteru i | ptra.

Uwaga:
Przed montzem instalacji wentylacji i klimatyzacji nale wytyczy przepcia i
przepusty kanatow wentylacji i klimatyzaciji.

Instalacji gazowej— odebne przewody zasilgge kottowne gazowg oraz kuchng.
Instalacji teletechnicznej

- Instalacg telefoniczna; podiczona do lokalnej sieci telekomunikacyjnej, z
wewretrzng centrad.

- Instalacg alarmowg, monitoringu i dozoru.

Przytacza do sieci zewetrznych — wykonane zgodnie z projektem pierwotnym.
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9.7.Charakterystyka energetyczna obiektu budowlanego.

9.7.1. Bilans mocy urzmdzen elektrycznych oraz urzadzen zuzywajacych
inne rodzaje energii.

Tab.1. Bilans mocy.

Lp. Branva Zapotrzebowanie na moc [kW/] Uwagi
1 |Instalacje elektryczne 21,99
2 | Przygotowanie cieptej wodyytkowej 17,34
3 [Ogrzewanie i wentylacja 81,72

9.7.2. Wiasciwosci cieplne przegrod zewstrznych.

Tab.2. Parametry przegrod nieprzezroczystych budovanych.

Wsp. U Wsp.U wg. Wt 2014 Warunek
Lp. Nazwa przegrody W /rrF:ZK] P [W/r?FK] NF 40 spetniony
1 |Sciany zewntrzne 0,19 0,25 <0,20 Tak

Dachy, stropodachy i stropy ppd
2 |nieogrzewanymi poddaszami 0,13 0,20 <0,15 Tak
lub przejazdami

Dachy nad piwnicami
nieogrzewanymi i zamketymi
przestrzeniami podtogowymi,
podtogi na gruncie

0,16 0,30 <0,20 Tak

Okna, okna potaciowe, drzwi
4 |balkonowe i powierzchnie 0,74 -1,23 1,3 <1,30 Tak
przezroczyste nieotwierane

5 |Drzwi zewrtrzne, garaowe 1,50 1,7 <1,50 Tak

9.7.3. Parametry sprawnasci energetycznej instalacji wewaetrznych.

Tab.4. Tabela zbiorcza sprawnéci systemu ogrzewania i wentylacji.
Sprawnd¢ instalacji Wartéc¢
Sprawnaos¢ regulacji i wykorzystania ciepta 0,93
Sprawnoéé przesytu 0,96
Sprawnosé¢ wytwarzania 1,04
Sprawnaos¢ uktadu akumulacji ciepta 1,00
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Tab.5. Tabela zbiorcza sprawnéci systemu przygotowania cieptej wody.

Sprawndc¢ instalacji Wartéc¢
Sprawnosé¢ wytwarzania ciepta
. 1,04
(dla przygotowania cwu)
Sprawnaosé¢ przesyitu cwu 0,6
Sprawnosé¢ akumulacji cwu 0,85

9.7.4. Dane wykazupce, ze przyjete rozwigzania spetniap wymagania
dotyczace oszcednosci energii.

Wartasci zaprojektowanych wspotczynnikow przenikania &@ep przegréd
zewretrznych budynku — mniejsze lub réwne wymaganiom poszdzenia
Ministra Infrastruktury z dn. 06.11.08 zmienjeggo rozporgdzenie w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaudynki i ich usytuowanie —
spetniag wymagania dotycre oszcezdnasci energii zawarte w przepisach
techniczno — budowlanych.

Przykgte rozwgzania instalacyjne, spraw§w tych instalacji zapewniaj
spetnienie wymagadotyczcych oszczdnadici energii.

9.8. Dane techniczne obiektu budowlanego charakteryzage wptyw
obiektu budowlanego nasrodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie
ludzi i obiekty sasiednie.

9.8.1. Zapotrzebowanie i jakas¢ wody oraz ilosé, jakosé | sposéb
odprowadzeniasciekow.

Zapotrzebowanie wody w ici 2,00 dn¥/s (przeptyw obliczeniowy) zapewnia
Przedstbiorstwo Wodocigéw i Kanalizacji Sp. z 0.0. Odprowadzersigiekow
sanitarnych za pomac istniegcych przykanalikbw do miejskiej sieci.
Odprowadzenigciekoéw technologicznych (z kuchni) istrgeym przykanalikiem
na ktérym zabudowano separator ttuszczu do migjsigei.

9.8.2. Emisja zanieczyszcae gazowych.
Brak.
9.8.3. Rodzaj i ilos¢ wytwarzanych odpadow

Odpady komunalne sktadowane w kontenerach — powelhe wydzielone
miejsce sktadowania odpaddw statycimietnik zadaszony i zamykany.
Odpady statesnieci)  magazynowane w pomieszczefmietnika na poziomie
parteru w 2 pojemnikach typu Bobr. Pomieszczersedes¢pne bezpsrednio z
chodnika przy parkingu od strony ul. L. Pasteuraie&t nie wymaga zastosowania
specjalnego miejsca na odpady niebezpieczne §mgtsvarzane). Wywoz
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odpaddw statych odbywaesstandardowo. Instalacja kanalizacji technologigzne
odprowadzajcascieki z kuchni zaopatrzona jest w tapacz olejowy<2zzenie
tapacza odbywa sz zewntrz, winno by wykonywane przez wyspecjalizowan
firme.

9.8.4. Wiasciwosci akustyczne oraz emisja drga.

Parametry akustyczne przegréd zetkanych.

Rodzaj sciany: R’ a2 lub R’ o1 min [dB]

Z udziatem okien do 50% oddiekOw
zewretrznych powietrznych o poziomie
A=45+75dB
Bez okien, od @wickOw zewrgtrznych
powietrznych o poziomie A =45 + 75 dB
Obiekt nie wprowadza szczegodlnej emisji hatasu wrazacii.

20 + 38 dl&ciany petnej
20 + 35 dla okien

30 +48

9.8.5. Wplyw obiektu budowlanego na istniejcy drzewostan,
powierzchni¢ ziemi, w tym glel®, wody powierzchniowe i
podziemne.

Inwestycja budowy budynku szkoleniowo-konferencgmenie ma wpltywu na

istniegcy drzewostan. Na miejscu przewidzianym pod budamiektu nie ma

drzew. Obiekt nie wprowadza zngcych zmian w charakterystyce wodd
powierzchniowych na danym terenie.

Przewidziano w projekcie pierwotnym i wykonano dtema poziomie parteru
budynku i odprowadzanie nadmiaru wody do kanalizde$zczowej. Szczegdtowe
informacje dotyczce gospodarki zielegiznajduj sie w projekcie pierwotnym i

pozostag bez zmian.

Technologia, produkcja i zatrudnienie.

Szczegotowe informacje dotygz technologii lokalu gastronomicznego — bufetu
gastronomicznego zawarte 3 S w  Projekcie  Technologicznym lokalu
gastronomicznego — bufetu gastronomicznegedadym czscig niniejsze]
dokumentaciji.

Zatrudnienie — lokal gastronomiczny — bufet gastroomiczny.

Pracownicy bda przyjezdzali wkasnymi samochodami lub korzystali z ustug MPK
W lokalu keda zatrudnione 4 osoby: 1 kucharz, 1 osoba - pomahdwna, 1
kelner, 1 barman. Pracownicyda mieli do dyspozycji szatgi wyposaong w
dwudzielne szafy odziewe, wezet sanitarny i pok&jniadaniowy.

Wszystkie informacje zawarte w ei dotyczcej technologii, produkcji i
zatrudnienia wynikaj z projektu technologicznego lokalu gastronomiczneg
bufet gastronomiczny.

STRONA 41



P.B.P.H. ML-BUD S.c. PROJEKT BUDOWLANY ZAMIENNY NR 1437/04/15

9.9. Analiza MozliwoscCi racjonalnego wykorzystania
wysokoefektywnych systeméw alternatywnych zaopatroéa w energe i ciepto.

Zgodnie z zajcznikiem ,Analizasrodowiskowo-ekonomiczna”.

9.10. Warunki ochrony przeciwpozarowe] — budynek szkoleniowo-
konferencyjny.

Powierzchnia, wysokdé¢ i liczba kondygnaciji

Budynek szkoleniowo-konferencyjny zlokalizowanytjpezy ulicy Pasteura w
Przemylu i obejmuje 2 kondygnacje nadziemne, nie jesipediczony.
Podstawowe dane liczbowe:

Powierzchnia gytkowa: 1099,72 m(parter: 530,22 M| pietro: 569,50 m)
Wysoka¢ budynku: 11, 27 mnski - ,N”),

Kubatura parteru: 1617,17°m

Kubatura | pitra; 1373,97 rh

Odlegtosé od obiektow sisiadujacych

Budynek usytuowany jest na terenie dziatki jakcegbivolnostagcy. Minimalne
odlegtaci od gisiednich budynkow (ponad 30 m) oraz granicy dzigdkinad 4 m)
wymagane z uwagi na bezpiefiggvo paarowe, zostaty zachowane.

Parametry pozarowe substancji palnych

W budynku nie przewiduje suzytkowania wekszych ilgci materiatow palnych,
za wyptkiem elementow wypogania i wystroju wetrz. Pod wzgidem palnéci,

w zdecydowanej wkszasci reprezentowanecda materiaty state. Nie przewiduje
sie mazliwosci magazynowania materiatdw niebezpiecznyckapowo jak np. gazy
lub ciecze tatwo zapalne, czy:teateriaty pirotechniczne.

W pomieszczeniach o charakterze technicznym i pompgm znajduj Sie
niewielkie ilosci statych materiatdow palnych.

Przewidywana gsto§é obciazenia ognioweqo

Nie okrela sk gestaici obchzenia ogniowego dla pomieszézBL. Gestaic
obcigzenia ogniowego pomieszazeagazynowych, gospodarczych i technicznych
funkcjonalnie zwazanych z pomieszczeniami ZL, nie przekracza 500ri1J/

Kategoria zagrazenia ludzi, przewidywana liczba 0s6b na kadej kondygnacii
I w poszczeqolnych pomieszczeniach

Budynek zalicza gido kategorii ZL | (I pgtro) i ZL Il (parter) zagraenia ludzi.
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Na poziomie parteru znajdujeeSala projekcyjna, w ktorej nie zaktada si
mozliwosci przebywania powaej 50 0sob.

Na poziomie pitra zlokalizowano sale konferencyjne, ktére niezaike keda
przeznaczone dla liczby paej 50 osob kada. Nie miej jednak, po pgizeniu sal,
przy zastosowaniu systemowyatianek dzialowych, w pomieszczeniach tych
moze przebywa ponad 50 oséb. W takim przypadku zapewniogtg ldwa wygcia
ewakuacyjne z takiego pomieszczenia, otwigese na zewgtrz, oddalone od
siebie 0 co najmniej 5 m.

Ponadto, na ptrze wyse¢puje sala konsumpcyjna przeznaczona dla maksymalnie
40 osob.

Szacunkowa liczba oséb na poszczegolnych kondyaciaeyynosi odpowiednio:
Parter - ok. 50 0sob

| pietro - ok. 150 osob

tacznie w obiekcie mze przebywa ok. 200 o0séb.

Ocena zagraenia wybuchem pomieszcaeoraz przestrzeni zewwtrznych

W budynku nie wysfpuja przestrzenie oraz strefy zagemia wybuchem.

Podzial na strefy paarowe

Budynek podzielony jest na 2 strefyzaoowe:
— strefa paarowa 1: (ZL Ill) parter z wyjtkiem pomieszczeKomunikacja
(18) i Magazyn kuchni (19);
— strefa pgarowa 2: (ZL I) | p¢tro wraz z pomieszczeniami Komunikacja (18)
| Magazyn kuchni (19) zlokalizowanymi na parterze.

Dopuszczalna powierzchnia strefyzacowej wynosi 8000f W zadnej ze stref nie
zostata ona przekroczona.

Podziatu dokonano za pompgcian o klasie odporrgai ogniowej REI 120, stropu
pomicdzy parterem a pirem o klasie odporriai ogniowej REI 60 oraz drzwi na
poziomie parteru o klasie odpo&eoogniowej EI 60 z samozamykaczem.

Przepusty instalacyjne w elementach oddai@lezeciwpaarowych posiadgjklas
odporndci ogniowej EI wymagamndla danego elementu.

Przegcia instalacji poprzez przepustym@dnicy powyej 4 cm przezciany i
stropy, nielpdace elementami oddzigigrzeciwpaarowych, dla ktorych
wymagana jest klasa odpo#&eoEl 60 lub REI 60 odporriai ogniowej lub wysza,
zabezpieczonggertyfikowanymi masami ogniochronnymi réwaigo
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odpowiedniej klasy odporsoi ogniowej. Pozostate prZeja i przepusty
uszczelnionegmaterialem niepalnym.

Pomieszczenie rozdzielni elektrycznej zostato wglbzie paarowoscianami o
klasie odpornéci ogniowej REI 120, stropem o klasie odpaitiagniowej REI 60
oraz zamknite drzwiami przeciwpzarowymi o klasie odporr$ai ogniowej EI 60
(od strony wiatrotapu).

Kottownia gazowa na poziomie parteru zostata wyldni@ paarowoscianami i
stropem o klasie odporéa ogniowej REI 60.

Wytazy ze schoddw technicznych do przestrzeni tiezhgch o klasie odporgoi
ogniowej EI 15.

Klasa odpornosci pozarowej oraz klasa odporndci ogniowej i stopia
rozprzestrzeniania ognia elementéow budowlanych

Budynek wykonano z elementow nie rozprzestrzeoyajh ognia (NRO), w klasie
,C” odpornaici pozarowej. Klasa odporrici ogniowej poszczegolnych elementéw
budynku przedstawiaghastpujaco:

- gtowna konstrukcja nma — R 60,

— stropy — REI 60,

— konstrukcja dachu R 15 i przekrycie dachu RE 15,

— §ciana zewatrzna — El 60 (e»1) w pasie m¢dzykondygnacyjnym o

szerokaci min. 0,8 m,
— §ciany wewnrtrzne — El 15,
— konstrukcja schodow - R 60.

Pokrycie dachu posiada ceafiie rozprzestrzeniania ognia (NRO) luR.B(t1)
zgodnie Z°PN-ENV1187 Metody badabddziatywania ognia zewtrznego na
dachy.

Warunki ewakuaciji

Z pomieszcze przeznaczonych na pobyt ludzi zapewniona jestzlimosc
ewakuacji w bezpieczne miejsce na zeginnbudynku, bezpwednio albo drogami
komunikacji ogolnej zwanymi drogami ewakuacyjnymi.

Specyficzna lokalizacja budynku (zrécowany poziom terenu) powodujee z

parteru i z | pgtra zapewnionegswyjscia bezpérednio na zewstrz budynku.

Na parterze zapewniony jest jeden kierunek ewakuagzsci pomieszcze dwa

kierunki, do wyf¢ ewakuacyjnych zlokalizowanych od strony dojazduofcektu.

Czes¢ pomieszczé posiada bezpoednie wygcia na zewstrz budynku.

Wymagana diug@& dojscia ewakuacyjnego w strefie fgrowej ZL Il na parterze,
przy jednym kierunku ewakuacji wynosi 30 m, w tyne nmwigcej niz 20 m po
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poziomej drodze ewakuacyjnej, a przy dwochsdach 60 m. Dlugi te g
zachowane.

Na poziomie pitra ewakuacja oparta jest zasadniczo o pciejewakuacyjne.
Wymagana diug@ dojscia ewakuacyjnego w strefie jarowej ZL | na | pstrze,
przy jednym kierunku ewakuacji wynosi 10 m, a paaydéch dogciach 40 m.
Dtugosci te g zachowane.
Schody zewetrzne, stanowice ewakuag] z poziomu | pitra zostaly
zabezpieczone poprzez:
a) wykonanie ich jako petnycliglbetowych,
b) usytuowanie ich przyécianie zewntrznej budynku o Kklasie odporém
ogniowej REI60,
c) zabezpieczenie wskazanych we&d rysunkowej otworow w écianie
zewretrznej do klasy odporriai ogniowej EI 60 (okna) i EI 30 (drzwi),
d) zabezpieczenie ich przed wplywem czynnikbw atmgsfarych poprzez
wykonanie zadaszenia na catej ich szegoko

Uwzgledniajgc uktad funkcjonalny pomieszazedopuszczalna diugd przegcia
ewakuacyjnego nie przekracza wymaganych 40 m, ejspig to nie prowadzi
przez wecej niz trzy pomieszczenia.

Wysoka¢ drogi ewakuacyjnej wynosi co najmniej 2,2 m.

Szerokd¢ poziomych drog ewakuacyjnych wynosi co najmnidj . Dopuszcza
Sie zmniejszenie szeroko poziomej drogi ewakuacyjnej do 1,2 mzgé jest ona
przeznaczona do ewakuaciji niecegj niz 20 0sob.

Drzwi stanowsce wygcie ewakuacyjne z pomieszczenia oraz na drodze
ewakuacyjnej posiadajco najmniej jedno nieblokowane skrzydio drzwiowe o
szerokdci nie mniejszej i 0,9 m. Warunek ten nie dotyczy pomieszczes
ktorych przebywa maksymalnie do 3 0séb (szesoklvzwi maze by zmniejszona

do 0,8 m).

Skrzydta drzwi, stanowce wygcie na drog ewakuacyjg nie zmniejszaj po
otwarciu szerokei korytarzy.

Szerokdé¢ drzwi stanowdcych wygcie ewakuacyjne z korytarzy budynku,
prowadacych na zewsgirz wynosi nie mniej i 1,2 m.

W obiekcie wystpuje pomieszczenie przeznaczone dla ponad 50 dgdb.nim
sala konferencyjna nagpize (w przypadku araacji faczacej poszczegdlne sale w
jedno pomieszczenie).

Wysoka¢ drzwi ewakuacyjnych istniggych i projektowanych wynosi nie mniej
niz 2 m.
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Do wystroju wretrz (wyktadziny podtogowe, oktadzincienne, state wbudowane
elementy wyposenia) zastosowane snaterialy co najmniej trudno zapalne. Na
sufity podwieszaneayto materiatdw niepalnych lub niezapalnych, niekapth i
nieodpadajcych pod wptywem ognia.

W korytarzu na parterze budynku zastosowano awarggwietlenie ewakuacyjne,
zgodne zPN-EN 1838:2013-11 (ang.) Zastosowaniévietlenia - Gwietlenie
awaryjne oraz PN-EN 50172:2005 Systemy awaryjnegoswietlenia
ewakuacyjnego. Zastosowano indywidualne oprawy wypasae
w moduty testujce. Natzenie dwietlenia awaryjnego w celu wdeiwego
oswietlenia drég ewakuacyjnych musi wyn@sto najmniej 1 Ix w czasie 60 minut
od zaniku napicia w sieci dwietlenia podstawowego. Niezatee od powyszego
przewidziano zastosowanie oznakowania ewakuacyjneg@¢ i kierunkow
ewakuacji, odpowiadage wymaganiom normowyr®N-N-01256-5:1997R PN-
ISO 7010:2012E

Instalacje uzytkowe

W budynku zastosowaneg Bastpujace instalacje techniczno zyikowe:

* instalacja wodno — kanalizacyjna,

* instalacja centralnego ogrzewania (realizowanazszmpkottowng
wyposaong w dwa kotlty kondensacyjne, wigz, gazowe 0 mocy
odpowiednio 115 kW i 90 kW.),

 instalacja wentylacji mechanicznej i klimatyzacji,

* instalacja elektryczna i instalacja odgromowa,

* instalacje teletechniczne,

» system detekcji gazu w kotlowni gazowej.

Urzadzenia przeciwpaarowe

Instalacja wodogjgowa przeciwpiarowa

Budynek wyposzony jest w wymaganinstalacg wodochgowg przeciwpaarowg
z hydrantami 25 z ggzem potsztywnym, w sposéb zapewn@j dostp do
wszystkich pomieszche Zastosowanegola hydranty 25 z odcinkiemgxa o
dtugcdéci 30 m, zasilane z miejskiej sieci wodggowej. Instalacja powinna By
wykonana z rur stalowych ocynkowanych i zapewnvgdajnac¢ 1,0 I/s, przy
cisnieniu 0,2 MPa. Instalacja wodggowa przeciwpgarowa powinna zapewrda
mozliwos¢ jednoczesnego poboru wody z dwoghkisdnich hydrantow. Hydranty
25 powinny by¢ umieszczane na drogach komunikacji ogélnej, aczesgzdIngci
przy wegciach do budynku i klatek schodowych nadkey kondygnacji budynku, w
przegciach i na korytarzach, przy wejach na poddasza, przy Wgjach na
przestrzé otwarg.
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Awaryjne gwietlenie ewakuacyjne

W obrbie korytarza na parterze wykonano indywidualneograwietlenia
awaryjnego. Zapewniono raenie gwietlenia ewakuacyjnego 1 Ix na powierzchni
drog w czasie zatzenia do 2 sekund. Czas dziatania opraw wynosniét.
Uzupetniagco zastosowano oznakowanie ewakuacyjne zgodne agsammami PN.

Przeciwpdarowy wygcznik pgdu

W budynku zastosowano przecivwaoowy wyhcznik pidu, odcinajcy zasilanie
wszystkich obwododw instalacji elektrycznej, za ytkiem obwoddéw zasilagych
instalacje i urgdzenia, ktorych funkcjonowanie jest niedbe podczas @aru.
Uzycie przeciwpaarowego wyidcznika pgdu nie powoduje samoczynnego
zalczenia drugiegarddta energii, jak rowniezadziatania agregatu
pradotworczego. Kabel sterqy dziataniem wycznika posiada klgsodporndci
ogniowej E 90 (PH 90) wraz z jego elementami mgmyuni. Przewody i kable
zasilapce i sterownicze uszlzen przeciwpaarowych posiadgj90 minut
odporngci ogniowe,.

Gasnice

Budynek wyposzono w ganice proszkowe GP - 4 kg (ABC), w §la co najmniej
jednej jednostki mas§rodka ganiczego (2 kg) zawartego w gacach,
przypadajcej na kade 100 m powierzchni strefy parowej. Diugéé dojscia do
gasnic nie przekracza 30 m, a dgsido nich posiada szeraio

min. 1 m.

Pomieszczenia: kottowni, rozdzielni elektrycznajj seminaryjnej i
konferencyjnej, przestrzeni technicznych wypaser w odebng gasnice. W
kuchni przewidziano gaice przeznaczondo gaszenia tluszczy i olejow (AF).

Zewnetrzne zaopatrzenie w wo@

Wymagane przeciwparowe zaopatrzenie w wedla przedmiotowego budynku
wynosi 20 dri¥s. Zapewnia je miejska giwodocagowa, na ktorej w odlegioi 6
m od budynku znajdujeghydrant zewsgtrzny DN 80. Drugi hydrant DN 80
zlokalizowany jest w odlegéai 13 m od obiektu.

Droga pazarowa

Do budynku doprowadzono dr@gozarowy o utwardzonej nawierzchni i
szerokadci min. 4 m, ktora jest pgézona z wyjciami z budynku utwardzonymi
dojsciami o szeroké&ci minimalnej 1,5 m i diugeei nie wieckszej nz 30 m, w
sposoOb zapewniggy dotarcie bezpmednio lub drogami ewakuacyjnymi dozikej
strefy paarowej w budynku.
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Uwaqi uzupetniajace

Przed oddaniem budynku daytkowania opracowana zostaniastrukcja
Bezpieczéstwa Pdarowego”, zgodna z § 6ozporzdzenia Ministra Spraw
Wewrgtrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r.pvasvie ochrony
przeciwpaarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych

| terenéw (Dz. U. Z 2010r. Nr 109, poz. 719).

Projekty: instalacji elektrycznej, obejmuay przeciwpaary wylcznik pgdu oraz
awaryjne dwietlenie ewakuacyjne oraz instalacji wodmgmwe] przeciwpaarowej,
zostan uzgodnione odbnie pod wzgidem ochrony przeciwpgarowej z
rzeczoznawg do spraw zabezpieaz@rzeciwpaarowych.

10. Obszar oddziatywania obiektu.

Obszar oddziatywania obiektu, o ktérym mowa w 2@ ust. 1 i art. 28 ust. 2
ustawy Prawo Budowlane obejmuje dziatki wskazanko jaeren inwestycji.
Inwestycja nie zalicza sido przedsiwzig¢ mogacych pogarszastansrodowiska w
rozumieniu przepisow Rozpadzenia Rady Ministrow z dnia 9.11.2010 (Dz. U.
213 poz. 1397).

11. Kanalizacja deszczowa.

Odwodnienie parkingu przy Inkubatorze Przebsirczaci.

11.1. Zakres opracowania.

Niniejsze opracowanie obejmuje odwodnienie liniowarkingu wraz z
podiaczeniem do istniggej kanalizacji deszczowej PVC 250 mm.

11.2. Podstawy opracowania.

» kopia mapy zasadniczej w/w terenu w skali 1:500;

> projekt wykonawczy kanalizacji deszczowej w/w terespracowany przez
Przedsgbiorstwo Projektowo — Budowlane PROBUD w Przély

» obowizujace wytyczne, normy, przepisy;

11.3. Kanalizacja deszczowa.

Wody opadowe z odwodnienia powierzchni parkingprodiadzone zostan
za pomog ,ACO DRAIN” 150 k do istniegcej kanalizacji deszczowej PVC-
250x7,3 mm (studzienka ,D1"). Przed wlotami do wgmbne] studzienki
zaprojektowano separatory koalescyncyjne — OKSYDAM-06 w/g PN — EN
858-1 0 przeptywie nominalnym Qn=6,0 dm3/s. Pyeya separatoréw z istniep
studzienlg D1 oraz z ACO DRAIN wykonarurami PVC-160x4,7 mm, a wloty do
studzienki D1- @425 mm wykotaa pomog wkiadki ,in situ”.
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Trag, srednice, dlugéci oraz spadki przewodow pokazano na rysunkach.

11.4. Uwagi koncowe.

» calas¢ robot wykoné zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robo6t budowlano — morntavych” cz. Il — Instalacje sanitarne i
przemystowe oraz obowaujgcymi przepisami BHP i p.po

» przed rozpoogxiem prac naley zapoznad sig z kartami technicznymi
bezpieczéstwa technicznego stosowanych materiatow | przeg&z
zawartych w nich uwag;

» zastosowane materiatu i gdzenia powinny mi& aktualne dopuszczenia,
atesty i certyfikaty do stosowania w budownictwie;

11.5. Obliczenia wod opadowych z terenu parkingu i drogi.

Przeptyw obliczeniowy dla kanalizacji deszczowe]

Q=Fxgx¥dm3/s
gdzie:
F — powierzchnia parkingu, dlagézi | = 0,021 ha;
powierzchnia parkingu, dla gi Il = 0,035 ha;
g— nhagzenie deszczu miarodajnego: 150 l/s/ha eyspcego
co 2 lata (c-2) w czasie t = 10 min;
¥ —  wspotczynnik sptywu, 0,80;
QI =0,021 x 150 x 0,80 = 2,52 dm3/s
QI = 0,035 x 150 x 0,80 = 4,2 dm3/s

Dla obliczonych przeptywow przyfo 2 separatory ,OKSYDAN — TP 6 — 0,6” wag.
PE-EN 858-1

11.6. Zestawienie materiatow.

Lp Wyszczegolnienie Jednostka llo§é Uwagi
1. | Odwodnienie liniowe ACO DRAIN 150 k m 2x9,0m Typ 0.1,
5 Rur}/ .kanallzacyjne PVC — 160x4,7 rurg z m 2x1,0m

litg scianky

Tréjnik 87° z uszczelk wargows PVC
3| 160/160 szt 2
4. | Korek PVC - 160 szt 2
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Kolano z uszczelk wargows PVC -
160/87,5

6. | Wkiadka ,in situ” szt 2

szt 2

Separator koalescencyjny ,OKSYDAN |—
TP 6-06” wg. PN-EN 858-1
7. | Przeptyw nominalny — 6,0 dits; szt 2
Pojemnd¢ czesci osadowej — 600 din

pojemnda¢ gromadzenia olejéow — 160 dm

12. Projekt technoloqii lokalu gastronomicznego — bufegastronomiczny.

12.1. Podstawa opracowania.

» podkiad architektoniczno-budowlany,

> obowizujace przepisy i wymagania w zakresie SANEPID, BHP PEY;
» wytyczne programowe Inwestora,

» katalog maszyn i ugdzen gastronomicznych.

12.2.  Przedmiot opracowania.
Przedmiotem opracowania jest projekt technologkalo gastronomicznego -
bufetu gastronomicznego wchadego w skitad zalenia inwestycyjnego —
budynku szkoleniowo-konferencyjnego w Przéhy

12.3. Lokalizacja.
Pomieszczenia  projektowanego  lokalu  gastronomiczneg-  bufetu
gastronomicznego usytuowang rsa dwoch kondygnacjach w poziomie parteru i
piwnicy wolnostogcego budynku szkoleniowo-konferencyjnego w Przgémy

12.4.  Program organizacyjny.
llo$¢ miejsc konsumenckich:

Sala konsumpcyjna - okoto 32 miejsc
Przewidywana rotacja - 2-3-krotna

Godziny dziatalnéci: - bez ogranicze

System obstugi: - kelnerska i przez barmana

12.5. Program uzytkowy.
Na zapleczu kuchennym projektowanego lokalu gastrocznego - bufetu
gastronomicznego przewidziana jest produkcja wywokdlinarnych o charakterze
popularnym na bazie potprefabrykatow i wyrobéw gotoh, a take oferuje
napoje zimne i ggce.
Napoje i potrawy bda podawane w zastawie szklanej i porcelanowej.

Powierzchnia zaplecza gastronomicznego wynosi: 118,77
Powierzchnia toalety dla konsumentow : 41,68m
Powierzchnia baru / sali konsumentow: 74,56mMm

k gczna powierzchnia lokalu wynosi : 235,01nf
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12.6. Zatrudnienie.
W lokali gastronomicznym — bufecie gastronomicznyatrudnionych &dzie 4
0sob.

kucharz - 1 osoby
pomoc kuchenna - 1 osoby
kelner - 1 osoby
barman - 1 osoby

12.7.  Program produkcji.

12.7.1. Asortyment.
W barku serwowaneghla:
- hapoje gagce: kawa, herbata;
- hapoje chiodgce;
- alkohole;
- napoje alkoholowe, w tym piwo z beczki
- przekyski zimne i gogce;
- suréwki i satatki;
- desery.

12.7.2. Technologia.
Na zapleczu kuchennym lokalu gastronomicznego etbugastronomicznega iy
wystepowaty nasgpujace czynnéci technologiczne:
- przyjecie surowcow i towaréw handlowych;
- magazynowanie;
- obrébka wtorna potfabrykatéw;
- obrobka termiczna;
- wykanczanie i ekspedycja potraw;
- mycie sprztu poradkowego i naczy kuchennych;
- zmywanie zastawy stotowej;
- gospodarka odpadami.

12.7.3. Dostawy surowcow.
Dostawy towaru &da sie odbywaty specjalistycznym transportem producentow
dostawcow.
Do celow zaopatrzeniowych przewidziano $eeg gospodarcze usytuowane od
strony zaplecza, na poziomie — ¢fjpa.
Wielkos¢ dostaw bkdzie dostosowana do movosci prawidiowego
przetrzymywanigrodkow spaywczych.

12.7.4. Magazynowanie.
Przewidziano nagpujagce magazyny:

Magazyn produktow suchych.
Wyposaony w typowe regaly magazynowe.¢cdd tu skitadowane artykuty
niewymagajce chtodzenia.
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Magazyn napojow i alkoholi.
Wykorzystany do tego celwetizie zaplecze baru wyposme w szafy chlodnicze |
regat magazynowy.

Urzadzenia chtodnicze zlokalizowane w kuchni.

Kuchnia wyposzona w szafy chtodnicze i minicze. Bda tu przetrzymywane
produkty wymagajce niskich temperatur i mtonki.

Magazyn zasobow.

Wyposaony w regaly magazynowe.

12.7.5. Pomieszczenia produkcyjne.

Kuchnia.

W kuchni odbywa si¢ beda wszystkie procesy obrobki termicznej, rozdrabreani
warzyw do obrébki termicznej lub do przygotowywanianych potraw,
wykanczanie i dekoracja da Ponadto w kuchni dala przygotowywane dania
zimne, suréwki i satatki.

Kuchni wyposaono w odpowiedni powierzchng¢ produkcyjm, szafki kuchenne,
umywalke do Bk oraz uradzenia grzejne, takie jak trzon kuchenny, frytovanic
komorowa.

Zmywalnia sprzetu kuchennego.

Rozwizana zostata jako stanowisko usytuowane w kuchyposeone w basen i
zlew 1-komorowy i potk scienmp z ociekaczem do przetrzymywania czystych
naczyh kuchennych i spgtu produkcyjnego.

Ekspedycja.
Przewidziana w formie typowej rozdzielni kelnergkigotaczonej okienkami
podawczymi z zmywalgizastawy stotowej.

12.7.6. Zmywalnia zastawy stotowej.

Przewidziano typowy gg do mycia i wyparzania naazytotowych wyposzony w
stét z zlewozmywakiem i zmywagktemp. +85°C).

Na czyste naczynia przewidziano szaprzelotows usytuowap w $cianie
graniczcej z pomieszczeniem kuchni.

12.7.7. Gospodarka odpadami.

Odpadki pokonsumpcyjne i powsjeg w toku produkcji &da zbierane do
zamykanych i szczelnych pojemnikéw wyktadanych vaonkfoliowymi.

Pojemniki lgdg systematycznie optzdiane, myte i dezynfekowane.

Odpadki w workach foliowych, jak i inne odpady (tary, puszki, stoiki),
pochodzce z opakowi srodkow spaywczych, leda transportowane do komory
smietnikowe.

Ewakuacja odpaddw zostanie zlecona profesjonalmeief.
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12.7.8. Pozostate pomieszczenia.

Szatnia i wezet sanitarny personelu.

Przewidziano jedn szatn¢ z zespotem sanitarnym (kabina natryskowa, WC,
umywalka). Przyjta wielka¢ zatrudnienia pozwala na wspglnszatng.
Przewidziano dwudzielne szafki ubraniowe.

Pomieszczenie socjalne.
Usytuowane na poziomie — parteru, wypasse w aneks kuchenny ze
zlewozmywakiem oraz stolik do spavania positkow.

Pomieszczenie poradkowe.

Usytuowane na poziomie — parterze wypose W basen 1-komorowy
zainstalowany na wys. 50 cm od podtogi i regatyspazt porzdkowy i srodki
czystacl.

Specyfikacja wyposaenia.

S wymiary
Nrna nazwa llos¢ szer. | dt. | WYS.
rysunku
[szt] [mm]
kondygnacja | pietra
1 kuchenka glektryczna z4 p{ytami N 5 600 600 900
grzewczymi, z wielofunkcyjnym piekarnikiem
2 stot przyscienny z potkg z stali nierdzewne;j 2 600 600 850
3 szafa chiodnicza 350l z stali nierdzewnej 2 600 600 1850
4 szafa mroznicza 350I, stal nierdzewna 2 600 600 1850
stét z basenem, 1-komorowy,

5 z stali nierdzewnej y 1 700 700 850
6 stét ze zIewerr_1 1_—komorowy Z poika, 1 600 600 850

z stali nierdzewnej
7 stot roboczy c_entralny z .p(’)}kq, 5 1500 600 850

z stali nierdzewnej
8 stét przyscienny z p6tka z stali nierdzewnej 2 1200 600 850
9 umywalka 2 450 370 -
10 regat z stali nierdzewnej mocowany do Sciany | 1 2200 400 1800
11 zlew 1,5-komorowy 1 630 430 -
12 lada barowa z potkami 1 700 2100 -
13 witryna ekspozycyjna chtodnicza 1 720 720 1800
14 dzwig towarowy 1 - - -
15 stét z zlewem jednokomor.ovyym i miejs_cem 1 1300 700 900

na zmywarke, z z stali nierdzewnej

16 zmywarka gastronomiczna do naczyn 1 580 610 840
17 blat uchylny 1 1250 600 850
18 potka wiszgca z ociekaczem podwdjna 1 1000 400 500
19 potka wiszaca z ociekaczem podwdjna 1 1400 400 500
20 szafa z drzwia}m_i dwuskrzyd%owymi, 1 800 700 1800

z stali nierdzewnej
21 frytkownica pojedyncza 8l 1 270 410 340
22 kolumna do piwa 3-kranowa 1 - - -
23 kasa fiskalna 1 - - -
24 ekspres do kawy 1 - - -
25 kostkarka do lodu 1 - - -
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26 krajalnica 1
27 wyciskarka elektryczna do sokéw 1 - - -
28 regat magazynowy 2 2130 610 1800
29 waga magazynowa 1 - - -
kondygnacja parteru
14 dzwig towarowy 1 - - -
28 regat magazynowy 1 2130 610 1800
30 regal narozny 1 2100 610 1800
31 regat magazynowy 1 1600 610 1800
32 stolik 1 - - -
33 krzesto 2 - - -
34 szafka ubraniowa metalowa z taweczka 2 1190 815 2090
35 zlewozmywak 1-komorowy z ociekaczem 1 800 500 -
36 aneks kuchenn'y z szafkgmi stojgcymi i 1 1800 600
sciennymi
37 zlew porzadkowy 1 450 500
38 regat magazynowy 1 500 2900 2000
Uwaga:

Specyfikag wyposadenia rozpatrywa tgcznie z Rys nr 22. Technologia lokalu
gastronomicznego — bufetu gastronomicznego.

13.  Warunki BHP.
Przed rozpocxiem robot nalgy dokona& komisyjnego odbioru rusztowwa
| stanowisk pracy przez sty BHP
Zespoly powinny by przeszkolone w zakresie eksploatacji rusztowa
| urzadzen transportu pionowego. Czionkowie zespotu wykonagoz musz
posiadé aktualne badania lekarskie stwierdzaj ich przydatn&& do pracy na
wysokaciach. Musz by¢ wyposaeni w srodki ochrony osobistej jak kaski, linki
asekuracyjne itp.
Stosujc materiaty wybranych firmnalery bezwzgédnie przestrzedga zalecé
producenta.
Prace powinny byprowadzone przy zachowaniu przepisow ékmych w:
- Rozporadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003prawie
bezpieczéstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot widdaych
(Dz. U. Nr 47, poz. 401).
- Rozporadzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnié @rzenia
1997 roku w sprawie ogolnych przepisow bezpiéstea i higieny pracy
(Dz. U. Nr 129 z 1997 r. Poz. 884) (Zmiana: DzNy.108 z 2008r. Poz.
690; Dz. U. Nr 173 z 2011r. Poz. 1034).
- Obowizujgcych Polskich Norm.
- Ogo6t prac budowlanych wykonawcy powinni prowadai sposéb
niepowodugcy przekraczania dopuszczalnych norm poziomu hatasu
- Przed rozpoczxiem prac naley zapozné sic z kartami bezpiecastwa
technicznego stosowanych materiatow i przestrzegaartych w nich

wytycznych.
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14.  Nadzér techniczny.

Roboty naley prowadz¢ pod merytorycznym nadzorem autorskim. Géjorac
remontowych wykonazgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbio
robét budowlano-montgawych tom | cz. 3 rok 1990.

mgr inz. Mariusz CZYSZEK [sTKl;EB /1331522%41 |
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FIRNMA BUDOWLANO - KONSULTINGOWA

ML - BUD P.B.P.H. S.C. Mariusz, Leszek Czyszek

CZLONEK SLASKIEJ 1ZBY BUDOWNICTWA W KATOWICACH

Nr:  1437/04/15

Zadanie:

INFORMACJA BIOZ

Temat:

BUDYNEK SZKOLENIOWO — KONFERENCYJNY PRZY ULICY PAST EURA W
PRZEMYSLU. ZMIANA PROJEKTU BUDOWLANEGO ZATWIERDZONE GO
DECYZJA: DECYZJA NR 174/\04 Z DNIA 14.09.2004R. ZNAK BGP.I1.3/2.73%239/04
ZMIENIONEJ DECYZJAMI:

— Z DNIA 29.07.2005R. ZNAK BGP.11.3/2.7353-239/04,

- NR 331/10 Z DNIA 20.09.2010R. ZNAK BGP.I1.5.7353-3810;

— NR 349/10 Z DNIA 7.10.2010R. ZNAK BGP.I1.5.7353-4200 ,

— Z DNIA 15.10.2010R. ZNAK BGP.11.5.7353-443/10,

Z DNIA 29.11.2013R. ZNAK BGP.6740.415.2013.

W ZAKRESIE ISTOTNEGO ODST APIENIA OD ZATWIERDZONEGO PROJEKTU
BUDOWLANEGO OBEJMUJ ACEGO:

« ZMIAN E PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA OBEJMUJ ACEGO BUDOWE
PARKINGU DLA SAMOCHODOW OSOBOWYCH NA DZIALCE NR 261
OBREB 206 | DZIALCE NR 259 OBREB 206,

+ ZMIAN E WARUNKOW NIEZB EDNYCH DO KORZYSTANIA Z BUDYNKU
PRZEZ OSOBY NIEPELNOSPRAWNE - BUDOWE DZWIGU OSOBOWEGO,

« ZMIAN E ZAMIERZONEGO SPOSOBU UZYTKOWANIA PAWILONU
GORNEGO NA FUNKCJE SZKOLENIOWO-KONFERENCYJN A DLA
INKUBATORA PRZEDSI EBIORCZO SCI | INNOWACJI W RAMACH
PROJEKTU PN. ,INTEGRACJA DZIALA N NA RZECZ ROZWOJU
MIEJSKIEGO OBSZARU FUNKCJONALNEGO PRZEMY SL”.

Inwestor: Gmina Miejska Przemysl
ul. Rynek 1
37-700 Przemy

Jednostka ewidencyjna: 186.201_1 m. Przemly

Obreb ewidencyjny: 212, 206
Nr dziatki: 981/1, 981/2, 978/2, 604/4, 603, 987/5
261, 259, 260/1, 260/2, 275/2
Opracowat:
mgr inz. Mariusz CZYSZEK nr upr. 1384/94

[SLK/BO/3142/01]

Gliwice, czerwiec 2015r.
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15.

Informacja dotyczaca bezpieczastwa i ochrony zdrowia.

15.1. Zakres robot.

Zagospodarowanie placu budowy.

Usunkcie warstwy humusu | wykonanie prac ziemnychazanych z
niwelacja terenu pod projektowany parking przyTatarskiej.

Wykonanie robét dostosowawczych do nowej funkcfiynku (przebicia w
scianachzelbetowych i dodatkowsciany zewwtrzne | wewgtrzne).
Montaz dzwigéw osobowych.

Wykonanie posadzek.

Konstrukcg nasng pod sufit podwieszany.

Montaz izolacji termicznegcian zewgtrznych — ociepleniécian w systemie
elewacji wentylowane,.

Montaz witryn oraz stolarki okiennej i drzwiowe,.

Montaz instalacji wewwtrznych — elektrycznej, teletechnicznej, wodno-
kanalizacyjnej, centralnego ogrzewania.

Montaz instalacji fotowoltaicznej wraz z odgromem.

Prace wykaczeniowe wewegtrzne — posadzki, sufity, tynki, malowanie
scian.

Montaz i demonta rusztowa.

Wykonanie drég i parkingow.

Wykonanie chodnikéw i ,wykaczenie” terendw zielonych.
Uporzdkowanie terenu po zakozeniu robét budowlanych.

15.2.  Wykaz istniejagcych obiektow budowlanych.

Na dziatce znajdygjsic nastpujace elementy uzbrojenia terenu

(wyszczegoblnione na mapie):

sie¢ wod.-kan.,
kanalizacja deszczowe,
siet elektroenergetyczne,

15.3. Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktée mog

stanowi zagrazenie bezpieczastwa i zdrowia ludzi.
Nalezy zachowa szczegdélp ostraznos¢ podczas prowadzenia prac w

obrebie istniegcych elementdéw uzbrojenia terenu.

15.4. Przewidywane zagra@enia wyskepujace podczas realizacji robot.

Niebezpieczéstwo uszkodzenia nieznanych i niezaznaczonych naacha

przewodow sieciowych i instalacyjnych podczas pmrdxemia robot

ziemnych.

Wszelkie prace w wykopach, na wysé&n montaowe itp.,

Upadki z wysokéci pracownikow.

Upadki przedmiotow z wysokoi - narzdzia, materiaty budowlane, gruz itp.
Upadki elementow rusztoMigpodczas monfa i demontau.
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» Poraenia padem podczas prac przyzyciu elektronarzdzi (wiertarki,
mieszadia itp.).

15.5. Sposob prowadzenia instruktau pracownikow.

= Przed przysipieniem do robo6t pracownicy powinni zostprzeszkoleni o
bezpiecznym sposobie ich przeprowadzenia.

» Po zapoznaniu siz przepisami i zasadami bezpiecznego wykonywanbatr
pracownicy powinni potwierdzipisemnie, 2 zostali do tych odpowiednio
przygotowani.

15.6.  Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajce
niebezpieczéstwom.

» Wszystkie prace powinny bywykonywane na podstawie:

» Projektu budowlanego zamiennego opracowanego wvceeP015r.,
projektu pierwotnego wraz z pidiejszymi zmianami.

» Planu Bezpieczestwa i Ochrony Zdrowia (BIOZ) wykonanego przez
kierownika rob6t wg. Rozp. Ml z dn.23.06.2003 waspie informacji
dotyczce] bezpieczgstwa 1 ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczéstwa i ochrony zdrowia. (Dz.U. z dn.10.07.2003).

» Rozporadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnié.@9.1997
r. w sprawie ogolnych przepisow bezpietsteva i higieny pracy
(Dz.U. Nr 129, poz.844) (Zmiana: Dz. U. Nr 108 2080 Poz. 690;
Dz. U. Nr 173 z 2011r. Poz. 1034).

» Rozporadzenia Ministra Infrastruktury z dn. 6.02.2003r.sprawie
bezpieczéstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych. (Dz.U. Nr. 47, poz.401).

* Do pracy przy robotach budowlanych molgy¢ dopuszczone tylko osoby
przeszkolone z zakresu bezpietstea i higieny pracy oraz posiadeg
zaswiadczenie lekarskie o braku przeciwwskazdo zatrudnienia przy
wykonywaniu rob6t na okéeonym stanowisku pracy.

* Bezpdaredni nadzor nad bezpiegstwem i higieg pracy na stanowiskach
pracy sprawuje kierownik budowy oraz mistrz budowlastosownie do
zakresu obowjizkow.

» Wszystkie osoby przebywge na terenie budowy obazane g stosowa
wymagane&rodki ochrony indywidualnej.

» Teren budowy naley ogrodzé — wysokd¢ ogrodzenia min. 1,5 m.

* Dla zabezpieczenia stanowisk pracy na wysokoalezy stosowa srodki
ochrony zbiorowej — balustrady, siatki ochronnmils bezpieczastwa.

* Plac budowy naley wyposay¢ w podeczny sprzt ganiczy.

* Usytuowanie budynku zapewnia sprawn szybky ewakuagi z miejsca
zagraenia oraz dogodny dojazd pojazdu sgrpozarnej oraz ambulansu.

» Organizacja komunikacji w czasie prac:

o Ogrodzt teren,

o Urzadzi¢ pomieszczenia higieniczno — sanitarne dla pradodvni
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0 Zapewn¢ oswietlenie naturalne i sztuczne,
o Urzadzi¢ miejsca sktadowania materiatow i odpadow.

Wykonawe realizupcego budow wg niniejszego projektu obowduje
przestrzeganie przepisow BHP we wilasnym zakresgmesieniu do wszystkich
szczegotéw, ktore nie moglty bpymaowione w projekcie.

nr upr. 1384/94

mgr inz. Mariusz CZYSZEK [SLK/BO/3142/01]

Uwaga:
Dopuszcza gistosowanie materiatdw "rownovaych”, co do ich cech i

parametrow, a wszystkie nazwy firmowe wyrobgyteuw dokumentacji
projektowej powinny kiytraktowane, jako definicje standardu, a nie, jako
konkretne nazwy firmowe wyrobdow zastosowanych wrdekRtacji.

CALOSC OPRACOWANO Z ZASTOSOWANIEM LEGALNEGO OPROGRAMOWANIABGMPUTEROWEGO:

- Microsoft WORD Certyfikat legalnéci nr X08-19081
- AutoCAD 2002 LT Serial No: 700-50636234
- Norma 4.10. — licencja nr 5127

Przedmiotowe opracowanie jest chronione prawenrskito — ustawa z dnia 4 lutego 1994r (Dziennik wsta 24 z
dn. 23 lutego 1994r). Zwielokrotnianie egzemplai@ysprzeds lub jakiekolwiek inne wprowadzenie do obrotu
oraz opracowanie bez zgody autorow jest zabronione.

STRONA 59



