Remonty czgstkowe nawierzchni oraz oznakowanie drég powiatowych i gminnych w Redzie w roku 2024.

Postepowanie nr 2.ZF.TP.BN.RB.2024

Opis przedmiotu zamowienia:

1. Przedmiotem umowy jest utrzymanie drég powiatowych, gminnych, wewnetrznych
(wlasno$¢ gminy), ciggdw pieszych i $ciezek rowerowych na terenie Gminy Miasto
Reda, obejmujace:

1) remonty czastkowe nawierzchni bitumicznych.
2) remonty nawierzchni gruntowych.

3) utrzymanie oznakowania poziomego drog.

4) utrzymanie oznakowania pionowego drog.

5) regulacj¢ pionowa studzienek, kratek, zaworow.

2. Zakres prac, obejmujacy regulacj¢ pionowg studzienek, kratek oraz zaworoéw, okreslany
bedzie na biezaco na podstawie objazdéw drog (zestawienie droég i mapa sieci drog w
zalaczniku nr 1la do SWZ), prowadzonych przez Wykonawce oraz zgloszen
przekazywanych przez Zamawiajacego w formie elektronicznej na adres email
Wykonawcy wskazany w § 12 ust. 1 pkt.2 ppkt.2) umowy . Wykonawca bedzie
prowadzil rejestr napraw, ktory bedzie okreslat termin naprawy, miejsce naprawy,
rodzaj naprawy, potwierdzenie naprawy przez Zamawiajacego, ewentualne uwagi.
Rejestr napraw bedzie podstawa do przygotowania przez wykonawceg obmiaru
powykonawczego roboét i rozliczen z Zamawiajacym.

3. Remonty czastkowe nawierzchni bitumicznych obejmujg zakres robét:

1. Objazd drog;

2. Niezwloczne uzupetnianie, stwierdzonych w czasie objazdu lub wskazanych
W zgloszeniu Zamawiajacego, ubytkdw w nawierzchni.

3. W miesigcach zimowych (przy temperaturze otoczenia ponizej +5° C) nie
przewiduje si¢ prowadzenia remontdw czastkowych, poza sytuacjami
awaryjnymi kiedy pojawia si¢ ubytki w nawierzchni stwarzajace zagrozenie
dla ruchu drogowego i takie miejsca wymagac bedg natychmiastowej naprawy
(zaktada si¢ wbudowanie w okresie zimowym okoto 120 t masy),

4. Opis pojedynczej taty w przypadku remontow czastkowych nawierzchni
asfaltowych powinien obejmowac:

a. szkic laty rozbitej na figury plaskie (trojkat, prostokat, kwadrat, koto)
z wymiarami umozliwiajagcymi obliczenie powierzchni faty,

b. S$rednig grubos¢ taty,

c. wyliczenie objgtosci taty,

d. lokalizacje taty (nazwa ulicy, narastajaco kilometraz ulicy od poczatku
ulicy do wskazanej laty),

5. Rozliczenie robot odbywac sie bedzie w cyklach miesiecznych na podstawie
cen jednostkowych podanych przez Wykonawce w ofercie zalacznik 2 do
SWZ i obmiaru powykonawczego potwierdzonego przez Zamawiajacego

6. Miesigczny obmiar robot powinien okres§la¢ ilosci robot dla poszczegdlnych
ulic w rozbiciu na drogi powiatowe i gminne,

7. Miesigczne zestawienie wykonanych robot w rozbiciu na roboty bitumiczne,
brukowe, obejmujace oznakowanie, profilowanie i rownanie ujete w formie
tabeli excel.

8. Podpisany przez przedstawiciela Zamawiajacego obmiar powykonawczy
bedzie podstawg do miesigcznych rozliczen robot.

9. Wykonawca zapewni oznakowanie tymczasowe drogi na czas wykonywania
robot.
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4. Wrykonywanie remontOw nawierzchni gruntowych obejmuje zakres robot:

1.
2.

6.

7.

Objazd drog;

Wykonawca niezwlocznie jesli zagraza to bezpieczenstwu ruchu drogowego (brd)
lub w terminie nie po6zniej niz 3 dni roboczych po zgloszeniu lub objezdzie
przystapi do naprawy drogi, poprzez profilowanie i zageszczenie nawierzchni lub
zasypanie i zageszczenie ubytkOw w nawierzchni dostgpnym materiatem. Do
napraw nawierzchni gruntowych stosowany bedzie material Wykonawcy
(kruszbet, thuczen, destrukt, zwir itp.).

Wykonawca nie bedzie prowadzit profilowania nawierzchni gruntowych drog
w okresie temperatur ponizej 0° C, gdy grunt jest przemarzniety oraz w przypadku
wystepowania opadow atmosferycznych.

Rozliczenie robot odbywac sie¢ bedzie w cyklach miesigcznych na podstawie cen
jednostkowych podanych przez Wykonawce w ofercie zalacznik 1 i obmiaru
powykonawczego potwierdzonego przez Zamawiajacego.

Miesigczny obmiar robot powinien okresla¢ ilosci robot dla poszczegoélnych ulic
w rozbiciu na drogi powiatowe i gminne.

Podpisany przez inspektora Zamawiajacego obmiar powykonawczy bedzie
podstawa do miesigcznych rozliczen robot.

Wykonawca zapewni oznakowanie tymczasowe drogi na czas wykonywania robot.

5. Utrzymanie oznakowania poziomego (cienkowarstwowego) obejmuje zakres robot:

1

. Odnowienie starego oznakowania poziomego do 6 miesiecy od dnia podpisania
umowy badz wczesniej jesli pozwola na to warunki pogodowe oraz wykonanie
nowego (w zalezno$ci od potrzeb Zamawiajacego),

Odnowienie oznakowania poziomego niezwlocznie w momencie remontu
nawierzchni obejmujacej oznakowanie poziome.

2.
3.

o o

Lokalizacj¢ i powierzchni¢ oznakowania podano w zalgcznik nr 1a do SWZ.
Rozliczenie robot w zakresie oznakowania poziomego nastapi po wykonaniu prac
na podstawie cen jednostkowych podanych przez Wykonawce w ofercie
zalacznik nr 2 do SWZ.

Obmiar powinien okre§la¢ lokalizacj¢ 1 powierzchni¢ oznakowania dla
poszczegolnych ulic w rozbiciu na drogi powiatowe i gminne,

Obmiar potwierdzany bedzie przez Zamawiajacego na podstawie wizji w terenie.
Wykonawca zapewni oznakowanie tymczasowe drogi na czas wykonywania
robot.

Zasady wykonania oznakowania poziomego zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury w sprawie szczegdélowych warunkow technicznych dla znakow
i sygnatow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i
warunkow ich umieszczania na drogach (Dz.U.2019.2311).

6. Utrzymanie oznakowania pionowego obejmuje zakres robdt:

1. Usuwanie usterek oznakowania niezwlocznie po przeprowadzonym objezdzie
drég lub po otrzymaniu zgtoszenia od Zamawiajacego, obejmujacego:
a) wymiang uszkodzonych znakéw i tabliczek z nazwami ulic, lub stupkow,
b) prostowanie przekrgconych tarczy na stupkach i tabliczek z nazwami ulic,
C) zmywanie zamalowanych znakéw i tabliczek z nazwami ulic,
d) ustawianie oznakowania przewroconego.

2. Wymiana zniszczonych tarcz oznakowania nie nadajacych si¢ do naprawy, na
nowe. Do rozliczen stosowane beda ceny jednostkowe podane w formularzu
ofertowym zalacznik nr 2 SWZ.

7. Wymagania dotyczace nowych znakéw:
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Wielko$¢ znakoéw i zasady ich umieszczania zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury w sprawie szczegoétowych warunkow technicznych dla znakéw
I sygnatow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i
warunkow ich umieszczania na drogach (Dz.U.2019.2311).

Lica znakow w wersji odblaskowej na foliach 1 i II generacji - wymagania
minimalne zgodnie z rozporzadzeniem jak w punkcie 1).

Podktady znakow trojkatnych i w ksztatcie kola wykonane sa z blachy stalowej
ocynkowanej gr. 1,5 mm podwojnie zagigtej na calym obwodzie poprzez
odpowiednie wyoblanie krawedzi znakow. Tyl znaku zabezpieczony farba koloru
szarego. Z tylu znakow w ksztalcie trojkata 1 kota s3 zamocowane dwa panele
aluminiowe mocujaco-usztywniajagce za pomoca, ktorych nastgpuje instalacja
znaku na stupku stalowym.

Podktady znakow w ksztalcie kwadratow lub prostokatéw wykonane sg z blachy
stalowej ocynkowanej gr. 1,5 mm. Krawedzie tych znakdéw sg podwdjnie zagigte z
wytloczonym zaokragleniem naroznikéw. Na drugim zagieciu sa wyttoczone
otwory w ksztalcie fasolek, ktore stuzg do przykrecenia uchwytow uniwersalnych
mocujacych znak ze stupkiem stalowym.

Grafika symbolu znaku nanoszona metoda sitodruku.

Mocowanie znaku na shlupku nastepuje uchwytem uniwersalnym o zmiennej
$rednicy od 50 mm do 60 mm.

Stupki do mocowania znakow: stalowe, ocynkowane o grubosci $cianki 3,2 mm
z kapturkiem plastykowym

Rozliczenie robot odbywac si¢ begdzie w cyklach miesiecznych na podstawie cen
jednostkowych podanych przez Wykonawce zalacznik 2 do SWZ i obmiaru
powykonawczego potwierdzonego przez Zamawiajacego.

Wykonawca zapewni oznakowanie tymczasowe drogi na czas wykonywania robot.

8. Regulacja pionowych studzienek, kratek, zaworow obejmuje zakres robot:

1. Regulacja studzienek, kratek, zaworéw w naprawianych przez Wykonawce
nawierzchniach drogowych wymienionych w poz. I i 11.

2. Rozliczenie robdt odbywacé si¢ bedzie w cyklach miesiecznych na podstawie cen
jednostkowych podanych przez Wykonawce w zalgczniku do oferty zalacznik 2
do SWZ iobmiaru powykonawczego potwierdzonego przez inspektora
Zamawiajacego.

3. Miesigczny obmiar robot powinien okresla¢ ilosci robot dla poszczegdlnych ulic
W rozbiciu na drogi powiatowe i gminne.

4. Podpisany przez Zamawiajagcego obmiar powykonawczy bedzie podstawa do
miesigcznych rozliczen robot.

5. Wykonawca zapewni oznakowanie tymczasowe drogi na czas wykonywania robot.

UWAGA:
1. Stosownie do postanowien ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U.

2023 r. poz. 1587 z pdzn. zm.), oraz Rozporzadzenia Ministra Klimatu z dnia 2
stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadow (Dz. U. z 2020 r. poz. 10), strony
ustalajg, iz Wykonawca jest posiadaczem i1 wytworcg odpadow powstatych w
zwigzku z realizacja zamodwienia objetego niniejsza umowa, przez co koszty i
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obowigzki wynikajace z przepisOw prawa w tym zakresie obciazaja Wykonawce.
Wykonawca najpoézniej w dniu odbioru robot przedstawi Zamawiajacemu
potwierdzenie zagospodarowania odpadow zgodnie z  powszechnie
obowiazujacymi przepisami. NA KOSZT WYKONAWCY.

2. Wykonawca przed podpisaniem umowy zawrze odpowiednie umowy ubezpieczenia
Z tytutlu szkod, jakie mogg zaistnie¢ w zwigzku wykonywaniem umowy

3. Wykonawca przed podpisaniem umowy wskaze adres e-mail, na ktéry Zamawiajacy
bedzie wysytat zgloszenia.

4. Wykonawca przed podpisaniem umowy wskaze Kierownika budowy/robot, wraz z
kopig zaswiadczenia potwierdzajacego wpis na liste¢ czlonkow wiasciwej izby
samorzadu zawodowego kierownika budowy/robét  oraz kopia uprawnien
kierownika budowy/ robot.



