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IZBA ARCHITEKTOW

MALOPOLSKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW RP
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYIJINA

Znak sprawy: OKK/UP-UW/B/10/19/MP Krakéw, dnia 16.12.2019 r.
DECYZJA nr MPOIA/065/2019

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 oraz art. 11 ust. 1 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych architektow
oraz inzynieréw budownictwa (Dz. U. 2 2019 r., poz. 1117) w zwigzku z art. 12, art. 13, art. 14 ust. 1 pkt 1 oraz art. 14 ust. 3 pkt 5
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r., poz. 1186) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.
Kodeks postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096)

stwierdza sig, ze:
Pan mgr inz. arch. Marek Kazimierz Krzyszton
urodzony w dniu 08 maja 1967 r., w Gorlicach
posiada odpowiednie wyksztatfcenie techniczne oraz praktyke zawodowq i po zdaniu egzaminu z wynikiem pozytywnym
otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

w specjalnosci architektonicznej do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen.
Powyisze uprawnienia budowlane upowainiaja do wykonywania samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie
obejmujacej: projektowanie, sprawdzanie projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowanie nadzoru autorskiego,
kierowanie budowg lub innymi robotami budowlanymi, kierowanie wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych
oraz nadzor i kontrole techniczng wytwarzania tych elementéw, wykonywanie nadzoru inwestorskiego oraz sprawowanie
kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

Na podstawie art. 107 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096)
odstepuje sie od uzasadnienia decyzji jako uwzgledniajacej w catosci zadanie strony.

Od powyizszej decyzji przystuguje Panu odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Izby Architektéw RP za posrednictwem
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Matopolskiej Okregowej Izby Architektéw RP, w terminie 14 dni od dnia doreczenia decyzji.

j ymaLyk, Cztonek OKK

5

magr inz. arch. Piotr Czerwirski, Cztonek OKK mgr inz. arch. Artur ‘% Cztonek OKK

Otrzymuia:

5 &8 Pan Marek Kazimierz Krzyszton;

2. Gtéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego - w celu wpisania do centralnego rejestru oséb posiadajgcych uprawnienia budowlane (po uprawomocnieniu sie decyzji);
3. Rada Matopolskiej Okregowej Izby Architektéw RP (po uprawomocnieniu sie decyzji);

4 a/a.

30-110 Krakéw, ul Kraszewskiego 36, tel/fax: 12427 2647, e-mail: malopolska@izbaarchitektow.pl,  http: www.mpoia.pl
NIP: 677-21-89-383, Regon: 017466395-00160, Konto: PKO BP SA Oddzial 5 w Krakowie Nr: 10 1020 2906 0000 1202 0014 2307
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I1ZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Matopolska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektéw)

Matopolska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zadwiadcza, Ze:

mgr inz. arch. MAREK KAZIMIERZ KRZYSZTON
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do peinienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej | w zakresie posiadanych uprawniert nr MPOIA/065/2019,

jest wpisany na liste czionkéw Malopolskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: MP-2551.

Cztonek czynny od: 22-04-2020 r.

Data | miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 04-05-2020 r. Krakéw.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-11-2020 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Grzegorz Lechowicz, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

MP-2551-7613-9134-882C-C564

Dane zawarte w niniejszym zadwiadczeniv mozna sprawdzié podajac nr weryfikacyjny
zadwiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektdw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezpodrednio 2 wiaddwg Okregowa 12bg Architektéw RP.
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B POLSKA
I 2 B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
0 numerne wergfikacyjmym:

MAP-6EBZ-UKA-1HS *

Pan Marek Kazimierz Krzyszton o numerze ewidencyjnym MAP/BO/0673/04

adres zamieszkania Wies Polna 106, 33-331 Strdze

jest cztonkiem Matopolskiej Okregowej lzby InZynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2020-06-30.

Zaswiadczenie zostato wygenarowane elektronicznie | opatrzona bezpiecznym podpisem elektronicznym
wenyfikowanym przy pomocy waiznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-08-14 roku przez:

Mirostaw Boryczko, Przewcdniczacy Rady Matopolskiej Okregowej lzby InZynierow Budownictwa.

[Zgodmie art. 3 wst 2 wstewy z dnis 18 wrzesnis 2001 r. o podpisie slektronicoym [Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1430) dane w pastad

elektronicznej opebrzone bezpiecznym podpisem elektroniczrym wengfikowanym przy pomocy wainego kwalificowanego cerbyfikatu sy
rownowsine pod wegledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wissnorgcznymi.)

* Weryfikacjs poprewnast denych w ninBsjszym Zaswiadczeniy MoINg SpTRWED 28 pOmocy numery wenyikscyjne go zasemdzenia ne
stronie Folskie) Izby Infynierow Sudowrictwe www_piio.onz-pl lub kontektujsc sis 2 biurem wheschwe] Okregowe]j Izhy Indynierow
Budownichwe.
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Oswiadczenie projektanta

Oswiadczam ze:

Zagospodarowanie terenu dzialki nr 1816/2 w Tuchowie w zakresie budowy

elementow malej architektury zwigzanej z terenami rekreacyjnymi”

Inwestor:

Gmina Tuchow
ul. Rynek 1, 33-170 Tuchow

Lokalizacja:

Dzialka ewid. nr 1816/2 jedn. ewid.: 121610 4, Tuchéw-miasto. obr. 121610_4.0001,
Tuchow

Zgodnie z ustawg z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo budowlane (t.j. z 2019
poz. 1186 ze zm), zgodnie art. 20 ust. 4 osSwiadczam, Ze niniejszy projekt
zostal sporzadzony zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami
wiedzy technicznej.

Projektant: i
mgr inz. arch Marek Krzyszton e ’/// < — //// /'»ﬁ/ ¥

specjalnoé¢ architektoniczna i
upr. bud. nr MPOIA/065/2019

mgr inz. arch. Marek Krzyszton
specjalno$¢ konstrukcyjno-budowlana
upr. nr MAP/0029/PWOK/04

- o

P

NV Are”
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Opis techniczny do projektu zagospodarowania
dzialki nr 1816/2 w miejscowosci Tuchow

1. Przedmiot inwestycji

Celem projektu jest:

- promowanie ochrony $srodowiska;

- promocja i rozwoj turystyki aktywnej majgce na celu popularyzacje spedzania wolnego czasu na $wiezym
powietrzu.

Lokalizacja obiektow rekreacyjnych na dziatce ew. nr 1816/2 potozonej w miejscowosci Tuchow jedn.
ewid.: 121610 _4, Tuchéw-miasto. obr. 121610 4.0001, Tuchdw.

Podstawa opracowania

zlecenie inwestora

dokumentacja geodezyjna

pomiary inwentaryzacyjne w terenie

wytyczne inwestora

rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkéw technicznych jakim
powinny odpowiada¢ budynki iich usytuowanie (Dz. U. Nr 75 z dnia 15.06.2002 r.) z pdzniejszymi
Zmianami.

ustawa z dnia 7.07.1994 r. ,,Prawo Budowlane” (Dz. U. Nr 89 z 1994 r.) z p6zniejszymi zmianami,
rozporzadzenie MTBiGM z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkow
posadowienia obiektoéw budowlanych (Dz. U. poz. 463).

2. Istniejacy stan zagospodarowania dzialki
Lokalizacja: miejscowo$¢ Tuchow jedn. ewid.: 121610 4, Tuchoéw-miasto. obr. 121610 4.0001,

Tuchéw
Nr ewidencyjny dzialki: 1816/2
Dane z wypisu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Tuchow: dziatka
nr 1816/2 potozona w miejscowosci Tuchow jest objeta Miejscowym Planem Zagospodarowania
Przestrzennego. Teren dziatki znajduje si¢ w terenie oznaczonym symbolem 2US.
Jest to teren: Tereny ushlug sportu i rekreacji.
Przedmiotowe zadanie jest uzupetieniem, kontynuacja zadania zrealizowanego na sgsiednich dziatkach
o nr 1815/2, 1815/6, 1815/7, obejmujacego rewitalizacje Sciezek rekreacyjnych, budowe elementow
matej architektury, w tym koszy na S$mieci, bram wejSciowych z tablicami informacyjnymi, tawek
parkowych, schodow terenowych i ekstremalnych $ciezek dla pieszych, objetego pozwoleniem na
budowe nr 798/20117 z dnia 6 czerwca 2017 r — decyzja w zatgczeniu.
Przedmiotowe zadanie jest rowniez nawigzaniem do duzego projektu o ktérym mowa powyzej
obejmujagce miedzy innymi doposazenie terendw rekreacyjnych w miejsca wypoczynku
i rekreacji.

Uksztaltowanie terenu: teren dziatki jest pochylony w kierunku wschodnim.

Obiekty kubaturowe istniejace: przedmiotowa dziatka jest nie zabudowana

Dojscie i dojazd do dzialki: istniejacym zjazdem z drogi publicznej dziatki nr 1819, poprzez dziatkg nr

1815/7, nawierzchnia drogi dojazdowej utwardzona.
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3. Projektowane zagospodarowanie dzialki
Na dziatce nr 1816/2 potozonej w miejscowosci Tuchow projektuje sie budowe nastepujacych obiektéw
malej architektury w miejscu publicznym:

e hustawka z bali drewnianych,

e donica drewniana, pergola trojprzestowa,

e stot z tawkami z bali drewnianych,

e kosz na $mieci metalowy,

e grill murowany z oktadzing kamienng i rusztem metalowym,

e pergola drewniana jednoprzestowa,

e stojak na rowery pigciostanowiskowy.
Ilos¢ wystepowania poszczegdlnych elementow podana jest na rys. nr A-01 w schemacie rozmieszczenia
obiektow. Teren utwardzony na ktorym zlokalizowane beda obiekty oddalony jest o 2,50 m od S$ciezki
spacerowej bedacej elementem zadania powyzej.

ZASADY REALIZACJI MIEJSC POSTOJOWYCH
W obrgbie dzialki zostata zapewniona wiasciwa ilo§¢ miejsc postojowych dla osob korzystajacych
z projektowanych obiektow - na istniejagcym parkingu
ZAOPATRZENIE W MEDIA
« energie¢ elektryczng - nie dotyczy
« wode - nie dotyczy.
o odprowadzenie $ciekéw sanitarnych - nie dotyczy
« o0grzewanie obiektu - nie dotyczy
o miejsce skladowania odpadkéw stalych - typowe pojemniki (kosze) przeznaczone do przechowywania
odpadkéw typu komunalnego. Kosze zlokalizowane sg przy projektowanych obiektach.
« odprowadzenie woéd powierzchniowych i opadowych - uksztalttowanie terenu tak zaprojektowano aby
uniemozliwi¢ przedostawanie si¢ wod opadowych na teren dziatek sasiednich.
Odprowadzenie wod opadowych po terenie, bez dokonywania istotnej zmiany jej naturalnego sptywu
oraz bez naruszania praw osob trzecich. z terenow utwardzonych jak doj$cia urzadzen rekreacyjnych
na wlasny teren nieutwardzony, wody opadowe beda odprowadzane wprost do gruntu poprzez
nawierzchni¢ przepuszczalng (powierzchnia < 0,1 ha - zgodnie z Dz. U. NR 137, poz. 984 z 2006 r.).
Zgodnie z Dz. U. NR 137, poz. 984 z 2006 r. §19 ust. 2 ,,Wody opadowe lub roztopowe pochodzace
z powierzchni innych niz powierzchnie, o ktorych mowa w ust.1, moga by¢ wprowadzone do wod lub
ziemi bez oczyszczenia®.

o dojscie idojazd do dzialki - dojazd istniejacym zjazdem z drogi publicznej dziatka nr 1815/7.
Nawierzchnia drogi dojazdowej utwardzona.
Bezposrednie dojscie do przedmiotowych obiektow - z istniejacej dziatki nr 1815/7 na ktorej wykonany
zostat cigg pieszo — rowerowy.

o Teren inwestycji obsia¢ trawa.

4. Zestawienie powierzchni - bilans terenu

Zakres opracowania dzialki nr 1816/2 wynosi (0,1353 ha) -1353,00 m? -100,00 %
Powierzchnie utwardzone — plac pod obiekty matej architektury -502,50m?  -37,14 %
Powierzchnia biologicznie czynna -850,50 m?> -62,86 %

5. Informacja o wpisie do rejestru zabytkow i ochrony strefy konserwatorskiej

Dziatka nr 1816/2 nie jest wpisana do rejestru zabytkow oraz nie podlega ochronie konserwatorskiej
6. Wplyw eksploatacji gérniczej

Dziatka nr 1816/2 nie znajduje si¢ w terenie wystepowania eksploatacji gornicze;j.
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7. Informacja o przewidywanych zagrozeniach dla Srodowiska
W uzytkowaniu przedmiotowe] inwestycji nie bedg powstawac $cieki bytowo-gospodarcze, a odpady state
odpady state gromadzone bgeda w typowych pojemnikach zamykanych (koszach) a nastgpnie wywozone
przez wyspecjalizowane firmy.
W efekcie zatozonego programu uzytkowego inwestycji zanieczyszczenia pytowe i pltynne oraz zapachowe
nie wystepuja. Nie wystepuje rowniez zwigzana Z eksploatacja obiektow emisja hatasu, wibracji
| promieniowania (w tym jonizujgcego), jak rowniez nie powstaje pole elektromagnetyczne, czy inne
zaklocenia.
Charakter, program uzytkowy i wielko$¢ obiektow jak rowniez sposob ich posadowienia nie wptynie
negatywnie na istniejgcy drzewostan, powierzchni¢ ziemi, glebg oraz wody powierzchniowe i podziemne.
Zagospodarowanie terenu dziatki nr 1816/2 w Tuchowie w zakresie budowy elementow matej architektury
zwigzanej Z terenami rekreacyjnymi, w miejscu publicznym nie stwarza zadnych zagrozen dla srodowiska
| jego otoczenia, a takze higieny i zdrowia. Teren wraz z zamontowanymi elementami matej architektury jest
obiektem nieucigzliwym.

8. Inne konieczne dane

Wymagania dotyczace klasy odpornosci pozarowej dotycza budynkéw - przedmiotowa inwestycja jaka jest
budowa obiektow matej architektury zwigzanej z terenami rekreacyjnymi w miejscu publicznym jest terenem
otwartym. Projekt nie wymaga uzgodnienia pod wzgledem ppoz, poniewaz na obiekcie budowlany innym niz
budynek, przeznaczonym do uzytecznos$ci publicznej, przewiduje si¢ mozliwos¢ jednoczesnego przebywania w
strefie pozarowej do 50 0s6b na powierzchni > 2000 m?- powierzchnia przedmiotowej dzialki oraz dziatki nr
1815/7. (Dz. U. z 2015 r. Poz. 2117 z dnia 14-12-2015 r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod
wzgledem ochrony przeciwpozarowe;.

UWAGA:

Dziatka nr 1816/2 potozona jest w obrebie klasy Bz w zwiazku z czym w/w dziatka nie wymaga uzyskania
decyzji zezwalajacej na wyltaczenie z produkcji rolnej, zgodnie z przepisami art. 11 ustawy z dnia 3 luty 1995
r. 0 ochronie gruntéw rolnych i lesnych (Dz. U. 2013 r. poz. 1205 z p6zn. zm.).

9. Warunki geotechniczne posadowienia
Obiekt: Obiekty malej architektury zwigzanej z terenami rekreacyjnymi
Lokalizacja: miejscowos$¢ Tuchow jedn. ewid.: 121610_4, Tuchow-miasto. obr. 121610_4.0001, Tuchow
Dziatka ewidencyjna nr 1816/2
Posadowienie obiektu
Analiza warunkéw geologiczno-inzynierskich i hydrogeologicznych miejsca posadowienia pozwalajg na
zaliczenie projektowanych obiektow do pierwszej kategorii geotechnicznej zgodnie z § 4 pkt 3.1 Ministra
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 27 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkow posadowienia obiektow budowlanych. W miejscu posadowienia projektowanych
obiektoéw wystepuja proste warunki gruntowe. W poblizu przedmiotowego terenu nie wystepuja zagrozenia
ruchami masowymi — ruchami mas ziemnych.

Biata Nizna, czerwiec 2020 r
Projektant:
mgr inz. arch. Marek Krzyszton
upr. nr MPOIA/065/2019 o
specjalnos¢ architektonicz% 7 e

p— / /, A7 A

mgr inZ:arch. Marelfﬁzysztoﬁ
upr. nr MAP/0029/PWOK/04
specjalnosé kor}gt .,CanO'bHdﬁ}Qdéﬂa

(" Opracowat
~tech. bud. Michat Krzyszton
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Legenda wyposazenia:
1. Hutawka z bali drewnianych - szt 1
2.Donica drewniana - szt 2
3.Pergola trojprzestowa - szt 2
4.Stot z tawkami z bali drewnianych - szt 3
5.Kosz na $mieci metalowy - szt 3
6.Grill murowany z okladzing kamienna, rusztem meftalowym - 3 szt
1.Pergola drewniana jednoprzestowa - szt 1
8.Stojak na rowery pieciostanowiskowy - szt 2

Potwierdzam zgodno$t treSci mapy z oryginatem w zakresie
opracowania geodezyjnego, przyjetego do ewidencji materiatow
pahstwowego zasobu geodezyjng,ggi "fiékranficznego.
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Nawierzchnia utwardzona obsiana frawa
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OPIS:

Elementy projektowane
A. Projektowane obiekty matej architektury

5528550

m_PROJEKT 33-330 Grybow, Biata Nizna bud. SZPU

BIURO PROJEKTOW tel.fax. /18/ 5483666, kom. 693-533-076

wraz z utwardzoniem terenu. I REALIZACJI INWESTYCJI e'mail: biuro@mprojekt.eu
Stanowisko Imie Nazwisko " .
. P Nr uprawnien Podpis
specjalnosc
Projektant: mgr inz. arch. Marek Krzyszton MPOIA/065/2019
specjalno$t architektoniczna -f4 54
Projektant: inz. arch. Marek Krzyszton &
j mgr inz. arch. Marek Krzyszto MAP /0029
specjalnosc konstr. budowlana
Obiekt: Budowa matej architektury w miejscu publicznym ProjeEtfaE?liJLrljrg:wlany
Lokalizacja: [dz. ewid. nr 1816/2 obr. Tuchow jedn. ewid. Tuchow - miasto 06.DZE(')fZE(l): .
Nazwa rys.: PROJEKT ZAGOSPODAROWANIATERENU ?‘5313‘ N J

oznaczenia i linie rozgraniczajece z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

etz v MAPA DO CELOW
.121.21.08.2.3, 7.121.21.08.2. PROJEKTOWYCH

powstala na podstawie przeskalowania .
mapy zasadniczej w skali 1:2000, mapy numerycznej
wojewddztwo: matopolskie i pomiaru bezposredniego w terenie

powiat: tarnowski Uktad 2000 Kronsztadt 60

miejscowosc: Tuchow . 1.
Jjednostka ewidencyjna: 121610_4, Tuchow - miasto SKALA 1500
obreb: 121610_4.0001, Tuchow Zaktualizowano w terenie wg stanu

nr dziatki: 1816/2 Z dnia 09.06.2020
ID: 6640.2632.2020

Charakter planowanej inwestycji nie wplynie na sposob zagospodarowania gruntéw objetych mapa do celdw projektowych. Mape sporzgdzono bez ustalania obcigzen gruntowych.
Uwaga! Nie wyklucza sig istnienia w terenie innych, nie wykazanych na ninigjszej mapie urzadzeri podziemnych, ktdre nie byly zgtaszane do inwentaryzacji.
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Opis techniczny

1. Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest wykonanie projektu budowlanego obiektow matej architektury zwigzanej z
terenami rekreacyjnymi.

2. Podstawa opracowania
o Zlecenie inwestora
Inwestor

Gmina Tuchow
ul. Rynek 1, 33-170 Tuchéw

3. Infrastruktura techniczna
Na przedmiotowym terenie projektuje si¢ nastepujace obiekty matej architektury

o hustawka z bali drewnianych —szt. 1,
« donica drewniana, pergola trojprzgstowa —szt. 2,
o stot z fawkami z bali drewnianych —szt. 3,
« kosz na $mieci metalowy 0 poj 35 I. —szt. 3,
o grill murowany z oktadzing kamienng i rusztem metalowym —szt. 3,
o pergola drewniana jednoprzestowa —szt. 1,
« stojak na rowery pigciostanowiskowy —szt. 2.

Fundamenty pod obiekty.

Zaprojektowane w postaci stop fundamentowych o $rednicy 25 lub 30 cm 1 glgbokosci 0,5 m, zlokalizowane
pod stupami no$nymi danego obiektu. Stopy nalezy zbroi¢ przeciwskurczowo wktadkami podluznymi w
iloci 4#12 oraz strzemionami ¢$6/25 cm. Zastosowa¢ beton klasy B20 (C16/20). W stopach fundamentowych
zamontowac startery stalowe w postaci kotew systemowych (blacha stalowa ocynkowana gr 5 mm, szer 8-10
cm) dla potrzeb zakotwienia stupow drewnianych elementow badz samego eclementu jak tawki, stot.
Dopuszcza si¢ mozliwo$¢ zalewania zakotwienia elementow typu kosz na $mieci, stojak na rowery
bezposrednio w stopach betonowych. Wyjatek stanowi grill murowany gdzie zaprojektowana zostata ptyta
fundamentowa zelbetowa grubo$ci 20 cm, oraz stot 1 tawy z bali a takze hustawka z bali gdzie wystepuja
fundamenty pasmowe. Plyte fundamentowg grilla zbroi¢ pretami #6/15 cm siatka dotem i goéra. Pomiedzy
warstwami siatki ulozy¢ elementy dystansowe tzw. "koziotki" z pretow #12 w ilosci 8 sztuk na stope. Maja
one na celu zachowa¢ dystans pomigdzy siatkami. Fundamenty pasmowe zbroi¢ 4#12, strzemiona $r. 6 mm
co 25 cm. W stopach zamontowac elementy kotwigce — blachy w celu zakotwienia w nich obiektow
wykonanych z drewna. Szczegoty fundamentéw na dotagczonych rysunkach.

Sposob montazu:

Pod kazda pojedyncza stope fundamentowa wykona¢ wykop o $rednicy 25 lub 30 cm 1 glebokosci 0,5 m,
Stopy betonowe wylewane na mokro z betonu C20/25. Roéwnocze$nie z zalewaniem otworu betonem
zamontowac elementy kotwigce przewidziane w instrukcji producenta urzadzenia. Po okresie wigzania
betonu i1 uzyskaniu wymaganej wytrzymatosci zamontowa¢ obiekt. Po ustawieniu urzadzenia dokonad
kontroli zachowania pionu i poziomu. W razie koniecznosci nalezy skorygowa¢ montaz urzadzenia.
Powierzchnia terenu po pracach powinna by¢ wyréwnana i posprzatana.

Konstrukcje drewniane obiektow.

Pergola - Stupy nosne drewniane o przekroju 10x10 cm zamontowa¢ ok. 4 cm nad wierzchem stopy
fundamentowej na kotwach —bl. gr 5 m szer. 8 cm. Belki gorne o przekroju 10 x 12 ¢cm, naktadka 8x12 cm,
miecze (zastrzaty) o przekroju 8x8 cm. Wypekienie przestrzeni wewngtrznej krata z listew drewnianych o
przekroju 2x3 cm. Oczka kraty $rednio 18,5 x 20 cm. Wszystkie elementy taczy¢ na ztgcza ciesielskie lub za
pomoca lacznikdw systemowych z blachy ocynkowanej, wkretow ciesielskich. Glgbokos¢ zakotwienia w
fundamencie betonowym to 30 cm. Shupki drewniane osadza¢ w $rodku blach kotwiacych, skrecajac catosé
dwoma $rubami M12 klasy min. 8,8. Zaleca si¢ aby stosowac sruby z nakretkami kotpakowymi. Do pergoli
trojprzestowej dostawi¢ wazon drewniany wykonany z kantoéwki o przekroju 4,5x4,5 cm. Dno wazonu
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wykona¢ z desek grubosci 2,5 cm. Pod narozami wykona¢ podstawki/n6zki o wymiarach 6x6 cm i gr 4,5 cm.
Po impregnacji srodek wazonu wytozy¢ geowldkning 1 zasypac ziemig uprawng w celu posadzenia w niej
krzewow ptozacych rozpietych na pergoli.

Stol, lawy hustawka z bali. Elementy wykona¢ z drewna iglastego najlepiej Swierk/jodta. W trakcie obrobki
drewno okorowa¢, wyrdwnac poprzez ociosanie z resztek galezi — sekow. W/w elementy posadowi¢ na
fundamentach pasmowych o wymiarach jak na rysunku. Srednica bali uzytych w hustawce winna wynosi¢
srednio okoto 20 cm na nogi oraz poprzeczke poziomg. Pozostate st¢zenia oraz zastrzaly to $rednica okoto
14-16 cm. Nad hustawka wykonaé daszek z desek gr 2,5 cm z przekryciem gontem papowym. Srednica bali
uzytych jako nogi w stole oraz tawkach to okoto 25-30 cm. Jako siedziska tawek oraz tawki hustawki oraz
blat stotu winny by¢ uzyte pétbale o grubosci okoto 16-18 cm. Ostatecznie jako siedziska i blat stolu moga
by¢ uzyte deski o grubosci 7-8 cm — w zaleznosci od wielkosci uzytych bali na nogi. Pozostate elementy
konstrukcyjne tych obiektow jak zastrzaly, stezenia Srednica uzytych bali winna wynosi¢ okoto 12-14 cm w
zalezno$ci od wystepowania danego elementu.

Elementy drewniane impregnowaé preparatami chronigcymi drewno przed korozja biologiczng. Nastepnie
malowa¢ farbg zabezpieczajaca przed wodg i kurzem w kolorze teac trzykrotnie (dwukrotnie przed
montazem, trzecig warstwe nakladamy po montazu). Szczegoély konstrukcyjne poszczegdlnych obiektow
pokazano na dotagczonych rysunkach.

Grill murowany z okladzing kamienna

Konstrukcja grilla posadowiona na ptycie fundamentowej gr 20 cm. Zaleca si¢ wyniesienie ptyty ponad
powierzchnig¢ terenu o ok 5 cm. Elementem no$nym jest mur z pustakow z betonu komérkowego na zaprawie
klejowej. Po wymurowaniu cato$ci beton komorkowy nalezy zabezpieczy¢ siatkg na kleju oraz zagruntowac.
Wykonczenie stanowi oktadzina z kamienia naturalnego na zaprawie przeznaczonej do kamienia. Spoiny
wypelione fugg przeznaczong rowniez do kamienia.

Blat oraz palenisko — konstrukcja z betony zbrojonego. Ptyta grubosci 8 cm, zbrojenie dotem siatkg z pretow
#6 o0 oczku 10 cm. Blat wylozy¢ okladzing kamienna, natomiast palenisko grilla na podsypce piaskowe;j
ulozy¢ cegle szamotowa gr 6,5 cm. Wnetrze paleniska wytozy¢ okladzing klinkierowa gr 32 mm. Okladziny
klinkierowe taczyé za pomocg zaprawy klinkierowej. Czapy nad paleniskiem wykonaé¢ z cegly pelnej
uktadanej z uskokiem w celu osiagniecia wtasciwego efektu- spadku. Komin zaleca si¢ rowniez wykonaé z
cegly pelnej na zaprawie cementowej. Calo$¢ obtozy¢ okltadzing kamienng. Wewnatrz paleniska zamocowac
uchwyty z pretow stalowych §r 8 mm do ustawiania na rdéznej wysokos$ci rusztu metalowego. Ruszt wykonac
jako kuty o wymiarach 75x75 cm. Materiat stal nierdzewna — prety 2x2 mm, oczka 2x1 cm w ramce ze stali
czarnej (kutej) z ptaskownika szer 3 cm 1 gr 2 mm.

Na palenisko zaleca si¢ dodatkowo wykonanie tacy z blachy ze stali nierdzewnej gr 2 mm o wymiarach
70x70 cm 1 gltgbokosci 4 cm. Umozliwi to utrzymanie w lepszej czysto$ci paleniska.

Calos¢ po zakonczeniu zaimpregnowac¢ impregnatami do kamienia.

Utwardzenie terenu.

Wszystkie obiekty matej architektury znajdowac si¢ beda na wyznaczonym placu o ksztalcie zblizonym do
trapezu o wym. bokéw 30- 37 x 15 m. Teren wyznaczony bgdzie poprzez obrzeza trawnikowe gr 8 x30 cm.
W pierwszej kolejnosci nalezy wlasciwie uksztattowaé teren — zmniejszy¢ spadek terenu. cze$¢ terenu
gtownie od strony Sciezki nalezy wykorytowa¢ a w tylnej czesci nadsypac ziemig suchg (masg skalno-
ziemng). wyprofilowanym terenie utozy¢ geowtdkning o gramaturze 150gr/m2. Na geowtokning utozy¢
warstwe piasku gr 5 cm. Nastgpnie nalezy wykona¢ podbudowe z klinca o frakeji 32,5-65 mm gr. 15 cm
ktorg nalezy zagesci¢ mechanicznie. Warstwe wierzchnig stanowi¢ bedzie kliniec o frakcji 16-32,5 mm gr 20
cm. Tak wykonane podtoze zapewni odpowiednie odwodnienie terenu
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Przyklad stojaka na rowery. Projektowany stojak na rowery dostosowa¢ ksztaltem oraz wygladem do
istniejgcego przy Sciezce spacerowej w poblizu. (Zrédto: fot. autora)

Przyklad kosza. Projektowany kosz dostosowa¢ ksztaltem oraz wygladem do istniejacego przy Sciezce
spacerowej w poblizu. (Zrodto: fot. autora)
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Rysunek pogladowy hustawki. Bale w projektowanej hustawce dostosowa¢ wygladem do widoku na
przedmiotowej fotografii.(Zrodto: internet)

Rysunek pogladowy stotu itaw z bali. Ksztalt oraz rodzaj bali w projektowanym stole ifawkach z bali
dostosowac wygladem do widoku na przedmiotowej fotografii. .(Zrodto: internet).
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Fotografia pogladowa ukazujgca sposob obtozenia grilla oktadzing 2 kamienia naiﬁralnegb. Na fotografii
sucha fontanna zlokalizowana przy $ciezce spacerowej obok przedmiotowej inwestycji. (Zrodto: fot autora)

Uwagi koncowe

Materialy budowlane oraz elementy prefabrykowane muszg posiada¢ wymagane atesty i odpowiadaé
odpowiednim normom budowlanym.

Roboty budowlane i rzemieslnicze winny by¢ wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, zgodnie
Z obowigzujacymi normami i przepisami, pod nadzorem o0sob posiadajacych odpowiednie uprawnienia.
Wszelkie zmiany wynikle w trakcie realizacji uzgodni¢ w ramach nadzoru autorskiego.

W czasie wykonywania wykopow i taw fundamentowych nalezy przewidzie¢ srodki zabezpieczajace przed
rozmoczeniem, wysuszeniem lub przemarznigciem podloza, zalaniem wykopu przez wody gruntowe,
powierzchniowe lub opadowe. W przypadku uplastycznienia si¢ podtoza (np. dtugotrwate opady przy gruncie
spoistym) warstwy uplastycznione nalezy wybrac i zastapi¢ warstwa chudego betonu.

Biata Nizna, czerwiec 2020 r

Projektant:
mgr inz. arch. Marek Krzyszton

upr. nr MPOIA/065/2019

'~ tech. bud. Mlchal Krzyszton
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Uwaga: Legenda:
Ti= - rzedna terenu istniejacego 1. HuStawka z bali drewnianych - szt. 1
TP = - rzedna terenu projektowanego 2. Donica drewniana - szt. 2
3. Pergola trojprzestowa - szt. 2
L. Stot z tawkami z bali drewnianych - szt. 3 . . . . . ] ;
PN y Obiekt: Mata architektura zwigzana z terenami rekreacyjnymi Branza:
5. Kosz na Smieci mefalowy - szt. 3 — > ” Architekt
6. Gril murowany z oktadzing kamienna, rusztem metalowym - szt. 3 Lokalizacja:| Dz. nr 1816/2 obr.Tuchow gm. Tuchow rchirekturd
1. Pergola drewniana jednoprzestowa - szt. 1 Nazwa H ~
8. Stojak na rowery pieciostanowiskowy - szt. 2 rysunku: SChemat rozm' Oblektow
Stanowisko Imie i nazwisko Nr uprawnien Specjalno§¢ Podpis
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Widoki aksonometryczne
Skala 1:1

>
A

i —
-
N

2

Front prawy 4

A-02

1:1

Obiekft: Mata architekfura zwigzana z terenami rekreacyjnymi

Branza:

Lokalizacja:| Dz. nr 1816/2 obr.Tuchéw gm. Tuchow

Architektura

v | Widoki aksonometryczne
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Zwiehczenie gorne -
gtazy kamienne gr 6 cm
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komérkowego gr 12 cm.
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Ruszt metalowy (kuty)
podnoszony 75x75 cm

Blat - zelbetowy obtozony L 6L L
oktadzing kamienna gr 4 cm T T
—N N
S %: Palenisko - zelbet wytozony | [ \i l |
-~ cegta szamotowa gr 6,5 cm
S na podsypce z piasku. = 2L
R Taca ze stali nierdzewnej -
- miejsce spalania wegla drzewnego w8
NS
m
m
Aﬁ
ol o g ™
~ =)

75

Skala

Grill murowany

1:25

S
-~
S
3
L b4 L
1 1
[ |
[ ]
8
N AV
. e\
105
20 db
i
—\
EA

40

| 336 | | 140 |
1 7 7 7
20 L 130 \ 20 L 105 L 20 Ptyta zelb gr 20 cm, zbrojenie #6/15 cm
1 \ 1 1 siatka dotem i géra
295
Poduszka zwirowa gr 40 cm

Grill murowany

1:25

Wszelkie prawa zastrzezone, tacznie z prawem reprodukcji lub udostepniania osobom trzecim tego rysunku lub jego
czesci, bez wyraznego upowaznienia Biura Projektow i Realizacji Inwestycji m-PROJEKT (Dz.U.24/1994, poz.83, art. 115-118)

Rozen

Ruszt metalowy (kuty)
podnoszony 75x75 cm
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Wnetrze paleniska wytozyt oktadzing
szamotowa gr 32 mm na zaprawie szamotowej

Czapa nad paleniskiem z cegty petnej

Gzyms kamienny - gtazy gr 8 cm

obrzeze betonowe
8x25x100 cm

tawa betonowa

P - NAWIERZCHNIA UTWARDZONA

kruszywo tamane (ttuczed 16-32,5 mm) 20 cm,
kruszywo tamane (ttuczed 32,5-65 mm) 15 cm,

piasek 5 cm,
geowtoknina,

grunt rodzimy wyprofilowany

Obiekt:

Mata architektura zwigzana z terenami rekreacyjnymi

Branza:

Lokalizacja:

Dz. nr 1816/2 obr.Tuchow gm. Tuchdw

Architektura

Nazwa H

rysunk Grill murowany
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Pergola trojprzestowa
Skala 1:25

p
)
)

65

h

h
o

@
h
h
h
h

Donica drewniana
kantowka 4,5x4,5 cm

Elementy wypetnienia Fundament Stupek dr. 10x10 cm

-listwy 2x3 cm sr. 30 cm, gt 50 cm

Aﬁ

L, 33 .8, L L8 Ll 8L Lk L8 L L8 Ll L8 Lk 1,81 [ L8 Ll L8 b 1,81 Ll 8L Ll L8 Lk 8L Ll 8, 33
] 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ] y 100 }
L 149 L T L 10 L "
W \ Naktadka 8 x 12 cm W Naktadka 8 x 12 c% W
2 N
M M M M M M \ | M M M | M N T & § P,
|\ L1 L1 L1 L1 L1 L1 '\ L] L1 [ [ [ [ [ [ ) N
» N ] ]
Miecz 8x8 cm \Miecz 8x8 cm ]
o ]
[ ] ? I — I
;ﬁ [ _— — ! p I
i\ \ L
q * o b
o~ o~ E
] N §
0 h m h
a 8
q ‘é ! o b
65
/T /T q I il o
19
NN ) |
=N AV
= I \ ol
7 : ) > \ 2
RS O
Teren L L -
2 Stupek dr. 10x10 cm —
[
Mocowanie w fundamencie
Poprzeczka 8x8 cm
bl. gr 5 mm, szer 8 cm
Donic{a drewniana Krata z listewek 2x3 cm Fundament Mocowanie w fundamencie Fundament
kar’r1c(:)w[a 4.5x4,5 cm 215 UOL 215 UOL 215 $r. 30 cm, gt 50 cm UO bl. gr 5 mm, szer 8 cm $r. 30 cm, gt 50 cm
1 17 1T 1
685
Obiekt: Mata architekfura zwigzana z terenami rekreacyjnymi Branza:
Lokalizacja:| Dz. nr 1816/2 obr.Tuchéw gm. Tuchow Architektura
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Pergola jednoprzestowa
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Stojak na rowery, kosz
Skala 1: 25
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Obiekt: Mata architektura zwigzana z terenami rekreacyjnymi Branza:
Lokalizacja:| Dz. nr 1816/2 obr.Tuchow gm. Tuchdw Architektura
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Hustawka z bali

- Fundament - tawa
30x50 cm, dt 250 cm

Maksymalna wysokoS¢ hustawki od poziomu terenu do kalenicy daszku - 220 cm
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Stot z tawami z bali
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