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1 OPIS TECHNICZNY

1.1 PRZEDMIOT OPRACOWANIA
Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt techniczny instalacji elektrycznej budynku

CENTRUM REHABILITACYJNEGO W Jaworzynie Slaskiej dz. 812

Projekt zostat wykonany zgodzie z wymaganiami obiektu , Prawa Budowlanego i Polskich Norm ,
w szczegoblnosci zgodnie z PN-HD 60364 ,, Instalacje elektryczne niskiego napiecia” , PN-IEC
60364 ,, Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych” i Warunki Techniczne zawartych w
Ustawach i Rozporzadzeniach.

1.2 PODSTAWA OPRACOWANIA
Projekt niniejszy opracowano na podstawie :

e zlecenie inwestora

e podktadéw architektonicznych,

e PN-HD 60364-1 - Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Czes$¢ : 1 Wymagania
podstawowe , ustalone ogdlnych charakterystyk , definicje

e PN-HD 60364-4-41 - Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Czes$¢ 4-41 Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa — Ochrona przed porazeniem elektryczym

e PN-HD 60364-4-43 - Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Czes$¢ 4-43 Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa --Ochrona przed prgdem przetezeniowym

e PN-HD 60364-4-443 - Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Cze$¢ 4-44343 Ochrona
dla zapewnienia bezpieczenstwa-- Ochrona przed zaburzeniami napieciowymi i
zaburzeniami elektromagnetycznymi —Ochrona przed przejSciowymi przepieciami
atmosferycznymi lub faczeniowymi

e PN-HD 60364-5-51 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych—Cze$¢ 5-51:Dobér
i montaz wyposazenia elektrycznego—Podstawy ogdlne

e PN-HD 60364-5-52 - - Instalacje elektryczne niskiego napiecia—Cze$¢ 5-52 : Dobor i
montaz wyposazenia elektrycznego -- Oprzewodowanie

e PN-HD 60364-5-534 -- Instalacje elektryczne niskiego napiecia—Cze$¢ 5-534: Doboér i
montaz wyposazenia elektrycznego—Qdtaczanie izolacyjne, taczenie i sterowanie —
Urzadzenia do ochrony przed przejSciowymi przepieciami

e PN-HD 60364-5-53- Instalacje elektryczne niskiego napiecia—Czes$¢ 5-53: Dobdr i montaz
wyposazenia elektrycznego—Aparatura rozdzielcza i sterownicza

e PN-HD 60364-5-54 -Instalacje elektryczne niskiego napiecia—Czes$¢ 5-54: Dobdr i montaz
wyposazenia elektrycznego—Uktad uziemiajace i przewody ochronne

e PN-HD 60364-7-701 - Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Cze$¢ 7-701 : wymagania
dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji — Pomieszczenia wyposazone w wanne lub
prysznic

e PN-EN 62305-1 Ochrona odgromowa—Czes$¢ 1 :Zasady ogdlne

e PN -—-EN 62305- 2 Ochrona odgromowa—Czes$¢ 2 :Zarzgdzanie ryzykiem

e PN -EN 62305—3 Ochrona odgromowa — Cze$¢ 3 : Uszkodzenia fizyczne obiektéw i
zagrozenia zycia
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e PN -EN 62305—4 Ochrona odgromowa—Czes¢ 4 Urzadzenia elektryczne i elektroniczne
w obiektach

ZAKRES OPRACOWANIA
Opracowanie zawiera rozwigzanie techniczne instalacji elektrycznych dla obiektow i terenu.
Opracowaniu podlegaja:

e zasilanie obiektu

e linia kablowa zasilajgca projektowany obiekt,
e instalacja oswietleniowa,

e instalacja gniazd wtynkowych

e instalacja odgromowa

e instalacja antywfamaniowa

e ochrona od porazen pragdem elektrycznym,
e instalacja potgczen wyréwnawczych ,

e ochrona przeciwpozarowa

e ochrona przeciwprzepieciowa

ZASILANIE OBIEKTU, LINIA KABLOWA
Projektowany budynek zostanie zasilany z istniejgcego przytagcza napowietrznego. Zwiekszenie
istniejgcej mocy przytgczeniowej istniejgcego obiektu przechodni na podstawie Warunkéw
Przytaczenia. Istniejgce zfacze na zewnatrz budynku nalezy wymieni¢ na zestaw zfgcz ZK-1+1PP
oraz ZK-3. Uktad pomiarowy wykonac zgodnie z zatwierdzonym schematem. Istniejacy uktad
pomiarowy nalezy przenies¢ do nowego ztgcza pomiarowego pétposredniego. Zmiane lokalizacji
oraz wymiane przektadnikéw, a tym samym mnozng licznika nalezy zgtosi¢ do TAURON. Po
zdjeciu licznika istniejgce przektadniki nalezy zdemontowaé, potaczyé¢ przewody strony
pierwotne;j.

Od istniejgcego przytgcza napowietrznego poprowadzi¢ nowg wewnetrzng linie zasilajgca
budynki. Zastosowac kabel YAKY 4x95 mm. Nowe ztgcze ZK-3 zasili¢ z projektowanego ztgcza
pomiarowego kablem o przekroju LY 70 mm. W ztgczu tym dokonad rozdziatu instalacji na dwa
budynki. Pierwszy to budynek istniejgcy, w tym celu mozliwe jest przedtuzenie istniejgcego
zasilania. Drugi — to projektowany budynek. Linie kablowg typu YAKY 5x70 mm wybudowad
pomiedzy ztgczem ZK-3 a projektowanym ztgczem ZK+1P na budynku. W ztgczu tym zabudowac
wyfacznik gtéwny budynku o prgdzie znamionowym 160A wraz z cewka napieciowg wyzwalacza.
Z przed wytacznika zasili¢ bezpiecznik nadmiarowo pragdowy o charakterystyce B i pradzie
znamionowym 6A. Zasili¢ z niego przyciski PWP, ktére umozliwiajg po zbiciu szybki wytgczenie
pradu w obiekcie. Przyciski te zabudowac w poblizu wejs¢ do obiektu. Zasili¢ przewodem HDGs
3x1,5 mm PH 90. Przycisk musi by¢ wyposazony w kontrolke zadziatania. Rozdzielnie wyposazyé
w ochronniki przepiec klasy B+C ( I+11), dobezpieczone zabezpieczeniem 63A.W ztgczu w czesci
pomiarowej zabudowa¢ podlicznik zliczajgcy ilos¢ energii elektrycznej w nowym obiekcie.
Zabudowac licznik o pradzie nie mniejszym niz 63A. Wszystkie rozdzielnie w obudowie z tworzyw
sztucznych w Il klasie ochronnosci.
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Gtebokosé rowu kablowego zalezy od rodzaju, napiecia, przeznaczenia kabla i jego miejsca
utozenia. W tym przypadku odlegto$¢ miedzy powierzchnig terenu a kablem powinna wynosi¢ co
najmniej 70 cm. Kabel nalezy uktadaé na wyréwnanym dnie wykopu, jezeli grunt jest piaszczysty.
We wszystkich innych rodzajach gruntédw nalezy na dnie wykopu wykonaé tzw. podsypke
piaskowg o grubosci co najmniej 10 cm. Po utozeniu kabla na podsypce piaskowej nalezy go
najpierw zasypac warstwg piasku o grubosci co najmniej 10 cm, a nastepnie warstwg rodzimego
gruntu o grubosci 15 cm. Tak przysypany kabel powinien by¢ przykryty folig w kolorze
niebieskim. Grubos¢ folii powinna wynosi¢ co najmniej 0,5 mm, a szeroko$¢ powinna by¢ taka,
aby przykrywata kabel, a jednoczesnie nie mniejsza niz 20 cm.

Zaleca sie nastepujgce zasady uktadania kabli przy skrzyzowaniach i zblizeniach:

e W miejscach skrzyzowan kabli z rurociggami podziemnymi kable powinny by¢ uktadane nad
rurociggami. Jezeli jednak kable beda uktadane pod rurociggiem, to miejsce skrzyzowania nalezy
oznaczy¢ poprzez utozenie nad rurociggiem folii z tworzywa sztucznego lub ciggu cegiet.

e W miejscach skrzyzowan kabli z drogami kotowymi mozna wykorzysta¢ przepusty drogowe w
czesci nie zalewanych woda, jednak nalezy ostonié kable rurami. Kable powinny by¢ tak utozone,
aby odlegtosé gérnej czesci ostony kabli od dolnej powierzchni trwatego podtoza drogi wynosita
co najmniej 20 cm, a od gérnej powierzchni grogi — 50 cm, a rura ochronna wystawata co
najmniej 100 cm poza skarpe drogi.

W wykopie na catej dtugosci trasy, przed nasypaniem piasku, utozy¢ bednarke Fe/Zn-30x4 jako
dodatkowe uziemienie. taczenie wykonywad jedynie przez spawanie. Jej korice potaczy¢ z jednej
strony w zfgczu kablowym, a z drugiej z gtéwnga szyng wyréwnawcza.

Dopuszcza sie utozenie kabla w rurze ochronnej 110 mm na catej dtugosci trasy.

Uktad zasilania nowego budynku TN-S.

15 INSTALACJA OSWIETLENIA

W budynku przewiduje sie zabudowe oswietlenia podstawowego, awaryjnego ewakuacyjnego.
Instalacje oswietlenia wewnetrznego nalezy wykona¢ przewodami YDYzo 450/750 V 3(4)x1,5
mm. Przewody nalezy uktada¢ w tynku. Na wysokosci 140 cm od poziomu posadzki nalezy
zabudowac taczniki instalacyjne. Zabudowad faczniki instalacyjne pojedyncze, podwdjne i
schodowe w zaleznosci od potrzeby zastosowania. Stosowac puszki gtebokie, w ktérych wykonaé
faczenie za pomocy szybko ztgczek. W pomieszczeniach wilgotnych tj np. tazienki, WC,
pomieszczenia socjalne nalezy zabudowac tgczniki o stopniu szczelnosci min. IP44. Z instalacji
osSwietleniowej zasili¢ wentylatory wywiewne. W obiekcie projektuje sie wentylatory kanatowe.
Dziatanie wentylatora powigzac z oswietleniem danego pomieszczenia, ktérego dotyczy wywiew
powietrza. Do zasilania zastosowac urzadzenia opdzniajgce czas wytgczenia wentylatora.

Oswietlenie podstawowe. Zaprojektowano oprawy oswietleniowe o Zrédle swiatta LED i barwie
4000K. Oprawy zabudowac jako natynkowe lub/i wpuszczane w sufit. Do obliczen przyjeto
oprawy producenta LUG. W przypadku zastosowania innego producenta opraw nalezy przed ich
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montazem ponownie przeliczy¢ natezenie oswietlenia. Natezenie stosowac zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami i normami w trym normg PN-EN 12464-1:2012. Nad umywalkami
zabudowac oprawy o$wietleniowe LED typu plafon o mocy okoto 20 W. Nad wejsciami do
obiektu stosowac oprawy oswietleniowe hermetyczne np. typu ulicznego zawieszane przy
szczycie budynku. Oprawy te typu LED zastosowac o mocy okoto 30-40W.

Oprawy awaryjne. W budynku przewidziano os$wietlenie awaryjne ewakuacyjne. Oswietlenie te
zostato zabudowane w korytarzach, toaletach i pomieszczeniach rehabilitacji. Zastosowac
oprawy oswietleniowe o Zrdédle swiatta LED z wtasnym zrédtem zasilania- akumulatory litowe.
Czas dziatania trzy godziny. Oprawy oswietleniowe zasili¢ odrebnym obwodem z rozdzielni
gtéwnej RG. Na zewnatrz stosowac oprawy przystosowane do warunkéw zewnetrznych.
Natezenie oswietlenia musi wynosi¢ nie mniej niz 1 Ix, a przy punktach pierwszej pomocy oraz
urzadzeniach ppoz. nie mniej niz 5 Ix. W poblizu drogi ewakuacyjnej o szerokosci do 2 m,
natezenie oswietlenia mierzone w jej osi przy podtodze musi by¢ > 1 Ix., natomiast w obszarze
srodkowym nie mniejszym niz potowa szerokosci drogi, natezenie oswietlenia nie moze sie
zmniejszaé wiecej niz 50%. Oswietlenie awaryjne w strefach wysokiego ryzyka nie moze by¢
mniejsze niz 10% natezenia oswietlenia wymaganego dla danych czynnos$ci lecz nie mniejsze niz
15 Ix. Minimalna wysokos¢ zawieszenia oprawy nie moze by¢ mniejsza niz h 2 2m. Nie
zabudowywac opraw w poblizu zrédet ciepta i/lub zimna. Rodzaj i typ piktogramow oraz miejsce
montazu opraw kierunkowych nalezy uzgodnié¢ z nadzorem ppoz. Oprawy kierunkowe
zainstalowac w miare mozliwosci centralnie nad osig drogi ewakuacyjnej.

Po wykonaniu nalezy wykona¢ pomiary powykonawcze natezenia oswietlenia.

Oswietlenie antybakteryjne. Obiekt zostanie wyposazony w instalacje elektryczng do zabudowy
opraw oswietleniowych bakteriobdjczych. W pomieszczeniach zgodnie z rysunkiem EO1 zostang
zabudowane gniazda instalacyjne RB. Gniazda te nalezy zabudowac¢ 20 cm ponizej sufitu. Obwdd
zasili¢ przewodem YDY 3x2,5 mm. W rozdzielni gtéwnej RG zabudowa¢ oddzielny obwdd wraz z
zegarem sterujgcym. Zegar ten na umozliwic zatgczanie czasowe oraz zliczanie godzin pracy
zatgczanych opraw.

1.6 INSTALACJA GNIAZD WTYNKOWYCH

Instalacje gniazd wtynkowych , nalezy wykonaé przewodami YDYzo 450/750V 3x2,5 mm.
Instalacje wykonac jako wtynkowg. Stosowac gniazda podwadjne. Zabudowacé puszki 60 gtebokie,
w ktdrych wykonac potaczenie pomiedzy gniazdkami. W pomieszczeniach takich jak kuchnia,
fazienka, pomieszczenie gospodarcze oraz szatnie caty osprzet w wykonaniu szczelnym,
hermetycznym o stopniu szczelnos$ci min. IP44. Gniazda przy umywalkach zabudowa¢ przy
tacznikach oswietlenia. W pomieszczeniach socjalnych, toaletach, szatniach zabudowac¢ na
wysokosci 1,2 m od posadzki. W pozostatych pomieszczeniach na wysokosci 30 cm od posadzki.

W toalecie dla 0séb niepetnosprawnych nalezy zabudowa¢ przycisk dzwonka przyzywowego.
Przewiduje sie zabudowe systemu bezprzewodowego. Miejsce odbiornika nalezy uzgodni¢ na
etapie wykonawczym z Inwestorem.
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1.7 ROZDZIELNIE ELEKTRYCZNE

W budynku przewiduje sie zabudowe kilku rodzajéw rozdzielnic.

Rozdzielnia gtdwna RG zasilana ze ztgcz znajdujgcego sie na budynku. Rozdzielnie gtdwng
zabudowac w pomieszczeniu przylegtym do kottowni. Zabudowaé jako rozdzielnie podtynkowg o
ilosci modutéw min 96. Przewdéd 35 mm podtaczy¢ pod wytacznik rozdzielni. Obwody odbiorcze
zabezpieczy¢ wytgcznikami nadmiarowo pragdowymi o charakterystyce zgodnej ze schematem
oraz w wytgczniki réznicowo prgdowe o charakterystyce A, pradach wynikajacych ze schematu.
Zabudowac sygnalizacje faz oraz ochronniki przepiec klasy 3.

W pomieszczeniach nr 6,10, 11, 12, 14, 16, 18 i 24 zaprojektowano rozdzielnice dodatkowe R6,
R10, R11, R16, R18, R24, R12, R14. Rozdzielnie te zabudowac jako podtynkowe. Wielkos¢
rozdzielnicy dostosowac do ilos¢ modutédw zgodnych ze schematem uwzgledniajgc 30% rezerwy.
Zasilanie ich bedzie z rozdzielni gtéwnej RG przewodem o przekroju min. 4 mm. Obwody
odbiorcze z tych rozdzielnic majg zasila¢ zaprojektowane obwody tych pomieszczen tj.
oswietlenia i gniazda odbiorcze, urzadzenia. W rozdzielnicach nalezy zabudowac¢ wytgcznik
gtéwny oraz wyfaczniki nadmiarowo pragdowe oraz wytgczniki réznicowo pragdowe o
charakterystyce A, prgdach wynikajgcych ze schematu.

Rozdzielnia kottowni RK. Zabudowa¢ rozdzielnie kottowni jako podtynkowa. Z rozdzielni kottowni
zasili¢ takie urzadzenia jak pompa ciepta, wentylacja centralna, klimatyzacja, pompy obiegowe.
Wartosc zabezpieczen nalezy zweryfikowac do urzadzen fizycznie zabudowywanych na obiekcie.
Sposdb sterowania pompami, sterownikami bedzie wynikat z mozliwosci zabudowanej pompy
ciepta. Szczegdty nalezy uzgodnic z wykonawca branzy sanitarnej na etapie realizacji. Ponadto w
rozdzielni kottowni RK nalezy zabudowac urzagdzenia umozliwiajace zatgczanie, wytaczanie
wentylacja centralna, klimatyzacja.

1.8 WENTYLACJA CENTRALNA, KLIMATYZACJA

W budynku zaprojektowano wentylacje centralng (nie dla wszystkich pomieszczen) i
klimatyzacje. Projektuje sie jej zasilanie z rozdzielni gtdwnej RG poprzez rozdzielnie RK
umozliwiajgca jej zatgczenie lub wytgczenie. Wentylacja ta ma za zadanie nagrzewac i chtodzi¢
pomieszczenia. Na dachu planuje sie zabudowe centralnej wentylacji i klimatyzacji. W
pomieszczeniach z centralng wentylacjg (wywiew, nawiew) nalezy zabudowac na $cianie
sterowniki. Sterowniki te majg mie¢ mozliwos¢ przede wszystkim ustawienia temperatury, sity
nawiewu. Szczegdty zabudowy sterownikéw nalezy uzgodnié na etapie wykonania z branzg
sanitarna.

Ogrzewanie podtogowe. W pomieszczeniu porzgdkowym planuje sie zabudowe rozdzielacza CO
instalacji ogrzewania podtogowego. Zawory majg mie¢ mozliwos$¢ sterowania. Zasilanie ich z
rozdzielni kottowni. W przypadku zasilania ich napieciem 12V lub 24V nalezy zastosowac
stosowny transformator. Zawory te majg by¢ sterowane poprzez regulator temperatury. Miejsce
zabudowy sterownikéw oraz rodzaje przewoddw nalezy uzgodnic z branza sanitarna.

Pompa ciepta. Pompe ciepfta, jej sterowniki, pompy obiegowe nalezy zasili¢ zgodnie z zatgczong
do niej instrukcjg. Dodatkowo w zbiornikach CWU i CO projektuje sie grzatki elektryczne o
mocach 6 kW kazda. Zasilanie z rozdzielni gtdwnej. Zatgczanie ich powinno odbywac sie poprzez
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stycznik sterowany z pompy lub innego dodatkowego sterownika. Sposéb zatgczania nalezy
uzgodnic z branzg sanitarng na etapie wykonawstwa.

1.9 INSTALACJA ANTYWLAMANIOWA

W obiekcie projektuje sie instalacje antywtamaniowa. Centrala systemu nalezy zabudowaé w
pomieszczeniu szatni personelu. Czujki antywtamaniowe zabudowa¢ w pomieszczeniach zgodnie
z zatgczonym rysunkiem E02. W korytarzu zabudowaé manipulator. Manipulator zabudowac w
stosownej skrzynce, zabezpieczonej przed dostepem o0sdb postronnych. Na $cianie zewnetrznej
zabudowac sygnalizator dziatania optyczno-akustyczny. Zataczanie i wytgczanie czuwania moze
odbywac sie poprzez manipulator jak i pilota. Centrala ma by¢ wyposazona w akumulator
umozliwiajgcy dziatanie systemu bez zasilania min 72 godziny. Centrala ma umozliwiac
potgczenie z monitoringiem zewnetrznym oraz wysytac stany uszkodzenia urzadzen np. pompy
ciepta. Przewody nalezy stosowac odpowiednie do zabudowanego systemu. Przyjmuje sie jako
podstawowy typ przewdd YTDY 6x0,5 mm.

1.10 NSTALACJA TELEINFORMATYCZNA I TELEFONOW

W uzgodnieniu z inwestorem linie telefoniczng i teleinformatyczng nalezy wybudowa¢ pomiedzy
urzadzeniami odbiorczymi a serwerownig znajdujaca sie w istniejgcym budynku. na pierwszym
pietrze. Centrala telefoniczna znajduje sie na parterze w holu rejestracji.

W budynku projektuje sie przewody do potgczen komputerowych i telefonicznych. W tym celu w
kazdym pomieszczeniu zaprojektowano gniazdo teleinformatyczne typu 2x RJ45. Pomiedzy
gniazdem a szafg w serwerowni nalezy zabudowac dwa kable typu UTP kat. 6 4x2x0,5 mm.
Przewody te mogg stuzy¢ do potaczen internetowych jak i/lub potaczen linii telefonicznych.
Pofaczenie pomiedzy budynkami nalezy poprowadzi¢ w projektowanej rurze ochronnej
wychodzacej z kottowni.

1.11 INSTALACJA ODGROMOWA

Projektuje sie uziemienie fundamentowe budynku. W fundamencie nalezy umiesci¢ bednarke
ocynkowang FeZn 30x4 mm. Potaczenia nalezy wykonac¢ poprzez spawanie. Wymagania
stawiane przed instalacjg odgromowa, inaczej urzgdzeniem piorunochronnym , obiektu
budowlanego zawarte sg w normach serii EN 62305. Projektowany obiekt zostat wyposazony w
instalacje odgromowa. Podstawowe elementy sktadowe instalacji odgromowej :zwody poziome,
przewody odprowadzajgce, ztgcze kontrolne instalacyjni odgromowej, przewody uziemiajace,
uziom. Stosowane uziomy : fundamenty — zalecany, otokowy w ziemi (bednarka ), pionowy —
szpilki pograzone w ziemi. Dla przewoddw poziomych i odprowadzajgcych zastosowaé drut
ocynkowany o przekroju nie mniejszym niz 8 mm. Na dachu w celu ochrony instalacji wentylacji i
klimatyzacji zaprojektowano maszty 2 m. Rezystancja kazdego z uziomodw nie powinna
przekracza¢ 10 Q. Wszystkie potaczenia elementdw instalacji piorunochronnej podziemne;j i
naziemnej taczy¢ poprzez spawanie . Miejsce spawania zabezpieczy¢ antykorozyjne. Na $cianach
zewnetrznych zabudowac ztgcza kontrolno-pomiarowe.
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1.12 OCHRONA PRZECIWPRZEPIECIOWA
W celu ochrony instalacji elektrycznej przed przepieciami atmosferycznymi oraz fgczeniowymi w
rozdzielni gtdwnej nalezy zainstalowac ograniczniki klasy I+l ( dawnej B+C ), z optyczng

sygnalizacjg uszkodzenia.

1.13 OCHRONA OD PORAZEN PRADEM ELEKTRYCZNYM

Instalacje ochrony od porazen zostata zaprojektowana zgodnie z normg ¢ PN-HD 60364-4-41 —
»Instalacje elektryczne niskiego napiecia .Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa .Ochrona
przed porazeniem elektryczym.” Ochrona podstawowa przed dotykiem bezposrednim
realizowana jest poprzez izolowanie czesci czynnych —izolacja przewoddéw oraz obudowy
aparatéw i urzadzen elektrycznych.

Uzupetnieniem ochrony podstawowej jest zastosowanie wytgcznikdw réznicowopradowych o

pradzie réznicowym i=30mA.

Ochrona przy uszkodzeniu realizowana jest przez samoczynne wyfgczenie zasilania —
dostatecznie szybkie w uktadzie TN-S.

Uzupetnieniem ochrony przy uszkodzeniu (ochrony przy dotyku posrednim ) sg dodatkowe
ochronne pofaczenia wyréwnawcze .

1.14 INSTALACJE POLACZEN WYROWNAWCZYCH
Instalacje przewoddéw wyréwnawczych nalezy wykonaé zgodnie z PN-HD60364-5-54

Instalacje elektryczne niskiego napiecia. Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego. Uktad
uziemiajgce i przewody ochronne. Oraz Rozporzadzenie Ministra Infrastuktury w sprawie
warunkoéw technicznych jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie Dz. U. 2009 nr 56
poz. 461.

W instalacjach elektrycznych nalezy stosowac potfaczenia wyréwnawcze gtéwne i miejscowe,
taczace przewody ochronne z czesciami przewodzgcymi innych instalacji i konstrukcji budynku.

W szczegdlnosci potgczeniami wyrdwnawczymi nalezy objgcé :

Instalacje wodociggowq wykonang z przewoddw metalowych,
Metalowe elementy instalacji kanalizacyjnej,

Instalacje ogrzewczg wodng wykonang z przewodéw metalowych,
Metalowe elementy instalacji gazowe;j,

Metalowe elementy przewoddéw i wktadéw kominowych ,

Metalowe elementy przewoddw i urzadzen do wentylacji i klimatyzacji,
Metalowe elementy obudowy urzadzen instalacji telekomunikacyjnej.

NouhkwnNR
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Dodatkowe ochronne potgczenie wyrdwnawcze uwaza sie za uzupetnienie ochrony przy
uszkodzeniu ( ochrony przy dotyku posrednim ) . Dodatkowe ochronne potaczenie
wyréwnawcze powinno obejmowac wszystkie réwnoczesnie dostepne czesci przewodzace
urgdzenia statego i czesci przewodzace obce tgcznie z , gdzie jest to mozliwe , metalowym
zbrojeniem konstrukcji betonowych . Uktad potgczen wyréwnawczych powinien by¢
potgczonym z przewodami ochronnymi wszystkich urzadzen witacznie z gniazdami
wtyczkowymi.
Skuteczno$¢ dodatkowego ochronnego potgczenia wyréwnawczego nalezy sprawdzic
poprzez spetnienie warunku :
R<50(25)V/lawuktadach AC
Gdzie :
e R w []rezystancja miedzy réwnoczesnie dotykanymi cze$ciami przewodzacymi
dostepnymi a czesciami przewodzgcymi obwody
e lajest pradem zadziatania w [A] urzadzenia ochronnego
e dla urzadzen ochronnych réznicowopradowych (RCD) in
e dla zabezpieczen nadpradowych , prad zadziatania w czasie 5 sek.
Gtéwna szyne wyréwnawczg (GSW) nalezy zainstalowac w sieni , obok tablicy
elektrycznej TE. Do gtéwnej szyny wyrdwnawczej przytgczy¢ szyne PE z tablicy
elektrycznej TE, miejscowe szyny wyrownawcze (MSW) oraz wszystkie metalowe
elementy instalacji wodnokanalizacyjnej i wentylacyjnej , metalowe rury oraz
wszelkie metalowe elementy konstrukcyjne.
GSW przytaczy¢ od uziomu .
Potfaczenia wyrdwnawcze wykonac¢ przewodem LgYzo 16 mm.

1.15 OCHRONA PRZECIWPOZAROWA

Instalacja odgromowa.

Izolacja przyjetych przewoddw elektrycznych — 450/750 V, kabli—0,6/1 kV.

W przypadku powstania zwar¢ w instalacji elektrycznej — szybkie wytgczenie napiecia
zasilajacego.

Przy wszystkich wejsciach do projektowanego obiektu zabudowac przyciski wytgcznika gtdwnego
pradu PWP. W przypadku zadziatania (zbicia szybki) wytgcznik gtéwny ma wytgczy¢ zasilanie w
catym budynku. Przewdd ma by¢ uktadany na catej dtugosci bez taczenia.

1.16 UWAGI KONCOWE

Roboty budowlano-montazowe wchodzgce w zakres instalacji elektroenergetycznych nalezy
wykona¢ zgodnie z - Warunkami Technicznymi wykonania robdt budowlano-montazowych,
czesc , Instalacje Elektryczne”- dokumentacjami techniczno- ruchowe zastosowanych urzadzen, -
obowigzujgcymi normami i przepisami.

Wszystkie zastosowane w ramach instalacji elektroenergetycznych urzadzen i aparaty, osprzet
elektroinstalacyjny , kable i przewody , aparatura zabezpieczajgca , muszg posiada¢ odpowiednie
atesty i Swiadectwa dopuszczen.

Roboty powinni wykonywa¢ i nadzorowac pracownicy posiadajgcy odpowiednie kwalifikacje i
uprawnienia .

10
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Po wykonaniu instalacji elektrycznej nalezy wykona¢ nastepujgce pomiary:
a) Pomiary skutecznosci ochrony przeciwporazeniowe;.

b) Pomiar izolacji kabli i przewododw elektrycznych .

c) Pomiar ciggtosci metalicznej sieci wyrdwnawczej potencjaty .

d) Pomiary uziemien .

e) Pomiary wytgcznikow réznicowoprgdowych .

f) Pomiary impedanc;ji petli zwarcia .

g) Pomiary ciggtosci przewodéw L,N i PE .

h) Pomiar natezenia os$wietlenia.

Wyniki pomiaréw zaprotokotowac i przekazaé Inwestorowi.
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