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PRZEKRÓJ CHARAKTERYSTYCZNY DG1 od km 0+011,5 do km 0+090,0

3.50
jezdnia

IPD

2.00
Chodnik

8%

0.50
Opaska

IPD

0.75
Pobocze

2%
Szczegół "A"

Szczegół "B"

obrzeże betonowe 8x30 cm

podsypka cem.-piaskowa 1:4 gr. 5 cm

ława betonowa C12/15 z oporem 20x20 cm

krawężnik betonowy 15x30x100 cm

podsypka cem.-piaskowa 1:4 gr. 5 cm

ława betonowa C12/15 z oporem 30x35 cm

8 cmkostka betonowa wibroprasowana

5 cmpodsypka cem.-piaskowa 1:4

15 cm

KONSTRUKCJA CHODNIKA

20 cmw-wa z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym lub gruntu stabilizowanego  

RAZEM 48 cm

2,0% 6%

0.15

6.90

spoiwem hydraulicznym C    ≤ 2,0 MPa 

0,4/0,5

0,00

uzupełnienie poboczy kruszywem

Korona

1:1.5

KONSTRUKCJA WZMOCNIENIA JEZDNI

w-wa ścieralna z bet. asf. AC 11 S4 cm

w-wa wyrównująca z bet. asf. AC 16 W
śr. 3 cm

śr. 7 cmRAZEM

w-wa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C

90/3

2,0%

Jezdnia

3.500.75
Pobocze

0.75
Pobocze

5.00
Korona drogi

6 %2 % 2 %6 %
IPD

IPD

uzupełnienie poboczy kruszywem

0/31 mm śr. grubości 12 cm

Istn. konstrukcja jezdni 

PRZEKRÓJ CHARAKTERYSTYCZNY DG1 od km 0+090,0 do km 0+347,0

KONSTRUKCJA WZMOCNIENIA JEZDNI DG1

w-wa ścieralna z bet. asf. AC 11 S
4 cm

w-wa wyrównująca z bet. asf. AC 16 Wśr. 3 cm

śr. 7 cmRAZEM

Jezdnia

3.500.75
Pobocze

0.75
Pobocze

5.00
Korona drogi

6 %2 % 2 %
IPD

IPD

Istn. konstrukcja jezdni 

uzupełnienie poboczy kruszywem

0/31 mm śr. grubości 12 cm

PRZEKRÓJ CHARAKTERYSTYCZNY DG1 od km 0+347,0 do km 0+416,0

KONSTRUKCJA WZMOCNIENIA JEZDNI

w-wa ścieralna z bet. asf. AC 11 S
4 cm

w-wa wyrównująca z bet. asf. AC 16 Wśr. 3 cm

śr. 7 cmRAZEM

PRZEKRÓJ CHARAKTERYSTYCZNY DG2 od km 0+000,0 do km 0+282,1

3.50
jezdnia

IPD

5.00
miejsca postojowe

IPD

0,5%-2% 2,0%

0.15

9.10

0,00

Korona

KONSTRUKCJA WZMOCNIENIA JEZDNI

w-wa ścieralna z bet. asf. AC 11 S
4 cm

w-wa wyrównująca z bet. asf. AC 16 Wśr. 3 cm

śr. 7 cmRAZEM

2,0% 8%

0.50
Opaska
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KONSTRUKCJA WZMOCNIENIA miejsc postojowych

w-wa ścieralna z bet. asf. AC 11 S
śr. 4 cm

0/31 i grubości 12 cm

DG5 od km 0+008,5 do km 0+038,3

PRZEKRÓJ CHARAKTERYSTYCZNY DG3 od km 0+008,3 do km 0+038,9

4.00
jezdnia

IPD

5.00
miejsca postojowe

IPD

0,5%-2%

0.15

9.60

0,00

Korona

KONSTRUKCJA WZMOCNIENIA JEZDNI

w-wa ścieralna z bet. asf. AC 11 S
4 cm

w-wa wyrównująca z bet. asf. AC 16 Wśr. 3 cm

śr. 7 cmRAZEM

8%

0.50
Opaska
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KONSTRUKCJA WZMOCNIENIA miejsc postojowych

w-wa ścieralna z bet. asf. AC 11 S
śr. 4 cm

2,0% 2,0%

PRZEKRÓJ CHARAKTERYSTYCZNY DG4 od km 0+008,5 do km 0+038,9

3.50
jezdnia

IPD

2,0%
0,00

KONSTRUKCJA WZMOCNIENIA JEZDNI

w-wa ścieralna z bet. asf. AC 11 S
4 cm

w-wa wyrównująca z bet. asf. AC 16 Wśr. 3 cm

śr. 7 cm RAZEM

2,0%8%

0.50
Opaska

1:1.5 IPD

4.50
Korona

8%

0.50
Opaska

1:1.5

DG6 od km 0+000,0 do km 0+114,7

DG8 od km 0+007,0 do km 0+426,0

uzupełnienie poboczy kruszywem

0/31 mm śr. grubości 12 cm

KONSTRUKCJA WZMOCNIENIA JEZDNI DG8

w-wa ścieralna z bet. asf. AC 11 S
5 cm

w-wa wyrównująca podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej z kruszywem Cśr. 7 cm

śr. 12 cm RAZEM

90/3

PRZEKRÓJ CHARAKTERYSTYCZNY DG7 od km 0+009,5 do km 0+384,5

istn. jezdnia

IPD

2.00
Chodnik

8%

0.50
Opaska

2%

8 cm kostka betonowa wibroprasowana

5 cm podsypka cem.-piaskowa 1:4

15 cm

KONSTRUKCJA CHODNIKA

30 cm w-wa z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym lub gruntu stabilizowanego  

RAZEM58 cm

0.15

spoiwem hydraulicznym C    ≤ 2,0 MPa 

0,4/0,5

1:1.5

w-wa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C

90/3

Istn. konstrukcja jezdni 

0.50

ściek

przykrawężnikowy
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