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. WSTEP

Niniejszg opinie wykonano na zlecenie Gminy Trzebiatow (Urzad Miejski
w Trzebiatowie), z siedzibg 72-320 Trzebiatow, ul. Rynek 1.

Celem prac jest rozpoznanie i udokumentowanie warunkow gruntowo—
wodnych dla projektu przebudowy budynku miyna gospodarczego na
dz. 172/3 przy ul. Stowackiego 58-59 w m-$ci Trzebiatow.

Opracowanie wykonano zgodnie z rozporzadzeniem Ministra
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012 r.,
w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow
budowlanych (Dz. U. z dnia 27.04.2012 r., poz. 463).

. ZAKRES PRAC

W ramach prac polowych wykonano 6 otworéw badawczych. Otwory nr
1,3, 415 odwiercono do 6,0 m, natomiast otwory nr 2 i 6 (wewnatrz piwnicy)
do 4,0 m. Zakres prac, a wiec lokalizacja i gteboko$¢ otworow, zostat ustalony
z inwestorem.

Otwory badawcze wyznaczono w terenie na podstawie mapy
sytuacyjno—wysokosciowej w skali 1:500 oraz rzutéw parteru i piwnicy w skali
1:100, metodg domiaréw prostokatnych dowigzanych do punktoéw statych
w terenie. Po zakonczeniu badan zaniwelowano rzedne powierzchni terenu
w miejscach wiercen w nawigzaniu do panstwowego uktadu wysokosciowego.
Za punkt odniesienia przyjeto rzedng pokrywy studzienki kanalizacyjnej na dz.
173/22 o wysokosci 15,18 m n.p.m. (wartos¢ odczytana z w/w mapy
sytuacyjno-wysokosciowej).

W ramach prac kameralnych wykonano:

- mape dokumentacyjng w skali 1:500 (mapa sytuacyjno-wysokosciowa), na
ktorej zaznaczono miejsca otworow badawczych, linie przekrojow
geotechnicznych oraz potozenie reperu roboczego (zatgcznik nr 1),

- mapy dokumentacyjne w skali 1:100 (rzuty parteru i piwnic), na ktorej
zaznaczono miejsca otworow badawczych ora linie przekrojow

geotechnicznych (zatgczniki nr 2.1 i 2.2),



- przekroje geotechniczne w skali 1:100/200, na ktorych przedstawiono
przestrzenny ukfad gruntow, podziat na warstwy geotechniczne, stany
gruntéw i poziom wody gruntowej (zatgcznik nr 3),

- profil odkrywki fundamentéw (zatgcznik nr ),

- objasnienia symboli uzytych w opracowaniu (zatgcznik nr 4),

- czesc tekstowa, ktorg opracowano w oparciu o wyniki wykonanych prac
| badan, materiaty archiwalne, dane z literatury oraz aktualne wytyczne

| rozporzadzenia.

[Il. BUDOWA GEOLOGICZNA | WARUNKI WODNE

Pod wzgledem geomorfologicznym jest to fragment rynny subglacjalnej,
wykorzystywanej przez rzeke Rege'. W rejonie otworéw nr 1 i 4 natrafiono
prawdopodobnie na fragment starorzecza rzeki. W podtozu, do zbadanej
gtebokosci 4,0 — 6,0 m, stwierdzono wystepowanie utworOow czwarto-
rzedowych wieku holocenskiego i plejstocenskiego.

Wszedzie od gory nawiercono najmtodsze utwory pochodzenia
antropogenicznego. Ich skiad jest zroznicowany, ale przewazajg nasypy
piaszczysto-gruzowe (lub gruzowo-piaszczyste), a takze nasypy piaszczysto-
gliniaste z domieszkami prochnicy. Migzszo$¢ tych gruntow waha sie
w miejscach wiercen w granicach od 0,8 do 2,6 m (spag nasypow uktadat sie
w miejscach wiercen uktadat sie na rzednych od 14,5 (otwor nr 4) do 12,1 m
n.p.m. (otwor nr 2 w piwnicy). W otworach nr 1 i 4 pod nasypami nawiercono
grunty holocenskie akumulacji aluwialno-bagiennej. Sg to organiczne torfy
I namuty, ktére zalegajg tu do gtebokosci 2,8 — 3,1 m (do rzednych 13,1 — 12,2
m n.p.m.). Plejstocen jest wyksztatcony w postaci, najnizszych piaskow
gliniastych i glin oraz piaskéw drobnych. Sg to utwory akumulacji lodowcowe]
| wodnolodowcowej, ktore nie zostaty przegtebione.

Do zbadanej gtebokosci nie nawiercono wtasciwego zwierciadta wody
gruntowej. Stwierdzono jedynie wystepowanie réznej intensywnosci saczen,

ktorych intensywnos$¢ zaleze¢ bedzie od pory roku i wielkosci opadow



atmosferycznych. Zwierciadto udato sie ustabilizowac¢ jedynie w otworach nr 4
I 5, gdzie uktadato sie ono po wierceniach na gtebokosciach ~2,0 m (rzednych
13,4 — 13,3 m n.p.m.). W pozostatych otworach saczenia byly stabe
| wymagatyby diugiego czasu oczekiwania na ustalenie.

Obraz budowy geologicznej i warunkow wodnych zostat przedstawiony

w czesci graficznej na przekrojach geotechnicznych (zatgcznik nr 3).

V. WARUNKI GEOTECHNICZNE

Wystepujgce w podtozu grunty zaliczono do 5 warstw geotechnicznych,
0 zblizonych cechach fizyko-mechanicznych. Z podziatu wytgczono
niekontrolowane nasypy, ze wzgledu na ich zmienny skfad i chaotyczne

utozenie czastek. Wyszczegolniono nastepujgce warstwy:

- warstwa geotechniczna la obejmujgca torfy. Sg to grunty organiczne
wystepujace w stanie staboroztozonym (widoczne wyraznie fragmenty
roslin i drewna). Grunty te charakteryzujg sie duzg Scisliwoscig i matym
oporem na scinanie;

- warstwa geotechniczna lb obejmujgca namuty organiczne, wystepujace

w stanie miekkoplastycznym i plastycznym. Wartos¢ charakterystyczng
stopnia plastycznosci przyjeto w wysokosci 1,™ = 0,60 (warto$¢ bardziej
niekorzystna);

Grunty warstw la i1 Ib oraz niekontrolowane nasypy (szczegolnie
uplastycznione spoiste) posiadajg niskie parametry wytrzymatosciowe
| ,ZWyCZzajowo” uznawane sg za nosne.

- warstwa geotechniczna Il obejmujgca sypkie piaski drobne, wystepujace

w stanie $redniozageszczonym. Wartos¢ charakterystyczng stopnia
zageszczenia tej warstwy przyjeto w wysokosci Ip™ = 0,50;

- warstwa geotechniczna llla obejmujgca spoiste gliny i mato spoiste piaski

gliniaste, wystepujace w stanie plastycznym. Wartos¢ charakterystyczng

stopnia plastycznosci tej warstwy przyjeto w wysokosci I,™ = 0,35;

! Szczegdtowa Mapa Geologiczna Polski w skali 1:50000 wraz z objasnieniami, Arkusz Trzebiatéw (78),
Panstwowy Instytut Geologiczny, Warszawa 1992



- warstwa geotechniczna lllb obejmujgca mato spoiste piaski gliniaste

(miejscami z pogranicza spoistych i sypkich), wystepujgce w stanie

twardoplastycznym. Wartos¢ charakterystyczng stopnia plastycznosci tej

warstwy przyjeto w wysokosci ™ = 0,20.

Grunty warstw llla i lllb naleza do grupy konsolidacyjnej B wedtug normy
PN-81/B-03020.

Grunty warstw Il, llla i Illb posiadajg wyzsze parametry wytrzymatosciowe

| stanowig generalnie dobre podtoze budowlane.

Charakterystyczne wartosci parametréw geotechnicznych ustalono na

podstawie doswiadczenia poréwnywalnego w rozumieniu wspomnianej we

wstepie normy PN-EN 1997-2 (metoda B i C w korelacji z wartoscig Ip i I
wedtug w/w normy PN-81/B-03020) i podano w tabeli 1.

Tabela 1. Charakterystyczne wartosci parametrow geotechnicznych
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Wartosci obliczeniowe x" poszczegélnych parametréw geotechnicznych

nalezy oblicza¢ wedtug wzoru:

x® = xO xg




gdzie:

x™ — warto$é charakterystyczna parametru geotechnicznego,

On — WSpotczynnik materiatowy.

Warto$¢ wspotczynnika materiatowego, dla wystepujgcych w podtozu
gruntow mineralnych (warstwy Il, llla i lllb), proponuje sie przyja¢ zgodnie
z punktem 3.2 normy PN-81/B-03020 w wysokosci ¢,=1+ 0,1, natomiast

w przypadku gruntow organicznych (warstwy la i Ib) w wysokosci g,= 1 £ 0,2.

V. WNIOSKI

1. W Swietle rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25.04.2012 r., w sprawie ustalania geotechnicznych
warunkow posadowienia obiektow budowlanych (Dz. U. z dnia
27.04.2012 r., poz. 463), z uwagi na zaleganie gruntow organicznych (torfy
I namuty) oraz gtebszych stabszych niekontrolowanych nasypéw, na
badanym terenie wystepujg ztozone warunki gruntowe. W projekcie
architektoniczno-budowlanym projektant zaliczyt ten budynek do trzeciej
kategorii geotechnicznej (jako obiekt zabytkowy).

2. O mozliwosci i sposobie przebudowy zadecyduje projektant konstruktor, po
przeanalizowaniu wszystkich elementow konstrukcyjnych, w tym
fundamentow w powigzaniu ze stwierdzonymi warunkami gruntowo-
wodnymi. W podtozu nawiercono grunty stabe (warstwy la i Ib oraz
niekontrolowane miekkoplastyczne i luzne nasypy), jednak autorowi
niniejszego opracowania nie jest znany sposOb posadowienia
poszczegolnych czesci mityna. Z wuzyskanych informacji wynika, Zze
widoczne sg uszkodzenia, ktére moga sSwiadczy¢ o zaleganiu gruntow
stabych ponizej poziomu posadowienia. Aby to potwierdzi¢, powinno sie
wykonac¢ odkrywki fundamentu.

3. Sprawdzajgce obliczenia statyczne fundamentéw mozna takze wykonac
zgodnie ze starg normg PN-81/B-03020 ,,Grunty budowlane. Posadowienie
bezposrednie budowli”. Przy wyznaczaniu wartosci obliczeniowych

parametrow geotechnicznych nalezy przyjmowac¢ bardziej niekorzystng



wartos¢ wspotczynnika materiatowego ¢, tj. zapewniajgcego wieksze
bezpieczenstwo budowli. Zgodnie z p. 3.3.4. powyzszej normy wartosc
wspotczynnika  korekcyjnego m, potrzebnego do  wyznaczenia
obliczeniowego oporu granicznego gruntu, nalezy zmniejszy¢ mnozac go,
przez 0,9 poniewaz wartoéci parametrOow geotechnicznych ustalono
metodg B i C. Potrzebne do obliczen statycznych wspoétczynniki nosnosci
podaje sie w ponizszej tabelce. Zgodnie z w/w normg wyznaczono je dla
poszczegolnych warstw geotechnicznych, w zalezno$ci od wartosci
obliczeniowych katéw tarcia f," wynoszacych:
0=, xg,
gdzie:
f W~ warto$é charakterystyczna kata tarcia dla poszczegdlnej warstwy
geotechnicznej podana w tabeli nr 1,
On — Wwspotczynnik materiatowy wynoszacy 0,9 dla gruntow mineralnych
(warstwy 11, llla i 11lb) oraz 0,8 dla gruntéw organicznych (warstwy la
i 1b).

Tabela 2. Wartosci wspétczynnikdéw nosnosci

Warstwa f,0 Wspotczynniki nosnosci
geotechniczna ] No Ne Ne
la 0 1 514 0,00

Ib 4 1,43 6,15 0,02

Il 27,45 13,86 24,76 5,01

llla 13,95 3,57 10,35 0,48

lib 16,47 4,53 11,94 0,78

4. Ewentualne prace ziemne i odwodnieniowe nalezy prowadzi¢ starannie,
aby nie naruszy¢ naturalnej struktury gruntéw, co obnizytoby ich no$nosé.
Wykopy nalezy chroni¢ réwniez przed zalewaniem wodg i zamarzaniem.

Rozmoczone lub rozrobione partie gruntdw nalezy usung¢ z podtoza



| zastgpi¢ materiatem nosnym (podsypka piaszczysto- zwirowg lub chudym
betonem).

Prowadzac prace ziemne, zwraca sie uwage na sgaczenia wody gruntowej,
mogace utrudnia¢ prowadzenie gtebszych prac ziemnych. Wode
gromadzacg sie w wykopach nalezy odpompowywac a dna poza zasieg
oddziatywania. Nieumiejetne lub nadmierne odwodnienie wykopow moze
zagrozic¢ statecznosci budynkéw w sasiedztwie.

Na przekrojach geotechnicznych (zatgcznik nr 3) przedstawiono jedynie
przyblizony zasieg gruntow poszczegolnych warstw. W przypadku
prowadzania prac ziemnych, dno wykopu nalezy wiec poddaé¢ dokladnym
ogledzinom w celu wykrycia ewentualnych ,gniazd” gruntéw stabonosnych,
nieuchwyconych wierceniami. Prace ziemne powinno sie prowadzi¢ pod
nadzorem geotechnicznym.

Gtebokos$¢ przemarzania w tym rejonie wynosi 0,8 m wedtug normy
PN-81/B-03020.



