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1. PODSTAWA I CEL OPRACOWANIA

Dokumentacje Badan Podloza Gruntowego wykonano na potrzeby przebudowy
miyna w miejscowosci Trzebiatow (powiat gryficki) przy ulicy Stowackiego 58-59 na dzialce nr
172/3 (obreb Trzebiatow 5).

Zleceniodawcg niniejszej Dokumentacji jest Urzad Miejski w Trzebiatowie siedziba
przy ulicy Rynek 1 w miejscowosci Trzebiatow (kod pocztowy: 72-320).

Podstawg prawng opracowania sa art. 34 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
Budowlane oraz Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
zdnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow posadowienia
obiektow budowlanych (Rozporzgdzenie).

Dokumentacja badar: podioza gruntowego zgodnie z Rozporzqdzeniem wykonywana
jest dla ustalenia warunkow geotechnicznych podiloza i zawiera opis badan polowych
i laboratoryjnych (metodyke oraz wyniki) oraz model geologiczny podloza wraz
z wyprowadzonymi parametrami geotechnicznymi dla poszczegdlnych warstw.

Badania i niniejsze opracowanie wykonano w oparciu o obowigzujgce normy:
PN-EN 1997-1:2008. Eurokod 7. Projektowanie geotechniczne - Czgs¢ 1: Zasady ogolne.

PN-EN 1997-2:2009 Eurokod 7. Projektowanie geotechniczne - Czg¢s$¢ 2: Rozpoznanie
1 badanie podtoza gruntowego.

PN-EN ISO 14688-1:2006. Badania geotechniczne. Oznaczenie i klasyfikowanie gruntow —
Cze$¢ 1: Oznaczenie 1 opis.

PN-EN ISO 14688-2:2006. Badania geotechniczne. Oznaczenie i klasyfikowanie gruntow —
Czes¢ 2: Zasady klasyfikowania.

PN-EN ISO 14688-1:2018. Badania geotechniczne. Oznaczenie i klasyfikowanie gruntow —
Czes¢ 1: Oznaczenie 1 opis.

PN-EN ISO 14688-2:2018. Badania geotechniczne. Oznaczenie i klasyfikowanie gruntow —
Cze$¢ 2: Zasady klasyfikowania.

PN-B-04452:2002. Grunty budowlane. Badania polowe.

PN-EN ISO 17892-6:2017. Rozpoznanie i badania geotechniczne. Badania laboratoryjne
gruntow. Czgs¢ 6: Badanie penetrometrem stozkowym.

Ustalajac geneze gruntow budujacych podloze, jak i okreslajac warunki wodne
uwzgledniono dane zawarte na Szczegolowej Mapie Geologicznej oraz mapie
Hydrogeologicznej Polski w skali 1:50 000 arkusz Trzebiatow.

Dla przedmiotowej inwestycji Zaktad Projektowo Handlowy Geolog wykonal
badania geotechniczne z opracowaniem opinii geotechnicznej (pazdziernik 2022r.) ktore
wykorzystano w niniejszej Dokumentacji stanowigcej uzupelnienie rozpoznania warunkow
gruntowo — wodnych i geotechnicznych.



2. OPIS I ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Przedmiotowy obiekt objety przebudowa to zabytkowy mtlyn zlokalizowany przy
ulicy Stowackiego 58-59 na dzialce nr 172/3 w miejscowosci Trzebiatow (pow. gryficki). Jest to
zespOt zabudowy miyna skladajacy si¢ z2 kamienic, mlyna wlasciwego, budynku
magazynowego oraz 2 budynkéw gospodarczych. Bezposrednio do przedmiotowych obiektow,
od strony wschodniej, przylega parterowy budynek (garaz), ktéry zlokalizowany jest na
sasiedniej dzialce nr 173/22. Z kolei po stronie zachodniej (na dz. nr 173/27), znajduje si¢
zwarta zabudowa mieszkalna, ktéra przylega bezposrednio do przedmiotowych kamienic,
natomiast od budynku mtyna jest oddzielona waskim podwérkiem.

W ramach przebudowy realizowany jest remont, renowacja, termomodernizacja,
czesciowa rozbiorka obiektow ze zmiang zagospodarowania i adaptacja budynkéw na ushugi
kultury (m. in. muzeum mtynarstwa).

Obiekt znajduje sie w centrum miasta, w obrgbie zwartej zabudowy. W odleglosci
okoto 215 m na potudniowy — wschod od badanej dziatki przeptywa struga Mlynowka.

Geomorfologicznie jest to fragment mezoregionu Rownina Gryficka. W obrgbie
planowanej inwestycji wystepuja holocenskie osady bagienne — rozlewiskowe (torfy i namuly)
oraz plejstocenskie piaski lodowcowe i gliny zwalowe. Omawiany teren jest zurbanizowany,
a pierwotna morfologia zostala przeksztalcona przez wieloletnia dzialalnos¢ czlowieka
i nadbudowana nasypami od okoto 15 - 16 m n.p.m.

3. OPIS METODYKI POLOWYCH

3.1 zakres badan

Dla potrzeb realizowanej inwestycji w dniu 28 lutego 2023 roku za pomoca probnika
RKS wykonano 3 wiercenia do glebokosci 7,0 - 8,0 m, (1acznie 23.0 mb. wiercen).

Wykonano réwniez 3 sondowania sondg SLVT do glebokosci 4,5 - 6,0 m (w tym 15
badan wytrzymatosci na $cinanie w warunkach bez odptywu). Lacznie wykonano 15,5 mb
sondowan.

Rzedne aktualnie wykonanych punktow badawczych wyznaczono szacunkowo
w oparciu o plan sytuacyjno — wysokosciowy dostarczony przez Zleceniodawce oraz pomiary
i niwelacje techniczna na budowie, a rzgdne otworow archiwalnych przyjeto z archiwalnej Opini
Geotechniczne;.

3.2 metodyka badan polowych

W ramach prac polowych wykonano 3 otwory nierurowane, udarowe, zestawem
probnikow rdzeniowych do poboru préb geologicznych (RKS) o $rednicy: 100 mm; 50 mm 1 32
mm, o dtugosci 1,0 m i 2,0 m pograzanych w podtoze mtotem WACKER BH 23(55).

Po kazdym ,,marszu” (zagltebieniu swidra) prowadzone byly badania makroskopowe
t.j. klasyfikacja gruntéw.

Wykonane do planowanej glebokosci otwory zostaly zlikwidowane bezposrednio
po zakonczeniu badan. Otwory zostaly zasypane wydobytym urobkiem, z zachowaniem

stratygrafii i litologii poszczegdlnych warstw.



Ponadto, w celu okreslenia oporu gruntu podczas dynamicznego zaglebiania sondy
oraz wytrzymatosci gruntéw spoistych na $cinanie bez odptywu wykonano badanie sonda SLVT.
Sonde SLVT, zaopatrzong w koficowk¢ stozkowo — krzyzakowa skladajacy sig
z czterech prostokatnych skrzydetek umocowanych pod katem 90° wzgledem siebie
o wymiarach 40x80 c¢m, zaglebiano w grunt (z uzyciem mtota pneumatycznego o ci¢zarze 10 kg)
na zadang glebokos¢ rejestrujgc ilos¢ udaréw potrzebnych do wbicia 10 cm sondy (Nio),
a nastepnie (w warstwach gruntéw spoistych i mato spoistych) obracano rejestrujgc maksymalny
moment obrotowy wedlug wskazan klucza dynamometrycznego umieszczonego w osi zerdzi.

3.3 oprobowanie wyrobisk

Podczas wykonywania wiercen pobrano 5 prob gruntu o naturalnej wilgotnosci
LNW” (wg definicji Eurokodu probki kategorii B, 3 klasy) do klasyfikacyjnych badan
laboratoryjnych i zabezpieczono je w szczelnie zamknigtych stoikach. Cztery proby to grunty
mato spoiste (piaski gliniaste), a jedna to grunt organiczny (namul piaszczysty).

Pobrano tez 2 préb z gruntéw niespoistych (piaskéw) do plastikowych workéw —
proby o naturalnym uziarnieniu ,,NU” (wg definicji Eurokodu probki kategorii B, 4 klasy).

Proby (lacznie 7) zawierajag wszystkie skladniki danej warstwy, zktorej zostaly
pobrane i nie sg zanieczyszczone przez material z innej warstwy, ani inne substancje.

3.4 metodyka badan laboratoryijnych

W ramach badan laboratoryjnych dla 4 préb mato spoistych i 1 organicznej
wykonano badanie wilgotnosci naturalnej (W) ustalonej na podstawie suszenia gruntu
w suszarce elektrycznej w temperaturze 105°C.

Ponadto dla proby organicznej oznaczono straty zarzenia (Iz), ktére okreslono po
,wypaleniu” prébki w piecu w temperaturze 600°C. Metoda ta pozwala na oszacowanie
zwartos$ci czgsci organicznych w gruncie.

Natomiast 4 proby mato spoiste poddano oznaczeniom granicy plastycznosci (Wp)
i ptynnosci (W) oraz wartos$ci pochodnych: stopnia plastycznosci (IL), wskaZnika plastycznosci
(Ir) i wskaznika konsystencji (Ic).

Dla 2 préb gruntéw niespoistych wykonano badanie areometryczne stosujac
metode sedymentacyjnej Casagrande'a w modyfikacji Proszynskiego, ktéra bazuje na pomiarze
predkosci opadania czgstek gruntu w zawiesinie wodnej z czgsci wyselekcjonowanej proby
z uzyciem metody sitowe;.

Badania laboratoryjne wykonano zgodnie z normami:
e PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu.;
e PN-EN ISO 17892-6:2017. Rozpoznanie i badania geotechniczne. Badania
laboratoryjne gruntéw. Cz¢s¢ 6: Badanie penetrometrem stozkowym.

Wyniki wykonanych badan zawiera Zestawienie wynikow badan laboratoryjnych
(Zal. 5).



4. WYNIKI I INTERPRETACJA BADAN

Wynikami wykonanych wiercen sg profile litologiczne podloza opisane
w poszczegblnych wierceniach, uzupelnione danymi z badan laboratoryjnych i sondowania.
Klasyfikacje gruntoéw opartg o litologi¢ wykonano wedlug normy PN-EN ISO 14688-2:2018.

Przeprowadzone badania in situ postuzyly do sporzadzenia wykresu obrazujgcego
opor jaki grunt wykazuje podczas dynamicznego zaglebiania sondy oraz dodatkowo oporu
(wytrzymato$ci) na $cinanie w warunkach bez odplywu wod. Sondowanie pozwolilo na oceng
parametrow geotechnicznych (wytrzymatosciowych) gruntéw. Obraz przebiegu sondowania
zilustrowano na zatgczonej do niemniejszej Dokumentacji Karcie sondowania SLVT (zal. nr 4).

Interpretacjc wykresu sondowania wykonywano lacznie z udokumentowanym
profilem litologicznym i danymi na temat potozenia zwierciadla wody gruntowej. Eliminujgc
strefy naglych wzrostow liczby uderzen spowodowanych np. przeszkodami wydzielano
przedzialy o zblizonej liczbie udarow, ktére usredniano. Na podstawie pomierzonej i usrednionej
liczby udaréw (Nio) okreslono stopief zageszczenia (Ip) piaskéw wykorzystujac zaleznosci:

Ip = 0,429* log Nio + 0,071 (dla sondowan DPL).

Ponadto na karcie sondowania (pn. Wyniki badarn sondg SLVT - zalacznik nr 4)
przedstawiono wytrzymalos¢ gruntu na $cinanie tTmax [kPa].

Kierujac si¢ przyktadami korelacji podawanych w zataczniku G normy EN 1997-
2:2007, wyprowadzony parametr stopnia zaggszczenia (Ip) z uwzglednieniem skladu
granulometrycznego gruntow oraz wspotczynnika réznoziarnistosci (U), jak rowniez
doswiadczen zebranych w analogicznych warunkach gruntowo - wodnych, postuzyl
do wyprowadzenia wartosci kata tarcia wewnetrznego (¢) oraz modutu $cisliwosci pierwotne;
(Mo).

Wyniki badan oraz model geologiczny podloza z podzialem geotechnicznym
zilustrowano na przekrojach geotechnicznych zatagczonych do Dokumentacji (ztacznik nr 2).

5. MODEL GEOLOGICZNY POD,LOZA ORAZ ZESTAWIENIE
WYPROWADZONYCH WARTOSCI DANYCH GEOTECHNICZNYCH

Wykonane badania pozwolily na przedstawienie modelu geologicznego podioza
oraz wyprowadzenie wartosci parametréw geotechnicznych.

Model geologiczny podioza przedstawiono na Przekrojach geotechnicznych
(zatgcznik nr 2) oraz Wynikach sondowania SLVT (zalgcznik nr 4).

5.1 Budowa geologiczna

Podloze przedmiotowej inwestycji rozpoznano do glebokosci 7,0 - 8,0 m.

Powierzchniowo zalega warstwa nasypu niekontrolowanego (Mg) o miazszosci 0,6 —
2,6 m wykonanego z mieszaniny gruntdw spoistych i niespoistych (czgsto humusowych) oraz
gruzu, fragmentow cegiel i drewna. W obrebie nasypu znajduja si¢ strefy (warstwy) zbudowane
z cegly (prawdopodobnie pozostatosci dawnych konstrukcji).

Ponizej nasypu, w punkcie nr 4 zalega okoto 1,8 m warstwa osadéw bagiennych
(torfow), ktore na glebokosci 2,6 m przechodza w organiczne grunty rzeczno - rozlewiskowe



(namuly). Namuly wystepuja na wigkszym obszarze inwestycji - odnotowano réwniez
w otworach nr 1 oraz 8 i 9. Przy czym w punkcie nr 8 do warstwy namuléw wlaczono tez piaski
gliniaste (kierujac sie ich wyjatkowo wysoka wilgotnoscia — grunt migkkoplastyczny
z domieszkami humusu).

Uwzgledniajgc historyczng dziatalnosé cztowieka w obszarze inwestycji, nie mozna
jednoznacznie stwierdzi¢ czy opisywana warstwa (namuly — mady rzeczne) to grunt rodzimy.
Mozliwe, Ze jest to réwniez fragment nasypu, w nomenklaturze archeologicznej okreslany jako
mierzwa czyli osad identyfikowany jako relikt bytowania ludzi.

Miazszos$¢ tych osadow wynosi okoto 0,5 - 1,1 m.

Glebsze podloze stanowig plejstoceniskie gliny zwalowe wyksztatlcone jako piaski
gliniaste (clSa), gliny piaszczyste (saCl) i gliny (sasiCl) oraz lodowcowe piaski reprezentowane
przez piaski drobne (fSa), pylaste (siSa), srednie (mSa) i zaglinione (siclSa), ktorych nie
przewiercono do glebokosci rozpoznania tj. do 7,0 — 8,0 m ponizej terenu.

5.2 Warunki hydrogeologiczne

W czasie prac terenowych (28 lutego 2023r.) natrafiono na intensywne sgczenia wod
gruntowych w punktach nr 8 1 9 na glgbokosci 1,6 — 3,0 m ponizej terenu tj. na rzednej okoto
12,6 - 14,4 m n.p.m.

W trakcie wiercen archiwalnych (pazdziernik 2023 r.) zaobserwowano sgczenia wod
podziemnych, w wierceniu nr 4 1 5, na glebokosci 2,0 m (rzgdna okoto 13,3 — 13,4 m n.p.m.).

Zalegajace na glebokosci 3,1 m w punkcie nr 4 piaski prowadzg wod¢ podziemng
o zwierciadle napietym (rze¢dna okoto 12,2 m n.p.m.) — pomiar z pazdziernika 2022r.

W aktualnych wierceniach (luty 2023r.) piaski ponizej rzednejl2,0 m n.p.m. nie
prowadzily wody gruntowe;j.

Pod wplywem warunkow atmosferycznych (obfite opady, roztopy) ilos¢
i intensywno$¢ saczen w stropowych partiach podloza moze si¢ zwigkszy¢.

Rodzime piaski drobne stanowig grunty malo przepuszczalne o orientacyjnej
wartosci wspotczynnika filtracjii k = 1 — 10 m/d, a piaski gliniaste i piaski pylaste nalezg do
gruntéw stabo przepuszczalnych o k = 101 — 1 m/d. Gliny i gliny piaszczyste charakteryzujg sig
bardzo staba przepuszczalnoscigk = 107102 m/d.

Wlasciwosci filtracyjne gruntéw wysokoorganicznych (torféw) i organicznych
(namutéw i namuléw piaszczystych) oraz nasypow sa trudne do okreslenia ze wzgledu na duza
zmienno$¢ w skladzie i budowie (stopien rozlozenia, wskaznik porowatosci i sktad domieszek
W nasypach).

Teren badan zgodnie z danymi Panstwowego Instytutu Geologicznego
(http://geologia.pgi.gov.pl/), nie znajduje si¢ w obszarze zagrozonym podtopieniami oraz nie
znajduje sie w obszarze szczegOlnego zagrozenia powodzia (zgodnie z mapami opracowanymi
przez Pafistwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie (http://mapy.isok.gov.pl/imap/).

5.3 Wartosci danych geotechnicznych

Na podstawie wykonanych badan w podlozu rodzimym wydzielono siedem warstw
geotechnicznych, dla ktérych wyznaczono podstawowe parametry charakteryzujace cechy
mechaniczne 1 fizyczne.



Podstawowe parametry geotechniczne gruntéw wydzielonych warstw zawiera tabela
Zestawienie parametrow geotechnicznych podtoza (Zal. 3).

Podzial geotechniczny podtoza:
- warstwa la — torfy, grunty stabonosne charakteryzujace si¢ duza odksztalcalnosci pod
wptywem zaré6wno dodatkowych obcigzen jak réwniez wiasnego ci¢zaru.

- warstwa Ib — stabono$ne grunty organiczne (namuly i namuly piaszczyste) oraz mineralne
(piaski gliniaste), wilgotne, migkkoplastyczne, charakteryzujgce si¢ duzg
odksztatcalno$cig pod wplywem zaréwno dodatkowych obcigzen jak réwniez
wlasnego ciezaru, wytrzymatosci na scinanie (SLVT) Tmax = 70 - 100 kPa;

- warstwa Ila — piaski drobne (podrzednie piaski pylaste), wilgotne, srednio zaggszczone grunty
o usrednionym stopniu zaggszczenia Ip = 0,56 i srednich wartosciach:

gestosci objetosciowej p = 1,75 t/m?;

kata tarcia wewngtrznego ¢=31°;

modutu scisliwosci pierwotnej Mo = 70 MPa;

- warstwa IIb — piaski drobne (podrzednie piaski $rednie i piaski zaglinione), wilgotne

i nawodnione, zageszczone grunty o usrednionym stopniu zaggszczenia
Ip = 0,73 1 $rednich wartosciach:

gestosci objetosciowej p = 1,85 t/m>;

kata tarcia wewngtrznego ¢ = 32°;

modutu $cisliwosci pierwotnej Mo = 93 MPa;

- warstwa I1la — piaski gliniaste (podrzednie gliny), wilgotne, plastyczne grunty o uogoélnionym
stopniu plastycznosci I = 0,4 i wytrzymalosci na $cinanie (SLVT) Tmax = 130 -
150 kPa oraz srednich wartosciach:
gestosci objetosciowej p = 2,10 t/m>;
spdjnosci Cu = 25 kPa;
kata tarcia wewngtrznego ¢ = 15°
modutu $cisliwosci pierwotnej Mo = 24 MPa;

- warstwa I1Ib — piaski gliniaste (podrzednie gliny piaszczyste), mato wilgotne, twardoplastyczne
grunty o uog6lnionym stopniu plastycznosei I = 0,2 i wytrzymatosci na $cinanie
(SLVT) Tmax =~ 260 kPa oraz $rednich wartosciach:
gestosci objetosciowej p = 2,15 t/m>;
spdjnosci Cu = 32 kPa;
kata tarcia wewnetrznego ¢ = 18°;
modutu $cisliwosci pierwotnej Mo = 37 MPa;

- warstwa IlIc — piaski gliniaste (podrzgdnie gliny piaszczyste), mato wilgotne, grunty zwarte na
pograniczu twardoplastycznych o uogoélnionym stopniu plastycznosci I = 0,0
i wytrzymatos$ci na $cinanie (SLVT) Tmax = 370 kPa oraz srednich wartosciach:
gestosci objetosciowej p = 2,17 t/m>;
spojnosci Cu = 40 kPa;
kata tarcia wewnetrznego ¢ = 22°;
modutu $cisliwosci pierwotnej Mo = 66 MPa,



W podziale geotechnicznym nie uwzgledniono warstwy nasypu (gruzowego
i gruzowo-piaszczystego), ze wzgledu na zréznicowany sklad zawarto$¢ czgsci organicznych
oraz domieszki antropogeniczne (fragmenty cegiel), ktore obnizaja parametry geotechniczne
podloza oraz jego nosnos¢. Warstwy te nie powinny stanowi¢ podloza budowlanego.

Grunty zaliczone do warstw geotechnicznych nr Ia i Ib to osady stabonosne o niskich
parametrach wytrzymatosciowych i duzej odksztalcalnosci. Plastyczne piaski gliniaste i gliny
warstwy Illa stanowig podioze o ograniczonej nosnosci.

Grunty rodzime warstw geotechnicznych nr Ila, IIb, IIIb i Illc cechuja sie
korzystnymi parametrami geotechnicznymi i stanowig podloze nosne.

Profil podtoza przedstawiono na Przekrojach geotechnicznych (Zataczniki nor 2).

6. WNIOSKI

1. Stropowe partie podtoza do okoto 0,6 — 2,6 m budujg grunty antropogeniczne - nasyp
gruzowy i gruzowy z mieszaning gruntow spoistych i niespoistych (czgsto humusowych) oraz
gruzu, fragmentéw cegiel i drewna

2. Lokalnie (otwor nr 4) zalega okoto 1,8 m warstwa osadow bagiennych (torfoéw) — warstwa Ia.

3. Grunty niskoorganiczne (namuly) oraz migkkoplastyczne piaski gliniaste odnotowano
w otworach nr 1 oraz 8 i 9. Warstwa ta o migzszo$¢ okoto 0,5 — 1,1 m moze by¢ réwniez
pozostatoscig po dawnym osadnictwie (mierzwa) — warstwa Ib.

4. Podloze ponizej nasypow budujg gliny zwalowe (piaski gliniaste, gliny piaszczyste 1 gliny)
oraz lodowcowe roznoziarniste piaski.

5. Grunty warstw nr Ia i Ib to osady stabonosne o niskich parametrach wytrzymalosciowych
i duzej odksztalcalnosci. Plastyczne piaski gliniaste i gliny warstwy Illa cechujg si¢
ograniczong no$noscia.

6. Grunty rodzime warstw geotechnicznych nr Ila, IIb, IIIb i Illc cechuja si¢ korzystnymi
parametrami geotechnicznymi i stanowig podtoze nosne

7. Najplytszy objaw wystepowania wody gruntowej to intensywne saczenia w strefie glebokosci
1,6 — 3,0 m ponizej terenu tj. na rzednej okoto 12,6 - 14,4 m n.p.m.

Infiltrujagce w podtoze wody atmosferyczne moga powodowaé wzrost ilosci 1 intensywnosci
sgczen w stopowych partiach podtoza.

8. W zwigzku ze zmiennoscig genetyczng i litologiczng podtoza oraz wystgpowaniem gruntow
organicznych, zgodnie z § 4 ust. 2 pkt 2 Rozporzqdzenia Ministra Transportu, Budownictwa
i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych
warunkow posadowienia obiektéw budowlanych, warunki gruntowe nalezy okresli¢, jako
zlozone. Kategoria geotechniczna powinna zostaé ostatecznie okreslona przez Projektanta (4
pkt 4 Rozporzgdzenia).

9. Zmiennos¢ budowy podloza, zwlaszcza migzszos¢ 1 zasigg nasypoéw oraz gruntow
organicznych, moze by¢ wigksza niz wynika to z punktowego rozpoznania.

Opracowala:

mgr Ewelina Biadun

Biadun .



SPIS LITERATURY I STOSOWANYCH NORM

1)

2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

9

Opinia Geotechniczna dla projektu przebudowy budynku mtyna gospodarczego na dz. 172/3
przy ul. Stowackiego 58-59 w m-sci Trzebiatow. oprac. Zaklad Projektowo Handlowy
Geolog, pazdziernik 2022 r.

Szczegblowa Mapa Geologiczna i Hydrogeologiczna Polski w skali 1: 50 000 arkusz
Trzebiatéw.

Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r.

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej zdnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow
budowlanych.

PN-EN 1997-1:2008. Eurokod 7. Projektowanie geotechniczne - Czgs$¢ 1: Zasady ogdlne
PN-EN 1997-2:2009 Eurokod 7. Projektowanie geotechniczne - Czg$¢ 2: Rozpoznanie
1 badanie podtoza gruntowego

PN-EN ISO 14688-1:2006. Badania geotechniczne. Oznaczenie i klasyfikowanie gruntéw —
Czgs$¢ 1: Oznaczenie i opis

PN-EN ISO 14688-2:2006. Badania geotechniczne. Oznaczenie i klasyfikowanie gruntéw —
Czgs¢ 2: Zasady klasyfikowania

PN-EN ISO 14688-1:2018. Badania geotechniczne. Oznaczenie i klasyfikowanie gruntéw —
Cze$¢ 1: Oznaczenie 1 opis

10) PN-EN ISO 14688-2:2018. Badania geotechniczne. Oznaczenie i klasyfikowanie gruntow —

Czesé 2: Zasady klasyfikowania

11) PN-B-04452:2002. Grunty budowlane. Badania polowe.
12) PN-EN ISO 17892-6:2017. Rozpoznanie i badania geotechniczne. Badania laboratoryjne

gruntéw. Czes$¢ 6: Badanie penetrometrem stozkowym.

13) Samorzadowy Portal Internetowy Urzad Miasta w Trzebiatowie (www.trzebiatow.pl)
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podtoza gruntowego Trzebiatéw ul. Stowackiego 58-59, dz.. 172/3
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— Przekréj geotechniczny nr |
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Opracowat 06.03.2023 mgr Ewelina Biadun : 1 200
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LABORATORIUM

pROGOWE WYNIKI BADAN SONDA SLVT ZalNr. 4.1

SZCZECIN . e —

ul. Tema Pomarzatha 130 70030 Sraredin

uum@hb;ix;::;mnaumu Profil numer 7 Sonda Nr: 7
| e e www.Inbandorlumdragowe srerecin. bl —
Rejon: ul. Stowackiego Obiekt: Miyn Typ sondy: SLVT
Miejscowosc¢: Trzebiatow Zleceniodawca: Urzad Miejski w Trzebiatowie Rzedna: 15.40
Gmina: Trzebiatow Wiercenie: Laboratorium Drogowe Szczecin Sp. 2 0.0. gdna: 149 m n.p.m.
Powiat: gryficki Skala 1:50 | Data sondowania: 2023-02-28
Wojewoddztwo: zachodniopomorskie
Gigbokost | | Profil Interpretacija
zwierciadia "E [ litologiczny
wody g Wytrzymatos$¢ gruntu na scinanie tma [kPa]
s lloé¢ udaréw na 10 cm wbicia sondy max | Nio | Ip/(lL) | Stan
[m.p.pt] » [m] | Symbol |Warstwa 100 200 300 400
5 10 15 20 25 30 35 40
1 2 3 4 5 I P I IO PPN IS B 4 8 9 10
4 Bruk ' i ' ! :
1| Mg: mSa 5
5
im ;¢ Hu
1'0__ g e A g
w ]
28 ] 5
& Mg:
1 Chu
20. || e e i it
] 8
1 Mg:Hu
15 pl
i 136.4
§| 3.0
§ grclSa lila
T i 127.9
| N 144 9
N 22 tpl
4.0~ clSa mo & e e e P s e T e |
4 fsa 255 0 |
| 30 zw
] 332.5
1 clSa llle 341.0
a 1 fsa .
N 5.0~ |
x -
o
& 39 | 0.75 | =
$ ] ' s
8 c 7
g 1
2 i Sa
B 1 m
&| 6.0+
1 Ilb
7.0~
fSa
] | '
8& { P | L |/ PO, AP - AP OU PO P - S - SN |- SSSS |- SSp—

Rysunek wykonano programem "GeoStar"




LABORATORIUM
DROGOWE
SZCZECIN

il Tarme Peserratiba L TG0 Seowin

tel,: 53 366 39 63

bluro@laboratorlumdrogowe szczecin.pl
www.Iaboratoriumdrogowe. szczecin.pi

WYNIKI BADAN SONDA SLVT

Profil numer 8

Zat.Nr: 4.2

Sonda Nr: 8

Gmina: Trzebiatow

Rejon: ul. Stowackiego
Miejscowosé: Trzebiatéw

Obiekt: Miyn
Zleceniodawca: Urzad Miejski w Trzebiatowie
Wiercenie: Laboratorium Drogowe Szczecin Sp. z 0.0.

Typ sondy: SLVT

Rzedna: 15.60 m n.p.m,

Powiat: gryficki Skala 1:50 | Data sondowania: 2023-02-28
Wojewddztwo: zachodniopomorskie
Glgbokosé | Profil Interpretacija
zwierciadta E litologiczny
wody g Wytrzymatos¢ gruntu na $cinanie tmax [kPa]
: g I llo$¢ udardéw na 10 cm wbicia sondy mmax | Nio [ Io/(lL)| Stan
[m.p.p.t] @« [m] | Symbol |Warstwa 100 200 300 400
5 10 15 20 25 30 35 40
1 2 3 4 5 ||||l||‘1_[11.-1‘-.|!n...!|.,.!..l.!_.,,,!lIII 7 8 9 10
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300 3'0__ :
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N e
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] saClclsa
60__ ................................................
1 grmSa
7.0
1 IIb
1 fsa
] I i
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Rysunek wykonano programem "GeoStar”



LABORATORIUM

PROGOWE WYNIKI BADAN SONDA SLVT ZatNr: 4.3

SZCZECIN
ul. Tam Pomorzariska 131 20-030 Siciecin

tel: 33 366 39 63 Profil numer 9 Sonda Nr: 9

bluro@laboratorl umdrogowe szczecin. pl
www Inboratorumdrogowe. arczectn.pl

Rejon: ul. Stowackiego Obiekt: Miyn I Typ sondy: SLVT
Miejscowos$c: Trzebiatow Zleceniodawca: Urzad Miejski w Trzebiatowie | -
Gmina: Trzebiatéw Wiercenie: Laboratorium Drogowe Szczecin Sp. z 0.0. | Rzedna: 16.00 m n.p.m.
Powiat: gryficki Skala 1:50 | Data sondowania: 2023-02-28
Wojewddztwo: zachodniopomorskie
Glgbokost | Profil Interpretacija
zwierciadta | 5 litologiczny =
wody g Wytrzymato$¢ gruntu na scinanie tmax [kPa]
g lioé¢ udaréw na 10 cm wbicia sondy wmax | Nio | Ip/(l) | Stan
[m.p.p.t] @« [m] | Symbol |Warstwa 100 200 300 400
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"
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Nr zat. 6.1
Szczecin , dnia 2023-03-06

WYNIKI ANALIZY UZIARNIENIA GRUNTU

Zleceniodawca  URZAD MIEJSKI W TRZEBIATOWIE

. . Glebokosé
Miejsce pobrania Mlyn Nr otworu pobrania pr.
Trzebiatow, ul. Stowackiego 58-59, dz. 172/3 8 4 [m]

Prébka pobrana przez Laboratorium Drogowe Szczedin Sp. z 0. 0.

Pochodzenie gruntu

Data Data

Opakowanie pobrania 28/02/2023 4 gtarczenia 28/02/2023

Rodzaj gruntu wg zleceniodawcy

Przeznaczenie gruntu

WYNTIKTI BADAN

1. OPIS MAKROSKOPOWY probki

2. UZIARNIENIE GRUNTU wg analizy sitowej Analiza wykresu - zawartos¢ ziam, frakcje
wymiar pozo?téloéé pozostaje przechodzi > 2,00 am |[< 2,00 mm|[E, kam. ||, pylowa
oczek[mm] | na siciel[q] [%] [%] 3,9 % 96,1 % 0,0 % ‘21,1 %
8,000 | 0,000 0,000 100,000 1575750 mm |[< 0,50 mm|[£,zwir. || £, towa
5,600 0,400 0,914 99,086 15,6 % 84,4 % 3,9 % 1,8 %
4,000 | 0,200 0,458 96,628 ||> 0,25 mm || < 0,25 mm fgpiask.
2,000 1,100 2,517 96,111 31,6 % 68,4 % 3,23
1,000 2,000 4,577 91,534 | Barwa gruntu:
0,500 3,100 7,094 84,440
0,250 7,000 16,018 68,422 | Wsk. réinoziarmistosci, wg
deo 0,1905
0,125 10,300 23,570 44,852 |0 =—7=r—7—7—7— = 9,57
d;o 0,0199
0,063 9,600 21,968 22,884 Sia G
- 1 KWALIFTIKA( UNTU
0,020 5,600 12,815 10,069 wg PN-B-02480:1986 i PN-EN ISO 14688-2
0,005 3,600 8,238 1,831 | Rodzaj gruntu:Piasek zagliniony
— icls
0,002 0,000 0,000 1,831 sre-sa
Legenda
<0,002 0,800 1,831 0,000 —@® Krzywa uziarnienia uzyskana z obliczen
Razem 43,700 100,000 Krzywa uziarmienia uzyskana z interpolacji
WYKRES UZIARNTIENTIA GRUNTU
= FRAKCJE z
—u_ o Kam. l IZWIM - PiaskawaI . : IPy!m , I?wa 100
o 10 : ! : MT'"“*! ) = I 0 I N 90 ™
& ' ' ' ' L I ' I | ' ' &
'E 20 - : e \\: g 1 —_:"—: —— 80 E
a 1 1 I ) i ] i ] I 1 L]
—; 30l 1 L 1 1 1. n = Tt T = = \ 1 3 [ S 70 g
; 1 1 | ] dl [ ] ] ] -
o 0 0 I 1] Leld v : .le S T T N A A N SR 7 -
2 osof b d byl 1 I N 00 S O O 1 P
'g 1 | i 1 i i i | | ' 5
§ ool e N e e L
(o] 1 1 i r | ] | ] I I
« 10 ' ¥ R Aot + ' ¥ 30 ¢
] 1 i i P | 1 | | ' ' ' a2
B el O R O T 0 o e =
8 gl | ala 1 7S IR '] i = P A A PO
. ' | | ) | l | M\?:“'-:-..____ ' ' 0
3100 i | | il ! 1 ! i - —— 0 ~s
" OO0 MOO OO U O W< MU N W D W MmN N HOD MUY MO N W @D VWIN T MU N 1 (n) P
i SV T ANN ~H o - ~ R R - OWOO ONO 1 OO ODOO ONO o O 1
x (ol ~N ~ O 000 o -0 ~ Qo -0 -~ - ~O -~ O ~0 0DO0O 00O O o ]
o o (=] 0o ~-00 O ~O ~ [= -~ = = -0 -~ O - =
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Nr zat. 6.2
Szczecin , dnia 2023-03-06

WYNIKI ANALIZY UZIARNIENIA GRUNTU

Zleceniodawca  URZAD MIEJSKI W TRZEBIATOWIE

L i Giebokosé
Miejsce pobrania Miyn Nr otworu pobrania pr.
Trzebiatéw, ul. Stowackiego 58-59, dz. 172/3 8 4,5 [m]

Prébka pobrana przez Laboratorium Drogowe Szczecin Sp. 2 0. 0.
Pochodzenie gruntu

Data Data

Opakowanie Dobeania 28/02/2023 0% .. 28/02/2023

Rodzaj gruntu wg zleceniodawcy

Przeznaczenie gruntu

WYNTIKTI BADAN

1. OPIS MAKROSKOPOWY proébki

= u.zx_mzmg GRUN"IU g analiz¥ sitowe] __| Analiza wykresu - zawartos¢ ziam, frakcje
wymiar pozo?t?losc pozostaje przechodzi > 2,00 mm |[< 2,00 mm||£, kam. |[Z. pylowa
oczek[mm] | na sicie[g] [%1 [%] 3,3 % 96,7 % 0,0 % 7,0 %

8,000 0,000 0,000 100,000 > 0,50 mm || < 0,50 mm || £, swir. £; itowa

5,600 0,700 1,629 88,371 14,2 % 85,8 % 3,3 % 1,9 %

4,000 0,200 0,465 97,906 ||> 0,25 mm || < 0,25 mm fgpiask_

2,000 0,500 1,163 96,743 502 & S9m8 ¥ 1.9 &

1,000 1,600 3,721 93,022 | Barwa gruntu:

0,500 3,100 7,209 85,813

0,250 6,200 16,047 69,766 Wsk.dréinoziaa?;jtoéci, wg

0,125 9,400 21,860 47,906 =80 o remah 18,95

= dio 0,0096

0,063 8,200 19,070 28,836 T TS

0,020 4,800 11,163 17,673 wg PN-B-02480:1986 i PN-EN ISO 14688-2

0,005 6,000 13,953 3,720 | Rodzaj gruntu:P:!.asek zagliniony

siclSa
0,002 0,800 1,860 1,860
Legenda
=0.002 2,500 1,860 0,000 —@ Krzywa uziamienia uzyskana z obliczen
Razem 43,000 100,000 Krzywa uziamienia uzyskana z interpolacii
WYKRES UZIARNTIENTIA GRUNTTUO
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OBJASNIENIA SYMBOLI I ZNAKOW

zalacznik nr 7

PODZIAL. GRUNTOW WEDLUG SKLADU GRANULOMETRYCZNEGO
PN-86/B-02480 PN-EN ISO 14688-1 :2018 grupa
nazwa symbol nazwa | symbol gruntéow
. : (duze) glazy (L)Bo bardzo
Kamighie K kamienie Co gruboziarnisty
Zwir | Z Zwir Gr
zwir gliniasty Zg 2wir ilasty clGr
pospdbtka Po piasek zwirowy grSa
pospéika gliniasta i Pog piasek ilasto-zwirowy grclSa gruboziarnisty
piasek gruby : Pr piasek gruby | cSa
piasek $redni l Ps piasek sredni | mSa
piasek drobny Pd piasek drobny fSa
piasek pylasty ; Pr piasek pylasty siSa
piasek drobny zagliniony Pd/Pg piasek zagliniony :- siclSa
piasek gliniasty Pg piasek ilasty | clSa
pyt piaszczysty Ilp pyt piaszczysty saSi
pyt l I1 , pyt Si
glina piaszczysta | Gp | it piaszczysty ! saCl
glina ' G | I L
dlina piaszczysta zwiezta Gpz | it piaszczysto pylasty | sasiCl drobnoziarnisty
glina zwiezta Gz . ) )
e Gn pyt piaszczysto ilasty saclSi
glina pylasta zwiezta Gnrz pyt ilasty clSi
it plas?*czysty IIp it cl
it pylasty It it pylasty siCl
PODZIAL. GRUNTOW ORGANICZNYCH - Or
PN-86/B-02480 PN-EN ISO 14688-1:2018
zawartosc zawartosé
nazwa (symbol) . nazwa (symbol) .
cz. organicznych cz. organicnzych
hu%ﬁgéxxl/n(irslgé/m i 2-5% niskoorganiczny (Hu) 2-6%
namut (Nm) 5-30% oraaniczn Dy — dystroficzny >6%
torf (T) >30% g Y [ Pt- bagienny °
Inne grunty: gytia - Gy
organinczne kreda - kr

wegiel (brunatny) — W(B)

GRUNT ANTROPOGENICZNY - A
PN-86/B-02480 PN-EN ISO 14688-1:2018

nasyp budowalny — Fi

grunt odiworzony — Mg;

niekontrolowany

nN

nFi — z gr.naturalnrgo

nMg — z gr.naturalnrgo

budowlany

nB

sFi — z mat.sztucznych

sMg - z mat.sztucznych

+ — domieszki; // — przewarstwienia

przewarstwienia — mSaclsa

INNE

C - cegly i gruz ceglany; B — beton; zl — zuzel, dr — drewno; H — humus; M — muszle

POZIOM WOD GRUNTOWYCH (PODZIEMNYCH)

swobodny - gigbokos¢ (rz¢dna)

1.0 (10.)WVV

saczenie - w gruntach spoistych

ustabilizowany- gtebokos¢ (rz¢dna) P

nawiercony- glebokos¢ (rzg¢dna)

ya

301200V

glebokosc (1zedna) - 2,0 (11.0)V

grunt mato wilgotny

|
|
grunt wilgotny !

grunt mokry

|
grunt nawodniony VVY :

|




