1 numer otworu

15,9 rzedna wiotu otworu [m n.p.m ]
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Zat. nr 4

WARUNKI WODNE:

e~ stabe saczenie wody
| © |szg| s$redniozageszczony
RODZAJ GRUNTU: \y/\/v\, rzedna silnego saczenia wody [m n.p.m
zageszczony 28,0 ¢ Josa yimn-pml
nasyp budowlany 2wir gliniasty swarty
- - ) 3 . \ AV rzedna swobodnego zwierciadta
' NNS]  nasyp niekontrolowany pospétka gliniasta sl polzwarty 253 || wody gruntowej [m n.p.m]
gleba, prochnica piasek gliniasty tpl| twardoplastyczny warstwy mokre
drewno - pyt piaszczysty |
II' m plastyczny \ 4 rzedna ustabilizowanego zwierciadta
35,0 wody gruntowej [m n.p.m]
torf II' pyt mpl| miekkoplastyczny
namut glina piaszczysta
rzedna napietego zwierciadta
———" gina LGOTNOSE. 20l vt arniowe In o
[
namut pylasty glina pylasta -“ suchy : warstwy nawodnione
Nmp namut piaszczysty Gpz glina piaszczysta zwiezta |
|
mato wilgotny TTTh T
gytia glina zwiezta , v przyblizona linia ustabilizowanego zwierciadta pierwszego
- wilgotny T przypowierzchniowego poziomu wéd gruntowych
kreda glina pylasta zwiezta mokry
kamie It paszczysty nawodniony
piasek gruby domieszki
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piasek redni == Faegania poszczegsinych warstw 75-361 Koszalin, ul. Dmowskiego 27, tel./ffax 345-20-02
piasek drobny przewarstwienia OBJASNIENIA SYMBOLI UZYTYCH
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piasek pylasty grunty z pogranicza uziarnienia Obiekt Opracowat Data Podpis
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piasek préchniczny
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