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Remont elewacji budynku - ul. Drzewna 17, 65-001 Zielona Goéra
Nr | Podstawa Opis robot Jm Tlos¢
1 |KNR 2-02 Rusztowania ramowe zewnetrzne przyscienne o wysokosci do 10m
1610/01
=(18,0%7,0)+(2,0%10,5)+(9,0¥10,0)+(10,0¥10,0)+(1,1¥7,0) = 3447
34470 m2 | 3447
razem | m2 3447
2 | KNR 2-02 Ostony z siatki na rusztowaniach zewngtrznych - analogia
0925/01
=(18,0%7,0)+(2,0*10,5)+(9,0*10,0)+(10,0*10,0)+(1,1*7,0) =344,7
34470 m2 | 3447
razem | m2 3447
3 | KNR 2-02 Instalacje odgromowe do rusztowan zewnetrznych przysciennych o wysokosci do 10m
1613/01
=(18,0%7,0)+(2,0%10,5)+(9,0¥10,0)+(10,0¥10,0)+(1,1¥7,0) = 344,7
34470 m2 | 3447
razem | m2 3447
4 0-0 -  |Rozliczenie czasu pracy rusztowan za okres wykonywania robot - kalkulacja indywidualna
=(1364,08-73,32)/(5*0,84) =307,32
307,32 m-g | 307,32
razem| m-g | 307,32
5 | KNR-W |Zabezpieczenie okien i drzwi folia
4-01
1216/01
=(0,9*1,6*2)+(0,85*1,2*1)+(0,5%1,2%2)+(0,55*0,55*1)+(1,1*1,55*3)+(0,8*1,0*1)+(1,1*1,55*3)+(1,2*2,1*1)+(1,35%2,7*1 )+
(1,2%2,9%1)+(0,7*0,9*1)+(1,1*3,1*1)+(0,95*1,25*3) =33,68
33,68 m2 33,68
razem| m2 33,68
6 | KNNR 3 |Odbicie tynkow z zaprawy wapiennej lub cementowo-wapiennej na $cianach, filarach, pilastrach bez wzglgdu na ilo§¢
0601/01
=((1,0*10,5)+(3,2*18,45)+(4,5%4,2)+(3,0*8,25)+(4,5%4,2)+(3,0%*8,25)+(3,2*1,1)+(3,7*8,3)+(3,7*1,1)+(3,2*18,45)+(8,25*2,
7)+(0,65%2,7))-(4,3*2,5)-(0,9*1,6%2)-(0,85*1,2*1)-(0,5%1,2%2)-(0,55*0,55*1)-(1,1*1,55%3)-(0,8*1,0*1)-(1,1*¥1,55*3)-(1,2*2,
1*#1)-(1,35%2,7*1)-(1,2%2,9%1)-(0,7%0,9*1)-(1,1*3,1*1)-(0,95%1,25%*3) =233,78
=(0,50%(6,75+7,0))+(0,10%(5,0+5,0+4,1+3,4+3,4+2,2+5,3+5,3+5,3+3,6+5,3+5,3+5,3+6,6+3,2+4,4+4,4+4 4)) =15,03
suma =233,78+15,03 =248,81
248,81 m2 24881
razem | m2 248,81
7 |KNR 4-01 Naprawa uszkodzonych w murze do 5 cegiet
0308/03
10,0 szt 10
razem | szt 10
8 ' KNR 4-01 |Przemurowanie ciagle peknigé¢ w Scianach z cegiet grubosci 1/2 cegly
0307/01
5,0 m 5
razem| m 5
9 KNR  Rgczne wykucie drobnych elementow stalowych
BC-02
0207/04
25,0 szt 25
razem | szt 25
10 |KNR 4-01 |Rozbiorka rur spustowych
0535/06
rura spustowa pcv przy dobudowcee od ulicy =4,0 4,0 m
razem| m
11 |KNR 4-04 |Rozebranie pokrycia dachowego z dachéwki karpiowki - pokrycie podwodjne
0507/02
odsadzka =0,4*(8,25+7,05) =6,12
6,12 m2 6,12
razem | m2 6,12
12 | TZKNBK Krycie dachu dachowka karpiowka w koronke na zaprawie wapiennej
VI 1-2/01
odsadzka =0,4*(8,5+7,10) =6,24
6,24 m2 6,24
razem | m2 6,24
13 |KNR 4-01 |Rozbiérka muréw ogniowych, okapow, kohierzy, gzymsow itp. z blachy nie nadajace;j si¢ do uzytku
0535/08
=0,25%0,9+0,9+0,85+0,5+0,5+1,1+1,1+1,1+0,8+1,1+1,1+1,1+1,2+0,7+0,95+0,95+0,95+8,3) =6,03
6,03 m2 6,03
razem| m2 6,03
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14 | KNR 2-02 Spadki pod obrobki blacharskie z zaprawy wapiennej
0923/04
=0,15%(8,25+7,05+0,9+0,9+0,85+0,5+0,5+0,55+0,55+1,1+1,1+1,1+0,8+1,1+1,1+1,1+1,2+0,7+0,95+0,95+0,95) =483
483 m2 483
razem| m2 4,83
15 | KNR 2-02 |Obrobki z blachy z cynku grubosci 0,60mm przy szerokosci w rozwinigciu do 25cm
0507/01
=0,25%0,9+0,9+0,85+0,5+0,5+1,1+1,1+1,1+0,8+1,1+1,1+1,1+1,2+0,7+0,95+0,95+0,95+8,3) =6,03
6,03 m2 6,03
razem| m2 6,03
16 | KNR 2-02 |Obrobki z blachy z cynku grubosci 0 60mm przy szerokosci w rozwinigciu ponad 25cm
0507/02
=0,35*8,3 =291
2,91 m2 2,91
razem | m2 2,91
17 |KNR 0-23 |Przygotowanie starego podtoza poprzez oczyszczenie mechaniczne i zmycie
2611/01
=((1,0*10,5)+(3,2*18,45)+(4,5%4,2)+(3,0*8,25)+(4,5%4,2)+(3,0%*8,25)+(3,2*1,1)+(3,7*8,3)+(3,7*1,1)+(3,2*18,45)+(8,25*2,
7)+(0,65%2,7))-(4,3*2,5)-(0,9%1,6*2)-(0,85*1,2*1)-(0,5*%1,2%2)-(0,55%0,55*1)-(1,1*1,55*3)-(0,8*1,0%1)-(1,1*1,55*3)-(1,2*2,
1*#1)-(1,35%2,7*1)-(1,2%2,9%1)-(0,7%0,9*1)-(1,1*3,1*1)-(0,95%1,25*3) =233,78
=(0,50%(6,75+7,0))+(0,10%(5,0+5,0+4,1+3,4+3,4+2,2+5,3+5,3+5,3+3,6+5,3+5,3+5,3+6,6+3,2+4,4+4,4+4 4)) =15,03
suma =233,78+15,03 =248,81
248,81 m2 24881
razem | m2 248,81
18 | KNR 4-01 Odgrzybianie z przerwami dwukrotne $cian o powierzchni ponad Sm2 metoda opryskiwania
0623/05
=((1,0*10,5)+(3,2*18,45)+(4,5%4,2)+(3,0*8,25)+(4,5%4,2)+(3,0%*8,25)+(3,2*1,1)+(3,7*8,3)+(3,7*1,1)+(3,2*18,45)+(8,25*2,
7)+(0,65%2,7))-(4,3*2,5)-(0,9%1,6*2)-(0,85*1,2*1)-(0,5*%1,2%2)-(0,55%0,55*1)-(1,1*1,55*3)-(0,8*1,0%1)-(1,1*1,55*3)-(1,2*2,
1*#1)-(1,35%2,7*1)-(1,2%2,9%1)-(0,7%0,9*1)-(1,1*3,1*1)-(0,95%1,25*3) =233,78
=(0,50%(6,75+7,0))+(0,10%(5,0+5,0+4,1+3,4+3,4+2,2+5,3+5,3+5,3+3,6+5,3+5,3+5,3+6,6+3,2+4,4+4,4+4 4)) =15,03
suma =233,78+15,03 =248,81
248,81 m2 24881
razem | m2 248,81
19 |KNR 4-01 |Gruntowanie powierzchni ceglanych, betonowych lub z ptyt widrowych na $cianach i stropach
0704/02
=((1,0*10,5)+(3,2*18,45)+(4,5%4,2)+(3,0*8,25)+(4,5%4,2)+(3,0%*8,25)+(3,2*1,1)+(3,7*8,3)+(3,7*1,1)+(3,2*18,45)+(8,25*2,
7)+(0,65%2,7))-(4,3*2,5)-(0,9%1,6*2)-(0,85*1,2*1)-(0,5*%1,2%2)-(0,55%0,55*1)-(1,1*1,55*3)-(0,8*1,0%1)-(1,1*1,55*3)-(1,2*2,
1*#1)-(1,35%2,7*1)-(1,2%2,9%1)-(0,7%0,9*1)-(1,1*3,1*1)-(0,95%1,25*3) =233,78
=(0,50%(6,75+7,0))+(0,10%(5,0+5,0+4,1+3,4+3,4+2,2+5,3+5,3+5,343,6+5,3+5,3+5,3+6,6+3,2+4,4+4,4+4 4)) =15,03
suma =233,78+15,03 =248,81
248,81 m2 24881
razem | m2 248,81
20 | KNR K-35 |Przygotowanie zaprawy i rgczne narzucenie kryjaco na podtoze warstwy sczepnej
0217/01
parter
=((3,7*8,3)+(3,7*1,1)+(3,2*18,45)+(8,25%2,7)+(0,65*2,7))-(4,3*2,5)-(1,2*2,1*1)-(1,35*2,7*1)-(1,2*2,8*1)-(0,7%0,9*1)-(1,1*
3,1*1)-(0,95%1,25*3) =89,97
=(0,5%(5,4+6,75+8,2))+(0,10%(3,2+7,3+4,4+4,4+4,4)) =12,55
suma =89,97+12,55 =102,52
102,52 m2 102,52
razem| m2 102,52
21 | TZKNBK |Zagruntowanie (oszprycowanie) zaprawa powierzchni $cian ceglanych, betonowych z ptyt wiérowo-cementowych
Vlllcz2
1-23/01
L1 p.
=((1,0*10,5)+(3,2*18,45)+(4,5%4,2)+(3,0*8,25)+(4,5%4,2)+(3,0*8,25)+(3,2*1,1))-(0,9*1,6%2)-(0,85*1,2*1)-(0,5*1,2%2)-(0,5
5*0,55*1)-(1,1*1,55*3)~(0,8*1,0*1)-(1,1*1,55*3) =143,93
=(0,10%(5,0+5,0+4,1+3,4+3,4+2,24+5,3+5,3+5,3+3,6+5,3+5,3+5,3)) =585
suma =143,93+5,85 =149,78
149,78 m2 149,78
razem| m2 149,78
22 KNR  Przygotowanie podtozy pod wykonanie tynkéw renowacyjnych - wykucie spoin na glgboko$¢ 2cm i oczyszczenie muru
BC-02
0121/02
cokoty =1,0%32,5 =325
32,5 m2 32,5
razem| m2 32,5
23 | KNR 0-39 |Tynki renowacyjne jednowarstwowe grubosci 1cm wykonywane r¢cznie
0111/01
cokoty =1,0%32,5 =325
32,5 m2 32,5
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razem| m2 32,5
24 | KNR 0-39 |Tynki renowacyjne wykonywane r¢cznie - dodatek za kazde 0,5cm zwigkszenia grubosci tynku
0111/04
cokoty =1,0%32,5 =325
32,5 m2 32,5
razem| m2 32,5
25 |KNR 0-23 |Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z tynku mineralnego o grubo$ci 2mm na $cianach ptaskich i powierzchniach
0931/02 |poziomych
cokoty - wyprawa zacierana na gtadko =1,0%32,5 =325
32,5 m2 32,5
razem| m2 32,5
26 | KNR 2-02 |Tynki zwykte kategorii II $cian i stupow wykonywane r¢cznie
0802/01
=((1,0*%10,5)+(3,2*18,45)+(4,5%4,2)+(3,0%8,25)+(4,5%4,2)+(3,0*8,25)+(3,2*1,1)+(3,7*8,3)+(3,7*1,1)+(3,2*18,45)+(8,25*2,
7)+(0,65%2,7))-(4,3*2,5)-(0,9%1,6*2)-(0,85*1,2*1)-(0,5*%1,2%2)-(0,55%0,55*1)-(1,1¥1,55*3)-(0,8*1,0%1)-(1,1*¥1,55*3)-(1,2*2,
1*#1)-(1,35%2,7*1)-(1,2%2,9%1)-(0,7%0,9*1)-(1,1*3,1*1)-(0,95%1,25%*3) =233,78
=(0,50%(6,75+7,0))+(0,10%(5,0+5,0+4,1+3,4+3,4+2,2+5,3+5,3+5,3+3,6+5,3+5,3+5,3+6,6+3,2+4,4+4,4+4 4)) =15,03
suma =(233,78+15,03)-(1,0*32,5) =216,31
216,31 m2 216,31
razem| m2 216,31
27 |KNR 0-23 |Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z tynku mineralnego o grubo$ci 2mm na $cianach ptaskich i powierzchniach
0931/02 |poziomych
wyprawa zacierana na gtadko
=((1,0*%10,5)+(3,2*18,45)+(4,5%4,2)+(3,0%8,25)+(4,5%4,2)+(3,0*8,25)+(3,2*1,1)+(3,7*8,3)+(3,7*1,1)+(3,2*18,45)+(8,25*2,
7)+(0,65%2,7))-(4,3*2,5)-(0,9%1,6*2)-(0,85*1,2*1)-(0,5*%1,2%2)-(0,55%0,55*1)-(1,1*1,55*3)-(0,8*1,0%1)-(1,1*1,55*3)-(1,2*2,
1*#1)-(1,35%2,7*1)-(1,2%2,9%1)-(0,7%0,9*1)-(1,1*3,1*¥1)-(0,95%1,25*3) =233,78
=(0,50%(6,75+7,0))+(0,10%(5,0+5,0+4,1+3,4+3,4+2,2+5,3+5,3+5,3+3,6+5,3+5,3+5,3+6,6+3,2+4,4+4,4+4 4)) =15,03
suma =(233,78+15,03)-(1,0*32,5) =216,31
216,31 m2 216,31
razem| m2 216,31
28 | KNR 2-02 |Tynki szlachetne gtadzone osciezy wykonywane r¢cznie
0910/02
=(0,5%(5,4+6,75+8,2))+(0,10%(3,2+7,3+4,4+4,4+4,4)) =12,55
=(0,10%(5,0+5,0+4,1+3,4+3,4+2,2+5,3+5,3+5,3+3,6+5,3+5,3+5,3)) =585
suma =12,55+5,85 =184
18,4 m2 18,4
razem| m2 18,4
29 | KNR 2-02 |Profile ciagnione zwykte o szerokosci w rozwini¢eiu do 40cm wykonywane r¢cznie
0912/07
gzyms =8,30 8,30 m 8,3
razem| m 8,3
30 | TZKNBK |Bonie w tynku
Vlllcz2
4-120/01
45 m 45
razem| m 4.5
31 | KNR 0-39 |Uszczelnienie gzymsow szlamem izolacyjnym
0117/03
=0,2*45,0 =9
9,0 m2
razem| m2
32 | KNR K-08 |Mechaniczne oczyszczenie podtoza
0201/01
=((1,0*%10,5)+(3,2*18,45)+(4,5%4,2)+(3,0%8,25)+(4,5%4,2)+(3,0*8,25)+(3,2*1,1)+(3,7*8,3)+(3,7*1,1)+(3,2*18,45)+(8,25*2,
7)+(0,65%2,7))-(4,3*2,5)-(0,9%1,6*2)-(0,85*1,2*1)-(0,5*%1,2%2)-(0,55%0,55*1)-(1,1¥1,55*3)-(0,8*1,0%1)-(1,1*1,55*3)-(1,2*2,
1*#1)-(1,35%2,7*1)-(1,2%2,9%1)-(0,7%0,9*1)-(1,1*3,1*1)-(0,95%1,25*3) =233,78
=(0,50%(6,75+7,0))+(0,10%(5,0+5,0+4,1+3,4+3,4+2,2+5,3+5,3+5,3+3,6+5,3+5,3+5,3+6,6+3,2+4,4+4,4+4 4)) =15,03
suma =233,78+15,03 =248,81
248,81 m2 | 24881
razem | m2 248,81
33 |KNR 4-01 |Gruntowanie powierzchni ceglanych, betonowych lub z ptyt widrowych na $cianach i stropach
0704/02
=((1,0*%10,5)+(3,2*18,45)+(4,5%4,2)+(3,0%8,25)+(4,5%4,2)+(3,0*8,25)+(3,2*1,1)+(3,7*8,3)+(3,7*1,1)+(3,2*18,45)+(8,25*2,
7)+(0,65%2,7))-(4,3*2,5)-(0,9%1,6*2)-(0,85*1,2*1)-(0,5*%1,2%2)-(0,55%0,55*1)-(1,1¥1,55%*3)-(0,8*1,0%1)-(1,1*1,55*3)-(1,2*2,
1*#1)-(1,35%2,7*1)-(1,2%2,9%1)-(0,7%0,9*1)-(1,1*3,1*1)-(0,95%1,25*3) =233,78
=(0,50%(6,75+7,0))+(0,10%(5,0+5,0+4,1+3,4+3,4+2,2+5,3+5,3+5,3+3,6+5,3+5,3+5,3+6,6+3,2+4,4+4,4+4 4)) =15,03
suma =233,78+15,03 =248,81
248,81 m2 | 24881
razem | m2 248,81
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34 | TZKNBK |Malowanie lazura pierwszy raz
XV
1V-37/01
maowanie odstonietego fachwerku lazura do drewna (elewacja gtowna oraz podworzowa) 55,0 m2 55
razem| m2 55
35 | TZKNBK |Malowanie lazura drugi raz
XV
1V-37/02
maowanie odstonietego fachwerku lazura do drewna (elewacja gtowna oraz podworzowa) 55,0 m2 55
razem| m2 55
36 | KNR 2-02 | Dwukrotne malowanie farbami powierzchni zewngtrznych tynkéw gtadkich bez gruntowania
1505/10
=((1,0*10,5)+(3,2*18,45)+(4,5%4,2)+(3,0*8,25)+(4,5%4,2)+(3,0%8,25)+(3,2*1,1)+(3,7*8,3)+(3,7*1,1)+(3,2*18,45)+(8,25*2,
7)+(0,65%2,7))-(4,3*2,5)-(0,9*1,6%2)-(0,85*1,2*1)-(0,5%1,2%2)-(0,55*0,55*1)-(1,1*1,55%3)-(0,8*1,0*1)-(1,1*¥1,55*3)-(1,2*2,
1*#1)-(1,35%2,7*1)-(1,2%2,9%1)-(0,7%0,9*1)-(1,1*3,1*1)-(0,95%1,25%*3) =233,78
=(0,50%(6,75+7,0))+(0,10%(5,0+5,0+4,1+3,4+3,4+2,2+5,3+5,3+5,3+3,6+5,3+5,3+5,3+6,6+3,2+4,4+4,4+4 4)) =15,03
suma =233,78+15,03 =248,81
248,81 m2 | 24881
razem | m2 248,81
37 | KNR 2-02 |Powtoka antygraffiti - analogia
1505/10
parter
=((3,7*8,3)+(3,7*1,1)+(3,2*18,45)+(8,25%2,7)+(0,65*2,7))-(4,3*2,5)-(1,2*2,1*1)-(1,35*2,7*1)-(1,2*2,8*1)-(0,7%0,9*1)-(1,1*
3,1*1)~(0,95%1,25*3) =89,97
=(0,5%(5,4+6,75+8,2))+(0,10%(3,2+7,3+4,4+44,4+4.4)) =16,55
suma =89,97+16,55 =106,52
106,52 m2 106,52
razem| m2 106,52
38 | KNR-W |Malowanie dwukrotne farba olejna krat i balustrad z pretow prostych
4-01
1212/05
krata =0,7*0,9 =0,63
0,63 m2 0,63
razem| m2 0,63
39 Renowacja historycznej stolarki drzwiowej - analiza indywidualna
drzwi drewniane gtowne 1 1
razem 1
40 | TZKNBK |Oczyszczenie z rdzy szczotkami stalowymi i szmatami (okien, drzwi, balustrad) wyrobow z zelaza
XV
V-45/01
okno zeliwne =0,7*0,9*1 =0,63
0,63 m2 0,63
razem| m2 0,63
41 | KNNR 3 |Remont skrzydet okiennych pojedynczych
0701/02
naswietle drzwi bocznych =0,99
=(1,1*0,9*1) 0,99 m2 0,99
razem| m2 0,99
42 | KNR 4-01 |Opalanie farby olejnej ze stolarki okiennej o powierzchni do 1,0m2
1211/01
okna historyczne + naswietle =(0,7*0,9*1)+(0,55%0,55*1)+(0,85%1,2*1)+(0,8*1,0*1)+(1,1*0,9*1) =374
3,74 m2 3,74
razem | m2 3,74
43 |KNR 4-01 Malowanie dwukrotne farba olejna stolarki okiennej uprzednio malowanej o powierzchni do 1,0m2
1209/05
okna historyczne + naswietle =(0,7*0,9*1)+(0,55*%0,55%1)+(0,85%1,2*1)+(0,8*1,0*1)+(1,1*0,9*1) =374
3,74 m2 3,74
razem | m2 3,74
44 |KNR 4-01 Malowanie dwukrotne farba olejna uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, $cianek i szafek o powierzchni ponad 1,0m2
1209/10
drzwi stalowe boczne =(1,1%2,2*1) =242
2,42 m2 2,42
razem | m2 2,42
45 | KNR-W |Demontaz i ponowny montaz numeru administracyjnego - z odzysku
4-03
0609/01
1 kpl 1
razem | kpl 1
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Przedmiar
Remont elewacji budynku - ul. Drzewna 17, 65-001 Zielona Gora
Nr | Podstawa |Opis robot Jm Ilos¢
46 |KNR K-08 |Usunigcie folii zabezpieczajacej stolarke
0101/08
=(0,9%1,6%2)+(0,85*1,2*1)+(0,5%1,2%2)+(0,55%0,55*1)+(1,1*1,55*3)+(0,8%1,0%1 )+(1,1*1,55*3)+(1,2*2,1 *¥1)+(1,35%2,7*1 )+
(1,2%2,9%1)+(0,7%0,9*1)+(1,1*3,1*1)+(0,95%1,25%*3) =33,68
33,68 m2 33,68
razem| m2 33,68
47 |'KNR 4-01 Rozbidrki desek okapowych, gzymsowych, wiatrowych
0430/10
deska fazowana szczytu =(8,9*1) =89
8,9 m 8,9
razem| m 8,9
48 | KNR 4-01 'Wymiana jednostronnego odeskowania $cian z desek niestruganych grubosci 25mm
0402/02
=0,4*8,3 =332
3,32 m2 3,32
razem| m2 3,32
49 | TZKNBK |Wymiana drewnianych gzymsoéw podokapowych - analogia
V 2-39/01
gzymsy drewniane szczytow =(0,35%8,9%0,05*2) =0,31
0,31 m/m3 0,31
razem ' m/m3 0,31
50 | KNR-W |Malowanie jednokrotne lazura do drewna
4-01
1209/06
gzymsy drewniane szczytow =(0,35%8,9%2) =6,23
6,23 m2 6,23
razem| m2 6,23
51 | KNR-W | Uzupehienia listew przysciennych w odcinkach prostych
4-01
0815/05
listwy profilowane =(6,0*8)+(7,3*1) =553
55,3 m 55,3
razem| m 553
52 | KNR-W |Malowanie jednokrotne lazura do drewna
4-01
1209/06
listwy profilowane =0,15*((6,0*8)+(7,3*1)) =83
8,30 m2 83
razem| m2 8,3
53 |KNR 5-08 'Montaz opraw o$wietleniowych zwyktych zawieszanych koncowych na gotowym podtozu z podtaczeniem
0504/01
1 szt 1
razem | szt 1
54 | KNNR 4 |Posadzka cementowa zatarta na gtadko
1425/05
schody =(0,2%1,1)+(0,25%1,2*3*2) =2,02
2,02 m2 2,02
razem| m2 2,02
55 KNR  Wykonanie przepony poziomej metoda iniekcji grawitacyjnej jednorzgdowej poprzez wykonanie otworéw w jednym poziomie
BC-02 'w murze z cegly zwyklej grubosci 2 1/2 cegly
0101/04
cokot w przejsciu migdzy budynkami 14,0 mb 14
razem | mb 14
56 |KNR 2-31 |Rozebranie r¢czne podbudowy betonowej o grubosei 12cm
0801/01
=0,3*13,0 =39
3,90 m2 39
razem| m2 39
57 |KNR 2-31 |Podbudowa jednowarstwowa z kruszywa famanego
0115/01
=0,3*13,0 =39
3,90 m2 39
razem| m2 39
58 |KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu ceglanego samochodami skrzyniowymi na odlegtos¢ do 1km
0108/13
7,0 m3
razem | m3
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Przedmiar
Remont elewacji budynku - ul. Drzewna 17, 65-001 Zielona Gora
Nr | Podstawa |Opis robot Jm Ilos¢
59 |KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu bez wzgledu na rodzaj rozbieranej konstrukcji samochodami skrzyniowymi - na kazdy nastgpny 1km ponad
0108/16 |1km
do9km 7,0 m3
razem | m3
60 Wycena indywidualna - sktadowanie gruzu i odpadéw budowlanych
7,0 m3
razem | m3
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Zestawienie robocizny
Remont elewacji budynku - ul. Drzewna 17, 65-001 Zielona Gora

Lp Nazwa Jm | Ilos¢ | Cena & Warto$¢
1 |Bituminiarze gr.Il r-g 0,16
2 |Blacharze gr.I r-g 10,65
3 |Ciesle gr.Il r-g 8,33
4 Dekarze kat.11 r-g 6,24
5 |Elektromonterzy gr.I11 r-g 0,27
6 |Malarze r-g 33,38
7 |Malarze gr.Il r-g 50,07
8 |Monterzy gr.1l r-g 73,32
9 |Murarze gr.II r-g 4
10 |Pomocnicy kat.7 r-g 7,49
11 |Robotnicy r-g 343,8
12 |Robotnicy gr.I r-g | 34224
13 |Robotnicy gr.II r-g 32,12
14 |Robotnicy kat. 8 r-g 2,06
15 |Sztukatorzy kat.12 r-g 0,36
16 |Tynkarze gr.Il r-g | 16891
17 |Tynkarze gr.II1 r-g | 11597
18 |Tynkarze gr.IV r-g | 139,26
19 | Tynkarze kat. 8 r-g 25,46
Razem 1364,09
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Lp Nazwa Jm | Ilos¢ | Cena & Warto$¢
1 |Bale iglaste obrzynane k1.II gr.50mm m3 0,01
2 |Bale iglaste obrzynane wymiarowe kLI gr.50mm m3 0,06
3 Bednarka ocynkowana 20x2mm kg 0,1
4 Belki iglaste m3 0,33
5 |Benzyna dm3 1,12
6 | Benzyna do lakierow dm3 0,59
7 | Beton zwyktly m3 0,21
8 Blacha z cynku 0,60mm kg 47,44
9 | Cegta budowlana petna 25x12x6,5cm szt 110
10 |Cement portlandzki 25 z dodatkami kg 2,22
11 |Cement portlandzki 35 t 1,44
12 |Dachdéwka ceramiczna karpiowka gladka naturalna czerwien 36,5x15,3cm szt | 307,01
13 |Deski iglaste obrzynane m3 0,01
14 |Deski iglaste obrzynane k1.II 25mm m3 0,05
15 |Deski iglaste obrzynane k1.III 25mm m3 0,1
16 |Deski iglaste wymiarowe nasycone k1.II 25mm m3 0,09
17 |Drut stalowy migkki 3mm kg 3,1
18 |Elementy taczace kg 5,52
19 |Farba ftalowa nawierzchniowa dm3 0,21

20 |Farba olejna do gruntowania dm3 0,63

21 |Farba olejna nawierzchniowa dm3 0,39

22 Farba silikatowa dm3| 124,41

23 |Folia polietylenowa m2 88,85

24 |Gwozdzie budowlane okragte gote kg 1,36

25 |Haki do muru kg 4,14

26 Kit kauczukowy uszczelniajacy kg 1,98

27 |Lampa zewngtrzna szt 1

28 |Laura do drewna satynowa kg 5,5

29 |Lazura do drewna satynowa kg 8,25

30 |Lazura do drewna satynowa dm3 1,26

31 |Lepik asfaltowy z wypelniaczem kg 0,17

32 |Listwy i faty iglaste m3 0

33 |Listwy profilowane z drewna sosnowego m3 0,06

34 Maty trzcinowe (plyty) 3,5cm m2 10,72

35 |Mieszanka sucha do tynkow kg | 215,83

36 |Papier $cierny ark 12,7

37 Piasek m3 0,61

38 |Piasek do zapraw m3 4,23

39 |Plyty pomostowe komunikacyjne m2 0,07

40 |Plyty pomostowe robocze m2 2,14

41 |Powloka antygraffiti dm3 10,65

42 |Preparat do wykonywania przepony poziomej kg | 133,28

43 |Rury stalowe 48,3/3,2mm m 0,31

44 |Spoiwo cynowo-otowiane LC 60 kg 0,5

45 |Szkto ptaskie okienne m2 0,96

46 |Szlam uszczelniajacy kg 4,5

47 |Szpachléwka celulozowa dm3 0,53

48 |Srodek impregnacyjny i grzybobojczy - impregnat solowy kg 26,13

49 |Ta$ma malarska m 168.,4

50 | Thuczen kamienny t 0,24

51 | Tynk renowacyjny szary kg | 536,25

52 |Wapno kg | 287,51

53 |Wapno gaszone (ciasto wapienne) m3 0,15

54 'Wiertla szt 0,56

55 'Woda m3 1,36

56 |Wyprawa tynkarska mineralna drobnoziarnista wapienna kg | 746,43

57 |Zaciski stalowe ocynkowane szt 0,14

58 |Zaprawa cementowa m. 80 m3 0,02

59 |Zaprawa cementowa M15 m3 0,06

60 |Zaprawa do wypetniania otwordw po iniekcji kg 91,42

61 |Zaprawa natryskiwana kg 195
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Zestawienie materialéw
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Lp Nazwa Jm | Ilos¢ | Cena & Warto$¢
62 |Zaprawa wapienna m3 52
63 |Zaprawa wapienna kg 534,1
64 |Zarowki szt 1,04
Razem
Materiaty pomocnicze

Ogodtem
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Zestawienie sprzetu
Remont elewacji budynku - ul. Drzewna 17, 65-001 Zielona Gora

Lp Nazwa Jm | Ilos¢ | Cena & Warto$¢
1 |Agregat myjacy cisnieniowy m-g| 49,02
2 Betoniarka 150dm3 m-g 2,85
3 Betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 5,18
4 | Czas pracy rusztowania - 0 307,32
5 |Frezarka m-g 2,48
6 |Narzedzia elektropneumatyczne do wiercenia otworéw m-g 107,8
7 |Rusztowanie m-g 0,55
8 Rusztowanie ramowe RR-1/30 m-g| 32,78
9 |Samochod skrzyniowy 5t m-g 7,83
10 |Sprezarka powietrza elektryczna 0,2-0,4m3/min m-g 2,1
11 Srodek transportowy m-g 2,97
12 \Wozek m-g 0,21
13 |Wyciag m-g 15,67
14 |Wyciag jednomasztowy z napedem elektrycznym 0,5t m-g 6,13
15 |Zuraw okienny m-g 0,23
16 Zuraw okienny przeno$ny m-g 14,58
17 |Zuraw okienny przenosny 0,15t m-g 1,59

Razem 559,29
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Lp |Katalog Wydanie Liczba poz.
1 0-0 - 1
2 |[KNNR3 wyd.1 2000 2
3 KNNR 4 wyd.1 2000 1
4 |KNR0-23 wyd.I 1999 3
5 KNR 0-39 wyd.12001 3
6  |KNR2-02 wyd.V 1995 11
7  KNR2-31 wyd.IV 1995 2
8  KNR4-01 wyd.IIT 1999 14
9  |[KNR 4-04 wyd.IV 1997 1
10 |KNR 5-08 wyd.V 1993 1
11 |[KNR BC-02 wyd.Ip 2004 3
12 |[KNRK-08 wyd.1 2004 2
13 |[KNRK-35 wyd.1 2008 1
14 |KNR-W 4-01 wyd.III 2000 5
15 |KNR-W 4-03 wyd.I 1997 1
16 |TZKNBKV wyd.I 1982 1
17 |TZKNBK VI wyd.I 1982 1
18 | TZKNBK VIIIcz2 wyd.I 1982 2
19 |TZKNBK XV wyd.I 1982 3




