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1. Przedmiot opracowania:

Przedmiotem niniejszego opracowania jest Projekt Systemu Oddymiania klatki schodowej

wydzielonej pozarowo w rozbudowywanym budynku Gminnego Osrodka Zdrowia.

2. Podstawa opracowania

Podstawa wykonania niniejszego projektu jest zlecenie Inwestora oraz ustalenia zawarte
w projekcie architektonicznym przedmiotowej inwestycji oraz zapisow ekspertyzy technicznej

zabezpieczenia przeciwpozarowego przedmiotowego budynku.

2.1. Dokumentacja uzyta podczas projektowania:

2.1.1. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych 1 Administracji w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i terendw z dnia 21 kwietnia 2006 roku.
Z p6zniejszymi zmianami

2.1.2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75 poz. 690) z
pdzniejszymi zmianami).

2.1.3. Polska Norma PN-B-02877-4.2001 "Instalacja grawitacyjna do odprowadzania dymu i ciepta".
2.1.4 Ekspertyza techniczna zabezpieczenia przeciwpozarowego dla budynku wykonana przez
Rzeczoznawce ds. zabezpieczen przeciwpozarowych Krzysztofa Maslanke oraz Decyzji Matopolskiego
Komendanta Wojewodzkiego

2.1.5. Materiaty techniczne i zalecenia producentow systemow oddymiania.

2.3. Charakterystyka obiektu

Lp. | Nazwa Parametru Opis
2 | Kategoria zagrozenia zycia ludzi ZL 111
3 | Wysokos¢ budynku 12,41 m
4 | Liczba kondygnacji 4
5 | Liczba klatek schodowych poddanych analizie 1

Schemat wydzielenia klatki schodowej zostal przedstawiony na rysunkach technicznych zalaczonych do
projektu. System oddymiania zostat zaprojektowany dla wydzielonej pozarowo klatki schodowej wraz z
szybem windowy, zamykanych drzwiami w klasie EI30+S200. System oddymiania obejmuje klatke

schodowg dla czterech kondygnacji.



3. Opis projektu Systemu Oddymiania klatki schodowej

3.1. Zakres zabezpieczenia obiektu

W obiekcie projektuje si¢ system oddymiania grawitacyjnego z wykorzystaniem klapy
potaciowej oddymiajacej, oraz otworu napowietrzajacego na najnizszej kondygnacji za posrednictwem

drzwi wejsciowych prowadzacych bezposrednio na zewnatrz z klatki schodowej .

3.2. Koncepcja dzialania Systemu Oddymiania

W oparciu o obowigzujace przepisy zaprojektowano System Oddymiania oparty na
urzadzeniach produkcji firmy Polon — Alfa.
- Centrala oddymiania UCS 6000 wersja 2x8A
- Przyciski oddymiania PO 63
- Czujka optyczna dymu DOR 40 wraz z gniazdem G-40
Dobor centrali i jej dopuszczalna obciazalno$¢ pradowa wyjs$¢ potwierdzi¢ z dostawca stolarki

drzwi napowietrzajacych i dostawca klapy oddymiajacej

W obliczeniach uzyto nastgpujacych symboli:

Symbol Jednostka Znaczenie
A, m? Powierzchnia czynna klapy dymowej
A m? Powierzchnia geometryczna klapy dymowej

OBLICZENIA

3.2.1. Dobér rodzaju systemu

W wyniku przeprowadzonej analizy dobrano System Oddymiania Grawitacyjnego opartego
na dziataniu automatycznie otwieranej klap dymowej w najwyzszym punkcie klatki schodowej oraz
drzwi napowietrzajacych umieszczone na najnizszej kondygnacji budynku. Wykrywanie zadymienia
bedzie realizowane przez optyczne czujki dymu na kazdej kondygnacji. System zostanie tez wyposazony
w reczne przyciski oddymiania z sygnalizacja stanu.

Ponadto zadzialanie systemu oddymiania b¢dzie powodowato zjazd windy na poziom ewakuacji.
Aby zapewni¢ pewnos¢ dziatania projektuje si¢ styk NC ktory w przypadku awarii i alarmu pozarowego
poda sygnal do zjazdu kabiny windowej na poziom ewakuacji i otwarcie drzwi. Stan ten bedzie

utrzymywany do czasu zakonczenia alarmu pozarowego.

UWAGA:

W zwiazku z lokalizacja windy w ramach oddymianej klatki schodowej nalezy przewidzie¢
mozliwo$¢ wymiany powietrza miedzy szybem windowym a klatka schodowa, co spowoduje
wykrycie ewentualnego zagrozenia pozarowego w szybie windowym, przez czujki w Kklatce
schodowej. Przy braku zapewnienia wymiany powietrza miedzy szybem a klatka schodowa bedzie
konieczno$é doprojektowania oddzielanego systemu zasysajacego w szybie windowym, w ramach

odrebnej dokumentacji.




3.3. Obliczenia i dobdr elementow
ODDYMIANIE

W oparciu o obowigzujgce normy i przepisy system oddymiania grawitacyjnego musi
speliaé nast¢pujace parametry:
Do doboru parametru otworu oddymiajacego i napowietrzajacego przyj¢to ustalenia

z zapisoOw ekspertyzy technicznej Rzeczoznawcy ds. Zabezpieczen ppoz

Obliczenia minimalnej powierzchni czynnej oddymiania:

Klatka nr 1
Ip Lokalizacja Powierzchnia P, Powierzchnia czynna oddymiania
1 Najwickszy rzut
poziomy klatki 32,10 m? Ac = 5% x Max(P;:P,) = 5% x 32,10 =1,61 m’
schodowej
Elementy oddymiajace

W oparciu o powyzsze wyliczenia zostala dobrana klapa dymowa

. Powierzchnia Powierzchnia
Wyl.mary geometryczna czynna
nominalne w Swietle oddymiania
Lp. | Okno/klapa Sposo6b otwierania
(mm) Ag [m?] Aci[m?]
Klapa dymowa Sitownik elektryczny 1 szt. z
potaciowa podstawa konsolg montazowg Grasl
1 prostg;skos’na 1500x1600 | 1500x1600 1,728 - napiecie pracy - 24VDC
Wysoko$¢ podstawy
500 mm - pobor pradu — 4A
(Gulajski) Zestaw dostarczony z klapa
RAZEM:| 2,40m? 1,728m? -

Szczegdtowe umiejscowienie klapy dymowej zgodne z projektantem architektonicznym. Pod klapg nalezy
wykona¢ podparcie ciagte a montaz godny z DTR- dostarczonej klapy. Ewentualne zmiany w wymiarze
geometrycznym i pozostatych parametrow klapy  skonsultowa¢ z projektantem systemu oddymiania
i konstruktorem w zakresie potaci dachowej. Dopuszcza si¢ montaz klapy dymowej innego producenta — dostawcy

z zachowaniem parametrow technicznych jw i zgodnych z zapisami ekspertyzy techniczne;j.



NAPOWIETRZANIE

Odpowiedni naptyw $wiezego powietrza bedzie zapewniony poprzez drzwi
wyjsciowe do klatki schodowej umiejscowione na najnizszej kondygnacji.
Drzwi powinny spelnia¢ nastgpujace warunki:

a) otwierane na zewnatrz;

b) wyposazone w sitowniki zapewniajace automatyczne otwarcie skrzydta drzwi czynnych
i rozryglowanie i automatyczne otwarcie skrzydta biernego.

¢) przy otwieraniu nie beda zawezac¢ drogi ewakuacji;
d) otwarcie nastepuje automatycznie po wykryciu zadymienia lub r¢cznego wzbudzenia systemu

UWAGA: Przed ostatecznym wykonaniem okablowania skonsultowa¢ z dostawca drzwi
napowietrzajacych przyjety system automatyki.

Szczegolowe rozwigzanie oraz dobdr komponentéw automatyki drzwiowej w uzgodnieniu z dostawcag
stolarki

Minimalna powierzchnia geometryczna otwor6ow napowietrzajacych w Swietle:

An=240x 13 Ag=3,12 m’

W oparciu o powyzsze wyliczenia zostaty dobrane istniejace drzwi wyjSciowe napowietrzajace

umiejscowione na klatce schodowej na najnizszej kondygnacji

Klatka I (Nowa czeg$¢)
. Powierzchnia
Lp. Drzwi Wymiary geometryczna w §wietle Sposéb dzialania
w Swietle
Ag [m]
Otwierane na zewnatrz,
1 Drzwi wyjsciowe wyposazone w naped
1400 x 2250 3,15 elektryczny 24V sterowany z
skrzydto czynne,+ o
bierne Systemu Oddymiania.
Otwarcie skrzydta czynnego
oraz rozryglowanie i otwarcie
skrzydta biernego
RAZEM (XAg m?): 3,15

UWAGA: Drzwi napowietrzajace prowadzace z klatki schodowej na zewnatrz budynku musza
mie¢ mozliwo$¢ recznego otwarcia w przypadku koniecznosci ewakuacji przy braku wzbudzenia
systemu oddymiania.

3.3.1. Rozmieszczenie elementéw systemu

Szczegdtowe rozmieszczeniu elementdéw systemu zostalo pokazane na dolaczonych do projektu

rysunkach i schematach



3.3.2. Zestawienie konfiguracji elementow projektowanego systemu:

Lp. Nazwa Typ J.m. Hos¢
1 | Centrala UCS 6000 2x8 A szt. 1
2 | Akumulatory 7 Ah szt. 2
3 | Klapa dymowa Wg opisu powyzej szt. 1
4 | Naped drzwiowy + rygle Uzgodnienie z dostawca stolarki kpl. 1
5 | Przycisk oddymiania PO -63 szt. 4
6 | Czujka optyczna DOR —-40 szt. 4
7 | Gniazdo czujki G-40 szt. 4

8 | Certyfikowane puszki elektroinstalacyjne PIP 2A szt. 4

9 | Modut przekaznikéw dodatkowych MPD-60 Szt. 1

10 | Kabel YnTKSY 3x2x0,8 mb

11 | Kabel YnTKSY 1x2x0,8 mb

12 | Kabel HDGs 3x1,5 mb
13 |Kabel NHXH-FE 180 3x2,5 mb

3.3.3. Zasilanie Centrali Systemu

Zasilanie centrali oddymiania UCS 6000 — centrale nalezy podtaczy¢ sprzed przeciwpozarowego
wylacznika pradu. Kabel NHXH-FE 180. Pole zasilajace i bezpiecznik dla centrali powinien by¢
odpowiednio oznaczony (barwg czerwong lub w sposob opisowy). Niedopuszczalne jest podtaczenie do

bezpiecznika centrali jakichkolwiek innych odbiornikow.



4. Instalowanie

4.1. Zasady ogolne

Montaz systemu powinien by¢ przeprowadzony zgodnie z Projektem przez osoby posiadajace
kwalifikacje potwierdzone Certyfikatem producenta. Jesli podczas instalowania systemow wystapia
jakiekolwiek odstepstwa od Projektu, to wszystkie niezbedne zmiany powinny by¢ uzgodnione
z Projektantem, a uzgodnione poprawki powinny by¢ uwzglednione wraz z deklaracja zgodnoS$ci

i wprowadzone do dokumentacji powykonawczej.
4.2. Rozmieszczenie

Rozmieszczenie wszystkich elementow systemoéw powinno by¢ zgodne z Projektem. Wszelkie

zmiany powinny by¢ uzgodnione z Projektantem systemu.
4.3. Ukladanie kabli i rurek

- Okablowanie powinno by¢ wykonane zgodnie z przepisami krajowymi.
Prowadzenie kabli powinno stosowa¢ si¢ dodatkowo do ponizszych zasad:
Czynniki wptywajace na przebieg tras kablowych:
- zakltocenia elektromagnetyczne
- mozliwos¢ uszkodzenia mechanicznego
- mozliwos¢ uszkodzenia przy konserwacji (w tym konserwacji innych urzadzen)
- Petle dozorowe powinny by¢ odseparowane od innych przewodéw wysokiego napigcia
na odleglo$¢ nie mniejsza niz 0,3 m.
- Nalezy stosowa¢ przewody YnTKSYekw 3x2x0,8; YnTKSYekw 1x2x0,8; oraz kable
HDGs 3x1,5; NHXH-FE 180
- Kable natynkowe zasilajace urzadzenia wykonawcze ( HDGs ) powinny by¢ montowane
metalowymi obejmami mocujagcymi w klasie E-90 $rednicy dostosowanej do przekroju kabla. Kabel

nalezy mocowaé zgodnie z dokumentacjg systemu

- Kable prowadzone podtynkowo powinny by¢ zaklejone zaprawg na glgbokos$¢ przynajmniej Smm.
- Kable sygnatowe (czujek, przyciskow oddymiania, przyciskow przewietrzania) mozna
uktada¢ w korytach lub rurkach elektroinstalacyjnych.

- Nie wolno taczy¢ przewoddéw sygnalowych pomigdzy detektorami, nalezy w takim
wypadku wymieni¢ caty odcinek kabla.

- W przypadku konieczno$ci taczenia przewodu pomigdzy urzadzeniami wykonawczymi centrali
oddymiania a kablem zasilajagcym nalezy zastosowa¢ metalowg puszke, z kostkami ceramicznymi, np.
PIP 2A prod. W2.

Instalacje nalezy prowadzi¢ zgodnie z projektem, jednak w sposob zabezpieczajacy instalacje przed
uszkodzeniami mechanicznymi wynikajacym z sgsiedztwa innych urzadzen lub instalacji. Ewentualne

zmiany rozmieszczenia nalezy konsultowac¢ z Projektantem.



S. Odbior

Odbior Systemu Oddymiania nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z dokumentacjg systemu.

6. Szkolenie

Osoby, ktore przewidziane sg do obstugi, kontroli lub nadzoru automatycznych urzadzen sygnalizacji

pozaru i oddymiania, nalezy przeszkoli¢ w zakresie obstugi systemu.

7. Szkolenie

Konserwacja powinna sktada¢ si¢ z czynnosci wymienionych przez producenta i powinna by¢

przeprowadzana min raz w roku.






