“
HDGs 2x1.5mm P;,;

STEROWNIA WINDY CO-16A

Wytyczne montazowe: e [ ] L2
— odleglos¢c czujek od sciany lamp itp min 0,5 m [(]

- przy rozmieszczaniu czujek uwzgledni¢c elementy "

o wysokos¢ pow S% wysokosci korytarzy np. :D PO
podciogi belki

- wysokos¢ montazowa przyciskow oddymianio

1,3 - 1,5 m

- rodzaj pracy elektrozmaka drzwiowego

ustalic z dostawca stolarki drzwiowej z silownikami 51 g
nopowietrza jocymi

— Puszki PIP do sitownikow nopowietrza jacych § §
montowac¢ od strony zawiasow na kierunku

ewakuac ji wysokos¢ ok 2,1-2,3 m § |:| PO

- Wprowodzi¢ dodatkowy przewod do sterowanio
automatyka drzwi napowietrza jocych wg schematu.

[S] |:| - przycisk reczny odymiania PO-63

IEI - przycisk przewietrzania

' ' PO-2A
Kompilac ja sprzetowa: :D DDS1| - sitownik drzwi napowietrzajgcych (dostawa ze stolarka drzwiows)

- Centrala oddymianio. UCS 6000 2x8A

- Wy jscie procdowe 1 - klapa dymowa - czujka deszczu i wiatru (opcjonalnie)

- Wy jscie pracdowe 2 - drzwi napowietrzo jace m - puszka PIP
- MPD 60 PD1 styk wysterowanie drzwi napowietrzoa jocych
- PKA zjazd pozarowy windy NC m R - czujka optyczna dymu DOR 40 + gniazdo G40
Ostateczna kompilac ja Centrali po uwzglednieniu :  oztsem  mps-0DST
dostarczonych komponentow jok sitowniki drzwi i klapa dymowa [ Z-PD1DSZ - Centrala oddymiania wg specyfikacji

)] ron

AUTOMATYKA DRZWI
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