KOSZTORYS OFERTOWY

Klasyfikacja rob6t wg. Wspolnego Stownika Zamowien
45233140-2 Roboty drogowe

NAZWA INWESTYCJI  : REMONT DROGI GMINNEJ RACENDOW - PARZEW
ADRES INWESTYCJI : Racendéw, Parzew, gmina Kotlin, powiat jarocinski
INWESTOR : GMINA KOTLIN

ADRES INWESTORA : ul. Powstancow Wilkp. 3, 63-220 Kotlin

Stawka roboczogodziny
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Wartos¢ kosztorysowa robot bez podatku VAT zt
Podatek VAT : zt
Ogodtem wartos$¢ kosztorysowa robot ; zt
Stownie:
OPRACOWAL.: INWESTOR :

Data opracowania:

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA STD



REMONT DROGI GMINNEJ RACENDOW - PARZEW

PRZEDMIAR
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz. | Razem
1 ROBOTY DROGOWE
1/KNR 2-31 Mechaniczne $cinanie poboczy o grubosci 10 cm m2
d.1/1402-05
3311.4 m2 3311.4
RAZEM 3311.4
2/KNR 2-31 Pobocza z kruszywa tamanego przez analogie - Podbudowa z kruszywa tama- |m?2
d.1]0114-07 nego - warstwa gorna o grubosci po zageszczeniu 8 cm
| |13311.4 m?2 3311.4
RAZEM 33114
3/KNR 2-31 Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m2
d.1/1004-07
9051.2 m2 9051.2
RAZEM 9051.2
4/KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych - wars- [m2
d.1/0311-05 twa $cieralna asfaltowa - grubo$¢ po zageszcz. 3 cm
poz.3 m?2 9051.2
RAZEM 9051.2
5/KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych - wars- |m2
d.1/0311-06 twa $cieralna asfaltowa - kazdy dalszy 1 cm grubo$¢ po zageszcz.
|poz.4 m?2 9051.2
‘ RAZEM 9051.2
6/ KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla kratek sciekowych ulicznych szt.
d.1/1406-02
3 szt. 3.0
RAZEM 3.0
7|KNR 2-31 Oczyszczenie rowdw z namutu o grubosci 20 cm z wyprofilowaniem skarp ro- |m
d.1/1403-05 wu (przyjeto 70% dtugosci rowu dwustronnego)
2207.6*2*0.7 m 3090.6
RAZEM 3090.6
8/KNR 2-31 Oczyszczenie przepustéw o $r. 0.4 m z namulu m
d.1/1404-01 |
6*10.0 m 60.0
RAZEM 60.0

Norma STD Wersja 4.52 Nr seryjny: 7816



REMONT DROGI GMINNEJ RACENDOW - PARZEW

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llos¢ Cena Wartosé
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
1 ROBOTY DROGOWE
1/KNR 2-31 1402- |Mechaniczne $cinanie poboczy o grubosci 10 cm m?2 3311.4
d.1|05
2|KNR 2-31 0114- |Pobocza z kruszywa tamanego przez analogie - Podbu- |m2 3311.4
d.1{07 dowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grubosci
L po zageszczeniu 8 cm
3|KNR 2-31 1004- |Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m2 9051.2
d.1]07
4|KNR 2-31 0311- |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych gry- |m2 poz.3 =
d.1/05 sowo-zwirowych - warstwa $cieralna asfaltowa - grubosé 9051.2
po zageszcz. 3 cm B
5/KNR 2-31 0311-|Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych gry- |m2 poz.4 =
d.1/06 sowo-zwirowych - warstwa $cieralna asfaltowa - kazdy 9051.2
. dalszy 1 cm grubo$¢ po zageszcz.
6/KNR 2-31 1406- | Regulacja pionowa studzienek dla kratek sciekowych szt. 3
d.1/02 o ulicznych
7/KNR 2-31 1403- |Oczyszczenie rowéw z namutu o grubos$ci 20 cm z wy- |m 2207.6*2*
d.1/05 profilowaniem skarp rowu (przyjeto 70% dtugosci rowu 0.7 = 3090.6
- dwustronnego)
8|KNR 2-31 1404- Oczyszczenie przepustéw o $r. 0.4 m z namulu m 6*10.0 =
d.1]01 60.0
Wartos¢ kosztorysowa robot bez podatku VAT
Podatek VAT
Ogotem warto$¢ kosztorysowa robot

Stownie:
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