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A) Zakres robdt dla catego zamierzenia budowlanego i kolejno$¢ realizacji poszczegélnych
obiektow

Zakres robdt obejmuje remont konserwatorski wszystkich elewacji kosciota $w. Jana Chrzciciela

parafii ewangelicko-augsburskiej oraz wymiane uszkodzonego pokrycia dachowego na potaciach

dachowych wiezy i sterczyn, zlokalizowanego przy ul. Skwer im. Ks. Leopolda Raabe nr 1 w

Swietochtowicach.

Kolejnos¢ wykonywanych robot:
« Zagospodarowanie placu budowy, montaz rusztowarn wokét budynku
+ Roboty rozbiérkowe w strefie dachowe;:
« rozebranie istniejacego pokrycia dachowego wiezy,
« rozebranie rynien i rur spustowych,
+ Roboty budowlane w strefie dachowej:
« remont wiezby dachowej,
« zatozenie nowych obrébek blacharskich.
+ Prace renowacyjne
+ Demontaz rusztowan i prace porzadkowe.

B) Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych

Na terenie dziatki usytuowane sg nastepujace obiekty budowlane:

ko$cidt - objety inwestycja,

budynek probostwa,

instalacje wodociggowa i energetyczna,

instalacja teletechniczna i elektro-energetyczna.

Na placu budowy nie znajdujg sie obiekty budowlane podlegajace adaptacii lub rozbiodrce - inwestycja
dotyczy jedynie budynku istniejgcego kosciota, nie ingeruje w pozostate obiekty na terenie dziatki.

C) Wskazanie elementdw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktdére mogq stwarzac
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

Istniejace elementy zagospodarowania dziatki nie bedg stwarza¢ zagrozenia bezpieczenstwa i

zdrowia ludzi.

Ze wzgledu na lokalng specyfike inwestycji szczegoine ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i

zdrowia ludzi dotyczy:

+ organizacji i montazu rusztowan,

« organizacji ruchu i transportu wraz ze sktadowaniem materiatow budowlanych oraz cigezkiego
sprzetu budowlanego podczas realizacji zamierzenia budowlanego w obrebie wjazdu na dziatke
oraz dziatek sasiednich oraz zabezpieczenie tymczasowego miejsca sktadowania materiatow
budowlanych oraz materiatéw odpadowych,

« zabezpieczenia dostepu 0sdb trzecich do rusztowan, pojazdéw oraz pracownikdéw nieuprawnionych
podczas trwania prac budowlanych z terenu dziatek sasiednich oraz drog dojazdowych,

+ zabezpieczenia pola pracy ciezkich urzadzen budowlanych w czasie ich dziatania, zabezpieczenie
takich urzadzen na czas trwania przestojow,

« zabezpieczenia pracownikéw oraz osob trzecich na wypadek upadku lub wywrdcenia cigzkich
elementow podczas montazu,

+ upadku elementéw budowlanych lub narzedzi z wysoko$ci na osoby trzecie w obrebie rusztowan
przy wykonywaniu robot na wysokosci ponad 4,0 m w czasie trwania prac w obrebie dachow, wiezy.



D) Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robét

budowlanych, okreslajqce skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystapienia,
Ze wzgledu na specyfike projektowanego obiektu budowlanego, szczegdlne ryzyko powstania

zagrozenia dotyczy:

+ upadku z wysokosci przy wykonywaniu robot na wysokosci ponad 4,0 m,

+ zabezpieczenia elementéw budynku juz zrealizowanych przed uszkodzeniem,

« prowadzenia prac przy montazu ciezkich elementéw prefabrykowanych i innych obiektow (np.
konstrukcji rusztowan, elementow stalowych, drewnianych, ceramicznych, transportu na wysoko$¢
ciezkich opakowan zbiorczych, etc.).

E Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do
realizacji rob6t szczegdlnie niebezpiecznych

Kierownik budowy zobowigzany jest sprawdzi¢ kwalifikacje pracownikow do wykonywania robot

szczegolnie niebezpiecznych przed przystapieniem do tych robét. Kierownik budowy zobowigzany jest

przed przystapieniem do realizacji robot poinstruowac pracownikdw w zakresie:

- organizacji placu budowy,

- 0znakowania i zabezpieczenia placu budowy,

- wykorzystania urzadzen zabezpieczajacych i ochronnych,

- wykorzystania $rodkow zabezpieczajgcych pracownikdw i narzedzia,

- zagadnien dotyczacych zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

F) Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych. zapobiegajacych niebezpieczeristwom
wynikajagcym z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia
zdrowia lub w ich sasiedztwie w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje,
umozliwiajaca szybkq ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

Przy prowadzeniu robét nalezy szczegolnie przestrzegac nastepujacych zasad:

Urzadzenia zabezpieczajace i ochronne

PrzejScia, pomosty i inne niebezpieczne miejsca powinny by¢ zabezpieczone odpowiednio
umocowanymi barierami, a pomosty zaopatrzone w listwy obrzezne (bortnice). Strefy niebezpieczne
(np. strefa w zasiegu pracy ciezkich maszyn budowlanych, strefa zrzutu gruzu) powinny by¢
wygrodzone i zabezpieczone tablicami ostrzegawczymi. Znajdujace sie w poblizu robdt budowlanych
urzadzenia, latarnie, stupy, przewody i ro$liny (trawniki, krzewy, drzewostan) powinny by¢ odpowiednio
zabezpieczone przed uszkodzeniem.

Srodki_zabezpieczajace pracownikow i narzedzia

Pracownicy zatrudnieni przy robotach powinni by¢ zaopatrzeni w odziez i urzadzenia ochronne
(hetmy, pasy bezpieczenstwa, rekawice i okulary lub maski ochronne), a narzedzia reczne powinny
by¢ mocno osadzone na zdrowych i gtadkich trzonkach oraz stale utrzymane w dobrym stanie. Przed
przystapieniem do robdt kierownik robdt obowigzany jest doktadnie poinformowaé pracownikow o
sposobie wykonywania robot i pouczy¢ ich o warunkach i przepisach bhp. Miejsca ustawienia drabin
do wejscia dla wykonania prac powinny by¢ wskazane przez kierownika robét lub majstra.

Wptyw warunkéw atmosferycznych na prowadzenie robdt

Przy wykonywaniu rob6t (w szczegolno$ci robot montazowych) nalezy uwzglednia¢ wptyw na nie
warunkéw atmosferycznych, takich jak deszczu, mrozu, odwilzy. Podczas silnego wiatru nie wolno
prowadzi¢ robét montazowych oraz robét na Scianach lub innych rozbieralnych konstrukcjach jak
réwniez pod nimi, gdyz moze zachodzi¢ niebezpieczenstwo zawalenia, rozkotysania i upadku
elementow w wyniku silnych porywow wiatru.




Zapewnienie bezpieczerstwa publicznego

Wszystkie przejscia i przejazdy pozostajgce w zasiegu prowadzonych robdt powinny byé w
odpowiedni sposob zabezpieczone. W szczegolnosci nalezy wytyczy¢ i wyraznie oznakowac
tymczasowe drogi okrezne  (obejScia i objazdy) lub wystawi¢ pracownikdow zaopatrzonych w
przyrzady sygnalizacyjne (szczegblnie przy chwilowych robotach montazowych). Przed
przystapieniem do rob6t wykonawcy majg obowigzek sprawdzenia czy w ich zasiegu w miejscach
zagrozonych nie ma osob postronnych.

Roboty ziemne, montazowe i wysoko$ciowe

Wszyscy robotnicy pracujacy na wysokoSci powyzej 4m powinni by¢ zaopatrzeni w pasy ochronne na
linach odpowiednio umocowanych do trwatych elementéw konstrukcji. Pracownicy ci muszg miec
wazne badania lekarskie dopuszczajace do pracy na wysokosci. Podnoszenie montowanych
elementéw konstrukcji oraz zrzucanie wystajacych lub zwisajacych czesci rozbieranej budowli,
powinno by¢ wykonywane szczegdlnie ostroznie pod osobistym nadzorem majstra lub kierownika
rob6t. Miejsca zrzucania gruzu powinno by¢ nalezycie zabezpieczone. Przy usuwaniu gruzu z
wiekszych ptaszczyzn nalezy stosowaé specjalne urzadzenia (np. rynny zsypowe). Nie zezwala sie
na gromadzenie gruzu na elementach konstrukcyjnych budowli (na stropach, dachach itp.).

W przypadku prowadzenia rob6t w dwoch poziomach dolny poziom musi by¢ zabezpieczony
szczelnymi daszkami ochronnymi.

Inne obowigzki kierownika budowy

Zgodnie z Art. 21a Ustawy Prawo budowlane - Kierownik budowy obowigzany jest sporzadzi¢ lub
zapewni¢ sporzadzenie, przed rozpoczeciem budowy planu  bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
uwzgledniajacego specyfike i warunki prowadzenia rob6t budowlanych. Plan ten opracowany winien
by¢ w oparciu 0 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002r (Dz.U. Nr151 poz.
1256).

Zgodnie z Art. 22 Ustawy Prawo budowlane — Kierownik budowy obowigzany jest:

- prowadzi¢ dziennik budowy

- umiesci¢ na budowie, w widocznym miejscu, tablice informacyjng oraz ogtoszenie zawierajgce dane
dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia

- odpowiednio zabezpieczy¢ teren budowy (w tym wygrodzenie i tablice ostrzegawcze).

Dziennik budowy i tablica informacyjna powinny odpowiada¢ warunkom podanym w Rozporzadzeniu
Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r (Dz. U. Nr108 poz. 953).

Roboty nalezy wykonywa¢ pod Scistym nadzorem osob uprawnionych, zgodnie z ,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych” oraz zgodnie z przepisami BHP, a
w szczegoinosci z zawartymi w Rozporzadzeniu Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatow
Budowlanych z dnia 28.03.1972r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robot
budowlano-montazowych i rozbiérkowych (Dz. U. Nr13, poz. 93).



DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA
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