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1. Projekt architektoniczno budowlany

1.1. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego

Projektuje sie renowacje elewacji kosciota ewangelicko - augsburskiego Jana Chrzciciela w Swietochtowicach.
Kategoria obiektu budowlanego: X.

1.2. Sposdb uzytkowania, program uzytkowy

Sposob uzytkowania: obiekt uzytecznosci publicznej o funkcji sakralnej - koSciét.

1.3. Uklad przestrzenny i forma architektoniczna

Dane ogdlne:
- adres: Skwer im. Ks. Leopolda Raabe 1, 41-600 Swigtochtowice;
- data budowy: 1900-1901r.
- styl: neogotycki;

- usytuowanie: dziatka nr 4518, ogrodzona, urzadzona, zabudowana budynkiem kosciota oraz plebani.
Powierzchnia zabudowy: 637 m?
Kubatura: 9 603 m3.

Historia powstania kosciota:

Powstanie parafii w Swigtochfowicach wiaze sie z rozwojem ewangelicyzmu na ziemiach Gérnego Slaska,
ktory pod koniec XVII w., po tatach przesSladowan, zaczat przezywa¢ gwattowny rozwdj. Wynikato to
bezposrednio z rozwoju przemystu - powstawania kopaln i hut do ktérych sprowadzano wykwalifikowang site
robocza. Zatrudniani na wysokich stanowiskach urzednicy byli najczesciej ewangelikami, podobnie jak
sprowadzani przez nich robotnicy z odlegtych rejonéw Watbrzycha, Opola, Wroctawia, a nawet Wiednia.
Bardzo szybko dwa dotychczasowe o$rodki ewangelicyzmu w Tarnowskich Gorach i Pszczynie - staty sie
niewystarczajgce i konieczne stato sie zatozenie nowych osrodkdw, ktdre powstawaty stopniowo w wiekszosci
gémoslaskich miast. Parafia w Swietochtowicach wyodrebnita sie z Chorzowskiej - jej poczatkiem byta
zatozona w 1872 r. szkota. Z inicjatywy preznie dziatajacej i stale sie powiekszajacej spoteczno$ci
ewangelickiej 1898 r. poSwiecona zostata sala modlitwy usytuowana w kamienicy Kobera przy ul. Dtugiej, w
ktorej od tej pory odprawiano nabozeristwa. PoSwiecenia dokonat ksigdz Jantzen w asy$cie proboszcza
chorzowskiego ksiedza Zawady, a do odprawiania nabozenstw oddelegowany zostat ksigdz Argo.
Jednocze$nie w tym samym roku pod wptywem ksiedza Argo narodzita sie idea wybudowania odrebnego
koSciota. W tym celu w 1899 r. powotano komitet, ktéremu szybko udato si¢ pozyska¢ na cel budowy plac i
10 000 marek od ksiecia Donnersmarcka oraz w sumie 142 000 od pozostatych darczyncéw. Projekt koSciota
w stylu neogotyckim odkupiono od gminy Koben, autorem projektu byt saski architekt Memminger z
Mersburga. Oryginalny projekt zostat jednak nieznacznie zmieniony przez architekta i budowniczego Nixdorfa
z Tarnowskich Gor. 27 grudnia 1899 r. projekt przedtozono do akceptacji ksieciu G.H. Donnersmarckowi,
ktérego jedynym zyczeniem byto usytuowanie kosciota frontem do siedziby dyrekcji, a plac pomiedzy
obiektami pozostawienie niezabudowanym. W ten sposdb powstato w centrum miasta wyjatkowe zatozenie
mogace stanowi¢ podwaling rynku - dwa monumentalne obiekty o wysokiej wartosci architektonicznej i wazne;
uzytkowo funkcji usytuowane naprzeciwko siebie, pomiedzy ktérymi znajduje sie duza wolna przestrzen, od
strony potudniowej ograniczona linig kolejowa, a od pétnocnej zamknigta gtownym traktem komunikacyjnym -



ul. Katowicka. Budowe od 1900 r., prowadzita firma B. Goutszke z Chorzowa pod nadzorem architekta
Nixdorfa. Poswiecenie skonczonego kosciota Jana Chrzciciela odbyto sie juz 1 grudnia 1901 r. przez ks.
biskupa Nehmica. Debowg chrzcielnice ufundowat dr Altman. Pierwszym statym proboszczem byt mianowany
w grudniu 1902 r. ksigdz Klejzar, ktory w 1904r. przystapit do budowy plebanii wg projektu architekta Nixdorfa.
Plebania ze wzgledow funkcjonalnych zostata rozbudowana w 1912r. o wieksze sale parafialne i mieszkania
na | i Il pietrze. Pierwotnie caty teren az do ul. Katowickiej byt otoczony kutym ogrodzeniem na podmuréwce,
od gtownej bramy wjazdowej zlokalizowanej na osi posesji biegta w strong koSciofa alejka okolona
zywoptotem. Zachodnia cze$¢ dziatki wkrotce zostata mocno zazieleniona drzewami i krzewami, wokot
koSciota byt pas szerokosci ok. 4 m nieutwardzonej ziemi, pozostaty teren dziatki nie przedstawiat sie
atrakcyjnie - byt tam pagorek, z ktérego wybierano gling dla potrzeb murarskich, miejsce sktadowania zapasu
koksu na zime, po lewej stronie plebani byta hatda osadu wydobywanego z rzeki Rawy przecinajacej dziatke
za plebania.

Dawni mieszkancy plebani wspominajg rowniez bogaty ogrod warzywny, sad oraz basenik kapielowy
usytuowane w potudniowo-zachodniej czesci dziatki. Posesja miata reprezentacyjne sasiedztwo - oprécz
budynku Donnersmarckow, z ktorego posesjg graniczyt teren koscielny, po drugiej stronie ul. Katowickie]
znajdowat sie budynek Urzedu Bezpieczeristwa Publicznego, na wschdd od koSciota znajdowata sie hala
targowa, w ktdrej rowniez odbywaly sie réznego rodzaju atrakcje i imprezy.

W pamieci miejscowej spoteczno$ci szczegdlnie zapadt ksigdz Leopold Raabe, administrujacy parafig w
latach 1937-1978 r. Jego imieniem nazwano skwer miejski przed kosciotem, wyodrebniony z resztg z terenu
dawniej nalezacego do parafii.

1.3.1.Uklad przestrzenny

Koscidt zlokalizowany jest w centrum Swietochtowic, aktualnie oddzielony od gtéwnej ul. Katowickiej placem
im. L. Raabe - teren skweru niegdy$ nalezacy do parafii. Od strony skweru dziatka koscielna wydzielona jest
metalowym ogrodzeniem na podmuréwce, od potnocy blachg falista, od pozostatych stron - wspoétczesnym
azurowym ogrodzenia. Od wschodniej i zachodniej strony z ko$ciotem sasiadujg obiekty handlowe, od pdtnocy
teren zamyka nasyp kolejowy. Kosciét jest wolnostojacy, orientowany rownolegle do ulicy Katowickiej z lekkim
odchyleniem na potudnie.

1.3.2.Forma architektoniczna

Bryta koSciota

Kosciot jest licowany z cegty klinkierowej w watku krzyzowym, wszystkie detale z klinkierowych ksztattek
ceramicznych, jak réwniez parapety i okapy przypor. Wnetrze kosciota tynkowane z polichromiami. Okna
nawy, prezbiterium oraz rozety i okulusy - przeszklone witrazami. Mate okna klatek schodowych - wtdrnie
przeszklone szktem witrazowym - ,butelkowym”. Koscidt zatozony zostat na rzucie krzyza tacinskiego, z
pieciobocznym prezbiterium zamknigtym tréjbocznie, po ktdrego bokach znajdujq sie piecioboczne zakrystie
rowniez zamkniete trojbocznie. Koscidt jest jednonawowy, przeciety transeptem, od zachodu kwadratowa
wieza, a po jej bokach piecioboczne klatki schodowe zamknigte tréjbocznie. Po bokach transeptu okragte
wiezyczki. Bryta rozcztonkowana z dominantg wiezy od zachodu. Wieza zwienczona dachem wiciowym
szesciopotaciowym, nawa i transept dachem dwuspadowym, wiezyczki z boku transeptu - dachem
stozkowym, a prezbiterium, klatki schodowe i zakrystie - dachem wielospadowym.

Elewacje



Elewacja zachodnia - frontowa - z tréjkondygnacyjng wiezg na osi Srodkowej, symetrycznie po bokach wiezy
tréjpoczne klatki schodowe zwienczone wielospadowymi dachami, w gtebi widoczne elewacje boczne
transeptu z wiezyczkami bocznych klatek schodowych prowadzacych na empore transeptu. W parterze wiezy
na osi symetrii gtowne wejscie z portalem. Portal wejSciowy z ceglanymi uskokami, trojkgtnym naczotkiem
ramowanym gzymsem, podparty pseudo pilastrami. W naczdtku mata rozeta z ksztattek ceramicznych. Nad
naczotkiem duzy okulus z maswerkiem z czteroliScia.

| kondygnacja zostata zwiericzona ceglanym gzymsem zabkowym. W Il kondygnacji duze okno ostrotukowe z
maswerkiem, nad oknem zdwojona ceglana opaska. Il kondygnacja zwiefczona fryzem z $lepymi arkadkami,
ceglanym gzymsem, a nastepnie metalowg balustradg tarasu wiezy.

Il kondygnacja wiezy rozpoczyna sie od tarasu, w ktoérego kazdym rogu znajduje si¢ sterczyna, z tarasu
wyrasta o$mioboczna wieza zwiericzona dachem wiciowym o$miopotaciowym. Na kazdym boku wiezy
ostrotukowe okna z drewnianymi zaluzjami i okulusami po bokach.

Elewacje boczne - pétnocna i potudniowa - sg identyczne, obejmujg jedng oS wiezy, trzy osie nawy, jedng 0$
transeptu i jedng 0$ zakrystii.

Na osi wiezy w parterze trojpoczna elewacja klatki schodowej z wejSciem zwienczonym pseudo-naswietlem
ostrotukowym i ostrotucznymi oknami z glazurowanymi ceramicznymi parapetami.

Korpus nawowy posiada osie ujete jedno-uskokowymi przyporami, pierwotnie zwieficzonymi sterczynami. Na
kazdej osi znajduje sie okno cofnigte w stosunku do lica dwustopniowymi uskokami. We wnece okiennej dwa
waskie okna w dwdch strefach - okna gorne ostrotukowe z ceglanymi maswerkami, okna dolne prostokatne z
glazurowanymi parapetami. Ostry tuk wneki okiennej ujety zostat podwdjng ceramiczng opaska, przechodzacqy
w gzyms na wysoko$ci poczatku tuku okna. We wnece okiennej pomigedzy oknami gérnej i dolnej strefy
zastosowano dekoracje z ksztattek ceglanych w postaci okuluséw i fryzu z czworlisci. Pomiedzy przyporami
pod ceglanym gzymsem wiefczacym, fryz z Slepymi arkadkami, w dolnej strefie wszystkich elewacii
wydzielony zostat cokét. W narozu pomiedzy transeptem i korpusem nawy - wiezyczki na rzucie kota
zwienczone dachem stozkowym. Wiezyczki pod gzymsem wienczacym ozdobione zostaty rozbudowanym
fryzem arkadkowym i ceglanym. Jednoosiowa elewacja transeptu jest dwustrefowa, w dolnej strefie okno
ostrotukowe okolone grubg ceglang opaska z glazurowanym ceramicznym parapetem.

W gornej strefie okno zamkniete tukiem tréjlistnym, z podwojnymi ceglanymi opaskami przechodzacymi w
gzyms. Boki transeptu zostaly ujete w przypory zwieficzone sterczynami, w zwienczeniu trojkatny szczyt z
dekoracjg w postaci Slepych blend ostrotucznych. Szczyt zostat oddzielony od korpusu transeptu fryzem z
trojlisci, nastepnie cofniety od lica transeptu okapem z ksztattek glazurowanych.

Elewacja wschodnia jest rozcztonkowana - na gtéwnej osi znajduje sie zamkniete trojbocznie prezbiterium,
zwienczone dachem wielopotaciowym. Po bokach dwie tréjbocznie zamkniete zakrystie, w tle trdjkatna $ciana
szczytowa korpusu nawy oraz potacie dachowe transeptu. W kazdym boku prezbiterium zwienczonym fryzem
identycznym jak w korpusie nawy - znajduje sie na osi ostrotukowe okno ze sko$nym, obecnie betonowym
parapetem.

Whetrze koSciota

Whnetrze kosciota jest jednonawowe, trojprzestowe, z czego jedno przesto przypada na empore organowa.
Transept i prezbiterium sg jednoprzestowe. Nawa posiada boczne pseudo-nawy wydzielone rzedem kolumn
wspierajacych drewniany dwuspadowy strop - gdy $ciany zewnetrzne wspierajg drewniang konstrukcje
dachowa. Empora organowa wsparta zostata na kolumnach z kapitelami roslinnymi i pétkolumnach. W



transepcie - empora typu ,pawlacz’. Wszystkie kolumny stojg na wysokich cokotach o przekroju kwadratowym,
stupy kolumn wsparte stuzkami. Empory w transepcie sgq otwarte do nawy arkadg fukowg, natomiast
prezbiterium jest wydzielone tukiem ostrym. W nawie gtéwnej strop jest drewniany dwuspadowy, bogato
zdobiony, nad emporg w transepcie - sklepienie krzyzowe, bezzebrowe, w prezbiterium i zakrystiach
sklepienia krysztatowe, w przedsionku wejsciowym - sklepienie krzyzowo-zebrowe.

Posadzka w prezbiterium - ceramiczna, wielobarwna, we wzory geometryczno-roslinne, okolona bordiurg -
tzw. dywanowa. Posadzka w nawie - ceramiczna, czarno-biata, w uktadzie geometrycznym. Posadzki w
zakrystiach - ceramiczna bezowa, z matymi czerwonymi kwadracikami w narozach ptytki. W przedsionku
gtownego wejscia i w bocznych klatkach schodowych - posadzki ceramiczne bezowe, na emporach podtogi
drewniane, a pod emporami posadzka ceramiczna cze$ciowo uzupetniona wylewkag betonowa.

Oryginalne wyposazenie ko$ciota z poczatku XX w. obejmuje ottarz gtéwny, ambone drewniana, chrzcielnice,
organy witraze oraz rzezbe z brazu z przedstawieniem Marcina Lutra - pochodzacq z nieznanego kosciota, a
znaleziong po wojnie na ztomowisku miejscowej huty.

Dach

Wiezba dachowa - drewniana nad sklepieniami i nad drewnianym stropem nawy. Pokrycie dachu oryginalnie z
dachowki karpiowki. Obecnie, wtdrng karpiowka ktadziong w koronke pokryte sa: nawa gtéwna i transept.
Wieza, zakrystie i boczne klatki schodowe pokryte blachg ktadziong na rabek stojacy.

Schody

Schody zewnetrzne do piwnicy z tytu prezbiterium — ceglane, jednobiegowe, z azurowg metalowa balustrada.
Schodki do bocznych klatek i zakrystii - kamienne. Schody wewnetrzne prowadzace na empore w transepcie -
krete na rzucie kota, o konstrukcji stalowej z rdzeniem. Schody na empore organowa - zabiegowe na
konstrukcji stalowej z drewnianymi stopnicami.

1.3.3.Warunki wynikajace z przepisow szczegdlnych
Budynek objety jest ochrong konserwatorskg na podstawie decyzji o wpisie do rejestru zabytkow nr A/65/02.

1.3.4.0pis stanu istniejacego - Stan zachowania

Elewacje

W chwili obecnej wszystkie elewacje pokryte sg grubg warstwg naturalnych zabrudzen i osadéw chemicznych
w postaci sadzy i substancji smolistych. Zabrudzenia blokujg swobodne oddychanie muréw co skutkuje
znacznymi uszkodzeniami catego lica elewacji, przy czym w najgorszym stanie znajdujq sie gorne
kondygnacje wiezy, elewacje potudniowa i wschodnia oraz cata strefa cokotowa - pokryta grubg warstwg
smoty. Przyczyng tak znacznego stopnia zabrudzenia elewacji jest ponad 100-letnia dziatalno$¢ sasiadujacych
z terenem kosciota zaktaddw przemystowych.

Konstrukcja Scian zewnetrznych ko$ciota jest stabilna, jednoczes$nie w latach wezesniejszych wykonano liczne
przemurowania spekan w rejonach zwornikdw tukéw nadprozy okiennych i drzwiowych. Ponadto na
wszystkich elewacjach obserwuje sie liczne uszkodzenia i ubytki w elementach dekoracyjnych: gzymsach,
fryzach, detalach ceramicznych, ksztattkach, z ktorych wiekszoSC bedzie wymagata wymiany na nowe.
Najwieksze uszkodzenia detalu oraz catych rejonéw muru pod detalem wystepuje we wszystkich miejscach
narazonych na migracje wody w gtab muréw - tj. szczegdinie w strefach przyrynnowych - obejmujacych
czasem swym zasiegiem catg szeroko$¢ fryzu, oraz we wszystkich elementach architektonicznych
utworzonych z ksztattek okapowych, tj.. okapéw przypér, parapetéw i gzymséw utworzonych. Na skutek



zniszczenia ksztattek oraz wyptukania zaprawy tgczacej ksztattki, nastapito przepuszczanie wody w gtab muru
i rozluznienie catych fragmentow elewacji. Wspomnianymi ksztattkami oryginalnie byty réwniez pokryte
wszystkie sterczyny wienczace przypory - przepuszczanie wody przez uszkodzone ksztattki spowodowato
zniszczenie wigkszos¢ z nich, nieliczne zostaty, czeS¢ na nowo wymurowano cegtami niedostosowanymi do
lica elewacji, czesci nie podjeto sie odbudowac - dotyczy to przypor przy korpusie nawy. W zwigzku z
powyzszym konieczna jest catkowita wymiana ksztattek okapowych na nowe.

Dach

Pokrycie dachu prezentuje Sredni i zty stan techniczny. W chwili obecnej pokrycie dachowe wtdrne wykonane
z blachy, wykazuje uszkodzenia na tgczeniach, w obrobkach blacharskich i pasach przyrynnowych,
skutkujacych migracjg wody, a nastepnie nie tylko rozluznieniem watkow ceglanych i zniszczeniem detalu ale
rowniez miejscowo zalewaniem stropow i $cian wewnatrz kosciota. Wszystkie potacie kryte blachg wymagajg
wymiany na pokrycie z dachowki karpiowki - zgodnie z odrebnym opracowaniem. Natomiast wtorne pokrycie
dachu korpusu nawy z dachéwki karpiowki wymaga biezacej konserwacji i przegladu.

Stolarka okienna i drzwiowa

W zlym stanie technicznym znajduje si¢ rowniez stolarka i $lusarka drzwiowa i okienna. Okna witrazowe
wykazujg liczne uszkodzenia w postaci brakéw w szkleniu i wypaczen otowianych taczen, ponadto sg silnie
zabrudzone. Konieczna jest konserwacja witrazy i zatozenie prawidtowego szklenia ochronnego w systemie
zespolonym z witrazem.

Drzwi drewniane w dolnych partiach zmurszate i przegnite - wymagajq petnej konserwacji wraz z wymiang
przegnitych czesci. Konieczne jest rowniez usuniecie przyczyn podmakania stolarki drzwiowej poprzez remont
istniejgcych stopni wejsciowych oraz montaz nowych.

Odprowadzenia wdd deszczowych

Poniewaz koscidt nie posiada prawidtowego odprowadzenia wod deszczowych konieczne jest wykonanie
drenazu wokot obiektu.

1.4. Program prac konserwatorskich

Wszelkie prace rozpocza¢ od zabezpieczenia terenu przed dostepem osob nieupowaznionych, teren prac
oznakowac, a w miejscach takich jak dojécie do budynku wykona¢ tymczasowe rozwigzania zapewniajace
dostep 0s6b do budynku (pomosty).

Przygotowan i poprawnie ustawi¢ rusztowania.

W celu poprawnego wykonania renowacji nalezy wczesniej przygotowa¢ odpowiednio podtoze, zdemontowac
rury spustowe i rynny oraz instalacje odgromowg i elektryczng, zabezpieczy¢ linie pradowg napowietrzng
doczepiong do elewacji wiezy.

a) Sposob postepowania konserwatorskiego dla dachu wiezy
* po ustawieniu rusztowan wiezy, nalezy w pierwszej kolejnosci zabezpieczy¢ potacie dachowe korpusu nawy

przed ewentualnymi mechanicznymi uszkodzeniami oraz wykonac rynny drewniane do gruzu

- montaz ostony z siatki na rusztowaniach,
- utozenie folii ochronnej PE zabezpieczajacej dach,
- utozenie ptyt OSB zabezpieczajacej dach,



- ostonigcie okien folig polietylenowg,
- ostonigcie okien ptytami pilsniowymi,
* przed rozbidrkg pokrycia z blachy - zdjg¢ i zabezpieczy¢ metalowa kule,

* po rozebraniu istniejgcego pokrycia z blachy i papy - nalezy dokona¢ oceny stanu zachowania deskowania i
konstrukcji szczytu wiezy, ewentualna wymiana deskowania, wzmocnienie krokwi, wymiana elementow
konstrukcyjnych, mocowanie za pomoca klamry ciesielskiej z pretow stalowych,

* uzupetnienie elementow wyposazenia dachu, wtaz kominiarski, prostowanie wiezby dachowej wiezowe;j,

* ze wzgledu na prawdopodobny brak prawidtowej wentylacji konstrukcji szczytu wiezy, mozna sie
spodziewa¢ miejscowych zawilgocen i zagrzybien - w takim przypadku po przewietrzeniu konstrukcji i
wymianie najbardziej uszkodzonych elementéw, odgrzybieniu elementéw drewnianych za pomocg szczotek
stalowych lub strugow i siekier, nalezy dokonaC impregnacji powierzchownej wszystkich elementow
drewnianych srodkiem grzybobojczym do drewna metodg smarowania preparatami solowymi trzykrotnie,

* potozenie nowej papy,
* potozenie blachy miedzianej zaktadanej na rabek ptaski,
+ zatozenie orynnowania i obrobek blacharskich,

+ zatozenie oczyszczonej kuli.

B) Sposéb postepowania konserwatorskiego dla powierzchni ceramicznych elewaciji

Elewacje wykonane zostaty z cegty klinkierowej, ktora przez minione 100 lat bardzo Zle zniosta dziatanie
ekstremalnych warunkéw atmosferycznych zwigzanych z dziatalno$cig sasiadujgcych zaktadow
przemystowych. W wigkszosci partii elewacji cegty majg chropawa strukture i drobne spekania - co wskazuje
na postepujacy proces uszkodzenia lica elewacji, dodatkowo w strefie cokotowej cegly zostaty pokryte grubg
warstwg smoty, powodujac odpadanie lica cegiet. Wigkszo$¢ ksztattek dekoracyjnych wykazuje ubytki,
znaczne dekoracyjnych fryzow z ksztattek bedzie wymagato przemurowania - co w rezultacie bedzie sie
wigzato z wymiang ksztattek na nowe. Wszystkie elementy wykonane z ksztattek okapowych wymagajg
rozebrania i wymurowania z nowych ksztattek. Wiele elementéw na elewacjach koSciota zostato wtdrnie
przemurowanych wspodtczesng cegta, na catym licu elewacji obserwuje sie réwniez pojedyncze pozniejsze
uzupetnienia, wymagajg one wymiany na cegty dopasowane do oryginalnych.

Zaleca sie nastepujace postepowanie:

+ wstepne czyszczenie chemiczne murdw koncentratem zawierajgcym kwasy mineralne i substancje
powierzchniowo czynne

+ mycie lica elewacji metodg chemiczng uzyciem preparatéw do usuwania silnie zabrudzonych organicznych i
nieorganicznych osaddéw ze wszystkich kamieni naturalnych i sztucznych, ze wzgledu na znaczne
zabrudzenie elewacji zaklada sie czterokrotne mycie w celu uzyskania prawidtowych efektdéw, stezenia
nalezy dobrac tak, aby nie uszkodzi¢ lica ceramiki,

* odgrzybianie mechanicznie (natryskowo) podiozy budowlanych przy renowacji starego budownictwa
preparatem bakterio-, grzybo- i glonobojczym do czyszczenia i gruntowania materiatow budowlanych
zazielenionych lub zagrozonych zazielenieniem



* po oczyszczeniu elewacii nalezy sie wnikliwie zapozna¢ ze stanem zachowania watku ceglanego, przyjmuje
sie catkowite usuniecie spoinowania na catej powierzchni elewacji kosciota,

* usunigcie uszkodzonych cegiet, wspotczesnych uzupetnien, uszkodzonych ksztattek, zaktada sie rozebranie
wszystkich elementow z ksztattek okapowych i przemurowanie gtuchych partii muru pod nimi - dotyczy to w
szczegolnosci okapow przypor i niektorych partii gzymsow w tym gzymsu cokotowego,

+ wykucie starych spoin na murach z cegty zabytkowej,

* wykucie wnek w murach z cegly na zaprawie cementowo-wapiennej / wapiennej,

+ nalezy stara¢ sie odzyskac jak najwiecej starych cegiet z rozbieranych gtuchych partii murdw,

* rozebranie fragmentdw wiezy i sterczyn wspdtczesnie przemurowywanych,

* uzupetnianie ubytkdw i peknie¢ w pozostawionych uszkodzonych cegtach i ksztattkach nalezy wykonac

gotowg zaprawa, wybarwiong na kolor oryginatu, jest to konserwatorska zaprawa mineralna ze spoiwem
hydraulicznym;

* uzupetnienie ubytkow za pomoca kitdw na bazie zywicy epoksydowej (kity podbarwione w masie na kolor
otoczenia)

+ ubytki catych cegiet uzupetni¢ nowymi, dostosowanymi faktura i kolorem,

+ ubytki catych ksztattek uzupetni¢ nowymi wykonanymi na zamoéwienie lub wykonanymi wg formy z uzyciem
specjalistycznych mas barwionych - wykonanie ksztattek profilowych z cegly gotyckiej, powierzchnia
wklesta, wozéwka/gtowka, profil Sredni (parapety, gzymsy, fryzy)

* wymurowanie nowych sterczyn i fragmentow gzymsow z uzyciem nowych cegiet i ksztattek dopasowanych
faktura i kolorystyka do oryginalnych,

* spoinowanie elewacji z uzyciem fugi trasowej, charakteryzujacej sie wysokg przyczepnoscig zardbwno w
stanie plastycznym jak i utwardzonym, oraz w bardzo matym stopniu podatnej na zarysowania; stwardniata
spoina jest niewrazliwa na wilgo¢, odporna na czynniki atmosferyczne natomiast jest przepuszczalna dla
pary wodnej,

+ laserunkowe ujednolicenie kolorystyczne elewacji z miejscowym zastosowaniem farb mineralnych o
analogicznej jak cegta kolorystyce,

* hydrofobizacja elewacji - gruntowanie reczne bezbarwnym, hydrofobizujgcym impregnatem na bazie
silanéw/siloksandw.

C) Sposéb postepowania konserwatorskiego dla powierzchni tynkowanych

Powierzchnie tynkowane wystepujace w $lepych blendach dekoracji szczytu transeptu, fryzow zakrystii i
bocznych klatek schodowych, a takze w slepych nadsSwietlach drzwi wejsciowych do zakrystii i klatek
schodowych, wykazujg uszkodzenia w postaci odspojen, peknie¢ i ubytkow.

Nalezy sku¢ tynki z zaprawy cementowo-wapiennej usuwajgc gruz w przeznaczone do tego miejsce na plac
budowy. Proponuje sie uzupetnienie pdl tynkowanych z uzyciem tynkéw mineralnych barwionych w masie i
pomalowanie farbg elewacyjng na podtoza mineralne, o kolorze piaskowym wedtug palety producenta.



D) Sposéb postepowania konserwatorskiego dla powierzchni kamiennych

Wszystkie schodki, progi i wejscie do koSciota sg wykonane z granitu i uzupetnione betonem. Nalezy usungé
elementy z betonu, a kamien oczysci¢ z zabrudzen atmosferycznych metodg strumieniowo-Scierna, za
pomocq agregatu Ce Pe System. Metoda ta polega na strumieniowaniu powierzchni pytem kwarcowym bez
uzycia wody. Rodzaj i granulacja $cierniwa powinna zosta¢ dobrana do$wiadczalnie, najlepsze efekty uzyskuje
sie przy zastosowaniu $cierniwa kwarcowego o granulacji do 0.2 mm. Powodzenie tej metody zalezy gtéwnie
od operatora urzadzenia, odpowiedniego doboru dyszy i cisnienia, a takze odlegtosci i kata strumieniowania
od opracowywanej powierzchni.

Wymienione wyzej parametry nalezy tak dobraé, zeby nie uszkodzi¢ wierzchniej warstwy kamienia.

Nastepnie zaleca sie uzupetnienie stopnic schodowych nowymi elementami z granitu.

Ptaskie powierzchnie z piaskowca nalezy wstepnie oczysci¢. Rozluznione i i oberwane elementy kamienne
nalezy sklei i przytwierdzi¢. Ubytki nalezy uzupetni¢ kitem na bazie zywicy epoksydowej (kity podbarwione w
masie zgodnie z kolorem, uzyleniem i przezroczysto$cig otoczenia) lub zaflekowac.

E) Renowacja elementéw metalowych

Zachowata sie metalowa balustrada balkonowa tarasu wiezy oraz przy schodach do piwnicy. Elementy sg w
dobrym stanie technicznym - po zdemontowaniu nalezy usung¢ stare powtoki barwne, nastepnie zabezpieczy¢
ochronng farbg podktadowa np. miniowa.

Farbe nawierzchniowg w kolorze grafitowym. Naktada¢ dwukrotnie - drugg warstwe dopiero po wyschnigciu
pierwszej, tj. po 24 h. Dekoracyjny efekt uzyska sie, jezeli po okoto 7 dniach malowane powierzchnie zostang
przetarte ostrg szmatg lub szczotkg z wtosiem syntetycznym.

F) Oknaidrzwi

Wszystkie okna sg przeszklone witrazami lub szktem witrazowym oraz posiadajg zewnetrzne ochronne
szklenie, zamontowane z duzym dystansem do wewnetrznego szklenia dekoracyjnego. Biorgc pod uwage
inwazyjne prace na elewacji - przed ich rozpoczeciem nalezy zabezpieczy¢ wszystkie okna folig w sposéb
uniemozliwiajacy migrowanie wody i substancji chemicznych wewnatrz ochronnego szklenia. Nastepnie
wskazane jest usuniecie starego szklenia ochronnego, zabezpieczenie witrazy lub przekazanie ich do
konserwaciji i doczyszczenie wegarkéw okiennych. Po skofczonych pracach na elewacji nalezy wprawi¢
witraze zespolone z szkleniem ochronnym.

Stolarke drzwiowa nalezy oczysci¢ ze starych powtok malarskich poprzez dziatanie goracym powietrzem,
doczysci¢ chemicznie acetonem, przeszlifowaé i zagruntowa¢, nastepnie pomalowa¢ dwukrotnie farbg
nawierzchniowg do drewna w kolorze ciemnobrazowym. Wszystkie przegnite drewniane elementy nalezy
wymieni¢ na nowe.

Dodatkowo wymiana warsztatowa Zaluzji otworéw w wiezy dzwonniczej z drewna twardego (jesion), trzykrotne
malowanie olejem lub impregnatem.

G) Obrobki blacharskie

Na czas prowadzenia prac na elewacjach nalezy zdemontowac istniejgce rynny i rury spustowe. Po
zakonczonych pracach zaleca sie sprawdzenie stanu technicznego niedawno wymienianych obrobek
blacharskich i orynnowania korpusu nawy. Rozebra¢ pokrycie dachowe z blachy, rozebra¢ obrobki blacharskie
murdw ogniowych, okapow kotnierzy, gzymsow itp. z blachy nie nadajacej sie do uzytku. Rozebra¢ pokrycie
dachowe z blachy i zabezpieczyc je.



Wykonac¢ pokrycie dachéw nieodeskowanych dachéwka ceramiczng z otworami z przykreceniem wkretami do
tat, utozenie na krokwiach ekranu zabezpieczajgcego z folii (membrana separacyjna). Na pozostatych
potaciach dachowych zatozy¢ nowe obrdbki - identyczne jak w korpusie nawy - tj. wykonane z miedzi.
Wykonac i zawiesi¢ rynny z blachy miedzianej, rynny p&tokragte o $rednicy Fi 15 i rury spustowe Fi 12.
Wykona¢ obrobke gzymséw profilowanych oraz krycie wiez i koput, iglic blaszanych, pokrycie tarasu
widokowego lejki przy sztycach i tawach kominiarskich blachg miedziana.

Przy tarasie widokowym uzupemi¢ obrobki papa jutowg ptynng folig tworzywowg (renowacyjny $rodek do
uszczelniania).

1.5. Whnioski i wytyczne konserwatorskie

Wszystkie odstepstwa i zmiany w stosunku do projektu nalezy uzgodnié i zatwierdzié z Slaskim Wojewodzkim
Konserwatorem Zabytkéw w Katowicach.

Prace nalezy powierzy¢ firmie specjalistycznej, zajmujacej sie konserwacijg obiektow zabytkowych.

Przed rozpoczeciem prac nalezy wykona¢ préby S$rodkdw chemicznych do czyszczenia metodg
wysokocisnieniowa.

Zaleca sie petng konserwacje witrazy - wedtug szczegotowo opracowanego programu konserwatorskiego.

Zaleca sie wykonanie petnego drenazu wokét koSciofa - wedtug odrebnego opracowania projektowego.

1.6. Uwagi

Na koniec zdemontowa¢ rusztowanie.

Gruz i odpady z prac rozbiérkowych sktadowa¢ w przeznaczonym do tego celu kontenerze ustawionym na
zewnatrz budynku, a nastepnie jego zawartos¢ sukcesywnie wywozi¢ i zutylizowa¢. Materiaty stalowe z
rozbidrki wywozi¢ na ztomowisko. Pozostate materiaty z rozbiorki: gruz, drewno, materiaty pochodzenia
chemicznego wywozi¢ na wysypisko przygotowane do ich przyjecia.

Po zakonczeniu prac teren uporzadkowac i wyrownac.

1.7. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego

1.7.1. Kubatura
Kubatura: 9 603 m3.

1.7.2.Zestawienie powierzchni
Powierzchnia uzytkowa: 490 m2
Powierzchnia zabudowy: 637 m?

1.7.3.Dlugosé, szerokosé, wysokosé

Parametr Budynek kosciota

Dilugos¢ 40,87 m
Szeroko$¢ 23,16 m
Wysokos¢ 42,25 m

1.7.4.Liczba kondygnacji
Nie dotyczy.



1.7.5.Parametry zwigzane z wymaganiami ochrony pozarowej
Nie dotyczy.

1.8. Warunki geotechniczne, sposob posadowienia obiektu

Nie dotyczy.

1.9. Liczba lokali mieszkalnych i uzytkowych

Nie dotyczy.

1.10.Liczba lokali mieszkalnych w budynku wielorodzinnym dostepnych dla oséb niepetnosprawnych

Nie dotyczy.

1.11.Dostepu _oséb niepetnosprawnych w budynku mieszkalnym wielorodzinnym lub uzytecznos$ci

publicznej
Nie dotyczy.

1.12.Charakterystyka ekologiczna - wplyw obiektu na $rodowisko oraz zdrowie ludzi i obiekty
sasiednie

1.12.1.Woda, Scieki, wody opadowe

Wokot budynku proponuje sie wykonanie drenazu w celu prawidtowego odprowadzania wdéd opadowych
wykonanie wedtug odrebnego opracowania projektowego.

1.12.2.Emisja zanieczyszczen
Bez zmian. Rodzaj projektowanej inwestycji nie emituje zanieczyszczen gazowych, pytowych lub ptynnych.

1.12.3.Rodzaj i ilo$¢ wytwarzanych odpadow
Bez zmian. Rodzaj projektowanej inwestycji nie powoduje wytworzenia odpadow.

1.12.4. Wlasciwosci akustyczne, emisja hatasu, drgan i promieniowania

Nie dotyczy.

Akustyka obiektu zgodna ze specyfikg uzytkowania obiektu sakralnego.

Rodzaj projektowanej inwestycji nie powoduje emisji hatasow i wibracji.

Rodzaj projektowanej inwestycji nie powoduje emisji promieniowania, pdl magnetycznych.

1.12.5.Wplyw obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, glebe, wody powierzchniowe i
podziemne

Nie dotyczy. Rodzaj projektowanej inwestycji nie powoduje wynikajacego z przepiséw odrebnych wptywu na

stan istniejacego drzewostanu, gleby, wéd powierzchniowych lub podziemnych.

1.13.Analiza technicznych, Srodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci realizacji wysoce wydajnych
systeméw alternatywnych zaopatrzenia w energie i ciepto

Nie dotyczy.



1.14.Analiza technicznych i ekonomicznych mozliwosci wykorzystania urzadzen, ktoére automatycznie

requluja temperature oddzielnie w poszczegdlnych pomieszczeniach lub w wyznaczonej strefie

Nie dotyczy.

1.15.Wyposazenie budowlano instalacyjne

Budynek wyposazony bedzie w instalacje:

- odgromowa - wykonana z miedzi, wedtug odrebnego opracowania projektowego.

- drenaz wokét budynku - wedtug odrebnego opracowania projektowego.

1.16._ Warunki ochrony przeciwpozarowej

Nie dotyczy.

1.17. Uwagi

Realizacja inwestycji na podstawie projektu budowlanego jest dopuszczalna jedynie przy udziale wysoko
wykwalifikowanego personelu pod $cistym nadzorem uprawnionego kierownika budowy.

Wszystkie wymiary sprawdzi¢ na budowie przed wykonaniem poszczeg6inych prac oraz montazem
elementow.

Projekt budowlany jest opracowaniem dopuszczajagcym wprowadzanie nieistotnych zmian w trakcie
prowadzenia budowy. Dopuszcza sie zamiang przyjetych rozwigzan materiatowych na inne pod warunkiem
zachowania projektowanych parametréw techniczno - budowlanych. Wszelkie elementy zawarte w projekcie
nie posiadajgce szczegdtowych rozwigzan nalezy wykona¢ w sposob najprostszy z poszanowaniem zasad
sztuki budowlanej i ekonomiki.

Wszystkie wymagane prawem rozwigzania techniczno-budowlane w tym urzadzenia, instalacje, sieci, roboty
ziemne oraz inne nie zawarte w niniejszym opracowaniu powinny by¢ realizowane zgodnie z
obowigzujacymi przepisami w tym zakresie na podstawie opracowan wykonanych odrebnie przez
projektantéw posiadajgcych wtasciwe uprawnienia zawodowe.

Zakres wykonania i obowigzki przy robotach budowlanych — zgodnie ze sztukg budowania (warunki
techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano - montazowych). Roboty budowlane i montazowe powinny
by¢ prowadzone zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, wymaganiami bezpieczenstwa i higieny pracy,
polskimi normami i przepisami.

Gruz oraz inne odpady z budowy winne by¢ odebrane przez wyspecjalizowane przedsiebiorstwo. Nalezy
zachowac dokumenty potwierdzajace odbidr gruzu i odpadow.

Zastosowane w projekcie materialy, rozwigzania techniczne i urzadzenia winny spetnia¢c normy
bezpieczenstwa p-poz i bhp (posiadajace odpowiednie atesty i aprobaty). Wszelkie wymienione w projekcie
materiaty i technologie moga by¢ zamienione na inne przy zachowaniu co najmniej tych samych parametréw
technicznych i jakoSciowych. Wszystkie rozwigzania techniczne zwigzane z okre$long technologig nalezy
wykonac dokfadnie wg wytycznych i zalecen producenta.

Wszystkie zastosowane materialy oraz elementy wyposazenia wymagajq akceptacji zleceniodawcy.

Wszelkie zastrzezone nazwy i znaki towarowe nalezg do ich prawnych wiascicieli i zostaty wykorzystane
wytacznie w celach informacyjnych.
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O SPORZADZENIU PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 Prawo Budowlane niniejszym oswiadczam, ze projekt p/n.:

REMONT DACHU | ELEWACJI KOSCIOt A EWANGELICKO - AUGSBURSKIEGO
JANA CHRZCICIELA W SWIETOCHEOWICACH

Adres inwestycji:
ul. Skwer im. Ks. Leopolda Raabe 1, 41-600 Swietochtowice

|dentyfikator dziatki ewidencyjne;j:
247601_1.0003.4518

|dentyfikator budynku:
247601_1.0003.1414_BUD

WYKONANY: 21.11.2023r.

DLA

Parafia Ewangelicko - Augsburska
ul. Skwer im. Ks. Leopolda Raabe 1, Swietochtowice

zostat wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej
i jest kompletny z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyc.
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