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KLAUZULA O KOMPLETNOSCI DOKUMENTACJI

Projekt budowlany zostat wykonany zgodnie z umowa, obowigzujgcymi przepisami i
normami, zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i jest uznany za
kompletny z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢ to jest przeprowadzeniu post¢powania
poprzedzajacego rozpoczgcie robét budowlanych przez organy administracji
architektoniczno-budowlanej okreslone w Prawie budowlanym.

mgr inz. Marta Skdpzyidka-Siariczyk
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"NIEGOCIN" W BYSTRYM K/GIZYCKA
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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA I SPRAWDZAJACEGO

Projekt Budowlany zostal sporzqdzony zgodnie 7 obowiqzujgcymi przepisami oraz zasadami

wiedzy technicznej

mgr

Projektant : mgr inZ. Marta Skarzynska-Stanczyk

inz. Ma rfyfiska-Stah-zyk
upr. bu 357/30
upt. praf. S -31/91

Specjalnosé — instalacyjno-inzynieryjna w zakresie projektowania sieci
wodociggowych, kanalizacyjnych i cieplnych SUW-31/91

Sprawdzil: mgr inz. Jan Giedziuszewicz

Specjalnosé — instalacyjno-inzynieryjna do projektowania i kierowania
robotami budowlanymi bez ograniczen w zakresie sieci, instalacji, urzadzen

wodociggowo-kanalizacyjnych WAM/0026/PWOS/03

mgr ini. Jan rdziuszewicz
Uprawnienla budowi 0 projektowania
| klerowanla robok dowlanymi bez
ograniczer w specja stecl Instalacj,

urzadzen wodoclagowy kaﬂaﬂzaw]nych.
Nr ewidencyjny WAR/0026/PWOS/03
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Gizycko, kwiecien 2020r.
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Gizycko, kwiecien 2020

1. Wpykaz istniejacych obiektéw budowlanych

W zakresie placu budowy objetego projektem wystepuja obiekty:

° Linie energetyczne i telekomunikacyjne

o Istniejgcy wodociag, kanalizacja sanitarna do przebudowy
° gazociag

[ ]

Drogi lokalne gminne, prywatne i droga krajowa Gizycko - Orzysz

2. Wykaz elementéw zagospodarowania dzialki lub terenu, ktére mogg stwarzaé¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Giéwnym elementem zagospodarowania terenu, ktore mogg stwarza¢ takie zagrozenie sg pasy
drogowe, w liniach rozgraniczajacych ktérych bedzie prowadzona inwestycja.

3. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robét budowlanych, okreslajace
skale i rodzaje zagrozei oraz miejsce i czas wystgpienia

ZagroZenia wystepujace przy wykonywaniu robét ziemnych:

- upadek pracownika lub osoby postronnej do wykopu (brak wygrodzenia wykopu
balustradami; brak przykrycia wykopu),

- zasypanie pracownika w wykopie waskoprzestrzennym (brak zabezpieczenia §cian
wykopu przed obsunigciem sig; obciazenie klina naturalnego odlamu gruntu urobkiem
pochodzacym z wykopu),

- potracenie pracownika lub osoby postronnej tyzka koparki przy wykonywaniu robét na
placu budowy lub w miejscu dostepnym dla os6b postronnych (brak wygrodzenia strefy
niebezpieczne;j).

- przewrdcenie si¢ drzewa po podkopaniu korzeni

4. Instruktaz pracownikéw przed przystapieniem do realizacji robét szczegblnie
niebezpiecznych.

Szkolenia w dziedzinie bezpieczefistwa i higieny pracy dla pracownikéw zatrudnionych na
stanowiskach robotniczych, przeprowadza sig jako:

- szkolenie wstepne,
- szkolenie okresowe.
Pracownicy przed przystgpieniem do pracy, powinni by¢ zapoznani z ryzykiem zawodowym
zwigzanym z pracg na danym stanowisku pracy.
Fakt odbycia przez pracownika szkolenia wstepnego ogolnego, szkolenia wstepnego na stanowisku
pracy oraz zapoznania z ryzykiem zawodowym, powinien byé potwierdzony przez pracownika na
pi$mie oraz odnotowany w aktach osobowych pracownika.
Na placu budowy powinny by¢é udostgpnione pracownikom do statego korzystania, aktualne instrukcje
bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczace:
- Wykonywania prac zwiazanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami
zdrowia pracownikow,
- Obstugi maszyn i innych urzadzen technicznych,
- Postgpowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi,
- Udzielania pierwszej pomocy.
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W/w instrukcje powinny okreslaé czynnosei do wykonywania przed rozpoczeciem danej pracy, zasady
1 sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynnosci do wykonywania po jej zakoriczeniu
oraz zasady postgpowania w sytuacjach awaryjnych stwarzajacych zagrozenia dla zycia lub zdrowia
pracownikdow.

5. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajageym z
wykonywania robét budowlanych w strefach szczegblnego zagrozenia.

Podstawg uniknigcia zagrozen jest whasciwy instruktaz pracownikow i odpowiednie przygotowanie
placu budowy oraz wiasciwa kolejnosé wykonywania robét.

5.1.Zagospodarowanie placu budowy

Zagospodarowanie terenu budowy wykonuje si¢ przed rozpoczeciem robét budowlanych, co
najmniej w zakresie:

a) Ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych,

b) Wykonania drog, wyjsé i przejsé dla pieszych,

¢) Urzadzenia sktadowisk materialéw i wyrobéw

5.2.Roboty ziemne

Roboty ziemne powinny by¢ prowadzone na podstawie projektu okreslajgcego potozenie instalacji i
urzgdzen podziemnych, mogacych znalezé sig w zasiggu prowadzonych robét.
Wykonywanie robét ziemnych w bezposrednim sgsiedztwie sieci, takich jak:

- elektroenergetyczne, telekomunikacyjne

- wodociggowe i kanalizacyjne,
powinno by¢ poprzedzone okre$leniem przez kierownika budowy bezpiecznej odleglodci w Jjakiej
mogg by¢ one wykonywane od istniejacej sieci i sposobu wykonywania tych robaét.

5.3.Maszyny i urzadzenia techniczne uzytkowane na placu budowy

Zagrozenia wystgpujace przy wykonywaniu robdt budowlanych przy uzyciu maszyn i urzadzen
technicznych:

- Pochwycenie koficzyny gérnej lub konczyny dolnej przez naped (brak pelnej ostony
napedu),

- Potracenie pracownika lub osoby postronnej tyzka koparki przy wykonywaniu robét na
placu budowy lub w miejscu dostepnym dla 0séb postronnych (brak wygrodzenia strefy
niebezpiecznej),

- Porazenie pradem elektrycznym (brak zabezpieczenia przewodéw zasilajacych
urzadzenia mechaniczne przed uszkodzeniami mechanicznymi).

6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym z
wykonywania robét budowlanych.

Bezposredni nadzér nad bezpieczefistwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawuja
odpowiednio kierownik budowy (kierownik robét) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu
obowigzkow,

Nieprzestrzeganie przepiséw bhp na placu budowy prowadzi do powstania bezposrednich zagrozen
dla zycia lub zdrowia pracownikéw.
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6.1.Przyczyny organizacyjne powstania wypadkéw przy pracy.
a) niewlasciwa ogélna organizacja pracy

1) nieprawidiowy podziat pracy Iub rozplanowanie zadan,

2) niewlasciwe polecenia przetozonych,

3) brak nadzoru,

4)  brak instrukcji postugiwania sie czynnikiem materialnym,

5)  tolerowanie przez nadzor odstgpstw od zasad bezpieczefistwa pracy,

6) brak lub niewladciwe przeszkolenie w zakresie bezpieczenstwa pracy i ergonomii,
7) dopuszezenie do pracy cziowicka z przeciwwskazaniami lub bez badar lekarskich;

3

b) niewlaiciwa organizacja stanowiska pracy:

1) niewlasciwe usytuowanie urzadzen na stanowiskach pracy,

2) nieodpowiednie przejscia i dojscia,

3) brak srodkéw ochrony indywidualnej lub niewlasciwy ich dobér
4)

6.2.Przyczyny techniczne powstania wypadkow przy pracy.

a) niewlasciwy stan czynnika materialnego:

1) wady konstrukcyjne czynnika materialnego bedace zrodlem zagrozenia,

2) niewlasciwa stateczno$é¢ czynnika materialnego,

3) brak lub niewlasciwe urzadzenia zabezpieczajace,

4) brak srodkéw ochrony zbiorowej lub niewlasciwy ich dobér,

5) brak lub niewlasciwa sygnalizacja zagrozen,

6) niedostosowanie czynnika materialnego do transportu, konserwacji lub napraw:

b) niewlaSciwe wykonanie czynnika materialnego:
1) zastosowanie materiatow zastepczych,

2) niedotrzymanie wymaganych parametréw technicznych;

c) wady materialowe czynnika materialnego:
1) ukryte wady materiatowe czynnika materialnego;

d) niewlasciwa eksploatacja czynnika materialnego:
1) nadmierna eksploatacja czynnika materialnego,

2) niedostateczna konserwacja czynnika materialnego,

3) niewlaSciwe naprawy i remonty czynnika materialnego.

Kierownik budowy powinien podja¢ stosowne grodki profilaktyczne majgce na celu:
1. Zapewni¢ organizacje pracy i stanowisk pracy w sposob zabezpieczajacy pracownikéw przed
zagrozeniami wypadkowymi oraz oddziatywaniem czynnikow szkodliwych i ucigzliwych,
2. Zapewni¢ likwidacje zagrozefi dla zdrowia i zycia pracownikéw gléwnie przez stosowanie
technologii, materialéw i substancji nie powodujacych takich zagrozer.

Podstawa prawna opracowania;

PRZEBUDOWA SIECI KANALIZCJI SANITARNEJ NA TERENI "NIEGOCIN" W BYSTRYM K/GIZYCKA
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° ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (t. jedn. Dz. U. z 1998 r. Nr 21 poz.94 z
pozn. zm.)

e art.2] ,,a” ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. 22000 r. Nr 106 poz.1126
Z pdzn. zm.)

e ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122 poz.1321 z pozZ. zm.)
® rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerweca 2003r. w sprawie
szczegblowego zakresu i formy planu bezpieczefistwa i ochrony zdrowia oraz szczegétowego
zakresu rodzajéw robét budowlanych, stwarzajacych zagrozenia bezpieczefistwa i zdrowia ludzi
(Dz. U. z dnia 10 lipca 2003 r.)

® rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie
szczegblnych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U.Nr62 poz. 285)
° rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajow
prac wymagajgcych szczegdlnej sprawnosci psychofizycznej (Dz. U. Nr 62 poz. 287)

° rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajéw
prac, ktore powinny by¢ wykonywane przez co najmniej dwie osoby (Dz. U. Nr 62 poz. 288)

® rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 29 maja 1996 r. w sprawie
uprawnien rzeczoznawcéw do spraw bezpieczefistwa i higieny pracy, zasad opiniowania
projektow budowlanych, w ktérych przewiduje sie pomieszczenia pracy oraz trybu powolywania
czionkéw Komisji Kwalifikacyjnej do Oceny Kandydatéw na Rzeczoznawcéw (Dz. U. Nr 62 poz.
290)

e rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie profilaktycznych positkéw i
napojow (Dz. U. Nr 60 poz. 278)

° rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzeénia 1997 r. w sprawie
ogolnych przepiséw bezpieczeristwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129 poz. 844 z p6zn. zm.)

® rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzeénia 20001 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robét ziemnych,
budowlanych i drogowych (Dz. U. Nr 118 poz. 1263)

® rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 16 lipca 2002 r. w sprawie rodzajow urzadzen
technicznych podlegajgcych dozorowi technicznemu (Dz. U. Nr 120 poz. 1021)

° rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczefistwa i
higieny pracy podczas wykonywania robt budowlanych (Dz. U. Nr 47 poz. 401).
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CZESC OPISOWA

PRZEBUDOWA SIECI KANALIZCJI SANITARNEJ NA TERENIE SM
"NIEGOCIN" W BYSTRYM K/GIZYCKA

I. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. Podstawa opracowania.

1.1 Umowa z Inwestorem.

1.2 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego

1.3 Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

1.4 Warunki techniczne do projektowania Gminnego Zaktadu Komunalnego Sp. z 0.0.
w Bystrym

1.5 Plan sytuacyjno - wysokosciowy w skali 1:500

1.6 Komputerowy program doboru rur kanalizacyjnych i wodociagowych

1.7 Poradnik Projektanta Przemyslowego PPP.

1.8 Wizja lokalna w terenie.

1.9 Materiaty i wykresy do projektowania sieci wod-kan B.P. »CEWOK”
Warszawa

2. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem opracowania jest projekt przebudowy istniejacej kanalizacji na przedmiotowym
terenie poprzez ulozenie obok istniejacych rurociagéw nowych kolektoréw o zwigkszonej
srednicy z powodu zwigkszonego doptywu Sciekéw z budynkéw mieszkalnych Spétdzielni
Mieszkaniowej " Niegocin". Przewidziano budowe nowych studni w celu przelaczenia
istniejgcej kanalizacji. Zaprojektowano nowe rurociggi z zachowaniem bezpiecznych
odlegtosci od istniejacego uzbrojenia podziemnego.

Przylacza od budynkéw do sieci beda wykonane metoda renowacji bezwykopowej.

Scieki z obszaru objgtego projektowaniem zostana odprowadzone do istniejgcej kanalizacji
sanitarnej w miejscowosci Bystry koto Gizycka poprzez przebudowang sie¢ faczne z
przejsciem kolektora pod droga krajows,.

Odcinek kolektora na dz. nr 275 obreb Sulimy stanowi odrgbne opracowanie.

Dlugos¢ projektowanych kolektoréw nie przekracza 1,0 km wige zgodnie z Zgodnie z §3 ust.
I pkt 79) Rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 10 wrzesnia 2019 r.
W sprawie przedsigwzie¢ mogacych znaczaco oddziatywa¢ na srodowisko (t.j. Dz. U. z 2019
r. poz. 1839 ust.l1 pkt 81) planowane przedsigwzigcie nie wymaga uzyskania decyzji
srodowiskowe;j.
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3. Stan istniejgcy

Teren zainwestowania polozony jest w woj. warmifsko-mazurskim w gminie Gizycko i jest
przeznaczony pod zabudowe mieszkaniowa wielorodzinng i ustugows.

W przedmiotowym terenie znajduja si¢ budynki wielorodzinne Spoldzielni "Niegocin",
budynki uzytecznoéci publicznej, ustugowe;. istniejace uzbrojenie stanowi sieé kanalizacji
sanitarnej do przebudowy, gazociag, kable telekomunikacyjne i elektroenergetyczne, sieé
wodociggowa oraz instalacja o$wietleniowa.

4. Projektowane zagospodarowanie dzialki

Zgodnie z zapisami warunkéw technicznych Gminnego Zaktadu Komunalnego Sp. z o.0.

w Bystrym ustalono obowiazek odprowadzania éciekéw do oczyszczalni w Bystrym poprzez
istniejgcy system kanalizacji sanitarnej, dlatego tez przewidziano lokalizacje kolektorow
sanitarnych w liniach rozgraniczajgcych istniejacych drég lokalnych w celu umozliwienia
podigczenia projektowanych i istniejacych budynkéw zgodnie z zalaczonym planem
sytuacyjnym.

Stoplen ingerencji przewoddw kanalizacyjnych w érodowisko przyrodnicze jest najwigkszy w
fazie budowy. Trasa rurociagéw bedzie zaprojektowana w sposob eliminujgey i
minimalizujgcy negatywne zjawiska dla srodowiska w tym:

* ominie uzytki ekologiczne, rezerwaty i obiekty objete ochrong konserwatorska.
° trasa rurociggdw zostanie dostosowana do wymogéw Uzytkownika sieci.

Realizacja inwestycji nie naruszy obecnego stanu srodowiska, nie wprowadzi zadnych zmian
w takich elementach srodowiska jak: wody powierzchniowe i gruntowe, powietrze, rzezba
terenu i walory krajobrazowe.

Projektowane sieci i urzadzenia nie posiadaja charakteru i cech istniejgcych i
przewidywanych zagrozen dla srodowiska oraz higieny i zdrowia ich uzytkownikéw a
przeciwnie, poprawia stan $rodowiska poprzez odlgczenie niekontrolowanego sptywu

Sciekéw do ziemi i wod powierzchniowych po ewentualnej budowie czgsto nieszezelnych
szamb.

3. Ochrona drzew w trakcie realizacji inwestycji.

Przy wykonywaniu rob6t w sgsiedztwie drzewostanu nalezy szczegdlnie zabezpieczyé drzewa
poprzez:

e ogrodzenie drzew

ostony przypniowe

podwigzywanie galezi narazonych na uszkodzenia
wykonywanie cig¢ redukujagcych rozmiary korony

zakaz wykonywania wykopéw blizej niz 2,0 m od pnia drzewa
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e reczne wykonywanie robdt w obrebie bryty korzeniowe;j

e wykonywanie ekranéw zabezpieczajacych przy glebokich wykopach zgodnie z
zasadami pielegnacji drzew

e zakaz odcinania korzeni szkieletowych

e zakaz zmiany poziomu gruntu do odleglosci rzutu korony + 1,0 m

e zakaz skladowania na powierzchni wyznaczonej rzutem korony drzew materialow
chemicznych i budowlanych

e zakaz postoju i poruszania sie cigzkim sprzgtem budowlanym

 zakaz zgeszczania gruntu w obrebie korzeni

6. Warunki gruntowo-wodne

Informacje o warunkach gruntowo — wodnych umieszczono na podstawie ogélnych danych
Ministerstwa Ochrony Srodowiska nie objetych klauzula poufnodci.

Gmina Gizycko jest potozona na terenie Pojezierza Mazurskiego w obre¢bie mezoregionu
fizyczno — geograficznego zwanego Kraing Wielkich Jezior Mazurskich.

Powierzchnia terenu zostata uformowana poprzez dziatanie lodowca a wtérnie przez
prowadzone wcze$nie roboty ziemne zwiazane z istniejacg zabudows i uzbrojenie podziemne.

Teren przeznaczony pod zabudowe jest urozmaicony w sposéb charakterystyczny dla
mezoregionu fizyczno-geograficznego uksztaltowanego po ostatnim Zlodowaceniu

Baltyckim. Stanowi on fragment wysoczyzny morenowej z szeregiem zatorfionych taraséw i
zaglebien bezodptywowych.

W podtozu dominujg utwory pochodzenia lodowcowego. Sg to réznego rodzaju piaski i piaski
gliniaste, pyly i miejscami takze torfy, piaski i pospotki zwatowe. Woda gruntowa wystepuje
ptytko pod powierzchnig terenu na obszarach potozonych w poblizu jeziora Niegocin oraz
ciekéw szczegdtowych.

Strefa przemarzania dla tego terenu zgodnie z normg PN ~ 81/B — 03020 wynosi
1,2 m.

Roboty b¢da prowadzone w prostych warunkach gruntowych w I grupie geotechnicznej.

Zgodnie z art.34 ust.3 pkt 5 w zwiazku z art.20 ust. 1 pkt 11 Ic ustawy - Prawo Budowlane z
uwzglednieniem § 13a Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa I Gospodarki
Morskiej z dnia 15 kwietnia 2012r. w sprawie szczegOtowego zakresu i formy projektu
budowlanego ( Dz. U. z 2012r. poz. 462 z pozn. zm.) obszar oddzialywania obiektu miesci
si¢ w calo$ci na dzialkach, na ktérych zostal zaprojektowany.

Biorgc pod uwage usytuowanie sieci i budynkéw , ochrong intereséw 0séb trzecich

technologia wykonywania robét pozwala na zredukowanie obszar oddziatywania do wyzej
wymienionych dzialek.
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II. PROJEKT BUDOWLANY

1. Opis rozwigzan technicznych.

Tras¢ kanalizacji i wodociagu przyjeto po wizji lokalnej w celu optymalizacji przebiegu sieci
zgodnie z wymogami Uzytkownika i wyeliminowania glebokich wykopow.

1.1. Kanalizacja sanitarna grawitacyjna
1.1.1. Rurociagi kanalizacyjne
Kanalizacje grawitacyjna nalezy wykonaé z rur kanatowych kielichowych PVC-U SN§ typ

cigzki z rdzeniem litym o wydluzonych kielichach taczonych na uszezelki gumowe o srednicy
200 - 400 mm.

PVC 400 mm L =259,00m
PVC 300 mm L =663,00m
PVC 200 mm L= 72,00m

Uklad trasy, zaglebienia i spadki hydrauliczne przedstawiono w  czgéci  graficznej
dokumentacji projektowe;.

Przewody ukfadane w gruncie nawodnionym lub w nieréwnosciach terenowych powinny byé
zabezpieczone przed przemieszczaniem.

1.1.2. Studnie betonowe

Zaprojektowano studnie betonowe z kregéw betonowych o srednicy Dn 1200 mm.

Studnie betonowe nalezy wykonaé zgodnie z norma PN-EN 1917 z prefabrykatéw
betonowych taczonych na uszczelki ( zgodnie z normg PN-EN 681 -1) z betonu C35/45 ( B45)
wodoszczelnego o stopniu wodoszczelnosei nie nizszym niz W8 i mrozoodpornego.

Studnie powinny posiada¢:
- monolityczng cze$¢ denng ( monolit tacznie z kinetg lub osadnikiem) o wysokogci
dostosowanej do wysokosci studzienki
- kregi betonowe jak wyzej
- kominy betonowe adaptowane do rzednej terenu
- zwienczenie plyty betonowej z otworem po wlaz
- fabrycznie osadzone stopnie ztazowe stalowe powlekane zgodnie z normg PN-EN-
13101
- krocee kielichowe odpowiednie dla zastosowanego rodzaju rur z uszczelkami
- wlaz betonowo-zeliwny o srednicy 600 mm klasy D400 w pasie drég, klasy C250 na
terenach zielonych, zgodnie z normg PN-EN 124
W gruncie nawodnionym studnie betonowe nalezy zabezpieczyé poprzez wskazane rodzaje
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izolacji:
- roztwor asfaltowy do gruntowania i izolacji
- kompozyt na bazie zywicy epoksydowej
- materiat powlokotworezy na bazie epoksydu i oleju smotowego
- material wg zalecen Producenta

1.1.3. Budowa studni z tworzyw sztucznych

W miejscach, w ktérych budowa studni betonowych ze wzgledu na warunki gruntowo-wodne

moze by¢ mniej korzystna przewiduje sie montaz studni wiazowych z tworzyw sztucznych
Dn 1000 mm.

Studnie posiadaja budowe modutowej wykonanej z elementéw prefabrykowanych z tworzyw
sztucznych: PE, PP-B lub PVC zgodnie z normg PN-B-10729 : 1999, PN — EN 476:2000.
Potaczenia migdzy modutami kielichowe z uszezelka ksztattowa. Studzienki muszg posiadaé

wymagane atesty i aprobaty, uszczelki odporne chemicznie zgodnie z normg PN — EN 681 —
1:2002.

Konstrukcja $cianek studni jest zebrowana na catej wysokosci w celu zabezpieczenia przed
wyporem wod gruntowych. Wewnatrz stozka i pierscieni dystansowych powinny by¢ trwate
stopnie z tworzywa umozliwiajace peten uchwyt dla konserwatora sieci.

Studnie s3 wykonane w technologii odlewania o srednicy Dn 600 mm i sztywnogci
obwodowej SN > 1,5 kN/m?.

Stozek 1000/600 mm jest umieszczony mimogrodowo.

Studzienki sktadaja sie z trzech czesci:

kinety (podstawy studzienki, potgczonej z rurociggiem) rury trzonowej

pierdcienia odciazajacego we wszystkich drogach i miejscach ewentualnego ruchu

kotowego

Konstrukeja studzienki zostata zaprojektowana w taki sposob aby nawet w najtrudniejszych
warunkach zewnetrznych zawsze zagwarantowaé szczelnogé systemu oraz brak mozliwosci
uszkodzenia studzienki, a tym samym kanatu.

Studnie zlokalizowane w jezdni i ciagach pieszo-jezdnych musza posiadaé betonowy
pierscien odcigzajgey. Podloze pod pierscieniem powinno by¢ wykonane ze zwiru lub
chudego betonu 0 module min. 100MN/m?. Materiat do obsypki studni nie sp6jny, sortowany

okraglo ziarnisty do 32 mm, tamany do 16 mm o szerokogci min. 40,0 em w gruncie suchym
i. min 50,0 m w gruncie nawodnionym.

Podloze pod studnie musi byé wykonane z warstwy ziarnistej min. 10,0 cm zgodnie
zEN 1610.

Studzienki rewizyjne nalezy oznakowaé tabliczkami z literka ,,K” z domiarami. Tablice te,
zgodnie z PN-86/B-09700 winny byé umocowane na pobliskich budynkach, ogrodzeniu
trwatym lub na stupkach betonowych o wymiarach 0,10 x 0,10 x 2,50 m.
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W przypadku wigczenia przykanalika do studni na glebokosci wigkszej niz 70 cm powyzej
przeplywu nalezy wykona¢ na zewnatrz studni kaskade wykonang z ksztaltek i rur z PE
obetonowanych do wysokosci wlaczenia,

1.1.4. Préba szczelnoéci

Po zakoriczeniu rob6t przewdd kanalizacji grawitacyjnej powinien by¢ poddany prébie
szczelnosci na eksfiltracje do gruntu i infiltracje wod gruntowych do kanatu Wg normy
PN - EN 1610 : 2002.

2. Renowacja kanaléw metoda bezwykopows.

W miejscach, w ktérych wykonanie wykopéw mechanicznych z powodu zageszczenia
istniejgcego uzbrojenia oraz nawierzchni trudnej do rozebrania przewiduje si¢ mozliwosé
renowacji rurociggéw metoda bezwykopows. Ta metoda mozna wyremontowac istniejace
przytgcza budynkéw do sieci kanalizacji sanitarne;.

Naprawy bezwykopowe w technologii rekawa termoutwardzalnego prowadzone sg zgodnie z
Polska Normg PN —EN 11296-1:2011 , Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do renowaci
podziemnych bezcisnieniowych sieci kanalizacji deszezowej i sanitamej. Cze$¢ 1. Postanowienia
ogdlne.”Polska Norma PN — EN 11296-4:2011 , Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do
renowacji podziemnych bezcisnieniowych sieci kanalizacji deszczowej i sanitamnej. Czes¢ 4. Wykladzina z
rur utwardzanych na miejscu.” oraz wymogami niniejszej dokumentacji.

Zastosowanie rgkawa prowadzi og6lnie do poprawy przepustowosci rury dzigki mniejszej tendencji do
sedymentacji osadéw, wyeliminowaniu zkaczy oraz wygladzeniu powierzchni wewnetrznej rury.

Materialy uzyte do budowy powinny spetnia¢ warunki okreslone w odpowiednich normach
przedmiotowych, a w przypadku braku normy powinny odpowiadaé warunkom technicznym
wytworni lub innym umownym warunkom standaryzuj gcym. Do wykonania rob6t
renowacyjnych nalezy stosowa¢ materiaty zgodnie z niniejsza Specyfikacja Techniczng. Przy
renowacji przewodu niedopuszczalna jest zmiana jego trasy ulozenia, jak réwniez
niedopuszczalne jest stosowanie innych technologii poza opisanymi w specyfikacji, a w
szczegOlnosci: niszezacych istniejacy przewdd, cementowania lub uszczelniania betonem,
systeméw chemii budowlanej, naprawy przy pomocy iniekcji innych materialéw, naprawy za
pomocg rur lub wkiadéw polietylenowych, PCV, kompozytowych, rur GRP stosowanych
samodzielnie lub w powigzaniu z zaprawami betonowymi, cementowymi, innych materiatow
i tkanin technicznych (rekawéw) z widknem szklanym,

2.1.R¢kaw wzmacniajgcy
2.1.1. Rekaw z wlékniny poliestrowej
Elastyczny rekaw samono$ny wykonany z poliestrowej widkniny o strukturze filcowe;j

absorbujacej zywice, pokryty elastyczng powloka poliuretanowa, polipropylenowa lub
polietylenows. Wiéknina nasgczona jest zywicami poliestrowymi.

15

PRZEBUDOWA SIECI KANALIZCJI SANITARNEJ NA TERENI "NIEGOCIN® W BYSTRYM K/GIZYCKA



ZAKLAD OBSLUGI INWESTYCJI ,KOMPLEX-BUD”, 11-500 GIZYCKO; UL. KROLOWEJ JADWIGI 18C/4

Rekaw samono$ny musi spetniaé¢ wszystkie z nizej wymienionych wymogéw, co musi by¢
potwierdzone dolagczonymi do oferty dokumentami niezaleznych instytutéw nalezacych do
Polskiej Grupy Jednostek Notyfikowanych (PGJN):

a)

b)

p)

nasgczone zywicami poliestrowymi powierzchnie wewnetrzne i zewnetrzne rekawa
powinny by¢ gtadkie, pozbawione wad w postaci niejednorodnosci i wtracen ciat
obcych, konice rgkawa powinny byé obciete rowno i prostopadle do osi,

nasgczanie re¢kawa Zzywicami poliestrowymi przy zastosowaniu podci$nienia, w
warunkach kontrolowanych, fabrycznych (niedopuszczalne Jest nasgczanie na placu
budowy),

barwa re¢kawa przed zainstalowaniem powinna by¢ na calej jego powierzchni
jednakowa pod wzgledem odcienia i intensywnosci,

modut spr¢zystosci krotkoterminowy rekawa nie mniejszy niz 2100 MPa wg PN-EN
ISO178,

minimalna grubos$¢ rgkawa po utwardzeniu (grubosé konstrukcyjna)
dla $rednicy dn400mm - 93mm, dla zapewnienia odpowiedniej tolerancji
wymiarowej wymagana grubo§¢ nominalna rekawa 10,5mm

sztywnos¢ obwodowa krétkoterminowa S powinna byé nie mniejsza niz 2kN/m?
maksymalne zmniejszenie §rednicy przewodu po renowacji 8%

odpornos¢ chemiczna w zakresie pH 6-9 i temperatury do 60°C,

odpomo$¢ chemiczna na oddziatywanie zalegajgcych osadéw,

wymiary regkawa dobrane do $rednicy kanatu,

jednolite przyleganie rekawa po utwardzeniu do powierzchni wewnetrznej kanahu na
calej jego dugoscei,

szczelnos¢ kanatu,

ze wzgledu mozliwg czasowa prace pod ciénieniem wytrzymalo$¢ na cisnienie
wewngtrzne minimum 0,15MPa

samonosnos¢ rekawa - zdolno$é rekawa do przenoszenia obcigzen gruntu, obciazen
hydrostatycznych, obcigzen eksploatacyjnych, cignienia wewnetrznego przy zalozeniu
catkowitego zniszczenie naprawianego przewodu udokumentowana obliczeniami,
zapewnienie wladciwego stanu kanahi po renowacji w postaci jednorodnej
powierzchni wewngtrznej kanahi; odksztalcenia, nieregularnosci  wykladziny
dopuszczalne sg jedynie w przypadku zmiennej geometrii naprawianego przewodu
(tzn. jedynie w miejscach wystepowania tuk6w, zmiany S$rednicy naprawianego
kanatu, destrukcji powierzchni wynikajacej z glgbokiej korozji, peknigé materiatu
rodzimego, przesunie¢ na ztgczach, stosowania rur o zmiennych $rednicach itp.)

odpornos¢ na $cieranie tzn. maksymalne dopuszczalne uszkodzenia powierzchni przy
wykonywaniu préb na $cieranie 0,2mm na 100 000 cykli wg normy PN EN 295-3,

2godnos¢ z normami PN-EN ISO 11296-1, PN-EN ISO 1 1296-4,
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r)  posiadanie wdrozonego i potwierdzonego stosownym certyfikatem systemu kontroli
jakosci zgodnym z normg EN ISO 9001 przez producenta rgkawa i wykonawce
renowacji,

s)  nasaczanie w warunkach fabrycznych, kontrolowanych,

Oferowany rekaw po_renowacji musi jednocze$nie s elnia¢ warunek dotyczac
sztywnosci obwodowej oraz warunek minimalnej erubosci §cianki.

Dostawa i badanie rekawa

Jakos¢ rekawa przeznaczonego do renowacji i jego wiasnosci po wbudowaniu muszg byé
udokumentowane poprzez dokument identyfikacyjny dostawe, zawierajacy :

nazwe i znak producenta

nazwe materiatu

srednice rekawa

dhugosé rekawa

grubos$¢ rekawa

date produkeji i miejsce przeznaczenia

Badanie r¢kawa przy dostawie polega¢ bedzie na :
®  sprawdzeniu dokumentéw identyfikacyjnych dostawe
®  sprawdzenie stanu dostawy — opakowania
e  sprawdzenie ogélnego wygladu

Wykonawca jest zobowigzany dostarczyé wszystkie wymagane aprobaty techniczne,
atesty oraz Program Zapewnienia Jako$ci wykonywanych robét.

Nalezy dokona¢ remontu istniejacych betonowych studni rewizyjnych poprzez uszczelnienie

scian, wymiang stopni ztazowych oraz wykonanie szczelnych polgczen z przebudowanym
przewodem.

Orientacyjna dlugo$¢ rurociggow do przebudowy wynosi L = 350,0 m

2.1.2. Rekaw epoksydowy

Innym wariantem wykonania rob6t bezwykopowych jest technologia ROBO-LINER poprzez
instalacje rekawa epoksydowego.

Wykonuje si¢ wewnatrz kanatu rekaw ciasno-pasowany filcowy z filcu technicznego z folia
ochronng PU nasgczonego zywica epoksydowg — kolor jasny bez (przezroczysty)
dwuskladnikowg termostatyczng typu RS — ROBO-LINER. Po catkowitym procesie
utwardzania za pomoca goracej wody o temperaturze do 90 stopni C powstaje rekaw
epoksydowy o grubosci od 4 mm do 16 mm i sztywnosci 1, 7 + 5,0 KN/m? . Jest to system
naprawy kanaléw i przykanalikéw biegnacych w linii prostej oraz posiadajgcych male
odchylenia od linii poziomej
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Komponentem podstawowym — bazowym, nosnym , ktéry przywraca sztywnos¢ obwodowa
kanatowi jest rgkaw wykonany z filcu z wiékien poliestrowych pokryty warstwa poliuretanu
PU o grubosci 500 mekrometréw, natomiast wypekniaczem jest zywica dwuskiadnikowa
epoksydowa, ktora w powigzaniu ze sktadnikiem nosnym tworzy wewngtrz kanatu rure
naprawczg o odpowiednich parametrach technicznych, zapewniajacg odpowiednig
chemoodpornosé. Rgkaw nasaczany jest zywica na placu budowy, bezposrednio przed
montazem r¢kawa. Czas zelowania zywicy wynosi 480 minut w temperaturze 20°C.

3. Roboty ziemne

W terenie niezabudowanym i nieuzbrojonym wykopy nalezy wykonywaé mechanicznie a w
miejscu kolizji z istniejacym uzbrojeniem podziemnym i w poblizu budynkéw recznie z
umocnieniem $cian wykopu wg schematu.

Sposob wykonania wykop6w i rodzaj oraz grubogé podsypki bedg przedstawione w czedci
graficznej projektu w rysunkach profili rurociagw.

W przypadku duzego naptywu wod gruntowych nalezy stosowaé podsypke zwirowg o
grubosci 20 cm z systemem sgczkéw i pompowaniem ze studni zbiorczej ewentualnie
montowa¢ zestaw iglofiltréw z rurociggiem tymczasowym.

Rurociagi po wykonaniu nalezy obsypaé recznie z ubijaniem warstwami 30 cm nad wierzch
rury a nastgpnie mechanicznie. Grunt po zasypaniu nalezy zaggsci¢ zgodnie z normg BN-
72/8932 - 01.

3.1. Zaggszczenie gruntéw przy zasypywaniu wykopéw

W celu zapewnienia statecznosci zasypywanego wykopu i jego réwnomiernego osiadania
nalezy przestrzega¢ nastepujacych zasad:

a) Nasypy nalezy wykonywaé metoda warstwowa, z gruntéw przydatnych do budowy
nasypow. Nasypy powinny by¢ wznoszone réwnomiernie na calej szerokos$ci. Grubo$é
warstwy 1 spos6b zageszczenia podano w Specyfikacjach Technicznych.

b) Grubos¢ warstwy w stanie luznym powinna byé odpowiednio dobrana w zaleznosci od
rodzaju gruntu i sprzetu uzywanego do zageszczania. Przystapienie do wbudowania
kolejnej warstwy nasypu moze nastapi¢ dopiero po stwierdzeniu przez Inzyniera
prawidiowego wykonania warstwy poprzedniej.

¢) Grunty o réznych whasciwodciach nalezy wbudowywaé w oddzielnych warstwach, o
jednakowej gruboscei na calej szerokosci nasypu.

d) Warstwy gruntu przepuszczalnego nalezy wbudowywaé poziomo, a warstwy gruntu mato
przepuszczalnego ze spadkiem gornej powierzchni okolo 4% + 1%. Uksztaltowanie
powierzchni warstwy powinno uniemozliwiaé lokalne gromadzenie sig¢ wody.

Wykonawca powinien skontrolowa¢ wskaznik zageszczenia gruntéw. Jezeli wartosé
wskaznika zaggszczenia jest mniejsza niz okreslona w tablicy 1, Wykonawca powinien
dogesci¢ podtoze tak, aby powyzsze wymaganie zostato spetnione.
Jezeli wartosci wskaznika zaggszczenia okreslone w tablicy 1 nie mogg by¢ osiagniete przez
bezposrednie zageszczanie podtoza, to nalezy podjaé srodki w celu ulepszenia gruntu
podioza, umozliwiajace uzyskanie wymaganych wartosci wskaznika zageszczenia.
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Tablica 1. Minimalne warto$ci wskaznika zageszczenia dla podloza nasypéw do glebokosci
0,5 m od powierzchni terenu

Konstrukcja nawierzchni dla kategorii ruchu KR1,

e Podloze G1 (do zasypywania wykop6w uzyé materiatow zapewniajgcych no$nos¢ podtoza
okreslong kategorig G1). W przypadku nie spelnienia warunkéw Zasypania gruntem z
wykopow nalezy uzy¢ ziemi z dowozu.

4. Kolizje z uzbrojeniem elektroenergetycznym.

Przy zblizaniu si¢ do shupéw linii elektroenergetycznej nalezy zachowaé odleglo$é 0,5 m. od
stupa a min. 2,0 m. od stupa linii SN . Odleglos¢ pionowa przy skrzyzowaniu z kablami
elektroenergetycznymi Uy <30 kV powinna wynosié 25 cm + érednica rurociggu. Na
podziemnych kablach elektroenergetycznych nalezy zalozy¢ rury ochronne dwudzielne PCV
o diugosci min. 3,0 m i $rednicy 100 mm zgodnie z planem sytuacyjnym. Rurociagi w poblizu
stupow uktadaé¢ metoda przewiertéw sterowanych. W przypadku koniecznosci wykonania
glebszych wykopow stupy nalezy zabezpieczy¢ przed mozliwoécia przewrdcenia.

5. Kolizje z uzbrojeniem telekomunikacyjnym.

Wszystkie wykopy w rejonie kolizji powinny by¢ wykonywane recznie przy zachowaniu
odlegtosci uktadanych rurociagéw 2,0 m. od istniejacych stupéw oraz min. 1,0 m. od linii
podziemne;j

W miejscach skrzyzowan z kablami telekomunikacyjnymi nalezy zatozyé na te kable
dwudzielne rury ochronne AROT 100 mm tak, aby byty dluzsze o
min. 1,0 m. od $cianek kolektora.

6. Kolizje z uzbrojeniem gazowym

Kolizje rurociggéw z uzbrojeniem gazowym nalezy zabezpieczyé zgodnie z obowigzujgca
normg PN - 91/M — 34501

8. Pozostale zabezpieczenia.

W przypadku uszkodzenia punktow granicznych Wykonawea zleci ich odbudowe
uprawnionemu geodecie.

Prace w rejonie punktéw osnowy III klasy trzeba bedzie wykonywaé pod nadzorem
geodezyjnym.

9. Roboty towarzyszace

W trakcie prowadzenia rob6t ziemnych w miejscach kolizji rurociggu z istniej gcymi drogami
moze zaistnie¢ potrzeba rozebrania istniejacych nawierzchni. W kosztorysie uwzgledniono
rozbiorke i odbudowe nastgpujacych rodzajéw nawierzchni:
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e droga asfaltowa
e nawierzchnia betonowa

e droga gruntowa
e droga zwirowa

Po zakoriczeniu rob6t nawierzchnie drogowe nalezy odbudowa¢. Konstrukcja nawierzchni dla
poszezegolnych rodzajow drég powinna byé wykonana w nastepujacy sposoéb:

Droga asfaltowa — warstwa podsypki z piasku grubosci 10 cm, warstwa z kruszywa
tamanego 15 cm zaggszczona mechanicznie, warstwa wigzgca asfaltu grubosci 3 cm, warstwa
$cieralna asfaltu grubosci 3 cm;

Nawierzchnie betonowe
Chodnik:

® Warstwa $cieralna z betonowej kostki brukowej gr. 6

cm
:“';4 i B " e Podsypka cementowo-piaskowa gr. 3cm
o EE e Podbudowa z pospéiki gr. 10 cm
AT
Jezdnia betonowa
* Kostka brukowa betonowa gr. 8 cm
Y b ® Podsypka cementowo-piaskowa gr. Scm
e e RO
AVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVA
VAVAVAN VAVAY,
OOOOOOEEEE ° Podbudowa z kruszywa tamanego stab. mech. gr. 20 cm
J\\/\/<\/\/></\\/N\va\/\
AVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVA
OOIHKHARKRK

Droga gruntowa — warstwa pospétki grubosci 10 cm zageszczona mechanicznie;
Droga zwirowa — warstwa podsypki z piasku grubosci 10 cm, warstwa zwirowa grubosci 10
cm zageszczona mechanicznie;

10. Wytyczne realizacji

Roboty mozna wykonywa¢ po zatwierdzeniu projektu zagospodarowania terenu oraz
wytyczeniu tras przez uprawnionego geodete.

Roboty w rejonie kolizji z uzbrojeniem podziemnym nalezy zglosié u odpowiedniego
Uzytkownika sieci.
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Uwagi koficowe

Calo$¢ robét nalezy wykona¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i
Odbioru Rob6t Budowlano-Montazowych cz. II - Instalacje Sanitarne i Przemyslowe."
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Gminny Zakfad Komunalny Sp. z o. o.
11-500 Gizycko, Bystry 1H

NIP 845-198-19-26 www.gzkbystry.pl
REGON 281364299 telfax . 0-87/429 94 80

Bystry, dnia 13.02.2019 .

Nasz znak: GZK/WT /18/2019

Warunki techniczne do projektowania przebudowy sieci kanalizacji sanitar-
nej w miejscowosci Bystry , gmina Gizycko .

1. Wymiana istniejacych studni betonowych na nowe studnie wtazowe betono-
we lub z tworzyw sztucznych .

2. Istniejacy sie¢ kanalizacji sanitarnej wymienic¢ na rurociagi z tworzyw sztucz-
nych w przypadku rur z PCV z rdzeniem litym . Przy montazu sieci ze wzgle-
du na panujgce warunki zastosowad metode bez wykopowg jak réwniez w

miare mozliwosci tradycyjng metode wykopowsg .

3 Sredniceg projektowanych sieci kanalizacji sanitarnej zaprojektowa¢ w opar-
ciu o ilosci odprowadzanych $ciekéw.

4. Dokumentacja techniczna na budowe sieci powinna by¢ wykonana zgodnie
z obowigzujacymi przepisami i uzgodniona z Gminnym Zaktadem Komunal-
nym Sp. z 0. 0. w Bystrym.

5. Nalezy uzyska¢ zgode wiadcicieli dziatek, przez ktére przebiega¢ bedzie re-
montowana siec.

6. Zakres opracowania zaznaczono na mapie dotaczonej do warunkdw .

Niniejsze warunki zachowujg waznos$é przez okres 2 lat od daty ich wydania.




il ke b W 356 -3 Gizycko, dnia 04.02.2020 r.
WOJT
GMINY GIZYCKO
RRG.6733.56.2019
symbol sprawy
DECYZJA Nr 3.2020
O USTALENIU LOKALIZACJ] INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO

Na podstawie art. 1 ust. 2, art. 4 ust. 2 Pkt 1, art. 50 ust. 1, 2a i 4, art, 51 ust, 1 pkt 2, art. 52
ust. 1, art. 33 ust. 4 pkt 6, 8 i 9, art. 54, art. 55 Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 poz. 1945 z pozn. zm.), art. 6 pkt. 3
Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomosciami (tekst jednolity Dz. U. z 2018 poz.
2204 z pozn. zm.) oraz art. 104 Kodeksu Postepowania Administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z

pozn. zm.)
PO rozpatrzeniu wniosku:

9/8, 275, 7/16, 6/133, 6/14, 6/17,6/134, 7/5, 7/17, 13/18, 13/34, 13/31, 13/383, 13/35, 13/4,
13/6, 13/8, 13/12, 13/11, 13/7, 13/5, 13/3 polozonych w obrebie geodezyjnym Sulimy, gmina
Gizycko

po uzgodnieniu z:

1) Starosts Powiatu GiZyckiego — organem wiadciwym w sprawach ochrony gruntéw rolnych -

0 gospodarce nieruchomosciami — Starostwa Powiatu Gizyckiego, w terminie przewidzianym do
uzgodnienia projektu decyzji, nie zajat stanowiska, w zwiazku z czym po uplywie terminu 2 tygodni
od dnia udostepnienia projektu decyzji, uznano go za uzgodniony

2) Pafstwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie - organem wlasciwym w sprawach
melioracji — w odniesieniu do gruntéw wykorzystywanych na cele rolne ileSne w rozumieniu
przepiséw o gospodarce nieruchomos$ciami - postanowienie BL.ZZ1.3.521.746.2019.MW 2z dnia
23.10.2019 r.,

3) Regionalnym Dyrektorem Ochrony Srodowiska — w odniesieniu do obszaréw objetych ochrong
na podstawie przepiséw o ochronie przyrody - Dyrektor RDOS, w terminie przewidzianym do
uzgodnienia projektu decyzji nie zajal stanowiska, w zwiazku z Czym po uplywie terminu 21 dni od
dnia udostepnienia projektu decyzji, uznano go za uzgodniony

4) Zarzadca Drég Krajowych — w odniesieniu do obszaréw polozonych w pasie drogowym drogi
krajowej — Dyrektor GDDKIA Po uzyskaniu przez inwestora decyzji na lokalizacje inwestycji w pasie
drogowym drogi krajowej Nr 63 i ponownym udostepnieniu skorygowanego projektu decyzji o
ustaleniu lokalizacji inwestycji cely publicznego, nie zajal stanowiska w terminie przewidzianym
do uzgodnienia projektu decyzji, w zwigzku z C¢zym po uplywie terminu 2 tygodni od dnia
udostepnienia projektu decyzji, uznano g0 za uzgodniony

USTALAM

lokalizacje inwestvcii celu ublicznego na przebudowe sieci kanalizacii sanitarnej na terenie
Spéldzielni Mieszkaniowej Nie ocin w Bystrym na dziatkach o nr geode nych 9/8, 275, 7/16
6/133, 6/14, 6/17, 6/134, 7[5, 7/17, 13/18, 13/34, 13/31, 13/33, 13/35, 13/4, 13/6, 13/8,

13/12, 13/11, 13/7, 13/5, 13/3 polozonych w obrebie geodezyjnym Sulimy, gmina Gigycko,
w granicach okreglonych na zalgczniku graficznym w skali 1:1000

I. Rodzaj inwestyciji:

Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Spétdzielni Mieszkaniowej Niegocin w Bystrym.

2. Warunki i szczegédlowe zasady zagospodarowsania terenu oraz jego zabudowy wynikajace
Z przepisdow odrebnych, w szczegdlnosci w zakresie:

1) Warunki i wymagania ochrony i ksztaltowania ladu przestrzennego:
a) funkcja obiektu - obiekty i urzadzenia infrastruktury technicznej kanalizacji sanitarnej,




2)

3)

4)

b) w ramach inwestycji przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej z rur PVC o dhugosci 950,0 m
na terenie Spétdzielni Mieszkaniowej Niegocin w Bystrym,

c) inwestycje nalezy projektowac Egednie -z obowigzujacymi przepisami-Ustawy z dnia 7 lipca
1994 1. Frawo budowlane (tekst Jjednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 z pézn. zm.),

d) projekt budowlany winien odpowiada¢ wymaganiom przepiséw szczegblnych oraz zawierac
pozytywne opinie organéw opiniujacych i uzgadniajacych,

e) inwestor realizujacy przedsiewziecie jest zobowigzany uwzglednié ochrone wurzadzen
melioracji oraz przestrzegaé przepiséw Ustawy Prawo Wodne zdnia 20 lipca 2017 r.
(Dz. U. 22018 r. poz. 2268 2 poézn. zm.);

lokalizacja inwestycji w pasie drogowym drogi krajowej Nr 63 w m. Bystry (dziatka nr 275,
obreb Sulimy) zgodnie =z decyzja Generalnej Dyrekcji Drog Krajowych i Autostrad O.0L.Z-
3.4341.322.2019.s z dnia 24.12.2009r.

Ochrona Srodowiska, przyrody, krajobrazu oraz dziedzictwa kulturowego i zabytkéw oraz

débr kultury wspélczesnei:

a) inwestycja w rozumieniu wlasciwych przepiséw nie zalicza si¢ do przedsiewzieé mogacych
znaczgco oddzialywaé na Srodowisko, w zwiazku, z czym nie wymaga przeprowadzenia oceny
oddziatywania na Srodowisko,

b) planowana inwestycja nie moze ogranicza¢ dotychczasowych funkcji zagospodarowania
terenu wystepujacych na dziatkach sasiednich,

c] w trakcie przygotowania i realizacji inwestycji nalezy zapewnic oszczedne korzystanie
z terenu,

d) w trakcie prac budowlanych inwestor jest zobowiazany uwzgledni¢ ochrone §rodowiska na
obszarze prowadzenia prac, a w szczegdlnosci ochrone gleby, zieleni, naturalnego
uksztattowania terenu i stosunkow wodnych,

e) przy prowadzeniu prac budowlanych dopuszcza sie wykorzystanie i przeksztalcanie
elementéw przyrodniczych wylacznie w takim zakresie, w jakim jest to konieczne w zwigzku z
realizacja przedmiotowej inwestycji,

f) jezeli ochrona elementéw przyrodniczych nie jest mozliwa, nalezy podjaé dzialania majace na
celu naprawienie wyrzadzonych szkad,

g) teren planowanej inwestycji polozony jest w obszarze objetym forma ochrony przyrody, o
ktérej mowa w Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tekst jednolity Dz. U.
z 2018 r. poz. 1614 z pozn. zm.), a mianowicie w Obszarze Chronionego Krajobrazu Krainy
Wielkich Jezior Mazurskich,

h) obowiazujg ustalenia dla Obszaru Chronionego Krajobrazu Krainy Wielkich Jezior
Mazurskich stosowanie do przepiséw prawa w tym zakresie,

i) powierzchnia podlegajaca przeksztalceniu i zabudowaniu - ponizej 0,5 ha,

j)} w przypadku odkrycia w trakcie realizacji inwestycji, przedmiotu, co do ktérego istnieje
przypuszczenie, iz jest on zabytkiem archeologicznym, zgodnie z art. 33 ust. 1 ustawy z 23
lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami {tekst jednolity Dz. U. z 2018 r.
poz. 2067 z pézn. zm.), nalezy przy uzyciu dostepnych srodkéw, zabezpieczy¢ ten przedmiot
ioznakowaé miejsce jego znalezienia oraz niezwlocznie zawiadomié o znalezieniu tego
przedmiotu wlasciwego Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow, a jezeli nie jest to mozliwe
Woéjta Gminy Gizycko,

k) przestrzega¢ innych warunkow wynikajacych z przepisow szczegblnych;

Obsluga w zakresie infrastruktury technicznej i komunikacii:

a) zapotrzebowanie na energie elektryczna - nie dotyczy,

b) zapotrzebowanie na wode — przylacze do sieci wodociagowej na warunkach zarzadcy sieci,
55 m3/d,

c) sposéb odprowadzania §ciekéw sanitarnych - przyltacze do sieci kanalizacji sanitarnej na
warunkach zarzadcy sieci, 50 m3 /d,

d) odprowadzanie wod opadowych - nie dotyczy,

€) spos6b gromadzenia i unieszkodliwiania odpadéw — nie dotyczy,

f} zapotrzebowanie na energie cieplng - nie dotyczy,

g) zapotrzebowanie na gaz - nie dotyczy,

h) obstuga komunikacyjna - nie dotyczy,

Wymagania dotyczace ochrony intereséw oséb trzecich:
a) nalezy zapewnié ochrone uzasadnionych intereséw os6b trzecich tj.:
- dostepu do drogi publicznej,
- mozliwosci korzystania z obiektow i urzadzen infrastruktury technicznej,




- przed ucigzliwosciami powodowanymi przez halas, wibracje, zaklécenia elektryczne
i promieniowanie, zanieczyszczenie powietrza, wody i gleby;

b) inwestor powinien przy wykonymwaniu . swego prawa powstrzymaé si¢ od dzialan, ktore
zaklécaiyby korzystanie z nieruchomosci sasiednich ponad przecietng miare, wynikajacg ze
spoleczno-gospodarczego brzeznaczenia nieruchomosci i stosunkéw miejscowych — art. 144
ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r, Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1145
z pézn. zm.),

5) Ochrona obiektéw budowlanych na terenach gérniczych:
Na terenie objetym inwestycja nie wystepujg tereny gérnicze.
3. Linie rozgraniczajace teren inwestyeiji:
Wyznaczono na mapie w skali 1: 1000, stanowiacej zalacznik graficzny do niniejszej decyziji.

UZASADNIENIE

Dnia 3.10.2019 r. Pani Marta Skaréyﬁska—Staﬂczyk reprezentujaca Gminny Zaklad
Komunalny Sp. z 0.0. wystapita z wnioskiem do Wéjta Gminy Gizycko w sprawie ustalenia lokalizacji
inwestycji celu publicznego na przebudowe sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Spéldzielni
Mieszkaniowej Niegocin w Bystrym na dziatkach o nr geodezyjnych 9/8, 275, 7/16, 6/133, 6/14,
6/17, 6/134, 7/5, 7/17, 13/18, 13/34, 13/31, 13/33, 13/35, 13/4, 13/6, 13/8, 13/12, 13/11,
13/7, 13/5, 13/3 polozonych w obrebie geodezyjnym Sulimy, gmina Gizycko.

Obwieszczeniem z dnia 04.10.2019r. o wszczeciu postepowania powiadomiono strony,
inwestora oraz wlascicieli dzialek i uzytkownikéw wieczystych nieruchomosci, na ktérych bedzie
lokalizowana inwestycja. Na podstawie art. 53 ust 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym pismem z dnia 21.10.2019r, 2 up. Wojta zastepca Kierownika Referaty Rozwoju

Krajowych i Autostrad, Panstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie oraz Starosty Powiatu
Gizyckiego z wnioskiem o uzgodnienie projektu w/w decyzji. Generalna Dyrekcja Drog Krajowych i
Autostrad postanowieniem 0.0L.Z-3.4351.425.2019.d z dnia 28.10.2019r. odméwita uzgodnienia
projektu decyzji. 08.11.20109r, wnioskodawca ztozyl wniosek o zawieszenie postepowania, o czym
12.11.2019 r. powiadomiono strony, inwestora oraz wiascicieli dzialek i uzytkownikow wieczystych
nieruchomos$ci objetych wnioskiem, zamieszczajac jednoczesnie informacje, ze nie wniesienie
sprzeciwu wobec wniosku o zawieszenie postepowania do dnia 18.11.2019r. bedzie traktowane jako
brak sprzeciwu.

W dniu 19.11.2019r, Wojt Gminy Gizycko zwiesil postepowanie. 14.01.2020r. pelnomocnik
inwestora zlozyl podanie o podijecie zawieszonego postepowania, wobec czego Wojt Gminy Gizycko
podjal zawieszone Postepowanie, wystepujac jednoczesnie do GDDKIiA z wnioskiem o uzgodnienie
skorygowanego projektu decyzji.

W zwiazku z tym, ze dla terenu objetego inwestycja Gmina Gizycko nie posiada aktualnego
miejscowego planu zagospodarowania przesirzennego, okreslenie sSposobdw zagospodarowania
i warunkéw zabudowy nastepuje w drodze decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Analizujac  wniosek oraz ustalenia zmiany studium Uwarunkowan i kierunkéw
zagospodarowania przestrzennego gminy Gizycko (przyjetego uchwata Nr XLII/463/2018 Rady Gminy
Gizycko z dnia 27 lutego 2018 r.) Wéjt Gminy Gizycko stwierdzil, ze nie zachodzi okolicznosé dotyczaca
obowiazku sporzadzenia miejscowego  planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu
przedmiotowej inwestycji.

Zgodnie z art. 53 ust. 4 pkt 6 Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
izagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U, z 2018 poz. 1945 z péin. zm.), w zwigzku
ztym, ze przedmiotowa inwestycja polozona jest w granicach dziatki, ktérg stanowig grunty
wykorzystywane na cele rolne w rozumieniu przepisé6w o gospodarce nieruchomos$ciami decyzje wydaje
si¢ po uzgodnieniu z wlasciwym Starosta oraz Panstwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie.
Sg to organy wilasciwe w sprawach ochrony gruntéw rolnych oraz melioracji wodnych.

Zgodnie z art. 53 ust. 4 pkt 8 Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. 22018 poz. 1945 z pézn. zm.), w zwigzku
z tym, ze przedmiotowa inwestycja poloZona jest w granicach Obszary Chronionego Krajobrazu
(prawna forma ochrony przyrody, o ktérej mowa w Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie
przyrody (tekst jednolity Dz. U, z 2018 r. poz. 1614 z p6ézn. zm.), niniejsza decyzja podlega uzgodnieniu
z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Srodowiska,

Zgodnie z art. 53 ust, 4 pkt 9 Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 poz. 1945 z pozn. zm.), w zwiazku
z tym, Ze przedmiotowa inwestycja polozona jest w pasie drogowym drogi krajowej, w zwiazku z czym
podlega uzgodnieniu z wiagciwym zarzadca drogi. W przedmiotowej sprawie organem wiasciwym jest
Zarzadca Drég Krajowych.



Zgodnie z art. 50 ust. 4 w zwiazku z art. 5 pkt 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. (tekst Jednolity Dz. U. 22018 poz. 1945 z péin. zm.) projekt
decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego sporzadzit mgr inz—TPawel Gora posiadajacy
dyplom ukoficzenia studiow wyzszych w zakresie g6spodarki przestrzennej,

Biorac powyzsze pod uwage oraz po uzyskaniu uzgodnien wymaganych ustawsg, stwierdzajac
zgodno§¢ planowanego zamierzenia Inwestycyjnego z przepisami odrebnymi, nalezalo orzec jak
w sentencji niniejszej decyzji.

POUCZERIE

Niniejsza decyzja nie rodzi praw do terenu oraz nie narusza prawa wiasnos§ci i uprawnien oséb
trzecich, zgodnie z art. 63 ust. 2 Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 poz. 1945 z péin. zm.). Wnioskodawcy, ktéry nie uzyskat
prawa do terenu, nie przystuguje roszczenie o zwrot nakiadéw poniesionych w zwigzku z otrzymang
decyzja. Decyzja moze byé przeniesiona na rzecz innej osoby, jezeli przyjmie ona wszystkie warunki
zawarte w tej decyzji. Decyzja moze ulec wygasnieciu, jezeli inny wnioskodawca uzyskal pozwolenie na
budowe lub dla terenu objetego inwestycja uchwalono plan miejscowy, ktérego ustalenia sg inne
niz w wydanej decyzji.

Od niniejszej decyzii shiZzy stronom odwolanie do Samorzadowego Kolegium Odwolawczego
w Olsztynie. Odwolanie wnosi sic za posrednictwem tutejszego organu w terminie 14 dni od dnia
doreczenia decyzji.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec sie prawa do wniesienia
odwotania wobec organu administracji publicznej, ktory wydal decyzje. Z dniem doreczenia organowi

administracji publicznej o§wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwolania przez ostatnig
ze stron postgpowania, decyzja staje sie ostateczna i prawomocna, co oznacza, iz decyzja podlega
natychmiastowemu wykonaniu i brak Jjest mozliwosci zaskarzenia decyzji do Wojewodzkiego Sadu
Administracyjnego. Nie jest mozliwe skuteczne cofniecie oswiadczenia o Zrzeczeniu sie prawa do
wniesienia odwolania,

Jezeli niniejsza decyzja zostala wydana z naruszeniem przepisow postepowania,
a konieczny do wyjasnienia zakres Sprawy ma istotny wplyw na jej rozstrzygniecie, na zgodny wniosek
wszystkich stron zawarty w odwolaniu, organ odwotawczy przeprowadza postepowanie wyjasniajace
w zakresie niezbednym do rozstrzygniecia sprawy. Organ odwotawczy przeprowadza postepowanie

o wniesieniu odwolania, zawierajacégo / wniosek o prz
postepowania wyjasniajacego w zakresie: iezbednym do 1r"6ésprzygniccia sprawy.

. ) 4 /
Zalaczniki: L ‘_4{/

: ji inwestycji celu publicznego;

2) zatacznik tekstowy do decyzji — analiga. warlinkow i zasad zagospodarowania terenu i jego
zabudowy, wynikajacych z przepisé6w odrebnych, stanu faktycznego i prawnego terenu, na
ktérym przewiduje sie realizacje inwestycji.

Otrzymujs:

1. Pani Marta Skarzynska-Stariczyk. ]

2. Osoby i instytucje wg rozdzielnika Urzedu Gminy Gizycko. a4

3. Urzad Gminy Gizycko.




Zalgcznik tekstowy do decyzji
Nr 3.2020 z dnia 04.02.2020y,

ARALIZA
WARUNK@W I ZASAD ZAGOSPODAROWARIA TERERU I JEGO ZABUDOWY, WYNIKAJACYCH
Z PRZEPISOW ODREBNYCH, STANU FAKTYCZNEGO ] PRAWNEGO TERERU, NA KTORYH
]PRZEWEBUJE. SIE REALIZACJE INWESTYCJI

faktycznego i prawnego terenu, na ktérym przewiduje sie realizacje inwestycji.

1. Ster faktyezny teremuy objetego inwestycia:

Trasa planowanej inwestycji w granicach dzialek ewidencyjnych oznaczonych numerami g /8, 275,
7/16, 6/133, 6/14, 6/17, 6/134, 7/5, 7/17, 13/18, 13/34, 13/31, 13/33, 13/35, 13/4, 13/6,

mieszkaniowe.
2. Stan prawny terenu objetego inwestycijgs
Przedmiotowe dzialki stanowig wiasnosé podmiotow publicznych i podmiotew prywatnych.
3. Warunki zagospodarowania rzedmiotowego terenu isd
Na terenie planowane;j inwestycii nie wystepuja;
1) obszaryi obiekty objete ochrong konserwatorska, o ktérych mowa w przepisach Ustawy z dnia
23 lipca 2003 r. 0 ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami (tekst jednolity Dz. U. z 2018 .
poz. 2067 z pézn. zm ); ’
2) obszary i obiekty débr kultury wspbiczesnej, o ktérych mowa w Ustawie z dnia 27 marca 2003

3) tereny zagrozone osuwaniem si¢ mas ziemnych, o ktoérych mowa w Przepisach Ustawy z dnia 9

4) tereny gornicze, o ktérych mowa w przepisach Ustawy z dnia 9 Czerwca 2011 r. Prawo
Geologiczne i Gérnicze (tekst jednolity Dz, U. z 2019 I. poz. 868 z pozn. zm.);

5) obszary Szczegllnego zagrozenia powodzig, o ktérych mowa w Ustawie z dnia 20 lipca 2017 r.
Prawo Wodne (tekst Jednolity Dz. U. z 2018 r, Ppoz. 2268 z pozn. zm.,);

Teren planowane; inwestycji polozony jest w obszarze objetym forma ochrony przyrody, o ktérej

mowa w Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tekst Jjednolity Dz. U. 2z 2018 .

poz. 1614 z pézn. zm.), a mianowicie w Obszarze Chronionego Krajobrazy. Zgodnie z wymogami

art. 96 ust. 1 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o Srodowisky i jego

ochronie, udziale spoleczefistwa w ochronie $rodowiska oraz ocenach oddzialywania na

srodowisko (tekst Jjednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 2081) oceniono, iz Projektowana inwestycja nie

MIT inZ. Pawet Gara
sty posiadaj




