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Wymagania ogdlne

10.3.

Dz.U. Nr 120 /2003r., poz.2072
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 15 lutego 2002r, - w
sprawie wprowadzenia obowigzku stosowania Polskich Norm dotyczacych ochrony
przeciwpozarowej

Dz.U. Nr 18 /2002, poz. 182
Rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004r. — Zmieniajgce
rozporzgdzenie w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz
ogloszenia zamawiajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia

Dz.U. Nr 198 /2004r., poz.2042
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r. - w sprawie szczegdlowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robot budowlanych oraz pro gramu funkcjonalno-uzytkowego

Dz.U. Nr 202 /2004r., poz.2072
Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 30 grudnia 2002r. w sprawie powaznych awarii
objetych obowigzkiem zgtoszenia do Gtéwnego Inspektora Ochrony Srodowiska

Dz.U.Nr 5 /2003, poz.58
Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997r. - w Sprawie
ogolnych przepiséw bezpieczenistwa i higieny pracy

Dz.U. Nr 169 /1997r., poz.1650
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. - w sprawie bezpieczeristwa i
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych

Dz.U. Nr 47 /2003r., poz.401
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia | paZzdziernika
1993r. - w sprawie bezpieczenistwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontach i konserwacji
sieci kanalizacyjnych

Dz.U. Nr 96 /1993r., poz.437
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 pazdziernika
1993r. - w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy

Dz.U. Nr 96 /1993r., poz.438

PN-ISO-9000 — normy dotyczace systeméw zapewnienia jakosci i zarzadzanie systemami
Jjakosci.

Inne dokumenty i instrukeje

Warunki, ktére nalezy zachowaé przy budowie i odbiorze obiektu muszg by¢ zgodne z ogdlnie
obowiazujgcymi:

e Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot budowlano—montaz‘owych zawartymi w

nastepujacych czesciach branzowych:

tom I - Budownictwo ogélne

tom II - Instalacje sanitarne i przemystowe
tom II1 - Konstrukcje stalowe

tom V - Instalacje elektryczne

wyd. ARKADY, 1988-1990r.,

koordynacja opracowania — Instytut Techniki Komunalnej
Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot budowlanych zawartymi w zeszytach
wydawnictwa Instytutu Techniki Budowlane;j,
Warunkami technicznymi wykonania i odbioru siec; | instalacji zawartymi w zeszytach
wydawnictwa Centralnego Oérodka Badawczo-Rozwojowego Techniki Instalacyjne;
INSTAL,
Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych;
wyd. Polska Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji, 1994r.,
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e Warunkami technicznymi wykonania i odbioru zbiornikéw betono
wyd. Instalator Polski, 1998r.,

instrukcjami szczeg6towymi dostarczanymi przez producentéw i dostawcow.

wych wody i Sciekéw:
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Specyfikacje techniczne
ST-00.00. Wymagania ogélne

1 WSTEP
1.1.  Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna ST-00.00 - Wymagania Ogélne, odnosi si¢ do wymagan wspolnych dla
poszezegolnych wymagan technicznych, dotyczacych wykonania i odbioru robét budowlanych, ktére
zostang wykonane w ramach realizacji inwestycji pn.:

PRZEBUDOWA SIECI KANALIZCJI SANITARNEJ NA TERENIE SM
"NIEGOCIN" W BYSTRYM K/GIZYCKA

Potrzeba budowy sieci wynika z przyjecia zwigkszonej ilosci $ciekéw sanitarnych z miejscowosci
objetych Projektem, odprowadzenia ich do oczyszczalni $ciekéw w Bystrym w gminie Gizycko,
uzyskania wymaganych efektéw oczyszczania zgodnych z prawem polskim (Rozporzadzenie Ministra
Srodowiska z dnia 08.07.2004 r. w sprawie warunkéw, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzeniu $ciekéw
do wod lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczegélnie szkodliwych dla $rodowiska wodnego. Dz. U.
Nr 168 poz. 1763) oraz Dyrektywy 91/271/EWG a takze z potrzeby dostarczenia uzdatnionej wody do
mieszkaficow rozbudowujacej sig wsi i likwidacji uje¢ lokalnych.

Lokalizacja inwestycji:

woj. warminisko - mazurskie
miejscowosé 1 Bystry

Inwestor: Gminny Zaklad Komunalny Sp. zo.o.
Bystry 1 H
11-500 Gizycko

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacje Techniczne (ST) stanowig czgéé Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zaméwienia (SIWZ),
ktére nalezy odnies¢ do zlecania i wykonania Rob6t opisanych w zakresie zgodnym z Dokumentacjg
Projektows.

Odstgpstwa od wymagan ogélnych podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w
przypadkach matych prostych robét i konstrukeji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktérych
istnieje pewnos¢, Ze podstawowe wymagania bedg spehione przy zastosowaniu metod wykonania na
podstawie doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;j.

Jezeli w ktdrymkolwiek z dokumentéw stanowigcych czedé dokumentacji przetargowej podany jest typ,
wskazanie producenta, uzycie nazwy wlasnej - nalezy przez to rozumie, iz Wykonawca dostarczy,
zamontuje material/urzadzenie lepsze lub réwnowazne do wymienionego w dokumentacji.

1.3.  Zakres Robét objetych ST

1.3.1. Ustalenia ogélne

Projekt: 5
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Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania ogélne, wspélne dla robét objetych ST.
Jezeli w ST nie podano sposobu wykonania jakiejkolwiek pozycji Przedmiaru Robot, nalezy wykonac ja
zgodnie z odpowiednimi normami branzowymi.

Kod CPV przedmiotu zaméwienia wg Wspdlnego Stownika Zamdwien:

Kod CPV Nazwa CPV

45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociagéw i
rurociggéw do odprowadzania Sciekow

1.3.2. Stosowanie Wymagan Ogélnych

Wymagania Ogélne nalezy rozumiec i stosowaé w powigzaniu z Wymaganiami podanymi w
poszczeg6lnych Specyfikacjach Technicznych. (ST).

1.3.3. Stosowanie przepiséw w ST

Specyfikacje Techniczne uwzglgdniajg aktualne normy pafstwowe, instrukcje i przepisy stosujace sie do
wymienionych Robot.

Wykonawca zobowigzany jest do uaktualnienia norm i przepiséw, jezeli zmiana nastgpifa do dnia lub w
trakcie realizacji inwestycji.

1.3.4. Zakres Rob6t objetych umowg

1.3.4.1. Ogolna charakterystyka gminy

Gmina Gizycko jest potozona we wschodniej czesci wojewddztwa warminsko — mazurskiego,

wchodzi w sklad makroregionu Pojezierza Mazurskiego i jest podprowingjg  Pojezierzy
Wschodniobaltyckich. W terenie przedmiotowej inwestycji stwierdzono wystepowanie plejstocenskich
gruntéw mineralnych rodzimych w postaci piaskéw drobnych zaglinionych, $rednich i mieszanek ze
zwirem ponadto gruntéw spoistych — glin pylastych oraz glin zwatowych piaszczystych ze zwirem. Nie
stwierdzono zalegania torfu i wody gruntowe;j.

1.3.4.2. Opis stanu istniejgcego

Teren zainwestowania polozony jest w woj. warmirisko-mazurskim w gminie Gizycko i jest
przeznaczony pod zabudowg mieszkaniowg wielorodzinng i ustugowa.

W przedmiotowym terenie znajdujg si¢ budynki wielorodzinne Spétdzielni "Niegocin", budynki
uzytecznosci publicznej, ushugowej. istniejace uzbrojenie stanowi sieé kanalizacji sanitarnej do
przebudowy, gazociag, kable telekomunikacyjne i elektroenergetyczne, sieé wodociggowa oraz instalacja
o$wietleniowa.

Przedmiotem opracowania jest projekt przebudowy istniejacej kanalizacji na przedmiotowym terenie
poprzez utozenie obok istniejgcych rurociaggdéw nowych kolektoréw o zwigkszonej $rednicy z powodu
zwigkszonego doptywu $ciekéw z budynkéw mieszkalnych Spétdzielni Mieszkaniowej " Niegocin".
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Przewidziano budowg nowych studni w celu przetaczenia istniejacej kanalizacji. Zaprojektowano nowe
rurociagi z zachowaniem bezpiecznych odleglosci od istniejacego uzbrojenia podziemnego.

Przylacza od budynkéw do sieci beda wykonane metoda renowacji bezwykopowej.

Scieki z obszaru objetego projektowaniem zostang odprowadzone do istniejacej kanalizacji sanitarnej i
oczyszczalni Sciekow w Bystrym koto Gizycka z wiaczeniem do istniejacego kolektora po drugiej stronie
drogi krajowej nr 63.

Infrastrukturg techniczng stanowia drogi: lokalne, gminne, droga krajowa oraz sieé kanalizacji sanitarnej
do przebudowy, gazociag, kable telekomunikacyjne i elektroenergetyczne, sieé wodociagowa oraz
instalacja oswietleniowa.

1.3.4.3. Opis stanu projektowanego

Zgodnie z zapisami warunkéw technicznych GZK w Bystrym ustalono obowiazek odprowadzania
Sciekow do oczyszezalni w Bystrym poprzez system kanalizacji sanitarnej, dlatego tez przewidziano
lokalizacjg kolektor6w sanitarnych o zwigkszonej §rednicy obok istniejgcych w celu umozliwienia
przetgezenia sieci do nowych studni kanalizacyjnych.

1.4.  OkKkreslenia podstawowe
Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumieé w kazdym przypadku nastepujaco:
1.4.1. Obiekt budowlany

a) budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi,
b) budowla stanowigca catoé¢ techniczno-uzytkows wraz z instalacjami i urzgdzeniami technicznymi,
c) obiekt matej architektury,

1.4.2. Budynek — obiekt budowlany, ktéry jest trwale zwiazany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za
pomocy przegrod budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.

1.4.3. Budowla —kazdy obiekt budowlany nie bedacy budynkiem lub obiektem matej architektury, jak:
sieci techniczne, budowle ziemne, ochronne, hydrotechniczne, zbiornik, wolno stojace instalacje
przemystowe lub urzadzenia techniczne, e $ciekéw, sktadowiska odpadéw, konstrukcje oporowe,
sieci uzbrojenia terenu, oraz fundamenty pod maszyny i urzadzenia, Jako odrgbne pod wzgledem
technicznym czgsci przedmiotoéw sktadajgcych sie na catosé uzytkowa.

1.4.4. Tymczasowy obiekt budowlany — obiekt budowlany przeznaczony do czasowego uzytkowania
w okresie krétszym od jego trwatosci technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce
lub rozbiérki, a takze obiekt budowlany niepotaczony trwale z gruntem, Jak:..., barakowozy,
obiekty kontenerowe.

1.4.5. Budowa — wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze odbudowa,
rozbudowa, nadbudowa obiektu budowlanego.

1.4.6. Roboty budowlane — budowa, a takze prace polegajace na przebudowie, montazu, remoncie lub
rozbidrce obiektu budowlanego.

1.4.7. Remont - wykonywanie w istniejagcym obiekcie budowlanym robét budowlanych polegajacych
na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowiacy biezgcej konserwacji.

1.4.8. Urzadzenia budowlane — urzgdzenia techniczne zwiazane z obiektem budowlanym
zapewniajgce mozliwoéé uzytkowania obiektu zgodnie z Jego przeznaczeniem, jak przylacza i
urzadzenia instalacyjne, w tym shuzace oczyszczaniu lub gromadzeniu sciekow, a takze
przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod $mietniki.

1.4.9. Teren budowy — przestrzefi, w ktGrej prowadzone sg roboty budowlane wraz z przestrzenia
zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.

Projekt: 7
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ST-00.00.

Wymagania ogélne

1.4.10.

1.4.11.

1.4.12.

1.4.13.

1.4.14,

1.4.15.

1.4.16.

1.4.17.

1.4.18.

1.4.19.

1.4.20.

1.4.21.

1.4.22,

1.4.23.

1.4.24,

1.4.25.

1.4.26.

1.4.27.
1.4.28.

Pozwolenie na budowg — decyzja administracyjna zezwalajgca na rozpoczecie i prowadzenie
budowy lub wykonywanie robét budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego.
Dokumentacja budowy — pozwolenie na budowg wraz z zatgczonym projektem budowlanym,
dziennik budowy, protokoty odbiordw czgsciowych i koficowych, w miare potrzeby rysunki i
opisy stuzace realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzka obmiarow, a w przypadku realizacji
obiektéw metodg montazu — takze dziennik montazu.

Dokumentacja powykonawcza — dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi
w toku wykonywania robét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

Aprobata techniczna — pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajaca jego przydatnos¢ do
stosowania w budownictwie.

Wyréb budowlany — wyréb w rozumieniu przepiséw o ocenie zgodnosci, wytworzony w celu
wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposob trwaly w obiekcie
budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyréb pojedynczy lub jako zestaw wyrobéw do
stosowania we wzajemnym polaczeniu stanowigcym catosé uzytkowa.

Obszar oddzialywania obiektu — teren Wyznaczony w otoczeniu budowlanym na podstawie
przepiséw odrebnych, wprowadzajacych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w
zagospodarowaniu tego terenu

Droga tymczasowa (montazowa) — droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu
pojazdéw obstugujacych roboty budowlane na czas ich wykonywania, przewidziana do usuniecia
po ich zakonczeniu.

Dziennik budowy — dziennik wydany przez wiasciwy organ zgodnie z obowigzujacymi
przepisami, stanowiacy urzedowy dokument przebiegu rob6t budowlanych oraz zdarzen i
okolicznosci zachodzacych w czasie wykonywania robét.

Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawcg robét, upowazniona do kierowania
robotami i do wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszaca
ustawowg odpowiedzialnos¢ za prowadzong budowe.

Rejestr obmiaréw — akceptowana przez Inspektora nadzoru ksigzka z ponumerowanymi
stronami, stuzgca do wpisywania przez Wykonawcg obmiaru dokonanych robét w formie
wyliczen, szkicOw i ewentualnie dodatkowych zatacznikéw. Wpisy w rejestrze obmiardw
podlegaja potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru.

Laboratorium — laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezbedne do
przeprowadzenia wszelkich badan i préb zwigzanych z oceng jakosci materiatéw oraz robdt.
Materialy — wszelkie tworzywa, w tym urzadzenia, niezb¢dne do wykonania robét zgodne z
Dokumentacjg Projektows i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora
nadzoru.

Odpowiednia (bliska) zgodno$¢é — zgodnosé wykonywanych robét z dopuszezonymi
tolerancjami, a jesli przedziat tolerancji nie zostat okreslony, - z przecigtnymi tolerancjami,
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robdét,

Polecenie Inspektora nadzoru — wszelkie polecenia przekazywane Wykonawcy przez
Inspektora nadzoru/Inzyniera kontraktu w formie pisemnej, dotyczgce realizacji robét lub innych
spraw zwiazanych z prowadzenjem budowy.

Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem Dokumentacji Projektowej
Rekultywacja — roboty majace na celu uporzagdkowanie i przywrécenie pierwotnych funkcji
terenu naruszonego w czasie realizacji budowy Iub robét budowlanych.

Czg3¢ obiektu lub etap wykonania — czes$é obiektu budowlanego zdolna do spelniania
przewidywanych funkc;ji techniczno-uzytkowych i mozliwa do odebrania i przekazania do
eksploatacji.

Przedsigwzigcie budowlane — kompleksowa realizacja nowego zadania budowlanego.

Zadanie budowlane — cz¢sé przedsiewziecia budowlanego, stanowigca odrebna catosé
konstrukcyjna lub technologiczna, zdolng do samodzielnego spetnienia przewidywanych funkcji
techniczno-uzytkowych. Zadanie moze polegaé na wykonywaniu rob6t zwigzanych z budows,
przebudowsg, utrzymaniem oraz ochrona budowli lub jej elementu.
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ST- 00.00.

Wymagania ogdlne

1.4.29.

1.4.30.

1.4.31.

1.4.32.

1.4.33.

1.4.34.

1.4.35.

1.4.36.

1.4.37.

1.4.38.

1.4.39.

1.4.40.

Rysunki — czg$¢ Dokumentacji Projektowej, ktéra wskazuje lokalizacje, charakterystyke i
wymiary obiektu bedacego przedmiotem robét.

Ustalenia techniczne — ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych i szczegétowych
specyfikacjach technicznych.

Grupy, klasy, kategorie robét — grupy, klasy, kategorie okre$lone w rozporzadzeniu nr
2195/2002 z dnia § listopada 2002 r. w sprawie Wspélnego Stownika Zaméwien (Dz. U. Nr 340
12002, poz. 2195 z pdzn. zmianami).

Inspektor nadzoru inwestorskiego — osoba posiadajgca odpowiednie wyksztalcenie techniczne i
praktyke zawodowg oraz uprawnienia budowlane, wykonujgca samodzielne funkcje techniczne
budownictwie, ktorej inwestor powierza nadzér nad budowa obiektu budowlanego. Reprezentuje
on interesy inwestora na budowie i wykonuje biezgcg kontrole jakosci i ilosci wykonywanych
robét, bierze udzial w sprawdzianach i odbiorach robdt zakrywanych i zanikajacych, badaniu i
odbiorze instalacji oraz urzadzen technicznych, jak réwniez przy odbiorze gotowego obiektu.
Instrukeja techniczna obstugi — opracowana przez projektanta lub dostawce urzadzen
technicznych i maszyn, okreslajgca rodzaje i kolejno$é lub wspéizaleznos¢ czynnosci obstugi,
przegladow i zabiegdw konserwacyjnych, warunkujgcych ich efektywne i bezpieczne
uzytkowanie. Instrukcja techniczna obstugi (eksploatacii) jest réwniez sktadnikiem dokumentacji
powykonawczej obiektu budowlanego.

Istotne wymagania — wymagania dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i pewnych innych
aspektow interesu wspélnego, jakie majg spelia¢ roboty budowlane.

Normy europejskie — normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz
Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechniczne; (CENELEC) jako ,,standardy europejskie
(EN)” lub ,,dokumenty harmonizacyjne (HD)” zgodnie z 0g6lnymi zasadami dziatania tych
organizacji.

Przedmiar Robét — zestawienie przewidzianych do wykonania robét podstawowych w
kolejnosci technologicznej ich wykonania, ze szezegotowym opisem lub wskazaniem podstaw
ustalajacych szczegotowy opis, oraz wskazanie szczegotowych specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci Jjednostek
przedmiarowych robét podstawowych.

Robota podstawowa — minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu sg mozliwe do odebrania pod
wzglgdem ilosci i wymogéw jakosciowych oraz uwzgledniajg przyjety stopien scalenia robot.
Wspélny Stownik Zaméwien (CPV) - system klasyfikacji produktéw, ushug i robét
budowlanych stworzony na potrzeby zaméwien publicznych. Sk}ada sie ze stownika gtéwnego
oraz stownika uzupelniajacego.

Zarzadzajacy realizacja umowy / Inzynier Kontraktu — osoba prawna lub fizyczna okre$lona
w istotnych postanowieniach umowy, zwana dalej Inzynierem, WyZzZnaczona przez
zamawiajgcego, upowazniona do nadzorowania realizacji robét i administrowania umowsg w
zakresie okreslonym w udzielonym pelomocnictwie.

Pod pojeciem ,,Inzyniera Kontraktu”, pojawiajacym sie w specyfikacjach nalezy rozumieé
inspektora nadzoru (zgodnie z ustawa Prawo budowlane oraz specyfikacjami OWEORB). W
opracowanych specyfikacjach osoba petniaca te funkeje jest okreslana jako »Inzynier Kontraktu”,

Najwazniejsze oznaczenia i skréty:
ST — Specyfikacja Techniczna
WO — Wymagania Ogélne (ST-WO)
ITB ~ Instytut Techniki Budowlanej
COBRTI INSTAL - Centralny Osrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL
PZJ — Program Zapewnienia Jakoéci
BHP - bezpieczefistwo i higiena pracy podczas wykonywania robét budowlanych
i eksploatacji obiektu
plan BIOZ - plan bezpieczeristwa i ochrony zdrowia
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1.5.  Ogoélne wymagania dotyczace Robét

1.5.1. Podstawa wykonania Robét

Podstawg wykonania Robét objetych Umows jest:

1. Podpisana Umowa,

2. Opis Przedmiotu Zaméwienia: Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét
Budowlanych wraz z Dokumentacja Projektowa w znaczeniu Rozporzagdzenia Ministra
Infrastruktury w sprawie szczeg6towego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego z dnia 2 wrzesnia 2004.,

Projekt Budowlany Inwestycji udostepnione przez Zamawiajacego,

Pozwolenie na budowg dla zakresu prac objetych Umowa,

5. Dyrektywa Rady Nr 91/271/EWG z dnia 21 maja 1991 roku dotyczgca oczyszezania Sciekdw
komunalnych,

6. Dyrektywa Rady Nr 86/278/EWG z dnia 12 czerwca 1986 r. w sprawie ochrony $rodowiska,
w szezegllnosci gleby, w przypadku wykorzystywania osadéw $ciekowych w rolnictwie,

7. Dyrektywa Rady 1999/31/WE z dnia 26 kwietnia 1999 r. w sprawie sktadowania odpaddéw,

8. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 8 lipca 2004 r. w sprawie warunkéw, jakie
nalezy spemi¢ przy wprowadzaniu sciekéw do wéd lub do ziemi oraz w sprawie substancji
szczegolnie szkodliwych dla srodowiska wodnego
(Dz.U. Nr 169/2004, poz. 1763).

W

1.5.2. Wymagania dla Wykonawcy do realizacji w ramach Umowy

Wykonawca Roboét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz ich zgodno$¢ z Dokumentacja
Projektows, ST i poleceniami Inzyniera oraz uzgodnieniami z Uzytkownikiem.

Roboty specjalistyczne muszg byé wykonywane przez zespoly legitymujace si¢ odpowiednim
przygotowaniem i znajomoscig przyjetej technologii.

Wykonawca jest zobowigzany do:

° opracowania szczegdtowego Projektu Organizacji Robét i Harmonogramu Robét w
Scistym porozumieniu z Uzytkownikiem i Inzynierem,

e opracowania Programu Zapewnienia Jakosci,

° opracowania szczegbtowego planu BIOZ (bezpieczeristwa i ochrony zdrowia) zgodnie z
informacjg zawartg w czesci II/DP4. SIWZ,

® przeprowadzenia odbioréw obiektéw zakoficzonych protokétami dopuszczenia do
uzytkowania,

° opracowania operatu geodezyjnego powykonawczego,

® wykonania Dokumentacji Powykonawczej,

e zalozenia Ksigzek Obiektow Budowlanych dla nowych obiektow oraz uzupetnienia
Ksigzek dla obiektéw przebudowywanych,

® przeszkolenia obshugi na budowie,

1.5.3. Przekazanie Terenu Budowy

Zamawiajgcy przekaze sukcesywnie Wykonawcy Teren Budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi
uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje reperow, Dziennik Budowy i Rejestr Obmiaru
Robét, oraz dwa egzemplarze Dokumentacji Proj ektowej i dwa komplety ST.
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Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnosé za ochrong przekazanych Mu punktéw pomiarowych do
chwili odbioru koficowego Rob6t. Uszkodzone lub zniszezone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i
utrwali na wlasny koszt,

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek odtworzenia Terenu Budowy do stanu pierwotnego w przypadku
udokumentowanych zniszczefi wynikajacych z prowadzenia Robdt.

Teren Budowy bedzie przekazywany Wykonawcy przez Inzyniera Kontraktu w obecnogei
Zamawiajacego, z uwzglednieniem jego uwag. Terenem Budowy moze byé zar6wno caly obiekt, jak
rowniez tylko jego czesé.

Przed rozpoczgciem Rob6t na danym odcinku, Wykonawca jest zobowiazany przedstawié w czasie
umozliwiajagcym przygotowanie sie Uzytkownika, do wystapienia okresowych trudnosdci w eksploatacji
sieci kanalizacji sanitarnej.

Wykonanie obejs¢ i ukladéw zastepczych dla wszystkich rodzajow/branz wykonywanych Robot
wchodzi w koszt tych Robét.

1.5.4. Dokumentacja Projektowa

Dokumentacja Projektowa jest podstawowym dokumentem okreslajgcym zakres i sposéb wykonania
Robdt.

Dokumentacj¢ budowy stanowi:

1)Przetargowa Dokumentacja Projektowa (PDP) ztozona z czgsci opisowej, czgsci rysunkowej,
informacji BIOZ (plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia), Specyfikacji Technicznych i
Przedmiaru Robét jako Cze$é 111 SIWZ;

2)Dokumentacja Projektowa zlozona z Projektu Budowlanego bedacego w posiadaniu
Zamawiajgcego. Do wgladu s réwniez dokumentacje archiwalne obiektdw istniejgcych (w
zakresie posiadanym przez Uzytkownika:

1.5.5. Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia Terenu Budowy az do zakoficzenia i odbioru
ostatecznego Robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w tym:
ogrodzenia, porgcze, barierki, oswietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze, dozorc6w, wszelkie inne $rodki
niezbedne do ochrony Robét i Terenu Budowy wraz z drogami dojazdowymi. Zabezpieczenie musi
uwzgledniaé stan istniejacy, tj. nie utrudniaé eksploatacji bedacych w ruchu obiektéw.

Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrgbnej zaplacie i przyjmuje sig, ze jest wlaczony w
ceng umowng.

1.5.6. Ochrona $rodowiska w trakeie wykonywania Robét

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowaé w czasie prowadzenia Robot wszelkie przepisy dotyczace
ochrony srodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i rob6t wykoficzeniowych Wykonawca bedzie:

e utrzymywac Teren Budowy w stanie nie utrudniajgcym prowadzenia Robét i eksploatacji
zaktadu,
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® podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony rodowiska na Terenie i woké! Terenu Budowy i zaplecza Wykonawcy,
oraz bedzie unikaé uszkodzen lub ucigzliwosci dla 0séb lub wiasnosci spofecznej i innych, a
wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstalych w nastgpstwie jego sposcbu
dziatania.

Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materialy, kt6re w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie mogg by¢ dopuszczone do uzycia.
Qchrona wad.

Wody powierzchniowe i wody gruntowe nie mogg by¢ zanieczyszczane w czasie robét.

Jezeli teren budowy lub wyrobiska materiatow lokalnych albo ukopy potozone sg w sasiedztwie
zbiorikéw lub ciekéw wodnych to w razie potrzeby obszary te powinny by¢ oddzielone rowami lub
innymi przegrodami. Wody odprowadzone z terenu robét powinny by¢ oczyszezane przez filtracje i
osadniki, albo inne urzadzenia, ktére redukuja zawartoé pytow i innych zanieczyszczen w
odprowadzanych wodach do poziomu nie wiekszego od wystepujacego w naturalnych zbiornikach i
ciekach wodnych, do ktérych sa odprowadzane.

Wody powierzchniowe odptywajace z baz, magazynéw i skladowisk materiatéw powinny byé
oczyszczone, jezeli zawieraja skladniki szkodliwe dla otoczenia, takie jak pyly, oleje, bitumy, chemikalia
czy inne szkodliwe dla srodowiska substancje.

Zbiorniki materialéw napgdowych, olejow, bituméw, chemikaliéw i innych szkodliwych dla srodowiska
substancji powinny by¢ wykonane i obstugiwane w sposéb gwarantujacy nie przedostawanie sig¢ tych
materialow do otoczenia.

Maszyny i sprz¢t zmechanizowany nie mogg poruszac si¢ w obrgbie granic zbiornikéw i ciekéw wodnych
z wyjatkiem przypadkéw, gdy uzyskano na to zgode¢ odpowiednich wladz a ruch ten odbywa si¢ w celu
przeprowadzenia rob6t okreslonych w kontrakcie.

Ochrona powietrza

Stezenie pylow i zanieczyszezefi odprowadzanych do atmosfery nie moze przekraczaé wartosci
dopuszczalnych przez odpowiednie przepisy.

Jezeli roboty bgda prowadzone metoda mieszania materialéw na budowie z uzyciem materialow
pylacych, takich jak popioty lotne, wapno, cement itp. to stosowany sprzet i technologia powinny
ogranicza¢ zapylenie. Roboty takie moga by¢ prowadzone na terenach zabudowanych za zgoda organéw
administracji terenowej.

Ochrona przed halasem

Jezeli roboty prowadzone bedg na terenach zabudowanych to Zamawiajacy powinien okreslié w
dokumentacji projektowej i uzgodnié z odpowiednimi organami administracji samorzadowej, technologie
1 czas robdt ograniczajace w miare mozliwosci poziom hatasu i jego ucigzliwo$é dla mieszkaficw.
Wykonawca nie powinien stosowac innej technologii robét, o wigkszym poziomie hatasu, niz okreslona
przez zamawiajacego pod rygorem wstrzymania robot.

1.5.7. Bezpieczenistwo i higiena pracy

Podczas realizacji Rob6t Wykonawca bedzie przestrzegal przepiséw dotyczacych bezpieczefistwa i

higieny pracy. W szczeg6lnosci Wykonawca ma obowigzek zadbagé, by personel nie wykonywat pracy w
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warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spemiajgcych odpowiednich wymagari
sanitarnych.

1.5.8. Zabezpieczenie intereséw o0séb trzecich

Wykonawea jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszezeniem wlasnosci publicznej i
prywatnej.

Jezeli w zwigzku z zaniedbaniem, niewtasciwym prowadzeniem robét lub brakiem koniecznych dziatan
ze strony Wykonawcy nastapi uszkodzenie lub zniszczenie wlasnosci publicznej lub prywatnej to
Wykonawca na sw¢j koszt naprawi lub odtworzy uszkodzong wiasnoéé. Stan naprawionej wlasnosci
powinien by¢ nie gorszy niz przed powstaniem uszkodzenia.

Wykonawca jest w petni odpowiedzialny za spowodowanie uszkodzenia urzadzen uzbrojenia terenu,
przewodow, rurociggéw, kabli teletechnicznych itp., ktérych potozenie bylo wskazane przez
Zamawiajacego lub ich wiascicieli.

1.5.9. Zaplecze Wykonawcy

Wykonawca, w ramach Umowy, jest zobowigzany zorganizowaé Zaplecze przestrzegajac
obowiazujgcych przepiséw prawa, szczegélnie w zakresie BHP, zabezpieczen ppoz., wymogéw
Panstwowej Inspekcji Pracy i Pafistwowego Inspektora Sanitarnego.

Zaplecze Wykonawcy winno spetnia¢ wszelkie wymagania w zakresie sanitarnym, technicznym,
gospodarczym, administracyjnym itp.

Jako Zaplecze Wykonawcy kwalifikuje sie takze zaplecze magazynowania materialow.
Uzytkownik wyznaczy miejsce na Zaplecze Wykonawcy.

1.5.10. Zezwolenia

Zezwolenia wymagane w Rzeczypospolitej Polskiej Wykonawca winien uzyskaé od odnosnych wladz na
swoj koszt (transport urzadzen ponadwymiarowych, wykorzystanie nieuzywanego wjazdu na teren
zaplecza itp.).

2. MATERIALY
2.1. Wymagania ogélne

Charakterystyczne parametry, whasciwosci i wymagania w zakresie materialow stosowanych w realizacji
Robdt objetych Umowa podano w Specyfikacjach Technicznych SIWZ.

Wszystkie materialy przewidywane do wbudowania beda zgodne z postanowieniami Umowy, poleceniami
Inzyniera Kontraktu, uzgodnieniami z Uzytkownikiem i wymogami Prawa Budowlanego (ustawa z dnia 7 lipca
1994r. — Prawo budowlane, jednolity tekst Dz.U. Nr 156 z 2006r., poz. 1118) oraz innych przepisow
majacych zastosowanie w przypadku stosowania okreslonych materialow i towarw.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé za spetienie wymaga ilosciowych i jakosciowych materialow
dostarczanych na Teren Budowy oraz za ich whasciwe skiadowanie i wbudowanie.

Wszystkie materialy z demontazu — urzadzenia, kable, ziom itp. stanowia majatek Zamawiajacego i
zostang dostarczone na koszt Wykonawcy na wskazane przez Uzytkownika oznaczone i zabezpieczone
miejsce.

2.2.  Zrédla uzyskania materialéw

Przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatdw przeznaczonych do Rob6t, Wykonawca
przedstawi Inzynierowi Kontraktu do zatwierdzenia (w uzgednieniu z Uzytkownikiem) informacje
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dotyczgeg proponowanego Zrédia zamawiania, wytwarzania lub wydobywania materiatéw i odpowiednie
certyfikaty, aprobaty techniczne, $wiadectwa badas laboratoryjnych i prébki.

Pozostale materiaty budowlane powinny speinia¢ wymagania jakosciowe okreslone Polskimi Normami,
aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w ST.

2.3, Odbidér materialow

Wszystkie materiaty dostarczane na budowe muszg posiadaé - stosownie do ich przeznaczenia,
$wiadectwa zgodnosci z obowiazujacymi normami, §wiadectwa Jakoéci, aprobaty techniczne lub
certyfikaty, dokumentacje techniczno-ruchowa, karty gwarancyjne, protokoly odbioru technicznego.
Catos¢ dokumentacji ma by¢ wykonana w jezyku polskim.

Dostarczone materiaty podlegaja sprawdzeniu pod wzgledem ilogci, kompletnosci i zgodnosci z danymi
podanymi przez Producenta.

Materialy nie posiadajace ww. dokumentéw lub wykazujace odstgpstwa od norm, nie mogg byé
dopuszczone do stosowania.

Nie dopuszcza si¢ réwniez stosowania materiatéw o obnizonej jakoéci.

2.4.  Materialy nieodpowiadajace wymaganiom

Materialy nicodpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Terenu Budowy,
badZ zlozone w miejscu wskazanym przez Inzyniera. Jesli Inzynier Kontraktu zezwolj Wykonawcy na
uzycie tych materiatéw do innych robét niz te, dla ktorych zostaty zakupione, to koszt tych materiatéw
zostanie przewarto$ciowany przez Inzyniera.

2.5.  Przechowywanie i skladowanie materialéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materiaty do czasu, gdy beda one potrzebne do
Robét, byly zabezpieczone zgodnie z wymaganiami Producenta/Dostawcy i zachowaty swojg jako$é i
wiasciwos¢ do Robét i byly dostepne do kontroli.

Miejsca czasowego skladowania materiatéw bedg zlokalizowane na terenie zaplecza Wykonawcy lub w
miejscach wskazanych przez Uzytkownika i uzgodnionych z Inzynierem Kontraktu.

3.  SPRZET

Wykonawea jest zobowigzany do uzywania Jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jakosé wykonywanych Robét zaréwno w miejscu tych Robot, jak tez przy wykonywaniu
czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zaladunku i wyladunku materiatéw, sprzetu itp.
Liczba i wydajno$¢ sprzetu musi gwarantowaé przeprowadzenie Robét zgodnie z zasadami okreslonymi
w Dokumentacji Projektowe;j i Specyfikacjach Technicznych.

4, TRANSPORT

4.1.  Ogdlne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktre nie wptyna
niekorzystnie na jako$é wykonywanych Robot i whadciwodei przewozonych materiatéw. Liczba $rodkdw

transportu musi gwarantowac przeprowadzenie Robét zgodnie z zasadami okre$lonymi w Dokumentacji
Projektowej, ST i wskazaniami Inzyniera w terminie przewidzianym Umows.

5. WYKONANIE ROBOT
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5.1.  Zobowigzania Wykonawcy przed rozpoczeciem Robét
Przed rozpoczgciem Robdt Wykonawea jest zobowiazany opracowaé:

1. Projekt Organizacji Robét i Harmonogram Robét uwzgledniajacy wszystkie warunki, w Jjakich
be¢da wykonywane roboty,

2. Program zapewnienia jakogci wykonywanych Robét (PZJ).

3. Harmonogram szczeg6towy prac,

Powyzsze opracowania muszg uzyskaé akceptacje Uzytkownika.
5.2.  Odpowiedzialnosé Wykonawcy

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robét zgodnie z Umowa, oraz za jakosé zastosowanych
materiatéw i wykonywanych Robdt, za ich zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektowa, wymaganiami ST,
Projektem Organizacji Robét i Harmonogramem Robét, PZJ oraz poleceniami Inzyniera i uzgodnieniami
z Zamawiajgcym.

5.3. Prowadzenie Robot

Wykonaweca jest zobowigzany prowadzié¢ Roboty zgodnie z opracowaniami wg punktu 5.1.1 5.2,
przestrzegajac:

o ochrony $rodowiska, Wykonawca ma obowigzek znad i stosowaé w czasie prowadzenia Rob6t
wszelkie przepisy dotyczace ochrony §rodowiska naturalnego. W szczegdlnoécei Wykonawca
powinien zapozna¢ si¢ z postanowieniami Rozdziatu 1 Ustawy z dnia 27. kwietnia 2001r. o
odpadach (Dz. U. Nr 62/2001, poz. 628, z pbzniejszymi zmianami). W przypadku koniecznosci
ztozenia na odkiad (sktadowania na wysypisku odpadéw) nieprzydatnych materiatéw z rozbidrek
lub gruntu, Wykonawca musi wystapié o okreslone Ustawg zezwolenia i uzgodnienia oraz
ponies¢ wszelkie koszta zwigzane z zagospodarowaniem nieprzydatnego materialu lub gruntu
(traktowanego jako odpad).

ochrony przeciwpozarowej,

wiasnosci prywatne;j,

bezpieczenistwa i higieny pracy,

ochrony i utrzymania Terenu Budowy,

zgodnie z przepisami wyszczeg6lnionymi w punkcie 10,
Przed przystgpieniem do Rob6t Wykonawea winien zrobic dokumentacje fotograficzna przejmowanego
Terenu Robot.

S.4.  Atesty jakoSci materialéw i urzadzen
Mozna zastosowac tylko te wyroby i materiaty, ktore:

1. posiadajg certyfikat na znak bezpieczeristwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnosé z kryteriami
technicznymi okre§lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wlasciwych
przepisow i dokumentéw technicznych,

2. posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnoéci z:

e Polska Norma,
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° aprobatg techniczng w przypadku wyrobéw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej
Normy, jezeli nie s3 objete certyfikacja okreslong w punkeie 1) i ktére spetniaja wymogi
Dokumentacji Projektowej i ST.

e posiadajg certyfikat B i CE.

3.5.  Préby, préby koficowe i préba eksploatacyjna

Wykonanie prob oraz przedstawienie Inzynierowi przez Wykonawce wynikow préb jest elementem
koniecznym Przejecia Robot.

6. Dokumenty Budowy

6.1. Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujagcym Zamawiajacego i
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do kofica okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami spoczywa
na Wykonawecy.

Zapisy w Dzienniku Budowy beda dokonywane na biezgco i beda dotyczyé przebiegu Robét, stanu
bezpieczenistwa ludzi i mienia oraz technicznej i technicznej strony budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokona
zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne,
dokonywane trwalg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden po drugim, bez przerw.
Zalaczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem
zalacznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inzyniera.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywaé w szczegO6lnoscei:

datg przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

datg przekazania przez Zamawiajacego Dokumentacji Projektowe;,

terminy rozpoczgcia i zakonczenia poszezeg6lnych elementéw robot,

przebieg robét, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w

robotach,

uwagi i polecenia Inzyniera,

daty zarzadzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

7. zgloszenia i daty odbioréw robét zanikajgcych, ulegajgeych zakryciu, czgéciowych i koncowych

odbioréw robét,

wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

9. stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robét podlegajacych ograniczeniom
lub wymaganiom szczegdlnym w zwiazku z warunkami klimatycznymi,

10. zgodnos¢ rzeczywistych warunkdw geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Projektowe;,

11. dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robét,

12. dane dotyczace jakosci materialéw, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badan z
podaniem, kto je przeprowadzit,

13. wyniki préb poszczegélnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzit,

14. inne istotne informacje o przebiegu robét.

Ealb ol

o L

[+]

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy beda przedtozone
Inzynierowi do zaopiniowania.

Decyzje Inzyniera wpisane do Dziennika Budowy, Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia
lub zajeciem stanowiska.

Wpis Projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inzyniera do zajecia stanowiska.
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6.3. Pozostale dokumenty Budowy

Do dokumentéw budowy zalicza si¢, oprocz Wwyzej wymienionych, nastepujace dokumenty:

pozwolenie na realizacje Zadania Budowlanego,

protokoly przekazania Terenu Budowy,

umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,
operaty geodezyjne,

protokoty odbioru robét,

protokoly z narad i ustalen,

korespondencje na budowie,

plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

POnE O s ) b e

% ODBIOR ROBOT - PRZEJECIE ROBOT
7.1. Rodzaje odbioréw Robdgt

W zaleznodci od ustalen odpowiednich ST, Roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru
dokonywanym przez Inzyniera przy udziale Wykonawcy:

odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

odbiorowi instalacji i urzadzen,

odbiorowi czgsciowemu - Czesciowe Przejecie Robo6t/Odcinkdw,
odbiorowi ostatecznemu (koficowemu) — Przejecie Roboét,
odbiorowi po uptywie okresu rekojmi,

odbiorowi po uptywie okresu gwarancji.

Okres rekojmi i gwarancji ustalony jest w Dokumentach Umowy.
7.2.  Odbiér Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robét zanikajgeych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

73, Odbidér czgsciowy Robét - Czesciowe Przejecie Robét/Odcinkow

Odbicér czgsciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czeéci Robot.

Odbioru czgsciowego robét dokonuje sie dla zakresu robét okreslonego w dokumentach umownych wg
zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robét. Odbioru Robét dokonuje Inzynier w obecnosci
Uzytkownika. Uzytkownik ma prawo zamieszczania swoich uwag w dokumentach odbiorowych.

Wykonawca zobowigzany jest przed odbiorem przekazaé wymagane instrukcje, czedci zamienne, itp.
elementy pozwalajace na prawidtowe dziatanie przejmowanych Robét/Odcinkéw. Termin przekazania
winien pozwoli¢ na prawidlowe zapoznanie sig z dostarczonymi dokumentami.

Czgsciowe Przejgcie Rob6t/Odeinkéw nalezy odczytywaé réwniez jako zesp6t wykonanych Robét
zakonczony rozruchem.

7.4.  Odbidr ostateczny (koricowy) Robét — Przejecie Robét

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania w odniesieniu do ich ilosci, jakodei
i warto$ci.
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Catkowite zakonczenie Robét oraz gotowoéé do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawcg wpisem do Dziennika Budowy z bezzwlocznym zawiadomieniem na pismie o tym fakcie
Inzyniera i Uzytkownika.

Odbior ostateczny Rob6t nastgpi w terminie ustalonym w Dokumentach Umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inzyniera zakoficzenia robét i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie

Odbioru koficowego Robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inzyniera i
Wykonawcy. Komisja odbierajaca Roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych
dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, prob dokonanych dla urzadzen, Prob Koricowych, Préby
Eksploatacyjnej, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania Robét z Dokumentacja Projektowsg i ST.

Pozytywne zakonczenie odbioru ostatecznego jest warunkiem uzyskania Swiadectwa Przejecia Robét i
przekazania Rob6t Zamawiajacemu.

7.5.  Odbidr po uplywie okresu rekojmi i gwarancji

Odbior po uptywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych Robét zwigzanych z
usunigciem wad, ktére ujawnia sie w okresie rekojmi i gwarancji.

Odbidr po uptywie okresu rekojmi i gwarancji bgdzie dokonany na podstawie oceny obiektu z
uwzglednieniem zasad odbioru ostatecznego.

8. PODSTAWA PEATNOSCI
8.1.  Zasady ogolne

Podstawy platnosci zostang szczegdtowo ustalone w Dokumentach Umowy zawartej pomigdzy
Zamawiajacym a Wykonawcsg.

Podstawg pfatnodci jest Cena Ryczaltowa, skalkulowana przez Wykonawce na podstawie zalaczonego
Przedmiaru Robét.

Dla rob6t wycenionych ryczattowo podstawa platnodei jest wartos¢ podana przez Wykonawce w ofercie i
przyjeta przez Zamawiajacego w Dokumentach Umowy.

Cena ryczaltowa bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania skladajace si¢ na jej
wykonanie, okreslone dla tej roboty w Dokumentacji Projektowe;j i ST.

8.2.  Zabezpieczenie i oznakowanie Zaplecza Wykonawcy i Terenu Budowy

Wykonawca w ramach Umowy, do dnia odbioru koficowego, jest zobowiazany wykona¢ zabezpieczenie
Terenu Budowy:

1. dostarczy¢, zainstalowaé urzadzenia zabezpieczajace (zapory, §wiatta ostrzegawcze, znaki itp.),
utrzymac¢ urzgdzenia zabezpieczajace w odpowiednim stanie technicznym,
3. usung¢ urzadzenia zabezpieczajace po zakoriczeniu Robét

8.3.  Dokumentacja Powykonawcza i prace pomiarowe

Wykonawca w ramach Umowy jest zobowigzany wykona¢ dokumentacje geodezyjng powykonawczg
inwestycji oraz inne niezbgdne opracowania zgodnie z punktem 1.5.3.

Wykonawca takze we wiasnym zakresie wykona wszelkie prace geodezyjne i pomiarowe.

Podstawg platnosci sg ceny ryczattowe podane przez Wykonawce w Przedmiarze Robét.
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84.  Zaplecze Wykonawcy
W ramach ryczattu i kwot miesigcznych przewidzianych w cenie ofertowej Wykonawca zapewni:

organizacj¢ Zaplecza Wykonawey:
I dostawa montaz, wyposazenie zaplecza Wykonawcy z zachowaniem warunkéw okreslonych
prawem
2. wydzielenie zaplecza magazynowania materiatow,

utrzymanie Zaplecza Wykonawcy:
1. utrzymanie wyposazenia w dobrym stanie a w razie koniecznosci, jego Wwymiang na nowe,
2. ubezpieczenie pomieszczed i Wyposazenia,
3. utrzymanie pomieszczer, instalagji i urzadzen w nalezytej sprawnosci, wraz z kosztami
utrzymania i eksploatacji, :
zabezpieczenie przed kradzieza oraz zapewnienie dobrych warunkéw BHP i ppoz.,
utrzymanie czystosci pomieszczeri i placow,
zapewnienie potrzebnych materiatéw, srodkéw czystosci, ochrony indywidualne;j itp.,
zapewnienie odpowiedniego sposobu magazynowania i ochrony materiatéw i urzadzen.

TSR

likwidacj¢ Zaplecza Wykonawcy:
1. likwidacja zaplecza,
2. oczyszczenie terenu.

8.5.  Koszty zawarcia ubezpieczen na Roboty objete Umowg

Koszty zawarcia ubezpieczeri wymienionych w Warunkéw Ogélnych i Szezegdlnych Umowy ponosi
Wykonawca.

8.6.  Koszty pozyskania zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych gwarancji

Koszty pozyskania Zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych Gwarancji ponosi Wykonawca.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Ustawy

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane
Jednolity tekst Dz.U. 2018 poz. 1202 z poZniejszymi zmianami

o Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. — Prawo zamdwien publicznych
Dz.U. Nr 19 /2004r., poz. 177

° Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. — o wyrobach budowlanych
Dz.U. Nr 92 /2004r., poz. 881

e Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. — 0 ochronie przeciwpozarowe;
Jednolity tekst Dz.U. Nr 147 /2002r., poz. 1229

e Ustawa z dnia 21 grudnia 2004r. - o dozorze technicznym
Dz.U. Nr 122 /2004r., poz.1321, z pozniejszymi zmianami

o Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. — Prawo ochrony $rodowiska
Dz.U. Nr 622 /2001r., poz.627, z poZniejszymi zmianami

e Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. — o odpadach
Dz.U. Nr 622 /2001r., poz.627, z poZniejszymi zmianami

e Ustawa z dnia 18 lipca 2001r. — Prawo wodne
Dz.U. Nr 115 /2001r., poz.1229, z pézniejszymi zmianami

e Ustawa z dnia 21 marca 1985r. — o drogach publicznych
Jednolity tekst Dz.U. Nr 204 /2004r., poz. 2086

e Ustawa z dnia 17 maja 1989r. — Prawo geodezyjne i kartograficzne
Jednolity tekst Dz.U. Nr 30 /1989r., poz. 163, z pézniejszymi zmianami

10.2. Rozporzgdzenia

® Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995r. -
W sprawie rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz czynnosci
obowigzujacych w budownictwie
Dz.U. Nr 25 /1995t., poz.133
e Rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. - W sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
Dz.U. Nr 209 /2002r., poz.690
e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002r. - w sprawie systemow oceny
zgodnosci wyroboéw budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE
Dz.U. Nr 209 /2002r., poz.1179
° Rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002r. - w sprawie okredlenia
polskich jednostek organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat
technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany
Dz.U. Nr 209 /2002r., poz.1780
® Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r. - w sprawie sposobéw
deklarowania wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym
Dz.U. Nr 198 /2004r., poz.2041
® Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. - w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Specyfikacja Techniczna ST-01.00.— Roboty ziemne, odnosi sie do wymagan wspélnych dla
poszczegélnych wymagan technicznych dotyczacych kryteridw wykonania i odbioru robét ziemnych,
ktore zostang wykonane w ramach realizacji inwestycji pn.:

Projekt:

PRZEBUDOWA SIECI KANALIZCJI SANITARNEJ NA TERENIE SM "NIEGOCIN"
W BYSTRYM K/GIZYCKA
1.2, Zakres stosowania ST

Specyfikacje Techniczne (ST) stanowig czesé Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamdéwienia (SIWZ),
ktére nalezy odnies¢ do zlecania i wykonania Robot opisanych w punkcie 1.3. w zakresie zgodnym z
Dokumentacjg Projektowa oraz z wymaganiami szczegotowymi zawartymi w ST dla poszczegdlnych
obiektow.

Nalezy rozpatrywa¢ lacznie z pozostatymi specyfikacjami odnoszacymi sie do zakresu robt
Specyfikacje Techniczne uwzgledniaja obowigzujgce normy panstwowe, instrukcje i przepisy
stosujace sie do robét.

1.3, Zakres Robét objetych ST

1.3.1. Ogolny zakres Robét

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenie Robét zwigzanych ze
wszystkimi czynno$ciami umozliwiajgcymi wykonanie i odbiér robét ziemnych przy wykonywaniu
wykopéw pod obiekty kubaturowe i obiekty liniowe, ich zasypywania oraz usypywania skarp przy
obiektach.

Roboty ziemne sg czgscig sktadowsa robét wykonywanych na obiekcie, stad zaktada sig, Ze Teren
Budowy jest przekazany zgodnie z warunkamj zawartymi w punkcie 1.5.4. ST-00.00.-Wymagania
ogodlne (Przekazanie Terenu Budowy).

Prace przebiega¢ muszg w warunkach zachowania cigglo$ei ruchu zaktadu i wymagaja odpowiedniego
zabezpieczenia Terenu Budowy, za ktére odpowiada Wykonawca.,

1.3.2. Szczegolowy zakres Rob6t

1.3.2.1. Roboty przygotowawcze
W zakresie robét przygotowawcezych zasadniczych przewidziano wszystkie prace zwigzane z
tyczeniem nowych obiektéw i przewodéw oraz ich pomiarami, oznaczenie i zabezpieczenie
istniejgcego uzbrojenia (przekopy kontrolne).
1.3.2.2. Roboty ziemne
W zakresie robét zasadniczych przewidziano:

1. wykonanie wykopéw pod przewody facznie z zabezpieczeniem $cian wykopow,

2. przygotowanie podioza z badaniem,

3. zasyp z badaniem,

1.4.  Okreslenia podstawowe

Projekt: !

PRZEBUDOWA SIECI KANALIZCJI SANITARNEJ NA TERENIE SM "NIEGOCIN" W BYSTRYM K/GIZYCKA



Specyfikacje techniczne
ST-01.00. Roboty ziemne

1.4.1. Wykop plytki — wykop, ktérego glebokosé jest mniejsza niz 1,00m

1.4.2. Wykop $redni — wykop, ktérego glebokos¢ jest zawarta w granicach 1,00-3,00m

1.4.3. Wykop gleboki — wykop, ktérego glebokos¢ przekracza 3,00m

1.44. Odklad — miejsce wbudowania lub skladowania gruntéw pozyskanych w czasie wykonywania
wykopdw, a nie wykorzystanych do budowy obiektu oraz innych prac zwigzanych z tym
obiektem

1.4.5. Pozostale okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi Polskimi
Normami, przepisami i z definicjami podanymi w ST-00.00.-Wymagania ogélne, punkt 1.4.

1.5.  Ogélne wymagania dotyczace Robét

Ogolne wymagania dotyczace Robot podano w ST-00.00.-Wymagania ogolne, punkt 1.5.
Wykonawca odpowiedzialny jest za jakogé wykonania Rob6t oraz zgodnosé z Dokumentacjg
Projektowa, ST i poleceniami Inzyniera Projektu.

2. MATERIALY

2.1.  Ogdlne wymagania dotyczace materiatow

Ogolne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i skladowania podano w ST-00.00.-
Wymagania ogdlne, punkt 2.

2.2,  Zasady wykorzystania gruntu

Grunty pozyskane przy wykonywaniu wykopdw powinny byé w maksymalnym stopniu wykorzystane
do zasypek i wykonania skarp. Nadmiar gruntu zostanie rozplantowany na terenie budowy lub w
miejscu wskazanym przez Zamawiajgcego.

2.3.  Skladowanie materialow

Grunty sktadowane beda w miejscu wskazanym przez Zamawiajacego.
3. SPRZET

3.1.  Ogélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST-00.00.-Wymagania ogdlne, punkt 3.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jakos¢ wykonywanych Robét, zaréwno w migjscu tych Robét, jak tez przy
wykonywaniu czynno$ci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wyladunku materiatow,
sprzetu itp.

Sprzgt uzywany przez Wykonawce powinien uzyskaé akceptacje Inzyniera Projektu.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu powinna gwarantowaé wykonanie Robét zgodnie z zasadami okreslonymi
w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera Projektu w terminie przewidzianym
Umowa.

3.2.  Sprzet pomiarowy

Do tyczenia osi, punktéw wysokosciowych oraz domiardw nalezy stosowaé nastgpujacy sprzet:

1. teodolity lub tachimetry,
2. niwelatory,

3. dalmierze,

4. tyczki,
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5. faty,
6. tadmy stalowe, szpilki.

Sprzgt stosowany do wytyczenia osi, punktéw wysokosciowych i pomiaréw musi gwarantowad
uzyskanie wymaganej dokladnosci pomiaru (urzgdzenia laserowe).

3.3.  Sprzet do wykonania robét ziemnych

Wykonawea przystepujacy do robét budowlano-montazowych winien wykaza¢ si¢ mozliwoscia
korzystania mi¢dzy innymi z nastgpujgcych maszyn i sprzetu gwarantujgcych wlasciwa Jjakos¢ robét:

koparki przedsigbiernej,

spycharki gasienicowej,

pity do ciecia asfaltu,

zageszezarek do zageszezania zasypanych wykopéw: ubijaki reczne i mechaniczne,
zageszezarki plytowe, zageszezarki wibracyjne,

weiggarki mechanicznej,

obudowy pograzalnej do szalowania wykopéw waskoprzestrzennych do gleb. 6,0m,
pompy do odwodnienia na czas budowy,

przewoddéw parcianych do odprowadzenia wody z obiektu,

samochod6w samowytadowezych,

0. samochodéw skrzyniowych 5-10 t.

N =

=t

4. TRANSPORT
4.1.  Ogélne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST-00.00-Wymagania og6lne, punkt 4,
Wykonaweca jest zobowigzany do stosowania Jjedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie wptyna
niekorzystnie na jakog¢ wykonywanych Robét.

Liczba srodkéw transportu powinna gwarantowac prowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi
w Dokumentacji Projektowej i wskazaniach Inzyniera Projektu, w terminie przewidzianym
kontraktem.

4.2.  Transport sprzetu i materialéw

Materialy i sprzet nalezy przewozié¢ $rodkami transportu zapewniajgcymi uniknigcie uszkodzen,
odksztatcen oraz zawilgocenia przewozonych materiatow.
Srodki transportu urobku muszg byé dostosowane do rodzaju transportowanego materiatu.

5. WYKONANIE ROBOT
3.1.  Ogéblne zasady wykonania Robét

Ogdlne zasady wykonania Robét podano w ST-00.00.-Wymagania ogolne, punkt 5.

Wszystkie prace nalezy wykonadé zgodnie z Dokumentacjg Projektows, ST i zaleceniami InZyniera.
Nalezy szczegélna uwage zwrdcié na taka organizacje robét, aby ich wykonywanie nie zaklécito pracy
zaktadu.

5.2.  Prace wstepne

Wykonawca jest zobowiazany przedstawic Inzynierowi Projekt Organizacji Rob6t i Harmonogram
Robdt, uwzgledniajacy wszystkie warunki, w Jakich beda wykonywane roboty.
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5.3.  Roboty przygotowawcze

Roboty przygotowawcze obejmuja wszystkie czynnosci zwigzane z przygotowaniem Terenu Budowy
do wykonywania Robét, a wigc:

1. tyczenie tras i obiektéw oraz krawedzi wykopéw z podziatem na zadania,

2. wykonanie przekopéw kontrolnych celem ostatecznego ustalenia przebiegu urzgdzen
podziemnych (pod nadzorem Uzytkownika),

3. wyznaczenie i oznakowanie miejsc sktadowania materialéw oraz dr6g dojazdowych,

4. przygotowanie oznakowania i zabezpieczen miejsc wykonywania robot.

Podstawe wytyczenia w terenie stanowi Dokumentacja Projektowa.
5.4.  Szczegélowe zasady wykonania Robét

Wykopy pod rurociagi nalezy wykonywac jako wykopy waskoprzestrzenne o $cianach pionowych
zabezpieczonych z rozparciem lub wykopy otwarte szerokoprzestrzenne ze skarpami o nachyleniu 1:1.
Metody wykonania wykopu (recznie lub mechanicznie) powinny byé¢ dostosowane do miejsca
lokalizacji, gtebokosci wykopu, danych geotechnicznych oraz posiadanego sprzetu mechanicznego.
Obowiazuje norma PN-B-10736:1999 i PN-B-06050:1999_

Wykop nalezy rozpoczaé od najnizszego punktu i prowadzi¢ w gére w kierunku przeciwnym do
spadku rurociggu. Przejscia pod drogami nalezy wykonywaé w wykopach umocnionych z
zabezpieczeniem mozliwosci przejazdu.

5.4.1 Przygotowanie do prowadzenia robét

Przed przystapieniem do robét nalezy wykonaé prace przygotowawcze Zwigzane z pomiarami,
badaniem gruntu, organizacjg robét, ustaleniem miejsc do odktadania ziemi rodzimej, odwozeniem
urobku, odprowadzeniem wody z wykopu itp., uzyskac zezwolenie na rozpoczecie robét i komisyjnie
przyjaé teren pod budowe wraz z niezbednymi reperami geodezyjnymi.

5.42 Wykonywanie wykopow

1. Wykonywanie wykopéw wraz z ich ewentualnym odwodnieniem nalezy przeprowadzaé
zgodnie z warunkami ogélnymi podanymi w niniejszym rozdziale, a w przypadkach
uzasadnionych na podstawie warunkéw opracowanych dla danej budowy:.

2. Wykop nalezy rozpoczaé od najnizszego punktu, aby zapewnié grawitacyjny sptyw wody z
wykopu w dét po jego dnie. W uzasadnionych przypadkach dopuszeza si¢ rozpoczecie
wykopu w innym punkcie.

3. Wykopy wasko przestrzenne nalezy odeskowaé z zastosowaniem rozpor, $ciany wykopow
szerokoprzestrzennych nalezy odeskowad | podeprze¢ konstrukcja usztywniajgca.

4. W trakcie realizacji rob6t ziemnych nalezy nad otwartymi wykopami ustawié tawy celownicze
umozliwiajace odtworzenie projektowanej osi wykopu i przewodu oraz kontrolg rzednych
dna. Lawy celownicze nalezy montowaé nad wykopem na wysokosci ok. 1 m nad
powierzchnig terenu w odstepach wynoszacych ok. 30 m. Lawy powinny mie¢ wyrazne i
trwate oznaczenie projektowanej osi przewodu. Gérne krawedzie celownikéw nalezy ustawié
zgodnie z rzgdnymi projektowanymi za pomocg niwelatora. Potozenie celownikéw nalezy
sprawdza¢ codziennie przed rozpoczgciem montazu przewoddw.

5. Dno wykopu powinno byé réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji
technicznej. Spod wykopu wykonywanego r¢cznie nalezy pozostawié na poziomie wyzszym
od rzednej projektowanej o ok. 5 cm, a w gruntach nawodnionych o ok. 20 cm. Przy wykopie
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wykonywanym mechanicznie spéd wykopu ustala si¢ na poziomie ok. 20 cm wyzszym od
rzgdnej projektowanej, bez wzgledu na rodzaj gruntu.

6. Wykopy nalezy wykonywaé bez naruszenia naturalnej struktury gruntu. W gruntach spoistych
wykop nalezy wykona¢ poczatkowo do glebokosci mniejszej od projektowanej zgodnie z p.6,
a nastepnie pogtebi¢ do wiasciwej glebokosci bezposrednio przed ulozeniem podsypki
piaskowej lub elementow dennych kanahu.

7. Przy wykonywaniu wykopow w bezposrednim sasiedztwie istniejgcej budowli na glebokosci
réwnej lub wigkszej niz gleboko$é posadowienie budowli nalezy je zabezpieczy¢ przed
osiadaniem i odksztalceniem.

8. Tolerancja dla rzgdnych dna wykopu nie powinna przekraczaé +3 ¢m dla gruntéw zwieztych,
+5 cm dla gruntéw wymagajacych wzmocnienia. Natomiast tolerancja szerokosci wykopu

wynosi +5 ¢
3.4.3  Wykopy otwarte o Scianach pionowych bez obudowy

Wykonywanie wykopéw o $cianach pionowych bez obudowy mozna prowadzi¢ tylko w gruntach
suchych, gdy nie wystepujg wady gruntowe. Teren nie Jest obciaZony nasypem przy krawedziach
wykopu w pasie o szerokosci réwnej, co najmnie; glebokosci wykopu H; dopuszezalne glebokosci
wykopéw w gruntach okreslonych wg PN74/B-02480 WYnosza:

e w gruntach skalistych litych niespekanych -4,0m
e w gruntach spoistych -L,5m
e w pozostatych -1,0 m

5.44 'Wykopy otwarte o §cianach pionowych obudowane (obudowa rozparta)

1. Wymiary elementéw i rodzaj obudowy (z drewna, stali lub innych materialéw) przyjetych w
nastegpstwie przeprowadzonych obliczen statycznych powinny by¢ podane w dokumentacji.

2. Jezeli materialy obudowy nie sg fabrycznie zabezpieczone przed szkodliwym wplywem
warunkéw atmosferycznych, powinny byé zabezpieczone na placu budowy przez
zaimpregnowanie, zaizolowanie lub zastosowanie odpowiednich srodkéw antykorozyjnych
wlasciwych dla danego materiahu.

3. Zabezpicczenie wykopéw przed zalaniem wodg z opadéw atmosferycznych, W celu
zabezpieczenia wykopdw przed zalaniem wodg z opadéw atmosferycznych powinny by¢
zachowane, co najmniej nastepujace warunki:

a) goérne krawedzie bali przysciennych powinny wystawaé co najmniej 15 cm ponad
szczelnie przylegajacy teren,

b) powierzchnia terenu powinna by¢ wyprofilowana ze spadkiem umozliwiajacym tatwy
odptyw wody poza teren przylegajacy do wykopu,

¢) w przypadku koniecznosci odprowadzenia wod opadowych rowami odleglo$é w
planie, pomigdzy krawedzig dna rowu odwadniajgcego a krawedzia dna wykopu, nie
powinna by¢ mniejsza od obliczonej zgodnie ze Szezegotowymi warunkami
bezpieczeristwa pracy.

d) wprowadzenie wéd z rowéw odwadniajacych do studzienek zbiorezych w wykopie
powinno by¢ wykonane zgodnie z dokumentacija w miejscach odpowiednio
zabezpieczonych przed rozmyciem.

5.4.5 Wykopy otwarte i nieobudowane o skarpach nachylonych

Nachylenie skarp wykopéw powinno by¢ wykonane zgodnie z dokumentacja; przy glebokosci
wykopu do 4 m i nie wystepowaniu wody gruntowej i usuwisk, oraz nie obciazaniu naziomu w
zasiggu klina odtamu, dopuszcza sie nastepujgce bezpieczne nachylenie skarp:

* w gruntach bardzo spoistych -2:1,

¢ w gruntach kamienistych (rumosz, wietrzelina) -1:1,
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° w pozostalych gruntach spoistych oraz wietrzelinach i rumoszach gliniastych -1:1,25
e w gruntach niespoistych -1:1,5,

Przy réwnoczesnym zapewnieniu tatwego i szybkiego odptywu wéd opadowych od krawedzi wykopu
z pasa terenu szerokosci réwnej trzykrotnej glebokosci wykopu oraz zabezpieczeniu podnéza
pochylonej skarpy na dnie wykopu, odchylenia spadkéw skarp wykopu nie powinny przekraczaé +5%,

5.4.6  Szczegdlne warunki bezpieczenstwa pracy

- Zabezpieczenie sgsiadujacej z wykopem budowli w przypadku niemozliwosci zachowania warunkdw
okreslonych powyzej powinno dla ochrony przed mozliwoscia zsuwu gruntu spod fundamentdw
przebiegac nastepujgco:

e przed przystapieniem do robét ziemnych nalezy przeprowadzi¢ ogledziny, ¢zy nie wystepuja
spekania $cian i w przypadku ukazania si¢ spekania nalezy zatozy¢ na nich plomby szklane, a
w szczegolnych przypadkach nalezy osadzié¢ w fundamentach stalowe trzpienie,

e wykonujgc roboty ziemne nalezy pozostawié obudowe wykopu ewentualnie zbudowaé mur
oporowy; optymalnie zagescic zasyp i wykonaé Jego stabilizacje lub wykonaé zabezpieczenie
w inny réwnorzedny sposéb.

Wydobyty grunt powinien byé sktadowany z jednej strony wykopu z pozostawieniem pomigdzy
krawedzig wykopu a stopa odktadu wolnego pasa terenu o szerokosci co najmniej I m dla
komunikacji; kat nachylenia skarpy odktadu wydobytego gruntu nie powinien byé wigkszy od kata 4>
stoku naturalnego; obudowa wykopu powinna przenies¢ nacisk spowodowany obciazeniem terenu
gruntem sktadowanym w zasiegu klina odtamu sciany, zgodnie z dokumentacja.

u

Zabezpieczenia skrzyzowar wykopu z urzadzeniami podziemnymi powinny by¢ wykonane zgodnie z
dokumentacjg uprzednio uzgodniona, w sposéb wskazany przez uzytkownikéw tych urzadzen.

Wyj$cia (zejscia) po drabinie z wykopu powinny by¢ wykonane, z chwilg osiggniecia glebokodei
wigkszej nizlm od poziomu terenu, w odlegtosciach nie przekraczajgcych 20 m.

10.  PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy

Warunki, ktére nalezy zachowaé przy budowie i odbiorze obiektu muszg by¢ zgodne z
obowigzujacymi:

PN-86/B-02480Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podzial i opis gruntow
PN-74/B-04452Grunty budowlane. Badania polowe
PN-88/B-04481Grunty budowlane. Badania probek gruntu
PN-B-10736:1999 Roboty ziemne
Wykopy otwarte dla przewodéw wodociagowych
i kanalizacyjnych
Warunki techniczne wykonania
PN-B-06050:1999 Roboty ziemne budowlane.
Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze

10.2. Inne dokumenty
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Przy wykonywaniu robét nalezy bezwzglednie przestrzega¢ Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dn. 06. lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy
wykonywaniu rob6t budowlanych (Dz. U. Nr 47 z lutego 2003r., poz.401), oraz odpowiednich
dokumentacji techniczno-ruchowych;
obowiazuje rowniez:
® Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej

z dn. 26 wrzesnia 1997r. - Dz. U. Nr 129 z 1997r.

- poz. 844 - w sprawie bezpieczefistwa i higieny pracy

wraz ze zmianami z dn. 11 wrzeénia 2002r. - Dz. U. Nr 91 z 2002r.

- poz. 811 - w sprawie bezpieczesistwa i higieny pracy
® Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa

z dn. 1 pazdziernika 1993r. - Dz. U. Nr 96 z 1993r.

- poz. 437 - w sprawie bezpieczefistwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontach i

konserwacji sieci kanalizacyjnych,
- poz. 438 - w sprawie bezpieczefistwa i higieny pracy w oczyszczalniach $ciekow.
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Specyfikacje techniczne
ST-02.00.  Sieci kanalizacyjne — instalacje technologiczne

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Specyfikacja Techniczna ST-02.00- Budowa kanalizacji sanitarnej i wodociagu odnosi sig do
wymagan wspdlnych dla poszczegélnych wymagan technicznych dotyczacych kryteriow wykonania
materiatowego, wymagan technologicznych, dostawy, montazu i odbioru sieci dla inwestycji pn:

PRZEBUDOWA SIECI KANALIZCJI SANITARNEJ NA TERENIE
SM "NIEGOCIN" W BYSTRYM K/GIZYCKA

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacje Techniczne (ST) stanowig czgs¢ Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zaméwienia (SIWZ),
ktore nalezy odniesé do zlecania i wykonania Robét opisanych w punkcie 1.3. w zakresie zgodnym z
Dokumentacjg Projektows oraz z wymaganiami szczegélowymi zawartymi w ST dla poszczegblnych
obiektéw.

Nalezy rozpatrywa¢ tgcznie z pozostatymi specyfikacjami odnoszacymi sie do zakresu robét
Specyfikacje Techniczne uwzgledniaja obowigzujace normy panstwowe, instrukcje i przepisy
stosujgce si¢ do robot.

1.3.  Zakres Robét objetych ST

1.3.1. Ogolny zakres Rob6t

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenie Robét zwigzanych ze
wszystkimi czynnos$ciami umozliwiajacymi wykonanie i odbior robét przygotowawczych i
budowlano-montazowych w zakresie montazu przewodéw wodociagowych i kanalizacyjnych, oraz
instalacji technologicznych.

Specyfikacje dotycza robot zwiazanych z:

° rurociggami z tWorzyw sztucznych uktadanymi w ziemi,
° studniami zwigzanymi z omawianymi przewodami.

Zakres rob6t obejmuje wszystkie czynnosci zwiazane z wykonaniem przewodéw kanalizacyjnych i
wodociggowych,

Teren Budowy zostanie przekazany zgodnie z warunkami zawartymi w punkcie 1.5.4. ST -00.00.-
Wymagania ogélne (Przekazanie Terenu Budowy).

Wykonawca po odebraniu zakresu robét Jest odpowiedzialny za odpowiednie zabezpieczenie Terenu
Budowy.

Whbudowywane wyroby budowlane muszg spelnia¢ kryteria podane w punkcie 2 niniejszych
specyfikacji.

1.3.2. Szczegblowy zakres Robét

1.3.2.1. Roboty przygotowawcze

W zakresie robét przygotowawczych zasadniczych przewidziano wszystkie prace zwigzane z
tyczeniem nowych obiektéw i przewodéw oraz ich pomiarami, oznaczenie istniejgcego uzbrojenia

(przekopy kontrolne). Roboty przygotowaweze przed przystapieniem do robét montazowych obejmuja
pomiary wykonanych elementow konstrukeyjnych majacych wplyw na montaz rurociggéw i armatury.
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W ramach prac przygotowawczych nalezy ujaé:

° przygotowanie materialéw i sprzetu,
® przygotowanie Terenu Budowy,
° czyszczenie i zabezpieczenie drog,

1.3.2.2. Roboty budowlano-montazowe

W zakresie robét zasadniczych przewidziano:

e wykonanie wykopéw pod przewody tacznie z zabezpieczeniem $cian wykop6w zasypanie z
odtworzeniem zniszczonych nawierzchni drog,

przygotowanie podtoza (uformowanie podtoza lub wykonanie podpér),

montaz studni prefabrykowanych betonowych i z tworzyw sztucznych,

montaz przewoddw,

montaz drobnej armatury w obudowie ziemne;j,

kontrolg wykonania, wymagane proby.

e © e o o

1.3.2.3. Odbi6r wykonanych Robét

Odbior wykonanych Robdt musi byé zgodny z warunkami wg punktu 8.5, ST- 00.00. i musi spetnia¢
kryteria dla wbudowywanych materiatow wg punktu 2 niniejszej ST.

1.4.  OkreSlenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej specyfikacji sa zgodne z odpowiednimi obowigzujgcymi
Polskimi Normami, przepisami oraz z definicjami podanymi w ST 00.00 Wymagania ogélne, punkt

1.5.  Ogoélne wymagania dotyczace Robot

Ogolne wymagania dotyczace Robot podano w ST-00.00.-Wymagania ogblne, punkt 1.5.
Wykonawca odpowiedzialny jest za Jjakos¢ wykonania Robét oraz zgodnos¢é z Dokumentacija
Projektowa, ST i poleceniami Inzyniera Kontraktu.

2 MATERIALY

2.1.  Ogodlne wymagania dotyczace materialéw

Ogolne wymagania dotyczace materialéw, ich pozyskiwania i skladowania podano w ST-00.00.-
Wymagania ogélne, punkt 2.

Wykonawca w terminie uzgodnionym z Inzynierem Kontraktu, przed planowang dostawg wyrobow
zwigzanych z wykonaniem robét, przedstawi szczegotowe informacje dotyczace zrodta wytwarzania i
zakupu materiatéw oraz odpowiednie $wiadectwa badan, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w
budownictwie oraz prébki, a Inzynier wyda opini¢ o zgodnosci propozycji z warunkami Umowy i
uzgodnieniami.

Wykonawca odpowiedzialny jest za jakosé wbudowywanych wyrobéw budowlanych, ich zgodnosé z
Dokumentacjg Projektowsa, ST i poleceniami Inzyniera Kontraktu.

2.2.  Rodzaje wykorzystanych materialGw

2.2.1. Wymagania dla rur
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Rury z tworzyw sztucznveh do kanalizacji sanitarnej

Rury kanalowe kielichowe PVC-U SN8 typ cigzki z rdzeniem litym o wydhuizonych
kielichach tgczonych na uszczelki gumowe o srednicy 200 - 400 mm.

System kanalizacji sktada sie :
e rur kielichowych o podwdjnej $ciance o sztywnosci obwodowej 8 kN/m?i $rednicy dn =
200 — 400 mm;
e ksztaltek kielichowych montazowych i {gcznikowych w petnym zakresie $rednic.

Rury maja odpornos¢ na wysokie temperatury do 60 °C przy statym przeplywie i +95 °C, 100°C przy
krétkotrwatym przeplywie. Rury sa bardzo odporne na uderzenia réwniez w ujemnych temperaturach
do —20 °C, co pozwala na montaz w okresach zimowych.

Rury ostonowe - Do wykonania rur ochronnych nalezy stosowa¢ rury stalowe, bez szwu walcowane na
gorgco ogblnego zastosowania wg PN-80/H-74219 [29] ewentualnie PEHD. Zakoriczenie rury
ochronnej nalezy wykona¢ za pomoca specjalnych uszczelnien.

Préba szczelno$ci i dezynfekcja

Po zakoficzeniu rob6t przewdd kanalizaciji grawitacyjnej powinien by¢ poddany prébie
szczelnodci na eksfiltracje do gruntu i infiltracje wod gruntowych do kanatu wg normy
PN - EN 1610 : 2002.

2.2.2. Wymagania dla studni i komér

2.2.2.1 Studnie betonowe

Studnie betonowe nalezy wykonaé zgodnie z Dokumentacja Projektows przy zaglebieniu rurociggu
powyzej 2,5m.

Studnia sklada sie z:

e komory roboczej z plyta pokrywows,

e wilazu kanatowego,

e stopni wlazowych.
Studnie majg $rednicg 1,0 m. Przyjeto wykonanie studni z elementéw betonowych prefabrykowanych.
Dopuszcza si¢ wykonanie dolnej czesci — podbudowy, na mokro z betonu hydrotechnicznego B30.
Czgs¢ studni przyjeto z tworzyw dostarczane Jjako elementy w calosci.
Komora robocza powinna mie¢ wysokosé co najmniej 2,00 m, dla studzienek plytkich dopuszcza sie
wysokos¢ mniejsza niz 2,00 m. Plyty pokrywowe osadzi¢ bezposrednio na komorze roboczej, a na niej
wilaz kanatowy wg PN-EN 124:2000. Regulacje wysokosciows whazéw wykonaé poprzez wykonanie
podmurdwki z cegly kanalizacyjnej (od 0 do 30 cm).

Jesli réznica migdzy rzednymi dna kanatéw Jest wieksza od 70 cm, nalezy stosowaé studzienki
kaskadowe.

Dno studzienki kanalizacyjnej nalezy wykona¢ na mokro w formie plyty dennej lub dostarczyé
prefabrykat.

Dno studzienki powinno mieé spadek co najmniej 0,3 % w kierunku przeptywu,
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2.2.2.2 Studnie z tworzyw sztucznych

W miejscach wlaczenia przykanalikéw oraz na przelocie i zatamaniach trasy moga byé stosowane
studnie wlazowe Dn 1000 mm o budowie modulowej wykonane z elementéw prefabrykowanych PE
zgodnie z normg PN-B-10729 - 1999, PN — EN 476:2000. Polaczenia miedzy modulami kielichowe z
uszczelkg ksztaltows. Studzienki muszg posiada¢ atesty dopuszczenia do stosowania w pasie
drogowym, uszczelki odporne chemiczne zgodnie z normg PN — EN 681-1:2002.

Konstrukcja $cianek zebrowana na catej wysokosci w celu zabezpieczenia przed wyporem wod
gruntowych. Wewnatrz stozka i piericieni dystansowych powinny by¢ trwale stopnie z tworzywa
umozliwiajgce peten uchwyt dla konserwatora sieci.

Studzienka skfada sie z nastepujacych elementéw:

1. podstawa (kineta) studzienki formowana wiryskowo
2. ruratrzonowa
3. teleskop z zeliwnym wlazem

2.3. Odbidér materialéw na budowie

Wszystkie materiaty dostarczane na budowe muszg posiadaé - stosownie do ich przeznaczenia,
swiadectwa jakoscei lub atestu, aprobaty techniczne lub certyfikaty, dokumentacje techniczno-ruchowa,
karty gwarancyjne, protokoly odbioru technicznego, itp.

Dostarczone materiaty podlegaja sprawdzeniu pod wzgledem ilodci, kompletnosci i zgodnosci z
danymi podanymi przez Producenta/Dostawce

Materialy nie posiadajace ww. dokumentéw lub wykazujace odstepstwa od norm, nie mogg byé
dopuszczone do stosowania.

W razie stwierdzenia jakichkolwiek wad Iub wystapienia watpliwosci co do Jakosci material6w,
nalezy przed ich wbudowaniem poddaé Je badaniom okre$lonym przez Inzyniera Kontraktu. Kazdy
rodzaj robét, w ktérym znajda si¢ materiaty niezbadane i nie zaakceptowane, Wykonawca wykonuje
na wiasne ryzyko liczac sig z konsekwencja odmowy zaptaty za wykonang prace.

Szczeg6lnie starannym ogledzinom nalezy podda¢ elementy z tworzywa sztucznego, ktérego
wytrzymatos¢ udarowa jest niska. W razie stwierdzenia wad lub uszkodzen nalezy o tym powiadomié
przedstawiciela Producenta/Dostawcy i wymieni¢ na elementy nieuszkodzone.

Kazdy wyprodukowany element musi by¢ ocechowany w sposéb czytelny, trwaty i widoczny po jego
zmontowaniu.

2.4. Skiadowanie materialow

Materiaty muszg byé skladowane zgodnie z wymaganiami Producenta, ktéry w wytycznych winien
opieraé si¢ 0 obowigzujace normy 1 przepisy. Wykonawca zobowiazany jest do stosowania wszystkich
zalecen Producenta/Dostawcy.

Materialy wrazliwe na wilgoé musza by¢ sktadowane w miejscu suchym i przewiewnym.

Urzadzenia i drobne elementy konstrukcyjne

Urzadzenia i drobne elementy prefabrykowane, w tym rurociggdéw, musza by¢ sktadowane w
magazynie zamknietym.

Rury

Rury moga by¢ sktadowane na wolnym powietrzu, utozone odpowiednio do wymagaf Producenta,
zabezpieczone przed zanieczyszczeniami.

Powierzchnia skladowania powinna by¢ réwna i utwardzona z mozliwoscig odprowadzenia wéd
opadowych.
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Pierwszg warstwg rur nalezy utozy¢ na podktadach drewnianych.

Przy skladowaniu rur z tworzyw sztucznych na odkrytych placach nalezy chronié je przed
oddzialywaniem promieni stonecznych. W magazynach zamknigtych temperatura otoczenia nie moze
przekraczaé 30°C, a odleglosé¢ sktadowania powinna by¢ wigksza niz 1 m od czynnych urzadzen
grzejnych. Generalnie rury nalezy chroni¢ przed wplywem temperatury powyzej 30°C. Ostroznosé
nalezy zachowa¢ rowniez w temperaturze bliskiej 0°C i nizszej, szczegllnie dotyczy to materiatéw z
PVC, kt6re wykazuje krucho$¢ w tych temperaturach.

Prefabrykaty

Elementy studni i inne prefabrykaty nalezy sktadowaé na utwardzonym i odwodnionym podtozu w
sposob zabezpieczajacy je przed uszkodzeniami i zanieczyszczeniem.

Kruszywo i piasek
Kruszywo i piasek nalezy sktadowaé na utwardzonym i odwodnionym podtozu w sposéb
zabezpieczajacy przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami,

3 SPRZET
3.1.  Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST-00.00.-Wymagania ogélne, punkt 3.

Wykonaweca jest zobowigzany do uzywania Jjedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jako$é wykonywanych Robét, zaréwno w miejscu tych Robdt, jak tez przy
wykonywaniu czynno$ci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatow,
sprzetu itp.

Sprzet uzywany przez Wykonawce powinien uzyskac akceptacje Inzyniera Kontraktu.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu powinna gwarantowaé wykonanie Rob6t zgodnie z zasadami okreslonymi
w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera Kontraktu w terminie przewidzianym
Umowa.

3.2.  Sprzet pomiarowy

Do tyczenia osi, punktéw wysokosciowych oraz domiaréw nalezy stosowa¢ nastepujacy sprzet:

teodolity lub tachimetry,
niwelatory,

dalmierze,

tyczki,

taty,

tasmy stalowe, szpilki.

Sprzgt stosowany do wytyczenia osi, punktéw wysokosciowych 1 pomiaréw musi gwarantowad
uzyskanie wymaganej doktadnosci pomiaru (urzgdzenia laserowe).

3.3.  Sprzet do wykonania robét budowlano-montazowych

Wykonawca przystepujacy do robét budowlano-montazowych winien wykazaé si¢ mozliwodcig
korzystania mig¢dzy innymi z nastepujacych maszyn i sprzgtu gwarantujacych wiasciwg jako$é robot:

e koparki przedsigbiernej,
e betoniarki,
e spycharki,
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® zurawia budowlanego samochodowego,

zaggszezarek do zageszczania zasypanych wykopdéw: ubijaki reczne i mechaniczne,
zageszezarki plytowe, zageszczarki wibracyjne,

weiagarki mechanicznej,

spawarki do stali zwyktej i wysokostopowej,

pompy do odwodnienia na czas budowy,

samochodéw samowyladowezych,

samochod6w skrzyniowych 5-10 ¢,

urzadzen do zamknigcia rurociagéw,

® zestaw6w do préb cisnieniowych.

Przyjeto, ze dla robét specjalistycznych odpowiedni sprzgt zapewnia wykonawca tych robét. Zwraca
si¢ uwage na zapewnienie odpowiedniego sprzetu do obrobki stali i prac spawalniczych — obrobka i
spawanie stali wysokostopowej austenitycznej.

4, TRANSPORT
4.1.  Ogélne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST-00.00-Wymagania 0golne, punkt 4.
Wykonaweca jest zobowiazany do stosowania Jjedynie takich srodkow transportu, ktére nie wplyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych Robét.

Liczba srodkéw transportu powinna gwarantowa¢ prowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi
w Dokumentacji Projektowej i wskazaniach Inzyniera Kontraktu, w terminie przewidzianym
kontraktem.

4.2.  Transport sprzetu i materialéw

Materialy i sprzet nalezy przewozi¢ $rodkami transportu zapewniajgcymi unikniecie uszkodzen,
odksztalceni oraz zawilgocenia przewozonych materiatéw.

Materiaty muszg by¢ uktadane na $rodkach transportu w opakowaniach fabrycznych i przewozone
zgodnie z warunkami opracowanymi przez Producenta.

Materialy nalezy ustawié réwnomiernie na catej powierzchni tadunku, obok siebie zabezpieczyé
przed mozliwoscia przesuwania si¢ podczas transportu.

Rury powinny by¢ uktadane w pozycji poziomej wzdtuz $rodka transportu. Wytadunek powinien
odbywac si¢ z zachowaniem wszelkich srodkéw ostroznosci uniemozliwiajacy uszkodzenie materiahy.
Materiatu nie wolno zrzucaé ze $rodkéw transportowych. Transport rur powinien by¢ wykonywany
pojazdami o odpowiedniej dtugosci, tak by wolne korce wystajace poza skrzynig tadunkowg nie byly
dtuzsze niz 1 metr. Natomiast rury w krggach powinny w calodci lezeé na ptasko na powierzchni
ladunkowej.

Producent/Dostawca wigkszosci zastosowanych urzadzeii zapewnia transport loco Budowa.

5.  WYKONANIE ROBOT

5.1.  Ogélne zasady wykonania Robot

Ogolne zasady wykonania Rob6t podano w ST-00.00.-Wymagania ogélne.

Podstawe wytyczenia w terenie stanowi Dokumentacja Projektowa.

Usytuowanie w terenie stanowig wbite w grunt kotki osiowe oraz kotki-swiadki Jednostronne lub

dwustronne umozliwiajace odtworzenie osi kanaléw Po rozpoczgciu prac ziemnych oraz kolki
krawedziowe.
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Przed przystapieniem do Robé6t Wykonawca powinien przejaé od Zamawiajacego dane zawierajgce
lokalizacje i wspéirzedne punktow gtéwnych osi oraz reperéw.

W oparciu o materialy dostarczone przez Zamawiajgcego, Wykonawca powinien przeprowadzié
obliczenia i pomiary geodezyjne niezbgdne do szczegétowego wytyczenia Robét.

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane przez osoby posiadajgce odpowiednie kwalifikacje i
uprawnienia.

Wykonawca powinien natychmiast poinformowagé Inzyniera Kontraktu o wszelkich biedach
wykrytych w czasie tyczenia punktéw gléwnych osi obiektéw i reperéw roboczych. Bledy te powinny
by¢ usuniete na koszt Zamawiajgcego.

Wykonawca powinien sprawdzié, czy rzedne okreglone w Dokumentacji Projektowej sa zgodne z
rzeczywistymi rzednymi terenu. Jezeli Wykonawca stwierdzi, ze rzeczywiste rzgdne terenu istotnie
réznig sig od rzednych okreslonych w Dokumentacji Projektowej, to powinien powiadomié o tym
Inzyniera Kontraktu.

Uksztattowanie terenu w takim rejonie nie powinno by¢ zmieniane przed podjgciem odpowiedniej
decyzji przez Inzyniera Kontraktu, Wszystkie roboty dodatkowe wynikajace z réznic rzgdnych terenu
podanych w Dokumentacji Projektowej i rzgdnych rzeczywistych akceptowane przez Inzyniera
Kontraktu, zostang wykonane na koszt Zamawiajacego. Zaniechanie powiadomienia Inzyniera
Kontraktu oznacza, ze roboty dodatkowe w takim przypadku obcigza Wykonawce.

Wszystkie roboty, ktére bazujg na pomiarach Wykonawcey, nie moga by¢ rozpoczete przed
zaakceptowaniem wynikéw pomiaréw przez Inzyniera Kontraktu.

Punkty wierzcholkowe, punkty gtéwne i punkty posrednie muszg byé zaopatrzone w oznaczenia
okreslajgce w sposéb wyrazny 1 jednoznaczny charakterystyke i polozenie tych punktéw. Forma i
wzor tych oznaczen powinny byé zaakceptowane przez Inzyniera Kontraktu.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrong wszystkich punktéw pomiarowych i ich oznaczen w
czasie trwania Rob6t. Jezeli znaki pomiarowe przekazane przez Zamawiajgcego zostang zniszczone
przez Wykonawce $wiadomie lub wskutek zaniedbania, a ich odtworzenie jest konieczne do dalszego
prowadzenia Robdt, to zostana one odtworzone na koszt Wykonawcy.

Wszystkie pozostate prace pomiarowe konieczne dla prawidlowej realizacji Rob6t nalezg do
obowigzkéw Wykonawcy.

5.2. Roboty ziemne

Wykopy pod rurociagi nalezy wykonywa¢ jako wykopy waskoprzestrzenne o $cianach pionowych
zabezpieczonych z rozparciem lub wykopy otwarte szerokoprzestrzenne ze skarpami o nachyleniu 1:1.
Metody wykonania wykopu (recznie lub mechanicznie) powinny by¢ dostosowane do miejsca
lokalizacji, glebokosci wykopu, danych geotechnicznych oraz posiadanego sprzgtu mechanicznego.
Obowigzuje norma PN-B-10736:1999 i PN-B-06050:1999.

Wykop nalezy rozpoczaé od najnizszego punktu i prowadzi¢ w gore w kierunku przeciwnym do
spadku rurociagu. Przejscia pod drogami nalezy wykonywaé w wykopach umocnionych.

Minimalna szerokosé¢ wykopu powinna by¢ dostosowana do srednicy przewodu i Wynosic¢ co najmniej
0 0, 8m wigcej niz zewnetrzna $rednica przewodu Jako zapas potrzebny na deskowanie $cian i
wykonanie potgczen rurociggdw. W wigkszosci przewidziano reczne wykonywanie wykopow.
Szczegblng ostroznos¢ nalezy zachowaé przy wykonywaniu wykopu w miejscach o duzym uzbrojeniu
podziemnym zwracajac uwage na zabezpieczenie istniejacego uzbrojenia. Podtoze pod przewody musi
by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami normy PN-B-10736:1 999, w miare warunkéw bez
naruszenia naturalnej struktury dna wykopu. Jesli grunt rodzimy nie spetnia warunkow dla
bezposredniego posadowienia kanatéw wykonywanych z rur z PVC oraz rurociggéw z PE (stosuje sig

-

réwniez do rur stalowych), nalezy wykonaé pod rurami podsypke piaskowa gr~20cm, wyprofilowang
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pod rurg dla kata «c=90 zageszczong do 90% w zmodyfikowanej skali Proctora przy prowadzeniu
przez tereny zielone, do min. 95%.

Warstwe ochronng rury nalezy wykonaé z piasku sypkiego drobno- lub Srednioziarnisty bez grud i
kamieni wg PN-86/B-02480. Zaggszczenie tej warstwy powinno by¢ przeprowadzane z zachowaniem
szczegblnej ostroznosci z uwagi na krucho$é materiahy rur. Warstwa ta musi by¢ starannie ubita po
obu stronach przewodu. Zasyp i ubijanie gruntu w strefie ochronnej przewodu, nalezy wykonywaé
warstwami z jednoczesnym usuwaniem zastosowanego deskowania. Grubogé ubijanej warstwy nie
powinna przekraczac¢ 1/3 érednicy przewodu. Wykop nalezy zasypywaé piaskiem warstwami nie
grubszymi niz 20cm, do 30cm ponad wierzch rury doktadnie ubijajac kazda warstwe,

Dla oznakowania przebiegu rurociggéw z tworzyw sztucznych nalezy stosowaé tasme PE z wktadkg
stalowg.

5.3. Roboty montazowe

5.3. 1. Warunki ogélne

Przed przystgpieniem do poszczegdlnych robat montazowych nalezy sprawdzi¢ ponownie wymiary
wszystkich elementéw, ktére maja wplyw na prawidlowy montaz armatury wykonanie przewodow
technologicznych.

5. 3.2. Montaz studni

Studnie nalezy wykonaé zgodnie z Dokumentacjg Projektowa.
Studnia sktada sie z:

¢ komory roboczej z ptyta pokrywowa,
e wilazu kanatowego,

e stopni wlazowych.

Przyjeto wykonanie studni z elementéw z tworzyw sztucznych studni dostarczanych Jako elementy w
calosci.

Studzienki wyposazyé we wlazy wg PN-EN 124:2000, typ zgodnie z Dokumentacjg Projektows.
Poziom wiazu w powierzchni utwardzonej powinien byé z nig réwny, natomiast w trawnikach i
zieleficach gérna krawedz whazu powinna znajdowa¢ si¢ minimum 8 cm ponad poziom terenu. W
scianie komory i komina wiazowego nalezy zamontowa¢ mijankowo stopnie wlazowe w dwaoch
rzgdach, w odlegtosciach pionowych 0,30m i w odleglosciach poziomych osi stopni 0,30m.
Studzienki nalezy wykonaé na dnie wzmocnionym warstwa Zwiru i chudego betonu.

Studnie z tworzyw nalezy montowa¢ §cisle wg wskazéwek Producenta.
5. 3.4. Montaz rurociagéw

Wykonane elementy budowlane przewodéw musza gwarantowa¢ utrzymanie trasy i spadku zgodnie z
Dokumentacja Projektowa.

Rurociggi kanalizacyjne

Podloze

1. Przewody nalezy ukfadaé w wykopie na odpowiednio przygotowany podtozu. Przed
przystapieniem do wykonania podtoza nalezy dokona¢ odbioru technicznego wykopu.
2. Rodzaj podtoza zalezy od rodzaju gruntu w wykopie. Stosowane sa dwa rodzaje podtoza:
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e podloze naturalne, ktére stanowi nienaruszony grunt sypki o wytrzymatosci nie
mniejszej niz w dokumentacji technicznej; jezeli warunek ten jest nie spelniony,
nalezy stosowaé podtoze wzmocnione;

® podioze wzmocnione nalezy wykonywa¢ zgodnie z p. 5.

3. Dla kanatéw na terenach objetych szkodami gorniczymi grubos$é podsypki nie maze by¢ mniejsza
niz 0,15 m, a minimalna gruboéé¢ obetonowania mniejsza niz 0,10 m.

4. Podloze naturalne lub podsypka podtoza wzmocnionego powinny umozliwié wyprofilowanie
ksztaltu spodu przewodu. Podtoze naturalne stosuje sig w gruntach suchych (normalnej wilgotnosci)
takich jak: piaszczyste, zwirowo-piaszczyste, piaszczysto-gliniaste gliniast -piaszczyste, z
zastrzezeniem posadowienia przewodu na nienaruszonym spodzie wykopu,

5. Podloze wzmocnione nalezy wykonywac jako: podioze piaskowe przy naruszeniu gruntu rodzimego,
ktdry stanowi¢ miat podtoze naturaine ub przy nie nawodnionych skatach, gruntach spoistych (gliny,
ity), makroporowatych i kamienistych;

6. podloze zwirowo-piaskowe lub thuczniowo-piaskowe:
®  przy gruntach nie nawodnionych stabych i fatwo scisliwych (muly torf itp.) o malej grubodci

po ich usunieciu, przy gruntach wodonosnych (nawodnionych w trakcie robét

odwadniajacych),

°  Wrazie naruszenia gruntu rodzimego, ktdry stanowic miat podioze naturalne dla przewodéw,
Jako warstwa wyréwnawcza na dnie wykopu przy gruntach zbitych i skalistych dla kanatéw
murowanych, betonowych i zelbetowych monolitycznych Iub z elementow
prefabrykowanych;

®  wrazie koniecznosci obetonowania rur (szezegblnie przy przejsciach pod torami
kolejowymi, drogami, fundamentami obiektéw budowlanych itp.)

®  wrazie koniecznosci budowy kanati na palach;

Odchytki grubosci podtoza wzmocnionego od dokumentacji technicznej nie mogg przekracza¢ 10 mm.

Dopuszezalne odchylenie w planie osi podloza wzmocnionego od osi przewodu nie maze

przekraczaé: dla przewodéw z tworzyw sztuczmych 1 O cm, dla przewodéw pozostatych 5 cm.

9. Roznica rzgdnych, wykonanego podioza od rzgdnych przewidzianych w dokumentacji technicznej nie
moze w zadnym punkcie przekroczyé wartosei + 5 cm dla przewoddw z tworzyw sztucznych oraz
kanatow sieci cieplnej. Wystepujgce rézmice nie mogg na zadnym odeinku przewodu spowodowaé
spadku przeciwnego ani tez jego zmniejszenia do zera.

0

Odbiory robét

Przed przystapieniem da whasciwych robét montazowych nalezy sprawdzi¢, czy roboty pomocnicze i
towarzyszgce zostaty wykonane zgodnie z dokumentacjg i niniejszymi warunkami. Sprawdzeniu podlega:
®  wykonanie wykopu i podtoza,
e  zabezpieczenie przewoddw i kabli napotykanych w obrebie wykopu.
°  stan odeskowania wykopow pod katem bezpieczenstwa pracy robotnikéw zatrudnionych przy
montazu,
katy nachylenia skarp w wykopach nienaruszonych,
wykonanie niezbednych zej$¢ do wykopéw w postaci drabin (nie rzadziej niz ok. 20 m). Drabiny
powinny mie¢ szczeble co 30-40 cm. i byé przymocowane do deskowan, tak, aby nie grozito
niebezpieczenstwo ich poslizgu lub przechyhu.

Zasyp przewodu

Uzyty materiat i sposob zasypania przewodu nie powinny spowodowaé, uszkodzenia ulozonego przewodu i
obiektéw na przewodzie oraz izolacji wodochronnej, przeciwwilgociowej i cieplnej. Gruboéé warstwy
ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej ponad wierzch przewodu lub rury powinna wynosi¢ dla przewodow z
tworzyw sztucznych 0,3 m. Materiatem zasypu w obrebie strefy niebezpiecznej powinien by¢ grunt nieskalisty,
bez grud i kamieni, mineralny, sypki, drobno lub Srednioziarnisty wg PN-74/B-02480.

Materiat zsypu w obrebie strefy niebezpiecznej powinien byé zageszezony ubijakiem po obu stronach
przewodu lub hydraulicznie w przypadku zasypu materiatem sypkim.,

Ogoélne warunki ukladania (montazu) przewodéw

Przewody z PVC moina montowaé przy temperaturze otoczenia od 0°C do 30°C, jednakze z uwagi na

zmniejszong elastycznosé tego materiatu w niskich temperaturach, zaleca si¢ wykonywaé polaczenia w
temperaturze nie nizszej niz +5°C. Odnosi sig to w szczegdlnodei do faczenia elementéw z PVC z elementami
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z innych material6w. Montaz przewodéw z PE w temperaturze otoczenia nizszej od 0°C jest mozliwy.
Jednakze z uwagi na zmniej szong elastycznosé tego materiatu w niskich temperaturach, zaleca sie wykonywag
polaczenia w temperaturze nie nizszej niz 0°C.

Spos6b montazu przewodéw powinien zapewnia¢ utrzymanie kierunku i spadkéw zgodnie z

dokumentacjg techniczna.

Opuszczanie i ukiadanie przewodu na dnie wykopu moze si¢ odbywa¢ dopiero PO przygotowaniu

podtoza. Przed opuszczeniem rur do wykopu, nalezy sprawdzié ich stan techniczny - nie moga mie¢
uszkodzer, oraz zabezpieczy¢ je przed zanieczyszezeniem poprzez wprowadzenie do rur

tymczasowych zamknig¢ w postaci zaslepek, Korkéw itp.

Uldadanie przewodu na dnie wykopu

Rury mozna opuszcza¢ do wykopu recznie Iub w przypadku wigkszych srednic (0,50 m) przy uzyciu sprzetu
mechanicznego.

Ukdadanie odcinka przewodu moze odbywaé si¢ na przygotowanym podiozu, Podtoze profiluje si¢ w miare
ukfadania przewodu, a grunt z podioza wykorzystuje si¢ do stabilizacji utozonej Juz czgsei przewodu poprzez
zageszezenie po jego obu stronach.

Nalezy przy tym zwrdci¢ uwage na to, aby osie 1gczonych odeinkéw przewodu pokrywaly sie, zas przy
polgezeniu kielichowym bosy koniec rury wszedt do miejsca 0znaczonego na niej,

Przewdd po utozeniu powinien écisle przylegaé do podioza na calej swej dhugosei w co najmniej 1/4 jego
obwodu. Ztacza powinny pozostaé odstonigte, z pozostawieniem wystarczajacej wolnej przestrzeni po obu
stronach polaczenia, do czasu przeprowadzenia proby na szczelno$é przewodu.

Polaczenie kielichowe przed zasypaniem nalezy owing¢ folia z tworzywa sztucznego w celu zabezpieczenia
przed Scieraniem uszczelki w czasie pracy przewodu.,

Przewody powinny by¢ ukiadane ze spadkami podanymi w dokumentacji projektowe;.

Nie wolno wyréwnywa¢ spadku przewodu przez podkiadanie pod niego twardych elementéw, takich jak
np. kawatki drewna, kamieni itp.

Przewody uktadane przy bardzo duzych spadkach, np., w terenach gérzystych, powinny byé
zabezpieczone przed przemieszczaniem wzdhuznym. Sposoby takich zabezpieczef, uwzgledniajgce
miejscowe warunki gruntowe oraz spadek terenu, powinny byé podane w dokumentacji techniczne;j
wraz z obliczeniami uzasadniajgcymi. Odchylenie osi ulozonego przewodu od ustalonego w
dokumentacji kierunku nie powinno przekracza¢ 0,01 m.

W przypadku przewodéw z PE maksymalna dtugosé montowanego rurociggu na powierzchni terenu jest
Wyznaczona z rozstawem studzienek 1 innych weztow sieci.

Przy opuszczaniu przewodu na dno wykopu, jak réwniez przy zmianie kierunku rur lezacych, nalezy
zwr6ci¢ uwagg na to; aby nie przekroczy¢ dopuszczalnego minimalnego promienia zatamania, ktory dla
rur z PEHD moze wynosié¢ 50xD (D - érednica zewngtrzna).

Przejscia pod przeszkodami

Przejécia rurociggdéw pod przeszkodami nalezy wykonywaé w rurach ochronnych stalowych lub z
PVC kanalizacyjnych typu ciezkiego z zastosowaniem ptéz i manszet. Utozenie rury i przewodu musi
by¢ wspétosiowe, nalezy stosowaé plozy dystansowe odpowiednie dla materiaty rury przewodowej.
Przyjmuje sig, Ze rura ochronna musi byé przynajmniej o jedng dymensje wieksza od rury
przewodowe;j.

9. PRZEPISY ZWIAZANE
9.1. Normy

Warunki, ktére nalezy zachowaé przy budowie i odbiorze obiektu muszg by¢ zgodne z
obowigzujacymi:

PN-86/C-04618/06 Woda i $cieki
Nazwy i okreslenia
Procesy oczyszczania sciekow
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PN-87/B-01070Sieé kanalizacyjna zewnetrzna

Obiekty i elementy wyposazenia

PN-EN 752-1:2000  Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Pojecia ogdlne i definicje
PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewodéw kanalizacyjnych

PN-B-10729:1999 Kanalizacja. Studnie kanalizacyjne

PN-EN 124:2000 Zwienczenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni

dla ruchu pieszego i kolowego

PN-EN 1917:2004 Studzienki wiazowe i niewtazowe z betonu niezbrojonego, z betonu

zbrojonego wtéknem stalowym i zelbetowe

PN-EN 13369:2004 ~ Wspdlne wymagania dla prefabrykatéw betonowych
PN-B-10736:1999 Roboty ziemne

Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych
1 kanalizacyjnych
Warunki techniczne wykonania

PN-B-06050:1999 Roboty ziemne budowlane.

Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze

PN-92/E-08106 Stopnie ochrony zapewnianie przez obudowy (kod IP)
PN-IEC 60364 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

9.2.  Inne dokumenty

Warunki, ktére nalezy zachowaé przy budowie i odbiorze obiektu musza by¢ zgodne z ogdlnie
obowigzujacymi:

e Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robat budowlano-montazowych zawartymi

W nastgpujgcych czgsciach branzowych:

tom I - Budownictwo ogélne

tom 11 - Instalacje sanitarne i przemystowe
tom III - Konstrukcje stalowe

tom V - Instalacje elektryczne

wyd. ARKADY, 1988-1990r.,
koordynacja opracowania — Instytut Techniki Komunalnej
Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych — zeszyt 9
wydawnictwa Centralnego Osrodka Badawczo-Rozwojowego Techniki Instalacyjnej
INSTAL, 2003r.,
Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci wodociggowych — zeszyt 3
wydawnictwa Centralnego Ogrodka Badawczo-Rozwojowego Techniki Instalacyjnej
INSTAL, 2001r.,
Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociagéw z tworzyw sztucznych;
wyd. Polska Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji, 1994r.,
Warunkami technicznymi wykonania i odbioru zbiornikéw betonowych oczyszczalni wody
i Sciekdw;
wyd. Instalator Polski, 1998r.
Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlanych
1. czed¢ C: Zabezpieczenia i izolacje
zeszyt 3: Zabezpieczenia przeciwkorozyjne, zeszyt 399/2004
2. Zabezpieczanie przed korozja stalowych konstrukcji budowlanych za pomocg powlok

malarskich, zeszyt 400/2004

wyd. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 2004 oraz instrukcjami

szezegbtowymi dostarczanymi przez producentéw i dystrybutoréw.
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Powyzsze warunki techniczne i normy zawierajg podstawowe wymagania w zakresic wykonania robét
budowlano-montazowych i ich odbioru, umozliwiajgce prawidtowe wykonanie i odbiér tych robét
oraz oceng ich jakosci.

Przy wykonywaniu rob6t nalezy bezwzglednie przestrzegaé Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z
dn. 06. lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robét
budowlanych (Dz.U. Nr 47 z lutego 2003r., poz.401), oraz odpowiednich dokumentacji techniczno-
ruchowych;

Obowigzuje réwniez:

® Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej
z dn. 26 wrzeénia 1997r. - Dz.U. Nr 129 z 1997r.
- poz. 844 - w sprawie bezpieczefistwa i higieny pracy
wraz ze zmianami z dn. 11 wrzeénia 2002r. - Dz.U. Nr 91 z 2002r.
- poz. 811 - w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy

® Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa
z dn. | pazdziernika 1993r. - Dz.U. Nr 96 z 1993
- poz. 437 - w sprawie bezpieczenistwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontach i

konserwacji sieci kanalizacyjnych,

- poz. 438 - w sprawie bezpieczehstwa i higieny pracy w oczyszczalniach $ciekow.
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Specyfikacja Istotnych Warunkow Zamoéwienia

ST-03.00

Nawierzchnie drogowe

1.

1.1.

WSTEP

Przedmiot ST

Specyfikacja Techniczna ST-03.00.- Roboty drogowe, odnosi si¢ do wymagar wspolnych dla
poszczegolnych wymagar technicznych dotyczacych wykonania i odbioru Robét budowlanych
drogowych — odbudowa istniejacych nawierzchni drogowych, ktére zostang wykonane w ramach
realizacji inwestycji pn.:

1.2

BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ I WODOCIAGU PRZY ULICY

s

SWIDERSKIEJ W MIEJSCOWOSCI GAJEWO W GMINIE GIZYCKO
Zakres stosowania ST

Specyfikacje Techniczne (ST) stanowig czesé Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamdwienia (SIwWZ),
ktore nalezy odnies¢ do zlecania i wykonania Robot opisanych w punkcie 1.3. w zakresie zgodnym z
Dokumentacjg Projektows.

Nalezy rozpatrywa¢ acznie z pozostatymi specyfikacjami odnoszgcymi sie do zakresu Robét.
Specyfikacje Techniczne uwzgledniaja obowigzujace normy panstwowe, instrukcje i przepisy
stosujace si¢ do robét.

1.3.

Zakres Robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia Robot zwigzanych z odbudowa
istniejgcych drog, podjazdédw i chodnikéw w nastepujacym zakresie:

1.4.

1.4.1.

1.4.2.

1.4.3.

1.4.4.

1.4.5.
1.4.6.

1.4.7.

a) korytowanie pod drogi, podjazdy i chodniki (dla odcinkéw nowych),
b) wykonanie podbudéw pod drogi, podjazdy i chodniki,

¢) wykonanie warstw $cieralnych pod drogi,

d) wykonanie nawierzchni z kostki betonowej, podjazdy i chodniki,

e) wykonanie kraweznikéw i obrzezy.

OkreSlenia podstawowe

Budowla drogowa - obiekt budowlany, nie bedgcy budynkiem, stanowigcy catos$¢ techniczno-
uzytkowa (droge) albo jego czesé stanowigca odrgbny element konstrukeyjny Iub technologiczny
(obiekt mostowy, korpus ziemny, wezef)
Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni Iub odsuniety od jezdni, przeznaczony do ruchu
pieszych i odpowiednio utwardzony.
Droga, podjazd - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdéw oraz
ruchu pieszych wraz z wszelkimi urzadzeniami technicznymi zwigzanymi z prowadzeniem i
zabezpieczeniem ruchu.
Korona drogi - jezdnia z poboczami Iub chodnikami, zatokami, pasami awaryjnego postoju i
pasami dzielacymi jezdnie.
Konstrukeja nawierzchni - uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich potgczenia.
Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu utozenia w nim konstrukcji
nawierzchni,
Nawierzchnia - warstwa lub zesp6t warstw stuzacych do przejmowania i rozktadania obciazen
od ruchu na podfoze gruntowe i zapewniajacych dogodne warunki dla ruchu.
a) Warstwa Scieralna - gérna warstwa nawierzchni poddana bezposrednio oddziatywaniu
ruchu i czynnikéw atmosferycznych.
b) Warstwa wigzaca - warstwa znajdujaca si¢ migdzy warstwa scieralng a podbudows,
zapewniajgca lepsze roztozenie naprezeri w nawierzehni i przekazywanie ich na podbudowe.
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¢) Podbudowa - dolna czes$é nawierzchni stuzaca do przenoszenia obcigzen od ruchu na
podtoze. Podbudowa moze sktadaé si¢ z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocniczej.
1.4.8. Niweleta - wysokosciowe i geometryczne rozwinigcie na plaszezyznie pionowego przekroju w
osi drogi lub obiektu mostowego.
1.4.9. Kraweznik — element betonowy, prefabrykowany, obramowujacy jezdnie.
1.4.10. Obrzeze — element betonowy, prefabrykowany, obramowujacy chodniki.
1.4.11. Pozostale okre$lenia podstawowe $3 zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi Polskimi
Normami, przepisami i z definicjami podanymi w ST-00.00.-Wymagania 0godlne, punkt 1.4,

1.5. Ogolne wymagania dotyczace Robét

Ogolne wymagania dotyczace Robét podano w ST-00.00.-Wymagania og6lne, punkt 1.5.
Wykonawca odpowiedzialny jest za jakosé wykonania Robét oraz ich zgodnodé z Dokumentacja
Projektows, ST i poleceniami Inzyniera Kontraktu.

2. MATERIALY
2.1 Ogolne wymagania dotyczgce materialéw

Ogolne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST-00.00.-
Wymagania ogdlne, punkt 2.

2.2.  Rodzaje wykorzystanych materialéw
2.2.1. Podbudowa z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie

Materiatem do wykonania podbudowy z kruszyw tamanych stabilizowanych mechanicznie powinno
by¢ kruszywo tamane, uzyskane w wyniku przekruszenia surowca skalnego lub kamieni narzutowych
i otoczakéw.

Kruszywo powinno by¢ jednorodne bez zanieczyszczer obcych i bez domieszek gliny.

Do wykonania podbudowy przewidziano kruszywo tamane niesortowane o uziarnieniu 0-40 mm.
Krzywa uziarnienia kruszywa, okreslona wedlug PN-S-06102:97 powinna leze¢ migdzy krzywymi
granicznymi pol dobrego uziarnienia.

Wymiar najwigkszego ziarna kruszywa nie moze przekraczaé 2/3 grubosci warstwy ukladane;
Jednorazowo.

Badania geometryczne kruszyw nalezy przeprowadzi¢ wg PN-EN 933-1:200

2.2.2. Podbudowa z betonu asfaltowego w przypadku uszkodzenia nawierzchni asfaltowej

Roboty w pasie drogowym wykonywane metodg wykopow wasko przestrzennych i przeciskéw.

Do mieszanek mineralno - asfaltowych, przeznaczonych do wbudowania na warstwe podbudowy
nalezy uzy¢ kruszywa wg PN — EN 13043:2004:

- tamanego granulowanego,

- zwyklego (w ilo$ci do 30% mieszanki mineralnej):
grysu lub zwiru kruszonego z naturalnie rozdrobnionego surowca skalnego — wymagania
wg PN-8-96025/2000,

- frakcjonowanego sztucznego:
zuzla stalowniczego — wg PN-S-96025/2000.
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Grysy nie mogg one wykazywa¢ oznak zwietrzenia, za$ bazalty oznak zgorzeli lub zmian natury
chemicznej. Zawarto$¢ wypetniacza wapiennego w mieszance mineralno-asfaltowej do podbudowy
powinna wynosi¢ co najmniej tyle, ile wynosi zawartosgé pytéw z odpylania w otaczarce.

Kazda dostawa asfaltu na budowe, powinna posiada¢ atest producenta, potwierdzajacy zgodnosé z
wymaganiami ST

2.2.3. Warstwa $cieralna
Projektowanie mieszanki betonu asfaltowego odpornego na odksztalcenia trwate:

- o uziarnieniu 0-16 mm - warstwa $cieralna,

- o uziarnieniu 0-20mm — warstwa wiazgca.

- krzywa uziarnienia mieszanki mineralnej powinna przebiega¢ w obszarze wyznaczonym
przez krzywe graniczne optymalnego uziarnienia

-wypelniacz powinien pochodzié gléwnie z maczki wapiennej. Przy dobieraniu sktadu
mieszanki nalezy uwzgledni¢ zwickszony ubytek pytéw pochodzacych z kruszywa w procesie
suszenia i przesiewania (min. 80%).

Za opracowanie recepty odpowiada Wykonawca Robot. Wykonawca dostarczy Inzynierowi, w
terminie z nim uzgodnionym, do zatwierdzenia zaprojektowany sktad mieszanki betonu asfaltowego.
Recepta powinna by¢ opracowana, przy uzyciu reprezentatywnych prébek materiatow,
zaakceptowanych przez Inzyniera do wbudowania.

Recepta powinna zawieraé:
- badania do mieszanki BA,
- sklad mieszanki BA,
- wyniki badar laboratoryjnych cech mieszanki poréwnane z zalozonymi wymaganiami.
Wraz z receptg Wykonawca dostarczy do badaf, co najmniej 3 probki reprezentatywne
mieszanki BA zageszczonej 2x75 uderzen wg metody Marshalla, lub odpowiednia ilo§é
mieszanki mineralno-asfaltowej zgodnej z opracowang recepts.
Kazda zmiana skfadnikéw mieszanki BA w czasie trwania Robot, wymaga akceptacji
Inzyniera oraz opracowania nowej recepty i jej zatwierdzenia.

Wymagania wobec mieszanki mineralno — asfaltowe;j:

- warstwy Scieralnej gr. 4 cm
- warstwy wigzacej gr.5 cm

Temperatura zaggszczania prébek Marshalla:

dla warstwy $cieralnej: 135°C (+ 5°C),
- dla warstwy wigzacej: 145°C (+ 5°C).

Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia do zaakceptowania Inzynierowi recepty
laboratoryjnej w terminie 14 dni przed rozpoczeciem Robét.

Tolerancje wymiarowe wynosza:
- nadhlugosci+ 3 mm,

- na szerokosci £ 3 mm,

- na grubosci £ 5 mm.
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2.2.4. Piasekicement na podsypki
Piasek na podsypke cementowo-piaskows powinien odpowiadaé wymaganiom,;

- PN-EN 12620: 2004 Kruszywa do betonu

Piasek do zaprawy cementowej powinien odpowiadaé wymaganiom

- PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zapraw

Cement uzyty do wytwarzania Zaprawy powinien by¢ cementem portlandzkim

klasy nie nizszej niz 32,5 wedtug wymagar PN-EN-197-1:2002 Cement: Czgsc 1: Skiad,
wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementéw powszechnego uzytku.

2.3. Odbiér materialéw na budowie

W razie stwierdzenia wad lub wystapienia watpliwosci, co do jakogci materiatow, nalezy przed ich
wbudowaniem poddac¢ je badaniom okreslonym przez Inzyniera Kontraktu.

3. SPRZET
3.1.  Ogélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogoblne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-00.00.- Wymagania ogolne, punkt 3.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania Jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jako$é wykonywanych Robét, zaréwno w miejscu tych Robét, jak tez przy
wykonywaniu czynno$ci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatéw,
sprzetu itp.

Sprzgt uzywany przez Wykonawce powinien uzyska¢ akceptacje Inzyniera Kontraktu.

Liczba i wydajnos¢ sprzgtu powinna gwarantowaé wykonanie Rob6t zgodnie z zasadami okreslonymi
w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera Kontraktu w terminie przewidzianym
Umowa.

3.2.  Sprzet do wykonania robét drogowych
Do wykonania rob6t drogowych Wykonawca powinien posiadag:

- samochdd dostawcezy,

- samochdd samowytadowczy,

- spycharke gasienicowa,

- walec wibracyjny,

- réwniarke samojezdna,

- walec statyczny,

- koparke,

- zuraw samochodowy,

- ubijak spalinowy,

wibrator ptytowy z ostong z tworzywa sztucznego.

4. TRANSPORT

4.1.  Ogélne wymagania dotyczace transportu
Ogélne wymagania dotyczgce transportu podano w ST-00.00.-Wymagania ogolne,
punkt 4.
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie
wplyna niekorzystnie na jako§é wykonywanych Robot.
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4.2.  Transport materialéw
4.2.1. Transport gruntéw

Wybér srodkéw transportu oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do kategorii gruntu
(materiatu), jego objetosci, technologii odspajania i zatadunku oraz od odlegtosci transportu. Nalezy
zwréei¢ uwage na dostosowanie wydajnosei $rodkéw transportu do wydajnosci sprzetu do urabiania i
wbudowywania gruntu.

4.2.2. Transport piasku, kruszywa

Piasek lub kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach
zabezpieczajgcych go przed zanieczyszczeniem, zawilgoceniem oraz zmieszaniem z innymi rodzajami
kruszyw. Podczas transportu piasek powinien by¢ zabezpieczony przed WwySypaniem.

5.  WYKONANIE ROBOT
S.1.  Ogéblne zasady wykonania Robét

Ogolne zasady wykonania Robét podano w ST-00.00.-Wymagania ogélne, punkt 5.

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akeeptacji projekt organizacji i harmonogram Robét
uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane Roboty.

Wszystkie prace nalezy wykona¢ zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, ST i zaleceniami Inzyniera.

5.2. Koryto

Koryto wykonane w podtozu powinno by¢ wyprofilowane zgodnie z projektowanymi spadkami
podhuznymi i poprzecznymi. Wskaznik zageszezenia koryta nie powinien byé mniejszy niz 0,95
wedtug normalnej metody Proctora.

3.3.  Wbudowywanie i zageszczanie mieszanki kruszywa

Mieszanka kruszywa powinna byé rozkladana w warstwie o jednakowej grubosci, takiej, aby jej
ostateczna grubos¢ po zageszezeniu byla réwna grubosci projektowane;. Dokumentacja Projektowa
przewiduje utozenie podbudowy z kruszywa w Jednej warstwie grubosci 20 cm.

Warstwa podbudowy powinna by¢ roziozona w spos6b zapewniajgcy osiagniecie wymaganych
spadkéw i rzednych wysoko$ciowych.

Podbudowa z kruszywa przewidziana jest do wbudowania na odcinkach budowy nowej nawierzchni i
na poszerzeniach istniejgcej jezdni.

Minimalna szeroko$¢ poszerzenia powinna wynosi¢ 0,5 m, jesli jest mniejsza, to nalezy rozebraé
istniejgca nawierzchnig tak, by uzyskac wymagang wielko$¢ poszerzenia,
Wskaznik zaggszczenia podbudowy wg BN-77/8931-12

S.4.  Ukladanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych

Kostke uktada sie na podsypce lub podiozu piaszezystym w taki sposdb, aby szczeliny miedzy
kostkami wynosily od 2 do 3 mm. Kostkg nalezy ukiadaé ok. 1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety
chodnika, gdyz w czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega zageszczeniu.

Po utozeniu kostki, szczeliny nalezy wypelni¢ piaskiem, a nastepnie zamiesé powierzchnig utozonych
kostek przy uzyciu szczotek recznych lub mechanicznych i przystapi¢ do ubijania nawierzchni
chodnika.
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Do ubijania utozonego chodnika z kostek brukowych, stosuje sie wibratory plytowe z ostong z
tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie nalezy
prowadzi¢ od krawedzi powierzchni ubijanej w kierunku $rodka i Jednoczesnie w kierunku
poprzecznym ksztattek.

Do zaggszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno uzywaé walca.

Po ubiciu nawierzchni nalezy uzupehi¢ szczeliny materiatem do wypehienia i zamiesé nawierzchnie.
Chodnik z wypetnieniem spoin piaskiem nie wymaga pielggnacji -moze by¢ zaraz oddany do
uzytkowania.

5.5. Krawezniki betonowe
Krawezniki wg PN-EN-1340:2004
Dla obramowania jezdni stosuje sie:

kraweznik betonowy uliczny o wymiarach 15x30x100cm,
Betonowanie taw nalezy wykonaé zgodnie z wymaganiami PN-63/B-06251.

6. PRZEPISY ZWIAZANE

6.1.Normy
PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania
i badania przy odbiorze
PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i Opis gruntéw
PN-81/B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe

PN-88/B 04481 Grunty budowlane. Badanie probek gruntow

PN-EN 13043:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwalefi
stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach
przeznaczonych do ruchu.

BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic,
parkingdw i torowisk tramwajowych. Wspdlne wymagania i badania,

BN-80/6775-03/02 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drog, ulic,
parkingdéw i torowisk tramwajowych. Plyty drogowe.

PN-5-04001:1967  Drogi samochodowe. Mieszanki mineralno-bitumiczne.

Badania.

PN-5-96504:1961 Drogi samochodowe. Wypehniacz kamienny do mas
bitumicznych.

BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchn;
planografem i fata.

PN-84/B-06714.22  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie przyczepnosci
bitumow,

9.2. Inne dokumenty
1. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych. IBDiM-1997.
2. TWT Tymczasowe Wytyczne. Polimeroasfalty drogowe. Prace IBDiM 4/1993.
3. Warunki techniczne. Drogowe kationowe emulsje asfaltowe EmA-94. IBDiM — 1994,
4. WT/MK-CZDP84 Wytyczne techniczne oceny jakosci grysow i zwirdw kruszonych z

naturalnie rozdrobnionego surowca skalnego przeznaczonego do nawierzchni drogowych.
5. Zasady projektowania betonu asfaltowego o zwigkszonej odpornosci na odksztatcenia
trwate. Wytyczne oznaczania odksztatcenia i modutu sztywnos$ci mieszanek mineralno-
bitumicznych metodg pelzania pod obcigzeniem statycznym. IBDiM - Zeszyt 48/1995.
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6. Dziennik Ustaw Nr 43 — 1999,
7. Warunki techniczne wykonania i odbioru Robét budowlano-montazowych.

Przy wykonywaniu robét nalezy bezwzglednie przestrzegaé Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dn. 06. lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy
wykonywaniu rob6t budowlanych (Dz.U. Nr 47 z lutego 2003r., poz.401), oraz odpowiednich
dokumentacji techniczno-ruchowych;
obowiazuje rowniez:
* Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej

z dn. 26 wrzesnia 1997r. - Dz.U. Nr 129 z 1997r.

- poz. 844 - w sprawie bezpieczefistwa i higieny pracy

wraz ze zmianami z dn. 11 wrze$nia 2002r. - Dz.U. Nr 91 z 2002r.

- Ppoz. 811 - w sprawie bezpieczefistwa i higieny pracy.
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