STRONA TYTULOWA
Temat nr : KS_-GiZ-BYST

ORGEUD-SERWIS Poznan
KOBRA wer. 14

Budowa :

Obiekt :

Kanalizacja sanitarna

SIECI WODNO - KANALIZACYJNE

PRZEDMIAR ROBOT

PRZEBUDOWA SIECI KANALIZCJI SANITARNEJ NA TERENIE SM "NIEGOCIN" W BYSTRYM

—

Kod CPV :

Inwestor :

Adres :

45232410-9 Roboty w zakresie kanalizaci §ciekowej

Gminny Zaktad Komunalny Sp. z c.o.

Bystry 1 H, 11-500 Gizycko

mgr in, ME’K %

upr. bud. Sy

upr, proj\, sul
\




SPIS DZIALCW FRZEDMIARU ORGBUD-SERWIS Poznan
Temat nr: KS_-GIZ-BYST KOBRA wer. 14

PRZEBUDOWA SIECI KANALEZCJI SANITARNEJ NA TERENIE SM "NIEGOCIN" W BYSTRYM
Budowa: Kanalizacja sanitarna
Obiekt: SIECI WODNO - KANALIZACYJNE

SPIS DZIALOW PRZEDMIARU
Data: 29.04.2020

Lp. Kod CPV | Opis dziak
a Roboty przygotowawcze
b Kanalizacja grawitacyjna - roboty ziemne
¢ Kanalizacja grawitacyjna - roboty montazowe
d Raoboty drogowe
e Roboty zwigzane z rewitalizacjg kanalizacji sanitarme

--- Koniec wydruku ---



PRIEDWMAR 20207 ORGEUD-SERWIS Pornan
Temat nr: KS GiZ-BYST KOBRA wer, 14

PRZEBUDOWA SIECI KANALIZCJI SANITARNEJ NA TERENIE SM "NIEGOCIN" W BYSTRYM
Budowa: Kanalizacja sanilarna
Obiekt: SIECI WODNO - KANALIZACYJNE
Data: 29.04.2020

Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji lloéé Jedn, miary

o

Roboty przygotowawcze

KNR 201-0113-03-00 WACETOB Warszawa 0,994 | km

Roboty pomiarowe przy liniowych rabotach ziemnych - trasa rurociggu w terenie rowninnym
(32 + 275 + 388 + 259 + 40) * 0.001 = 0.994

Razem = 0,994 | km

o

Kanalizacja grawitacyjna - roboty ziemne

N

KNR 201-0218-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 2 404,269 | m3
[ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.Bi do 9/95 ]

Wykopy oraz przekopy wykonywane na odklad koparkami podsiebiamymi o pojemnosci tyzki 0,60 m3, w gruncie

kategorii; Il
267141*09= 2404,269
Razem = 2404,269 | m3
3| KNR 201-0202-05-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 400,820 | m3

[ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.Bl do 9/96 )

Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi o poj. tyzki 0,60 m3 z transportem urobku samochodami

samowyfadowczymi o tadownosci do 5 t na odleglos¢ do 1 km: grunt kat, Iil
314*0.1°01'32+314*0.15*0.15*660 +3.14*0.2* 0.2* 250 = 80,164

Razem = 80,164
Wspolez, = * 5,00000
Ogolem = 400,820 | m3
41 KNR 201-0230-01-00 IZQIiEPB ORGBUD W-wa 2137128 | m3

[ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl Bl do 9/96 |

Przemieszczanie mas ziemnych uprzednio odspojonych na odlegiosc do 10 m, przy zasypywaniu wykopdw
spycharkami gasienicowymi o mocy: 55 kW ( 75 KM), katgruntu -l
2137128 = 2137128

Razem = 2137128 | m3

w

KNR 201-0317-05-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 186,976 | m3
[ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Wykopy reczne liniowe o $cianach pionowych giebokosci do 3,0 m, pod fundamenty, rurociagi i kolektory w gruntach
suchych kat. IV, z wydobyciem urobku topatg lub wyciagiem recznym: szer. wykopu 0,8-1,5 m

2671.41-2404.27 - 80.164 = 186,976

Razem =| 186,976 |m3

()]

KNR 201-0320-05-00 IZOIiEPB ORGBUD W-wa 186,976 | m3
[ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.Bl do 9/96 |
Reczne zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych i glebokosci do 3,0 m: grunt kat. llI-V, szer. wykopu
08-15m

186.976

Razem

186,976
T 196976 |m3

7 | KNR 201-0321-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 1800,000  m2
[ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.Bl do 9/95 |
Petne umacnienie pionowych $cian wykopow liniowych balami drewnianymi wraz z rozbidrka, w gruntach suchych, przy
szerokogci wykopu do 1,0 m i gtebokoéci do 3,0 m: grunt kat, IV

900*2= 1800,000

Razem = 1800,000 | m2

<o

ZAL.1 - KNNR 001-0409-08-10 MRRIB 4327,740 | m3
[ Wydanie - Warszawa 26.09.2000r. ]

Zageszezanie nasypow walcami samojezdnymi wibracyjnymi, w gruncie: spoistym kat. lll walec 7,5 t/
2404.3°03%6= 4327,740

Razem = 4 327,740 | m3

9| ZAL.1 - KNNR 001-0501-01-00 MRRIB 1908,000 | m2
[ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 1.

Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego: kat. 111
954*2= 1508,000

Razem = mﬁ m2




PRZEDMIAR ROBOT ORGBUD-SERWIS Poznail
Temnat nr: K& -GIZ-BYST KOBRA wer, 14

PRZEBUDOWA SIEC! KANALIZCJI SANITARNEJ NA TERENIE SM "NIEGOCIN" W BYSTRYM
c. Kanalizacja grawitacyjna - roboty montazowe

Data: 29.04.2020

Lp. Podslawa kalkulacii / opis pozycji lloéé Jedn. miary

Kanalizacja grawitacyjna - roboty montazowe

(o]

10| KNR 201-0610-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 98,960 | m3
[ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.Bl do 9/96 )

Podsypka filtracyjna w gotowym suchym wykopie wraz z przygotowaniem kruszywa, wykonana z piasku

98.96 = 98,960
Razem = 98,960 | m3
11| KNR 201-0610-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 12,230 | m3
[ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Podsypka filtracyjna w gotowym suchym wykopie wraz z przygotowaniem kruszywa, wykonana ze zwiru
12.23 = 12,230
Razem = 12,230 | m3
12| KNR 218-0108-05-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 72,000 | m
[ Wydanie - Warszawa 1987 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Rurociggi z rur ciénieniowych PCW fgczonych na uszczelki gumowe, przy rednicy neminalnej rur: 200 mm
32+40= 72,000
Razem = 72,000 | m
13| KNR 218-0108-07-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 663,000 [ m
| Wydanie - Warszawa 1987 r.z uwzgl.Bi do 9/96 |
Rurociggi z rur cisnieniowych PCW faczonych na uszezelki gumowe, przy $rednicy zewnetrznej rur: 300 mm
275+388 = 663,000
Razem = 663,000 | m
14 | KNR 218-0108-08-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 259,000 | m

[ Wydanie - Warszawa 1887 r.z uwzgl.Bl do 9/95 ]
Rurociagi z rur cisnleniowych PCW faczonych na uszczelki gumowe, przy $rednicy zewnetrznej rur: 400 mm

15 | KNR 218-0108-03-00 264,000 ' m

Rurociggi z rur PCW ARQT taczonych
na uszczelki gumowe,przy $rednicy zewnetrznej rur;
110 mm

32*2+50%2+50*2= 264,000

Razem = 264,000 | m

18| A.wt kalk, ind, 10,000 | kpl

Studnie typowe z PVC 1200 mm
10 = 10,000

Razem = 10,000 | kpl

17 | KNR 218-0613-03-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 26,000 | szt
[ Wydanie - Warszawa 1987 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Ustawienie studni rewizyjne] z kregow betonowych, w gotowym wykopie, o glebokosci 3,0 m - érednica kregow: 1200

mm
%= 26,000

Razem = 26,000 | szt

18 | KNR 218-0401-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 25,000 | m
[ Wydanie - Warszawa 1987 r.z uwzgl.Bl do 9/96 |

Przeciski jednostopniowe o diugosci do 20 m w gruntach kategorii 11, wykonane rurami stalowymi o $rednicy
nominalnej: 800 mm

19 | KNR 218-0408-01-00 [ZOIiEPB ORGBUD W-wa 150,000 | m
[ Wydanie - Warszawa 1987 r.z uwzgl.BI do 9/96 |

Przewierty dlugosci do 20 m, rurami stalowymi o $rednicy nominalnej 150-250 mm, wykonane maszyng do wiercef
poziomych WP 15/25, w gruntach kategorii: |-l

d | Roboty drogowe

20 | KNR 231-0803-03-00 IGM Warszawa 150,000 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96 |

Rozebranie mechaniczne nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, o grubosci: 3 cm

21 | KNR 231-0803-04-00 IGM Warszawa 150,000 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1891 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Rozebranie mechaniczne nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, o grubosci: ponad 3 cm - dodatek za kazdy
dalszy 1cm




PRZEDMIAR ROBOT ORGBUD-SERWIS Pornan
Temat nr : KS_-GIZ-BYST KOBRA wer. 14

PRZEBUDOWA SIECI KANALIZCJI SANITARNEJ NA TERENIE SM "NIEGOCIN" W BYSTRYM
d. Roboty drogowe

Data: 29.04.2020

Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji llo$é Jedn. miary

22 | KNR 231-0802-01-00 250,000 | m2

Rozebranie rgczne podbudowy z gruntu stabilizowanego: o gruboci 10 cm
10*15+100 = 250,000

Razem = _-_TUOO m2

2

w

KNR 231-0805-01-00 IGM Warszawa 200,000 | m2
| Wydanie - Warszawa 1891 r.z uwzgl.Bl do 9/96 )

Rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej nieregulamej na podsypce piaskowej - reczne, przy wys.kostki 8 cm
100*2= 200,000

Razem =|~ 200,000 |m2

24| KNR 231-0310-01-00 IGM Warszawa 150,000 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 |

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-asfaltowych, grysowych - warstwa wigZaca po zageszczeniu o grubosci: 4 cm

25 | KNR 231-0310-02-00 IGM Warszawa 150,000 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/86 |

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-asfaltowych, grysowych - warstwa wigzaca po zaggszczeniu o grubosci: ponad 4
cm - dodatek za kazdy dalszy 1 cm

26 | KNR 231-0511-03-00 IGM Warszawa 200,000 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96 |

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci: 8 cm - szarej, na podsypce cementowo-piaskowej

27 | KNR 221-0401-02-00 MBGPiK 1200,000 | m2
[ Wydanie - 1987 r.z uwzgl.Bl do 9/96 |

Wykaonanie trawnikéw dywanowych siewem bez nawozenia, w gruncie ; kat.lll
600*2= 1.200,000

Razem = m m2

28 | KNNR 010-2319-02-10 WACETOB Warszawa 55,000 | 100 m2
[ Wydanie - Warszawa 2001 . ]

Reczne wyréwnanie terenu, w gruncie: kat.Ill

e | Roboty zwiazane z rewitalizacjg kanalizacji sanitarnej

29| kalk. wlasna 350,000 | m
Kamerowanie trasy rurociagu
350 = 350,00
Razem (dokladnos¢ wyniku obliczen do 2 miejsc po przecinku) = 350,000 | m
30 | KNR 405-2101-02-00 PROINBUD Warszawa 350,000 | m

[ Wydanie - Warszawa 1994, |

Hydrodynaniczne czyszczenie kanatow kotowych sieci kanalizacyjnych zewnetrznych, wypetnionych osadem do 1/3
wysokosci kanatu o $rednicy: 0,30 m

31| kalk. wiasna 350,000 | m
Renowacja kanatu DN 200 przy pomocy rekawa termoutwardzalnego nasgczonego zywicami poliestrowymi o grubosci
nominalngj min. 10.0 mm wraz z pracami towarzyszacymi czyli odtworzeniem przykanalikow wilgczonych na weinke,
pomiarami, abrobka rekawa w studniach i inne niezbedne prace wynikajgce z wymagan SIWZ

350 = 350,00

Razem  (dokladno$¢ wyniku obliczefi do 2 miejsc po przecinku) = 350,000 | m

32| kalk. wtasna 5,000 szt

Naprawa punktowa kanatu DN 200 - paker o diugosci do 1.0 m
5= 5,00

Razem (dokladno$¢ wyniku obliczen do 2 miejsc po przecinky) = 5,000 szt.

- Koniec wydruky ---



