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LEGENDA:

KRAWEZNIK DROGOWY ISTNIEJACY

———————| KRAWEZNIK DROGOWY, OBNIZONY BETONOWY 15/30/100 CM, ZATOPIONY DO 2 CM

NAWIERZCHNIA JEZDNI Z BETONU ASFALTOWEGO

GRANICA OPRACOWANIA

—— | GRANICA DZIALEK

MIEJSKI ZARZAD DROG | MOSTOW
ul. Ptasia 2a, 58-500 Jelenia Gora

Inwestor:

Miasto Jelenia Gora
Pl. Ratuszowy 58, 58—500 Jelenia Gora

Obiekt:

"Przebudowa naiwierzchni ulic : Pijarskiej oraz Antoniego Kaminskiego”

w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa nawierzchni ulic na
terenie miasta Jelenia Géra m.in. ul. Mickiewicza, Pijarska, Norwida,

Chetmonskieqo, ksiedza Antoniego Kaminskiego”.

Faza projektu:

DOKUMENTACJA TECHNICZNA

Branza: DROGOWA
Tres¢ rysunku: ul. Pijarska
Projektant: Upr. bud. Nr
spec. konstr. — bud.
Imie, Nazwisko: Numer uprawnief: Podpis:
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Nr projektu/egz.: Data: Format rysunku: Skala: Nr rysunku:
Rozpowszechnianie i powielanie niniejszej dokumentacji bez zgody posiadacza praw autorskich jest zabronione,

Dz.U.24/1994, poz.83, ART 115-118.




