SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH DLA ZADANIA:

»MODERNIZACJA DACHU BUDYNKU ,,L.”, REMONT DACHU BUDYNKU,,M”,
REMONT BALKONOW W BUDYNKACH MIESZKALNYCH
PRZY UL. GLIWICKIEJ 3 B, USUNIECIE USTEREK NA DACHU W BUDYNKU
PRZY UL. LUDOWEJ 5, ROBOTY REMONTOWE W BUDYNKU ,,S”
SP ZOZ SZPITALA PSYCHIATRYCZNEGO W TOSZKU”

LWSTEP
1.1 Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwiazanych z modernizacja dachu budynku ..L”. remontem dachu budynku ,,M”, remontem
balkonéw w budynkach mieszkalnych przy ul. Gliwickiej 3 b, usunigciem usterek na dachu
w budynku przy ul. Ludowej 5, robotami remontowymi w budynku ..S™.

1.2 Zakres stosowania

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zleceniu 1 realizacji robdt, ktére zostana zrealizowane w ramach zadan zwigzanych
z modernizacja dachu budynku ..L”, remontem dachu budynku ..M”, remontem balkonow
w budynkach mieszkalnych przy ul . Gliwickiej 3 b, usuni¢ciem usterek na dachu w budynku
przy ul. Ludowej 5. robotami remontowymi w budynku ..S™

1.3 Zakres robot objetych specyfikacja techniczna.

1.3.1 Roboty remontowe orynnowania i kominéw w budynku ..L™:

- rozebranie rynien,

- rozebranie obrébki blacharskiej gzymsu.

- zabetonowanie warstwy spadowej na gzymsie,

- wykonanie nowych obrobek na gzymsie z montazem mechanicznym,
- montaz rynien laczonych na zlaczki,

- przetarcie kominoéw (Sciany + nakrywy)

- uszczelnienie stykow blacha/dach,

- konserwacja istniejacych obrobek blacharskich srodkami bitumicznymi,
- wymiana wywietrznikow kanalizacyjnych,

- przemurowanie kominéw wraz z wykonaniem nowych nakryw betonowych i uzupetnienie
tynkow,

- usunigcie gruzu z dachu wraz z utylizacja,

- naprawa tynkow,



- konserwacja pokrycia dachowego.

1.3.2 Roboty remontowe na obiektach mieszkaniowych przy ul. Gliwickiej 3b 1 ul. Ludowej 5:
- rozebranie posadzek na balkonach.

- uzupelnieni tynkow.

- pokrycie balkondw papa termozgrzewalna,

- warstwa wyrdwnawcza pod posadzki.

- posadzki z plytek wraz z cokolikami,

- malowanie $cian farba emulsyjna,

- zlokalizowanie i likwidacja przecieku dachu budynku przy ul. Ludowej 5.
1.3.3 Konserwacja pokrycia dachowego budynku Administracyjnego ..M™:
- czgsciowa rozbiorka pokrycia z papy,

- wymiana deskowania,

- uzupetnieni pokrycia dachowego z papy.

- smarowanie pokrycia dachowego materialami smotowymi wraz posypaniem piaskiem,
- konserwacja rynien i obrobek,

- oczyszczenie potaci dachowej z mchu 1 porostow,

-naprawa komindw ponad dachem,

- drobne naprawy instalacji odgromowej,

- usuniecie gruzu z dachu oraz jego utylizacja,

- wstawienie kominkéw odpowietrzajacych poddasze.

1.3.4 Naprawa okna w budynku ..S™

- spryzmowanie odpadow oraz usuniecie z poddasza,

- dezynfekcja natryskowa powierzchni podlogi oraz polaci dachowe;j.

1.4 Ogodlne wymagania dotyczace odbioru robot:

1.4.1 Ogolne wymagania dotyczace robét podano w specyfikacji technicznej 0.00
-Wymagania Ogolne™.

1.4.2 Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robot oraz za ich zgodnosc
z zakresem i przedmiarem robodt oraz poleceniami inspektora nadzoru.

II. MATERIALY

2.1 Przedstawione w dokumentacji projektowej wskazania na schematy i materialy z podaniem
nazwy producenta nalezy traktowacé jako przykladowe — ze wzgledu na zasady ustawy Prawo
Zamowien Publicznych a zwlaszcza art. 29 do art. 31. Wynika z niego prawo projektanta
do skroconego podania charakterystyk technicznych poprzez podanie symbolu handlowego.
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co wcale nie oznacza konkretnego producenta wyrobu. Zapis ten ma stuzy¢ pomocg ~

wykonawcy aby zaprezentowac inne niz wyszczegélnione w dokumentacji rozwiazania
z zachowaniem odpowiednich, zrownowazonych parametrow technicznych z zapewnieniem
uzyskania wszelkich wymaganych uzgodnien w tym réwniez zgody przedstawicieli Inwestora
i Biura Projektowego. Uzyte nazwy towarowe produktu stanowia wylacznie podstawe
do okreslenia minimalnego standardu technicznego i uzytkowego dla danego projektowanego
rozwiazania. Uzyte nazwy towarowe produktu nie stanowia wskazania producenta
lub dostawcy rozwiazania a stuza wylacznie jako charakterystyka techniczna wlasciwosci
wyrobu. Materialy i systemy powinny by¢ zgodne z materialami okreslonymi w dokumentacji
technicznej producenta, przy czym ich parametry i wiasciwosci techniczne powinny zapewni¢
bezpieczna eksploatacje przez caly okres uzytkowania, bez pogorszenia parametrow
okreslonych w Aprobacie Technicznej. Materialy, urzadzenia, czesci zlaczne, elementy
kotwigce powinny spelnia¢ wymagania Polskich Norm lub Aprobat Technicznych.

2.2 Materialy do wykonania zadania:

- piana montazowa — pianka poliuretanowa o niskiej rozpr¢zalnosci, bardzo dobrej
przyczepnosci do wszelkich podiozy budowlanych. Jako produkt referencyjny przyjeto wyréb
producenta TYTAN,

- kotki szybkiego montazu 60x8 mm, jako produkt referencyjny przyjeto wyréb producenta
KLOEBER

- uszczelnienie zewnetrzne — masa uszczelniajaca, jako produkt referencyjny przyjeto wyrob
producenta SWISSPOR,

- uszczelniacz trwale plastyczny, jako produkt referencyjny przyjeto wyrob producenta
FAYERSTONE,

- obsadzenie ubytki tynkow - jako produkt referencyjny przyjeto wyrdb producenta ROLAS,
- kleje do plytek - jako produkt referencyjny przyjeto wyréb producenta CERESIT,
- obrébki zewnetrzne — ubytki tynkow,

- farba do tynkéw — wodorozcienczalna, jednoskladnikowa, bakteriobdjcza farba akrylowa
z dopuszczeniem stosowania dla obiektow stuzby zdrowia,

2.3 Remont kominow:

- cegla pelna — cegta ceramiczna pelna klasy 15,

- zaprawa murarsko - tynkarska — uniwersalna cementowo - wapienna zaprawa do murowania
i tynkowania w formie suchej mieszanki, gotowa do uzycia po rozmieszaniu z woda.
Produkt musi spetnia¢ wymagania norm PN-EN 998-1 i 998-2. Jako produkt referencyjny
przyjeto wyrob producenta ROLAS.
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III. SPRZET

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w Specyfikacji Technicznej 0.00 ..Wymagania
Ogélne™.

3.1 Wykonawca robot remontowych powinien by¢ wyposazony w komplet oprzyrzadowania
systemowego, umozliwiajacego precyzyjne wykonania montazu w/w elementow tj.:

-elektronarzedzia — mloty wyburzeniowe i mlotowiertarki,

- zsypy — leje systemowe do usuwania elementéw z rozbiorki,

- elektronarzedzia - wiertarki, wkretarki, przecinaki, wyrzynarki,
- laty. poziomice, przyrzady pomiarowe,

- pistolety (dozowniki) do pian montazowych,

- mieszarki do zapraw,

- aplikatury do mas elastycznych,

3.2 Sprzet powinien by¢ sprawny, podlegac okresowej kontroli i zapewnia¢ wlasciwy standard
i bezpieczenstwo wykonanie prac.

IV. TRANSPORT
Ogodlne wymagania transportu podano w Specyfikacji Technicznej 0.00 ..Wymagania Ogolne™.

4.1 Transport wewnetrzny — pionowy z uzyciem roznorodnych wyciagéw, w/w urzadzenia
powinny mie¢ atest UDT o ile sa wymagane. Jako produkt referencyjny przyjeto sprzet
transportowy Firmy GEDA.

4.2 Transport poziomy wewnetrzny — przy uzyciu wozkow transportowych kotowych. taczek
oraz podnosnikéw hydraulicznych recznych.

4.3 Transport zewnetrzny — przy uzyciu samochodow dostawczych i cigzarowych o tadownosci
od 0.9 ton do 15 ton. Wszystkie $rodki transportu musza posiada¢ aktualne swiadectwo
dopuszczenia do ruchu oraz ubezpieczenie OC.

4.4 Materialy powinny by¢ transportowane w oryginalnych opakowaniach oraz zabezpieczone
przed przemieszczaniem.

V. WYKONANIE ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace Roboét podano w Specyfikacji Technicznej 0.00 ..Wymagania
Ogdlne™.

5.1 Warunki przystapienia do robot.

Wykonawstwo robot nie moze zagraza¢ osobom trzecim.
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Wykonawca musi zapewni¢ catkowite wykonanie w/w robot w taki sposob by ewentualne \\\>-
otwory pozostaly zabezpieczone w sposob trwaly w ramach jednego cyklu roboczego
(tego samego dnia pracy).

5.2 Montaz obrobek blacharskich na gzymsie.

Elementy blachy obrébki gzymsu powinny by¢ utozone uprzednio na przygotowanym podiozu
(wyprofilowany spadek z zaprawy cementowej w kierunku od budynku) na trwale zamocowane
do gzymsu betonowego za pomocg kotkdw rozporowych. Poszczegdlne elementy blach laczone
ze soba za pomoca kleju do blachy (materiat preferencyjny — klejf MAMUT).

5.3 Montaz rynien dachowych.
Rynny dachowe nalezy w miare mozliwosci zawiesi¢ na istniejacych hakach.

Rynny powinny by¢ laczone za pomoca zlaczek rynnowych z uzyciem uszczelniaczy
dekarskich. Rynny powinny mie¢ zachowany spad.

5.4 Roboty pokrywcze beda prowadzone z nalezyta starannos$cia. Konserwacja pokrycia
dachowego bedzie prowadzona zgodnie z zaleceniami producenta.

5.5 Roboty okltadzinowe beda wykonywane po calkowitym wyschnigciem podioza. Roboty
malarskie beda wykonywane po wyschnigciu podtoza, po robotach tynkarskich.

5.6 Roboty murarsko — tynkarskie beda prowadzone zgodnie z technologia.

5.7 Roboty impregnacyjne beda prowadzone z zachowaniem odpowiednich Srodkow
bezpieczenstwa.

5.8 Wykonawca wyznaczy jednego pracownika do biezacych kontaktow z przedstawicielem
Inwestora, ktory bedzie zawsze obecny na budowie i bedzie wladat jezykiem polskim.

VI. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace kontroli robét podano w Specyfikacji Technicznej 0.00
. wymagania ogolne™.

Przestrzega¢ nalezy wymagan stawianych przez Aprobaty Techniczne i instrukcje producenta.

6.1 Badania techniczne nalezy przeprowadzi¢ w czasie odbioru czesciowego 1 koncowego robét
(odbior czesciowy przeprowadza si¢ w odniesieniu do tych robot, do ktorych dostep pozniejszy
jest niemozliwy lub op6zniony).

6.2 Badania wykonuje sie podczas suchej pogody przy temperaturze powietrza nie nizszej niz
+59%C,

6.3 Wyniki badan nalezy wpisa¢ do dziennika robot jezeli zostal ustanowiony.

6.4 Do oceny i przyjecia wykonanych robét Wykonawca powinien przedstawi¢ co najmniej
nastgpujace dokumenty:

- dziennik robat,



- protokoly odbioréw miedzyoperacyjnych potwierdzajace prawidlowe przygotowanie
podloza, prawidlowe wykonanie kazdej z warstw podkladowych oraz innych robét
zanikajacych,

- protokoly badan kontrolnych lub zaswiadczenia o jakosci materiatow,

- atesty uzytych materiatdw.

VII. OBMIAR ROBOT

Jednostki przyjete w przedmiarze robot.

VIIL. ODBIOR ROBOT

Ogo6lne wymagania dotyczace odbioru robét podano w Specyfikacji Technicznej 0.00
..Wymagania ogdlne™.

8.1 Odbior robét polega na:

- sprawdzeniu wygladu dostarczonego elementu — badania te nalezy wykonywac¢ poprzez
ogledziny wzrokowe w $wietle dziennym i porownanie wynikéw z zamowieniem. odpowiednig
Aprobatg oraz dokumentacja projektowa,

- sprawdzeniu wygladu zewngtrznego zamontowanych elementow,

- sprawdzeniu jakosci przylg i uszczelnien, niedopuszczalne jest wystgpowanie przerw
w ciggloscei spoin, stykow,

- prawidlowosci wykonania obrobek blacharskich.

8.2 Odbiorowi podlega:

- zgodnos¢ wykonania robdt z projektem lub przedmiarem robot,

- jako$¢ wykonanych robot,

- jako$¢ wmontowanych elementow kotwigcych w zakresie zgodnosci PN,

- odleglos¢ pomiedzy punktami montazu elementow kotwiacych w zakresie zgodnosci PN.

- wyglad zewngetrzny i estetyka wyrobu (brak odksztalcen, zarysowarn, ubytkow lub uszkodzen).

8.3 W wyniku odbioru nalezy dokona¢ wpisu do dziennika robdt o poprawnosci wykonania
robot. Jezeli wszystkie czynnosci odbioru robdt daty wyniki pozytywne, wykonane roboty
nalezy uzna¢ za zgodne z wymaganiami PN, PB, PW, ST.
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IX. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne wymagania dotyczace odbioru robot podano w Specyfikacji Technicznej 0.00
.. Wymagania ogdlne™.

9.1 Platno$¢ (na zasadach okreslonych w umowie) podlegaja wykonane i odebrane prace
(w ilosciach okreslonych pomiarem jednostek obmiarowych) wedlug cen jednostkowych
okreslonych w kontrakcie, ktora obejmuje:

- oznakowanie i zabezpieczenie obszarow roboczych.

- zabezpieczenie elementéw podlegajacych ochronie,

- przygotowanie stanowiska roboczego.

- usuniecie z budynku zdemontowanych elementow,

- wywiezienie elementéw z demontazu na skfadowisko odpadow,
- oplacenie kosztow sktadowania oraz oplat za korzystanie srodowiska,
- przekazanie karty odpadow Zamawiajacemu,

- uzupelnienie tynkdow,

- oczyszcezanie 1 sprzatania obszar6w roboczych,

- naprawe uszkodzonych w trakcie robét elementow,

- likwidacja stanowiska roboczego.

- doprowadzenie terenu budowy oraz otoczenia do stanu sprzed rozpoczegcia robot.
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