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1.

4.

PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny budowy lokalnej oczyszczalni
Sciekdw w miejscowosci Sadlno wraz z budowg i przebudowsg istniejgcej kanalizaciji
sanitarnej z przytgczami.

PODSTAWA OPRACOWANIA

1. Umowa miedzy Gming Trzebiatéw a firmg INWOD Inzynieria Srodowiska
Wodnego, Waldemar tagiewka;

2. Mapa zasadnicza do celéw projektowych wykonana przez firme GRUNT
GEODEZJA Krzysztof Koscielny w 2022r;

3.  Opinia geotechniczna, dokumentacja badan podtoza gruntowego i projekt
geotechniczny opracowany przez firme GEOLOG lipiec 2022r.

4.  Oferty techniczne i handlowe producentow prefabrykowanych oczyszczalni
Sciekow

5. Warunki przytagczenia do sieci elektroenergetycznej, wydane przez RD

Gryfice,

Warunki techniczne wydane przez ZWiK w Trzebiatowie

Wypis z rejestru wiadania gruntami

Wizja lokalna oraz ustalenia z Inwestorem

© © N o

Aktualnie obowigzujgce normy i przepisy

RODZAJ | KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest budowa lokalnej oczyszczalni sciekow
w miejscowosci Sadlno wraz z budowg i przebudowg istniejacej kanalizacji
sanitarnej z przytgczami.

Kategoria obiektu budowlanego — XXVI, XXX.

WARUNKI GRUNTOWO - WODNE

4.1 Budowa geologiczna i warunki wodne

Pod wzgledem geomorfologicznym jest to fragment wysoczyzny morenowej,
rozcietej dolinkami niewielkich ciekow. W podtozu, do zbadanej gtebokosci 3,0 — 5,0
m, stwierdzono wystepowanie czwartorzedowych utworow wieku holocenskiego i
plejstocenskiego.

Przypowierzchniowg warstwe stanowig grunty pochodzenia antropogenicznego
(nasypy w otworach nr 1, 2, 3 i 6) lub rodzima aluwialna gleba (otwory nr 4 i 5).
Migzszos¢ nasypdw wahata sie w szerokich granicach, tj. od 0,5 m w punkcie nr 3
do 2,5 m w punkcie nr 2, natomiast grubos¢ gleby wynosita tu 0,4 — 0,5 m.
Plejstocen jest wyksztatcony w postaci piaskow drobnych i srednich oraz glin i
piaskéw gliniastych. Sg to utwory akumulacji wodnolodowcowej i lodowcowej, ktére
nie zostaty przewiercone.
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Wode gruntowa, o swobodnym zwierciadle, nawiercono na réznych gtebokosciach
(od 1,0 w otworze nr 5 do 3,7 m w otworze nr 1) w obrebie nawodnionych piaskéw,
dla ktérych wspotczynnik filtracji mozna wedtug Witunal przyjg¢ w wysokosci:

dla piasku drobnego — k = 10* — 10®° m/s,
dla piasku $redniego — k = 10 — 10 m/s.

W otworach nr 3 i 4, gdzie w profilu wystepujg gtdéwnie staboprzepuszczalne grunty
spoiste, woda wystepowata jedynie w postaci sgczeh. Obraz warunkéw wodnych
odnosi sie do okresu wiercen i bedzie ulegaé okresowym zmianom
w zalezno$ci od pory roku i wielkosci opadéw atmosferycznych. Przewiduje sie
wahania stabilizacji zwierciadta w granicach + 0,5 m oraz zmiane intensywnosci
sgczen.

Obraz budowy geologicznej i warunkéw wodnych w miejscach wiercen zostat
przedstawiony na profilach otwordw.

4.2 Warunki geotechniczne

Wystepujgce w podtozu grunty =zaliczono do 5 warstw geotechnicznych, o
zblizonych cechach fizyko-mechanicznych. Z podziatu wytgczono glebe
i niekontrolowane nasypy, ze wzgledu na ich plytsze zaleganie (powyzej poziomu
projektowanych kanatéw i obiektdw) oraz zmienny skiad i chaotyczne utozenie
czgstek. Wyszczegodlniono nastepujgce warstwy:

warstwa geotechniczna la obejmujgca piaski drobne, wystepujace
w stanie sredniozageszczonym, dla  ktérych  uogdlniong  wartosc
charakterystyczng stopnia zageszczenia przyjeto w wysokosci o™ = 0,50;

warstwa geotechniczna Ib obejmujgca piaski Srednie, wystepujgce
w stanie sredniozageszczonym, dla  ktérych  uogdlniong  wartosc
charakterystyczng stopnia zageszczenia przyjeto w wysokosci 1o™ = 0,40;

warstwa geotechniczna Ic obejmujgca piaski srednie, wystepujace
w stanie zageszczonym, dla ktérych uogdlniong warto$¢ charakterystyczng
stopnia zageszczenia przyjeto w wysokosci Io™ = 0,70:

warstwa geotechniczna Ila obejmujgca spoiste gliny oraz mato spoiste
(miejscami z pogranicza gruntéw spoistych i sypkich) piaski gliniaste,
wystepujgce w stanie plastycznym, dla ktérych uogodlniong wartosc
charakterystyczng stopnia plastycznoéci przyjeto w wysokosci I, ™ = 0,35;

warstwa geotechniczna Ilb obejmujgca spoiste gliny, wystepujace
w stanie twardoplastycznym, dla ktérych uogolniong wartos¢ charakterystyczng
stopnia plastycznosci przyjeto w wysokosci 1™ = 0,20;

Grunty warstw llla i lllb nalezg do grupy konsolidacyjnej B wedtug normy PN-81/B-
03020. ,Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli.

Charakterystyczne wartosci parametrow geotechnicznych ustalono na podstawie
doswiadczenia porownywalnego w rozumieniu normy PN-EN
1997-2 (metoda B w korelacji z wartoscig ID i IL oraz metoda C wedtug normy
PN-81/B-03020 ,Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli”)
i podano w tabeli 1.

'Witun Zenon. Zarys geotechniki. Wydawnictwo Komunikacji Lgcznosci. Warszawa 1982
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Tabela 1.

Charakterystyczne wartosci parametrow geotechnicznych ustalone
metodg B i C wedtug normy PN-81/B-03020

s s
(1] = © — o >0 >0
c = = = o O © o co.| o
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3 3 g c ow o 51538858 2w gag
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£ £
wo | p® [ 6@ ™| Mo M
|D(n) |L(n)
[%] [[t/m®]| [°] |[kPa]| [kPa] | [kPa]
— 16 |1,75
la | piasek drobny srednio 05| — | — 30,5| — | 65000 | 81250
zageszczony naw*| 1,9
— 14 |1,85
Ib | piasek $redni srednio 04| — | — 323| — | 82500 | 91667
zageszczony naw*| 2.0

Ic piasek sredni zageszczony | 0,7 | — | — |naw*|2,05|34,3| — [130000 (144444

lla glina, piasek plastyczny | — |0,35| B | 21 |2,05|15,5| 27 | 27000 | 36000

gliniasty

llb glina twardo- —|o02]| B | 16 |2,15|18,3| 32 | 37000 | 49333

plastyczny

*grunty nawodnione

W Swietle rozporzgdzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
Z dnia 25.04.2012 r., w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia
obiektow budowlanych (Dz. U. z dnia 27.04.2012 r., poz. 463), na badanym terenie
wystepujg proste warunki gruntowe. Projektowang inwestycje zaliczono do drugiej
kategorii geotechnicznej.
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5.

6.

OPIS STANU ISTNIEJACEGO

Scieki z terenu miejscowoséci gromadzone sg w indywidualnych zbiornikach
bezoptywowych (szamba) oraz w jednym zbiorczym zbioriku do ktdrego Scieki
doptywajg istniejgca kanalizacjig z osiedla doméw wielorodzinnych. Scieki
wywozone sg do oczyszczalni w Trzebiatowie.

OBLICZENIOWE OBCIAZENIE OCZYSZCZALNI SCIEKOW

6.1 Bilans ilosci sciekow

Obcigzenie oczyszczalni tadunkiem zanieczyszczen przyjeto jako odpowiadajgce
255 mieszkancom rownowaznym (RLM).

Przeptywy $ciekéw — do pozwolenia wodnoprawnego przyjeto Qg = 22 m®/d nalezy
sie jednak spodziewa¢ (szczegdlnie w poczatkowym okresie eksploatacii)
przeptywdw znacznie mniejszych tzn. w iloéci 4 — 6 m®d.

6.2 Bilans zanieczyszczen

Przyjeto tadunki zanieczyszczen w oparciu o wytyczne ATV. Ze wzgledu na niskie
zuzycie wody w miejscowosciach wiejskich, obliczone stezenia zanieczyszczeh w
Sciekach doptywajgcych mogg by¢ znacznie wieksze.

Qus tadunek Stezenie
Poz. Wskaznik dsr zanieczyszczen zanieczyszczen
m®/d
kg/d mg/l
1. BZTs 15,3 695
2. ChzT 22 30,6 1390
3. Zawiesina ogolna 17,9 814

ODBIORNIK SCIEKOW OCZYSZCZONYCH | WYMAGANIA DLA
SCIEKOW OCZYSZCZONYCH

Odbiornikiem sciekow jest Struga Sadlno. Struga Sadlno — struga na Réwninie
Gryfickiej, w woj. zachodniopomorskim, w powiecie gryfickim, bezposredni doptyw
jeziora Liwia tuza.

Bieg rozpoczyna na linii wododziatowej z rzekg Otoczka koto wsi Wegorzyn
w gminie Gryfice. Uchodzi w potudniowo-wschodniej czesci jeziora Liwia tuza, ok.
400 m na zachod od wsi Skalno. Dtugosé ok. 13,5 km. Szerokos¢ ok. 1 -2 m,
gtebokos¢ ok. 0,6 m.

Sredni przeptyw 0,18 m¥s.

Szerokos$¢ koryta rzeki Regi w miejscu wykonania wylotu ok. 15 m.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédlagdowej z
dnia 12 lipca 2019r. dla oczyszczalni o wielkosci do 2000 RLM przy wprowadzaniu
Sciekow do wod dopuszcza sie nastepujgce wskazniki zanieczyszczen:

BZTs: 40 mg/dm?®
ChZT: 150 mg/dm?®
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Zawiesiny ogdlne: 50 mg/dm?®
8. ZAMIERZONY SPOSOB UZYTKOWANIA ORAZ PROGRAM UZYTKOWY

OBIEKTU BUDOWLANEGO, PARAMETRY TECHNICZNE
8.1 Branza instalacyjna

8.1.1 Kanalizacja sanitarna

Zaprojektowano kanalizacje sanitarng z rur PVC o srednicy D200 (kanaty gtéwne) i
D160 (kanaty boczne i przytgcza) wraz z piecioma przepompowniami sieciowymi z
rurociggami ttocznymi D63PE i D90PE. Przepompownie P1 i P2 bedg
wspotpracowaty z rurociggami ttocznymi DOOPE, przepompownie P3, P4, P5 bedg
ttoczyty Scieki do wspdlnego rurociggu D63PE.

Scieki z terenu miejscowosci) bedg doptywaty do gtéwnej przepompowni $ciekdéw
P1skad beda ttoczone rurociggiem DO0OPE do projektowanej oczyszczalni $ciekdw.

Przepompownia sciekéw P1

Przepompownia wyposazona zostanie w dwie pompy zatapialne zamontowane w
polimerobetonowe] studni o srednicy 1500 mm, przed przepompownig wykonana
zostanie studzienka osadnikowa.

Pompy w przepompowni P1

— ilos¢ 2 szt

— wydajnosci 22,7 mh

— wysokos¢ podnoszenia 11,2 m stupa wody
— moc silnika 2,4 kW

Przepompownia $ciekow P2

Przepompownia wyposazona zostanie w dwie pompy zatapialne zamontowane w
polimerobetonowe] studni o srednicy 1500 mm, przed przepompownig wykonana
zostanie studzienka osadnikowa.

Pompy w przepompowni P2

— ilos¢ 2 szt

—  wydajnosci 21,7 mh

— wysokosc¢ podnoszenia 11,5 m stupa wody
— moc silnika 2,4 KW

Przepompownia sciekow P3

Przepompownia wyposazona zostanie w jedng pompe zatapialng zamontowang w
studni o Srednicy 800 mm wykonanej z PEHD.

Pompy w przepompowni P3

— ilos¢ 1 szt + 1 rezerwowa w magazynie
—  wydajnosci 8,9 m¥h

— wysokos¢ podnoszenia 13,2 m stupa wody

— moc silnika 1,7 KW
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8.1.2

Przepompownia sciekéw P4

Przepompownia wyposazona zostanie w jedng pompe zatapialng zamontowang w
studni o Srednicy 800 mm wykonanej z PEHD.

Pompy w przepompowni P4

— iloé¢ 1 szt + 1 rezerwowa w magazynie
—  wydajnosci 8 m®h

— wysokos¢ podnoszenia 14,3 m stupa wody

— moc silnika 1,7 KW

Przepompownia sciekéw P5

Przepompownia wyposazona zostanie w jedng pompe zatapialng zamontowang w
studni o srednicy 800 mm wykonanej z PEHD.

Pompy w przepompowni P5

— ilos¢ 1 szt + 1 rezerwowa w magazynie
—  wydajnosci 7,7 mh

— wysokos¢ podnoszenia 19,2 m stupa wody

— moc silnika 1,7 KW

Tereny przepompowni sciekdw zostang ogrodzone i wykonane zostang szutrowe
nawierzchnie utwardzone. Wykonane zostanie o$wietlenie terenu wszystkich
przepompowni.

Scieki oczyszczone bedg odprowadzane do Strugi Sadlno kanatem z rur D200PVC.

Przejscie kanatu grawitacyjnego pod przepustem na Strudze Sadlno wykonane
zostanie metodg bezwykopowg w stalowej rurze ostonowej.

W miejscach gdzie projektowane obiekty posadowione zostang ponizej poziomu
zwierciadta wody gruntowej, wykopy wykonane zostang w obudowie ze scianek
szczelnych w zwigzku z tym nie bedzie koniecznosci odwadniania wykopow.

Kanaly grawitacyjne wykonane zostang z litego PVC zapewniajgcego nie
pogarszajgce sie cechy mechaniczne i hydrauliczne przez co najmniej 60 lat, z
uszczelnieniami odpornymi na dziatanie sciekéw i gwarantujgcymi petng szczelnosc
przy cisnieniu 5 m stupa wody.

Klasa sztywno$ci obwodowej rur nie mniejsza jak 8 kN/m? wg 1SO
Rurociggu ttoczne wykonane zostang z rur D9OPE i D63PE, PE100, SDR17, PN10.

Zaprojektowano studnie betonowe D1000 i D400 z tworzywa sztucznego na
przytaczach. Studnie wykonane zostang z elementéw prefabrykowanych
betonowych z betonu mrozoodpornego F-50 klasy min. C35/45, o nasigkliwosci max
4%.

Zwienczenia studni wykonane zgodnie z normg PN-EN 124 z Zeliwa z wypetnieniem
betonowym.
Wodociag

W celu doprowadzenia wody do projektowanej oczyszczalni sciekdbw wykonany
zostanie wodocigg z rur D90 PE. Woda bedzie wykorzystywana na cele
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technologiczne i utrzymania czystosci na terenie oczyszczalni sciekow. Istniejgcy
wodocigg w DOOPE w dziatce nr 202 zostanie przetozony.

Wodocigg wykonany zostanie z rur D9OPE PE100, SDR17, PN10.
Oczyszczalnia sciekow

Schemat technologiczny
Schemat oczyszczania sciekdw obejmie nastepujace procesy:
— retencja sciekdw w zbiorniku retencyjnym

— oczyszczanie biologiczne tlenowe w technologii osadu czynnego i sedymentacje
zawiesin w sekwencyjnym reaktorze biologicznym (SBR - sekwencyjny reaktor
porcjowy nie wymagajgcych odrebnych osadnikow wtérnych)

— odprowadzanie osadu nadmiernego do zbiornika magazynowego osadéw
— cykliczny wywéz osadéw nadmiernych do ich przerébki

Oczyszczalnia skfada sie z dwéch zbiornikéw. Jeden ze zbiornikdéw jest podzielony
przegrodg na zbiornik retencyjny $ciekow doptywajgcych i zbiornik magazynowy
osadow nadmiemnych. Drugi zbiornik stanowi sekwencyjny reaktor biologiczny
(SBR). Zbiorniki oczyszczalni wykonane sg z ptyt warstwowych sktadajgcych sie z
ptyt z tworzywa sztucznego pomiedzy ktorymi umieszczona jest blacha falista.
Zbiorniki posadowione bedg na wspdolinym fundamencie zelbetowym i obsypane
ziemia.

Scieki surowe doptywaé beda do zbiornika retencyjnego. Ze zbiornika retencyjnego
za pomocg podnosnika powietrznego (pompy mamutowej) Scieki beda ttoczone do

reaktora biologicznego SBR (sekwencyjny reaktor porcjowy nie wymagajgcych
odrebnych osadnikéw wtérnych).

Dziatanie reaktora SBR polega na wystepowaniu w kazdym cyklu, w statej
kolejnosci, scisle okreslonych czasowo faz pracy. Wyrdézniamy nastepujgce fazy

pracy:

1. Oczekiwanie aerobowe — faza ta wystepuje podczas oczekiwania na napetnienie
reaktora sciekami na przemian z fazg oczekiwanie anaerobowego. W trakcie jej
trwania nastepuje napowietrzanie osadu znajdujgcego w reaktorze

2. Oczekiwanie anaerobowe - faza ta wystepuje podczas oczekiwania na
napetnienie reaktora sciekami na przemian z fazg oczekiwanie aerobowego.

3. Napowietrzanie— faza intensywnego napowietrzania mieszaniny sSciekow i
osadu, podczas ktorej zachodzg procesy: utleniania zwigzkéw wegla,
amonifikacja, nitryfikacja. W czasie natleniania zawartosci reaktora, powietrze
doprowadzane bedzie za pomocg dyfuzoréw drobnopecherzykowych
zamontowanych na dnie zbiornika.

4. Sedymentacja — podczas tej fazy wylgczone zostajg wszystkie urzgdzenia,
zachodzi proces sedymentacji osadu czynnego i powstania na gorze warstwy
oczyszczonych $ciekow;

5. Dekantacja — w fazie tej nastepuje spust oczyszczonych Sciekdéw z reaktora
poprzez dekanter i dalej poprzez podnosnik powietrzny do odptywu;

6. Odprowadzenie osadu — w procesie oczyszczania powstaje nadmiar osadu
czynnego, ktéry nalezy usung¢ w celu utrzymania jego statej ilosci w reaktorze.
Podczas tej fazy w wyniku zatgczenia sie pompy mamutowej usuwajgcej osad
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8.1.3.3
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8.1.4

nadmierny nastepuje wypompowanie okreslonej porcji osadu nadmiernego do
zbiornika osadéw; skad bedzie cyklicznie wywozony do przerébki do
oczyszczalni w Trzebiatowie

7. Postoj — jest to faza postoju reaktora pomiedzy kolejnymi cyklami.

Przepompowywanie $ciekéw i osadow pomiedzy zbiornikami oczyszczalni odbywac
sie bedzie za pomocg podnosnikow powietrznych (pomp mamutowych) zasilanych
powietrzem z dmuchawy.

Parametr techniczne

Przewidywana ilo$¢ oczyszczanych $ciekéw Qg = 22 m®/d nalezy sie jednak
spodziewa¢ (szczegdllnie w poczgtkowym okresie eksploatacji) przeptywow
znacznie mniejszych tzn. w ilosci 4 — 6 m®d i wiekszych n iz przewidywane stezen
zanieczyszczen.

Zamontowana zostanie oczyszczalnia skfadajgca sie z dwoch podziemnych
zbiornikéw, posadowionych na wspodlnej plycie fundamentowej. Zbiorniki o
wymiarach szer. 2,4 m, wys. 2,4 m i dlug 7,2 m. Zbiorniki wykonane bedg z ptyt
warstwowych z tworzywa sztucznego z umieszczona pomiedzy nimi blacha falista.
Zbiorniki zostang obsypane gruntem.

Na powierzchni terenu na zbiorniku zamontowana zostanie obudowa szafy —
zasilajgco — sterowniczej i dmuchawy o wymiarach w planie 2 x 2,4 m i wysokosci
2,6 m.

Dojazd

Nawierzchnia na terenie oczyszczalni wykonana zostanie jako szutrowa. Dojazd
bedzie sie odbywat istniejgcg droga z ptyt betonowych. Przewidziano odtworzenie
nawierzchni drogi dojazdowej z ptyt betonowych IOMB, dtugo$¢ drogi 160m,
szerokos$¢ 3 m.

Obstuga oczyszczalni

Oczyszczalnia bedzie funkcjonowaé bezobstugowo 2z doraznym nadzorem
konserwatorskim i technologicznym). Eksploatacje oczyszczalni musi prowadzic¢
osoba majgca doswiadczenie w eksploataciji oczyszczalni sciekow.

Przewiduje sie cykliczny wywoéz osadow nadmiernych ze zbiornika magazynowego
Za pomocg Wozu asenizacyjnego.

Wylot sciekdw oczyszczonych

Wykonany zostanie nowy zelbetowy wylot sciekéw oczyszczonych. Wylot wykonany
zostanie jako brzegowy, konstrukcja wylotu wkomponowana zostanie w brzeg Strugi
Sadlno w km 5+905. Wylot bedzie stuzyt do odprowadzania do Strugi Sadlno
Sciekdbw oczyszczonych z projektowanej oczyszczalni $ciekdw z miejscowosci
SadIno.

Rzedna dna grawitacyjnego rurociggu kanalizacyjnego odprowadzajgcego scieki
oczyszczone w miejscu wylotu wyniesie 3,88 m npm. Srednica rurociggu
zamknietego Sciekdw oczyszczonych wyniesie D200PVC.

Dno skarpy wokot wylotu umocnione zostang brukiem kamiennym.
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Ogrodzenie terenu przepompowni i oczyszczalni sciekéw

Zaprojektowano ogrodzenie o wysokosci 1,8 m z prefabrykowanych elementow
betonowych — stupki i dyle. Na oczyszczalni Sciekdéw i przepompowni P1
zaprojektowana bramy dwuskrzydtowe szerokosci 400 cm i wysokosci h=176 cm.
Na przepompowniach P2, P3, P4, P5 zaprojektowano bramy przesuwne. Nie
przewiduje sie montazu furtki wejsciowe;.

Ogrodzenie powinno by¢ wykonane 2z paneli metalowych. Podtoze stale
(podmuréwka) powinno byé betonowe lub wykonane z gotowych elementéw
prefabrykowanych zagtebionych do gruntu minimum 50 mm. Dolna krawedz
elementdéw ogrodzenia powinna by¢é zamocowana bezposrednio do podioza statego
lub mocowana do niego w odlegtosci nie wiekszej niz 40 mm za pomocg kotw w
odstepie minimum 0,5 m, uniemozliwiajgc jego odginanie i przedostawanie si¢
matych zwierzat, Wszystkie metalowe elementy wchodzgce w sktad ogrodzenia
powinny by¢é zabezpieczone przed korozjg poprzez ocynkowanie, malowane
proszkowo na kolor zielony RAL 6005.

Branza konstrukcyjna

Przyjete obcigzenia

- obcigzenie wiatrem — wg PN-77/B-02011 — | strefa wiatrowa,

- obcigzenie sniegiem — wg PN-80/B-02010 — Il strefa $niegowa,

- obcigzenie state — wg PN-82/B-02001,

- obcigzenie uzytkowe — wg PN-82/B-02003

Rozwigzania konstrukcyjne — posadowienie zbiornikdw oczyszczalni
sciekéow

Zbiorniki oczyszczalni $ciekdéw posadowiono na ptycie zelbetowej gr. 30cm
zbrojone;j siatkg (gorg i dotem) @12co020cm (34GS).

Beton: C25/30 (B-30), W8.

Zbiorniki mocowac¢ po obwodzie do fundamentu kotwami wklejanymi M16 w
rozstawie co 1 m — przyjeto 30 szt.

Drogowa

Rozwigzanie w planie sytuacyjnym
Dziatki nr 128, 45/6 i 202

Zaprojektowano wykonanie nawierzchni asfaltowej w miejscu istniejgcej nawierzchni
brukowej. Uktad drogi w planie pozostaje bez zmian.

Szerokos¢ projektowanej jezdni przyjeto 3,5m.
Dziatka nr 413 - dojazd do oczyszczalni

Zaprojektowano odtworzenie istniejgcej nawierzchni nowymi ptytami drogowymi w
uktadzie podtuznym, utozonymi w Sladzie kot Przyjeto wymiary ptyt 1x3m.

Dziatki nr 91/3, 45/8

Zaprojektowano odtworzenie nawierzchni asfaltowej na catej szerokosci jezdni na
odcinku prowadzonych prac. Uktad drogi w planie pozostaje bez zmian. Szerokosé
jezdni przyjeto 5m.
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Dziatka 23/1 - zatoka przy przepompowni P4
Zatoka przy przepompowni P4 zostanie wykonana z betonowej kostki brukowe;.

Nawierzchnia bedzie ograniczona kraweznikiem betonowym 15x30cm, kraweznik
na pofgczeniu z DG powinien mie¢ swiatto 3 cm, po stronie zewnetrznej
zaprojektowano wyniesiony na 12cm. Pochylenie nawierzchni w kierunku istn.
jezdni.

Nawierzchnie utwardzone na terenie oczyszczalni i przepompowni Sciekéw

Nawierzchnia na terenie oczyszczalni i przepompowni zostanie wykonana z
kruszywa tamanego C50/30 o grubosci 20 cm.

Nawierzchnia zostanie ograniczona opornikiem 12x30x100cm.

Przekrdj poprzeczny
Dziatki nr 128, 45/6 i 202.

W miejscu prowadzonego wykopu nalezy wykonac¢ peing konstrukcje jak dla
kategorii ruchu KR2:

- 4 cm warstwa Scieralna AC11S
- 8 cm warstwa wigzgca AC16W,
-20cm kruszywo tamane C50/30
- 15 cm stabilizacja C1,5/2,0

W miejscach w ktérych pozostaje nawierzchnia brukowcowa nalezy wykonac
warstwy asfaltowe 4+8 cm.

Pochylenia poprzeczne dostosowac do istniejgcego uksztattowania jezdni.
Dziatka nr 413 - dojazd do oczyszczalni.

Nawierzchnia z betonowych ptyt drogowych na podsypce piaskowej i podbudowie z
kruszywa C50/30 o grubosci 30 cm.

Dziatki nr 91/3, 45/8.

W miejscu prowadzonego wykopu nalezy wykonac¢ peing konstrukcje jak dla
kategorii ruchu KR2:

- 4 cm warstwa Scieralna AC11S
- 8 cm warstwa wigzgca AC16W,
-20cm kruszywo tamane C50/30
- 15 cm stabilizacja C1,5/2,0

Na pozostatej szerokosci jezdni wykona¢ nowg warstwe $cieralng w miejsce
uprzednio sfrezowanej.

Pochylenia poprzeczne dostosowac¢ do istniejgcego uksztattowania jezdni.
Dziatka 23/1 - zatoka przy przepompowni P4.

Konstrukcja nawierzchni:

- 8 cm betonowa kostka brukowa

- 3 cm podsypka cem.-piaskowa 1:4,

-20cm kruszywo tamane C50/30
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- 15 cm stabilizacja C1,5/2,0

Oczyszczalnia sciekéw i przepompownie

Nawierzchnia na obiektach przepompowni zostanie wykonana z kruszywa
tamanego C50/30 o grubosci 20 cm.

Nawierzchnia zostanie ograniczona opornikiem 12x30x100cm.

Odwodnienie

Odwodnienie projektowanych nawierzchni bedzie odbywato sie powierzchniowo w
przylegty teren.

Branza elektryczna

Oczyszczalnia sciekow

8.4.1.1 Dane elektroenergetyczne

moc przytgczeniowa P — 12 kw
sposo6b zasilania z ZK1x-1P , linig kablowg typu
YKY 4*10 mm?
napiecie zasilania 400/230 V
czestotliwosé 50 Hz
system zasilania TN-C
system ochrony od porazen szybkie wytgczanie zasilania oraz uziom

ochronny o opornosci R <30 Q

8.4.1.2 Projektowane zasilanie

Zasilanie projektowanego obiektu wykona¢ ze zlgcza kablowo-pomiarowego ZK1x-
1P, ktére zabudowuje w granicy dziatki przytaczanej ENEA, Rejon Dystrybuciji
Gryfice.

W tym celu na lezy wykonaé:

z zabudowanego przez ENEA zigcza kablowo-pomiarowego ZK1x-1P,
wyprowadzi¢ obwdd zalicznikowy kablem typu YKY 4*10 mm2 , do
projektowanej rozdzielni sterowniczej RS, ktérg nalezy zabudowaé¢ w budynku
oczyszczalni sciekow, zgodnie z rys 1E,

Z rozdzielni sterowniczej wyprowadzi¢ obwdd kablowy kablem typu YKY 5x 6
mm2 ktérym zasili¢ pompy,

z rozdzielni wyprowadzi¢ obwdd kablowy zasilajgcy oswietlenie zewnetrzne
(dwa stupy oswietleniowe h-6m z oprawg oswietleniowg LED 60 W,6600 Im,
4000k, IP 65), kablem YKY 3x4 mm2, obwdd sterowaé wylgcznikiem
zmierzchowym ktory nalezy zabudowac¢ w rozdzielni sterowniczej,

rozdzielnie sterowniczg uziemi¢ do wartosci R < 30 Q,

Plan sytuacyjny oraz trase linii kablowej, pokazano na rysunku.

8.4.1.3 Budowa linii kablowej n.n. 0,4 kV

Catos¢ prac dotyczacych budowy linii kablowej nalezy wykona¢ zgodnie z
ponizszym opracowaniem oraz:
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- przed przystgpieniem do robot ziemnych, nalezy wytyczyc¢ trase linii zgodnie z
niniejszym projektem budowlanym,

- normg budowy linii kablowych PN-76/E-05125,
- normg ,Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe , N SEP-E-004,

- warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych
tom V. pkt. 3- ,Elektroenergetyczne linie kablowe”,

- instrukcjg montazu osprzetu do kabli o izolacji z tworzyw PCE.

Kabel uktada¢ w wykopie kablowym linig falistg z zapasem 3% kabla, na gtebokosci
0,9 m na podsypce z piasku 10 cm pod kablem i 10 cm nad kablem. Nastepnie
nalezy przysypac¢ 15 cm warstwg rodzimej ziemi i utozyc¢ folie kablowag gr. 0,5 mm (
TN-ENN/20/16) koloru niebieskiego o szerokosci minimum 20 (. 25 cm nad
kablem). Pozostatg cze$¢ wykopu, zasypa¢ warstwg ziemi rodzimej. Przy podejsciu
kabla do projektowanego obiektu, nalezy pozostawi¢ zapas kabla nie mniejszy niz
1,5m.

Utozony kabel przed zasypaniem, nalezy zgtosi¢ do wykonania geodezyjnej
inwentaryzacji powykonawczej, przez uprawnionego geodete.

Na catej dlugo$ci trasy kabla, w ziemi przy skrzyzowaniach z innymi urzgdzeniami
podziemnymi, przy wejsciach do przepustéw kablowych, na kablu co 10 m zatozy¢
trwate oznaczniki kablowe z opisem.

Opis powinien zawierac:

- symbol i numer ewidencyjny kabla

- oznaczenie kabla wg odpowiedniej normy,

- znak uzytkownika kabla,

- rok utozenia kabla,

- kierunek utozenia kabla.

Dla projektowanych kabli, wykonaé petne badania i pomiary przewidziane norma.
Tablice rozdzielczg opisa¢ i wyposazy¢ w wykonane trwatg technikg, czytelne petne
schematy strukturalne.

Instalacja ochrony przeciwporazeniowej, BHP, ochrony zdrowia i zycia
oraz ochrony srodowiska

Ochrone podstawowg przed porazeniem prgdem elektrycznym, nalezy uzyskaé
przez zastosowanie izolowania czesci czynnych. Linie kablowe powinny by¢
wykonane zgodnie z projektem, poddane powykonawczym ogledzinom instalacji w
petnym zakresie oraz probom, w tym pomiarom rezystancji, sprawdzeniu
samoczynnego wytgczania zasilania i prébom kabli. Ogledziny i préby, wykonaé wg
odpowiednich arkuszy norm PN-ICE i obowigzujgcych warunkéw technicznych.

Po przeprowadzeniu pomiaréw, nalezy sprawdzi¢ spetnienie warunku:

Zsxla <Uo

gdzie:
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Zs — impedancja petli zwarciowej obejmujgcej zrédto zasilania przewodu
roboczego az do punktu zwarcia i przewodu ochronnego PE
miedzy punktem zwarcia i zrédtem,

la - prad powodujgcy samoczynne zadziatanie urzgdzenia wytgczajgcego
bezpiecznik (tagcznika instalacyjnego) dla Do + 230 V w czasie t-5 s,

Uo- napiecie znamionowe wzgledem ziemi + 230 V.

Aby speti¢ wymagania normy PN-IEC 60364-4-41, wykona¢ podziat instalacji z
uktadu TN-C na TN-S w instalacji odbiorczej (po stronie odbiorcy). Podziat
przewodu PEN na przewdd N i PN nalezy dokonaé w rozdzielnicy sterowniczej RS
projektowanego obiektu. Dla rozdzielnicy sterowniczej nalezy wykonaé¢ oddzielny
uziom ochronny (pionowy typu GALMAR Ilub otokowy wykonany bednarkg ocynk
30x4mm) do ktérego poditgczy¢ rozdzielnice sterowniczg.

W instalacji odbiorczej, ochrone przeciwporazeniowg nalezy wykonac¢ zgodnie z
normg PN/E05009 ,Samoczynne odigczanie zasilania”. Samoczynne odigczanie
zasilania realizowane jest poprzez zastosowanie odpowiednio dobranych
bezpiecznikow, wytgcznikéw nadmiarowo-prgdowych [ wytgcznikow
przeciwporazeniowych.

Wszystkie dostepne czesci przewodzgce urzgdzeh, nalezy potgczy¢ z przewodem
ochronnym PE. Szyne PEN, uziemi¢ poprzez podigczenie z uziomem ochronnym.
Potgczenia wykonac ptaskownikiem FeZn 25x4 mm oraz przewodem LY 25 mm2 od
ztgcza kontrolnego do szyny PE tablicy gtéwnej obiektu. Konce przewodéw PE i
szyne PE oznaczy¢ kolorem zétto-zielonym.

Wszystkie potgczenia wykona¢ bardzo staranie. Catos¢ wykonawstwa powinna byé
zgodna z niniejszym projektem oraz obowigzujgcymi normami i przepisami PBUE.
Po wykonaniu robét nalezy wykona¢ pomiary sprawdzajgce szybkie wylgczanie oraz
pomiary rezystancji uziemien dodatkowych punktéw PEN.

Ochrona przed dotykiem bezposrednim (ochrona podstawowa)

W celu ochrony przed dotykiem bezposrednim wszystkie czesci czynne powinny
posiada¢ izolacje o wytrzymatosci na przebicie w obwodach jednofazowych co
najmniej 500 V i ftréjffazowych 750 V. Obudowy tablic rozdzielczych, z
zabezpieczeniami i osprzetem instalacyjnym powinny posiadaé stopien ochrony co
najmniej IP 2X.

Jako uzupetnienia ochrony przed dotykiem bezposrednim, zastosowano wytgczniki
réznicowopragdowe o pragdach zadziatania 30 mA.

Ochrona przed skutkami oddziatlywania cieplnego PN-HD60364-4- 42:2011.

W przypadku poditgczenia do instalacji elekirycznej urzgdzen termicznych, nalezy
przestrzegac¢ postanowien normy j.w.

Ochrona przed pradami przetezeniowymi PN-HD60364-4-43:2012.

W celu ochrony instalacji przed skutkami przecigzen i zwar¢ zastosowac¢ wytgczniki
nadpradowe S 300 B.

Przewody ochronne.

Przewody ochronne instalacji muszg spetnia¢ warunki normy PN-HD60364-5-
52:2011.
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Wykonawca robot zobowigzany jest do:

- przeprowadzenia robdt przy pomocy personelu majgcego wymagane
kwalifikacje zawodowe,

- stan nawierzchni terenu przywréci¢ do stanu pierwotnego przed robotami,

- w Dzienniku Budowy opisze i przedstawi Inspektorowi Nadzoru Budowy podijete
dziatania w celu zachowania wymaganych przepiséw BHP (wykaz kwalifikacji
pracownikéw i ich wyposazenie w srodki BHP, stosownie do przeprowadzanych
przez nich czynno$ci), ochrony zycia i zdrowia swoich pracownikéw i oséb
postronnych, spetnienia wymagan ilosciowych i jako$ciowych (certyfikaty, znaki
dopuszczenia do stosowania w budownictwie, aprobaty techniczne itp.)
zastosowanych materiatéw,

- pozostate warunki wykonania robot nalezy wypetni¢ wg obowigzujgcego Prawa
Budowlanego, przepisow szczegotowych, wytycznych wykonania robét
elektroinstalacyjnych oraz obowigzujgcych przepiséw i norm,

- dla robét wykazanych w projekcie przewidziano obowigzujgce odbiory robét w
tym odbiory rob6t zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu (kanalizacja kablowa,
kable i uziemienia).

8.4.1.5 Specyfikacja przepustéw, wykopu i skrzyzowan kabli
Skrzyzowania z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym oznaczy¢ wg PN-76/E-0512.

Grunt zasypowy w wykopie nalezy zageszcza¢ zgodnie z normg PN-S-02205 z
1998 r. ,Roboty ziemne” wymagania i badania.

Naruszony pas drogowy, nalezy odtworzy¢ do stanu pierwotnego. Prace ziemne
oraz inne prace zwigzane z budowg kanalizacji kablowej i linii kablowej, nalezy
wykonac¢ w sposob uwzgledniajgcy maksymalng ochrone drzew.

8.4.1.6 Sprawdzanie odbiorcze

Kazda instalacja podczas montazu i/lub po jej wykonaniu, a przed przekazaniem do
eksploatacji, powinna by¢ poddana ogledzinom i probg w celu sprawdzenia czy
zostaly spetnione wymagania PN-HD60364-6:2008.

8.4.1.7 Uziemienie
Szyne PEN w zigczu kablowym oraz rozdzielnicy sterowniczej projektowanego
obiektu, nalezy uziemi¢ do wartosci R <30 Q.

8.4.1.8 Uwagi koncowe
Catosc¢ prac wykonac¢ zgodnie z niniejszym opracowaniem projektowym oraz:
- obowigzujgcymi normami,

- Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2012 r. , w sprawie
warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie” ,

- warunkami technicznymi przytgczenia obiektu do sieci energetyczne;j,
- obowigzujgcymi przepisami PBUE.
Dostepnosé.

Wszystkie urzgdzenia wraz z oprzewodowaniem zainstalowac tak, aby byto mozliwe
ich dziatanie, przeglady, konserwacje i dostep do potgczen.
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8.4.1.9

Oznakowanie.

Tablice rozdzielcze z zabezpieczeniami , wyposazy¢ w tabliczki lub inne srodki
indentyfikacyjne informujgce o przeznaczeniu aparatu tgczeniowego

i sterowniczego.
Przewody neutralne i ochronne nalezy oznaczy¢ wg ICE 446.

Wszelkie prace przy instalacjach elektrycznych, muszg by¢é nadzorowane przez
osoby posiadajgce uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi o specjalnosci
w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych.

Instalowane urzadzenia powinny spetnia¢ wymagania norm oraz posiadac
odpowiednie atesty.

Po wykonaniu zewnetrznej linii zasilajgcej nalezy wykona¢ badania pomontazowe
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i pomiary:

- rezystancji uziemien,

- rezystancji izolacji kabli utozonych,

- skuteczno$ci ochrony przeciwporazeniowe;j.

Protokoty badan i pomiaréw oraz atesty i $wiadectwa materiatowe, dotgczy¢ do
protokotu odbioru koricowego.

Strefa oddzialywania

Projektowana zewnetrzna linia zasilajgca n.n. 0,4 kV, nie powoduje negatywnego
oddziatywania na dziatki sgsiednie.

8.4.1.10 Informacja BIOZ

Zakres robot

Przedmiotem inwestycji jest zasilenie w energie elektryczng projektowanej
oczyszczalni $ciekéw na dziatce nr 417/4 w miejscowosci Sadlno.

- Roboty geodezyjne — wytyczenie tras kablowych linii zasilajgcych.
- Roboty ziemne — wykopy liniowe dla kabli energetycznych,
- glebokos¢ < 1m.

- Roboty monterskie — uktadanie kabli w wykopie, montaz instalacji i osprzetu
instalacji elektrycznej.

Wykaz istniejacych obiektow budowlanych
Brak.
Elementy zagospodarowania stwarzajgce zagrozenie

Zwroci¢ szczegdlng uwage na prace ziemne prowadzone w poblizu istniejgcego
uzbrojenia terenu.

Roboty stwarzajace szczegdlne zagrozenie

Do robot stwarzajgcych szczegbine zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, dla
ktérych przed przystgpieniem do ich wykonania kierownik robét (budowy) ma
obowigzek sporzadzi¢ lub zapewni¢ sporzgdzenie planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia, nalezg roboty przy wykonywaniu ktérych wystepuje ryzyko przygniecenia
(roztadunek materiatow, praca w wykopach), poparzenia lub porazenie prgdem
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elektrycznym (prace w poblizu istniejgcego uzbrojenia terenu). Ponadto zagrozenie
moze stwarzac:

- obstuga elektronarzedzi,

- prace ziemne w poblizu istniejgcych kabli energetycznych lub innej sieci,

- niebezpieczenstwo wynikajgce z prowadzenia eksploatacji instalacji
elektrycznej,

- prace z uzyciem drabin ( prowadzenie instalacji elektrycznej, montaz opraw
osSwietleniowych itp.),

- prace w wykopach do gtebokosci 1 metra,

- prace na wysokos$ci zwigzane z montazem instalacyjnym.

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu

Instruktaz nalezy prowadzi¢ stownie, bezposrednio przed przystgpieniem do robét
niebezpiecznych stwarzajgcych zagrozenie w obecnosci catej grupy pracownikow,
ktérej instruktaz dotyczy oraz kierownika robét.

W szczegolnosci nalezy przestrzegac:
- posiadanie wymaganych aktualnych badan lekarskich,

- posiadanie wymaganych uprawnien do wykonywania prac przy urzgdzeniach
elektrycznych (uprawnienia eksploatacyjne ,E” lub dozorowe ,D”,

- prowadzenie przeszkolenia na stanowisku pracy,
- instruktazu zwigzanego z technologig wykonania robét.

Wskazane srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace
niebezpieczenstwom

Prace powinny by¢é wykonywane pod nadzorem kierownika robét (budowy)
stosownie do zakresu obowigzkéw. Robotnicy zatrudnieni przy robotach powinni by¢
zaopatrzeni w odziez i urzgdzenia ochronne ( hetmy, rekawice i okulary ochronne) a
uzywane narzedzia z napedem elektrycznym aktualne badania, narzedzia reczne
muszg by¢ poprawnie osadzone i w dobrym stanie technicznym.

Nalezy zapewnic¢ bezpieczenstwo osob trzecich przez odpowiednie zabezpieczenie
terenu poza obrebem wykonywanych robot. Konieczny jest tez biezgcy nadzor, aby
w rejonie wykonywanych prac nie przebywaty osoby postronne.

W szczegolnoéci nalezy zapewnié:

- wygrodzenie placu budowy,

- zabezpieczenie drogi dojazdowej,

- przeszkolenie pracownikow,

- zapewnienie pomieszczenia socjalnego, wc, magazynow,

- montaz tablicy informacyjnej,

- montaz tablic ostrzegawczych ( nie zatgczaé, grozba porazenia prgdem
elektrycznym, praca na wysokosci),

- miejsce na sprzet p. poz wraz z wyposazeniem,

- dostep do telefonu oraz spis numeréw alarmowych.
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8.4.1.11 Obliczenia techniczne

Zestawienie mocy

Zgodnie z zatozeniami Inwestora , moc przytgczeniowa projektowanego obiektu
wynosi :

Pi =12 kW
U —230/400 V

Dobér zabezpieczenia i kabla zasilajacego

- prad obliczeniowy dla projektowanego zasilania wynosi:

12 000

lobl = =179A
1,73 *400 * 0,97

Dobrano: Ib — 3 x 20 A jako przedlicznikowe zabezpieczenie kabla
zasilajgcego, obiekt projektowany,
- kabel zasilajgcy typu YKY 4*10 mm? o obcigzalnoéci diugotrwatej
ldd =67 A

Obliczenie spadkoéw napieé¢

Spadek napiecia na odcinku od ,ZKP” do ,RS” projektowanego obiektu:

P* |*10° 12*45

AU= = x10° = 0,62 %
y*S*U?® 55*10 *400°

spadki napiecia nie przekraczajg wartosci dopuszczalnej.

8.4.2 Przepompownia sciekéw P1

8.4.2.1 Dane elektroenergetyczne
- moc przytgczeniowa P — 6 kW
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- sposo6b zasilania z ZK1x-1P , linig kablowg typu
- YKY 4*6 mm?
- napiecie zasilania 400/230 V
- czestotliwos¢ 50 Hz
- system zasilania TN-C
- system ochrony od porazen szybkie wylgczanie zasilania oraz uziom

8.4.2.2

8.4.2.3

ochronny o opornosci R <30 Q

Projektowane zasilanie

Zasilanie projektowanego obiektu wykonac ze ztgcza kablowo-pomiarowego ZK1x-
1P, ktére zabudowuje w granicy dziatki przytgczanej ENEA, Rejon Dystrybuciji
Gryfice.

W tym celu na lezy wykonac:

z zabudowanego przez ENEA zlgcza kablowo-pomiarowego ZK1x-1P,
wyprowadzié obwod zalicznikowy kablem typu YKY 4*6 mm? , do projektowanej
rozdzielni sterowniczej RS, ktorg nalezy zabudowac przy gtéwnej przepompowni
Sciekow,

z rozdzielni sterowniczej wyprowadzi¢ obwod kablowy kablem typu YKY 5x 4 mm?
ktérym zasili¢ pompe,

z rozdzielni wyprowadzi¢ obwdd kablowy zasilajgcy oswietlenie zewnetrzne (stup
oswietleniowy h-6m z oprawg oswietleniowg LED 60 W, 6600 Im, 4000 k, IP 65),
kablem YKY 3x4 mm2, obwdd sterowacé wytgcznikiem zmierzchowym ktéry nalezy
zabudowac w rozdzielni sterowniczej,

rozdzielnie sterowniczg uziemi¢ do wartosci R <30 Q,

Plan sytuacyjny oraz trase linii kablowej , pokazano na rysunku.

Budowa linii kablowej n.n. 0,4 kV

Calos¢ prac dotyczacych budowy linii kablowej nalezy wykona¢ zgodnie z
ponizszym opracowaniem oraz:

- przed przystgpieniem do robot ziemnych, nalezy wytyczy¢ trase linii zgodnie z
niniejszym projektem budowlanym,

- normg budowy linii kablowych PN-76/E-05125,
- normg ,Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe ,, N SEP-E-004,

- warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych
tom V. pkt. 3- ,Elektroenergetyczne linie kablowe”,

- instrukcjg montazu osprzetu do kabli o izolacji z tworzyw PCE.

Kabel uktada¢ w wykopie kablowym linig falistg z zapasem 3% kabla, na gtebokosci
0,7 m na podsypce z piasku 10 cm pod kablem i 10 cm nad kablem. Nastepnie
nalezy przysypa¢ 15 cm warstwg rodzimej ziemi i utozy¢ folie kablowg gr. 0,5 mm (
TN-ENN/20/16) koloru niebieskiego o szerokosci minimum 20 (. 25 cm nad
kablem). Pozostatg czeS¢ wykopu, zasypa¢ warstwg ziemi rodzimej. Przy podejsciu
kabla do projektowanego obiektu, nalezy pozostawi¢ zapas kabla nie mniejszy niz
1,5m.

Utozony kabel przed zasypaniem, nalezy zglosic do wykonania geodezyjnej
inwentaryzacji powykonawczej, przez uprawnionego geodete.

Na catej dlugosci trasy kabla, w ziemi przy skrzyzowaniach z innymi urzgdzeniami
podziemnymi, przy wejsciach do przepustow kablowych, na kablu co 10 m zatozy¢
trwate oznaczniki kablowe z opisem.
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8.42.4

Opis powinien zawierac:

- symbol i numer ewidencyjny kabla

- 0znaczenie kabla wg odpowiedniej normy,

- znak uzytkownika kabla,

- rok utozenia kabla,

- kierunek utozenia kabla.

Dla projektowanych kabli, wykonaé petne badania i pomiary przewidziane norma.
Tablice rozdzielczg opisac i wyposazy¢ w wykonane trwatg technika, czytelne petne
schematy strukturalne.

Instalacja ochrony przeciwporazeniowej, BHP, ochrony zdrowia i zycia
oraz ochrony srodowiska

Ochrone podstawowg przed porazeniem pradem elektrycznym, nalezy uzyskaé
przez zastosowanie izolowania czesci czynnych. Linie kablowe powinny by¢
wykonane zgodnie z projektem, poddane powykonawczym ogledzinom instalacji w
petnym zakresie oraz prébom, w tym pomiarom rezystancji, sprawdzeniu
samoczynnego wytgczania zasilania i prébom kabli. Ogledziny i préby, wykonaé wg
odpowiednich arkuszy norm PN-ICE i obowigzujgcych warunkéw technicznych.

Po przeprowadzeniu pomiarow, nalezy sprawdzi¢ spetnienie warunku:

Zsxla <Uo

gdzie:

Zs — impedancja petli zwarciowej obejmujgcej zrodto zasilania przewodu
roboczego az do punktu zwarcia i przewodu ochronnego PE
miedzy punktem zwarcia i zrédtem,

la - prad powodujgcy samoczynne zadziatanie urzgdzenia wytgczajgcego
bezpiecznik (fgcznika instalacyjnego) dla Do + 230 V w czasie t-5 s,

Uo- napiecie znamionowe wzgledem ziemi + 230 V.

Aby spemi¢ wymagania normy PN-IEC 60364-4-41, wykonaC podziat instalacji z
uktadu TN-C na TN-S w instalacji odbiorczej (po stronie odbiorcy). Podziat
przewodu PEN na przewodd N i PN nalezy dokonaé w rozdzielnicy sterowniczej RS
projektowanego obiektu. Dla rozdzielnicy sterowniczej nalezy wykonac¢ oddzielny
uziom ochronny (pionowy typu GALMAR Ilub otokowy wykonany bednarkg ocynk
30x4mm) do ktérego podtgczy¢ rozdzielnice sterowniczg.

W instalacji odbiorczej, ochrone przeciwporazeniowg nalezy wykonac¢ zgodnie z
normg PN/E05009 ,Samoczynne odigczanie zasilania”. Samoczynne odigczanie
zasilania realizowane jest poprzez zastosowanie odpowiednio dobranych
bezpiecznikdw, wylgcznikow nadmiarowo-pradowych i wylgcznikdw
przeciwporazeniowych.

Wszystkie dostepne czesci przewodzgce urzadzen, nalezy potgczy¢ z przewodem
ochronnym PE. Szyne PEN, uziemi¢ poprzez podtaczenie z uziomem ochronnym.

"INWOD" Inzynieria Srodowiska Wodnego Projektowanie i Nadzory Waldemar Lagiewka

Wrzesien 2022



Budowa lokalnej oczyszczalni Sciekéw w miejscowosci Sadlno wraz z budowg i

przebudows istniejgcej kanalizacji sanitarnej z przytagczami

Projekt techniczny Strona 24

8.4.2.5

Potgczenia wykona¢ ptaskownikiem FeZn 25x4 mm oraz przewodem LY 25 mm? od
ztgcza kontrolnego do szyny PE tablicy gtéwnej obiektu. Konnce przewodow PE i
szyne PE oznaczy¢ kolorem zoétto-zielonym.

Wszystkie potgczenia wykonac¢ bardzo staranie. Catos¢ wykonawstwa powinna by¢é
zgodna z niniejszym projektem oraz obowigzujgcymi normami i przepisami PBUE.
Po wykonaniu robo6t nalezy wykona¢ pomiary sprawdzajgce szybkie wytgczanie oraz
pomiary rezystancji uziemien dodatkowych punktéw PEN.

Ochrona przed dotykiem bezposrednim (ochrona podstawowa)

W celu ochrony przed dotykiem bezposrednim wszystkie czesci czynne powinny
posiada¢ izolacje o wytrzymatosci na przebicie w obwodach jednofazowych co
najmniej 500 V i tréjffazowych 750 V. Obudowy tablic rozdzielczych, z
zabezpieczeniami i osprzetem instalacyjnym powinny posiada¢ stopien ochrony co
najmniej IP 2X.

Jako uzupetnienia ochrony przed dotykiem bezposrednim, zastosowano wytgczniki
réznicowoprgdowe o prgdach zadziatania 30 mA.

Ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego PN-HD60364-4- 42:2011.

W przypadku poditgczenia do instalacji elektrycznej urzgdzen termicznych, nalezy
przestrzegac postanowien normy j.w.

Ochrona przed pradami przetezeniowymi PN-HD60364-4-43:2012.

W celu ochrony instalacji przed skutkami przecigzen i zwaré zastosowac wytgczniki
nadpradowe S 300 B.

Przewody ochronne.

Przewody ochronne instalacji muszg spetnia¢ warunki normy PN-HD60364-5-
52:2011.

Wykonawca robot zobowigzany jest do:

- przeprowadzenia robot przy pomocy personelu majgcego wymagane
kwalifikacje zawodowe,

- stan nawierzchni terenu przywréci¢ do stanu pierwotnego przed robotami,

- w Dzienniku Budowy opisze i przedstawi Inspektorowi Nadzoru Budowy podjete
dziatania w celu zachowania wymaganych przepisow BHP (wykaz kwalifikacji
pracownikéw i ich wyposazenie w srodki BHP, stosownie do przeprowadzanych
przez nich czynnosci), ochrony zycia i zdrowia swoich pracownikow i oso6b
postronnych, spetnienia wymagan ilosciowych i jakosciowych (certyfikaty, znaki
dopuszczenia do stosowania w budownictwie, aprobaty techniczne itp.)
zastosowanych materiatow,

- pozostate warunki wykonania rob6t nalezy wypemni¢ wg obowigzujgcego Prawa
Budowlanego, przepisow szczegotowych, wytycznych wykonania robét
elektroinstalacyjnych oraz obowigzujgcych przepisow i norm,

- dla robdt wykazanych w projekcie przewidziano obowigzujgce odbiory robét w
tym odbiory robot zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu (kanalizacja kablowa,
kable i uziemienia).

Specyfikacja przepustow, wykopu i skrzyzowan kabli

Skrzyzowania z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym oznaczy¢ wg PN-76/E-0512.
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8.4.2.6

8.4.2.7

8.4.2.8

Grunt zasypowy w wykopie nalezy zageszcza¢ zgodnie z normg PN-S-02205 z
1998 r. ,Roboty ziemne” wymagania i badania.

Naruszony pas drogowy, nalezy odtworzyé do stanu pierwotnego. Prace ziemne
oraz inne prace zwigzane z budowg kanalizacji kablowej i linii kablowej, nalezy
wykona¢ w sposob uwzgledniajgcy maksymalng ochrone drzew.

Sprawdzanie odbiorcze

Kazda instalacja podczas montazu i/lub po jej wykonaniu, a przed przekazaniem do
eksploatacji, powinna by¢ poddana ogledzinom i préobg w celu sprawdzenia czy
zostaty spetnione wymagania PN-HD60364-6:2008.

Uziemienie

Szyne PEN w zlgczu kablowym oraz rozdzielnicy sterowniczej projektowanego
obiektu, nalezy uziemi¢ do wartosci R <30 Q.

Uwagi koncowe

Catosc¢ prac wykonac¢ zgodnie z niniejszym opracowaniem projektowym oraz:

- obowigzujgcymi normami,

- Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2012 r. , w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie” ,

- warunkami technicznymi przytgczenia obiektu do sieci energetycznej,
- obowigzujgcymi przepisami PBUE.
Dostepnosé

Wszystkie urzgdzenia wraz z oprzewodowaniem zainstalowac¢ tak, aby byto mozliwe
ich dziatanie, przeglady, konserwacje i dostep do potgczen.

Oznakowanie

Tablice rozdzielcze z zabezpieczeniami , wyposazy¢ w tabliczki lub inne srodki
indentyfikacyjne informujgce o przeznaczeniu aparatu tgczeniowego

i sterowniczego.
Przewody neutralne i ochronne nalezy oznaczy¢ wg ICE 446.

Wszelkie prace przy instalacjach elektrycznych, muszg by¢ nadzorowane przez
osoby posiadajgce uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi o specjalnosci
w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych.

Instalowane urzgadzenia powinny spetniaC wymagania norm oraz posiadac
odpowiednie atesty.

Po wykonaniu zewnetrznej linii zasilajgcej nalezy wykona¢ badania pomontazowe
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i pomiary:

- rezystancji uziemien,
- rezystanciji izolacji kabli utozonych,
- skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej.

Protokoty badan i pomiarow oraz atesty i Swiadectwa materiatowe, dotgczy¢ do
protokotu odbioru kohicowego.
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8.4.2.9 Strefa oddziatywania
Projektowana zewnetrzna linia zasilajgca n.n. 0,4 kV, nie powoduje negatywnego
oddziatywania na dziatki sgsiednie.

8.4.2.10 Informacja BIOZ
Zakres robot

Przedmiotem inwestycji jest zasilenie w energie elektryczng projektowanej gtéwne;j
przepompowni $ciekdw na dziatce nr 205 w miejscowosci Sadino.

- Roboty geodezyjne — wytyczenie tras kablowych linii zasilajgcych.
- Roboty ziemne — wykopy liniowe dla kabli energetycznych,
- gtebokos¢ < 1m.

- Roboty monterskie — uktadanie kabli w wykopie, montaz instalacji i osprzetu
instalacji elektrycznej.

Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych
Brak.
Elementy zagospodarowania stwarzajgce zagrozenie

Zwrdci¢ szczegolng uwage na prace ziemne prowadzone w poblizu istniejgcego
uzbrojenia terenu.

Roboty stwarzajgce szczegélne zagrozenie

Do robot stwarzajgcych szczegdlne zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, dla
ktérych przed przystgpieniem do ich wykonania kierownik robét (budowy) ma
obowigzek sporzadzi¢ lub zapewni¢ sporzadzenie planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia, nalezg roboty przy wykonywaniu ktérych wystepuje ryzyko przygniecienia
(roztadunek materiatow, praca w wykopach), poparzenia lub porazenie prgdem
elektrycznym (prace w poblizu istniejgcego uzbrojenia terenu). Ponadto zagrozenie
moze stwarzac:

- obstuga elektronarzedzi,

- prace ziemne w poblizu istniejgcych kabli energetycznych lub innej sieci,

- niebezpieczenstwo wynikajgce z prowadzenia eksploatacji instalacji
elektrycznej,

- prace z uzyciem drabin ( prowadzenie instalacji elektrycznej, montaz opraw
oswietleniowych itp.),

- prace w wykopach do gtebokosci 1 metra,

- prace na wysokosci zwigzane z montazem instalacyjnym.

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu

Instruktaz nalezy prowadzi¢ stownie, bezposrednio przed przystgpieniem do robot
niebezpiecznych stwarzajgcych zagrozenie w obecnosci catej grupy pracownikéw,
ktérej instruktaz dotyczy oraz kierownika robot.

W szczegolnosci nalezy przestrzegac:
- posiadanie wymaganych aktualnych badan lekarskich,
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- posiadanie wymaganych uprawnien do wykonywania prac przy urzgdzeniach
elektrycznych (uprawnienia eksploatacyjne ,E” lub dozorowe ,D”,

- prowadzenie przeszkolenia na stanowisku pracy,
- instruktazu zwigzanego z technologig wykonania robot.

Wskazane srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace
niebezpieczenstwom

Prace powinny byé wykonywane pod nadzorem kierownika robét (budowy)
stosownie do zakresu obowigzkdéw. Robotnicy zatrudnieni przy robotach powinni by¢
zaopatrzeni w odziez i urzgdzenia ochronne ( hetmy, rekawice i okulary ochronne) a
uzywane narzedzia z napedem elektrycznym aktualne badania, narzedzia reczne
muszg by¢ poprawnie osadzone i w dobrym stanie technicznym.

Nalezy zapewni¢ bezpieczenstwo osob trzecich przez odpowiednie zabezpieczenie
terenu poza obrebem wykonywanych robét. Konieczny jest tez biezacy nadzér, aby
w rejonie wykonywanych prac nie przebywaty osoby postronne.

W szczegolnosci nalezy zapewnic:

- wygrodzenie placu budowy,

- zabezpieczenie drogi dojazdowej,

- przeszkolenie pracownikéw,

- zapewnienie pomieszczenia socjalnego, wc, magazynoéw,

- montaz tablicy informacyjnej,

- montaz tablic ostrzegawczych ( nie zatgczaé, grozba porazenia pradem
elektrycznym, praca na wysokosci),

- miejsce na sprzet p. poz wraz z wyposazeniem,

- dostep do telefonu oraz spis numerow alarmowych.

8.4.2.11 Obliczenia techniczne
Zestawienie mocy
Zgodn!e z zatozeniami Inwestora , moc przytgczeniowa projektowanego obiektu
WYynosi :
Pi =6 kW
U —230/400 V

Dobér zabezpieczenia i kabla zasilajgcego

- prad obliczeniowy dla projektowanego zasilania wynosi:

6 000
lobl = =8.94 A
1,73 * 400 * 0,97

Dobrano: Ib — 3 x 10 A jako przedlicznikowe zabezpieczenie kabla
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zasilajgcego, obiekt projektowany,
- kabel zasilajgcy typu YKY 4*6 mm® o obcigzalnosci diugotrwatej
ldd =39 A

Obliczenie spadkéw napieé

Spadek napiecia na odcinku od ,ZKP” do ,RS” projektowanego obiektu:

P* |*10° 6*9
AU= = x 10° = 0,1 %
y*S*U?® 55%*6*400°

spadki napiecia nie przekraczajg wartosci dopuszczalnej.

8.4.3 Przepompownia sciekow P2

8.4.3.1 Dane elektroenergetyczne

moc przytgczeniowa P —6 kw
sposob zasilania z ZK1x-1P , linig kablowg typu
YKY 4*6 mm?
napiecie zasilania 400/230 V
czestotliwosé 50 Hz
system zasilania TN-C
system ochrony od porazen szybkie wytgczanie zasilania oraz uziom

ochronny o opornosci R <30 Q

8.4.3.2 Projektowane zasilanie

Zasilanie projektowanego obiektu wykonac¢ ze zlgcza kablowo-pomiarowego ZK1x-
1P, ktére zabudowuje w granicy dziatki przytaczanej ENEA, Rejon Dystrybuciji
Gryfice.

W tym celu na lezy wykonac:

z zabudowanego przez ENEA zigcza kablowo-pomiarowego ZK1x-1P,
wyprowadzi¢ obwadd zalicznikowy kablem typu YKY 4*6 mm2 , do projektowanej
rozdzielni sterowniczej RS, ktorg nalezy zabudowac przy gtéwnej przepompowni
Sciekéw, zgodnie z rys 1E,

Z rozdzielni sterowniczej wyprowadzi¢ obwdd kablowy kablem typu YKY 5x 4
mm2 ktorym zasilic pompe,

z rozdzielni wyprowadzi¢ obwdd kablowy zasilajgcy oswietlenie zewnetrzne (stup
oswietleniowy h-6 m z oprawg oswietleniowg LED 60 W, 5500 Im, 4000 k, IP 65),
kablem YKY 3x4 mm2, obwdd sterowaé wytgcznikiem zmierzchowym ktory nalezy
zabudowac w rozdzielni sterowniczej,

rozdzielnie sterowniczg uziemié¢ do wartosci R <30 Q,

Plan sytuacyjny oraz trase linii kablowej , pokazano na rysunku.
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8.4.3.3

8.4.3.4

Budowa linii kablowej n.n. 0,4 kV

Cato$¢ prac dotyczgcych budowy linii kablowej nalezy wykona¢ zgodnie z
ponizszym opracowaniem oraz:

- przed przystgpieniem do robot ziemnych, nalezy wytyczy¢ trase linii zgodnie z
niniejszym projektem budowlanym,

- normg budowy linii kablowych PN-76/E-05125,
- normg ,Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe , N SEP-E-004,

- warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych
tom V. pkt. 3- ,Elektroenergetyczne linie kablowe”,

- instrukcjg montazu osprzetu do kabli o izolacji z tworzyw PCE.

Kabel uktada¢ w wykopie kablowym linig falistg z zapasem 3% kabla, na gtebokosci
0,9 m na podsypce z piasku 10 cm pod kablem i 10 cm nad kablem. Nastepnie
nalezy przysypac¢ 15 cm warstwg rodzimej ziemi i utozyc¢ folie kablowag gr. 0,5 mm (
TN-ENN/20/16) koloru niebieskiego o szerokosci minimum 20 (tj. 25 cm nad
kablem). Pozostatg cze$¢ wykopu, zasypaé warstwg ziemi rodzimej. Przy podejsciu
kabla do projektowanego obiektu, nalezy pozostawi¢ zapas kabla nie mniejszy niz
1,5m.

Utozony kabel przed zasypaniem, nalezy zglosi¢ do wykonania geodezyjnej
inwentaryzacji powykonawczej, przez uprawnionego geodete.

Na catej dlugosci trasy kabla, w ziemi przy skrzyzowaniach z innymi urzgdzeniami
podziemnymi, przy wejsciach do przepustéw kablowych, na kablu co 10 m zatozy¢
trwate oznaczniki kablowe z opisem.

Opis powinien zawierac:

- symbol i numer ewidencyjny kabla

- oznaczenie kabla wg odpowiedniej normy,

- znak uzytkownika kabla,

- rok utozenia kabla,

- kierunek utozenia kabla.

Dla projektowanych kabli, wykonaé petne badania i pomiary przewidziane norma.
Tablice rozdzielczg opisac i wyposazy¢ w wykonane trwalg technikg, czytelne petne
schematy strukturalne.

Instalacja ochrony przeciwporazeniowej, BHP, ochrony zdrowia i zycia
oraz ochrony srodowiska

Ochrone podstawowg przed porazeniem prgdem elektrycznym, nalezy uzyskaé
przez zastosowanie izolowania czesci czynnych. Linie kablowe powinny byc¢
wykonane zgodnie z projektem, poddane powykonawczym ogledzinom instalacji w
petnym zakresie oraz prébom, w tym pomiarom rezystancji, sprawdzeniu
samoczynnego wytgczania zasilania i prébom kabli. Ogledziny i préby, wykonaé wg
odpowiednich arkuszy norm PN-ICE i obowigzujgcych warunkéw technicznych.

Po przeprowadzeniu pomiaréw, nalezy sprawdzi¢ spetnienie warunku:
Zsxla <Uo

gdzie:
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Zs — impedancja petli zwarciowej obejmujgcej zrodto zasilania przewodu
roboczego az do punktu zwarcia i przewodu ochronnego PE
miedzy punktem zwarcia i zrédtem,

la - prad powodujgcy samoczynne zadziatanie urzgdzenia wytgczajgcego
bezpiecznik (tgcznika instalacyjnego) dla Do + 230 V w czasie t-5 s,

Uo- napiecie znamionowe wzgledem ziemi + 230 V.

Aby speti¢ wymagania normy PN-IEC 60364-4-41, wykonaC podziat instalacji z
uktadu TN-C na TN-S w instalacji odbiorczej (po stronie odbiorcy). Podziat
przewodu PEN na przewdd N i PN nalezy dokonaé w rozdzielnicy sterowniczej RS
projektowanego obiektu. Dla rozdzielnicy sterowniczej nalezy wykonaé¢ oddzielny
uziom ochronny (pionowy typu GALMAR lub otokowy wykonany bednarkg ocynk
30x4mm) do ktérego poditgczy¢ rozdzielnice sterowniczg.

W instalacji odbiorczej, ochrone przeciwporazeniowg nalezy wykonac¢ zgodnie z
normg PN/E05009 ,Samoczynne odigczanie zasilania”. Samoczynne odigczanie
zasilania realizowane jest poprzez zastosowanie odpowiednio dobranych
bezpiecznikow, wytgcznikéw nadmiarowo-prgdowych [ wytgcznikow
przeciwporazeniowych.

Wszystkie dostepne czesci przewodzgce urzgdzeh, nalezy potgczy¢ z przewodem
ochronnym PE. Szyne PEN, uziemi¢ poprzez podigczenie z uziomem ochronnym.
Potgczenia wykonaé ptaskownikiem FeZn 25x4 mm oraz przewodem LY 25 mm? od
ztgcza kontrolnego do szyny PE tablicy gtéwnej obiektu. Konce przewodéw PE i
szyne PE oznaczy¢ kolorem zétto-zielonym.

Wszystkie potgczenia wykonaé bardzo staranie. Catos¢ wykonawstwa powinna by¢
zgodna z niniejszym projektem oraz obowigzujgcymi normami i przepisami PBUE.
Po wykonaniu robét nalezy wykona¢ pomiary sprawdzajgce szybkie wylgczanie oraz
pomiary rezystancji uziemien dodatkowych punktéw PEN.

Ochrona przed dotykiem bezposrednim (ochrona podstawowa)

W celu ochrony przed dotykiem bezposrednim wszystkie czesci czynne powinny
posiada¢ izolacje o wytrzymatosci na przebicie w obwodach jednofazowych co
najmniej 500 V i ftréjffazowych 750 V. Obudowy tablic rozdzielczych, z
zabezpieczeniami i osprzetem instalacyjnym powinny posiadac stopien ochrony co
najmniej IP 2X.

Jako uzupetnienia ochrony przed dotykiem bezposrednim, zastosowano wytgczniki
réznicowoprgdowe o pradach zadziatania 30 mA.

Ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego PN-HD60364-4- 42:2011

W przypadku poditgczenia do instalacji elekirycznej urzgdzen termicznych, nalezy
przestrzega¢ postanowien normy j.w.

Ochrona przed pradami przetezeniowymi PN-HD60364-4-43:2012

W celu ochrony instalacji przed skutkami przecigzen i zwar¢ zastosowac¢ wytgczniki
nadpradowe S 300 B.

Przewody ochronne

Przewody ochronne instalacji muszg spetnia¢ warunki normy PN-HD60364-5-
52:2011.
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8.4.3.5

8.4.3.6

8.4.3.7

8.4.3.8

Uziemienie

Szyne PEN w zigczu kablowym oraz rozdzielnicy sterowniczej projektowanego
obiektu, nalezy uziemi¢ do wartosci R <30 Q.

Uwagi koncowe

Catosc¢ prac wykonac¢ zgodnie z niniejszym opracowaniem projektowym oraz:

- obowigzujgcymi normami,

- Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2012 r. , w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie” ,

- warunkami technicznymi przytgczenia obiektu do sieci energetycznej,
- obowigzujgcymi przepisami PBUE.
Dostepnosé

Wszystkie urzgdzenia wraz z oprzewodowaniem zainstalowac¢ tak, aby byto mozliwe
ich dziatanie, przeglady, konserwacje i dostep do potgczen.

Oznakowanie

Tablice rozdzielcze z zabezpieczeniami , wyposazy¢ w tabliczki lub inne sSrodki
indentyfikacyjne informujgce o przeznaczeniu aparatu tgczeniowego

i sterowniczego.
Przewody neutralne i ochronne nalezy oznaczy¢ wg ICE 446.

Wszelkie prace przy instalacjach elektrycznych, muszg by¢é nadzorowane przez
osoby posiadajgce uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi o specjalnosci
w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych.

Instalowane urzadzenia powinny spetniaC wymagania norm oraz posiadac
odpowiednie atesty.

Po wykonaniu zewnetrznej linii zasilajgcej nalezy wykonaé¢ badania pomontazowe
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i pomiary:

- rezystancji uziemien,

- rezystanciji izolacji kabli utozonych,

- skutecznosci ochrony przeciwporazeniowe;j.

Protokoty badan i pomiarow oraz atesty i Swiadectwa materiatowe, dotgczy¢ do
protokotu odbioru kohcowego.

Strefa oddziatywania

Projektowana zewnetrzna linia zasilajgca n.n. 0,4 kV, nie powoduje negatywnego
oddziatywania na dziatki sgsiednie.

Informacja BIOZ

Zakres robot

Przedmiotem inwestycji jest zasilenie w energie elektryczng projektowanej gtoéwnej
przepompowni sciekdw na dziatce nr 45/10 w miejscowosci Sadino.

- Roboty geodezyjne — wytyczenie tras kablowych linii zasilajgcych.

- Roboty ziemne — wykopy liniowe dla kabli energetycznych,
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- gtebokos¢ < 1m.

- Roboty monterskie — ukfadanie kabli w wykopie, montaz instalacji i osprzetu
instalacji elektrycznej.

Wykaz istniejacych obiektow budowlanych
Brak.
Elementy zagospodarowania stwarzajgce zagrozenie

Zwroci¢ szczegolng uwage na prace ziemne prowadzone w poblizu istniejgcego
uzbrojenia terenu.

Roboty stwarzajgce szczegélne zagrozenie

Do robot stwarzajgcych szczegdlne zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, dla
ktérych przed przystgpieniem do ich wykonania kierownik robét (budowy) ma
obowigzek sporzadzi¢ lub zapewni¢ sporzgdzenie planu bezpieczehnstwa i ochrony
zdrowia, nalezg roboty przy wykonywaniu ktérych wystepuje ryzyko przygniecenia
(roztadunek materiatow, praca w wykopach), poparzenia lub porazenie prgdem
elektrycznym (prace w poblizu istniejgcego uzbrojenia terenu). Ponadto zagrozenie
moze stwarzac:

- obstuga elektronarzedzi,

- prace ziemne w poblizu istniejgcych kabli energetycznych lub innej sieci,

- niebezpieczenstwo wynikajgce z prowadzenia eksploatacji instalacji
elektrycznej,

- prace z uzyciem drabin ( prowadzenie instalacji elektrycznej, montaz opraw
oswietleniowych itp.),

- prace w wykopach do gtebokosci 1 metra,

- prace na wysokos$ci zwigzane z montazem instalacyjnym.

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu

Instruktaz nalezy prowadzi¢ stownie, bezposrednio przed przystgpieniem do roboét
niebezpiecznych stwarzajgcych zagrozenie w obecnosci catej grupy pracownikéw,
ktérej instruktaz dotyczy oraz kierownika robét.

W szczegolnoéci nalezy przestrzegad:
- posiadanie wymaganych aktualnych badan lekarskich,

- posiadanie wymaganych uprawnieh do wykonywania prac przy urzgdzeniach
elektrycznych (uprawnienia eksploatacyjne ,E” lub dozorowe ,D”,

- prowadzenie przeszkolenia na stanowisku pracy,
- instruktazu zwigzanego z technologig wykonania robot.

Wskazane srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace
niebezpieczenstwom

Prace powinny by¢ wykonywane pod nadzorem kierownika robét (budowy)
stosownie do zakresu obowigzkéw. Robotnicy zatrudnieni przy robotach powinni by¢
zaopatrzeni w odziez i urzadzenia ochronne ( hetmy, rekawice i okulary ochronne) a
uzywane narzedzia z napedem elektrycznym aktualne badania, narzedzia reczne
muszg by¢ poprawnie osadzone i w dobrym stanie technicznym.
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Nalezy zapewnic¢ bezpieczenhstwo osob trzecich przez odpowiednie zabezpieczenie
terenu poza obrebem wykonywanych robét. Konieczny jest tez biezgcy nadzér, aby
w rejonie wykonywanych prac nie przebywaty osoby postronne.

W szczegolnosci nalezy zapewnic:

- wygrodzenie placu budowy,

- zabezpieczenie drogi dojazdowej,

- przeszkolenie pracownikow,

- zapewnienie pomieszczenia socjalnego, wc, magazynow,

- montaz tablicy informacyjnej,

- montaz tablic ostrzegawczych ( nie zatgczaé, grozba porazenia pradem
elektrycznym, praca na wysokosci),

- miejsce na sprzet p. poz wraz z wyposazeniem,

- dostep do telefonu oraz spis numerdéw alarmowych.

8.4.3.9 Obliczenia techniczne

Zestawienie mocy

Zgodnie z zatozeniami Inwestora , moc przytgczeniowa projektowanego obiektu
Wynosi :

Pi =6 kW
U —230/400 V

Doboér zabezpieczenia i kabla zasilajacego.

- prad obliczeniowy dla projektowanego zasilania wynosi:

6 000
lobl = =8.94 A
1,73 * 400 * 0,97

Dobrano: Ib — 3 x 10 A jako przedlicznikowe zabezpieczenie kabla
zasilajgcego, obiekt projektowany,
- kabel zasilajgcy typu YKY 4*6 mm?® o obcigzalno$ci dtugotrwatej
Idd =39 A

Obliczenie spadkow napiec¢

Spadek napiecia na odcinku od ,ZKP” do ,RS” projektowanego obiektu:
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P* |*10° 6*29
AU= = x10° = 0,33 %
y*S*U?® 55%*6*400°

spadki napiecia nie przekraczajg wartosci dopuszczalne;j.

8.4.4

8.44.1

8.44.2

8.4.4.3

Przepompownia sciekéw P3

Dane elektroenergetyczne

moc przytgczeniowa P —4kw
sposob zasilania z ZK1x-1P , linig kablowg typu
YKY 4*6 mm?
napiecie zasilania 400/230 V
czestotliwosé 50 Hz
system zasilania TN-C
system ochrony od porazen szybkie wytgczanie zasilania oraz uziom

ochronny o opornosci R <30 Q

Projektowane zasilanie

Zasilanie projektowanego obiektu wykona¢ ze zlgcza kablowo-pomiarowego ZK1x-
1P, ktére zabudowuje w granicy dziatki przytgczanej ENEA, Rejon Dystrybucji
Gryfice.

W tym celu na lezy wykonac:

z zabudowanego przez ENEA zigcza kablowo-pomiarowego ZK1x-1P,
wyprowadzié obwod zalicznikowy kablem typu YKY 4*6 mm? , do projektowanej
rozdzielni sterowniczej RS, ktorg nalezy zabudowac przy przepompowni $ciekéw
z rozdzielni sterowniczej wyprowadzié obwod kablowy kablem typu YKY 5x 4 mm?
ktérym zasili¢ pompe,

z rozdzielni wyprowadzi¢ obwdd kablowy zasilajgcy oswietlenie zewnetrzne (stup
oswietleniowy h-6 m z oprawg oswietleniowg LED 60 W, 5500 Im, 4000 k, IP 65),
kablem YKY 3x4 mm?, obwdd sterowaé wytgcznikiem zmierzchowym ktory nalezy
zabudowa¢ w rozdzielni sterowniczej,

rozdzielnie sterowniczg uziemi¢ do wartosci R <30 Q,

Plan sytuacyjny oraz trase linii kablowej , pokazano na rysunku.

Budowa linii kablowej n.n. 0,4 kV

Catos¢ prac dotyczagcych budowy linii kablowej nalezy wykona¢ zgodnie z
ponizszym opracowaniem oraz:

- przed przystgpieniem do robot ziemnych, nalezy wytyczy¢ trase linii zgodnie z
niniejszym projektem budowlanym,

- normg budowy linii kablowych PN-76/E-05125,
- normg ,Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe ,, N SEP-E-004,

- warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych
tom V. pkt. 3- ,Elektroenergetyczne linie kablowe”,

- instrukcjg montazu osprzetu do kabli o izolacji z tworzyw PCE.

Kabel uktada¢ w wykopie kablowym linig falistg z zapasem 3% kabla, na gtebokosci
0,9 m na podsypce z piasku 10 cm pod kablem i 10 cm nad kablem. Nastepnie
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8.4.4.4

nalezy przysypac¢ 15 cm warstwg rodzimej ziemi i utozyc¢ folie kablowag gr. 0,5 mm (
TN-ENN/20/16) koloru niebieskiego o szerokosci minimum 20 (. 25 cm nad
kablem). Pozostatg czes¢ wykopu, zasypa¢ warstwa ziemi rodzimej. Przy podejsciu
kabla do projektowanego obiektu, nalezy pozostawi¢ zapas kabla nie mniejszy niz
1,5m.

Utozony kabel przed zasypaniem, nalezy zgtosi¢ do wykonania geodezyjnej
inwentaryzacji powykonawczej, przez uprawnionego geodete.

Na catej dlugosci trasy kabla, w ziemi przy skrzyzowaniach z innymi urzgdzeniami
podziemnymi, przy wejsciach do przepustow kablowych, na kablu co 10 m zatozy¢
trwate oznaczniki kablowe z opisem.

Opis powinien zawierac:

- symbol i numer ewidencyjny kabla

- 0znaczenie kabla wg odpowiedniej normy,

- znak uzytkownika kabla,

- rok utozenia kabla,

- kierunek utozenia kabla.

Dla projektowanych kabli, wykonaé petne badania i pomiary przewidziane norma.
Tablice rozdzielczg opisac i wyposazy¢ w wykonane trwatg technika, czytelne petne
schematy strukturalne.

Instalacja ochrony przeciwporazeniowej, BHP, ochrony zdrowia i zycia
oraz ochrony srodowiska

Ochrone podstawowg przed porazeniem prgdem elektrycznym, nalezy uzyskaé
przez zastosowanie izolowania czesci czynnych. Linie kablowe powinny byc¢
wykonane zgodnie z projektem, poddane powykonawczym ogledzinom instalacji w
petnym zakresie oraz prébom, w tym pomiarom rezystancji, sprawdzeniu
samoczynnego wytgczania zasilania i prébom kabli. Ogledziny i préby, wykona¢ wg
odpowiednich arkuszy norm PN-ICE i obowigzujgcych warunkéw technicznych.

Po przeprowadzeniu pomiardéw, nalezy sprawdzi¢ spetnienie warunku:

Zsxla <Uo

gdzie:

Zs — impedancja petli zwarciowej obejmujgcej zrédto zasilania przewodu
roboczego az do punktu zwarcia i przewodu ochronnego PE
miedzy punktem zwarcia i zrodtem,

la - prad powodujgcy samoczynne zadziatanie urzgdzenia wytgczajgcego
bezpiecznik (tagcznika instalacyjnego) dla Do + 230 V w czasie t-5 s,

Uo- napiecie znamionowe wzgledem ziemi + 230 V.

Aby speti¢ wymagania normy PN-IEC 60364-4-41, wykonaC podziat instalacji z
uktadu TN-C na TN-S w instalacji odbiorczej (po stronie odbiorcy). Podziat
przewodu PEN na przewdd N i PN nalezy dokona¢ w rozdzielnicy sterowniczej RS
projektowanego obiektu. Dla rozdzielnicy sterowniczej nalezy wykonac¢ oddzielny
uziom ochronny (pionowy typu GALMAR lub otokowy wykonany bednarkg ocynk
30x4mm) do ktérego podtgczy¢ rozdzielnice sterownicza.
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W instalacji odbiorczej, ochrone przeciwporazeniowg nalezy wykonac¢ zgodnie z
normg PN/E05009 ,Samoczynne odigczanie zasilania”. Samoczynne odigczanie
zasilania realizowane jest poprzez zastosowanie odpowiednio dobranych
bezpiecznikow, wytgcznikéw nadmiarowo-prgdowych [ wytgcznikow
przeciwporazeniowych.

Wszystkie dostepne czesci przewodzgce urzadzeh, nalezy potgczy¢ z przewodem
ochronnym PE. Szyne PEN, uziemié poprzez podigczenie z uziomem ochronnym.
Potgczenia wykona¢ ptaskownikiem FeZn 25x4 mm oraz przewodem LY 25 mm?® od
ztgcza kontrolnego do szyny PE tablicy gtéwnej obiektu. Koince przewodéw PE i
szyne PE oznaczy¢ kolorem zétto-zielonym.

Wszystkie potgczenia wykonac¢ bardzo staranie. Catos¢ wykonawstwa powinna by¢
zgodna z niniejszym projektem oraz obowigzujgcymi normami i przepisami PBUE.
Po wykonaniu robo6t nalezy wykona¢ pomiary sprawdzajgce szybkie wytgczanie oraz
pomiary rezystancji uziemien dodatkowych punktéw PEN.

Ochrona przed dotykiem bezposrednim (ochrona podstawowa)

W celu ochrony przed dotykiem bezposrednim wszystkie czesci czynne powinny
posiada¢ izolacje o wytrzymatosci na przebicie w obwodach jednofazowych co
najmniej 500 V i tréjffazowych 750 V. Obudowy tablic rozdzielczych, z
zabezpieczeniami i osprzetem instalacyjnym powinny posiada¢ stopien ochrony co
najmniej IP 2X.

Jako uzupetnienia ochrony przed dotykiem bezposrednim, zastosowano wytgczniki
réznicowoprgdowe o prgdach zadziatania 30 mA.

Ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego PN-HD60364-4- 42:2011

W przypadku poditgczenia do instalacji elektrycznej urzgdzen termicznych, nalezy
przestrzegac postanowien normy j.w.

Ochrona przed pradami przetezeniowymi PN-HD60364-4-43:2012

W celu ochrony instalacji przed skutkami przecigzen i zwar¢ zastosowaé wytgczniki
nadpradowe S 300 B.

Przewody ochronne

Przewody ochronne instalacji muszg spetnia¢ warunki normy PN-HD60364-5-
52:2011.

Wykonawca robét zobowigzany jest do:

- przeprowadzenia robdt przy pomocy personelu majgcego wymagane
kwalifikacje zawodowe,

- stan nawierzchni terenu przywrdci¢ do stanu pierwotnego przed robotami,

- w Dzienniku Budowy opisze i przedstawi Inspektorowi Nadzoru Budowy podjete
dziatania w celu zachowania wymaganych przepisow BHP (wykaz kwalifikacji
pracownikéw i ich wyposazenie w srodki BHP, stosownie do przeprowadzanych
przez nich czynno$ci), ochrony zycia i zdrowia swoich pracownikéw i oséb
postronnych, spetnienia wymagan ilosciowych i jakosciowych (certyfikaty, znaki
dopuszczenia do stosowania w budownictwie, aprobaty techniczne itp.)
zastosowanych materiatéw,

- pozostate warunki wykonania robot nalezy wypetni¢ wg obowigzujgcego Prawa
Budowlanego, przepisbw szczegdtowych, wytycznych wykonania robot
elektroinstalacyjnych oraz obowigzujgcych przepisow i norm,
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8.4.4.5

8.4.4.6

8.4.4.7

8.4.4.8

- dla robot wykazanych w projekcie przewidziano obowigzujgce odbiory robot w
tym odbiory robét zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu (kanalizacja kablowa,
kable i uziemienia).

Specyfikacja przepustow, wykopu i skrzyzowan kabli

Skrzyzowania z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym oznaczy¢ wg PN-76/E-0512.

Grunt zasypowy w wykopie nalezy zageszcza¢ zgodnie z normg PN-S-02205 z
1998 r. ,Roboty ziemne” wymagania i badania.

Naruszony pas drogowy, nalezy odtworzyé do stanu pierwotnego. Prace ziemne
oraz inne prace zwigzane z budowg kanalizacji kablowej i linii kablowej, nalezy
wykona¢ w sposob uwzgledniajgcy maksymalng ochrone drzew.

Sprawdzanie odbiorcze

Kazda instalacja podczas montazu i/lub po jej wykonaniu, a przed przekazaniem do
eksploatacji, powinna by¢ poddana ogledzinom i prébg w celu sprawdzenia czy
zostaly spetnione wymagania PN-HD60364-6:2008.

Uziemienie

Szyne PEN w zigczu kablowym oraz rozdzielnicy sterowniczej projektowanego
obiektu, nalezy uziemi¢ do wartoéci R <30 Q.

Uwagi koncowe

Catosc¢ prac wykonac¢ zgodnie z niniejszym opracowaniem projektowym oraz:

- obowigzujgcymi normami,

- Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2012 r. , w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie” ,

- warunkami technicznymi przytgczenia obiektu do sieci energetycznej,
- obowigzujgcymi przepisami PBUE.
Dostepnosé

Wszystkie urzgdzenia wraz z oprzewodowaniem zainstalowac¢ tak, aby byto mozliwe
ich dziatanie, przeglady, konserwacje i dostep do potgczen.

Oznakowanie

Tablice rozdzielcze z zabezpieczeniami , wyposazy¢ w tabliczki lub inne srodki
indentyfikacyjne informujgce o przeznaczeniu aparatu tgczeniowego

i sterowniczego.
Przewody neutralne i ochronne nalezy oznaczy¢ wg ICE 446.

Wszelkie prace przy instalacjach elektrycznych, muszg by¢é nadzorowane przez
osoby posiadajgce uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi o specjalnosci
w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen elektrycznych i elektroenergetycznych.

Instalowane urzadzenia powinny spetniaC wymagania norm oraz posiadac
odpowiednie atesty.

Po wykonaniu zewnetrznej linii zasilajgcej nalezy wykona¢ badania pomontazowe
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i pomiary:

- rezystancji uziemien,
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- rezystancji izolacji kabli utozonych,
- skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej.
Protokoty badan i pomiaréw oraz atesty i swiadectwa materiatowe, dotgczy¢é do
protokotu odbioru korcowego.
8.4.4.9 Strefa oddziatywania
Projektowana zewnetrzna linia zasilajgca n.n. 0,4 kV, nie powoduje negatywnego
oddziatywania na dziatki sgsiednie.
8.4.4.10 Informacja BIOZ
Zakres robot

Przedmiotem inwestycji jest zasilenie w energie elektryczng projektowanej gtownej
przepompowni $ciekdw na dziatce nr 7 w miejscowosci Sadino.

- Roboty geodezyjne — wytyczenie tras kablowych linii zasilajgcych.
- Roboty ziemne — wykopy liniowe dla kabli energetycznych,
- gtebokos¢ < 1m.

- Roboty monterskie — uktadanie kabli w wykopie, montaz instalacji i osprzetu
instalacji elektrycznej.

Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych
Brak.
Elementy zagospodarowania stwarzajgce zagrozenie

Zwroci¢ szczegodlng uwage na prace ziemne prowadzone w poblizu istniejgcego
uzbrojenia terenu.

Roboty stwarzajgce szczegdélne zagrozenie

Do robot stwarzajgcych szczegoélne zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, dla
ktérych przed przystgpieniem do ich wykonania kierownik robét (budowy) ma
obowigzek sporzadzi¢ lub zapewni¢ sporzgdzenie planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia, nalezg roboty przy wykonywaniu ktérych wystepuje ryzyko przygniecenia
(roztadunek materiatow, praca w wykopach), poparzenia lub porazenie prgdem
elektrycznym (prace w poblizu istniejgcego uzbrojenia terenu). Ponadto zagrozenie
moze stwarzac:

- - obstuga elektronarzedzi,

- - prace ziemne w poblizu istniejgcych kabli energetycznych lub innej sieci,

- niebezpieczenstwo wynikajgce z prowadzenia eksploatacji instalaciji

elektrycznej,

- - prace z uzyciem drabin ( prowadzenie instalacji elektrycznej, montaz opraw

oswietleniowych itp.),

- - prace w wykopach do gtebokosci 1 metra,

- - prace na wysokosci zwigzane z montazem instalacyjnym.
Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu
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Instruktaz nalezy prowadzi¢ stownie, bezposrednio przed przystgpieniem do robot
niebezpiecznych stwarzajgcych zagrozenie w obecnosci catej grupy pracownikéw,
ktérej instruktaz dotyczy oraz kierownika robét.

W szczegolnosci nalezy przestrzegac:

- posiadanie wymaganych aktualnych badan lekarskich,

- posiadanie wymaganych uprawnienh do wykonywania prac przy urzgadzeniach
elektrycznych (uprawnienia eksploatacyjne ,E” lub dozorowe ,D”,

- prowadzenie przeszkolenia na stanowisku pracy,
- - instruktazu zwigzanego z technologig wykonania robét.

Wskazane srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace
niebezpieczenstwom

Prace powinny byé wykonywane pod nadzorem kierownika robdét (budowy)
stosownie do zakresu obowigzkdéw. Robotnicy zatrudnieni przy robotach powinni by¢
zaopatrzeni w odziez i urzgdzenia ochronne ( hetmy, rekawice i okulary ochronne) a
uzywane narzedzia z napedem elektrycznym aktualne badania, narzedzia reczne
muszg by¢ poprawnie osadzone i w dobrym stanie technicznym.

Nalezy zapewni¢ bezpieczenstwo 0séb trzecich przez odpowiednie zabezpieczenie
terenu poza obrebem wykonywanych robét. Konieczny jest tez biezacy nadzér, aby
w rejonie wykonywanych prac nie przebywaty osoby postronne.

W szczegolnosci nalezy zapewnicé:

- wygrodzenie placu budowy,

- zabezpieczenie drogi dojazdowej,

- przeszkolenie pracownikéw,

- zapewnienie pomieszczenia socjalnego, wc, magazynéw,

- montaz tablicy informacyjnej,

- montaz tablic ostrzegawczych ( nie zatgczaé, grozba porazenia pradem
- elektrycznym, praca na wysokosci),

- miejsce na sprzet p. poz wraz z wyposazeniem,

- dostep do telefonu oraz spis numerow alarmowych.

8.4.4.11 Obliczenia techniczne
Zestawienie mocy

Zgodnie z zatozeniami Inwestora, moc przytgczeniowa projektowanego obiektu
Wynosi :

Pi =4 kW
U — 230/400 V

Dobor zabezpieczenia i kabla zasilajagcego.
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- prad obliczeniowy dla projektowanego zasilania wynosi:
4 000
lobl = - =6,0A
1,73 *400 * 0,97

Dobrano: Ib — 3 x 10 A jako przedlicznikowe zabezpieczenie kabla
zasilajgcego, obiekt projektowany,
- kabel zasilajgcy typu YKY 4*6 mm?® o obcigzalno$ci diugotrwate;
ldd =39 A
Obliczenie spadkéw napieé
Spadek napiecia na odcinku od ,ZKP” do ,RS” projektowanego obiektu:

P* |*10° 4*8
N — x 10° = 0,06 %
y*S*U? 55%*6*400°

spadki napiecia nie przekraczajg wartosci dopuszczalnej.

8.4.5 Przepompownia sciekéw P4

8.4.5.1 Dane elektroenergetyczne

- moc przytgczeniowa P-4 kw
- sposo6b zasilania z ZK1x-1P , linig kablowg typu
YKY 4*6 mm?
- napiecie zasilania 400/230 V
- czestotliwos¢ 50 Hz
- system zasilania TN-C
- system ochrony od porazen szybkie wytgczanie zasilania oraz uziom

ochronny o opornosci R <30 Q

8.4.5.2 Projektowane zasilanie

Zasilanie projektowanego obiektu wykonac ze ztgcza kablowo-pomiarowego ZK1x-
1P, ktore zabudowuje w granicy dziatki przytagczanej ENEA, Rejon Dystrybuciji
Gryfice.

W tym celu na lezy wykonac:

-z zabudowanego przez ENEA ztgcza kablowo-pomiarowego ZK1x-1P,
wyprowadzi¢ obwdd zalicznikowy kablem typu YKY 4*6 mm? , do projektowane;j
rozdzielni sterowniczej RS, ktérg nalezy zabudowac przy przepompowni Sciekow

- zrozdzielni sterowniczej wyprowadzi¢ obwod kablowy kablem typu YKY 5x 4 mm
ktérym zasili¢ pompe,

2
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8.4.5.3

8.454

z rozdzielni wyprowadzi¢ obwdd kablowy zasilajgcy oswietlenie zewnetrzne (stup
oswietleniowy h-6 m z oprawg oswietleniowg LED 60 W, 5500 Im, 4000 k, IP 65),
kablem YKY 3x4 mm?, obwdd sterowaé wytgcznikiem zmierzchowym ktory nalezy
zabudowa¢ w rozdzielni sterowniczej,

rozdzielnie sterowniczg uziemi¢ do wartosci R < 30 Q,

Plan sytuacyjny oraz trase linii kablowej , pokazano na rysunku.

Budowa linii kablowej n.n. 0,4 kV

Cato$¢ prac dotyczgcych budowy linii kablowej nalezy wykona¢ zgodnie z
ponizszym opracowaniem oraz:

- przed przystgpieniem do robot ziemnych, nalezy wytyczyé trase linii zgodnie z
niniejszym projektem budowlanym,

- normg budowy linii kablowych PN-76/E-05125,
- normg ,Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe , N SEP-E-004,

- warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych
tom V. pkt. 3- ,Elektroenergetyczne linie kablowe”,

- instrukcjg montazu osprzetu do kabli o izolacji z tworzyw PCE.

Kabel uktada¢ w wykopie kablowym linig falistg z zapasem 3% kabla, na gtebokosci
0,9 m na podsypce z piasku 10 cm pod kablem i 10 cm nad kablem. Nastepnie
nalezy przysypac¢ 15 cm warstwg rodzimej ziemi i utozy¢ folie kablowg gr. 0,5 mm (
TN-ENN/20/16) koloru niebieskiego o szerokosci minimum 20 (t. 25 cm nad
kablem). Pozostatg cze$¢ wykopu, zasypac warstwg ziemi rodzimej. Przy podejsciu
kabla do projektowanego obiektu, nalezy pozostawi¢ zapas kabla nie mniejszy niz
1,5m.

Utozony kabel przed zasypaniem, nalezy zgtosi¢ do wykonania geodezyjnej
inwentaryzacji powykonawczej, przez uprawnionego geodete.

Na catej dlugosci trasy kabla, w ziemi przy skrzyzowaniach z innymi urzgdzeniami
podziemnymi, przy wejsciach do przepustéw kablowych, na kablu co 10 m zatozy¢
trwate oznaczniki kablowe z opisem.

Opis powinien zawierac:

- symbol i numer ewidencyjny kabla

- 0znaczenie kabla wg odpowiedniej normy,

- znak uzytkownika kabla,

- rok utozenia kabla,

- kierunek utozenia kabla.

Dla projektowanych kabli, wykona¢ petne badania i pomiary przewidziane norma.
Tablice rozdzielczg opisa¢ i wyposazy¢ w wykonane trwatg technika, czytelne petne
schematy strukturalne.

Instalacja ochrony przeciwporazeniowej, BHP, ochrony zdrowia i zycia
oraz ochrony srodowiska

Ochrone podstawowg przed porazeniem pradem elektrycznym, nalezy uzyskac
przez zastosowanie izolowania czesci czynnych. Linie kablowe powinny by¢
wykonane zgodnie z projektem, poddane powykonawczym ogledzinom instalacji w
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petnym zakresie oraz probom, w tym pomiarom rezystanciji, sprawdzeniu
samoczynnego wytgczania zasilania i prébom kabli. Ogledziny i proby, wykonac¢ wg
odpowiednich arkuszy norm PN-ICE i obowigzujgcych warunkow technicznych.

Po przeprowadzeniu pomiardw, nalezy sprawdzi¢ spetnienie warunku:

Zsxla <Uo

gdzie:

Zs — impedancja petli zwarciowej obejmujgcej zrodto zasilania przewodu
roboczego az do punktu zwarcia i przewodu ochronnego PE
miedzy punktem zwarcia i zrédtem,

la - prad powodujgcy samoczynne zadziatanie urzgdzenia wytgczajgcego
bezpiecznik (tgcznika instalacyjnego) dla Do + 230 V w czasie t-5 s,

Uo- napiecie znamionowe wzgledem ziemi + 230 V.

Aby spemi¢ wymagania normy PN-IEC 60364-4-41, wykonac¢ podziat instalacji z
uktadu TN-C na TN-S w instalacji odbiorczej (po stronie odbiorcy). Podziat
przewodu PEN na przewdd N i PN nalezy dokona¢ w rozdzielnicy sterowniczej RS
projektowanego obiektu. Dla rozdzielnicy sterowniczej nalezy wykonaé oddzielny
uziom ochronny (pionowy typu GALMAR Ilub otokowy wykonany bednarkg ocynk
30x4mm) do ktérego podtgczy¢ rozdzielnice sterownicza.

W instalacji odbiorczej, ochrone przeciwporazeniowg nalezy wykonac¢ zgodnie z
normg PN/E05009 ,Samoczynne odigczanie zasilania”. Samoczynne odigczanie
zasilania realizowane jest poprzez zastosowanie odpowiednio dobranych
bezpiecznikéw, wytgcznikéw nadmiarowo-prgdowych [ wytgcznikow
przeciwporazeniowych.

Wszystkie dostepne czesci przewodzgce urzadzeh, nalezy potgczy¢ z przewodem
ochronnym PE. Szyne PEN, uziemi¢ poprzez podigczenie z uziomem ochronnym.
Potgczenia wykonaé ptaskownikiem FeZn 25x4 mm oraz przewodem LY 25 mm? od
ztgcza kontrolnego do szyny PE tablicy gtéwnej obiektu. Konce przewodéw PE i
szyne PE oznaczy¢ kolorem zétto-zielonym.

Wszystkie potgczenia wykonaé bardzo staranie. Cato$s¢ wykonawstwa powinna by¢
zgodna z niniejszym projektem oraz obowigzujgcymi normami i przepisami PBUE.
Po wykonaniu robot nalezy wykonaé pomiary sprawdzajgce szybkie wytgczanie oraz
pomiary rezystancji uziemien dodatkowych punktéw PEN.

Ochrona przed dotykiem bezposrednim (ochrona podstawowa)

W celu ochrony przed dotykiem bezposrednim wszystkie czesci czynne powinny
posiada¢ izolacje o wytrzymatosci na przebicie w obwodach jednofazowych co
najmniej 500 V i trojfazowych 750 V. Obudowy tablic rozdzielczych, z
zabezpieczeniami i osprzetem instalacyjnym powinny posiadac stopien ochrony co
najmniej IP 2X.

Jako uzupetnienia ochrony przed dotykiem bezposrednim, zastosowano wytgczniki
réznicowoprgdowe o pradach zadziatania 30 mA.

Ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego PN-HD60364-4- 42:2011

W przypadku podtgczenia do instalacji elektrycznej urzadzen termicznych, nalezy
przestrzegac¢ postanowien normy j.w.

Ochrona przed pradami przetezeniowymi PN-HD60364-4-43:2012
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8.45.5

8.4.5.6

8.45.7

8.45.8

W celu ochrony instalacji przed skutkami przecigzen i zwaré zastosowaé wytgczniki
nadpragdowe S 300 B.

Przewody ochronne

Przewody ochronne instalacji muszg spetnia¢ warunki normy PN-HD60364-5-
52:2011.

Wykonawca robot zobowigzany jest do:

- przeprowadzenia robot przy pomocy personelu majgcego wymagane
kwalifikacje zawodowe,

- stan nawierzchni terenu przywréci¢ do stanu pierwotnego przed robotami,

- w Dzienniku Budowy opisze i przedstawi Inspektorowi Nadzoru Budowy podijete
dziatania w celu zachowania wymaganych przepisow BHP (wykaz kwalifikacji
pracownikéw i ich wyposazenie w srodki BHP, stosownie do przeprowadzanych
przez nich czynno$ci), ochrony zycia i zdrowia swoich pracownikéw i oséb
postronnych, spetnienia wymagan ilosciowych i jakosciowych (certyfikaty, znaki
dopuszczenia do stosowania w budownictwie, aprobaty techniczne itp.)
zastosowanych materiatéw,

- pozostate warunki wykonania robot nalezy wypetni¢ wg obowigzujgcego Prawa
Budowlanego, przepisow szczegotowych, wytycznych wykonania robdét
elektroinstalacyjnych oraz obowigzujgcych przepiséw i norm,

- dla robét wykazanych w projekcie przewidziano obowigzujgce odbiory robdt w
tym odbiory rob6t zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu (kanalizacja kablowa,
kable i uziemienia).

Specyfikacja przepustow, wykopu i skrzyzowan kabli

Skrzyzowania z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym oznaczy¢ wg PN-76/E-0512.

Grunt zasypowy w wykopie nalezy zageszcza¢ zgodnie z normg PN-S-02205 z
1998 r. ,Roboty ziemne” wymagania i badania.

Naruszony pas drogowy, nalezy odtworzyé do stanu pierwotnego. Prace ziemne
oraz inne prace zwigzane z budowg kanalizacji kablowej i linii kablowej, nalezy
wykonac w sposob uwzgledniajgcy maksymalng ochrone drzew.

Sprawdzanie odbiorcze

Kazda instalacja podczas montazu i/lub po jej wykonaniu, a przed przekazaniem do
eksploatacji, powinna byé poddana ogledzinom i prébg w celu sprawdzenia czy
zostaly spetnione wymagania PN-HD60364-6:2008.

Uziemienie

Szyne PEN w zigczu kablowym oraz rozdzielnicy sterowniczej projektowanego
obiektu, nalezy uziemi¢ do wartosci R <30 Q.

Uwagi koncowe

Cato$¢ prac wykonac¢ zgodnie z niniejszym opracowaniem projektowym oraz:

- obowigzujgcymi normami,

- Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2012 r. , w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie” ,
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8.4.5.9

- warunkami technicznymi przytgczenia obiektu do sieci energetycznej,
- obowigzujgcymi przepisami PBUE.
Dostepnosé

Wszystkie urzadzenia wraz z oprzewodowaniem zainstalowac tak, aby bylo mozliwe
ich dziatanie, przeglady, konserwacje i dostep do potgczen.

Oznakowanie

Tablice rozdzielcze z zabezpieczeniami , wyposazy¢ w tabliczki lub inne $rodki
indentyfikacyjne informujgce o przeznaczeniu aparatu tgczeniowego

i sterowniczego.
Przewody neutralne i ochronne nalezy oznaczy¢ wg ICE 446.

Wszelkie prace przy instalacjach elektrycznych, muszg by¢ nadzorowane przez
osoby posiadajgce uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi o specjalnosci
w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych.

Instalowane urzgdzenia powinny spetniaé wymagania norm oraz posiadac
odpowiednie atesty.

Po wykonaniu zewnetrznej linii zasilajgcej nalezy wykonaé badania pomontazowe
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i pomiary:

- rezystancji uziemien,

- rezystanciji izolacji kabli utozonych,

- skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej.

Protokoty badan i pomiaréw oraz atesty i $wiadectwa materiatowe, dotgczyé do
protokotu odbioru kohicowego.

Strefa oddzialywania

Projektowana zewnetrzna linia zasilajgca n.n. 0,4 kV, nie powoduje negatywnego
oddziatywania na dziatki sgsiednie.

8.4.5.10 Informacja BIOZ

Zakres robot

Przedmiotem inwestycji jest zasilenie w energie elektryczng projektowanej gtéwnej
przepompowni $ciekdw na dziatce nr 23/1 w miejscowosci Sadino.

- Roboty geodezyjne — wytyczenie tras kablowych linii zasilajgcych.
- Roboty ziemne — wykopy liniowe dla kabli energetycznych,
- gtebokos¢ < 1m.

- Roboty monterskie — ukfadanie kabli w wykopie, montaz instalacji i osprzetu
instalacji elektrycznej.

Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych
Brak.
Elementy zagospodarowania stwarzajace zagrozenie

Zwroci¢ szczegolng uwage na prace ziemne prowadzone w poblizu istniejgcego
uzbrojenia terenu.
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Roboty stwarzajgce szczegélne zagrozenie

Do robot stwarzajgcych szczegdlne zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, dla
ktérych przed przystgpieniem do ich wykonania kierownik robot (budowy) ma
obowigzek sporzadzi¢ lub zapewni¢ sporzgdzenie planu bezpieczehstwa i ochrony
zdrowia, nalezg roboty przy wykonywaniu ktérych wystepuje ryzyko przygniecenia
(roztadunek materiatéw, praca w wykopach), poparzenia lub porazenie prgdem
elektrycznym (prace w poblizu istniejgcego uzbrojenia terenu). Ponadto zagrozenie
moze stwarzacé:

- obstuga elektronarzedzi,

- prace ziemne w poblizu istniejgcych kabli energetycznych lub innej sieci,

- niebezpieczenstwo wynikajgce z prowadzenia eksploatacji instalacji

- elektrycznej,

- prace z uzyciem drabin ( prowadzenie instalacji elektrycznej, montaz opraw
- oSwietleniowych itp.),

- prace w wykopach do gtebokosci 1 metra,

- prace na wysoko$ci zwigzane z montazem instalacyjnym.

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu

Instruktaz nalezy prowadzi¢ stownie, bezposrednio przed przystgpieniem do robét
niebezpiecznych stwarzajgcych zagrozenie w obecnosci catej grupy pracownikéw,
ktérej instruktaz dotyczy oraz kierownika robét.

W szczegolnosci nalezy przestrzegac:
- - posiadanie wymaganych aktualnych badan lekarskich,

- - posiadanie wymaganych uprawnien do wykonywania prac przy urzadzeniach
elektrycznych (uprawnienia eksploatacyjne ,E” lub dozorowe ,D”,

- - prowadzenie przeszkolenia na stanowisku pracy,
- - instruktazu zwigzanego z technologig wykonania robot.

Wskazane srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace
niebezpieczenstwom

Prace powinny by¢é wykonywane pod nadzorem kierownika robot (budowy)
stosownie do zakresu obowigzkdéw. Robotnicy zatrudnieni przy robotach powinni by¢
zaopatrzeni w odziez i urzgdzenia ochronne ( hetmy, rekawice i okulary ochronne) a
uzywane narzedzia z napedem elektrycznym aktualne badania, narzedzia reczne
muszg by¢ poprawnie osadzone i w dobrym stanie technicznym.

Nalezy zapewni¢ bezpieczenstwo oséb trzecich przez odpowiednie zabezpieczenie
terenu poza obrebem wykonywanych robot. Konieczny jest tez biezacy nadzér, aby
w rejonie wykonywanych prac nie przebywaty osoby postronne.

W szczegolnosci nalezy zapewnic:

- wygrodzenie placu budowy,

- zabezpieczenie drogi dojazdowej,

- przeszkolenie pracownikow,

- zapewnienie pomieszczenia socjalnego, wc, magazynow,

- montaz tablicy informacyjnej,
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- montaz tablic ostrzegawczych ( nie zatgczac, grozba porazenia pragdem
- elektrycznym, praca na wysokosci),
- miejsce na sprzet p. poz wraz z wyposazeniem,

- dostep do telefonu oraz spis numeréw alarmowych.

8.4.5.11 Obliczenia techniczne
Zestawienie mocy

Zgodnie z zatozeniami Inwestora, moc przytgczeniowa projektowanego obiektu
wynosi :

Pi =4 kW
U — 230/400 V

Dobér zabezpieczenia i kabla zasilajacego.
- prad obliczeniowy dla projektowanego zasilania wynosi:
4 000
lobl = ------emememmm e =6,0A
1,73 *400 * 0,97

Dobrano: Ib — 3 x 10 A jako przedlicznikowe zabezpieczenie kabla
zasilajgcego, obiekt projektowany,
- kabel zasilajgcy typu YKY 4*6 mm? o obcigzalnosci dtugotrwatej
ldd =39 A
Obliczenie spadkoéw napieé¢

Spadek napiecia na odcinku od ,ZKP” do ,RS” projektowanego obiektu:

AU = omommmeeeeees = s x10°> = 0,1 %
y*S*U? 55%*6 *400°

spadki napiecia nie przekraczajg wartosci dopuszczalnej.
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8.4.6

8.4.6.1

8.4.6.2

8.4.6.3

Przepompownia sciekéw P5

Dane elektroenergetyczne

moc przytgczeniowa P -6 kw
sposob zasilania z ZK1x-1P , linig kablowg typu
YKY 4*6 mm?
napiecie zasilania 400/230 V
czestotliwosé 50 Hz
system zasilania TN-C
system ochrony od porazen szybkie wylgczanie zasilania oraz uziom

ochronny o opornosci R <30 Q

Projektowane zasilanie

Zasilanie projektowanego obiektu wykonac ze ztgcza kablowo-pomiarowego ZK1x-
1P, ktére zabudowuje w granicy dziatki przytgczanej ENEA, Rejon Dystrybuciji
Gryfice.

W tym celu na lezy wykonac:

z zabudowanego przez ENEA zlgcza kablowo-pomiarowego ZK1x-1P,
wyprowadzié obwod zalicznikowy kablem typu YKY 4*6 mm? , do projektowanej
rozdzielni sterowniczej RS, ktdrg nalezy zabudowac przy przepompowni Sciekéw
z rozdzielni sterowniczej wyprowadzié obwod kablowy kablem typu YKY 5x 4 mm?
ktérym zasili¢ pompe,

z rozdzielni wyprowadzi¢ obwdd kablowy zasilajgcy oswietlenie zewnetrzne (stup
oswietleniowy h-6 m z oprawg oswietleniowg LED 60 W, 5500 Im, 4000 k, IP 65),
kablem YKY 3x4 mm?, obwdd sterowaé wytgcznikiem zmierzchowym ktory nalezy
zabudowa¢ w rozdzielni sterowniczej,

rozdzielnie sterowniczg uziemi¢ do wartosci R <30 Q,

Plan sytuacyjny oraz trase linii kablowej , pokazano na rysunku.

Budowa linii kablowej n.n. 0,4 kV

Calos¢ prac dotyczacych budowy linii kablowej nalezy wykona¢ zgodnie z
ponizszym opracowaniem oraz:

- przed przystgpieniem do robdot ziemnych, nalezy wytyczyé trase linii zgodnie z
niniejszym projektem budowlanym,

- normg budowy linii kablowych PN-76/E-05125,
- normg ,Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe ,, N SEP-E-004,

- warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych
tom V. pkt. 3- ,Elektroenergetyczne linie kablowe”,

- instrukcjg montazu osprzetu do kabli o izolacji z tworzyw PCE.

Kabel uktada¢ w wykopie kablowym linig falistg z zapasem 3% kabla, na gtebokosci
0,9 m na podsypce z piasku 10 cm pod kablem i 10 cm nad kablem. Nastepnie
nalezy przysypac¢ 15 cm warstwg rodzimej ziemi i utozy¢ folie kablowg gr. 0,5 mm (
TN-ENN/20/16) koloru niebieskiego o szerokosci minimum 20 (. 25 cm nad
kablem). Pozostatg czes¢ wykopu, zasypac warstwg ziemi rodzimej. Przy podejsciu
kabla do projektowanego obiektu, nalezy pozostawi¢ zapas kabla nie mniejszy niz
1,5m.
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8.4.6.4

Utozony kabel przed zasypaniem, nalezy zgtosi¢ do wykonania geodezyjnej
inwentaryzacji powykonawczej, przez uprawnionego geodete.

Na catej dlugosci trasy kabla, w ziemi przy skrzyzowaniach z innymi urzgdzeniami
podziemnymi, przy wejsciach do przepustow kablowych, na kablu co 10 m zatozy¢
trwate oznaczniki kablowe z opisem.

Opis powinien zawierac:

- symbol i numer ewidencyjny kabla

- 0znaczenie kabla wg odpowiedniej normy,

- znak uzytkownika kabla,

- rok utozenia kabla,

- kierunek utozenia kabla.

Dla projektowanych kabli, wykonaé petne badania i pomiary przewidziane norma.
Tablice rozdzielczg opisac i wyposazy¢ w wykonane trwatg technika, czytelne petne
schematy strukturalne.

Instalacja ochrony przeciwporazeniowej, BHP, ochrony zdrowia i zycia
oraz ochrony srodowiska

Ochrone podstawowg przed porazeniem prgdem elektrycznym, nalezy uzyskaé
przez zastosowanie izolowania czesci czynnych. Linie kablowe powinny byé
wykonane zgodnie z projektem, poddane powykonawczym ogledzinom instalacji w
petnym zakresie oraz prébom, w tym pomiarom rezystancji, sprawdzeniu
samoczynnego wytgczania zasilania i prébom kabli. Ogledziny i préby, wykona¢ wg
odpowiednich arkuszy norm PN-ICE i obowigzujgcych warunkéw technicznych.

Po przeprowadzeniu pomiardw, nalezy sprawdzi¢ spetnienie warunku:

Zsxla <Uo

gdzie:

Zs — impedancja petli zwarciowej obejmujgcej zrodto zasilania przewodu
roboczego az do punktu zwarcia i przewodu ochronnego PE
miedzy punktem zwarcia i zrédtem,

la - prad powodujgcy samoczynne zadziatanie urzgdzenia wylgczajgcego
bezpiecznik (fgcznika instalacyjnego) dla Do + 230 V w czasie t-5 s,

Uo- napiecie znamionowe wzgledem ziemi + 230 V.

Aby speti¢ wymagania normy PN-IEC 60364-4-41, wykonaC podziat instalacji z
uktadu TN-C na TN-S w instalacji odbiorczej (po stronie odbiorcy). Podziat
przewodu PEN na przewdd N i PN nalezy dokona¢ w rozdzielnicy sterowniczej RS
projektowanego obiektu. Dla rozdzielnicy sterowniczej nalezy wykona¢ oddzielny
uziom ochronny (pionowy typu GALMAR Ilub otokowy wykonany bednarkg ocynk
30x4mm) do ktdérego podtgczy¢ rozdzielnice sterowniczg.

W instalacji odbiorczej, ochrone przeciwporazeniowg nalezy wykona¢ zgodnie z
normg PN/E05009 ,Samoczynne odigczanie zasilania”. Samoczynne odigczanie
zasilania realizowane jest poprzez zastosowanie odpowiednio dobranych
bezpiecznikow, wytgcznikow nadmiarowo-prgdowych [ wyltgcznikéw
przeciwporazeniowych.
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8.4.6.5

Wszystkie dostepne czesci przewodzgce urzadzen, nalezy potaczyé z przewodem
ochronnym PE. Szyne PEN, uziemié¢ poprzez podtgczenie z uziomem ochronnym.
Potgczenia wykona¢ ptaskownikiem FeZn 25x4 mm oraz przewodem LY 25 mm? od
ztgcza kontrolnego do szyny PE tablicy gtéwnej obiektu. Kohce przewoddéw PE i
szyne PE oznaczy¢ kolorem zétto-zielonym.

Wszystkie potaczenia wykonac¢ bardzo staranie. Catos¢ wykonawstwa powinna by¢
zgodna z niniejszym projektem oraz obowigzujgcymi normami i przepisami PBUE.
Po wykonaniu robét nalezy wykonac pomiary sprawdzajgce szybkie wytgczanie oraz
pomiary rezystancji uziemien dodatkowych punktéw PEN.

Ochrona przed dotykiem bezposrednim (ochrona podstawowa)

W celu ochrony przed dotykiem bezposrednim wszystkie czesci czynne powinny
posiada¢ izolacje o wytrzymatosci na przebicie w obwodach jednofazowych co
najmniej 500 V i tréjffazowych 750 V. Obudowy tablic rozdzielczych, z
zabezpieczeniami i osprzetem instalacyjnym powinny posiada¢ stopien ochrony co
najmniej IP 2X.

Jako uzupetnienia ochrony przed dotykiem bezposrednim, zastosowano wytgczniki
réznicowoprgdowe o prgdach zadziatania 30 mA.
Ochrona przed skutkami oddziatlywania cieplnego PN-HD60364-4- 42:2011

W przypadku poditgczenia do instalacji elektrycznej urzgdzen termicznych, nalezy
przestrzega¢ postanowien normy j.w.

Ochrona przed pradami przetezeniowymi PN-HD60364-4-43:2012

W celu ochrony instalacji przed skutkami przecigzen i zwaré zastosowaé wytgczniki
nadpradowe S 300 B.

Przewody ochronne

Przewody ochronne instalacji muszg spetnia¢ warunki normy PN-HD60364-5-
52:2011.

Wykonawca robot zobowigzany jest do:

- przeprowadzenia robot przy pomocy personelu majgcego wymagane
kwalifikacje zawodowe,

- stan nawierzchni terenu przywréci¢ do stanu pierwotnego przed robotami,

- w Dzienniku Budowy opisze i przedstawi Inspektorowi Nadzoru Budowy podijete
dziatania w celu zachowania wymaganych przepisow BHP (wykaz kwalifikacji
pracownikéw i ich wyposazenie w srodki BHP, stosownie do przeprowadzanych
przez nich czynnosci), ochrony zycia i zdrowia swoich pracownikow i oso6b
postronnych, spetnienia wymagan ilosciowych i jakosciowych (certyfikaty, znaki
dopuszczenia do stosowania w budownictwie, aprobaty techniczne itp.)
zastosowanych materiatéw,

- pozostate warunki wykonania rob6t nalezy wypemni¢ wg obowigzujgcego Prawa
Budowlanego, przepisow szczegdétowych, wytycznych wykonania robét
elektroinstalacyjnych oraz obowigzujgcych przepisow i norm,

- dla robdt wykazanych w projekcie przewidziano obowigzujgce odbiory robot w
tym odbiory robét zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu (kanalizacja kablowa,
kable i uziemienia).

Specyfikacja przepustow, wykopu i skrzyzowan kabli

Skrzyzowania z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym oznaczy¢ wg PN-76/E-0512.
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8.4.6.6

8.4.6.7

8.4.6.8

Grunt zasypowy w wykopie nalezy zageszcza¢ zgodnie z normg PN-S-02205 z
1998 r. ,Roboty ziemne” wymagania i badania.

Naruszony pas drogowy, nalezy odtworzyé do stanu pierwotnego. Prace ziemne
oraz inne prace zwigzane z budowg kanalizacji kablowej i linii kablowej, nalezy
wykona¢ w sposob uwzgledniajgcy maksymalng ochrone drzew.

Sprawdzanie odbiorcze

Kazda instalacja podczas montazu i/lub po jej wykonaniu, a przed przekazaniem do
eksploatacji, powinna by¢ poddana ogledzinom i préobg w celu sprawdzenia czy
zostaty spetnione wymagania PN-HD60364-6:2008.

Uziemienie

Szyne PEN w zigczu kablowym oraz rozdzielnicy sterowniczej projektowanego
obiektu, nalezy uziemi¢ do wartosci R <30 Q.

Uwagi koncowe

Cato$¢ prac wykonac¢ zgodnie z niniejszym opracowaniem projektowym oraz:

- obowigzujgcymi normami,

- Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2012 r. , w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie” ,

- warunkami technicznymi przytgczenia obiektu do sieci energetycznej,
- obowigzujgcymi przepisami PBUE.
Dostepnosé

Wszystkie urzgdzenia wraz z oprzewodowaniem zainstalowac¢ tak, aby byto mozliwe
ich dziatanie, przeglady, konserwacje i dostep do potgczen.

Oznakowanie

Tablice rozdzielcze z zabezpieczeniami , wyposazy¢ w tabliczki lub inne srodki
indentyfikacyjne informujgce o przeznaczeniu aparatu tgczeniowego

i sterowniczego.
Przewody neutralne i ochronne nalezy oznaczy¢ wg ICE 446.

Wszelkie prace przy instalacjach elektrycznych, muszg by¢ nadzorowane przez
osoby posiadajgce uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi o specjalnosci
w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych.

Instalowane urzgadzenia powinny spetniaC wymagania norm oraz posiadac
odpowiednie atesty.

Po wykonaniu zewnetrznej linii zasilajgcej nalezy wykona¢ badania pomontazowe
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i pomiary:

- rezystancji uziemien,
- rezystanciji izolacji kabli utozonych,
- skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej.

Protokoty badan i pomiarow oraz atesty i swiadectwa materiatowe, dotgczy¢ do
protokotu odbioru koncowego.
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8.4.6.9 Strefa oddziatywania

Projektowana zewnetrzna linia zasilajgca n.n. 0,4 kV, nie powoduje negatywnego
oddziatywania na dziatki sgsiednie.

8.4.6.10 Informacja BIOZ
Zakres robot

Przedmiotem inwestycji jest zasilenie w energie elektryczng projektowanej gtdéwnej
przepompowni Sciekdw na dziatce nr 2/1 w miejscowosci Sadino.

- Roboty geodezyjne — wytyczenie tras kablowych linii zasilajgcych.
- Roboty ziemne — wykopy liniowe dla kabli energetycznych,
- gtebokos¢ < 1m.

- Roboty monterskie — uktadanie kabli w wykopie, montaz instalacji i osprzetu
instalacji elektrycznej.

Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych
Brak.
Elementy zagospodarowania stwarzajgce zagrozenie

Zwrdci¢ szczegolng uwage na prace ziemne prowadzone w poblizu istniejgcego
uzbrojenia terenu.

Roboty stwarzajgce szczegélne zagrozenie

Do robot stwarzajgcych szczegdlne zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, dla
ktérych przed przystgpieniem do ich wykonania kierownik robét (budowy) ma
obowigzek sporzadzi¢ lub zapewni¢ sporzgdzenie planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia, nalezg roboty przy wykonywaniu ktérych wystepuje ryzyko przygniecenia
(roztadunek materiatow, praca w wykopach), poparzenia lub porazenie prgdem
elektrycznym (prace w poblizu istniejgcego uzbrojenia terenu). Ponadto zagrozenie
moze stwarzacé:

- obstuga elektronarzedzi,

- prace ziemne w poblizu istniejgcych kabli energetycznych lub innej sieci,

- niebezpieczenstwo wynikajgce z prowadzenia eksploatacji instalacji

- elektrycznej,

- prace z uzyciem drabin ( prowadzenie instalacji elektrycznej, montaz opraw
- o$wietleniowych itp.),

- prace w wykopach do gtebokosci 1 metra,

- prace na wysokosci zwigzane z montazem instalacyjnym.

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu

Instruktaz nalezy prowadzi¢ stownie, bezposrednio przed przystgpieniem do robot
niebezpiecznych stwarzajgcych zagrozenie w obecnosci catej grupy pracownikow,
ktérej instruktaz dotyczy oraz kierownika robot.

W szczegolnosci nalezy przestrzegac:
- posiadanie wymaganych aktualnych badan lekarskich,
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- posiadanie wymaganych uprawnien do wykonywania prac przy urzgdzeniach
elektrycznych (uprawnienia eksploatacyjne ,E” lub dozorowe ,D”,

- prowadzenie przeszkolenia na stanowisku pracy,
- instruktazu zwigzanego z technologig wykonania robét.

Wskazane srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace
niebezpieczenstwom

Prace powinny byé wykonywane pod nadzorem kierownika robét (budowy)
stosownie do zakresu obowigzkdéw. Robotnicy zatrudnieni przy robotach powinni by¢
zaopatrzeni w odziez i urzgdzenia ochronne ( hetmy, rekawice i okulary ochronne) a
uzywane narzedzia z napedem elektrycznym aktualne badania, narzedzia reczne
muszg by¢ poprawnie osadzone i w dobrym stanie technicznym.

Nalezy zapewnic¢ bezpieczenhstwo osob trzecich przez odpowiednie zabezpieczenie
terenu poza obrebem wykonywanych robét. Konieczny jest tez biezgcy nadzér, aby
w rejonie wykonywanych prac nie przebywaty osoby postronne.

W szczegolnosci nalezy zapewnic:

- wygrodzenie placu budowy,

- zabezpieczenie drogi dojazdowej,

- przeszkolenie pracownikéw,

- zapewnienie pomieszczenia socjalnego, wc, magazynéw,

- montaz tablicy informacyjnej,

- montaz tablic ostrzegawczych ( nie zatgczaé, grozba porazenia pradem
- elektrycznym, praca na wysokosci),

- miejsce na sprzet p. poz wraz z wyposazeniem,

- dostep do telefonu oraz spis numerow alarmowych.

8.4.6.11 Obliczenia techniczne
Zestawienie mocy
Zgodn!e z zalozeniami Inwestora, moc przylgczeniowa projektowanego obiektu
WYynosi :
Pi =6 kW
U - 230/400 V

Dobor zabezpieczenia i kabla zasilajacego.
- prad obliczeniowy dla projektowanego zasilania wynosi:
6 000
lobl = ----m-eememmmee =8.94 A
1,73 *400 * 0,97
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Dobrano: Ib — 3 x 10 A jako przedlicznikowe zabezpieczenie kabla
zasilajgcego, obiekt projektowany,
- kabel zasilajgcy typu YKY 4*6 mm?® o obcigzalno$ci diugotrwate;
ldd =39 A
Obliczenie spadkéw napieé

Spadek napiecia na odcinku od ,ZKP” do ,RS” projektowanego obiektu:

P* |*10° 6*9
N T — x10° = 0,1 %
y*S*U? 55%*6*400°

spadki napiecia nie przekraczajg wartosci dopuszczalne;.

9. ZABEZPIECZENIE P.POZ

Zaprojektowany uktad drogowy zapewnia dojazd pozarowy do oczyszczalni.

"INWOD" Inzynieria Srodowiska Wodnego Projektowanie i Nadzory Waldemar Lagiewka
Wrzesien 2022



