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1. PRZEDMIOT, CEL | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt zagospodarowania terenu budowy lokalnej
oczyszczalni sciekdbw w miejscowosci Sadlno wraz z budowag i przebudowa
istniejgcej kanalizacji sanitarnej z przytgczami.

Celem opracowania jest umozliwienie inwestorowi uzyskania decyzji o pozwoleniu
na budowe i wykonanie przedmiotowej inwestyciji.

W zakres opracowania wchodza:

— sieci kanalizacyjnej z przytaczami i przepompowniami $ciekdéw
— sie¢ wodociggowa

— oczyszczalni sciekéw

— wylotu sciekéw oczyszczonych

— sieci i instalacje zewnetrzne na terenie oczyszczalni

— ogrodzenia terenu

— zasilanie energetyczne projektowanych obiektow

— os$wietlenia terenu oczyszczalni i pompowni

— nawierzchnie utwardzone

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

1. Umowa miedzy Gming Trzebiatéw a firmg INWOD Inzynieria Srodowiska
Wodnego, Waldemar tagiewka;

2. Mapa zasadnicza do celéw projektowych wykonana przez firme GRUNT
GEODEZJA Krzysztof Koscielny w 2022r.;

3. Opinia geotechniczna, dokumentacja badan podtoza gruntowego i projekt
geotechniczny opracowany przez firme GEOLOG lipiec 2022r.

4.  Oferty techniczne i handlowe producentow prefabrykowanych oczyszczalni
Sciekow

5. Warunki przylaczenia do sieci elektroenergetycznej, wydane przez RD
Gryfice,

6.  Warunki techniczne wydane przez ZWiK w Trzebiatowie
7.  Woypis z rejestru wiadania gruntami
8.  Wizja lokalna oraz ustalenia z Inwestorem
9.  Aktualnie obowigzujgce normy i przepisy
3. LOKALIZACJA

Projektowane obiekty znajdujg sie na dziatkach nr 417/4, 413, 128, 205, 202, 118,
45/7, 111, 45/6, 45/8, 91/3, 45/14, 45/10, 44/2, 66/18, 66/17, 7, 5, 23/1, 2/1 obreb
Sadlno.

Lokalizacja obiektow:
— oczyszczalnia sciekow — dziatka nr 417/4 obreb Sadino

— przepompownie $ciekéw — dziatki nr 205, 45/10, 7, 23/1, 2/1 obreb SadIno
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— sie¢ kanalizacyjna dziatki nr 417/4, 413, 128, 205, 202, 118, 45/7, 111, 45/6,
45/8, 91/3, 45/14, 45/10, 44/2, 66/18, 66/17, 7, 5, 23/1, 2/1 obreb Sadlno

— sie¢ wodociggowa — dziatki nr 417/4, 413, 128, 202 obreb Sadlno

— wylot sciekéw oczyszczonych — dziatka nr 413 obreb Sadino

4. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Teren na ktérym projektowana jest kanalizacja to drogi gminne i powiatowe
(gruntowe, o nawierzchni asfaltowej, betonowej i brukowe) na terenie miejscowosci
SadIno oraz nieuzytki.

5. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Zaprojektowana sie¢ kanalizacyjna i wodociggowa to obiekty infrastruktury
podziemnej do powierzchni terenu doprowadzone zostang wiazy kanalizacyjne oraz
skrzynki zasuw.

Urzadzenia budowlane zwigzane z obiektami budowlanymi

Na terenie miejscowosci wykonane zostanie pie¢ przepompowni sSciekow wraz z
rurociggami ttocznymi doprowadzajgcymi scieki do oczyszczalni. Teren na ktérym
znajdujg sie przepompownie zostanie ogrodzony (wysokos¢ ogrodzenia 1,8 m) oraz
wykonane zostanie oswietlenie. Na terenie przepompowni wykonane zostang
utwardzone nawierzchnie szutrowe. Zeby umozliwi¢ dostep do przepompowni P4
wykonane zostanie utwardzone miejsce z kostki betonowej

Oczyszczalnia sciekow sktadac sie bedzie z dwdch zbiornikéw podziemnych. Ponad
poziom terenu wyprowadzone zostang wiazy zbiornikow. Na jednym zbiorniku
ustawiona zostanie obudowa szafy zasilajgco sterowniczej i dmuchawy o wysokosci
ok. 2,6 m. Teren oczyszczalni zostanie ogrodzony (wysoko$¢ ogrodzenia 1,8 m)
oraz wykonane zostanie o$wietlenie. Do oczyszczalni doprowadzona zostanie sieé¢
wodociggowa D90PE, woda bedzie wykorzystywana gtéwnie do utrzymania
czystosci.

Do oczyszczalni oraz przepompowni $ciekow doprowadzone zostang przytgcza
elektroenergetyczne.

Sposdb odprowadzania lub oczyszczania sciekow — $cieki z terenu miejscowosci
Sadino bedg doptywaty do przepompowni skad bedg pompowane do oczyszczalni
$ciekow. Zaprojektowano oczyszczalnie w technologii SBR. Scieki oczyszczone
bedg odprowadzane do Strugi Sadino. Wykonany zostanie wylot Sciekéw
oczyszczonych.

Uktad komunikacyjny:

— na terenie oczyszczalni zaprojektowano nawierzchnie szutrowg o powierzchni
198 m?

— na terenie przepompowni P1 zaprojektowano nawierzchnie szutrowg o
powierzchni 36,3 m?

— na terenie przepompowni P2 zaprojektowano nawierzchnie szutrowg o
powierzchni 33,3 m?

— na terenie przepompowni P3 zaprojektowano nawierzchnie szutrowg o
powierzchni 14 m?

— na terenie przepompowni P4 zaprojektowano nawierzchnie szutrowg o
powierzchni 24,3 m?, oraz z kostki betonowej o powierzchni 56,7 m?
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— na terenie przepompowni P5 zaprojektowano nawierzchnie szutrowg o
powierzchni 13,1 m?

Sposdb dostepu do drogi publicznej — teren oczyszczalni oraz przepompowni
Sciekdw majg zapewniony dostep do drogi publicznej

Parametry techniczne sieci i urzgdzen uzbrojenia terenu — zaprojektowano:
— sie¢ kanalizacji sanitarnej
D200PVC o dtugosci 1875,7 m
D90PE o dlugosci 274,8 m
— sie¢ wodociggowa D90PE o dlugosci 226,8 m
— piec przepompowni sciekow

— oczyszczalnie sciekdw

wylot sciekdw oczyszczonych

ZESTAWIENIA
Zestawienie powierzchni zabudowy:
nawierzchnia utwardzona z kostki betonowej 56,7 m?
nawierzchnia utwardzona szutrowa 319 m?
obudowa szafy zasilajgco — sterowniczej i dmuchawy 4,6 m?
Razem 380,3 m?

Powierzchnia zabudowy nie ulegnie zmianie.

ZABEZPIECZENIE P.POZ

Ukfad drogowy zapewnia dojazd pozarowy do oczyszczalni Sciekow.

OCHRONA SRODOWISKA

Zostata wydana przez Burmistrza Trzebiatowa decyzja o srodowiskowych
uwarunkowaniach dla przedsiewziecia pn. Budowa lokalnej oczyszczalni $ciekéw w
miejscowosci Sadlno wraz z budowg i przebudowg istniejgcej kanalizacji sanitarnej
z przytaczami” dnia 20.07.2022r.znak GNRIOS.6220.9.2022.

Mozliwe zagrozenia dla Srodowiska oraz zdrowia i higieny

Projektowane obiekty zgodne sg z obowigzujgcymi normami, przepisami i ogdinie
akceptowanymi zasadami wspotczesnej wiedzy technicznej i wykonane bedg z
materiatbw gwarantujgcych szczelnos¢, wytrzymato$¢ i nieagresywnosé dla
Srodowiska.

Podczas normalnej eksploatacji nie wystgpig zagrozenia dla srodowiska oraz
zdrowia i higieny.

Zagrozenia, jakie mogg wystapi¢ dla zdrowia i higieny dotyczg gtéwnie pracownikow
eksploatujgcych sieci. Unikanie tych zagrozen regulujg odrebne przepisy
obowigzujgce w eksploatacji i remontach urzadzen kanalizacyjnych.

Zagrozenia dla oséb trzecich mogg wystapi¢ jedynie przy umys$inych wikamaniach
czy dewastacji urzadzen.
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Ochrona przed hatasem

W fazie budowy zostang dotrzymane normy srodowiskowe emisji hatasu. W trakcie
budowy przedsiewziecia wystgpig okresowe oddziatywania akustyczne
powodowane pracg maszyn budowlanych i pojazdéow transportowych.
Oddziatywanie to obejmie jednak stosunkowo krotki okres czasu. Generalnie, prace
wykonywane przy uzyciu ciezkiego sprzetu (stosowaé¢ urzgdzenia o niskim poziomie
emisji hatasu) moga powodowac przekroczenia wartosci dopuszczalnych w porze
nocnej, dlatego w rejonach zabudowy mieszkaniowej prace te powinny by¢
prowadzone wytgcznie w porze dziennej (godz. 6.00-22.00) z ograniczeniem prac
gtosnych w godzinach wieczornych tj. 18.00- 22.00.

Bedzie to jednak stosunkowo krétki okres czasu, a przestrzenny zasieg
oddziatywania hatasu emitowanego przez pracujgce maszyny i pojazdy dostawcze
nie bedzie ucigzliwy dla srodowiska.

W zwigzku z tym mozna przyja¢, ze hatas ten nie bedzie ucigzliwy dla Srodowiska
ze wzgledu na lokalny zasieg, jego okresowe oddziatywanie, realizacje
przedsiewziecia w porze dziennej.

Dmuchawa do napowietrzania reaktora SBR wyposazona zostanie w obudowe i
umieszczona i zamontowana zostanie w pomieszczeniu szafy zasilajgco
sterownicze;j.

Ochrona powietrza atmosferycznego
Oddziatywanie na srodowisko wystapi wytgcznie w czasie budowy inwestyciji.

Najwieksza intensywnos¢ oddziatywania na srodowisko bedzie miata miejsce przy
przemieszczaniu mas ziemi i wykonywaniu wykopéw. Ucigzliwosci sg typowe dla
okresu budowy i znikng one wraz z zakonczeniem prac inwestycyjnych.. Generalnie,
stosowac urzagdzenia o niskim poziomie emisji zanieczyszczen do powietrza.

W celu ograniczenia rozprzestrzeniania sie odoréw przewody wentylacyjne
oczyszczalni i przepompowni $ciekbw wyposazone zostang w urzgdzenia
dezodoryzujgce — biofiltry.

Ochrona przyrody i krajobrazu

Planowana inwestycja nie wptynie negatywnie na elementy przyrodnicze oraz
elementy krajobrazu. Projektowana obiekty nie spowodujg Zzadnego pogorszenia sie
warunkoéw przyrodniczych i krajobrazowych.

Nalezy prowadzi¢ biezgcg kontrole terenu budowy oraz rejonu prowadzonych prac
pod katem wystepowania gatunkow podlegajacych ochronie.

Podczas budowy nalezy zabezpieczycC i kontrolowa¢ wykopy pod kgtem mozliwosci
wpadania do nich drobnych zwierzat, a w przypadku ich uwiezienia, przenies¢ je
poza miejsce realizacji inwestycji.

Ochrona srodowiska gruntowo - wodnego

Podczas prac ziemnych nalezy gromadzi¢ warstwe humusowa, ktorg nalezy
wykorzystac przy zagospodarowaniu terenu po zrealizowaniu inwestycji.

Podtoze zaplecza budowy zabezpieczyC przed ewentualnym wyciekiem substancji
ropopochodnych z urzadzen i maszyn a miejsca przeznaczone do magazynowania
substancji podatnych na przenikanie do gleby wyposazy¢ w materiaty izolacyjne.
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Scieki bytowe na etapie realizacji przedsiewziecia nalezy gromadzi¢ w szczelnych
zbiornikach bezodptywowych przewoznej toalety i wywozi¢ za posrednictwem
uprawnionych firm do oczyszczalni $ciekow.

Prowadzone roboty nie zmienig stosunkéw wodnych oraz nie spowodujg
zanieczyszczenia i naruszenia srodowiska gruntowo — wodnego i pogorszenia
jakosci wod gruntowych.

W przypadku kolizji elementéw planowanego przedsiewziecia z urzgdzeniami
melioracyjnymi, prace budowlane nalezy prowadzi¢ w taki sposéb, aby nie
powodowaé pogorszenia stosunkéw wodnych na gruntach sgsiednich i zachowaé
urzadzenia; w celu zapewnienia prawidtowego funkcjonowania urzgadzenh, nalezy
zachowac ich drozno$¢, wiasciwy stan techniczny oraz kierunek odptywu wody, a
przypadku ich uszkodzenia inwestor zobowigzany jest do naprawy powstatych
uszkodzen w sposéb zapewniajgcy zachowanie dotychczasowej funkcji tych
urzadzen.

Prace prowadzi¢ przy uzyciu sprawnego i konserwowanego sprzetu, ktéry zapewni
zabezpieczenie sSrodowiska gruntowo — wodnego przed wyciekiem ptyndw
technicznych i paliw; podtoze zaplecza budowy zabezpieczy¢ prze ewentualnym
wyciekiem substancji ropopochodnych, miejsca parkowania maszyn powinny sie
znajdowac na terenie utwardzonym.

Zaplecze budowy w raz z placem magazynowy urzadzi¢ na terenie dziatki 417/4 w
sposob zapewniajgcy oszczedne korzystanie z terenu i minimalng ingerencje w
powierzchnie terenu, z przywrdéceniem stanu pierwotnego po zakohczeniu prac.
Miejsca postoju sprzetu budowlanego wybieraé w sposdb gwarantujgcy ochrone
srodowiska wodno — gruntowego.

Nie jest przewidziane prowadzenie odwodnien wykopow. W miejscach gdzie jest
wystepuje wysoki poziom wod gruntowych, wykopy bedg wykonywane z
wykorzystaniem Scianek szczelnych.

Odpady budowlane

W trakcie prowadzenia prac budowlanych powstang odpady nalezgce do 17 grupy
rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 27 wrze$nia 2001r. w sprawie katalogu
odpadow (Dz.U. Nr 112, poz. 1206) — odpady z budowy, remontéw i demontazu
obiektow budowlanych oraz drogowych, sg to m.in.:

— odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiérek i remontéw — (kod 17 01 01) —
ok.50 Mg,

— (gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niz wymienione w 170503 — (kod 17 05 04)
— ok. 14000 Mg,

— zmieszane lub wysegregowane odpady betonu, gruzu ceglanego, odpadowych
materiatdbw ceramicznych inne niz wymienione w 170106 — (kod 17 01 07) — ok.5
Mg,

— zelazoi stal (kod17 04 05) - ok.5 Mg

— zmieszane odpady z budowy, remontow i demontazu inne niz wymienione w
170901, 170902 i 170903 — (kod 17 09 04) — ok. 10 Mg.

— nie segregowane (zmieszane) odpady komunalne — (kod 20 03 01) — ok. 1 Mg.

Odpady do czasu ich wywozu do utylizacji, selektywnie gromadzi¢ w miejscach do
tego wyznaczonych oraz przekaza¢c do zagospodarowania podmiotom
posiadajgcym uregulowania prawne w tym zakresie.
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Brak jest odpadow niebezpiecznych. Ewentualnie w przypadku ich wystgpienia,
zostang one niezwlocznie oddane wyspecjalizowanym podmiotom gospodarczym,
posiadajgcym stosowne zezwolenia.

Nalezy zapewni¢ wiasciwe i zgodne z przepisami gospodarowanie odpadami
wytwarzanymi na etapie realizacji przedsiewziecia, w tym minimalizowac ich iloS¢,
skltadowac je selektywnie w wydzielonych i przystosowanych miejscach w sposéb
zabezpieczajgcy srodowisko przed ewentualnym Zzanieczyszczeniem, nie
powodujgc utrudnien komunikacyjnych oraz zapewniajgc ich sprawny odbiér przez
specjalistyczne firmy posiadajgce stosowne zezwolenia w celu odzysku lub
unieszkodliwiania; nalezy zabezpieczy¢ miejsca magazynowania odpadéw podczas
fazy realizacji przed wptywem czynnikéw atmosferycznych (przed rozwiewaniem);
odpady niebezpieczne nalezy sktadowa¢ w specjalnym, zamknietym Ilub
zadaszonym kontenerze wyposazonym w szczelne pojemniki do magazynowania
poszczegdlnych odpadow lub w przypadku pomieszczenia/miejsca na odpady
wyposazy¢é je w posadzke szczelng i chemoodporng; wszelkie odpady nalezy
magazynowaé poza obszarem szczegolnego zagrozenia powodzig.

Drzewa

W miejscu projektowanej sieci i obiektow nie wystepuje koniecznosci usuwania
drzew.

Trase projektowanych sieci i przylgczy wytyczono w taki sposéb aby unikngé
koniecznosci prowadzenia wycinki drzewostanu.

W przypadku drzew nieobjetych wycinka, znajdujgcych sie w rejonie prac, nalezy:

— wykluczy¢ mozliwo$¢ gromadzenia materiatbw budowlanych, magazynowania
odpadéw i organizacji miejsc postojowych sprzetu budowlanego w
bezposrednim sgsiedztwie drzew

— wykonaé¢ zabezpieczenie pni, np. poprzez oznaczenie powierzchni wyznaczonej
rzutem korony

— wykonywac recznie roboty w strefie korzeniowej

— zageszczanie i utwardzanie gruntu w obrebie koron drzew wykonywaé przez
wielokrotne walcowanie (nie nalezy stosowac urzgdzen wibrujgcych)

— zasypywa¢ wykopy przy drzewach w jakim najkrotszym czasie, w celu
niedopuszczenia do przesuszenia systemu korzeniowego, w przypadku
prowadzenia robot w okresie wegetacyjnym, po zasypaniu wykopow nalezy
drzewa obficie podla¢, natomiast w przypadku prowadzenia robot w okresie
jesienno zimowego spoczynku drzew, korzenie podczas wykopdw nalezy
owing¢ jutg lub matami w celu ochrony przed niskg temperaturg

Po zrealizowaniu inwestycji wykonane zostang nasadzenia ochronne na granicy
terenu oczyszczalni.

OCHRONA 0SOB TRZECICH

Projekt nie narusza interesow o0séb trzecich. Na podstawie powszechnie
obowigzujgcych przepisow (warunki techniczne, przepisy przeciwpozarowe,
przepisy z zakresu ochrony Srodowiska) stwierdza sie, ze przyjete rozwigzania
projektowe nie ograniczajg mozliwosci zagospodarowania lub zabudowy sgsiednich
nieruchomosci, a tym samym nie znajdujg sie one w obszarze oddziatywania
planowanej inwestyciji.
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10.

11.

12.

13.

OCHRONA ZABYTKOW

Zgodnie z art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. 0 ochronie zabytkéw i opiece
nad zabytkami (Dz.U.2020.282 jt. z p.z.), kto w trakcie prowadzenia robét
budowlanych lub ziemnych, odkryt przedmiot, co do ktérego istnieje przypuszczenie,
iz jest on zabytkiem, jest obowigzany:

1/ wstrzymac wszelkie roboty moggce uszkodzi¢ lub zniszczy¢ odkryty przedmiot,

2/ zabezpieczyC, przy uzyciu dostepnych srodkéw, ten przedmiot i miejsce jego
odkrycia,

3/ niezwtocznie zawiadomi¢ o tym Zachodniopomorskiego Wojewddzkiego
Konserwatora Zabytkow w Szczecinie, a jesli nie jest to mozliwe, Burmistrza Gminy.

WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ

Nie dotyczy terenu objetego inwestycja.

PUNKTY GEODEZYJNE POD OCHRONA

Przed przystgpieniem do robét ziemnych punkty geodezyjne podlegajgce ochronie
nalezy oznakowaé w sposéb trwaty poprzez umieszczenie pomalowanych palikow
oraz poprzez oznakowanie tasmg ostrzegawczg. Roboty ziemne w poblizu tych
punktow nalezy wykonywaé wytgcznie recznie a wykopy zabezpieczy¢ przed
osunieciem. W przypadku uszkodzenia lub zniszczenia w/w punkty osnhowy
geodezyjnej odtworzy¢ przez uprawnionego geodete na zlecenie wykonawcy robét.
Lokalizacje punktéw geodezyjnych podlegajgcych ochronie przedstawiono w czesci
graficznej na planach.

Przewiduje sie koniecznos¢ odtworzenia 6 punktow osnowy geodezyjnej.

ODDZIALYWANIE INWESTYCJI

Obszar oddziatywania obiektu miesci sie w catosci na dziatkach, na ktérych bedzie
realizowane przedsiewziecie {j.:

— 417/4, 413, 128, 205, 202, 118, 45/7, 111, 45/6, 45/8, 91/3, 45/14, 45/10, 44/2,
66/18, 66/17, 7, 5, 23/1, 2/1obreb Sadino

W zwigzku z tym, inwestycja nie wprowadza ograniczeh w zabudowie dziatek

sgsiednich.

Okreslenia obszaru oddziatywania obiektu dokonano w oparciu o nastepujace

przepisy:

— ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2020 r. poz. 1333. ze
zm.)

— rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz. U. 22019 r. poz. 1065 ze zm.)

— ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. 1985 nr 14 poz.
60)

— ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne (Dz.U. 2017 poz. 1566)

— wustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz. U. 2003 Nr 80 poz. 717)
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— ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. Nr 62, poz.
627 z pozn. zmianami).
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