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OPIS TECHNICZNY

1.

Podstawa opracowania.

1.1 Nazwa inwestyc;ji:

,Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 224 na odcinku Godziszewo - wezet autostrady A-1 Stanistawie.”
ETAP 2a od km 96+200 do km 100+830

1.2 Zakres opracowania:

Opracowanie zawiera opis gospodarki zielenig na przedmiotowej inwestycji.

1.3. Podstawowe akty prawne:

Mapa do celéw projektowych;

Wizja lokalna w terenie;

Programy: AutoCad, Civil 3d, Word, Excel;

Inwentaryzacja przekazana przez Zamawiajacego

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. RP Nr 43 z dnia 14
maja 1999);

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000r, w sprawie warunkdw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. RP Nr
63, poz. 735);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury, z dnia 3 lipca 2003 r., w sprawie szczeg6towych warunkow
technicznych dla znakéw i sygnatow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i
warunkéw ich umieszczania na drogach (Dz. U. Nr 220, poz. 2181);

Katalog Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Potsztywnych. GDDKIA, Warszawa 2014.;
Katalog Wzmocnienr i Remontéw Nawierzchni Podatnych i Pétsztywnych GDDKIA, IBDIiM, Warszawa
2001;

Opinia geotechniczna wraz z badaniami podtoza.

Inwentaryzacje stanu istniejgcego w tym inwentaryzacje zieleni,

Katalog Wzmocnienri i Remontéw Nawierzchni Podatnych i Pétsztywnych GDDKIA, IBDiM, Warszawa
2014 (w opiniowaniu).

Katalog Powtarzalnych Elementéw Drogowych (Transprojekt — Warszawa 1982);

Inne obowigzujace normy i wytyczne z zakresu budownictwa drogowego, mostowego i infrastruktury

towarzyszace;.
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1.3. Podstawowe kryteria projektowe
Parametry techniczne projektowanej drogi zostaty okreslone na podstawie Rozporzadzenia Ministra
Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny

odpowiadac¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. Ustaw nr 43 z dnia 14 maja 1999 r.)

Kategoria drogi wojewodzka
Klasa drogi G

Kategoria ruchu KR3

Pasy ruchu 2x3.5
Spadek poprzeczny nawierzchni 2%
Dopuszczalne obcigzenie nawierzchni 115 kN/o$

2. Zakres inwestycji

Celem catej inwestycji jest poprawa bezpieczenstwa uzytkownikoéw drogi, dostosowanie parametréw drogi do
wymaganej klasy technicznej, polepszenie dostepnosci ekonomicznej i komunikacyjnej regionu, poprzez
skrocenie czasu i zapewnienie wtasciwych warunkow podrozy, przy jednoczesnym uwzglednieniu wymogow
ochrony $rodowiska i zréwnowazonego rozwoju.

W ramach catego zadania przebudowie podlega okoto 5 km drogi wojewoddzkiej nr 224 oraz skrzyzowania
znajdujace sie na tym odcinku drogi wojewodzkiej. Ponadto budowie i przebudowie podlega¢ beda krétkie
odcinki droég powiatowych i gminnych w obszarze wlotéw na skrzyzowania, a takze szereg elementéw

istniejacej infrastruktury technicznej.

3. Stan istniejacy.
3.1. Okreslenie lokalizacji

Przedsiewzigcie potozone jest centralnej czesci wojewodztwa pomorskiego na terenie gminy Skarszewy

(powiat starogardzki) oraz gminy Tczew (powiat tczewski).

3.2. Istniejacy droga w planie i przekroju poprzecznym.

Droga wojewddzka nr 224 jest wykorzystywana do przeprowadzenia ruchu kotowego i pieszego w zakresie
niezbednym do obstugi mieszkafncéw oraz posiada funkcje tranzytowe. Droga jest jednoprzestrzenna i

dwukierunkowa. Istniejgca jezdnia drogi wojewddzkiej ma szerokos¢ ~ 6,0 m. W otoczeniu drogi znajdujg sie:

o budynkdw wolno stojace oraz budynki wielorodzinne, z wykorzystaniem ustug,
e niezabudowane dziatki.

Odwodnienie drogi nie jest kompleksowo rozwigzane — droga jest odwadniana powierzchniowo, a woda
opadowa i roztopowa oraz Scieki komunikacyjne sg odprowadzane na tereny przylegte do drogi. Droga jest
czesciowo o$wietlona. Po obu stronach ulicy odbywa sie ruch pieszy. W pasie drogowym i w bliskim jego
sasiedztwie znajdujq sie oswietlenie uliczne, kable teletechniczne, energetyczne oraz sie¢ wodociggowa i

sanitarna.
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W otoczeniu drogi znajduja sie:

e szereg budynkéw wolno stojacych w obrebie miejscowosci: Godziszewo, Marianka, Turze, Rukosin i
Stanistawie

e rozproszona pojedyncza zabudowa zagrodowa na terenach pél uprawnych

o male przedsiebiorstwa prowadzace dziatalno$¢ gospodarcza i rzemiesiniczg,

e niezabudowane dziatki

e obszary rolne (w przewazajacej wiekszosci)

e obszary lesne

e zadrzewienia przydrozne.
Stan drogi nie zapewniajq jej uzytkownikom odpowiedniego komfortu podrozy

i warunkdéw bezpieczenstwa ruchu, ze wzgledu na brak ciggéw dla pieszych i rowerzystéw, brak zatok

autobusowych, brak przejs¢ dla pieszych, jak réwniez niedostateczny system odwodnienia.

4. Projektowane zagospodarowanie terenu.

4.1. Proponowane rozwigzania geometryczne i wysokosciowe.

Korytarz przebiegu projektowanego odcinka drogi wojewodzkiej nr 224 w stosunku do stanu istniejacego
nie ulegnie zmianie. Projekt przewiduje gruntowng przebudowe konstrukcji nawierzchni drogi wojewddzkiej 224,
korekte geometrii tukow poziomych i pionowych trasy, przebudowe skrzyzowan z drogami publicznymi,
wydzielenie ruchu pieszego i rowerowego z jezdni (budowe chodnikow i ciggoéw pieszo-rowerowych) oraz
budowe zatok autobusowych. Usunigte zostang rowniez istniejgca drzewa i krzewy porastajgce korpus drogi ze
wzgledu na ich destrukcyjny wptyw na konstrukcje nawierzchni drogi oraz zagrozenie jakie stanowig dla
uczestnikow ruchu drogowego. Przebudowane zostang wszystkie skrzyzowania i zjazdy na projektowanym
odcinku drogi.

Na odcinkach poza terenem zabudowanym droga bedzie posiadata jednolity przekroj drogowy z rowami
drogowymi u podstawy korpusu drogowego. W miejscach lokalizacji przystankéw autobusowych zostang
wykonane zatoki i perony autobusowe.

Na odcinkach na terenie zabudowanym zastosowany zostat na catej dtugosci jednolity przekroj uliczny - na obu
krawedziach jezdni bedzie sie znajdowat kraweznik. Odwonienie tych odcinkéw bedzie sie odbywato za pomocq
wpustéw deszczowych odprowadzajacych wody opadowe do kanalizacji deszczowej. Wszystkie odcinki drogi na
terenie miejscowosci beda odwietlone. Na wjazdach do miejscowosci zostaty zastosowane wyspy spowalniajace
pojazdy wjezdzajace do miejscowosci. Na terenie miejscowo$ci w miejscach lokalizacji przejs¢ dla pieszych
zaprojektowano azyle dla pieszych.

Gtéwnym zatozeniem projektu jest dostosowanie istniejacej drogi do parametréw dla przyjetej przez
Zamawiajacego klasy drogi — G, z maksymalnym dazeniem do wykorzystania istniejacego korpusu drogowego.

Na terenie miejscowosci niezaleznie od istniejacego korpusu przewiduje sie budowe co najmniej

jednostronnego ciggu pieszo rowerowego lub chodnika. Na catej dtugosci miejscowosci zaprojektowano chodnik.
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Projektowane wydzielone ciggi i chodniki maja za zadanie odizolowanie od ruchu samochodowego
najmniej chronionych uczestnikow ruchu. UmozZliwia to bezpieczniejsze przemieszczanie si¢ pieszych i
rowerzystow w obrebie poszczegdlnych miejscowosci.

Konstrukcja jezdni drogi gtownej i drog podporzadkowanych na skrzyzowaniach bedzie posiadata
nawierzchnie bitumiczng. Podobnie bedzie w przypadku zjazdéw na pola, natomiast zjazdy przez chodniki
otrzymajg nawierzchnie z kostki betonowej. Chodniki zaprojektowano o nawierzchni z kostki betonowej. Znaczna
czes$¢ istniejacej nawierzchnia drogi zostanie rozebrana a zdecydowana wiekszo$¢ materiatéw pochodzacych z
jej rozbiorki zostanie ponownie uzyta do budowy nowej nawierzchni drogi.

Wszystkie skarpy i przeciwskarpy przebudowywanego odcinka drogi zostang umocnione humusem i

obsiane trawa.

4.2. W ramach inwestycji przewiduje sie:
W ramach inwestycji przewiduje sie:

e rozbudowa drogi wojewddzkiej do parametréw klasy G,

e poszerzenie jezdni do szeroko$ci 6,5 - 7,0 m z umocnionymi poboczami gruntowymi,

e wzmocnienie konstrukcji nawierzchni do 115 kN/os,

o korekta korony drogi,

o korekta nienormatywnych tukéw poziomych i spadkéw poprzecznych jezdni,

e przebudowa skrzyzowan z drogami poprzecznymi, w tym z droga wojewddzka nr 222,

e budowa lub przebudowa obiektdw inzynierskich, w tym przepustow i konstrukcji mostowych,

e przebudowa lub budowa zjazdow,

o wykonanie elementdéw uspokojenia ruchu drogowego, w tym azyli i wysepek przejs¢ dla pieszych,

e przebudowa lub budowa zatok autobusowych,

e przebudowa lub budowa chodnikéw i ciggéw pieszo-rowerowych na terenie miejscowosci,

e zapewnienie poprawnego odwodnienia drogi, w tym przebudowa lub budowa rowow drogowych,

e regulacje odwodnienia poprzez naturalne spadki powierzchniowe oraz budowa i przebudowa kanalizacji
deszczowej na terenach zabudowanych,

o przebudowa lub budowa o$wietlenia drogowego na terenach zabudowanych oraz w miejscach
wymaganych przepisami (w rejonie dojcia do zatok autobusowych, itd.),

e przebudowa kolidujacego uzbrojenia podziemnego i naziemnego w zakresie wynikajacym z potrzeb
przedmiotowe]j inwestyciji oraz uzasadnionych wymogéw poszczegdinych administratorow sieci,

e zagospodarowanie zieleni w granicach pasa drogowego,

e wycinka drzew znajdujacych sie w projektowanej jezdni lub poboczu, zagrazajacych bezpieczenstwu
ruchu,

o przebudowa kolidujacej infrastruktury technicznej,
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e montaz barier ochronnych i balustrad,
e wykonanie miejsca przeznaczonego do kontroli ruchu i transportu drogowego,

o wykonanie docelowego oznakowania drogi.

5. Gospodarka istniejacym drzewostanem

5.1 Wycinka
W ramach robét przygotowawczych dokonano wycinki zieleni zgodnie z przedstawionymi w

zatgcznikach decyzjami. Nalezy usuna¢ karpiny pozostate po w/w wycince zaznaczone na rysunkach planéw
sytuacyjnych.

Pozostatg zielen (drzewa / krzewy) nalezy usung¢ zgodnie z ponizszg tabelg

Sreqnica -
Gatunek pnla/ . eaREleg Wysokosé Uwagi Obreb: dziatka
powierzchnia  korony
krzewow
Acer Klon 2 ,
222 platanoides pospolity 303 m j 6 samosiew Godziszewo: 110
234 Ace'r Klon. 17 m2 - 5 samosiew
platanoides pospolity
Godziszewo: 110
Acer Klon
236 : . 240 m2 - 5
platanoides pospolity Godziszewo: 110
- Lipa 2 i .
240 | Tilia cordata drobnolistna 13 m 6 samosiew Godziszewo: 110
Acer Klon
243 : . 125 m? - 5 .
platanoides pospolity Godziszewo: 110
244 Crataegus Glog 2m? - 2
Godziszewo: 110
246 | Rosa canina Réza dzika 6 m? - 1
Godziszewo: 110
247 | Crataegus, Tilia | Gtég, Lipa 11 m? - 4 Godziszewo: 110
250| Tilia cordata L|pa_1 9 m2 - 3
drobnolistna
Godziszewo: 110
251 | Sambucus nigra| Bez czarny 2m? - 2
Godziszewo: 110
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Acer Klon s .
254 platanoides pospolity 3m i 5 samosiew Godziszewo: 110
257 Ace.r Klon. 7 m? - 5 samosiew
platanoides pospolity .
Godziszewo: 110
Acer
platanoides
80%, Klon
Acer pospolity,
258 Klon jawor, 84 m? - 6
pseudoplatanus .
Lipa
10%, drobnolistna
Tilia cordata
10% Godziszewo: 110
261 | Sambucus nigra | Bez czarny 2m? - 2
Godziszewo: 110
263 Acer Klon jawor 8 m? - 4 samosiew .
pseudoplatanus Godziszewo: 110
. . Swierk »
348| Picea abies pospolity 26 m i 1 Godziszewo: 110
Acer Klon ) .
352 platanoides pospolity 25m i 4 samosiew Godziszewo: 110
353 | Sambucus nigra | Bez czarny 4 m? - 15
Godziszewo: 110
365 | Sambucus nigra | Bez czarny 4 m? - 2
Godziszewo: 110
375 P Sli 1m? - 2
runus Sliwa m Godziszewo: 110
377 Crataegus Gtég 4 m2 - 4 Godziszewo: 110
379 Malus Jabton 1m? - 2
Godziszewo: 110
Acer Klon
380| platanoides, pospolity, 18 m? - 4
Malus Jabton Godziszewo: 110
381 | Prunus spinosa | Sliwa tarnina 92 m2 - 15 Godziszewo: 110
384 Acer KIon. 80 m2 - 4 samosiew
platanoides pospolity )
Godziszewo: 110
387 | Prunus spinosa | Sliwa tarnina| 470 m2 - 15 Godziszewo: 110
Acer Klon s .
390 platanoides pospolity 2m i 6 samosiew Turze: 114/1
397 Acer Klon 11 m? . 6
platanoides pospolity
Turze: 114/1
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400| Tilia cordata L'p"’.l 8 m? - 3
drobnolistna
Turze: 114/1
. ) i
401 | Sambucus nigra | Bez czarny 4m 2 Turze: 114/1
402 Prunus Sliwa 2 m2 i 5
domestica domowa
Turze: 114/1
403 platgggirdes pozlr?or;ity 77 m? i 4
Turze: 114/1
406 Acer Klon 2 m?2 . 2
platanoides pospolity
Turze: 114/1
407 | Tilia cordata Llpa 8 m? - 3
drobnolistna
Turze: 114/1
408 | Sambucus nigra | Bez czarny 2m? - 2
Turze: 114/1
. ) )
409 Prunus Sliwa 2m 2 Turze: 114/1
410 | Sambucus nigra | Bez czarny 6 m? - 2 Turze: 114/1
413| Tilia cordata L'p"’.l 6 m? - 2
drobnolistna
Turze: 114/1
415 platgggirdes pozlr?or;ity 2 me i 3
Turze: 114/1
. Lipa ) i .
420| Tilia cordata drobnolistna 18 m 3 samosiew Turze: 114/1
422 Malus Jabton 4 m2 - 3 Turze: 114/1
428 Cerasus Wisnia 2 m?2 - 3 Turze: 114/1
430 | Sambucus nigra | Bez czarny 8 m? - 2 Turze: 114/1
432 Prunus Sliwa 1m2 - 1.5
Turze: 114/1
Acer Klon
433 | platanoides pospolity, 52 m?2 - 3
80%, Bez czarny Turze: 114/1
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Sambucus nigra

20%
. iy . 5
435| Rosa canina Ro6za dzika Im 15 Turze: 114/1
Prunus, Sliwa, Bez )
437 Sambucus nigra czarny 4m 1.5 Turze: 114/1
438 Crataegus Gtdg 1 m? 15 Turze: 114/1
. Sliwa )
439 Prunus spinosa mirabelka 1m 1.5 Turze: 114/1
Symphoricarpos |
alba 70% Snieguliczka
Acer biata, Klon
441 | platanoides pospolity, 33 m? 2 zywoptot
20% Lilak
Syringa vulgaris |  pospolity
10% Turze: 114/1
Acer Klon 5 .
446 platanoides pospolity 13m 5 Samosiew Turze: 114/1
447| Rosa canina Roéza dzika 6 m? 1.5 Turze: 114/1
. Lipa 2 ;
453 | Tilia cordata drobnolistna 9m 3 samosiew Turze: 114/1
. Lipa :
455| Tilia cordata | oo nth | 104645 6 3 pnie Turze: 114/1
Acer Klon s .
456 platanoides pospolity 15m 3 samosiew Turze: 114/1
Acer Klon s .
459 platanoides pospolity 14m 3 samosiew Turze: 114/1
461 Crataegus Gtdg 1 m? 2 Turze: 114/1
Acer Klon )
464 platanoides pospolity 8m 3 Turze: 114/1
. i ) i pniak po
465 phiak wycince Turze: 114/1
. Lipa 2
475| Tilia cordata | | i 8m 3 Turze: 114/1
. Lipa 2
476 | Tilia cordata | | i 8m 3 Turze: 114/1
477 Prunus Sliwa 2 m? 2 Turze: 114/1
Acer Klon )
478 platanoides pospolity 4m 4 Turze: 114/1
479 | Sambucus nigra | Bez czarny 2 m? 2 Turze: 114/1
480 | Sambucus nigra | Bez czarny 2m? 2 Turze: 114/1
. Lipa 2
481| Tilia cordata | | i 6m 4 Turze: 114/1
482 Prunus Sliwa 2 m2 2 Turze: 114/1
486 Malus Jabton 6 m?2 2 Godziszewo: 110
488 Malus Jabton 2m? 2 Godziszewo: 110
489 Pyrus Grusza 2 m? 2 Godziszewo: 110
491 Prunus Sliwa 590 m? 5 zwarte
domestica domowa (do ¢9) zakrzewienie Godziszewo: 110
. . Lilak 2
493 | Syringa vulgaris pospolity 24m 2 Godziszewo: 110
495 | Sambucus nigra | Bez czarny 23 m? 3 Godziszewo: 110
497 | Sambucus nigra | Bez czarny 43 m? 4 Godziszewo: 110

10
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Acer Klon s
498 platanoides pospolity 15m 6 Godziszewo: 110
6 m?
508 | Sambucus nigra | Bez czarny (2 2
m?+4m3) Godziszewo: 110
Acer
platanoides Klon
60%, pospolity,
516 | Tilia cordata Lipa 608 m? 6
20%, drobnolistna,
Sambucus nigra| Bez czarny
20% Godziszewo: 110
. Lipa 5
531| Tiliacordata | , ot | 13m 2 Godziszewo: 110
540 Juniperus Jatowiec 4m? 0.5 Turze: 114/2
550 | Sambucus nigra | Bez czarny 2m? 2 Turze: 114/2
553 | Sambucus nigra | Bez czarny 11 m? 2 Turze: 114/2
Acer
platanoides Klon
554 80%, pospolity, 63 m?2 5
Sambucus nigra| Bez czarny
20% Turze: 114/2
558 Prunus Sliwa 24 m? 2 Turze: 114/2
Acer
platanoides Klon
60%, pospolity,
559 | Tilia cordata Lipa 89 m?2 6
20%, drobnolistna,
Sambucus nigra| Bez czarny
20% Turze: 114/2
587 | Syringa vulgaris Lilak 8 m? 2
yrnng 9 pospolity Turze: 114/2
589 | Sambucus nigra | Bez czarny 88 m? 15 Turze: 114/2
601 | Sambucus nigra | Bez czarny 12 m? 2
(2x6m?) Turze: 114/2
603 Hippophae Rokitnik 2 m? 1
rhamnoides pospolity (2x1m2) Turze: 114/2
631 | Sambucus nigra | Bez czarny 36 m? 2 Turze: 114/2
633 | Sambucus nigra | Bez czarny 65 m?2 3 Turze: 114/2
635 | Sambucus nigra | Bez czarny 20 m? 2 Turze: 114/2
638 Crataegus Gtdg 1 m? 2 Turze: 114/2
639 Rubus Jezyna 4 m? 2 Turze: 114/2
641 | Sambucus nigra | Bez czarny 25 m? 2 Turze: 114/2
. Lipa 2
665| Tilia cordata drobnolistna 4m 1.5 Turze: 114/2
. Lipa 2
666 | Tiliacordata | | i 4m 4 Turze: 114/2
Ribes Porzeczka 5
686 sanguineum Krwista 2m 2 Turze: 114/2
. Zywotnik, ) .
687| Thuja, Taxus Cis 15m 3 | zywoplot Turze: 114/2
Ligustrum Ligustr )
688 vulgare pospolity 8m 1 Turze: 114/2
689 Buxus Bukszpan 5 m? 0.5 Turze: 114/2
691 Thuja Zywotnik 2 m2 2 Turze: 114/2
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697 Prunus Sliwa 0.5 m2 1 Turze: 114/2

698 Prunus Sliwa 84 m? 4 Turze: 114/2

700 | Sambucus nigra | Bez czarny 6 m? 2 Turze: 114/2

703 Crataegus Gtég 1m? 2 Turze: 114/2

704 | Sambucus nigra | Bez czarny 8 m? 3 Turze: 114/2

705 Prunus Sliwa 6 m2 2 Turze: 114/2
. . Lilak 2

706 | Syringa vulgaris pospolity 13 m 2 Turze: 114/2

717 | Sambucus nigra | Bez czarny 9 m? 2 Turze: 114/2
: Sumak 2

718 | Rhus typhina octowiec am 4 Turze: 114/2

719 Pyrus Grusza 2 m? 2 Turze: 114/2

720 | Sambucus nigra | Bez czarny 4 m? 2 Turze: 114/2

722 Cerasus Wisnia 41 m? 2 Turze: 114/2
Acer . 2

725 platanoides Klon jawor 2m 3 Turze: 114/2

730 | Sambucus nigra | Bez czarny 2 m? 3 Turze: 114/2

731| Rosa canina Roéza dzika 1m? 1 Turze: 114/2
Acer Klon )

886 platanoides pospolity am 3 Turze: 114/2

887 Crataegus Glog 3 m? 2 Turze: 114/2

889 | Rosa canina Roéza dzika 6 m? 1.5 Turze: 114/2
Acer . 2

894 pseudoplatanus Klon jawor 2m 3 Turze: 114/2
Acer Klon )

895 platanoides pospolity 2m 3 Turze: 114/2

896 Prunus Sliwa 6 m2 2 Turze: 114/2

898 | Sambucus nigra | Bez czarny 12 m? 4 Turze: 114/2
. . Lilak 2

899 | Syringa vulgaris pospolity 19m 2 Turze: 114/2
. Lipa 2

900 Tilia cordata drobnolistna 2L m 3 Turze: 114/2
. . Lilak 2

901 | Syringa vulgaris pospolity 20m 2 Turze: 114/2
. Lipa 2

902 | Tilia cordata drobnolistna 8m 3 Turze: 114/2
Acer Klon )

907 platanoides pospolity 5m 3 Turze: 114/2
. Wierzba 2

908 Salix alba biata 30m 4 Turze: 114/2

911 | Sambucus nigra | Bez czarny 2 m? 2 Turze: 114/2

912 | Sambucus nigra | Bez czarny 18 m? 2 Turze: 114/2

922| Rosa canina Réza dzika 19 m? 15 Turze: 114/2

926 Rubus Jezyna 17 m2 1 Turze: 114/2

928 | Rosa canina Réza dzika 23 m? 15 Turze: 114/2
. Lipa 2

944 | Tilia cordata drobnolistna 1om 3 Turze: 114/2

945 Prunus Sliwa 11 m2 2 Turze: 114/2

. i ) i pniak po

948 phiak wycince Turze: 114/2
: Orzech 2

949 Juglans regia wiosKi 2m 4 Turze: 114/2

952 Juniperus Jatowiec 5m? 0.5 Turze: 114/2
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5.2 Nasadzenia

W celu zminimalizowania strat w Srodowisku spowodowanych usunieciem roslinnosci kolidujacej
z projektowang infrastruktura drogowa, w granicach pasa drogowego zaprojektowano nasadzenia
drzew. Przewiduje sie wykonanie zieleni w formie rzedéw. Lokalizacja roslinnosci zostata
dostosowana do waskiego pasa drogowego oraz istniejacego i projektowania uzbrojenia terenu.
Miejsca pod nasadzenia wybrano przy uwzglednieniu warunkéw bezpieczenistwa drogowego.
Wybrane gatunki rolin s odporne na niekorzystne warunki klimatyczne i siedliskowe panujace w
pasie drogowym, nie wymagajq specjalnych zabiegdw pielegnacyjnych, sg to gatunki rodzime i
spojne z krajobrazem.

Zgodnie z wydanymi decyzjami na wycinke dokonano nasadzen kompensacyjnych w ramach etapu
| inwestyciji (protokdt odbioru nasadzen w zatgcznikach) w tacznej liczbie: na terenie gminy
Skarszewy 276, gminy Tczew: 137. Co daje taczng ilos¢ 413.

Dodatkowo zgodnie z zapisami decyzji Wéjta Gminy Tczew dot. braku konieczno$ci
przeprowadzania oceny oddziatywania na Srodowisko, nalezy przeprowadzi¢ sumarycznie 1000 szt.
nasadzen drzew, w zwigzku z tym przewidziano nastepujace nasadzenia:

Etap 2a

Wykaz materiatu roslinnego do nasadzen:

Drzewa Szt.
Klon zwyczajny / Acer platanides 160
Lipa drobnolistna ,Tilia cordata” 118

Etap 2b

Wykaz materiatu roslinnego do nasadzen:

Drzewa Szt.
Klon zwyczajny / Acer platanides 174
Lipa drobnolistna , Tilia cordata” 132

Wymagania ogdlne dla materiatu roslinnego

- sadzenie nowych roslin nalezy rozpoczaé po zakoniczeniu wszelkich prac budowlanych

- ro$liny powinny by¢ sadzone w miejscach i ilosci wskazanej na rysunkach oraz powinny by¢ rozmieszczone réwnomiernie
i dopasowane ksztattami

- sadzenie nalezy wykonac jak najszybciej od momentu wykopania materiatu roslinnego ze szkotki
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- dostarczone sadzonki powinny by¢ zgodne z normg PN-R-67023 i PN-R-67022, wiasciwie oznaczone, tzn. muszg mie¢
etykiety, na ktorych podana jest nazwa facinska gatunku i odmiany, forma, wybér, wysoko$¢ pnia, numer normy, nazwa
producenta

- zastosowa¢ materiat zdrowy, rosliny powinny mie¢ dobrze uksztattowany prosty pien oraz odpowiednio uformowang
korone, wiaciwg wysoko$é, szerokos¢ i diugo$¢ peddw a takze zwarta, nie przesuszong brytg korzeniowg. Powinny mieé
odpowiednig dla gatunku lub odmiany barwe bez przebarwien, powinny by¢ wolne od wszelkich objawéw chorobowych
oraz Sladéw zerowania szkodnikéw,

Nalezy sadzi¢ drzewa lisciaste w formie piennej o minimalnej wysokosci pnia mierzonej od powierzchni ziemi do podstawy

korony - 180 cm, minimalna wielko$¢ obwodu pni drzew piennych winna wynosi¢ 10-12 cm

(pien mierzony na wysokosci 1m).

Rosliny powinny by¢ prawidtowo uformowane z zachowaniem pokroju charakterystycznego dla gatunku i odmiany oraz

posiadac nastepujace cechy:

DRZEWA

A. Cechy ogbine drzew:

Materiat roslinny powinien spetnia¢ najwyzsze wymagania jakosciowe, powinien by¢ w szczegolnoSci:
- opatrzony etykiets;
- czysty odmianowo,
- prowadzony w trakcie wieloletniego cyklu produkcyjnego,
- zdrewnialy,
- Zzahartowany,
- prawidtowo uformowany z zachowaniem charakterystycznej dla gatunku i odmiany wysoko$ci, szeroko$ci i dtugosci
pedow,
- powinien mie¢ zachowane proporcje miedzy bryta, pniem i korong,
- bez widocznych objawdw chordb i dziatalno$ci szkodnikéw,
- pozbawiony ran i $ladéw po $wiezych cieciach,
- bez uszkodzen mechanicznych,
- bez martwic, zmarszczen i pekniec kory.

B. Cechy systemu korzeniowego drzew

Zamawiany materiat rodlinny spetniajacy najwyzsze wymagania jako$ciowe powinien
- posiada¢ system korzeniowy:
- skupiony, silnie przero$nigty, prawidtowo rozwinigty, na korzeniach szkieletowych powinny wystepowaé liczne
korzenie drobne, nieprzesuszony,
- S$rednica bryly korzeniowej drzew balotowanych powinna by¢ co najmniej 4 razy wieksza od obwodu pnia.
- zwarty, o regularnym ksztatcie, bryla korzeniowa zabezpieczona tkaning, rozktadajaca sie w okresie 18 miesiecy po
posadzeniu

C. Cechy pnia drzewa

Zamawiany materiat roélinny spetniajacy najwyzsze wymagania jakoSciowe powinien posiadac pien:
- prosty,
- bez odrostdw ponizej miejsca szczepienia (odmiany szczepione),
- dobrze zro$niety z podktadka (odmiany szczepione).

D. Cechy korony drzewa
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Zamawiany materiat rolinny spetniajacy najwyzsze wymagania jako$ciowe powinien posiadac korone:
- w petni uformowang, symetryczna, wyraznie wyksztatcong z pakiem wierzchotkowym, rbwnomiernie, symetrycznie
rozgateziong w sposob typowy dla gatunku i odmiany,
- pozbawiong rozgatezier pod katem ostrym
- zprostym przewodnikiem ( z wyjatkiem drzew naturalnie wieloprzewodnikowych), przyrost ostatniego roku powinien
wyraznie i prosto przedtuzaé przewodnik,
- bez przycigtych pedéw ( z wyjatkiem cie¢ formujacych, np. u form kulistych)
o barwie lisci typowej dla odmiany; liscie nie powinny by¢ zwiednigte, zwijajace sig, chlorotyczne, z plamami
bedacymi objawami chorobowymi,
-z pakami kwiatowymi i lisciowymi zdrowymi, bez oznak zasychania,
e  odstepach miedzy okotkami oraz przyro$cie ostatniego roku proporcjonalnych do wielkosci catego drzewa,

E. Wykaz parametrdéw opisujgcych drzewo:

- nazwa polska i tacinska

- wysoko$¢ drzewa bez bryly

- obwod pnia drzewa mierzony na wysokosci 100 cm od poziomu gruntu (dla drzew form piennych tzn. posiadajacych
pien i korone)

- S$rednica korony,

- minimalna ilo$¢ przesadzen

- forma sprzedazy

- wysoko$¢ pnia

- soliter

- 0znaczenie pokroju

F. Pozostate wymagania

drzew sadzone w grupach badz w szpalerze powinien posiada¢ w momencie sadzenia, jednakowe parametry

PRZYGOTOWANIE PODLOZA

Przed przystapieniem do wykonywania nasadzen roslinnych oraz trawnikéw glebe nalezy przygotowaé i uprawi¢ poprzez
stworzenie odpowiedniej jej struktury i dostarczenie materiatu organicznego. Grunt pod nasadzenie powinien by¢ czysty od
gruzu i resztek budowlanych oraz odchwaszczony. W miejscach nasadzen, gdzie ziemia zostata podczas robét budowlanych
zasolona lub zanieczyszczona chemicznie nalezy dokonac jej catkowitej wymiany.

Podtoze pod nasadzenia.

Dla nasadzen pojedynczych nalezy doty zaprawi¢ zyzna ziemig ogrodowa. Zyzna ziemie nalezy wymieszac z ziemig
rodzima. Ziemia w przygotowanym dole i w jego otoczeniu powinny mie¢ strukture zblizong do podtoza w pojemniku, w
ktérym znajduije sie roslina. Dla nasadzen grupowych istniejace podtoze usunagé i zastapic je odpowiednig zyzng ziemig
ogrodowa, warstwg grubo$ci 30 cm. Przed nawiezieniem ziemi ogrodowej, nalezy spulchni¢ podtoze pozostate po usunigciu
wierzchniej warstwy gleby przekopujac je na gteboko$¢ co najmniej 20 cm. JeZeli gleba jest zbyt zwiezta nalezy dodac
piasku, a do gleby piaszczystej -zwietrzatej gliny. W obu przypadkach do 1 m? gleby nalezy doda¢ % m3 ziemi kompostowe;.

Nalezy réwniez sprawdzi¢ odczyn gleby, dla wiekszo$ci drzew i krzewdw odczyn powinien wynosi¢ pH 6,5-7. Zawarto$¢
substancji organicznych powinna wynosié¢ ok. 5%.
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Podtoze powinno by¢ wyréwnane tak, by po posadzeniu wykonczeniu powierzchni teren byt 3 cm ponize;
otaczajacych nawierzchni. Teren nalezy wyprofilowa¢ wraz z nadaniem odpowiedniej dla nasadzen
struktury warstwy powierzchniowej. Grunt powinien by¢ tak przygotowany, aby byta pewno$¢, ze nie

bedzie na nim stagnowata woda.

SADZENIE DRZEW

1. nalezy zastosowa¢ rosliny z brytg korzeniowg lub z pojemnikéw. Jezeli termin sadzenia przypadnie latem, nalezy
zastosowa¢ drzewa z pojemnikéw. Natomiast zalecany termin sadzenia rolin lisciastych w stanie bezlistnym z brytg
korzeniowg to wczesna wiosna lub jesien. Jesienig dopuszcza sie sadzenie roélin lisciastych w stanie bezlistnym po
dostatecznym zdrewnieniu peddow.

2. ro$liny z brylq korzeniowg powinny mie¢ bryte korzeniowg dobrze przero$nietg i odpowiednio duzg w zaleznosci od
gatunku, odmiany i wielkosci ro$liny. Bryly korzeniowe powinny by¢ zabezpieczone tkaning, rozktadajaca sie najpdzniej
w ciggu 18 miesiecy po posadzeniu. Bryly drzew lisciastych o obwodzie pnia powyzej 14 ¢cm muszg by¢ dodatkowo
zabezpieczone druciang siatka z drutu nieocynkowanego, zapobiegajaca rozpadowi bryly. Niedopuszczalne jest
stosowanie do balotowania folii lub materiatbw syntetycznych nie podlegajacych biodegradacji. Podczas sadzenia
zabezpieczenia bryly nalezy jedynie rozluzni¢, nie zdejmowac. Rosliny wykopane z gruntu moga by¢ takze umieszczone
w pojemnikach, przeznaczonych do transportu roélin w miejsce sadzenia.

3. Wielko$¢ bryly korzeniowej okresla sie na podstawie obwodu pnia. Srednica bryty korzeniowej drzew z odkrytym system
korzeniowym lub balotowanych powinna by¢ co najmniej 4 razy wigksza od obwodu pnia.

4. ro$liny w pojemnikach powinny mie¢ silnie przero$nietq bryte korzeniowg, i by¢ uprawiane w pojemnikach o pojemnosci
proporcjonalnej do wielkosci rosliny. Korzenie musza by¢ réwnomiernie roztozone w pojemniku i widoczne po zewnetrznej
stronie bryty korzeniowej. Korzenie nie moga by¢ zbyt zbite (sfilcowane). Roslina powinna rosna¢ w tym samym pojemniku
minimum jeden, ale nie wigcej niz dwa sezony wegetacyjne. Rosliny z pojemnikéw mozna sadzi¢ na miejsce state przez
caty sezon wegetacyjny.

5. nie dopuszcza sie sadzenia drzew i krzewdw z gotym korzeniem

6. podczas transportu oraz w okresie poprzedzajacym sadzenie, rosliny musza by¢ zabezpieczone przed wysuszeniem,
przegrzaniem, przemarznigciem oraz stagnujaca woda w obrebie systemu korzeniowego i uszkodzeniami mechanicznymi.
Wykonawca winien zwrdci¢ szczegding uwage na zabezpieczenie systemu korzeniowego i pedow przed uszkodzeniami.
Nalezy zadba¢ o odpowiednie podlewanie roslin.

7. Wykonawca moze sprowadzi¢ materiat roslinny na budowe dopiero po przygotowaniu miejsc dla nasadzen. Nie przewiduje
sie mozliwosci przechowywania roslin na placu budowy przez diuzszy czas. Natomiast od dostawy roslin do momentu
posadzenia nalezy ro$liny trzyma¢ w miejscu zacienionym ze stale wilgotng brytg korzeniowa. Bryte korzeniowg rolin
balotowanych nalezy zabezpieczy¢ przed wysychaniem.

8. przy sadzeniu nalezy pamieta¢, aby bryta korzeniowa byta cata zgtebiona w glebie, nalezy sprawdzi¢ czy korzenienie nie
sg za mocno posplatane i poskrecane i ewentualnie lekko bryte korzeniowg rozluzni¢, bryta korzeniowa powinna by¢
umieszczona na takiej samej gtebokosci, na jakiej rosta w pojemniku, poza tym bryta korzeniowa sadzonych ro$lin zawsze
musi by¢ wilgotna,

9. nie nalezy stosowac zamiennikéw projektowanych gatunkéw i odmian ro$lin, rosliny powinny by¢ odpowiednio oznaczone

i opisane nazwa polskg i facinska,
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sadzenie nalezy wykona¢ podczas odpowiednich warunkéw pogodowych przy normalnej wilgotnosci podioza z
wykluczeniem dni upalnych, okreséw suszy, ulewnych, badz mroznych , po okresie diugotrwatych i intensywnych opadéw
gleba przed sadzeniem powinna by¢ starannie przygotowana, przekopana, odchwaszczona, wolna od kamienia, gruzu i

szkla itp. oraz wzbogacona o nawozy mineraine

. drzewa nalezy sadzi¢ w doty o wielko$ci dostosowanej do rozmiaréw bryly korzeniowe;j j. ok. 1,0 x 1,0 m i gtebokosci 10-

20% wigkszej od bryty korzeniowej catkowicie zaprawione zyzng ziemia. Dopuszcza sig uzycie hydrozelu [ilos¢ 10-15g
hydrozelu /10 | ziemi],

doty pod wszystkie sadzonki nalezy napetni¢ w cato$ci ziemig zyzna, dna dotéw i jego boki powinny byé ,ponacinane”
szpadlem, tak by wyrastajace nowe korzenienie mialy lepsze warunki do wzrostu. W celu zabezpieczenia przed
nadmiernym osiadaniem drzew z ciezka brytg korzeniowg nalezy posadowi¢ jgq na kopcu z nienaruszonej gleby rodzimej
pozostawionej na dnie dotu. Korzenie ztamane i uszkodzone nalezy przed sadzeniem przycigé. Po umieszczeniu bryly w
dole nalezy usuna¢ wszystkie materialy i elementy zabezpieczajace bryte. Pozostawiona moze by¢ tylko juta. Wolng
przestrzen wokét bryly nalezy uzupetié w dolnej cze$ci martwica, pospdtka, zwirem, piaskiem, a w gérnej czesci (tj. od
ok. 60 cm) ziemig urodzajna. Do zasypywania korzeni nalezy uzywaé ziemi sypkiej, ktdra tatwiej wypetnia przestrzenie
miedzy nimi. Po napetnieniu okoto potowy dotu nalezy ziemie lekko udeptac.

do nasadzer grupowych istniejace podtoze usuna¢ i zastapic je odpowiednia zyzng ziemig ogrodnicza, warstwa grubosci
30 cm. Przed nawiezieniem ziemi ogrodniczej podtoze pozostate po usunieciu wierzchniej warstwy gleby przekopa¢ na
gtebokos¢ co najmniej 20 cm. Odczyn gleby powinien wynosi¢ ok. pH 6,5-7.

Jezeli gleba jest zbyt zwiezta nalezy doda¢ piasku, a do gleby piaszczystej -zwietrzatej gliny. W obu przypadkach do 1
metra szeSciennego gleby nalezy doda¢ % metra sze$ciennego ziemi kompostowej.

po posadzeniu nalezy zostawi¢ uformowaé wokét rosliny mise o $rednicy réwnej Srednicy dotu i gtebokosci ok. 15 cm ktéra
umozliwi gromadzenie sie wody wkoto rosliny i nie pozwoli na jej sptywanie, Wielko$¢ misy przy sadzonych drzewach to
ok. 80 cm

rosliny zaraz po posadzeniu nalezy obficie podia¢, podlewanie nalezy powtdrzy¢

po okoto tygodniu. pierwsze podlewanie powinno by¢ obfite. Nalezy zastosowa¢ podwojng dawke wody, w celu zamulenia
i wypetnienia wszelkich kieszenie powietrznych, w celu zabezpieczenia przed przesychaniem i utatwienia regeneracii
korzeni.

w celu przyjecia sadzonych roslin nalezy uzy¢ odpowiednich szczepionek mikoryzowych dla roslin lisciastych lub hydrozeli
do Scidtkowania powierzchni objetej nasadzeniami krzewdéw oraz w misach wokdt drzew nalezy zastosowac
przekompostowang kore sosnowg warstwg grubosci 5 cm.

nasadzenia zabezpieczy¢ poprzez wzmocnienie trzema palikami potaczonymi

z drzewkiem elastyczng tasma. Palik nie moze dotyka¢ peddw, ani pnia, musi by¢ sztywno osadzony. Dlugo$¢ nalezy

dostosowa¢ do formy, wielkosci i posadowienia drzewa.

WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

Wymagania zwigzane z zaktadaniem zieleni sg nastepujace:

prace realizacyjne powinny by¢ wykonane przez specjalistyczne firmy ogrodnicze,

z uzyciem materiatow o odpowiednim standardzie oraz wedtug zasad sztuki ogrodniczej

i obowigzujacych przepisow.

sprzet zmechanizowany wykorzystywany na budowie winien posiada¢ $wiadectwa legalizacji

i dopuszczenia do ruchu, a jego operatorzy musza przej$¢ odpowiednie przeszkolenie i posiada¢ niezbedne kwalifikacje.
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Pozostate wyposazenie (narzedzia, materialy) powinno byé sprawne technicznie i odpowiednie do wykonywania
poszczegdlnych prac.
pracownicy obstugujacy sprzet musza odby¢ przeszkolenie stanowiskowe z zakresu bhp oraz sposobu obstugi maszyn i
urzadzen, a takze posiada¢ odpowiednie kwalifikacje potwierdzone zaswiadczeniami.
przestrzeganie przepisow dotyczacych bezpieczenistwa i higieny pracy jest obowigzkiem Wykonawcy. W szczegéInosci
nalezy stosowac nastepujace przepisy:
e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny przy wykonywaniu

rob6t budowlanych (Dz. U.2003.47.401)
o Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997r. w sprawie ogélnych przepisow

bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U.2003.169.1650 j.t.),

PIELEGNACJA NASADZEN

Czynnosci pielegnacyjne nalezy prowadzi¢ przez okres 3 lat od daty dokonania odbioru robét w nastepujacym zakresie:

regularne podlewanie (wg potrzeb i na kazde wezwanie Zamawiajacego

w okresie wegetacji, w okresie suszy czesciej), systematyczne nawadnianie ro$lin jest warunkiem ich prawidtowego
wzrostu i zdrowej kondyciji. Czestotliwo$¢ podlewania mozna okresli¢ jedynie szacunkowo, poniewaz zalezy to w gtéwne;
mierze od temperatury i wilgotno$ci powietrza, nalezy monitorowac stan roslin sprawdzajac czy nie wykazujg oznak braku
wody, czas i odstepy monitorowania ro$lin i podlewania nalezy uzalezni¢ od warunkéw atmosferycznych. Wymagana
gtebokos¢ nawodnienia to ok. 30 ¢cm. (kazdorazowo 100-150 litréw). W okresie silnego nastonecznienia podlewanie nalezy
przeprowadza¢ w godzinach porannych do godz. 9.00 lub popotudniowych po godz. 17.00.

zastosowania odpowiedniego nawozenia dla prawidtowego wzrostu i rozwoju ro$lin; - nawozi¢ nalezy raz w sezonie
wiosennym nawozem wielosktadnikowym, o przedtuzonym dziataniu na okres 6 m-cy, dawkowanie wg zalecen producenta,
pielenie powierzchni pod roslinami — teren obsadzony roslinno$cig nalezy utrzymaé w stanie odchwaszczonym przez caly
rok oraz spulchnianie ziemi wokét roélin (chwasty nie moga wptywaé na prawidtowy rozwdj roslin)

zastosowanie szczepionek mikoryzowych po zakonczeniu budowy dla wszystkich posadzonych drzew. W tym celu wokét
kazdego drzewa wykopa¢ 2-6 okragtych dotkéw Srednicy okoto 50-80 cm. na gteboko$¢ szpadla (20-30 cm). Podczas tej
czynno$ci zostang przecigte i usunigte korzenie znajdujace sie w dotku. Dotki nalezy wypemi¢ substratem préchnico-
mineralnym wzbogaconym o dobry naw6z o spowolnionym dziataniu. Te czynno$ci nalezy wykonaé¢ na wiosne 1-ego roku
po zakoniczeniu prac zwigzanych z sadzeniem drzew. Nastepnie na mtode korzenie, ktdre wyrosty z przecigtych, podajemy
aplikatorem szczepionke mikoryzowg odpowiednig dla danego gatunku drzewa. Szczepionka zawiera grzybnie
mikoryzowg w postaci wodnej zawiesiny. Mikoryzacja drzew moze by¢ réwniez dokonana podczas przesadzania lub
sadzenia drzew w balocie, wéwczas szczepionka podawana jest bezpo$rednio do bryty korzeniowe;.

kontrola stanu zdrowotnego posadzonych roslin i wybér skutecznej metody wyleczenia

ciecia korekcyjne majace na celu usuwanie obumartych czesci roslin oraz prawidiowe uksztattowanie pokroju. Cigcia nie
powinny doprowadzi¢ do zdeformowania ksztattu nasadzen

cieciu formujace, ktére nalezy przeprowadzaé raz na rok, w zalezno$ci od warunkéw atmosferycznych. Termin ciecia
nalezy dostosowa¢ do panujacych warunkéw zgodnie ze sztukg ogrodowa.

uzupetnianie wykonczenia powierzchni pod roslinami odpowiednig Sciotka
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e wymiana roslin uschnietych i uszkodzonych, suchych, obumierajacych, chorych, nieestetycznie wygladajacych,
przemarznigtych, zniszczonych w wyniku wandalizmu itp. w zakresie prac pielegnacyjnych jest uzupetnianie ubytkéw w
materiale roslinnym

o kontrola stanu palikdw, ewentualna wymiana uszkodzonych; regulacja napigcia tasm wigzacych, regulacja napiecia
odciggdw przy drzewach iglastych

o korekta mis wokét drzew z usunigciem chwastéw

¢ jesienne okopczykowanie, wiosenne rozgarniecie kopczykéw i wykonanie misek

o zabezpieczenie rosliny na zime, uzupetnianie tasmy odgradzajacej nasadzenia od trawnika

5.2.1 Obszar nasadzen nr 1, pas drogowy drogi wojewodzkiej nr 224

Wspotrzedne GPS nasadzen

Lp.

X

y

5996827.4910

6536803.8960

5996827.5680

6536807.7410

5996827.7590

6536811.8100

5996828.0050

6536815.9610

5996828.8690

6536819.6640

5996829.4640

6536824.2650

5996830.8800

6536821.9470

5996831.7160

6536826.1940

O (0 IN|OO|ULn [~ WIN |-

5996831.2650

6536828.3680

=
o

5996832.8160

6536830.4200

[EEN
=

5996832.2310

6536832.4390

[y
N

5996828.3890

6536832.4560

[
w

5996828.4990

6536835.5370

H
S

5996833.8060

6536834.3290

[
(%)

5996833.6300

6536836.3320

[
[e)]

5996828.3280

6536839.2810

=
~

5996831.1890

6536839.3860

[
0o

5996835.2310

6536840.1470

=
Y]

5996832.1300

6536842.8200

N
o

5996828.4060

6536842.0010

N
=

5996830.2510

6536845.5490

N
N

5996836.5910

6536843.3920

N
w

5996833.5420

6536847.2270

N
N

5996838.1290

6536847.3080

N
(0]

5996839.2580

6536850.9350

N
(o)}

5996834.2920

6536850.6160

N
~N

5996829.9770

6536849.6040

N
(o]

5996831.6690

6536853.9710

N
Y]

5996836.2760

6536854.5440

w
o

5996841.1770

6536855.0510

w
[N

5996837.9890

6536858.1950
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5996839.0310

6536861.4990

33

5996842.7930

6536858.2360

34

5996843.1100

6536861.8400

35

5996844.1170

6536865.9220

36

5996845.2370

6536869.7180

37

5996841.7730

6536870.2330

38

5996842.2380

6536873.2850

39

5996846.7740

6536873.7590

40

5996844.0600

6536877.9810

41

5996848.1450

6536878.1370

42

5996846.1170

6536881.6090

43

5996848.4780

6536887.2190

44

5996850.4930

6536890.6090

45

5996845.5190

6536890.6950

46

5996845.1110

6536895.3030

47

5996853.4250

6536886.6590

48

5996853.5050

6536895.6000

49

5996850.5590

6536898.9130

50

5996845.4260

6536898.9160

51

5996854.9120

6536900.1900

52

5996850.9340

6536903.5450

53

5996856.1250

6536905.1480

54

5996856.4450

6536910.1430

55

5996852.9050

6536909.6370

56

5996856.0900

6536914.8110

57

5996856.1980

6536918.7240

58

5996856.5440

6536923.9550

59

5996854.7560

6536921.5810

60

5996852.7530

6536918.9270

61

5996852.3710

6536916.2350

62

5996852.3370

6536913.6120

63

5996849.6050

6536912.2720

64

5996848.7750

6536908.3340

65

5996846.6600

6536905.5550

66

5996846.3620

6536902.2920

67

5996844.0540

6536900.6500

68

5996842.4450

6536896.5920

69

5996842.6190

6536893.3250

70

5996840.1770

6536891.2880

71

5996840.7230

6536889.2660

72

5996838.5960

6536887.7740

73

5996838.0790

6536884.7800

74

5996836.9060

6536882.3540

75

5996836.3210

6536879.6830

76

5996835.1620

6536878.0800
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5996839.3260

6536876.4190

78

5996840.3480

6536880.1590

79

5996835.2040

6536876.5360

80

5996834.2430

6536874.7100

81

5996834.0440

6536872.5340

82

5996832.9500

6536870.7060

83

5996832.6780

6536868.8320

84

5996831.7540

6536864.6990

85

5996833.6600

6536863.1990

86

5996835.9540

6536865.4940

87

5996834.6350

6536860.6700

88

5996833.2360

6536857.7170

89

5996831.0110

6536861.1740

90

5996830.0140

6536857.4360

91

5996856.0900

6536926.3240

92

5996858.7080

6536928.1710

93

5996857.8290

6536930.0160

94

5996860.6770

6536932.3820

95

5996862.2160

6536937.0080

96

5996865.9520

6536944.5770

97

5996868.4570

6536946.5110

98

5996867.9980

6536949.0520

99

5996869.7070

6536950.2850

100

5996869.9400

6536953.6230

101

5996871.5990

6536955.2460

102

5996871.6360

6536958.2930

103

5996873.2180

6536959.8680

104

5996873.6980

6536962.8290

105

5996875.0570

6536964.9870

106

5996875.0340

6536967.6100

107

5996876.4010

6536969.3730

108

5996876.4710

6536971.8720

109

5996877.6520

6536974.3160

110

5996877.8480

6536977.0100

111

5996878.9340

6536978.8190

112

5996879.0480

6536981.7810

113

5996880.0450

6536984.4310

114

5996879.8300

6536986.7160

115

5996880.8650

6536988.4240

116

5996880.9210

6536991.6190

117

5996881.5750

6536994.1330

118

5996881.4880

6536996.7500

119

5996882.1930

6536999.3830

120

5996881.9300

6537002.0330

121

5996882.6460

6537004.6170
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5996882.3970

6537006.9830

123

5996883.0570

6537009.1130

124

5996882.7310

6537011.9650

125

5996883.3550

6537014.2370

126

5996883.0390

6537017.0830

127

5996883.8800

6537019.3200

128

5996883.6460

6537021.9380

129

5996883.9370

6537024.2950

130

5996883.4950

6537027.0930

131

5996884.1250

6537029.7610

132

5996883.9350

6537032.1830

133

5996884.4530

6537034.2450

134

5996883.6050

6537036.9760

135

5996884.7890

6537038.3670

136

5996884.9020

6537042.4260

137

5996885.2820

6537045.0020

138

5996885.2580

6537047.2980

139

5996885.9970

6537049.8470

140

5996885.6080

6537052.2300

141

5996886.2150

6537054.9900

142

5996885.8020

6537056.7830

143

5996886.3770

6537059.4600

144

5996885.8890

6537061.8350

145

5996886.8340

6537063.6480

146

5996886.0820

6537066.8440

147

5996887.1960

6537069.3800

148

5996886.6750

6537071.9030

149

5996887.2520

6537073.8350

150

5996886.9450

6537076.6930

151

5996887.6860

6537079.8830

152

5996887.2400

6537081.4770

153

5996887.7110

6537083.5720

154

5996887.4770

6537086.0250

155

5996888.0110

6537088.5930

156

5996887.7100

6537091.1330

157

5996888.0080

6537093.4730

158

5996887.7750

6537096.0490

159

5996888.0980

6537098.3580

160

5996888.0510

6537100.4040

161

5996888.2840

6537103.0660

162

5996888.0250

6537105.3830

163

5996888.2020

6537107.6840

164

5996888.0490

6537110.2390

165

5996888.4250

6537112.2920

166

5996888.2910

6537115.0480
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5996888.8550

6537117.3680

168

5996888.2490

6537119.8720

169

5996888.9640

6537121.8870

170

5996888.3010

6537124.5990

171

5996888.9000

6537127.0400

172

5996888.3780

6537129.6590

173

5996888.7270

6537132.1530

174

5996888.2900

6537134.5480

175

5996888.6960

6537136.7910

176

5996888.1900

6537139.7670

177

5996865.0960

6537023.6850

178

5996865.0260

6537018.2950

179

5996864.9390

6537013.5760

180

5996864.2820

6537008.7900

181

5996863.4610

6537003.7620

182

5996862.0060

6536998.7780

183

5996864.0470

6537000.7940

184

5996860.7790

6536994.1890

185

5996861.3420

6536992.8510

186

5996863.9800

6536996.0460

187

5996862.6750

6536991.6490

188

5996862.5080

6536988.3710

189

5996859.1770

6536989.7090

190

5996858.2110

6536987.2290

191

5996861.2590

6536985.7870

192

5996861.5040

6536983.1860

193

5996859.6850

6536980.9150

194

5996859.9530

6536977.7480

195

5996857.5870

6536976.9190

196

5996857.4930

6536984.9840

197

5996856.5570

6536982.8350

198

5996855.4850

6536980.5300

199

5996854.1110

6536977.9480

200

5996853.1850

6536976.0710

201

5996851.8470

6536973.7060

202

5996850.9600

6536971.3800

203

5996855.6480

6536972.5370

204

5996853.6450

6536968.9870

205

5996849.6130

6536969.3290

206

5996848.7420

6536966.9160

207

5996847.6810

6536965.2300

208

5996850.8880

6536962.8570

209

5996854.7020

6536965.1050

210

5996846.4510

6536962.3380

211

5996848.5510

6536958.4180
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5996845.0890

6536960.1270

213

5996844.2470

6536958.0950

214

5996843.0110

6536955.8980

215

5996841.9310

6536953.5190

216

5996840.6460

6536951.1350

217

5996840.2660

6536948.8040

218

5996838.5140

6536946.6820

219

5996837.6410

6536944.1600

220

5996836.3240

6536942.2680

221

5996835.7830

6536940.7510

222

5996847.1670

6536954.2660

223

5996845.0720

6536949.5790

224

5996842.4150

6536945.0580

225

5996840.6120

6536941.7380

226

5996844.4690

6536941.6630

227

5996855.0860

6536961.7350

228

5996852.7300

6536959.6820

229

5996853.2850

6536957.3320

230

5996850.7820

6536955.1890

231

5996850.8240

6536954.0000

232

5996852.1100

6536953.2030

233

5996851.4750

6536950.8480

234

5996849.1040

6536950.3910

235

5996848.1100

6536947.8610

236

5996847.1100

6536945.5150

237

5996846.8710

6536941.7730

238

5996844.4780

6536941.6830

239

5996839.6250

6536938.5680

240

5996840.4370

6536934.8020

241

5996838.0470

6536935.7540

242

5996837.2280

6536934.0680

243

5996856.5920

6536966.2540

244

5996858.0590

6536969.8750

245

5996858.5100

6536973.0560

246

5996836.6650

6536922.7610

247

5996834.2470

6536927.0640

248

5996834.9620

6536918.8490

249

5996834.4660

6536918.2180

250

5996835.4530

6536915.9040

251

5996834.0470

6536913.6390

252

5996832.3670

6536913.6920

253

5996831.8730

6536914.8040

254

5996831.2030

6536910.3720

255

5996828.7020

6536909.7500

256

5996829.1360

6536912.2550
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5996829.4630

6536914.7900

258

5996830.9160

6536917.3230

259

5996828.0690

6536919.8180

260

5996826.9840

6536917.6030

261

5996826.3640

6536914.9940

262

5996825.2980

6536909.2760

263

5996828.3820

6536907.2110

264

5996827.3500

6536902.3740

265

5996825.1780

6536905.0680

266

5996824.1920

6536900.5220

267

5996823.1070

6536895.8640

268

5996822.4520

6536891.1170

269

5996821.1700

6536886.7490

270

5996818.6980

6536881.0580

271

5996817.2160

6536876.1350

272

5996816.2030

6536871.3090

273

5996842.6500

6536885.3100

274

5996847.5300

6536893.2900

275

5996848.4500

6536901.2500

276

5996850.9200

6536908.0500

5.2.2 Obszar nasadzen nr 2, dziatki 438, 79/10, obreb Stanistawie (poza pasem drogowym drogi

wojewodzkiej nr 224)

Wspdirzedne GPS nasadzen:

Lp.

X

y

5997316.895

6548458.267

5997323.338

6548450.338

5997319.222

6548449.163

5997316.479

6548448.468

5997312.195

6548447.407

5997312.687

6548455.817

5997308.336

6548454.715

5997304.859

6548454.028

O (0N | WIN (-

5997308.001

6548446.613

[
o

5997304.037

6548445.849

[uny
[y

5997300.528

6548453.024

=
N

5997296.569

6548452.039

[ERN
w

5997299.978

6548445.014

[EEN
S

5997296.444

6548444.447

=
S

5997293.004

6548451.123

[ERN
()}

5997292.335

6548443.792

=
~

5997288.178

6548443.122

[ERN
oo

5997288.947

6548450.494

=
\e]

5997284.992

6548449.896
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20

5997283.888

6548442.217

21

5997281.159

6548449.199

22

5997280.559

6548441.742

23

5997277.139

6548448.437

24

5997275.899

6548440.950

25

5997271.942

6548447.296

26

5997271.324

6548439.957

27

5997268.377

6548446.678

28

5997267.679

6548439.219

29

5997263.981

6548445.760

30

5997263.271

6548438.325

31

5997259.659

6548444.646

32

5997258.595

6548437.102

33

5997254.799

6548443.529

34

5997251.228

6548442.777

35

5997247.833

6548441.832

36

5997243.420

6548440.653

37

5997247.657

6548433.953

38

5997243.168

6548433.115

39

5997238.784

6548439.080

40

5997234.617

6548437.536

41

5997238.797

6548431.716

42

5997235.000

6548430.221

43

5997230.729

6548435.825

44

5997227.243

6548434.379

45

5997231.078

6548428.326

46

5997223.178

6548432.504

47

5997227.344

6548426.703

48

5997224.528

6548425.597

49

5997221.606

6548424.191

50

5997219.994

6548431.014

51

5997216.293

6548429.492

52

5997213.349

6548427.997

53

5997217.897

6548422.615

54

5997214.807

6548421.284

55

5997210.664

6548426.677

56

5997207.811

6548425.286

57

5997211.895

6548419.984

58

5997208.923

6548418.393

59

5997204.655

6548423.710

60

5997200.835

6548421.623

61

5997205.285

6548416.479

62

5997202.234

6548414.853

63

5997197.146

6548412.187

64

5997194.729

6548418.455
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65

5997191.250

6548416.750

66

5997188.136

6548415.023

67

5997191.999

6548409.521

68

5997186.732

6548407.020

69

5997185.111

6548413.556

70

5997182.796

6548412.506

71

5997182.170

6548404.721

72

5997177.168

6548409.148

73

5997177.183

6548402.088

74

5997171.802

6548406.534

75

5997171.639

6548399.445

76

5997169.499

6548398.337

77

5997166.749

6548403.969

78

5997167.278

6548397.290

79

5997163.429

6548402.334

80

5997164.831

6548396.074

81

5997160.315

6548400.872

82

5997162.204

6548394.841

83

5997160.071

6548393.916

84

5997157.259

6548399.479

85

5997157.936

6548392.829

86

5997155.405

6548391.718

87

5997153.590

6548397.604

88

5997150.632

6548396.239

89

5997151.727

6548389.991

90

5997148.749

6548388.639

91

5997146.448

6548387.548

92

5997143.535

6548392.678

93

5997140.526

6548391.189

94

5997144.035

6548386.323

95

5997141.148

6548384.938

96

5997137.117

6548389.570

97

5997137.621

6548383.170

98

5997134.097

6548388.129

99

5997134.777

6548381.759

100

5997131.191

6548386.759

101

5997132.313

6548380.605

102

5997128.902

6548385.596

103

5997126.335

6548384.587

104

5997129.304

6548379.136

105

5997127.153

6548378.081

106

5997123.636

6548383.574

107

5997065.698

6548351.514

108

5997064.245

6548347.885

109

5997061.980

6548343.975

Projekt Gospodarki Zielenig

27



LProjekt rozbudowy drogi wojewédzkiej nr 224 na odcinku Godziszewo - wezet autostrady A-1 Stanistawie.” Etap 2a

110

5997058.842

6548341.590

111

5997055.098

6548340.315

112

5997051.865

6548339.937

113

5997048.565

6548340.670

114

5997045.827

6548341.837

115

5997042.884

6548344.085

116

5997040.397

6548347.334

117

5997039.033

6548350.536

118

5997038.371

6548356.833

119

5997039.007

6548359.647

120

5997040.126

6548363.149

121

5997042.380

6548367.181

122

5997045.018

6548370.156

123

5997049.277

6548371.638

124

5997051.956

6548371.361

125

5997055.534

6548370.638

126

5997058.686

6548369.243

127

5997063.275

6548363.662

128

5997064.977

6548360.185

129

5997065.943

6548357.490

130

5997065.900

6548355.417

131

5997036.594

6548333.765

132

5997039.247

6548330.864

133

5997042.399

6548325.026

134

5997043.348

6548320.456

135

5997031.775

6548304.141

136

5997027.720

6548301.888

137

5997022.047

6548300.838

6. GOSPODARKA ZIELENIA

Projekt Gospodarki Zielenig

6.1 Zalecenia dotyczace zabezpieczania drzew i krzewdw podczas budowy

Przed rozpoczeciem prac na placu budowy, nalezy zabezpieczy¢ wszystkie drzewa istniejace niekolidujace z
inwestycja, ktére znajdujg sie w bezposrednim sasiedztwie prowadzonych prac. Zgodnie z wymogami prawa
budowlanego trzeba skutecznie zabezpieczy¢ czesci nadziemne drzew - pien i korone oraz cze$¢ podziemna -

korzenie wraz z gleba.

6.1.1 Zabezpieczenie pnia

Aby zabezpieczy¢ pnie drzew przed uszkodzeniem zaleca sie jeden ze sposobdw zabezpieczenia to jest
odeskowanie pni. Sposob ten polega na owinigciu pni przed odeskowaniem matami stomianymi lub trzcinowymi.

Odeskowanie nalezy wykona¢ uwzgledniajac ksztatt pnia. Deski powinny przylega¢ do pnia mozliwie jak
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najwieksza powierzchnia. Pien powinien by¢ okryty deskami do podstawy korony. Deski nalezy przymocowac

przez mocne odrutowanie lub olinowanie, nie nalezy uzywac¢ gwozdzi.
6.1.2  Zabezpieczenie korzeni

Aby zabezpieczy¢ korzenie drzew zaleca si¢ nie prowadzi¢ prac z wykorzystaniem ciezkiego sprzetu w obrebie
powierzchni wyznaczonej rzutem koron drzew, dopuszcza sig poruszanie ciezkiego sprzetu po istniejacej jezdni
DW 224. Gtebokie roboty ziemne w strefie korzeniowej nalezy wykona¢ recznie. Powinny by¢ one
przeprowadzone na wiosne, w czasie pogody pochmurnej lub deszczowej. W storicu korzenie nie powinny by¢
dtuzej niz 1 godzing, na powietrzu nie diuzej niz 2 godziny, natomiast na powietrzu w stanie stale wilgotnym nie
dtuzej niz 8 godzin. Do zabezpieczenia korzeni przed wysychaniem nalezy uzy¢ mokrego torfu, mat, tkanin
jutowych lub czamej folii. Powierzchnig cig¢ korzeni nalezy zabezpieczyc¢ tak jak gatezie po cigciach sanitarnych.
Przycigtym korzeniom nalezy umozliwi¢ regeneracje poprzez wykonanie ekranu korzeniowego, zbudowanego

przy pomocy pali, siatek i folii. Nastepnie wykop nalezy wypetni¢ od strony drzewa warstwa ziemi urodzajne;.
6.2.3 Zabezpieczenie korony

Aby zabezpieczy¢ korony drzew nalezy nie prowadzi¢ prac budowalnych z wykorzystaniem sprzetu wysokiego
(dzwigi, podnosniki itp.) w granicach rzutu ich koron. Nalezy tez wyznaczy¢ drogi przejazdu poza zasiegiem
koron drzew analogicznie jak w przypadku ochrony korzeni drzew. Dodatkowo nalezy uwzgledni¢ wysokos¢
$rodkow transportu, maszyn i urzadzen budowlanych. Dopuszcza si¢ uprzedzenie nieuniknionych uszkodzen
drzew wykonaniem prac ograniczajgcych rozmiar uszkodzen, np. cie¢ technicznych. Cigcia te mozna wykonywaé
przez caty rok. Ich rozmiar wynosi maksymalnie 20% masy asymilacyjnej drzewa w jednym nawrocie. Ciecia i
zabezpieczenie miejsc cie¢ nalezy wykonac¢ zgodnie

z zasadami jakosci cieC pielegnacyjnych i zabezpieczania miejsc ciec.

Rysunki

WYKOP OTWARTY

wypetnienie ziemigq wzbogacong
w sktadniki pokarmowe

NI AN [ s iy

WYKOP OTWARTY

wypetnienie ziemig wzbogacong,
w skiadniki pokarm. v{'—— 225m—

podsypka

piaskowa
wolne
Detenaye przestrzenie
prefabrykaty doktadnie et _
~do uktadania wypetnic rury ostonowe drewniane
przewodow z tworzyw sztucznych

stali lub kamionkowe

TUNELOWANIE
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Rys. 1. Zabezpieczenie korzeni przy instalowaniu przewodéw (Zieler miejska nr 11/2009 (32) artykut

,Zagrozenie dla drzew na placach budow cz. I’)

T

o = Pk drewsdany
b— STk s
hia

. -H“"'hrnn'u e na

AT ar lwEa
-

R LR L
i

Rys. nr 2. Ekran korzeniowy (Zieleri miejska nr 12/2009 (33) artykut ,Zagrozenie dla drzew na placach budow

cz. II")
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Rys.3, 4. Zabezpieczenie pni przed uszkodzeniami mechanicznymi i zasypaniem (zamiast opon uzyc rur

drenarskich lub mat stomianych).

(Zielen migjska nr 12/2009 (33) artykut ,Zagrozenie dla drzew na placach budéw cz. Il
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Burmistrz Skarszew

skarszewy, dnia 28 lutego 2017 r. ﬂ

WL6131.9.2017
DECYZJA
Nr WL6131.9.2017

Na podstawie art. 104 Kodeksu Postgpowania Administracyjnego z dnia 14 czerwca 1960 .,
(Dz.U.2016.23 jt. ze zm.) art. 83, ust. 1 i 3, ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody
(Dz.U.2016.2134 j.t.), zgodnie z art. 1, pkt 16, lit. a ustawy z dnia 17 maja 1990 r. o podziale zadan i
kompetencji okreslonych w ustawach szczegélowych pomiedzy organami gminy, a administracji
rzagdowej oraz zmianie niektérych ustaw (Dz.U.2000 Nr 34, poz. 198 z pbdin. zm.) po rozpatrzeniu
whniosku Zarzadu Drog Wojewodzkich w Gdansku, ul. Mostowa 11A, 80 — 778 Gdansk
reprezentowanym przez Pana Piotra Kani¢ przedstawiciela firmy Trakeja PRKIL S.A. z siedz, przy ul.
Ziotej 59, XVIII p., 00 — 120 Warszawa dot. usunigcia drzew z terenu dz. nr 110 rosnacych w pasie
drogi wojewddzkiej nr 224 w miejscowosei Godziszewo, obreb Godziszewo, gmina Skarszewy

orzekam:

I Zezwalam na usunigcie drzew z gat. lipa drobnolistna 44 szt. o obwodach: 176, 304, 502, 279,
242, 220, 242, 276, 207, 248, 261, 276, 267, 229, 258, 245, 283, 185, 208, 251, 308, 314, 377,
198, 276, 248, 280, 232, 173, 232, 264, 232, 232, 220, 166, 207, 210, 254, 273, 229, 201, 188,
238, 258 cm; z gat. klon jawor 14 szt. 0 obwodach: 185, 176, 191, 163,292, 191, 182, 185, 230,
220, 198, 255, 207, 239 em; z gat. klon pospolity 42 szt. o obwodach: 194, 207, 518, 166, 260,
223, 198, 173, 236, 173, 264, 192, 170, 198, 207, 210, 188, 226, 251, 188, 201, 157, 163, 191,
157, 201, 195, 226, 173, 160, 207, 214, 157, 234, 157, 157, 160, 210, 204, 188, 220, 207 cm:
z gat. jesion wyniosly 1 szt. 0 obwodzie: 393 cm (mierzonych na wysokosci 130 ¢m od ziemi),
z drogi wojewddzkiej nr 224 w miejscowosci Godziszewo, obrgb Godziszewo, gmina Skarszewy
w celu realizacji inwestycji p.n. ,rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 224 na odeinku Godziszewo
- wezel autostrady A-1 Stanislawie”.

2. Zobowigzuje sig wnioskodaweg do rekompensaty przyrodniczej na wlasny koszt, poprzez
nasadzenie nowych drzew na dziatce ew. nr 110, ob. Godziszewo, gm. Skarszewy w ilodei co
najmniej 210 sztuk gatunek klon zwyczajny lub lipa drobnolistna z wykorzystaniem sadzonek
o obwodzie pnia na wysokodci 1 m wynoszacym co najmniej 10 cm; ponadto sadzonki powinny
posiadac zakryty system korzeniowy; dét przygotowany do nasadzen powinien byé wypelniony
Zyzng gleba; po posadzeniu, drzewa nalezy zabezpieczy¢, tak aby nie doszlo do ich uszkodzenia,
w tym zlamania pod wplywem wiatru przykladowo poprzez opalikowanie (trzy paliki polaczone
tasma mocujgeg piefi drzewa do do palikéw); dodatkowo zobowigzuje sie Wnioskodawee do
pielggnacji wykonanych nasadzen przez okres 3 lat, od dnia wykonania nasadzen, w preypadku
nieudatnosci nasadzen, nalezy dokonaé nasadzei vzupelniajgevch; w  terminie do 15
pagdziernika 2018 r. wraz ze zlozeniem Burmistrzowi Skarszew w terminie do 15 listopada 2018
r. pisemnej informacji o wykonanych nasadzeniach zastepezych.

3. Nie wykonanie zobowigzania traktowane bedzie jako écinka bez zezwolenia i spowoduje
naliczenie kar jak za samowolne usunigcie drzewa.

4. Nie pobieraé oplat za usuniecie ww. drzew.

5. Ustalié termin usunigcia drzewa od 01 wrze$nia 2017 r. do 28 lutego 2018 r.
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Uzasadnienie:

Whioskowane o usuniecie drzewa rosng w pasic drogi wojewddzkiej nr 224, obrgb Godziszewo,
gmina Skarszewy w celu przygotowania terenu pod inwestycje p-n. ,Rozbudowa drogi wojewddzkiej
nr 224 na odeinku Godziszewo — wezel autostrady A-1 Stanistawie”. Na 35 drzewach stwierdzono
wystgpowanie okazow i gatunkéw chronionych wymienione w zalacznikach do rozporzadzenia
Ministra Srodowiska z dnia 9 pazdziernika 2014 r. Na zniszczenie siedlisk i okazdw gatunkdw
ochrong $cisly tj. — odnozycy maczystej i wabnicy kielichowatej oraz siedlisk | okazéw gatunkdw
objetych ochrong scisty tj. — odnozyey kepkowej i odnozycy Jesinowej Inwestor uzyskal decyzje
Regionalnego  Dyrektora  Ochrony  $rodowiska  w Gdaiisku ~ znak:  RDOS-Gd-
WST.6400.314.2015.18M.3 z dnia 09.02.2016 r. Rekompensujae strate w érodowisku preyrodniczym
naklada si¢ obowigzek posadzenia i opalikowania nowych drzewek.

Pouczenie:
I. Od decyzji shuzy odwolanie do Samorzgdowego Kolegium Odwotawezego w Gdanisku za
posrednictwem organu, ktéry decyzje wydat, w terminie 14-tu dni od jej dorgezenia.

Otrzymujy;
I, Wnieskodawca
L aa

Ulrzad Migjshi w Skarszewuch
A3-250 Shwvszewy, 1M Giend Hadlers 18
tel, (38 558 22 (1. fux (58 338 25 51
e-meail: ﬂ;dl'ﬁf. SRy _l‘||
WHERW_ERArszewy,
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WI.6131.9.2017 Skarszewy dnia, 01.03.2017 r.

Protokot

z ogledzin przeprowadzonych w dniu 28.02.2017 I-» W sprawie usuniecia drzew z tereny dz. nr 120
W miejscowosci Godziszewo, ob, Godziszewo, gm. Skarszewy,

Na podstawie art. 90 w 2wiazku z art. 83 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roky o ochronie

przyrody  (tj. Dz.U.2016.2134) oraz art. 75 Kodeksu postepowania administracyjnego (t.].

Dz.U.2016.23 ze zm.) Przeprowadzono w dniu 28.02.2017 r. ogledziny drzew wnioskowanych o

usunigcie w celu przygotowania terenu pod inwestycje p.n. »Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 224

na odcinku Godziszewg — wezet autostrady A-1 Stanistawia”, przy udziale:
1. Anna Bystry —wnioskodawea,
2. Ireneusz Zwarra - przedsta wiciel Wydziaty Inwestycyjnego Urzedu Miejskiego w Skarszewach.

Z uwagi na warunki terenowe | brak mozliwosci spisania protokotu na miejscu ogledzin ustalono,

ze protokdt zostanje sporzagdzony po przeprowadzeniu tzynnosci w terenie w siedzibje Urzedy

Miejskiego w Skarszewach i przestany do podpisania zainteresowanym stronom,

1. Przedmiotem ogledzin byly drzewa zawarte we wniosku ZDW w Gdarisky — reprezentowanym
przez Panig Anne Bystry, z dnia 06.02.2017 r, {data wphywu: 17.02.2017 r.), dot. usuniecia drzew
z terenu nieruchomoéci bedacej pod zarzadem wnioskodawcy,

2. Celem ogledzin byto ustalenie stanu zdrowotnego | bezpieczerstwa publicznego  drzew
wnioskowanych o usunigcie, zasadnogci Wwycigcia oraz stwierdzenie wystepowania na nim
i w obrebie okazéw i gatunkdw chronionych. inwestor po przeprowadzeniu inwentaryzacji drzew
resngcych w pasie drogi wojewddzkie), stwierdzit wystepowanie okazdw i Batunkdw chronionych
na 35 drzewach. Ma zniszczenie siedlisk i okazéw gatunkéw ochrong écisty tj. — odnodycy
maczyste] i wabnicy kielichowatej oraz siedlisk okazdw gatunkdw objgtych ochrong icistg tj, =
odnozycy kepkowej i odnoiycy jesinowej Inwestor uzyskat decyzje Regionalnego Dyrektora
Ochrony Srodowiska w Gdarisky znak: RDOS-Gd-Wws T.6400.314.2015.15M.3 7 dnia 09.02.2016r,

3 Uczestniczaca w cgledzinach Pani Anna Bystry okazala w terenie drzewa bedace przedmiotem
Sprawy oraz oswiadczyt na podstawie art. 75 § 2 Kodeksu postepowania administracyjnego (Dz.
U.z 2013 r., poz, 267 ze zm.) z pouczeniem o tredci art. 83 § 3 o odpowiedzialnosci za fatszywe

eznania, ie:
* drzewa bedace przedmiotem Sprawy rosng na terenie nieruchomodci bedacej wlasnodcig
ZDW w Gdarisku,

* INane sj jemu granice nieruchomode wskazanej we wniosku na ktdrej rosng drrewa bedgce
przedmiotem sprawy,

» drzewa bedqce przedmiotem sporu z wiascicielami dziatek sasiednich,

* drzewa objete wnioskiem nie rosng na terenie nieruchomosci wpisanej do rejestru zabytkéw
na podstawie art. 8 ustawy z dnia 23 lipca 2003 roky o ochronie zabytkéw opiece nad
zabytkami,

* usuniecie drzew nije wynika z celu Zwigzanego z prowadzeniem dziafalnodci Bospodarczej,

4. Stwierdzono, ze organem wtasciwym do wydania Zgody na usuniecie preedmictowych drzew Jest
Burmistrz Skarszew.

5. W trakeie ogledzin ustalono, ze drzews bedace przedmiotem wniosku Inajdujy sie na terenie
Prieznaczonym pod droge publiczng - drzewa rosng w pasie drogi wojewddzkiej, ktéra bedzie
rozbudowywana, drzewa ko lidujg z planowana rozbudowa.

6. W trakcie ogledzin na podstawie informacji Pani Anny Bystry ustalono, ze drzewa bedace
Przedmiotem wniosky rosng na dzialce nr110, ob. Godziszewo, gm. Skarszewy,

7. Obwéd drzew ujetych we wniosku zostat pomierzony w centymetrach na wysokoéci 130 cm od
gruntu,

8. W trakcie ogledzin ustalono, fe tcznie zostanie usunigtych 101 drzew. Drzewa do usuniecia
Zostaty wyszczegolnione w zatacniku nrldo protokotu,
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W trakcie ogledzin ustalono, ze s3 mozliwe nasadzenia zastepcze w iloci 210 drzew o obwodzie
na wysokosci 1 m wynoszgcym 6-9 cm z usytuowaniem na dziatce nr 120 ob. Godziszewo, gm.
Skarszewy.

W toku postgpowania stwierdzono, ze jest kenieczna decyzia o srodowiskowych
uwarunkowaniach albo postanowienie w sprawie uzgodnienia warunkdw realizac)i
przedsigwzigcia w zakresie oddzialywania na obszar Natura 2000:

Inwestor uzyskal przedmiotowa decyzje, ktorg wydal Wéjt Gminy Tczew znak: 0$.6220.7.8.2014 2
dnia 11 stycznia 2016 r.

11.

12,

13.

MNa

W przypadku wydania zezwolenia Burmistrz Skarszew nakaze w wydanej decyzji wykonanie w
zamian nasadzeri nowych drzew na wyze] w/w nieruchomosciach w ilogci co najmniej 210 sztuk
wraz ze zloZeniem Burmistrzowi Skarszew pisemnej informacji o miejscu, llosci oraz gatunkach
wykonanych nasadzen zastepczych. Zalecane jest wykonanie nasadzefi zastepczych z
wykorzystaniem sadzonek o wysokoéci nie mniejszej jak 1 m o obwodzie pnia na wysokosci 1 m
6-9 cm i takie wykonanie nasadzen przez wnioskodawce i ich pielegnacja wraz z odpowiednim
zabezpieczeniem aby zapewnié im wiasciwe warunki wzrostu i rozwoju.

W toku postgpowania stwierdzono, e nie jest konieczne przedstawienie projektu nasadzer
zastgpczych o ktérym mowa mowa w art. 83b pkt 1 ust. 9 ustawy o ochronie preyrody.

Ustalono, e wycinka drzew nastapi w terminie do 01 wrzeénia 2017 r. lub. do 28 lutego 2018 r,

tym protokdt zakoriczono.,

Ewentualne uwagi strona wniesie na pismie, w terminie 7 dni od daty otrzymania protokofu.
sporzadzit: Ireneusz Zwarra — przedstawiciel Urzedu Miejskiego w Skarszewach
Podpisy os6b uczestniczacych w ogledzinach:

= Anna Bystry ..ol e 544 v el e L R A AR SR
* Ireneusz Zwarra 4 -
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Burmistrz Skarszew

Skarszewy, dnia 14 czerwea 2017 r,

WL6131.16.2017
DECYZJA
Nr WL6131.16.2017

Na podstawie art. 104 Kodeksu Postepowania Administracyjnego z dnia 14 czerwea 1960 r.
(Dz.U.2016.23 j.t. ze zm.) art. 83, ust. 1 i 3, ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. 0 ochronie przyrody
(Dz.U.2016.2134 j.t.), zgodnie z art. 1, pkt 16, lit. a ustawy z dnia 17 maja 1990+, o podziale zadan i
kompetencji okreslonych w ustawach szczegdlowych pomiedzy organami gminy, a administragji
rzadowej oraz zmianie niektorych ustaw (Dz.U.2000 Nr 34, poz. 198 z pdimn. zm.) po rozpatrzeniu
wniosku Zarzadu Drég Wojewddzkich w Gdansku, ul. Mostowa [1A, 80 — 778 Gdansk
reprezentowanym przez Pana Piotra Kaniy przedstawiciela firmy Trakeja PRKIL S.A. z siedz. przy ul.
Ziotej 59, XVIII p., 00 — 120 Warszawa  dot. usuniecia drzew i krzewdw z terenu dz. nr 110
rosnacych w pasie drogi wojewddzkie] nr 224 w migjscowosei Godziszewo, obrgh Godziszewo,
gmina Skarszewy

orzekam:

. Zezwalam na usunigcie drzew z gat. lipa drobnolistna 17 szt o obwadach: 179, 377, 276, 242,
308, 273, 207, 314, 235, 295, 279, 377, 188, 314, 263, 182 cm; z gat. klon jawor 5 szt.
o obwodach: 213, 248, 260, 245, 292 em; z gat. klon pospolity 10 szt. o abwodach: 201, 216,
220, 226, 323, 188, 163, 248, 270. 194 cm; z gat. dab szyputkowy | szt. o obwodzie: 182 cm
{mierzonych na wysokosci 130 em od ziemi), z drogi wojewddzkie] nr 224 w miejscowosci
Godziszewo, obreb Godziszewo, gmina Skarszewy w celu realizacji inwestygji p.n. .rozbudowa
drogi wojewddzkiej nr 224 na odeinku Godziszewo — wezet autostrady A-1 Stanistawie”.

2. Zobowiazuje si¢ wnioskodawce do rekompensaty przyrodniczej na wlasny koszt, poprzez
nasadzenie nowych drzew na dziatce ew. nr 110, ob. Godziszewo, gm. Skarszewy w ilodci co
najmniej 66 sztuk gatunek klon zwyczajny lub lipa drobnolistna z wykorzystaniem sadzonek
o obwodzie pnia na wysokodei 1 m wynoszaeym co najmniej 10 cm; ponadto sadzonki powinny
posiada¢ zakryty system korzeniowy; dol przygotowany do nasadzen powinien byé wypetiony
zyzng gleba; po posadzeniu, drzewa nalezy zabezpieczy¢, tak aby nie doszlo do ich uszkodzenia,
w tym ztamania pod wplywem wiatru przykladowe poprzez opalikowanie (trzy paliki potaczone
tasma mocujges pien drzewa do palikow); dodatkowo zobowigzuje sig Whnioskodawee do
pielggnacji wykonanych nasadzen przez okres 3 lat, od dnia wykonania nasadzen, w prezypadku
nieudatnosci  nasadzen, nalezy dokona¢é nasadzen uzupehiajacych; w terminie do 15
pazdziernika 2018 r. wraz ze ztozeniem Burmistrzowi Skarszew w terminie do 15 listopada 2018
r. pisemnej informacii o wykonanych nasadzeniach zastepezyeh,

3. Nie wykonanie zobowigzania traktowane hedzie jako Scinka bez zezwolenia i spowaduje
naliczenie kar jak za samowolne usunigeie drzewa.

4. Zezwalam na usunigcie krzew6w z gat. klon pospolity, lipa drobnolistna, jablofi deika, glog,

sliwa alycza, Sliwa tarnina, $liwa domowa, bez czary z powierzchni 3806 m? z terenu dz. nr 110

rosngeych w pasie drogi wojewddzkiej nr 224 w migjscowosci Godziszewo, obreb Godziszewo,

gm, Skarszewy.

Nie pobiera oplat za usuniecie ww. drzew.

Ustali¢ termin usunigeia drzew od | wrzesnia 2017 r. do 28 lutego 2018 r.

Ustali¢ termin usunigcia krzewow do 28 lutego 2018 r,

:--.IU\UI
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Uzasadnienie:

Wnioskowane o usunigcie drzewa rosng w pasie drogi wojewodzkiej nr 224, obreb Godziszewo,
gmina Skarszewy w celu przygotowania terenu pod inwestycje p.n. .Rozbudowa drogi wojewodzkiej
nr 224 na odeinku Godziszewo — wezel autostrady A-1 Stanistawie™. Na wnioskowanych drzewach
nie stwierdzono wystepowanie okazow i gatunkéw chronionych wymienionych w zatgeznikach do
rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 9 pazdziemika 2014 r. Rekompensujac  strate
w srodowisku preyrodniczym naklada sie obowigzek posadzenia i opalikowania nowych drzewek.

Marginy ByasfTrskI
Zagflgpta Burmistrza

Pouczenie:

1. Przed przystapieniem do usunigcia drzew nalezy upewnié sig, ze w jego obrebie i najblizszym
otoczeniu nie ma gniazd ptakow. W przypadku braku takiej pewnoéei, usuniecia drzew nalezy
dokonaé wylacznie w okresie od 16 pazdziernika 2017 roku do 28 lutego 2001 8 roku.

2. Od decyzji stuzy odwolanic do Samorzadowego Kolegium Odwotawczego w Gdansku za
posrednictwem organu, ktéry decyzjg wydal, w terminie 14-tu dni od jej doreczenia.

Otrzvimujs:
1. Whisskodawea
2 Zaregd Drég Wojewddzkich, ul. Mostowa 114, B0-778 Gdarsk

3. afl
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MGt Gminy Tczew

#3-110 Tezew, ul. Lacha 12

wol. pomorskie Teczew, dnia 28 ll.ﬂEgG 2017,

05.6131.5.2017

DECYZJA

Na podstawie art. 83a ust. 1, § art. 86 ust. 1 pkt § ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r.

o ochronie przyrody (Dz. Ul z 2016 r., poz. 2134, 2249, i 2260) oraz art. 104 § 1 i 2 Kodeksu
postepowania administracyinego (Dz. U z 2016 r., poz. 23, 868, 996, 15791 2138)

po rozpatrzeniu wniosku wniesionego przez Zarzqd Drog Wojewodzkich z siedzibg w

Gdarnsku, ul. Mostowa 114, w imieniu Morego na mocy upowaznienia wystepuje Pan Piotr
Kania, przedstawiciel firmy Trakeja PRKIL 8.4z siedzibg przy ul. Zlotej 59, XVII p., 00-120
Warszawa, w sprawie wydania zezwolenia na usuniecie 105 drzew

)

2)

orzeka sig:
zezwoli¢ wnioskodawcy na usuniecie 105 drzew: 25 szt. z gatunku lipa drobnolistna
o obwodzie pnia (nr drzewa): 173(389), 258(391), 210(404), 248(405), 264(411),
292(412), 261(414), 308(418), 286(423), 210(427), 286(431), 298(434), 286(443),
229(444), 185(445), 207(449), 170(451), 236(452), 276(457), 286(460), 245(463),
192(474), 236(483), 170(484), 167(485), 6 szt. klonu pospolitego: 280(419), 182(421),
160(425), 204(426), 270(429), 188(442), 1 szt. klonu jawor: 176(436), 1 pniak (gatunek
niekreslony) 273(454) z terenu dzialki nr 114/1 obreb geodezyjny Turze;
17 szt1. z gatunku lipa drobnolistna 270(542), 267(544), 226(545), 276(551), 198(590),
223(591), 286(598), 258(619), 283(621), 264(624), 267(625), 298(626), 267(640),
254(696), 239(821), 242(879), 377(1171), 7 szt. klonu pospolitego: 223(546), 273(547),
223(588), 176(620), 201(622), 236(623), 210(1167) Sszt. klonu jawor: 217(724),
188(728), 163(729), 167(732), 192(734), | szt. jesionu wynioslego 251(695), z terenu
dziatki nr 114/2 obreb geodezyjny Czarlin:
21 szt. z gatunku lipa drobnolistna: 214(969), 210(971), 245(987), 188(988), 210(1004),
251(1033), 251(1092), 201(1093), 210(1094), 229(1095), 188(1100), 220(1124),
283(1127), 270(1129), 226(1142), 236(1249), 204(1269), 236(1270), 283(1283),
314(1293), 393(1301), 1 szt. klonu pospolitego 183(979), 12 szt. klonu jaworu
210(982), 182(1011), 217(1089), 232(1141), 223(1234), 167(1268), 195(1273),
195(1290), 302(1285), 195(1290), 302(1302), 264(1304), z terenu dziatki nr 46, obreb
geodezyjny Rukosin,
8 szt. klonu jawor: 232(1141). 217(1151), 173(1152), 242(1305), 201(1306),
320{1307), 23%(1308), 185(1309),
odstgpi¢ od naliczenia oplaty za usunigcie drzew, o ktorych mowa w pkt 1;
zobowiaza¢ wnioskodawceg do nasadzen zastgpezych w ilosci 105 szt. drzew lisciastych
z gatunkdow rodzimych z wylgezeniem topoli 0 wysokogei minimalnej 2 m na dziatkach
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438, 79/10 obreb Stanistawie oraz powiadomienia o tym fakcie Urzgdu Gminy Tezew
do dnia 30 listopada 2018r,,
4) ustali¢ termin usunigcia w/w drzew do dnia 28 lutego 2018r.

UZASADNIENIE

W dniu 17 lutego 2017r. Zarzad Drog Wojewddzkich 7 siedziba w Gdarisku, ul. Mostowa 114,
w imieniu kiérego na mocy upowaznienia wystgpuje Pan Piotr Kania, przedstawiciel finmy
Trakcja PRKIL S.A. z siedziba przy ul. Zlotej 59, XVIII p., 00-120 Warszawa zwrbcil sig z
whnioskiem do W6jta Gminy Tczew o wydanie decyzji zezwalajacej na usunigeic 103 drzew
rosngcego w pasie drogowym drogi wojewodzkiej Nr 224, na dziatkach o numerze
ewidencyjnym nr 35/5 obreb Stanistawie, dz. nr 46 obrgb Rukosin, dz. nr 114/2, 114/1, obrgh
Turze. Usunigcie drzew zwiazane jest z inwestycja ..,Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 224 na
odcinku Gniszewo — wezel autostrady A-1 Stanistawie™.

Ogledziny przedmiotowych drzew przeprowadzono w dniu 21.02.2017r., podezas ktérych
wnioskodawea wskazal granice w/w nieruchomodci gruntowych i potwierdzil dane z rejestru
gruntow. W trakcie powyzszej czynnosei ustalono, 2e wnioskowane do usunigeia drzewa to
63 szt. lipy drobnolistnej o obwodach: 173 cm, 258 cm, 210 cm, 248 cm, 264 cm, 292 cm,
261 cm, 308 cm, 286 cm, 210 cm, 286 cm, 298 cm, 286 cm, 229 cm, 185 cm, 207 cm, 170 cm,
236 cm, 276 cm, 286 cm, 245 cm, 192 cm, 236 cm, 170 ¢m, 167 cm, 270 cm, 267 cm, 226 cm,
276 cm, 198 cm, 223 cm, 286 cm, 258 cm, 283 cm, 264 ¢m. 267 cm, 298 cm, 267 cm, 254 cm,
239 ¢cm, 242 cm, 214 cm, 210 cm, 245 cm, 188 cm, 210 ¢m, 251 cm, 251 cm, 201 cm, 210 cm,
229 cm, 188 cm, 220 cm, 283 c¢m, 270 cm, 226 cm, 377 c¢m, 236 cm, 204 cm, 236 cm, 283 cm,
314 em, 393 em, 14 szt klonu pespolitego o obwodzie 280 cm, 182 em. 160 ¢m, 204 cm,
270 cm, 188 cm, 223 cm, 273 cm, 223 cm, 176 ¢cm, 201 ¢m, 236 cm, 185 cm, 210 cm, 26szt.
klonu jaworu 176 cm, 217 em, 188 cm, 163 cm, 167 em, 192 cm, 210 ¢cm, 182 cm, 217 ¢m, 232
em, 217 cm, 173 em, 223 ¢cm, 167 cm, 195 ¢m, 232 cm, 195 em, 302 ¢m, 195 cm, 302 cm, 264
em, 242 cm, 201 ¢m, 320 ¢m, 239 cm, 185 cm, 1 jesion wyniosly o obwodzie 251 cm i pniak
(gatunek nieckreslony) 273 cm.

Usuniecie wiw drzew zwigzane jest z przebudowa drogi wojewddzkiej 224. Przygotowanie
terenu pod inwestycje wymaga przeprowadzenia wycinki zieleni przydroznej i usunigcia
wierzchniej warstwy ziemi, znajdujgcej sig w pasie przewidzianym pod realizacjg
ww. przedsiewzigcia. Przebudowa realizowana bgdzie w latach 2017-2019 i obejmuje
rozbudowe i przebudowe istniejacego uktadu drogowego poprzez dopasowanie parametrow
technicznych drog wojewddzkiej do klasy G oraz podniesienie nodnodei drogi do 115kN,
poprawe bezpieczenstwa i warunkéw ruchu drogowego.

Zarzad Drog Wojewodzkich w Gdansku legitymuje si¢ decyzja Regionalnej Dyrekeji Ochrony
Srodowiska w Gdansku, znak RDOS-Gd-WST.6400.314.2015.ISM.3 z dnia 09.02.2016r.
zezwalajacg na zniszezenie siedlisk i okazdéw gatunkéw objetych ochrong czesciowg —
odnozycy maczystej i wabnicy kielichowatej i okazdow gatunkéw objetych ochrong scisty —
odnozycy kepkowej i odnozycy jesionowej.

W zwigzku z powyzszym nalezalo uwzgledni¢ wniosek i zezwoli¢ na usunigcie 105 drzew
63 szt. lipy drobnolistnej, 14 szt. klonu pospolitego 26 szt. klonu jawor, 1 szt. jesionu
wyniostego i 1 szt. pniaka oraz ustali¢ termin wsunigcia w/w drzewa w terminie do 28 lutego

2018r.
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Zgodnie z art. 86 ust. 1 pkt 6 ustawy o ochronie przyrody:

whie pobiera sig oplat za usunigcie drzew lub krzewow w zwiazku z przebudowsg drog
publicznych lub linii kolejowych™.

Wobec powyzszego orzeczono jak w osnowie.

Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Samorzgdowego Kolegium Odwolawczego
w Gdansku, ul. Podwale Przedmiejskie 30, w terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszej
decyzji za posrednictwem Wajta Gminy Tezew.

Zgodnie z czescig IT, ust. 44, kol. 4, pkt 6 zalgcznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006r.
o oplacie skarbowej (Dz. U. z 2016r. poz. 1827 ze zm) wydanie niniejszego zezwolenia
zwolnione jest z oplaty skarbowej.

POUCZENIE:

Przed przystapieniem do usuwania drzew zaleca si¢ uzyskanie opinii np. ornitcloga
potwierdzajacej brak legéw w obrebie drzew i w ich bliskim sasiedztwie. W przypadku
stwierdzenia obecnodci gniazda lggowego ptakéw gatunkéw chronionych na usuwanych
drzewach lub w ich obrebie od dnia doreczenia decyzji do dnia 28 lutego 2018r. niezbgdne
bedzie uprzednie wystapienie, na podstawie art. 56 ust. 2 ustawy o ochronie przyrody, do
Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Gdansku i uzyskiwanie zezwolenia na
odstepstwo od zakazu niszczenia gniazd i siedlisk chronionych gatunKéw ptakéw. Natomiast
w sytuacji stwierdzenia na drzewie lub w jego sasiedziwic lggoéw ptakow (jaj, pisklat w
gniezdzie) konieczne bedzie uzyskanie stosownego zezwolenia Generalnego Dyrektora
Ochrony Srodowiska na czynnodci zakazane wobec chronionych gatunkow ptakéw,
wydawanego na podstawie art. 56 ust 1 ustawy o ochronie przyrody lub odtozenie terminu
wycinki drzew na okres pozalggowy.

W g J/F
Ko e et ded
Otrzymuja:
1) Piotr Kania, Trakeja PRKIL S.A. ul. Zlota 59, XVIII p., 00-120 Warszawa,
2y Zarzad Drog Wojewidzkich ul. Mostowa 114

3) ala.
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WOt Gminy Tczew
63-110 Tozew, ul. Lecha 12

WO, pomorskie

Tezew, dnia 9 maja 2017r.

05.6131.10.2017

DECYZJA

Na podstawie art. 83a ust. 1, i art. 86 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 16 kwietia 2004 r.
o ochronie przyrody (Dz. U z 2016 r., poz. 2134, 2249 i 2260) oraz art. 104 § i 2 Kodeksu
postgpowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23, 868, 996, 1570 i 2138)

po rozpairzeniu wniosku wniesionego przez Zarzqd Drég Wojewddzkich = siedzibg w
Gdanisku, ul. Mostowa 114, w imieniu kidrego na mocy upawaznienia wystepuje Pan Piotr
Kania, przedstawiciel firmy Trakcja PRKIL S.A.z siedzibg przy ul. Zlotej 59, XVII p., 00-120
Warszawa, w sprawie wydania zezwolenia na usuniecie 31 drzew | 3052m° krzewdw

orzeka sig:

1) zezwoli¢ wnioskodawey na uvsuniecie 31 drzew: 2 szt. z gatunku lipa drobnolistna
o0 obwodzie pnia (nr drzewa): 232(440), 226(535). 1 szt. wierzby biale] 195(466)
i 162 m” luzewéw z gatunku klon pospolity, bez czarny, énieguliczka biata, lilak
pospolity, z terenu dziatki nr 114/1 obreb geodezyjny Turze;
5 szt. z gatunku lipa drobnolistna 226(592), 257(627), 242(831), 342(833) 214(834),
I szt. klonu jaworu 185(831) i 790 m” kezewdw z gatunku klon pospolity bez czarmy,
lipa drobnolistna, wisnia, topola osika, wierzba iwa z terenu dziatki nr 114/ obreb
geodezyiny Turze;
12 szt. z gatunku lipa drobnolistna: 176(1097), 308(1105), 239(1108), 229(1110),
182(1118), 163(1119), 245(1122), 232(1125), 248(1161), 289(1173), 251(1175),
314(1240), 10 szt klonu jawor: 345(1102), 192(1107), 210(1111), 28%(1117),
254(1126), 314(1162), 267(1165), 232(1174), 239(1179) 170(1237) i 2063 m? krzewoéw
z terenu dziatki nr 46 obreb geodezyjny Rukosin:

2) odstapi¢ od naliczenia oplaty za usuniecie drzew i krzewéw, o ktérych mowa w pkt 1;

3) zobowigzaé wnioskodawee do nasadzen zastgpezych w ilodei 31 szt. drzew lisciastych
z gatunkow rodzimych z wylgezeniem topoli o wysokoéci minimalnej 2 m na dziatkach
438, 79/10 obreb Stanistawie oraz powiadomienia o tym fakeie Urzedu Gminy Tezew
do dnia 30 listopada 2018r.;

4) ustali¢ termin usunigeia w/w drzew i krzewow do dnia 28 lutego 2018r,

UZASADNIENIE

W dniu 17 lutego 2017r. Zarzad Drog Wojewddzkich z siedzibg w Gdansku, ul. Mostowa 11A,
W imieniu kifrego na mocy upowaznienia wystepuje Pan Piotr Kania, przedstawiciel firmy
Trakeja PRKIL S.A. z siedzibg przy ul. Zlotej 59, XVII p., 00-120 Warszawa zwrécil sig
z wnioskiem do Wojta Gminy Tezew o wydanie decyzji zezwalajacej na usuniecie 31 drzew
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i 3052 m? krzewéw rosnacyeh w pasie drogowym drogi wojewddzkiej Nr 224, na dziatkach
0 numerze ewidencyjnym nr dz. nr 46 obreb Rukosin, dz. nr 114/2, 114/1, obreb Turze.
Usunigeie drzew zwigzane jest z inwestycja ..Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 224 na
odcinku Gniszewo — wezel autostrady A-1 Stanistawie”,

Ogledziny przedmiotowych drzew przeprowadzono w dniu 5 maja 2017r., podezas kidrych
wnioskodawca wskazal granice w/w nieruchomodei gruntowych i potwierdzil dane z rejestru
gruntéw, W trakcie powyzsze] czynnosdci ustalono, ze wnioskowane do usunigcia drzewa i
krzewy to 19 szt. lipy drobnolistnej o obwodach: 232 cm, 226 cm, 226 cm, 257 cm, 242 cm,
342 cm, 214 ¢m, 176 cm, 308 cm, 239 ¢m, 229 cm, 182 cm, 163 cm, 245 ¢m, 232 cm, 248 cm,
289 cm, 251 ¢m, 314 ¢m, 11 szt. klonu jawor o obwodach 185 cm, 345 cm, 192 cm, 210 cm,
289 cm, 254 cm, 314 cm, 267 cm, 232 cm, 239 ¢m, 170 cm i 1 szt wierzby bialej o obwodzie
195 e¢m oraz 3052 m? krzewéw z gatunku klon pospolity, bez czarny, énieguliczka biaka, lilak
pospolity, wierzba iwa, topola osika, wignia.

Usunigeie w/w drzew i krzewdw zwigzane jest z przebudowa drogi wojewddzkiej 224,
Przygotowanie terenu pod inwestycje wymaga przeprowadzenia wycinki zieleni przydroznej i
usunigcia wierzchniej warstwy ziemi, znajdujacej sie w pasie przewidzianym pod realizacje
ww. przedsigwzigcia. Przebudowa realizowana bedzie w latach 2017-2019 i obejmuje
rozbudowe i przebudows istniejacego uktadu drogowego poprzez dopasowanie parametréw
technicznych drég wojewodzkiej do klasy G oraz podniesienie noénogci drogi do 115kN,
poprawe bezpieczenstwa i warunkéw ruchu drogowego.

W zwigzku z powyzszym nalezato uwzglednié wniosek i zezwoli¢ na usunigeie 31 drzew tj.;
19 szt. lipy drobnolistnej, 11 szt. klonu jawor, 1 szt. wierzby bialej i 3052 m? krzewow oraz
ustali¢ termin usunigeia w/w drzew i krzewéw w terminie do 28 lutego 2018r.

Zgodnie z art. 86 ust. 1 pkt 6 ustawy o ochronie preyrody:

»Nie pobiera si¢ oplat za usunigcie drzew lub krzewdw w zwigzku z przebudowg drog
publicznych lub linii kolejowych™.

Wobec powyzszego orzeczono jak w osnowie.

Od niniefszej decyzii stuzy odwolanie do Samorzgdowego Kolegium Odwolawczego
w Gdansku, ul. Podwale Przedmiejskie 30, w terminie 14 dni od daty ofrzymania niniejszej
decyzji za posrednictwem Wéjta Gminy Tezew.

Zgodnie z czgscig 111, ust. 44, kol. 4, pkt 6 zalgeznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006r.
o oplacie skarbowej (Dz. U. z 2016r. poz. 1827 ze zm.) wydanie niniejszego zezwolenia
zwolnione jest z oplaty skarbowe;.

POUCZENIE:

Przed przystapieniem do usuwania drzew zaleca si¢ uzyskanie opinii np. ornitologa
potwierdzajacej brak lggow w obrebie drzew i w ich bliskim sgsiedztwie. W przypadku
stwierdzenia obecnosci gniazda legowego ptakow gatunkow chronionych na usuwanych
drzewach lub w ich obrebie od dnia doreczenia decyzji do dnia 28 lutego 2018r. niezbedne
bedzie uprzednie wystapienie, na podstawie art. 56 ust. 2 ustawy o ochronie przyrody, do
Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Gdansku i uzyskiwanie zezwolenia na
odstgpstwo od zakazu niszczenia gniazd i siedlisk chronionyeh gatunkéw ptakéw. Natomiast
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w sytuacji stwierdzenia na drzewie lub w jego sasiedztwie legdw ptakéw (jaj, pisklgt w
gniezdzie) konieczne bedzie uzyskanie stosownego zezwolenia Generalnego Dyrektora
Ochrony Srodowiska na czynnosci zakazane wobec chronionych gatunkéw ptakow,
wydawanego na podstawie art. 56 ust 1 ustawy o ochronie przyrody lub odlozenie terminu
wycinki drzew na okres pozalegowy.

Otrzymujg:
1) Piotr Kania, Trakeja PRKIL S.A. ul. Zlota 59, XVIII p., 00-120 Warszawa,
2) Zarzad Drog Wojewddzkich ul, Mostowa 11A

3) aa.
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spisany w sprawie: wniosku wniesionego przez Zarzadu Drog Wojewodzkich z siedziba w
Gdansku, przy ul. Mostowej 11 A, w imieniu ktdrej wystapit na mocy upowaznienia Pan Piotr
Kania, przedstawiciel firmy Trakcja PKIiL S.A. z siedziba przy ul. Zlotej 59, XVIII
p., 00-120 Warszawa w o usunigcie 31 szt. drzew i 3052 m’ z nieruchomosci: dz. nr 46 obreb
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Rukosin, dz. nr 114/2, 114/1 obr¢h Turze,

Po dokonaniu ogledzin Komisja w skladzie:
1. Michat Ciecholewski — UG Tczew

w obecnodct:
1. Anna Bystry — Trakcja PRKIL SA
stwierdza, Ze:

Drzewa i krzewy znajduja si¢ na dzialkach: dz. nr 46 obreb Rukosin, dz. or 114/2, 114/1
obrgb Turze stanowigcych pas drogowy drogi wojewddzkiej nr 224, Usunigcie drzew
Zwigzane jest z inwestycjy ,,Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 224 na odcinku Gniszewo —

PROTOKOL

Tezew, dnia 5 maja 2017r.

wezel autostrady A-1 Stanistawie. Wnioskowane drzewa do usunigcia to:

Srednic
apniaf
powierz
chnia Drzewa
krzewd | Obwad {w- Obreb:
Lp. | Numer | Gatunek w pnia Wysokosc | Uwagi wycinka) !dzia’rka
{em)/ '
0|6 B [(m2)  [(em) |(m) () () )
| rozwidlenie
Lipa |-
drobnolistn ksztattne=5 Turze;
1 440 | Tilia cordata [a 74 232 16| m W 114/1
Wierzba Turze:
2 466 | Salix alba biata 62 195 6| oglowiona |W 114/1
Lipa N
drobnolistn Turze:
3 535 | Tilia cordata a 72 226 16 | odrosty W 114/1
Lipa ubytek
drobnolistn powierzchni Turze:
4 592 | Tilia cordata a 72 226 14 | owy w 114/2
Lipa
drobnaolistn Turze:
5 627 | Tilia cordata a 82 257 14 W 114/2
Lipa
drobnolistn Turze:
6 827 | Tilia cordata a 77 242 16 | odrosty w 11442
Acer Turze:
7 831| pseudoplatanus | Klon jawor 59 185 14 w 114/2
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ubytek
Acer powierzchni Rukosin
24| 1162 | pseudoplatanus| Klon jawor 100 314 18 | owy W : 46
ubytek
Acer powierzchni Rukosin
25| 1165| pseudoplatanus | Klon jawor 85 267 18 | owy W : 46
Lipa
drobnolistn Rukosin
26| 1173| Tilia cordata a 92 289 18 | posusz 5% |W : 46
Acer Klon Rukosin
27| 1174 platanoides | pospolity 74| 232 14 : 46
Lipa
drobnolistn Rukosin
28| 1175|Tilia cordata a - 20 251 18 | odrosty w 46
Acer Rukosin
29| 1179 pseudoplatanus | Klon jawor 76 239 14 ;A6
Acer Klon Rukosin
30| 1237| platanoides pospolity 54| 170 14 1 46
- | Lipa '
drobnolistn Rukosin
| 31| 1240| Tilia cordata a 100 314 18 | posusz 10% | W : 46
Whnioskowane krzewy do usuniecia to
Srednica
. Krzewy .
Numer | Gatunek pma.’r . |Uwagi (W- Ot_’n’b'
powierzchnia . dziatka
krzewow wycinka)
(-} (-) (-} {em)/ (m2) [(-) {-) (-)
Acer Klon 2
B platanoides pospolity A o Turze: 114/1
Acer
platanoides Klon
433 80%, pospolity, 52 m? w
Sambucus nigra| Bez czarny
20% Turze: 114/1
Symphoricarpos
alba70% | Snieguliczka
Acer biata, Klon
441 platanocides pospolity, 33m? Zywoptot w
20% Lilak
Syringa vulgaris| pospolity
10% Turze: 114/1
Acer
platanoides Klon
554 80%, pospolity, 63 m? W
Sambucus nigra| Bez czamy
20% Turze: 114/2
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Acer Lipa
pseudoplatanus | drobnolistna
20%,
Tilia cordata
10%
Acer Klon
platanoides pospality,
1101 90%, Crataegus, 140 m? W
Crataegus 5%, Lipa
Tilia cordata 5% | drobnolistna Rukosin: 46
Acer
pla?;qc:des Klon
Acer' pospolity,
i 2
1106 pseudoplatanus Ig?dn |aI:r'frDr, 80m W
10%, g. Lipa
Cratasgus 5%, drobnolistna
Tilia cordata 5% Rukosin: 46
Acer
platanoides
50%, poggl:uﬂorlzty
1121 T|I|a1gl{,rdata Klon jawor, 116 m? W
A ’ Lipa
cer drobnolistna
pseudoplatanus
40% Rukosin: 46
. Wierzba 5
1263 Salix alba biala 25m N W Rukosin: 46
. Wierzba : |
1266 Salix alba } biata 34m W Rukosin: 46
1284 | Sambucus nigra B_ez czarny 41 m? w Rukosin: 46
1300 | Sambucus nigra| Bez czarmny 34 m? W Rukosin: 46

Usunigcie drzew zwigzane jest przebudowa drogi publicznej DW 224 i jest wylaczone jest z
naliczenia oplaty,
Ustala sig termin usunigcia drzew i kizewdw do 28 lutego 201 8r.
Uzgodniono kompensacje przyrodnicza poprzez nasadzenie 31 drzew rodzimych gatunkow
lisciastych o wysokosci minimalnej 2 m na dziatkach 438 i 7910 obrgb Stanislawie (park
gminny w Szpegawie) do dnia 30 listopada 2018r.
Na tym protokdt zakonezono i podpisano.

Komisja:
[ 4 w

Obecni:
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. Skarszewy, dnia 23 kwietnia 2018 r.
Burmistrz Skarszew -
| f

|! 125 04, 2018
| . i

Lo 328

WL6131.39.2018 :J
~ DECYZJA
' U Nr WL6131.39.2017

Na podstawie art. 104 Kddeksu postepowania administracyjnego z dnia 14 czerwea 1960 r.
(-t. Dz.U.2017.1257) art. 83, ust. 1 i 3, ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie preyrody
(.t. Dz.U.2018.142), zgodnie z art. 1, pkt 16, lit. a ustawy z dnia 17 maja 1990 r. o podziale zadan
i kompetencii okreslonych w ustawach szezegdlowych pomigdzy organami gminy, a administracji
rzadowej oraz zmianie niektrych ustaw (Dz.U.2000 Nr 34, poz. 198 z pdin. zm.) po rozpatrzeniu
wriosku Pafistwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarzad Zlewni w Gdansku, z siedzibg
przy ul. Suchej 12, dot. usunigcia drzew

orzekam:

1. Zezwalam na usunigcie drzewa z gat, olcha szara 1 szt. o obwodzie: 130 em (mierzonego na
wysokosci 130 ecm od ziemi), z terenu nieruchomosci oznaczonej geodezyjnie nr 190 polozonej
W obrgbie ewidencyjnym God ziszewo, gmina Skarszewy.

2. Nie pobieraé oplat za usuniccie ww. drzew.

Ustali¢ termin usuniecia drzewa do 28 lutego 2019 1.

4. Umorzyé postgpowanie administracyjne w zakresie wydania zezwolenia na usuniecie jednego
drzewa gat. klon zwyczajny o cbwodzie 40 em z tereny nieruchomoscei oznaczonej geodezyjnie
nr 190 potozonej w obrebie ewidencyjnym Godziszewo, gmina Skarszewy

Ll

Uzasaduienie:

Poniewaz niniejsza decyzja w calosci wwzglgdnia #adanie stromy, w Zwigzku z czym
na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postepowania administracyjnego odstapiono od jej uzasadnienia.

Pouczenie:
Od decyzji stluzy odwolanie do Samorzgdowege olegium I% awezego w Gdansku
Za posrednictwem organu, ktéry decyzje wydal, w teFminie 14-tu dni od\e dorgczenia, Na podstawie
arl. 127a § 1 i 2 Kodeksu postepowania administracyjnego w trakcie biegu terminu do wniesienia
odwolania strona moze zrzec si¢ prawa do wnicsienia odwolania wobec organu administracji
publicznej, ktéry wydat decyzje.

Z dniem dorgczenia organowi administracji publicznej ofwiadezenia o zrzeczeniu si¢g prawa
do wniesienia odwotania przez ostatnig ze stron postepowania, decyzja siaje sie ostateczna
i prawomocna.

Fafistwowe Gospodorstwo Wodne Hbd[?lﬁie
Wﬁoﬁ%ﬁuﬁoﬂm b
- -

02 05. 2018
w10

Licebar o, oo ~ W
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PROTOKOL
z wykonania nasadzen zastepczych

Niniejszym oswiadczam, ze Wykonawca TRAKCJA PRKil S.A. dziatajaca na
podstawie Umowy Nr 50/2017/2018 (,Kontrakt Gléwny”) z Zamawiajgcym: Zarzadem
Drog Wojewoédzkich w Gdansku ul. Mostowa 11a, 80-778 Gdansk na zadaniu pn.:
»Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 224 na odcinku Godziszewo - wezet
autostrady A1 Stanistawie” nasadzila nasadzenia zastepcze zgodnie z zapisami
Decyzji nr 0S.6131.5.2017 z dnia 28.02.2017 oraz Decyzji nr 08.6131.10.2017 z
dnia 09.05.2017 wydanych przez Wajta Gminy Tczew w ilosci 136 szt.

Roboty zostaly wykonane nalezycie.

Solectwo Szpegawa
SOLTY
Jadwi lm' Eka

podpisano

Inspektor
dis Iémtrllowrska. lenictwa
L ochrony preyrody
[A( [

[,

mgr ind. Michal Ciocholewshi

48



Projekt Gospodarki Zielenig
,Projekt rozbudowy drogi wojewddzkiej nr 224 na odcinku Godziszewo - wezet autostrady A-1 Stanistawie.” Etap 2a

PROTOKOL
odbioru zieleni

Inwestycji pod nazwg: ,Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 224 na odcinku Godziszewo — wezel
autostrady Al Stanisfawie” na podstawie
1.Decyzji nr'W1.6131.16.2017 z dnia 14.06.2017 ; Decyzji nr W1.6131.9.2017 z dnia 28.02.2017

wydanych przez Burmistrza Skarszew w ilosci 276 sztuk na dzialce nr 110 ob. Godziszewo , gm.
Skarszewy

2.Decyzji nr05.6131.5.2017 z dnia 28.02.2017 ; Decyzji nr 05.6131.10.2017 z dnia 09.05.2017
wydanych przez Wéjta Gminy Tczew w ilosci 136 sztuk .

sporzadzony dnia .. ';' e ?":"'"P
przedmiotem odbioru s3 wykonane nasadzenia drzew nasadzen zastepczych na podstawie w/w
decyzji.

roku

- 1 =
1. Nazwa i adres Inwestora: g-r:'“{‘mf“‘m .M'PJI""-‘#/{"H

2. Mazwa i adres Nadzoru: Biuro Obshugi Inwestycji ,INWEST — WYBRZEZE” Sp. z 0.0,
Gdynia (81-369); Derdowskiego 7

3. Nazwa i adres Wykonawcy: I’Eﬁxmﬂup.ﬁ’_t,lKQJJRJTFJE'J&L%Q LA}

——

A Nazwa | res Dy oW R BE i s s s s oo i i v s o s s s

Komisja Odbiorowa w skiadzie:

1 —_—

2 QdpoSthy  Anontt - piferiy TR el

falenl

3, +vaﬁ'L£Etch~FfEﬁﬁEﬁ?ﬂ&wﬁr . fm
4. —— féﬂ.!czek e nr N ‘-'- Ay T2 312

Po dokonaniu ogledzin terenu zieleni stwierdza, ie prace pielegnacyjne zostalty wykopane.

a (514

Na tym prutuh;]?{}z Iﬁul‘,::uru:l i pudplsann
u‘ Lo Ilal [ rll

L E’.'bﬂe_.- f&
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