Załącznik 2a do SWZ
Załącznik 2b do SWZ
	Dysk sieciowy NAS
Wariant I
	Zainstalowana pojemność: min. 8TB, maksymalna obsługiwana min. 72TB.
Procesor klasy x86, wielordzeniowy, osiągający w testach wydajności (wg PassMark CPU Mark http://www.cpubenchmark.net ) min. 1378 punktów.
Zainstalowana pamięć: min. 4GB DDR3L, możliwość rozszerzenia do 16GB (2x8GB DDR3L).
Kieszenie na dyski: 3,5" – min. 4szt. (obsługa Hot swap).
Obsługiwane wersje RAID: 0, 1, 5, 6, 10, JBOD.
System plików: EXT4, system plików dla dysków zewnętrznych: FAT/FAT32, NTFS, HFS+J, EXT2, EXT3, EXT4.
Obsługiwane protokoły sieciowe: Apple Bonjour, Windows Rally, iSCSI, klient DHCP lub statyczny adres IP, obsługa ramek typu jumbo, przekierowywanie portów UPnP, serwer FTP, SSH, VLAN (802.1Q).
Złącza: USB 3.2 Gen. 1 - 3szt., RJ45 (LAN) 1 Gbps - 2 szt., DC-in (wejście zasilania) - 2 szt. 
Dodatkowe informacje:
- dostęp przez aplikacje mobilne, 
- dostęp przez sieć Web,
- obsługa programu Apple Time Machine,
- obsługa przechowywania kopii zapasowych w chmurze,
- obsługa serwera DLNA,
- obsługa serwera iTunes,
- obsługa serwera FTP, 
- szyfrowanie woluminów,
- wyświetlacz LCD,
- zabezpieczenie Kensington lock.
Gwarancja: min. 36 miesięcy (gwarancja producenta)
	Parametry techniczne oferowane
(wypełnia Wykonawca)
w niniejszych pozycjach (jeśli dotyczy lub jest to możliwe) należy podać unikalny numer części, modułu bądź licencji nadawany przez producenta w sposób umożliwiający jednoznaczna identyfikację w celu weryfikacji parametrów technicznych. W przypadku gdy producent składowej jest inny niż całego zestawu należy też podać nazwę producenta

	
	
	Producent (marka) …………………………………………………………..………………………… (Należy podać)
Model / typ / symbol ……………………………………………………………………..………..… (Należy podać)

	
	
	Spełnia / nie spełnia 



	Dysk sieciowy NAS
Wariant II





	Zainstalowana pojemność: min. 16TB, maksymalna obsługiwana  min. 72TB.
Procesor klasy x86, wielordzeniowy, osiągający w testach wydajności (wg PassMark CPU Mark http://www.cpubenchmark.net ) min. 1378 punktów.
Zainstalowana pamięć: min. 4GB DDR3L, możliwość rozszerzenia do 16GB (2x8GB DDR3L).
Kieszenie na dyski: 3,5" – min. 4szt. (obsługa Hot swap).
Obsługiwane wersje RAID: 0, 1, 5, 6, 10, JBOD.
System plików: EXT4, system plików dla dysków zewnętrznych: FAT/FAT32, NTFS, HFS+J, EXT2, EXT3, EXT4.
Obsługiwane protokoły sieciowe: Apple Bonjour, Windows Rally, iSCSI, klient DHCP lub statyczny adres IP, obsługa ramek typu jumbo, przekierowywanie portów UPnP, serwer FTP, SSH, VLAN (802.1Q).
Złącza: USB 3.2 Gen. 1 - 3szt., RJ45 (LAN) 1 Gbps - 2 szt., DC-in (wejście zasilania) - 2 szt. 
Dodatkowe informacje:
- dostęp przez aplikacje mobilne, 
- dostęp przez sieć Web,
- obsługa programu Apple Time Machine,
- obsługa przechowywania kopii zapasowych w chmurze,
- obsługa serwera DLNA,
- obsługa serwera iTunes,
- obsługa serwera FTP, 
- szyfrowanie woluminów,
- wyświetlacz LCD,
- zabezpieczenie Kensington lock.
Gwarancja: min. 36 miesięcy (gwarancja producenta)
	Parametry techniczne oferowane
(wypełnia Wykonawca)
w niniejszych pozycjach (jeśli dotyczy lub jest to możliwe) należy podać unikalny numer części, modułu bądź licencji nadawany przez producenta w sposób umożliwiający jednoznaczna identyfikację w celu weryfikacji parametrów technicznych. W przypadku gdy producent składowej jest inny niż całego zestawu należy też podać nazwę producenta

	
	
	Producent (marka) …………………………………………………………..………………………… (Należy podać)
Model / typ / symbol ……………………………………………………………………..………..… (Należy podać)

	
	
	Spełnia / nie spełnia 



