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1. Dane ogoélne
1.1. Temat opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt adaptacje istniejgcych obiektéw ujecia i
stacji uzdatniania wody w Mokrzycy gmina Lubaczéw.

1.2. Zamawiajgcy.

Gmina Lubaczéw, ul. Jasna 1, 37 - 600 Lubaczéw
1.3. Jednostka projektowa

Firma REIN S.J. A. Cebulak, J. Cebulak, 35-240 Rzeszbw, ul. Staromiejska 75
1.4. Lokalizacja.

Projektowana inwestycja zlokalizowana jest na dziatkach o numerach
“wid[ncyjnych: 206; 207; 208/9; 209, j_dnostk(l [wid[ ncyjn(: 180904 2 Lublczdw,
obreb ewidencyjny: 0022 Mokrzyca,,

1.5. Kategoria obiektu budowlanego.
XXX
1.6. Podstawa opracowania:

® Umowa na prace projektowe Nr IKR.7013.2.2019 z dn. 11.06.2019r. zawarta
pomiedzy Inwestorem Gming Lubaczoéw, ul. Jasna 1, 37 - 600 Lubaczéw, a Firmg
REIN Sp. J. majaca siedzibe przy ul. Staromiejskiej 75, 35-240 Rzeszéw,

® Mapa do celéw projektowych w skali 1:500,

® Uzgodnienia z Inwestorem,

® Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. z p6zniejszymi zmianami,
® Wizja lokalna w terenie,

® Polskie Normy powotane w przepisach techniczno—budowlanych,

2. Przedmiot projektu wykonawczego.

Przedmiotem umowy jest opracowanie projektu budowlano -
wykonawczego na rozbudowe i przebudowe stacji uzdatniania wody w miejscowosci
Mokrzyca, gmina Lubaczow. Zakres projektowanych rob6t obejmuje:
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v’ czyszczenie i uszczelnienie zbiornikbw wyréwnawczych,

v remont i montaz schodéw wejsciowych na studnie i zbiorniki wody uzdatnione;j,
v’ przebudowa agregatorowni na pomieszczenie warsztatowe,

v budowa magazynu na rury i czesci zamienne (blaszak),

v’ podtgczenie spustéw rynnowych do kanalizacji poptuczyn.

3. Adaptacja agregatowni na warsztat.

Przewiduje sie adaptacje istniejgcego pomieszczenia agregatu na warsztat. Adaptacja
pomieszczenia bedzie polegata na:
» likwidacji istniejgcych wrét o wymiarach 200 cm x 180 cm i wstawieniu w to
miejsce drzwi jednoskrzydtowych o wymiarach 110 cm x 180 cm, z czesciowym
zamurowaniem otworu po wrotach,
» wstawieniu w istniejgcy otwor okna o wymiarach 90 cm x 90 cm,
* wymianie istniejgcego dachu wykonanego z ptyt falistych na dach wykonany z
ptyt warstwowych z rdzeniem o grubosci 50 mm,
» skucie istniejgcego fundamentu pod agregat pradotwérczy i wykonaniu warstwy
wyréwnawczej na catej posadzce,
» utozeniu ptytek gresowych na posadzce - kolor do uzgodnienia z inwestorem,
* naprawie uszkodzonych tynkow wewnetrznych i zewnetrznych,
* dwukrotnym pomalowaniu pomieszczenia farbami emulsyjnymi,
» wykonaniu elewacji nakrapianej typu tarabona — kolor uzgodni¢ z inwestorem.
Dodatkowo nalezy oczy$cic¢ i pomalowaé drzwi wejsciowe i rure wentylacyjng
do zlokalizowanego obok magazynku oraz wykona¢ nowg elewacje na $cianie
czotowej magazynu (jak na budynku sgsiednim).

Szczegoty na rys B3.

Instalacja elektryczna wg projektu wykonawczego elektrycznego.

4. Zbiorniki wody uzdatnionej.

Zbiorniki wody uzdatnionej nalezy, po oprdznieniu z wody, oczysci¢. Jezeli
zostane wykryte pekniecia lub ubytki w $Scianach zbiornika nalezy je uszczelnic i
uzupetni¢ przy pomocy odpowiedniej zaprawy na bazie zywicy epoksydowej.

Istniejgce rurociggi technologiczne nalezy zlikwidowaé, a pozostate po nich
otwory w Scianach zbiornikow nalezy zaslepi¢ wg ponizszej technologii:

- wycigc¢ stare przejscie przez Sciane,

- powierzchnie wyciecia doprowadzi¢ do stanu chropowatego — nie moze by¢ gtadka,
- w czesci wewnetrznej zbiornika nalezy delikatnie podku¢ wykonane wyciete
gniazdo, tak by utworzy¢ ksztatt delikatnego stozka,

- catg powierzchnie przed zabetonowaniem zwilzy¢ woda,
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- calg powierzchnie wewnetrzng otworu pokry¢ dwuskfadnikowym klejem
naprawczym na bazie zywicy epoksydowej (np. Sikadur 31 CF Normal),

- z drutu @ 4 — @ 6 utworzy¢ nieregularny zwdj, ktéry po wiozeniu do otworu nalezy
rozeprzeé tak, by opart sie o Sciany wycietego otworu (dozbrojenie),

- otwdr wypetni¢ betonem klasy 30/W8 (zaleca sie beton a nie zaprawe CERESIT),

- powierzchnie wewnetrzng zabezpieczy¢ izolacjg chemoodporna.

Istniejgce schody wejsciowe na zbiorniki, wykonane ze stali czarnej nalezy
zdemontowac.

Nowe schody wejsciowe nalezy wykonaé ze stali nierdzewnej AISI 304.
Konstrukcje schodow przedstawiono na rysunku B4.

Policzki schodow wykonac z ceownika 80x50, stopnie z kgtownika 30x30x2 z
wypetnieniem z kraty azurowej, porecz z profila kwadratowego 40x40x2. Catosc
konstrukcji nalezy posadowi¢ na dwdéch pestkach betonowych o wymiarach jak na
rysunku.

Zestawienie materiatéw:

Ip Materiat Dtugosc¢ [m] | Waga [kg]

1 | Ceownik 50x80 17 m 145 kg

2 | Katownik 30x30x2 82m 148 kg

3 | Profil 40x40x2 14 m 32 kg

4 | Krata azurowa 6,5 m? 143 kg
Waga konstrukcji stalowej 468 kg

5 | Beton 0,3 m?3

Ostatni stupek barierki na zbiorniku nalezy przedtuzy¢ do wysokosci 2,20 mi na
stupku zainstalowa¢ lampe zewnetrzng halogenowa. Zasilanie lampy wpig¢ do
istniejacego oswietlenia zewnetrznego.

5. Obudowy studni.

Planowane na ujeciu prace bedg polegaty na wykonaniu remontu obudéw
studni i montazu urzgdzenh stuzgcych do poboru wody, stanowigcych ujecie wody dla
celéw zaopatrzenia w wode przeznaczong do spozycia, majgca zasila¢ w wode pitng
mieszkancéw gminy Lubaczdw.

Dobdr pomp gtebinowych wg czesci technologicznej projektu budowlanego.

W zestawie obudowy studni gtebinowej wykonanej wg proponowanego
wariantu znajduja sie elementy i armatura wyszczegdlnione ponize;.
® Wiaz z pokrywa szczelng @ 600
® Kominek wentylacyjny o konstrukcji uniemozliwiajgcej przedostawanie sie do

wewnatrz obudowy wody deszczowej oraz owadow.
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Uszczelka gumowa pokrywy obudowy. Pokrywa spoczywa na podstawie opierajgc
sie na uszczelce zamontowanej wewnatrz pokrywy na wysokosci okoto 20 mm od
dolnej krawedzi. Takie rozwigzanie catkowicie eliminuje zjawisko przymarzania
uszczelki do podstawy w przypadkach gwattownego obnizenia sie temperatury
otoczenia ponizej 0°C
Gtowica studni gtebinowej ze stali nierdzewnej, z orurowaniem o $rednicy 80 mm
oraz kotnierzem obrotowym u goéry gtowicy umozliwiajgcym centryczne ustawienie
wodomierza do rury wodociggowej. Plyta gtowicy spoczywa na uszczelce
gumowej gr. 5mm i zamocowana jest do kotnierza za pomocg srub nierdzewnych.
W komplecie z gtowicg znajduje sie kotnierz metalowy o Srednicy wewnetrznej
umozliwiajgcej przyspawanie go do rury ostonowej studni. Kotnierz posiada otwory
o Srednicy i rozstawie jak w gtowicy. W komplecie kotnierza znajdujg sie $ruby
nierdzewne wraz z podktadkami i nakretkami stuzgce do przykrecenia gtowicy
studni do kotnierza po jego uprzednim przyspawaniu do rury ostonowe.
Manometr 0-1,6 MPa.
Wodomierz o $rednicy @ 65 mm.
Odcinek rurociggu prosty za wodomierzem o diugosci, co najmniej L= 2D
Zawor zwrotny bezkotnierzowy.
Przepustnica zaporowa bezkotnierzowa
Kurek probierczy

Ponadto studnia musi by¢ wyposazona w elektroniczny sygnalizator poziomu

wody w celu zabezpieczenia pompy przed suchobiegiem.

W zakres remontu wchodzi ponadto wykonanie schodéw wejsciowych

zewnetrznych ze stali nierdzewnej oraz malowanie obuddéw wewnatrz farbg emulsyjna.
Istniejgce schody wejsciowe na studni S1 nalezy zdemontowac.

Nowe schody wejsciowe nalezy wykona¢ ze stali nierdzewnej AISI 304.

Konstrukcje schodow przedstawiono na rysunku B4.

Policzki schodow wykonac z ceownika 80x50, stopnie z kgtownika 30x30x2 z

wypetnieniem z kraty azurowej, porecz z profila kwadratowego 40x40x2. Catosc
konstrukcji nalezy posadowi¢ na dwéch pestkach betonowych o wymiarach jak na

rysunku.
Zestawienie materiatéw(na jedng studnie):

Ip Materiat Dtugos¢ [m] | Waga [kg]
1 | Ceownik 50x80 55m 47 kg
2 | Katownik 30x30x2 29 m 35 kg
3 | Profil 40x40x2 55m 13 kg
4 | Krata azurowa 2,5 m? 55 kg

Waga konstrukcji stalowej 150 kg
5 | Beton 0,3 m?3
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6. Kanalizacja deszczowa.

Budynek SUW posiada system odprowadzenia wéd opadowych z dachu
na otaczajgcy teren. Wody opadowe odprowadzane sg czterema rurami
spustowymi & 75.

Projektuje sie ujecie wod opadowych kolektorem wykonanym z rur PCV
o $rednicy 160 mm i odprowadzenie ich do istniejgcego kanatu wéd poptucznych.
Na istniejgcym kolektorze wod poptucznych nalezy wykona¢ studzienke rewizyjna,
do ktérej wigczony zostanie kolektor wéd deszczowych.

Wszystkie witgczenia rynien oraz zmiany kierunkow kolektora nalezy
wykonaé w studzienkach rewizyjnych o srednicy 315 mm. Instalacje prowadzi¢ jak
na rysunkach B6 i B7

mgr inz. Marek Bigolas




