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Opis techniczny

1. Podstawa opracowania.
Niniejszy projekt budowlany opracowano na podstam®wy zawartej z Uelem Gminy Lubaczéw.

2. Przedmiot opracowania.
Przedmiotem opracowania jest projekt budowlanyaiasji elektrycznej i AKPIA stacji uzdatniania wody miejscowdci
Mokrzyca gm. Lubaczow.

3. Zakres opracowania.

Opracowanie obejmuje w zakresie instalacji elelanych:
a) lini¢ kablowy oraz sterownicg,

b) rozdzielnie gtdéwa,

c) instalacg elektryczm oswietlenia podstawowego,
d) instalacg sitows,

e) instalacg gniazd wtykowych 220V,

f) instalacg sterowania i sygnalizaciji,

g) system monitoringu,

h) system wiamania i napadu.

4. Materiaty zalaeniowe.

Przy opracowaniu projektu korzystano z gpsjacych materiatow:
a) obowigzujace normy, przepisy i rozazania katalogowe,

b) opracowania bramowe,

5. Zasilanie w energielektryczm Stacji Uzdatniania Wody .

Przyhcz kablowy
Uktad zasilania i linia kablowa jest poza zakresgracowania .

Linie sterownicze, zasilajce do studni i zbiornikéw

Linie kablowe naley wykona kablami YAKY i YKSY o przekrojach jak na schematacuktadé bezpdrednio w ziemi , wg tras
wskazanych na planach sytuacyjnych. Kabel ulktadaziemi na gibokasci 0.8 m na 10 cm podsypce z piasku. Erkabla
oznaczy folig koloru niebieskiego. Na kablu zaja co 10 cm opaski z oznaczeniami kabla.

Kabel sterowniczy do w/iw studni i zbiornika uktadeodlegiaci 0,5m od kabla energetycznego

Lista kablowa

Zb.1 sondy- czujniki (zb.1) YKSY 7 x 1,5 iim

Zb.2 sondy- czujniki (zb.2) YKSY 7 x 1,5 iim

Zb.1 sonda hydrostatyczna- czujniki (zb.1) YKSYekw 1,5 mm

Zb.2 sonda hydrostatyczna- czujniki (zb.2) YKSYekw 1,5 mm

SUW — Studnia S1 YKSYekw 10 x 1,5 mri+YKY 3 x 2,5 mnt
SUW — Studnia S1 YAKY 5 x 16 mn?

SUW — Studnia S2 YKSYekw 10 x 1,5 mr+YKY 3 x 2,5 mn?
SUW — Studnia S2 YAKY 5 x 16 mn?

SUW — pompownia poednia P1 YKY 4 x 4 mfh

SUW — pompownia poednia P2 YKY 4 x 4 mfh

SUW — pompownia poednia YKSY 7 x 1,5 mféh

SUW — pompownia poednia YKSYekw 7 x 1,5 mén

SUW — studzienka wodomierzowa S1 YKSYekw 7 x 1,5%KY 3 x 2,5 mn?
SUW - studzienka wodomierzowa S2 YKSYekw 7 x 1,52MKY 3 x 2,5 mn?
SUW - agregat pdotworczy YKSY 21 x 1,5 mAtYKY 5 x 2,5 mnt

6. Agregat pgdotworczy z uktadem SZR.

Uktad SZR lgdzie zainstalowany w pomieszczaniu sterowni. UBZR naléy dostosowé do istniejcego agregatu. Obgi
zalndé¢ pradowa dla SZR 400A.

Dla zasilania rezerwowego SUW przewidziany zostaiépcy przewdny agregat pdotwérczy z samorozruchem o mocy
200 kVA. Dla potrzeb sterowania najeprzewidzié kabel sterowniczy YKSY 21x1.5 nfaraz YKY 5x2.5 mri
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7. Rozdzielnia gtéwna TG.

Rozdzielné gtowrg SUW - TG projektuje sizamontowa w stacji uzdatniania wody.

W/w wykona jako przycienm rozdzielné. Rozdzieln¢ gtdwrg zaprojektowano w uktadzie 5 - szynowym L1, LI23, N,
PE, . Szya PE odizolowa od szyny N.

W skiad TG wchodg

a) Przehcznik “zasilanie gtéwne”,

b) Tablica rozdzielcza.

c) Tablica sygnalizacji i sterowania.

Z tablicy rozdzielczej &dg zasilane wszystkie lampywietleniowe, gniazda wtykowe, pompy i uktad ptulafiltrow.
Dodatkowo rozdzielnia zostanie wypaeaa w odptyw umgliwiajacy podhczenie instalacji fotowoltaicznej.

8. Instalacja fwietleniowa wewgtrznego.

Do cswietlenia stacji uzdatniania wody zastosowano ogre2D strugoodporne 2x58 W mocowane do sufitu.

Gniazda wtykowe jak i ospgzzastosowano bakelitowy szczelny.

Gniazda zamontowana wysokéci 0.8 m od posadzki.

Instalacg projektuje s} wykona przewodami kabelkowymi typu YDY o Boi zyt i przekroju podanym na schemacie zabez-
pieczé, prowadzonymi na uchwytach.

9. Instalacja sity i sterowania.

Obejmuje ona pogézenia gniazda wtykowego 3-faz 16 A , pmdkenia pomp sieciowych, uktadu ptukania filtrowzdani-
kow, spezarki, studni oraz pomp gcednich.

Instalacg nalezy wykona& przewodami kabelkowymi typu YDY lub YKY i przeknojak na schematach zabezpiecze
Instalacg sity i sterowania projektuje i wyprowadzé z szafy steruco - zasilaicej géy w korytach.
Do zasilenia pomp gbinowych naley wykon& linie kablowe zgodnie z opisem w pkt. 5.

10. Instalacja @wietleniowa i gniazd w magazynie¢zi zamiennych.

Do cswietlenia zastosowano oprawy LED strugoodporne 2a5@ocowane do sufitu.

Gniazda wtykowe jak i ospgzzastosowano bakelitowy szczelny.

Gniazda zamontowana wysokéci 0.8 m od posadzki.

Instalacg projektuje s wykona& przewodami kabelkowymi typu YDY o Boi zyt i przekroju podanym na schemacie zabez-
pieczé, prowadzonymi w rurkach.

11. Ogrzewanie SUW.

Ogrzewanie stacji uzdatniania wody projektugza pomog grzejnikow elektrycznych zlokalizowanych w pomieazniach
wedtug projektu technologicznego. W tym celu w pesaczeniu naly przewidzi€ osobny obwdd dla potrzeb zasilania
grzejnika. Typy w/w urgdzer i moce zostaty podane w projekcie technologicznym.

12. Wentylacja chlorowni.

Instalacg wentylatora wykon@przewodem YKY 5x1.5 mi 750 V i pohczyé z obwodem éwietleniowym chlorowni. Spo-
s6b prowadzenia analogicznie jak w pkt. 8.aZaénie wentylatora wytznikiem zamontowanym przy drzwiach d@pwych
do chlorowni umealiwia wtaczenie éwietlenia.

13. Uktady sterowania i sygnalizaciji.

Zastosowano sterownik swobodnie programowalny PL@adutami wej¢ i wyjsé. Sterownik jest zasilany naggiem
230VAC lub 24VAC.

Wejscia binarne — naptiowe 24VDC, wyjcia binarne — pétprzewodnikowe (FET) 24VDC z makajmnobcizalnascig 0.5
A, wejscia analogowe pdowe 4..20 mA.

13.1. Uktad sterowania pompeginowych.

Pompy gébinowe mog by¢ sterowane:

a)recznie przyciskami z rozdzielni TG,

b)automatycznie w zateosci od poziomu wody w zbiorniku wyréwnawczym.

Sterowanie gczne przewidziano dla potrzeb konserwacyjno — réawych. Pompy gibinowe zabezpieczone przed sucho-
biegiem czujnikami z sondami konduktometrycznymhzrabezpieczeniem kontrajaym parametry pompy. W uktadzie
automatycznym praca pompydzie sterowana sygnatami poziomow wody w zbiormiudéwnawczym uzyskanymi z sonda
konduktometrycznych lub hydrostatycznych. Poziorafgczania i wyhczania zostaly podane w projekcie technologicznym.
Wytgczenie pompy nagbuje po napetnieniu zbiornika.

Uktad sterowania jest przewidziany dla trzech paigpinowych.
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13.2. Uktad dozowania.

W skiad uktadu wchodzi stacja dogcq.

Zgodnie z wytycznymi technologicznymi zakanie chloratora nagtuje w momencie wkzenia sj do pracy pompy gbi-
nowej (ktérejkolwiek z pomp w przypadku ekiszej ich ilgci).

13.3. Uktad sterowania sgiarka powietrza.

Do napowietrzania wody w projekcie technologicznyaprojektowano spgarki powietrza pracgge na wlasne zbiorniki
wyréwnawcze powietrza. Na zbiorniku zainstalowaabrycznie wydcznik cénieniowy, ktéry naley nastaw¢ zgodnie z
projektem technologicznym.

13.4. Uktad sygnalizacji wody w zbiornikach.
W zbiornikach wyréwnawczych projektujeg stainstalowa sondy hydrostatyczne i sondy konduktometryczngn8lo po-
ziomie wody naley przesta do sterownika i oprogramowagodnie z wytycznymi technologicznymi .

14. Oprogramowanie wizualizacyjne.

Komputerowy system nadzoru SCADA projektuje siykon& na istniegcym oprogramowaniu. W tym celu najeaktuali-
zowa® istniegce oprogramowanie do aktualnie obgavijacej wersji oraz wprowad&iprojektowane sygnaly do systemu.
Dodatkowo nalgy przewidzi€ wymiare komputera wraz z systemem operacyjnym wg. Z8zgigo zestawienia.

Sacja operatorska
Stacja operatorskagtizie sktadé si¢ z (minimalne wymagania spitowe):

» procesor Intel Core i7 2,66 GHz

* pami¢ RAM 8 GB

* dysktwardy 1 TB

» karta graficzna

e karta dwickowa + gt@niki

e CD - ROM + nagrywarka

+ klawiatura

*  mysz

* monitor LCD 24"

» drukarka

» zasilacz awaryjny UPS

» system operacyjny WINDOWS 10 prof. lub iggzy
» aktualizacja oprogramowanie SCADA

Oprogramowanie stacji operatorskiej

Stacja operatorska jest podstawowym stanowiskieatypoperatora — dyspozytora nadzecego pra¢ systemu wodno-
kanlizacyjnego. Umdiwi ona przy pomocy oprogramowania SCADA:
- zbieranie i przetwarzanie danych
- archiwizacje danych na dysku twardym
- przedstawianie danych w postaci wykresow
- zdalne sterowanie
- zdefiniowanie pozioméw dagtéw w celu uzalienia maliwosci systemu od osoby
- operator
- serwis
- drukowanie alarmoéw i raportow

Obrazy technologiczne — synoptyka

Ekrany zorganizowanegtla w sposdb graficznie odzwierciedjay funkcjonalne rozmieszczenie ydzeh.

Centralny ekrandulzie przedstawiat wszystkie udzenia naleace do systemu produkcji wody. Przy pomocy mysayzie
mozna dokoné wyboru obiektu na danym obszarze. $iietlony zostanie wtedy ekran obragwy dane urgdzenie wraz z
jego aktualnymi parametrami pracy.

Obrazy synoptyczne zawiegaj

- symboliczne rysunki wszystkich ydzer technologicznych,

- symbole urzdzer zdynamizowane ich stanem,

- wyswietlane wartéci mierzone w obwodach pomiarowych (poziomy wody).

Kolory urzadzen:

Czerwony — awaria ugglzenia

Zielony — praca urgdzenia
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Szary — postdj uggzenia

Klawisze nawigacji pozwalgjna wybor kolejnego ekranu synoptycznego. Rciejdo konkretnego obiektu negtije poprzez
klikniecie myszki na dany obszar. Otwiera skno z synoptyk urzadzenia lub ekran synoptycznyegei instalacji.
Rejestracja zdarhe

Zdarzeniem jest wytzenie i awaria pompy, przekroczenie poziomu makdgego, suchobieg pompy.

Wykrycie zdarzenia powoduje éyietlenie w oknie komunikatu w kolorze odpowiedrilm stopnia wanosci

- zielony — informacja o pracy pompy

- czerwony wraz z fivickiem — awaria

Wszystkie alarmy wymagagatwierdzenia przez operatora.

System powiadamiania o awarii poprzez $edefonii GSM

Nalezy przewidzi€ w ukladzie sterowania modut GSM do wysylania SM&'dla etapie realizacji z 2ytkownikiem naley
ustali ilos¢ i tres¢ komunikatéw wysytanych do obstugi.

15. Poczenie wyrownawcze.

W pomieszczeniach stacji uzdatniania wodycianach wewetrznych naley wykona magistra¢ polaczeh wyréwnawczych
z ptaskownika FeZn 25x4 mm prowadzara uchwytach na tynku. Do szyny tej peogyc:

-przewodd ochronny PE w rozdzielni TG,

-rurociggi wodne,

-konstrukcje stalowe,

-zbiorniki wodne.

- oraz wszystkie elementy metalowe znagdajse w SUW a mogce znalé¢ sie pod napgciem.

Szyre tg nalery polgczy¢ z uziomem punktu neutralnego z rozdzielnicy TG.

16. Ochrona od potan.

Obowizujacym systemem ochrony od paea jest SZYBKIE WYHACZANIE w ukiadzie sieci TN-C. W sieci zewinznej
wystepuja przewody fazowe L1, L2, L3 i przewdd neutralnochmnny PEN. W instalacjach wegtrenych zaprojektowano
oprocz przewodu neutralnego N, przewod PE. Btekzwystpowania przewodow N i PE naptije w tablicy zasilaicej TG.
W stacji projektuje si ochrore przy pomocy wydcznikéw przeciwporzeniowych ré@nicowo - pgdowych. Wyhczniki rézni-
cowo - padowe musz by¢ raz na miegc testowane poprzez przyuiccie przycisku kontrolnego T. Nalg zwrdcic uwag: na
niedopuszczalrig taczenia przewodow neutralnego N i ochronnego PEytacenikami ré&nicowo - pgdowymi.

Ochronie podlegajwszystkie dospne czsci przewodzce tj.:

- obudowa rozdzielni,

- obudowy silnikéw i aparatéw elektrycznych,

- bolce ochronne gniazd wtykowych.

Ochrore przeciwporaeniowg nalezy wykona zgodnie z PN-HD60364-4-4Nalezy zwrécic uwag na odpowiedni kolor
stosowanycheyt kabli i przewodéw (zgodnie z aktualmorny). Po wykonaniu instalacji wykokhapomiary skuteczrici
ochrony.

17. Uwagi kacowe.

Catcs¢ prac naley wykona zgodnie z obowgzujgcymi normami i przepisami. Po wykonaniu prac meataych naley
sprawdzé skutecznét wytacznikdéw réznicowo - padowych i warté¢ uziomow, a odpowiednie protokoty przedstawlio
odbioru. Wszelkie odgpstwa od projektu powinny Byuzgodnione z projektantem lub inspektorem nadzquotwierdzone
odpowiednim wpisem w dzienniku budowy. Paxfenie ukiadu pompowego nayewykona pod nadzorem odpowiednio
przeszkolonego pracownika. Dofiaowego odbioru naly przedstawd wszystkie wymagane protokolty pomiaréwswaad-
czenia.



